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รายงานผลการปฏิบัติตามเงืÉอนไข 
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 บททีÉ 3  

 

รายงานการปฏิบตัิตามเงืÉอนไข 

 

โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หัวหิน จาํกดั) จดัเป็นโครงการประเภทดา้นทีÉพกัอาศยั บริการชุมชน และ

สถานทีÉพกัตากอากาศ ซึÉ งไดรั้บการเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิÉงแวดลอ้มการดาํเนินการตรวจสอบ และ

ติดตามการปฏิบตัิตามเงืÉอนไขในปัจจุบนัจึงใชแ้นวทางตามรายงานการประเมินผลกระทบสิÉงแวดลอ้มเบืÊองตน้ โรงแรม ไฮซี 

หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั) จดัทาํโดยบริษทั เอน็. เอส. คอนซลัแทนท ์จาํกดั โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปนีÊ  
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ś.ř สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  

ตารางทีÉ 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  (ช่วงเปิดดาํเนินการโครงการ) 

ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

3.1 ท รัพ ยากรสิÉ งแ วดล้อ ม ท าง

กายภาพ         

    

3.1.1 ภมูิประเทศ และภมูิ

สัณฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย 

 

 

 

 

 

 

- เมืÉอเปิดดาํเนินการสภาพพืÊนทีÉจะเปลีÉยนเป็นทีÉตัÊงของโครงการ 

โรงแรมสูง ş ชัÊน จาํนวน ř อาคาร และอาคารพาณิชยสู์ง Ś ชัÊน ř 

อาคาร พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น พืÊนทีÉจดัสวน และทีÉ

จอดรถ เป็นตน้ แต่ระดบัพืÊนทีÉรอบตวัอาคาร ยงัคงเป็นทีÉราบทีÉมี

ระดบัความสูงไม่แตกต่างจากพืÊนทีÉโดยรอบมากนกั ดงันัÊน การ

เกิดขึÊนของโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสภาพภูมิประเทศ

ในระดบัตํÉา 

เมืÉอเปิดดาํเนินการ สภาพพืÊนทีÉจะเป็นพืÊนทีÉปกคลุมดว้ยอาคาร พืÊน

คอนกรีต พืÊนทีÉจดัสวน และมีการปลูกไมยื้นตน้รอบแนวเขตพืÊนทีÉ

โครงการ ซึÉงจะช่วยสร้างภูมิทศัน์ทีÉดีให้กบัพืÊนทีÉแลว้ยงัป้องกนัการ

ชะลา้งพงัหลายของดินได ้นอกจากนีÊจะมีการ จดัวางผงัระบบ

ระบายนํÊาอยา่งเป็นระบบ ดงันัÊน ผลกระทบจากการชะลา้งพงัหลาย

ของดินจึงเกิดในระดบัตํÉา 

- เมืÉอเปิดดาํเนินการ สภาพพืÊนทีÉจะเป็นพืÊนทีÉปกคลุมดว้ยอาคาร 

พืÊนคอนกรีต พืÊนทีÉจดัสวน และมีการปลูกไมยื้นตน้รอบแนวเขต

พืÊนทีÉโครงการ ซึÉงจะช่วยสร้างภูมิทศัน์ทีÉดีให้กบัพืÊนทีÉแลว้ยงัป้อง

การชะลา้งพงัทลายของดินได ้นอกจากนีÊจะมีการจดัวางผงัระบบ

ระบายนํÊาอยา่งเป็นระบบ ดงันัÊนผลกระทบจากการชะลา้งพงัทลาย

ของดินจึงเกิดในระดบัตํÉา 

 

1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ใน

สภาพดีอยู่เสมอ 

2. ดูแลตน้ไมที้Éปลูกไวใ้นบริเวณต่างๆภายในโครงการให้อยูใ่นสภาพ

ดีและสวยงามอยูเ่สมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดูแลรักษากําแพงรัÊ วรอบโครงการ และต้นไม้ทีÉปลูกไวใ้นพืÊนทีÉ

โครงการตามแบบภูมิสถาปัตย ์ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยูเ่สมอ 

หากพบว่าตายตอ้งปลูกแทนทนัที 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 3 และ Ŝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 1 และ Ś 
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3.1.3 คุณภาพอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มลพิษทางอากาศจากรถยนตต์่อพืÊนทีÉใกลเ้คียง 

ในโครงการจัดให้มีทีÉจอดรถยนต์มีจํานวน 21 คัน และทีÉจอด

รถจกัรยานยนต์จาํนวน 5 คนั เมืÉอประเมินผลกระทบด้าน คุณภาพ

อากาศจากควนัหรือมลพิษทีÉปล่อยออกมาจากรถต่อ ผูพ้กัอาศยัทีÉ

อยู่ติดแนวเขตทีÉ ดินของโครงการ โดยรวมกับผลการตรวจวัด

คุณภาพอากาศปัจจุบัน บริเวณพืÊนทีÉโครงการเมืÉอวันทีÉ  18-19 

เมษายน 2556 พบว่า ความเข้มข้นของมลพิษ ต่างๆ ทีÉ ระบาย

ออกมาจากรถในโครงการทีÉอาจเป็นอนัตรายต่อ สุขภาพทุกชนิด

ไม่เกินค่ามาตรฐานทีÉกาํหนด จึงคาดว่าผลกระทบจึงอยูใ่นระดบัตํÉา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จาํกดัความเร็วของรถยนตภ์ายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 

กิโลเมตร/ชัÉวโมง เพืÉอลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดย

บริเวณดา้นหน้าทางเขา้-ออกโครงการกาํหนดให้มีป้าย "ใชค้วามเร็ว

ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัÉวโมง" 

2. ดูแลสภาพถนนภายในพืÊนทีÉโครงการให้สะอาดเพืÉอป้องกนัการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นอนัเนืÉองมาจากการใชถ้นน 

3. ดูแลไมยื้นตน้ทีÉปลูกภายในพืÊนทีÉโครงการเพืÉอลดผลกระทบจาก

ค วัน  เสี ย ง  ฝุ่ น ล ะ อ อ ง แ ล ะ ค ว า ม ร้อ น ทีÉ เกิ ด จ าก ร ถ ย น ต์ /

เครืÉองปรับอากาศ และตวัอาคารคอนกรีต 

4. ติดป้าย "กรุณาดับเครืÉองยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิÊงไว"้บริเวณทีÉ

จอดรถยนต ์เพืÉอลดผลกระทบจากควนั เสียง และความร้อนทีÉเกิดจาก

รถยนต ์

5. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ เหมาะสมกับสภาพ

การจราจรภายนอก และจดัให้มีเจา้หน้าทีÉอาํนวยความสะดวก บริเวณ

ทางเขา้-ออก โดยเฉพาะชัÉวโมงเร่งด่วนเพืÉอลดการระบายมลสารทาง

อากาศจากการจราจร 

6. จดัให้มีพืÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการในส่วนโรงแรมไม่น้อยกว่า 

252 ตารางเมตร และไม้ยืนต้น 218 ตารางเมตร ในส่วนอาคาร

พาณิชยไ์ม่นอ้ยกว่า 48 ตรม. และไมยื้นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก ภาพทีÉ 7 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 3 และ 4 

 

 

 

ภาคผนวก ก ภาพทีÉ 8 

 

 

ภาคผนวก ก ภาพทีÉ 6 

และ 26 

 

 

ภาคผนวก ก ภาพทีÉ 3 

และ 4 
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3.1.4 การบดบังแสงแดด 

 

 

 

 

 

3.1.5 การบดบังทิศทางลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จากการประเมินผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดดของอาคารใน

โครงการต่อพืÊนทีÉโดยรอบ พบว่า การบดบังแสงทีÉมี ต่อพืÊนทีÉ

ขา้งเคียง ส่วนใหญ่เกิดขึÊนในช่วงทีÉพระอาทิตยท์าํมุมตํÉากบัทอ้งฟ้า

ไดแ้ก่ ช่วงเวลา 06.00-10.00 และเวลา 15.00-18.00 น. เนืÉองจากเงา

ของอาคารโครงการจะทอดตวัไปยงัพืÊนทีÉขา้งเคียง ในระยะทางยาว 

 

- ลมจากทิศตะวันตก : อาคารของโครงการจะบดบังลมจากทิศ

ตะวันตกต่อพืÊนทีÉข ้างเคียงทีÉอยู่ทางทิศตะวนัออกของโครงการ

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ซึÉ งเป็น

อาคารพาณิชยข์องโครงการ ถดัไปถนนแนบเคหาสน์ซึÉ งเป็นเขต

ทางกวา้ง 20 เมตร ดงันัÊนผลกระทบดา้นการบดบงัลมในทิศทางนีÊ

จึงอยูใ่นระดบัตํÉา 

- ลมจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ : อาคารของโครงการจะบด

บงัลมทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือต่อพืÊนทีÉทีÉอยู่ทางทิศตะวนัตก

เฉียงใต้ของโครงการ ซึÉ งบริเวณดังกล่าวเป็น พืÊนทีÉอาคารทีÉพัก

อาศยัรวมขนาดความสูง 7 ชัÊน และอาคารพาณิชยข์นาดความสูง 5 

ชัÊน อาจทาํให้มีการบดบังทิศทางลมในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง

เดือนมกราคม เป็นระยะเวลา ś เดือน อย่างไรก็ตาม การบดบัง

พืÊนทีÉดงักล่าวเป็นการบดบงัเพียงบางส่วนเท่านัÊน ซึÉ งยงัมีพืÊนทีÉว่าง

ทีÉลมสามารถพัดผ่านไปยงัอาคารดังกล่าวและพืÊนทีÉข ้างเคียงได ้

ดงันัÊน คาดว่าผลกระทบจะอยูใ่นระดบัตํÉา 

 

 

 

ř. มีหนังสือแจง้ไปยงับา้นพกันัÊนๆ ตามระยะทางทีÉเงาทอดตวั ถึง ว่า

สามารถเรียกร้องการชดเชยได้ ตัÊ งแต่เริÉมก่อสร้างจนถึงวนัเปิดใช้

โรงแรมแลว้ 1 ปี 

Ś. ในกรณีทัÊ ง 2 ฝ่าย ไม่สามรถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี

เพืÉอหาขอ้ตกลงร่วมกนั 

 

ř.มีหนังสือแจง้ไปยงัอาคารทีÉพกัอาศยัรวมขนาดความสูง 7 ชัÊน และ

อาคารพาณิชยข์นาดความสูง 5 ชัÊน ทีÉอยู่ในทิศทางลมของโครงการ 

ว่าสามารถเรียกร้องการชดเชยได้ตัÊงแต่เริÉมก่อสร้างจนถึงวนัเปิดใช้

โรงแรมแลว้ 1 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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3.1.6 เสียงและความสัÉนสะเทือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การประเมินผลกระทบด้านเสียง 

จากการคาํนวณระดบัความดงัของเสียงในการดาํเนินโครงการ ซึÉง

ส่วนใหญ่เกิดจากรถยนต์จาํนวน 5 คัน ร่วมกับผลการตรวจวัด

ระดับเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Leq 24 hrs.) บริเวณพืÊนทีÉโครงการ

ปัจจุบนั 53.30 dB(A) และระดบัเสียงสูงสุด 76.10 dB(A) 

พบว่า ระดับเสียงทีÉจุดอ่อนไหว (Recepter) ทีÉไดรั้บผลกระทบทุก

แห่ งมีค่ าไม่ เกิ นม าตรฐาน ระ ดับ เสี ยงทัÉวไป  ตาม ป ระ ก าศ

คณะกรรมการสิÉ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  15 พ.ศ. 2540 ซึÉ ง

กําหนดมาตรฐานระดับเสียงเฉลีÉย 24 ชัÉวโมง (Lea24 hrs.)ไวไ้ม่

เกิน 70 dB(A) และไม่เกินค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุดกาํหนดไว้

ไม่เกิน 115 dB(A) 

อีกทัÊ งฝัÉงโครงการยงัมีกําแพงรัÊ วและต้นไม้บริเวณพืÊนทีÉ สีเขียว

โดยรอบพืÊนทีÉ โครงการช่วยในการกรองเสียง ดังนัÊ น คาดว่า

ผลกระทบทีÉคาดว่าจะเกิดขึÊนอยูใ่นระดบัตํÉา 

- การประเมินผลกระทบดา้นความสัÉนสะเทือนโครงการเป็นอาคาร

โรงแรมทีÉไม่มีกิจกรรมทีÉก่อให้เกิดความสัÉนสะเทือนดงันัÊนการ

ดาํเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ดา้นความสัÉนสะเทือน 

 

 

 

 

 

 

 

1.ให้รถทีÉวิÉงในโครงการใชค้วามเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัÉวโมง เพืÉอ

ลดระดบัความดงัของเสียงจาดรถยนต์ ด้วยการติดป้าย “ใชค้วามเร็ว

ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัÉวโมง” บริเวณพืÊนทีÉทางเข้า-ออกด้านหน้า

โครงการ 

2. ติดตัÊ งป้าย “ห้ ามสตาร์ทรถยนต์ทิÊ งไว้” บริเวณทีÉ จอดรถของ

โครงการ 

3. โครงการจะตอ้งไม่ทาํกิจกรรมทีÉจะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อ

ลูกคา้ทีÉเขา้มาใชบ้ริการและโรงเรียนทีÉอยูใ่กลข้า้งเคียงพืÊนทีÉโครงการ 

 

 

 

 

 

 

- โครงการไม่มีผลกระทบดา้นความสัÉนสะเทือน โครงการเป็นอาคาร

โรงแรมทีÉไม่มีกิจกรรมทีÉ ก่อให้เกิดความสัÉนสะเทือนดังนัÊ นการ

ดาํเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ดา้นความสัÉนสะเทือน 
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  - โครงการไม่มีผลกระทบดา้นความสัÉนสะเทือน โครงการเป็นอาคาร

โรงแรมทีÉไม่มีกิจกรรมทีÉ ก่อให้เกิดความสัÉนสะเทือนดังนัÊ นการ

ดาํเนินโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ดา้นความสัÉนสะเทือน 

 

3.1.7 ทรัพยากรนํÊา นํÊาผวิดิน 

เมืÉอเปิดดาํเนินการจะมีนํÊาเสียเกิดขึÊนรวม 50.90 ลูกบาศก์เมตร/วนั

และในส่วนอาคารพาณิชย์ 1.30 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยจัดให้มี

ระบบบาํบัดนํÊ าเสียเบืÊองตน้แยกกันในแต่ละอาคารประกอบด้วย 

บ่อดกัไขมนั และถงัเกรอะ-กรองไร้อากาศ ระบบบาํบดันํÊาเสีย 

แต่ละแห่งสามารถบาํบดันํÊาเสียทีÉเกิดขึÊนจากแต่ละอาคาร โดย 

นํÊาทิÊงทีÉผ่านการบาํบดัฯ มีค่า BOD ออก ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/ลิตร 

ซึÉ งไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพนํÊ าเสียของเทศบาลเมืองหัวหินทีÉ

รับเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของเมือง (กาํหนดค่า BODไม่เกิน 

150 มิลลิกรัม/ลิตร) ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายนํÊ าบริเวณถนน

แนบเคหาสน์  เพืÉอรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดนํÊ าเสียรวมของ

เทศบาลเมืองหัวหิน มิไดร้ะบายลงสู่แหล่งนํÊาผิวดินโดยตรง ดงันัÊน 

ผลกระทบจึงอยูใ่นระดบัตํÉา 

นํÊาใต้ดิน 

เนืÉองจากโครงการรับบริการนํÊาประปาจากการประปาเทศบาลเมือง

หวัหิน จึงมิไดม้ีการนาํนํÊาใตดิ้นมาใช ้ดงันัÊนการดาํเนินโครงการจึง

ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งนํÊาใตดิ้น 

1.ติดตัÊงระบบบาํบดันํÊาเสียเบืÊองตน้ของแต่ละอาคารในโครงการแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ดงันีÊ  

1.1 ส่วนโรงแรม 

- บ่อดกัไขมนั ความจุ 5 ลูกบาศกเ์มตร 

- ถงัเกรอะ-กรองไร้อากาศ ความจุ 25 ลูกบาศกเ์มตร 

1.2 ส่วนอาคารพาณิชย์ 

- ถงัเกรอะ-กรองไร้อากาศความจุ 2 ลูกบาศกเ์มตร 

1.2.1 จัดให้มีการสูบตะกอนจากถังเกรอะทุก Ś ปี (ส่วนโรงแรม) 

และทุกๆ 4 เดือน (ส่วนอาคารพาณิชย)์ โดยประสานกบัเทศบาลเมือง

หวัหิน ให้เขา้มาดาํเนินการ 

1.2.1 ตกักากไขมนัทีÉลอยอยู่ด้านบนของบ่อดักไขมนัทุกวนัโดยนํÊ า

กากไขมันมาใส่ในกระถางทีÉมีกระดาษทิชชูกรองทีÉกันกระถาง 

เพืÉอให้ส่วนทีÉเป็นนํÊ าซึมออกจากกากไขมัน และทิÊงไวจ้นแห้งเป็น

กอ้นก่อนนาํใส่ถุงดาํซึÉงสามารถทิÊงรวมกบัมูลฝอยทัÉวไปได ้ 

1.2.3 จดัให้มีวิศวกรสุขาภบิาลเป็นทีÉปรึกษาและช่างเทคนิคทีÉมีความ

ชาํนาญไวค้วบคุม และปรับปรุงระบบบาํบดันํÊาเสียให้มีประสิทธิภาพ

ดีอยูต่ลอดเวลา 

1.2.4 กรณีทีÉระบบบําบัดนํÊ าเสียเกิดความเสียหายให้โครงการรีบ

ดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

1.2.5 แยกท่อระบายนํÊ าทิÊงออกจากท่อระบายนํÊ าฝนเพืÉอมิให้มีการ

ระบายนํÊาทิÊงลงสู่บ่อหน่วงนํÊา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 39 และ 40 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568  

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 

3-8

ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

3.2 การบําบดันํÊาเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมืÉอเปิดดําเนินโครงการจะมีนํÊ าเสียเกิดขึÊ นรวม 50.90 ลูกบาศก์

เมตร/วนั แบ่งเป็นในส่วนโรงแรม 49.54 ลูกบาศกเ์มตร/วนัและใน

ส่วนอาคารพาณิชย์ 1.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจัดให้มีระบบ

บาํบดันํÊ าเสียเบืÊองต้นแยกกันในแต่ละอาคารประกอบด้วย บ่อดัก

ไขมนั และถงัเกรอะ กรองไร้อากาศ ระบบบาํบดันํÊาเสียแต่ละแห่ง

สามารถบาํบดันํÊาเสียทีÉเกิดขึÊนจากแต่ละอาคาร โดย 

นํÊ าทิÊงทีÉผ่านการบาํบดัๆ มีค่า BOD ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/ลิตร ซึÉ ง

ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพนํÊาเสียของเทศบาลเมืองหัวหินทีÉรับเขา้ 

สู่ระบบบาํบดันํÊ าเสียรวมของเมือง (กําหนดค่า BOD ไม่เกิน 150 

มิลลิกรัม/ลิตร) ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายนํÊ าบริเวณถนนแนบ

เคหาสน์ เพืÉอรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดนํÊ าเสียรวมของเทศบาล

เมืองหวัหิน มิไดร้ะบายลงสู่แหล่งนํÊาผิวดินโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ติดตัÊงระบบบาํบดันํÊาเสียเบืÊองตน้ของแต่ละอาคารในโครงการแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ดงันีÊ   

1.1 ส่วนโรงแรม 

(1) บ่อดกัไขมนั ความจ ุ5 ลูกบาศกเ์มตร 

(Ś) ถงัเกรอะ-กรองไร้อากาศ ความจุ Śŝ ลูกบาศก ์

เมตร 

1.2 ส่วนอาคารพาณิชย์ 

1. ถงัเกรอะ-กรองไร้อากาศความจ ุŚ ลูกบาศกเ์มตร 

Ś. จดัให้มีการสูบตะกอนจากถังเกรอะ (Septic Tank ทุก Ś ปี (ส่วน

โรงแรม) และทุก Ŝ เดือน (ส่วนอาคารพาณิชย์) โดยประสานกับ

เทศบาลเมืองหวัหินให้เขา้มาดาํเนินการ  

3. ตกักากไขมนัทีÉลอยอยู่ด้านบนของบ่อดกัไขมนัทุกวนัโดยนาํกาก

ไขมันมาใส่ในกระถางทีÉมีกระดาษทิชชูกรองทีÉค้นกระถาง เพืÉอให้

ส่วนทีÉเป็นนํÊ าซึมออกจากกากไขมนั และทิÊงไวจ้นแห้งเป็นกอ้นก่อน

นาํใส่ถุงดาํ ซึÉ งสามารถทิÊงรวมกบัมูลฝอยทัÉวไปได ้

4. จดัหาและสํารองชิÊนส่วนทีÉเสียหายและบ่อยครัÊ งของระบบไว ้เพืÉอ

ซ่อมแซมให้สามารถทาํงานตามปกติได้ในเวลา อนัรวดเร็วจดัให้มี

วิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคทีÉ มีความชํานาญไวค้วบคุมและ

ปรับ ปรุงคุณ ภาพระบ บบําบัดนํÊ าเสียให้ มีป ระสิทธิภาพ ดีอยู่

ตลอดเวลา  

5. จดัให้มีวิศวกรสุขาภบิาลเป็นทีÉปรึกษาและช่างเทคนิคทีÉมี 

ความชํานาญไว้ควบคุม และปรับปรุงระบบบําบัดนํÊ าเสียให้มี

ประสิทธิภาพดีอยูต่ลอดเวลา 

6. กรณีทีÉ ระบบบําบัดนํÊ าเสียเกิดความเสียหายให้ โครงการรีบ
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3.3 การระบายนํÊาและการป้องกัน

นํÊาท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบันบริเวณพืÊนทีÉโครงการมีระบบระบายนํÊ าอย่างเป็นระบบ 

และมิได้ระบายลงสู่แหล่งนํÊ าสาธารณะและทะเลโดยตรง ทัÊ งนีÊ  

โครงการไม่ได้อยู่ในแนวกีดขวางทิศทางการระบายนํÊ าเดิมของ

พืÊนทีÉ นอกจากนีÊ  ภายในพืÊนทีÉโครงการจะระบายนํÊ าออกดว้ยอตัรา

ควบคุม มิให้มากกว่าก่อนมีการพฒันาโครงการ จึงส่งผลกระทบ

ต่อการกีดขวางทางระบายนํÊาของชุมชนในระดบัตํÉา 

ดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

7. แยกท่อระบายนํÊาทิÊงออกจากท่อระบายนํÊ าฝนเพืÉอมิให้มีการระบาย

นํÊาทิÊงลงสู่บ่อหน่วงนํÊา 

8. ในการซ่อมแชม/บาํรุงรักษาระบบฯ ให้เลือกช่วงเวลาในช่วง Low 

Season และวนัธรรมดาทีÉมีผูม้าใชบ้ริการนอ้ย หรือ ช่วงเวลาทีÉผูม้าใช้

บริการส่วนใหญ่ออกไปขา้งนอก โดยกาํหนดช่วงเวลาตัÊงแต่ 9.00 - 

16.00 น. ในการซ่อมแชม/บาํรุงรักษา 

9. กาํหนดให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยดูแลระหว่างการซ่อมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบบาํบัดนํÊ าเสีย/สูบตะกอนออกจากระบบฯหรือติดป้ายงดใช้

บริเวณนีÊ ชัÉวคราว ให้ใช้บริเวณอืÉนแทน ระหว่างการซ่อมแซม/

บาํรุงรักษาระบบบาํบดัฯ 

10. กําหนดให้มีเจ้าหน้าทีÉของโรงแรมประจาํบริเวณทีÉมีการซ่อม

บาํรุงระบบฯ ตลอดระยะเวลาทีÉมีการซ่อมบาํรุง เพืÉอคอยอาํนวยความ

สะดวกดา้นการจราจรแก่ผูที้Éมาใชบ้ริการของโครงการ และเพืÉอแจ้ง

ขออนุญาตเจา้ของรถยนต์ในการเคลืÉอนยา้ยทีÉจอดรถไปยงับริเวณอืÉน

ชัÉวคราวระหว่างการซ่อมแซม/บาํรุงรักษาระบบบาํบดัฯ 

 

 

1. ควบคุมอัตราการระบายนํÊ าออกจากโครงการ ส่วนโรงแรมใน

อตัราไม่เกินช่วงก่อนพฒันาโครงการในอตัรา 0.018 ลูกบาศก์เมตร/

วินาที ส่วนอาคารพาณิชยใ์นอตัราไม่เกิน ช่วงก่อนพฒันาโครงการ

ในอตัรา 0.004 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที 

2. จดัให้มีท่อระบายนํÊ าฝนทีÉสามารถรองรับนํÊ าไดเ้พียงพอ โดยแยก

เป็น 2 ส่วน  
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ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

การระบายนํÊาและการป้องกันนํÊา

ท่วม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ส่วนโรงแรม มีปริมาตรกักเก็บได้ไม่น้อยกว่า 26.13 ลูกบาศก์

เมตร เพืÉอกักเก็บปริมาณนํÊ าส่วนเกินทีÉโครงการตอ้งควบคุม (10.92 

ลูกบาศก์เมตร) และควบคุมอัตราการระบายนํÊ าออกด้วยช่องเปิด 

จาํนวน 2 จุด (มีอัตราการระบายแต่ละจุดเท่ากับ 0.005 ลูกบาศก์

เมตร/วินาที) ไวที้Éบ่อพกันํÊ าสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนํÊ า

สาธารณะหนา้โครงการบายนํÊาสาธารณะหนา้โครงการ 

2.2 ส่วนอาคารพาณิชย์ จดัให้มีท่อระบายนํÊ าฝนทีÉสามารถรองรับได้

ไม่น้อยกว่า 12.87 ลูกบาศก์เมตรเพืÉอกักเก็บปริมาณนํÊ าส่วนเกินทีÉ

โครงการต้องควบคุม (0.54 ลูกบาศก์เมตร) และควบคุมอัตราการ

ระบายนํÊาออกดว้ยช่องเปิด จาํนวน 1 จุด (มีอตัราการระบาย 

0.0035 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ไวท้ีÉบ่อพกันํÊาสุดทา้ย ก่อนระบายออก

สู่ท่อระบายนํÊาสาธารณะหนา้ 

โครงการ 

3. ติดตัÊงตะแกรงดกัขยะในบ่อพกันํÊ าทิÊงสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ท่อ

ระบายนํÊาสาธารณะ พร้อมจดัให้มีเจา้หน้าทีÉคอยเก็บมูลฝอยออกจาก

บ่อพกันํÊาสุดทา้ยทุกสัปดาห์ 

4. ทาํความสะอาด ลอกท่อระบายนํÊ า/Manhole ภายในโครงการเป็น

ประจาํทุกๆ 6 เดือน และเพิÉมความถีÉมากขึÊนในช่วงฤดูฝน 

5. จดัให้มีเจา้หน้าทีÉทาํความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจาํ

ทุกสัปดาห์ เพืÉอช่วยลดปริมาณเศษตะกอนดินทีÉอาจไปตกคา้งอยู่ใน

ท่อระบายนํÊาของโครงการ 

6. มาตรการรองรับในกรณีทีÉฝนตกหนกัและระบบระบายนํÊาภายนอก

ไม่สามารถระบายนํÊาไดท้นั ดงันีÊ  

6.1 เตรียมทําแนวป้องกันชัÉวคราว คือ ก่อแนวกําแพงอิฐบริเวณ
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ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 การจัดการมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ความเพียงพอของภาชนะรองรับมูลฝอยและห้องพกั 

มูลฝ่อยรวม 

  เมืÉอโครงการเปิดดาํเนินการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึÊนใน

ส่วนโรงแรม 0.861 ลูกบาศก์เมตร/วัน  (รวมส่วนของอาคาร

พาณิชย)์ แข่งเป็น มูลฝอยยอ่ยสลาย 0.551 ลูกบาศก์เมตร/วนั มูล

ฝอยรีไซ เคิ ล  0.258 ลูก บาศก์ เมต ร/วัน  มูล ฝอยทัÉวไป  0.026 

ลูกบาศก์เมตร/วนั และมูลฝ่อยอนัตราย 0.026 ลูกบาศก์เมตร/วนั

โครงการได้จัดให้ มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิดมิดชิด

เหมาะสมกบัมูลฝอยแต่ละชนิดปิดเปิดสะดวก และแยกประเภท 

ทางเขา้-ออกอาคาร บริเวณประตูปิด-เปิดในอาคารบริเวณหน้าลิฟต์

และบนัไดชัÊนล่าง 

6.2 จดัเตรียมเครืÉองสูบนํÊ าแบบเคลืÉอนยา้ยได้ ใชน้ํÊ ามนั ดีเซลเพืÉอใช้

สูบนํÊ าออก เมืÉอเกิดอุทกภยัในพืÊนทีÉโครงการกรณีนํÊ าท่วม บริเวณบ่อ

พกันํÊาจดุทีÉเชืÉอมต่อ กบัท่อระบายนํÊ าสาธารณะทัÊงสองแห่งให้ปิดช่อง

เปิดระบายนํÊ าเพืÉอไม่ให้นํÊ าจากภายนอกโครงการไหลเข้าภายใน

โครงการได ้

6.3 บริเวณห้องเครืÉ องใช้การป้องกันแบบชัÉวคราว คือ กัÊน ด้วย

กระสอบทรายและก่อแนวกาํแพงอิฐบริเวณประตูทางเขา้ห้องเครืÉอง

อีก 1 ชัÊน เพืÉอป้องกนันํÊาเขา้สู่ตวั ห้องเครืÉองของอาคารในโครงการ 

6.4 ตรวจสอบช่องทางทีÉนํÊ าจากภายนอกจะเข้ามายงัพืÊนทีÉโครงการ 

โดยเฝ้าระวงัและเตรียมกระสอบทรายไวก้ัÊนนํÊ าจากภายนอก พร้อม

ตรวจสอบจุดล่อแหลมในโครงการ และป้องกนัมิให้เกิดการรัÉวไหล

ของนอ้ยของนํÊาจากภายนอกเขา้มาภายในโครงการ 

 

1. รณรงค์ให้ผูใ้ช้บริการของโรงแรมมีการคดัแยกมูลฝอย ก่อน ทิÊง

เพืÉอลดปริมาณมูลฝอยทีÉจะนําไปกาํจดั โดยการติดประกาศเอกสาร

รณ รงค์เผยแพ ร่การคัดแ ยกป ระเภทมูล ฝอยไว้บ ริเวณ บอร์ด

ประชาสัมพนัธ์บริเวณหน้าลิฟตแ์ต่ละชัÊนและในห้องนํÊ าของห้องพกั

แต่ละห้อง 

2. ให้แม่บา้นรวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ใส่ถุงดาํมดัปากถุง

แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรัÉว และขนถุงมูลฝอยทีÉตอ้งกาํจดัมาพกั

รอบริเวณจุดจอดรถในเวลาทีÉสัมพันธ์กับรถเก็บขนมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองหัวหินเขา้มาเก็บขนจะไดท้าํงานไดส้ะดวกรวดเร็ว และ
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ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถงัรองรับมูลฝอย และในห้องพกัมูลฝอยรวมทีÉชัดเจน โดยจะมี

แม่บา้นคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับทุกๆ 

1 ชัÉวโมง (ยกเวน้ในห้องพกัจะตรวจสอบและเก็บขนทุกวนั) 

หาก เต็มจะเปลีÉยนภาชนะรองรับใหม่ให้ทนัที จึงมีภาชนะรองรับ

ไดอ้ยา่งเพียงพอในแต่ละส่วนบริการภายในโครงการ 

(2) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานราชการเมืÉอ

เปิดดาํเนินโครงการมีปริมาณมูลฝ่อยเกิดขึÊนในส่วน 

โรงแรม 0.861 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (ร่วมส่วนของอาคารพาณิชย)์ 

เมืÉอมีการคดัแยกมูลฝอยโดยนาํมูลฝอยรีไซเคิลไปขายจะมีมูลฝอย

ทีÉตอ้งนาํไปกาํจดัพียง 0.835 ลูกบาศก์เมตร/วนั (0.861-0.026) โดย

พืÊนทีÉโครงการอยู่ในพืÊนทีÉให้บริการเก็บขน มูลฝอยของเทศบาล

เมืองหัวหิน ซึÉงโครงการไดรั้บหนังสือรับรองการให้บริการเก็บขน

มูลฝ่อยทัÉวไปจากเทศบาลเมืองหัวหินแลว้ ทัÊงนีÊ  รถทีÉเขา้มาเก็บขน

มูลฝอย ภายในโครงการและบริเวณใกลเ้คียงเป็นรถเก็บขนขนาด 8 

ลูกบาศก์เมตร จะเข้ามาเก็บขน ทุกวนั ช่วงเวลาเก็บขน 22.00 -

08.00 นาฬิกา ดงันัÊนผลกระทบ จึงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

(3) ผลกระทบดา้นนํÊาเสียจากขยะบริเวณห้องพกัมูลฝอย 

นํÊ าเสียทีÉ เกิดขึÊนคาดว่าจะมีปริมาณน้อยมาก เนืÉองจาก มูลฝอยทีÉ

รวบรวมมาไวใ้นห้องพกัมูลฝอยรวมจะรวบรวมใส่ในถุงสติกสีดาํ

และมดัปากถุงให้แน่น ดงันัÊน ปัญหาการรัÉวไหลของนํÊ าชะมูลฝอย

จึงน้อยมาก นอกจากนีÊหลงัจากทีÉรถเก็บมูลฝอยไดเ้ขา้มาเก็บขนมูล

ฝอยจะลา้งห้องพกัมูลฝอยทุกครัÊ ง โดยนํÊ าลว้ง ห้องพกัมูลฝอยจะ

ถูกรวบรวมไปบําบัดยงัระบบบําบัดนํÊ าเสียของโครงการส่วน

โรงแรมจนได้ค่า BOD ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนส่งเข้าสู่

ใชเ้วลาในการเก็บขนไมม่าก 

3. จดัให้มีเจา้หน้าทีÉคอยอาํนวยความสะดวกดา้นการจราจรแก่รถเก็บ

ขนมูลฝอยทีÉจะเขา้มาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ 

4. กาํชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการมีการคดัแยก มูล

ฝอยเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ มูลฝอยย่อยสลายได ้มูลฝอย รีไซเคิล มูล

ฝอยอนัตราย เพืÉอลดปริมาณขยะทีÉจะนําไปกาํจดั โดยให้ความรู้ใน

การคดัแยกมูลฝอยแก่พนกังานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ 

5. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมอยูท่ีÉชัÊนล่างของอาคาร ภายใน แบ่งเป็น 

    5.1 ห้องพกัมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) พืÊนทีÉ 1.70 x 1.70 

เมตร ปริมาตรเก็บกัก 4.125 ลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับได้ 7.49 

วนั 

   5.2 ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล จดัให้อยู่ในห้องพกัมูลฝอยแห้ง โดยจดั

ภาชนะรองรับขนาด 240 ลิตร จาํนวน Ŝ ถงั สามารถรองรับได้ 3.72 

วนั 

    5.3 มูลฝอยทัÉวไป จดัให้อยู่ในห้องพกัมูลฝอยแห้ง โดยจดัภาชนะ

รองรับขนาด 240 ลิตร จาํนวน 1 ถงั สามารถรองรับได ้9.23 วนั 

   5.4 มูลฝ่อยอนัตราย จดัให้อยูใ่นห้องพกัมูลฝอยแห้ง โดยจดัภาชนะ

รองรับขนาด ŚŜŘ ลิตร จาํนวน ř ถงั สามารถรองรับได ้9.23 วนั 

6. จัดให้มีแนวท่อรวบรวมนํÊ าเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม 

และนํÊ าชะมูลฝ่อย เข้าไปบาํบัดยงัถังเกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic 

Tank) ของระบบบาํบดันํÊาเสียเบืÊองตน้ส่วนโรงแรม ก่อนระบายออก

สู่ท่อระบายนํÊาสาธารณะต่อไป 

6. กาํหนดระเบียบวธีิปฏิบติัในการจดัการมูลฝอยไวด้งันีÊ  

   7.1 การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกาํเนิด 
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ระบบบาํบดันํÊ าเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหินบาํบดัต่อไป ดงันัÊน 

ผลกระทบจากนํÊ าเสียบริเวณทีÉพกัมูลฝอยรวมจึงส่งผลกระทบใน

ระดบัตํÉา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) ภาชนะทีÉใชบ้รรจุมูลฝอยใชถุ้งพลาสติกสีดาํ ทีÉมีความเหนียวไม่

มีฉีกขาดไดง้่าย 

(Ś) ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังขยะพลาสติดหรือโลหะทีÉมีความ

แขง็แรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด 

(ś) ให้ใช้ถุงพลาสติกสีดาํสวมรองไวใ้นถงัมูลฝอยทุกถงัทีÉวางไวใ้น

ส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น ในห้องนํÊา ห้องพกั สาํนกังาน เป็นตน้ 

  ş.Ś การเก็บรวบรวมมูลฝ่อยจากแหล่งรองรับมูลฝอย 

(ř) เขียนฉลากพมิพห์รือใชส้ติËกเกอร์หรือสกรีนติดไวข้า้ง ถงัทีÉใชใ้น

การเก็บขนมูลฝอยแต่ละประเภท เพืÉอความสะดวกและป้องกนัความ

สับสนของแม่บา้นในการแยกประเภทและจดัหมวดหมู่ในการจดัเก็บ

รวบรวมไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวม 

(Ś) มูลฝอยทีÉสามารถนําไปใชไ้ด้อีก (Recyce)ได้แก่โลหะ ขวดแก้ว 

พลาสติก กระดาษ ให้แยกไวข้ายกบั ผูรั้บซืÊอ เพืÉอช่วยลดปริมาณมูล

ฝอยทีÉจะนาํไปกาํจดั 

(ś) จัดให้มีแม่บ้านทําหน้าทีÉรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละจุดมายัง

ห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน โดยกําหนดช่วงเวลา

ประมาณ 13.00-14.00 น. ซึÉ งเป็นช่วงทีÉผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่ออกไปเทีÉยว

หรือธุระส่วนตวัแลว้ 

(Ŝ) ถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงให้ผูกมดัปากถุงให้แน่น ทัÊงนีÊถุงรองรับ

มูลฝอยไม่บรรจจุนเต็ม ปิดปากถุงประมาณ ¾ ของความยาวถุง 

(ŝ) ภาชนะทีÉรองรับมูลฝอยหลงัจากทีÉมีการเก็บขน มูลฝอยออกไป

แลว้ในแต่ละวนั ให้แม่บ้านลา้งทาํความสะอาดถงัมูลฝอยก่อนทีÉจะ

นาํมาวางไวป้ระจาํ ทีÉเดิม 

7.3 การลาํเลียงมูลฝอยไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 29 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 29 และ 30 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 27 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 30 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 30 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ  28 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ  28 

 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568  

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 

3-14
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(ř) ในการลาํเลียงมูลฝอยทีÉอยู่ในถุงตอ้งบรรจุในถงัทีÉมีฝ่าปิดมิดชิด

ชัÊนหนึÉ ง เพืÉอป้องกันการรัÉวไหลของนํÊ าชะมูลฝอยและการตกหล่น

ของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทัÊ งนีÊ ถังรองรับมูลฝอย ต้องแยก

ประเภทชดัเจน สาํหรับรถเขน็มูลฝอยตอ้งติดฉลาก 

"ใชส้าํหรับเขน็มูลฝอยเท่านัÊน" 

(Ś) ในการลาํเลียงมูลฝอยตอ้งบรรจุใส่ภาชนะรองรับ มูลฝอยทีÉมีฝา

ปิดมิดชิดก่อนบรรทุกใส่รถเข็นมูลฝอยและผูล้าํเลียงต้องสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือยาง รองเทา้บู๊ท ผา้ปิด

ปาก เป็นตน้ 

(ś) ลาํเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยดว้ยความระมดัระวงั ห้ามกลิÊง หรือ

โยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ถังทีÉวางไวบ้นรถเข็น

แทน ทัÊงนีÊ  โครงการตอ้งจดัให้มีรถสําหรับเข็นมูลฝอยไวอ้ยา่งน้อย ř 

คนั 

(Ŝ) หากมีอุบติัเหตุทีÉทาํให้ถุงรองรับมูลฝ่อยแตกและหลน่ลงไปทีÉพืÊน

ให้ผูท้าํหน้าทีÉเก็บขนสวมถุงมือยางทีÉหนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบ

ใหม่ทันที ทัÊ งนีÊ  ผูท้ ําหน้าทีÉดังกล่าวจะต้องเปลีÉยนถุงมือใหม่ก่อน

ทํางานในหน้าทีÉ ต่อไป หากจําเป็นต้องสัมผัสประตู ราว บันได 

บริเวณพืÊนทีÉทีÉบุคคลทัÉวไปใช้สอย ต้องทําความสะอาดตัวเองและ

เปลีÉยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนัÊ นให้เช็ดถูบริเวณ

ดงักล่าว ดว้ยนํÊายาฆ่าเชืÊอโรค 

(5) หลังเสร็จสิÊนการเก็บขนแต่ละครัÊ ง ต้องตรวจสอบและทาํความ

สะอาดเส้นทางลาํเลียงรวมถึงบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย ตอ้ง

ไม่ให้มีนํÊารัÉวไหลหรือมูลฝอยตกหลน่อยูบ่นเส้นทางหรือจุดจอดรถ 

7.4 ห้องพกัมูลฝอยรวม 
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ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ
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(1) ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้ มีมูลฝอยตกค้างเกิ น

ความสามารถในการรองรับ หากมีการตกคา้ง ตอ้งรีบแจง้ให้รถเก็บ

ขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองหวัหินเขา้มาเก็บขน 

(2) จดัให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยอาํนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถ

เก็บขนมูลฝ่อยทีÉจะเขา้มาเก็บขน มูลฝอยในโครงการ 

(3) จดัให้มีพนักงานคอยทาํความสะอาดบริเวณห้องพกั มูลฝอยรวม

ทุกครัÊงหลงัจากทีÉรถเก็บมูลฝอยไดเ้ขา้ 

มาเก็บขนแลว้ 

(4) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทําความสะอาด

ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ทีÉใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ด้วย

นํÊายาฆา่เชืÊอก่อนนาํมาใชใ้หม ่

7.5 การป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

(1) กําซับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวนั เพืÉอลดความเสีÉยงจาก

พาหะนาํโรค และกลิÉนจากมูลฝอยทีÉตกคา้ง 

(2) ตอ้งมีการอบรมให้ความรู้เกีÉยวกบัการจดัการและ จดัเก็บมูลฝอย

แต่ละประเภทแก่พนกังานทีÉทาํหนา้ทีÉเกีÉยวกบัการจดัการมูลฝ่อย 

(3) พนักงานเก็บขนตอ้งคอยสังเกตดว้ยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและ

ถุงบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมีรอยรัÉว/แตกหรือไม่ ถา้มีตอ้งรีบ

เปลีÉยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถงั 

ตอ้งปิดฝาให้สนิททุกครัÊงเพืÉอป้องกันแมลงและพาหนะนาํโรคลงไป

คุย้เขีÉย 

(4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจเุพียง ¾ ของความจุถุงเพืÉอความสะดวก

ในการมดัและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิดปากถุงระหว่างเส้นทาง

ลาํเลียงโดยเด็ดขาด 
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ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืÉอเปิดดาํเนินการมีปริมาณความตอ้งการใช้ไฟฟ้าประมาณ 400 

KVA โดยได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอหัว

หิน สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 ซึÉงปัจจุบนัยงัมีความสามารถรองรับการ

จ่ายไฟฟ้าได้อีก 40 MVA ดังนัÊนจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้

ไฟฟ้าของชุมชนในระดบัตํÉา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ŝ) กาํรับให้พนักงานทีÉปฏิบติัหน้าทีÉเก็บขนมูลฝอยตอ้งแต่งกายด้วย

ชุดทีÉรัดกุมและป้องกนัอนัตรายได ้เช่นเสืÊอคลุม รองเทา้บู๊ต ถุงมือยาง 

ผา้ปิดปากและปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครัÊ งทีÉปฏิบตัิงาน 

(Ş) เมืÉอเสร็จสิÊนภารกิจประจาํวนัจะตอ้งนาํถุงมือยาง ผา้ยางกนัเปืÊ อน 

และรองเท้าทีÉใช้ไปทาํความสะอาดโดยก่อนถอดถุงมือยางควรทํา

ความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดยนําทัÊ ง ś อย่างไปล้างนํÊ า

ผงซกัฟอก รวมทัÊงอาบนํÊาทนัที 

1. จดัให้มีและติดตัÊงระบบไฟฟ้าตามทีÉเสนอในรายละเอียดโครงการ

ทุกประการ 

2. โครงการเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 และใช้

หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยดัไฟ 

3. ติดตัÊงอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย และถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

4. การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคของอาคารให้ เลือกใช้

ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าชนิดประหยดัพลงังานและมีอายกุารใชง้านยาวนาน 

5. ตรวจสอบดูแลอปุกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

6. มาตรการอนุรักษ์พลังงานในส่วนทีÉเจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ 

ดงันีÊ  

6.1 จดัให้มีและติดตัÊงระบบไฟฟ้าและสุขภณัฑต์่างๆภายในโครงการ

เป็นรุ่นประหยดัพลงังาน 

6.2 เลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยดัไฟเบอร์ ŝ และใชห้ลอดไฟฟ้า

รุ่นประหยดัไฟ 

6.3 ตรวจสอบดูแลอุปกรณไ์ฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพดีอยู่เสมอ 

6.4 ติดตัÊ งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ  28 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ  19 และ 20 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 19 และ 20 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 19 และ 20 
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ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สืÉอสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทีÉใชใ้นโครงการให้เป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย และถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

6.5 การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคในโครงการให้เลือกใช้

ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าชนิดประหยดัพลงังานและมีอายกุารใชง้านยาวนาน 

6.6 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มาตรการประหยดัไฟฟ้า ร่วมกับ

มาตรการอนุรักษ์พลังงานอืÉนๆ ให้กับผูม้าใช้บริการและพนักงาน

ของโครงการด้วยการติดประกาศไวที้Éบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ

อาคาร 

6.7 ให้ปิดไฟบริเวณทางเดินภายในอาคารในช่วงเวลากลางวนั 

7. มาตรการอนุรักษพ์ลงังานในส่วนรณรงค์ให้ผูม้าใชบ้ริการปฏิบติั 

ดงันีÊ  

   7.1 จดัทาํคู่มือในการประหยดัพลงังานโดยยอ่ไวภ้ายใน ห้องพกัทุก

ห้อง โดยมีรายละเอียด เช่น 

(1)  ร ณ รงค์ ใ ห้ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารป ฏิ บั ติ ต าม คําแ น ะ นํ าวิ ธี ก าร ใช้

เครืÉองใช้ไฟฟ้าให้ถูกตอ้งและประหยดัพลงังาน โดยเฉพาะการตัÊ ง

อุณหภูมิเครืÉองปรับอากาศในห้องพกัทีÉ Śŝ°C 

(2) รณรงค์ให้ผูม้าใชบ้ริการไม่เปิดเครืÉองปรับอากาศ ทิÊงไวก้รณีทีÉไม่

มีคนอยูใ่นห้องพกัมากกว่า ř ชัÉวโมง 

(3) รณรงค์ให้ผูม้าใช้บริการปิดเครืÉองใช้ไฟฟ้าทุกครัÊ งเมืÉอไม่ได้ใช้

งาน 

(4) รณรงคใ์ห้ผูม้าใชบ้ริการถอดปลัËกเครืÉองใชไ้ฟฟ้าหลงัใชง้าน 

   7.2 ประชาสัมพนัธ์เพืÉอส่งเสริมมาตรการประหยดัไฟฟ้า ร่วมกับ

มาตรการอนุรักษ์พลังงานอืÉนๆ ให้กับผู ้มาใช้บริการด้วยการใช้

สติËกเกอร์ ติดป้ายโปสเตอร์บริเวณบอร์ดประชาสัมพนัธ์และโถงพกั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 19 และ 20 
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ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอยหนา้ลิฟทข์องอาคาร ดงันีÊ  

(1) ปิดเครืÉองใชไ้ฟฟ้าทุกครัÊงเมืÉอไม่ไดใ้ชง้าน 

(2) ถอดปลัËกเครืÉองใชไ้ฟฟ้าหลงัใชง้าน 

(3) ปฏิบตัิตามคาํแนะนําวิธีการใชเ้ครืÉองไฟฟ้าให้ถูกตอ้ง โดยเฉพาะ

การตัÊง อุณหภูมิเครืÉองปรับอากาศในห้องพกัไม่เกิน 25 °C 

(4) ตรวจสอบและอุดรอยรัÉวตามผนัง ฝ้า เพดานประตู หน้าต่าง เพืÉอ

เป็นการป้องกันการรัÉวไหลของความเย็นในห้องพกัหรือพืÊนทีÉอืÉนๆ 

ออกสู่ภายนอก 

(5) เดินขึÊน-ลงบนัไดแทนการใชล้ิฟท ์

8. ปฏิบตัิตามการออกแบบอาคารเพืÉอช่วยอนุรักษพ์ลงังาน ดงันีÊ  

   8.1 การวางผงับริเวณ 

(1) วางอาคารส่วนโรงแรมให้มีพืÊนทีÉว่างปราศจากอาคารปกคลุมดิน

ร้อยละ 39.14 และมีพืÊนทีÉสีเขียวบนดินถึง 252 ตารางเมตร คิดเป็น

ร้อยละ 18.17 ของ พืÊนทีÉโครงการ (ř,śŜŜ ตารางเมตร) ส่วนอาคาร

พาณิชยใ์ห้มีพืÊนทีÉว่างปราศจากอาคารปกคลุมดิน ร้อยละ 55.48 และ

มีพืÊนทีÉสีเขียวบนดินถึง 48 ตาราง-เมตร คิดเป็นร้อยละ 16.44 ของ

พืÊนทีÉโครงการ (ŚšŚตารางเมตร) ซึÉ งจะช่วยให้มีอากาศถ่ายเทได้

สะดวกและช่วยกระจายปริมาณความร้อนออกสู่บรรยากาศภายนอก  

(Ś) วางแนวอาคารด้านแคบอยู่ในแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก โดย

ห้องพกัส่วนใหญ่อยู่ในแนวหลบแดด ทีÉส่องมาทางทิศตะวนัออก

ในช่วงเช้าและทิศตะวนัตกในช่วงเย็น เพืÉอช่วยประหยดัพลังงาน

ออกแบบภูมิสถาปัตยให้ร่มเงาดว้ยการปลกูตน้ไมใ้นโครงการโดยใน

โครงการมีพืÊนทีÉสีเขียว 300 ตารางเมตร (แบ่งเป็นส่วนโรงแรม ŚŝŚ 

ตารางเมตร และส่วนอาคารพาณิชย ์48 ตารางเมตร) โดยเป็น พืÊนทีÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 3 และ 4 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 2, 3 และ 4 
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ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกไมยื้นตน้ทีÉชัÊนล่าง 249 ตารางเมตร (แบ่งเป็นส่วนโรงแรม 218 

ตารางเมตรและส่วนอาคารพาณิชย ์śř ตารางเมตร) ทาํให้เกิดความ

ร่มรืÉน ลดความร้อนในโครงการ 

   8.2 การออกแบบอาคาร 

(1) ออกแบบให้ห้องพกัทุกห้องมีหน้าต่างทีÉติดต่อกับภายนอกเพืÉอ

ช่วยในการระบายอากาศ และช่วยนําแสงธรรมชาติมาใช้อย่าง

เหมาะสมเพืÉอเป็นการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

(2) ออกแบบให้บันไดมีหน้าต่างระบายอากาศกระจกบานกระทุ้ง 

เพืÉอช่วยระบายอากาศและนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ได้ในเวลา

กลางวนัโดยไม่ตอ้งเปิดไฟฟ้าส่องสว่างลดการใชพ้ลงังาน 

(3) ออกแบบให้มีค่าการรัÉวซึมทีÉนานกรอบหน้าต่างและประตูน้อย

กว่า 0.6 V/sec m. of crack 

(4) ออกแบบพืÊนทีÉใชส้อยในห้องพกัให้เกิดความคุม้ ค่าสูงสุด เพืÉอมิ

ให้ เกิดพืÊ นทีÉ ทีÉ ไร้ประโยชน์ใช้สอย ซึÉ งทําให้ เกิดการสิÊ นเปลือง

ทรัพยากร 

(5) จดัวางตาํแหน่งของคอมเพรสเซอร์เครืÉองปรับอากาศในตาํแหน่ง

ทีÉอากาศถ่ายเทไดดี้ เพืÉอลดพลงังานไฟฟ้าในการทาํความเยน็ 

   8.3 การเลือกใช้และการใช้งานระบบไฟฟ้าทีÉเกีÉยวเนืÉอง กับการ

ประหยดัพลงังานในพืÊนทีÉแสงสว่างส่วนกลางไดเ้ลือกใชอุ้ปกรณ์เพืÉอ

การประหยดัพลงังาน ดงันีÊ  

(ř) ชนิดของหลอดไฟ ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต์ คอมแพ็คฟลูออเรส

เซนต ์

(2) สวิตซ์ เปิด – ปิด : จดัให้มีอย่างน้อย Ś สวิตซ์ เพืÉอสามารถเปิดใช้

งาน 50% ได้ กรณีพืÊนทีÉนัÊนได้รับแสงสว่างจากภายนอก เช่น ช่อง
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บนัไดต่างๆ และโถงลิฟตเ์ป็นตน้ 

(3) ดวงโคมไฟฟ้าทีÉอยู่บริเวณกรอบอาคารทีÉได้รับแสงสว่างจาก

ภายนอกได้แยกสวิตช์ต่างหากจากวงจรทีÉอยู่ภายในอาคาร เมืÉอถึง

เวลาในยามวิกาลผูใ้ชง้านพืÊนทีÉน้อยหรือไม่มี เช่น หลงัเทีÉยงคืน เป็น

ตน้ 

(4) ติดตัÊงมิเตอร์ไฟชนิดบนัทึกค่าพลงังานไฟฟ้าได้ (Digital Meter) 

เพืÉอตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแต่ละช่วงเวลา 

เพืÉอให้สามารถทราบการใช้พลังงานในแต่ละช่วงเวลา แล้วไปใช้

กาํหนดนโยบายการทาํงานของผลติภณัฑข์นาดใหญ่ของอาคาร เช่น 

ลิฟต์ เป็นต้น การเลือกใช้และการใช้งานระบบปรับอากาศทีÉ

เกีÉยวเนืÉองกบัการประหยดัพลงังาน 

(1) การออกแบบระบบปรับอากาศยึดถือกฎกระทรวงฯ ซึÉ งออกตาม

ความในพระราชบัญญัติอนุรักษ์พลงังาน โดยอาคารจะมีค่า OTTV 

และ RITV ไม่เกินตามทีÉกาํหนดเครืÉองปรับอากาศขนาดเลก็ 

(2) ออกแบบให้มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังภายนอกอาคาร 

(OTTV) ตํÉากว่า 30 w/m 

(3) ออกแบบให้มี ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร 

(RTTV) ตํÉากว่า 10 w/m 

(4) เลือกใช้เครืÉ องปรับอากาศทีÉประหยดัไฟเบอร์ 5 มีค่าประสิทธิÍ

สมรรถนะหรืออตัราส่วนประสิทธิภาพ 

พลงังาน 3.22 วตัต์ต่อวตัต์ (ตามประกาศกระทรวงพลงังานเรืÉองการ

กาํหนดค่าสัมประสิทธิÍ สมรรถนะขัÊนตํÉาๆ, 2552) 

(5) ติดตัÊงเครืÉองปรับอากาศตามแนวทางทีÉประหยดัพลงังาน อาทิ การ

ติดตัÊงฉนวนเพืÉอลดการสูญเสียพลงังาน เนืÉองจากความร้อนไหลเข้า
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3.6 การคมนาคม/การจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ř) ความสามารถในการรองรับของถนนจากการประเมินผล

กระทบดา้นการจราจรในช่วงเปิด 

ดาํเนินการตามจาํนวนรถยนต์ทีÉจดัไวใ้นโครงการ จาํนวน Śř คนั 

และทีÉจอดรถจักรยานยนต์ จาํนวน 5 คัน (รวมส่วนของอาคาร

พาณิ ช ย์) มีผล ทําให้ ส ภาพ การจราจรข องถ นน ทีÉ เกีÉ ยวข้อง

เปลีÉยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย ดงันัÊน ผลกระทบต่อความสามารถ

ในการรองรับของถนนทีÉเกีÉยวขอ้งในช่วงเปิดดาํเนินการคาดว่าจะ

อยูใ่นระดบัตํÉา ดงันีÊ  

- ถนนเพชรเกษม มีค่า V/C Ratio เพิÉมจาก 0.203 เป็น 0.205 อยู่ใน

ระดบัระดบั B 

- ซอยหัวหิน 55 มีค่า V/C Ratio เพิÉมจาก 0.435 เป็น 0.449 อยู่ใน

ระดบัระดบั B 

- ถนนแนบเคหาสน์ มีค่า V/C Ratio เพิÉมจาก 0.166 เป็น 0.181 อยู่

ในระดบั A 

(Ś) ความสอดคลอ้งของการจดัระบบจรวจร และขนาดทีÉจอดรถกบั

กฎหมายทีÉเกีÉยวขอ้ง 

โครงการจดัให้ระบบจราจรภายในโครงการเป็นแบบทิศทาง 

เดียว (One Way) กวา้ง 6.0 เมตร และ 3.5 เมตร (กฎหมายตอ้งการ 

3.5 เมตร) มีพืÊนทีÉจอดรถยนต์สําหรับโรงแรม รวม 19 คนั (รวมทีÉ

ท่อนํÊ าเยน็และท่อลมเย็น โดยการเลือกความหนาฉนวนให้เพียงพอ

อยา่งเหมาะสม 

(6) ตัÊ งอุณหภูมิของเครืÉ องปรับอากาศบริเวณพืÊนทีÉ ส่วนต่างๆ ให้

เหมาะสมทีÉ 25 องศาเซลเซียส 

 

1. จัดให้มีทีÉจอดรถยนต์ของโครงการจํานวน 21 คัน และทีÉจอด

รถจกัรยานยนต ์จาํนวน 5 คนั ตามทีÉออกแบบไว ้ 

2. จดัให้มีทีÉจอดรถสาํหรับผูพิ้การ ทุพพลภาพและคนชราไม่น้อยกว่า 

ř คนั โดยมีขนาด 2.4x6 เมตร และทีÉว่างดา้นขา้งทีÉจอดรถความกวา้ง 

ř เมตร จาํนวน ř คนั อยูท่างดา้นหน้าใกลก้บัทางลาดเขา้-ออกอาคาร

โรงแรม เพืÉออาํนวยความสะดวกแก่ผูพิ้การฯ  

3. จดัให้มีการเดินรถในพืÊนทีÉโครงการเป็นแบบทิศทางเดียว (One 

Way) มีความกวา้งของถนน 6.0 เมตร และ 3.5 เมตรและจดัให้มีจุด

จอดรถรับ-ส่งผูม้าใช้บริการ (Drop-OfT) เพืÉอความสะดวกของผูม้า

ใชบ้ริการ  

4. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ ในทีÉจดัไวเ้ป็นทีÉจอดรถยนต์อนัจะทาํ

ให้พืÊนทีÉจอดรถลดลงจากทีÉเสนอไวใ้นรายงานฯ 

5. จดัให้มีเจา้หน้าทีÉประจาํคอยดูแลอาํนวยความสะดวกในการจอด

รถบริเวณทีÉจอดรถของโครงการ 

6. ตรวจสอบบริเวณทางเขา้-ออกของโครงการ ไม่ให้มีสิÉง กีดขวางทีÉ

จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทัÊง Ś ดา้นของผูข้บัรถตลอดเวลา

เปิดดาํเนินโครงการ 

7. ทาํเครืÉองหมายช่องจราจรแต่ละคนัให้ชดัเจนและเครืÉองหมายทิศ

ทางการเดินรถบนพืÊนถนนและลานจอดรถ 
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จอดรถคนพิการฯ จาํนวน ř คัน) เป็นทีÉจอดรถแบบ ตัÊ งฉากกับ

แนวทางเดินรถ řş คัน ขนาด 2.4 x 5.0 เมตร และแบบขนานกับ

แนวทางเดิน 2 คนั ขนาด 24 x 6.0 เมตร และทีÉจอดรถจกัรยานยนต์

จาํนวน 5 คนั และมีพืÊนทีÉจอดรถยนต์สําหรับอาคารพาณิชยร์วม 2 

คนั เป็นทีÉจอดรถแบบตัÊงฉากกับแนวทางเดินรถ ขนาด 2.4 x 5.0 

เมตร รวมจาํนวนทีÉจอดรถยนต์ของโครงการทัÊงหมด Śř คนั และทีÉ

จอดรถจกัรยานยนต์จาํนวน 5 คน้ ดงันัÊน ขนาดทีÉจอดรถ และการ

จัดระบบจราจรภายในโครงการจึงสอดคล้องกับกฎห มายทีÉ

เกีÉยวขอ้ง 

(3) ทางเขา้-ออกโครงการ 

ตามกฎกระทรวงฉบับทีÉ ş (พ.ศ. 2517) ขอ้ Šทางเขา้ออกรถยนต์

ตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร ในกรณีทีÉจดัให้รถยนตวิ์Éงไดท้างเดียว 

ทางเข้าแ ละท างออกต้องก ว้างไม่น้อยกว่ า 3.50 เมตร ทัÊ งนีÊ  

โครงการจดัให้มีทางเข้า-ออกรถยนต์กวา้ง 6 เมตร ดังนัÊน จึงไม่

ขดัแยง้กบัขอ้กาํหนดดงักล่าว 

(4) ความเพียงพอของจาํนวนทีÉจอดรถยนต์ในโครงการจากการ

ประเมินความเพียงพอของจํานวนทีÉจอดรถของโครงการตาม

ขอ้กาํหนดทีÉเกีÉยวขอ้ง พบว่า โครงการตอ้งจดัให้ทีÉมีอย่างน้อย ŚŘ 

คัน โดยโครงการจัดทีÉจอดรถยนต์ไว้ 21 คันและจัดให้มีทีÉจอด

รถจักรยานยนต์จ ํานวน 5 คัน จึงเพียงพอตามเกณฑ์ขัÊ นตํÉ าทีÉ

กฎหมายกาํหนด 

(ŝ) การตดักระแสจราจร 

ภายในโครงการจดัระบบจราจรเป็นการเดินรถแบบทิศทางเดียว 

จดัให้มีทางเขา้-ออก ř จุด ซึÉ งมีจุดตดักระแสจราจรภายในโครงการ 

8. ติดป้ายใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัÉวโมง บริเวณ ด้านหน้า

ทางเขา้-ออกโครงการเพืÉอจาํกดัความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ 

ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ และลดระดับความดังของเสียงจาก

รถยนต ์

9. ติดป้าย "กรุณาดบัเครืÉองยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิÊงไว"้บริเวณทีÉ

จอดรถยนต ์เพืÉอลดผลกระทบจากควนั เสียง และความร้อนทีÉเกิดจาก

รถยนต ์

10. จดัให้มีรถตูบ้ริการของโรงแรมเพืÉอรับ-ส่งนักท่องเทีÉยวระหว่าง

โรงแรมกับสถานีขนส่งในเขตเทศบาลเมืองหัวหินหรือสถานทีÉ

ท่องเทีÉยวต่างๆ เพืÉอเป็นการอาํนวยความสะดวกนักท่องเทีÉยว โดยไม่

ตอ้งนาํรถส่วนตวัมาดว้ย 

11. จดัให้มีมาตรการดา้นความปลอดภยัดา้นจราจร ดงัต่อไปนีÊ  

     řř.ř กาํหนดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรบนผิวถนนรอบ

โครงการให้ชดัเจน 

     řř.Ś จดัให้มีเจ้าหน้าทีÉควบคุมอย่างเข้มงวด มีให้มีผูฝ่้าฝืนสวน

กระแสจราจรทีÉก ําหนดไว ้ซึÉ งอาจจะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด

และเพิÉมโอกาสในการเกิดอุบติัเหต ุ

    11.3 จดัให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ และป้ายบอก

ทางเขา้-ออกโครงการให้ชดัเจน 

12. ติดตัÊงสัญญาณเรียกรถสาธารณะ ไวด้า้นหน้าโครงการเพืÉอให้เขา้

มารับแขกทีÉ เข ้ามาพักในโครงการ เพืÉอเป็นทางเลือกในการใช้รถ

รับจา้งแทนการใชร้ถยนตส่์วนตวั 

13. จัดเจ้าหน้าทีÉของโครงการไวค้อยบริการแขกของโรงแรมไว้

ด้านหน้าบริเวณประตูเข้า-ออกอาคาร ซึÉ งพนักงานดังกล่าวจะ

 

 

 

 

 

 

 

-ท างโ ค ร งก าร ไ ม่ มี ร ถ ตู้

บ ริ ก า ร นั ก ท่ อ ง เทีÉ ย ว

เนืÉองจากอยู่ใกล้รถขนส่ง

สาธารณะ 
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3.7 การระบายอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ř จุด บริเวณทวงเขา้-ออกโครงการดา้นถนนแนบเคหาสน์ ดังนัÊน 

จึงอาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภยัของผูใ้ช้รถบนถนนแนบ

เคหาสน์ไดใ้นระดบัปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ในส่วนของห้องพักทุกห้องในอาคารโรงแรมมีการระบาย

อากาศดว้ยเครืÉองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) โดยจะได้

ติดตัÊงเครืÉองปรับอากาศให้มีความเหมาะสมกบัขนาดของ ห้องพกั 

ซึÉงมีอตัราการระบายอากาศเพียงพอในแต่ละห้อง ส่วนในพืÊนทีÉทีÉมี

การระบายอากาศด้วยวิธีกลโดยใช้พัดลมระบายอากาศ ได้แก่ 

ห้ องนํÊ าใน ห้ องพัก  ซึÉ งมีค วาม เพี ยงพ อตามทีÉ กําห น ดไว้ใน

ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ฉ บั บ ทีÉ  39 (พ .ศ .2537) อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ ไม่น้อยกว่า 2 เท่า

ของปริมาณห้องใน 1 ชัÉวโมง ดังนัÊน ผลกระทบด้านการระบาย

ให้บริการในการเรียกรถสาธารณะ ให้กบัแขกไดด้ว้ย 

14. จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉโครงการประจาํด้านหน้าอาคาร และทางเขา้-

ออกโครงการ เพืÉออํานวยความสะดวกสําหรับผู้มาใช้บริการรถ

สาธารณะ เพืÉอเป็นการลดระยะเวลาการกีดขวางการจราจรบริเวณ

ดา้นหนา้อาคารให้ลดลง 

15. ภายในอาคารโรงแรมบริเวณชัÊนล่างจดัให้มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสทีÉ

รวมการให้บริการรถสาธารณะ เพืÉออาํนวยความสะดวกแก่แขกผูม้า

ใชบ้ริการอีกทางหนึÉง 

16. จัดให้มีบริการเรียกรถโดยเจ้าหน้าทีÉรักษาความปลอดภัยผ่าน

โอเปอร์เรเตอร์ทีÉ มีศูนย์ให้บริการรถสาธารณะ ไว้ทีÉบริเวณโถง 

ตอ้นรับ 

17. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามห้องพัก และเคาน์เตอร์ของ

โรงแรมถึงบริการทีÉจดัให้มีในขอ้ 11-16. เพืÉอให้แขกทีÉมาพกัไม่ตอ้ง

นาํรถยนตส่์วนตวัมาใชใ้นขณะเขา้พกัในโครงการ 

 

1. ลา้งทาํความสะอาดเครืÉองปรับอากาศทุก 6 เดือน เพืÉอช่วยประหยดั

พลงังานและลดการสะสมตวัของเชืÊอโรคในเครืÉองปรับอากาศ 

2. จดัให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยดูแลชาํรุงรักษาพดัลมระบายอากาศทีÉติดตัÊง

ไวต้ามจุดต่างๆ ให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
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3.8 การป้องกันอัคคภัีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อากาศจึงอยูใ่นระดบัตํÉา 

   การดําเนินโครงการเป็นอาคารโรงแรม สูง ş ชัÊน จาํนวน ř มี

ความสูงของอาคารไม่เกิน 23 เมตร และอาคารพาณิชยสู์ง 2 ชัÊน ř 

อาคาร มีความสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตรโดยแต่ละอาคารมีพืÊนทีÉ

ใช้สอยภายในอาคารรวมไม่ถึง řŘ,ŘŘŘ ตารางเมตร ดังนัÊน อาคาร

โรงแรมของโครงการจึงจัดเป็น "อาคารขนาดใหญ่" จากการ

ประเมินพบว่าระบบป้องกนั อคัคีภยัทีÉโครงการจดัให้มีเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดทีÉ เกีÉยวข้องกับอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ กฎกระทรวง

ฉบับทีÉ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับ ทีÉ 47 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวง 

ฉบับทีÉ  55 (พ.ศ.2543) ประกอบบมีระยะห่างระหว่างอาคารใน

โครงการกบัอาคารขา้งเคียงประมาณ 1.5-35 เมตร โอกาสลุกลาม

ของไฟเมืÉอเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงน้อย และสถานีดับเพลิงเทศบาล

เมืองหัวหิน อยูห่่างจากพืÊนทีÉโครงการประมาณ 800 เมตร สามารถ

เขา้ถึง พืÊนทีÉโครงการได้ประมาณ 5 นาทีซึÉ งผลกระทบดา้นอคัคีภยั

ของโครงการอยูใ่นระดบัตํÉา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดให้ มีและติดตัÊ งระบบป้องกันอัคคีภัยตามทีÉ ได้ระบุไว้ใน

รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับทีÉ 39 (พ.ศ. 

2537) กฎกระทรวง ฉบบัทีÉ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง ฉบบัทีÉ 

55 (พ.ศ. 2543) 

Ś. จดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอคัคีภยั และระบบ ดับเพลิง 

ให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอหากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การ

ไม่ไดใ้ห้รีบดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

3. จดัให้มีสํารองดบัเพลิงในถงัเก็บนํÊาใตดิ้น 20 ลูกบาศกเ์มตร เครืÉอง

สูบนํÊ าแบบหาบหาม Stanby ไวใ้นพืÊนทีÉโครงการสูบนํÊ าจากทุกแห่ง

ในพืÊนทีÉโครงการ มาดบัเพลิงระหว่างรอรถดบัเพลงิของทอ้งถิÉน 

4. ติดป้ายแนะนาํการใชอุ้ปกรณแ์ต่ละตวัไวบ้ริเวณทีÉอุปกรณ์ติดตัÊงอยู่

เพืÉอให้พนักงานและผูเ้ขา้พกัทีÉอยู่ใกลจุ้ดเกิดเหตุสามวรถใช้งานได้

ทนัที 

5. จดัให้มีการอบรมวิธีการใชอุ้ปกรณข์องระบบป้องกนั อคัคีภยั และ

ฝึกอบรม เรืÉ องการซ้อมอพยพยา้ยคนเมืÉอเกิดเพลิงไหมแ้ก่เจา้หน้าทีÉ

ของโครงการ เจ้าหนา้ทีÉรักษาความปลอดภยัเพืÉอให้สามารถใชง้านได้

ทันทีโดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าทีÉสาธิตจากงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั ของเทศบาลเมืองหัวหิน ซึÉ งจะมีการซ้อมอพยพ

หนีไฟเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ Ś ครัÊ งพร้อมกบัการซ้อมอพยพกรณี

เกิดเหตุแผน่ดินไหว 

6. ในช่วงเกิดเพลิงไหมแ้จ้งข่าวให้ผูท้ีÉจะเขา้มาภายในโครงการทราบ

ถึงเหตุการณ์ทีÉเกิดขึÊน 

7. จดัให้มีพืÊนทีÉจุดรวมพลแยกเป็น 2 ส่วน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทางโครงการมีการฝึกซอ้ม

อพยพหนีไฟกับหน่วยงาน

เท ศบ าล น ค รหั วหิ น ช่ วง

เดือน กนัยายน พ.ศ. 2568 
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3.9 การบดบังคลืÉนวิทยุ/โทรทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารโรงแรมสูง 7 ชัÊน จาํนวน 1 อาคารมีความสูง 22.90 เมตร 

และอาคารพาณิชยสู์ง Ś ชัÊน ř อาคาร มีความสูง Ş.şŘ เมตร จะเกิด

การบดบงัคลืÉนวทิยุ/โทนทศัน์ ทาํให้สัญญาณไม่คมชดัเท่าทีÉควรแต่

อาคารในโครงการเป็นอาคารทีÉมีความสูงใกลเ้คียงกับอาคารอืÉน

ทีÉตัÊงอยู่ จึงคาดว่าผลกระทบต่อการบดบังคลืÉนสัญญาณวิทยุและ

โทรทศัน์จะอยูใ่นระดบัตํÉา 

   7.1 ส่วนโรงแรม มีพืÊนทีÉจุดรวมพล 70 ตารางเมตร สําหรับเป็นจุด

รวมพลของอาคารไว้บริเวณถนนในโครงการและพืÊนทีÉ สี เขียว

บางส่วน คิดเป็นสัดส่วน 0.38 ตาราเมตร/คน 

    7.2 ส่วนอาคารพาณิชย ์มีพืÊนทีÉจุดรวมพล 39 ตารางเมตรคิดเป็น

สัดส่วน 0.48 ตารางเมตร/คนใช้เป็นจุดตรวจสอบจาํนวนผูพ้กัอาศยั

ก่อนอพยพออกนอกโครงการไปยงัพืÊนทีÉปลอดภัยบริเวณถนนแนบ

เคหาสน์ต่อไป 

 

มาตรการทัÉวไป 

ř.โครงการจะประชาสัมพนัธ์โดยมีหนังสือแจ้งผูอ้ยู่อาศยัทีÉอยู่รอบ

โครงการในรัศมี 46 เมตร ทราบถึงวิธีการติดต่อกบัโครงการในกรณี

ทีÉโครงการทาํให้เกิดการรบกวนสัญญาณเพืÉอให้โครงการตรวจสอบ

และปรับปรุง โดยมีกําหนดระยะเวลาทีÉให้แจ้งภายในช่วงก่อสร้าง 

จนถึงวนัหลงัเปิดใชอ้าคารแลว้ ř ปี 

2. จดัให้มีช่องทาง/จุดบริการไวที้Éสํานักงานของโครงการ เพืÉอ รับ

เรืÉองร้องเรียนทีÉบุคคลภายนอกสามารถเขา้มาร้องเรียน ปัญหาทีÉเกิด

จากการพฒันาโครงการไดโ้ดยสะดวก 

3. มีการบนัทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชืÉอผูร้้องเรียนหมายเลข

โทรศพัท์ติดต่อรายละเอียดเรืÉองร้องเรียน และการตอบสนองหรือ

การดําเนินการแก้ไขตาม เรืÉ องร้องเรียนพร้อมรายงานผลการ

ดําเนินการแก้ไขให้ผู ้ร้องเรียนทราบมาตรการแก้ไข (เมืÉอมีการ

ร้องเรียน) กรณีมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทาํให้เกิดการ

รบกวนสัญญาณ มีแนวทางการแกไ้ขและลดผลกระทบดงันีÊ  
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ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 23 
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ภาพทีÉ 5 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 5 

 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568  

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 

3-26

ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

การบดบังคลืÉนวิทยุ/โทรทัศน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณเพืÉอให้

สามารถรับสัญญาณไดเ้หมือนเดิม 

2. กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ 

สัญญาณภายในอาคารมีเพียง ř จุด โครงการจะพิจารณา ติดตัÊงจาน

รับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพืÉอให้สามารถรับสัญญาณได้

ดีเหมือนเดิม 

 

3. กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ 

สัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า ř จุด จะพิจารณาติดตัÊ งจานรับ

สัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิÉมกล่องรับสัญญาณ

ตามจุดต่างๆ 

 

4. ในกรณีทีÉ 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี

เพืÉอเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 3.10 สังคมและเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

(1) การสํารวจความคดิเห็นของประชาชนในบริเวณพืÊนทีÉศึกษา 

     จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทัÊ ง Ŝ กลุ่ม พบว่า

ประชาชนแต่ละกลุ่มมีข ้อห่วงกังวลว่าจะได้รับผลกระทบด้าน 

ต่างๆ ในช่วงเปิดดาํเนินการ ดงันีÊ  

(1.1) กลุ่มเสีÉยงในระยะประชิด กลุ่มตัวอย่างมีจาํนวน ś ตวัอย่าง 

ได้แ ก่  ตึกแถ วไม้ท รงโบ ราณ  2 ชัÊ น  2 ห ลัง แล ะ ห้ องสมุ ด

ประชาชน/ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

ทัÊงหมดเห็นด้วยกับการดาํเนินโครงการ แต่มีข้อ ห่วงกังวลว่าจะ

1. นําขอ้ห่วงกงัวลและขอ้เสนอแนะจากการสอบถามความเห็นของ

ประชาชน โรงเรียนและกลุ่มเสีÉ ยงในพืÊนทีÉศึกษามากําหนดเป็น

มาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม ดงันีÊ  

1.1 ปัญหาการจราจร 

(1) จัดให้มีทีÉจอดรถยนต์ของโครงการจาํนวน 21 ค้น และทีÉจอด

รถจกัรยานยนต ์จาํนวน 5 คนั ตามทีÉออกแบบไว ้

(2) จดัให้มีทีÉจอดรถสําหรับผูพิ้การ ทุพพลภาพและคนชราไม่น้อย

กว่า 1 คนั โดยมีขนาด ŚŜxŞ เมตร และทีÉว่าง ดา้นขา้งทีÉจอดรถความ

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 9 และ 10 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 11 และ 12 
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ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ได้แก่ผลกระทบจาก

ปัญหาการใชป้ระโยชน์พืÊนทีÉสาธารณะ หรือ ปัญหาการรุกลํÊาพืÊนทีÉ

สาธารณะ และปัญหาการจราจร โดยกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่า

ปัญหาอยูใ่นระดบัตํÉา 

(1.2) กลุ่มตวัอย่างในรัศมี 100 เมตร จาํนวน 60 ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่

เห็นดว้ยกบัการดาํเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 86.67 (52 ตวัอยา่ง)

โดยส่วนใหญ่มีขอ้ห่วงกงัวลว่าจะไดรั้บผลกระทบในดา้นปัญหา

การจราจรติดขัด เนืÉองจากมีผูม้าใช้บริการเพิÉมมากขึÊ นโดยกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความเห็นว่าปัญหาอยูใ่นระดบัตํÉา 

(1.3) กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 1 กิโลเมตร (ถัดจากรัศมี 100 เมตร 

ออกไปจนถึง 1 กิโลเมตร) จาํนวน 328 ตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่

เห็ น ด้วยกับ ก ารดําเนิ น โค รงก ารคิด เป็น ร้อยล ะ 95.73 (314 

ตวัอย่าง) โดยกลุ่มตวัอย่างมีความกังวลว่าจะได้รับผลกระทบใน

เรืÉ องปัญหาด้านการจราจร เนืÉ องจากปริมาณรถ สัญจรไป-มา

เพิÉม ขึÊ น  จากการมีผู ้มาใช้บริการเพิÉมขึÊ น โดยกลุ่ม ตัวอย่างมี

ความเห็นวา่ปัญหาอยูใ่นระดบัตํÉา 

(1.4) กลุ่มเสีÉยงทีÉ มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษในรัศมี 1 กิโลเมตร 

จาํนวน 7 แห่ง โดยประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมสาธุการ วิทยา 

โรงเรียนดรุณศึกษา โรงเรียนเทศบาลบา้นหัวหิน โรงเรียนสมถวิล 

โรงเรียนหัวหิน ศูนย์บริการสาธารณสุข วัดหัวหิน จากการ 

สัมภาษณ์เชิงลึกผ่านตัวแทนของสถานทีÉทัÊ ง 7 แห่ง พบว่า ใน

ภาพรวมส่วนใหญ่เห็นดว้ยร้อยละ 71.43 แต่มขีอ้ห่วงกงัวล สรุปได้

ดงันีÊ  

(4.1) โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา (อยู่ด้วนทิศเหนือและ ทิศ

กวา้ง 1 เมตร จาํนวน 1 คน้ อยูท่าง ดา้นหน้าใกลก้บัทางลาดเขา้-ออก

อาคารโรงแรม เพืÉออาํนวยความสะดวกแก่ผูพ้ิการฯ 

(3) จดัให้มีการเดินรถในพืÊนทีÉโครงการเป็นแบบทิศทางเดียว (One 

Way) มีความกวา้งของถนน 6.0 เมตรและ 3.5 เมตร และจดัให้มีจุด

จอดรถรับ-ส่งผูม้าใชบ้ริการ (Drop-Off) เพืÉอความสะดวกของผูม้าใช้

บริการ  

(4) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ ในทีÉจดัไวเ้ป็นทีÉจอดรถยนต์อนัจะทาํ

ให้พืÊนทีÉจอดรถลดลงจากทีÉเสนอไวใ้นรายงานฯ 

(5) จดัให้มีเจา้หน้าทีÉประจาํคอยดูแลอาํนวยความสะดวกในการจอด

รถบริเวณทีÉจอดรถของโครงการ 

(6) ตรวจสอบบริเวณทางเขา้-ออกของโครงการ ไม่ให้มีสิÉง กีดขวางทีÉ

จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทัÊง Ś ด้านของผูข้ับรถตลอด

ระยะเวลาเปิดดาํเนินโครงการ 

(7) ทาํเครืÉองหมายช่องจราจรแต่ละคนัให้ชัดเจนและเครืÉองหมายทิศ

ทางการเดินรถบนพืÊนถนนและลาน 

จอดรถ 

(8) ติดป้ายใช้ความเร็วไม่เกิน śŘ กิโลเมตร/ชัÉวโมงบริเวณดา้นหน้า

ทางเขา้-ออกโครงการเพืÉอจาํกดัความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ 

ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ และลดระดับความดังของเสียงจาก

รถยนต ์

(9) ติดป้าย "กรุณาดบัเครืÉองยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิÊงไว"้ บริเวณทีÉ

จอดรถยนต์ เพืÉอลดผลกระทบจากควนัเสียง และความร้อนทีÉเกิดจาก

รถยนต ์

(10) จดัให้มีรถตูบ้ริการของโรงแรมเพืÉอรับ-ส่งนักท่องเทีÉยวระหว่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 26 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 9 และ 10 
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ภาพทีÉ 7 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 8 
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ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตะวนัตก ห่างจากโครงการประมาณ 7 และ 15 เมตรตามลาํดับ) 

ตวัแทนของโรงเรียนเห็นด้วยกับการดาํเนินโครงการและไม่มีขอ้

ห่วงกงัวลในการดาํเนินการของโครงการในช่วงเปิดดาํเนินการ 

(1.4.2) โรงเรียนดรุณศึกษา (ด้านทิศเหนือ ห่วงจากโครงการ

ประมาณ 200 เมตร) ตวัแทนของโรงเรียนไม่แสดงความ คิดเห็น

ต่อการดําเนินโครงการ แต่มีข้อห่วงกังวลในเรืÉ องปัญหาการ

การจราจร 

(1.4.3) โรงเรียนเทศบาลบ้านหัว (ด้านทิศใต้ห่างจากโครงการ

ประมาณ 300 เมตร) ตวัแทนของโรงเรียนเห็นดว้ยกับการดาํเนิน

โครงการ แต่มีขอ้ห่วงกงัวลในเรืÉองปัญหาการจราจร 

(1.4.4) โรงเรียนสมถวิล (ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจาก

โครงการประมาณ 750 เมตร) ตวัแทนของโรงเรียนเห็นดว้ยกบัการ

ดําเนินโครงการ และไม่มีข้อห่วงกังวลในการดําเนินการของ

โครงการในช่วงเปิดดาํเนินการ 

(1.4.5) โรงเรียนหัวหิ น  (ด้านทิ ศตะวันตกห่ างจากโครงการ

ประมาณ 1,200 เมตร) ตวัแทนของโรงเรียนเห็นดว้ยกบัการดาํเนิน

โครงการ แต่มีขอ้ห่วงกงัวลในเรืÉองปัญหาการจราจร 

1.4.6) ศูนย์บ ริการส าธารณ สุข (ด้านทิศตะวันออกห่ างจาก

โครงการประมาณ 35 เมตร) ตวัแทนของศูนยบ์ริการสาธารณสุข

ไม่แสดงความคิดเห็น แต่มีขอ้หวงกังวลในเรืÉองปัญหาการจราจร

ติดขดั 

(1.4.7) วดัหัวหิน (ดา้นทิศใตห่้างจากโครงการประมาณ 500 เมตร) 

ตวัแทนของวดัเห็นด้วยกับการดําเนินโครงการ และไม่มีขอ้ ห่วง

กงัวลในการดาํเนินการของโครงการ 

โรงแรมกับสถานีขนส่งในเขตเทศบาลเมืองหัว หินหรือสถานทีÉ

ท่องเทีÉยวต่างๆ เพืÉอเป็นการอาํนวยความสะดวกนักท่องเทีÉยว โดยไม่

ตอ้งนาํรถส่วนตวัมาดว้ย 

(11) จดัให้มีมาตรการดา้นความปลอดภยัดา้นจราจร ดงัต่อไปนีÊ  

   řř.ř กาํหนดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรบน 

ผิวถนนรอบโครงการให้ชดัเจน 

   11.2 จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉควบคุมอย่างเข้มงวด มิให้มีผู ้ฝ่าฝืนสวน

กระแสจราจรทีÉก ําหนดไว ้ซึÉ งอาจจะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด

และเพิÉมโอกาสในการเกิดอุบติัเหต ุ

   11.3 จดัให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการและป้ายบอก

ทางเขา้-ออกโครงการให้ชดัเจน 

(12) ติดตัÊงสัญญาณเรียกรถสาธารณะ ไวด้า้นหนา้โครงการเพืÉอให้เขา้

มารับแซกทีÉเข ้ามาพักในโครงการ เพืÉอเป็นทางเลือกในการใช้รถ

รับจา้งแทนการใชร้ถยนตส่์วนตวั 

(13) จัดเจ้าหน้าทีÉของโครงการไวค้อยบริการแขกของโรงแรมไว้

ดา้นหนา้บริเวณประตูเขา้-อออกอาคาร ซึÉง 

พนักงานดงักล่าวจะให้บริการในการเรียกรถสาธารณะให้กบัแขกได้

ดว้ย 

(14) จดัให้มีเจา้หน้าทีÉโครงการประจาํด้านหน้าอาคาร และทางเขา้-

ออกโครงการ เพืÉออํานวยความสะดวกสําหรับผู้มาใช้บริการรถ

สาธารณะ เพืÉอเป็นการลดระยะเวลาการกีดขวางการจราจรบริเวณ

ดา้นหนา้อาคารให้ลดลง 

(15) ภายในอาคารโรงแรมบริเวณชัÊนล่างจดัให้มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสทีÉ

รวมการให้บริการรถสาธารณะ เพืÉออาํนวย 

-ท างโ ค ร งก าร ไ ม่ มี ร ถ ตู้

บ ริ ก า ร นั ก ท่ อ ง เทีÉ ย ว

เนืÉองจากอยู่ใกล้รถขนส่ง

สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 9 และ10 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 6 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 26 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 26 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 5 
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ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
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ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

จากขอ้ห่วงกงัวลของตวัแทนแต่ละกลุ่มขา้งตน้จะนาํมา 

กาํหนดมาตรการฯ ให้โครงการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดต่อไป 

 

ความสะดวกแก่แขกผูม้าใชบ้ริการอีกทางหนึÉง 

(16) จดัให้มีบริการเรียกรถโดยเจ้าหน้าทีÉรักษาความปลอดภยั ผ่าน 

โอเปอร์เรเตอร์ทีÉ มีศูนย์ให้บริการรถสาธารณะ ไว้ทีÉบริเวณโถง

ตอ้นรับ 

(17) แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามห้องพัก และเคาน์เตอร์ของ

โรงแรมถึงบริการทีÉจัดให้มี เพืÉอให้แขกทีÉมาพักไม่ต้องนํารถยนต์

ส่วนตวัมาใชใ้นขณะเขา้พกัในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

สัÉงคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) สังคม 

      การเกิดขึÊนของโครงการเป็นโรงแรมสาํหรับพกัคา้งคืนซึÉงผูม้า

ใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นนักท่องเทีÉยวทีÉ มีความหลากหลายทาง

ภาษา ศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม จึงอาจส่งผลกระทบต่อ

นกัเรียน ครู เจา้หนา้ทีÉ และผูม้าใชบ้ริการ จากการเลียนแบบ 

พฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสมของนักท่องเทีÉยวทีÉมาใชบ้ริการโครงการ 

จากการประเมิน พบว่า กลุ่มพืÊนทีÉอ่อนไหวทีÉอยูใ่นรัศมี 1 กิโลเมตร 

จาํนวน 7 แห่ง ประกอบดว้ย โรงเรียนมธัยมสาธุการวิทยาโรงเรียน

ดรุณศึกษา โรงเรียนเทศบาลบา้นหัวหิน โรงเรียนสมถวิลโรงเรียน

หัวหิน ศูนยบ์ริการสาธารณสุข วดัหัวหิน มีระยะห่างจาก พืÊนทีÉ

โครงการตัÊ งแต่ 7-1,200 เมตร มีสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ เป็น

อาคารพกัอาศยัสูง 2-5 ชัÊน และบ้านเรือนทัÉวไปของประชาชน ทีÉ

ช่วยบดบังทัศนียภาพและการมองเห็นพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสม

ของนั กท่องเทีÉ ยวได้ใน ระ ดับห นึÉ ง แ ล ะยังส ามารถ ช่วยลด

ผลกระทบทีÉอาจเกิดขึÊ นต่อนักเรียน ครู เจ้าหน้าทีÉ  และผู ้มาใช้

1. จดัให้มีหน่วยรับเรืÉองร้องเรียนจากผูม้าใชบ้ริการ/เรืÉองราวร้องทุกข์

จากผูไ้ด้รับความเสียหาย/เดือนร้อนจากการดาํเนินการโครงการไว้

ในพืÊนทีÉโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ หากมีเหตุทาํให้เกิด

ความเสียหายทัÊงร่างการและทรัพยสิ์นของประชาชนโดยรอบเกิดขึÊน 

ให้เจา้ของโครงการติดตามตรวจสอบ และดาํเนินการปรับปรุงหรือ

ชดเชยคํÉาเสียหาย ทีÉเกิดขึÊนโดยเร่งด่วน 

2. จดัให้มีเวรยามรักษาความปลอดภยัออกตรวจดูแลความเรียบร้อย

ตลอด ŚŜ ชัÉวโมง 

3. ให้มีกิจกรรมร่วมกันภายในโครงการเพืÉอส่งเสริมกิจกรรม

ประเพณีทีÉดีของไทย เช่น ทาํบุญร่วมในงานเทศกาลงานปีใหม่หรือ

กิจกรรมในวนัเด็ก สงกรานต ์ลอยกระทง เป็นตน้ 

4. ให้เก็บประวัติของผู้มาใช้บริการในโรงแรมไว้ หากมีผู ้มาใช้

บริการเกิดความเดือดร้อน/ก่อเหตุกบัผูม้าใชบ้ริการในโรงแรมหรือผู ้

พกัอาศยัทีÉอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงโครงการหรือนกัเรียน/ บุคลากรภายใน

โรงเรียนจะไดติ้ดตามตวัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 5 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 26 

 

 

 

- 
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ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

สัÉงคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการ อีกทัÊงโครงการได้ตระหนักถึงประเด็นนีÊ ตัÊงแต่ต้น จึงได้

ออกแบบให้ดา้นทีÉมีห้องพกัประจนัหนา้กบัระเบียงของอาคารเรียน

มีครีบบงัตาเป็นผนัง ค.ส.ล.วางแนวเฉียง ความสูงเท่ากบัความสูง

ของชัÊนกัÊนระหว่างห้องพกัทุกชัÊนเพืÉอความเป็นส่วนตวัของแต่ละ

ห้องพกั ขณะเดียวกันยงัเพิÉมความเป็นส่วนตัวของผู ้เข ้าพกัและ

ป้องกันการมองเห็นซึÉ งกันและกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมทีÉไม่

เหมาะสมต่อพืÊนทีÉภายนอก และผูที้Éมาใช้บริการ ส่วนใหญ่จะเขา้

พกัช่วงเยน็ ซึÉ งเป็นช่วงเวลาเลิกเรียน ดงันัÊนผลกระทบในดา้นการ

แสดงพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสมจากผูเ้ขา้พกัในโรงแรมต่อนักเรียน 

ครู เจ้าหน้าทีÉ  และผูม้าใช้บริการ จึงอยู่ในระดับตํÉา ประกอบกับ

โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าทีÉรักษาความปลอดภยัคอยอาํนวยความ

สะดวกให้กับผู ้พักอาศัยและประชาชนทีÉใช้รถใช้ถนนร่วมกับ

โครงการ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ดังนัÊ น จึง

สามารถลดผลกระทบทีÉอาจจะเกิดขึÊนไดใ้นระดบัหนึÉง 

     อย่างไรก็ตามโครงการจึงได้กาํหนดมาตรการเพืÉอให้เจ้าของ

โครงการควบคุมและปฎิบัติอย่างเข้มงวด เพืÉอลดผลกระทบทีÉ

อาจจะเกิดขึÊ นต่อนักเรียน ครู เจ้าหน้าทีÉ  พระสงฆ์ และผู ้มาใช้

บริการให้นอ้ยทีÉสุด 

 

(3) เศรษฐกิจ 

     เมืÉอเปิดดําเนินการจะรับนักท่องเทีÉยวทีÉเขา้มาเทีÉยวในเมืองหัว

หินไดม้ากขึÊน ทาํให้มีการจบัจ่ายใชส้อยซืÊอสินคา้อุปโภค บริโภค

ในพืÊนทีÉของเมืองหวัหินมากขึÊน 

 

5. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์

ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี รวมทัÊงเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยแก่ผู ้

พกัในโครงการ โดยการติดแผ่นป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณโถงลิฟต ์

หรือการแจกแผน่พบัประชาสัมพนัธ ์

6. ให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยดูแลระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคารและ

บริเวณพืÊนทีÉโครงการให้อยูใ่นสภาพทีÉสามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 

7. ประชาสัมพนัธ์เพืÉอให้โรงเรียนทราบถึงสิทธิของตนว่าสามารถ

ร้องเรียนไดห้ากโครงการก่อให้เกิดความเดือดร้อนโดยจดัเจา้หน้าทีÉ

ของโครงการเขา้ไปแจง้แก่ผูบ้ริหารของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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3.11 ศาสนา ประเพณี  

     และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 สาธารณะสุข 

 

 

 

 

การดาํเนินโครงการเป็นอาคารโรงแรมเพืÉอรองรับ นักท่องเทีÉยวทีÉ

เขา้มาพกัคา้งคืนในเขตอาํเภอหัวหิน แต่เนืÉองจาก พืÊนทีÉโครงการ

อยู่ในเขตเมืองท่องเทีÉยว ซึÉ งคนในท้องถิÉนต้องพบปะคนต่างถิÉน

หรือชาวต่างชาติทีÉ มีหลากหลายภาษา ศาสนาประเพณี และ

วฒันธรรมอยู่เสมอ จึงปรับตวัให้เข้ากับวิถีชีวิตศาสนา ประเพณี 

และวฒันธรรมทีÉแตกต่างกันได้เป็นอย่างดีดังนัÊน ผลกระทบทีÉ

เกิดขึÊนต่อดา้นศาสนา ประเพณี และ วฒันธรรม จะเกิดขึÊนในระดบั

ตํÉาอยา่งไรก็ตาม โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าทีÉรักษาความปลอดภยั 

ภายในบริเวณต่างๆของโครงการ และติดตัÊงกลอ้งวงจร ปิดบริเวณ

ทางเขา้-ออกอาคาร ดังนัÊน ผลกระทบทีÉคาดว่าจะเกิดขึÊน ต่อพืÊนทีÉ

อ่อนไหวจึงอยูใ่นระดบัตํÉา 

 

    การดําเนิ น กิจก ารข องโครงการเป็ นโรงแ รมเพืÉ อรองรับ 

นกัท่องเทีÉยวทีÉเขา้มาพกัคา้งคืนในเมืองหัวหินแบบชัÉวคราว จึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อนักเรียนจากการลอกเรียนแบบพฤติกรรมทีÉไม่

เห มาะสมของนักท่องเทีÉ ยวทีÉมาใช้บ ริการโครงการ ดังนัÊ น

ผลกระทบในดา้นการแสดงพฤติกรรมทีÉไม่เหมาะสมจากผูเ้ขา้ พกั

ในโครงการ ต่อนักเรียนและบุคคลภายนอกจึงอยู่ในระดับปาน

กลาง 

 

(1) การรับบริการดา้นสาธารณสุข 

     เมืÉ อ โค รงก ารเปิ ดดําเนิน ก ารโค รงการได้จัดให้ มี ระ บ บ

สาธารณูปโภคทีÉ เพียบพร้อม นอกจากนีÊ  บริเวณใกล้เคียงพืÊนทีÉ

โครงการอยู่หลายแห่ง เช่น ศูนยบ์ริการสาธารณสุขแนบเคหาสน์ 

- ร่วมส นับ ส นุน ส่งเส ริมกิจกรรมท างศาส นา ประเพ ณี  แล ะ

วฒันธรรมของไทยในโครงการ เพืÉอเผยแพร่ให้ผูม้าใชบ้ริการไดเ้ข้า

ร่วมรู้จกัและทราบความสําคัญ/ความเป็นมาร่วมกับหน่วยงานใน

ทอ้งทีÉ เมืÉอถึงโอกาสและวาระอนัเหมาะสมรวมถึงเมืÉอมีการร้องขอ

ตามสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบติัตามมาตรการฯ ดา้นสังคม เพืÉอป้องกนัและลดผลกระทบต่อ

นักเรียนจากการลอกเรียนแบบพฤติกรรมทีÉ ไม่ เหมาะสมของ

นกัท่องเทีÉยวทีÉมาใชบ้ริการโครงการ 

 

 

 

 

 

ř.จดัให้มีตูย้าสามญัประจาํบา้นเพืÉอคอยให้บริการแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการ

โครงการทีÉอาจมีการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ พร้อมทัÊ ง จัดเตรียมรถ

นําส่งผูบ้าดเจ็บไปโรงพยาบาลเมืÉอเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณี

ฉุกเฉิน 
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หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14 การใช้สระว่ายนํÊา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลซาลเปาโล (หัวหิ น) โรงพยาบาลกรุงเทพและ

โรงพยาบาลหัวหิน ดงันัÊนการเกิดขึÊนของโครงการจะส่งผลกระทบ

ดา้นการสาธารณสุขในระดบัตํÉา 

(2) สุขอนามัยของผูม้าใช้บริการภายในโครงการจากการสํารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนในพืÊนทีÉศึกษาฯพบว่า ประชาชนใน

พืÊนทีÉส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วย ส่วนผูที้Éเจ็บป่วย

ซึÉงมีเป็นส่วนน้อยนัÊน พบว่า เจ็บป่วย ดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจ 

(โรคหวดั) ซึÉงสอดคลอ้งกบัสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนทีÉมาใช้

บริการศูนย์บริการสาธารณะ สุขแนบเคหาสน์ ซึÉ งเจ็บป่วยด้วย 

ดังนัÊน โรคระบบทางเดินหายใจ จึงเป็นโรคทีÉโครงการต้องเฝ้า

ระวงัเมืÉอมีผูม้าใช้บริการเพืÉอป้องกันและแจ้งเตือนในการปฏิบัติ

เพืÉอให้ปลอดภยัจากโรค ดงักล่าว 

 

สระว่ายนํÊาของโครงการอยูที่ÉบริเวณชัÊน 7 เป็นแหล่งผูใ้ชบ้ริการเขา้

มาใช้ร่วมกัน หากสระว่ายนํÊ าขาดการดูแลบํารุงรักษาตามหลัก

สุขาภิบาล การอนามัยสิÉงแวดล้อมการดูแล คุณภาพนํÊ า รวมทัÊ ง

มาตรการดา้นความปลอดภยัอย่างถูกตอ้งสระว่ายนํÊ าอาจกลายเป็น

แหล่งแพร่เชืÊอโรคต่างๆ ได ้เช่น โรคเยืÉอตาอกัเสบ หูอกัเสบ โรค

ผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร 

รวมทัÊ งโรคไม่ติดเชืÉอต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น 

อาการผิวหนังเนืÉองจากแพส้ารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก 

อาการคลืÉนไส้อาเจียนเนืÉองจากแพส้ารเคมี นอกจากนัÊนยงัรวมถึง

อุบติัเหตุต่างๆ ดว้ย 

จึงกําหนดให้โครงการปฏิบัติตามคาํแนะนําของคณะกรรมการ

2. ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกีÉยวกบัโรค และโรคระบาดต่างๆ ทีÉอาจ

เกิดขึÊนได ้เช่น ไขห้วดั อหิวาตกโรค ทอ้งร่วง ในบริเวณชัÊนล่างหน้า

โถงลิฟท์ เพืÉอให้ความรู้แก่ผูม้าใชบ้ริการในโครงการได้ปฏิบติัตนทีÉ

ถูกตอ้งเพืÉอป้องกนัหรือบรรเทาโรคต่างๆ 

3. ดูแลสภาพถนนและแต่ละส่วนในอาคาร เช่น ห้องนํÊ า ห้องพัก 

ส่วนบริการต่างๆ ให้สะอาดเพืÉอป้องกนัเชืÊอโรค 

4. ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณถัง

รองรับมูลฝอยแต่ละจุด ห้องพกัรวมมูลฝอย ถงับาํบดันํÊ าเสีย ขัÊนตน้ 

และท่อระบายนํÊา ให้อยูใ่นสภาพดี เรียบร้อย และสะอาดเพืÉอมิให้เป็น

ทีÉเพาะพนัธุ์ของแมลงและสัตวน์าํโรค 

5. กาํหนดให้โครงการลา้งเครืÉองปรับอากาศในห้องพกัทุกห้องทุก 6 

เดือน 

 

ř. เก็บตัวอย่างนํÊ าในสระว่ายนํÊ าภายในโครงการมาตรวจวิเคราะห์ 

ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวดั 

ดงันีÊ  

(ř) พารามิเตอร์ทีÉตรวจวดัทุกวนั วนัละ 2 ครัÊ ง ไดแ้ก่ 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

(Ś) พารามิเตอร์ทีÉตรวจวดัทุก ř เดือน 

- คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) 

- คลอรีนทีÉรวมกบัสารอืÉน (Combined chlorine) 

- ค่าความเป็นด่าง (A|kalinity) 

- ค่าความกระดา้ง (Calcum hardhess) 
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ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

การใช้สระว่ายนํÊา (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาธารณะสุข ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉอง การควบคุมการประกอบกิจการ

สระว่ายนํÊ า เพืÉอป้องกนัโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ รวมถึงอุบติัเหตุทีÉ

อาจจะเกิดขึÊนได ้

1. มาตรการป้องกนัโรคทีÉเกิดอนัเนืÉองมาจากการใชส้ระว่ายนํÊา 

 1.1 จดัให้มีผูค้วบคุมดูแลสระวา่ยนํÊา ซึÉ งผา่นการฝึกอบรมการดูแล 

คุณภาพนํÊาในสระว่ายนํÊาตามหลกัสุขาภิบาลสิÉงแวดลอ้ม 

1.2 จดัให้มีป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัสําหรับผูใ้ชบ้ริการสระว่าย นํÊ าให้

มองเห็นชดัเจน และมีขอ้ความอยา่งนอ้ย ดงันีÊ  

(1) ตอ้งสวมชุดว่ายนํÊาทีÉสะอาด 

(2) ตอ้งชาํระลา้งร่างกายก่อนลงสระทุกครัÊง 

(3) ผู ้ทีÉ เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูนํÊ าหนวก หรือ

โรคติดต่ออืÉนๆ ห้ามลงเล่นสระว่ายนํÊา 

(Ŝ) ห้ามนาํสัตวเ์ลีÊยงเขา้มาบริเวณสระว่ายนํÊา 

(5) ห้ามปัสสาวะ บว้นนํÊาลาย หรือสัÉงนํÊามูกลงในนํÊา 

(Ş) ห้ามทาํสระว่ายนํÊาสกปรก 

(ş) จาํนวนผูใ้ชบ้ริการมากทีÉสุดทีÉสระว่ายนํÊาสามารถรองรับได ้

(Š) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมนํÊา 

 1.3 ดูแลบาํรุงรักษาเครืÉองกรองนํÊ าตามระยะเวลาทีÉสมควรเพืÉอให้

ทาํงานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ 

1.4 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายนํÊ า รวมถึงความสะอาด

บริเวณโดยรอบสระว่ายนํÊาทุกวนั 

2. มาตรการดา้นความปลอดภยัและอุบตัิเหตุในการจมนํÊ าจากการ

ใชส้ระว่ายนํÊา 

2.1 จดัให้มีผูค้วบคุมดูแลสระว่ายนํÊ า ซึÉ งผ่านการฝึกอบรมการดูแล

- กรดไชยานูริก (Canuric adid) 

- แอมโมเนีย (Ammonia) 

- ไนเตรท (Nitrate) 

-โคลิฟอร์มทัÊงหมด (Total Coliform Bactena) 

- ตรวจไม่พบฟีคลัโคลิฟอร์ม (Fecal Colifom) 

- ตรวจไม่พบจลุนิทรียห์รือ ตวับ่งชีÊจุลนิทรียที์Éทาํให้ 

เกิดโรค (Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas 

aeruginosa) 

2. ตรวจสอบความมัÉนคงแข็งแรงของตวัสระว่ายนํÊา ผนงัชอบสระว่าย

นํÊ า และระเบียงสระ ทุก Ş เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการโดย

ตรวจสอบว่าไม่มีรอยร้าว/สึกกร่อนของผนังทัÊงในและนอกสระว่าย

นํÊาไม่มีรอยแตกร้าวบนพืÊนระเบียงสระ ถา้มีตอ้งรีบดาํเนินการ 

ซ่อมแซมปรับปรุงทนัที 

3. ตรวจสอบว่าไม่มีการรัÉวซึมของนํÊาออกจากผนงัของสระว่ายนํÊ าทุก

วนัตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 

2.5 ตอ้งมีอุปกรณ์สืÉอสารทีÉสามารถติดต่อบุคคลหรือสถานทีÉสําคญัๆ 

เช่น โรงพยาบาล และสถานีตาํรวจเพืÉอขอความช่วยเหลือเมืÉอเกิดเหตุ

ฉุกเฉินต่างๆ เช่นเพลิงไหม้ หรือมีคนจมนํÊ า และต้องปิดประกาศ

หมายเลขโทรศพัท์ของสถานทีÉดังกล่าวไวใ้นทีÉเห็น ชัดเจนและเป็น

ขอ้มูลปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

3.. มาตรการป้องกนัการลืÉนลม้บริเวณสระว่ายนํÊา ดงันีÊ  

3.1 ให้มีแม่บา้นคอยดูแลบริเวณรอบๆ สระว่ายนํÊาทุก řชัÉวโมง หาก

บริเวณใดมีนํÊาบนพืÊนหรือพืÊนเปียกตอ้งรีบเช็ดนํÊาออกจากพืÊนโดยเร็ว 

3.2 วสัดุทีÉเป็นส่วนประกอบของพืÊนรอบๆ สระว่ายนํÊ าตอ้งมีลกัษณะ
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การใช้สระว่ายนํÊา (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพนํÊาในสระว่ายนํÊาตามหลกัสุขาภิบาลสิÉงแวดลอ้ม 

2.2 จดัให้มีเจา้หน้าทีÉความปลอดภยั (Life Guard) ประจาํสระว่าย

นํÊา อย่างน้อย 1 คน ต่อผูใ้ชบ้ริการไม่เกิน 100 คน (กรณีทีÉเกิน 100

คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน) และต้องเป็นผูม้ีความ

ชํานาญในการว่ายนํÊ าและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมนํÊ า

สามารถให้การปฐมพยาบาลได้โดยต้องอยู่ประจาํสระว่าย-นํÊ า

ตลอดเวลาทีÉเปิดบริการ 

2.3 ตอ้งกาํหนดให้มีผูดู้แลมาดว้ย กรณีนาํเด็กอายตุํÉากว่า 

10 ปี ทีÉยงัว่ายนํÊาไม่เป็นและผูสู้งอายทีุÉไม่สามารถดูแล ตวัเองไดม้า

ใชบ้ริการสระว่ายนํÊา 

2.4 จดัให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดงันีÊ  

(1) โฟมช่วยชีวติ อยา่งนอ้ย 2 อนั 

(2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 15 นิÊว หรือทุ่นลอย ผูกไวก้บั

เชือกยาวไม่นอ้ยกว่าความกวา้งของสระว่ายนํÊาอยา่งนอ้ย 2 อนั 

(3) ไม้ช่วยชีวิตหรือวตัถุอืÉนใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร 

นํÊ าหนักเบาอย่างน้อย 1 อนั และตอ้งวางไวที้Éปลายลู่ส่วนลึกของ

สระว่ายนํÊา 

(4) เครืÉองช่วยหายใจ สําหรับผูใ้หญ่ และสําหรับเด็กอย่างน้อย 1 

ชุด 

(5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลทีÉพร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลาไวป้ระจาํสระวา่ยนํÊาและอยูใ่นบริเวณใกลที้Éสุด 

 

 

 

เป็นพืÊนเรียบ ไม่ลืÉน ไม่ดูดนํÊา ทาํความสะอาดง่าย 

4. มาตรการดา้นโครงสร้างสระว่ายนํÊา 

4.1 ตรวจสอบความมัÉนคงแข็งแรงของตวัสระว่ายนํÊ า ผนังขอบสระ

ว่ายนํÊ าและระเบียงสระทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

โดยตรวจสอบว่าไม่มีรอย ร้าว/สึกกร่อนของผนังทัÊงในและนอกสระ

ว่ายนํÊ า ไม่มีรอยแตกร้าวบนพืÊนระเบียงสระ ถา้มีตอ้งรีบดาํเนินการ

ซ่อมแซมปรับปรุงทนัที 

4.2 ตรวจสอบไม่ให้มีการรัÉวซึมของนํÊ าออกจากผนังของสระว่ายนํÊ า

ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

 

มาตรการสระว่ายนํÊา ตอ้งกาํหนดให้มีผูดู้แลมาด้วย กรณีนาํเด็กอายุ

ตํÉากว่า10 ปี ทีÉยงัว่ายนํÊ าไม่เป็นและผูสู้งอายุทีÉไม่สามารถดูแล ตวัเอง

ไดม้าใชบ้ริการสระว่ายนํÊา 

จดัให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดงันีÊ  

(1) โฟมช่วยชีวิต อยา่งนอ้ย 2 อนั 

(2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 15 นิÊว หรือทุ่นลอย ผูกไวก้ับ

เชือกยาวไม่นอ้ยกว่าความกวา้งของสระว่ายนํÊาอยา่งนอ้ย 2 อนั 

(3) ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอืÉนใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร 

นํÊาหนักเบาอย่างน้อย 1 อนั และตอ้งวางไวที้Éปลายลู่ส่วนลึกของสระ

ว่ายนํÊา 

(4) เครืÉองช่วยหายใจ สาํหรับผูใ้หญ่ และสาํหรับเด็กอยา่งนอ้ย 1 ชุด 

(5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลทีÉพร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลาไวป้ระจาํสระว่ายนํÊาและอยูใ่นบริเวณใกลที้Éสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 31 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 33 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 36 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 34 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 35 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 32 
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3.15 อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดาํเนินโครงการมีลกัษณะเป็นโรงแรมทีÉให้บริการ ห้องพกัคา้ง

แรมชัÉวคราว กิจกรรมทีÉมีความเสีÉยงต่อดา้นอาชีว-อนามยัและความ

ปลอดภยัจะเกิดกบัแม่บา้นทีÉมีหน้าทีÉเกีÉยวกบัการเรืÉองมูลฝอย และ

พนักงานทีÉ ดูแลระบบบาํบัดนํÊ าเสียทีÉมีความเสีÉยงจากการทาํงาน

มากทีÉ สุดจากการสัมผัสทางผิวหนังและการหายใจ หากไม่มี

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสวมใส่อย่างเหมาะสม หรือไม่

ปฏิบัติตามวิธีการเก็บขนมูลฝอยทีÉถูกต้องหรือการสัมผสันํÊ าเสีย 

ดงันัÊน คาดว่าผลกระทบจากการดาํเนินโครงการอยูใ่นระดบัตํÉา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จดัการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบาํบดันํÊ า

เสีย นํÊ าใช ้ห้องพกัมูลฝอยรวม ห้องนํÊ า ฯลฯ โดยให้แม่บา้นและช่าง

ของโรงแรมดูแลอยา่งเป็นระบบ 

2. บํารุงรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่ างๆ และลิฟต์  ตามระยะเวล าทีÉ

เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดตอ้งเปลีÉยนทนัทีเมืÉอครบกาํหนดอายุการ

ใชง้าน 

3. จดัให้มีเจ้าหน้าทีÉรักษาความปลอดภัยคอยรักษาความปลอดภัย

บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร และบริเวณทีÉจอดรถยนต์ และจัดยาม

ประจาํป้อมบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และจัดเจ้าหน้าทีÉรักษา

ความปลอดภยัไวที้Éจอดรถตลอด 24 ชัÉวโมง 

4. จดัให้มีเจา้หนา้ทีÉรักษาความปลอดภยัออกเดินตรวจความปลอดภยั

ภายในแต่ละชัÊนของอาคาร และบริเวณโดยรอบโครงการทุกๆ 1 

ชัÉวโมง และจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัÉวโมง 

ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 

5. เมืÉอมีผูจ้ะเขา้มาพกัในโครงการให้ลงทะเบียนบริเวณโถงตอ้นรับ

โดยตอ้งแสดงบตัรประชาชน/Passport ทุกครัÊ ง 

6. ติดตัÊงกล้องวงจรปิดภายในอาคาร และบริเวณด้านหน้าทางเข้า-

ออกโครงการ 

7. จดัให้มีการอบรมให้ความรู้เกีÉยวกบัการจดัการและจดัเก็บ มูลฝอย

แต่ละประเภทแก่พนกังานทีÉทาํหนา้ทีÉเกีÉยวกบัการ จดัการมูลฝ่อย 

8. กาํซับให้พนักงานทีÉปฏิบติัหน้าทีÉเก็บขนมูลฝอยตอ้งแต่งกาย ด้วย

ชุดทีÉรัดกุมและป้องกนัอนัตรายได ้เช่น เสืÊอคลุมรองเทา้บู๊ต ถงุมือยาง 

ผา้ปิดปาก ผวัปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครัÊ งทีÉปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 28 และ 33 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 26 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 26 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 5 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 14 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 28 
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3.16 ความปลอดภัยสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.17 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     โครงการจะได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉรักษาความปลอดภัยบริเวณ

ทางเข้าออกของโครงการ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ภายในพืÊ น ทีÉ ดังนัÊ น  จึงคาดว่าจะส่งผลกระทบในเรืÉ องความ

ปลอดภยัสาธารณะต่อชุมชนโดยรอบและผูม้าใชบ้ริการในระดบั 

ตํÉา 

 

 

 

 

ř. ดูแลรักษาให้มีพืÊนทีÉสีเขียวในส่วนโรงแรม ŚŝŚ ตารางเมตรโดย

มีพืÊนทีÉปลูกไมยื้นตน้ ŚřŠ ตารางเมตร และในส่วนอาคารพาณิชย ์

ŜŠ ตารางเมตร โดยมีพืÊนทีÉปลูกไมยื้นตน้ 

śř ตารางเมตร ให้คงอยู่ตลอดระยะเวลาทีÉ เปิดดําเนินการและ

ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงาม

ตามแบบภูมิสถาปัตย์ทีÉออกแบบไว้อยู่ เสมอ ดูแลต้นไม้ทีÉปลูก

ภายในโครงการ ให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากตน้ใดตาย

ตอ้งปลูกทดแทนใหม่ทนัที 

3. ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ สิÉงแวดลอ้ม

ทุกดา้นอยา่งเคร่งครัด 

4. ออกแบบก่อสร้าง และดูแลให้อาคารของโครงการมีความ

สอดคลอ้งและกลมกลืนกบัสถาปัตยพื์ÊนถิÉนของเมืองหวัหิน 

ดงันีÊ   

    Ŝ.ř ออกแบบเป็นระเบียงไมแ้บบมีระแนงลูกตัÊง และมีการเพิÉม

ส่วนประดบัเป็นระแนงไมบ้งัแสง บริเวณระเบียง ห้องพกั 

1. จดัให้มีเวรยามรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัÉวโมง ออกตรวจ

ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 

2. จดัยามประจาํป้อมบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ และจดัเจา้หน้าทีÉ

รักษาความปลอดภยัไวที้Éจอดรถ ตลอด ŚŜ ชัÉวโมง 

3. เมืÉอมีผูจ้ะเขา้มาพกัในโครงการให้ลงทะเบียนบริเวณโถง ตอ้นรับ 

โดยตอ้งแสดงบตัรประชาชน/Passport ทุกครัÊ ง 

4. ติดตัÊ งกล้องวงจรปิดภายในอาคาร และบริเวณด้านหน้าทางเข้า 

ออกโครงการ 

 

- ดูแลสภาพของตน้ไมบ้ริเวณต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่

เสมอ หากต้นไม้ตายหรือไม่เจริญเติบโตต้องปลูกทดแทน โดย

ตรวจสอบทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 
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ภาพทีÉ 26 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 5 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 14 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 3 และ 4 
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ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ŝ.Ś ออกแบบให้มีระแนงไม้เป็นแนวด้านหลังชืÉอโครงการและ

ตลอดแนวดา้นหน้าอาคารของโครงการแตกต่างจากพืÊนทีÉใกลเ้คียง

ไม่มากนัก ดังนัÊน ผลกระทบด้าน ทศันียภาพจึงอยู่ในระดับปาน

กลาง 

4.3 บริเวณ ต้านบนข องชัÊ น  6 มีก ารออกแบบ ให้ เป็นห ลังคา

กระเบืÊองยืÉนออกมาจากตัวอาคาร เพืÉอให้อาคารโรงแรมของ

โครงการมีความอ่อนโยนมากขึÊน 

4.4 ปรับโทนสีของอาคาร ให้ สี อ่อนลงเป็นสีขาวนวลเพืÉอให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะสถาปัตยพื์ÊนถิÉนหวัหิน 

4.5 ใช้วสัดุธรรมชาติในการตกแต่งอาคาร เช่น หินประดับผนัง

บริเวณดา้นล่างของอาคาร เป็นตน้ 

4.6 ออกแบบให้ด้านบนสุดของอาคารให้มีขอบดูคล้ายหลังคา 

พร้อมประดับระแนงไมแ้ละออกแบบให้บริเวณมุมของอาคารมี

ความโคง้มน ทาํให้ดูนุ่มนวลและอ่อนโยนมากยิÉงขึÊน 

4.7 ประดบัผนงัอาคารดว้ยวสัดุทีÉมีลกัษณะคลา้ยไมห้ลายแห่ง เพืÉอ

เพิÉมความรู้สึกอ่อนโยนจากวสัดุเหมือนไมข้องพืÊนทีÉสีเขียวยัÉงยืนทีÉ

ตอ้งจดัให้มีสําหรับโครงการ 201.6 ตาราง-เมตร โดยการจดัภูมิส

ถาปัตยภ์ายในพืÊนทีÉโครงการไดเ้ลือกปลูกพนัธุ์ไมที้Éมีความทนต่อ

สภาพแวดลอ้มทาํให้เกิดผลดีต่อทศันียภาพ เกิดความร่มรืÉนเหมาะ

แก่การเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจสําหรับผู้มาใช้บริการลดก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ ลดความร้อนจากเครืÉองปรับอากาศความ

ร้อนจากผนัง และพืÊนคอนกรีตของอาคารในโครงการ ป้องกนัการ

กดัเซาะหน้าดินไดดี้ ไดแ้ก่ เหลืองปรีดียาธร จาํปี อินทนิลนํÊ า และ

ปีป 

 

 

 

 

- บริเวณตา้นบนของชัÊน 6 มีการออกแบบให้เป็นหลงัคากระเบืÊองยืÉน

ออกมาจากตัวอาคาร เพืÉอให้อาคารโรงแรมของโครงการมีความ

อ่อนโยนมากขึÊน 

- ปรับโทนสีของอาคาร ให้สีอ่อนลงเป็นสีขาวนวลเพืÉอให้สอดคลอ้ง

กบัลกัษณะสถาปัตยพื์ÊนถิÉนหวัหิน 

- ใชว้สัดุธรรมชาติในการตกแต่งอาคาร เช่น หินประดบัผนังบริเวณ

ดา้นล่างของอาคาร เป็นตน้ 

- ออกแบบให้ด้านบนสุดของอาคารให้มีขอบดูคลา้ยหลงัคา พร้อม

ประดบัระแนงไมแ้ละออกแบบให้บริเวณมุมของอาคารมีความโคง้

มน ทาํให้ดูนุ่มนวลและอ่อนโยนมากยิÉงขึÊน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568  

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 

3-38

ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

3.18 การประเมินผลกระทบด้าน   

สุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ř) เสียงดังจากการจราจร 

   กิจกรรมในช่วงเปิดดาํเนินการทีÉอาจทาํให้เกิดเสียงดงั ไดแ้ก่การ

วิÉงของรถยนต์เข้า-ออกในพืÊนทีÉโครงการมีผลต่อสุขภาพ เช่น

ความเครียด อาจก่อให้เกิดอาการป่วยทางกาย เช่น โรคกระเพาะ 

โรคความดนัสูง เป็นตน้ หากการไดรั้บเสียงเป็น ช่วงเวลาสัÊนๆ ทาํ

ให้เกิดการหูอืÊอ แต่หากไดรั้บฟังเสียงดังเกินกว่ากาํหนดเป็นระยะ

เวลานานเกินไปจะทาํลาย hair cell และประสาททีÉเกีÉยวกับการได้

ยินอาจทาํให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน ซึÉ งอาจเป็นอย่างชัÉวคราว 

นอกจากนีÊ ยงัรบกวนการพูดคุย ติดต่อสืÉอสารทาํให้ไดยิ้นเสียงไม่

ชดัเจนอาจมีผลต่อการทาํงาน ผิดพลาดและเกิดความเสียหายได ้ 

(2) มลพษิทางอากาศจากรถยนต์ต่อพืÊนทีÉใกล้เคียง 

     ในโครงการจดัให้มีทีÉจอดรถยนต์มีจาํนวน 21 คนั และทีÉจอด

รถจกัรยานยนต์ จาํนวน 5 คนั เมืÉอประเมินผลกระทบดา้นคุณภาพ

อากาศจากควนัหรือมลพิษทีÉปล่อยออกมาจากรถต่อผูพ้กัอาศยัทีÉอยู ่

ř. กาํจดัความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 

30 กิโลเมตร/ชัÉวโมงเพืÉอลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต ์

โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกําหนดให้มีป้าย “ใช้

ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัÉวโมง 

2. ดูแลสภาพถนนภายในพืÊนทีÉโครงการให้สะอาดเพืÉอป้องกนัการ

ฟุ้งกระจายของฝุ่นอนัเนืÉองมาจากการใชถ้นน 

3. ดูแลไมยื้นตน้ทีÉปลูกภายในพืÊนทีÉโครงการเพืÉอลดผลกระทบจาก

ค วัน  เสี ยง  ฝุ่ น ล ะ อ อง  แ ล ะ ค วาม ร้อ น ทีÉ เกิ ด จ าก รถ ย น ต์ /

เครืÉองปรับอากาศ และตวัอาคารคอนกรีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ř.กาํจดัความเร็วรถขณะวิÉงเขา้-ออกพืÊนทีÉโครงการ ให้มีความเร็ว 

ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัÉวโมง โดยติดป้ายจาํกดัความเร็ว และทาํสันนูน

เพืÉอลดความเร็วจะช่วยลดระดับเสียงทีÉเกิดจากการเล่นของรถยนต์

ลดลงไปดว้ย 

2.จดัให้มีป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิÊงไว”้ ติดตัÊงไวบ้ริเวณทีÉจอดรถ

ของโครงการ 

 

 

 

 

ř. ตรวจสอบการจดัให้มีตน้ไมใ้นโครงการตามแบบจดัภูมิสถาปัตยที์É

ออกแบบไว ้ทุก1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

Ś. ตรวจสอบการจดัให้มีป้ายเตือน "กรุณาดบัเครืÉองยนต"์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 7 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 2 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 8 
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3.19 การบําบดันํÊาเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ติดป้าย "กรุณาดบัเครืÉองยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิÊงไว"้บริเวณ

ทีÉจอดรถยนต ์เพืÉอลดผลกระทบจากควนั เสียง และความร้อนทีÉเกิด

จากรถยนต ์

5. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมกับสภาพ

การจราจรภายนอก และจัดให้มี เจ้าหน้าทีÉอาํนวยความสะดวก 

บริเวณทางเขา้-ออก โดยเฉพาะชัÉวโมงเร่งด่วนเพืÉอลดการระบาย

มลสารทางอากาศจากการจราจร 

 

- ติดตัÊงระบบบําบัดนํÊาเสียเบืÊองต้นของแต่ละอาคารในโครงการ

แบ่งออกเป็น Ś ส่วน ดังนีÊ 

ř.ř ส่วนโรงแรม 

(1) บ่อดกัไขมนั ความจ ุ5 ลูกบาศกเ์มตร 

(2) ถงัเกรอะ-กรองไร้อากาศ ความจุ 25 ลูกบาศก์เมตร 

ř.Ś ส่วนอาคารพาณิชย์ 

(1) ถงัเกรอะ-กรองไร้อากาศความจุ Ś ลูกบาศก์เมตร 

- จดัให้มีการสูบตะกอนจากถงัเกรอะ (Septic Tank) ทุก 2 ปี (ส่วน

โรงแรม) และทุก Ŝ เดือน (ส่วนอาคารพาณิชย)์ โดยประสานกับ

เทศบาลเมืองหวัหินให้เขา้มาดาํเนินการ 

- ตกักากไขมนัทีÉลอยอยูด่้านบนของบ่อดกัไขมนัทุกวนัโดยนํากาก

ไขมนัมาใส่ในกระถางทีÉมีกระดาษทิชชูกรองทีÉกนักระถาง เพืÉอให้

ส่วนทีÉเป็นนํÊ าซึมออกจากกากไขมนั และทิÊงไวจ้นแห้งเป็นก้อน

ก่อนนาํใส่ถุงดาํ ซึÉงสามารถทิÊงรวมกบั มูลฝอยทัÉวไปได ้(ภาพทีÉ Ş) 

- จดัหาและสํารองชิÊนส่วนทีÉเสียหายและบ่อยครัÊ งของระบบไวเ้พืÉอ

ซ่อมแซมให้สามารถทาํงานตามปกติไดใ้นเวลา อนัรวดเร็วจดัให้มี

บริเวณทีÉจอดรถยนต์ในอาคาร ทุก ř เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด

ดําเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศบริเวณพืÊนทีÉโครงการ ดัชนีทีÉ

ตรวจวดั ไดแ้ก่ 

- TSP 

- PM-10 

- CO 

- NO2 

- S02 

- HC 

ทุกๆ Ş เดือน ตลอดระยะเวลา 

 

ř. ตรวจสอบคุณภาพนํÊาทิÊงทีÉผา่นกระบวนการบาํบดัเบืÊองตน้ทุก 

แห่ง ก่อนจะรวบรวมไปบําบัดต่อยงัระบบบําบัดนํÊ าเสียรวมของ

เทศบาลเมืองหัวหิน โดยตรวจสอบทุก ř เดือนตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการพารามิเตอร์ทีÉตรวจวดั ไดแ้ก่ 

ค่า pH และ BOD 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทํางานทัÉวไปของระบบ

บาํบดันํÊาเสีย โดยตรวจวดัประสิทธิภาพในการทาํงานของระบบ ปีทีÉ 

1 จาํนวน 1 ครัÊ ง ปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

ในกรณีทีÉระบบบาํบัดฯ เกิดการเสียหายให้โครงการรีบดําเนินการ

แกไ้ขทนัที 

 

 

 

-ทางโครงการไม่ได้มีการ

ดาํเนินการตรวจวดัคุณภาพ

อ า ก า ศ  เนืÉ อ งจ าก ไ ด้ ท ํ า

หนังสือขอความอนุเคราะห์

ยกเลิกมาตรก ารตรวจวัด

คุณภาพอากาศ และเสียง 

(ช่วงเปิดดาํเนินการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพทีÉ 41, 42, 43 

และ 44 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โรงแรม ไฮซี หวัหิน (บริษทั สิริลกัษณ์ หวัหิน จาํกดั)  

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2568  

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริÉง จาํกดั 

3-40

ผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการดําเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค และ

การแก้ไข 
หมายเหต ุ

การบําบดันํÊาเสีย (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

วิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคทีÉมีความชาํนาญไวค้วบคุมและ

ปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัดนํÊ าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่

ตลอดเวลา จดัให้มีวิศวกรสุขาภิบาลเป็นทีÉปรึกษาและช่างเทคนิคทีÉ

มีความชํานาญไวค้วบคุม และปรับปรุงระบบบาํบัดนํÊ าเสียให้มี

ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

- กรณีทีÉ ระบบบําบัดนํÊ าเสียเกิดความเสียหายให้โครงการรีบ

ดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

- แยกท่อระบายนํÊ าทิÊงออกจากท่อระบายนํÊ าฝนเพืÉอมิให้ มีการ

ระบายนํÊาทิÊงลงสู่บ่อหน่วงนํÊา 

- ในการซ่อมแซม/บํารุงรักษาระบบฯ ให้เลือกช่วงเวลาในช่วง 

Low Season และวนัธรรมดาทีÉมีผูม้าใชบ้ริการน้อย หรือ ช่วงเวลา

ทีÉผูม้าใช้บริการส่วนใหญ่ออกไปขา้งนอก โดยกําหนดช่วงเวลา

ตัÊงแต่ 6.00-10.00 น. ในการซ่อมแซม/บาํรุงรักษา 

- กาํหนดให้มีเจา้หน้าทีÉคอยดูแลระหว่างการซ่อมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบบาํบดันํÊ าเสีย/สูบตะกอนออกจากระบบฯหรือติดป้ายงดใช้

บริเวณนีÊชัÉวคราว ให้ใช้บริเวณอืÉนแทนในระหว่างการซ่อมแซม/

บาํรุงรักษาระบบบาํบดัฯ 

- ก ําหนดให้มีเจ้าหน้าทีÉของโรงแรมประจาํบริเวณทีÉมีการซ่อม

บาํรุงระบบฯ ตลอดระยะเวลาทีÉมีการซ่อมบาํรุง ในกรณีฉุกเฉิน

หรือเร่งด่วน ในการซ่อมแซม/บาํรุงรักษาระบบบาํบัดฯเพืÉอคอย

อํานวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ผู ้ทีÉ มาใช้บริการของ

โครงการและเพืÉอแจง้ขออนุญาตเจา้ของรถยนต์ในการเคลืÉอนยา้ยทีÉ

จอดรถไปยงับริเวณอืÉนชัÉวคราวระหว่างการซ่อมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบบาํบดัฯ 

 

 

 

 

 

 

- ก รณี ทีÉ ระบบบําบัดนํÊ าเสียเกิดความเสียห ายให้ โครงการรีบ

ดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

 

 

 

 

 

 

- กาํหนดให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยดูแลระหว่างการซ่อมแซม/บาํรุงรักษา

ระบบบาํบัดนํÊ าเสีย/สูบตะกอนออกจากระบบฯหรือติดป้ายงดใช้

บริเวณนีÊ ชัÉวคราว ให้ใช้บริเวณอืÉนแทนในระหว่างการซ่อมแซม/

บาํรุงรักษาระบบบาํบดัฯ 

- กาํหนดให้มีเจ้าหน้าทีÉของโรงแรมประจาํบริเวณทีÉมีการซ่อมบาํรุง

ระบบฯ ตลอดระยะเวลาทีÉมีการซ่อมบํารุง ในกรณีฉุกเฉินหรือ

เร่งด่วน ในการซ่อมแซม/บาํรุงรักษาระบบบาํบดัฯเพืÉอคอยอาํนวย

ความสะดวกดา้นการจราจรแก่ผูที้Éมาใชบ้ริการของโครงการและเพืÉอ

แจง้ขออนุญาตเจา้ของรถยนตใ์นการเคลืÉอนยา้ยทีÉจอดรถไปยงับริเวณ

อืÉนชัÉวคราวระหว่างการซ่อมแซม/บาํรุงรักษาระบบบาํบดัฯ 
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