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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

 
 
 

โครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ) 
ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ออโรร่า คอนโดมิเนียม 
เลขที่ 400/725 หมู่ 12 ซอยเกษตรสิน 7 ตำบลหนองปรือ  

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
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แบบตต. 2 
 

 

 
     

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

      โครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ) 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ) 
2. สถานที่ต้ัง  เลขที่ 400/725 หมู่ 12 ซอยเกษตรสิน 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

20150 
3. ชื่อเจ้าของโครงการ  นิติบุคคลอาคารชุด ออโรร่า คอนโดมิเนียม 
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 400/725 หมู่ 12 ซอยเกษตรสิน 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

20150 
  โทรศัพท์ : 091-7615557 
  e-mail : wam.aurorajuristic@gmail.com 
5. จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย ฉบับที่ 2/2567 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2567 
8. รายละเอียดโครงการ    

- ประเภทโครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักขนาดขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มี
จำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 122 ห้อง มีขนาดพ้ืนที่อาคาร 0-3-63 ไร่  
- ขนาดพ้ืนที่โครงการ 1,452.00 ตารางเมตร 
- กิจกรรมในโครงการ 
* โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด  

ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบบำบัดน้ำเสียประเภทแบบตะกอนเร่ง (Activated sludge) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
1) ส่วนดักไขมัน (Grease trap) 2) ส่วนตกตะกอนชั้นต้น (PR sedimentation tank) 3) ส่วนเติมอากาศ (Aeration tank) 4) 
ส่วนตกตะกอน (Sedimentation tank) และ 5) ส่วนพักน้ำใส (Effluent sump) ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับน้ำเสียได้ 
90.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งน้ีโครงการได้มีการติดต้ังระบบการจัดการละอองลอย (Aerosol) และระบบการกำจัดก๊าซมีเทน (CH4) 
ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
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สารบัญ 
   

เรื่อง  หน้า 
   
บทสรุปผู้บริหาร  
   
บทที่ 1 บทนำ  
 1.1 ความเป็นมาของโครงการ  1-1 
 1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป  1-1 
 1.3 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1-10 
   
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม   

2-1 

   
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 3.1 สภาพภูมิประเทศ 3-10 
 3.2 คุณภาพอากาศ 3-10 
 3.3 คลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ 3-10 
 3.4 การใช้น้ำ 3-10 
 3.5 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล 3-10 
 3.6 ระบบระบายน้ำ 3-29 
 3.7 การจัดการมูลฝอย 3-29 
 3.8 การใช้ไฟฟ้า 3-30 
 3.9 การจราจร 3-30 
 3.10 ระบบป้องกันอัคคีภัย 3-30 
 3.11 ระบบระบายอากาศ 3-30 
 3.12 เศรษฐกิจและสงัคม 3-30 
 3.13 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 3-30 
 3.14 สาธารณสุข และสุขภาพ 3-30 
 3.15 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ 3-47 
   
   
   
   
บทที่ 4 บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 4-1 
 

  



สารบัญตาราง 
   
ตารางที่ หน้า 
   
1.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 1-11 
1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 1-12 
1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ประจำปี 2568 1-19 
2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ) 
2-2 

3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 3-2 
3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 3-11 
3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 3-12 
3.4 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ำ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 3-13 
3.5 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ 3-31 
3.6 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 3-32 
3.7 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 3-33 
   
   
   
   
 



สารบัญรูป 
   
รูปที่  หน้า 
   
1.1 พ้ืนที่ต้ังของโครงการ 1-3 
1.2 ผังแสดงการใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง 1-4 
1.3 สภาพโครงการในปัจจุบัน 1-5 
3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 3-10 
3.2 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่ 1 บริเวณน้ำเสียก่อนการบำบัด 3-11 
3.3 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่ 2 บริเวณน้ำเสียหลังการบำบัด 3-11 
3.4 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่ 3 บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 3-11 
3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH จุดที่ 1 บริเวณน้ำเสียก่อนการบำบัด 3-16 
3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH จุดที่ 2 บริเวณน้ำเสียหลังการบำบัด 3-16 
3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH จุดที่ 3 บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 3-17 
3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD จุดที่ 1 บริเวณน้ำเสียก่อนการบำบัด 3-17 

3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD จุดที่ 2 บริเวณน้ำเสียหลังการบำบัด 3-18 
3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD จุดที่ 3 บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 3-18 
3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS จุดที่ 1 บริเวณน้ำเสียก่อนการบำบัด 3-19 
3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS จุดที่ 2 บริเวณน้ำเสียหลังการบำบัด 3-19 
3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS จุดที่ 3 บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 3-20 

3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable solids จุดที่ 1 บริเวณน้ำเสียก่อนการบำบัด 3-20 
3.15 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable solids จุดที่ 2 บริเวณน้ำเสียหลังการบำบัด 3-21 
3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable solids จดุที่ 3 บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 3-21 
3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN จุดที่ 1 บริเวณน้ำเสียก่อนการบำบัด 3-22 

3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN จุดที่ 2 บริเวณน้ำเสียหลังการบำบัด 3-22 
3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN จุดที่ 3 บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 3-23 
3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS จุดที่ 1 บริเวณน้ำเสียก่อนการบำบัด 3-23 
3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS จุดที่ 2 บริเวณน้ำเสียหลังการบำบัด 3-24 
3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS จุดที่ 3 บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 3-24 

3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and grease จุดที่ 1 บริเวณน้ำเสียก่อนการบำบัด 3-25 
3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and grease จุดที่ 2 บริเวณน้ำเสียหลังการบำบัด 3-25 
3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and grease จุดที่ 3 บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 3-26 
3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide จุดที่ 1 บริเวณน้ำเสียก่อนการบำบัด 3-26 

3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide จุดที่ 2 บริเวณน้ำเสียหลังการบำบัด 3-27 
3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide จุดที่ 3 บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 3-27 
3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB จุดที่ 1 บริเวณน้ำเสียก่อนการบำบัด 3-28 
3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB จุดที่ 2 บริเวณน้ำเสียหลังการบำบัด 3-28 
3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB จุดที่ 3 บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 3-29 



สารบัญรูป 
   
รูปที่  หน้า 
   
3.32 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างสระว่ายน้ำ 3-31 
3.33 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างสระว่ายน้ำ 3-31 
3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 3-35 
3.35 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้ืน 3-35 
3.36 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 3-36 
3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้ืน 3-36 
3.38 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Combined chlorine จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 3-37 
3.39 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Combined chlorine จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้ืน 3-37 
3.40 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total alkalinity จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 3-38 
3.41 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total alkalinity จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้ืน 3-38 
3.42 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Calcium hardness จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 3-39 
3.43 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Calcium hardness จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้ืน 3-39 
3.44 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Cyanuric acid จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 3-40 
3.45 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Calcium hardness จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้ืน 3-40 
3.46 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chloride จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 3-41 
3.47 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chloride จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้ืน 3-41 
3.48 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Ammonia จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 3-42 
3.49 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Ammonia จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้ืน 3-42 

3.50 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nitrate-nitrogen (NO3-N) จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 3-43 

3.51 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nitrate-nitrogen (NO3-N) จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้ืน 3-43 

3.52 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 3-44 
3.53 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้ืน 3-44 
3.54 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก 3-45 
3.55 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้ืน 3-45 
3.56 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วน

ลึก 
3-46 

3.57 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วน
ต้ืน 

3-46 

   
   
   
   
   
 



ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกที่ 1 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
ภาคผนวกที่ 3 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห ์
ภาคผนวกที่ 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ 
ภาคผนวกที่ 5 เอกสาร Detection limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกที่ 6 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ 
ภาคผนวกที่ 7 ภาพถ่ายผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 8 เอกสารใบอนุญาตการก่อสร้าง(อ.1) และเอกสารหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
ภาคผนวกที่ 9 เอกสารระเบียบการเข้าพักอาศัยของโครงการ 
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โครงการ Aurora condominium 
นิติบุคคลอาคารชุด ออโรร่า คอนโดมิเนียม 

 

 จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมโครงการ Aurora condominium (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ออโรร่า คอนโดมิเนียม ประจำเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2568 พบว่า โครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเน่ือง 
สำหรับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 3 จุด ได้แก่ ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณน้ำ
เสียก่อนการบำบัด ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม 

จุดที่ 2 บริเวณน้ำเสียหลังการบำบัด พบว่า pH, Sulfide TDS และ Oil and grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
ยกเว้น BOD (เดือนมกราคม และเมษายน 2568), TSS และTKN (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
สำหรับ Settleable solids และFCB ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม 

จุดที่ 3 บริเวณบ่อสังเกตการณ์ พบว่า pH, BOD, TSS, TKN, Sulfide TDS และ Oil and grease ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น TSS (เดือนมิถุนายน 2568) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ Settleable solids และFCB 
ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก และจุดที่ 2 
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้ืน พบว่า TCB, FCB, Cyanuric acid, Chloride (Cl), Ammonia (NH3), Nitrate-nitrogen (NO3-
N), E.Coli, Staphylococcus aureus และPseudomonas aeruginosa มีค่ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ Combined 
chlorine, Alkalinity และCalcium hardness มีค่าไม่อยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ทั้งน้ีทางโครงการจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำสระว่ายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การ
ดำเนินการของโครงการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

เพ่ือให้ผลการดำเนินการของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดทางโครงการจะ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อไปน้ี 

 
 1. น้ำทิ้ง 

- โครงการควรดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของโครงการ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 

- หมั่นตรวจสอบสภาพระบบบำบัดน้ำเสีย และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการ
ของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 

- กรณีคุณภาพน้ำท้ิงเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โครงการจะดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดอย่างเร่งด่วน 
 
 2. สระว่ายน้ำ 

-  โครงการจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำสระว่ายน้ำ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การ
ดำเนินการของโครงการเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข 

-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบขอบสระ ทางเดินบริเวณสระว่ายน้ำไม่ให้มีน้ำขัง และดูแลพ้ืนสระว่ายน้ำให้มีสภาพดี
ไม่แตกร้าว  

-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด 
- กรณีคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โครงการจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำสระว่ายน้ำ และ

เฝ้าระวังคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข 
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