
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม ระยะดําเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม ระยะดําเนินการ

โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร สวนตอขยายสายพหลโยธิน
(หมอชิต-สะพานใหม-ลำลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะชวงหมอชิต-สะพานใหม 

โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร สวนตอขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม-ลำลูกกา) 
ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะชวงสะพานใหม-ลำลูกกา คลอง 4

ระหว�างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568ระหว�างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

จัดทำโดยกิจการค�าร�วมระหว�าง



  
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 

 
 

โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  

โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 

ระหว่างเดือนมกราคม-มถิุนายน พ.ศ. 2568 
 

(ภายใต้สัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) 
 

เสนอ 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

จัดท าโดยกิจการค้าร่วมระหว่าง 
 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสขุุมวิท แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศัพท์ 0 2763 2828 โทรสาร 0 2763 2800 

E-mail : uae@uaeconsultant.com 

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
315/7 พรีเมี่ยมเพลส 10 (เกษตร-นวมินทร์) แขวงลาดพร้าว 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท์ 0 2029 9542, 08 9810 7949 โทรสาร 0 2029 9542 

Email: infratrans2017@gmail.com 







รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  

โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 

โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม-่ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และ บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  

โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่

โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 

   

ชื่อโครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน 
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-
สะพานใหม่ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย 
สายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร  
เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 

สถานที่ต้ังโครงการ : กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
สถานที่ติดต่อ : เลขท่ี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 โทรศัพท์ 0 2354 1225 
หน่วยงานผู้รับจ้างบริหารจัดการเดินรถ : บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
บริษัทท่ีปรึกษาผู้จัดทำรายงาน : บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั  

และ บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซลัแตนท์ จำกดั (กจิการคา้รว่ม ยูเออแีละไอทีซ)ี 
โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

: ทส (กกวล) 1008/ว2460 ลงวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 
ทส (กกวล) 1005/ว669 ลงวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2556 
ทส (กกวล) 1005/ว9958 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ทส (กกวล) 1009/ว9718 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ คร้ังสุดท้าย  

: ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

รายละเอียดโครงการ   
       - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : คมนาคม-ระบบขนส่งมวลชน 
       - ขนาดพ้ืนที่โครงการ/ระยะทาง : 1) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน 

(หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา) เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่
ระยะทาง 11.4 กิโลเมตร 

2) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน 
(หมอชิต-สะพานใหม่-ลำลูกกา) เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ลำลูกกา  
คลอง 4 ระยะทาง 7.6 กิโลเมตร 

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)  ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขยีว ช่วงสถานหี้าแยกลาดพรา้ว (N9) ถึง  
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เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-115 

4.1 สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
4.2 สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
4.3 ข้อเสนอแนะ 4-7 

 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ภาคผนวก ข  เอกสารประกอบมาตรการ 
ภาคผนวก ค ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก ง มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ    
ภาคผนวก ฉ หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน     
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   ค 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางที่ 1-1    แผนการติดตามตรวจสอบโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
และเฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  1-7 

ตารางที่ 1-2    พิกัดจุดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
และเฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4                1-10 

ตารางที่ 2-1    ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน   
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 2-2 

ตารางที่ 2-2    ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน   
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 2-22 

ตารางที่ 3-1    การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร  เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
และเฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระยะด าเนินการ ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 3-2 

ตารางที่ 3-2    กลุ่มเป้าหมายและจ านวนตัวอย่างตามแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  
ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร  
เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  และเฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-18 

ตารางที่ 3-3    ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณโรงเรียนหอวัง ระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568  3-30 

ตารางที่ 3-4    ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณวิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ระหว่างวันท่ี 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-31 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   ง 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 3-5    ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีวัดพระศรมีหาธาตุ ระหว่างวันท่ี 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-32 

ตารางที่ 3-6    ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีรัชโยธิน ระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-33 

ตารางที่ 3-7    ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีรัชโยธิน ระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 3-34 

ตารางที่ 3-8    ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีสายหยดุ ระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-35 

ตารางที่ 3-9    ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีสายหยดุ ระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 3-36 

ตารางที่ 3-10  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีสะพานใหม่ ระหว่างวันท่ี 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-37 

ตารางที่ 3-11  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีสะพานใหม่ ระหว่างวันท่ี 14-19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 3-38 

ตารางที่ 3-12  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่   
บริเวณโรงเรียนหอวัง ระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-44 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   จ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 3-13  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่   
บริเวณสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ระหว่างวันท่ี 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-44 

ตารางที่ 3-14  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณวิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ระหว่างวันท่ี 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-45 

ตารางที่ 3-15  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีวัดพระศรมีหาธาตุ ระหว่างวันท่ี 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-45 

ตารางที่ 3-16  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณโรงเรียนไทยนยิมสงเคราะห์ ระหว่างวันท่ี 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-46 

ตารางที่ 3-17  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีรัชโยธิน ระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-46 

ตารางที่ 3-18  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีรัชโยธิน ระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 3-47 

ตารางที่ 3-19  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายพหลโยธิน 
 (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีสายหยดุ ระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-47 

ตารางที่ 3-20  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีสายหยดุ ระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 3-48 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   ฉ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 3-21  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีสะพานใหม่ ระหว่างวันท่ี 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-48 

ตารางที่ 3-22  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
บริเวณสถานีสะพานใหม่ ระหว่างวันท่ี 14-19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 3-49 

ตารางที่ 3-23  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
บริเวณโรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช ระหว่างวันท่ี 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-52 

ตารางที่ 3-24  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
บริเวณวดัเจริญธรรมาราม ระหว่างวันท่ี 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-53 

ตารางที่ 3-25  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4   
บริเวณโรงพยาบาลภมูิพลอดลุยเดช ระหว่างวันท่ี 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-55 

ตารางที่ 3-26  ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4   
บริเวณวดัเจริญธรรมาราม ระหว่างวันท่ี 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 3-55 

ตารางที่ 3-27  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าท้ิง บริเวณบ่อพักน ้าท้ิงจากระบบบ าบัดน ้าเสียของ 
ศูนย์ซ่อมบ ารุงและควบคมุการเดนิรถ 3-56 

ตารางที่ 3-28  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าผิวดิน บริเวณคลองหกวา  
ก่อนจุดที่มีการระบายน ้าทิ้งจากศนูย์ซ่อมบ ารุงและควบคุมการเดินรถ 3-57 

ตารางที่ 3-29  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าผิวดิน บริเวณคลองหกวา  
หลังจุดที่มีการระบายน ้าทิ้งจากศนูย์ซ่อมบ ารุงและควบคุมการเดินรถ 3-58 

ตารางที่ 3-30 ปัจจัยด้านราคาและการจ าหน่ายตั๋วโดยสารที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส   
(โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) 3-61 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   ช 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 3-31  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน   
(โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) 3-64 

ตารางที่ 3-32  ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) 3-66 

ตารางที่ 3-33  ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อความสะอาดและความปลอดภัย  
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) 3-69 

ตารางที่ 3-34  ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส  
ของประชาชน (โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) 3-71 

ตารางที่ 3-35  ความคาดหวังต่อการให้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน   
(โดยแสดงผลในรูปร้อยละ) 3-74 

ตารางที่ 3-36  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-77 

ตารางที่ 3-37  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-80 

ตารางที่ 3-38  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป   
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-91 

ตารางที่ 3-39  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-116 

ตารางที่ 3-40  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-117 

ตารางที่ 3-41  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป   
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่- ล าลูกกา คลอง 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2568 3-125 

ตารางที่ 3 42  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าท้ิง  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)   
ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-132 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   ซ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 3-43  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าผิวดิน  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 บริเวณคลองหกวา  
ก่อนจุดที่มีการระบายน ้าทิ้งจากศนูย์ซ่อมบ ารุงและควบคุมการเดินรถ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 3-136 

ตารางที่ 3-44  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าผิวดิน  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 บริเวณคลองหกวา  
หลังจุดที่มีการระบายน ้าทิ้งจากศนูย์ซ่อมบ ารุงและควบคุมการเดินรถ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 3-137 

ตารางที่ 4-1    สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน   
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 4-2 

ตารางที่ 4-2   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน   
(หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 4-4 

ตารางที่ 4-3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการฯ 4-7 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   ฌ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

สารบัญรูป 
                                                                                       หน้า 

รูปที่ 1-1 แผนที่ตั้งและจุดติดตามตรวจสอบโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  
 ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) 1-11 
รูปที่ 1-2 แผนที่ตั้งและจุดติดตามตรวจสอบโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  
 ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) 1-13 
รูปที่ 2-1 ระบบระบายอากาศใตส้ถาน ี 2-13 
รูปที่ 2-2  การปลูกต้นไม้ชดเชยบริเวณเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า 2-13 
รูปที่ 2-3  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ บริเวณสถานเีชื่อมต่อห้าแยกลาดพรา้ว และสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ 2-13 
รูปที่ 2-4  การรักษาความสะอาด บริเวณใตส้ายทางของโครงการฯ 2-14 
รูปที่ 2-5  หมุดยดึราง ช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 2-14 
รูปที่ 2-6  วัสดุดดูซับเสียง ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 2-14 
รูปที่ 2-7  การติดป้ายควบคุมการจัดตั้งแผงลอย เพื่อควบคุมการใช้ที่ดิน 2-14 
รูปที่ 2-8  การตีเส้นขอบเขตทางเดินรถบนผวิจราจรชัดเจน ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 2-15 
รูปที่ 2-9  การติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณใต้สถานีและด้านข้างริมทางเดินเท้า 2-15 
รูปที่ 2-10  ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน 2-15 
รูปที่ 2-11  ป้ายประชาสัมพันธ์/การประสานหรือเช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชนอ่ืน 2-16 
รูปที่ 2-12  ป้ายและเครื่องหมายจราจร ในบรเิวณสถานีและบริเวณวงเวียนหลักสี่ 2-16 
รูปที่ 2-13  เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกบริเวณสถานรีถไฟฟ้า 2-16 
รูปที่ 2-14  ป้ายจราจรและจุดกลับรถในจุดทีเ่หมาะสม 2-17 
รูปที่ 2-15  ทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟและระบบขนส่งมวลชนอ่ืน 2-17 
รูปที่ 2-16  แนวกันตกบริเวณหน้าโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ์ 2-17 
รูปที่ 2-17  ป้ายบอกทางบริเวณสถานีวัดพระศรีมหาธาต ุ 2-17 
รูปที่ 2-18  เสาตอม่อท่ี 4 5 และ 6 2-18 
รูปที่ 2-19  การจัดจราจรโดยใช้ Plastic Barrier 2-18 
รูปที่ 2-20  การจัดกิจกรรมต่างๆ 2-18 
รูปที่ 2-21  ภูมิทัศน์บรเิวณสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) 2-19 
รูปที่ 2-22  ภูมิทัศน์บรเิวณพื้นที่หน้าลานพระบรมราชานสุาวรีย์ รัชกาลที่ 8 2-19 
รูปที่ 2-23  ภาชนะรองรับมลูฝอยทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้า 2-19 
รูปที่ 2-24  การเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยจากถังรวบรวมมลูฝอยบนสถานีรถไฟฟ้า 2-20 
รูปที่ 2-25  ป้ายเตือนพื้นที่อันตราย 2-20 
รูปที่ 2-26  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 2-20 
รูปที่ 2-27  พืชคลุมดินและไม้ยืนต้น 2-35 
รูปที่ 2-28  บ าบัดน ้าเสียและบ่อดักไขมัน 2-35 
รูปที่ 2-29  ห้องน ้า 2-36 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   ญ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

สารบัญรูป (ต่อ) 
                                                                                       หน้า 

รูปที่ 2-30  ภาชนะรองรับมลูฝอยและการรวบรวมก าจัดขยะมลูฝอย 2-36 
รูปที่ 2-31  การเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยจากถังรวบรวมมลูฝอย 2-37 
รูปที่ 2-32  ป้ายเตือนการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว ้ 2-37 
รูปที่ 2-33  วัสดุดดูซับเสียง เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 2-38 
รูปที่ 2-34  หมุดยดึราง เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 2-38 
รูปที่ 2-35  การใช้ที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 2-38 
รูปที่ 2-36  ป้ายและเครื่องหมายจราจรบอกทิศทางและความเร็ว 2-39 
รูปที่ 2-37  การตีขอบเส้นทางเดินรถ ช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 2-39 
รูปที่ 2-38  ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณใตส้ถานแีละด้านข้างริมทางเท้า 2-39 
รูปที่ 2-39  จุดจอดรถรับ-ส่งช่ัวคราว 2-40 
รูปที่ 2-40  ประสานงานหรือเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน 2-40 
รูปที่ 2-41  การประชาสัมพันธ์โครงการ 2-40 
รูปที่ 2-42  เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย 2-40 
รูปที่ 2-43  ป้ายจราจรและจุดกลับรถบริเวณใกล้เคียงสถาน ี 2-41 
รูปที่ 2-44  พื้นที่ส าหรับจอดรถจักรยานบรเิวณใกล้เคยีงสถานีไฟฟ้า 2-41 
รูปที่ 2-45  การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 2-41 
รูปที่ 2-46  โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณอาคารจอดและจร 2-41 
รูปที่ 2-47  ป้ายเตือนพื้นที่อันตราย 2-42 
รูปที่ 2-48  ลิฟต์ส าหรับคนพิการและคนชรา 2-42 
รูปที่ 2-49  บันไดเลื่อน เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการสถาน ี 2-42 
รูปที่ 2-50  ป้ายควบคุมการใช้พื้นที่บริเวณใตส้ถานีรถไฟฟ้า 2-42 
รูปที่ 2-51  ก าแพงบังสายตา 2-43 
รูปที่ 2-52  ทางเชื่อมต่อ (Sky walk) ไปยังอาคารโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 2-43 
รูปที่ 2-53  ป้ายแสดงประวัติความเป็นมาของสถานีท่ีมีความส าคญัทางประวัติศาสตร์ 2-43 
รูปที่ 3-1  การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 3-11 
รูปที่ 3-2  การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป 3-13 
รูปที่ 3-3   การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง 3-16 
รูปที่ 3-4  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าผวิดิน 3-17 
รูปที่ 3-5  ประมวลภาพกิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษาตามเส้นทางของโครงการฯ 3-21 
รูปที่ 3-6  การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการของกลุ่มเป้าหมาย 3-60 
รูปที่ 3-7  ปัจจัยด้านราคาและการจ าหน่ายตั๋วโดยสารมีผลต่อความพึงพอใจใน 
 การใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 3-62 
รูปที่ 3-8  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 3-64 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   ฎ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

สารบัญรูป (ต่อ) 
                                                                                       หน้า 

รูปที่ 3-9  ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
 บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 3-67 
รูปที่ 3-10  ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อความสะอาดและความปลอดภัย  
 บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 3-69 
รูปที่ 3-11  ปัจจัยด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
 ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 3-72 
รูปที่ 3-12  ความคาดหวังต่อการให้บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชน 3-74 
รูปที่ 3-13 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-82 
รูปที่ 3-14  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-84 
รูปที่ 3-15  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-86 
รูปที่ 3-16  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง   
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-87 
รูปที่ 3-17  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-88 
รูปที่ 3-18  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซนอนมีเทน-ไฮโดรคาร์บอน เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง   
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-89 
รูปที่ 3-19  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง   
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-95 
รูปที่ 3-20  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด   
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-99 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   ฏ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

สารบัญรูป (ต่อ) 
                                                                                       หน้า 

รูปที่ 3-21   เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-103 
รูปที่ 3-22  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-107 
รูปที่ 3-23  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเวลากลางวัน-กลางคืน  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม ่ 3-111 
รูปที่ 3-24  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนฝุ่นละอองรวม  
 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  
 (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-118 
รูปที่ 3-25  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-119 
รูปที่ 3-26  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-120 
รูปที่ 3-27   เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-121 
รูปที่ 3-28   เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-122 
รูปที่ 3-29  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบก๊าซนอนมีเทน-ไฮโดรคาร์บอน  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-123 
รูปที่ 3-30  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง   
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-126 
รูปที่ 3-31  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงสูงสุด   
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-127 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ   ฐ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
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รูปที่ 3-32  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง   
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-128 
รูปที่ 3-33  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90  
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-129 
รูปที่ 3-34  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเวลากลางวัน-กลางคืน 
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-130 
รูปที่ 3-35  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าท้ิง   
 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
 ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 3-133 
รูปที่ 3-36  เปรียบเทยีบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าผิวดิน 3-138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1
บทน ำ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-1 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและรำยละเอียดของโครงกำร 

กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที ่มีอัตราการขยายตัวสูงและเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยปัญหาการจราจรติดขัดบนโครงข่ายคมนาคมเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้นการขยายหรือก่อสร้าง
โครงข่ายคมนาคมให้ครอบคลุมพื ้นที ่กร ุงเทพมหานครและปริมณฑล จ ึงเป ็นการกระจายเส ้นทางการเด ินทางให้มี 
ความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวมากขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑล ซึ่งการขยายระบบขนส่งมวลชนจะเป็น
หนทางหนึ่งในการลดปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัดและคับคั่งบนถนนที่มีพื้นที่จ ากัด ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ตลอดจนลด
การใช้พลังงานจากการเดินทางของประชาชน ขณะเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์ในการรองรับการขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะ
ปริมณฑลที ่เป็นแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนแหล่งใหม่ใกล้กรุงเทพมหานครที่มีความเจริญเติบโตสูง โดยปี พ.ศ. 2548  
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้จัดท าแนวทางการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย
สายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) และน าเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการระบบ 
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร ต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งได้มีมติพิจารณาเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าวในการประชุม 
ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)    

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามล าดับส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วน รวม 4 โครงการ 5 เส้นทาง ซึ่งโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเขียว ส่วนต่อขยายพหลโยธิน เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการพัฒนาข้างต้น  จึงมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษา
รายละเอียด ปรับปรุง ออกแบบโครงการให้แล้วเสร็จ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 และมอบหมายให้
กระทรวงคมนาคมจัดเตรียมรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และโครงการส่วนต่อ
ขยายของสายสีเขียวเข้ม ช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐ และมอบหมายให้
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผูด้ าเนินการก่อสร้างโครงการ  

ส าหรับส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่นั ้น คณะกรรมการผู้ช านาญการด้านสิ่งแวดล้อมได้มี
ข้อเสนอแนะต่อการปรับรูปแบบของการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีชมพูบริเวณวงเวียนหลักสี่ให้เชื่อมต่อกันได้อย่าง
เหมาะสม การรถไฟฟ้าขนส ่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จ ึงจ ัดท  ารายงานการประเม ินผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม 
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่- 
ล าล ูกกา) ของกร ุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต -สะพานใหม่ กรณีเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบริเวณสถานี  
วัดพระศรีมหาธาตุ และมอบอ านาจให้ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผู้เสนอรายงานต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งในระหว่าง
ขั ้นตอนการพิจารณารายงานฯ ได้มีการปรับปรุงกายภาพถนนภายในบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เพื ่อเพิ่ม 
ความสะดวกสบายให้ผู้ใช้เส้นทาง จึงได้ทบทวนรายงานและจัดท ารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-
สะพานใหม่ กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบริเวณสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ อีกครั ้ง ซึ ่ง ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในวาระประชุมครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตามหนังสือของส านักงาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-2 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส 1009.5/91955 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 และได้เสนอรายงาน
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบริเวณสถานี
ว ัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ ่งได้ม ีมติคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบในคราวประชุมครั ้งที ่ 4/2555  
ทส (กกวล) 1005/ว669 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ก)    

หลังจากนั้นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมรายงานการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) 
กรุงเทพมหานคร กรณีขอเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบริเวณจุดเริ ่มต้นโครงการฯ ถึงห้าแยกลาดพร้าว และบริเวณ  
อุโมงค์อนุสาวรีย์หลักสี ่ เพื ่อลดการเวนคืนที ่ด ิน โดยขอเปลี ่ยนแปลงรายละเอียด โครงสร้างบริเวณจุดเริ ่มต้นโครงการฯ  
ถึงสถานีห้าแยกลาดพร้าว ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งได้พิจารณารายงานดังกล่าว
และน าเสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการ ในการประชุมครั ้งที ่ 4/2560 เมื ่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการ
ผู ้ช  านาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการขอเปลี ่ยนแปลงโครงการดังกล่าว ตามหนังสือส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.4/3797 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
รับรองมติของคณะกรรมการผู ้ช านาญการฯ ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2560 เมื ่อวันที ่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ทส (กกวล) 1005/ว9958 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)    

ต่อมาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) กรุงเทพมหานคร กรณีก่อสร้างสะพาน
รถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม โดยมีประเด็นการขอเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การขอก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเสนานิคม การขอยกเลิก
จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ (Bus Bay Area) บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์หลักสี่ โดยก่อสร้างพื้นที่จอดรับส่งผู้โดยสาร (Drop-off 
Area) บริเวณทางขึ้น-ลงรถไฟฟ้าทดแทน การยกเลิกจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ (Bus Bay Area) บริเวณสถานีสะพานใหม่  
การขอติดตั้งแผงบังสายตา (Visual Screen) บริเวณกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ การขอติดตั้งแผงบังสายตา (Visual Screen) 
บริเวณกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ซึ่งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ได้มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับทราบมติของคณะกรรมการผู ้ช านาญการฯ ในการประชุมครั ้งที ่ 3/2561 เมื่อ 
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามหนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที ่ ทส (กกวล) 1009/ว9718 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)    

ส าหรับส่วนต่อขยายพหลโยธิน ช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 หลังจากทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบใน
หลักการแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามล าดับส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วน  
รวม 4 โครงการ 5 เส้นทาง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
รับไปด าเนินการก่อสร้างแล้วนั้น ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดท ารายงานการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา)  
ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 เสนอให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 มีมติเห็นชอบรายงานฯ ดังกล่าว 
ตามหนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส (กกวล) 
1005/ว669 วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2556  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-3 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ต่อมาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้เสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่ง 
มวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร กรณียกเลิกการติดตั้ง 
แผงบังสายตา บริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ซึ่งขอยกเลิกการติดตั้งแผงบังสายตา บริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ในฝั่งขาออกเมือง
และบริเวณบันได และทางขึ้น-ลงสถานี ในการประชุมครั้งที่ 36/2560 เมื ่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ต่อมาใน
การประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับรองมติของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ ตามหนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ทส (กกวล) 1009/ว9718 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

อย่างไรก็ตาม กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ ได้มีหนังสือแจ้ง รฟม. ว่า ขอให้ด าเนินการติดตั้ง 
แผงบังสายตาตามรูปแบบเดิมไปก่อน เนื ่องจากในช่วงระยะก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ  
ยังไม่มีความชัดเจนในการก่อสร้าง ซึ่งการยกเลิกการติดตั้งแผงบังสายตาบริเวณสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จะมีผลกระทบกับ
การรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ ดังนั้น รฟม. ได้มีหนังสือที่ รฟม018(ขน)/ส2/32 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  
แจ้ง สผ. เพื่อทราบ (ภาคผนวก ก) และมีมติให้ใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555  

ส าหรับรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน จัดเป็นโครงการหนึ่งที่ 
จะช่วยอ านวยความสะดวกด้านการคมนาคมแก่ประชาชนภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยมีแนวเส้นทาง
ต่อเชื่อมจากโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนเดิมเพื่อใช้หลีกเลี่ยงปัญหาสภาพการจราจรติดขัดบนถนนพหลโยธิน  
และโครงข่ายเชื ่อมโยงโดยรอบ โดยแนวเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน  

มีระยะทางรวม 19.0 กิโลเมตร 

แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) เฉพาะช่วง
หมอชิต-สะพานใหม่ มีจุดเริ่มต้นโครงการเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนเดิม บริเวณสถานีหมอชิต เป็นโครงสร้าง
ทางยกระดับรองรับรถไฟฟ้า 2 ทาง แนวเส้นทางอยู่บริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธิน ยกระดับข้ามแยกรัชโยธินแล้ววิ ่งต่อเนื ่อง 
ไปตามแนวเกาะกลางถนนยกระดับข้ามสี่แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แยกเกษตร) ซึ่งมีอุโมงค์ทางลอดในแนวถนนประเสริฐมนูกิจ 
แนวเส้นทางจะไปตามเกาะกลางถนนพหลโยธินไปจนถึงบริเวณซอยพหลโยธิน 55 จากนั้นแนวเส้นทางจะวิ่งไปตามแนวอุโมงค์  
เมื ่อถึงวงเวียนหลักสี ่แนวเส้นทางอยู่บนเกาะกลางถนน โดยจะคร่อมอุโมงค์ลอดแยกหลักสี ่ เลียบไปตามขอบอุโมงค์ลอดแยก  
ด้านตะวันออก แล้วเข้าสู ่เกาะกลางถนน เมื ่อออกจากวงเวียน แนวเส้นทางอยู ่บนอุโมงค์และแนวเกาะกลางถนนไปสิ ้นสุดที่  
สะพานข้ามคลองบางเขน บริเวณสะพานใหม่ รวมระยะทางประมาณ 11.4 กิโลเมตร มีจ านวน12 สถานี คือ สถานีห้าแยกลาดพร้าว 
(N9) สถานีพหลโยธิน (N10) สถานีรัชโยธิน (N11)  สถานีเสนานิคม (N12) สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(N13) สถานกีรมป่าไม้ (N14) 
สถานีบางบัว (N15) สถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) สถานีพหลโยธิน 59 (N18) สถานีสายหยุด 
(N19) และสถานสีะพานใหม่ (N20) 

ส าหรับแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) เฉพาะช่วงสะพานใหม่- 
ล าลูกกา คลอง 4 มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนเดิมที่บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ   
ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ เป็นโครงสร้างยกระดับโดยใช้พื้นที่เกาะกลาง
ถนนพหลโยธินขึ้นไปทางเหนือ เมื่อผ่านสี่แยกจันทรุเบกษา แนวเส้นทางจะเบี่ยงโค้งไปทางขวาผ่านบริเวณตลาดประตูกรุงเทพ  
ข้ามคลองสองช่วงที่ไหลบรรจบกับคลองหกวา และเข้าไปเชื่อมกับถนนล าลูกกาบริเวณโค้งก่อนถึงสถานีต ารวจภูธรคูคต  จากนั้น 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-4 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

แนวเส้นทางจะวิ่งไปตามแนวเกาะกลางถนนล าลูกกา และสิ้นสุดที่บริเวณคลองสอง รวมระยะทาง 7.6 กิโลเมตร มีจ านวน 4 สถานี คือ 
สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (N21) สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (N22) สถานีแยกคปอ. (N23) และสถานีคูคต (N24) 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักการจราจรและ
ขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ ่ง  คอนซัลแตนท์ จ ากัด และ 
บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด (กิจการค้าร่วม ยูเออีและไอทีซี) ด าเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมส ารวจความพึงพอใจของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-
สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ระยะทางประมาณ 11.4 กิโลเมตร และโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วง
สะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  ระยะทางประมาณ 7.6 กิโลเมตร เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายพหลโยธิน ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 ในระยะ
ด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพน ้าทิ้ง 
คุณภาพน ้าผิวดิน ส ารวจความพึงพอใจ รวมทั้งสุขภาพและสาธารณสขุ พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบ เสนอส านัก
การจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

1.2  วัตถุประสงค ์

1) เพื่อด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแผนการติดตามตรวจสอบในระยะด าเนินการดังที่ก าหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

2) เพื่อด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินการ ดังที ่ก าหนดไว้ในรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินการ ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร  ส่วนต่อขยาย 
สายพหลโยธิน เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และเฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 

3) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

4) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร โครงการส่วนต่อ
ขยายสายพหลโยธิน ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5) เพื ่อจัดท าฐานข้อมูลผลการตรวจวัด/ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยสามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวเสนอผ่าน Website ของส านักการจราจรและขนส่งได้  

 

1.3  พ้ืนที่ติดตำมตรวจสอบ 
พื้นที่ติดตามตรวจสอบแบ่งออกเป็นแนวเส้นทางของโครงการ ศูนย์ซ่อมบ ารุงและควบคุมการเดินรถ และอาคารจอดและจร 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-5 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

1.3.1  แนวเส้นทำงโครงกำร 

แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่- ล าลูกกา) ของ
กรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และเฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4 แบ่งระยะทางออกเป็น 2 ช่วง ดังนี ้

1) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของ
กรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ระยะทาง 11.4 กิโลเมตร (แสดงดังรูปที่ 1-1) มีสถานีเชื่อมต่อจ านวน 11 พื้นท่ี 
ได้แก่ 

1.1) พื้นที่ 1 ช่วงสถานี N9 (สถานหี้าแยกลาดพร้าว) - สถานี N10 (สถานพีหลโยธิน) 
1.2)  พื้นที่ 2 ช่วงสถานี N10 (สถานพีหลโยธิน) - สถานี N11 (สถานรีัชโยธิน) 
1.3) พื้นที่ 3 ช่วงสถานี N11 (สถานรีัชโยธิน) - สถานี N12 (สถานเีสนานคิม) 
1.4) พื้นที่ 4 ช่วงสถานี N12 (สถานเีสนานิคม) - สถานี N13 (สถานมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
1.5) พื้นที่ 5 ช่วงสถานี N13 (สถานมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) - สถานี N14 (สถานกีรมป่าไม้) 
1.6) พื้นที่ 6 ช่วงสถานี N14 (สถานกีรมป่าไม้ ) - สถานี N15 (สถานบีางบัว) 
1.7) พื้นที่ 7 ช่วงสถานี N15 (สถานบีางบัว) - สถานี N16 (สถานกีรมทหารราบท่ี 11) 
1.8) พื้นที่ 8 ช่วงสถานี N16 (สถานกีรมทหารราบท่ี 11) - สถานี N17 (สถานวีัดพระศรีมหาธาตุ) 
1.9) พื้นที่ 9 ช่วงสถานี N17 (สถานวีัดพระศรมีหาธาตุ) - สถานี N18 (สถานพีหลโยธิน 59) 
1.10) พื้นที่ 10 ช่วงสถานี N18 (สถานพีหลโยธิน 59) - สถานี N19 (สถานสีายหยดุ) 
1.11) พื้นที่ 11 ช่วงสถานี N19 (สถานสีายหยุด) - สถานี N20 (สถานสีะพานใหม่) 

2) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส ่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล  าล ูกกา) ของ
กรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกาคลอง ระยะทาง 7.6 กิโลเมตร (แสดงดังรูปที่ 1-2) มีสถานีเชื่อมต่อ จ านวน 3 พื้นที่ 
ได้แก ่

2.1) พื้นที่ 1 ช่วงสถานี N21 (สถานโีรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช) - สถานี N22 (สถานพีิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ) 
2.2) พื้นที่ 2 ช่วงสถานี N22 (สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ) – สถาน ีN23 (สถานแียกคปอ.) 
2.3) พื้นที่ 3 ช่วงสถานี N23 (สถานแียกคปอ.) - สถานี N24 (สถานคีูคต) 

1.3.2  ศูนยซ่์อมบ ำรุง 

ต ั ้ งอย ู ่บร ิ เวณใกล ้สถาน ีค ูคต ประกอบด ้วย โรงขบวนจอดรถไฟฟ้า โรงซ ่อมบ  าร ุ งหล ัก โรงล ้างขบวนรถไฟฟ้า  
สถานรีถไฟฟ้าย่อย รางทดสอบ อาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถ และอาคารอื่น ๆ  

1.3.3  อำคำรจอดและจร  

อาคารจอดและจร มีจ านวน 2 แหง่ คือ บริเวณสถานีแยกคปอ. และบริเวณสถานีคูคต 

1.4  ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี นับจากวันที่ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน (เริ่ม
ปฏิบัติงานวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2568 จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-6 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

1.5  แผนกำรติดตำมตรวจสอบ 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
(กิจการค้าร่วม ยูเออีและไอทีซี) ด าเนินการติดตามตรวจสอบโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย 
สายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และเฉพาะช่วงสะพานใหม่-
ล าลูกกา คลอง 4  ระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 แสดงรายละเอียดดังตำรำงที่ 1-1 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-7 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ตำรำงที่ 1-1 แผนกำรติดตำมตรวจสอบโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร โครงกำรระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหำนคร ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน (หมอชิต-สะพำนใหม-่ล ำลูกกำ)  
ของกรุงเทพมหำนคร เฉพำะช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่ และเฉพำะช่วงสะพำนใหม่-ล ำลกูกำ คลอง 4  
ระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน พ.ศ. 2568 

สิ่งแวดล้อมที่ตดิตำมตรวจสอบ จุดติดตำมตรวจสอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. กำรตดิตำมตรวจสอบผลกำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด ำเนินกำร 

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม ่
- สถานีบีทีเอสห้าแยกลาดพร้าว-สถานสีายหยุด 

วันที่ 17 เมษายน - 

13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน ช่วงสะพำนใหม่-ล ำลูกกำ คลอง 4 
- สถานีบีทีเอสสะพานใหม-่สถานีคูคต  
- ศูนย์ซ่อมบ ารุงและควบคุมการเดินรถ 
- อาคารจอดและจร 

 

 

2. คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม ่  
2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 1. โรงเรียนหอวัง 1/ 1/ วันที่ 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 

3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 2. วิทยาลัยพุทธศาสตร์ และปรัชญามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 1/ (ระยะเวลา 5 วันตอ่เนื่อง 
4. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 3. สถานีวัดพระศรีมหาธาต ุ(N17) 1/ ครอบคลุมวันท างานและ 
5. ก๊าซนอนมีเทน-ไฮโดรคาร์บอน (NMHC) 4. สถานีรัชโยธิน (N11) 2/ วันหยุดราชการ) 

6. ความเร็วและทิศทางลม 5. สถานีสายหยุด (N19) 2/ 2/ วันที่ 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 
 6. สถานีสะพานใหม ่(N20) 2/ และวันที่ 14-19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
  (ระยะเวลา 5 วันตอ่เนื่อง 
  ครอบคลุมวันท างานและ 
  วันหยุดราชการ) 

 ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน ช่วงสะพำนใหม่-ล ำลูกกำ คลอง 4  
 8. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาล วันที่ 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 
    ภูมิพลอดุลยเดช (N21)) (ระยะเวลา 5 วันตอ่เนื่อง 
 9. วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบ ารุงและควบคุมการเดินรถ) ครอบคลุมวันท างานและ 
  วันหยุดราชการ) 

3. ระดับเสียงโดยทั่วไป 

1. ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม ่  
2. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 1. โรงเรียนหอวัง 1/ 1/ วันที่ 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 
3. ระดับเสียงสูงสุด 2. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (เดิมชื่อ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ (ระยะเวลา 5 วันตอ่เนื่อง 
4. ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90    ส านักงานเขตบางเขน) 1/ ครอบคลุมวันท างานและ 
5. ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน 3. วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 1/ วันหยุดราชการ) 
 4. สถานีวัดพระศรีมหาธาต ุ(N17) 1/ 2/ วันที่ 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 
 5. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 1/ และวันที่ 14-19 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
 6. สถานีรัชโยธิน (N11) 2/ (ระยะเวลา 5 วันตอ่เนื่อง 
 7. สถานีสายหยุด (N19) 2/ ครอบคลุมวันท างานและ 
 8. สถานีสะพานใหม ่(N20) 2/ วันหยุดราชการ) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-8 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 ตำรำงท่ี 1-1 (ต่อ) แผนกำรติดตำมตรวจสอบโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร โครงกำรระบบขนสง่มวลชน
  กรุงเทพมหำนคร ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน (หมอชิต-สะพำนใหม-่ล ำลูกกำ)  
  ของกรุงเทพมหำนคร เฉพำะช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่ และเฉพำะช่วงสะพำนใหม่-ล ำลกูกำ คลอง 4 
  ระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน พ.ศ. 2568 

สิ่งแวดล้อมที่ตดิตำมตรวจสอบ จุดติดตำมตรวจสอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

3. ระดับเสียงโดยทั่วไป (ต่อ) 

1. ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน ช่วงสะพำนใหม่-ล ำลูกกำ คลอง 4  
2. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 9. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาล วันที่ 17-22 เมษายน พ.ศ. 2568 
3. ระดับเสียงสูงสุด    ภูมิพลอดุลยเดช (N21)) (ระยะเวลา 5 วันตอ่เนื่อง 
4. ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 10. วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบ ารุงและควบคุมการเดินรถ) ครอบคลุมวันท างานและ 
5. ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน  วันหยุดราชการ) 

4. คุณภำพน ้ำทิง้ 

1. อุณหภูม ิ ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม ่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 
2. ความเป็นกรดและด่าง (pH)  -  

3. ของแข็งแขวนลอย (SS) ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน ช่วงสะพำนใหม่-ล ำลูกกำ คลอง 4  
4. ของแข็งละลายน า้ทั้งหมด (TDS) 1. บ่อพักน า้ทิ้งจากระบบบ าบัดน ้าเสียของศูนย์ซ่อมบ ารุงและ  
5. ออกซิเจนละลาย (DO) ควบคุมการเดินรถ  
6. บีโอดี (BOD)   
7. น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)   
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)   

5. คุณภำพน ้ำผิวดิน 

1. อุณหภูม ิ ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม ่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 
2. ความเป็นกรดและด่าง (pH) -  

3. ของแข็งแขวนลอย (SS) ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน ช่วงสะพำนใหม่-ล ำลูกกำ คลอง 4  
4. ของแข็งละลายน า้ทั้งหมด (TDS) 1. น ้าในคลองหกวา ก่อนจุดที่มีการระบายน ้าทิ้งจาก  
5. ออกซิเจนละลาย (DO)    ศูนย์ซ่อมบ ารุงและควบคุมการเดินรถ  
6. บีโอดี (BOD) 2. น ้าในคลองหกวา หลังจากที่มีการระบายน ้าทิ้งจาก  
7. น ้ามันและไขมัน (Oil&Grease)    ศูนย์ซ่อมบ ารุงและควบคุมการเดินรถ  
8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)   
9. ความลึกของคลอง   

6. กำรสำธำรณสขุ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

1. ข้อมูลตรวจสุขภาพทัว่ไปของพนักงาน 1. พนักงานพื้นที่โครงการฯ มีแผนด าเนินการในช่วง 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568  

และจะด าเนินการรายงานผลใน
รายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม พ.ศ. 2568 

2. รายงานประวัติสุขภาพของพนักงาน  

3. บันทึกการเจ็บป่วยและสุขภาพของผู้ที่อยู่   
   อาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ  
   (รง.504)  

2. สถานีบริการสาธารณสุขใกล้เคียง 

   
   
   
   
   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-9 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 ตำรำงท่ี 1-1 (ต่อ) แผนกำรติดตำมตรวจสอบโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร โครงกำรระบบขนสง่มวลชน
  กรุงเทพมหำนคร ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน (หมอชิต-สะพำนใหม-่ล ำลูกกำ)  
  ของกรุงเทพมหำนคร เฉพำะช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่ และเฉพำะช่วงสะพำนใหม่-ล ำลกูกำ คลอง 4 
  ระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน พ.ศ. 2568 

สิ่งแวดล้อมที่ตดิตำมตรวจสอบ จุดติดตำมตรวจสอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 
7. เศรษฐกิจและสังคม 

1. ทัศคติต่อการเปิดใช้เส้นทาง ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม ่ วันที่ 21-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ หัวหน้าครัวเรือน, สถานประกอบการ, สถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง,  

ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ศาสนสถาน, หน่วยงานราชการที่อยู่ใกลเ้คียง, ผู้น าชุมชน   
      ตอ่โครงการ และผู้ใช้บริการ  
3. ทัศนคติต่อการเปิดใช้อาคารจอดและจร ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน ช่วงสะพำนใหม่-ล ำลูกกำ คลอง 4  

และศูนย์ซ่อมและควบคุมการเดินรถ หัวหน้าครัวเรือน, สถานประกอบการ, ศาสนสถาน, สถานศึกษาที่อยู่ 
ใกล้เคียง,หน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียง, ผู้น าชุมชน และผู้ใช้บริการ 

 

4. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ตลอดจน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-10 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

1.6  แผนที่ที่ต้ังและขอบเขตกำรติดตำมตรวจสอบโครงกำร 

แผนที่ที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่การติดตามตรวจสอบของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย 
สายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และเฉพาะช่วงสะพานใหม่-
ล าลูกกา คลอง 4  ระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 แสดงดังรูปที ่ 1-1 ถึง รูปที ่ 1-2 และ 
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดติดตามตรวจสอบแสดงรายละเอียดดังตำรำงที่ 1-2  
 

ตำรำงที่ 1-2 พิกัดจุดกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด ำเนินกำร โครงกำรระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหำนคร ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน (หมอชิต-สะพำนใหม-่ล ำลูกกำ) ของกรุงเทพมหำนคร   
เฉพำะช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่ และเฉพำะช่วงสะพำนใหม่-ล ำลกูกำ คลอง 4 

จุดติดตำมตรวจสอบ ดัชนี 
พิกัดทำงภมูิศำสตร ์

Zone Easting Northing 

ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน (หมอชติ-สะพำนใหม่-ล ำลูกกำ) ช่วงหมอชติ-สะพำนใหม่ 

1. โรงเรียนหอวัง คุณภาพอากาศ UTM 47P 0668871 1528103 

 ระดับเสียง UTM 47P 0668877 1528108 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส านกังานเขตบางเขน ระดับเสียง UTM 47P 0672475 1534127 

3. วิทยาลยัพุทธศาสตร์ และปรัชญา มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร คุณภาพอากาศ UTM 47P 0672393 1534449 

 ระดับเสียง UTM 47P 0672385 1534437 

4. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ระดับเสียง UTM 47P 0672673 1534709 

5. สถานีรัชโยธิน (N11) คุณภาพอากาศ UTM 47P 0669728 1529523 

 ระดับเสียง UTM 47P 0669718 1529524 

6. สถานีวัดพระศรีมหาธาต ุ(N17) คุณภาพอากาศ UTM 47P 0672559 1534624 

 ระดับเสียง UTM 47P 0672521 1534600 

7. สถานีสายหยุด (N19) คุณภาพอากาศ UTM 47P 0673233 1535803 

 ระดับเสียง UTM 47P 0673238 1535812 

8. สถานีสะพานใหม ่(N20) คุณภาพอากาศ UTM 47P 0673763 1536737 

 ระดับเสียง UTM 47P 0673845 1536879 

ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน (หมอชติ-สะพำนใหม่-ล ำลูกกำ) ช่วงสะพำนใหม่-ล ำลูกกำ คลอง 4 

1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ใกล้สถานีบีทีเอสโรงพยาบาล คุณภาพอากาศ UTM 47P 0674773 1538387 

ภูมิพลอดุลยเดช (N21)) ระดับเสียง UTM 47P 0674779 1538405 

1. วัดเจริญธรรมาราม (ใกล้ศูนย์ซ่อมบ ารุง) คุณภาพอากาศ UTM 47P 0676965 1541082 

 ระดับเสียง UTM 47P 0676939 1541082 

2. บ่อพักน า้ทิ้งจากระบบบ าบัดน ้าเสียของศูนย์ซ่อมบ ารุงและ คุณภาพน ้าทิ้ง UTM 47P 067239 1540700 

ควบคุมการเดินรถ    

3. น ้าในคลองหกวา ก่อนจุดที่มีการระบายน ้าทิ้งจากศูนย์ซ่อมบ ารุง และ คุณภาพน ้าผิวดิน UTM 47P 0677232 1540751 

ควบคุมการเดินรถ    

4. น ้าในคลองหกวา หลังจุดที่มีการระบายน ้าทิ้งจากศูนย์ซ่อมบ ารุง และ
ควบคมุการเดินรถ 

UTM 47P 0677295 1540712 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-11 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 
  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 

รูปที่ 1-1 แผนที่ตั้งและจุดติดตำมตรวจสอบโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน (หมอชิต-สะพำนใหม่-ล ำลูกกำ)  
ของกรุงเทพมหำนคร เฉพำะช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่ ระยะทำง 11.4 กิโลเมตร  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-12 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 
  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 

รูปที่ 1-1 (ต่อ) แผนที่ตั้งและจุดติดตำมตรวจสอบโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร สว่นต่อขยำยสำยพหลโยธิน (หมอชิต-สะพำนใหม่-ล ำลูกกำ)  
ของกรุงเทพมหำนคร เฉพำะช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่ ระยะทำง 11.4 กิโลเมตร  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-13 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 
  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 

 

รูปที่ 1-2 แผนที่ตั้งและจุดติดตำมตรวจสอบโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร ส่วนต่อขยำยสำยพหลโยธิน (หมอชิต-สะพำนใหม่-ล ำลูกกำ)  
ของกรุงเทพมหำนคร เฉพำะช่วงสะพำนใหม่-ล ำลูกกำ คลอง 4 ระยะทำง 7.6 กิโลเมตร  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-14 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 
  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 

 

รูปที่ 1-2 (ต่อ) แผนที่ตั้งและจุดติดตำมตรวจสอบโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร สว่นต่อขยำยสำยพหลโยธิน (หมอชิต-สะพำนใหม่-ล ำลูกกำ)  
ของกรุงเทพมหำนคร เฉพำะช่วงสะพำนใหม่-ล ำลูกกำ คลอง 4  ระยะทำง 7.6 กิโลเมตร  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-15 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 
  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 

 

รูปที่ 1-2 (ต่อ) แผนที่ตั้งและจุดติดตำมตรวจสอบโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร สว่นต่อขยำยสำยพหลโยธิน (หมอชิต-สะพำนใหม่-ล ำลูกกำ)  
ของกรุงเทพมหำนคร เฉพำะช่วงสะพำนใหม่-ล ำลูกกำ คลอง 4 ระยะทำง 7.6 กิโลเมตร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ  1-16 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงหมอชิต-สะพานใหม่  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต-สะพานใหม่-ล าลูกกา) ของกรุงเทพมหานคร เฉพาะช่วงสะพานใหม่-ล าลูกกา คลอง 4  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 
  

กิจการค้าร่วม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

 

 

รูปที่ 1-2 (ต่อ) แผนที่ตั้งและจุดติดตำมตรวจสอบโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร สว่นต่อขยำยสำยพหลโยธิน (หมอชิต-สะพำนใหม่-ล ำลูกกำ)  
ของกรุงเทพมหำนคร เฉพำะช่วงสะพำนใหม่-ล ำลูกกำ คลอง 4 ระยะทำง 7.6 กิโลเมตร 

 




