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บทที ่ 4 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
4.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Dusit Central Park (ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค) ของบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั และบริษทั 
ศาลาแดง พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเม้นท์ จ  ากัด ฉบับประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ระยะ
ก่อสร้าง) พบว่า จากการติดตามตรวจสอบโครงการไดมี้การปฏิบติัตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด 

 
4.2  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

         
 จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Dusit Central Park (ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค) ของบริษัท วิมานสุริยา จ ากัด และบริษัท ศาลาแดง 
พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ระยะก่อสร้าง) ไดแ้ก่ 
การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป, ความสั่นสะเทือน และคุณภาพ
น ้าทิ้ง  

 
4.2.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
- ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 2 

จุด ไดแ้ก่ บริเวณทิศตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.068 – 0.144 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(mg/m3) และบริเวณเลอ วรรณวโรทัย ศาลาแดงเรสซิเดนซ์  มีค่าอยู่ในช่วง 0.051 – 0.097 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (mg/m3  เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ของปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.33 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด 

 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 2 จุด 

ได้แก่ บริเวณทิศตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.043 – 0.090 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(mg/m3) และบริเวณเลอ วรรณวโรทัย ศาลาแดงเรสซิเดนซ์   มีค่าอยู่ในช่วง 0.034 – 0.066 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (mg/m3)  เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10ไมครอน จะต้องไม่เกิน 0.12 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด 
 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5)  
 

  ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง จ านวน 2 จุด 
ไดแ้ก่ บริเวณทิศตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 15.7 – 48.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 
และบริเวณเลอ วรรณวโรทยั ศาลาแดงเรสซิเดนซ์ มีค่าอยู่ในช่วง 10.2 – 24.7 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(mg/m3) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่าประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 
(พ.ศ. 2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปซ่ึง
ก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จะต้องไม่เกิน 37.5 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

สาเหตุท่ีค่า PM 2.5 เกินในเดือนมกราคม 2568 เน่ืองจากเกิดสภาวะอากาศปิดทัว่กรุงเทพมหานครฯ 
และเกิดค่า pm 2.5 เกินค่ามาตรฐานทั่วกรุงเทพมหานครฯ  จึงอาจส่งผลให้ค่า pm 2.5 ในบริเวณพื้นท่ี
โครงการเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานเพราะพื้นท่ีตั้งของโครงการ ตั้งอยู่บริเวณส่ีแยกศาลาแดง  ซ่ึงมีการจราจร
หนาแน่น) อา้งอิงกรมควบคุมมลพิษ สถานีตรวจวดัโรงพยาบาสลจุฬาลงกรณ์ วนัท่ี 14 มกราคม 2568 
 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณ   

ทิศตะวันตกของพื้ น ท่ีโครงการ  มีค่ าอยู่ในช่วง 0.1 – 0.5 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และบริเวณ เลอ 
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วรรณวโรทยั ศาลาแดงเรสซิเดนซ์  มีค่าอยูใ่นช่วง 0.1 – 0.5 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง 
ก าหนดม าตรฐาน คุณ ภาพอาก าศในบรรยาก าศ โดยทั่ วไป  ซ่ึ งก าหนดให้ ค่ า เฉ ล่ี ยของก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นว่า 
ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด 
 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉล่ีย 1 ชัว่โมง จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณ

ทิศตะวันตกของพื้น ท่ีโครงการ  มีค่าอยู่ในช่วง 1.7 – 23.2 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และบริเวณ เลอ 
วรรณวโรทยั ศาลาแดงเรสซิเดนซ์  มีค่าอยูใ่นช่วง 1.8 – 21.1 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปก าหนดใหค้่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ปริมาณ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จะตอ้งไม่เกิน 170 ส่วนในพนัล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวดัได้มีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด 

 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

 
1) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง  
 
ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณ     

ทิศตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ  มีค่าอยู่ในช่วง 1.7 – 4.6 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) และบริเวณเลอ 
วรรณวโรทยั ศาลาแดงเรสซิเดนซ์ มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 4.4 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดั
ไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ซ่ึงก าหนดใหค้่าเฉล่ียของ
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 300 ส่วนในพนัลา้นส่วน จะ
เห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด 
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2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณ

ทิศตะวันตกของพื้น ท่ีโครงการ  มีค่าอยู่ในช่วง 2.7-3.2 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) และบริเวณ เลอ 
วรรณวโรทยั ศาลาแดงเรสซิเดนซ์ มีค่าอยูใ่นช่วง 2.6-3.3 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 120 ส่วนในพนัลา้นส่วน จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัได้
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งสองจุด 

 
- ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณทิศตะวนัตกของพื้นท่ี

โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 1.44 – 2.01 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และบริเวณเลอ วรรณวโรทยั ศาลาแดงเรสซิ
เดนซ์  มีค่าอยูใ่นช่วง 0.95 – 1.90 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ซ่ึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน
ได ้เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว 
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4.2.2 การตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
 

- ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 
 

 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณทิศตะวนัตกของพื้นท่ี
โครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 65.6 – 70.0 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณอาคาร เลอ วรรณวโรทยั ศาลาแดงเรสซิ
เดนซ์ มีค่าอยู่ในช่วง 58.0 – 60.4 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq (24 hrs))        
มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
 

  - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 

 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณทิศตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ       
มีค่าอยูใ่นช่วง 90.0 – 101.2 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณอาคาร เลอ วรรณวโรทยั ศาลาแดงเรสซิเดนซ์ มี
ค่าอยูใ่นช่วง 83.9 – 94.9 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 ก าหนดใหร้ะดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 

 

  - ระดับเสียงเฉลีย่กลางวนั-กลางคืน (Ldn)  
 

  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณทิศตะวนัตก
ของพื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 71.5 – 77.8 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณอาคาร เลอ วรรณวโรทยั ศาลา
แดงเรสซิเดนซ์ มีค่าอยูใ่นช่วง 63.2 – 68.2 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เน่ืองจากไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน (Ldn) 
 
  - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 (L5)  
 

 ผลการตรวจวดัระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 5 จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณทิศตะวนัตกของ
พื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 66.0 – 69.7 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณอาคาร เลอ วรรณวโรทยั ศาลาแดง
เรสซิเดนซ์ มีค่าอยู่ในช่วง 57.0 – 60.4 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบั
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เน่ืองจากไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 5 (L5) 
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  - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่10 (L10)  
 

 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณทิศตะวนัตกของ
พื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 64.4 – 68.0 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณอาคาร เลอ วรรณวโรทยั ศาลาแดง
เรสซิเดนซ์ มีค่าอยู่ในช่วง 55.6 – 59.3 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบั
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เน่ืองจากไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 (L10) 
 
  - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90)  
 

 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณทิศตะวนัตกของ
พื้นท่ีโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 57.1 – 61.0 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณอาคาร เลอ วรรณวโรทยั ศาลาแดง
เรสซิเดนซ์ มีค่าอยู่ในช่วง 50.5 – 55.1 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบั
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เน่ืองจากไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) 

 
 - ระดับเสียงรบกวน 
 

 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณทิศตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ 
มีค่าอยูใ่นช่วง -8.7 – 18.2 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณอาคาร เลอ วรรณวโรทยั ศาลาแดงเรสซิเดนซ์ ค่า
อยู่ในช่วง -9.8 – 20.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน ก าหนดใหมี้ค่าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ 
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4.2.3 คุณภาพน า้ทิง้ 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ าชั่วคราวสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ระบบน ้ าทิ้ง
ดา้นหน้าโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่า ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) มีค่าอยู่
ในช่วง 7.6 – 7.8, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าอยูใ่นช่วง 180 - 248 มิลลิกรัมต่อลิตร
, สารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าอยูใ่นช่วงตรวจไม่พบ - 19 มิลลิกรัมต่อลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่าอยู่
ในช่วงตรวจไม่พบ – 14.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, น ้ ามนัและไขมนั (Oil and Grease)  มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ- 
4.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าตรวจไม่พบ และซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่
ในช่วงตรวจไม่พบ – 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร   

เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด ส าหรับอาคารประเภท ก คือ อาคารชุดท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกันทุกชั้นของ
อาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนข้ึนไป ซ่ึงก าหนดให้ ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่
ระหว่าง 5.5 – 9.0 สารท่ีละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าไม่เกิน 1,000 mg/l, สารแขวนลอย 
(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, น ้ ามนั
และไขมนั (Oil and Grease) มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 
35 มิลลิกรัมต่อลิตร และซลัไฟด ์(Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
4.2.4 ความส่ันสะเทือน   

 
ในการก่อสร้างโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค อาจส่งผลให้เกิดปัญหาความสั่นสะเทือนท่ีมีผลต่อ     

ผูพ้กัอาศยัโดยรอบโครงการ ดังนั้ น จึงก าหนดให้มีแผนด าเนินการตรวจวดัระดับค่าความสั่นสะเทือน  
โดยไดท้  าการตรวจวดั จ านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณดา้นทิศตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ ท่ีติดกบับา้นพกัอาศยั
ใกล้เคียง, บริเวณบ้านอับดุลราฮิม, บริเวณอาคาร เลอ วรรณวโรทัย ศาลาแดงเรสซิเดนซ์ และบริเวณ
ดา้นหนา้โครงการในส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัรถไฟฟ้าใตดิ้น โดยฉบบัประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568 
พบวา่ บริเวณดา้นทิศตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ ท่ีติดกบับา้นพกัอาศยัใกลเ้คียง มีค่าอยูใ่นช่วง 0.06-1.62 
มิลลิเมตร/วินาที, บริเวณบ้านอบัดุลราฮิม มีค่าอยู่ในช่วง 0.06-0.75 มิลลิเมตร/วินาที, บริเวณอาคาร เลอ 
วรรณวโรทยั ศาลาแดงเรสซิเดนซ์ มีค่าอยูใ่นช่วง 0.05-0.48 มิลลิเมตร/วินาที และบริเวณดา้นหนา้โครงการ
ในส่วนท่ีใกล้เคียงกบัรถไฟฟ้าใตดิ้น มีค่าอยู่ในช่วง 0.10-2.31 มิลลิเมตร/วินาที ผลการตรวจวดั พบว่าค่า
ความเร็วของความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X หรือ แกน Y) และแนวแกนตั้ง (แกน Z) ท่ีมี
ค่าสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
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ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 พ.ศ. 2553 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร กรณีเป็นอาคารประเภทท่ี 2 คือ อาคารท่ีอยู่อาศยั อาคารท่ีอยู่
อาศยัรวม ตึกแถว บา้นแถวบา้นแฝด ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร โดยจุดตรวจวดัอยูท่ี่ฐานรากหรือ
ชั้นล่างของอาคาร ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ความสั่นสะเทือนท่ีตรวจวดัไดไ้ม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของโครงการและบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ฏ 

 


