
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)
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(   ) เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้...........................................................................

เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 
()  เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอ านาจแต่อย่างใด 

126/196-197 (Zone A) ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 0-2944-6617 E-mail : ns_consult@hotmail.com, ns_consult@yahoo.com

กรกฎาคม 2568

ชื่อโครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า)
(เดิมชื่อ Khao Takiab Hotel)

ที่ตั้งโครงการ เลขที่ 122/138 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ บริษัท สัตนาม ฮอสพิแทลลิตี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ เลขที่ 122/138 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โทรศัพท์ 032-655234 โทรสาร 032-655210
E-mail: nim@thepalayana.com

ฉบับปกปิดข้อมูลตามกฎหมายกำหนด









รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

 

 ส-1 68-01/Monitor ม.ค.-มิ.ย.68/สารบัญ 

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
 

บทที่ 1 บทนำ  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-1 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ (แบบ ตต.2) 
 

บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 

 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-52 
 

บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 3-1 

  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติตามแล้ว 

 3.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 3-11 

  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามท่ีกำหนด หรือยังไม่ได้ดำเนินการ 

 3.3 ข้อเสนอแนะ 3-11 
 

ภาคผนวก  

ภาคผนวกท่ี 1 หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจาก “Khao Takiab Hotel” เป็น ผ1-1 

  “The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า)”  

ภาคผนวกท่ี 2 หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ2-1 

   ที่ ทส 1009.5/8197 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 

ภาคผนวกท่ี 3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ผ3-1 

ภาคผนวกท่ี 4 ใบแจ้งค่าบริการน้ำประปา เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ผ4-1 

ภาคผนวกท่ี 5 - สำเนาเอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ผ5-1 

   บริษัท สมาร์ท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด 

  - รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ผ5-11 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

 

 ส-2 68-01/Monitor ม.ค.-มิ.ย.68/สารบัญ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่   หน้า 
 

1-1 ตำแหน่งทีต้ั่งโครงการ 1-3 

1-2 สภาพพ้ืนที่โครงการปัจจุบัน 1-4 

1-2 (ต่อ) ผังบริเวณของโครงการ ตามที่ได้เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  1-5 

 ที่ได้รับการเห็นชอบฯ 

1-3 ระบบสุขาภิบาลของโครงการ 1-10 

1-4 การจัดการมูลฝอยของโครงการ 1-12 

1-5 การจัดการจราจรของโครงการ 1-14 

1-6 ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 1-18 

1-7 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 1-21 

2-1  มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 2-45 

 ด้านชีวภาพ มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และมาตรการด้าน 

 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

2-1 (ต่อ 1) มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 2-46 

 ด้านชีวภาพ มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และมาตรการด้าน 

 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

2-2 มาตรการด้านการใช้น้ำ มาตรการด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 2-47 

2-3 มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย 2-48 

2-4 มาตรการด้านการจราจร 2-49 

2-5 มาตรการด้านพลังงานและไฟฟ้า และมาตรการด้านการสาธารณสุขและสุขภาพ 2-50 

2-6 มาตรการด้านการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย 2-51 

2-7 กราฟเปรียบเทียบค่า pH ของน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 2-66 

 ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะในปี 2568 

2-8 กราฟเปรียบเทียบค่า BOD ของน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัด 2-67 

             น้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะในปี 2568 

2-9 กราฟเปรียบเทียบค่า Suspended Solids ของน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำ 2-67 

 หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะในปี 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

 

 ส-3 68-01/Monitor ม.ค.-มิ.ย.68/สารบัญ 

สารบัญภาพ (ตอ่) 
 

ภาพที ่   หน้า 
 

2-10 กราฟเปรียบเทียบค่า Sulfide ของน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัด 2-68 

             น้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะในปี 2568 

2-11 กราฟเปรียบเทียบค่า Total Dissolved Solids ของน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำ 2-68 

 หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะในปี 2568 

2-12 กราฟเปรียบเทียบค่า Settleable Solids ของน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังผ่าน 2-69 

 ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะในปี 2568 

2-13 กราฟเปรียบเทียบค่า Fat Oil & Grease ของน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังผ่าน 2-69 

 ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะในปี 2568 

2-14 กราฟเปรียบเทียบค่า TKN ของน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 2-70 

 ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะในปี 2568 

2-15 กราฟเปรียบเทียบค่า Fecal Coliform Bacteria ของน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำ 2-70 

 หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะในปี 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
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 ส-4 68-01/Monitor ม.ค.-มิ.ย.68/สารบัญ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี   หน้า 
 

1-1 ปริมาณการใช้น้ำประปาของโครงการ 1-6 

1-2 แสดงปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ 1-8 

1-3 ค่า BOD ในน้ำทิ้งท่ีได้รับการบำบัดจากระบบบำบัดนำ้เสียของโครงการ 1-8 

2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-2 

 ระยะดำเนินการของ โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า)  

 (ชื่อเดิม Khao Takiab Hotel) ตั้งอยู่เลขท่ี 122/138 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ  

 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 ของ บริษัท สัตนาม ฮอสพิแทลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด   

2-2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  2-53 

 ระยะดำเนินการ ของโครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า)  

 (ชื่อเดิม Khao Takiab Hotel) ตั้งอยู่เลขท่ี 122/138 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ  

 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ของ บริษัท สัตนาม ฮอสพิแทลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  

2-3 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง 2-64 

2-4 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 2-66 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

68-01/ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 1 1-1 

 บทที่ 1 

บทนำ 
 

แบบ ตต. ๒ 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ 

 

1. ชื่อโครงการ  The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า)  

ชื่อเดิม Khao takiab Hotel (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ)  

2. สถานที่ตั้ง  เลขที่ 122/138 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

(ดภูาพที่ 1-1 ประกอบ) 

3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท สัตนาม ฮอสพิแทลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด 

4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 122/138 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โทรศัพท์ 032-655-234 โทรสาร 032-655-210 E-mail : nim@thepalayana.com  

5. จัดทำโดย บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด  

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 

(ดูภาคผนวกที ่2 ประกอบ) 

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 30 มกราคม 2568 

8. รายละเอียดโครงการ 

8.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย 

- อาคารโรงแรม สูง 3 ชั้น และชั้นใต้ดิน  1 ชั้น (อาคาร 1) จำนวน 1 อาคาร  

- อาคารโรงแรม สูง 2 ชั้น และชั้นใต้ดิน  1 ชั้น (อาคาร 2 และ อาคาร 3) จำนวน 2  อาคาร  

- อาคารวิลล่า สูง 1 ชั้น จำนวน 4 อาคาร  (อาคาร 4A, 4B, 4C และ 4D) 

มีจำนวนห้องพักรวม 36 ห้อง ตามสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขท่ี 112/2567 (ดูภาคผนวกที่ 3 

ประกอบ) ทั้งนี้ ในรายงานที่ได้รับความเห็นชอบฯ จำนวนห้องพักรวมเท่ากับ 40 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 18 คัน 

(เป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ/สูงอายุ 1 คัน) มีพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการรวม 3,864.30 ตารางเมตร ซึ่ง
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โครงการได้เปิดดำเนินการทุกระบบแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน สภาพพ้ืนที่โครงการ

ปัจจุบัน แสดงในภาพที่ 1-2 และภาพที่ 1-2 (ต่อ) 

    8.2  พื้นที่โครงการ มีพ้ืนที่ 2-2-62.6 ไร่ (4,250.40 ตารางเมตร)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำรภำพที่ 1-1

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ำกัด  

1-3

ที่มำ: กรมแผนที่ทหำร มำตรำส่วน 1:50,000 ระวำง 4934 II

ถนนเพชรเกษม

ถนนหนองแก-เขาตะเกียบ

กิโลเมตร

ที่ตั้งโครงการ

68-01/Monitor ม.ค.-ม.ิย.68/บทที่ 1



ภาพที่ 1-2

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน

1-4

สภาพภายในอาคาร

68-01/Monitor ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 1

30/05/68

30/05/68

สภาพภายนอกอาคาร



ผังบริเวณของโครงการ ตามที่ได้น าเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการเห็นชอบฯ

ที่มา: บริษัท เอ็น.เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด  

ภาพที่ 1-2 (ต่อ)

1-5
68-01/M

onitor ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 1

ทางเดินด้านข้างโครงการ

30/05/68

โครงการด้านท่ีติดกับชายฝั่งทะเล

30/05/68

ทางเดินภายในโครงการ

30/05/68

ทางเข้าที่จอดรถของโครงการ

30/05/68

ทางเข้า - ออกของโครงการ

30/05/68

ทางเดินด้านข้างโครงการ

30/05/68
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8.3 กิจกรรมในระยะดำเนินการโครงการ   

     1) ระบบน้ำใช ้ 

 (1) ปริมาณการใช้น้ำ  

 จากปริมาณการใช้น้ำจากการคาดการณ์ประมาณ 32.01 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นอัตราการ

ใช้น้ำเฉลี่ย 1.33 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และคิดเป็นอัตราการใช้น้ำสูงสุด 2.99 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดย

รับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี (เริ่มใช้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567) ซึ่ง

ปริมาณการใช้น้ำจริงในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 พบว่า มีปริมาณการใช้น้ำสูงสุด คือ เดือน

พฤษภาคม 2568 ประมาณ 40.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเฉลี่ย 33.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากค่าใช้จ่าย

การให้บริการน้ำประปาของโครงการ : ข้อมูลโครงการ; มกราคม-มิถุนายน 2568) แสดงรายละเอียดการใช้น้ำ 

ดังตารางที ่1-1  

ตารางท่ี 1-1  ปริมาณการใช้น้ำประปาของโครงการ 

เดือน / พ.ศ. 2568 หน่วยที่ใช้น้ำประปา / เดือน1 ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม. /วัน) 

มกราคม 945.00 30.48 

กุมภาพันธ์ 1,034.00 36.93 

มีนาคม 898.00 28.97 

เมษายน 1,092.00 36.40 

พฤษภาคม 1,254.00 40.45 

มิถุนายน 916.00 30.53 

เฉลี่ย 1,023.17 33.96 
 

ที่มา : ค่าบริการน้ำประปาของ บริษัท สัตนาม ฮอสพิแทลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ดภูาคผนวกที่ 4 ประกอบ) 

อ้างอิง :  1 ปริมาณการใช้น้ำประปาของโครงการ 

 

(2) การสำรองน้ำใช้ 

ปัจจุบันโครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้ภายในโครงการมีปริมาตรกักเก็บรวมทั้งหมด 137.09

ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น ปริมาณน้ำสำรองใช้ 121.27 ลูกบาศก์เมตร และ น้ำสำรองดับเพลิง 15.82 ลูกบาศก์-

เมตร โดยสำรองน้ำไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินอาคาร 2 จำนวน 2 ถัง ประกอบกับ โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำดิบ/

น้ำฝน ไว้ในบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งจะผ่านระบบกรอง และนำไปกักเก็บในถังเก็บน้ำประปา และโครงการขอรับบริการ

น้ำประปาจากเทศบาลเมืองหัวหิน โดยทำการต่อเชื่อมท่อจากท่อประปาด้านหน้าโครงการ  ผ่านทางท่อเมน
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ประปาเข้ามาในพ้ืนที่โครงการเพ่ือนำน้ำไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน จากนั้นจะใช้เครื่องสูบน้ำจ่ายน้ำขึ้นไปยัง

ห้องพักและส่วนต่างๆ ในอาคาร แสดงดังภาพที่ 1-3 ปัจจุบันปริมาณน้ำใช้มีความเพียงพอต่อการใช้น้ำภายใน

โครงการ  

2) ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ 

 จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำเสียในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า เมื่อเปิด

ดำเนินการโครงการจะมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 25.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ไม่รวมน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ที่

ปล่อยซึมลงดินทั้งหมด) แต่จากการใช้น้ำจริงตามตารางที่ 1-1 พบว่า มีปริมาณ น้ำเสียที่ต้องรวบรวมไปบำบัด

ที่ระบบบำบัดน้ำเสียสูงสุด คือ เดือนพฤษภาคม 2568 ประมาณ 32.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ 80% ของ

ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยต่อวัน) จะเห็นได้ว่ามีน้ำเสียมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในรายงานได้ที่รับความเห็นชอบฯ 

เนื่องจากปริมาณน้ำใช้ที่นำมาคำนวณปริมาณน้ำเสียมีปริมาณมาก ซึ่งทางโครงการแจ้งว่าเป็นผลมาจากการ

ล้างสระว่ายน้ำแบบเปลี่ยนถ่ายน้ำออกอยู่เป็นประจำ เพ่ือรักษาความสะอาดของสระว่ายน้ำของโครงการ จึง

ทำให้มีปริมาณน้ำเสียสูงจากที่คาดการณ์ไว้ แต่ทางโครงการได้ชี้แจงว่าน้ำจากการล้างสระว่ายน้ำนั้นไม่ได้เข้า

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทั้งนี้ ทางโครงการให้ข้อมูลว่าปริมาณน้ำเสียในปัจจุบันที่เข้าระบบบำบัดน้ำ -

เสียของโครงการนั้นไม่สามารถระบุได้เนื่องจากไม่ได้มีการติดตั้ง Flow Meter ประกอบกับ น้ำใช้เพ่ือ

ตรวจสอบปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ  

โครงการได้ออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated 

Sludege Process) แบบเติมอากาศยืดเวลา (Extended Aeration) จำนวน 1 ชุด ขนาดรองรับ 36 ลูกบาศก์-

เมตร ซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดฯ ตามที่ระบุในรายงานฯ โครงการ The Yana Villas 

(เดอะยานา  วิลล่า) ระยะดำเนินการ (ความถ่ี ทุก 4 เดือน) ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน 2568 มีค่า 

BODออก  อยู่ระหว่าง 28.00-29.50 มิลลิกรัม/ลิตร (ดูภาคผนวกที่ 5 ประกอบ) พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567   

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567    

ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าโครงการ เพ่ือรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล-

เมืองหัวหินต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง เฉลี่ย 27.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีรายละเอียดดัง

ตารางที ่1-2 และ ตารางที่ 1-3 (ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ แสดงในภาพที่ 1-3) 
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ตารางท่ี 1-2 แสดงปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ 

เดือน / พ.ศ. 2568 ปริมาณน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

มกราคม 24.39 

กุมภาพันธ์ 29.54 

มีนาคม 23.17 

เมษายน 29.12 

พฤษภาคม 32.36 

มิถุนายน 24.43 

เฉลี่ย 27.17 

 

ตารางท่ี 1-3 ค่า BOD ในน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 

เดือน 
(พ.ศ. 2568) 

ค่า BOD ออก (1) 
(มิลลิกรัม/ลิตร)  

มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค.(2) 

กุมภาพันธ ์ 29.50 40 

มิถุนายน 28.00 40 
 

หมายเหตุ  

 (1)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบริษัท สมาร์ท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด (ดภูาคผนวกที่ 5 ประกอบ) 

 (2)  ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารประเภท ค ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567  

  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567  

  

3) ระบบระบายน้ำ 

ภายในโครงการเป็นระบบท่อแยก ประกอบด้วย ระบบระบายน้ำเสีย และระบบระบายน้ำฝนซึ่ง

มีรายละเอียดการระบายน้ำ ดังนี้ (ผังระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝนภายในโครงการ ภาพที่ 1-3)  

- ระบบระบายน้ำเสีย 

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารต่างๆ จะได้รับการบำบัด โดยระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น จนมีค่า  

BODออก ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร และจะไหลต่อไปยังบ่อสูบระบายน้ำทิ้ง เพ่ือสูบไปรดน้ำต้นไม้บริเวณต่างๆ 

ของโครงการ ส่วนที่เหลือจากรดน้ำต้นไม้จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะทางด้านหน้าโครงการ  

เพ่ือรวบรวมไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหิน ต่อไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

68-01/ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 1 1-9 

- ระบบระบายน้ำฝน  

 น้ำฝนที่ตกลงบนพ้ืนดินภายในพ้ืนที่โครงการ จะถูกรวบรวมลง Manhole และระบายผ่าน

ท่อระบายน้ำ คสล.  300 มิลลิเมตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณ ด้านหน้าโครงการที่

จุดระบายน้ำ A และ B ต่อไป 



ระบบสุขาภิบาลของโครงการ

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด

ภาพท่ี 1-3 

1-10
68-01/M

onitor ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 1

30/06/68

ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียของโครงกำร

บริเวณถังเก็บน ้ำใต้ดิน (ควำมจุ 137.09 ลบ.ม.) 

30/05/68

บ่อหน่วงน ้ำฝนของโครงกำร

30/06/68

30/05/68

ระบบกรองน ้ำของโครงกำร

30/05/68

ปั้มสูบน ้ำของโครงกำร
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  4) การจัดการมูลฝอย 

เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 0.27 ลูกบาศก์ -     

เมตร/วัน แบ่งเป็น มูลฝอยย่อยสลายได้ 0.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน มูลฝอยรีไซเคิล 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน     

มูลฝอยทั่วไป 0.008 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยอันตราย 0.008 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

วิธีการจัดการมูลฝอยแต่ละประเภท (ภาพที่ 1-4) ดังนี้ 

• ในแต่ละชั้นของอาคาร  

1) ห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งไว้ในส่วนของ

ห้องน้ำ 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยเปียก) และในส่วนห้องพัก 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป) 

2) ห้องน้ำบริการส่วนกลาง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ  ในห้องส้วมจะจัดถังรองรับมูลฝอย-

เปียก ความจุ 5 ลิตร ไว้ห้องละ 1 ถัง และบริเวณอ่างล้างมือนอกห้องส้วมจัดภาชนะรองรับมูลฝอยแห้งขนาด 

50 ลิตร จำนวน 1 ถัง 

3) โถงพักคอยหน้าลิฟต์ จัดให้ภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 15 ลิตร  จำนวน 2 ถัง แบ่งเป็น 

ถังมูลฝอยเปียก จำนวน 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยแห้ง จำนวน 1 ถัง 

4) ส่วนสำนักงาน จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็น   

ถังรองรับมูลฝอยเปียก 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยแห้ง 1 ถัง 

• ห้องพักมูลฝอยรวม   

ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร 1 โดยแบ่งห้องพักมูลฝอย

ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

1) มูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร 

จำนวน 3 ถัง  

2) มูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง  

3) มูลฝอยอันตราย จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง 

4) มูลฝอยรีไซเคิล จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง 

ห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภทสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดข้ึนได้มากกว่า 4 วัน ซึ่งเพียงพอต่อ

ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นและเก็บกักได้นานจนกว่าเทศบาลเมืองหัวหินจะเข้ามาเก็บขน  



การจัดการมูลฝอยของโครงการ

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

ภาพที่ 1-4

1-12
68-01/M

onitor ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 1

มูลฝอยอันตราย

มูลฝอยทั่วไป

ภายในห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

มูลฝอยย่อยสลายได้

มูลฝอยรีไซเคิล30/05/68

ถังขยะในห้องน ้าส่วนกลางของโครงการ

30/05/68

ถังขยะบริเวณห้องครัวของโครงการ

30/05/68

ถังขยะบริเวณล็อบบี 

30/05/68

ถังขยะในห้องพักของโครงการ

30/05/68

ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ

30/05/68
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5) ระบบการจราจร  

(1)  ทางเข้า - ออกโครงการ 

 โครงการจะเชื่อมทางเข้า – ออก จำนวน 1 จุด ความกว้าง 6.0 เมตร เชื่อมต่อกับถนน

ซอยหนองแกตะเกียบ ที่มีความกว้าง 11.40 เมตร โดยโครงการได้รับอนุญาตเชื่อมทางเข้า-ออกจากเทศบาล

เมืองหัวหิน ผังระบบจราจรภายในโครงการแสดงดังภาพที่ 1-5 

          (2)  พื้นที่จอดรถยนต์ 

 โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สำหรับจอดรถยนต์ จำนวน 18 คัน (รวมที่จอดรถคนพิการฯ และ

ผู้สูงอายุ 1 คัน) โดยจัดที่จอดรถไว้บริเวณชั้นใต้ดินของ อาคาร 3 ซึ่งเป็นแบบทำมุมตั้งฉากกับทางเดินรถ ขนาด

ไม่น้อยกว่า 2.4×5.0 เมตร และขนาดที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ และผู้สูงอายุ มีขนาด 2.6×6.0 เมตร พร้อมจัด

ให้มีที่กลับรถ 1 แห่ง  

     (3)  ระบบการจราจรภายในโครงการ 

      โครงการจัดให้มีระบบการเดินรถภายในโครงการ แบบสองทิศทางสวนกัน (Two Way)  

มีความกว้างของถนน 6.0 เมตร พร้อมจัดให้มีที่กลับรถ 1 แห่ง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการจราจรของโครงการ

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด

ภาพที่ 1-5

1-14
68-01/M

onitor ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 1

ทางเข้า-ออกโครงการ

30/05/68

ที่จอดรถคนพิการ

30/05/68

ทางเข้า-ออกท่ีจอดรถ

30/05/68

จุดกลับรถของโครงการ

30/05/68

ที่จอดรถของโครงการ

30/05/68

ADMIN
Text Box
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6)   ระบบป้องกันอัคคีภัย (ดูภาพที่ 1-6 ประกอบ) 

โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารของโครงการ ประกอบด้วย ระบบ

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง สรุปได้ดังนี้ 

(1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 

(1.1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP) 

ของแต่ละอาคารมีจอแสดงผลการทำงานของระบบ (Graphic Annunciator) เพ่ือแสดงจุดที่เกิดเพลิงไหม้ 

โดยหลักการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุนั้น เมื่อเกิดเหตุเหลิงไหม้ Signal Initiating จะส่งสัญญาณไป

ยัง Fire Alarm Control Panel (FCP)  Zone Lamp ของ FCP จะแสดงบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ Audible 

Alarm  Devices ที่ FCP โซนที่เกิดเพลิงไหม้จะดังขึ้น ส่วนโซนอ่ืนๆ จะยังเงียบอยู่ ในกรณีที่ไม่สามารถสกัด

เพลิงไหม้ได้ ผู้ควบคุมจะเปิด Audible Alarm Devices ที่โซนอ่ืนๆ ให้ดังขึ้นพร้อมกัน โดยตำแหน่ง FCP 

ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร 2  

(1.2) อุปกรณ์แจ้งเหตุและอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ประกอบด้วย อุปกรณ์กด

แจ้งเหตุโดยมือ (Manual Station) โดยเมื่อมีผู้กดแจ้งเหตุ สัญญาณจะส่งไปที่แผงควบคุม (FCP) เครื่องจะส่ง

สัญญาณต่อไปยังอุปกรณ์แจ้งเหตุโดยส่งสัญญาณเสียงประกาศผ่านเครื่องกำเนิดเสียง (Fire Speaker) โดยจะ

ติดตั้งสูงจากพ้ืน 1.5 เมตร โดย 

- อาคาร 1 มีตำแหน่งการติดตั้งจำนวน 1 จุด/ชั้น บริเวณหน้าห้องสำนักงาน และบริเวณ

หน้าบันไดหลัก จำนวน 2 จุด (ชั้น 2 ถึงชั้น 3)  

- อาคาร 2 ชั้นใต้ดิน มีตำแหน่งการติดตั้งจำนวน 2 จุด/ชั้น บริเวณหน้าห้องเก็บของ

บริเวณหน้าบันไดหลัก ส่วนชั้น 1 ถึงชั้น 2 ติดตั้งจำนวน 1 จุด/ชั้น บริเวณหน้าบันไดหลัก  

- อาคาร 3 มีตำแหน่งการติดตั้งจำนวน 1 จุด/ชั้น บริเวณหน้าท้อง Generator (ชั้นใต้ดิน 

และบริเวณหน้าบันไดหลัก (ชั้น 1 ถึงชั้น 2) 

(1.3) อุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้อัตโนมัติ 

- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบใช้อนุภาค

ไอออนในการตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถมองเห็นด้วยตา

เปล่า ทำให้สามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภัยได้ในระยะต้นๆ โดยติดตั้งไว้ภายในสำนักงาน  โถงลิฟต์ ทางเดิน

ภายในอาคาร ห้องพัก ห้องน้ำภายในห้องพัก ห้องน้ำสำหรับผู้พิการฯ Lobby และห้องเก็บของ โดยเมื่อเกิด

เหตุจะส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุมแล้วส่งต่อไปยัง Fire Speaker  
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(2) ระบบดับเพลิง ประกอบด้วย 

(2.1) ท่อยืนดับเพลิง 

ระบบน้ำดับเพลิงที่จัดไว้เป็นท่อแห้ง โดยอาคาร 1 ถึงอาคาร 3 จัดให้มีท่อยืน

อาคารละ 1 ท่อ เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาด้วยสีน้ำมันสีแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือ 15 เซนติเมตร 

โดยท่อยืนแต่ละท่อจะจ่ายน้ำให้หัวฉีดและสายที่ติดตั้งในตู้ดับเพลิง (ตู้ FHC) ของแต่ละชั้น โดยท่อยืนของ   

แต่ละอาคารเชื่อมต่อกับหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว หรือ 65 มิลลิเมตร และมี

หัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน 1 จุด 3 หัวรับ ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว หรือ 65 มิลลิเมตร โดยโครงการ

ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารไว้บริเวณด้านหน้าใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งรถดับเพลิงสามารถ

เข้าถึงได้สะดวก  

(2.2) น้ำสำรองดับเพลิง 

วิศวกรได้ออกแบบให้มีระบบสูบจ่ายน้ำดับเพลิงขนาดเล็ก โดยใช้ปั๊มดับเพลิงแบบ

หาบหามขนาด 100 แกลถอน/นาที แรงดัน 55 เมตร โดยกำหนดให้สูบน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำประปา ซึ่งมี

การแบ่งระดับกักเก็บน้ำสำรองดับเพลิงออกจากน้ำใช้คิดเป็นปริมาตร 15.82 ลูกบาศก์เมตร สามารถดับเพลิง

ได้นาน 15 นาที จ่ายให้กับระบบท่อเมนจ่ายน้ำดับเพลิงในโครงการ เพ่ือให้สามารถดับเพลิงในเบื้องต้นก่อนได้ 

จึงเพียงพอกับระยะเวลาที่รถดับเพลิงจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหัวหินจะวิ่งมาถึง

พ้ืนที่โครงการ ภายในเวลาไม่เกิน 10-15 นาที  

(2.3) ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire House Cabinet FHC) 

ติดตั้งให้มีระยะเข้าถึงพ้ืนที่ทุกส่วนของอาคารไม่เกิน 45 เมตร แต่ละจุดติดตั้งใกล้

ท่อน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ภายในตู้ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดน้ำตับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Reel 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ยาว 30 เมตร หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาด 

Ø 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) และถังดับเพลิงแบบมือถือเป็นผงเคมี AEC ขนาด 10 ปอนด์ (4.5 กิโลกรัม) จำนวน 

1 ถัง ในแต่ละตู้ โดยติดตั้งตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงในอาคาร 1 ถึงอาคาร 3 ชั้นละ 1 ชุด/อาคาร  

(2.4) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connector; FDC) 

จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคารจำนวน 1 จุด 3 หัวรับ ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว หรือ

65 มิลลิเมตร บริเวณด้านหน้าใกล้กับทางเข้า ออกโครงการ เพ่ือรับน้ำจากรถดับเพลิงกรณีที่เกิดอัคคีภัย 

(3) ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ 

ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือจะติดตั้งในตู้ FHC โดยในอาคาร 1 ถึงอาคาร 3 มีตำแหน่งการ

ติดตั้งจำนวน 1 จุด/ชั้น และจุดมีระยะห่างไม่เกิน 45 เมตร 
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(4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) 

เป็นป้ายพลาสติกชนิดเรืองแสง และมีตัวอักษร "Fire Exit" ที่เปล่งแสงสะท้อนออกมาให้

เห็นได้ชัดเจนเมื่อไฟดับ โดยตัวหนังสือมีขนาด 15 เชนติเมตร ป้ายมีลักษณะเป็นกล่อง Stainless Steel 

ภายในบรรจุหลอดฟลูออเรสเซนต์ ติดตั้งไว้บริเวณทางเดินของแต่ละอาคาร  

(5) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) 

เป็นชนิดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แห้ง สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง ในกรณีไฟดับ

เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยส่องแสงออกมาเพ่ือให้สามารถมองเห็นทางเดินได้ ติดตั้งสูงจากพ้ืนประมาณ  

2.4 เมตร ในแต่ละอาคารจัดให้มีไฟฉุกเฉินดังนี้  

- อาคาร 1 ชั้นใต้ดิน ติดตั้งไว้ จำนวน 7 จุด บริเวณทางเดิน ช่องบันได ห้องน้ำ ห้อง

สำนักงาน และห้องปฐมพยาบาล ชั้นที่ 1 ติดตั้งจำนวน 5 จุด บริเวณช่องบันได ตามทางเดิน ห้องไฟฟ้าประจำ

ชั้น และห้อง MDB ส่วนชั้นที่ 2-3 ติดตั้งจำนวน 3 จุด บริเวณช่องบันได และตามทางเดิน 

- อาคาร 2 ชั้นใต้ดิน ติดตั้งไว้ จำนวน 4 จุด บริเวณห้องเครื่อง ทางเดิน และช่องบันได 

ชั้นที่ 1 ติดตั้งจำนวน 1 จุด บริเวณช่องบันได ส่วนชั้นที่ 2 ติดตั้งจำนวน 3 จุด บริเวณช่องบันได และตาม

ทางเดิน 

- อาคาร 3 ชั้นใต้ดิน ติดตั้งไว้ จำนาน 4 จุด บริเวณทางเดินรถ และห้อง Generator ชั้น

ที่ 1 ติดตั้งจำนวน 1 จุด บริเวณของบันได ส่วนชั้นที่ 2 ติดตั้งจำนาน 3 จุด บริเวณช่องบันได และตามทางเดิน 

(6) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 

ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือเกิดเพลิงไหม้ โครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ขนาด 250 KVA ติดตั้งไว้บริเวณชั้นใต้ดิน เพ่ือเป็นแหล่งไพฟ้าสำรองจ่ายให้แก่ระบบสุขาภิบาล และส่วนต่างๆ 

ในอาคาร ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟสำรอง 203.66 KVA  

(7) แผนอพยพและจุดรวมพล 

กำหนดให้โครงการจัดให้มีการซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ       

2 ครั้ง โดยเชิญหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบมาให้ความรู้กับพนักงานของ

โครงการในการดับเพลิงเบื้องต้น และจัดให้มีจุดรวมพลที่เหมาะสม สะดวกในการอพยพคนในแต่ละอาคาร

มายังจุดรวมพล โดยจัดจุดรวมพลไว้บริเวณด้านหน้าอาคารพ้ืนที่ 101.78 ตารางเมตร เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สี

เขียวจึงคิดฟ้ืนที่ให้คนยืนแทรกได้ร้อยละ 60 จึงมีพ้ืนที่สำหรับให้คนเข้าไปยืนแทรกได้ 61.07 ตารางเมตร คิด

เป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจำนวนคน เท่ากับ 0.61 ตารางเมตร/คน (61.07/100) จุดรวมพลจัดไว้จึงเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ 0.25 ตารางเมตร/คน 



ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ

ที่มา :  บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด
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หัวรับน ้ำดับเพลิงของโครงกำร

30/05/68

ตู้สำยดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

30/05/68

ถังดับเพลิงมือถือ

30/05/68

อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญำณแจ้งเหตุ

30/05/68

จุดรวมพลของโครงกำร

30/05/68

เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)

30/05/68

USER
Rectangle
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7)   พื้นที่สีเขียว (ดภูาพที่ 1-7 ประกอบ) 

โครงการต้องการพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร โดยต้องมีพ้ืนที่สีเขียวที่ชั้นล่าง    

ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร และต้องมีพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร 

       7.1) ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

           กำหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวรวมไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน และต้องเป็นพื้นที่สีเขียวชั้น

ล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่สีเขียวที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ และมีพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของพ้ืนที่สีเขียวที่ต้องจัดไว้ชั้นล่าง 

        7.2) ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย ด้านการจัดพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างย่ังยืน 

           กำหนดสัดส่วนของ “พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน” ใน “ที่ว่าง” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคาร ซึ่งกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่าง   

             สำหรับโครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) เป็นโครงการประเภท

โรงแรม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) ต้องมีที่ว่างและ

พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในแต่ละบริเวณ ดังนี้   

               - บริเวณที่ 2 กำหนดให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเนื้อที่ดิน ซึ่งบริเวณ

ดังกล่าวมีขนาดพ้ืนที่ดิน 1,921.35 ตารางเมตร ดังนั้น ต้องจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 

720.51 ตารางเมตร [(1,921.35X75/100)/2]  

               - บริเวณที่ 3 กำหนดให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเนื้อที่ดิน ซึ่งบริเวณ

ดังกล่าวมีขนาดพ้ืนที่ดิน 2,329.05 ตารางเมตร ดังนั้น ต้องจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 

582.26 ตารางเมตร [(2,329.05X50/100)/2]  

 ตามที่ได้นำเสนอในรายงานฯ ที่ได้รับการเห็นชอบ โครงการต้องจัดให้มีพ้ืนที่สำหรับสีเขียวใน

บริเวณต่างๆ มีพ้ืนที่รวม 1,937.49 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 19.37 ตารางเมตร/คน (1 ,937.49/100) มี

พ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,422.03 ตารางเมตร (ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร ตามเกณฑ์ของ สผ. และไม่น้อยกว่า 

1,302.77 ตารางเมตร เมื่อคิดจากพ้ืนที่ว่างในแต่ละบริเวณตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) ตามขนาด

พ้ืนที่ดินของโครงการ (เกณฑ์ของการจัดพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน)  

ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการได้มีการปลูกสร้างอาคารและส่วนต่างๆ เพ่ิมเติมในพ้ืนที่บริเวณที่ 2 

จึงทำให้พ้ืนที่สีเขียวในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะไม่เป็นไปตามที่ได้นำเสนอในรายงานฯ ที่ได้รับการเห็นชอบฯ    
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8)   เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจาก

รายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามของโครงการฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเสนอใน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ลักษณะโครงการบางส่วน

ไม่เป็นไปตามที่ได้เสนอในรายงานฯ ที่ได้การเห็นชอบฯ โดยได้มีสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมเติมจากที่ออกแบบไว้ที่ได้

นำเสนอในรายงานฯ  พ้ืนที่สีเขียวที่ไม่เป็นไปตามที่ได้นำเสนอในรายงานฯ เนื่องจากมีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ในบริเวณที่ถูกจัดไว้เพ่ือเป็นพ้ืนที่สีเขียวตามที่นำเสนอในรายงานฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ที่ปรึกษาได้แจ้งกับทาง

โครงการว่า การดำเนินโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปนี้จำเป็นต้องเสนอรายงานฯ ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงให้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ความ

เห็นชอบในรายงานฯ ตามขั้นตอน เพ่ือให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย และมีมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ

ลักษณะของโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบันต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พื้นที่สีเขียวของโครงการ

ที่มา :  บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด
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ต้นฟ้าประทานพร และต้นไทรเกาหลี

30/05/68

ต้นมะพร้าว ต้นลีลาวดี และต้นไทรเกาหลี

30/05/68

ต้นพุดศุภโชค ต้นไทรเกาหลี ต้นพลูด่าง และต้นสน

30/05/68

ต้นไทรเกาหลี ต้นบอนกระดาดด า ต้นเฟิร์น และต้นพลูด่าง

30/05/68

ต้นไทรเกาหลี ต้นธรรมรักษา และต้นเศรษฐีเรือนนอก

30/05/68



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

68-01/ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 2 2-1 

บทท่ี 2 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 บริษัท บริษัท สัตนาม ฮอสพิแทลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัล-

แทนท์ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(ระยะดำเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะ ยานา วิลล่า) โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ ภาพถ่ายจากทางโครงการ ลงพ้ืนที่ และการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนะแนว -

ทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากทางโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการฯ ดังแสดงในตารางท่ี 2-1 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 0) 
ตารางที่ 2-1  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการของ โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า)  

(ชื่อเดิม Khao Takiab Hotel) ตั้งอยู่เลขที่ 122/138 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ของ บริษัท สัตนาม ฮอสพิแทลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     
1.1 ภูมิประเทศ     
1) ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  

- ภาพที่ 2-1 

2) ดูแลพื้นที่สี เขียวในโครงการให้คงอยู่ตลอดระยะเวลาเปิด -
ดำเนินการ  

2) โครงการได้ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้คงอยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ หากพบว่าตายจะปลูกแทนทันท ี 

- ภาพที่ 1-7 และภาพที่ 2-1   

3) ดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้าน
ความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยใกล้เคียง หากพบว่าต้นไม้ตายต้อง
ปลูกแทนทันท ี

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณต่างๆ ภายใน
โครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบ
ไว้อยู่เสมอหากพบว่าต้นไม้ตายจะปลูกแทนทันที 

- ภาพที่ 1-7 และภาพที่ 2-1   

1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน     
1) ดูแลรักษาแนวรั้วรอบโครงการ ต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ใน
พื้นที่โครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่
เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกแทนทันที  

1) โครงการได้ดูแลรักษารั้วรอบโครงการ ต้นไม้และพืชคลุมดินที่
ปลูกไว้ในพ้ืนที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หาก
พบว่าต้นไม้ตายจะทำการปลูกแทนทันที 

- ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 
และภาพที่ 1-7 

1.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว      
1) ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการ
ออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที 

1) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบโครงสร้างของ
อาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้อยู่เสมอ หาก
พบว่าเกิดการความเสียหายจะทำการซ่อมแซมทันที  

- ภาพที่ 2-1 

2) จัดทำแผ่นพับแจกตามห้องพัก/ติดป้ายประชาสัมพันธ์คำแนะนำ
ในการปฏิบัติตัวหากเกิดแผ่นดินไหวติดไว้ในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง   

2) โครงการได้จัดทำแผ่นพับแจกตามห้องพัก/ติดป้ายประชาสัม-
พันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดแผ่นดินไหวติดไว้ในบริเวณ 

- ภาพที่ 2-1 

2-2
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 1) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
และภายในห้องพักของโรงแรมแต่ละห้อง พื้นที่ส่วนกลาง และภายในห้องพัก   

3) ติดป้ายเตือน “ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว” ที่
บริเวณลิฟท์ภายในอาคาร  

3) โครงการติดป้าย “ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดไฟไหม้และแผ่นดิน-
ไหว” ที่บริเวณลิฟท์ภายในอาคาร 

- ภาพที่ 2-1 

4) จัดให้มีแผนการซักซ้อมการอพยพรวมคนหนีภัยออกจากอาคาร
ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัยซึ่งมี
การฝึกเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจัดให้มีพนักงานประจำ
ช้ันดูแลผู้ที่อยู่ในอาคารให้อยู่ในความสงบและนำทางมายังจุดรวม
คนท่ีปลอดภัยและเมื่อตรวจเช็คจำนวนคนเรียบร้อยจึงเคลื่อนย้ายไป
ยังจุดที่ปลอดภัย 

4) โครงการมีการซักซ้อมการอพยพรวมคนหนีภัยออกจากอาคาร
ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย ใน
เดือนกรกฎาคม 2568 

- - 

5) ให้รีบออกจากอาคารเมื่อมีการสั่งการจากผู้ควบคุมแผนป้องกัน
หรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ 

5) ในกรณีเกิดแผ่นดินไหวทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
กำชับให้รีบออกจากอาคารเมื่อมีการสั่งการจากผู้ควบคุมแผน
ป้องกันหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี ้

- - 

6) ดูแลซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง และหมั่น
ติดตามพยากรณ์อากาศหรือประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการ
อย่างใกล้ชิด 

6) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลซ่อมแซมอาคารให้อยู่ใน
สภาพที่มั่นคง แข็งแรง และหมั่นติดตามพยากรณ์อากาศหรือ
ประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด 

- ภาพที่ 2-1 

1.4 คุณภาพอากาศ     
1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 
30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดฝุ่นละออง โดยบริเวณด้านหน้าทาง 
เข้า-ออกโครงการกำหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโล-
เมตร/ช่ัวโมง”  

1) โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือน “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก 

- ภาพที่ 2-1 

2) ดูแลสภาพถนนภายในพื้นท่ีโครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

2) โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณถนน
และบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

- - 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 2) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
3) ดูแลต้นไม้ทรงสูงและใบหนาในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบ
จากควัน ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

3) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ทรงสูงและใบหนา ใน
พื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควัน ฝุ่นละออง และความ
ร้อนท่ีเกิดจากรถยนต์ 

- ภาพที่ 2-1   

4) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณ
ที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิด
จากรถยนต์ 

4) โครงการติดป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอด
รถยนต์ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

5) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม  และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะช่ัวโมง
เร่งด่วนเพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศจากการจราจร 

5) โครงการได้จัดให้มีระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะ-
สม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก 
โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

6) ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการให้เปิดเครื่องปรับอากาศ ที่ 25 องศา-
เซลเซียส 

6) โครงการจัดให้มีป้ายขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการให้เปิด
เครื่องปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

7) ดูแลพื้นที่สีเขียวโดยรอบที่ปลูกไว้ในโครงการ เพื่อช่วยลดผล-
กระทบที่เกิดจากความร้อนโดยต้นไม้จะบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบ
พื้นหรือผนังคอนกรีตและการคายน้ำของต้นไม้และหญ้าจะเพิ่ม
ความชุ่มช้ืนและลดอุณหภูมิของบรรยากาศโดยรอบก่อให้เกิดความ
ร่มรื่นต่อพ้ืนท่ีโครงการและพื้นท่ีข้างเคียง 

7) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้โดย 
รอบพ้ืนท่ีโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดผลกระทบ
จากความร้อนจากแสงแดดที่จะไปสะสมที่ผนังคอนกรีตใน
โครงการ 

- ภาพที่ 1-7 และภาพที่ 2-1 

1.5 การบดบังแสงแดดและการบดบังทิศทางลม      
1) ประชาสัมพันธ์โดยการจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่รอบโครงการใน
รัศมี 100 เมตรจากที่ตั้งโครงการ เกี่ยวกับวิธีการติดต่อกับโครงการ
ในกรณีที่อาคารโครงการทำให้เกิดผลกระทบจากการบดบังแสงแดด
และทิศทางลมโดยในหนังสือดังกล่าวระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลที่ เป็นผู้รับเรื่องเพื่อให้ผู้ที่ ได้รับผลกระทบติดต่อกับ
โครงการได้โดยตรงโดยมีกำหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งจนถึง 2 ปีหลัง
เปิดดำเนินการ 

1) โครงการได้เปิดดำเนินการมากกว่า 8 ปี และตั้งแต่เปิดดำเนิน-
การมา ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากการบดบังแสงแดด
และทิศทางลมจากอาคารของโครงการจากพื้นที่ข้างเคียง 

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 3) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
2) จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนิน
โครงการไว้บริเวณสำนักงานในโครงการและจัดให้มีตู้รับเรื่อง
ร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 

2) ทางโครงการจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่อง-
มาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงานในโครงการ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่โครงการได้เปิดดำเนินการมายังไม่มีการร้องเรียนเรื่อง
ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลมจากอาคารของ
โครงการต่อพ้ืนท่ีข้างเคียงมายังทางโครงการ  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

1.6 เสียงและความสั่นสะเทือน     
1) ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน 
(หลัง 20.00 น.) 

1) โครงการไม่มีการจัดกิจกรรมที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน 
(หลัง 20.00 น.) 

- - 

2) ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้เข้ามา
ใช้บริการในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 

2) โครงการได้ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่ เพื่อมิให้รบกวนผู้
เข้ามาใช้บริการในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3) รถที่ว่ิงในโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อ
ลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์โดยบริเวณด้านหน้าทาง      
เข้า-ออก โครงการกำหนดให้มีป้ายที่ เขียนด้วยข้อความ “ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง” 

3) โครงการได้ติดตั้งป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัว-
โมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกเพื่อลดระดับความดังของเสียง
จากรถยนต์ภายในโครงการ  

- ภาพที่ 2-1 

4) ติดตั้งป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถ
ของโครงการ 

4) โครงการได้ติดตั้งป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่
จอดรถยนต์  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

1.7 ทรัพยากรน้ำ     
1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสยีรวมจำนวน 1 ชุด เป็นระบบตะกอนเร่ง 
(Activated Sludge Process) แบบเติมอากาศยืดเวลา (Extended 
Aeration) มีปริมาตรรองรับน้ำเสียได้ 36 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำ
ทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีความสกปรกไม่เกิน 40 
มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค.) 
ก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำรางระบายน้ำสาธารณะด้านหน้า -
โครงการก่อนจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 2  

1) ทางโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสยีรวมจำนวน 1 ชุด ตามที่
ได้ออกแบบไว้ สามารถรองน้ำเสียได้ 36 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจาก
การตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดฯ ตามที่ระบุใน
รายงานฯ (ความถี่ ทุก 4 เดือน) ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน
มิถุนายน 2568 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการมีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ค. ก่อนจะระบายลงสู่
ท่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบ- 

- ภาพที่ 1-3  
และภาคผนวกที่ 5 

2-5
68-01/ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 4) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
ของเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป บำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป   
2) จัดหาและสำรองชิ้นส่วนท่ีเสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้เพื่อซ่อม-
แซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

2) ทางโครงการได้จัดหาและสำรองช้ินส่วนที่เสียหายบ่อยครั้งของ
ระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอัน-
รวดเร็ว 

- - 

3) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบ-
คุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่
ตลอดเวลา 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญคอยควบคุม
และปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่
ตลอดเวลา  

- ภาพที่ 2-1 

4) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆ ไปของระบบ
บำบัดน้ำเสียเป็นประจำในกรณีที่ระบบบำบัดฯเกิดการเสียหายให้
โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย หากระบบบำ-
บัดน้ำเสียเกิดความเสียหาย ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2-1 

5) ไม่ลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเลและราง-
ระบายน้ำสาธารณะ 

5) ทางโครงการไม่ได้ลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลง
สู่รางระบายน้ำสาธารณะ และทะเล 

- - 

6) กำหนดให้มีการสูบตะกอนออกจากบ่อแยกตะกอนขั้นต้นทุกๆ 3 
ปี และจากบ่อเก็บตะกอนทุกๆ 1 เดือน (เลือกให้เข้ามาสูบในวัน
ธรรมดาช่วงเวลา 10.00-13.00 น.) เพื่อรักษาประสิทธิภาพของ
ระบบและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ 

6) ทางโครงการได้จัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอน โดย
ให้เข้ามาดำเนินการในวันที่มีผู้เข้าพักน้อยที่สุดเพื่อไม่เป็นการ
รบกวนผู้เข้ามาใช้บริการ  

- - 

7) นำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ใน
บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการด้วยการเดินระบบท่อก้างปลาให้
น้ำซึมผ่านดิน น้ำท้ิงส่วนท่ีเหลือจากการรดน้ำต้นไม้ระบายออกสู่ราง
ระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ 

7) ทางโครงการได้นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย
กลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการ ส่วนน้ำทิ้งที่เหลือจากการรดน้ำ
ต้นไม้ทางโครงการได้ระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ 

- - 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 
- ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าน

 
- ทางโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพอย่างเคร่ง-
ครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

 
- 

 
ภาพที่ 1-7, ภาพที่ 2-1,  
และภาพที่ 2-1 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 5) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
ชีวภาพ สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์     
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน     
1) พื้นที่โครงการภายในบริเวณที่ 2 จัดให้มีแนวรั้วสูง 0.9 เมตร 
(ต้องไม่เกิน 1 เมตร) และจัดสวนโดยปลูกต้นขาไก่ดำที่มีความสูง 
0.8 เมตร ตามแนวรั้วด้านในของพื้นที่ โครงการเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 36 และเพื่อมิให้บดบัง
ทัศนียภาพของผู้พักอาศัยในโครงการต่อการมองทัศนียภาพไปยัง
มุมมองของพื้นที่ด้านท่ีติดทะเล 

1) พื้นที่โครงการภายในบริเวณที่ 2 จัดให้มีสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้
ตามแนวรั้วด้านในของพื้นที่โครงการให้มีความสอดคล้องกับข้อ-
กำหนดกฎกระทรวงฉบับท่ี 36  

- ภาพที่ 1-7 

2) ไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบที่ได้ออกแบบสถาปัตย์  และ
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) ทางโครงการได้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากแบบที่ได้
นำเสนอในรายงานฯ ที่ได้รับการเห็นชอบฯ  

- ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แจ้งให้ทาง
โครงการดำเนินการแก้ไข โดยให้ปฏิ-
บัติตามมาตรการฯ ที่นำเสนอในราย-
งานท่ีได้รับการเห็นชอบฯ แล้ว 

ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 

3) ดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ที่ปลูกไว้ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้คง
อยู่ตลอดอายุโครงการ 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณ
ต่างๆ ที่ปลูกไว้ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  

- ภาพที ่2-1  

4) ตัดแต่งกิ่งก้านของต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวรั้วในพื้นที่บริเวณที่ 2 
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 36 (พ.ศ.2535) ไม่ให้มีระดับความสูงเกิน 1 
เมตร 

4) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตัดแต่งกิ่งก้านของต้นไม้      
ที่ปลูกเป็นแนวรั้วในพื้นที่บริเวณที่ 2 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 
(พ.ศ.2535) ไม่ให้มีระดับความสูงเกิน 1 เมตรอยู่เสมอ   

- ภาพที่ 2-1  

3.2 การใช้น้ำ     
1) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยติด
ประกาศเชิญชวนเพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ และห้องพักทุกห้อง 

1) ทางโครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้
น้ำอย่างประหยัดโดยติดตัง้ป้าย/สติ๊กเกอร์ไว้ภายในห้องพักทุกห้อง 

- ภาพที่ 2-2 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 6) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบดูแลระบบ
จ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบ-
ว่ามีการชำรุดจะแก้ไขทันที  

- ภาพที่ 2-1  

3) เลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำในโครงการ 3) ทางโครงการได้เลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ  - ภาพที่ 2-2 
4) กำหนดให้ระบบรับน้ำจากการประปาเทศบาลเมืองหัวหินเป็น
ระบบเปิดวาล์วเพื่อรับน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินเท่านั้น โดยไม่ดึงน้ำใช้
มาจากท่อประปาโดยตรงด้วยวิธีสูบหรือเพิ่มแรงดันน้ำ ทั้งนี้การ
เชื่อมต่อท่อประปามาใช้ในโครงการปล่อยให้ไหลเข้ามาด้วยแรงดัน
ปกติของท่อจ่ายประปา เพื่อให้ชุมชนท้ายน้ำได้รับผลกระทบจาก
โครงการน้อยท่ีสุด 

4) ทางโครงการรับน้ำจากการประปาเทศบาลเมืองหัวหินเป็น
ระบบเปิดวาล์วเพื่อรับน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินเท่านั้น โดยไม่ดึงน้ำ
ใช้มาจากท่อประปาโดยตรงด้วยวิธีสูบหรือเพิ่มแรงดันน้ำ ทั้งนี้  
การเช่ือมต่อท่อประปามาใช้ในโครงการปล่อยให้ไหลเข้ามาด้วย
แรงดันปกติของท่อจ่ายประปา  เพื่ อให้ ชุมชนท้ายน้ำได้รับ
ผลกระทบจากโครงการน้อยท่ีสุด  

- ภาพที่ 1-3 

5) จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินของอาคารตามรายละเอียดตามที่ได้
ออกแบบไว้  

5) ทางโครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินของอาคารตามที่
ได้ออกแบบไว้   

- ภาพที่ 1-3 

6) จัดให้มีการสำรองน้ำดิบ/น้ำฝน ไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งไว้ในบ่อ -
หน่วงน้ำ โดยจัดให้มีระบบกรองน้ำดิบด้วยถังปรับสภาพน้ำอ่อน ถัง
กรองถ่าน และถังกรองทราย ตามที่ออกแบบไว้ 

6) ทางโครงการจัดให้มีการสำรองน้ำดิบ/น้ำฝน ไว้ใช้ในช่วงหน้า -
แล้งไว้ในบ่อหน่วงน้ำ โดยจัดให้มีระบบกรองน้ำดิบด้วยถังปรับ
สภาพน้ำอ่อน ถังกรองถ่าน และถังกรองทราย ตามที่ออกแบบไว้ 

- ภาพที่ 1-3   

7) ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ โดยจะเลือกใช้คลอรีนได
ออกไซด์  

7) ทางโครงการได้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้  โดย
เลือกใช้คลอรีนไดออกไซด์  

- - 

8) เลือกใช้คลอรีนไดออกไซด์สำเร็จรูป แทนการผสมเอง เพราะจะ
ได้ไม่ต้องเตรียมที่เก็บสาร เพราะอันตรายและระเบิดง่าย 

8) ทางโครงการเลือกใช้คลอรีนไดออกไซด์สำเร็จรูป - - 

9) คนเตรียมสารต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้คลอรีนได
ออกไซด์เป็นอย่างดี 

9) ทางโครงการได้มีการฝกึอบรมเกีย่วกับการใช้คลอรนีไดออกไซด์
ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับสารคลอรีนไดออกไซด์ 

- - 

10) ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ 
ผู้พักอาศัย โดยกำหนดให้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง (ถัง
เก็บน้ำใต้ดิน) ทุก 6 เดือน 

10) ทางโครงการได้จัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ
สำรอง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้มาใช้บริการ โดยกำหนดให้
ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง (ถังเก็บน้ำใต้ดิน) ทุก 6 เดือน 

- ภาพที่ 2-2 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 7) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
11) การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ กำหนดให้เลือกช่วงเวลาที่ 
ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ออกไปข้างนอก/มิได้อยู่ภายในอาคาร หรือ
โครงการ โดยกำหนดให้ล้างในวันธรรมดา ช่วงเวลาประมาณ 
10.00-13.00 นาฬิกา โดยไม่ล้างถังเก็บน้ำในวันหยุด 

11) ทางโครงการได้จัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้  
โดยกำหนดให้เลือกช่วงเวลาที่ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ออกไปข้าง
นอก/มิได้อยู่ภายในอาคาร หรือโครงการ โดยกำหนดให้ล้างในวัน
ธรรมดา ช่วงเวลาประมาณ 10.00-13.00 นาฬิกา และไม่ล้างถัง
เก็บน้ำในวันหยุด 

- - 

12) กำหนดให้มีการเคลือบสาร EPOXY NON-TOXIC เพื่อป้องกันการ
แทรกซึมของสารเคมีเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ ป้องกันรอยแตกร้าว และการกัด
กร่อนของโครงสร้างถังเก็บน้ำ 

12) ทางโครงการได้มีการเคลือบสาร EPOXY NON-TOXIC เพื่อ
ป้องกันการแทรกซึมของสารเคมีเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ป้องกันรอย
แตกร้าวและการกัดกร่อนของโครงสร้างถังเก็บน้ำ 

- - 

3.3 การบำบัดน้ำเสีย     
1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสยีรวมจำนวน 1 ชุด เป็นระบบตะกอนเร่ง 
(Activated Sludge Process) แบบเติมอากาศยืดเวลา (Extended 
Aeration) มีปริมาตรรองรับน้ำเสียได้ 36 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดย 
น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีความสกปรกไม่เกิน       
40 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค.) 
ก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำรางระบายน้ำสาธารณะด้านหน้า
โครงการก่อนจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่  2 
ของเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป 

1) ทางโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสยีรวมจำนวน 1 ชุด ตามที่
ได้ออกแบบไว้ สามารถรองน้ำเสียได้ 36 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจาก
การตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดฯ ตามที่ระบุใน
รายงานฯ (ความถี่ ทุก 4 เดือน) ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน
มิถุนายน 2568 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการมีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ค. ก่อนจะระบายลงสู่
ท่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป 

 -  ภาพที่ 1-3  
และภาคผนวกที่ 5 

2) จัดหาและสำรองชิ้นส่วนท่ีเสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้เพื่อซ่อม-
แซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

2) ทางโครงการได้จัดหาและสำรองช้ินส่วนที่เสียหายบ่อยครั้งของ
ระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอัน-
รวดเร็ว 

- - 

3) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้
ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดี
อยู่ตลอดเวลา 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญคอยควบคุม
และปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่
ตลอดเวลา  

- ภาพที่ 2-1 

4) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆไปของระบบ 4) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ - ภาพที่ 2-1  
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 8) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
บำบัดน้ำเสียเป็นประจำในกรณีที่ระบบบำบัดฯเกิดการเสียหายให้
โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย หากระบบบำ-
บัดน้ำเสียเกิดความเสียหายทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที 

5) ไม่ลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเลและราง
ระบายน้ำสาธารณะ 

5) ทางโครงการไม่ได้ลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลง
สู่รางระบายน้ำสาธารณะ และทะเล 

- - 

6) กำหนดให้มีการสูบตะกอนออกจากบ่อแยกตะกอนขั้นต้นทุกๆ      
3 ปี และจากบ่อเก็บตะกอนทุกๆ 1 เดือน (เลือกให้เข้ามาสูบในวัน
ธรรมดาช่วงเวลา 10.00-13.00 น.) เพื่อรักษาประสิทธิภาพของ
ระบบและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ 

6) ทางโครงการได้จัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอน โดย
ให้เข้ามาดำเนินการในวันที่มีผู้เข้าพักน้อยที่สุดเพื่อไม่เป็นการ
รบกวนผู้เข้ามาใช้บริการ  

- - 

7) นำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ใน
บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการด้วยการเดินระบบท่อก้างปลาให้
น้ำซึมผ่านดิน น้ำท้ิงส่วนท่ีเหลือจากการรดน้ำต้นไม้ระบายออกสู่ราง
ระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ 

7) ทางโครงการได้นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย
กลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการ ส่วนน้ำทิ้งที่เหลือจากการรดน้ำ
ต้นไม้ ทางโครงการได้ระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ 

- - 

8) ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนการบำบัดไร้
อากาศและต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวม Aerosol จากส่วนเติม
อากาศของระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดโดยดินและพืชบริเวณพื้นที่สี
เขียวท่ีจัดไว้ในโครงการ 

8) ทางโครงการได้ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจาก
ส่วนการบำบัดไร้อากาศ และต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวม 
Aerosol จากส่วนเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดโดย
ดินและพืชบริเวณพื้นท่ีสีเขียวท่ีจัดไว้ในโครงการ 

- - 

9) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแต่งกาย
ด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุมถุงมือยางผ้าปิด
ปากและปิดจมูกโดยให้สวมใส่ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

9) ทางโครงการได้กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบำ-
บัดน้ำเสียแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อ
คลุม ถุงมือยาง ผ้าปิดปากและปิดจมูกโดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน  

- - 

3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม     
1) ไม่สร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ รุกล้ำเข้าไปในชายหาดและทะเลหรือ
ดำเนินกิจกรรมที่อาจทำให้แหล่งน้ำเกิดความสกปรกต่อชายหาด
และทะเลด้านทิศตะวันออกของโครงการ 

1) ทางโครงการไม่มีการสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ รุกล้ำเข้าไปในชาย-
หาดและทะเล หรือดำเนินกิจกรรมที่อาจทำให้แหล่งน้ำเกิดความ
สกปรกต่อชายหาดและทะเลด้านทิศตะวันออกของโครงการ 

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
2) ไม่ลักลอบปล่อยน้ำเสีย/น้ำทิ้งลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกของ
โครงการ 

2) ทางโครงการไม่มีการลักลอบปล่อยน้ำเสีย/น้ำทิ้งลงสู่ทะเลด้าน
ทิศตะวันออกของโครงการ 

- - 

3) ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในทะเลด้านทิศตะวันออกของโครงการ 3) โครงการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในทะเลด้านทิศตะวันออกของ
โครงการ 

- - 

4) ดูแลรักษาท่อ/รางระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการให้สามารถ
ระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาท่อ/รางระบายน้ำโดย-
รอบพื้นที่โครงการ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  

- ภาพที่ 2-2 

5) จัดให้มีบ่อดักขยะสุดท้ายก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ท่อระบายน้ำ
นอกโครงการ 

5) ทางโครงการจัดให้มีบ่อดักขยะสุดท้ายก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่
ท่อระบายน้ำนอกโครงการ   

- - 

6) ติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอยในบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออก
สู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ พร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บ
มูลฝอยออกจากบ่อพักน้ำสุดท้ายทุกสัปดาห์ 

6) ทางโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอยในบ่อพักน้ำ
สุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำดา้นหน้าโครงการ พร้อมกับ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บมูลฝอยออกจากบ่อพักน้ำสุดท้ายทุก
สัปดาห์ 

- - 

7) น้ำท้ิงที่ผ่านการบำบัดจะต้องผ่านบ่อดักตะกอนก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

7) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโครงการผ่านบ่อดักตะกอนก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

- - 

8) อัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการเท่ากับ 0.0395 ลูก-
บาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครง-
การ (0.0403 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  

8) ทางโครงการมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่
โครงการให้ไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ  

- - 

9) จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ สามารถรองรับน้ำได้ 57.23 ลูกบาศก์เมตร 
ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อใช้ในการควบคุมปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน  

9) ทางโครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เพื่อใช้ในการควบคุมปริมาณ
น้ำฝนส่วนเกิน  

- ภาพที่ 1-3 

10) จัดให้มีรางระบายน้ำช้ันใต้ดินรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อสูบระบายน้ำ 
เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังบริเวณชั้นใต้ดินขณะฝนตก  

10) ทางโครงการจัดให้มีรางระบายน้ำช้ันใต้ดินรวบรวมน้ำเข้าสู่
บ่อสูบระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังบริเวณช้ันใต้ดิน
ขณะฝนตก   

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 10) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
11) ทำความสะอาดขุดลอกบ่อพักน้ำ (Manhole) และท่อระบายน้ำ
ภายในโครงการทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง 
และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง 

11) ทางโครงการได้จัดให้มีการทำความสะอาด ขุดลอก Manhole 

และท่อระบายน้ำภายในโครงการอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงก่อน
เข้าฤดูฝน และช่วงหลังฤดูฝน  

- ภาพที่ 2-2 

12) จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและ
บริเวณทั่วๆ ไปภายในโครงการ 

12) ทางโครงการจัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาด
บริเวณถนนและบริเวณทั่วๆ ไปภายในโครงการ  

- - 

13) ดูแลท่อระบายน้ำบนถนนหนองแก-เขาตะเกียบ ช่วงที่เช่ือมต่อ
กับท่อระบายน้ำของโครงการให้สามารถระบายน้ำได้ตลอดเวลา 
หากเกิดการอุดตันของท่อหรือท่อแตกรั่วซึม โครงการต้องเร่งแก้ไข
และซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิมตลอดระยะเปิดดำเนินการ 

13) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่อระบายน้ำบน
ถนนหนองแก-เขาตะเกียบ ช่วงที่เช่ือมต่อกับท่อระบายน้ำของ
โครงการให้สามารถระบายน้ำไดตลอดเวลา หากเกิดการอุดตัน
ของท่อหรือท่อแตกรั่วซึม ทางโครงการจะเร่งแก้ไขและซ่อมแซม
ให้ใช้การได้ดีดังเดิม  

- - 

14) ดูแลรักษาท่อระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการให้สามารถระบาย
น้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

14) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
โดยรอบพ้ืนที่โครงการให้สามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

- ภาพที่ 2-2 

15) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสุ่มตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำท้ิงได้ตลอดเวลา 

15) ทางโครงการยินดีให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาสุ่มตัวอย่างน้ำ
ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำท้ิงได้ตลอดเวลา 

- - 

16) กำหนดมาตรการฯในการรองรับและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อให้
ผู้มาใช้บริการในโครงการสามารถอาศัยในโครงการได้ดังนี้ 

16) ทางโครงการได้มีการกำหนดมาตรการฯ ในการรองรับและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยมีการตรวจสอบช่องทางที่น้ำจากภายนอก 

- - 

16.1) ตรวจสอบช่องทางที่น้ำจากภายนอกจะเข้ามายังพื้นที่
โครงการ โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบจุดล่อแหลมในโครงการ และ
ป้องกันมิให้ เกิดการรั่วไหลของน้ำจากภายนอกเข้ามาภายใน
โครงการ 

จะเข้ามายังพ้ืนท่ีโครงการ โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบจุดล่อแหลม
ในโครงการ และป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำจากภายนอก
เข้ามาภายในโครงการ โดยมีการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม 
พร้อมตั้งทีมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช่ัวโมง  

  

16.2) ติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม พร้อมตั้งทีมเฝ้าระวัง
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช่ัวโมง หากมีแนวโน้มที่ทำให้มี
ระดับน้ำท่วมสูง ผู้จัดการโรงแรมจะต้องแจ้งให้ผู้มาใช้บริการทราบ- 

หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง ผู้จัดการโรงแรมจะแจ้ง
ให้ผู้มาใช้บริการทราบ พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้มาใช้
บริการได้ใช้อย่างทันท่วงท ีอย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เปิดดำเนินการ 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 11) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
พร้อมจัดเตรียมพื้นท่ีปลอดภัยให้ผู้มาใช้บริการได้ใช้อย่างทันท่วงที โครงการยังไม่เคยประสบกับปัญหาน้ำท่วม    
3.5 การจัดการมูลฝอย     
1) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการของโรงแรมมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อ
ลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด โดยการติดประกาศเอกสาร
รณรงค์ เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์/บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ช้ันล่าง
ของอาคารแต่ละหลัง 

1) ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการมี
การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด 
โดยการติดสติ๊กเกอร์แยกประเภทมูลฝอยไว้ที่ถังขยะของโครงการ 

- ภาพที่ 1-4 

2) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) และภาชนะ
รองรับมูลฝอยท่ัวไป (สีฟ้า) ในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม จัดไว้ดังน้ี 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในบริเวณต่างๆ 
ของโรงแรม จัดไว้ดังน้ี  

- ภาพที่ 1-4 

2.1) ห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 5 ลิตร จำนวน 
2 ถัง ตั้งไว้ในส่วนของห้องน้ำ 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้) 
และในส่วนห้องพัก 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยท่ัวไป) 

2.1) ห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวน 2 ถัง ตั้ง
ไว้ในส่วนของห้องน้ำ 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอย ย่อยสลายได้) และ
ในส่วนห้องพัก 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยแห้ง)     

2.2) ห้องน้ำบริการส่วนกลาง (ชาย/หญิง) และห้องน้ำสำหรับ      
ผู้พิการฯ ในห้องส้วมจะจัดถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ความจุ           
5 ลิตร ไว้ห้องละ 1 ถัง และบริเวณอ่างล้างมือนอกห้องส้วมจัดภา-
ชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง 

2.2) ห้องน้ำบริการส่วนกลาง (ชาย/หญิง) และห้องน้ำสำหรับ
ผู้พิการฯ ในห้องส้วมจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ไว้ห้อง
ละ 1 ถัง และบริเวณอ่างล้างมือนอกห้องส้วมจัดภาชนะรองรับ 
มูลฝอยท่ัวไป จำนวน 1 ถัง 

  

2.3) โถงพักคอยหน้าลิฟต์ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด  
15 ลิตร จำนวน 2 ถัง สำหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อย-
สลายได้ 1 ถัง 

2.3) โถงพักคอยหน้าลิฟต์ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย 
จำนวน 2 ถัง สำหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อยสลายได้ 
1 ถัง   

2.4) OFFICE จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร 
จำนวน 2 ถัง สำหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อยสลายได้  
1 ถัง 

2.4) OFFICE จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวน 2 ถัง 
สำหรับมูลฝอยท่ัวไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อยสลายได้ 1 ถัง  
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 12) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
3) จัดให้มีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับ
ทุกๆ 1 ช่ัวโมง (ยกเว้นในห้องพักจะตรวจสอบและเก็บขนทุกวัน) 
หากเต็มจะเปลี่ยนภาชนะรองรับใหม่ให้ทันที 

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยใน
ภาชนะทุกช่ัวโมง หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยเต็มจะทำการเปลี่ยน
ภาชนะใหม่ทันที 

- - 

4) รวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ใส่ถุงดำมัดปากถุงแน่น 
ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล
เมืองหัวหินเข้ามาเก็บขนได้สะดวก และใช้เวลาในการเก็บขนไม่มาก 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีรวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ใส่
ถุงดำมัดปากถุงแน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อรอให้รถเก็บขน
มูลฝอยของเทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาเก็บขน 

- ภาพที่ 1-4 

5) กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการคัดแยกมูลฝอยเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิลมูลฝอยอัน-
ตราย เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด โดยให้ความรู้ในการคัด
แยกมูลฝอยแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ 

5) ทางโครงการได้มีการตรวจสอบและดูแลให้มีการคัดแยกมูล -
ฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล 
มูลฝอยอันตราย เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด  โดยให้
ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยของ
โครงการ 

- - 

6) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ที่บริเวณช้ันล่างของอาคาร 1 ภาย-
ในแบ่งสัดส่วนสำหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

6) ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ที่บริเวณช้ันล่างของ
อาคาร 1 ภายในแบ่งสัดส่วนสำหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภท 
ดังนี ้

- ภาพที่ 1-4 

6.1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาดพื้นที่ 2.90 ตาราง-
เมตร ภายในจัดภาชนะรองรับมูลฝอยดังกล่าว (ถังสีเขียว) ขนาด 
240 ลิตร ไว้จำนวน 3 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 720 ลิตร 
ขณะที่มีมูลฝอยย่อยสลายได้เกิดขึ้นในโครงการ 0.17 ลูกบาศก์-
เมตร/วัน หรือ 170 ลิตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 4.23 เท่าของ
ปริมาณมูลฝอยย่อยสลายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 4 วัน 

6.1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ จัดให้มีภาชนะรองรับมูล-
ฝอย (ถังสีเขียว) จำนวน 1 ถัง  

  

6.2) ห้องพักมูลฝอยแห้ง มีขนาดพื้นที่ 6.90 ตารางเมตร ภาย-
ในจัดภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 240 ลิตร ไว้จำนวน 2 ถัง 
และภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 
ลิตร ไว้อย่างละ 1 ถัง สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ 

6.2) ห้องพักมูลฝอยแห้ง ภายในจัดภาชนะรองรับมูลฝอย      
รีไซเคิล จำนวน 1 ถัง และภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูล-
ฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 13) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
ละวันได้ดังนี้  

   

(1) จัดภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) ขนาด 
240 ลิตร ไว้จำนวน 2 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 480 ลิตร 
ขณะที่มีมูลฝอยรีไซเคิลเกิดขึ้นในโครงการ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
หรือ 80 ลิตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 6 เท่าของปริมาณมูลฝอยรี-
ไซเคิลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

   

(2) จัดภาชนะรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีเทาฝาสีส้ม) 
ขนาด 240 ลิตร ไว้จำนวน 1 ถัง ขณะที่มีมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้นใน
โครงการ 0.008 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 8 ลิตร/วันจึงสามารถ
รองรับมูลฝอยอันตรายได้ 30 เท่าของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

   

(3) จัดภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป (ถังสีฟ้า) ขนาด 240 
ลิตร ไว้จำนวน 1 ถังขณะที่มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นในโครงการ 0.008 
ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 8 ลิตร/วัน จึงสามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป
ได้ 30 เท่าของปริมาณ มูลฝอยท่ัวไปที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

   

7) ให้ แม่บ้ านของโครงการคัดแยกมูลฝอยรี ไซ เคิลออกเป็น            
5 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่น กระดาษ ขวด
แก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม เมื่อภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิลเต็ม
แม่บ้านจะประสานกับผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อต่อไป 

7) โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่ของโครงการคัดแยกมูลฝอย       
รีไซเคิล และทำหน้าที่ประสานกับผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อ
ต่อไป 

- - 

8) จัดให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม 
เข้าไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการก่อนระบายออก
สู่รางระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

8) ทางโครงการได้วางแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพัก
มูลฝอยรวม และน้ำชะมูลฝอยเข้าไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมของโครงการ ก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะด้าน-
หน้าโครงการ 
  

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 14) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
9) ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยบริเวณ
ห้องพักมูลฝอยรวม 

9) ทางโครงการได้ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมป้ายบอกช่วงเวลาเก็บ
ขนมูลฝอยไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 

- ภาพที่ 2-3 

10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถ
เก็บมูลฝอยท่ีจะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ 

10) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยท่ีจะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ  

- - 

11) กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ดังนี้ 11) ทางโครงการได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูล -
ฝอยไว้ดังนี้ 

- ภาพที่ 1-4  
และภาพที่ 2-3 

11.1) การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด 11.1) การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด  
(1) ภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยมีข้อความระบุประ-

เภทมูลฝอยไว้ข้างถัง ด้วยคำว่า “มูลฝอยเปียก” “มูลฝอยทั่วไป” 
“มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย” 

(1) ทางโครงการจัดให้มีภาชนะบรรจุและรองรับมูล-
ฝอยที่มีข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถัง ด้วยคำว่า “มูล-
ฝอยเปียก” “มูลฝอยทั่วไป” “มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอย
อันตราย” 

 

(2) ภาชนะท่ีใช้บรรจุมูลฝอยใช้ถุงพลาสติกสดีำที่มีความ
เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย 

(2) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยใช้
ถุงพลาสติกสีดำที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย 

  

(3) ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูลฝอยพลาสติกที่มี
ความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด 

(3) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ใช้
ถังมูลฝอยพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด 

  

(4) ให้ใช้ถุงพลาสติกสีดำสวมรองไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่
วางไว้ในส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น ห้องพักและห้องน้ำบริการ
ส่วนกลาง 

(4) ทางโครงการได้จัดให้มีการสวมถุงพลาสติกสีดำ
สวมรองไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่วางไว้ในส่วนต่างๆ ของโครงการ 
เช่น ห้องพักและห้องน้ำบริการส่วนกลาง 

  

11.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย 11.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย   
(1) เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้

ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท
ในแต่ละจุดเพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของแม่บ้านใน
การแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยัง
ห้องพักมูลฝอยรวม 

(1) ทางโครงการได้ใช้สติ๊กเกอร์ติดไว้ข้างถังและฝาถัง
ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่
ละจุดเพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการ
แยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพัก
มูลฝอยรวม 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 15) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
(2) มูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ 

โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ให้แยกไว้ขายกับผู้รับซื้อและยัง
เป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะนำไปกำจัด 

(2) ทางโครงการได้มีการแยกมูลฝอยที่สามารถนำไป-
ใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไว้
ขายกับผู้รับซื้อและช่วยลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะนำไปกำจัด 

  

(3) จัดให้มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละ
จุดมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวันให้หมดในแต่ละวัน 
โดยกำหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00 -11.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เข้า
พักส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวหรือทำธุระส่วนตัวแล้ว 

(3) ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูล-
ฝอยจากแต่ละจุดมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวันให้
หมดในแต่ละวันโดยกำหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00 -11.00 น. ซึ่ง
เป็นช่วงที่ผู้เข้าพักส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวหรือทำธุระส่วนตัวแล้ว 

  

(4) ถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงให้ผูกมัดปากถุงให้แน่น 
ทั้งนี้ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม ปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของ
ความยาวถุง 

(4) ทางโครงการได้มีการผูกมัดปากถุงบรรจุมูลฝอย
แต่ละถุงให้แน่น ทั้งนี้ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม (ปิดปากถุง
ประมาณ 3/4 ของความยาวถุง) 

  

(5) ภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูล-
ฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดถังมูลฝอย
ก่อนท่ีจะนำมาวางไว้ประจำทีเดิม 

(5) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยล้างทำความ
สะอาดภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอย
ออกไปแล้วในแต่ละวัน ก่อนท่ีจะนำมาวางไว้ประจำที่เดิม 

  

(6) ให้แม่บ้านทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่
วางถังมูลฝอยแต่ละชั้นทุกวัน 

(6) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่วางถังมูลฝอยแต่ละชั้นทุกวัน 

  

11.3) การลำเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 11.3) การลำเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม   
(1)  ในการลำเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงต้องบรรจุในถังที่มี

ฝาปิดมิดชิดช้ันหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและ
การตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้ถังรองรับมูลฝอย
ต้องแยกประเภทชัดเจน สำหรับรถเข็นมูลฝอยต้องติดฉลาก  “ใช้
สำหรับเข็นมูลฝอยเท่านั้น” 

(1) ทางโครงการได้มีการลำเลียงมูลฝอยท่ีอยู่ในถุงควร
บรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิดช้ันหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำ-
ชะมูลฝอย และการตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้
ถังรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภทชัดเจน สำหรับรถเข็นมูลฝอยให้
ติดฉลาก “ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น ใช้สำหรับเข็นมูลฝอย
เท่านั้น” 

  

(2) ลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง 
ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ถังที่วางไว้- 

(2) ทางโครงการได้ลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วย
ความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้- 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 16) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถสำหรับเข็นมูลฝอยไว้
อย่างน้อย 1 คัน 

บรรทุกใส่ถังที่วางไว้บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถ
สำหรับเข็นมูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน 

  

(3) หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและ
หล่นลงไปที่พ้ืนให้ผู้ทำหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนาและเก็บมูล-
ฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้ ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุง
มือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตูราว
บันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย ต้องทำความสะอาดตัวเอง
และเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณ
ดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

(3) หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและ
หล่นลงไปที่พ้ืน ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือ
ยางที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที โดยทำการเปลี่ยนถุง
มือใหม่ก่อนทำงานในหน้าท่ีต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตู ราว
บันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย จะทำความสะอาดตัวเอง
และเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นเช็ดถูบริเวณ
ดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

  

(4) จัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้กับผู้ที่สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ  และรถที่วิ่ง        
เข้า-ออกโครงการ พร้อมติดไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการมองเห็นขณะ
ทำงาน 

(4) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ที่สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 
และรถที่ว่ิงเข้า-ออกโครงการ พร้อมติดไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการ
มองเห็นขณะทำงาน 

  

(5) ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอยและแจ้งแม่บ้านให้
นำมูลฝอยมาพักรอให้สัมพันธ์กับการเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองหัวหินเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน 

(5) ทางโครงการได้ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอย
และแจ้งแม่บ้านให้นำมูลฝอยมาพักรอให้สัมพันธ์กับการเข้ามาเก็บ
ขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองหัวหิน 

  

11.4) ห้องพักมูลฝอยรวม 11.4) ห้องพักมูลฝอยรวม   
(1) ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง

เกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้รถ
เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาเก็บขน 

(1) ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบห้องพัก
มูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ
หากมีการตกค้างจะรีบแจ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมือง
หัวหินเข้ามาเก็บขน   

  

(2) จัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณห้องพัก
มูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว 

(2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาด
บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้า
มาเก็บขนแล้ว      
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 17) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
(3)  หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทำความ

สะอาดภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย 
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ 

(3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ของ
ทางโครงการจะทำการล้างทำความสะอาดภาชนะ รถเข็น และ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือก่อน
นำมาใช้ใหม ่

  

11.5) การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 11.5) การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   
(1) กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน เพื่อลดความ

เสี่ยงจากพาหะนำโรค และกลิ่นจากมูลฝอยท่ีตกค้าง 
(1) ทางโครงการได้กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอย

ทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะนำโรค และกลิ่นจากมูลฝอยที่
ตกค้าง 

  

(2) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและ
จัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดการมูลฝอย 

(2) ทางโครงการได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยว-
กับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 

  

(3) ต้องคอยสังเกตด้วยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและถุง
บรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมีรอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบ
เปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถัง
ต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลงและพาหนะนำโรคลงไป
คุ้ยเขี่ย 

(3) ทางโครงการคอยกำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยสังเกต
ด้วยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บ
ขนมีรอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถังต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อ
ป้องกันแมลงและพาหนะนำโรคลงไปคุ้ยเขี่ย 

  

(4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความจุ
ถุง เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิดปาก
ถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด 

(4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความ
จุถุง เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิด
ปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด 

  

(5) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยต้อง
แต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้  เช่น เสื้อคลุม     
รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปากและปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งท่ี
ปฏิบัติงาน 

(5) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย
ต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม 
รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปากและปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้ง
ที่ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 18) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน ต้องนำถุงมือยาง ผ้า-

ยางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือ
ยางให้ทำความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดยนำทั้ง 3 อย่างไป
ล้างด้วยน้ำผงซักฟอกรวมทั้งอาบน้ำทันที 

(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ-
งานจะนำถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความ
สะอาด โดยก่อนถอดถุงมือยางให้ทำความสะอาดภายนอกก่อน
ถอดถุงมือ โดยนำทั้ง 3 อย่างไปล้างด้วยน้ำผงซักฟอกรวมทั้ง
อาบน้ำทันท ี

  

3.6 การจราจร   
  

1) จัดให้มีที่จอดรถยนต์ 18 คัน ภายในโครงการ ตามที่ออกแบบไว้  1) ทางโครงการจัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 18 คัน  - - 
2) จัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทุพพลภาพ และคนชราไม่น้อย
กว่า 1 คัน โดยมีขนาด 2.90 x 6.0 เมตร โดยจัดให้มีที่ว่างไว้ทั้ง 2 
ข้างของที่จอดรถคนพิการฯ กว้างด้านละ 1.00 เมตร ตลอดความ
ยาวของที่จอดรถคนพิการฯ  อยู่ในบริเวณที่ใกล้กับทางลาดเข้า
อาคาร  

2) ทางโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทุพพลภาพและ
คนชรา จำนวน 1 คัน โดยมีขนาด 2.9 x 6 เมตร และที่ว่างด้าน-
ข้างที่จอดรถความกว้าง 1 เมตร จำนวน 1 คัน อยู่บริเวณที่ใกล้กับ
ทางลาดเข้าอาคาร  

- ภาพที่ 1-5 

3) จัดให้มีทางลาดคนพิการบริเวณด้านหน้าโครงการ ความยาว 3.6 
เมตร ความกว้าง 1.5 เมตร มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่าง และมี
อัตราส่วนทางลาดชัน 1 : 12 และจัดให้มีทางลาดขึ้น-ลงรถยนต์ มี
อัตราส่วนทางลาด 1:8 ตามที่ออกแบบไว้  

3) ทางโครงการจัดให้มีทางลาดคนพิการบริเวณด้านหน้าโครงการ 
และจัดให้มีทางลาดขึ้น-ลงรถยนต์ ตามที่ออกแบบไว้  

- ภาพที่ 2-4 

4) อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการฯ โดยเมื่อนำรถมาจอดบริเวณ 
Drop off จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับรถนำรถไปจอดยังตำแหน่งที่จอดรถผู้
พิการฯ และในกรณีที่จะออกจากโครงการให้เจ้าหน้าที่ของโครงการ
นำรถมาให้บริเวณ Drop off โดยที่ผู้พิการฯ ไม่ต้องไปที่จอดรถด้วย
ตนเอง 

4) ทางโครงการจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการฯ โดย
เมื่อนำรถมาจอดบริเวณ Drop off จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับรถนำรถไป
จอดยังตำแหน่งที่จอดรถผู้พิการฯ และในกรณีที่จะออกจากโครง-
การให้เจ้าหน้าที่ของโครงการนำรถมาให้บริเวณ Drop off โดยที่ 
ผู้พิการฯ ไม่ต้องไปท่ีจอดรถด้วยตนเอง 

- - 

5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำในไว้บริเวณทางลาดขึ้น-ลงรถยนต์ของ
โครงการ เพื่อคอยให้สัญญาณและอำนวยความสะดวก/ปลอดภัยใน
การจราจรขึ้น-ลงทางลาดสำหรบัผูม้าใช้บริการที่ตอ้งการนำรถเข้าไป 

5) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำในไว้บริเวณทางลาด     
ขึ้น-ลงรถยนต์ของโครงการ เพื่อคอยให้สัญญาณและอำนวยความ
สะดวก/ปลอดภัยในการจราจรขึ้น-ลงทางลาดสำหรับผู้มาใช้- 

- ภาพที่ 2-4 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 19) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
จอดเอง รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับรถไปจอดบริเวณที่จอดรถช้ันใต้
ดิน (อาคาร 3) และนำรถมาส่งคืนผู้มาใช้บริการบริเวณจุด Drop 
off ไว้คอยให้บริการอีกทางหนึ่ง 

บริการที่ต้องการนำรถเข้าไปจอดเอง รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับ
รถไปจอดบริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดิน (อาคาร 3) และนำรถมาส่งคืน
ผู้มาใช้บริการบริเวณจุด Drop off ไว้คอยให้บริการอีกทางหนึ่ง 

  

6) กำหนดให้พ้ืนท่ีทางเข้า-ออกอาคาร ก่อนถึงบริเวณทางลาดขึ้น-ลง
ที่จอดรถช้ันใต้ดินให้เป็นที่ห้ามจอดรถ โดยใช้สีเหลืองกากบาท
บริเวณดังกล่าว เพื่อแสดงให้ผู้ใช้รถยนต์ห้ามจอดในบริเวณดังกล่าว 
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลไม่ให้ผู้ใช้
รถยนต์เข้าจอดในบริเวณดังกล่าว  

6) ทางโครงการได้จัดให้มีสัญลักษณ์สีเหลืองกากบาท บริเวณทาง 
เข้า-ออกอาคารก่อนถึงบริเวณทางลาดขึ้น-ลงที่จอดรถช้ันใต้ดิน 
เพื่อเป็นบริเวณห้ามจอดรถ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยเป็นผู้ดูแลไม่ให้ผู้ใช้รถยนต์เข้าจอดในบริเวณดังกล่าว  

- ภาพที่ 2-4 

7) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งกีดขวางในพ้ืนท่ี
ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์และทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอ
ไว้ในรายงานฯ 

7) ทางโครงการไม่ได้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างใน
ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์อันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่
เสนอไว้ในรายงานฯ 

- ภาพที่ 1-5 

8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบรเิวณทางเข้า-ออก
พื้นที่โครงการที่เช่ือมต่อกับถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็น
การลดระยะเวลาการกีดขวางการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการให้
ลดลง 

8) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกและจัด-
ระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

9) ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่
จะเป็นอุปสรรคต่อกามองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

9) ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออก
ของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น
ถนนท้ัง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

10) ทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและเครื่องหมาย  
ทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนโดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ
บริเวณพื้นถนนเพื่อให้ผู้ขับรถขับไปตามทิศทางของลูกศรที่ได้
กำหนดไว้  

10) ทางโครงการได้ทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจน
และเครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนโดยใช้ลูกศรแสดง
ทิศทางการเดินรถบริเวณพื้นถนนเพื่อให้ผู้ขับรถขับไปตามทิศทาง
ของลูกศรที่ได้กำหนดไว้  

- ภาพที่ 2-4 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 20) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
11) รถที่ว่ิงเข้ามาในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์  

11) ทางโครงการได้ติดตั้งป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก  

- ภาพที่ 2-1 

12) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้ งไว้” 
บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความ
ร้อนท่ีเกิดจากรถยนต์ 

12) ทางโครงการได้ติดตั้งป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” 
บริเวณที่จอดรถของโครงการ  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

13) กำหนดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรบนผิวถนนรอบ
โครงการให้ชัดเจน 

13) ทางโครงการได้จัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรให้ชัดเจน
บนผิวถนนรอบโครงการ 

- ภาพที่ 2-4 

14) จัดให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ ที่จอดรถ และป้าย
บอกทางเข้า-ออกโครงการให้ชัดเจน 

14) ทางโครงการได้จัดให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ 
บริเวณที่จอดรถ และป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจน 

 -  - 

3.7 พลังงานและไฟฟ้า 
   

1) จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการ
ทุกประการ 

1) ทางโครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในราย-
ละเอียดโครงการทุกประการ 

- - 

2) โครงการต้องเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้
หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 

2) ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และ
ใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ  

- ภาพที่ 2-5 

3) ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 

3) ทางโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ให้เป็นไปมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง  

- - 

4) การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคของอาคารให้เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน 

4) ทางโครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและ
มีอายุการใช้งานยาวนาน  

- ภาพที่ 2-5 

5) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 5) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์
และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- ภาพที่ 2-5 

6) ปฏิบัติตามมาตรการในการประหยัดไฟฟ้าในส่วนห้องพักมีการ
ติดตั้ งอุปกรณ์ควบการปิด/เปิดไฟฟ้าภายในห้องพัก  (Room 
Control Unit : RCU) ซึ่งจะใช้ Key Card ควบคุมการเปิด/ปิดไฟ-
ฟ้าแสงสว่างเครื่องปรับอากาศในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่อยู่ในห้องพัก 

6) ทางโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการปิด/เปิดไฟฟ้าภายใน
ห้องพัก (Room Control Unit : RCU) ในห้องพักซึ่งจะใช้ Key 
Card ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศใน
กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่อยู่ในห้องพัก 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 21) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
7) ปฏิบัติตามมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานดังน้ี 7) ปฏิบัติตามมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานดังน้ี - ภาพที่ 2-1, ภาพที่ 2-1 (ต่อ), 

ภาพที่ 2-2 และภาพที่ 2-5 7.1) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 1 คน ประจำในโครงการ 7.1) ทางโครงการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำใน
โครงการ 

 

7.2) ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนดไว้ อาทิ การใช้หลอดประหยัดไฟ เลือกใช้เครื่องไฟฟ้าเบอร์ 
5 เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

7.2) ทางโครงการได้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้ ได้แก่ การใช้หลอดประหยัดไฟ เลือกใช้
เครื่องไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น  

 
  

7.3) บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์
พลังงาน 

7.3) ทางโครงการได้มีการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน  การ
ติดตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 

  

7.4) ตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน 

7.4) ทางโครงการได้มีการตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

  

7.5) รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยติดป้ายหรือ
สติ๊กเกอร์ประหยัดน้ำบริเวณห้องน้ำทุกห้องอย่างประหยัด โดยการ
ติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ำบริเวณห้องพักทุกห้อง 

7.5) ทางโครงการได้จัดให้มีการติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์ประ -
หยัดน้ำ ติดบริเวณห้องน้ำในห้องพักทุกห้อง 

  

7.6) เลือกอุปกรณ์หรือฉนวนกันความร้อนในพื้นที่อาคารส่วน
ต่างๆ ที่สามารถติดตั้งได้เพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร 
และช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศด้วย 

7.6) ทางโครงการเลือกอุปกรณ์หรือฉนวนกันความร้อนใน
พื้นที่อาคารส่วนต่างๆที่สามารถติดตั้งได้เพื่อลดความร้อนจาก
ภายนอกเข้าสู่อาคาร และติดตั้งผ้าม่านในห้องพักเพื่อลดความร้อน
จากภายนอกเข้าสู่อาคารช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่อง-
ปรับอากาศ 

  

3.8  การบดบังคลื่นวิทยุ/ โทรทัศน์   
  

1) ประชาสัมพันธ์โดยการจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่รอบโครงการใน
รัศมี 24 เมตร ทราบถึงวิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีที่โครงการ
ทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณเพื่อเข้าไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง  

1) ตั้งแต่ช่วงที่ก่อสร้างโครงการ จนถึงปัจจุบันทางโครงการยังไม่-
ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์จากชุมชน
ข้างเคียง 

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 22) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งภายในช่วงก่อสร้างจนถึงวันเปิดใช้
อาคารแล้ว 2 ปี 

   

2) จัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ช่ือผู้ร้องเรียน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน  และการ
ตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียนพร้อมรายงาน
ผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่สำนักงานของ
โครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามา
ร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวกซึ่ง
ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการบดบัง
คลื่นวิทยุ/โทรทัศน์  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3) เมื่อมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวน
คลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ มีแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบดังนี้ 

3) ตั้งแต่ช่วงที่ก่อสร้างโครงการ จนถึงปัจจุบันทางโครงการยังไม่-
ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์จากชุมชน
ข้างเคียง 

- - 

3.1) ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแผงรับสัญญาณ
เพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 

   

3.2) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ
สัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด โครงการต้องติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดี
เหมือนเดิม 

   

3.3) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ
สัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด ต้องติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุด
ต่างๆ 

   

3.4) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนและโครงการไม่สามารถตกลงกันได้   
ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 23) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม    
(1) การสำรวจความคิดเห็นประชาชน    

นำข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่
อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาด้าน
มูลฝอย ปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาน้ำใช้ และปัญหาน้ำเสีย  มา
กำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ 

- ทางโครงการได้แสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในด้านที่ประชาชนมีความห่วง
กังวล โดยรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านการจราจรแสดงในหัวข้อ 3.6 ด้านมูลฝอย แสดง
ในหัวข้อ 3.5 ด้านเสียงดังรบกวนแสดงในหัวข้อ 1.6 ด้านน้ำใช้
แสดงในหัวข้อ 3.2 และด้านน้ำเสียแสดงในหัวข้อ 3.3 

- - 

(2) สังคม - - - 
(3) ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม - - - 

(4) การศึกษา - - - 
(5) เศรษฐกิจ - - - 

(6) แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ - - - 
4.2 สุนทรียภาพ   

  

1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 1,937.49 ตารางเมตร และพื้นที่ปลูกไม้
ยืนต้น 1,422.03 ตารางเมตร ตามเกณฑ์ของการจัดพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 

1) ทางโครงการมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากท่ีได้นำเสนอ
ไว้ในรายงานฯ ในบริเวณที่ต้องจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ 

- ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แจ้งให้ทาง
โครงการดำเนินการแก้ไข โดยให้ปฏิ-
บัติตามมาตรการฯ ที่ได้เสนอไว้แล้ว 

ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 

2) กำหนดให้มีการล้อมรากต้นไม้จำนวน 7 ต้น ก่อนขุดออกและ
นำไปเก็บพักรอไว้ก่อนนำกลับมาปลูกไว้ในโครงการในตำแหน่งใหม่
ที่เหมาะสมและจัดเตรียมไว้ส่วนต้นมะพร้าวโครงการจะตัด/รื้อถอน- 

2) ทางโครงการได้ทำการการล้อมรากต้นไม้ก่อนขุดออกและนำไป
ปลูกไว้ในโครงการในตำแหน่งใหม่ท่ีเหมาะสมและจัดเตรียมไว้ 

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 24) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
ออก    
3) ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวย-
งามตามแบบสถาปัตย์และภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ
ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบสถาปัตย์และ
ภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ 

-  ภาพที่ 2-1 

4) ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 4) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายใน
โครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 

- ภาพที่ 1-7 และภาพที่ 2-1  

5) ตัดแต่งกิ่งก้านของต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวรั้วในพื้นที่บริเวณที่ 2 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ.2535) ไม่ให้มีระดับความสูงเกิน  
1 เมตร 

5) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตัดแต่งกิ่งก้านของต้นไม้
ที่ปลูกเป็นแนวรั้วในพื้นที่บริเวณที่ 2 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 
(พ.ศ.2535) ไม่ให้ต้นไม้มีระดับความสูงเกิน 1 เมตร 

- ภาพที่ 1-7 และภาพที่ 2-1  

6) ให้ใช้สีภายนอกอาคารให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและอาคารที่
อยู่โดยรอบและออกแบบความสูงของอาคารในแต่ละบริเวณตาม
ข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2535) 

6) โครงการใช้สีภายนอกอาคารให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและ
อาคารที่อยู่โดยรอบและออกแบบความสูงของอาคารในแต่ละ
บริเวณตามข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2535) 

                 - ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 
และภาพที่ 1-7 

7) ดูแลสภาพของรั้วในพื้นท่ีบริเวณที่ 2 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 
(พ.ศ. 2535) ไม่ให้มีระดับความสูงเกิน 1 เมตร และบริเวณโดยรอบ
โครงการในบริเวณอื่นๆเกิน 3 เมตร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทัศ-
นียภาพโดยรอบ 

7) โครงการมีการดูแลสภาพของรั้วในพื้นที่บริเวณที่  2 ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) ไม่ให้มีระดับความสูงเกิน    
1 เมตร และบริเวณโดยรอบโครงการในบริเวณอื่นๆเกิน 3 เมตร 
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบ 

- ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 
และภาพที่ 1-7 

8) ดูแลและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสร้างอาคารให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 36 (พ.ศ.2535) อย่างเคร่งครัด 

8) ทางโครงการได้มีการสร้างอาคารสูง 1 ช้ัน ในพื้นที่บริเวณที่ 2 
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 36 (พ.ศ.2535) 

- ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แจ้งให้ทาง
โครงการดำเนินการแก้ ไข โดยให้
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่นำเสนอใน
รายงานที่ได้รับการเห็นชอบฯ แล้ว 

ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 

4.3 การสาธารณสุขและสุขภาพ   
  

1) การบริการด้านสาธารณสุข   
  

1.1) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลของโครงการเพื่อคอยให้บริการแก่
ผู้เข้ามาใช้บริการที่อาจมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ พร้อมท้ังจัดเตรียม 

1.1) ทางโครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลของโครงการเพื่อ
คอยให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการที่อาจมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย - 

- ภาพที่ 2-5 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 25) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
รถนำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณี
ฉุกเฉิน รวมถึงเบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ/สถานพยาบาล
ใกล้เคียงเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือและจัดส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน
มายังโรงแรมได้ทันท่วงทีในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล
ใกล้เคียง 

พร้อมทั้งจัดเตรียมรถนำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติ-
เหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน รวมถึงเบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ/
สถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือและจัดส่ง
รถพยาบาลฉุกเฉินมายังโรงแรมได้ทันท่วงทีในการส่งต่อผู้ป่วยไป
ยังสถานพยาบาลใกล้เคียง 

  

1.2) ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่
พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี
เรียบร้อยเพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธ์ุของแมลงและสัตว์นำโรค 

1.2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความ
สะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัด
น้ำเสีย และท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อยสวยงามอยู่
เสมอ เพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นำโรค  

- ภาพที่ 2-3 

1.3) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอย
แต่ละประเภทแก่พนักงาน/แม่บ้านท่ีทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูล
ฝอย 

1.3) ทางโครงการได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
และจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดการมูลฝอย   

- - 

1.4) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
และแม่บ้านที่เก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกัน
อันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปากผ้าปิด
จมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

1.4) ทางโครงการได้มีการกำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บ
ขนมูลฝอยและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุม
และป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิด
ปาก ผ้าปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน  

- ภาพที่ 2-3 

2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
  

2.1) จัดการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบ
บำบัดน้ำเสียน้ำใช้ ห้องพักมูลฝอย ห้องน้ำ ฯลฯ โดยให้แม่บ้านหรือ
เจ้าหน้าท่ีประจำอาคารดูแลอย่างเป็นระบบ 

2.1) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบสา-
ธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสียน้ำใช้ ห้องพักมูลฝอย 
ห้องน้ำ ฯลฯ โดยให้แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ประจำอาคารดูแลอย่าง
เป็นระบบ 

- ภาพที่ 2-1 

2.2) บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟท์ ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดต้องเปลี่ยนทันทีเมื่อครบกำหนดอายุการ
ใช้งาน 

2.2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยบำรุงรักษาอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟท์ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน 
และทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ทันทีเมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน 

- ภาพที่ 2-5 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 26) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
2.3) ให้แม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยปฏิบัติตาม

วิธีการเก็บขนมูลฝอยท่ีถูกต้อง 
2.3) ทางโครงการกำชับให้แม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัด -

การมูลฝอยปฏิบัติตามวิธีการเก็บขนมูลฝอยท่ีถูกต้อง 
- - 

2.4) ให้พนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย  สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

2.4) ทางโครงการจัดกำชับให้พนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำ-
เสีย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน 

- ภาพที่ 2-3 

3) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ     
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะพิจารณาจากกิจกรรมที่จะ

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพท่ีสำคัญ ได้แก่ 

   

3.1) เสียงดัง   
  

1) ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน 
(หลัง 20.00น.) 

1) โครงการไม่มีการจัดกิจกรรมที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน 
(หลัง 20.00 น.) 

- - 

2) ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นท่ีโครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้เข้า
มาใช้บริการในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 

2) โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่เพื่อ 
มิให้รบกวนผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3) รถที่วิ่งในโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์โดยบริเวณด้านหน้า
ทางเข้า-ออก โครงการกำหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง” 

3) โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก เพื่อลดระดับ
ความดังของเสียงจากรถยนต์ภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2-1 

4) ติดตั้งป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณที่จอด
รถของโครงการ 

4) โครงการได้ติดตั้งป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” 
บริเวณที่จอดรถยนต์  

- 
  

ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3.2) ฝุ่นละอองจากควัน มลพิษจากรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออก
โครงการ 

  
  

1) จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่ -
เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดฝุ่นละออง โดยบริเวณด้านหน้า
ทางเข้า-ออก โครงการกำหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30  

1) โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือน “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโล-
เมตร/ช่ัวโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก 

- ภาพที่ 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 27) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง”    

2) ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

2) โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณ
ถนนและบริเวณทั่วไปภายในโครงการ เพือ่ป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3) ดูแลต้นไม้ทรงสูงและใบหนาในพื้นที่โครงการเพื่อลดผล -
กระทบจากควัน ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

3) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ทรงสูงและใบหนาใน
พื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควัน ฝุ่นละออง และความ
ร้อนท่ีเกิดจากรถยนต์ 

- ภาพที่ 1-7 และภาพที่ 2-1 
  

4) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” 
บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความ
ร้อนท่ีเกิดจากรถยนต์ 

4) โครงการจัดให้มีการติดป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” 
บริเวณที่จอดรถยนต์  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

5) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโดยเฉพาะชั่วโมง
เร่งด่วนเพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศจากการจราจร 

5) โครงการได้จัดให้มีระบบการจราจรภายในโครงการให้
เหมาะสม และจัดให้มี เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณ
ทางเข้า-ออก โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3.3) น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล   
  

1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมจำนวน 1 ชุด เป็นระบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) แบบเติมอากาศยืดเวลา 
(Extended Aeration) มีปริมาตรรองรับน้ำเสียได้ 36 ลูกบาศก์-
เมตร/วัน โดยน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีความสกปรก
ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประ-
เภท ค.) ก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำรางระบายน้ำสาธารณะ
ด้านหน้าโครงการก่อนจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ระยะที ่2 ของเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป 

1) ทางโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมจำนวน 1 ชุด 
ตามที่ได้ออกแบบไว้ สามารถรองน้ำเสียได้ 36 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดฯ ตามที่ระบุใน
รายงานฯ (ความถี่ ทุก 4 เดือน) ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน
มิถุนายน 2568 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการมีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ค. ก่อนจะระบายลงสู่
ท่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่ ระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป 

- ภาพที่ 1-3  
และภาคผนวกที่ 5 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 28) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
2) จัดหาและสำรองช้ินส่วนที่เสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้เพื่อ

ซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
2) ทางโครงการได้จัดหาและสำรองช้ินส่วนที่เสียหายบ่อยครั้ง

ของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลา
อันรวดเร็ว 

- - 

3) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้
ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดี
อยู่ตลอดเวลา 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญคอย
ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ
ดีอยู่ตลอดเวลา  

- ภาพที่ 2-1 

4) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆไปของ
ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำในกรณีที่ระบบบำบัดฯ เกิดการ
เสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

4) ทางโครงได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย หากระบบ
บำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหาย ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไข
ทันท ี

- ภาพที่ 2-1 

5) ไม่ลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเลและ
รางระบายน้ำสาธารณะ 

5) ทางโครงการไม่ได้ลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการ
บำบัดลงสู่ทะเลและรางระบายน้ำสาธารณะ 

- - 

6) กำหนดให้มีการสูบตะกอนออกจากบ่อแยกตะกอนขั้นต้น
ทุกๆ 3 ปี และจากบ่อเก็บตะกอนทุกๆ 1 เดือน (เลือกให้เข้ามาสูบ
ในวันธรรมดาช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น.) เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
ของระบบและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ 

6) ทางโครงการได้จัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอน 
โดยให้เข้ามาดำเนินการในวันที่มีผู้เข้าพักน้อยที่สุดเพื่อไม่เป็นการ
รบกวนผู้เข้ามาใช้บริการ 

- - 

7) นำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้
ในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการด้วยการเดินระบบท่อก้างปลาให้
น้ำซึมผ่านดิน น้ำท้ิงส่วนท่ีเหลือจากการรดน้ำต้นไม้ระบายออกสู่ราง
ระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ 

7) ทางโครงการได้นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัด 
น้ำเสียกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการ และน้ำท้ิงส่วนท่ีเหลือจาก
การรดน้ำต้นไม้ ทางโครงการระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ
บริเวณด้านหน้าโครงการ  

- - 

8) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแต่ง-
กายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม ถุงมือยาง 
ผ้าปิดปากและปิดจมูกโดยให้สวมใส่ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

8) ทางโครงการได้กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ
บำบัดน้ำเสียแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น
เสื้อคลุม ถุงมือยาง ผ้าปิดปากและปิดจมูกโดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน 

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 29) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
3.4) มูลฝอย   

  

1) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการของโรงแรมมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อ
ลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด โดยการติดประกาศเอกสาร
รณรงค์ เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์/บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ช้ันล่าง
ของอาคารแต่ละหลัง 

1) ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการมี
การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด 
โดยการติดสติ๊กเกอร์แยกประเภทมูลฝอยไว้ที่ถังขยะของโครงการ   

- ภาพที่ 1-4 

2) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) และภาชนะ
รองรับมูลฝอยท่ัวไป (สีฟ้า) ในบริเวณต่างๆ ของโรงแรมจัดไว้ ดังนี้ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในบริเวณต่างๆ 
ของโรงแรม จัดไว้ดังน้ี  

- ภาพที่ 1-4 

2.1) ห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 5 ลิตร 
จำนวน 2 ถัง ตั้งไว้ในส่วนของห้องน้ำ 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยย่อย-
สลายได้) และในส่วนห้องพัก 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยท่ัวไป) 

2.1) ห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวน 2 ถัง ตั้ง
ไว้ในส่วนของห้องน้ำ 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยสลายได้) และในส่วน
ห้องพัก 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยแห้ง) 

  

2.2) ห้องน้ำบริการส่วนกลาง (ชาย/หญิง) และห้องน้ำสำหรับ     
ผู้พิการฯ ในห้องส้วมจะจัดถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ความจุ         
5 ลิตร ไว้ห้องละ 1 ถัง และบริเวณอ่างล้างมือนอกห้องส้วมจัด
ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง 

2.2) ห้องน้ำบริการส่วนกลาง (ชาย/หญิง) และห้องน้ำสำหรับ
ผู้พิการฯ ในห้องส้วมจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ไว้ห้อง
ละ 1 ถัง และบริเวณอ่างล้างมือ นอกห้องส้วมจัดภาชนะรองรับ
มูลฝอยท่ัวไป จำนวน 1 ถัง   

  

2.3) โถงพักคอยหน้าลิฟต์ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 
15 ลิตร จำนวน 2 ถัง สำหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อย
สลายได้ 1 ถัง 

2.3) โถงพักคอยหน้าลิฟต์ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย 
จำนวน 2 ถัง สำหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อยสลายได้ 
1 ถัง 

  

2.4) OFFICE จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร 
จำนวน 2 ถังสำหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อยสลายได้           
1 ถัง 

2.4) OFFICE จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย จำนวน 2 ถัง 
สำหรับมูลฝอยท่ัวไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อยสลายได้ 1 ถัง 

  

3) จัดให้มีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับ
ทุกๆ 1 ช่ัวโมง (ยกเว้นในห้องพักจะตรวจสอบและเก็บขนทุกวัน) 
หากเต็มจะเปลี่ยนภาชนะรองรับใหม่ให้ทันที 

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยใน
ภาชนะ หากพบว่าเต็มจะทำการเปลี่ยนภาชนะทันที   

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 30) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
4) รวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ใส่ถุงดำมัดปากถุงแน่น 
ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล
เมืองหัวหินเข้ามาเก็บขนได้สะดวก และใช้เวลาในการเก็บขนไม่มาก 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีรวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ใส่
ถุงดำมัดปากถุงแน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อรอให้รถเก็บขน
มูลฝอยของเทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาเก็บขน 

- - 

5) กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการคัดแยกมูลฝอยเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอย
อันตราย เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด โดยให้ความรู้ในการ
คัดแยกมูลฝอยแก่พนักงานเก็บขนมูล-ฝอยของโครงการ 

5) ทางโครงการได้มีการตรวจสอบและดูแลให้มีการคัดแยกมูล -
ฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล 
มูลฝอยอันตราย เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด โดยให้ความ-
รู้ในการคัดแยกมูลฝอยแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ 

- - 

6) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ที่บริเวณช้ันล่างของอาคาร 1 ภาย-
ในแบ่งสัดส่วนสำหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

6) ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ที่บริเวณช้ันล่างของ
อาคาร 1 ภายในแบ่งสัดส่วนสำหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภท 
ดังนี ้

- ภาพที่ 1-4 

6.1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาดพื้นที่ 2.90 ตาราง-
เมตร ภายในจัดภาชนะรองรับมูลฝอยดังกล่าว (ถังสีเขียว) ขนาด 
240 ลิตร ไว้จำนวน 3 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 720 ลิตร 
ขณะที่มีมูลฝอยย่อยสลายได้เกิดขึ้นในโครงการ 0.17 ลูกบาศก์-
เมตร/วัน หรือ 170 ลิตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 4.23 เท่าของ
ปริมาณมูลฝอยย่อยสลายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 4 วัน 

6.1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ จัดให้มีภาชนะรองรับมูล-
ฝอย (ถังสีเขียว) จำนวน 1 ถัง 

  

6.2) ห้องพักมูลฝอยแห้ง มีขนาดพื้นที่ 6.90 ตารางเมตร ภาย-
ในจัดภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 240 ลิตร ไว้จำนวน 2 ถัง 
และภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 
ลิตร ไว้อย่างละ 1 ถัง สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่
ละวันได้ดังนี้ 

6.2) ห้องพักมูลฝอยแห้ง ภายในจัดภาชนะรองรับมูลฝอย     
รีไซเคิล จำนวน 1 ถัง และภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูล-
ฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 31) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
(1) จัดภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) ขนาด 

240 ลิตรไว้ จำนวน 2 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 480 ลิตร 
ขณะที่มีมูลฝอยรีไซเคิลเกิดขึ้นในโครงการ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
หรือ80 ลิตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 6 เท่าของปริมาณมูลฝอยรี-
ไซเคิลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

   

(2) จัดภาชนะรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีเทาฝาสีส้ม) 
ขนาด 240  ลิตร ไว้จำนวน 1 ถัง ขณะที่มีมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้นใน
โครงการ 0.008 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 8 ลิตร/วัน จึงสามารถ
รองรับมูลฝอยอันตรายได้ 30 เท่าของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

   

(3) จัดภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป (ถังสีฟ้า) ขนาด240 
ลิตร ไว้จำนวน 1 ถังขณะที่มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นในโครงการ 0.008 
ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 8 ลิตร/วัน จึงสามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป
ได้ 30 เท่าของปริมาณมูลฝอยท่ัวไปที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

   

7) ให้แม่บ้านของโครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกเป็น 5 ประ-
เภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่น กระดาษ ขวดแก้ว 
และกระป๋องอลูมิเนียม  เมื่อภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิลเต็ม 
แม่บ้านจะประสานกับผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อต่อไป 

7) โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่ของโครงการคัดแยกมูลฝอย       
รีไซเคิล และทำหน้าที่ประสานกับผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อ
ต่อไป 

- - 

8) จัดให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม 
เข้าไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการก่อนระบายออก
สู่รางระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

8) ทางโครงการได้วางแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพัก
มูลฝอยรวมและน้ำชะมูลฝอยเข้าไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมของโครงการก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะหน้า
โครงการ 

- - 

9) ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยบริเวณ
ห้องพักมูลฝอยรวม 

9) ทางโครงการได้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมป้ายบอกช่วงเวลา
เก็บขนมูลฝอยไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 

- ภาพที่ 2-3 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 32) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถ
เก็บมูลฝอยท่ีจะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ 

10) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยท่ีจะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ 

- - 

11) กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ดังนี้ 11) ทางโครงการได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูล -
ฝอยไว้ดังนี้ 

- ภาพที่ 1-4 
และภาพที่ 2-3 

(1) ภาชนะบรรจุและรองรับมลูฝอยมีข้อความระบุประเภทมูล
ฝอยไว้ข้างถัง ด้วยคำว่า “มูลฝอยเปียก”“มูลฝอยทั่วไป” “มูลฝอย 
รีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย” 

(1) ทางโครงการจัดให้มีภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยที่มี
ข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถังด้วยคำว่า “มูลฝอยเปียก” 
“มูลฝอยท่ัวไป” “มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย” 

  

(2) ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยใช้ถุงพลาสติกสีดำที่มีความ
เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย 

(2) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยใช้
ถุงพลาสติกสีดำที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย 

  

(3) ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูลฝอยพลาสติกที่มีความ
แข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด 

(3) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูล -
ฝอยพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด 

  

(4) ให้ใช้ถุงพลาสติกสีดำสวมรองไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่วางไว้
ในส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น ห้องพักและห้องน้ำบริการส่วนกลาง 

(4) ทางโครงการได้จัดให้มีการสวมถุงพลาสติกสีดำสวมรอง
ไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่วางไว้ในส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น ห้อง-
พักและห้องน้ำบริการส่วนกลาง 

  

11.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย 11.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย 
  

(1) เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้าง
ถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่
ละจุดเพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการ
แยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยงัห้องพักมูล-
ฝอยรวม 

(1) ทางโครงการได้มีการเขียนฉลากพิมพ์หรือใช้
สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากถัง
รองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่ละจุดเพื่อความสะดวกและ
ป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการแยกประเภทและจัด
หมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 

  

(2) มูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ 
โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ให้แยกไว้ขายกับผู้รับซื้อและยัง
เป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะนำไปกำจัด 

(2) ทางโครงการได้มีการแยกมูลฝอยที่สามารถนำไป-
ใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไว้
ขายกับผู้รับซื้อและช่วยลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะนำไปกำจัด 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 33) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
(3) จัดให้มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละ

จุดมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลา
ประมาณ 10.00 -11.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เข้าพักส่วนใหญ่ออกไป
เที่ยวหรือทำธุระส่วนตัวแล้ว 

(3) ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้านทำหน้าที่รวบรวมมูล-
ฝอยจากแต่ละจุดมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวันโดย
กำหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00 -11.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เข้าพัก
ส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวหรือทำธุระส่วนตัวแล้ว 

  

(4) ถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงให้ผูกมัดปากถุงให้แน่น ทั้งนี้
ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม ปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของความ
ยาวถุง 

(4) ทางโครงการได้มีการผูกมัดปากถุงบรรจุมูลฝอย 
แต่ละถุงให้แน่น ทั้งนี้ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม (ปิดปากถุง
ประมาณ 3/4 ของความยาวถุง) 

  

(5) ภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูล -
ฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดถังมูลฝอย
ก่อนท่ีจะนำมาวางไว้ประจำทีเดิม 

(5) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยล้างทำความ
สะอาดภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอย
ออกไปแล้วในแต่ละวัน ก่อนท่ีจะนำมาวางไว้ประจำที่เดิม 

  

(6) ให้แม่บ้านทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือบริเวณที่
วางถังมูลฝอยแต่ละชั้นทุกวัน 

(6) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่วางถังมูลฝอยแต่ละชั้นทุกวัน 

  

11.3) การลำเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 11.3) การลำเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม       
(1) ในการลำเลียงมูลฝอยท่ีอยู่ในถุงต้องบรรจุในถังที่มีฝา

ปิดมิดชิดช้ันหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการ
ตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้ถังรองรับมูลฝอยต้อง
แยกประเภทชัดเจนสำหรับรถเข็นมูลฝอยต้องติดฉลาก “ใช้สำหรับ
เข็นมูลฝอยเท่านั้น” 

(1) ทางโครงการได้มีการลำเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงควร
บรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิดช้ันหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำ-
ชะมูลฝอย และการตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้
ถังรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภทชัดเจน สำหรับรถเข็นมูลฝอย
ทางโครงการได้ติดฉลาก “ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น ใช้สำหรับ-
เข็นมูลฝอยเท่านั้น” 

  

(2) ลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง 
ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ถังที่วางไว้
บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถสำหรับเข็นมูลฝอยไว้
อย่างน้อย 1 คัน 

(2) ทางโครงการได้ลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วย
ความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้
บรรทุกใส่ถังที่วางไว้บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถ
สำหรับเข็นมูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 34) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
(3) หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและหล่น

ลงไปที่พื้นให้ผู้ทำหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนาและเก็บมูลฝอย
ใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้ ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่
ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตูราวบันได
บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย ต้องทำความสะอาดตัวเองและ
เปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณดัง-
กล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

(3) หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและ
หล่นลงไปที่พื้นทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือ
ยางที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที โดยทำการเปลี่ยนถุง-
มือใหม่ก่อนทำงานในหน้าท่ีต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตู ราว
บันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย จะทำความสะอาดตัวเอง
และเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นเช็ดถูบริเวณ
ดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

  

(4) จัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้กับผู้ที่สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ  และรถที่วิ่ง  
เข้า-ออกโครงการ พร้อมติดไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการมองเห็นขณะ
ทำงาน 

(4) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ที่สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 
และรถที่ว่ิงเข้า-ออกโครงการ พร้อมติดไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการ
มองเห็นขณะทำงาน 

  

(5) ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอยและแจ้งแม่บ้านให้นำ
มูลฝอยมาพักรอให้สัมพันธ์กับการเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล
เมืองหัวหินเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน 

(5) ทางโครงการได้ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอย
และแจ้งแม่บ้านให้นำมูลฝอยมาพักรอให้สัมพันธ์กับการเข้ามาเก็บ
ขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองหัวหิน  

  

11.4) ห้องพักมูลฝอยรวม 11.4) ห้องพักมูลฝอยรวม   
(1) ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง

เกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้รถ
เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาเก็บขน 

(1) ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบห้องพัก
มูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ
หากมีการตกค้างจะรีบแจ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมือง
หัวหินเข้ามาเก็บขน 

  

(2) จัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณห้องพัก
มูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว 

(2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาด
บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้า
มาเก็บขนแล้ว    
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 35) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
(3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทำความ

สะอาดภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย 
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่ 

(3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ของ
ทางโครงการจะทำการล้างทำความสะอาดภาชนะ รถเข็น และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือก่อน
นำมาใช้ใหม ่

  

11.5) การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 11.5) การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล       
(1) กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน เพื่อลดความ

เสี่ยงจากพาหะนำโรค และกลิ่นจากมูลฝอยท่ีตกค้าง 
(1) ทางโครงการได้กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอย 

ทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะนำโรค และกลิ่นจากมูลฝอยที่
ตกค้าง 

  

(2) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและ
จัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดการมูลฝอย 

(2) ทางโครงการได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 

  

(3) ต้องคอยสังเกตด้วยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและถุง
บรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมีรอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบ
เปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถัง
ต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลงและพาหนะนำโรคลงไป
คุ้ยเขี่ย 

(3) ทางโครงการกำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยสังเกตด้วยว่า
ภาชนะรองรับมูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมี
รอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้
งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถังต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อ
ป้องกันแมลงและพาหนะนำโรคลงไปคุ้ยเขี่ย 

  

(4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความจุ
ถุง เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิดปาก
ถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด 

(4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความจุ
ถุง เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิด
ปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด 

  

(5) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยต้อง
แต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รอง-
เท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน 

(5) ทางโครงการได้กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
เก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ 
เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดย
ให้สวมใส่ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 36) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน ต้องนำถุงมือยาง ผ้า-

ยางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือ
ยางให้ทำความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดยนำทั้ง 3 อย่างไป
ล้างด้วยน้ำผงซักฟอกรวมทั้งอาบน้ำทันที 

(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะ
นำถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด 
โดยก่อนถอดถุงมือยางให้ทำความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ 
โดยนำทั้ง 3 อย่างไปล้างด้วยน้ำผงซักฟอกรวมทั้งอาบน้ำทันที 

  

3.5) อุบัติเหตุ   
  

(1) อุบัติเหตุจากจราจร   
  

1) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งกีดขวางใน
พื้นที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์และทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่
เสนอไว้ในรายงานฯ 

1) ทางโครงการไม่ได้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อ-
สร้างในที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์อันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลง
จากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ 

- ภาพที่ 1-5 

2) จัดให้มี เจ้าหน้าที่ โครงการประจำบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการที่เช่ือมต่อกับถนนสาธารณะด้านหน้า
โครงการ ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาการกีดขวางการจราจรบริเวณ
ด้านหน้าโครงการให้ลดลง 

2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกและจัด-
ระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3) กำหนดให้พื้นที่ทางเข้า-ออกอาคาร ก่อนถึงบริเวณทางลาด
ขึ้น-ลงที่จอดรถช้ันใต้ดินให้ เป็นที่ห้ามจอดรถ  โดยใช้สีเหลือง
กากบาทบริเวณดังกล่าว เพื่อแสดงให้ผู้ใช้รถยนต์ห้ามจอดในบริเวณ
ดังกล่าว พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลไม่ให้
ผู้ใช้รถยนต์เข้าจอดในบริเวณดังกล่าว 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีสัญลักษณ์สีเหลืองกากบาทบริเวณ
ทางเข้า-ออกอาคารก่อนถึงบริเวณทางลาดขึ้น-ลงที่จอดรถช้ันใต้-
ดิน เพื่อเป็นบริเวณห้ามจอดรถพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยเป็นผู้ดูแลไม่ให้ผู้ใช้รถยนต์เข้าจอดในบริเวณดังกล่าว  

- ภาพที่ 2-4 

4) ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

4) ทางโครงการได้มี เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณทาง    
เข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
มองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ  

- - 

5) ทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและเครื่องหมาย
ทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนโดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ-  

5) ทางโครงการได้ทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้
ชัดเจนและเครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนโดยใช้ลูกศร-  

- ภาพที่ 2-4 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 37) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
บริเวณพื้นถนนเพื่อให้ผู้ขับรถขับไปตามทิศทางของลูกศรที่ได้
กำหนดไว้ 

แสดงทิศทางการเดินรถบริเวณพื้นถนนเพื่อให้ผู้ขับรถขับไปตาม
ทิศทางของลูกศรที่ได้กำหนดไว ้

  

6) รถที่วิ่งเข้ามาในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ 

6) ทางโครงการได้ติดตั้งป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโล-
เมตร/ช่ัวโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก 

- ภาพที่ 2-1 

7) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริ-
เวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียงและความร้อนท่ี
เกิดจากรถยนต์ 

7) ทางโครงการได้ติดตั้งป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” 
บริเวณที่จอดรถของโครงการ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง 
และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

8) กำหนดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรบนผิวถนนรอบ
โครงการให้ชัดเจน 

8) ทางโครงการได้จัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรให้ชัด-
เจนบนผิวถนนรอบโครงการ 

- ภาพที่ 2-4 

9) จัดให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ ที่จอดรถ และ
ป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการให้ชัดเจน 

9) ทางโครงการได้จัดให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ
ที่จอดรถและป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการให้ชัดเจน 

- - 

(2) อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง   
  

1) ออกแบบอาคารให้มีทางเดินอยู่กลางอาคาร  จะมีเฉพาะ
ระเบียงอาคารในห้องพักเท่านั้นที่ออกแบบให้มีความสูงอย่างน้อย 
1.20 เมตร เพื่อกันการตกจากระเบียงห้องพัก และบริเวณบันไดมี
ราวบันไดเพื่อป้องกันการตกจากบันไดขณะเดินข้ึน-ลงอาคาร 

1) อาคารของโครงการออกแบบให้มีทางเดินอยู่กลางอาคาร 
จะมีเฉพาะระเบียงอาคารในห้องพักเท่านั้นท่ีออกแบบให้มีความสงู
อย่างน้อย 1.20 เมตร เพื่อกันการตกจากระเบียงห้องพัก และ
บริเวณบันไดมีราวบันไดเพื่อป้องกันการตกจากบันไดขณะเดินข้ึน-
ลงอาคาร 

- ภาพที่ 2-6 

2) ให้แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อป้องกันการลื่น
ล้มจากทางเดินอาคาร 

2) ทางโครงการจัดให้มีให้เจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดพื้นที่
ส่วนกลางเพื่อป้องกันการลื่นล้มจากทางเดินอาคาร 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

(3) อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย   
  

1) จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 
2537) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2540) 

1) ทางโครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่
ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2540) 

  

- ภาพที่ 1-6 
และภาพที่ 2-6 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 38) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
2) ติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุดรวมพลของ

โครงการบริเวณโถงลิฟต์ และบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ช้ันล่าง
ของอาคารแต่ละหลัง และติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” ให้เห็นได้ชัดเจน
ในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จะใช้เป็นจุดรวมพลเพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการ
มองเห็น 

2) อาคารของโครงการติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคาร
มาสู่จุดรวมพลของโครงการบริเวณโถงลิฟต์และบริเวณบอร์ดประ-
ชาสัมพันธ์ช้ันล่างของอาคารแต่ละหลัง และติดตั้งป้าย “จุดรวม-
พล” ให้เห็นได้ชัดเจนในบริเวณพื้นท่ีสีเขียวท่ีจะใช้เป็น จุดรวมพล 

- ภาพที่ 1-6 
และภาพที่ 2-6 

3) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัย
ทุกช้ินอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิตให้สามารถใช้การได้
อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการ
แก้ไขทันที 

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกช้ินอย่างสม่ำเสมอตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหายหรือใช้การไม่ได้ทางโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2-6 

4) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่เพื่อให้ผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

4) ทางโครงการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริ-
เวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
สามารถใช้งานได้ทันที 

- ภาพที่ 2-6 

5) กำหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่จุดรวมพลที่อยู่
บริเวณพื้นท่ีสีเขียวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

5) ทางโครงการกำหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่
จุดรวมพลที่อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

- ภาพที่ 1-6 

6) อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึก-
อบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
โครงการ ยามรักษาการณ์และผู้มาใช้บริการ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์จากสถานีดับเพลิงหัวหิน (เทศบาล
เมืองหัวหิน) ซึ่งมีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ  2 
ครั้ง 

6) ทางโครงการได้มีกำหนดการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน 
เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์และผู้
มาใช้บริการ ในเดือนกรกฎาคม 2568 

- - 

7) ในช่วงเกิดเพลิงไหม้แจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการ
ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

7) หากเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ ทางโครงการจะแจ้ง
ข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ทางโครงการยังไม่มีเหตุเพลิง- 

- - 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 39) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
 ไหม้   
8) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้อพยพผู้มาใช้บริการอาคารไปยังจุด

รวมพล และประสานกับตำรวจท้องที่และสถานีตำรวจดับเพลิงใน-
พื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่ และอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ 

8) ทางโครงการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเพลิง-
ไหม้ให้อพยพผู้มาใช้บริการอาคารไปยังจุดรวมพลและประสานกับ
ตำรวจท้องที่และสถานีตำรวจดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบและ
ใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ-
การเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ 

- - 

9) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวก และเคลียร์พื้นท่ีให้
รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก 
และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วถึงการนำ
คนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

9) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 
และเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า -ออกพื้นที่
โครงการได้โดยสะดวก และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุ
ได้อย่างรวดเร็วถึงการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- - 

10) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความสะ-
ดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

10) ทางโครงการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเพลิง
ไหม้ให้ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความ
สะดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

- - 

(4) การป้องกันโรคลี เจียนแนร์ (Legionnaire’s Disease) ใน
ห้องนอนที่มีอ่างอาบน้ำ   

  

1) ลักษณะสถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต้องอยู่ห่างจากทาง
ลมเข้าและไม่ตั้งอยู่ทิศทางลมจะพัดพาละอองน้ำไปสู่คน 

1) สถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของโครงการ อยู่ห่างจาก
ทางลมเข้าและไม่ตั้งอยู่ทิศทางลมจะพัดพาละอองน้ำไปสู่คน 

- - 

2) ล้างและทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ และ
คอยล์เย็น พร้อมท้ังขัดล้างกำจัดตะกอน ตะกรัน 

2) ทางโครงการจัดให้มีการล้างและทำความสะอาดถาดรองรับ
น้ำเครื่องปรับอากาศ และคอยล์เย็น พร้อมทั้งขัดล้างกำจัดตะกอน 
ตะกรัน 

- ภาพที่ 2-5 

3) กำหนดให้มีการตรวจหาเช้ือลีจิโอเนลลาจากถาดรองรับน้ำ
เครื่องปรับอากาศ ในห้องพักอาคาร 4 ทุกห้องนอนที่มีอ่างอาบน้ำ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3) ทางโครงการได้ทำการตรวจหาเช้ือลีจิโอเนลลาจากถาด
รองรับน้ำเครื่องปรับอากาศในห้องพักอาคาร 4 ทุกห้องนอนที่มี
อ่างอาบน้ำ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งไม่พบเชื้อลีจิโอเนลลา 

- ภาคผนวกที่ 5 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 40) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
4) จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมโรคเมื่อเกิดการระบาดของโรคลี

เจียนแนร์ เจ้าของอาคารหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงแรมต้องทำ
การแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ
ทันที เพื่อทำการสอบสวนทางระบาดวิทยา 

4) ทางโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมโรคเมื่อเกิดการ
ระบาดของโรคลีเจียนแนร์ เจ้าของอาคารหรือผู้ได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งโรงแรมต้องทำการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้า
พนักงานสาธารณสุขทราบทันที เพื่อทำการสอบสวนทางระบาด
วิทยา ซึ่งตั้งแต่เปิดดำเนินการถึงปัจจุบัน ยังไม่พบเชื้อลีจิโอเนลลา 

- - 

5) จัดทำแผนแก้ไขในกรณีตรวจพบเช้ือลีจิโอเนลลา ให้ดำเนิน-
การแก้ไขปรับปรุงตามระดับการปนเปื้อนของเช้ือ ที่กำหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาที่ออกโดยกรม
อนามัย 

5) ทางโครงการจัดทำแผนแก้ไขในกรณีตรวจพบเช้ือลีจิโอ -
เนลลา ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามระดับการปนเปื้อนของเชื้อ
ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลาที่
ออกโดยกรมอนามัย ซึ่งตั้งแต่เปิดดำเนินการถึงปัจจุบัน ยังไม่พบ
เชื้อลีจิโอเนลลา 

- - 

4.4 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย   
  

1.  การป้องกันอัคคีภัย   
  

1) จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.
2537) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2540)  

1) ทางโครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่
ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2540)  

- ภาพที่ 1-6 
และภาพที่ 2-6 

2) ติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุดรวมพลของ
โครงการบริเวณโถงลิฟต์ และบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ช้ันล่าง
ของอาคารแต่ละหลัง และติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” ให้เห็นได้ชัดเจน
ในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จะใช้เป็นจุดรวมพลเพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการ
มองเห็น 

2) อาคารของโครงการติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมา
สู่จุดรวมพลของโครงการบริเวณโถงลิฟต์และบริเวณบอร์ดประชา-
สัมพันธ์ช้ันล่างของอาคารแต่ละหลัง และติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” 
ให้เห็นได้ชัดเจนในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จะใช้เป็นจุดรวมพล  

- ภาพที่ 1-6 
และภาพที่ 2-6 

3) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัย
ทุกช้ินอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิตให้สามารถใช้การได้
อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการ
แก้ไขทันที 

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกช้ินอย่างสม่ำเสมอตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ทางโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2-1 
และภาพที่ 2-6 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 41) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
4) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติด

ตั้งอยู่เพื่อให้ผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 
4) ทางโครงการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้

บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
สามารถใช้งานได้ทันที 

- ภาพที่ 2-6 

5) กำหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่จุดรวมพลที่อยู่
บริเวณพื้นท่ีสีเขียวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

5) ทางโครงการกำหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่
จุดรวมพลที่อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

- ภาพที่ 1-6 

6) อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม
เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ 
ยามรักษาการณ์และผู้มาใช้บริการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอ
ความอนุเคราะห์จากสถานีดับเพลิงหวัหิน (เทศบาลเมืองหัวหิน) ซึ่งมีการ
ซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

6) ทางโครงการได้มีกำหนดการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน 
เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์และผู้
มาใช้บริการ ในเดือนกรกฎาคม 2568 

- - 

7) ในช่วงเกิดเพลิงไหม้แจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการ
ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

7) หากเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ ทางโครงการจะแจ้ง
ข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ทางโครงการยังไม่มีเหตุเพลิง-
ไหม้ 

- - 

8) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้อพยพผู้มาใช้บริการอาคารไปยังจุด
รวมพล และประสานกับตำรวจท้องที่และสถานีตำรวจดับเพลิงใน
พื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่ และอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ 

8) ทางโครงการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเพลิง-
ไหม้ให้อพยพผู้มาใช้บริการอาคารไปยังจุดรวมพล และประสาน
กับตำรวจท้องที่และสถานีตำรวจดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบและ
ใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ-
การเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ 

- - 

9) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวก และเคลียร์พื้นท่ีให้
รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก 
และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วถึงการนำ
คนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

9) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 
และเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า -ออกพื้นที่
โครงการได้โดยสะดวก และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุ
ได้อย่างรวดเร็วถึงการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- - 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ 42) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 
10) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความ

สะดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 
10) ทางโครงการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเพลิง

ไหม้ให้ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความ
สะดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว  

- - 

2. ความปลอดภัย   
  

1)  ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณทางเดินของทุกช้ัน 
หน้าทางเข้า-ออกอาคาร และด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

1) ทางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบรเิวณทางเดิน
ของทุกช้ัน หน้าทางเข้า-ออกอาคาร และด้านหน้าทางเข้า-ออก
โครงการ  

- ภาพที ่2-6 

2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า -ออก 
โครงการทุกแห่งตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อตรวจสอบมิให้บุคคลภายนอก
เข้า-ออกภายในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ
ทางเข้า-ออก โครงการทุกแห่งตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อตรวจสอบ    
มิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกภายในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3) ให้พนักงานของโครงการเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยโดยขอ
รายชื่อที่อยู่ตามบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเข้าพักไว้ทุกครั้ง   

3) ทางโครงการกำชับให้พนักงานของโครงการเข้มงวดเรื่อง
ความปลอดภัยโดยขอรายช่ือที่อยู่ตามบัตรประชาชน/หนังสือ
เดินทางเข้าพักไว้ทุกครั้ง   

- - 

4) ออกกฎระเบียบสำหรับผู้เข้าพักในโครงการห้ามใช้ห้องพัก
เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยทำคู่มือ
กฎระเบียบในการเข้าพักแจกไว้ในห้องพักทุกห้อง 

4) ทางโครงการออกกฎระเบียบสำหรับผู้เข้าพักในโครงการ
ห้ามใช้ห้องพักเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดโดยทำคู่มือกฎระเบียบในการเข้าพักแจกไว้ในห้องพักทุกห้อง 

- - 
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ภาพท่ี 2-1

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มาตรการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านชีวภาพ มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

2-45 68-01/ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 2

ป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”

30/05/68

ดูแล ตรวจสอบระบบต่างๆ ภายในโครงการ

30/05/68

ดูแลต้นไม้ภายในโครงการ

30/05/68

ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวหากเกิดแผ่นดินไหว
และอัคคีภัย ภายในห้องพัก

30/05/68

ป้ายเตือน “ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดไฟไหม้
และแผ่นดินไหว” 

30/05/68

ADMIN
Text Box

ADMIN
Text Box



ภาพที่ 2-1 (ต่อ)
มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มาตรการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าน

ชีวภาพ มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

2-46

ป้าย “ห้ามส่งเสียงรบกวน”

68-01/ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 2

จุดรับเรื่องร้องเรียน

30/05/68

30/05/68

ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณท่ีจอดรถยนต์

30/05/68

เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก
บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ

เจ้าหน้าที่คอยดูแลท าความสะอาด
บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ 

30/05/68

30/05/68

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

30/05/68

อุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดไฟ ภายในห้องพัก
และป้ายรณรงค์ “เปิดแอร์ 25 องศาเซียลเซส”

ADMIN
Text Box

ADMIN
Text Box

ADMIN
Text Box



การท าความสะอาดรางระบายน  าภายในโครงการ

30/05/68

ภาพที่ 2-2

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

มาตรการด้านการใช้น  า มาตรการด้านการระบายน  าและป้องกันน  าท่วม 

2-47 68-01/ม.ค.-ธ.ค.68/บทที่ 2

07/02/68

ล้างท าความสะอาดถังเก็บน  า

สุขภัณฑ์ประหยัดน  า

30/05/68 30/05/68

สติ๊กเกอร์รณรงค์เรื่องการประหยัดน  า

30/05/68 30/05/68

ADMIN
Text Box



ภาพที่ 2-3

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย

2-48 68-01/ม.ค.-ธ.ค.68/บทที่ 2

รถเข็นล าเลียงมูลฝอย

30/05/68

เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดห้องพัก

30/05/68

ป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม

30/05/68

ท าความสะอาดห้องพักขยะ

07/02/68

ท าความสะอาดถังขยะ

07/02/68

ADMIN
Text Box



ภาพท่ี 2-4

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

มาตรการด้านการจราจร

2-49 68-01/ก.ค.-ธ.ค.68/บทที่ 2

ลูกศรแสดงทิศทางการจราจรเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคัน

30/05/68

สัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

30/05/68

ทางลาดส าหรับผู้พิการฯ

30/05/68

30/05/68

เจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณจุด Drop off

30/05/68

ADMIN
Text Box



07/02/68

ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ภาพท่ี 2-5

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

มาตรการด้านพลังงานและไฟฟ้า และมาตรการด้านการสาธารณสุขและสุขภาพ

2-50 68-01/ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 2

ห้องปฐมพยาบาลของโครงการติดตั งผา้ม่านในห้องพักเพ่ือลดความร้อน
จากภายนอกเข้าสู่อาคาร

30/05/68 30/05/68

หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ

30/05/68

เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟ 

30/05/68 30/05/68

ดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโครงการ

ADMIN
Text Box

ADMIN
Text Box



ป้ายบอกทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ และราวบันได 
บริเวณอาคารโรงแรม สูง 3 ชั น

30/05/68

ภาพท่ี 2-6

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

มาตรการด้านการป้องกนัอัคคีภัยและความปลอดภัย

68-01/ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 2

กล้องวงจรปิดภายในโครงการ

30/05/68

ป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์

30/06/68

ระเบียงบริเวณอาคารโรงแรม สูง 3 ชั น

30/05/68

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

30/05/68

ผังแสดงเส้นทางหนีไฟภายในห้องพัก

30/05/68
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 

68-01/ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 2 2-52 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท บริษัท สัตนาม ฮอสพิแทลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัล-

แทนท์ จำกัด ดำเนินการติดตามตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการ The Yana Villas (เดอะ ยานา วิลล่า) โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ภาพถ่ายจากทาง

โครงการ และการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังแสดงในตารางที่ 2-2

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม – มถิุนายน 2568 

ตารางท่ี 2-2 (ต่อ 0) 
ตารางท่ี 2-2  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ ของโครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า)  
                 (ชื่อเดิม Khao Takiab Hotel) ตั้งอยู่เลขที่ 122/138 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ของ บริษัท สัตนาม ฮอสพิแทลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและ 

เอกสารประกอบ 
1. ภูมิประเทศ       
- ตรวจสอบสภาพรั้วรอบโครงการ ต้นไม้ และพืชคลุมดินที่
ปลูกไว้ภายในโครงการให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้ดูแลรั้วรอบโครงการ ต้นไม้  และพืชคลุมดินที่
ปลูกไว้ภายในโครงการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ   

 - ภาพที่ 1-7 
และภาพที่ 2-1   

2. ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน       
- ตรวจสอบต้นไม้ และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ภายในโครงการให้
เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบต้นไม้ และพืช
คลุมดินที่ปลูกภายในโครงการให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ  
ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าตาย 
จะปลูกแทนทันที  

 - ภาพที่ 1-7 
และภาพที่ 2-1   

3. คุณภาพอากาศ       
- ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการ
จัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการปลูกต้นไม้ใน
โครงการให้เป็นไปตามแบบการจัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้
ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 - ภาพที่ 1-7 
และภาพที่ 2-1   

- ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายเตือน "กรุณาดับเครื่องยนต์" บริ-
เวณที่จอดรถยนต์ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการติดตั้งป้าย 
“กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  

 - ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

4. การบดบังแสงแดดและการบดบังทิศทางลม        
- ติดตามตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียงอันเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการทุกวันจนถึง 2 ปี 
หลังเปิดดำเนินการกรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า  มีผู้ได้รับ

- ตั้งแต่เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 8 ปี ทาง
โครงการไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องการบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม 

- - 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม – มถิุนายน 2568 

ตารางท่ี 2-2 (ต่อ 1) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

ผลกระทบจากดำเนินโครงการ ให้แก้ไขปัญหา และชดเชยค่า-
เสียหายต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที 
5. การใช้น้ำ       
- ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ เช่น วาล์ว เครื่องสูบ
น้ำ หากพบว่ามีเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันทีโดย
ตรวจวัดความสามารถด้านวิศวกรรมประปา มีความถี่ในการ
ตรวจสอบ ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน และปีต่อๆ 
ไปทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงาน
ของระบบจ่ายน้ำ เช่น วาล์ว เครื่องสูบน้ำ ทุกๆ 4 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่ามีเหตุบกพร่อง จะดำเนิน-
การแก้ไขทันที 

 - ภาพที่ 2-1  

- ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยรั่ว แตก อุดตัน หรือไม่ หากพบ
ต้องรีบดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที  โดยมี
ความถี่ในการตรวจสอบปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง และปีต่อๆ ไป
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อประปาว่า
มีรอยรั่ว แตก อุดตัน หรือไม่ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ หากพบ จะดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
โดยทันที 

 - ภาพที่ 2-1  

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน หลังการล้างทำ
ความสะอาดทุก  6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการโดย
ตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกครั้งในถังเก็บน้ำทุกแห่ง หลังจากล้าง
ถังเก็บน้ำ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในถังเก็บ
น้ำใช้ใต้ดิน โดยตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกครั้งในถังเก็บน้ำของ
โครงการ หลังจากล้างถังเก็บน้ำ 

- ภาคผนวกที่ 5 

6. ทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย       
- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของ
เครื่องจักรของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 4 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 - ภาพที่ 2-1  

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจุด
ที่เก็บ ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย
ของอาคาร โดยมีความถี่ดังนี้  ทุก 1 เดือน ในปีแรก ทุก           
4 เดือน ในปีต่อไปตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการมีพารา -

- ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่าน
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการทุก 4 เดือน คือ เดือน
กุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน 2568 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งมี
ค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค. 

- ภาคผนวกที่ 5 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม – มถิุนายน 2568 

ตารางท่ี 2-2 (ต่อ 2) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

มิ เตอร์ที่ ตรวจวัด  ได้ แก่  pH, BOD, Suspended Solids,  
Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Fecal 
Coliform Bacteria, Fat, Oil and Grease, Nitrogen (TKN) 
และ Sulfide 

ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อ
รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหิน
ต่อไป 

7. การใช้ประโยชน์ที่ดิน       
- ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการ
จัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ  

- ทางโครงการมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากที่นำเสนอ
ไว้ในรายงานฯ ในบริเวณที่ต้องจัดให้ เป็นพื้นที่สีเขียวของ
โครงการ  

- บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แจ้งให้ทางโครงการ
ดำเนิ นการแก้ ไข  โดย ให้ ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการฯ ที่ได้เสนอไว้แล้ว 

ภาพที่ 1-2 (ต่อ)  

- ตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้ เป็นไปใน
ทิศทางที่ต้องการ โดยไม่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่น โดยตัด
แต่งกิ่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสม
ตามชนิดพันธ์ุ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้ เพื่อ
ควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ โดยไม่รุกล้ำเข้า
ไปในท่ีดินบุคคลอื่น  

- ภาพที่ 1-7  
และภาพที่ 2-1  

8. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม       
- ตรวจสอบไม่ให้มี เศษมูลฝอยและเศษใบไม้อุดตันในราง
ระบายน้ำและบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกนอกโครงการ 
ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้มีเศษ
ขยะ เศษใบไม้ อุดตันในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำสุดท้าย
ก่อนระบายออกนอกโครงการทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินโครงการหากพบว่ามีเศษขยะ/เศษใบไม้อุดตันจะทำ
การนำออกทันที 

 - ภาพที่ 2-2 

- ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอน
จากบ่อหน่วงน้ำ รางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำสุดท้ายภายใน
โครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ  ทำความ
สะอาดและขุดลอกเศษตะกอนจากบ่อหน่วงน้ำ รางระบายน้ำ 
และบ่อพักน้ำสุดท้ายภายในโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระ-
ยะเวลาเปิดดำเนินการ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
  

 - ภาพที่ 2-2 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ 3) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

- ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และเครื่องสูบน้ำภายในโครงการ
ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการหากพบว่ามีการ
แตกรั่วหรือชำรุดต้องรีบแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และ
เครื่องสูบน้ำภายในโครงการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ หากพบว่ามีการแตกรั่วหรือชำรุดต้องรีบแก้ไขหรือ
เปลี่ยนใหม่โดยทันที 

 - ภาพที่ 2-1  

9. การจัดการมูลฝอย       
- ตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของถัง
รองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะ-
เวลาเปิดดำเนินการ 

 - - 

- ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยท่ีจัดไว้ใน
แต่ละบริเวณและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้มีมูล -
ฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณและห้องพัก 
มูลฝอยรวมทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  

 - - 

- ตรวจสอบความสะอาดของถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณ
และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการ
เก็บขนเรียบร้อยแล้ว ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาด
ของถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณและห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนเรียบร้อยแล้ว 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  

 - ภาพที่ 2-3 

10. การจราจร       
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ 
ถนน และทางเข้า-ออก ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถถนนและทางเข้า-
ออกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 -  - 

- ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดิน-
รถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งโดยดัชนีตรวจวัดคือ สภาพ
การใช้งานหรือการชำรุด โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำการตรวจสอบและ
ดูแลสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้าย
แสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งหากพบว่ามีความชำรุดเสียหาย 
เจ้าหน้าที่ของโครงการจะทำการแก้ไขซ่อมแซมทันที โดย

 -  ภาพที่ 2-4 

2-56
68-01/ม.ค.-มิ.ย.68/บทที่ 2
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ 4) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

ตรวจสอบ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
11. พลังงานและไฟฟ้า       
- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ หากชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที ดัชนีการตรวจวัด คือ 
สภาพการใช้งานหรือความชำรุดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยตรวจสอบทุก         
1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าชำรุดจะ
ดำเนินการแก้ไขทันที  

 - ภาพที่ 2-5 

- ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้ารวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุดใดชำรุดต้องรีบแก้ไข ซ่อม หรือ
เปลี่ยนแปลงทันที  ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิด -
ดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้า
รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยตรวจสอบ
ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าจุด
ใดชำรุดเจ้าหน้าที่ของโครงการจะรีบแก้ไข ซ่อม หรือเปลี่ยน-
แปลงทันที  

 - ภาพที่ 2-5 

- ตรวจสอบและดูแลระบบปรับอากาศด้วยการล้างและทำ
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามห้องพักต่างๆทุก 6 เดือน 
และหมั่นตรวจสอบรอยรั่วที่ทำให้ความเย็นระบายออกโดยไม่
จำเป็นทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำการตรวจสอบ และ
ดูแลระบบปรับภาวะอากาศของโครงการ ด้วยการล้างและทำ
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามห้องพักต่างๆ ทุก 6 เดือน 
เพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิ -
ภาพ และลดการสูญเสียพลังงาน   

 - ภาพที่ 2-5 

- ล้างและทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศและ
คอยล์เย็นทุก 2 สัปดาห์พร้อมทั้งขัดล้างกำจัดตะกอนตะกรัน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีการล้างและทำความสะอาดถาดรอง-
รับน้ำเครื่องปรับอากาศและคอยล์เย็นทุก 2 สัปดาห์ พร้อมทั้ง
ขัดล้างกำจัดตะกอนตะกรันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 - ภาพที่ 2-5 

12.  การบดบังคลื่นวิทยุ/ โทรทัศน์       
- ติดตามตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียงทุกวันจนถึง 2 ปี หลังเปิดดำเนินการ 

- ตั้งแต่ช่วงที่ก่อสร้างโครงการจนถึงปัจจุบัน ทางโครงการยัง
ไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์จาก
ชุมชนข้างเคียง 
  

 -  - 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ 5) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

13. สังคมและเศรษฐกิจ       
13.1. การจราจร       
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ 
ถนน และทางเข้า-ออก ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด-
ดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถถนนและทาง    
เข้า-ออกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 -  - 

- ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดิน
รถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งโดยดัชนีตรวจวัดคือ สภาพ
การใช้งานหรือการชำรุด โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำการตรวจสอบและ
ดูแลสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้าย
แสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งหากพบว่ามีความชำรุดเสียหาย 
เจ้าหน้าที่ของโครงการจะทำการแก้ไขซ่อมแซมทันที โดย
ตรวจสอบ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 - ภาพที่ 2-4 

13.2 การจัดการมูลฝอย       
- ตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของถัง
รองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะ-
เวลาเปิดดำเนินการ 

 - - 

- ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยท่ีจัดไว้ใน
แต่ละบริเวณและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้มีมูล -
ฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณและห้องพัก 
มูลฝอยรวมทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  

 - - 

- ตรวจสอบความสะอาดของถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณ
และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการ
เก็บขนเรียบร้อยแล้ว ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาด
ของถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณและห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนเรียบร้อยแล้ว 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  
 
  

 - ภาพที่ 2-3 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ 6) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

13.3 น้ำใช้       
- ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ เช่น วาล์ว เครื่องสูบ
น้ำ หากพบว่ามีเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันทีโดย
ตรวจวัดความสามารถด้านวิศวกรรมประปา มีความถี่ในการ
ตรวจสอบ ปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน และปีต่อๆ 
ไปทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงาน
ของระบบจ่ายน้ำ เช่น วาล์ว เครื่องสูบน้ำ ทุก ๆ 4 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่ามีเหตุบกพร่อง จะ
ดำเนินการแก้ไขทันที 

 - ภาพที่ 2-1  

- ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยรั่ว แตก อุดตัน หรือไม่ หากพบ
ต้องรีบดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที  โดยมี
ความถี่ในการตรวจสอบปีที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง และปีต่อๆ ไป
ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อประปาว่า
มีรอยรั่ว แตก อุดตัน หรือไม่ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ หากพบ จะดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
โดยทันที 

 - ภาพที่ 2-1  

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน หลังการล้างทำ
ความสะอาดทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการโดย
ตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกครั้งในถังเก็บน้ำทุกแห่ง หลังจากล้าง
ถังเก็บน้ำ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในถังเก็บ
น้ำใช้ใต้ดิน โดยตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกครั้งในถังเก็บน้ำ 
หลังจากล้างถังเก็บน้ำ 

                   - ภาคผนวกที่ 5 

13.4 น้ำเสีย       
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจุด
ที่เก็บ ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย
ของอาคาร โดยมีความถี่ดังนี้ ทุก 1 เดือน ในปีแรก ทุก 4 
เดือน ในปีต่อไปตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการมีพารามิเตอร์
ที่ ต ร ว จ วั ด  ไ ด้ แ ก่  pH, BOD, Suspended Solids, 
Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Fecal 
Coliform Bacteria, Fat, Oil and Grease, Nitrogen (TKN) 
และ Sulfide 

- ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่าน
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการทุก 4 เดือน คือ เดือน
กุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน 2568 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งมี
ค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค.  
ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อ
รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหิน
ต่อไป 

- ภาคผนวกที่ 5 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบบั เดือนมกราคม – มถิุนายน 2568 

ตารางท่ี 2-2 (ต่อ 7) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของ
เครื่องจักรของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 4 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 - ภาพที่ 2-1  

14. แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์       
- ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณ ต่างๆ  ในโครงการให้อยู่  
ในสภาพดีอยู่เสมอ หากต้นไม้ใดตายหรือไม่เจริญเติบโตต้อง
ปลูกทดแทนทันที โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณ 
ต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากต้นไม้ใดตายหรือไม่เจริญเติบโต
ต้องปลูกทดแทนทันท ี 

- ภาพที่ 1-7  
และภาพที่ 2-1  

 - ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรั้วตลอดแนวเขตที่ดิน ทุก 
1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 - โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรงของรั้วตลอดแนวเขตที่ดิน ทุก 1 เดือน ตลอดระยะ-
เวลาเปิดดำเนินการ 

 -  - 

15. สุนทรียภาพ       
- ตรวจสอบต้นไม้ และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ภายในโครงการให้
เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบต้นไม้ และพืช-
คลุมดินที่ปลูกภายในโครงการให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ  
ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าตาย 
จะปลูกแทนทันที 

 - ภาพที่ 1-7  
และภาพที่ 2-1  

- ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณต่างๆในโครงการให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอหากต้นไม้ใดตายหรือไม่เจริญเติบโตต้องปลูกทดแทน
ทันที โดยตรวจสอบทุก  1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด -
ดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณ
ต่างๆในโครงการให้อยู่ในสภาพดี โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน 
ตลอดจนระยะเวลาเปิดดำเนินการหากต้นไม้ใดตายหรือไม่
เจริญเติบโตต้องปลูกทดแทนทันที 

 - ภาพที่ 1-7  
และภาพที่ 2-1  

- ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรั้วตลอดแนวเขตที่ดินทุก 
1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของรั้วตลอดแนวเขตที่ดินของโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าชำรุดจะทำการซ่อมแซม
ทันท ี 

 - -  
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ 8) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

16. การสาธารณสุขและสุขภาพ       
16.1 การบริการด้านสาธารณสุข       
- ตรวจสอบความสะอาดภายใน โครงการโดยเฉพาะบริเวณที่
พักมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียและท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมอ เพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นำโรค 
โดยตรวจสอบทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาด
ภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบำบัด 
น้ำเสียและท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยตรวจ -
สอบทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ เพื่อมิให้
เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นำโรค  

 - ภาพที่ 2-3 

16.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ       
(1) คุณภาพอากาศ       
- ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการ
จัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- ทางโครงการมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากที่นำเสนอ
ไว้ในรายงานฯ ในบริเวณที่ต้องจัดให้ เป็นพื้นที่สีเขียวของ
โครงการ ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบการ
ปลูกต้นไม้ในโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด -
ดำเนินการ 

 - ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 
ภาพที่ 1-7 

และภาพที่ 2-1   

- ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายเตือน  "กรุณาดับเครื่องยนต์ " 
บริ เวณที่ จอดรถยนต์ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการติดตั้งป้าย 
“กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ทุก 1 เดือน
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  

 - ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

(2) น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล       
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจุด
ที่เก็บ ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย
ของอาคาร โดยมีความถี่ดังนี้  ทุก 1 เดือน ในปีแรก ทุก        
4 เดื อน ในปีต่ อ ไปตลอดระยะ เวลาเปิ ดดำเนิ นการมี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, 
Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Fecal  

- ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่าน
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการทุก 4 เดือน คือ เดือน
กุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน 2568 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งมี
ค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค. 
ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อ
รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหิน  

- ภาคผนวกที่ 5 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ 9) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

Coliform Bacteria, Fat, Oil and Grease, Nitrogen (TKN) 
และ Sulfide 

ต่อไป   

- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของ
เครื่องจักรของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 4 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 - ภาพที่ 2-1  

(3) การจัดการมูลฝอย       
- ตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของถัง
รองรับมูลฝอยประจำช้ันให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุก 1 สัปดาห์ 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 - - 

- ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยท่ีจัดไว้ใน
แต่ละบริเวณและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้มีมูล -
ฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณและห้องพัก 
มูลฝอยรวมทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  

 - - 

- ตรวจสอบความสะอาดของถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณ
และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการ
เก็บขนเรียบร้อยแล้ว ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาด
ของถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณและห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนเรียบร้อยแล้ว 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  

 - ภาพที่ 2-3 

(4) การจราจร       
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ 
ถนน และทางเข้า-ออก ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถถนนและทาง    
เข้า-ออกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 -  - 

- ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดิน
รถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งโดยดัชนีตรวจวัดคือ สภาพ
การใช้งานหรือการชำรุด โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำการตรวจสอบและ
ดูแลสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้าย
แสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งหากพบว่ามีความชำรุดเสียหาย 

 - ภาพที่ 2-4 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ 10) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

ระยะเวลาเปิดดำเนินการ เจ้าหน้าที่ของโครงการจะทำการแก้ไขซ่อมแซมทันที โดย
ตรวจสอบ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  

16.3 การป้องกันโรคลีเจียนแนร์ (Legionnaire’s Disease)        
- ล้างและทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศและ
คอยล์เย็นทุก 2 สัปดาห์พร้อมทั้งขัดล้างกำจัดตะกอนตะกรัน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- ทางโครงการจัดให้มีการล้างและทำความสะอาดถาดรองรับ
น้ำเครื่องปรับอากาศและคอยล์เย็นทุก 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งขัด
ล้างกำจัดตะกอนตะกรันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 - - 

- ตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลาจากถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ
ในห้องพักอาคาร 4 ทุกห้องนอนที่มีอ่างอาบน้ำอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

- ทางโครงการได้ทำการตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลาจากถาดรอง-
รับน้ำเครื่องปรับอากาศในห้องพักอาคาร 4 ทุกห้องนอนที่มี
อ่างอาบน้ำ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ
ไม่พบเช้ือลีจิโอเนลลา  

 -  ภาคผนวกที่ 5 

17. การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย       
- ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของ
อาคารโดยดัชนีการตรวจวัดคือประสิทธิภาพการทำงานของ
อุปกรณ์ความถี่ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบความพร้อมของ
ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอโดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินโครงการ 

 -  ภาพที่ 2-6 

- ตรวจสอบการจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการร่วมกับ
สถานีดับเพลิงในพื้นที่ปีละ  2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด -
ดำเนินการ 

- ทางโครงการมีกำหนดการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการร่วมกับ
สถานดีับเพลิงในพื้นที ่ในเดือนกรกฎาคม 2568 

- - 
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• รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 จากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงานฯ โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา  

วิลล่า) ระยะดำเนินการ (ความถี่ ทุก 4 เดือน) ในซึ่งในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 มีการตรวจวัดในเดือน

กุมภาพันธ์ และเดือนมถิุนายน 2568 สามารถสรุปรายละเอียดของผลการตรวจวัดได้ดังนี้ 

1)   การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

(1)  มาตรฐานเปรียบเทียบ 

น้ำทิ้งที่ระบายออกจากโครงการจะต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ระบายน้ำทิ้ง จากอาคารประเภท ค. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 

(ประเภท ค.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 โดยตรวจวัด

คุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการทุกๆ 4 เดือน ซึ่งได้กำหนดค่า

มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 2-3 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง 

พารามิเตอร์ หน่วย ค่าที่กำหนด* 

ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ค่า BOD (Biological Oxygen Demand) 

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid : SS) 

ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 

ค่าทีเคเอ็น (TKN) 

ไขมันและน้ำมัน (Fat Oil & Grease) 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 

- 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิลิตร/ลิตร/ชั่วโมง 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

เอ็มพีเอ็นต่อมิลลิกรัม 

5.5-9 

ไม่เกิน 40 

ไม่เกิน 50 

- 

ไม่เกิน 1,300 

ไม่เกิน 1.0 

ไม่เกิน 40 

ไม่เกิน 20  

- 

อ้างอิง : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท 

   และบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (ประเภท ค.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง 

   วันที่ 27 สิงหาคม 2567  
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(2) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

จากการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ

โครงการมาตรวจวิเคราะห์ทุก 4 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน 2568 มีผลการตรวจวัด

คุณภาพน้ำทิ้ง แสดงไว้ในตารางที่ 2-4 และภาพที่ 2-7 ถึงภาพที่ 2-15 (ดูภาคผนวกที่ 5 ประกอบ) โดยมี

รายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 

 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

  • ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) : อยู่ในช่วง 7.00-7.60 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.30 

  • ค่าบีโอดี (BOD) : อยู่ในช่วง 28.00-29.50 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.75 mg/l 

  • ปริมาณสารแขวนลอย (SS) : อยู่ในชว่ง 25.00-32.00 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

28.50 mg/l 

  • ซัลไฟด์ (Sulfide) : มีค่า < 1.00 mg/l 

  • ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) : อยู่ในช่วง 318.00-426.00 mg/l โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 372.00 mg/l 

  • ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) : มีค่า < 0.10 ml/l/hr  

  • ไขมันและน้ำมัน (Fat Oil & Grease)  : มีค่า 4.00 mg/l  

  • ค่าทีเคเอ็น (TKN) : อยู่ในช่วง 23.05-25.20 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.13 mg/l 

  • ค่า Fecal Coliform Bacteria : อยู่ในช่วง 905,000.00-920,000.00 MPN/100 ml 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 912,500.00 MPN/100 ml 
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ตารางท่ี 2-4 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

เดือนที่เก็บ 
ตัวอย่างน้ำ 
(ปี 2568) 

พารามิเตอร์ 

pH BOD  SS  Total 
Dissolve 
Solids  

Settleable 
Solids 

Sulfide  TKN  Fat Oil 
& 

Grease 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 

 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ml/l/hr) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (MPN/100ml) 

กุมภาพันธ์  7.00 29.50 32.00 318.00 ‹ 0.1 ‹ 1.0 25.20 4.00 920,000.00 

มิถุนายน  7.60 28.00 25.00 426.00 ‹ 0.1 ‹ 1.0 23.05 4.00 905,000.00 

ค่าเฉลี่ย 7.30 28.75 28.50 372.00 ‹ 0.1 ‹ 1.0 24.13 4.00 912,500.00 

ค่ามาตรฐาน1 5.5-9 
ไม่เกิน 

40 
ไม่เกิน 

50 
ไม่เกิน 
1,300 

- 
ไม่เกิน 
1.0 

ไม่เกิน 
40 

ไม่เกิน 
20 

- 

 

อ้างอิง : 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ 
   บางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (ประเภท ค.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง วันที่ 27 
   สิงหาคม 2567  

หมายเหตุ   :   ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง แสดงในภาคผนวกที่ 5 
                 * ค่าเกินมาตรฐาน          
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สรุปผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย  

ในปี 2568 (ตรวจวัดทุก 4 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน 2568) 

พบว่า น้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดของโครงการ มีคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเป็นไปตาม

มาตรฐานฯ โดยอาคารของโครงการเป็นอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง วันที่ 27  สิงหาคม 2567 

ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าโครงการ เพ่ือรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ

เทศบาลเมืองหัวหินต่อไป 

 

2) การตรวจปริมาณคลอรีนอิสระถังเก็บน้ำใต้ดิน 

โครงการได้ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ด้วยคลอรีนโดยทำทุก 6 เดือน ตามวิธีกำหนดของการ

ประปานครหลวง โดยกำหนดช่วงเวลาที่ผู้เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ออกไปท่องเที่ยว ช่วงเวลาประมาณ  

11.00-14.00 น. และตรวจปริมาณคลอรีนอิสระถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคาร 1 และถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคาร 2 ใน

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 (ตรวจเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งจากการตรวจวิเคราะห์ พบว่า น้ำ

ในถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำของ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 โดยผลการตรวจวิเคราะห์แสดงในภาคผนวกที่ 5  

 

3) การตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลา 

จากการเก็บตัวอย่างน้ำจากถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศในห้องพักของโครงการ โดยการ

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2568 ตรวจเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 บริเวณเครื่องปรับอากาศ 1-4 จาก

การตรวจวิเคราะห์ ไม่พบเชื้อลีจิโอเนลลาทุกจุดที่ทำการตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลา (ผลการตรวจวิเคราะห์แสดง

ในภาคผนวกที่ 5)  
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บทท่ี 3 

สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการฯ (ดังรายละเอียดในบทที่ 2) มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 

3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติตามแล้ว 

1) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ใน

สภาพดีอยู่เสมอ 

2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพ้ืนที่สีเขียวในโครงการให้คงอยู่ตลอดระยะเวลาเปิด -

ดำเนินการ  

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตาม

แบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ เพ่ือช่วยลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยใกล้เคียง 

หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกแทนทันที 

4) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาแนวรั้วรอบโครงการ ต้นไม้ และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ใน

พ้ืนที่โครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกแทน

ทันท ี

5) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการ

ออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที 

6) โครงการได้จัดทำแผ่นพับแจกตามห้องพัก/ติดป้ายประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหาก

เกิดแผ่นดินไหวติดไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง และภายในห้องพักของโรงแรมแต่ละห้อง  

7) โครงการได้ติดป้ายเตือน “ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว” ที่บริเวณลิฟท์ภายใน

อาคาร  

8) ในกรณีเกิดแผ่นดินไหว ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับให้รีบออกจากอาคาร เมื่อมีการ 

สั่งการจากผู้ควบคุมแผนป้องกันหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ 
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9) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง และหมั่น

ติดตามพยากรณ์อากาศหรือประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด 

10) โครงการได้จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

เพ่ือลดฝุ่นละออง โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการโดยการติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/

ชั่วโมง” 

11) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสภาพถนนภายในพ้ืนที่โครงการให้สะอาด เพ่ือป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

12) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ทรงสูงและใบหนาในพ้ืนที่โครงการเพ่ือลดผลกระทบ

จากควัน ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

13) โครงการได้ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง 

และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

14) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยจัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมและจัดให้มีเจ้า-

หน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเพ่ือลดการระบายมลสารทางอากาศ

จากการจราจร 

15) โครงการได้ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการให้เปิดเครื่องปรับอากาศที่  25 องศาเซลเซียส โดยการ

ติดตั้งป้ายรณรงค์ให้เปิดเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส 

16) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพ้ืนที่สีเขียวโดยรอบที่ปลูกไว้ในโครงการ เพ่ือช่วยลด

ผลกระทบที่เกิดจากความร้อน โดยต้นไม้จะบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบพ้ืนหรือผนังคอนกรีตและการคายน้ำ

ของต้นไม้และหญ้าจะเพ่ิมความชุ่มชื้นและลดอุณหภูมิของบรรยากาศโดยรอบก่อให้เกิดความร่มรื่นต่อพ้ืนที่

โครงการและพ้ืนที่ข้างเคียง 

17) โครงการไม่ได้ประชาสัมพันธ์ผู้ที่อยู่รอบโครงการในรัศมี 100 เมตรจากที่ตั้งโครงการ เกี่ยวกับ

วิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีที่อาคารโครงการทำให้เกิดผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลม 

แต่ทางโครงการได้จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณ

สำนักงานในโครงการ และจัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งโครงการได้เปิดดำเนินการ

มากกว่า 7 ปี และตั้งแต่เปิดดำเนินการมา ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและ

ทิศทางลมจากอาคารของโครงการต่อพ้ืนที่ข้างเคียง  

18) โครงการไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 20.00 น.) 
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19) โครงการได้ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือมิให้รบกวนผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการ

รวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียง 

20) พ้ืนที่โครงการภายในบริเวณที่  2 จัดให้มีสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ตามแนวรั้วด้านในของพ้ืนที่

โครงการให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 36 

21) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตัดแต่งก่ิงก้านของต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวรั้วในพ้ืนที่บริเวณที่ 2 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ.2535) ไม่ให้มีระดับความสูงเกิน 1 เมตร 

22) ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดตั้งป้าย/

สติ๊กเกอร์ไว้ภายในห้องพักทุกห้อง 

23) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน

สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 

24) ทางโครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำในโครงการ 

25) ทางโครงการรับน้ำจากการประปาเทศบาลเมืองหัวหินเป็นระบบเปิดวาล์วเพ่ือรับน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำ

ใต้ดินเท่านั้น โดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อประปาโดยตรงด้วยวิธีสูบหรือเพ่ิมแรงดันน้ำ ทั้งนี้  การเชื่อมต่อท่อ

ประปามาใช้ในโครงการปล่อยให้ไหลเข้ามาด้วยแรงดันปกติของท่อจ่ายประปา  เพ่ือให้ชุมชนท้ายน้ำได้รับ

ผลกระทบจากโครงการน้อยที่สุด 

26) ทางโครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินของอาคารตามที่ได้ออกแบบไว้  

27) ทางโครงการได้จัดให้มีการสำรองน้ำดิบ/น้ำฝน ไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งไว้ในบ่อหน่วงน้ำ โดยจัดให้มี

ระบบกรองน้ำดิบด้วยถังปรับสภาพน้ำอ่อน ถังกรองถ่าน และถังกรองทราย ตามท่ีออกแบบไว้ 

28) ทางโครงการได้ทำการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ โดยจะเลือกใช้คลอรีนไดออกไซด์  

29) ทางโครงการเลือกใช้คลอรีนไดออกไซด์สำเร็จรูป  

30) ทางโครงการได้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้คลอรีนไดออกไซด์ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับสาร

คลอรีนไดออกไซด ์

31) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดี

ของผู้พักอาศัย โดยกำหนดให้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง (ถังเก็บน้ำใต้ดิน) ทุก 6 เดือน 

32) ทางโครงการได้จัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ โดยกำหนดให้เลือกช่วงเวลาที่ผู้มาใช้

บริการส่วนใหญ่ออกไปข้างนอก/มิได้อยู่ภายในอาคาร หรือโครงการ โดยกำหนดให้ล้างในวันธรรมดา ช่วงเวลา

ประมาณ 10.00-13.00 นาฬิกา และไม่ล้างถังเก็บน้ำในวันหยุด 
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33) ทางโครงการได้มีการเคลือบสาร EPOXY NON-TOXIC เพ่ือป้องกันการแทรกซึมของสารเคมีเข้าสู่

ถังเก็บน้ำใช้ป้องกันรอยแตกร้าวและการกัดกร่อนของโครงสร้างถังเก็บน้ำ 

34) ทางโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมจำนวน 1 ชุด ตามที่ได้ออกแบบไว้ สามารถรองน้ำเสีย

ได้ 36 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดฯ ตรวจวัดทุก 4 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ และเดือน

มิถุนายน 2568 พบว่า น้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดของโครงการ มีคุณภาพน้ำทิ้งมีค่า

เป็นไปตามมาตรฐานฯ โดยอาคารของโครงการเป็นอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง

ขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (ประเภท ค.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 

233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าโครงการ เพ่ือรวบรวมเข้าสู่

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป 

35) ทางโครงการได้จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้ เพ่ือซ่อมแซมให้สามารถ

ทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

36) ทางโครงการได้จัดให้มีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญคอยควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัด

น้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

37) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบ

บำบัดน้ำเสีย หากระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหายโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันท ี

38) ทางโครงการไมไ่ด้ลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ทะเลและรางระบายน้ำสาธารณะ 

39) ทางโครงการได้จัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอน โดยเข้ามาดำเนินการในวันที่มีผู้เข้าพัก

น้อยที่สุด เพ่ือไม่เป็นการรบกวนผู้เข้ามาใช้บริการ 

40) ทางโครงการได้นำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำ

ต้นไม้ในบริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการด้วยการเดินระบบท่อก้างปลาให้น้ำซึมผ่านดิน ส่วนน้ำทิ้งที่เหลือจาก

การรดน้ำต้นไม้ระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ 

41) ทางโครงการได้ต่อท่อระบายอากาศเพ่ือรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนการบำบัดไร้อากาศ และต่อท่อ

ระบายอากาศเพื่อรวบรวม Aerosol จากส่วนเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดโดยดินและพืชบริเวณ

พ้ืนที่สีเขียวที่จัดไว้ในโครงการ  

42) ทางโครงการไดก้ำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและ

ป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม ถุงมือยางผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

43) โครงการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในทะเลด้านทิศตะวันออกของโครงการ 
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44) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาท่อ/รางระบายน้ำโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ให้สามารถ

ระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

45) ทางโครงการไดจ้ัดให้มีบ่อดักขยะสุดท้ายก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ท่อระบายน้ำนอกโครงการ 

46) ทางโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอยในบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ

ด้านหน้าโครงการ พร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บมูลฝอยออกจากบ่อพักน้ำสุดท้ายทุกสัปดาห์ 

47) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโครงการจะต้องผ่านบ่อดักตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ

สาธารณะด้านหน้าโครงการ 

48) ทางโครงการมีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพ้ืนที่โครงการให้ไม่เกินอัตราการระบายน้ำ

ก่อนพัฒนาโครงการ   

49) ทางโครงการได้จัดให้มีรางระบายน้ำชั้นใต้ดินรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อสูบระบายน้ำ เพ่ือป้องกันการเกิด

น้ำท่วมขังบริเวณชั้นใต้ดินขณะฝนตก  

50) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดขุดลอกบ่อพักน้ำ (Manhole) และท่อระบาย

น้ำภายในโครงการอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง 

51) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณทั่วๆ ไป

ภายในโครงการ 

52) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่อระบายน้ำบนถนนหนองแก-เขาตะเกียบ ช่วงที่

เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของโครงการให้สามารถระบายน้ำได้ตลอดเวลา หากเกิดการอุดตันของท่อหรือท่อ

แตกรั่วซึม โครงการจะเร่งแก้ไขและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิมตลอดระยะเปิดดำเนินการ 

53) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาท่อระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการให้สามารถระบาย

น้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

54) ทางโครงการยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสุ่มตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งได้

ตลอดเวลา 

55) ทางโครงการได้มีการกำหนดมาตรการฯ ในการรองรับและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยมีการตรวจสอบ

ช่องทางที่น้ำจากภายนอกจะเข้ามายังพ้ืนที่โครงการ โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบจุดล่อแหลมในโครงการ และ

ป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำจากภายนอกเข้ามาภายในโครงการ โดยมีการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำ

ท่วม พร้อมตั้งทีมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง 

ผู้จัดการโรงแรมจะแจ้งให้ผู้มาใช้บริการทราบ พร้อมจัดเตรียมพ้ืนที่ปลอดภัยให้ผู้มาใช้บริการได้ใช้อย่างทัน -

ท่วงท ีอย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เปิดดำเนินการโครงการยังไม่เคยประสบกับปัญหาน้ำท่วม 
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56) ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพ่ือลด

ปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด โดยการติดสติ๊กเกอร์แยกประเภทมูลฝอยไว้ที่ถังขยะของโครงการ 

57) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) และภาชนะรองรับมูลฝอย

ทั่วไป (สีฟ้า) ในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม  

58) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับทุกชั่วโมง หากพบว่า

ถังรองรับมูลฝอยเต็มจะทำการเปลี่ยนภาชนะใหม่ทันที 

59) ทางโครงการได้จัดให้มีรวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ใส่ถุงดำมัดปากถุงแน่น ตรวจสอบ

ไม่ให้มีรอยรั่ว เพ่ือรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาเก็บขน 

60) ทางโครงการไดม้ีการตรวจสอบและดูแลให้มีการคัดแยกมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อย

สลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย เพ่ือลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด โดยให้ความรู้ในการคัดแยกมูล

ฝอยแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ 

61) ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร 1 ภายในแบ่งสัดส่วน

สำหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภท  

62) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล และทำหน้าที่ประสานกับผู้รับซื้อ

มูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อต่อไป 

63) ทางโครงการได้วางแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมและน้ำชะมูลฝอยเข้าไป

บำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

64) ทางโครงการไดต้ิดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 

65) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้า

มาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ 

66) ทางโครงการได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอย 

67) ทางโครงการไดจ้ัดให้มีที่จอดรถยนต์ 18 คัน ภายในโครงการ ตามท่ีออกแบบไว้  

68) ทางโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการทุพพลภาพ และคนชรา โดยมีขนาด 2.90  x 6.0 

เมตร และที่ว่างด้านข้างที่จอดรถความกว้าง 1.00 เมตร จำนวน 1 คัน ในบริเวณท่ีใกล้กับทางลาดเข้าอาคาร  

69) ทางโครงการได้จัดให้มีทางลาดคนพิการบริเวณด้านหน้าโครงการ ความยาว 3.6 เมตร ความกว้าง 

1.5 เมตร มีพ้ืนที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่าง และมีอัตราส่วนทางลาดชัน 1:12 และจัดให้มีทางลาดขึ้น-ลงรถยนต์ มี

อัตราส่วนทางลาด 1:8 ตามท่ีออกแบบไว้  
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70) ทางโครงการจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการฯ โดยเมื่อนำรถมาจอดบริเวณ Drop off 

จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับรถนำรถไปจอดยังตำแหน่งที่จอดรถผู้พิการ และในกรณีท่ีจะออกจากโครงการให้เจ้าหน้าที่

ของโครงการนำรถมาให้บริเวณ Drop off โดยที่ผู้พิการฯ ไม่ต้องไปที่จอดรถด้วยตนเอง  

71) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำในไว้บริเวณทางลาดขึ้น-ลงรถยนต์ของโครงการ เพ่ือคอยให้

สัญญาณและอำนวยความสะดวก/ปลอดภัยในการจราจรขึ้น-ลงทางลาดสำหรับผู้มาใช้บริการที่ต้องการนำรถ

เข้าไปจอดเอง รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับรถไปจอดบริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดิน (อาคาร 3) และนำรถมาส่งคืน     

ผู้มาใช้บริการบริเวณจุด Drop off ไว้คอยให้บริการอีกทางหนึ่ง 

72) ทางโครงการได้จัดให้มีสัญลักษณ์สีเหลืองกากบาท บริเวณทาง เข้า-ออกอาคารก่อนถึงบริเวณทาง

ลาดขึ้น-ลงที่จอดรถชั้นใต้ดิน เพ่ือเป็นบริเวณห้ามจอดรถ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล

ไม่ให้ผู้ใช้รถยนต์เข้าจอดในบริเวณดังกล่าว  

73) ทางโครงการไม่ได้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์อันจะทำ

ให้พ้ืนที่จอดรถลดลงจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ 

74) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ เพ่ือ

อำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ 

75) ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะ

เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

76) ทางโครงการได้ทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและเครื่องหมายทิศทางการเดินรถบน

พ้ืนถนนโดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถบริเวณพ้ืนถนนเพ่ือให้ผู้ขับรถขับไปตามทิศทางของลูกศรที่ได้

กำหนดไว้  

77) ทางโครงการได้จัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรให้ชัดเจนบนผิวถนนรอบโครงการอย่างชัดเจน 

78) ทางโครงการได้จัดให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ บริเวณที่จอดรถ และป้ายบอกทาง     

เข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจน 

79) ทางโครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ 

80) ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 

81) ทางโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และถูกต้องตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

82) ทางโครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน 

83) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
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84) ทางโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการปิด/เปิดไฟฟ้าภายในห้องพัก (Room Control Unit : 

RCU) ในห้องพักซึ่งจะใช้ Key Card ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศในกรณีที่

ผู้ใช้บริการไม่อยู่ในห้องพัก 

85) โครงการไดป้ฏิบัติตามมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

86) ทางโครงการได้ทำการการล้อมรากต้นไม้ก่อนขุดออกและนำไปมาปลูกไว้ในโครงการในตำแหน่ง

ใหม่ที่เหมาะสมและจัดเตรียมไว้ 

87) โครงการใช้สีภายนอกอาคารให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและอาคารที่อยู่โดยรอบและออกแบบ

ความสูงของอาคารในแต่ละบริเวณตามข้อกำหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) 

88) ทางโครงการได้จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลของโครงการ เพ่ือคอยให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการที่

อาจมีการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมรถนำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 

หรือกรณีฉุกเฉิน รวมถึงเบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ/สถานพยาบาลใกล้เคียง เพ่ือติดต่อขอความช่วยเหลือ

และจัดส่งรถพยาบาลฉุกเฉินมายังโรงแรมได้ทันท่วงทีในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง 

89) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่

พักมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ และท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อย เพ่ือมิให้เป็นที่

เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นำโรค 

90) ทางโครงการได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่

พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 

91) ทางโครงการได้มีการกำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

ต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก ผ้าปิดจมูก 

โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน  

92) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย  

น้ำใช้ ห้องพักมูลฝอย ห้องน้ำ ฯลฯ โดยให้แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ประจำอาคารดูแลอย่างเป็นระบบ 

93) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟท์ ตามระยะเวลาที่

ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน และทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ทันทีเมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน 

94) ทางโครงการกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยปฏิบัติตามวิธีการเก็บขนมูล -

ฝอยใหถู้กต้อง 

95) ทางโครงการกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่าง

เหมาะสมทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 
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96) ทางโครงการได้จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการโดย

เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)  

97) โครงการได้ติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุดรวมพลของโครงการบริเวณโถงลิฟต์ 

และบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้นล่างของอาคารแต่ละหลัง และติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” ให้เห็นได้ชัดเจนใน

บริเวณพ้ืนที่สีเขียวที่จะใช้เป็นจุดรวมพลเพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการมองเห็น 

98) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัย

ทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิตให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้

การไม่ไดจ้ะรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

99) ทางโครงการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพ่ือให้ผู้มาใช้

บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

100) ทางโครงการกำหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพ้ืนที่จุดรวมพลที่อยู่บริเวณพ้ืนที่สีเขียวให้

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

101) ทางโครงการได้มีกำหนดการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่อง

การซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์และผู้มาใช้บริการ ในเดือน

กรกฎาคม 2568 

102) ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ของโครงการจะได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายใน

โครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ทางโครงการยังไม่มีเหตุเพลิงไหม้ 

103) ทางโครงการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้อพยพผู้มาใช้บริการอาคารไปยัง

จุดรวมพลและประสานกับตำรวจท้องที่และสถานีตำรวจดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์

พ้ืนที ่และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการเพ่ือระงับเหตุเพลิงไหม้ 

104) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และเคลียร์พ้ืนที่ให้รถดับเพลิงสามารถ

เดินทางเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการได้โดยสะดวก และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วถึงการ

นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

105) ทางโครงการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ

ให้เข้ามาอำนวยความสะดวกและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

106) สถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของโครงการ อยู่ห่างจากทางลมเข้าและไม่ตั้งอยู่ทิศทางลมจะพัด

พาละอองน้ำไปสู่คน 
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107) ทางโครงการจัดให้มีการล้างและทำความสะอาดถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศ และคอยล์เย็น 

พร้อมทั้งขัดล้างกำจัดตะกอน ตะกรัน  

108) ทางโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมโรคเมื่อเกิดการระบาดของโรคลีเจียนแนร์  เจ้าของ

อาคารหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงแรมต้องทำการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ทราบทันที เพ่ือทำการสอบสวนทางระบาดวิทยา ซ่ึงต้ังแต่เปิดดำเนินการถึงปัจจบัุน ยังไม่พบเชือ้ลีจโิอเนลลา 

109) ทางโครงการจัดทำแผนแก้ไขในกรณีตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลา ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม

ระดับการปนเปื้อนของเชื้อที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาที่ออกโดยกรม

อนามัย ซ่ึงต้ังแต่เปิดดำเนินการถึงปัจจบัุน ยังไม่พบเชือ้ลีจโิอเนลลา 

110) ทางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณทางเดินของทุกชั้น หน้าทางเข้า-ออกอาคาร 

และด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

111) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก โครงการทุกแห่งตลอด 

24 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบมิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกภายในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

112) ทางโครงการกำชับให้พนักงานของโครงการเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยโดยขอรายชื่อที่อยู่ตาม

บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเข้าพักไว้ทุกครั้ง   

113) ทางโครงการออกกฎระเบียบสำหรับผู้เข้าพักในโครงการห้ามใช้ห้องพักเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด

หรือเก่ียวข้องกับยาเสพติดโดยทำคู่มือกฎระเบียบในการเข้าพักแจกไว้ในห้องพักทุกห้อง 

114) ทางโครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เพ่ือใช้ในการควบคุมปริมาณน้ำฝนส่วนเกิน 

115) โครงการได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ทุก 4 เดือน โดยในรอบ

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ได้ทำการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งได้

ดำเนินการตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ มีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, 

Settleable Solids, Total Dissolved Solids Fat, Oil and Grease, Nitrogen (TKN) Sulfide และ Fecal 

Coliform Bacteria และจากการตรวจวัด พบว่า น้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดของ

โครงการ มีคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ โดยอาคารของโครงการเป็นอาคารประเภท ค. ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (ประเภท ค.) ประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567  

116) โครงการได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน โดยตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกครั้ง

ในถังเก็บน้ำทุกแห่ง หลังจากล้างถังเก็บน้ำ  
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117) โครงการได้ทำการตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลาจากถาดรองรับน้ำเครื่องปรับอากาศในห้องพักอาคาร 

4 ทุกห้องนอน ที่มีอ่างอาบน้ำ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไม่พบเชื้อลีจิโอเนลลา 

 

3.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กำหนด หรือยังไม่ได้ดำเนินการ 

1) มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมเติมจากแบบที่ได้ออกแบบไว้ ที่ได้นำเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการเห็นชอบ  

2) โครงการมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมเติมจากท่ีได้นำเสนอไว้ในรายงานฯ ในบริเวณที่ต้องจัดให้เป็น

พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 

 

3.3 ข้อเสนอแนะ 

           1)  ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 2)  การดำเนินโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้นำเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบฯ ซึ่งจำเป็นต้องเสนอรายงานฯ ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

ในรายงานฯ ตามขั้นตอน เพ่ือให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย และมีมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับลักษณะของ

โครงการที่ดำเนินการในปัจจุบันต่อไป 
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