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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-1 

 

บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
 

4.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE MONUMENT SANAMPAO ในระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 พบว่าโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการโดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบาง
มาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดย
สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.1-1 

ตารางท่ี 4.1-1  มาตรการที่ทางโครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่ถึงเวลา 
ปฏิบัติ 

ฉบับเดือน 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

X    X    

ม.ค. - มิ.ย. 68 10 - 12 - 2 - 2 - 
หมายเหตุ :  X = ไม่ได้ปฏิบัติ        = ปฏิบัติไม่ได้ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

 

 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้
น าเสนอแนวทางการปฏิบัติส าหรับมาตรการที่ทางโครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 
และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ เพ่ือให้ทางโครงการสามารถน าไปปฏิบัติตาม เพ่ือความครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามมาตรการ
ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 4.1-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดัง
ตารางท่ี 4.1-3 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-2 

ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.3 เสียง 1. จัดให้มีการท าลูกระนาดชะลอความเร็วของรถบนถนนภายใน
โครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของ
รถยนต์ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ 
ทั้งนี้โครงการจัดให้มีป้ายควบคุมความเร็ว และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกการจราจร และควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการท าลูกระนาดชะลอความเร็วของรถบนถนนภายใน
โครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์  

1.4 คุณภาพน ้า 3. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตพญาไทมาสูบตะกอน
ส่วนเกินไปก าจัดทุกเดือน 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้า
เสีย ปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณของสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ หากพบว่ามี
การสะสมมากเกินไป จะด าเนินการประสานงานให้ทางสักงานเขตเข้ามาสูบไปก าจัดทันที 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียทุกเดือน 
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณของสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ หากพบว่ามีการสะสมมาก
เกินไป จะด าเนินการประสานงานให้ทางสักงานเขตเข้ามาสูบไปก าจัดทันที 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-3 

ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

1.4 คุณภาพน ้า (ต่อ) 5. ก าจัดไขมันออกจากบ่อตักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน และจดบันทึกทุก
ครั้ง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการตักไขมันออกจากบ่อดับไขมันปีละ 1 
ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณไขมันจากบ่อดักไขมันอยู่เสมอ หากพบว่า
มีการสะสมมากเกินไป จะด าเนินการประสานงานให้ทางสักงานเขตเข้ามาสบูไปก าจัดทันที 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการตักไขมันออกจากบ่อดับไขมันทุก 2-3 วัน และจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณไขมันจากบ่อดักไขมันอยู่เสมอ หากพบว่ามีการสะสม
มากเกินไป จะด าเนินการประสานงานให้ทางสักงานเขตเข้ามาสูบไปก าจัดทันที และจัดให้
มีการจดบันทึกทุกครั้งตามมาตรการก าหนด 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 การใช้น ้า 9. ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถังเพื่อล้างตะกอนสนิม และคราบสกปรก
ที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังส ารองน ้า ซึ่งแต่ละอาคารจัดให้มีถังเก็บ
น ้าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง และถังเก็บน ้าชั้นที่ 24 จ านวน 2 ถัง โดยในการท า
ความสะอาดถังเก็บน ้าของโครงการจะท าการกวาดตะกอน ขัดสนิม หรือ
คราบท่ีเกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังน ้า ที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรง
ขัดไม่ใช่น ้ายาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้าง ทั้งนี้ ในการล้างท าความสะอาด
จะด าเนินการครั้งละถังเพื่อให้ถังที่เหลือสามารถส ารองน ้าใช้ของอาคารได้ 
โดยก าหนดให้ล้างในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลา
ที่มีผู้พักอาศัยน้อย (ช่วงเวลาปรับได้ตามความเหมาะสม) เพ่ือไม่ให้ส่งผล 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้าภายใน
โครงการปีละ 1 ครั้ง โดยรายละเอียดในการด าเนินการเป็นไปตามมาตรการก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการโครงการจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้าภายในโครงการ
ปีละ 2 ครั้ง ตามมาตรการก าหนด 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-4 

ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3.1 การใช้น ้า (ต่อ) กระทบต่อการใช้น ้าของผู้พักอาศัยภายในโครงการโดยมีความถี่ในการล้าง
ท าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้
พักอาศัย ซึ่งโครงการจะต้องแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบก่อน
ลว่งหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 

3.2 สระว่ายน ้า 
     2) อ ุบ ัต ิ เหต ุจากการ
จมน ้า 

4. จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้า ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจนและ
น ามาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ 
    - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น ้าหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน 
    - ห ่วงชูช ีพ ขนาดเส ้นผ ่านศูนย ์กลางภายในไม ่น ้อยกว่า 15 นิ้ว  
ผูกเชือกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 16.3 เมตร (ไม่น้อยกว่า 16.3 เมตร ซึ่ง
เป็นความยาวของสระ) 
    - โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 
    - เครื่องช่วยหายใจส าหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อย อย่างละ 1 เครื่อง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีห่วงชูชีพ จ านวน 1 อัน ไว้ในพื้นที่สระ
ว่ายน ้าที่สามารถมมองเห็นได้ชัดเจน และสะดวกต่อการใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้าตามความเหมาะสม และวาง
อยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจนและน ามาใช้ได้ทันที ตามมาตรการก าหนด 

      5. จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน ้า ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน ้า การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีผู้ดแูลสระว่ายน ้า ทั้งนี้จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ไว้บริเวณสระว่ายน ้า หากพบว่ามีเหตุฉุกเฉินจะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการมาตรวจสอบดูแล
ทันท ี
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน ้า ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคน
จมน ้า ไว้ประจ าสระว่ายน ้าส าหรับกรณีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นบริเวณสระว่ายน ้า 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-5 

ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

2) อ ุบ ัต ิ เหต ุจากการ
จมน ้า (ต่อ) 

6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าในบริเวณสระว่ายน ้าให้ชัดเจน การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าในบริเวณสระ
ว่ายน ้า 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าในบริเวณสระว่าย
น ้าให้ชัดเจน 

3.3 การบ าบัดน ้าเสีย 3. ประสานให้รถสูบสิ ่งปฏิกูลของส านักงานเขตพญาไทมาสูบตะกอน
ส่วนเกินไปก าจัดทุกเดือน 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัด
น ้าเสีย ปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณของสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการสะสมมากเกินไป จะด าเนินการประสานงานให้ทางสักงานเขตเข้ามาสูบไป
ก าจัดทันที 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสยีทุก
เดือน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณของสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
สะสมมากเกินไป จะด าเนินการประสานงานให้ทางสักงานเขตเข้ามาสูบไปก าจัดทันที 

 5. ก าจัดไขมันออกจากบ่อตักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน และจดบันทึกทุก
ครั้ง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการตักไขมันออกจากบ่อดับไขมันปีละ 1 
ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณไขมันจากบ่อดักไขมันอยู่เสมอ หากพบว่า
มีการสะสมมากเกินไป จะด าเนินการประสานงานให้ทางสักงานเขตเข้ามาสบูไปก าจัดทันที 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3.3 การบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ)  แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการตักไขมันออกจากบ่อดับไขมันทุก 2-3 วัน และจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณไขมันจากบ่อดักไขมันอยู่เสมอ หากพบว่ามีการสะสม
มากเกินไป จะด าเนินการประสานงานให้ทางสักงานเขตเข้ามาสูบไปก าจัดทันที และจัดให้
มีการจดบันทึกทุกครั้งตามมาตรการก าหนด 

3.5 การจัดการมูลฝอย 1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 10-22 จ านวน 1 ห้อง/ช้ัน 
ตั้งอยู่บริเวณบันได ST-1 ST-2 ของชั้นที่ 10-22 (ซึ่งเป็นห้องพักอาศัย) มี
ความกว้าง 1.3 เมตร ความยาว 1.45 เมตร ขนาดพื้นท่ีประมาณ 1.9 ตาราง
เมตร โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นของอาคารจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 
100 ลิตร ภายในรองด้วยถุงด าอีกช้ันหนึ่ง จ านวน 4 ถัง/ช้ัน (ถังมูลฝอยแห้ง 
1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิลและถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และถังมูลฝอย ขนาด 50 
ลิตร ภายในรองด้วยถุงสีส้มอีกชั ้นหนึ ่ง จ านวน 1 ถัง/ชั ้น (ถังมูลฝอย
อันตราย) ส าหรับในส่วนของห้องส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด(ตั้งอยู่ชั้นที่  
1) พื้นที่สันทนาการ (ตั้งอยู่ช้ันท่ี 9) และห้องออกก าลังกาย (ตั้งอยู่ช้ันที่ 24) 
โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จ านวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง 
และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) ไว้ภายในห้องดังกล่าว โดยในแต่ละชั้นของอาคาร
จะจัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคารไปยังห้องพักมลูฝอย
รวมของโครงการต่อไป 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 
10-22 (ซึ่งเป็นห้องพักอาศัย) จ านวน 1 ห้อง/ช้ัน โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันของ
อาคารจะตั้งถังมูลฝอย 3 ถัง แยกตามประเภทมูลฝอย ได้แก่ ถังมูลฝอยแห้งและถังมูลฝอย
รีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย ส าหรับบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ลานจอดรถ ห้อง
เอนกประสงค์ ฯลฯ บริเวณละ 1 ถัง แต่ไม่ได้มีการแยกถังตามประเภทมูลฝอย ทั้งนี้ ได้มี
การมอบหมายให้พนักงานรวบรวมมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคารไปยังห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการเป็นประจ าทุกวัน วันละ 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้า และรอบเย็น 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการวางถังมูลฝอย จ านวน 4 ถัง แยกตามประเภทมูล
ฝอย ได้แก่ ถังมูลฝอยแห้ง ถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย ไว้
ในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น และพื้นที่ส่วนกลางควรจะมีการตั้งถังมูลฝอยแยกประเภท 
อย่างน้อย 2 ถัง ได้แก่ ถังมูลฝอยแห้ง และถังมูลฝอยเปียก 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดระบบ
ป้องกันอัคคีภัย 
   1) เครื่องสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) ติดตั้งเครื่องสูบน ้าดับเพลิง(Fire 
Pump) แบบ Horizontal Split Case จ านวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 3.78 
ลบ.ม/นาที ที่ TDH 140 เมตร ท างานร่วมกับเครื่องสูบน ้ารักษาความดันน ้า
ในระบบท่อให้คงท่ี (Jockey Pump) อัตราการสูบ 0.06 ลบ.ม/นาที ที่ TDH 
145 เมตร จ านวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน ้าดับเพลิงไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ อนึ่ง ในการออกแบบเครื่องสูบน ้าดับเพลิงที่ติดตั้งไว้
ได้ค านวณแรงดันท้ังหมดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงดันในเส้นท่ออันเนื่องมาจาก
ความเสียดทาน (Friction Loss) ความสูง (Static Head) รวมถึงแรงดันที่
ปลายท่อจะมีแรงดันสุทธิ (Total Dynamic Head) โดยมีแรงดันรวมสูงสุด
เท่ากับ 135.49 เมตรน ้า ดังนั้นแรงดันเครื่องสูบน ้าดับเพลิงที่ออกแบบที่
แรงดันสุทธิ (Total Dynamic Head) เท่ากับเท่ากับ 140 เมตรน ้า จึงจะ
เพียงพอที่จะสูบน ้าดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้ เครื ่องสูบน ้า
ดับเพลิงที่โครงการเลือกใช้เป็นแบบ Horizontal  Spit Case โดยติดตั้งอยู่
ห้องเครื่องปั๊ม โดยมีระดับพ้ืนถึงเพดานห้องอยู่ท่ี 5.1 เมตร 

2) ระบบท่อยื่น (Stand Pipe) จัดให้มีท่อยื่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 
นิ้ว 1 ท่อ โดยจะรับน ้าดับเพลิงจากถังเก็บน ้าใต้ดินส ารองน ้าดับเพลงิปรมิาณ
รวม 178.5 ลบ.ม. 
   3) ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เป็นระบบ
ท่อเปียก มีน ้าอยู่ในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถท างานได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคภีัย 
เป็นไปตามที่มาตรการก าหนด ยกเว้น หัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร จัดให้มีจ านวน 1 
ชุด (จ านวน 2 หัว) และไม่มี Roof Manifold ที่บริเวณชั้นหลังคา 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเตือนอคัคีภัยให้
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-8 

ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) ไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันทีที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิท างาน ฉีด
น ้าบริเวณที่เกิดเหตุครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางเมตร/จุด โดยติดตั้งไว้ทุกช้ัน
ของอาคาร ได้แก่ บริเวณที่จอดรถ โถงพักคอย ห้องเครื่องสูบน ้า ส านักงาน
นิติบุคคลอาคารชุด ห้องพักมูลฝอยรวม พื้นที่สันทนาการ ห้องน ้าชาย-หญิง 
ห้องพักอาศัยทุกห้องห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน ห้องออกก าลังกาย โถงบันได 
โถงลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง และโถงทางเดินท่ัวท้ังอาคาร 
   4) หัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire department Connector: 
FDC) โครงการจะติดตั้งหัวรับน ้าดบัเพลงิภายนอกอาคาร ขนาด 2.5 x 2.5 x 
6 นิ้ว พร้อม Check Valve จ านวน 2 ชุด ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร 
ซึ่งต าแหน่งที่ติดตั้งดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน ้าจากรถดับเพลิงจาก
สถานีดับเพลิงดุสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- หัวรับน ้าดับเพลิงส าหรับเติมน ้าเข้าถังเก็บน ้าใต้ดิน จ านวน 1 ชุด ท า
หน้าที่ส่งน ้าดับเพลิงไปยังถังเก็บน ้า เพื่อเข้าสู่ระบบจ่ายน ้าดับเพลิงภายใน
อาคารต่อไป 

- หัวรับน ้าดับเพลิงส าหรับเติมน ้าเข้าระบบท่อยื่น จ านวน 1 ชุดจะท า
หน้าท่ีส่งน ้าดับเพลิงไปยังท่อยื่นโดยตรง และจ่ายไปยังท่อดับเพลิงที่ต่อกับตู้
เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (THC) ภายในอาคาร 
   5) ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) 
โครงการจะติดตั ้งตู ้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet: FHC ไว้ภายในโถงลิฟต์ดับเพลิงตั้งแต่ชั้นที่ 1 -ชั้นที่ 24 จ านวน 1 
ผู้/ช้ันนอกจากน้ี โครงการจะจัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิง 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-9 

ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แบบมือถือขนาด 10 ปอนด์เพิ่มเติมไว้บริเวณ
ภายในห้อง RMU (ช้ันท่ี 1) ห้องไฟฟ้า (ช้ันท่ี 8) ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (ช้ัน
ที่ 8) ห้องเครื่องอัดอากาศ (ช้ันห้องเครื่องลิฟต์) และห้องเครื่องปั๊ม (ช้ันห้อง
เครื่องลิฟต์) ของอาคาร 
   6) ลิฟต์ดับเพลิง โครงกรจะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ านวน 1 ชุด ตั ้งอยู่
กลางอาคาร ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) แก้ไข
เพิ ่มเต ิมตามกฎกระทรวงฉบับที ่  50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

7) Roof Manifold โครงการจะติดตั้ง Roof Manifold ขนาด 21 x 212 
x 6 นิ้ว บริเวณชั้นหลังคาจ านวน 1 ชุด 

 

4. คุณภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ 
     1) ด้านสุขภาพ 
         - โรคผิวหนัง 

การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน ้าใช้ 
1. ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถังเพื่อล้างตะกอนสนิม และคราบสกปรก
ที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังส ารองน ้า ซึ่งแต่ละอาคารจัดให้มีถังเก็บ
น ้าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง โดยในการท าความสะอาดถังเก็บน ้าของโครงการจะ
ท าการกวาดตะกอน ขัดสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถัง
น ้า ที่ไม่มีการหมุนเวียนโดยใช้แปรงขัดไม่ใช่น ้ายาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจ
ตกค้าง ทั้งนี้ ในการล้างท าความสะอาดจะด าเนินการครั้งละถังเพื่อให้ถังที่
เหลือสามารถส ารองน ้าใช้ของอาคารได้ โดยก าหนดให้ล้างในช่วงบ่ายของวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยน้อย (ช่วงเวลาปรับได้
ตามความเหมาะสม) เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้าขอผู้พักอาศัย 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้าภายใน
โครงการปีละ 1 ครั้ง โดยรายละเอียดในการด าเนินการเป็นไปตามมาตรการก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการท าความสะอาดถังเก็บน ้าภายในโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ตาม
มาตรการก าหนด 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-10 

ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

       - อุบัติเหตุ ภายในโครงการ โดยมีความถี่ในการล้างท าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน 
1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย ซึ่งโครงการจะต้องแจ้งให้ผู้
อาศัยภายในโครงการทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 

 การจราจร 
3. จัดท าสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วท่ีไม่เหมาะสม ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ 
ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยจัดให้มีการติดตั้งป้าย
ควบคุมความเร็วภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกการจราจร และควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการท าสันนูนชะลอความเร็ว เพื ่อควบคุมการใช้
ความเร็วท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

 อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน ้า 
4. จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้า ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน และ
น ามาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มีได้แก่ 
     - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร อย่างน้อย 1 อัน 
     - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับ
เชือกยาวไม่น้อยกว่า 16.3 เมตร (ไม่น้อยกว่า 16.3 เมตร ซึ่งเป็นความยาว
ของสระ) 
     - โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 
     - เครื่องช่วยหายในส าหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีห่วงชูชีพ จ านวน 1 อัน ไว้ในพื้นที่สระ
ว่ายน ้า 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้าให้ครบถ้วน และวางอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีเห็นชัดเจนและน ามาใช้ได้ทันที ตามมาตรการก าหนด 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

        - อุบัติเหตุ (ต่อ) การจราจร 
3. จัดท าสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วท่ีไม่เหมาะสม ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ 
ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยจัดให้มีการติดตั้งป้าย
ควบคุมความเร็วภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกการจราจร และควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการท าสันนูนชะลอความเร็ว เพื ่อควบคุมการใช้
ความเร็วท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

 6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าในบริเวณสระว่ายน ้าให้ชัดเจน การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าในบริเวณสระ
ว่ายน ้า 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าใน
บริเวณสระว่ายน ้าให้ชัดเจน ตามมาตรการก าหนด 

        - โรคติดต่อ 
       

3. ประสานให้รถสูบสิ ่งปฏิกูลของส านักงานเขตพญาไทมาสูบตะกอน
ส่วนเกินไปก าจัดทุกเดือน 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัด
น ้าเสีย ปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณของสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการสะสมมากเกินไป จะด าเนินการประสานงานให้ทางสักงานเขตเข้ามาสูบไป
ก าจัดทันที 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-12 

ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

      - โรคติดต่อ (ต่อ) 
 

 แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียทุก
เดือน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณของสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
สะสมมากเกินไป จะด าเนินการประสานงานให้ทางสักงานเขตเข้ามาสูบไปก าจัดทันที 

5. ก าจัดไขมันออกจากบ่อตักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน และจดบันทึกทุก
ครั้ง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการตักไขมันออกจากบ่อดับไขมันปีละ 1 
ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณไขมันจากบ่อดักไขมันอยู่เสมอ หากพบว่า
มกีารสะสมมากเกินไป จะด าเนินการประสานงานให้ทางสักงานเขตเข้ามาสูบไปก าจัดทนัที
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการตักไขมันออกจากบ่อดับไขมันทุก 2-3 วัน และจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณไขมันจากบ่อดักไขมันอยู่เสมอ หากพบว่ามีการสะสม
มากเกินไป จะด าเนินการประสานงานให้ทางสักงานเขตเข้ามาสูบไปก าจัดทันที และจัดให้
มีการจดบันทึกทุกครั้งตามมาตรการก าหนด 

7. โครงการจัดให้มีการจัดการก๊าซมีเทนที ่เกิดจากระบบบ าบัดน ้า เสีย
ส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศแบบเร่งตะกอน (Activated Sludge) ของโครงการ
ปริมาณ 1.1 ลบ.ม./วัน โดยจะต่อท่ออากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนลงบ่อดิน
ที่เตรียมไว้ โดยโครงการจัดเตรียมบ่อดินจ านวน 1 บ่อ มีความกว้าง 1 ม. 
ความลึก 1 ม. ซึ ่งที ่ก้นบ่อจะใช้ดินทรายรองไว้เพื ่อป้องกันน ้าท่วม และ
ภายในบ่อดินต่อท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว เจาะรูโดนรอบให้
ก๊าซมีเทนระเหยผ่านดินร่วนและปุ๋ยภายในบ่อดินดังกล่าว โดยจะปิดปากท่อ
ก๊าซมีเทนด้วยผ้าไนลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดดัน จากนั้น 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีบ่อดินส าหรับก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัด
น ้าเสียของโครงการ ซึ่งทางโครงการก าลังศึกษาข้อมูลเพื่อด าเนินการติดตั้ง 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการท าบ่อดินส าหรับก าจัดก๊าซมีเทนเพื่อเป็นการบ าบัดมลพิษทาง
อากาศที่เกิดขึ้นจากบ าบัดน ้าเสีย หรือหากต้องการเปลี่ยนแปลงระบบก าจัดมีเทน จะต้อง
ท าหนังสือแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมาตรการไปยังหน่วยงานอนุญาต 



รายงานผลการปฏิบ ัต ิตามมาตรการป้องก ันและแก ้ไขผลกร ะทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล ้อมโครงการ THE MONUMENT SANAMPAO (ระยะด  าเน ินการ)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-13 

ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติ

ไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

      - โรคติดต่อ (ต่อ) 
 

จะกลบท่อด้วยดินร่วนและปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้และท าการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณ
ด้านบนของบ่อดินเพื่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเพียงพอในการบ าบัดก๊าซ
มีเทนที่เกิดขึ้นในโครงการ ซึ่งการบ าบัดก๊าซมีเทนดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณ
ก๊าซมีเทนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและท าให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ 

 

 6. โครงการจะติดตั้งระบบบ าบัด Aerosol จ านวน 1 ถัง โดยใช้หลักการ
บ าบัดแบบ Bio Scrubber มีขนาดพื้นที่หน้าตัด 5.11 ตารางเมตร และมี
ปริมาตรรวมของถัง 2.3 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณ Aerosol 
ที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 16.53 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
ได้อย่างเพียงพอ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีระบบบ าบัด Aerosol เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน ้าเสีย
ของโครงการ 
 แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการติดตั้งระบบบ าบัด Aerosol ตามที่ได้เสนอในรายงานฯ ทั้งนี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และให้ท าหนังสือแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงไปยังหน่วยงานอนุญาต 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-14 

ตารางท่ี 4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3. น ้าใช้ สถานีตรวจวัด 
- ถังเก็บน ้าใช้ 
พารามิเตอร์ 
- ความสะอาด 
ความถี ่
- ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้าภายใน
โครงการปีละ 1 ครั้ง โดยรายละเอียดในการด าเนินการเป็นไปตามมาตรการก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการท าความสะอาดถังเก็บน ้าภายในโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ตาม
มาตรการก าหนด 

4.3 คุณภาพน ้าสระว่าย
น ้า 

สถานีตรวจวัด 
-  ส ระว่ า ยน  ้ า  บร ิ เ วณส ่ วนล ึ กและส ่ วนต ื ้ น  บร ิ เ วณละ  1  จุ ด 
พารามิเตอร์ 
- Coliform Bacteria 
- จุลินทรีย์กลุ่มที่ท าให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa  
ความถี ่
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสทิธิภาพ : โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน ้าสระว่ายน ้า จ านวน 2 
จุด คือ บริเวณส่วนลึก และส่วนตื้น ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน ้า
สระว่ายน ้า โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน  
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการเก็บตัวอย่างน ้าสระว่ายน ้า จ านวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึก 
และส่วนตื้น ความถี่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้ง เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าตาม
มาตรการก าหนด 

5. น ้าเสีย 
   5.1 ประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
      1) คุณภาพน ้าทิ ้งก่อน
การบ าบัด 

สถานีตรวจวัด 
- ถังแยกตะกอน 2 
พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการได้รับอนุญาตจากส านักการระบายน ้ากรุงเทพมหานคร ให้
สามารถระบายน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดขั ้นต้นลงสู่บ่อพักท่อระบายน ้าสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร เพื ่อเข้าสู ่บ ่อดักน ้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงต่อไป 
(รายละเอียดตามหนังสือ กท 1007/1827 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566) ด้วยเหตุ 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-15 

ตารางท่ี 4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

      1) คุณภาพน ้าทิ ้งก่อน
การบ าบัด (ต่อ) 

- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids  
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
ความถี ่
- เดือนละ 1 ครั้ง 

นี้ ทางโครงการจึงไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างน ้า เพื ่อน าไปวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ้งตาม
มาตรการก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณของสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการสะสมมากเกินไป ใหด้ าเนินการประสานงานให้ทางส านักงานเขตให้เข้ามา
สูบไปก าจัดทันที รวมถึงจัดให้มีการเก็บข้อมูล และสถิติผลการท างานของระบบบ าบัดน ้า
เสีย (แบบ ทส.1 และทส.2) เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้การบ าบัดน ้าเสียเบื้องต้นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพก่อนปล่อยสู่บ่อพักท่อระบายน ้าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
เข้าสู่บ่อดักน ้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงต่อไป 

      2) คุณภาพน ้าทิ ้งหลัง
การบ าบัด   

สถานีตรวจวัด 
- ถังสูบน ้าท้ิง 
พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการได้รับอนุญาตจากส านักการระบายน ้ากรุงเทพมหานคร ให้
สามารถระบายน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดขั ้นต้นลงสู่บ่อพักท่อระบายน ้าสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร เพื ่อเข้าสู ่บ่อดักน ้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงต่อไป 
(รายละเอียดตามหนังสือ กท 1007/1827 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566) ด้วยเหตุนี้
ทางโครงการจึงไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างน ้า เพื่อน าไปวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งตามมาตรการ
ก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณของสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการสะสมมากเกินไป ใหด้ าเนินการประสานงานให้ทางส านักงานเขตให้เข้ามา
สูบไปก าจัดทันที รวมถึงจัดให้มีการเก็บข้อมูล และสถิติผลการท างานของ 



รายงานผลการปฏิบ ัต ิตามมาตรการป้องก ันและแก ้ไขผลกร ะทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล ้อมโครงการ THE MONUMENT SANAMPAO (ระยะด  าเน ินการ)  

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 4-16 

ตารางท่ี 4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

      2) คุณภาพน ้าทิ ้งหลัง
การบ าบัด (ต่อ) 

- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
ความถี ่
- เดือนละ 1 ครั้ง 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย (แบบ ทส.1 และทส.2) เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้การบ าบัดน ้าเสีย
เบื ้องต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อนปล่อยสู่บ่อพักท่อระบายน ้าสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่บ่อดักน ้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงต่อไป 

 




