
บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ฉบับเดือนมกราคม - มถิุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด หน้า 2-1 

บทที่ 2  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

 โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ตั ้งอยู ่เลขที ่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโดยบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ ากัด (ปัจจุบันได้โอนให้นิติบุคคล
อาคารชุดแล้ว) เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารพักอาศัย รวม 46 ชั้น 
(อาคาร A) และอาคารสโมสรพาณิชย์ (ร้านค้า) สูง 2 ชั้น (อาคาร B) รวม 2 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัย 981 ห้อง  
ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 1 ห้อง ที่จอดรถ 468 คัน พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีพ้ืนที่รวม 5-0-47.6 
ไร่ หรือ 8,190.40 ตารางเมตร โดยโครงการได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/14165 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยหนังสือ
เห็นชอบได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน 
 บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
ด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ท าการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk 
through survey เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และภาพถ่ายประกอบผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
2.2    ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) 
ในระยะด าเนินการ ประกอบไปด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังที่กล่าวมาแล้ว โครงการจึง
ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานฉบับนี้ โดยเป็นการตรวจสอบและทบทวนตามข้อก าหนดระหว่างเดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2568  แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 

 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-2 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 1. จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการใหม้ี
ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลพื ้นที ่ส ่วนกลางภายใน
โครงการให้มคีวามสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอเปน็
ประจ าทุกวัน 

ภาพที่ 2.2-1 
ภาพที่ 2.2-15 
เอกสารแนบ 3 

- 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1) ฝุ่นละออง 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง สันนูนลดความเร็ว เพื่อ
ไม่ให้เกิดการฟุง้กระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วไว้บริเวณพื้นท่ี
จอดรถภายในโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบน
ผิวถนน 

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนน
เป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจาก
การสัญจรบนถนน 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าการฉีดล้างถนนภายในโครงอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากการ
สัญจรบนถนน 

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 

3. ด ูแลร ักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรใน
โครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู ่เสมอ กรณีพบว่าถนน
ทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการช ารุด ให้ด าเนินการซ่อมแซม
หรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลถนนและป้ายจราจรต่าง ๆ 
ภายในพื้นที่โครงการให้มีความสภาพสมบูรณอ์ยู่เสมอ หากพบว่า
มีการช ารุด จะด าเนินการซ่อมแซมให้เร็วท่ีสุด 

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 

2) มลพิษทาง
อากาศ 

1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอด
รถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายใน
บริเวณลานจอดรถของโครงการ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกการจราจร  ควบคุม
ความเร็ว และดูแลไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในพื้นที่
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-3 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2 )  มลพ ิ ษทาง
อากาศ (ต่อ) 

2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการ
ควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบจราจรภายในโครงการอย่างชัดเจน และ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมการจราจร
ภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

ภาพที่ 2.2-12 - 

4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 3 ,566.34 ตร.ม. ซึ่ง
สามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที ่เกิดจากโครงการได้
ทัง้หมด 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้นที่ 1 ช้ัน
ที่ 9 ช้ันท่ี 35 ช้ันท่ี 39 และอาคารสโมสร ช้ันท่ี 2 รวมถึงจัดให้มี
ก าแพงสีเขียว (Green wall) บริเวณช่องระบายอากาศอาคาร
จอดรถ ทั้งนี้ ไม่ได้จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวช้ันหลังคา ซึ่งทางโครงการ
ได้ท าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านทิศตะวันออกของชั้นล่าง
เพิ ่มเติม ดังนั ้นพื้นที ่สีเขียวภายในโครงการจึงไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในมาตรการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

5. ดูแลบริเวณพื้นท่ีโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบยีบ 
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ของโครงการดูแลบริเวณพื ้นที่
โครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-1 
ภาพที่ 2.2-15 
เอกสารแนบ 3 

- 

1.3 เส ียงและความ
สั่นสะเทือน 

1. ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น 
ติดป้ายจ ากัดความเร็วจะช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่น
ของรถยนต์ลงไปด้วย 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไว้บริเวณลาน
จอดรถของโครงการ เพื่อช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่น
ของรถยนต์ลง 

ภาพที่ 2.2-3 - 

      
      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-4 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1.4 คุณภาพน ้า 1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอน 

(Aeration Activated Sludge Process) เป ็นบ ่อคอนกรีต
เสริมเหล็กลงใต้ดิน ซึ่งได้ถูกออกแบบให้รองรับน ้าเสียได้ 750 
ลบ.ม./วัน โดยระบบบ าบัดน ้าเสียจะมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
92 สามารถบ าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ้งจาก
อาคารประเภท ค. ซึ่งก าหนดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 40 มก./ล.  

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเส ียแบบเติมอากาศเลี้ยง 
ตะกอน มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ใต้ดิน ซึ่งสามารถ 
บ าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ้งจากอาคาร 

ภาพที่ 2.2-5 
เอกสารแนบ 3 

- 

 2. ไขมันส่วนเกินท่ีดักได้จากถังดักไขมัน ให้ตักออกไปตากแห้ง 
ก่อนที ่จะใส่ถุงด าไปทิ ้งรวมกับขยะมูลฝอยอื ่น ๆ เพื ่อให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปก าจัดต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบถังดักไขมัน
เป็นระยะเพื่อไม่ให้ไขมันมีการสะสมมากเกินไป และก าหนดให้
เจ้าหน้าที่โครงการท าการตักไขมันออกจากถังดักไขมันเดือนละ 
1 ครั ้ง ใส่ถุงด ามัดถังให้แน่นเพื่อให้ส านักงานเขตน าไปก าจัด
ต่อไป 

เอกสารแนบ 3 - 

 3. โครงการได้ออกแบบให้มีการบ าบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี 
Biological Oxidation โดยใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Nature 
Compost) ที ่อย ู ่ ใต ้ด ินร ่วนซุยที ่ช ุ ่มช ื ้น  (Wet Soil) เป็น
ตัวกลางชีวภาพมีจุลินทรีย์กลุ่ม Methanotrophs จะท าการ
ออกซิไดซ์ก๊าซมีเทนให้เปลี่ยนรูปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น ้า 
และพลังงาน จากนั้นจะกลบท่อด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยและปลูก 

✓ - โครงการจ ัดให้การบ  าบ ัดก ๊าซม ี เทนด ้วยว ิธ ี  Biological 
Oxidation ภายในพื้นที่โครงการ 

- - 

      
      
      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-5 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1.4 คุณภาพน ้า (ต่อ) ต้นไม้ไว้ด้านบน โดยโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่บ าบัดก๊าซ

มีเทน 8 ตร.ม. สามารถก าจัดก๊าซมีเทนได้ 31 ,200 ลิตร/วัน 
(มากกว่า 30,815.60 ลิตร/วัน) ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณก๊าซ 
มีเทนที่เกิดขึ้น 

    

 4. โครงการได้จัดให้มีการบ าบัดละอองน ้าเสียที่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพและอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัย โดยใช้วิธี
กรองด้วยดิน ซึ่งมีความเร็วในการไหลผ่านไม่เกิน 0.04 เมตร/
วินาที ระยะเวลาสัมผัสกับช้ันดินไม่น้อยกว่า 10 วินาที พื้นที่
ส าหรับใช้ในการก าจัดละอองน ้าเสีย 2.50 ตร.ม. 

✓ - โครงการจัดให้มีการบ าบัดละอองน ้าเสียที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
และอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัย โดยใช้วิธีกรองด้วย
ดิน ซึ่งมีความเร็วในการไหลผ่านไม่เกิน 0.04 เมตร/วินาที 
ระยะเวลาสัมผัสกับช้ันดินไม่น้อยกว่า 10 วินาที พื้นที่ส าหรับใช้
ในการก าจัดละอองน ้าเสีย 2.50 ตร.ม. 

- - 

 5. น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วส่วนหนึ่งน าไปใช้รดน ้าต้นไม้ใน
พื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร เพื่อลดปริมาณและค่าใช้จ่าย 
แทนการน าน ้าประปา โดยวางท่อน ้ารีไซเคิลรอบพื้นที่สีเขียว
นอกอาคารและให้น ้าต้นไม้โดยวิธีซึมลงดิน  

✓ - โครงการจัดให้มีการน าน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาผ่าน
ระบบกรองทราย จากนั้นน าไปใช้รดน ้าต้นไม้ในพื้นที ่สีเ ขียว
ภายนอกอาคาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการน าน ้าประปามา
ใช้ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุดให้ท างานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการตรวจสอบระบบบ าบัดน ้า
เสีย ให้มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกวัน มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
เป็นประจ าทุกเดือน ท้ังนี้ หากพบว่ามีการช ารุดจะประสานงานไป
ยังบริษัทซัพพลายเออร์ให้เข้ามาด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันท ี

ภาพที่ 2.2-5 
ภาพที่ 2.2-16 
เอกสารแนบ 3 

- 

      
      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-6 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1.4 คุณภาพน ้า (ต่อ) 7. ประสานให้ส านักงานเขตพญาไท มาสูบตะกอนส่วนเกิน

จากระบบบ าบัดน ้าเสียไปก าจัดเป็นประจ าทุกเดือนตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานให้ส านักงานเขตพญาไท มาสูบ
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียไปก าจัดทุก 3 เดือน ท้ังนี้ 
ทางโครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบบ าบัดน ้า
เสียอยู่เสมอ หากพบว่ามีปริมาณตะกอนสะสมเป็นจ านวนมาก 
จะท าการประสานงานให้ทางส านักงานเขตเข้ามาสูบตะกอน
โดยเร็วที่สุด 

เอกสารแนบ 3 - 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 
2.1 นิเวศวิทยาทาง
บก 

1. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ 
เสียงและความ สั่นสะเทือน คุณภาพน ้า และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพ
อากาศ เสียงและความ สั่นสะเทือน คุณภาพน ้า และคุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

- - 

2.2 นิเวศวิทยาทาง
น ้า 

1. ดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการตรวจสอบระบบบ าบัดน ้า
เสียให้มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกวัน มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ หากพบว่ามีการช ารุดจะประสานงาน
ไปยังบริษัทซัพพลายเออร์ให้เข้ามาด าเนินการซ่อมแซมแก้ไข
ทันท ี

ภาพที่ 2.2-5 
ภาพที่ 2.2-16 
เอกสารแนบ 3 

- 

      
      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-7 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2.2 นิเวศวิทยาทาง
น ้า (ต่อ) 

2. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ 
เสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้า และคุณค่าการใช้ 
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการจัดให้มีด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้า และคุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  

3.1 การใช้น ้า 1. โครงการจะจัดให้มีการส ารองน ้าประปาไว้ในถังเก็บน ้าใต้
ดินและถังเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า รวม 1,343 ลบ.ม. ส าหรบัส ารอง 
เพื ่อการดับเพลิง 3,300 ลบ.ม. และส ารองเพื ่อใช้อุปโภค
บริโภค 1,013 ลบ.ม. ซึ่งสามารถส ารองน ้าใช้เพื่อการอุปโภค-
บริโภคได้ 1.32 วัน 

✓ - โครงการจัดให้มีถังเก็บน ้าภายในโครงการบริเวณชั้นใต้ดิน ช้ัน
ที่ 35 และช้ันดาดฟ้า ซึ่งสามารถส ารองน ้าไว้เพื่ออุปโภค-บริโภค 
ภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ 

ภาพที่ 2.2-6 - 

 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดีหากพบว่าช ารุดให้ด าเนินการซ่อมแซมทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการตรวจสอบระบบเส้นท่อ
ประปาภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกวัน มีการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกัน (PM) เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี ้ หากพบว่ามีการ
ช าร ุดจะประสานงานไปยังบริษัทซัพพลายเออร์ให้เข ้ามา
ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-6 
ภาพที่ 2.2-16 
เอกสารแนบ 3 

- 

 3. ล้างถังส ารองน ้าใช้ของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - โครงการจัดให้มีการล้างถังเก็บน ้าใช้ปีละ 1 ครั ้ง เพื ่อล้าง
ตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของ
ถังทีน่ ้าไม่มีการหมุนเวียน ซึ่งจะปิดท าความสะอาดครั้งละถังเพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้าของผู้พักอาศัย 

เอกสารแนบ 3 ตารางที่ 4.1-2 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-8 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.1 การใช้น ้า (ต่อ) 4. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น ้าอย่างประหยัด ✓ - โครงการท าการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้
น ้าอย่างประหยัด 

ภาพที่ 2.2-14 - 

3.2 การบ าบัดน ้าเสีย 1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอน 
(Aeration Activated Sludge Process) เป ็นบ่อคอนกรีต
เสริมเหล็กฝังใต้ดิน ซึ่งได้ถูกออกแบบให้รองรับน ้าเสียได้ 750 
ลบ.ม./วัน โดยระบบบ าบัดน ้าเสียจะมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
92 สามารถบ าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ้งจาก
อาคารประเภท ค. ซึ่งก าหนดให้มีค่า BOD ไม่เกิน 40 มก./ล. 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศเลี้ยง
ตะกอน มีล ักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กอยู ่ใต้ด ิน ซึ่ง
สามารถบ าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ ้งจาก
อาคาร 

ภาพที่ 2.2-5 
เอกสารแนบ 3 

- 

 2. ไขมันส่วนเกินท่ีดักได้จากถังดักไขมัน ให้ตักออกไปตากแห้ง 
ก่อนที ่จะใส่ถุงด าไปทิ ้งรวมกับขยะมูลฝอยอื ่น  ๆ เพื ่อให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปก าจัดต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบถังดักไขมัน
เป็นระยะเพื่อไม่ให้ไขมันมีการสะสมมากเกินไป และก าหนดให้
เจ้าหน้าที่โครงการท าการตักไขมันออกจากถังดักไขมันเดือนละ  
1 ครั้ง ใส่ถุงด ามัดถังให้แน่นเพื่อให้ส านักงานเขตน าไปก าจัดต่อไป 

เอกสารแนบ 3 - 

 3. โครงการได้ออกแบบให้มีการบ าบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี 
Biological Oxidation โดยใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Nature 
Compost) ที่ อยู่ ใต ้ ด ิน ร่ วนซ ุ ยที่ ชุ่ ม ช้ืน (Wet Soil) เป็น
ตัวกลางชีวภาพมีจุลินทรีย์กลุ่ม Methanotrophs จะท าการ
ออกซิไดซ์ก๊าซมีเทนให้เปลี่ยนรูปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น ้า 
และพลังงาน จากนั้นจะกลบท่อด้วย ดินร่วนหรือปุ๋ยและปลูก
ต้นไม้ไว้ด้านบน โดยโครงการได้จัดเตรียมพื้นท่ีบ าบัดก๊าซ 

✓ - โครงการจ ัดให้การบ  าบ ัดก ๊าซม ี เทนด ้วยว ิธ ี  Biological 
Oxidation ภายในพื้นที่โครงการ 

- - 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-9 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.2 การบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

มีเทน 8 ตร.ม. สามารถก าจัดก๊าซมีเทนได้ 31 ,200 ลิตร/วัน 
(มากกว่า 30,815.60 ลิตร/วัน) ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณก๊าซ 
มีเทนที่เกิดขึ้น 

    

 4. โครงการได้จัดให้มีการบ าบัดละอองน ้าเสียที่ส่งผลเสียต่อ
สุขภาพและอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัย โดยใช้วิธี
กรองด้วยดิน ซึ่งมีความเร็วในการไหลผ่านไม่เกิน 0.04 เมตร/
วินาที ระยะเวลาสัมผัสกับชั้นดินไม่น้อยกว่า 10 วินาที พื้นที่
ส าหรับใช้ในการก าจัดละอองน ้าเสีย 2.50 ตร.ม. 

✓ - โครงการจัดให้มีการบ าบัดละอองน ้าเสียที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
และอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัย โดยใช้วิธีกรองด้วย
ดิน ซึ่งมีความเร็วในการไหลผ่านไม่เกิน 0.04 เมตร/วินาที 
ระยะเวลาสัมผัสกับช้ันดินไม่น้อยกว่า 10 วินาที พื้นที่ส าหรับใช้
ในการก าจัดละอองน ้าเสีย 2.50 ตร.ม. 

- - 

 5. น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วส่วนหนึ่งน าไปใช้รดน ้าต้นไม้ใน
พื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร เพื่อลดปริมาณและค่าใช้จ่าย 
แทนการน าน ้าประปา โดยวางท่อน ้ารีไซเคิลรอบพื้นที่สีเขียว
นอกอาคารและให้น ้าต้นไม้โดยวิธีซึมลงดิน 

✓ - โครงการจัดให้มีการน าน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาผ่าน
ระบบกรองทราย จากนั้นน าไปใช้รดน ้าต้นไม้ในพื้นที ่สีเ ขียว
ภายนอกอาคาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการน าน ้าประปา 
มาใช้ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษา และ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุดให้ท างานได้อย่างต่อเนือง
และมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการตรวจสอบระบบบ าบัดน ้า
เสียภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกวัน มีการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกัน (PM) เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี ้ หากพบว่ามีการ
ช าร ุดจะประสานงานไปยังบริษัทซัพพลายเออร์ให้เข ้ามา
ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-6 
ภาพที่ 2.2-16 
เอกสารแนบ 3 

- 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-10 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.2 การบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

7. ประสานให้ส านักงานเขตพญาไทมาสูบตะกอนส่วนเกินจาก 
ระบบบ าบัดน ้าเส ียไปก าจ ัดเป ็นประจ าทุกเดือนตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานให้ส านักงานเขตพญาไท มาสูบ
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียไปก าจัดทุก 3 เดือน ท้ังนี้ 
ทางโครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบบ าบัดน ้า
เสียอยู่เสมอ หากพบว่ามีปริมาณตะกอนสะสมเป็นจ านวนมาก 
จะท าการประสานงานให้ทางส านักงานเขตเข้ามาสูบตะกอน
โดยเร็วที่สุด 

เอกสารแนบ 3 - 

3.3 การระบายน ้า 1. หมั่นตรวจสอบท่อระบายน ้าและบ่อพักน ้าเป็นประจ า เมื่อ
พบว่าภายในท่อระบายน ้าหรือบ่อพักน ้ามีสิ่งอุดตันที่เกิดจาก
การสะสมตัวของดินตะกอนหรือเศษวัสดุอื ่น ๆ ซึ่งจะไปกีด
ขวางการระบายน ้าให้ด าเนินการท าความสะอาด เก็บขยะและ
ขุดลอกดินตะกอนท่ีตกค้างภายในท่อระบายน ้า และบ่อพักน ้า
ออกให้หมด โดยเฉพาะก่อนถึงฤดูฝน  

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบรางระบาย
น ้าภายในโครงการไม่ให้มีเศษใบไม้หรือเศษดินมาอุดตันจนกีด
ขวางทางน ้าอย่างสม ่าเสมอ และจัดให้มีการขุดลอกตะกอนดินที่
ตกค้างอยู ่ ในท่อระบายน ้ารอบโครงการเป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอปีละ 1 ครั้ง  

เอกสารแนบ 3 - 

 2. เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ตรวจสอบการระบายน ้า หากพบว่ามี
การอุดตันให้รีบด าเนินการท าความสะอาดเก็บขยะและขุด
ลอกดินตะกอนท่ีตกค้างอยู่ภายในท่อระบายน ้าและบ่อพักน ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบรางระบาย
น ้าหลังฝนหยุดตกแล้ว หากพบว่ามีการอุดตันให้รีบด าเนินการท า
ความสะอาดเก็บขยะและขุดลอกดินตะกอนที่ตกค้างอยู่ภายใน
ท่อระบายน ้าและบ่อพักน ้า 

เอกสารแนบ 3 - 

 3. จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน ้าออกจากโครงการ ✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนระบายน ้าออก
จากโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-11 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.3 การระบายน ้า  
(ต่อ) 

4. โครงการออกแบบให้มีการหน่วงน ้าในบ่อหน่วงน ้าเพื่อชะลอ
การไหลของน ้าส่วนเกินความจุรวม 663.60 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอ
ในการชะลอนี้ฝนที่ต้องกักเก็บไว้ภายในโครงการก่อนระบาย
ออกภายนอกโครงการ และควบคุมอัตราการระบายหลัง
พัฒนาโครงการ ให้มีค่าไม่เกินอัตราการระบายน ้าก่อนการ
พัฒนาโครงการ (0.0890 ลบ.ม./วินาที) 

✓ - โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้าเพื่อชะลอการไหลของน ้าฝนที่ตก
ในพื้นที่โครงการก่อนระบายออกภายนอกโครงการ และควบคุม
อัตราการระบายหลังพัฒนาโครงการให้มีค่าไม่เกินอัตราการ
ระบายน ้าก่อนการพัฒนาโครงการ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

3.4 การจ ั ดการมู ล
ฝอย 

1. จัดถังรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิด 
พร้อมสวมถุงด ารองรับไว้ในทุกชั ้นที่มีห้องพัก และจัดให้มี
พนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอย 
คัดแยกมูลฝอยน าไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อให้รถขน
มูลฝอยส านักงานเขตพญาไทมาจัดเก็บต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีการตั ้งถังรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร 
จ านวน 2 ใบ รองรับขยะทั่วไปและขยะรไีซเคิล และถังรองรับมลู
ฝอยขนาด 60 ลิตร จ านวน 2 ใบ รองรับขยะเปียกและขยะ
อันตราย ตั้งอยู่ในห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันของทุกช้ัน  

ภาพที่ 2.2-9 - 

 2. จัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จ านวน 1 ถัง ตั้ง
ไว้ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัย
น ามูลฝอยอันตรายมาทิ้ง และจัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอย
อันตรายใส่ถุงสีส้มและน ามาไว้ยังถังมูลฝอยอันตรายที่ตั้งอยู่ใน
ห้องพักมูลฝอย รวมแยกจากมูลฝอยอื่นให้ชัดเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะอันตรายไว้ ในถังพักมูลฝอย
ประจ าชั้น ส าหรับให้ผู้พักอาศัยน ามูลฝอยอันตรายมาทิ้ง และจัด
ให้มีแม่บ้านรวบรวมมูลฝอยอันตรายใส่ถุงด าและรวบรวมมาไวย้ัง
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

 3. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน ้าหนักมาก
เกินไป โดยบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

✓ - โครงการก าหนดให้แม่บ้านท าการเก็บมูลฝอยใส่ถุงด า โดย
บรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง  

เอกสารแนบ 3 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-12 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.4 การจ ั ดการมู ล
ฝอย (ต่อ) 

4. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของ 
โครงการต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัด
กระจาย และสะดวกต่อการขนย้าย 

✓ - โครงการก าหนดให้แม่บ้านท าการมัดปากถุงด าให้แน่นก่อนท า
การขนย้ายมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อป้องกันการตก
หล่นบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

 5. ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการพื้นที่ 31.04 ตร.ม. ความจุ 
46.56 ลบ.ม. ซึ่งรองรับมูลฝอยได้ 4 วัน (ไม่น้อยกว่า 3 วัน) 
โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยทั ่วไป มูลฝอยอันตราย และ 
มูลฝอยรีไซเคิลในห้องพักขยะแห้งของโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมภายในพื้นที่โครงการ โดย
แบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะแห้ง ห้องพักขยะเปียก 
ห้องพักขยะรีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย ซึ่งสามารถรองรับ
ขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ 

เอกสารแนบ 3 - 

 6. ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างสม ่าเสมอ สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

✓ - โครงการจัดให้มีแม่บ้านของโครงการท าความสะอาดห้องพัก
มูลฝอยรวมเป็นประจ าทุกวันหลังการเก็บขนขยะจากส านักงาน
เขต เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค 

เอกสารแนบ 3 - 

 7. ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่น
รบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตู
เฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยทีม่ีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกัน
กลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิด
ประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

ภาพที่ 2.2-9 - 

 8. บริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยรวมจะต้องจัดให้มีท่อรวบรวมน ้า
จากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสีย  

✓ - โครงการจัดให้มีท่อระบายในห้องพักมูลฝอยเพื่อรวบรวมน ้า
จากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

 9. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพัก
มูลฝอยแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวม  

✓ - โครงการจัดให้มีแม่บ้านท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจ า
ชั้นทุกวันในช่วงเย็น และท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุก
วัน หลังการเก็บขนขยะจากส านักงานเขต ด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อโรค
ทุกครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค 

เอกสารแนบ 3 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-13 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.4 การจ ั ดการมู ล
ฝอย (ต่อ) 

10. จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยมายัง
รถเก็บขนมูลฝอย เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บขนมูล
ฝอยให้กับโครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้แม่บ้านท าการขนย้ายมูลฝอยจากห้องพัก
มูลฝอยประจ าชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อ
ความสะดวกในการเก็บขนของส านักงานเขต 

เอกสารแนบ 3 - 

 11. จัดที่จอดรถท่ีใกล้กับห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อเป็นที่จอดรถ
เก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขตพญาไท 

✓ - โครงการจัดให้มีที่จอดรถส าหรับเก็บขนมูลฝอยจากส านักงาน
เขตไว้บริเวณด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อ
ความสะดวกในการขนย้าย  

- - 

 12. ควบคุมพนักงานไม่ให้น ้ามูลฝอยมากองไว้รอการเก็บขน ✓ - โครงการก าชับให้แม่บ้านห้ามน ามูลฝอยออกมากองไว้บริเวณ
หน้าห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อรอการเก็บขนจากส านักงานเขต 

- - 

 13. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขต
พญาไทให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอทุกวัน
โดยไม่มีการตกค้าง 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานให้ส านักงานเขตเข้ามาเก็บขนมูล
ฝอยภายในโครงการ ซึ่งทางส านักงานจะเข้ามาท าการเก็บขนมูล
ฝอยทุกวัน เวลาประมาณ 03.00 – 04.00 น. 

เอกสารแนบ 3 - 

 14. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อมลู
ฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

✓ - โครงการจัดให้มีประสานงานร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง 
เข้ามารับซื้อขยะรีไซเคิล ซึ่งเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลจะ
ให้เป็นเงินส่วนกลางของแม่บ้านของโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

3.5 การใช้ไฟฟ้า - - -  - - 
3 . 6  ก า ร ป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย 

1. จัดให้มีระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ดังนี ้
- แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (FCP) ท าหน้าที่เป็นจุด

ศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ
เริ่มท างานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพือ่ให้เจ้าหน้าท่ีใน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ไว้ในพื้นท่ี
โครงการ เพื ่อแจ้งเหตุในกรณีที ่ม ีการเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้น 
ประกอบด้วย แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (FCP) เครื่อง
ตรวจจับควัน (smoke detector) เครื่องตรวจจับความร้อน  
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-14 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 . 6  ก า ร ป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

ห้องควบคุมตรวจสอบและหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร 

- อุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติ ได้แก่ 
1) เครื่องตรวจจับควันตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการเผา

ไหม้ ทั้งชนิดที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและที่ไม่สามารถมองเห็น
ด้วยตาเปล่า 

2) เครื่องตรวจจับความร้อนท างานเมื่อมีอัตราการเพิ่ม
ของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 10° C ใน 1 นาท ี

- ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ เป็น 
อุปกรณ์ที่ใช้แจ้งเหตุโดยคนที่พบเห็นเหตุการณ์ 
- อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเป็นสัญญาณแบบกริ่ง 
(Alarm Bell) ส าหรับแจ้งเหตุให้มีการอพยพ 

 - (heat detector)  อ ุปกรณ ์แจ ้ ง เหต ุด ้ วยม ือ  ( fire alarm 
manual station) และอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเป็น
สัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) 

  

 2. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ดังนี ้
- จัดให้มีการส ารองน ้าเพื่อใช้ดับเพลิง 330 ลบ.ม. 

   - ระบบจ่ายน ้าดับเพลิงด้วยเครื่องสูบน ้าแบบเครื่องยนตท์ี่มี
อัตราการจ่ายน ้าสูงสุด 750 GPM (แกลลอนต่อนาที) แรงดัน
สูงสุด 250 PSI (ปอนด์ต่อตารางนิ ้ว) ซึ่ งระบบท่อจ่ายน ้า
ดับเพลิงจะแยกเป็นอิสระจากท่อจ่ายน ้าดีของอาคาร โดยมี
ขนาดท่อ 150 มม. จ่ายน ้าให้กับตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire  

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ในพื ้นที่
โครงการ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย ถัง
ส ารองน ้าดับเพลิงภายในโครงการ เครื่องสูบน ้าดับเพลิง ท่อยืน 
เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) หัวรับน ้าดับเพลิง 
ถังดับเพลิงมือถือ และ Sprinkle fire 
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ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 . 6  ก า ร ป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

Hose Cabinet) บร ิ เวณบันไดหนีไฟและหัวกระจายน  ้ า
อัตโนมัติ (Sprinkler) ของแต่ละชั้น 

- ท่อยืนที่ติดตั้งภายในอาคารเป็นท่อยืนประเภทที่ 3 ตาม 
มาตรฐาน NFPA 14 ประกอบอยู่ในตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง 
(Fire Hose Cabinet) ซึ่งภายในตู ้เก็บสายฉีดน ้าด ับเพลิง 
ประกอบด้วยสายฉีดน ้าดับเพลิงขนาด 1 นิ้ว ยาว 100 ม. และ 
วาล์วขนาด 2.5 นิ้ว ซึ่งติดตั้งให้มีระยะถึงพื้นที่ทุกส่วนของ
อาคารไม่เกิน 30 ม. โดยติดตั้งในชั้นจอดรถชั้นละ 4 จุด และ
ชั้นพักอาศัยชั้นละ 6 จุด บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง และบันได
หนีไฟ ซึ่งภายในตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง 
    - หัวรับน ้าดับเพลิง ซึ่งติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการ โดย
มีหัวรับน ้าดับเพลิง 4 หัว ซึ่งต่อเข้าระบบจ่ายน ้าดับเพลิงใน
อาคาร 1 หัว และต่อเข้าถังส ารองน ้าดับเพลิงชั้นใต้ดิน 3 หัว 
ลักษณะของหัวรับน ้าดับเพลิงท้ัง 4 หัว เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็ว
มีฝาครอบและโซ่เป็นหัวรับน ้า 2 ทาง ขนาด 65 มม. ทั้ง 2 
ทางเพื่อเช่ือมต่อกับระบบท่อน ้าขนาด 150 มม. 

    

 3. บันไดหนีไฟ 
    - อาคารโครงการมีบันไดหนีไฟ 3 แห่ง โดยมี 2 แห่ง ที่ 
ให้บริการตั้งแต่ชั้น 1 ถึงช้ันดาดฟ้า (ST-01 และ ST03) และ 

✓ - โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟ จ านวน 3 แห่งในพื้นที่โครงการ 
ซึ่งบันไดหนีไฟมีผนังกันไฟโดยรอบและมีการติดตั้งไฟส่องสว่าง
ฉุกเฉินบริเวณผนังชานพักบันได นอกจากน้ียังติดตั้งป้ายบอกทาง 
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ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 . 6  ก า ร ป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

อีก 1 แห่ง (ST-02) ให้บริการตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 35 โดยการ
ประเมินการอพยพนี ้จะใช้บันไดหนีไฟ ST-01 และ ST-03  
เนื่องจากให้บริการทุกชั้นในการอพยพผู้ใช้อาคาร 3,562 คน 
สามารถล าเลียงคนจากชั้นสูงสุดออกสู่ภายนอกอาคารได้
ภายในเวลา 48.50 นาที 

- บันไดหนีไฟมีผนังกันไฟโดยรอบและมีการติดตั้งไฟส่อง
สว่างฉุกเฉินบริเวณผนังชานพักบันได 
   - ติดทั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจน 
ป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้ค าว่า “Exit ทางออก” และ “Fire 
Exit ทางหนีไฟ” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมี
ไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลา ทั้งภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน ซึ ่งจะติดตั้งไว้ที ่บริเวณทางเข้า -ออก บันไดหนีไฟ  
โถงลิฟต์ และทางเดิน 

 หนีไฟ ซึ่งจะมีไฟแสงสว่างให้เห็นชัดเจนตลอดเวลาบริเวณ
ทางเดิน ทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ 

  

 4. ลิฟต์ดับเพลิง 
- โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงและโถงลิฟต์ดับเพลิง 1 แห่ง 

เป็นลิฟต์โดยสารให้บริการทุกชั้น และมีระบบไฟฟ้าส ารอง
สามารถใช้งานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเกิดไฟฟ้าดับได้ 

- ห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั ้น มีหน้าต่างเปิดออกสู่
ภายนอกเพื่อใช้ระบายอากาศและควันไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงและโถงลิฟต์ดบัเพลงิ 1 แห่ง และ
มีระบบไฟฟ้าส ารองสามารถใช้งานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเกิด
ไฟฟ้าดับ และบริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิงทุกช้ัน มีหน้าต่างเปิดออก
สู่ภายนอกเพื่อใช้ระบายอากาศและควันไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 . 6  ก า ร ป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

5. ทางหนีไฟทางอากาศ 
โครงการได้จัดให้มีลานหนีไฟทางอากาศบริเวณชั้นดาดฟ้า 

ความสูง 145.20 เมตร โดยมีพื้นที่ขนาด 10 X 10 ม. เป็นที่
โล่งและว่างเพื่อใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศโดยวิธีการโรยตัว
จากเฮลิคอปเตอร์มายังลานหนีไฟดังกล่าวเพื ่อล าเลียง
ผู้ประสบภัยและมีบันไดหนีไฟให้บริการจนถึงช้ันดาดฟ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศบริเวณชั้นดาดฟ้าของ
โครงการ ซึ่งเป็นที่โล่งและว่าง เพื่อใช้เป็นที่ล าเลียงผู้ประสบภัย
โดยเฮลิคอปเตอร์ 

ภาพที่ 2.2-11 - 

 6. จัดให้มีจุดรวมพล 
จุดรวมพลของโครงการได้ก าหนดไว้ 2 แห่ง คือบริเวณพื้นที่

หน้าโครงการ 915 ตร.ม. และ 375 ตร.ม. รวมพื้นท่ีจุดรวมพล 
1,290 ตร.ม. ซึง่สามารถรองรับจ านวนคนได้ 5,160 คน (0.25 
ตร.ม./คน) ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัย พนักงาน และผู้ใช้บริการ
ในโครงการ จ านวน 3,562 คน คิดเป็นสัดส่วนพ้ืนท่ีรวมคนต่อ
จ านวนผู้พักอาศัยเท่ากับ 0.36 ตร.ม/คน ทั้งนี ้จะต้องดูแล
สภาพพื้นที่สีเขียวบริเวณที่ตั้งจุดรวมพลให้สะอาดสวยงาม มี
ความสมบูรณ์ สามารถใช้งานเพื่อการพักผ่อนและเป็นจุดรวม
พลไดต้ลอดเวลาดังนี ้

- เก็บกวาดขยะ ก่ิงก้าน และใบไม้ ท่ีร่วงหล่นในบริเวณจุด 
รวมพลให้เรียบร้อยทุกวัน 
    - ตัดแต่งก่ิงก้านและทรงพุ่มต้นไม้ให้เรียบร้อยตลอดเวลา 

✓ - โครงการจัดให้มีจุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการจ านวน 2 จุด 
บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการ ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัย 
พนักงาน และผู้ใช้บริการในโครงการ ทั้งนี้ จัดให้มีคนสวนคอย
ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวโดยการตรวจสอบสภาพต้นไม้ และรด
น ้าต้นไม้เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกวัน โดยหากพบว่าต้นไม้มี
กิ่งก้านยาวบดบังทัศนียภาพ หรือลุกล ้าบริเวณพื้นถนน และหม้อ
แปลงไฟฟ้า จะด าเนินการตัดแต่งกิ่งทันที นอกจากนี้หากพบว่า
ต้นไม้ตายจะด าเนินการปลูกใหม่ทดแทนทันที 

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

- 

      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-18 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 . 6  ก า ร ป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

7. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
    ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือ
ใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการตรวจสอบระบบป้องกัน
และเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกวัน มีการ
ทดสอบการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองทุกสัปดาห์ และ
มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ หาก
พบว่ามีการช ารุดจะประสานงานไปยังบรษิัทซัพพลายเออร์ให้เขา้
มาด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที  

ภาพที่ 2.2-16 
เอกสารแนบ 3 

- 

 8. จัดอบรมและซ้อมการอพยพ 
จัดให้มีการอบรมและซักซ้อมแผนการอพยพคนกรณีเพลิง

ไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงและกู้ภัยดุสิตให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟให้กับโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีแผนการซ้อมดับเพลิงในโครงการปีละ 1 ครั้ง 
โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิตให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

เอกสารแนบ 2 
เอกสารแนบ 3 

- 

3 . 7  ร ะบบระบาย
อากาศ 

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งาน
ได้อยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่าง ๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้น 

✓ - โครงการจ ัดให ้ม ีช ่างประจ  าโครงการตรวจสอบระบบ
เครื่องปรับอากาศ ให้มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถท างานได้อยา่ง
ต่อเนื่องเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกวัน มีการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ หากพบว่ามีการช ารุดจะ
ประสานงานไปยังบริษัทซัพพลายเออร์ให้เข้ามาด าเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขทันที รวมถึงจัดให้มีการล้างแผ่นกรองเครื่องปรับ 

ภาพที่ 2.2-4 
ภาพที่ 2.2-16 
เอกสารแนบ 3 

- 

      
      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-19 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 . 7  ร ะบบระบาย
อากาศ (ต่อ) 

  อากาศเป็นประจ าทุกเดือน และมีการล้างเครื่องปรับอากาศแบบ
เต็มระบบทุก 6 เดือน อีกทั้งยังจัดให้มีแม่บ้านช่วยตรวจสอบดูแล
ไม่ให้มีการวางสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศธรรมชาติเป็นประจ า
อย่าสม ่าเสมอทุกวัน 

  

 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายใน
บริเวณลานจอดรถของโครงการ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกการจราจร  ควบคุม
ความเร็ว และดูแลไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในพื้นที่
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 3. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ 3,566.34 ตร.ม. ✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้นที่ 1 ช้ัน
ที่ 9 ช้ันท่ี 35 ช้ันท่ี 39 และอาคารสโมสร ช้ันท่ี 2 รวมถึงจัดให้มี
ก าแพงสีเขียว (Green wall) บริเวณช่องระบายอากาศอาคาร
จอดรถ ทั้งนี้ ไม่ได้จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวช้ันหลังคา ซึ่งทางโครงการ
ได้ท าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านทิศตะวันออกของชั้นล่าง
เพิ ่มเติม ดังนั ้นพื้นที ่สีเขียวภายในโครงการจึงไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในมาตรการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

 4. มีช่องระบายอากาศบริเวณชานพักบันไดหนีไฟแต่ละช้ัน 
โดยช่องระบายอากาศแต่ละชั้นตั้งแต่ 1.4 ตร.ม. ขึ้นไป 

✓ - โครงการจัดให้มีช่องระบายอากาศบริเวณชานพักบันไดหนีไฟ
แต่ละชั้น โดยช่องระบายอากาศแต่ละชั้นตั้งแต่ 1.4 ตร.ม. ขึ้นไป 

ภาพที่ 2.2-4 - 
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ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-20 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 . 7  ร ะบบระบาย
อากาศ (ต่อ) 

5. จัดให้ด้านทิศตะวันตกบริเวณชั้น 2 ถึงชั้น 7 เป็นผนังทึบ
และติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศบริเวณทิศเหนือ 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบอาคารโครงการด้านทิศตะวันตก
บริเวณชั้น 2 ถึงชั้น 7 โครงการจัดให้เป็นผนังทึบ และท าการ
ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศภายในอาคารบริเวณทิศ
เหนือของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-1 
ภาพที่ 2.2-4 

- 

3.8 การจราจร 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ โดย
เน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้รถ
สามารถเข้า-ออกโครงการได้อย่างสะดวก 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 2. จัดท าสติ๊กเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ ติด
ด้านหน้ารถของผู้ที่พักอาศัยในโครงการ เพื่อให้สะดวกในการ
ตรวจสอบและรวดเร็วในการผ่านเข้า-ออกโครงการ ไม่เกิดการ
กีดขวางการจราจร 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าสติ ๊กเกอร์ติดรถส าหรับผู ้พักอาศัย
ภายในโครงการ และจัดท าบัตรบัตรอนุญาตเข้า-ออกโครงการ 
ส าหรับผู้มาติดต่อ เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบและรวดเร็วใน
การผ่านเข้า-ออกโครงการ 

ภาพที่ 2.2-12 - 

 3. โครงการจะจัดท าป้ายและสัญญาณจราจรบนพื้นทางให้
ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี ่ ท าให้การ
เคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้าออกโครงการ
สามารถท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายจราจรและสัญลักษณ์จราจรบน
พื้นทางภายในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ี
ภายในโครงการจนท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 4. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-
ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ใน 

✓ - โครงการท าการติดตั ้งป้ายชื ่อโครงการ และลูกศรบอกทิศ
ทางการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็น 

ภาพที่ 2.2-1 
ภาพที่ 2.2-3 

- 

      
      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-21 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.8 การจราจร (ต่อ) ระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้

อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม 
อันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจร และอุบัติเหตุบริเวณทางเขา้-
ออกโครงการได้ 

 ได้อย่างชัดเจน และมอบหมายให้พนักงานดูแลให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ 

  

 5. ติดตั้งกระจกโค้งจราจร บริเวณทางโค้งและทางแยก เ ช่น 
บริเวณทางโค้งมุมอาคาร หรือทางขึ้น-ลงชั้นจอดรถ เป็นต้น 
เพื่อให้ผู้ขับข่ีมองเห็นรถท่ีวิ่งสวนทางได้ง่ายขึ้น 

✓ - โครงการท าการติดตั้งกระจกโค้งจราจร บริเวณทางโค้งและ
ทางแยกภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถที่วิ่งสวนทางได้
ง่ายขึ้น 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 6. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการให้ 
สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

✓ - โครงการจัดให้มีติดตั้งไฟสอ่งสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
เพื่อให้ผู้ขับข่ีสามารถเห็นทางได้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-12 - 

 7. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ 
เพื ่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง
การจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้มีการจอดรถกีด
ขวางบริเวณด้านหน้าโครงการ 

ภาพที่ 2.2-12 - 

 8. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มาก
ขึ ้น เนื ่องจากต าแหน่งที ่ตั ้งของโครงการอยู ่ใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานควาย 

✓ - โครงการจัดให้มีรถตู้รับ-ส่งผู้พักอาศัยภายในโครงการไปยัง
สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าบริการ เพื่อเป็นการรณรงค์
ให้ผู้พักอาศัยหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากข้ึน 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 9. จัดให้มีที่จอดรถจ านวน 468 คัน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต ่าที่ 
ก าหนด (466 คัน) 

✓ - โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถในพ้ืนท่ีโครงการส าหรับผู้พักอาศัย
จ านวน 467 คัน และที่จอดรถส าหรับรถขนขยะ 1 คัน ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ภาพที่ 2.2-3 - 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-22 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.8 การจราจร (ต่อ) 10. ใช้ระบบที่จอดรถเป็นแบบอิสระ สามารถเข้าจอดได้เมื่อท่ี
ว่าง ซึ่งจะท าให้มีที่จอดรถหมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมาก
ขึ้นกว่า แบบก าหนดที่จอดรถประจ า 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าหนดให้ที่จอดรถในพื้นที่โครงการเป็น
แบบหมุนเวียน สามารถเข้าจอดได้เมื่อว่าง 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 11. ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยจะแจกบัตรจอดรถช่ัวคราวให้โดยให้จอดได้ไม่
เกิน 2 ชม. หลังจากนั้นให้เสียค่าที่จอดรถ 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าหนดให้ผู ้ที่มาติดต่อภายในโครงการ
สามารถจอดรถในพ้ืนท่ีโครงการได้ไม่เกิน 3 ช่ัวโมง หากเกินเวลา
ที่ก าหนดต้องเสียค่าจอดตามอัตราที่โครงการได้ก าหนดไว้ 

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 

 12. ห้ามรถนอกโครงการเข้ามาจอดค้างคืนภายในโครงการ ✓ - โครงการจัดให้มีระเบียบห้ามให้รถนอกโครงการเข้ามาจอดค้าง
คืนภายในโครงการ   

เอกสารแนบ 3 - 

 13. ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในพื้นที่จอดรถ ✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ทั่วทั้งพื้นที่โครงการ
รวมถึงบริเวณที่จอดรถของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-12 - 

 14. จัดให้ผนังดา้นทิศตะวันตกบริเวณชั้น 2 ถึงชั้น 7 เป็นผนัง
ทึบและติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศบริเวณทิศ
เหนือ 

✓ - โครงการจัดให้ม ีการออกแบบให้อาคารโครงการด้านทิศ
ตะวันตกบริเวณชั้น 2 ถึงชั้น 7 โครงการจัดให้เป็นผนังทึบ และ
ท าการติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศภายในอาคาร
บริเวณทิศเหนือของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-1 
ภาพที่ 2.2-4 

- 

 15. จัดให้ท าตามข้อเสนอแนะจากส านักการจราจรและขนส่ง 
ดังนี ้
     - ให้ร่นแนวเขตที่ดินท าเป็นช่องจราจรด้านถนนประดิพทัธ์
บริเวณทางเข้ากว้าง 208 ม. ยาวประมาณ 20 ม. และด้าน
ทางออกกว้าง 2.80 ม. ยาวประมาณ 8.00 ม. เพื่อให้รถทีจ่ะเข้า 

✓ 
 

- โครงการจัดให้มีการออกแบบระยะร่นแนวเขตที่ดินท าเป็นช่อง
จราจรด้านถนนประดพิัทธ์บริเวณทางเข้า เพื่อให้รถท่ีจะเข้าออก
โครงการมีพื้นที่รอเลี้ยวเข้า-ออก โดยไม่กีดขวางการจราจรใน
สายหลัก พร้อมจัดท าทางเท้าทดแทนและยินยอมให้ประชาชน
ใช้สอยได้เหมือนเดิม 

ภาพที่ 2.2-1 
เอกสารแนบ 2 

 

- 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-23 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.8 การจราจร (ต่อ) ออกโครงการฯ มีพื้นที่รอเลี้ยวเข้าออกโดยไม่กีดขวางการจราจร
ในสายหลัก พร้อมจัดท าทางเท้าทดแทน และยินยอมให้
ประชาชนใช้สอยได้เหมือนเดิมนั้น 

    

 - โครงการจัดให้ม ีการติดตั ้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) บริเวณภายในและภายนอกโครงการฯ พร้อมจัดตั้ง
ศ ูนย ์ควบคุมระบบการจราจรภายในที ่จอดรถยนต์ด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพือ่ควบคุมแก้ไขปัญหาจราจร
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก โ ค ร ง ก า ร ฯ  แ ล ะ ย ิ น ย อ ม ใ ห้
กรุงเทพมหานครต่อเชื ่อมสัญญาณเพื ่อประซาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนทราบ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ทั่วทั้งพื้นที่โครงการ
รวมถึงบริเวณที่จอดรถของโครงการ เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหา
จราจรภายในและภายนอกโครงการฯ 
 

ภาพที่ 2.2-12 - 

 - ห้ามมีการจอดรถยนต์บริเวณทางเข้าออกจากพื ้นที่ 
โครงการฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถยนต์ และไม่
กีดขวางการจราจรของรถยนต์ที ่จะเข้าหรือออกจากพื้นที่
โครงการฯ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยให้ความ
สะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทั้ง
คอยตรวจสอบมิให้มีรถยนต์จอดกีดขวางทางเข้า-ออกโครงการ 
 

ภาพที่ 2.2-12 - 

 - จัดท าป้ายและเครื ่องหมายจราจรบนพื้นทางภายใน
โครงการฯ ให้ชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้
การจราจรภายในพื้นที่โครงการฯ มีความปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดท าป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
ภายในพื้นที่โครงการ ให้ผู้พักอาศัยไม่เกิดความสับสนในการขับข่ี 
 

ภาพที่ 2.2-12 - 

      
      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-24 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.8 การจราจร (ต่อ) - ก าหนดมาตรการให้เฉพาะรถที่อาศัยในโครงการฯ 

สามารถเข้าออกได้สะดวก โดยไม่ต้องมีการแลกบัตรเข้าออก 
เช่น มีการติดสติ๊กเกอร์ เป็นต้น และหากมีการติดตั้งจุดรับแลก
บัตรเข้าออกภายในโครงการฯ ส าหรับบุคคลภายนอก ให้
ติดตั้งห่างจากต าแหน่งทางเข้าออกรถยนต์เป็นระยะไม่น้อย
กว่า 30.00 ม. ทั้งนี้ ต้องจัดต าแหน่งที่จอดรถยนต์ไห้อยู่เลยจุด
รับแลกบัตรเข้าออกไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดแถวคอยออกด้าน
นอกโครงการฯ 

✓ - โครงการจัดให้ม ีการก าหนดให้ผู ้พ ักอาศัยในโครงการติด
สติ๊กเกอร์ไว้ที่รถ เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออกโครงการและ
จัดให้ม ีการแลกบัตรเข้า-ออก ส าหรับผู ้ท ี ่มาติดต่อภายใน
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

 

- 

 - จัดให้มีที่จอดรถส าหรับให้รถรับจ้างสาธารณะเข้ามา
รับส่ง5 คัน (มากกว่า 4 คัน) ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้
อดคล้องกับ การจัดจ านวนที่จอดรถยนต์ของโครงการ และ
ติดตั้งสัญญาณไฟ พร้อมป้ายส าหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะ
ให้เข้ามาในพื้นที่โครงการฯ 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถส าหรับรถที่มาติดต่อ จ านวน 5 
คัน ในบริเวณพื้นที่โครงการ และจัดให้มีรถตู้รับ-ส่งผู้พักอาศัย
ของโครงการฟรีไปยังสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับโครงการ เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากข้ึน 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3.9 การใช้ที่ดิน - - -  - - 
3.10 พื้นที่สีเขียว 1. ตรวจสอบพันธุ์ไม้ในโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ตามที่

ระบุไว้ในรายงาน หากพบว่ามีการตายจะด าเนินการปลูกหา
แทนต้นเพิ่มทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีพื ้นที ่ส ีเขียวและพันธุ ์ไม้ตามที ่ระบุไว้ใน 
รายงานฯ ให้มีสภาพสวยงามอยู ่เสมอ หากพบการตายจะ
ด าเนินการปลูกทดแทนทันท ี

ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

- 

      
      
      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-25 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.11 การใช้ไฟฟ้าและ
การอนุรักษ์พลังงาน 

1. มาตรการโดยเจ้าของโครงการ 
- ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทาง

ไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 

 
✓ 
 

 
โครงการจัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าและสายสญัญาณสือ่สารตา่ง ๆ 
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 

 
ภาพที่ 2.2-10 

 

 
- 
 

 - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลาง
ด้วยหลอดประหยัดไฟ (LED) 

✓ 
 

โครงการเลือกใช้หลอดไฟประเภทหลอดประหยัดไฟ (LED) 
ติดตั้งท่ัวท้ังพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 

ภาพที่ 2.2-12 - 

 - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เคร ื ่องไฟฟ้าส  ารอง และ
สายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 

✓ 
 

โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน
โครงการ ให้มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกวัน มีการทดสอบการท างานของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองทุกสัปดาห์ และมีการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) เป็นประจ าทุกเดือน ท้ังนี้ หากพบว่ามีการช ารุดจะ
ประสานงานไปยังบริษัทซัพพลายเออร์ให้เข้ามาด าเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-10 
ภาพที่ 2.2-16 
เอกสารแนบ 3 

- 

 - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 3,566.34 ตร.ม. 
ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่ที่เป็นลาน
คอนกรีต และจะถ่ายเทสู่ตัวอาคารเวลากลางคืน 

✓ 
 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้นที่ 1 ชั้นท่ี 
9 ชั้นที่ 35 ชั้นที่ 39 และอาคารสโมสร ชั้นที่ 2 รวมถึงจัดให้มี
ก าแพงสีเขียว (Green wall) บริเวณช่องระบายอากาศอาคาร
จอดรถ ทั้งนี้ ไม่ได้จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวช้ันหลังคา ซึ่งทางโครงการ
ได้ท าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านทิศตะวันออกของชั้นล่าง
เพิ ่มเติม ดังนั ้นพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการจึงไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในมาตรการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-26 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.11 การใช้ไฟฟ้าและ
การอนุรักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นที่สี เขียวและทางเดินเป็น 2 
ระบบ เพื่อปิดไฟแสงสว่างบางบริเวณที่ไม่จ าเป็นในเวลาดึก 
โดยเปิดเฉพาะไฟทางเดินไว้ให้แก่ผู้พักอาศัย 

✓ 
 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่สีเขียวและ
ทางเดินแยกออกจากกัน เพื ่อปิดไฟส่องสว่างในบริเวณที่ไม่
จ าเป็น 

ภาพที่ 2.2-12 
 

- 

 - ประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดท า
แผ่นพับ ป้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

✓ 
 

โครงการจัดให้มีการติดตั ้งป้ายรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยภายใน
โครงการประหยัดพลังงานไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธบ์ริเวณ
พื้นที่ส่วนกลาง และระบบออนไลน์ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-14 
 

- 

 - ใช้กระจกในห้องพักเพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ 
โดยเลือกใช้กระจกเขียวตัดแสงที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ
พลังงานความร้อนต ่าและมีการสะท้อนแสงน้อย 

✓ 
 

โครงการจัดให้มีการออกแบบอาคารให้มีการใช้กระจกในห้องพัก
อาศัยและบริเวณต่าง ๆของพื ้นที ่ส ่วนกลางเพื ่อรับแสงจาก
ธรรมชาติ และจัดให้มีช่องระบายอากาศภายในห้อง เพื่อลดการ
ใช้พลังงานให้แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ 

ภาพที่ 2.2-1 
 

- 

 - ออกแบบตัวอาคารให้มีพื ้นที ่เปิดรับแสงสว่างจาก
ภายนอก และจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติมาก
ที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานให้แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ 

✓ 
 

โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดที่
เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละห้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
การใช้งานและเป็นการประหยัดพลังงาน 

- - 

 - เล ือกใช ้อ ุปกรณ์/เคร ื ่องใช ้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ 
โดยเฉพาะเครื ่องปรับอากาศทีมค่าสัมประสิทธิ์การท างาน 
(COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง รวมถึง
สอดคล้องกับค่าการออกแบบและลักษณะใช้งาน 

- เลือกใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อน เพื่อช่วยให้แสงสว่าง
จากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

✓ โครงการจัดให้มีการติดตั้งหลอดไฟแบบท่ีมีแผ่นสะท้อน เพื่อช่วย
ให้แสงจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น  

ภาพที่ 2.2-12 - 

      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-27 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.11 การใช้ไฟฟ้าและ
การอนุรักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

2. มาตรการโดยเจ้าของโครงการแจ้งผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติ 
- ประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานส าหรับผู้พักอาศัย 

โดยการจัดท าคู่มือการประหยัดพลังงานส าหรับแจกให้ผู้พัก
อาศัยทุกห้อง 

- รณรงค์ไห้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยควรปรับระดับอุณหภูมิ

ภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส และ
รณรงค์ไห้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผ ู ้พ ักอาศัยในโครงการท าความ
สะอาด เครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยล์ร้อน คอยล์เย็น
ตัวกรองอากาศ และครีบระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนา
มากเกินไป เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

✓ โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัด
พลังงาน การตั้งอุณหภูมิและการล้างเครื่องปรับอากาศ ให้ผู้พัก
อาศัยภายในโครงการทราบไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์
บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ และระบบออนไลน์ของ
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-14 - 

3.12 ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. การขึ้น-ลงลิฟต์โดยสารจะต้องใช้คีย์การ์ดสั่งงาน และลิฟต์
จะเปิดเฉพาะห้องที่ผู ้พักอาศัยพักเท่านั ้น และพื้นที่บริการ
ส่วนกลาง เช่น ชั ้นสระว่ายน ้าและห้องออกก าลังกาย ช้ัน 
จอดรถ เป็นต้น 

✓ โครงการจัดให้มีการใช้คีย์การ์ดในการขึ้น-ลงลิฟต์โดยสาร เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-12 - 

 2. ติดตั ้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในอาคาร และบริเวณ
โดยรอบอาคาร 

✓ โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ทั่วทั้งพื้นที่โครงการ
รวมถึงบริเวณที่จอดรถของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-12 - 

      
      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-28 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.12 ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(ต่อ) 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่ออ านวย
ความสะดวกด้านจราจร และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและโครงการ  

✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านจราจร และดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-3 - 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  
4.1 สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม 

1. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
การจราจรอย่างเคร่งครัด 

✓ โครงการจัดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด 

ภาพที่ 2.2-3 -  

 2. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
สุขภาพอย่างเคร่งครัด 

✓ โครงการจัดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด 

- - 

 3. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
การบ าบัดน ้าเสียอย่างเคร่งครัด 

✓ โครงการจัดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านการบ าบัดน ้าเสียอย่างเคร่งครัด 

ภาพที่ 2.2-5 - 

 4. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
การจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด 

✓ โครงการจัดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด 

ภาพที่ 2.2-9 - 

 5. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
การบดบังแสงแดดและทิศทางลมอย่างเคร่งครัด 

✓ โครงการจัดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมอย่างเคร่งครัด 

- - 

4.2 สาธารณสุข - - - - - 
4.3 สุขภาพ 

1) ด้านสุขภาพ
กาย 
 

การระบายมลสารทางอากาศ 
1. ฉีดล้างท าความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 
✓ 

 
โครงการจัดให้มีพนักงานของโครงการท าการล้างท าความสะอาด
ถนนภายในโครงการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นบนผิวถนน 

 
เอกสารแนบ 3 

 
- 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-29 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

      -  โ ร ค ร ะ บ บ
ทางเดินหายใจ  

2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว สันนูน เพื่อลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นบนผิวถนน 

✓ โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วไว้บริเวณพื้นที่
จอดรถภายในโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการฟังกระจายของฝุ่นบน
ผิวถนน 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 3. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้พื้นที่ชั้นจอดรถแต่ละชั้นไม่
น้อยกว่า 6,000 ลบ.ม./นาที 

✓ โครงการจัดให้มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้พื้นที่ช้ันจอดรถ
ของโครงการทุกช้ัน 

ภาพที่ 2.2-4 - 

 4. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายใน
โครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายใน
บริเวณลานจอดรถของโครงการ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกการจราจร  ควบคุม
ความเร็ว และดูแลไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในพื้นที่
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 5. จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และ
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของรถ
ภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการท าได้อย่าง
สะดวกและไม่ติดขัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายจราจรและสัญลักษณ์จราจรบน
พื้นทางภายในพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ี
ภายในโครงการจนท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจาก
ยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ 

✓ โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่น และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากการขับขี่
ยานพาหนะ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

      
      
      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-30 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
     -  โ ร ค ร ะ บ บ
ทางเดินหายใจ (ต่อ) 

ระบบปรับอากาศของโครงการ 
1. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวางการระบายอากาศ 

 
✓ 

 
โครงการจ ัดให ้ม ีช ่ างประจ  า โครงการตรวจสอบระบบ
เครื่องปรับอากาศ ให้มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถท างานได้อยา่ง
ต่อเนื่องเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกวัน มีการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM) เป็นประจ าทุกเดือน ท้ังนี้ หากพบว่ามีการช ารุดจะ
ประสานงานไปยังบริษัทซัพพลายเออร์ให้เข้ามาด าเนินการ
ซ ่อมแซมแก ้ ไขท ันที  รวมถ ึ งจ ัดให ้ม ีการล ้ างแผ ่นกรอง
เคร ื ่องปร ับอากาศเป ็นประจ  าท ุกเด ือน และม ีการล ้าง
เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบทุก 6 เดือน อีกทั้งยังจัดให้มี
แม่บ้านช่วยตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการวางสิ่งกีดขวางทางระบาย
อากาศธรรมชาติเป็นประจ าอย่าสม ่าเสมอทุกวัน 

 
ภาพที่ 2.2-4 
ภาพที่ 2.2-16 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

 2. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารนิติ
บุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของ
เคร ื ่องปร ับอากาศอย่างน ้อยเด ือนละ 1 คร ั ้ง และล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจ าสม ่าเสมอ ทุก ๆ 6 
เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 

✓ โครงการจัดให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศภายในพื้นที่ส่วนกลาง
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค 

เอกสารแนบ 3 - 

 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรอง
อากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพัก อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั ้ง โดยใช้น ้าฉีดแรงๆ บริเวณด้านหลัง เพื ่อให้ฝุ ่นและสิ่ง
สกปรกหลุดออก และในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรับอากาศ 

✓ โครงการจัดให้ม ีต ิดป้ายประชาสัมพันธ์ให ้ผ ู ้พ ักอาศัยล ้าง
เครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก ไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของพื้นที่ส่วนกลาง และระบบออนไลน์ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-14 
เอกสารแนบ 3 

- 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-31 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

     -  โ ร ค ร ะ บ บ
ทางเดินหายใจ (ต่อ) 

แบบเต็มระบบซึ่งจะช่วยขจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่เกาะติด
อยู่กับส่วนต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศ  

    

     - โรคผิวหนัง การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน ้าใช้ 
1. ล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้าเพื่อล้างตะกอน สนิม และ
คราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น ้าไม่มีการ
หมุนเวียน ซึ่งจะปิดท าความสะอาดครั้งละถังเพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อการใช้น ้าของผู้พักอาศัยโดยมีความถี่ในการล้างท า
ความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 

  
โครงการจัดให้มีการล้างถังเก็บน ้าใช้ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อล้างตะกอน 
สนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น ้าไม่
มีการหมุนเวียน ซึ่งจะปิดท าความสะอาดครั้งละถังเพื ่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้าของผู้พักอาศัย 

 
เอกสารแนบ 3 

 
ตารางที่ 4.1-2 

 2. ออกแบบถังเก็บน ้าใต้ดินให้มีฝาถัง 2 ฝา/ถัง เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการท าความสะอาดและดูแลรักษา 

✓ โครงการจัดให้ฝาถังเก็บน ้าใต้ดินเป็นแบบ 2 ฝา เพื่อให้สะดวกใน
การท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา 

ภาพที่ 2.2-6 - 

 การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศออกแบบให้
รองรับน ้าเสียได้อย่างเพียงพอ และสามารถบ าบัดน ้าเสียให้ได้
ค ุณภาพตามมาตรฐานน ้าท ิ ้งจากอาคารประเภท ข. ซึ่ ง
ก าหนดให้มีค่า BOD ในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนสาธารณะ 

 
✓ 

 
โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอน 
มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ใต้ดิน ซึ่งสามารถบ าบัด
น ้าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ้งจากอาคาร 

 
ภาพที่ 2.2-5 

 
- 

 2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษา และ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

✓ โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการตรวจสอบระบบบ าบัดน ้าเสยี
ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพที่ดี สามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกวัน และมีการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกัน (PM) เป็นประจ าทุกเดือน ท้ังนี้ หากพบว่ามีการ 

ภาพที่ 2.2-5 
ภาพที่ 2.2-16 
เอกสารแนบ 3 

- 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-32 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

     - โรคผิวหนัง (ต่อ)   ช าร ุดจะประสานงานไปยังบริษ ัทซัพพลายเออร์ให ้เข้ามา
ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที  

  

 3. น าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้ในการรดน ้าต้นไม้ โดย
ออกแบบระบบรดน ้าต้นไม้ให้เป็นระบบซึมดิน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีผู้ไปสัมผัสกับน ้าทิ้ง 

✓ โครงการจัดให้มีการน าน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาผ่านระบบ
กรองทราย จากนั้นน าไปใช้รดน ้าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวภายนอก
อาคาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการน าน ้าประปามาใช้ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

 การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบระบายน ้า 
1. จัดให้ม ีการหน่วงน ้าใช้ในระบบท่อระบายน ้าภายใน
โครงการ เพือ่มิให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ 

 
✓ 

 
โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้าเพื่อชะลอการไหลของน ้าฝนที่ตกใน
พื้นที่โครงการก่อนระบายออกภายนอกโครงการ และควบคุม
อัตราการระบายหลังพัฒนาโครงการให้มีค่าไม่เกินอัตราการ
ระบายน ้าก่อนการพัฒนาโครงการ 

 
ภาพที่ 2.2-5 

- 

 2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน ้าเป็นประจ าทุก ๆ 

เดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมตะกอนดินในบ่อพักที่เป็น
สาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน ้า 

✓ โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบรางระบายน ้า
ภายในโครงการไม่ให้มีเศษใบไม้หรือเศษดินมาอุดตันจนกีด
ขวางทางน ้าอย่างสม ่าเสมอ และจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาท า
การลอกตะกอนดินที่ตกค้างอยู่ในท่อระบายน ้ารอบโครงการ ปี
ละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

     - โรคที่มีสัตว์เป็น
พาหะน าโรค 

1. ท าลายแหล่งเพาะพันธุ ์สัตว์พาหะน าโรค เช่น การก าจัด
ลูกน ้า ยุงลาย เป็นต้น ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

✓ โครงการจัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรคใน
พื้นที่โครงการอยู่เสมอ และมีการใช้กล่องดักสัตว์หนูวางไว้รอบ
พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้หนูเข้าไปในอาคารได้ 

เอกสารแนบ 3 - 

      
      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-33 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
     - โรคที่มีสัตว์เป็น
พาหะน าโรค (ต่อ) 

2. ท าความสะอาดท่อน ้าท้ิงไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน ✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อน ้าทิ้งไม่ให้มีเศษ
อาคารมาอุดตันจนกีดขวางทางน ้า 

เอกสารแนบ 3 - 

 3. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้าทั้งภายในและภายนอก
อาคาร 

✓ โครงการจัดให้มีการใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้าทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันไม่เศษใบไม้หรือตะกอน
ตกลงไปยังท่อระบายน ้าจ าเกิดการอุดตัน 

ภาพที่ 2.2-8 - 

 4. ประสานงานส านักงานเขตพญาไท ให้มาก าจัดสัตว์ที่เป็น
พาหะน าโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจัดยุง เป็นต้น 

✓ โครงการมรการประสานงานให้ส านักงานเขตเข้ามาพ่นยากันยุงปี
ละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

 5. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั ้งภายในห้องพักมูลฝอย
ประจ าชั้นและตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มี
พนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ 

✓ โครงการจัดให้มีการตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร จ านวน 
2 ใบ รองรับขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล และถังรองรับมูลฝอย
ขนาด 60 ลิตร จ านวน 2 ใบ รองรับขยะเปียกและขยะอันตราย 
ซึ่งมีฝาปิดมิดชิดตั้งอยู่ในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นของทุกช้ัน 
โดยที่แม่บ้านจะท าการมัดปากถุงด าให้แน่นก่อนท าการขนย้าย
มูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 

ภาพที่ 2.2-9 - 

 6. ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูล
ฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์ 

✓ โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยที่มีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกัน
กลิ่นรบกวนผู้อยู ่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิด
ประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

ภาพที่ 2.2-9 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-34 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
     - โรคที่มีสัตว์เป็น
พาหะน าโรค (ต่อ) 

7. ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ✓ โครงการจัดให้มีแม่บ้านท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน
ทุกวันในช่วงเย็น และท าควาสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกวัน 
หลังการเก็บขนขยะจากส านักงานเขต ด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อโรคทุก
ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค  

เอกสารแนบ 3 - 

 8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดิน
ภายในอาคาร 

✓ โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดบริเวณทางเดิน 
และพื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ ภายในโครงการทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

 9. ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

✓ โครงการจัดให้มีการประสานให้ส านักงานเขตเข้ามาเก็บขนมูล
ฝอยภายในโครงการ ซึ่งทางส านักงานจะเข้ามาท าการเก็บขนมูล
ฝอยทุกวัน เวลาประมาณ 03.00 – 04.00 น. 

เอกสารแนบ 3 - 

   2) ด้านสุขภาพจิต 
ได ้แก ่  ความเคร ียด 
ความวิตกกังวล เป็น
ต้น 

1. นิติบุคคลอาคารชุดต้องมีมาตรการควบคุมการอยู่อาศัยและ
ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

✓ โครงการจัดให้มีการท าระเบียบการพักอาศัยแจกให้กับผู ้พัก
อาศัยของโครงการเพื่อให้ปฏิบัติตามทุกห้อง 

เอกสารแนบ 3 - 

2. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจท าให้เกิดความผ่อนคลาย 

✓ โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้นที่ 1 ชั้นท่ี 
9 ชั้นที่ 35 ชั้นที่ 39 และอาคารสโมสร ชั้นที่ 2 รวมถึงจัดให้มี
ก าแพงสีเขียว (Green wall) บริเวณช่องระบายอากาศอาคาร
จอดรถ ทั้งนี้ ไม่ได้จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวช้ันหลังคา ซึ่งทางโครงการ
ได้ท าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านทิศตะวันออกของชั้นล่าง
เพิ ่มเติม ดังนั ้นพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการจึงไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในมาตรการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-35 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
   2) ด้านสุขภาพจิต 
ได ้แก ่  ความเคร ียด 
ความวิตกกังวล เป็น
ต้น (ต่อ) 

3. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความ
สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

✓ โครงการจัดให้มีคนสวนคอยตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวโดยการ
ตรวจสอบสภาพต้นไม้ และรดน ้าต้นไม้เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ
ทุกวัน โดยหากพบว่าต้นไม้มีกิ่งก้านยาวบดบังทัศนียภาพ หรือ
ลุกล ้าบริเวณพื้นถนน และหม้อแปลงไฟฟ้า จะด าเนินการตัดแต่ง
กิ่งทันที นอกจากนี้หากพบว่าต้นไม้ตายจะด าเนินการปลูกใหม่
ทดแทนทันที 

ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

- 

 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู ้พักอาศัยและ
พนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

✓ โครงการจัดให้มีการท าระเบียบการพักอาศัยแจกให้กับผู ้พัก
อาศัยของโครงการเพื่อให้ปฏิบัติตามทุกห้อง 

เอกสารแนบ 3 - 

4.4 สระว่ายน ้า 
    1) คุณภาพน ้าใน
สระว่ายน ้า 

1. จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาดสระว่าย
น ้าโดยเฉพาะไว้ประจ าสระว่ายน ้า เช่น เครื ่องดูดตะกอน  
เป็นต้น 

✓ โครงการจัดให้มีเครื่องมือส าหรับใช้ท าความสะอาดสระว่ายน ้า
เก็บไว้บริเวณห้องใต้สระว่ายน ้า 

- - 

 2. จัดให้มีอ่างล้างมือบริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน ้า ✓ โครงการจัดให้มีอ่างล้างมือและที่ล้างตัวไว้บริเวณสระว่ายน ้า ภาพที่ 2.2-13 - 

 3. จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื ้อผ้า ตู ้เก็บสิ่ งของ ที่วางหรือเก็บ
รองเท้า ส าหรับผู้ใช้บริการ 

✓ โครงการจัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และที่เก็บของส าหรับผู้มาใช้
บริการสระว่ายน ้า โดยแบ่งห้องส าหรับชาย-หญิงออกจากกัน
อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 4. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ใน
บริเวณสระว่ายน ้าให้มองเห็นชัดเจน อาทิเช่น 

- ต้องสวมชุดว่ายน ้าท่ีสะอาด 
- ต้องช าระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 

✓ โครงการจัดให้มีการติดตั้งระเบียบส าหรับการใช้สระว่ายน ้าไว้
บริเวณทางเข้าอย่างชัดเจน 

ภาพที ่2.2-13 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-36 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

    1) คุณภาพน ้าใน
สระว่ายน ้า (ต่อ) 

- ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน ้า 
- ห้ามปัสสาวะ บ้วนน ้าลาย หรือสั่งน ้ามูกลงในน ้า 
- ห้ามน าอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้วเข้าภายใน 

พื้นที่สระว่ายน ้า 
- เด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอนดูแล 
- วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน ้า 
- ไม่ปล่อยสิ่งคัดหลัง เช่น น ้ามูก และน ้าลาย ลงสระว่าย 

น ้า เพื่อลดโอกาสการน าเชื้อโรคลงลู่สระน ้า 
   - ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน ้าหนวก โรค
อุจจาระร่วง หรือโรคติดต่ออ่ืน ๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน ้า 

    

 5. จัดให้มีห้องน ้าและห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน ้า ✓ โครงการจัดให้มีห้องน ้าบริเวณสระว่ายน ้าแยกชาย-หญิงอย่าง
ชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-7 - 

 6. ขัดถูท าความสะอาดพื้นสระและบริเวณรอบ ๆ เป็นระยะ ✓ โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยท าความสะอาดพื้นบริเวณสระว่าย
น ้าทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

 7. ถ้าเห็นความสกปรก คราบ ตะไคร่ หรือเมือกจับพื้นท า
ความสะอาดทันที 

✓ โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยท าความสะอาดพื้นบริเวณสระว่าย
น ้าทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

    2) โครงสร้างความ 
ปลอดภัยจากการใช้
สระว่ายน ้า 

1. โครงสร้างสระว่ายน ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก น ้าซึมไม่ได้ 
พื้นและผนังเรียบอยู่ในสภาพดีและท าความสะอาดได้ง่าย 

✓ โครงการจัดให้มีการออกแบบโครงสร้างสระว่ายน ้าของโครงการ
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นและผนังเรียบ น ้าซึมไม่ได้ อยู ่ใน
สภาพดีและท าความสะอาดได้ง่าย 

ภาพที่ 2.2-13 - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-37 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
    2) โครงสร้างความ 
ปลอดภัยจากการใช้
สระว่ายน ้า (ต่อ) 

2. ก าหนดจุดบริเวณที่กระเบื้องแตกร้าวหรือหลุดนั้นให้เป็นจุด 
อันตราย แสดงต าแหน่งพื ้นที่น ั ้นให้ชัดเจน เช่น ทุ ่นลอย  
เป็นต้น และห้ามว่ายน ้าเข้าไปบริเวณนั้น 

✓ โครงการจัดให้มีการก าหนดให้กรณีที่มีการแตก ร้าว หรือหักของ
กระเบื้อง ทางโครงการจะท าการท าการล้อมบริเวณดังกล่าวให้
ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเร่งด าเนินการซ่อมแซม
ให้เร็วที่สุด 

- - 

 3. ติดประกาศแจ้งเตือนให้ผู้มาใช้บริการสระว่ายน ้าทราบ เช่น 
บริเวณบอร์ดประกาศหน้าห้องแต่งตัว เป็นต้น 

✓ โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายเตือนเรื่องต่าง ๆ ไว้บริเวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นท่ีสระว่ายน ้า และในห้องแต่งตัว 

ภาพที่ 2.2-14 - 

 4. จัดให้มีรางระบายน ้าล้นมีฝาปิด แข็งแรง ท าความสะอาด
ง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน ้าล้นออกจากราง 

✓ โครงการจัดให้มีรางระบายน ้าล้นทีม่ีฝาปิดแข็งแรงให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

 5. จัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน ้าในให้อยู่ในสภาพดี 
และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

✓ โครงการจัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน ้า จ านวน 
2 ระยะ คือ 0.5 เมตร และ 1.20 เมตร 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 6. จัดท าพื้นทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยาบ หรือ
เป็นพื้นหินล้างเพื่อป้องกันการลื่นล้ม 

✓ โครงการจัดท าพื้นทางเดินรอบสระว่ายน ้าที่มีลักษณะเป็นผิว
หยาบ เพื่อป้องกันการลื่นล้ม 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 7. จัดให้มีแถบกันลื่นไว้บริเวณบันไดส าหรับขึ้นจากสระว่ายน ้า 
หรือทางขึ้นลงต่างระดับในบริเวณสระว่ายน ้า 

✓ โครงการจัดให้มีการใช้กระเบื้องที่มีลักษณะเป็นผิวหยาบบรเิวณ
ทางขึ้น-ลงสระว่ายน ้า เพื่อป้องกันการลื่นล้ม 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 8. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามวิ่งเล่นบริเวณรอบสระว่ายน ้า ✓ โครงการมีการประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการวิ่งเล่นบรเิวณ
สระว่ายน ้า ซึ่งระบุไว้ในระเบียบการใช้สระว่ายน ้า 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระ (Life guard) 
อย่างน้อย 1 คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญในการว่าย 

 โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระวา่ยน ้า 
เพื่อควบคุมดูแลพื้นท่ีดังกล่าว แต่ทั้งนี้จัดให้มีการติดตั้งกล้อง 

- ตารางที่ 4.1-2 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-38 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

    2) โครงสร้างความ 
ปลอดภัยจากการใช้
สระว่ายน ้า (ต่อ)  

น ้าและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน ้า สามารถให้การ
ปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจ าสระว่ายน ้าตลอดเวลาที่
เปิดบริการ 

 วงจรปิดบริเวณพื้นที่สระว่ายน ้าเพื่อดูแลความปลอดภัย รวมถึง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องควบคุม CCTV ตลอด 24 ช่ัวโมง 

  

 10. ก าหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วยกรณีที่น าเด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี 
หรือที่ยังว่ายน ้าไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเอง
ได้มาใช้บริการสระว่ายน ้า 

✓ โครงการมีข้อก าหนดให้เด็กที่อายุต ่ากว่า 15 ปี ต้องมีผู้ดูแลขณะ
เล่นน ้า ซึ่งระบุไว้ในระเบียบการใช้สระว่ายน ้า 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 11. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที ่ประจ าพื ้นที ่สระว่ายน ้า  เพื่อ
ควบคุมดูแลและให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระวา่ยน ้า 
เพื่อควบคุมดูแลพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบริเวณพื้นที่สระว่ายน ้าเพื่อดแูลความปลอดภยั รวมถึงจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องควบคุม CCTV ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ตารางที่ 4.1-2 

 12. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้า เช่น โฟมช่วย
ชีวิต ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาล ให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจ าสระว่ายน ้าและอยู่ใน
บริเวณที่ใกล้ที่สุด 

✓ โครงการจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้า  
ได้แก่ ห่วงชูชีพ และจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลไว้บริเวณห้องนิติ
บุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 13. อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่ส าคัญๆ 
เช่น โรงพยาบาล และสถานีต ารวจเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุ ฉุกเฉิน และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของ
สถานีดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่
เสมอ 

✓ โครงการจัดให้มีการก าหนดให้กรณีที ่มีเหตุฉุกเฉินผู้พักอาศัย
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุได้ที ่นิติบุคคล
อาคารชุดได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีการติดประกาศเบอร์โทร
สถานที่ส าคัญๆ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน ไว้
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-14 - 

      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-39 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
    2) โครงสร้างความ 
ปลอดภัยจากการใช้
สระว่ายน ้า (ต่อ) 

14. จัดให้มีหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่าย
น ้าเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลา
กลางคืน 

✓ โครงการท าการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่สระว่ายน ้า ใน
กรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 15. หากพบสภาพสระว่ายน ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพ
ไม่ สมบูรณ์ช ารุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันท ี

✓ โครงการจัดให้มีการก าหนดให้กรณีที่มีการแตก ร้าว หรือหักของ
กระเบื้อง ทางโครงการจะท าการท าการล้อมบริเวณดังกล่าวให้
ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเร่งด าเนินการซ่อมแซม
ให้เร็วที่สุด 

- - 

    3) อ ุบ ัต ิเหตุจาก
การจมน ้า 

1. จัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน ้าให้อยู่ในสภาพดี 
และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

✓ โครงการจัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน ้า จ านวน 
2 ระยะ คือ 0.5 เมตร และ 1.20 เมตร 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 2. จัดท าพื้นทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยาบ หรือ
เป็นพื้นหินล้างเพื่อป้องกันการลื่นล้ม 

✓ โครงการจัดท าพื้นทางเดินรอบสระว่ายน ้าที่มีลักษณะเป็นผิว
หยาบ เพื่อป้องกันการลื่นล้ม 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 3. จัดให้มีแถบกันลื่นไว้บริเวณบันไดส าหรับขึ้นจากสระว่ายน ้า 
หรือทางขึ้นลงต่างระดับในบริเวณสระว่ายน ้า 

✓ โครงการจัดให้มีการใช้กระเบื้องที่มีลักษณะเป็นผิวหยาบบรเิวณ
ทางขึ้น-ลงสระว่ายน ้า เพื่อป้องกันการลื่นล้ม 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามวิ่งเล่นบริเวณรอบสระว่ายน ้า ✓ โครงการมีการประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการวิ่งเล่นบรเิวณ
สระว่ายน ้า ซึ่งระบุไว้ในระเบียบการใช้สระว่ายน ้า 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระ (Life guard) 
อย่างน้อย 1 คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญในการว่าย
น ้าและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน ้า สามารถให้การ
ปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจ าสระว่ายน ้าตลอดเวลาที่
เปิดบริการ 

 โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระวา่ยน ้า 
เพื่อควบคุมดูแลพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบริเวณพื้นที่สระว่ายน ้าเพื่อดแูลความปลอดภยั รวมถึงจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องควบคุม CCTV ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ตารางที่ 4.1-2 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-40 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

    3) อ ุบ ัต ิเหตุจาก
การจมน ้า (ต่อ) 

6. ก าหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วยกรณีที่น าเด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี 
หรือที่ยังว่ายน ้าไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเอง
ได้มาใช้บริการสระว่ายน ้า 

✓ โครงการมีข้อก าหนดให้เด็กที่อายุต ่ากว่า 15 ปี ต้องมีผู้ดูแลขณะ
เล่นน ้า ซึ่งระบุไว้ในระเบียบการใช้สระว่ายน ้า 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 7. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้า เช่น โฟมช่วย
ชีวิต ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาล ให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจ าสระว่ายน ้าและอยู่ใน
บริเวณที่ใกล้ที่สุด 

✓ โครงการจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้า  
ได้แก่ ห่วงชูชีพ และจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลไว้บริเวณห้องนิติ
บุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 8. อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่ส าคัญๆ 
เช่น โรงพยาบาล และสถานีต ารวจเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุ ฉุกเฉิน และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของ
สถานีดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่
เสมอ 

✓ โครงการจัดให้มีการก าหนดให้กรณีที ่มีเหตุฉุกเฉินผู้พักอาศัย
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุได้ที ่นิติบุคคล
อาคารชุดได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีการติดประกาศเบอร์โทร
สถานที่ส าคัญๆ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน ไว้
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-14 - 

 9. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน ้า เพื ่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน กรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 

✓ โครงการท าการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่สระว่ายน ้า ใน
กรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 10. ติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่สระว่ายน ้าส าหรับเด็กเล็ก และ
ผู้ใหญ่ให้ชัดเจน 

✓ โครงการจัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน ้า จ านวน 
2 ระยะ คือ 0.5 เมตร และ 1.20 เมตร และแบ่งเขตสระว่ายน ้า
ส าหรับเด็กไว้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 11. แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต าแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต ✓ โครงการท าการติดตั้งห่วงชูชีพในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-13 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.5 สุนทรียภาพและ 
ทัศนียภาพ 
     1) ทัศนียภาพ 

1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 3,566.34 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วน
พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยประมาณ 1.01 ตร.ม./คน โดยเป็น
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 1,976.29 ตร.ม. ซึ่งพันธุ์ไม้ที่น ามาปลูก 
ได้แก่ ต้นแคนา ต้นกระพี้จั่น ต้นนางกวัก ต้นหมากเม่า ต้น
บุหงาส่าหรี ต้นสะเดา ต้นมะค่า ต้นสาธร และต้นเสี้ยวป่าตอก
ขาว เป็นต้น 

✓ โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้นที่ 1 ชั้นท่ี 
9 ชั้นที่ 35 ชั้นที่ 39 และอาคารสโมสร ชั้นที่ 2 รวมถึงจัดให้มี
ก าแพงสีเขียว (Green wall) บริเวณช่องระบายอากาศอาคาร
จอดรถ ทั้งนี้ ไม่ได้จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวช้ันหลังคา ซึ่งทางโครงการ
ได้ท าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านทิศตะวันออกของชั้นล่าง
เพิ ่มเติม ดังนั ้นพื ้นที่สีเขียวภายในโครงการจึงไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในมาตรการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมคีวาม 
สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

✓ โครงการจัดให้มีคนสวนคอยตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวโดยการ
ตรวจสอบสภาพต้นไม้ และรดน ้าต้นไม้เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ
ทุกวัน โดยหากพบว่าต้นไม้มีกิ่งก้านยาวบดบังทัศนียภาพ หรือ
ลุกล ้าบริเวณพื้นถนน และหม้อแปลงไฟฟ้า จะด าเนินการตัดแต่ง
กิ่งทันที นอกจากนี้หากพบว่าต้นไม้ตายจะด าเนินการปลูกใหม่
ทดแทนทันที 

ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

- 

 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย มิให้เกิด 
ทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

✓ โครงการจัดท าระเบียบการพักอาศัยแจกให้กับผู้พักอาศัยของ
โครงการเพื่อ่ให้ปฏิบัติตามทุกห้อง 

เอกสารแนบ 3 - 

     2 )  ก า ร บ ด บั ง
แสงแดด 

1. ก าหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบัง 
แสงแดดต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ โดย 
โครงการจะก  าหนดมาตรการชดเชยความเส ียหาย อัน
เนื่องมาจากอาคารโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ ซึ่งโครงการ
จะท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยท่ีอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 

✓ โครงการจัดให้มีการจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังผู ้อาศัยโดยรอบ
โครงการ เพื่อแจ้งให้รับทราบเกี่ยวปัญหาก่อให้เกิดการบดบังแสง
อันเนื่องมาจากอาคารของโครงการ และท าการชดเชยความ
เสียหายต่อผู้พักอาศัยในอาคารใกล้เคียงโครงการ นับตั้งแต่ระยะ
ก่อสร้างก่อนและสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว 

เอกสารแนบ 2 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

   2 )  ก า ร บ ด บั ง
แสงแดด (ต่อ) 

อาคารโครงการ ณ วันที่เริมก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าว
ระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่ง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดย
เงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว บริษัท บีทีเอส 
แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของ
โครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง 
แสงแดดอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบ
ที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้นหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการชดเชย 
ค่าเสียหายหรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่
ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ใด้รับความ
เสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท 
บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ ากัด และผู้พักอาศัยข้างเคียง
ที่ได ้ร ับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อ
เจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื ่อนไขในการด าเนินการตาม
มาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดย
ความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว
เสร็จ 1 ป ี

 เสร็จ 1 ปี ซึ ่งมาตรการดังกล่าวได้สิ ้นสุดลงเป็นที ่เรียบร้อย 
เนื ่องจากโครงการท าการจดทะเบียนอาคารชุดเมื ่อวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ. 2562 
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ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

    3 )  ก า ร บ ด บั ง
ทิศทางลม 

1. ขั้นตอนของการออกแบบทางโครงการได้ออกแบบรูปทรง 
อาคารความสูง ระยะถอยร่น และวัสดุที่ ใช้ โดยค านึงถึงการ 
ประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทางลม ซึ่งเป็นมาตรการลด 
ผลกระทบที่ส าคัญ 

✓ โครงการจัดให้มีการออกแบบอาคารโครงการในส่วนต่าง ๆ ทาง
วิศวกรได้ค านึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทางลม 
ซึ่งโครงการได้รับการตรวจสอบอาคารให้สอดคล้องกับข้อก าหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารแนบ 2 - 

 2. โครงการได้เสนอมาตรการเบื้องต้นต่อบุคคลที่ได้รับความ 
เสียหายอันเนื่องมาจากโครงการ หากสามารถพิสูจน์ได้ว่า 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากการด าเนินการของโครงการจริง  
โครงการจัดส่งจดหมายไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ 
โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื ่อและหมายเลขโทรศัพท์ของ
บุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ
โครงการได้ โดยตรง โดยเง ื ่อนไขในการด าเน ินการตาม
มาตรการดังกล่าว บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ 
จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการบดบังลมของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรือ
อาคารที ่อยู่ข ้างเค ียง อย่างไรก็ตามเนื ่องจากผู ้ท ี ่ได ้รับ
ผลกระทบจากการบดบังลมอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน 
และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการแก้ไข
ผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อ 

✓ โครงการจัดให้มีการจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังผู ้อาศัยโดยรอบ
โครงการ เพื่อแจ้งให้รับทราบเกี่ยวปัญหาก่อให้เกิดการบดบงัลม
อันเนื่องมาจากอาคารของโครงการ และท าการชดเชยความ
เสียหายต่อผู้พักอาศัยในอาคารใกล้เคียงโครงการ นับตั้งแต่ระยะ
ก่อสร้างก่อนและสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว
เสร็จ 1 ปี ซึ ่งมาตรการดังกล่าวได้สิ ้นสุดลงเป็นที่ เรียบร้อย 
เนื ่องจากโครงการท าการจดทะเบียนอาคารชุดเมื ่อวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ. 2562 

เอกสารแนบ 2 - 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-44 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

    3 )  ก า ร บ ด บั ง
ทิศทางลม (ต่อ) 

ตกลงระหว่างผู้ใด้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท 
แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ 
จ ากัด และผู้พักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถ
ตกลงร่วมกันได้จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาจาก
การพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขใน
การด  า เน ินการตามมาตรการต ่าง ๆ โครงการจะเป็น
ผู ้ร ับผิดชอบค่าใช้จ ่าย โดย ความรับผิดชอบจะสิ ้นสุดลง
หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ป ี

    

   4 )  ก า ร บ ด บั ง
คลื่นวิทยุ 

- ก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื ่องมาจาก
โครงการ โดยท าหนังสือแจ้งผู ้พักอาศัยที ่อาจเป็นผู ้ใด้รับ
ผลกระทบ ณ วันที ่เร ิ ่มก่อสร้างโครงการ โดยในหนังสือ
ดังกล่าวจะระบุ ช่ือ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับ
เรื่องที่ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้โดยตรง โดยเงื่อนไข
ในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท บีทีเอส แสน
สิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ อาจ
ได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตก 

✓ โครงการจัดให้มีการจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังผู ้อาศัยโดยรอบ
โครงการ เพื่อแจ้งให้รับทราบเกี่ยวปัญหาก่อให้เกิดการบดบัง
คลื่นวิทยุอันเนื่องมาจากอาคารของโครงการ และท าการชดเชย
ความเสียหายต่อผู้พักอาศัยในอาคารใกล้เคียงโครงการ นับตั้งแต่
ระยะก่อสร้างก่อนและสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุด
แล้วเสร็จ 1 ปี ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อย 
เนื ่องจากโครงการท าการจดทะเบียนอาคารชุดเมื ่อวันที่ 24 
กันยายน พ.ศ. 2562 

เอกสารแนบ 2 - 

      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-45 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
   4 )  ก า ร บ ด บั ง
คลื่นวิทยุ (ต่อ) 

ต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการชดเชยค่าเสียหาย
หรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ ได้รับความ
เสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหาย
จากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท บีทีเอส 
แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ ากัด และผู้พักอาศัยข้างเคียงที่ได้รับ
ผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได ้จะจัดตัง้คณะกรรมการ
คณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อ
เจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื ่อนไขในการด าเนินการตาม
มาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดย
ความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว
เสร็จ 1 ป ี

    

   5 )  ค ว า ม เ ป็ น
ส่วนตัว 

1. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดี
ของโครงการ ป้องกันและลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว
ระหว่างโครงการกับบริเวณโดยรอบโครงการ 

✓ โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อสร้างทัศนียภาพ
ที่ดีภายในโครงการ และช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวระหว่าง
โครงการกับบริเวณโดยรอบโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

 2. ก าหนดให้มีระเบียบควบคุมการอยู่ อาศัยและการใช้
ประโยชน์อาคารของผ ู ้พ ักอาศ ัยและพนักงาน เพ ื ่อลด
ผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน 

✓ โครงการจัดให้มีการท าระเบียบการพักอาศัยแจกให้กับผู ้พัก
อาศัยของโครงการเพื่อให้ปฏิบัติตามทุกห้อง 

เอกสารแนบ 3 - 

      



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมโครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน ์  ประด ิพ ัทธ์ )  
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-46 

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
   5 )  ค ว า ม เ ป็ น
ส่วนตัว (ต่อ) 

3. ติดตั้งกระจกที่มีคุณสมบัติไม่สามารถมองเห็นจากด้านนอก
เข้าสู ่อาคารและติดตั้งผ้าม่านหรือบังตาในแต่ละห้องเพื่อ
สามารถเปิด/ปิดได้ตามความประสงค์ของผู้พักอาศัย 

✓ โครงการจัดให้มีการติดตั้งกระจกที่มีความสามารถในการกรอง
แสงและไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกส าหรับห้องพักและ
พื้นที่ส่วนกลางต่าง ๆ ซึ ่งในส่วนของห้องพักจะท าการติดตั้ง
ผ้าม่านเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย 

ภาพที่ 2.2-1 
เอกสารแนบ 2 

- 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Line Pradipat (เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ)  

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-47 

 

   
ป้ายช่ือโครงการ พื้นที่ส่วนกลาง 

   
ลักษณะอาคาร รั้วรอบโครงการ 

ภาพที่ 2.2-1 สภาพแวดล้อมโครงการ 

   
พื้นที่สีเขียวช้ันดาดฟ้า พื้นที่สีเขียวช้ันท่ี 42 

   
พื้นที่สีเขียวช้ันท่ี 39 พื้นที่สีเขียวช้ันท่ี 9 

   
พื้นที่สีเขียวช้ันท่ี 9 พื้นที่สีเขียวช้ันล่าง 

ภาพที่ 2.2-2 พ้ืนที่สีเขียว 

07/03/2568 07/03/2568 07/03/2568 

07/03/2568 07/03/2568 07/03/2568 

07/03/2568 07/03/2568 07/03/2568 

07/03/2568 07/03/2568 07/03/2568 

07/03/2568 07/03/2568 07/03/2568 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-48 

 

   
พื้นที่สีเขียวช้ันล่าง 

 

พื้นที่สีเขียวอาคารสโมสร 

ภาพที่ 2.2-2 พ้ืนที่สีเขียว (ต่อ)  

   
ทางเข้า - ออกโครงการ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ไม้กั้นจราจร 

   
ระเบียบการเข้า-  ออกโครงการ แบบบันทึกรถเข้า - ออกโครงการ บัตรอนุญาตจอดรถช่ัวคราว 

   
กระจกนูน สันนูนลดความเร็ว ป้ายจ ากัดความเร็ว 

ภาพที่ 2.2-3 ป้ายจราจรและพ้ืนที่จอดรถ 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-49 

 

   
ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต ์ ป้ายบอกทาง สัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทาง 

   
รถรับ - ส่งของโครงการ พื้นที่จอดรถยนต ์ พื้นที่จอดรถจักรยานยนต ์

   
พื้นที่จอดรถ EV พื้นที่จอดรถผู้มาติดต่อ ระเบียบการเดินรถภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 ป้ายจราจรและพ้ืนที่จอดรถ (ต่อ)  

   
การระบายอากาศธรรมชาต ิ ระบบเครื่องปรับอากาศ การระบายอากาศระบบ VRV 

 

                                        Pressurized fan                      การระบายอากาศพ้ืนท่ีจอดรถ 

ภาพที่ 2.2-4 ระบบระบายอากาศ 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-50 

 

 

                                 บริเวณระบบบ าบัดน ้าเสีย                   ท่อเติมอากาศระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ภาพที่ 2.2-5 ระบบบ าบัดน ้าเสีย 

   
ถังเก็บน ้าช้ันดาดฟ้า Booster Pump ถังเก็บน ้าช้ันใต้ดิน 

   
Transfer Pump ระบบเส้นท่อประปา มิเตอร์น ้าประปา 

ภาพที่ 2.2-6 ระบบน ้าใช้ 

   
อ่างล้างมือ ห้องอาบน ้า โถสุขภณัฑ ์

ภาพที่ 2.2-7 สุขภัณฑ์ที่ใช้ภายในโครงการ 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-51 

 

 

                                           ห้องอบไอน ้า                                  ห้องซาวน่า 

ภาพที่ 2.2-7 สุขภัณฑ์ที่ใช้ภายในโครงการ (ต่อ)  

   
รางระบายน า้รอบโครงการ เครื่องสูบน ้าระบบระบายน ้าในอาคาร บ่อหน่วงน ้า 

 

 

 

ถังพักน ้าสุดท้าย 

ภาพที่ 2.2-8 ระบบระบายน ้า 

   
ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 

ภาพที่ 2.2-9 การจัดการมูลฝอย 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-52 

 

   
ถังมูลฝอยบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง ห้องพักมูลฝอยรวม 

   
การคัดแยกมูลฝอย 

ภาพที่ 2.2-9 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)  

   
MDB Room Ring Main Unit Generator Room 

   
ระบบสายล่อฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ป้ายวิธีปฏิบัตเิมื่อประสบอันตราย  

จากไฟฟ้า 

ภาพที่ 2.2-10 ระบบไฟฟ้า 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-53 

 

   
Smoke Detector Sprinkle Fire Alarm Bell 

   
Indoor Selectable Output Speaker Fireman Phone Jack 

   
Fire Alarm Manual Station ไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน Emergency Door Release 

   
Fire Hose Cabinet ถังดับเพลิง Sprinkler Fire Alarm 

 When Bell Rings 

   
Graphic Annunciator Fire  

 Alarm System 
Fire Pump System หัวรับน ้าดับเพลิง 

ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-54 

 

   
หัวจ่ายน ้าดับเพลิง ป้ายบอกเลขช้ัน ป้ายบอกทางหนีไฟ 

   
แผนผังแสดงเส้นทางหนไีฟ ประตูทางหนไีฟ บันไดหนไีฟ 

   
ลิฟต์ดับเพลิง โทรศัพท์ฉุกเฉิน พื้นที่จอดรถดับเพลิง 

   
พื้นที่หนีไฟทางอากาศ พื้นที่จุดรวมพลแห่งที่ 1 พื้นที่จุดรวมพลแห่งที่ 2 

ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ)  
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-55 

 

   
ระบบป้องกันความปลอดภัยการเข้า - ออกโครงการ ระบบป้องกันความปลอดภัยในลิฟต์ 

   
ใบรับรองการบ ารุงรักษาลิฟต ์ จุดบันทึกข้อมูลการตรวจตรา 

รอบโครงการ 
CCTV 

   
ห้องควบคุม CCTV ไฟฟ้าส่องสว่างรอบโครงการ 

ภาพที่ 2.2-12 ระบบรักษาความปลอดภัย 

   
พื้นที่สระว่ายน ้า พื้นทางเดินเป็นวัสดุกันลื่น 

   
รางระบายน า้ ป้ายบอกระดบัความลึก 

ภาพที่ 2.2-13 พ้ืนที่สระว่ายน ้า 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-56 

 

   
พื้นที่ล้างตัว  ป้ายระเบยีบการใช้สระว่ายน ้า 

 และห่วงช่วยชีวิต 
ตู้เก็บของ 

   
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ระบบกรองสระว่ายน า้ ห้องเก็บสารเคมสีระว่ายน ้า 

ภาพที่ 2.2-13 พ้ืนที่สระว่ายน ้า (ต่อ)  

   
ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด บอร์ดประชาสัมพันธ ์ หน้าจอประชาสัมพันธ์ 

   
ระบบรับความคิดเห็น ระเบียบการพักอาศัย รณรงค์การประหยดัพลังงาน 

ภาพที่ 2.2-14 การประชาสัมพันธ์ 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-57 

 

 
 

การท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลาง 

 
 

การดูแลพื้นท่ีสีเขียว 

ภาพที่ 2.2-15 การดูแลพ้ืนที่ส่วนกลาง 

   
   

   

ภาพที่ 2.2-16 ระบบบันทึกข้อมูลการตรวจเช็คระบบต่าง ๆ ภายในโครงการ 
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