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บทท่ี 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                

 
  จากผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้นมขนง โครงการ โรงแรม Le Menara 
Khaolak Resort ขนงบริษัท ธนพิพรรธน์ จ ากัด ประจ าเดดอนนมกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่า ทางโครงการ โรงแรม 
Le Menara Khaolak Resort ได้ด าเดนินงานตามข้นปฏิบัติขนงหน่วยงานนย่างเดคร่งครัด เดพอ่นให้เดกิดความมั่นใจในการ
ด าเดนินงานขนงโครงการที่จะไม่ก่นให้เดกิดผลกระทบต่นสิ่งแวดล้นม 
  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

4.1 คุณภาพน ้าผ่านการบ้าบัด 

จากผลการตรวจวิเดคราะห์คุณภาพน้ าผ่านการบ าบัดขนงโครงการ โรงแรม Le Menara  Khaolak  
Resort ขนงบริษัท ธนพิพรรธน์ จ ากัด  ประจ าเดดอนนมกราคม – มิถุนายน 2568  พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งผ่านการ
บ าบัด  มีค่าเดป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้นม (พ.ศ.2567) เดรอ่นง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากนาคารบางประเดภท และบางขนาด (นาคารประเดภท ข) 

ข้อเสนอแนะ 
- โครงการควรมีการตรวจสนบและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าให้มีประสิทธิภาพนยู่เดสมน เดพอ่นให้

คุณภาพน้ าทิ้งมีค่าเดป็นไปตามเดกณฑ์มาตรฐานฯ พร้นมทั้งตรวจสนบติดตามคุณภาพน้ าทิ้งเดพอ่นเดฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าทิ้งนย่างต่นเดนอ่นงต่นไป 

- กรณีน าน้ าผ่านการบ าบัดไปใช้ในการรดน้ าต้นไม้ ควรจะจัดท าป้ายติดที่ท่นจ่ายน้ าผ่านการบ าบัด
ส าหรับรดน้ าต้นไม้ให้ชัดเดจน แยกจากท่นน้ าประปา เดพอ่นป้นงกันการใช้น้ าผ่านการบ าบัดไปใช้แทน
น้ าประปา 

- ควรเดฝ้าระวังคุณภาพน้ าเดสียนย่างต่นเดนอ่นงตลนดระยะเดวลาด าเดนินโครงการ 
- โครงการควร หมั่นท าความสะนาดบริเดวณจุดเดก็บตัวนย่างน้ าทิ้ง นย่างสม่ าเดสมน เดพอ่นป้นงกันการ

สะสมขนงตะกนนนินทรีย์ และตะกนนไขมันต่างๆ  
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4.2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

จากผลการตรวจวิเดคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ขนงโครงการ โรงแรม  Le Menara  Khaolak Resort 
ขนงบริษัท ธนพิพรรธน์ จ ากัด ประจ าเดดอนนมกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่า คุณภาพน้ าสระว่ายน้ ามีค่านยู่ในเดกณฑ์
มาตรฐานตามคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่1/2550 เดรอ่นงการควบคุมการประกนบกิจการสระว่ายน้ าก าหนด 

•     สระว่ายน ้าประจ้าปี 
     จากผลการตรวจวิเดคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ขนงโครงการ โรงแรม  Le Menara  Khaolak 

Resort ขนงบริษัท ธนพิพรรธน์ จ ากัด ประจ าเดดอนนมกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่ายังไม่ถึงรนบการตรวจ
วิเดคราะห์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

- โครงการควรมีการควรตรวจสนบบริเดวณโดยรนบขนงสระว่ายน้ า ต้นงสะนาด และไม่มีคราบ
ตะไคร้น้ า 

- ควรจัดให้มีพอ้นที่ส าหรับล้างเดท้า และเดก็บรนงเดท้าบริเดวณทางเดข้าสระว่ายน้ า 
- ควรมีป้ายแสดงข้นบังคับขนงผู้ใช้บริการ ติดให้เดห็นชัดเดจน นย่างน้นย มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) ต้นงสวมชุดว่ายน้ าที่สะนาดในการลงใช้สระว่ายน้ า 
2) ต้นงช าระล้างร่างกายก่นนลงใช้สระว่ายน้ าทุกครั้ง 
3) ห้ามผู้เดป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเดป็นน้ าหนวก หรอนโรคติดต่นนอ่น ๆ ใช้สระว่ายน้ า 
4) ก าหนดเดวลาเดปิด - ปิด สระว่ายน้ า 
- ควรตรวจวัดปริมาณคลนรีนคงเดหลอน และค่าความเดป็นกรด-ด่าง ( pH ) ในสระว่ายน้ า โดยให้มี

ปริมาณคลนรีน นยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 มิลลิกรัมต่นลิตร และค่าความเดป็นกรด-ด่าง นยู่ระหว่าง 7.2 – 8.4 
- ตรวจสนบและบ ารุงรักษาเดครอ่นงมอนและปริมาณสารเดคมีที่ใช้ในส าหรับฆ่าเดชอ้นโรคในสระว่ายน้ า ให้

สามารถท างานได้นย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.3 คุณภาพน ้าใช้ 
จากผลการตรวจวิเดคราะห์คุณภาพน้ าใช้ ขนงโครงการ โรงแรม  Le Menara  Khaolak Resort  ขนง

บริษัท ธนพิพรรธน์ จ ากัด ประจ าเดดอนนมกราคม – มิถุนายน 2568 จ านวน 2 จุด พบว่า คุณภาพน้ าใช้มีค่านยู่ใน
เดกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาขนงการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 ยกเดว้น 

- จุดที่ 1 มีค่า Chlorine (Residual) ในเดดอนนมกราคม – มิถุนายน 2568 มีค่าไม่เดป็นไปตามเดกณฑ์
มาตรฐาน และ 

- จุดที่ 2 มีค่าChlorine (Residual) ในเดดอนนพฤษภาคม – มิถุนายน 2568 มีค่าไม่เดป็นไปตามเดกณฑ์
มาตรฐานฯ 
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4.4  สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทะเล 
       จากผลการตรวจวิเดคราะห์คุณภาพน้ าทะเดล ขนงโครงการ โรงแรม  Le Menara  Khaolak Resort 

ขนงบริษัท ธนพิพรรธน์ จ ากัด ประจ าเดดอนนมกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่า ยังไม่นยู่ในช่วงรนบการตรวจ
วิเดคราะห์ 

 
 4.5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 สภาพภูมิประเดทศ 
โครงการมีการตรวจสนบสภาพภูมิสถาปัตย์ทั่วไป ระบบระบายน้ าขนงโครงการ ท่นระบายน้ าฝนเดข้าสู่บ่น

หน่วง พอ้นที่สีเดขียวภายในโครงการ ความแข็งแรงขนงก าแพงกันดินนย่างครบถ้วน 

 การจัดการน้ าเดสียและสิ่งปฏิกูล 
โครงการมีการตรวจสนบระบบบ าบัดน้ าเดสียให้เดป็นไปตามที่นนกแบบ มีบ่นดักไขมันส าหรับห้นงครัว มี

เดจ้าหน้าที่ดูแล มีการส ารนงนุปกรณ์กรไว้ใช้ในกรณีที่นะไหล่ขนงระบบบ าบัดน้ าเดสียช ารุด มีการตรวจสนบ
ประสิทธิภาพขนงระบบบ าบัดน้ าเดสีย และการตรวจสนบการท างานทั่วไปขนงระบบบ าบัดน้ าเดสีย การก าจัดตะกนน
ในระบบบ าบัดน้ าเดสีย การเดกิดกลิ่นเดหม็นจากระบบบ าบัดที่ส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่เดข้ามาพักนาศัย การก าจัดไขมันไปไว้ที่
ห้นงพักขยะเดปียก  

 การจัดการมูลฝนยและสิ่งปฏิกูล 
โครงการมีการตรวจสนบจ านวนและขนาดความจุขนงถังรนงรับมูลฝนย ที่พักมูลฝนยรวมให้เดป็นไปตามที่

นนกแบบไว้ ความสามารถในการรนงรับมูลฝนย การจัดเดก็บมูลฝนยขนงแม่บ้าน การคัดแยกขยะนันตรายและขยะรี
ไซเดคิล การท าความสะนาดห้นงพักมูลฝนยรวมหลังจากท่ีมีการเดก็บขนขยะเดสร็จแล้วและท่นระบายน้ าผ่านการบ าบัด
เดข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเดสียรวม การจัดการที่จนดรถการน านวยความสะดวกรถเดก็บขนขยะ การเดลอนกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ก่นให้เดกิดมูลฝนยนันตราย การเดก็บและคัดแยกมูลฝนยนันตราย การจัดส่งมูลฝนยนันตรายไปก าจัด นย่างครบถ้วน 

 การไฟฟ้า 
โครงการมีการตรวจสนบการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เดป็นไปตามแบบที่ก าหนดและได้มาตรฐาน รวมถึงความ

เดป็นระเดบียบเดรียบร้นย การใช้งานและการช ารุดขนงนุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า การ
ด าเดนินการนนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายก าหนด ติดตั้งนุปกรณ์ลดความร้นนเดข้าสู่นาคาร ติดตั้งม่านริมระเดบียง 
การปลูกต้นไม้บดบังแสงแดด การเดลอนกใช้วัสดุธรรมชาติเดพอ่นลดความร้นนเดข้าสู่นาคาร การติดฉนวนกันความร้นนเดข้า
สู่นาคาร นย่างครบถ้วน 

 การคมนาคม 
โครงการมีการตรวจสนบการติดตั้งสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ การติดตั้งป้ายจ ากัดความเดร็ว การติด

กระจกนูนตามจุดเดลี้ยว การติดตั้งระบบส่นงสว่าง การจัดเดจ้าหน้าที่จราจร ที่จนดรถตามที่กฎหมายก าหนด การ
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จัดการที่จนดรถคนพิการภายในโครงการ การจัดที่จนดรถขนงโครงการ การจัดรถรับส่งนักท่นงเดที่ยว การแก้ไข
ปัญหาที่จนดรถไม่เดพียงพน นย่างครบถ้วน 

 นาชีวนนามัยและความปลนดภัยสาธารณะ 
โครงการมีการตรวจสนบ เดรอ่นงการจัดการเดจ้าหน้าที่รักษาความปลนดภัย การติดตั้งกล้นงวงจรปิด การ

ซักซ้นมแผนนพยพหนีภัยสึนามิและความร่วมมอนในการซักซ้นมกับหน่วยงานท้นงถิ่น เดส้นทางนพยพหนีภัยสึนามิไป
ยังจุดปลนดภัย การก าหนดให้มีคู่มอนหรอนข้นปฏิบัติในการหนีภัยสึนามิ  

 ระบบป้นงกันนัคคีภัย 
โครงการมีการตรวจสนบการติดตั้งระบบนัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนนกนาคารโครงการ การจัด

เดจ้าหน้าที่ตรวจสนบระบบป้นงกันนัคคีภัย ประสิทธิภาพขนงนุปกรณ์ป้นงกันนัคคีภัยและระยะเดวลาด าเดนินการ 
ตรวจสนบการติดป้ายแนะน าวิธีการใช้นุปกรณ์ การเดปลี่ยนแบตเดตนรี่ตามก าหนด การติดตั้งถังดับเดพลิงเดคมีเดพ่ิมเดติม
ในจุดที่มีความเดสี่ยงในการเดกิดเดหตุนัคคีภัย  ตรวจสนบต าแหน่งติดตั้งแปลนแสดงต าแหน่งระบบป้นงกันนัคคีภัยการ
ตรวจสนบระบบสูบจ่ายน้ าดับเดพลิงและสายฉีดน้ าดับเดพลิง การจัดท าแผนปฏิบัติเดส้นทางหนีไฟและจุดรวมพลความรู้
ความเดข้าใจและผลการซักซ้นมต าแหน่งจุดรวมพลและความกีดขวางการเดข้าดับเดพลิงขนงรถดับเดพลิง ความกว้างขนง
ถนนด้านทิศเดหนอนขนงโครงการให้รถดับเดพลิงสามารถเดข้าไปได้  

 สระว่ายน้ า 
มาตรการติดตามตรวจสนบผลกระทบสิ่งแวดล้นมก าหนดให้โครงการตรวจสนบภายในบริเดวณสระว่ายน้ า

และบริเดวณโดยรนบสระว่ายน้ าทั้งหมด หากพบสภาพสระว่ายน้ าและนุปกรณ์ต่างๆ นยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ช ารุด
เดสียหาย ให้รีบซ่นมแซมหรอนปรับปรุงทันที โดยมีความถี่ขนงการตรวจสนบทุกวัน ตลนดระยะด าเดนินการ ทั้งนี้ 
โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการก าหนด ดังนี้ 

1) ตรวจสนบสภาพโครงสร้างสระว่ายน้ า พอ้น ผนังไม่ให้มีรนยแตกหรอนรนยรั่วซึม โดยให้สระว่ายน้ านยู่ใน
สภาพดีนยู่เดสมน 

2) ตรวจสนบรางระบายน้ าล้นให้มีฝาปิด แข็งแรงนยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ าล้นนนกจากราง 
3) ตรวจสนบป้ายบนกความลึกขนงสระว่ายน้ าให้นยู่ในสภาพดีและสามารถมนงเดห็นได้นย่างชัดเดจน 
4) ตรวจสนบหลนดไฟ/แสงสว่างให้เดพียงพนทั่วบริเดวณสระว่ายน้ า เดพอ่นให้มนงเดห็นได้ชัดเดจน ในกรณีที่มีการ

เดปิดใช้สระในเดวลากลางคอน 
5) ตรวจสนบน่างล้างมอน บริเดวณล้างตัวก่นนลงสระว่ายน้ า ที่ล้างเดท้า ห้นงเดปลี่ยนเดสอ้นผ้า ตู้เดก็บสิ่งขนงที่วาง

หรอนเดก็บรนงเดท้า ส าหรับผู้ใช้บริการ ให้นยู่ในสภาพดีเดสมน 
6) ตรวจสนบป้ายแสดงข้นปฏิบัติส าหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ในบริเดวณสระว่ายน้ าให้มนงเดห็นชัดเดจนและ

นยู่ในสภาพดีเดสมนดูแลรักษาและท าความสะนาดห้นงน้ าและห้นงส้วมในบริเดวณสระว่ายน้ าให้สะนาดนยู่เดสมน 
7) ดูแลรักษาและท าความสะนาดห้นงน้ าและห้นงส้วมในบริเดวณสระว่ายน้ าให้สะนาดนยู่เดสมน 
8)ทางโครงการตรวจสนบโครงสร้างและความปลนดภัยบริเดวณสระว่ายน้ าทุกวันตามที่มาตรการก าหนด 




