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โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 

 

   
หนา 1-1 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเปนมาของโครงการ 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) ตั้งอยูเลขที่ 9 ถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16/22 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 ซึ่งโครงการเปน
อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น (จอดรถอัตโนมัติใตดิน 3 ระดับ และบนอาคาร 3 ระดับ) ความ
สูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟา) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนหองชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 134 หอง โดย
กอสรางบนโฉนดที่ดิน จำนวน 3 แปลง ขนาดพื้นที่ 0-3-43 ไร หรือ 1,372 ตารางเมตร ซึ่งไดรับการพิจารณาเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากคณะกรรมการผูชำนาญการ ตามหนังสือเลขท่ี ทส 1010.5/12234 ลงวันที่ 
17 กันยายน 2563 (ภาคผนวกที่ 6) ในการนี้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด ไดดำเนินการจัดทำรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
(ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เพื่อเสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รับทราบผลการติดตามตรวจสอบและพิจารณาใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติใหมีความ
ถูกตองเหมาะสมและกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดตอไป 

การดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) มีวัตถุประสงค ดังน้ี  

1) เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
2) เพ่ือนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
3) เพ่ือนำเสนอมาตรการท่ีเปลี่ยนแปลงและสภาพปจจุบันของโครงการ 

 
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป 

1) ชื่อโครงการ  โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
2) สถานท่ีต้ัง  เลขท่ี 9 ถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16/22 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
3) ชื่อเจาของโครงการ  นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโมเมนต รัชดา 19  
4) สถานท่ีติดตอ เลขท่ี 9 ถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16/22 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท : 082-471-6600 
             E-mail : themomentrcd19@gmail.com 

5) จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
6) โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563 
7) โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ)  ครั้งสุดทาย เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2568 
8) รายละเอียดโครงการ    
 อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั ้นใตดิน 1 ชั ้น (จอดรถอัตโนมัติใตดิน 3 ระดับ และบน

อาคาร 3 ระดับ) ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพ้ืนชั้นดาดฟา) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนหองชุดพักอาศัยรวม
ท้ังสิ้น 134 หอง โดยกอสรางบนโฉนดท่ีดิน จำนวน 3 แปลง ขนาดพ้ืนท่ี 0-3-43 ไร หรือ 1,372 ตารางเมตร 

 
 - กิจกรรมในโครงการ 
 * โครงการจัดใหมีการบำบัดน้ำเสียกอนระบายออกสูภายนอก โดยจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด เปน
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะกรองเติมอากาศ (Fixed-Film Aerobic Filter) ซึ่งเปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ประกอบดวย 
ระบบดักไขมัน ระบบเกรอะ ระบบกรองเติมอากาศ และระบบตกตะกอน โดยมีประสิทธิภาพในการลดคา BOD รอยละ 92 สามารถ
รองรับปริมาณความสกปรกของน้ำท้ิงในรูปแบบ BOD ได 250 มิลลิกรัม/ลิตร และสามารถบำบัดน้ำท้ิงใหมีคา BOD ท่ีออกจากระบบ
ไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำท้ิงภายหลังการบำบัดแลวของโครงการจะระบายออกสูทอระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม แลวไหล
ออกสูทอระบายน้ำริมถนนซอยนายเลิศ จากน้ันจะรวบรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงตอไป 
 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 

 

   
หนา 1-2 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

 - สภาพพ้ืนท่ีโครงการในปจจุบันและสภาพแวดลอมบริเวณแนวเขตติดตอพ้ืนท่ีโครงการ The moment 
ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 มีดังน้ี 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดตอกับ ถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16 เปนถนนมีเขตทางกวาง 6.31-10.40 เมตร โดย
บริเวณหนาแปลงท่ีดินโครงการมีเขตทางกวาง 7.40 เมตร ถัดไปเปนพ้ืนท่ี
วาง 

ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดตอกับ ถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16/24 เขตทางกวาง 4.57-5.08 เมตร ถัดไปเปน
บอน้ำ 

ทิศใต มีอาณาเขตติดตอกับ บริษัทผลิตเครื่องสำอาง (บริษัท คาโอริ (ประเทศไทย) จำกัด) ขนาดชั้น
เดียว จำนวน 2 อาคาร และอาคารพักอาศัย (ณัฐสิริ เพลส) ขนาดความ
สูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ถัดไปเปนอาคารพักอาศัย (ธนาทิพย เพลส) 
ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับ ถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16/22 เขตทางกวาง 6.33-8.02 เมตร ถัดไปเปน
อาคารพักอาศัย (อรสา เพลส) ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 
และรานสะดวกซื้อ (เทสโกโลตัส เอ็กเพรส) ขนาดชั้นเดียว จำนวน 1 
อาคาร 

 

รายละเอียดพ้ืนท่ีต้ังของโครงการแสดงดังรูปท่ี 1.1 และรายละเอียดผังแสดงการใชประโยชนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและ
พ้ืนท่ีใกลเคียงดังรูปท่ี 1.2 และสภาพโครงการในปจจุบันดังรูปท่ี 1.3 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 

 

  หนา 1-3 
 
  

  

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

 

  
 

รูปท่ี 1.1 พ้ืนท่ีต้ังของโครงการ 
 
 
 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 

 

  หนา 1-4 
 
  

  

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

    

ทิศเหนือ : ถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16  ทิศใต : บริษัทผลิตเครื่องสำอาง (บริษัท คาโอริ (ประเทศไทย) จำกัด) ทิศใต : อาคารพักอาศัย ณัฐสิริ เพลส 

   

ทิศใต : อาคารพักอาศัย ธนาทิพย เพลส   ทิศตะวันออก : ถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16/24 ทิศตะวันออก : บอน้ำ 

   

ทิศตะวันตก : ถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16/22 ทิศตะวันตก : อาคารพักอาศัย อรสา เพลส ทิศตะวันตก : รานสะดวกซื้อ (เทสโกโลตัส เอ็กเพรส) 
 

รูปท่ี 1.2 ผังแสดงการใชประโยชนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 

 

  หนา 1-5 
 
  

  

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

 

 

  

รูปท่ี 1.3 สภาพโครงการในปจจุบัน 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 

 

 

   
หนา 1-6 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
1. ลักษณะภูมิประเทศ 
 บริเวณพ้ืนท่ีโครงการเปนท่ีต้ังของอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยระดับ
พ้ืนดินในโครงการเมื่อกอสรางแลวเสร็จมีระดับถนนภายในโครงการต่ำกวาถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16 ประมาณ 0.2 เมตร สวนระดับ
พ้ืนท่ีจัดสวนมีความสูงมากกวาขางเคียง 0.3 เมตร ซึ่งแตกตางจากพ้ืนท่ีโดยรอบ ท้ังน้ี โครงการไดกำหนดใหมีมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดังน้ี 

- จัดใหมีรั้วรอบพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีอยางชัดเจน และปองกันการพังทลายของดินสูพ้ืนท่ีขางเคียง 
- จัดใหมีการปลูกไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดิน ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตท่ีดินเพ่ือใหพืชชวยยึดหนาดิน 
- ดูแลสภาพรั้วโครงการใหสมบูรณ มั่นคง แข็งแรง 

 
2. คุณภาพอากาศ 

โครงการเปนอาคารชุดพักอาศัย ดังน้ันผลกระทบดานคุณภาพอากาศจะเกิดจากการจราจรภายในโครงการเปนสวนใหญ 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีจอดรถและทางว่ิงภายในโครงการ ซึ่งมลพิษท่ีเกิดข้ึนมาจากทอไอเสียรถยนต ไดแก ฝุนละออง (Particulate 
Matter) ไนโตรเจนออกไซด (NO2) และสารประกอบไฮโดรคารบอน (HC) อยางไรก็ตาม โครงการไดกำหนดใหมีมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบ ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดังน้ี 

- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ ไดแก ปายจำกัดความเร็ว เพ่ือไมใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนบนผิวถนน 
- ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดลางถนนเปนประจำสม่ำเสมอ 
- จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือใหตนไมดังกลาวชวยดูดชับมลพิษจากท่ีจอดรถของโครงการ 
- จัดใหมีเจาหนาท่ีควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด 
 

3. ระดับเสียง 
โครงการเปนอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยเสียงท่ีคาดวาจะกอใหเกิดการ

รบกวนตอผูพักอาศัยท่ีอยูขางเคียง จะเปนเสียงจากการสัญจรเขา-ออกของรถภายในโครงการ ซึ่งบางครั้งอาจมีการเรงเครื่องยนต และ
ใชความเร็วท่ีกอใหเกิดเสียงดัง ซึ่งเปนระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งโครงการไดกำหนดใหมีมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดังน้ี 

- ติดต้ังปายหามเรงเครื่องยนตไวบริเวณท่ีจอดรถ และทางว่ิงภายในโครงการใหเห็นอยางชัดเจน  
- ตรวจสอบปายชื่อและสัญลักษณตาง ๆ เชน ปายหามเรงเครื่องยนต ใหอยูในสภาพดีมองเห็นชัดเจน ไมลบเลือน  
- จัดใหมีสวนรับเรื่องรองเรียนผูท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ 
- นิติบุคคลอาคารชุดท่ีบริหารโครงการ กำหนดกฎระเบียบการพักอาศัย ไมใหมีการสงเสียงดังรบกวนผูอยูอาศัยขางเคียง 

 
4. คุณภาพน้ำ 

โครงการมีน้ำเสียประมาณ 77 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดตะกอนเรง (Activated 
Sludge) จำนวน 1 ชุด ฝงใตท่ีจอดรถและทางว่ิงรถของอาคาร ออกแบบรองน้ำเสียปริมาณ 80 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับ
น้ำเสียจากโครงการไดอยางเพียงพอคิดคาความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียเฉลี่ยท่ีเขาระบบบำบัดน้ำเสียเทากับ 356.18 
มิลลิกรัม/ลิตร และมีคา BOD ในน้ำท้ิงไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร  

น้ำท้ิงจากโครงการมีคุณภาพไดตามมาตรฐานน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ข ซึ่งจะตองมีคา BOD ในน้ำท้ิงไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร  
เปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) ซึ่งน้ำท้ิงของโครงการท้ังหมดภายหลังผานการบำบัดแลว จะระบายลงสูทอระบายน้ำริมถนนซอย
วิภาวดีรังสิต 16/22 และถูกรวบรวมเขาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรตอไป ท้ังน้ีโครงการตองกำหนดใหมี
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ ดังน้ี 

- จัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการใหทำงานไดอยางตอเน่ืองและ

มีประสิทธิภาพ 

- จัดใหมีการตรวจคุณภาพน้ำ ณ จุดกอนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 
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บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมลอมทางชีวภาพ 
1. นิเวศวิทยาทางบก 

สภาพแวดลอมโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการประกอบดวย บานพักอาศัย อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย สถานประกอบการ 

รานคา และรานอาหาร เปนตน ซึ่งระบบนิเวศวิทยาโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการจัดไดวาเปนระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) 

ไมพบทรัพยากรทางชีวภาพท่ีสำคัญในพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีโดยรอบแตอยางใด ดังน้ันการเกิดข้ึนของโครงการจึงไมสงผลกระทบท่ีมี

นัยสำคัญตอนิเวศวิทยาทางบก 
 

2. นิเวศวิทยาทางน้ำ 

โครงการจัดใหมีการบำบัดน้ำเสียท่ีเกิดข้ึน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด และน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัดแลวจะ

ระบายออกสูทอระบายน้ำริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16/22 และถูกรวบรวมเขาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ซึ่ง

โครงการไดกำหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังรายละเอียดท่ีกลาวไปแลวขางตนในหัวขอคุณภาพน้ำ 

 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

1. น้ำใช 

จากขอมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการเดอะ โมเมนต รัชดา 19 (The moment ratchada 19) ป 

พ.ศ. 2563 ระบุไววาโครงการมีความตองการใชน้ำรวมท้ังสิ้น 97 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยแหลงน้ำใชของโครงการมาจากการประปา

นครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท ซึ่งมีพ้ืนท่ีใหบริการจายน้ำประปา 60.878 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนผูใชน้ำ 88,233 ราย 

โดยมีปริมาณน้ำผลิตจาย 412,449 ลูกบาศกเมตร/วัน และมีปริมาณน้ำจำหนาย 263,594 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งรับน้ำจากโรงผลิตน้ำ

บางเขน โรงผลิตน้ำสามเสน และโรงสูบพหลโยธินซึ่งเพียงพอกับการใหบริการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบในปจจุบัน  

 

2. สระวายน้ำ 
โครงการจัดใหมีสระวายน้ำ จำนวน 1 แหง อยูบริเวณชั้นดาดฟาของอาคาร มีขนาดพ้ืนท่ีสระวายน้ำ (ไมรวมลานสระ) 68.05 

ตารางเมตร ความลึก 1.2 เมตร โดยสระวายน้ำโครงสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมผานไมได ผนังเรียบ และ
ทำความสะอาดงาย ฆาเชื้อโรคโดยใชระบบเกลือ (Salt Chlorinator) เปลี่ยนเกลือใหเปนโซเดียมไฮโปคลอไรทเพ่ือฆาเชื้อโรค โดย
โครงการจัดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน 
สระวายน้ำ โดยนำคำแนะนำของกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 มาประยุกตใชในบางมาตรการรายละเอียด ดังน้ี 

- มาตรการดานโครงสราง 

- มาตรการดานความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำ 
- ผลกระทบดานคุณภาพน้ำสระวายน้ำ 
 

3. การบำบัดน้ำเสีย 

โครงการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเรง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ออกแบบรองรับน้ำเสีย

ไดปริมาณ 80 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียท้ังหมดของโครงการปรมิาณ 77 ลูกบาศกเมตร/วัน ไดอยางเพียงพอ

น้ำท้ิงจากโครงการจะมีคุณภาพไดตามมาตรฐานน้ำท้ิงจากอาการประเภท ข ซึ่งจะตองมีคา BOD ในน้ำท้ิงไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 

เปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 ท่ีกำหนดให 

“น้ำท้ิงจากอาคารชุดพักอาศัยท่ีมีจำนวนหองสำหรับใชเปนท่ีอยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมอาคารต้ังแต 100 หองนอน แต

ไมถึง 500 หองนอน จัดเปนน้ำท้ิงจากอาคารประเกท ข กำหนดใหมีคา BOD ในน้ำท้ิงไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร” ซึ่งน้ำท้ิงท่ีผานการ

บำบัดน้ำเสียท้ังหมดจะระบายออกสูทอระบายน้ำริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16/22 ตอไป 

  



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 
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4. การระบายน้ำ 

จากขอมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการเดอะ โมเมนต รัชดา 19 (The moment ratchada 19) ป 

พ.ศ. 2563 ระบุไววาโครงการไดควบคุมอัตราการระบายน้ำกอนท่ีระบายออกสูภายนอกโครงการไมใหเกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดกอน

พัฒนาโครงการ คือ 0.0103 ลูกบาศกเมตร/วินาที (ระบายน้ำออกตลอดเวลา) ซึ่งมีปริมาณน้ำสวนเกินท่ีกักเก็บไวภายในพ้ืนท่ีโครงการ 31.3 

ลูกบาศกเมตร โดยโครงการรวบรวมน้ำหลากไวภายในบอหนวงน้ำ จำนวน 1 บอ ภายในติดต้ังเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง 1 

เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แตละเครื่องมีอัตราการสูบ 36 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง (0.01 ลูกบาศกเมตร/วินาที) ท่ี TDH 10 เมตร ซึ่งไมเกินอัตรา

การระบายน้ำกอนพัฒนาโครงการ (0.0103 ลูกบาศกเมตร/วินาที) 

  

5. การจัดการมูลฝอย 

โครงการมีปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนประมาณ 2.43 ลูกบาศกเมตร/วัน แบงเปนมูลฝอยท่ัวไปปริมาณ 0.55 ลูกบาศกเมตร/วัน มูล

ฝอยเปยกปริมาณ 0.81 ลูกบาศกเมตร/วัน มูลฝอยรีไซเคิลปริมาณ 0.97 ลูกบาศกเมตร/วัน และมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.10 

ลูกบาศกเมตร/วัน โดยโครงการจัดใหมีการจัดการมูลฝอยภายในอาคาร โดยจัดใหมีหองพักมูลฝอยประจำชั้นต้ังแตชั้นท่ี 1 ถึงชั้นท่ี 8 

ภายในแตละหองต้ังถังมูลฝอยแยก 4 ประเภท ไดแก ถังมูลฝอยท่ัวไป ถังมูลฝอยเปยก ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย ซึ่งมี

ความเพียงพอในการรองรับมูลฝอยแตละประเภทของโครงการ รวมท้ังโครงการไดติดต้ังปายประชาสัมพันธภายในอาคารโครงการ 

รณรงคใหผูพักอาศัยคัดแยกมูลฝอยท่ีสามารถนำกลับมาใชไดโดยตรง เชน ถุงพลาสติก และถุงกระดาษนำกลับมาใชใหม เพ่ือลด

ปริมาณมูลฝอยของโครงการ พรอมท้ังจัดใหมีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากหองพักมูลฝอยประจำชั้น และนำมูลฝอยแต

ละประเภทท่ีมัดปากถุง และขนยายไปรวมไวท่ีหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยบรรจุในถังมูลฝอยแบบมีลอเลื่อนและใชลิฟตใน

การขนยายมูลฝอยจากชั้นบนลงสูชั้นท่ี 1 และจัดใหพนักงานขนยายไปท้ังถังเพ่ือปองกันน้ำชะมูลฝอยรั่วไหล โดยจัดใหมีพนักงาน

ดำเนินการในชวงเวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีรบกวนผูพักอาศัยนอยท่ีสุด เน่ืองจากผูพักอาศัยสวนใหญออกไปทำงานหรือ

ปฏิบัติภารกิจนอกท่ีพัก และเม่ือนำถังมูลฝอยมายังหองพักมูลฝอยรวมแลวใหแยกเก็บไวในหองพักมูลฝอยแตละประเภท เพ่ือรอการ

เก็บขนจากสำนักงานเขตดินแดงไปกำจัดตอไป 

 

6. ระบบไฟฟา 

โครงการมีความตองการใชไฟฟารวมท้ังสิ้น 790.93 KVA โดยรับกระแสไฟฟามาจากการไฟฟานครหลวง เขตบางเขน มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ระบบไฟฟาปกติ อุปกรณหลักสำหรับระบบจายไฟฟาปกติ ประกอบดวย สวิตชบอรดแรงสูงชนิดติดต้ังภายในอาคาร สวิตช

บอรดแรงต่ำ และหมอแปลงไฟฟา แปลงไฟฟาแรงสูงจากการไฟฟานครหลวงขนาด 24 KV ผานหมอแปลงไฟฟาชนิดระบายความ

รอนดวยน้ำมัน ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด แปลงไฟใหเปน 416/240 V เพ่ือจายไปยัง Load ตาง ๆ ในภาวะปกติ และในการ

ติดต้ังระบบไฟฟาสองสวางมีการใชหลอดไฟ Light Emitting Diode (LED) เพ่ือประหยัดไฟภายในโครงการ 

2. ระบบไฟฟาสำรองไฟ กรณีท่ีระบบไฟฟาปกติขัดของ โครงการจัดใหมีโคมไฟฟาฉุกเฉินแบบมีแบตเตอรี่ในตัว สามารถสำรอง

ไฟฟาสองสวางไดนาน 2 ชั่วโมง และจัดใหมีเครื่องสำรองไฟแบบ UPS ขนาด 30 KVA จำนวน 1 ชุด สำหรับระบบจอดรถ

อัตโนมัติ ซึ่งสามารถสำรองไฟไดนานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง 

 

7. การปองกันอัคคีภัย 

โครงการเปนอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งโครงการจัดใหมีบันไดท่ีสามารถลำเลียง

คนจากชั้นตาง ๆ ลงสูชั้นลาง โดยมีบันไดท่ีสามารถใชหนีไฟ จำนวน 2 แหง ไดแก บันได ST -01 ความกวาง 1.2 เมตร บันได ST-02 ความ

กวาง 1.5 เมตร โดยบันไดหนีไฟแตละแหงทำดวยวัสดุทนไฟ และมีทางเดินไปยังบันไดท่ีใชหนีไฟแตละแหงไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง นอกจากน้ี

บันไดหนีไฟมีความสามารถในการลำเลียงคนจากชั้นตาง ๆ ลงสูชั้นลาง โดยใชเวลาในการอพยพหนีไฟมากท่ีสุด 5 นาที ท้ังน้ีหนวยงานหลักท่ี

รับผิดชอบทางดานอัคคีภัยบริเวณโครงการ คือ สถานีดับเพลิงและกูภัยสุทธิสาร 

  



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 
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จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

8. ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

 จากขอมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการเดอะ โมเมนต รัชดา 19 (The moment ratchada 19)  

ป พ.ศ. 2563 ระบุไววา โครงการใชระบบปรับอากาศแบบแยกสวน (Air Cooled Split Type) ติดต้ังแตละหองพัก โดยมีขนาดความ

เย็นรวม 249 ตันความเย็น ซึ่งความเย็นในชวงตองการความเย็นสูงสุดของอาคารเปนชวงเวลาสั้น ๆ ของวัน เชน ชวงเวลา 12.00 น. 

ถึง 16.00 น. ดังน้ันหากคิดตลอดวันแลว Average Cooling Load จะต่ำกวา Peak Load มาก ดังน้ันถาประเมิน Average Codling 

Load อยูท่ีรอยละ 50 ของชวงความตองการความเย็นสูงสุดซึ่งเทากับ 124.5 ตันความเย็น ท้ังน้ีโครงการไดกำหนดมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบของอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจากการดำเนินโครงการ โดยปลูกตนไมยืนตนและพืชคลุมดินบริเวณภายนอกอาคาร เพ่ือชวย

ลดความรอนท่ีจะเขามาในอาคาร 

 

9. การจราจร 
จากขอมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการเดอะ โมเมนต รัชดา 19 (The moment ratchada 19) ป 

พ.ศ. 2563 ระบุไววา โครงการมีพ้ืนท่ีจอดรถภายในพ้ืนท่ีโครงการแบงเปนพ้ืนท่ีจอดรถแบบปกติชั้นท่ี 1 จำนวน 14 คัน พ้ืนท่ีจอดรถ
ระบบไฮดรอลิค จำนวน 4 คัน และพ้ืนท่ีจอดรถยนตแบบอัตโนมัติ (จอดรถอัตโนมัติใตดิน 3 ระดับ และบนอาคาร 3 ระดับ) จำนวน 
30 คัน ซึ่งการออกแบบการใชงานของลิฟตยกรถสำหรับการจอดรถยนตแบบอัตโนมัติ สามารถยกรถยนตเขา-ออกไดอยางอิสระ โดย
ใชเวลาในการเขา-ออกระบบจอดรถอัตโนมัติ ดังน้ี  

- การนำรถเขามาจอด ระบบจอดรถอัตโนมัติใชเวลาในการนำรถเขาจอดอยูในชวง 20-105 วินาที/คัน/ลิฟต โดยมีระยะเวลา
เฉลี่ย 62.5 วินาที/คัน/ชุด ดังน้ันใน 1 ชั่วโมง สามารถนำรถเขาชองจอดรถไดรวม 57.6 คัน/ชดุ 

- การจัดการนำรถออก ระบบจอดรถอัตโนมัติใชเวลาในการนำรถออกจากท่ีจอดอยูในชวง 20-105 วินาที/คัน/ชุด โดยมี
ระยะเวลาเฉลี่ย 62.5 วินาที/คัน/ลิฟต ดังน้ันใน 1 ชั่วโมง สามารถนำรถออกจากชองจอดรถไดรวม 57.6 คัน/ชุด 

ท้ังน้ีโครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยอยูประจำโครงการ คอยอำนวยความสะดวกใหสัญญาณจราจรตลอด 24 
ชั่วโมงบริเวณทางเขา-ออกรถยนตบริเวณหนาโครงการ เพ่ือปองกันไมใหเกิดการจราจรติดขัดจากการเลี้ยวเขา-ออกของรถยนต
โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเวลาเรงดวนเชาและเย็น 
 

10. การใชประโยชนที่ดิน 
จากขอมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการเดอะ โมเมนต รัชดา 19 (The moment ratchada 19)  

ป พ.ศ. 2563 ระบุไววาท่ีต้ังโครงการ ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 พบวาโครงการต้ังอยูริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16 (ระหวางถนนซอยวิภาวดีรังสิต 16/22 และถนน
ซอยวิภาวดีรังสิต 16/24) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร การใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีโดยรอบสวนใหญเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยในลักษณะ
บานพักอาศัย อาคารพาณิชย อาคารพักอาศัย รานคา รานอาหาร และสถานประกอบการ เปนตน โครงการเปนอาคารชดุพักอาศัยใช
เพ่ือการอยูอาศัย จึงเปนการใชท่ีดินท่ีไมแตกตางจากพ้ืนท่ีขางเคียง ซึ่งเปนชุมชนพักอาศัย การพัฒนาโครงการจึงเปนการพัฒนาเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชน กอใหเกิดท่ีพักอาศัยท่ีมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช
ประโยชนท่ีดิน 

 
ผลกระทบตอคุณคาคุณภาพชีวิต 

1. การประเมินผลกระทบทางสังคม 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ีอาศัยในโครงการเดอะ โมเมนต รัชดา 19 (The moment ratchada 19) 

เปนอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสงู 8 ชั้น และชั้นใตดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนหองชุดพักอาศัยรวม 134 หอง สวนใหญ

เปนประชากรในวัยแรงงานหรือวัยกลางคนท่ีตองการท่ีพักอาศัยท่ีสะดวกในการเดินทางและใกลแหลงงาน และสถานประกอบการ ซึ่ง

เปนกลุมท่ีมีความสามารถในการหารายได เพ่ือชวยเพ่ิมการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

ประชากร จึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการรองรับการเพ่ิมข้ึนของประซากรจากโครงการ

ได นอกจากน้ี รอบพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ยังเปนสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการผสมผสานของผูท่ียายมาอยูของบุคคลตางถ่ินและผู

ท่ีเกิดในพ้ืนท่ี ซึ่งไมไดมีความขัดแยงกันแตอยางใด ดังน้ันการดำเนินโครงการจงึไมสงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง 

  



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 
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จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

2. สภาพเศรษฐกิจ 

โครงการต้ังอยูพ้ืนท่ีเขตดินแดง เปนเขตเศรษฐกิจและยานชุมชนพักอาศัย มีการใชประโยชนท่ีดินหลากหลาย ไดแก บานพัก

อาศัย อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย สถานประกอบการ รานคา รานอาหาร และแหลงใหบริการดานตาง ๆ จำนวนมาก ดังน้ันการ

ดำเนินโครงการกอใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจตอชุมชนโดยรอบโครงการ ซึ่งสงผลกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจภายใน

ชุมชนและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงโครงการ เชน รานอาหาร และการขนสง เปนตน 

 

3. ผลกระทบดานสุขภาพ 

โครงการมีหนวยงานทางสาธารณสุข โรงพยาบาลท่ีอยูใกลเคียงโครงการมากท่ีสุดคือ โรงพยาบาลเปาโลเมโลเรียล พหลโยธิน 

ต้ังอยูถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะหางจากโครงการตามระยะทางการเดินรถประมาณ 4.5 

กิโลเมตร สามารถรองรับผูปวยได 250 เตียง นอกจากน้ี บริเวณใกลเคียงมีสถานพยาบาลอ่ืน ๆ ไดแก โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปนตน ท่ีสามารถชวยสนับสนุนการใหบริการคนในโครงการได 

 

4. ทัศนียภาพ 
อาคารโครงการมีความสูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น มีความสูงไมแตกตางจากอาคารในละแวกน้ี ซึ่งอาคารท่ีพบเห็นในพ้ืนท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกับโครงการ เชน อาคารพักอาศัย (ณัฐสิริ เพลส) ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารพักอาศัย (อรสา 

เพลส) ขนาดความสูง 5 ชัน้ จำนวน 1 อาคาร อาคารพักอาศัย (บานทรงสิริ) ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารพักอาศัย 

(ปยรมยศิริ) ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคารโรงแรม (Baan Tanwa) ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารพักอาศัย 

(ธนาทิพย เพลส) ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารชุดพักอาศัย (Maestro 19 Ratchada 19 - Vipha) ขนาดความสูง 8 

ชั้น จำนวน 4 อาคาร อาคารพักอาศัย ซิต้ีเรสซิเดนซ) ขนาดความสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารพักอาศัยรวม (Lelert 

Apartment) ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เปนตน ซึ่งในการออกแบบอาคารโครงการเลือกใชสีเอิรทโทนไมใหอาคารดูโดด

เดนจากขางเคียง และจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือความรมรื่นภายในโครงการ ซึ่งชวยลดผลกระทบดานทัศนียภาพตอพ้ืนท่ีขางเคียงโดยรอบ  

5. การบดบังแสง และทิศทางลม  
การบดบังแสงแดดของโครงการท่ีมีตอพ้ืนท่ีขางเคียง จะเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีพระอาทิตยทำมุมต่ำกับทองฟา ไดแก ชวงเวลา 

07.00-11.00 น. และ 13.00-18.00 น. เน่ืองจากเงาของอาคารโครงการจะทอดตัวไปยังพ้ืนท่ีขางเคียงในระยะทางยาว แตท้ังน้ี การ
บดบังแสงแดดในแตละพ้ืนท่ีจะเกิดข้ึนเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ ในแตละวันเทาน้ัน ตามการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตยมิไดบดบังพ้ืนท่ีใด
พ้ืนท่ีหน่ึงตลอดท้ังวัน  

สำหรับดานผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมของอาคารสงผลใหพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการมีความเร็วลมลดลงในบาง
พ้ืนท่ี และความเร็วลมเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนท่ี เมื่อพิจารณาเทียบเคียงคาความเร็วลมกอน และหลังการกอสรางโครงการ โดยประเมิน
ความเร็วลมบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ พบวามีบาน/อาคารท่ีอยูในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของ
ความเร็วลมท่ีทำใหเปลี่ยนชวงความเร็วลมลดลง จำนวน 21 เจาของ ความเร็วลมบริเวณพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการไดรับลมอยูในระดับ 
0.10-2.40 เมตร/วินาที ซึ่งอยูในสภาวะลมเบา-ลมออนจนถึงรูสึกมีลมสัมผัสบนผิว และใบไมเคลื่อนไหว ท้ังน้ีโดยภาพรวมจากการ
วิเคราะหผลกระทบของโครงการท่ีมีตออาคารโดยรอบ พบวาไมมีกลุมอาคารในบริเวณขางเคียงท่ีมีความเร็วลดลงตลอดท้ังป 
  



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 
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จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

6. การดูดคลื่นวิทยุ และการบดบังสัญญาณโทรทัศน 

จากขอมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการเดอะ โมเมนต รัชดา 19 (The moment ratchada 19)  

ป พ.ศ. 2563 ระบุไววาโครงการเปนอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาจสงผลกระทบ

ตอผูพักอาศัยโดยรอบจากการลดทอนความเขมสัญญาณวิทยุและโทรทัศนลง สงผลใหภาครับของคลื่นวิทยุและโทรทัศนไดรับสัญญาณ

ท่ีมีความเขมขนลดลง ซึ่งโครงการไดกำหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึน ดังน้ี 

 โครงการแจงบาน/อาคารท่ีอยูขางเคียงพ้ืนท่ีโครงการ ซึ่งอาจเปนผูท่ีไดรับผลกระทบดานการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศนจาก

อาคารโครงการ และหากไดรับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศนจากอาคารโครงการในการแกไขผลกระทบดังกลาว

สามารถติดตอตัวแทนโครงการ โดยติดตอไดท่ีตัวแทนโครงการ คุณสุกานดา เพ็ชรศรี โทรศัพท 02-6353573 ถึง 5 และคุณณัฐพล 

เกิดพุฒ โทรศัพท 02-6123077 เพ่ือหารือการแกไขปญหาตอไป แตหากไมสามารถตกลงรวมกันได โครงการจะดำเนินการแตงต้ัง

คณะกรรมการประสานงานแกไขปญหาจากการพัฒนาโครงการ เพ่ือเจรจาขอตกลงรวมกัน 

 

1.3   แผนการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการเดอะ โมเมนต รัชดา 19 (The moment ratchada 19) ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 สามารถ
พิจารณารายละเอียดไดดังตารางท่ี 1.1, ตารางท่ี 1.2 และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมประจำป 2568 ดังตารางท่ี 
1.3 
 

ตารางที่ 1.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจำป 2568 
มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2568 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
- ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
• ทรัพยากรกายภาพ 
• ทรัพยากรชีวภาพ 
• คุณคาการใชประโยชนของ

มนุษย 
• คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
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ตารางที่ 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถ่ีในการดำเนินการ 

1. คณุภาพอากาศ 
1.1 ฝุนละออง 
 
 

 
1) ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 
- ความสะอาด 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ   

2) ผูพักอาศัยใกลเคียงพ้ืนท่ีโครง 
การ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องรองเรียน
จากผูท่ีไดรับผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ   

1.2 มลพิษทางอากาศ 1) ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ความสะอาด  - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

2) พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ - ความสมบูรณของพันธุไมแตละชนิด - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

3) ปายและสัญลักษณตาง ๆ อาทิ
เชน ปายหามติดเครื่องยนต 
ปายจำกัดความเร็ว เปนตน 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไมลบเลือน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

4) ผูพักอาศัยขางเคียงพ้ืนท่ีโครง 
การ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องรองเรียน
จากผูท่ีไดรับผลกระทบ 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

2. เสียง 1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
 - ปายและสัญลักษณตาง ๆ อาทิ

เชน ปายหามติดเครื่องยนตปาย
จำกัดความเร็ว เปนตน 

 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไมลบเลือน 

 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพ้ืนท่ีกอสราง 
 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องรองเรียน
จากผูท่ีไดรับผลกระทบ 

- สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
 

3. น้ำใช 1) เสนทอประปา - การแตกรั่วซึมของทอประปา - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
2) ถังเก็บน้ำใช - ความสะอาด - ปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
3) วาลวควบคุมการจายน้ำ - การปดวาลวในชวง 07.00-10.00 น. และ

ชวงเวลา 19.30-21.00 น. 
 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
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ตารางที่ 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถ่ีในการดำเนินการ 

4. สระวายน้ำ 
4.1 โครงสรางสระวายน้ำ 

 

1) พ้ืนสระวายน้ำ - สภาพดีไมแตกราว - สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
2) อุปกรณไฟฟาและระบบไฟฟา

สองสวางบริเวณสระวายน้ำ 
- สภาพพรอมใชงาน ไมชำรุด - สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 3) ระบบไฟฟาสองสวาง -  สภาพพรอมใชงาน ไมชำรุด - สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
4.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ 
 

1) ขอบสระและทางเดินรอบสระ
วายน้ำ 

- ไมมีน้ำขัง - ตลอดเวลาท่ีเปดดำเนินการสระวายน้ำ 

2) ปายแสดงกฎขอปฏิบัติสำหรับ
ผูใชสระวายน้ำ 

- สภาพดี ไมลบเลือน  - สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

3) อุปกรณประจำสระวายน้ำ เชน 
ไมชวยชีวิต หวงชูชีพ โฟมชวย
ชีวิต 

- สภาพพรอมใชงาน ไมชำรุด - สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

4.3 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) สระวายน้ำ บริเวณสวนลึกและ    
สวนต้ืน บริเวณละ 1 จุด  

- คาความเปนกรด-ดาง (pH) 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ  

- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง กอนเปดและหลังปดบริการ และจัดใหมีการตรวจเพ่ิมเติม
ระหวางวัน ในกรณีท่ีมีผูมาใชบริการจำนวนมาก หรือเปนวันท่ีมีแสงแดดจัด 
ตลอดระยะเวลาชวงเปดดำเนินการ 

2) สระวายน้ำ บริเวณสวนลึกและ
สวนต้ืน บริเวณละ 1 จุด 

- Total coliform Bacteria 
- Fecal coliform Bacteria 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาชวงเปดดำเนินการ 
 

3) สระวายน้ำ บริเวณสวนลึกและ
สวนต้ืน บริเวณละ 1 จุด 

- คลอรีนท่ีรวมกับสารอ่ืน ๆ 
(Combined Chlorine) 
- คาความเปนดาง (Alkalinity) 
- ความกระดาง (Calcium Hardness) 
- คลอไรด (Chloride) 
- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 
- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 

- ปละ 1 ครั้ง ขณะท่ีมีผูใชสระวายน้ำมากท่ีสุดตลอดระยะเวลาชวงเปด 
  ดำเนินการ 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-14 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถ่ีในการดำเนินการ 

4.3 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ (ตอ) 
 

4) ระบบกรองน้ำสระวายน้ำ - สภาพดี ไมชำรุด - สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาชวงเปดดำเนินการ 
5) ความสะอาดของสระวายน้ำ  - ไมมีตะกอน ตะใครน้ำ และเศษผง - สัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

5 น้ำเสีย 
 5.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย 
      (1) คุณภาพน้ำท้ิงกอนบำบัด 
       

 
 
- บอเกรอะ 

 
 
- pH 
- Biochemical oxygen demand (BOD) 
- Total suspended solids (TSS) 
- Settleable solids 
- Sulfide 
- Total dissolved solids (TDS) 
- Fat, oil & grease 
- Total kjeldahl nitrogen (TKN) 
- Total coliform bacteria (TCB) 
- Fecal coliform bacteria (FCB) 

 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
 

      (2) คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด - บอเก็บน้ำใส - pH 
- BOD 
- TSS 
- Settleable solids  
- Sulfide 
- TDS 
- TCB 
- Fat, oil & grease 
- TKN 
 
 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-15 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถ่ีในการดำเนินการ 

(3) คุณภาพน้ำกอนระบายออกนอก
นอกโครงการ 

- บอตรวจสภาพคุณภาพน้ำ/ดัก
ขยะ 

- pH 
- BOD 
- TSS 
- Settleable solids 
- Sulfide 
- TDS 
- Fat, oil & grease 
- TKN 
- TCB 
- FCB 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
 

5.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 1. ปริมาณการใชไฟฟาของระบบบำบัดน้ำเสีย 
(หนวย) 

2. ปริมาณน้ำใชในทุกกิจกรรมของแหลงกำเนิด
มลพิษ (ลูกบาศกเมตร) 

3. ปริมาณน้ำเสียท่ีเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย
(ลูกบาศกเมตร) 

4. การระบายน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสีย
(ระบาย/ไมระบาย) 

5. ปริมาณสารเคมีหรือสกัดชีวภาพท่ีใช (ชื่อ/
ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) 

6. การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/
ผิดปกติ) 

7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ) 
8. การทำงานของเครื่องเติมอากาศ (ปกติ/

ผิดปกติ) 
 

- เก็บสถิติและขอมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันและบันทึก
รายละเอียดเก็บไวภายในพ้ืนท่ีโครงการเปนระยะเวลา 2 ป นับต้ังแตวันท่ีมีการ
เก็บสถิติและขอมูลน้ัน และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสียในแตละเดือน และเสนอรายงานตอเจาพนักงานทองถ่ิน (ผูอำนวยการ
เขตดินแดน) ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-16 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถ่ีในการดำเนินการ 

5.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ตอ)  9. การทำงานของเครื่องกวนน้ำเสีย(ปกติ/
ผิดปกติ) 

10. การทำงานของเครื่องกวนผสมสารเคมี  
(ปกติ/ผิดปกติ) 

11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 
12. อ่ืน ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)  
13.ปริมาณตะกอนสวนเกิน ท่ี เกิดข้ึนจาก

ระบบบำบัดน้ำเสียท่ีนำไปกำจัด (ลูกบาศก
เมตร) 

14.ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

 

6. การระบายน้ำ 1) เครื่องสูบน้ำภายในบอหนวงน้ำ - สภาพพรอมใชงาน 

- อายุการใชงาน 

- เดือนละ 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 2) บอพักน้ำ ทอระบายน้ำ และ
รางระบายน้ำภายในโครงการ 

- การสะสมของตะกอนดินในบอพักน้ำ และ

รางระบายน้ำ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

7. มูลฝอย 1) พ้ืนท่ีโครงการ  
   - บริเวณท่ีต้ังถังมูลฝอยหองพัก

มูลฝอยประจำชั้น และหองพัก
มูลฝอยรวม 

- ปริมาณมูลฝอยตกคาง 
- ความสะอาด 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
 

2) ผูพักอาศัยขางเคียงพ้ืนท่ีโครง 
การ 

 

- กลิ่น และทัศนียภาพ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
 

8. ระบบไฟฟา   1) หมอแปลงไฟฟา 
   - ปายเตือนระวังอันตราย 

 
- สภาพดี มองเห็นไดชัดเจน และไมลบเลือน 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการเปดดำเนินการ 

2) อุปกรณไฟฟา - สภาพพรอมใชงาน 

- อายุการใชงาน 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปดดำเนินการ 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-17 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถ่ีในการดำเนินการ 

9. การอนุรักษพลังงาน  1) ระบบไฟฟาสองสวาง 
 
2) ระบบปรับอากาศ 

- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพ การประ 
หยัดพลังงานท่ีระบุมากับอุปกรณเครื่อง ใช
ไฟฟา 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

3) เครื่องจักร อุปกรณๆ เชน ลิฟต 
เครื่องสูบน้ำ เปนตน 

- อายุการใชงานของอุปกรณไฟฟา - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

4) จุดติดประกาศและปายประชา 
สัมพันธ 

- สภาพดี มองเห็นไดชัดเจนไมลบเลือน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

10. ระบบปองกันอัคคีภัย 1) อุปกรณในระบบปองกัน และ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

- สภาพพรอมใชงาน - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

2) ระบบจายไฟฟาสำรอง - มีแบตเตอรี่สำรองอยูตลอดเวลา และมี
สภาพพรอมใชงาน 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

3) ปายและเครื่องหมายแสดงการ
หนีไฟ และแผนผังเสนทางการหนี
ไฟ 

- สภาพดี มองเห็นไดชัดเจนไมลบเลือน - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

4) อุปกรณดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได 

 
- สภาพพรอมใชงาน 
- อายุการใชงาน 

 
- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

 - หัวรับน้ำดับเพลิง 
 

- สภาพพรอมใชงาน 
- เขาถึงไดสะดวก 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู  
  เก็บสายฉีด (FHC) 

- สภาพพรอมใชงาน 
- เขาถึงไดสะดวก 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

- หัวดับเพลิง - สภาพพรอมใชงาน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
5) บันไดหนีไฟ เสนทางในการหนีไฟ 

และจุดรวมพลเบื้องตน 
- สภาพพรอมใชงาน 
- ไมมีสิ่งกีดขวาง 
 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-18 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถ่ีในการดำเนินการ 

11. ระบบระบายอากาศ 1) ชองระบายอากาศธรรมชาติ เชน 
หนาตาง และประตู 

- ไมมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

2) พัดลมระบายอากาศ - สภาพพรอมใชงาน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
12. การจราจร 1) พ้ืนท่ีโครงการ 

- ปายและเครื่องหมายการจราจร
ภายในโรงการและบริ เวณ
ทางเขา-ออกโครงการ 

 
- สภาพดี มองเห็นไดชัดเจนไมลบเลือน 

 
- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

- ถนนภายในโรงการและบริเวณ
ทางเขา-ออกโครงการ 

- สภาพความคลองตัวในการเดินรถบริเวณ
ทางเขา-ออก โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

2) ผูพักอาศัยขางเคียงโครงการ - เรื่องรองเรียนจากผูท่ีไดรับผลกระทบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
13. ความปลอดภัย 
 
 
 
13. ความปลอดภัย (ตอ) 
 

1) พ้ืนท่ีโครงการ 
- กรณี ท่ี ภายในโครงการมี การ

ปรับปรุง/ซอมแซม เชน การทาสี
ภายนอกอาคาร การซอมบำรุงผิว
จราจร การขุดลอกรางระบายน้ำ 
เปนตน 

 
- ติดต้ังปายเตือนใหระวังบริเวณท่ีปรับปรุง/

ซอมแซม 
- ไมมีสิ่งกีดขวาง 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

-  ตำแหนงติดต้ังระบบโทรทัศน
วงจรปด (CCTV System) 

- สภาพพรอมใชงาน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

2) ผูพักอาศัยใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - เรื่องรองเรียนจากผูไดรับผลกระทบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
14. ทัศนียภาพ 1) พ้ืนท่ีโครงการ 

- พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ 
- สภาพพ้ืนท่ีสีเขียวใหสวยงาม และมีความ

อุดมสมบูรณ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

2) ผูพักอาศัยใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - เรื่องรองเรียนจากผูไดรับผลกระทบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 
15. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม -    ผูพักอาศัยใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - เรื่องรองเรียนจากผูไดรับผลกระทบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ ภายใน 1 ป นับต้ังแตวันท่ีจดทะเบียน

นิติบุคคลอาคารชุดแลวเสร็จ 
16. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน - ผูพักอาศัยใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - เรื่องรองเรียนจากผูไดรับผลกระทบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ ภายใน 1 ป นับต้ังแตวันท่ีจดทะเบียน

นิติบุคคลอาคารชุดแลวเสร็จ 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-19 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) (ตอ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ความถ่ีในการดำเนินการ 

17. การรับเรื่องรองเรียน - ผูพักอาศัยใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - ประเมินเรื่องราวรองทุกข ขอเสนอแนะ 
และข อคิ ด เห็ นของผู พั กอาศั ยภ ายใน
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปดดำเนินการ 

18. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม กรณีมี
การเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปด
ดำเนินการ 

- ผูพักอาศัยในรัศมีกิ โลเมตรจาก
ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ั ง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

- สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความ
คิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

-  ทุกครั้ง กอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการตลอดระยะเวลาเปด 
  ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

  



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-20 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1) คุณภาพอากาศ 
1.1 ฝุนละออง 

1) ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ความสะอาด แผน             
2) ผูพักอาศัยใกลเคียง - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง

รองเรียนจากผูท่ีไดรับผลกระทบ 
ผล       - - - - - - 

1.2 มลพิษทางอากาศ 1) ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ความสะอาด แผน             
 2) พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ - ความสมบูรณของพันไมแตละชนิด ผล       - - - - - - 

3) ปายและสัญลักษณตาง ๆ 
อ า ทิ เช น  ป าย ห า ม ติ ด
เค รื่ อ งยน ต  ป ายจำกั ด
ความเร็ว เปนตน 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไมลบ
เลือน 

แผน             

ผล       - - - - - - 

4) ผูพักอาศัยใกลเคียง - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รองเรียนจากผูท่ีไดรับผลกระทบ 

แผน             
ผล       - - - - - - 

2. เสียง 1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
- ปายและสัญลักษณตาง ๆ 

อา ทิ เช น  ป ายห าม ติด
เครื่ อ งยนต  ป ายจำกัด
ความเร็ว เปนตน 

 
 
 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไมลบ
เลือน 

แผน             

ผล       - - - - - - 

 

 

  



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-21 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. เสียง (ตอ) 2)    ผูพักอาศัยใกลเคียง - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รองเรียนจากผูท่ีไดรับผลกระทบ 

แผน             
ผล       - - - - - - 

3. น้ำใช 1) เสนทอประปา - การแตกหรือรั่วซึมของทอประปา แผน             
ผล       - - - - - - 

2) ถังเก็บน้ำใช 
 

- ความสะอาด  แผน - - - - - -  - - - - - 
ผล - - - - - - - - - - - - 

3) วาลวควบคุมการใชน้ำ 
 

- การปดวาลวในชวง 07.00 – 10.00 น. 
และชวงเวลา 19.30 – 21.00 น. 

แผน             
ผล       - - - - - - 

4. สระวายน้ำ 
4.1 โครงสรางสระวายน้ำ 
 
 

 
1) พ้ืนท่ีสระวายน้ำ 

 
- สภาพดีไมแตกราว 

แผน             
ผล       - - - - - - 

2) อุ ป ก รณ ไฟ ฟ า แ ล ะ
ระบบไฟฟาสองสวาง
บริเวณสระวายน้ำ 

- สภาพพรอมใชงาน ไมชำรุด แผน             

ผล       - - - - - - 

 3) ระบบไฟฟาสองสวาง - สภาพพรอมใชงาน ไมชำรุด แผน             
ผล       - - - - - - 

4.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ 1) ขอบสระและทางเดิน
รอบสระวายน้ำ 

- ไมมีน้ำขัง แผน             
ผล       - - - - - - 

2) ปายแสดงกฎขอปฏิบัติ
สำหรับผูใชสระวายน้ำ 

- สภาพดี ไมลบเลือน 
 

แผน             
ผล       - - - - - - 

3) อุปกรณประจำสระวาย
น้ำ  เช น  ไม ช วยชี วิต 
หวงชูชีพ โฟมชวยชีวิต 

 
 

- สภาพพรอมใชงาน ไมชำรุด แผน             

ผล       - - - - - - 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-22 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4.3 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) สระวายน้ำบริเวณสวน
ลึกและสวนต้ืน บริเวณ
ละ 1 จุด 

 
 

- pH 
- Residual Chlorine 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 

แผน             

ผล       - - - - - - 

- คลอรีนท่ีรวมกับสารอ่ืน ๆ 
  (Combined chlorine) 
- คาความเปนดาง (Alkalinity) 
- ความกระดาง (Calcium hardness) 
- คลอไรด (Chloride) 
- กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 
- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 
 

แผน  - - - - - - - - - - - 

ผล  - - - - - - - - - - - 

2) ระบบกรองน้ำสระวาย
น้ำ 

- สภาพดีไมชำรุด 
 

แผน             
ผล 
 

      - - - - - - 

3) ความสะอาดของสระ
วายน้ำ 

- ไมมีตะกอน ตะไครน้ำ และเศษผง 
 
 
 
 
 

แผน             

ผล       - - - - - - 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-23 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5. น้ำเสีย   แผน             
5.1 ประสิทธิภาพของระบบ

บำบัดน้ำเสีย 
(1) คุณ ภาพ น้ ำ ท้ิ งก อน

การบำบัด 

 
 
1) บอเกรอะ 

 
 
- pH 
- BOD 
- TSS 
- Sulfide 
- TDS 
- Settleable solids 
- Fat oil & grease 
- TKN 
- TCB 
- FCB 

ผล       - - - - - - 

(2) คุณภาพน้ำท้ิงหลังการ
บำบัด 

1) บอเก็บน้ำใส - pH 
- BOD 
- TSS 
- Sulfide 
- TDS 
- Settleable solids 
- Fat oil & grease 
- TKN 
- TCB 
- FCB 
 
 

แผน             

ผล       - - - - - - 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-24 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

(3) คุณภาพน้ำท้ิงกอนออก
นอกโครงการ 

1) บอตรวจสภาพน้ำ/ดัก
ขยะ 

- pH 
- BOD 
- TSS 
- Sulfide 
- TDS 
- Settleable solids 
- Fat oil & grease 
- TKN 
- TCB 
- FCB 

แผน             

ผล       - - - - - - 

5.2 การทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย 

- ระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการ 

1. ปริมาณการใชไฟฟาของระบบบำบัด
น้ำเสีย (หนวย) 

2. ปริมาณ น้ำใช ใน ทุกกิจกรรมของ
แหลงกำเนิดมลพิษ (ลูกบาศกเมตร) 

3. ปริมาณน้ำเสียท่ีเขาสูระบบบำบัดน้ำ
เสีย (ลูกบาศกเมตร) 

4. การระบายน้ำท้ึงจากระบบบำบัดน้ำ
เสีย (ระบาย/ไมระบาย) 

5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพท่ี
ใช (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) 

6. การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ /
ผิดปกติ) 

8. การทำงานของเครื่องเติมอากาศ 

แผน             

ผล       - - - - - - 
  



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-25 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

(ปกติ/ผิดปกติ) 
9. การทำงานของเครื่องกวนผสมน้ำเสีย 

(ปกติ/ผิดปกติ) 
10. การทำงานของเครื่ องกวนผสม

สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 
11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 
12. อ่ืน ๆ (ระบุ) ( ปกติ/ผิดปกติ) 
13. ปริมาณตะกอนสวนเกินท่ีเกิดข้ึนจาก

ระบบบำบัดน้ำเสียท่ีนำไปกำจัด 
(ลูกบาศกเมตร) 

14. ปญหาอุปสรรค และแนวทาง  แกไข 
6. การระบายน้ำ 1) เครื่องสูบน้ำภายในบอ

หนวงน้ำ 
- สภาพพรอมใชงาน 
- อายุการใชงาน  

แผน  - -  - -  - -  - - 
ผล  - -  - - - - - - - - 

2) บอพักน้ำ ทอระบายน้ำ 
และรางระบายน้ำภายใน
โครงการ 

- การสะสมของตะกอนดินในบอพักน้ำ 
และรางระบายน้ำ 

แผน             

ผล       - - - - - - 

7. มูลฝอย 1) พ้ืนท่ีโครงการ 
- บริเวณท่ีต้ังถังมูลฝอย

หอง พักมูลฝอยประจำ
ชั้นและหองพักมูลฝอย
รวม 

- ปริมาณมูลฝอยตกคาง 
- ความสะอาด 

แผน             

ผล       - - - - - - 

2) ผู พั กอ าศั ย ใกล เคี ย ง
พ้ืนท่ีโครงการ 
 

- กลิ่น และทัศนียภาพ แผน             

ผล       - - - - - - 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-26 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

8. ระบบไฟฟา 
 
 
 

1) หมอแปลงไฟฟา 
- ปายเตือนระวังอันตราย 
- บริ เวณ โดยรอบหมอ

แปลงไฟฟา 

- สภาพดี มองเห็นไดชัดเจนไมลบเลือน 
- มีสภาพโลง ไมมีสิ่งกีดขวาง 

แผน             

ผล       - - - - - - 

2) อุปกรณไฟฟา - สภาพพรอมใชงาน 
- อายุการใชงาน 
 

แผน  - -  - -  - -  - - 

ผล  - -  - - - - - - - - 

9. การอนุรักษพลังงาน 1) ระบบไฟฟาสองสวาง
สวน กลาง 

2) ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ
สวนกลาง 

3) เครื่องจักร อุปกรณตาง 
ๆ เชน ลิฟต เครื่องสูบ
น้ำ เปนตน 

- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการ
ประหยัดพลังงานท่ีระบุมากับอุปกรณ 
เครื่องใชไฟฟา 

- อายุการใชงานของอุปกรณไฟฟา 
 
 

แผน             

ผล       - - - - - - 

4) จุดติดประกาศและปาย
ประชาสัมพันธ 

 

- สภาพดี มองเห็นไดชัดเจนไมลบเลือน แผน             

ผล       - - - - - - 

10. ระบบปองกันอัคคีภัย 1) อุ ป ก ร ณ ใ น ร ะ บ บ
ปองกัน และสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย 

- สภาพพรอมใชงาน  แผน  - -  - -  - -  - - 

ผล  - -  - - - - - - - - 

2) ระบบจายไฟฟาสำรอง - มีแบตเตอรี่สำรองอยูตลอดเวลา และมี
สภาพพรอมใชงาน  

 
 
 

แผน  - -  - -  - -  - - 

ผล  - -  - - - - - - - - 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-27 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

10. ระบบปองกันอัคคีภัย (ตอ) 3) ปายและเครื่องหมาย
แสดงการหนีไฟ และ
แผนผังเสน ทางการหนี
ไฟ 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไมลบเลือน 
 

แผน  - -  - -  - -  - - 

ผล  - -  - - - - - - - - 

 4) อุปกรณดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบ

หิ้วได 

 
- สภาพพรอมใชงาน 
- อายุการใชงาน   

แผน  - -  - -  - -  - - 

ผล  - -  - - - - - - - - 

 - หัวรับน้ำดับเพลิง - สภาพพรอมใชงาน 
- เขาถึงไดสะดวก  

แผน  - -  - -  - -  - - 

ผล  - -  - - - - - - - - 
- สายฉีดน้ำดับ เพลิ ง

แล ะ ตู เก็ บ ส าย ฉี ด 
(FHC) 

- สภาพพรอมใชงาน 
- เขาถึงไดสะดวก 

- หัวดับเพลิง - สภาพพรอมใชงาน 
 5) บันไดหนีไฟ เสนทางใน

การหนีไฟ และจุดรวม
คนเบื้องตน 

- สภาพพรอมใชงาน 
- ไมมีสิ่งกีดขวาง 

แผน             

ผล       - - - - - - 

11. ระบบระบายอากาศ 
 
 
 
 
 

1) ชองระบายอากาศธรรม 
ชาติ เชน หนาตาง และ
ประตู 

- ไมมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง แผน             

ผล       - - - - - - 

2) พัดลมระบายอากาศ - สภาพพรอมใชงาน 
 
 
 
 

แผน             

ผล       - - - - - - 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-28 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

12. การจราจร 1) พ้ืนท่ีโครงการ 
- ปายและเครื่องหมาย

การจราจรภายใน
โครง การและบริเวณ
ทางเขา-ออก
โครงการ 

 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไมลบ
เลือน 

 

แผน  - -  - -  - -  - - 

ผล  - -  - - - - - - - - 

- ถนนภายในโครงการ
และบริเวณทางเขา-
ออกโครงการ 

- สภาพคลองตัวในการเดินรถทางเขา-
ออกโครงการ 

2) ผู พั กอ าศั ย ใกล เคี ย ง
โครงการ 

- เรื่ อ ง ร อ ง เรี ย น จ าก ผู ท่ี ได รั บ ผ ล 
กระทบ 

แผน             
ผล       - - - - - - 

13. ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 

1) พ้ืนท่ีโครงการ 
- ก  ร ณี  ท่ี  ภ  า ย  ใน

โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร
ปรับปรุง/ซอมแซมเชน 
ก า ร ท า สี ภ า ย น อ ก
อาคาร การซอมบำรุง
ผิวจราจรการขุดลอก
รางระ บายน้ำ เปนตน 

- ตำแหนงติดต้ังระบบ 
โทรทัศนวงจรปด (CCTV 
System) 

 
- ติด ต้ังป ายเดือนให ระ วังบริ เวณ ท่ี
ปรับปรุง/ซอมแซม 

- ไมมีสิ่งกีดขวาง 
- สภาพพรอมใชงาน 

แผน             

ผล       - - - - - - 

2) ผู พั กอ าศั ย ใกล เคี ย ง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- เรื่องรองเรียนจากผูไดรับผลกระทบ แผน             
ผล       - - - - - - 



 

โครงการ The moment ratchada 19 (เดอะ โมเมนต รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต รัชดา 19 

 
 
 

 

 

 
 หนา 1-29 

    

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 
 

ตารางที่ 1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำป 2568 (ตอ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอม จุดเก็บตัวอยาง พารามิเตอร 
ผลการ
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

14. ทัศนียภาพ 1) พ้ืนท่ีโครงการ 
- พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ 

- สภาพพ้ืนท่ีสีเขียวใหสวยงาม และมี
ความอุดมสมบูรณ 

แผน             
ผล       - - - - - - 

2) ผูพักอาศัยใกลเคียงพ้ืนท่ี
โครง การ 

- เรื่องรองเรียนจากผูไดรับผลกระทบ แผน             
ผล       - - - - - - 

15. การบดบังแสงแดดและทิศ 
ทางลม 

- ผูพักอาศัยใกล เคียงพ้ืนท่ี
โครง การ 

- เรื่องรองเรียนจากผูไดรับผลกระทบ แผน             
ผล       - - - - - - 

16. การบดบังคลื่น วิทยุ/โทร 
ทัศน 

- ผูพักอาศัยใกล เคียงพ้ืนท่ี
โครง การ 

- เรื่องรองเรียนจากผูไดรับผลกระทบ แผน             
ผล       - - - - - - 

17. การรับเรื่องรองเรียน - ผูพักอาศัยภายในโครงการ - ประเมินเรื่องราวรองทุกขขอเสนอ แนะ 
และขอคิดเห็นของผูพักอาศัยภายใน
โครงการ 

แผน             

ผล       - - - - - - 

18.  ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม  ก ร ณี มี ก า ร
เป ลี่ ยน แป ล ง โค ร งกา ร
ภายหลังเปดดำเนินการ/1 

-   ผูพักอาศัยในรัศมีกิโลเมตร
จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
รวมท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

- สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และ
ความคิด เห็นของประชาชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

แผน - - - - - - - - - - - - 

ผล - - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ : /1 =  ภายหลังการเปดดำเนินการ โครงการไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงไมมีการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ท้ังน้ีหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปดดำเนินการ โครงการจะ
ทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามมาตรการกำหนด 

 


