
 
 

  

               

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. 
 
 

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)  
Tel.02-441-7147-58 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th 
E-mail : cemtechnology@outlook.co.th , E-mail : cemtechnology@hotmail.com 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 
โครงการ  BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) 

นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวทิ 
เลขที่ 56 ซอยสรรพาวุธ 2 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 
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แบบตต. 2 
 

 

 
     

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) 
2. สถานที่ต้ัง  ตั ้ง อ ยู ่ที ่ เล ขที ่ 5 6  ซอยสรรพ าวุธ  2  ถนนสร รพาวุธ  แขวงบางนา  เขตบางน า 

กรุงเทพมหานคร 
3. ชื่อเจ้าของโครงการ  นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 56 ซอยสรรพาวุธ 2 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท์ : 02-311-1333 
 e-mail : BeyondSukhumvit@gmail.com 

5. จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 
8. รายละเอียดโครงการ    

- ประเภทโครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั ้นใต้ดิน 1 ชั ้น จำนวน 1 อาคาร มี
จำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 180 ห้อง  มีขนาดพ้ืนที่อาคาร 1-2-00 ไร่   

- ขนาดพ้ืนที่โครงการ 2,400 ตารางเมตร  
- กิจกรรมในโครงการ 

* โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด  
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฝังอยู่ใต้ดินของอาคารประกอบด้วยถังดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ

เลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Activated Sludge process; A/S) พร้อมกับมีระบบนำกลับตะกอนและระบบกำจัด ตะกอน
ส่วนเกิน โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดข้ึนจากโครงการ
ประมาณ 92.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 

* มูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินโครงการ แยกเป็นมูลฝอยเปียก ได้แก่ เศษอาหาร และภาชนะห่อบรรจุอาหาร มูลฝอยแห้งใน
รูปของเศษกระดาษ ถุง ขวดแก้วพลาสติก และมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่ง 
โครงการจะมีปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,740 ลิตร/วัน หรือประมาณ 1.74 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจัดให้มีการ
จัดต้ังถังขยะมูลฝอย ขนาด 100 ลิตร ภายในรองด้วยถุงสีดำอีกชั้นหน่ึงจำนวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 
ถัง) และถังมูลฝอย 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยรีไซเคิล) ในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น โดยโครงการจัดให้
มีพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากที่พักมูลฝอยประจำชั้นภายในโครงการ เพ่ือนำไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ ซึ่งอยู่ชั้น 1 ภายนอกอาคาร และกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมวันเว้นวัน โดยน้ำเสียที่เกิดจาก
การล้างพ้ืนห้องพักมูลฝอยรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพ่ือทำการบำบัดก่อนที่จะระบายออกสู่
ภายนอกโครงการต่อไป สำหรับการจัดเก็บมูลฝอยของโครงการน้ัน รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางนามาจัดเก็บมูลฝอย
จากโครงการเพ่ือนำไปกำจัดต่อไป 
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สารบัญ 
   

เร่ือง  หน้า 
   

บทสรุปผู้บริหาร  
   

บทที่ 1 บทนำ  
 1.1 ความเป็นมาของโครงการ  1-1 
 1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป  1-1 
 1.3 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1-9 
   

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
     และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

2-1 

   
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 3.1 สภาพภูมิประเทศ/ดิน และการชะล้างพังทลาย 3-7 
 3.2 การใช้น้ำ 3-7 

 3.3 สระว่ายน้ำ 3-7 

 3.4 การบำบัดน้ำเสีย 3-17 

 3.5 การระบายน้ำ 3-29 

 3.6 การจัดการมูลฝอย 3-29 

 3.7 การใช้ไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน 3-29 

 3.8 การป้องกันอัคคีภัย 3-29 
 3.9 การจราจร 3-29 
 3.10 สุนทรียภาพ 3-29 
   

บทที่ 4 บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 4-1 
 

  



สารบัญตาราง 
   
ตารางที่ หน้า 
   
1.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 1-9 
1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงระยะดำเนินการ) 1-10 
1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ประจำปี 2568 1-13 
2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะดำเนินการ) 
2-2 

3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 3-2 
3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ 3-8 
3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 3-8 
3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 3-9 
3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทียบกับครั้ง

ที่ผ่านมา 
3-11 

3.6 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 3-18 
3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 3-18 
3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 3-19 
3.9 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 3-20 
 

  



สารบัญรูป 
   
รูปที่  หน้า 
   
1.1 พ้ืนที่ต้ังของโครงการ 1-3 
1.2 ผังแสดงการใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง 1-4 
1.3 สภาพโครงการในปัจจุบัน 1-5 
3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 3-7 
3.2 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 3-7 
3.3 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 3-7 
3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์  Total coliform bacteria (TCB) จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

ส่วนลึก 
3-12 

3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์  Total coliform bacteria (TCB) จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
ส่วนต้ืน 

3-12 

3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal coliform bacteria (FCB) จุดที ่1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วน
ลึก 

3-13 

3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal coliform bacteria (FCB) จุดที ่2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วน
ต้ืน 

3-13 

3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 3-14 
3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 3-14 
3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus จุดที ่1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 3-15 
3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus จุดที ่2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 3-15 
3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 3-16 
3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 3-16 
3.14 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 3-17 
3.15 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 3-17 
3.16 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อ

ระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
3-17 

3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 3-22 
3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อน

ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
3-22 

3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 3-23 
3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อน

ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
3-23 

3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 3-24 
3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อน

ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
3-24 

3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 3-25 
3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อน

ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
3-25 

   
   
   



 สารบัญรูป  
   

รูปที่  หน้า 
   
3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 3-26 
3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อน

ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
3-26 

3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 3-27 
3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อน

ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 
3-27 

3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and grease จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

3-28 

3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and grease จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำ
เสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 

3-28 

   
   
   
   
   
   
   

ภาคผนวก 
 

    ภาคผนวกที่ 1 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
ภาคผนวกที่ 3 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห ์
ภาคผนวกที่ 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ 
ภาคผนวกที่ 5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกที่ 6 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ 
ภาคผนวกที่ 7 ภาพถ่ายผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 8 เอกสารหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
ภาคผนวกที่ 9 เอกสารใบรับรองการก่อสร้าง (อ.6) 
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โครงการ BEYOND SUKHUMVIT 
นิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 

 

 

    
 
     

          จัดทำโดย 
          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ BEYOND SUKHUMVIT (ระยะเปิดดำเนินการ) ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด บียอนด์ สุขุมวิท 
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 การตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ พบว่า จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก และจุดที่ 2 
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน พบว่า ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

สำหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พบว่า จุดที่ 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย pH, BOD, TSS,  
TDS, Sulfide, TKN และ Oil and grease ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม 

จุดที่ 2 บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ ด้านหน้าโครงการ พบว่า pH, BOD, 
TSS, TDS, Sulfide, TKN และ Oil and grease ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น BOD เดือนมิถุนายน 2568 
และ TSS เดือนมีนาคม 2568 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เพ่ือให้ผลการดำเนินการของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทางโครงการจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อไปน้ี 

 
1.  สระว่ายน้ำ 

-  โครงการจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำสระว่ายน้ำ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข 

-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบขอบสระและทางเดินบริเวณสระว่ายน้ำไม่ให้มีน้ำขัง และดูแลพ้ืนสระว่ายน้ำ
ให้มีสภาพดีไม่แตกร้าว  

-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด 
 
2. คุณภาพน้ำ 

- โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้น้ำทิ้งส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
สาธารณะ 

- โครงการจะดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของ
โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  
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