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บทที่    ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 
โครงการเหมืองแร่แบไรต์ ประทานบัตรที่ 26096/16005 ของนางสาวสิริธิดา สมิตะสิริ กําหนด

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ในปี 2565-2567 ประทานบัตร
ของโครงการหมดอายุจึงหยุดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมและหยุดจัดส่งรายงานฯ เม่ือได้รับ
อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรและเปิดการทําเหมืองแล้ว จึงเริ่มติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
จัดส่งรายงานฯ ครั้งแรกในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568  

รายงานฉบับน้ีได้รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงปี 2562-2564 ที่เสนอในรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดในรอบปัจจุบัน (เดือนมีนาคม 2568) เอกสารรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมนําเสนอดังเอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาตห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 

 
3.1 คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนีตรวจวัด 
(1) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) 
(2) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
(3) ความเร็วและทิศทางลม (WS/WD) 

2) ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1) 
(1) บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ หมู่ที ่8 บ้านทับน้ําเต้า  
                                                            : UTM 47 N 564449 E, 982177 N 
(2) บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า  
                                                            : UTM 47 N 564673 E, 981486 N 
(3) บ้านเรือนราษฎรริมทางขนสง่แร่ หมู่ที ่8 : UTM 47 N 565884 E, 982229 N 

3) วันที่ตรวจวัด 
วันที่ 26-29 เมษายน 2568 

4) วิธีการตรวจวัด 
(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) : ฝุ่นละอองรวมซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรอง

ชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ช่ัง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ช่ัวโมงด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-
60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองไป อบ-ช่ัง (Equilibrate) อีกครั้ง เพ่ือ
ทราบน้ําหนักของฝุ่นละอองแล้วนํามาคํานวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 
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    รูปที่ 3.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

MM-S09

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียง

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543), ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
        (www.dpim.go.th, กุมภาพันธ์ 2568) และการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดย บริษัท ตรวจวัดส่ิงแวดล้อม จํากัด (2568)

1 บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ
หมู่ท่ี 8 บ้านทับน้ําเต้า

2 บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศตะวันออก 
หมู่ท่ี 8 บ้านทับน้ําเต้า

3 บ้านเรือนราษฎรริมทางขนส่งแร่ หมู่ท่ี 8

สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน
1 บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทางทิศเหนือ

สถานีเก็บตัวอย่างน้ําผิวดิน
ห้วยดํารงค์1
ห้วยเลข2
ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ3
บ่อดักตะกอนของโครงการ4
ห้วยหินขาวกอ่นไหลผ่านโครงการ5

สถานีตรวจวัดความความเร็วและทิศทางลม
บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ด้านทิศตะวันออก หมู่ท่ี 8 บ้านทับน้ําเต้า 

ความเร็วและทิศทางลม

26-29 เมษายน 2568

NORTH

SOUTH

WEST EAST

1.42%

2.84%

4.26%

5.68%

7.1%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 5.00

 4.00 - 5.00

 3.00 - 4.00

 2.00 - 3.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 61.11%

ประทานบัตรท่ี 33105/16054 
ของบริษัท พี. แอนด์ เอส. แบไรท์ ไมน์น่ิง จํากัด

พื้นท่ีประทานบัตรใกล้เคียง

ประทานบัตรท่ี 33106/16055 
ของบริษัท พี. แอนด์ เอส. แบไรท์ ไมน์น่ิง จํากัด

1

2

สัญลักษณ์ :

พื้นท่ีโครงการ (ประทานบัตรท่ี 26096/16005
ของนางสาวสิริธิดา สมิตะสิริ)
พื้นท่ีคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีเพื่อเก็บขังน้ําขุ่นข้น
หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแรท่ี่ 1/2563
พ้ืนท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

2 บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทางทิศตะวันออก

3 บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศตะวันออก 
หมู่ท่ี 8 บ้านทับน้ําเต้า
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รูปที่ 3.1-1        (ต่อ)

หน้า 3-3MM-S09

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สถานีตรวจวัดระดบัเสียง

1

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ
หมู่ท่ี 8 บ้านทับน้ําเต้า

2

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้าน
ทิศตะวันออก 

หมู่ท่ี 8 บ้านทับน้ําเต้า

3

บ้านเรือนราษฎรริมทางขนส่งแร่ หมู่ท่ี 8

1

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ
หมู่ท่ี 8 บ้านทับน้ําเต้า

2

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้าน
ทิศตะวันออก 

หมู่ท่ี 8 บ้านทับน้ําเต้า

3

บ้านเรือนราษฎรริมทางขนส่งแร่ หมู่ท่ี 8

ห้วยดํารงค์ ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ

สถานีตรวจวัดคุณภาพนํา้ผิวดิน

บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยหินขาวกอ่นไหลผ่านโครงการ

1 2 3

4 5

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ด้านทิศตะวันออก

สถานีตรวจวัดความความเร็วและทิศทางลม
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(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนจะถูกดูดผ่าน
หัวคัดขนาด ซึ่งมีลักษณะเป็น Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่ผ่านการอบ-ช่ังแล้ว ด้วยการ
ไหล 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่เก็บตัวอย่างแล้วไปอบ-
ช่ังอีกคร้ัง เพ่ือหาน้ําหนักฝุ่นละอองเพ่ิมขึ้น แล้วนํามาคํานวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

(3) ความเร็วและทิศทางลม (WS/WD) : ติดต้ังเครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณที่โล่งโดย
ใช้ Wind Speed Sensor และ Wind Vane อยู่ที่ระดับความสูงเดียวกัน โดยการหมุนของ Sensor และ Vane 
ทําให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าและเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของหน่วยเมตรต่อวินาที สําหรับความเร็วลมและเปลี่ยนองศาของ 
Vane ให้อยู่ในรูปทิศทางและบันทึกข้อมูลด้วย Data logger จากน้ันนํามาคํานวณตามโปรแกรม Wind Rose 

5) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จํานวน 3 สถานี ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2568 แสดงดัง

ตารางที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.1-2 มีรายละเอียดดังน้ี 
บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่า

อยู่ในช่วง 0.038-0.061 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.027-0.032 มก./ลบ.ม.  
บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า พบว่า ฝุ่นละอองรวม มี

ค่าอยู่ในช่วง 0.036-0.068 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.027-0.031 มก./ลบ.ม. 
บ้านเรือนราษฎรริมทางขนส่งแร่ หมู่ที่ 8 พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.048-0.076 

มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.024-0.038 มก./ลบ.ม. 
สําหรับผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณบ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศ

ตะวันออก หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2568 พบว่า ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ โดยมี
ความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.5-1.0 ม./วินาที และในช่วงที่ทําการตรวจวัดมีลมสงบคิดเป็นร้อยละ 61.11 (รูปที่ 3.1-1) 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2568 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด ฝุ่นละอองรวม  
(มก./ลบ.ม.)

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(มก./ลบ.ม.)

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ด้านทิศเหนือ หมู่ท่ี 8 บ้านทับนํ้าเต้า 

26-27 เม.ย.68 0.038 0.027 
27-28 เม.ย.68 0.060 0.031 
28-29 เม.ย.68 0.061 0.032 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ด้านทิศตะวันออก  

หมู่ท่ี 8 บ้านทับนํ้าเต้า 

26-27 เม.ย.68 0.036 0.028 
27-28 เม.ย.68 0.038 0.027 
28-29 เม.ย.68 0.068 0.031 

บ้านเรือนราษฎรริมทางขนส่งแร่ 
หมู่ท่ี 8 

26-27 เม.ย.68 0.048 0.024 
27-28 เม.ย.68 0.067 0.032 
28-29 เม.ย.68 0.076 0.038 

มาตรฐาน* 0.33 0.12 
ท่ีมา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด (2568) 
หมายเหตุ  : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรือ่ง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
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รูปที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2568

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.

มก./ลบ.ม.

สถานี

ฝุ่นละอองรวม

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ
หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า

MM-S09

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
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38

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

26-27 เม.ย.68

27-28 เม.ย.68

28-29 เม.ย.68

มก./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.

สถานี

วันที่ตรวจวัด

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศตะวันออก

หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า

บ้านเรือนราษฎรริมทางขนสง่แร่ หมู่ที่ 8

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ
หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศตะวันออก

หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า

บ้านเรือนราษฎรรมิทางขนสง่แร่ หมู่ที่ 8
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6) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2568 จํานวน 3 สถานี ได้แก่ 

บริเวณบ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า และบ้านเรือนราษฎรริมทางขนส่งแร่ หมู่ที่ 8 พบว่า ผลการตรวจวัดของ
ทั้ง 3 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปท่ีกําหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวมไว้ไม่เกิน 0.33 
มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ไว้ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 

7) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2562-2564 และปี 2568 
จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2562-2564 ที่เสนอในรายงานผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และผลการตรวจวัดปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2568) แสดงดังตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-3 มีรายละเอียดดังน้ี 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.025-
0.154 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.034 มก./ลบ.ม.  

บ้านทับนํ้าเต้า พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.014-0.166 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.001-0.038 มก./ลบ.ม. 

บ้านปากลง พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.012-0.072 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.033 มก./ลบ.ม. 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือหมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า พบว่า ฝุ่นละอองรวม มี
ค่าอยู่ในช่วง 0.038-0.068 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.027-0.031 มก./
ลบ.ม. 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศตะวันออกหมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า พบว่า ฝุ่นละออง
รวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.036-0.068 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.027-0.031 
มก./ลบ.ม. 

บ้านราษฎรริมทางขนส่งแร่ หมู่ที่ 8 พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.048-0.076 มก./
ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.024-0.038 มก./ลบ.ม. 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2562-2564 และปี 2568 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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ตารางที่ 3.1-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในปี 2562-2564 และปี 2568 

สถานีตรวจวดั เดือน/ปีท่ีตรวจวัด
ฝุ่นละอองรวม  
(มก./ลบ.ม.) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(มก./ลบ.ม.) 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง 
โครงการด้านทิศเหนือ* 

เม.ย.621/ 0.048-0.058 0.015-0.023 
พ.ย.621/ 0.026-0.037 0.004-0.006 
มี.ค.631/ 0.069-0.154 0.019-0.029 
พ.ย.631/ 0.027-0.047 0.014-0.034 
เม.ย.641/ 0.025-0.032 0.016-0.020 
ธ.ค.641/ 0.030-0.040 0.018-0.020 

บ้านทับนํ้าเต้า* 

เม.ย.621/ 0.014-0.016 0.007-0.010 
พ.ย.621/ 0.017-0.027 0.001-0.003 
มี.ค.631/ 0.153-0.166 0.030-0.038 
พ.ย.631/ 0.021-0.032 0.014-0.015 
เม.ย.641/ 0.020-0.026 0.012-0.014 
ธ.ค.641/ 0.020-0.029 0.014-0.020 

บ้านปากลง* 

เม.ย.621/ 0.013-0.018 0.004-0.008 
พ.ย.621/ 0.012-0.019 0.004-0.006 
มี.ค.631/ 0.022-0.072 0.016-0.024 
พ.ย.631/ 0.022-0.041 0.015-0.033 
เม.ย.641/ 0.019-0.024 0.012-0.016 
ธ.ค.641/ 0.032-0.044 0.021-0.029 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้าน
ทิศเหนือ หมู่ท่ี 8 บ้านทับนํ้าเต้า** 

เม.ย.682/ 0.038-0.068 0.027-0.031 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศ
ตะวันออกหมู่ท่ี 8 บ้านทับนํ้าเต้า** 

เม.ย.682/ 0.036-0.068 0.027-0.031 

บ้านราษฎรริมทางขนส่งแร่ หมู่ท่ี 8** เม.ย.682/ 0.048-0.076 0.024-0.038 
มาตรฐาน*** 0.33 0.12 

ที่มา :  1/รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2562-2565) 
2/บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด (2568) 

หมายเหตุ :   * สถานตีรวจวัด ตามที่กําหนดในหนังสือที่ ทส 1009.2/2199 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553 
             ** สถานีตรวจวัด ตามที่กําหนดในหนังสือที่ ทส 1009.2/3961 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 
             *** มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
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สถานี

มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.

ฝุ่นละอองรวม

เดือนปีที่ตรวจวัด

รูปที่  3.1-3      ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงปี 2562-2564 และปี 2568

สถานี

มก./ลบ.ม.

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

MM-S09

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ
หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศตะวันออก

หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า

บ้านราษฎรริมทาง
ขนส่งแร่ หมู่ที่ 8

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ

บ้านทับนํ้าเต้า บ้านปากลง

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ
หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศตะวันออก

หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า

บ้านราษฎรริมทาง
ขนส่งแร่ หมู่ที่ 8

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ

บ้านทับนํ้าเต้า บ้านปากลง

หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละครั้ง
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3.2 ระดับเสียง 

1) ดัชนีตรวจวัด  
(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 hr) 
(2) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 
(3) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

2) ตําแหน่งพิกัดของสถานีที่ตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1)  
(1) บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ หมู่ที ่8 บ้านทับน้ําเต้า  

 : UTM 47 N 564454 E, 982192 N 
(2) บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า  

 : UTM 47 N 564672 E, 981480 N 
(3) บ้านเรือนราษฎรริมทางขนสง่แร่ หมู่ที ่8 : UTM 47 N 565881 E, 982222 N 

3) วันที่ตรวจวัด  
วันที่ 26-29 เมษายน 2568 

4) วิธีการตรวจวัด 
ติดต้ังเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.2 ม. และห่างจาก

กําแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.5 ม. เพ่ือป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กําหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทาง
แหล่งกําเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกําหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ําหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต 
(Fast) Mode Leq กําหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง(Internal) 
และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ (RION, NC-73) จากน้ันเปิดเครื่องกําหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและต้ัง
เครื่องทิ้งไว้ 1 ช่ัวโมง เมื่อเครื่องทํางานตามคาบเวลาที่ต้ังไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) รายช่ัวโมง ระดับ
เสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 hr) แล้วจดบันทึกจนครบจํานวน 24 ช่ัวโมง เพ่ือนํามาคํานวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ 
แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ซึ่งการคํานวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรฐาน  (International Organization of Standardization, ISO) เป็ น ไปตามประกาศคณ ะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทํา
เหมืองหิน  

5) ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2568 แสดงดัง 

รูปที่ 3.2-1 สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุด แสดงดังตารางท่ี 3.2-1 และ
รูปที่ 3.2-2 มีรายละเอียดดังน้ี 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 57.8-59.1 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 82.1-104.0 เดซิเบล(เอ) 
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บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า พบว่า ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 56.6-62.3 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 91.2-109.1 เดซิเบล(เอ) 

บ้านเรือนราษฎรริมทางขนส่งแร่ หมู่ที่ 8 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 
56.6-58.0 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 89.7-99.1 เดซิเบล(เอ) 
ตารางที่ 3.2-1  ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2568 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

[เดซิเบล(เอ)] 
ระดับเสียงสูงสุด  
[เดซิเบล(เอ)] 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการ 
ด้านทิศเหนือหมู่ท่ี 8 บ้านทับนํ้าเต้า 

26-27 เม.ย.68 58.1 82.1 
27-28 เม.ย.68 57.8 90.6 
28-29 เม.ย.68 59.1 104.0 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการ 
ด้านทิศตะวันออก หมู่ท่ี 8 บ้านทับนํ้าเต้า 

26-27 เม.ย.68 59.4 101.9 
27-28 เม.ย.68 56.6 91.2 
28-29 เม.ย.68 62.3 109.1 

บ้านเรือนราษฎรริมทางขนส่งแร่ หมู่ท่ี 8 
26-27 เม.ย.68 56.6 89.7 
27-28 เม.ย.68 57.5 93.7 
28-29 เม.ย.68 58.0 99.1 

มาตรฐาน* 70 115 
ที่มา : บริษัท ตรวจวัดส่ิงแวดล้อม จํากัด (2568) 
หมายเหตุ :  * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
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รูปที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2568
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 เวลา

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ 
หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า

 เดซิเบล (เอ)

MM-S09

วันที่ตรวจวัด
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รูปที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด

 เวลา

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศตะวันออก 
หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า

 เดซิเบล (เอ)
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 เดซิเบล (เอ)

MM-S09



MM-S09  หน้า 3-14 

6) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสยีง 
          จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุด ระหว่างวันที่ 26-29 

เมษายน 2568 จํานวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 8 บ้านทับ
น้ําเต้า บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า และบ้านเรือนราษฎรริมทาง
ขนส่งแร่ หมู่ที่ 8 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป ที่กําหนดค่ามาตรฐานไว้ไม่เกิน 70 และ 115 เดซิเบล(เอ) ตามลําดับ 

7) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงปี 2562-2564 และปี 2568 
จากการรวบรวมผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงปี 2562-2564 จากรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผล
การตรวจวัดในปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2568) แสดงดังตารางที่ 3.2-2 และรูปที่ 3.2-3 มีรายละเอียดดังน้ี 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่
ในช่วง 48.6-64.1 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 60.7-104.8 เดซิเบล(เอ) 

บ้านทับนํ้าเต้า พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 50.3-62.6 เดซิเบล(เอ) และ
ระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 81.7-99.1 เดซิเบล(เอ) 

บ้านปากลง พบว่า ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 50.6-65.1 เดซิเบล(เอ) และระดับ
เสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 79.2-92.5 เดซิเบล(เอ) 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 8 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 57.8-59.1เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 82.1-104.0 เดซิเบล(เอ) 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า พบว่า ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 56.6-62.3 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 91.2-109.1  
เดซิเบล(เอ) 

บ้านเรือนราษฎรริมทางขนส่งแร่ หมู่ที่ 8 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 
56.6-58.0 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในช่วง 89.7-99.1 เดซิเบล(เอ) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงปี 2562-2564 และปี 2568 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 



90
.6

91
.2 93
.7

89
.7

10
1.9

82
.1

99
.1

10
9.1

10
4.0

0

20

40

60

80

100

120

26-27 เม.ย.68 27-28 เม.ย.68 28-29 เม.ย.68

หน้า 3-15

57
.8

56
.6 57
.5

56
.659

.4

58
.1

58
.062

.3

59
.1

0

10

20

30

40

50

60

70

สถานี

สถานี

วันท่ีตรวจวัด

รูปที่  3.2-2      ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2568

ระดับเสยีงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง

เดซิเบล(เอ) ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)

เดซิเบล(เอ)
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)

ระดับเสยีงสงูสดุ

MM-S09

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ
หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศตะวันออก

หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า

บ้านเรือนราษฎรริมทางขนสง่แร่ หมู่ที่ 8

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ
หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศตะวันออก

หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า

บ้านเรือนราษฎรริมทางขนสง่แร่ หมู่ที่ 8
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ตารางที่ 3.2-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในปี 2562-2564 และปี 2568 

สถานีตรวจวัด เดือน/ปีท่ีตรวจวัด
ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

[เดซิเบล(เอ)] 
ระดับเสียงสูงสุด  
[เดซิเบล(เอ)] 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง 
โครงการด้านทิศเหนือ* 

เม.ย.621/ 55.5-57.9 88.5-89.7 
พ.ย.621/ 56.1-61.6 60.7-79.4 
มี.ค.631/ 48.6-51.9 80.3-93.6 
พ.ย.631/ 59.8-61.6 94.3-98.9 
เม.ย.641/ 56.0-64.1 95.5-104.8 
ธ.ค.641/ 55.2-57.2 89.5-93.9 

บ้านทับนํ้าเต้า* 

เม.ย.621/ 55.2-55.9 83.5-88.9 
พ.ย.621/ 55.5-59.7 89.3-90.9 
มี.ค.631/ 50.3-50.8 81.7-85.4 
พ.ย.631/ 56.4-58.2 87.5-95.3 
เม.ย.641/ 52.9-55.8 84.0-87.1 
ธ.ค.641/ 57.5-62.6 94.1-99.1 

บ้านปากลง* 

เม.ย.621/ 54.0-58.0 83.0-88.6 
พ.ย.621/ 52.4-54.2 79.2-91.0 
มี.ค.631/ 52.6-56.3 83.5-87.9 
พ.ย.631/ 55.5-65.1 82.3-89.0 
เม.ย.641/ 56.8-59.2 86.3-92.5 
ธ.ค.641/ 50.6-50.8 84.8-92.1 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการ 
ด้านทิศเหนือ หมู่ท่ี 8 บ้านทับนํ้าเต้า** 

เม.ย.682/ 57.8-59.1 82.1-104.0 

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงโครงการ 
ด้านทิศตะวันออกหมู่ท่ี 8 บ้านทับนํ้าเต้า** 

เม.ย.682/ 56.6-62.3 91.2-109.1 

บ้านราษฎรริมทางขนส่งแร่ หมู่ท่ี 8** เม.ย.682/ 56.6-58.0 89.7-99.1 
มาตรฐาน*** 70 115 

ท่ีมา :  1/รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2562-2565) 
2/บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด (2568) 

หมายเหตุ :   * สถานีตรวจวัด ตามที่กําหนดในหนังสือที่ ทส 1009.2/2199 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553 
             ** สถานีตรวจวัด ตามที่กําหนดในหนังสือที่ ทส 1009.2/3961 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 
 *** มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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สถานี

เดือน/ปีที่ตรวจวัด

รูปที่  3.2-3      ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงปี 2562-2564 และปี 2568

สถานี

เดซิเบล(เอ) 
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ระดับเสียงสูงสุด
เดซิเบล(เอ)

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) 

MM-S09

หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละครั้ง

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ
หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศตะวันออก

หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า

บ้านราษฎรริมทาง
ขนส่งแร่ หมู่ที่ 8

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ

บ้านทับนํ้าเต้า บ้านปากลง

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ
หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศตะวันออก

หมู่ที่ 8 บ้านทับนํ้าเต้า

บ้านราษฎรริมทาง
ขนส่งแร่ หมู่ที่ 8

บ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศเหนือ

บ้านทับนํ้าเต้า บ้านปากลง
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3.3 ความสั่นสะเทือน 
1) ดัชนีในการตรวจวัด 

(1) ความถี่ (Frequency) 
(2) ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity) 
(3) การขจัด (Displacement) 

2) ตําแหน่งพิกัดของสถานีที่ตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1) 
(1) ขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศเหนือ   
(2) ขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันออก 
(3) บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ําเต้า 

3) วิธีการตรวจวัด 
ติดต้ังเคร่ืองบริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการหรือขอบด้านนอกของเขตกันชน 

(Buffer Zone) หรือบริเวณที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบ โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 โดยการ
ตรวจวัดความส่ันสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดจะต้ังบนพ้ืนดินใน
แนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้องทําให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวจากตําแหน่งที่ติดต้ัง
ในขณะที่ทําการตรวจวัดได้ หรือหากทําการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มีความสูงจากพ้ืนดินไม่เกิน 0.5 ม. เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน  

4) สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  
ปัจจุบันโครงการยังไม่มีกิจกรรมการทําเหมือง และยังอยู่ระหว่างดําเนินการขออนุญาตใช้วัตถุ

ระเบิด ดังน้ันในรอบการดําเนินงานเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จึงไม่มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
5) ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือนในช่วงปี 2562-2564  

ผลตรวจวัดความส่ันสะเทือนในช่วงปี 2562-2564 ที่นําเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ทาง
โครงการมีการใช้วัตถุระเบิดในการทําเหมืองในช่วงปี 2563 พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือน
ขณะที่ทําการระเบิดได้ จึงกล่าวได้ว่าการใช้วัตถุระเบิดในการทําเหมืองของโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ความสั่นสะเทือนต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ และต้ังแต่เดือนเมษายน 2564 และปี 2568 ทางโครงการได้หยุดการทํา
เหมืองช่ัวคราว จึงไม่มีการตรวจวัดความส่ันสะเทือนจากการระเบิดแต่อย่างใด แสดงดังตารางที่ 3.3-1 
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ตารางที่ 3.3-1  ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน ในช่วงปี 2562-2564  

สถานี 
ตรวจวัด 

เดือน/ปีท่ี 
ตรวจวัด 

Transverse Vertical Longitudinal 
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ขอบแปลง
ประทานบัตร 

ด้านทิศ
เหนือ* 

 
 

เม.ย.621/ *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
มาตรฐาน** - - - - - - - - - 
พ.ย.621/ *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

มาตรฐาน** - - - - - - - - - 
มี.ค.631/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

มาตรฐาน** - - - - - - - - - 
พ.ย.631/ 38 0.375 0.0 23 0.175 0.0 29 0.45 0.0 

มาตรฐาน** 38 74.8 0.2 23 28.9 0.2 29 36.4 0.2 
เม.ย.641/ *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

มาตรฐาน** - - - - - - - - - 
ธ.ค.641/ *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

มาตรฐาน** - - - - - - - - - 
ท่ีมา :   1/รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2562-2565)  
หมายเหตุ : :   * สถานีตรวจวัด ตามที่กําหนดในหนังสือที่ ทส 1009.2/2199 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553 
                 ** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทํา

เหมือง  
                 *** หมายถึง ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากทางโครงการไม่มีการใช้วัตถุระเบิด 
                 N/A หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือนได้                  
   -   หมายถึง ไม่ได้กาํหนดมาตรฐานเนื่องจากไม่สามารถตรวจวัดได ้
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3.4 คุณภาพนํ้าผิวดิน 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด   
ดัชนีตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 11 ดัชนี แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.4-1 

ตารางที่ 3.4-1  แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 
ดัชนี วิธีการตรวจวัด 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method 
ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method 
ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) Dried at 103-105 OC 
ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายได้ (Total Dissolved Solids) Dried at 180 OC 
ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method 
เหล็ก (Iron) Digestion, ICP Method 
ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method 
สารหนู (Arsenic) Hydride Generation AAS Method 
ตะกั่ว (Lead) Digestion, ICP Method 
แคดเมียม (Cadmium) Digestion, ICP Method 
ปรอท (Mercury) Cold-Vapor, AAS Method 

 

2) ตําแหน่งพิกัดของสถานีเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 3.1-1) 
(1) ห้วยดํารงค ์  : UTM 47 N 564271 E, 982312 N 
(2) ห้วยเลข  : UTM 47 N 564818 E, 982294 N 
(3) ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ  : UTM 47 N 564467 E, 982117 N 
(4) บ่อดักตะกอนของโครงการ  : UTM 47 N 564483 E, 982017 N 
(5) ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ : UTM 47 N 564506 E, 981377 N 

3) วันที่เก็บตัวอย่าง 
วันที่ 26 เมษายน 2568 

4) ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผวิดิน 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ในวันที่ 26 เมษายน 2568 แสดงดังตารางที่ 3.4-2 และ 

รูปที่ 3.4-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ห้วยดํารงค์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 8.0 ความขุ่น

เท่ากับ 1.21 เอ็นทียู ปริมาณสารแขวนลอยเท่ากับ 8.1 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เท่ากับ 168 มก./ล. 
ความกระด้างทั้งหมดเท่ากับ 108 มก./ล. เหล็กเท่ากับ 0.558 มก./ล. ซัลเฟตเท่ากับน้อยกว่า 1.0 มก./ล. สารหนู
เท่ากับ 0.0050 มก./ล. แคดเมียมเท่ากับน้อยกว่า 0.003 มก./ล. ตะก่ัวเท่ากับน้อยกว่า 0.007 มก./ล. และปรอท
เท่ากับน้อยกว่า 0.0001 มก./ล. 
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ห้วยเลข ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.8 ความขุ่น
เท่ากับ 11 เอ็นทียู ปริมาณสารแขวนลอยเท่ากับ 25 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เท่ากับ 149 มก./ล. 
ความกระด้างทั้งหมดเท่ากับ 102 มก./ล. เหล็กเท่ากับ 0.767 มก./ล. ซัลเฟตเท่ากับน้อยกว่า 1.0 มก./ล. สารหนู
เท่ากับ 0.0068 มก./ล. แคดเมียมเท่ากับน้อยกว่า 0.003 มก./ล. ตะก่ัวเท่ากับน้อยกว่า 0.007 มก./ล. และปรอท
เท่ากับน้อยกว่า 0.0001 มก./ล. 

ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน พบว่า มีค่าความเป็นกรด-
ด่างเท่ากับ 8.0 ความขุ่นเท่ากับ 2.6 เอ็นทียู ปริมาณสารแขวนลอยเท่ากับ 9.7 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่
ละลายได้เท่ากับ 147 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดเท่ากับ 84 มก./ล. เหล็กเท่ากับ 0.417 มก./ล. ซัลเฟตเท่ากับ
น้อยกว่า 1.1 มก./ล. สารหนูเท่ากับ 0.0093 มก./ล. แคดเมียมเท่ากับน้อยกว่า 0.003 มก./ล. ตะก่ัวเท่ากับน้อย
กว่า 0.007 มก./ล. และปรอทเท่ากับน้อยกว่า 0.0001 มก./ล. 

บ่อดักตะกอนของโครงการ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน พบว่า น้ําแห้งจึงไม่สามารถเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือตรวจวัดได้ 

ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน พบว่า มีค่าความเป็นกรด-
ด่างเท่ากับ 7.4 ความขุ่นเท่ากับ 7.7 เอ็นทียู ปริมาณสารแขวนลอยเท่ากับ 7.4 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่
ละลายได้เท่ากับ 99 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดเท่ากับ 63 มก./ล. เหล็กเท่ากับ 0.410 มก./ล. ซัลเฟตเท่ากับ
น้อยกว่า 1.0 มก./ล. สารหนูเท่ากับ 0.0158 มก./ล. แคดเมียมเท่ากับน้อยกว่า 0.003 มก./ล. ตะก่ัวเท่ากับน้อย
กว่า 0.007 มก./ล. และปรอทเท่ากับน้อยกว่า 0.0001 มก./ล. 

5) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน  
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน ในวันที่ 26 เมษายน 2568 จํานวน 5 สถานี ได้แก่ ห้วย

ดํารงค์ ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ และห้วยหินขาวก่อนไหลผ่าน
โครงการ พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ยกเว้นสารหนู
บริเวณห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ ที่มีค่าเกินมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาโครงการหยุดการทํา
เหมืองมาอย่างยาวนาน และไม่มีการปล่อยน้ําของจากพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด 
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ตารางที่ 3.4-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน ในวันที่ 26 เมษายน 2568 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ความเป็น
กรด-ด่าง 

ความขุ่น 
(เอ็นทียู) 

ปริมาณสาร
แขวนลอย 
(มก./ล.) 

ปริมาณสาร
ทั้งหมดที่
ละลายได้ 
 (มก./ล.) 

ความ
กระด้าง
ทั้งหมด  
(มก./ล.) 

เหล็ก  
(มก./ล.) 

ซัลเฟต
(มก./ล.)

สารหนู 
(มก./ล.) 

แคดเมียม
(มก./ล.) 

ตะกั่ว 
(มก./ล.) 

ปรอท 
(มก./ล.) 

ห้วยดํารงค์ 8.0 1.21 8.1 168 108 0.558 <1.0 0.0050 <0.003 <0.007 <0.0001 
ห้วยเลข  7.8 11.0 25.0 149 102 0.767 <1.0 0.0068 <0.003 <0.007 <0.0001 
ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ 8.0 2.6 9.7 147 84 0.417 <1.1 0.0093 <0.003 <0.007 <0.0001 
บ่อดักตะกอนของโครงการ **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 
ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ 7.4 7.7 7.4 99 63 0.410 <1.0 0.0158 <0.003 <0.007 <0.0001 

ค่ามาตรฐาน* 5.0-9.0 - - - - - - 0.01 
0.005** 
0.05*** 

0.05 0.002 

ที่มา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด (2568) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3 
   **  นํ้าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มก./ล.  
  ***  นํ้าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มก./ล.  
   ****   นํ้าแห้งจึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 
    - หมายถึง ไม่ได้กําหนดมาตรฐาน 
            <   หมายถึง มีค่าน้อยกว่า 
             Detection limit : ซัลเฟตเท่ากับ 1.0 มก./ล. ,แคดเมียมเท่ากับ 0.003 มก./ล. ,ตะกั่วเท่ากับ 0.007 มก./ล. และปรอทเท่ากับ 0.0001 มก./ล. 
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รูปที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ในวันที่ 26 เมษายน 2568

ค่ามาตรฐานกําหนดไว้ในชว่ง 5.0-9.0 

ความเป็นกรด-ด่าง
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หมายเหตุ : จุดท่ี 1 คือ ห้วยดํารงค์ 
               จุดท่ี 2 คือ ห้วยเลข  
               จุดที่ 3 คือ ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ 
               จุดที่ 4 คือ บ่อดักตะกอนของโครงการ 
               จุดที่ 5 คือ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ
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รูปที่ 3.4-1 (ต่อ) 

< 1
.0

< 1
.1

< 1
.0

< 1
.0

นํ้า
แห้

ง

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

สถานี
จุดที่ 1 จุดท่ี 2 จุดที่ 3 จุดท่ี 4 จุดที่ 5

มก./ล.

ซัลเฟต

สถานี

จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดท่ี 4 จุดท่ี 5

มก./ล.

แคดเมียม

สารหนู

ตะก่ัว

ปรอท

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.01 มก./ล.

สถานี
จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5

มก./ล.

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.05 มก./ล.

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.002 มก./ล.
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หมายเหตุ : จุดที่ 1 คือ ห้วยดํารงค์ 
               จุดที่ 2 คือ ห้วยเลข  
               จุดที่ 3 คือ ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ 
               จุดที่ 4 คือ บ่อดักตะกอนของโครงการ 
               จุดที่ 5 คือ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.005 (1)  0.05 (2)  มก./ล.

(1) มาตรฐานกําหนด 0.005 มก./ล. สําหรับนํ้าท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มก./ล.      
(2) มาตรฐานกําหนด 0.05 มก./ล. สําหรับนํ้าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มก./ล.
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6) ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผวิดินในช่วงปี 2562-2564 และปี 2568 
จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในช่วงปี 2562-2564 จากรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ผลการตรวจวัดในปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2568) แสดงดังตารางที่ 3.4-3 และรูปที่ 3.4-2 มีรายละเอียดดังน้ี 

ห้วยดํารงค์ พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.7-8.0 ความขุ่นมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 
1.0-10 เอ็นทียู ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.5-10.8 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่า
อยู่ในช่วง 168-285 มก./ล. ความกระด้างมีค่าอยู่ในช่วง 107-164 มก./ล. เหล็กมีค่าอยู่ในช่วง 0.04-0.76 มก./ล. 
ซัลเฟตมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1.0-3.1 มก./ล. สารหนูมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.01-0.0103 มก./ล. แคดเมียมมีค่า
อยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.003 ถึงน้อยกว่า 0.01 มก./ล. ตะก่ัวมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.007-0.01 มก./ล. และปรอทมี
ค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0005-0.01 มก./ล. 

ห้วยเลข พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.6-8.1 ความขุ่นมีค่าอยู่ในช่วง 1.38-85  
เอ็นทียู ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1-79 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าอยู่ในช่วง  
86-195 มก./ล. ความกระด้างมีค่าอยู่ในช่วง 95-155 มก./ล. เหล็กมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.01-3.57 มก./ล. 
ซัลเฟตมีคา่อยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1-3.9 มก./ล. สารหนูมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.01-0.0089 มก./ล. แคดเมียมมีค่า
อยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.002 ถึงน้อยกว่า 0.01 มก./ล. ตะก่ัวมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.007 ถึงน้อยกว่า 0.01 มก./ล. 
และปรอทมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0001 ถึงน้อยกว่า 0.001 มก./ล. 

ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.6-8.2 ความขุ่นมี
ค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1.0 เอ็นทียู มีค่าอยู่ในช่วง 1.7-8.2 เอ็นทียู ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าอยู่ในช่วง 2.6-17 
มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าอยู่ในช่วง 128-232 มก./ล. ความกระด้างมีค่าอยู่ในช่วง 84-173 มก./ล. 
เหล็กมีค่าอยู่ในช่วง 0.06-0.58 มก./ล. ซัลเฟตมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1.1-4.6 มก./ล. สารหนูมีค่าน้อยกว่า 0.01 
มก./ล. มีค่าอยู่ในช่วง0.0023-0.0093 มก./ล. แคดเมียมมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.002 ถึงน้อยกว่า 0.01 มก./ล. 
ตะก่ัวมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.007 ถึงน้อยกว่า 0.01 มก./ล. และปรอทมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0001 ถึงน้อย
กว่า 0.001 มก./ล. 

บ่อดักตะกอนของโครงการ พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.3-8.8 ความขุ่นมีค่าน้อย
กว่า 1.0 เอ็นทียู และมีค่าอยู่ในช่วง 0.36-16 เอ็นทียู ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าน้อยกว่า 0.25 และมีค่าอยู่ในช่วง 
2-17.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าอยู่ในช่วง 91-417 มก./ล. ความกระด้างมีค่าอยู่ในช่วง 50-
93.5 มก./ล. เหล็กมีค่าอยู่ในช่วง 0.02-1.04 มก./ล. ซัลเฟตมีค่าอยู่ในช่วง 11-267.7 มก./ล. สารหนูมีค่าอยู่ในช่วง
น้อยกว่า 0.002 ถึงน้อยกว่า 0.01 มก./ล. และมีค่าอยู่ในช่วง 0.0008-0.003 มก./ล. แคดเมียมมีค่าน้อยกว่า 
0.001 ถึง น้อยกว่า 0.002 มก./ล. ตะก่ัวมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.01 มก./ล. และปรอทมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 
0.0005 ถึงน้อยกว่า 0.001 
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ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.2-7.8 ความขุ่นมี
ค่าน้อยกว่า 1.0 เอ็นทียู และมีค่าอยู่ในช่วง 1.3-8.7 เอ็นทียู ปริมาณสารแขวนลอยมีค่าน้อยกว่า 2.5 และมีค่าอยู่
ในช่วง 4-80 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าอยู่ในช่วง 99-231 มก./ล. ความกระด้างมีค่าอยู่ในช่วง 
52-193 มก./ล. เหล็กมีค่าอยู่ในช่วง 0.08-0.54 มก./ล. ซัลเฟตมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1 ถึงน้อยกว่า 5.0 มก./ล. 
และมีค่าอยู่ในช่วง 0.13-3.1 มก./ล. สารหนูมีค่าน้อยกว่า 0.01 มก./ล. และอยู่ในช่วง 0.0037-0.0158 มก./ล. 
แคดเมียมมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.002 ถึงน้อยกว่า 0.01 มก./ล. ตะก่ัวมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.007 ถึงน้อยกว่า
0.01 มก.ล. และปรอทมีค่าน้อยกว่า 0.0001 ถึงน้อยกว่า 0.001 มก./ล. 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน ในช่วงปี 2562-2564 และปี 2568 มีผลการตรวจวัดส่วน
ใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง 
กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ยกเว้นสารหนูบริเวณห้วยหินขาวก่อนไหลผ่าน
โครงการในเดือนพฤศจิกายน 2563 และเมษายน 2568 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาโครงการ
หยุดการทําเหมืองมาอย่างยาวนาน และไม่มีการปล่อยน้ําของจากพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด ประกอบกับบริเวณท่ีมี
ค่าเกินมาตรฐานเป็นบริเวณช่วงก่อนผ่านพ้ืนที่โครงการ คาดว่ามีสาเหตุมาจากกิจอ่ืนๆ เช่น การเกษตร หรือสภาพ
ตามธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่น้ี  
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ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน ในปี 2562-2564 และป ี2568 

สถานีตรวจวัด 
เดือน/ปี ที่
เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด 

ความเป็น
กรด-ด่าง 

ความขุ่น 
(เอ็นทียู)

ปริมาณสาร
แขวนลอย 
(มก./ล.) 

ปริมาณสาร
ทั้งหมดที่
ละลายได้  
(มก./ล.) 

ความกระด้าง
ทั้งหมด  
(มก./ล.) 

เหล็ก 
(มก./ล.)

ซัลเฟต
(มก./ล.)

สารหนู
(มก./ล.)

แคดเมียม
(มก./ล.) 

ตะกั่ว 
(มก./ล.)

ปรอท 
(มก./ล.) 

ห้วยดํารงค์ 

เม.ย.621/ 7.7 <1.0 10.8 285 153.6 0.06 3.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.001 
พ.ย.621/ 7.9 0.49 3 220 162 0.04 1.3 0.0024 <0.002 <0.01 <0.0005 
มี.ค.631/ 7.9 2.5 3.1 233 164 0.12 <0.1 0.0017 <0.002 <0.01 <0.0005 
พ.ย.631/ 7.8 2.7 6.7 169 138 0.29 2.0 0.0044 <0.002 <0.01 <0.0005 
เม.ย.641/ 7.9 9.8 2.7 219 127 0.41 0.35 0.0103 <0.002 <0.01 <0.001 
ธ.ค.641/ 7.8 10 <2.5 230 107 0.76 <5.00 0.0070 <0.002 <0.01 <0.001 
เม.ย.682/ 8.0 1.21 8.1 168 108 0.558 <1.0 0.0050 <0.003 <0.007 <0.0001 

ห้วยเลข 

เม.ย.621/ 7.9 <1.0 10.2 195 143.0 0.07 3.9 <0.01 <0.01 <0.01 <0.001 
พ.ย.621/ 8.1 1.38 1 176 136 0.08 0.55 0.0035 <0.002 <0.01 <0.0005 
มี.ค.631/ 8.1 1.7 2.7 190 155 0.11 3.6 0.0021 <0.002 <0.01 <0.0005 
พ.ย.631/ 8.0 2.8 9.1 164 132 0.26 2.4 0.0069 <0.002 <0.01 <0.0005 
เม.ย.641/ 8.1 4.6 28 161 129 <0.01 0.25 0.0058 <0.002 <0.01 <0.001 
ธ.ค.641/ 7.6 85 79 86 95 3.57 <5.00 0.0089 <0.002 <0.01 <0.001 
เม.ย.682/ 7.8 11 25 149 102 0.767 <1.0 0.0068 <0.003 <0.007 <0.0001 
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด 
เดือน/ปี  
ที่เก็บ

ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด 

ความเป็น
กรด-ด่าง 

ความขุ่น 
(เอ็นทียู)

ปริมาณสาร
แขวนลอย 
(มก./ล.) 

ปริมาณสาร 
ทั้งหมดที่ละลายได้

(มก./ล.) 

ความกระด้าง
ทั้งหมด  
(มก./ล.) 

เหล็ก 
(มก./ล.)

ซัลเฟต 
(มก./ล.) 

สารหนู 
(มก./ล.) 

แคดเมียม
(มก./ล.) 

ตะกั่ว 
(มก./ล.)

ปรอท 
(มก./ล.) 

ห้วยหินขาว 
หลังไหลผ่านโครงการ

เม.ย.621/ 8.1 <1.0 9.6 150 142.6 0.06 2.3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.001 
พ.ย.621/ 7.7 2.1 14 232 128 0.58 0.38 0.0053 <0.002 <0.01 <0.0005 
มี.ค.631/ 8.0 1.7 2.6 215 173 0.18 4.6 0.0023 <0.002 <0.01 <0.0005 
พ.ย.631/ 8.0 2.0 5.0 160 121 0.13 0.31 0.0062 <0.002 <0.01 <0.0005 
เม.ย.641/ 8.2 6.5 7.3 175 111 0.39 0.27 0.0062 <0.002 <0.01 <0.001 
ธ.ค.641/ 7.6 8.2 17 128 89 0.50 <5.00 0.0078 <0.002 <0.01 <0.001 
เม.ย.682/ 8.0 2.6 9.7 147 84 0.417 <1.1 0.0093 <0.003 <0.007 <0.0001 

บ่อดักตะกอนของ
โครงการ 

เม.ย.621/ 7.3 <1.0 17.5 417 93.5 0.06 276.7 <0.01 <0.001 <0.01 <0.001 
พ.ย.621/ 7.3 2.84 2 160 80 0.05 27.33 0.001 <0.002 <0.01 <0.0005 
มี.ค.631/ 8.8 16 15 106 76 1.04 28 0.003 <0.002 <0.01 <0.0005 
พ.ย.631/ 7.7 0.36 <2.5 92 50 0.02 11 0.0008 <0.002 <0.01 <0.0005 
เม.ย.641/ 8.2 12 3.6 91 65 0.06 13.64 <0.002 <0.002 <0.01 <0.001 
ธ.ค.641/ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
เม.ย.682/ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
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ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด 
เดือน/ปี  
ที่เก็บ

ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด 

ความเป็น
กรด-ด่าง

ความขุ่น 
(เอ็นทียู)

ปริมาณสาร
แขวนลอย 
(มก./ล.) 

ปริมาณสาร 
ทั้งหมดที่ละลายได้ 

(มก./ล.) 

ความกระด้าง
ทั้งหมด  
(มก./ล.) 

เหล็ก 
(มก./ล.)

ซัลเฟต
(มก./ล.)

สารหนู
(มก./ล.)

แคดเมียม
(มก./ล.) 

ตะกั่ว 
(มก./ล.)

ปรอท 
(มก./ล.) 

ห้วยหินขาว 
ก่อนไหลผ่านโครงการ

เม.ย.621/ 7.4 <1.0 80 150 110.9 0.08 3.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.001 
พ.ย.621/ 7.8 2.9 4 166 91 0.25 <0.1 0.0089 <0.002 <0.01 <0.0005 
มี.ค.631/ 7.8 1.8 <2.5 231 193 0.08 <0.1 0.004 <0.002 <0.01 <0.0005 
พ.ย.631/ 7.2 1.3 5.4 147 80 0.23 <0.1 0.0132 <0.002 <0.01 <0.0005 
เม.ย.641/ 7.7 2.2 5.4 134 98 0.19 0.13 0.0091 <0.002 <0.01 <0.001 
ธ.ค.641/ 7.3 8.7 26 116 52 0.54 <5.00 0.0037 <0.002 <0.01 <0.001 
เม.ย.682/ 7.4 7.7 7.4 99 63 0.410 <1.0 0.0158 <0.003 <0.007 <0.0001 

ค่ามาตรฐาน* 5.0-9.0 - - - - - - 0.01 
0.005*** 
0.05**** 

0.05 0.002 

ที่มา :  1/รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ (2562-2565)  
2/บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จํากัด (2568)  

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3 
 **  นํ้าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างนํ้าได้ ***  นํ้าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มก./ล. **** นํ้าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มก./ล. 

- หมายถึง ไม่ไดก้ําหนดมาตรฐาน        
< หมายถึง มีค่าน้อยกว่า    

  Detection limit : ซัลเฟตเท่ากับ 1.0 มก./ล. ,สารหนูเท่ากับ 0.001 หรือ 0.01  มก./ล. ,แคดเมียมเท่ากับ 0.001 0.003 หรือ 0.01 มก./ล. ,ตะกัว่เท่ากับ 0.002 0.007 0.01 หรือ 0.05 มก./ล.  
                         ,ปรอทเท่ากับ 0.0001 0.0005 หรือ 0.001 มก./ล. (ค่า Detection limit แตกต่างกันเนื่องจากเครื่องตรวจวัดแตกต่างกันทีย่ี่ห้อและรุ่น) 
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ความเป็นกรด-ด่าง

สถานีห้วยดํารงค์  ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ

ค่ามาตรฐานกําหนดไว้อยู่ในช่วง 5.0-9.0
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หน้า 3-30

รูปที่  3.4-2          ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน ในช่วงปี 2562-2564 และปี 2568

เอ็นทียู

MM-S09

ความขุ่น

สถานีห้วยดํารงค์  ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ

ปริมาณสารแขวนลอย 

สถานีห้วยดํารงค์  ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ

เดือน/ปีที่ตรวจวัด

มก./ล.

มก./ล.
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้

สถานีห้วยดํารงค์  ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ
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ความกระด้างทั้งหมด

สถานีห้วยดํารงค์  ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ
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หน้า 3-31

รูปที่  3.4-2             (ต่อ)

มก./ล.

MM-S09

เหล็ก

สถานีห้วยดํารงค์  ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ

ซัลเฟต

สถานีห้วยดํารงค์  ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ

เดือน/ปีที่ตรวจวัด

มก./ล.

มก./ล.
สารหนู

* *

สถานีห้วยดํารงค์  ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ
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หน้า 3-32

รูปที่  3.4-2             (ต่อ)

MM-S09

แคดเมียม

สถานี

มก./ล.

ห้วยดํารงค์  ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ

ตะกั่วมก./ล.

0.005 มก./ล สําหรับนํ้าที่มีค่าความกระด้างในรูป CaCO3 < 100 มก./ล.
0.05 มก./ล สําหรับนํ้าที่มีค่าความกระด้างในรูป CaCO3 > 100 มก./ล.

ห้วยดํารงค์  ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ สถานี

มก./ล.
ปรอท

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.05 มก./ล.

สถานีห้วยดํารงค์  ห้วยเลข ห้วยหินขาวหลังไหลผ่านโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยหินขาวก่อนไหลผ่านโครงการ

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.002 มก./ล.




