
 

 

 

บทที่ 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                              
: โครงการ เซ็นจูรี่ อ่อนนุช (ส่วนขยาย) ระยะด าเนินการ ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568  

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด            หน้า 4-1 

 

  

  

 

 

 

 

  บทที่ 4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะน า 

 

 

 

 

 

 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เซ็นจูรี่ อ่อนนุช (ส่วนขยาย) ในระยะด าเนินการระหว่างเดือน 
มกราคม - มิถุนายน 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีบางมาตรการที่
ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนโดยสามารถสรุปได้ดังตาราง 
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4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ

ของโครงการโครงการ เซ็นจูรี่ อ่อนนุช (ส่วนขยาย) ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่าจากมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  

ตารางท่ี 4.1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางโครงการปฏิบัติได้ไม่

ครบถ้วน 

การด าเนินการในปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการ
แก้ไข 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น  า 
6) มาตรการล้างท าความสะอาดถังส ารอง
น้ าใช้ 
- ก าหนดให้ล้างถังเก็บน้ าใต้ดิน พร้อมฝา
ถังทุก 6 เดือน/ครั้ง 

 
 
 
 
โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน้ าใต้ดิน 
ขัดล้างคราบตะกอน คราบสนิม และคราบสะสม 
เป็นไปตามแผนการด าเนินการของโครงการ และ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสภาพภายในของ
ถังส ารองน้ าทุกครั้งภายหลังการล้างท าความสะอาด 
กรณีพบว่าจุดใดภายในถังมีลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดการปนเปื้อนลงในน้ าต้องจะรีบเร่งด าเนินการ
แก้ไขโดยทันที ทางโครงการด าเนินการล้างถังเก็บน้ า
ใต้ดินเมื่อ วันที่ 28-30 สิงหาคม 2567 

 
 
 
 
แนะน าให้ทางโครงการล้าง
ถั ง เ ก็ บ น้ า ใ ต้ ดิ น  ทุ ก  6 
เดือน/ครั้ง ตามมาตรการที่
ก าหนด 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.3 ด้านสาธารณะสุขและสุขภาพ 
มาตรการด้านสระว่ายน  า 

3) คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า 

    (2) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า ตามมาตรฐาน ดังนี้ 
 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางเคมี 

และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.) ครบทุก
ข้อมูลอย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ ง เ พ่ือ
ประกอบการขอหรือต่อใบอนุญาต 

 
 
 
 

โครงการไม่ได้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทาง
เคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนด 

 
 
 
 

แนะน า ให้ ทาง โครงการ
จั ด ห า ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ท ด ส อ บ เ อ ก ช น เ ข้ า ม า
ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า
สระว่ายน้ าไปวิเคราะห์ผลให้
ค รบตามพา ร ามิ เ ตอ ร์ ที่
มาตรการก าหนด 
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4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ

ด าเนินการของโครงการ เซ็นจูรี่ อ่อนนุช (ส่วนขยาย) ประจ าเดือน ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่า
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

ตารางที่ 4.2.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางโครงการปฏิบัติได้ไม่

ครบถ้วน 

การด าเนินการในปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการแก้ไข 

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
13. สาธารณสุขและสุขภาพ 
13.1 คุณภาพสระว่ายน้ า 
 บริเวณที่ตรวจวัด 
- สระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึกและส่วน

ตื้น บริเวณละ 1 จุด 
 ดัชนีตรวจวัด 
- คลอรีนที่รวมสารสารอื่น 
- ค่าความเป็นด่าง 
- ค่าความกระด้าง 
- กรดไซยานูริก (กรณีใช้) 
- คลอไรด์ 
- แอมโมเนีย 
- ไนเตรท 
- จุลินทรีย์กลุ่มที่ท าให้เกิดโรค  ได้แก่ 

Escherichia coli,  

 ระยะเวลา/ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง ขณะมีผู้ใช้สระว่ายน้ า

ม า ก ที่ สุ ด  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการ 
 

 
 
 
โครงการไม่ได้มีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าทางเคมี และชีวภาพ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 
 

 
 
 
แ น ะ น า ใ ห้ ท า ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า
ห้องปฏิบัติ การทดสอบเอกชนเข้ ามา
ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าสระว่ายน้ าไป
วิ เคราะห์ผลให้ครบตามพารามิ เตอร์ที่
มาตรการก าหนด 
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4.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าสุดท้าย ฝั่งโรงแรมอวานี  

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่าง
เดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 โครงการด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวิเคราะห์ผล
ตามพารามิเตอร์ที่มาตรการก าหนด มีบางพารามิเตอร์ในบางเดือน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก. สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน มกราคม 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าสุดท้าย พบว่าพารามิเตอร์ ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก.  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าสุดท้าย พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก.  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน มีนาคม 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าสุดท้าย พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก.  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน เมษายน 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าสุดท้าย พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids) และบีโอดี (BOD) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก.  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน พฤษภาคม 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าสุดท้าย พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids), บีโอดี (BOD) และซัลไฟด์ (Sulfide) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก.  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน มิถุนายน 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าสุดท้าย พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก.  
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4.4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าสุดท้าย และฝั่งห้างสรรพสินค้า 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่าง
เดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 โครงการด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวิเคราะห์ผล
ตามพารามิเตอร์ที่มาตรการก าหนด มีบางพารามิเตอร์ในบางเดือน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข. สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน มกราคม 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าสุดท้าย พบว่าพารามิเตอร์ ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข.  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าสุดท้าย พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) 
ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข.  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน มีนาคม 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าสุดท้าย พบว่าพารามิเตอร์ ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids) และบีโอดี (BOD) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข.  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน เมษายน 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าสุดท้าย พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids) และบีโอดี (BOD) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข.  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน พฤษภาคม 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าสุดท้าย พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข.  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน มิถุนายน 2568 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักน้ าสุดท้าย พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข.  

ดังนั นทางบริษัทท่ีตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติดังนี  
1. ตรวจสอบเครื่องจักร และ อุปกรณ์ ในระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถใช้งานตลอดเวลา กรณีพบว่ามีการ

ช ารุดเสียหายของเครื่องจักรให้เร่งด าเนินการซ่อมแซม แก้ไขโดยทันที 
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันภายในระบบหากพบว่ามีปริมาณท่ีเยอะเกินในระบบต้องมีการก าจัดทิ้งทันที 
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3. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในบ่อ เกรอะ หากพบว่ามีปริมาณเยอะเกินไปในระบบต้องมีการก าจัดทิ้ง
ทันท ี

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจวัดค่า pH DO SV30 ของบ่อเติมอากาศ อยู่เป็นประจ าเพ่ือ
ตรวจสอบการท างานของบ่อเติมอากาศ 

4.5 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระว่ายน  า 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – 
มิถุนายน 2568 วิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณ 2 จุด ทุกพารามิเตอร์สามารถสรุปได ้ดังนี้ 

 คุณภาพน  าสระว่ายน  า ความถี่วันละ 2 ครั ง ในช่วงก่อนเปิดและหลังปิดบริการจุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ 
บริเวณท่ีมีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ าส่วนลึก และส่วนตื้นโดยตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – 

มิถุนายน 2568 บริเวณจุดตื้น และจุดลึก ของสระว่ายน้ า พบว่าทางโครงการมีการด าเนินการตรวจวัดเป็นไปตามที่
ก าหนด 

 คุณภาพน  าสระว่ายน  า ความถี่ เดือนละ 1 ครั ง ในช่วงก่อนเปิดและหลังปิดบริการจุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด 
คือ บริเวณท่ีมีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ าส่วนลึก และส่วนตื้นโดยตรวจวิเคราะห์ดังนี้ 
1. ปริมาณโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
2. ปริมาณฟีคอลโคลีฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 
3. จุลลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ท าให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia Coli, Staphlococcus aureus และ 

Pseudomonass aeruginosa 
 

โครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระที่ก าหนดให้ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณจุดตื้น และจุด
ลึก ของสระว่ายน้ า พบว่าทางโครงการมีการด าเนินการตรวจวัดเป็นไปตามที่ก าหนด พบว่าผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าทุกเดือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าสระว่ายน้ า 

 คุณภาพน  าสระว่ายน  า ความถี่ ปีละ 1 ครั ง ในช่วงก่อนเปิดและหลังปิดบริการจุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ 
บริเวณท่ีมีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ าส่วนลึก และส่วนตื้นโดยตรวจวิเคราะห์ดังนี้ 
1) คลอรีนที่รวมสารสารอื่น 
2) ค่าความเป็นด่าง 
3) ค่าความกระด้าง 
4) กรดไซยานูริก (กรณีใช้) 
5) คลอไรด์ 
6) แอมโมเนีย 
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7) ไนเตรท 
8) จุลินทรีย์กลุ่มที่ท าให้เกิดโรคได้แก่ Escherichia Coli , Staphylococcus aureus และ 

Pseudomonas aeruginosa 

โครงการไม่ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระที่ก าหนดให้ตรวจวิเคราะห์ 1 ปีครั้งตามที่
มาตรการก าหนด แนะน าให้ทางโครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าพารามิเตอร์ดังกล่าว
เพ่ิมเติม ให้เป็นไปตามถ่ีปีละ 1 ครั้ง ให้เป็นไปตามที่มาตรการก าหนด 
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