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ชื่อโครงการ  โครงการโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน  

ชื่อเดิม   โครงการโฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์    

ที่ต้ังโครงการ             333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

เจ้าของโครงการ         บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด 

ผู้จัดทำรายงาน           บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกดั 
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 - คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการที่พักอาศัย บริการ

   ชุมชนและสถานที ่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั ้งที ่ 43/2548 เมื ่อวันที ่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  

   ตามหนังสือท่ี ทส 1009/567 ลงวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2549 

รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา    แสดงในบทที่ 1  

รายละเอียดและสถานะการดำเนินโครงการ   แสดงในบทที่ 1 

การเสนอรายงานฯ  (   ) เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท ยไูนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ 

          จำกดั เป็นผูด้ำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ  

   (✓) เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด 
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ภาคผนวก ฉ มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 
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 และสถานท่ีใกล้เคียง  1-3 
รูปที ่1-2 ผังบริเวณพื้นที่โครงการ  1-4 
รูปที ่1-3 สภาพทั่วไปของโครงการ  1-5 
รูปที ่2-1 พื้นที่สีเขียวด้านล่างภายในโครงการ  2-14 
รูปที ่2-2 สันนูนชะลอความเร็ว  2-15 
รูปที ่2-3 ระบบบำบดัน้ำเสียใต้พื้นที่โครงการ  2-15 
รูปที ่2-4 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสยี  2-15 
รูปที ่2-5 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบบำบัด  2-15 
รูปที ่2-6 ตู้ควบคุมระบบบำบดัน้ำเสีย  2-15 
รูปที ่2-7 ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง  2-15 
รูปที ่2-8 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ  2-15 
รูปที ่2-9 ป้ายบอกเส้นทางในโครงการ  2-16 
รูปที ่2-10 ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ  2-16 
รูปที ่2-11 กระจกนูน  2-16 
รูปที ่2-12 แถบขาวแดงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  2-16 
รูปที ่2-13 ที่จอดรถในโครงการ  2-16 
รูปที ่2-14 ป้อม รปภ. ของโครงการ  2-16 
รูปที ่2-15 เจ้าหน้าท่ีดูแลการจราจร  2-17 
รูปที ่2-16 ไฟส่องสว่างบรเิวณทางเข้า-ออกโครงการ  2-17 
รูปท่ี 2-17 ไฟส่องสว่างในโครงการ  2-17 
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รูปที่ 2-18 ไฟส่องสว่างบรเิวณโถงทางเดิน  2-17 
รูปที่ 2-19 ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า  2-17 
รูปที่ 2-20 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ  2-18 
รูปที่ 2-21 ไฟส่องสว่างในห้องพัก  2-18 
รูปที่ 2-22 ตู้ควบคุมระบบ VSD  2-18 
รูปที่ 2-23 ห้องเก็บหลอดไฟสำรอง  2-18 
รูปที่ 2-24 ถังนำ้ใช้และน้ำดับเพลิงสำรองบรเิวณชั้นดาดฟ้า  2-18 
รูปที่ 2-25 ถังนำ้ใช้ใต้ดิน (บริเวณทางขึ้นอาคารจอดรถ ช้ัน 1)  2-18 
รูปที่ 2-26 ห้องพักขยะมูลฝอย  2-18 
รูปที่ 2-27 ห้องพักขยะรีไซเคิล  2-18 
รูปที่ 2-28 ห้องพักเศษอาหาร  2-19 
รูปที่ 2-29 ป้ายรณรงค์การแยกขยะ  2-19 
รูปที่ 2-30 การคัดแยกขยะรไีซเคลิ  2-19 
รูปที่ 2-31 การล้างห้องพักขยะ  2-19 
รูปที่ 2-32 ถังขยะบริเวณโรงอาหารพนักงาน  2-19 
รูปที่ 2-33 ถังขยะบริเวณห้องครัว  2-19 
รูปที่ 2-34 ถังขยะอันตราย  2-19 
รูปที่ 2-35 อุปกรณ์สำหรับพนักงานท่ีสมัผสัขยะมูลฝอย  2-19 
รูปที่ 2-36 ห้องนำ้พนักงาน  2-20 
รูปที่ 2-37 หัวกระจายนำ้ดับเพลิงในโครงการ  2-20 
รูปที่ 2-38 ตู้สายดับเพลิง (FHC)  2-20 
รูปที่ 2-39 ถังดับเพลิงแบบมือถือ  2-20 
รูปที่ 2-40 SPRINKLER SYSTEM  2-20 
รูปที่ 2-41 SMOKE DETECTOR  2-21 
รูปที่ 2-42 HEAT DETECTOR  2-21 
รูปที่ 2-43 สัญญาณเตือนภัย  2-21 
รูปที่ 2-44 บันไดหนไีฟ  2-21 
รูปที่ 2-45 ป้ายเส้นทางหนไีฟ  2-21 
รูปที่ 2-46 แผนผังเส้นทางในอาคาร  2-21 
รูปที่ 2-47 ป้ายวิธีใช้เครื่องมือดับเพลิง  2-21 
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รูปที่ 2-48 ป้ายห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกดิเพลิงไหม้  2-21 
รูปที่ 2-49 จุดรวมพล  2-22 
รูปที่ 2-50 บ่อหน่วงน้ำฝน  2-22 
รูปที่ 2-51 ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนไีฟ ประจำปี พ.ศ. 2567  2-22 
รูปที่ 2-52 รางระบายนำ้  2-22 
รูปที่ 2-53 การขุดลอกรางระบายน้ำ  2-22 
รูปที่ 2-54 การตรวจสอบบ่อพักน้ำ  2-22 
รูปที่ 2-55 พื้นที่สีเขียวบริเวณช้ัน 10  2-23 
รูปที่ 3-1 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบดัน้ำเสีย โครงการโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์  
 คอนเวนช่ัน  3-4 
รูปที่ 3-2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนมกราคม พ.ศ. 2568  3-7 
รูปที่ 3-3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2568  3-8 
รูปที่ 3-4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568  3-9 
รูปที่ 3-5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนเมษายน พ.ศ. 2568  3-10 
รูปที่ 3-6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568  3-11 
รูปที่ 3-7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568  3-12 
รูปที่ 3-8 เปรียบเทยีบความเป็นกรด-ดา่ง (PH) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนภตัตาคาร 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-22 
รูปที่ 3-9 เปรียบเทยีบค่าบีโอดี (BOD) ของระบบบำบดัน้ำเสียส่วนภัตตาคาร 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-22 
รูปที่ 3-10 เปรียบเทยีบของแข็งแขวนลอย (TSS) ของระบบบำบัดน้ำเสยีส่วนภตัตาคาร 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-23 
รูปที่ 3-11 เปรียบเทยีบของแข็งละลายนำ้ทั้งหมด (TDS) ของระบบบำบัดน้ำเสยีส่วนภัตตาคาร 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-23 
รูปที่ 3-12 เปรียบเทยีบตะกอนหนัก (SETTLEABLE SOLIDS) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนภัตตาคาร 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-24 
รูปที่ 3-13 เปรียบเทยีบไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนภัตตาคาร 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-24 
รูปที่ 3-14 เปรียบเทยีบซัลไฟด์ (SULPHIDE) ของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนภัตตาคาร 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-25 
รูปที่ 3-15 เปรียบเทยีบน้ำมันและไขมัน (OIL&GREASE) ของระบบบำบดัน้ำเสยีส่วนภัตตาคาร 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-25 
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รูปที่ 3-16 เปรียบเทยีบคลอรีน (FREE CHLORINE) ของระบบบำบัดน้ำเสียสว่นภัตตาคาร 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-26 
รูปที่ 3-17 เปรียบเทยีบความเป็นกรด-ดา่ง (PH) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-29 
รูปที่ 3-18 เปรียบเทยีบค่าบีโอดี (BOD) ของระบบบำบดัน้ำเสียรวม 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-29 
รูปที่ 3-19 เปรียบเทยีบของแข็งแขวนลอย (TSS) ของระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-30 
รูปที่ 3-20 เปรียบเทยีบของแข็งละลายนำ้ทั้งหมด (TDS) ของระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-30 
รูปที่ 3-21 เปรียบเทยีบตะกอนหนัก (STETTLEABLE SOLIDS) ของระบบบำบดัน้ำเสยีรวม 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-31 
รูปที่ 3-22 เปรียบเทยีบไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-31 
รูปที่ 3-23 เปรียบเทยีบซัลไฟด์ (SULPHIDE) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-32 
รูปที่ 3-24 เปรียบเทยีบน้ำมันและไขมัน (OIL&GRASE) ของระบบบำบดัน้ำเสียรวม 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-32 
รูปที่ 3-25 เปรียบเทยีบคลอรีน (FREE CHLORINE) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-33 
รูปที่ 3-26 เปรียบเทยีบความเป็นกรด-ดา่ง (PH) จุดเก็บน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-35 
รูปที่ 3-27 เปรียบเทยีบค่าบีโอดี (BOD) จุดเก็บน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-35 
รูปที่ 3-28 เปรียบเทยีบของแข็งแขวนลอย (TSS) จุดเก็บน้ าท้ิงก่อนระบายออกจากโครงการ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-36 
รูปที่ 3-29 เปรียบเทยีบของแข็งละลายนำ้ทั้งหมด (TDS) จุดเก็บน้ าท้ิงก่อนระบายออกจากโครงการ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-36 
รูปที่ 3-30 เปรียบเทยีบตะกอนหนัก (SETTLEABLE SOLIDS) จุดเก็บน้ าท้ิงก่อนระบายออกจากโครงการ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-37 
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รูปที่ 3-31 เปรียบเทยีบไนโตรเจน ทีเคเอ็น (TKN) จุดเก็บน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-37 
รูปที่ 3-32 เปรียบเทยีบซัลไฟด์ (SULPHIDE) จุดเก็บน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-38 
รูปที่ 3-33 เปรียบเทยีบน้ำมันและไขมัน (OIL&GREASE) จุดเก็บนำ้ทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-38 
รูปที่ 3-34 เปรียบเทยีบคลอรีน (FREE CHLORINE) จุดเก็บน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปี พ.ศ. 2568  3-39 
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