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บทท่ี 1 
บทนำและรายละเอียดของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 

  เนื่องจากโครงการอาคารชุด แชปเตอร์ วัน สปาร์ค จรัญ (Chapter One Spark Charan) เป็นอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็ก สูง 26 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร จัดเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด จำนวน 1,535 ห้อง ซึ่ง

เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง 

กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการที่ต้องมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 

ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

และต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ปัจจุบันโครงการดำเนินการอยู่ในระยะดำเนินการก่อสร้าง โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการอาคารชุด แชปเตอร์ วัน สปาร์ค จรัญ (Chapter One Spark Charan) ระหว่าง

เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.5/23593 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ทาง

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ จึงได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด จัดทำรายงาน

การปฏิบัติตามมาตรการฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป 

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 

 โครงการอาคารชุด แชปเตอร์ วัน สปาร์ค จรัญ (Chapter One Spark Charan) ตั้งอยู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง

อ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สูง 26 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร จัดเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด จำนวน 1,535 ห้อง 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการอาคารชุด แชปเตอร์ วัน สปาร์ค จรัญ (Chapter One Spark Charan) บริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของ

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ การประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อม

ทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพิ่มเติ่มกรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้ม การดำเนินกิจการของโครงการอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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1.4 ที่ต้ังโครงการ 

 โครงการอาคารชุด แชปเตอร์ วัน สปาร์ค จรัญ (Chapter One Spark Charan) ตั้งอยู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบาง

อ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 

26 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร จัดเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด จำนวน 1,535 ห้อง ประกอบด้วย 

ห้องชุดพักอาศัย 1,533 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ 2 ห้อง ที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง 528 คัน (ที่จอดรถผู้พิการ 10 คัน) ที่

จอดรถจักรยานยนต์ 25 คัน พื้นท่ีสวน และถนนภายในโครงการดำเนินการบนที่ดิน จำนวน 11 แปลง (โฉนดที่ดินแปลงที่ 8 เลขท่ี

โฉนด 3533 เลขท่ีดิน 866 มีขนาดพื้นท่ีเดิม 0-1-77.1 ไร่ ซึ่งโครงการได้ทำการแบ่งโฉนดที่ดินบางส่วน ยกเป็นทางเดินให้กับชุมชน

เติมสุข ขนาดพื้นที่ 0-0-5.8 ไร่ ทำให้ขนาดที่ดินแปลงดังกล่าวลดลงเหลือ 0-1-71.3 ไร่ และได้ออกเป็นโฉนดที่ดินเรียบร้อยแล้ว 

โดยขนาดพื้นที่รวม 6-2-57.5 ไร่ หรือ 10,630.00 ตารางเมตร 

 

1.5 การคมนาคมบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

1)  เส้นทางคมนาคมเข้า-ออกโครงการ 

 เส้นทางและตำแหน่งเข้า-ออกโครงการ โดยมีรายละเอียดของเส้นทางและคมนาคมเข้า-ออกโครงการดังนี ้

  1.1) เส้นทางเพ่ือเข้าโครงการ การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเข้าได้ ดังนี ้

  - การเดินทางจากถนนจรัญสนิทวงศ์ ทิศทางมุ่งทิศตะวันตกเฉียงใต ้โดยขับตรงไปบนถนนจรัญสนิทวงศ์จากนั้น

กลับรถบริเวณใต้สถานีบางพลัด ขับตรงไปประมาณ 300 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่โครงการได้ 

  - การเดินทางจากถนนจรัญสนิทวงศ์ ทิศทางมุ่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขับตรงไปบนถนน 

จรัญสนิทวงศ์ ผ่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 ตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่โครงการได้ 

  - การเดินทางจากถนนสิรินธร ทิศทางมุ่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยขับตรงไปบนถนนสิรินธรจากนั้นเลี้ยวซ้ายที่

แยกบางพลัด เพื่อเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ขับตรงไปผ่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 ตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย

เข้าสู่โครงการได้ 

  - การเดินทางจากถนนราชวิถี ทิศทางมุ่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยขับตรงไปบนถนนราชวิถีจากนั้นเลี้ยวขวา

ที่แยกบางพลัด เพื่อเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ขับตรงไปผ่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 ตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย

เข้าสู่โครงการได้ 

  1.2) เส้นทางเพ่ือออกโครงการ การเดินทางออกจากพ้ืนท่ีโครงการสามารถออกได้ ดังนี ้

  - การเดินทางออกจากโครงการไปยังทิศมุ่งตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเลี้ยวซ้ายออกจากโครงการเข้าสู่ถนนจรัญ

สนิทวงศ์ จากนั้นขับตรงไปบนถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อไปยังทิศมุ่งเหนือบนถนนจรัญสนิทวงศ์ 

  - การเดินทางออกจากโครงการไปยังทิศมุ่งตะวันตกเฉียงใต้  โดยเลี้ยวซ้ายออกจากโครงการ เข้าสู่ถนนจรัญ

สนิทวงศ์ ขับตรงไปประมาณ 450 เมตร แล้วกลับรถบริเวณหน้าปั๊มซัสโก้ จากนั้นขับตรงไปบนถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อไปยังทิศมุ่ง

ตะวันตกเฉียงใต้บนถนนจรัญสนิทวงศ์ 
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  - การเดินทางออกจากโครงการไปยังทิศมุ่งตะวันออกเฉียงใต้  โดยเลี้ยวซ้ายออกจากโครงการเข้าสู่ถนนจรัญ

สนิทวงศ์ ขับตรงไปประมาณ 450 เมตร แล้วกลับรถบริเวณหน้าปั๊มซัสโก้ ขับตรงไปบนถนนจรัญสนิทวงศ์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่แยก

บางพลัด เข้าสู่ถนนราชวิถี เพื่อไปยังทิศมุ่งตะวันออกเฉียงใต้บนถนนราชวิถี 

  - การเดินทางออกจากโครงการไปยังทิศม่งุ ตะวันตกเฉียงเหนอื โดยเลี้ยวซ้ายออกจากโครงการเข้าสู่ถนนจรัญ

สนิทวงศ์ ขับตรงไปประมาณ 450 เมตร แล้วกลับรถบริเวณหน้าปั๊มซัสโก้ ขับตรงไปบนถนนจรัญสนิทวงศ์ จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยก

บางพลัด เข้าสู่ถนนสิรินธร เพื่อไปยังทิศมุ่งตะวันตกเฉียงเหนือบนถนนสิรินธร 

 

2) ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะรอบพ้ืนที่โครงการ 

 การคมนาคมในบริเวณเขตพื้นที่โครงการ มีโครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงกันหลายสาย โดยมีถนนสายหลักที่สำคัญ 

ได้แก่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยซอยเชื่อมพื้นที่การเดินทางต่างๆ และถนนสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ 

โดยมีระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะที่ให้บริการโดยรอบพื้นที่โครงการปัจจุบัน(ปี พ.ศ.2566) มีดังนี้ (พิจารณาตามตำแหน่งที่ตั้ง

โครงการ) 

  2.1) ระบบขนส่งมวลชน (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, ขสมก.) มีการให้บริการผ่านพื้นที่ถนนจรัญสนิท

วงศ์ จำนวนท้ังหมด 5 สาย ประกอบด้วยสาย 18, 18AC, 110, 170 AC, 203 และ 203 ก 

  2.2) ระบบขนส่งทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT) ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ระยะทาง 13 กม. 

เป็นเส้นทางยกระดับทั้งหมดมี 9 สถานี (รวมสถานีเตาปูน) มีลักษณะเป็นทางวิ่งรางคู่บนเสาตอม่อ บริเวณเกาะกลางถนนโครงการ

จะเริ่มต้นโดยการเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล บริเวณสถานีบางซื่อ ผ่านสถานีเตาปูน  ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับ

โครงการฯ สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ เข้าสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ผ่านสี่แยกบางโพ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยวซ้ายเข้า

ถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม 6 ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่แยกท่าพระ 

โดยเช่ือมต่อกับโครงการฯ สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค โดยสถานีที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุด คือ สถานีบางพลัด โดยมี

ระยะทางห่างจากโครงการประมาณ 220 เมตร 

 

1.6 ขั้นตอนการก่อสร้าง 

1)  งานก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก 

 โครงการก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 26 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร โดยออกแบบเป็นระบบเสาเข็มเจาะ 

จำนวน 3 ขนาด ดังน้ี  

  - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความลึก 55.00 เมตร จำนวน 213 ต้น 

  - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความลึก 55.00 เมตร จำนวน 22 ต้น 

  - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.35 เมตร ความลึก 55.00 เมตร จำนวน 12 ต้น 

2)  ระบบป้องกันดินพัง 

 โครงการจัดให้มีระบบป้องกันดินพัง โดยออกแบบให้มีการป้องกันดินพัง ด้วยระบบ SHEET PILES TYPE III แบบ Silent 

Sheet pile ความลึก 16 เมตร ติดตั้งรอบโครงสร้างอาคาร บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อหน่วงน้ำ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้  
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  1. ก่อนเริ่มก่อสร้าง ดำเนินการสำรวจรายละเอียดตำแหน่ง ความลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดินงานฐาน

รากอาคารข้างเคียง 

  2. ก่อนดำเนินการขุดดินให้ปัก Sheet Pile Type III ยาว 16.0 เมตร และค้ำยันด้วยเสา KINGPOST 

  3. ติดตั้ง Bracing ขนาด H-400x400x21x21 (197kg/m.) 

  4. ทยอยขุดดินจนถึงระดับก้นหลุมของฐานราก -3.75 เมตร 

  5. ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย รวมทั้งติดตั้งไฟแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณสีแดงกระพริบในเวลากลางคืน 

  6. ตรวจวัด Inclinometer เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของ Sheet Pile และตรวจสอบแก้ไขค้ำยันและ 

Sheet Pile ให้อยู่ในสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอจนกว่าจะสร้างช้ันใต้ดินเสร็จ 

 บ่อบำบัดน้ำเสียรวม และถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ มีโครงสร้างบ่อแยกออกจากกันและมีฐานรากและเสาเข็มของบ่อ

แยกจากกันด้วย ดังนี ้

 (1) โครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน จะใช้โครงสร้างเดียวกับฐานรากของอาคาร ซึ่งมีเสาเข็มขนาด 1.00, 1.20 และ 1.35 เมตร 

ความลึก 55.0 เมตร ซึ่งมั่นคงแข็งแรง โครงสร้างไม่ทรุดตัวหรือแตกร้าว 

 (2) โครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรวม มีเสาเข็มรองรับ ขนาด 0.35 เมตร ลึก 19.0 เมตร และกำลังรับน้ำหนักบรรทุก

ปลอดภัย (Safe Load) 21 ตัน/เสาเข็ม โดยออกแบบและคำนวณโครงสร้างของ 

 บ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้สามารถรองรับน้ำหนกั ของรถยนต์ที่วิ่งบนถนนภายในโครงการได้ ออกแบบและคำนวณโดย 

นางสาวกุลกนก วัฒน์สุนธร ระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา ใบอนุญาตเลขทะเบียน สย.15065  

 ทั้งนี้ บ่อบำบัดน้ำเสียรวม และถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ ระยะห่างระหว่างบ่อ 0.2-0.5 เมตร โดยผนังของบ่อบำบัด

น้ำเสียรวม เป็นผนังคอนกรีตหนา 0.35 เมตร และถังเก็บน้ำใต้ดิน เป็นผนังคอนกรีตหนา 0.30 เมตร ภายในถังเก็บน้ำใช้จัดให้มี

การเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนจากสารมลพิษเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค 

 โดยโครงการมีขั้นตอนและการป้องกันการรั่วซึมในขั้นตอนการก่อสร้าง ดังนี้ 

 1) หลังจากทำระบบป้องกันดินเรียบร้อย ขุดดินถึงระดับฐานรากและค้ำยันช่ัวคราว 

 2) ทำการก่อสร้างฐานราก และถังเก็บน้ำใต้ดิน พร้อมติดตั้งระบบกันซึม ทั้งผนังภายใน ภายนอก และพื้นถังเก็บน้ำ 

  2.1) ถังน้ำดี ผนังภายนอก ใช้เป็นระบบแผ่น MEMBRANE หรือเทียบเท่าโดยทำการปูแผ่นกันซึมหลังจากเท

คอนกรีตหยาบรองใต้พื้น และจะต้องติดตั้ง PVC Water Stop หรือ Water Swelling Type Water STOP หรือเทียบเท่า ตามตำ

แหนง่ รอยต่อท่ีระบุในแบบ โดยควรอยู่ภายใต้การควบคมุ จากผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน จึงดำเนินการติดตั้งตามกรรมวิธีของ

ผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ภายหลังการก่อสร้างผนังแล้วเสร็จ ให้ทำระบบปูแผ่นกันซึมผนังภายนอกท้ังหมดจนถึงระดับดิน โดยการปูแผ่

นกนั ซึมพื้นและผนัง จะต้องต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอด และครอบคลุมพื้นท่ีส่วนติดต่อกับภายนอกท้ังหมด 

  2.2) บ่อหน่วงน้ำ ผนังและพื้น ใช้เป็นระบบผสมใส่คอนกรีตก่อนเท (SIKA WT SERIES, PENETRON ADMIX, 

GCP BETEC M-5, XYPEX, PRIMIPROOF CEM3 หรือเทียบเท่า) โดยมีการติดตั้ง Water stop (SIKA SWELL S2, PENEBAR 

SW PRIME SWELLB300 หรือเทียบเท่า) ตามรอยต่อท่ีระบุในแบบ  

  2.3) บ่อบำบัดน้ำเสีย ผนังและพื้นภายใน ใช้เป็นระบบทาคอนกรีตหลังเทเสร็จ (PENETRON COATING, GCP 

BETEC M-5, XYPEX หรือเทียบเท่า) ตามมาตรฐานการใช้งานใหท้ าทั้ง 6 ด้าน โดยทาอย่างน้อย 2 ช้ันตามแนวตั้งและแนวนอน 
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โดยมีการติดตั้ง Water stop (SIKA SWELL S2, PENEBAR SW PRIME SWELLB300 หรือเทียบเท่า) ตามรอยต่อที่ระบุในแบบ 

หลังจากนัน้ จึงทำการบุวัสดุกรุผิวตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ 

 3) หลังจากทำการบุวัสดุกรุผิวตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ จะต้องทาระบบกนั ซึมตามที่ระบุในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

โดยดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 

 4) กำชับให้วิศวกรโครงสร้างควบคุมดูแล และตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และถังสำรองน้ำใช้ของ

โครงการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ชนิดคอนกรีตที่เลือกใช้ การเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่องต้องไม่มีโพรงอากาศ การปูแผ่น membrane มี

การเช่ือมต่อเนื่องเป็นแผ่นเดียวกันไม่มีรอยขาด ระยะห่างรอยต่อต้องมีการตรวจเช็ค Water stop ให้มีความแม่นยำและถูกต้อง 

รวมถึงการติดตั้งท่อต่างๆ ต้องตรวจสอบรอยเช่ือมต่อของท่อกับผนังไม่ให้มีการรั่วซึม เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่จะทำให้น้ำเสีย

รั่วซึมเข้าสู่ถังสำรองน้ำใช้ 

 5) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และถังสำรองน้ำใช้ของโครงการหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 

3)  ดินขุด ดินถม และโคลนเบนโทไนท์ 

3.1)  ปริมาณดินขุด ดินถม 

 กิจกรรมงานก่อสร้างเสาเข็ม ฐานราก ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ และการปรับพ้ืนที่สำหรับจัดสวนมีการขุดดินและ

ถมดิน โดยมีปริมาณดินขุดดินรวม 25,992.84 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย 

  - ดินขุดจากการทำฐานราก   =  14,366.70  ลูกบาศก์เมตร 

  - ดินขุดจากการทำเสาเข็ม   =  11,626.14  ลูกบาศก์เมตร 

  - ดินถมกลับ    =  10,586.70  ลูกบาศก์เมตร 

 

 ดงันัน้กิจกรรมงานก่อสร้างของโครงการ มีปริมาณดินขุดส่วนที่เหลือต้องขนออกจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 

15,406.14 ลูกบาศกเ์มตร  

 ปรมิาณดนิที่น ามาปรบัถมกลบัภายในพื้นที่โครงการ 10,586 ลูกบาศก์เมตร เกิดจากการดนิขุดจากการท าฐาน

ราก และดนิขุดจากการท าเสาเขม็ โดยดนิขุดจะทยอยถมกลบัเป็นรายวนั ไม่มกีารกองสะสมเป็นกองดนิขนาดใหญ่ ส าหรบั

การปรบัถมกลบัภายในพืน้ทีโ่ครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

 1) ดนิถมปรบัระดบัภายนอก 2,436 ลูกบาศกเ์มตร 

  การปรบัถมในส่วนนี้จะใชป้รมิาณดนิขุดจากการท าเสาเขม็ 11,626.14 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการวาง

แผนการท าเสาเข็ม ประมาณ 3 ต้น/วนั ใช้ระยะเวลาประมาณ 83 วนั คิดเป็นปริมาณดินขุดจากการท าเสาเข็มวนัละ 

140.07 ลูกบาศกเ์มตร ดนิขดุจากการท าเสาเขม็ในแต่วนัจะกองดนิไวใ้กลก้ลบัต าแหน่งทีท่ าเสาเขม็ในวนันัน้ โดยก าหนดให้

คนงานทยอยขนดนิในส่วนนี้ไปปรบัถมภายในพื้นที่โครงการส่วนที่เป็นพื้นที่โดยรอบอาคาร ส าหรบัการปรบัถมพื้นที่

โดยรอบอาคาร จะใชด้นิจากการท าเสาเขม็ประมาณ 17 วนั 

 2)  ดนิถมปรบัระดบัภายในอาคาร 8,162.70 ลูกบาศกเ์มตร 

  2.1) ดนิถมกลบั 4,722.70 ลูกบาศก์เมตร ในส่วนนี้จะถมกลบัในช่วงที่งานเสาเขม็แล้วเสรจ็ไปบางส่วน 

โดยเมื่อมกีารท าเสาเขม็ในแตล่ะวนัจะก าหนดใหค้นงานทยอยขนดนิในส่วนน้ีไปปรบัถมภายในตวัอาคารในส่วนทีท่ าเสาเขม็

แลว้เสรจ็และตอ้งมกีารปรบัถมกลบั 
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  2.2) ดนิถมกลบั 3,440 ลูกบาศก์เมตร ในส่วนนี้จะถมกลบัในช่วงเตรยีมพื้นชัน้ 1 โดยจะใชด้นิขุดจาก

การท าฐานราก และทยอยปรบัถมไปแต่ในละวนั 

3.2)  ปริมาณโคลนเบนโทไนท ์

 ขัน้ตอนการท าเสาเขม็เจาะแบบเปียก (Wet Process) จะมกีารเตมิสารละลายเบนโทไนท์ ท าใหเ้กดิโคลนเบนโท

ไนท ์ซึง่ในการเจาะเสาเขม็แต่ละหลุมของโครงการจะเกดิปรมิาณโคลนเบนโทไนทท์ีไ่ม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้ 

ประมาณรอ้ยละ 5 ของปรมิาณสารละลายเบนโทไนทท์ีใ่ช ้ดงันี้  

 1. เสาเขม็เจาะทีเ่จาะ เฉลีย่ 3 ตน้/วนั ใชเ้วลาก่อสรา้ง   =  83  วนั 

 2. ปรมิาตรเสาเขม็เจาะเฉลีย่ 1 วนั     =  140.07  ลูกบาศกเ์มตร 

 3. ปรมิาณสารละลายเบนโทไนท ์คดิที ่150% ของปรมิาตรเฉลีย่ทัง้หมดต่อ 1 วนั 

        =  210.11  ลูกบาศกเ์มตร 

 4. ปรมิาณสารละลายทีไ่ม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้คดิเป็นประมาณ 5% ของปรมิาณ 

     สารละลายทัง้หมด (210.11 X 5%)    =  10.51  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

     รวมปรมิาณสารละลายเบนโทรไนทท์ัง้หมด (10.51X83)  =   872.33  ลูกบาศกเ์มตร 

 

 สารละลายเบนโทไนทท์ีเ่กด ิขึน้ภายในโครงการ จะถูกเกบ ็ไวใ้นถงัพก ัและปรบัแต่งคณุ สมบตั ิเพ่อ ืน ากลบัมาใช้

ใหม่อกีครัง้ ส าหรบัโคลนเบนโทไนทท์ีต่อ้งน าไปก าจดั ประมาณ 872.33ลูกบาศกเ์มตร จะน ามาผสมกบัดนิขดุทีข่นออกของ

โครงการ ประมาณ 15,406.14 ลูกบาศกเ์์ มตร คด ิเป็นสดัส่วนโคลนเบนโทไนท์ รอ้ยละ 5.66 ของดนิทีข่นออกทัง้หมด 

ซึง่จากขอ้มลูการศกึษาวจิยัโดยกรมพฒันาทีด่นิไดเ้สนอแนะสดัส่วนในการผสมก่อนการฝังกลบ คอื เบนโทไนท์ไปผสมกับ

ดนิในอตัราส่วน 50 : 50 (Thaireform, 2558) เพื่อให้โคลนแห้ง และต้องแจ้งขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมี (MSDS) 

ใหรับ้ทราบ ทัง้นี้ เบนโทไนทท์ีจ่ะใชเ้ป็นสารทีท่ าจากดนิ ไม่เป็นพษิต่อสิง่แวดลอ้ม รวมปรมิาณทีข่นออกทัง้หมด 16,278.47 

ลูกบาศกเ์มตร 

 

 

 

3.3)  สถานท่ีท้ิงดิน และดินโคลนเบนโทไนท ์

 บรเิวณทีด่นิโฉนด ระวาง 5136 IV 6434-7,11 เลขที่ดนิ 405 โฉนดทีด่นิเลขที่ 248753 ตัง้อยู่ที่ ต าบลท่าทราย 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ขนาดพื้นที่ 11-1-49.6 ไร่ หรอื 18,198.40 ตารางเมตร เป็นที่ดนิในกรรมสทิธิข์อง

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) สภาพแปลงทีด่นิดา้นหน้าเป็นพืน้ทีร่าบ ระดบัใกลเ้คยีงกบัถนนสามคัค ีและม

บ ีางส่วนเป็นพื้นที่ลุ่ม ซึ่งค่าระดบัดนิในพื้นทแ์ี์่ ต่ละบรเิวณไม่เท่ากนั มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั -0.31 เมตร โดยสภาพแปลง

ทีด่นิทีจ่ะน าดนิและโคลนเบนโทไนท์ ไปทิ้ง สภาพพื้นทีข่า้งเคยีง โดยเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิจะต้องด าเนินการขออนุญาต

ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ตามกฎหมายว่าดว้ยการขุดดนิถมดนิและจะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง

ก าหนดมาตรการป้องกนัการพงัทลายของดนิหรอืสิง่ปลูกสรา้งในการขุดดนิหรอืถมดนิ พ.ศ. 2548 ใหถู้กต้องและครบถ้วน 

ก่อนเริม่ด าเนินการ 

3.4)  การปรบัถมดิน 
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 โครงการจะถมดนิในบรเิวณพืน้ทีท่ิง้ดนิ ทีเ่ป็นพืน้ทีลุ่่มมคี่าระดบัต ่ากว่าถนนสามคัค ีดา้นหน้าโครงการ ซึง่จะท า
การถมดนิ มขีนาดพืน้ทีต่อ้งปรบัถม 17,956.4 ตารางเมตร สงูประมาณ 0.95 เมตร คดิเป็นปรมิาณดนิถม ดงันี้ 
 (1) สถานท่ีท้ิงดิน 
  - พืน้ทีท่ีต่อ้งปรบัถมดนิ   =  17,956.4  ตารางเมตร 
  - ปรบัถมดนิสงูประมาณ   =  0.95   เมตร 
  - ปรมิาตรดนิรองรบัได ้  =  17,956.4 X 0.95 
      =  17,058.60  ลูกบาศกเ์มตร 
 (2) พื้นท่ี CUT SLOPE ของสถานท่ีท้ิงดิน 
  - พืน้ที ่CUT SLOPE   =  315   ตารางเมตร 
  - ปรบัถมดนิสงู    =  0.95   เมตร 
  - ปรมิาณดนิทีห่กัออก   =  315 X 0.95 X 0.50 
      =  149.60   ลูกบาศกเ์มตร 
 (3) ความสามารถในการรองรบัดินและโคลนเบนโทไนท์ของสถานท่ีท้ิงดิน 
  - ความจขุองพืน้ทีร่องรบัดนิสุทธ ิ =  17,956.40-149.60 
      =  16,909.00  ลูกบาศกเ์มตร 

 ทัง้นี้โครงการมปีรมิาณดนิขุดและโคลนเบนโทไนท์ ที่ต้องน าไปทิ้ง 16,278.48 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสถานที่ทิ้งดนิ

สามารถรองรบัปรมิาณดินได้ 16,909.00 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถรองรบัปรมิาณดินขุดและโคลนเบนโทไนท์จาก

โครงการไดอ้ย่างเพยีงพอ 

 ส าหรบัขัน้ตอนและวธิกีารในการปรบัถมดนิ จะขนส่งดนิด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ ขนส่งปิดคลุมท้ายให้

มดิชดิ ป้องกนัไม่ใหเ้ศษดนิตกหล่นในขณะขนส่ง การปรบัถมดนิจะถมดนิสงู 1.5 เมตร และกองดนิใหห้่างจากแนวเขตทีด่นิ

ขา้งเคยีงอย่างน้อย 2 เมตร พรอ้มทัง้ปลูกหญา้คลุมดนิทีป่รบัถมแลว้ เพื่อป้องกนัการชะลา้งสู่พืน้ทีข่า้งเคยีง 

3.5)  การป้องกนัน ้าไหลไปยงัพื้นท่ีข้างเคียง 

 บรเิวณพืน้ทีท่ิ้งดนิ มรีัว้ Metal Sheet สูงประมาณ 3 เมตร ดา้นหน้าโครงการ และอาณาเขตตดิต่อมรีัว้ คสล. สูง

ประมาณ 2 เมตร โดยพื้นที่ปรบัถมเป็นพื้นทีลุ่่ม ลกึเฉลี่ย -0.31 เมตร จงึมกีารถมสูงกว่าระดบัขา้งเคยีงเพยีง 0.64 เมตร 

แต่อย่างไรกต็ามไดจ้ดัใหม้กีารป้องกนัไม่ใหน้ ้าไหลลน้ไปยงัพืน้ทีข่า้งเคยีง ดงันี้ 

  - ปรบัถมดนิ 0.95 เมตร ซึง่พืน้ทีลุ่่ม ลกึ -0.31 เมตร จงึมกีารถมสงูกว่าระดบัขา้งเคยีงเพยีง 0.64 เมตร 

  - จดัใหม้รีะยะถอยร่นห่างจากแนวเขตทีด่นิขา้งเคยีง 2 เมตร 

  - มรีางดนิระบายน ้าชัว่คราว และดกัตะกอนดนิ กวา้ง 1.5 เมตร ลกึ 0.5 เมตร ตลอดแนวเขตทีด่นิทีป่รบั

ถม 

  - มีบ่อดกัตะกอนดินและโคลน เป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาด 2.0 X 2.0 X 1.0 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

บรเิวณดา้นหน้าสถานทีท่ิง้ดนิ เพื่อดกัตะกอนดนิและโคลน ก่อนระบายน ้าออกนอกพืน้ทีท่ิง้ดนิ 

  - จุดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่น าดนิไปถม มีขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร อยู่

บรเิวณทางเขา้-ออกสถานทีท่ิง้ดนิ 

  - ปลูกหญา้คลุมดนิทีป่รบัถมแลว้ เพื่อป้องกนัการชะลา้งสู่พืน้ทีข่า้งเคยีง 

3.6)  เส้นทางการขนส่งดิน 
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 เส้นทางการเดนิทางไปยงัสถานที่ทิ้งดินบรเิวณต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรใีช้เส้นทาง

ถนนจรญัสนิทวงศ์มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ตรงไปตามทางจนถึงทางแยกให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวงศ์สว่างข้ามสะพาน

พระราม 7 ตรงไปตามทางจนถึงแยกวงศ์สว่างใหต้รงเขา้สู่ถนนรชัดาภเิษก ตรงไปตามทางจนถงึแยกประชานุกูลให้เลี้ยว

ซา้ยเขา้สู่ถนนประชาชื่น จากนัน้ตรงไปตามทางจนถงึแยกสามคัคใีหเ้ลีย้วซา้ยเขา้สู่ถนนสามคัค ีตรงไปประมาณ 3กโิลเมตร 

จะพบพืน้ทีท่ิง้ดนิอยู่ทางซา้ยมอื ส าหรบับรเิวณสถานทีท่ิง้นัน้ตดิกบัถนนสาธารณะ สามารถเดนิทางไดส้ะดวก  

 การขนส่งดนิ จะขนส่งดว้ยรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ ตลอดช่วงงานก่อสรา้ง ขนส่งในช่วงเวลาทีไ่ดร้บัอนุญาต

ตามขอ้บงัคบัเจา้พนักงานจราจรกรุงเทพมหานคร (กองบงัคบัการต ารวจจราจร) ดงันี้ 

  - รถบรรทุก 6 ลอ้ : หา้มวิง่ในเวลา 6.00-9.00 น. และ 16.00-20.00 น. ยกเวน้วนัหยุดราชการ 

  - รถบรรทุก 10 ลอ้ : หา้มวิง่ในเวลา 6.00-10.00 น. และ 15.00-21.00 น. ยกเวน้วนัหยุดราชการ 

  - รถบรรทุกอื่นๆ เช่น เสาเขม็ : หา้มวิง่ในเวลา 6.00-21.00 น. ยกเวน้วนัหยุดราชการ 

 ปรมิาณดนิขดุและโคลนเบนโทไนท์ ทีต่อ้งน าไปทิง้ 16,278.47 ลูกบาศกเ์มตร โดยโครงการใชร้ถขนส่งดนิ 10 ล้อ

บรรทุกดนิ น ้าหนักไม่เกิน 12 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดว่าจะขนส่งประมาณ 20 เที่ยว/วนั คดิเป็นการขนส่งดนิประมาณ 68 

วนั (16,278.47/12X20) ซึ่งในการขนส่งต้องจดัใหม้ผีา้ใบกนัน ้าปิดคลุมทา้ยใหม้ดิชดิ เพื่อป้องกนัเศษดนิตกหล่นบนถนน 

และขนส่งในช่วงเวลานอกเวลาเร่งด่วน เพื่อหลกีเลีย่งช่วงเวลาทีม่กีารจราจรตดิขดั 

4)  งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม 

 หลงัจากเสร็จสิ้นงานฐานราก จะก่อสร้างตัวอาคารเริม่จากงานวางคาน งานท าพื้น และท าผนังก าแพงของตัว

อาคาร ทัง้นี้โครงการจะเลอืกใช้วสัดุส าเร็จรูปที่หล่อส าเร็จจากโรงงาน เช่น พื้นอาคาร ส าหรบัการขึ้นโครงสร้างอาคาร 

โครงการต้องจดัท านัง่รา้น และคลุมส่วนของโครงสรา้งอาคารทีก่่อสรา้งแล้วด้วยผา้ใบรอบตวัอาคาร ส าหรบัการออกแบบ

โครงสรา้งอาคารจะค านึงถงึการรองรบัแรงสัน่สะเทอืนจากการเกดิแผ่นดนิไหว ตามขอ้ก าหนด ดงันี้  

  - กฎกระทรวง ก าหนดการรบัน ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดนิทีร่องรบัอาคาร

ในการตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหว พ.ศ. 2564 

  - มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหว/กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง

(มยผ 1301/1302-61) พ.ศ 2561 
5)  งานติดตัง้ระบบ 

 งานติดตัง้ระบบ ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบ าบดัน ้าเสยี และระบบระบายน ้า ซึ่งงานนี้จะ

ด าเนินการควบคู่ไปกบังานโครงสรา้งอาคาร 
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6)  งานตกแต่ง 

 งานส่วนน้ีจะประกอบดว้ย งานตกแต่งอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัภายนอกอาคาร และรวมไปถงึการจดัสวน พืน้ทีส่เีขยีว 
ภูมทิศัน์ของโครงการ และจดัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยโดยรอบอาคาร โดยรายละเอียดวสัดุตกแต่ง และสทีาภายนอก
อาคาร มดีงันี้  

 (1) คอนกรีตส าเรจ็รปู (PRECAST CONCRETE) เป็นวสัดุไม่ตดิไฟ และไม่ก่อใหเ้กดิการสนัดาปกบัวสัดุอื่น 

 (2) กระจกลามิเนต (LAMINATED GLASS) เลอืกใชก้ระจกนิรภยัลามเินตผลติโดยการน ากระจกตัง้แต่ 2 แผ่น

ขึน้ไปมายดึตดิกนัดว้ยแผ่นฟิล์ม (PVB) ทีม่คีวามเหนียวทนทานคัน่อยู่ระหว่างกลางท าหน้าทีย่ดึเกาะใหก้ระจกตดิกนั เมื่อ

กระจกถูกกระแทกจนแตก แผ่นฟิลม์จะยดึเกาะมใิหก้ระจกทีแ่ตก หลุดร่วง จะมเีพยีงรอยแตก หรอืรอยรา้วคลา้ยใยแมงมุม

เท่านัน้ 

 (3) แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท (ALUMINIUM COMPOSITE) ส าหรบังานตกแต่งภายนอกอาคารประกอบดว้ย

แผ่นอลูมเินียมประกบหน้า-หลงักบัไสก้ลางทนไฟ (Non-Combustible Mineralfilled) ของแผ่นอลูมเินียมคอมโพสทิส าหรบั

งานตกแต่งภายนอกอาคาร ประกอบด้วยแผ่นอลูมเินียมประกบหน้า -หลงักบัไส้กลางทนไฟ Non-combustible mineral-

filled core. Magnesium Di-Hydrate. มคีุณสมบตัทินไฟ ไม่ลามไฟ และไม่ก่อใหเ้กดิ สารพษิ แผ่นอลูมเินียม 

ด้านหน้าเคลือบด้วยชัน้ฟิล์มสีคุณภาพสูง ด้านหลังเคลือบด้วยชัน้ฟิล์ม Polyester เพื่อป้องกันการสึกกร่อนจากการ 

Oxidation ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และปลอดภยัจากสารก่อมะเรง็ 

 (4) สีภายนอก เลอืกใชส้นี ้าอะครลีกิ แท ้100% ผลติจากกาวอะครลิกิทีม่กีารเรยีงตวัของพนัธะทีแ่น่นพเิศษ มกีาร

ยดึเกาะพื้นผวิดเียีย่ม ทนทานทุกสภาวะอากาศ ป้องกนัปัญหาสลีอกล่อน ทนต่อคราบสกปรก ป้องกนัการเกดิเชื้อราและ

ตะไคร่น ้า ทนทานต่อการเกดิคราบด่างและเกลอืไดด้เียีย่ม กลิน่อ่อน สารระเหยต ่า ปลอดภยัและปราศจากสารปรอทและ

ตะกัว่ 

7)  การบริหารจดัการพื้นท่ีก่อสร้าง 

 โครงการมกีารวางแผนการก่อสรา้งและจดัเตรยีมพืน้ทีก่่อสรา้ง เช่น ท ารัว้โดยรอบพืน้ทีก่่อสรา้ง จดัวางผงับรเิวณ

พืน้ทีก่่อสรา้ง การจดัการจราจร ระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภบิาลของคนงานก่อสรา้ง โดยผงับรเิวณช่วงก่อสรา้ง 

โดยมรีายละเอยีดการบรหิารจดัการพืน้ทีก่่อสรา้ง ดงันี้ 

 - จดัวางระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภบิาลของคนงานก่อสรา้งใหอ้ยู่ห่างจากบ้านพกัอาศยัมากทีสุ่ด เพื่อ

ป้องกนัปัญหาดา้นกลิน่และเสยีงรบกวนต่อประชาชนทีอ่าศยัอยู่โดยรอบ 

 - จดัใหม้จีุดลา้งลอ้ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งและอยู่ห่างจากทางเขา้-ออก เพื่อล้างท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกดนิก่อน

ออกจากพืน้ทีก่่อสรา้ง ป้องกนัเศษดนิตกหล่นบรเิวณถนนดา้นหน้าโครงการและโดยรอบ และจดัเจา้หน้าทีก่วาดน ้า เศษดนิ

ทราย บรเิวณจุดลา้งลอ้ ป้องกนัไม่ใหน้ ้าไหลนองออกบรเิวณจุดลา้งลอ้ 

 - จดัพื้นที่ส าหรบัรถบรรทุกให้เข้ามาจอดภายในพื้นที่โครงการ โดยไม่กีดขวางการจราจรของถนนด้านหน้า

โครงการ และจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัอ านวยความสะดวกบรเิวณทางเขา้-ออกพืน้ทีก่่อสรา้งตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง 

 - เลอืกใช้ทาวเวอร์เครนแบบแขนกระดก ควบคุมต าแหน่งการติดตัง้ทาวเวอร์เครน วงแขนของทาวเวอร์เครน 

(Boom) และวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งทีอ่ยู่บนทาวเวอรเ์ครนใหอ้ยู่ภายในพืน้ทีโ่ครงการเท่านัน้ 
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8)  การจดัการขยะภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 

 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ อ้างอิงจากข้อมูลของ Thongkamsuk et al. (2017) ที่ท าการ

ส ารวจขยะก่อสรา้งในอาคารสูง พบว่า ขยะทีเ่กดิขึน้ 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ คอนกรตี กระเบือ้ง เพดาน เหลก็ ไม ้วสัดุบรรจุ

ภณัฑ์ อลูมเินียม พลาสติก แก้ว และทราย เป็นต้น น ามาเป็นฐานขอ้มูลในการประเมนิผลกระทบด้านขยะก่อสร้างของ

โครงการ ซึง่เมื่อด าเนินการก่อสรา้งจรงิ โครงการจะใหผู้ร้บัเหมาตรวจสอบขัน้ตอนการท างาน เพื่อลดปรมิาณขยะจากการ

ก่อสรา้งของโครงการ โดยปรมิาณคอนกรตี กระเบือ้ง เหลก็ อลูมเินียม และไม ้เกดิจากกจิกรรมต่อไปนี้ 

 

 
  - คอนกรตี เกิดจากกิจกรรมการท าฐานรากเสาเข็ม การตัดพื้น และการตดัผนัง Precast เพื่อเข้ามุม

อาคารในแต่ละชัน้ 

  - กระเบือ้ง เกดิจากการตดักระเบือ้งเพื่อปพูืน้ในแต่ละชัน้ของอาคาร 

  - เหลก็ เกดิจากการผกูเหลก็เสน้ของเสาเขม็ ซึง่จะมกีารตดัเหลก็ส่วนเกนิออก 

  - อลูมเินียม เกดิจากการตกแต่งภายในกรอบหน้าต่าง 

  - ไม ้เกดิจากไมแ้บบทีเ่ป็นแบบหล่อคอนกรตีในงานโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ทัง้หมดของอาคาร 

 จากขอ้มลูการศกึษาของ Thongkamsuk et al. (2017) ท าการส ารวจขยะก่อสรา้งในอาคารสงู พบว่าขยะทีเ่กดิขึน้ 

10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ คอนกรตี กระเบือ้ง เพดาน เหลก็ ไม ้วสัดุบรรจุภณัฑ ์อลูมเินียม พลาสตกิ แกว้ และทราย เป็นตน้ ซึง่

มคี่าเฉลี่ยของอตัราการผลติของเสยีจากการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มรีูปแบบเดียวกันในแต่ละชัน้  30.47 กิโลกรมั/

ตารางเมตร โดยการก่อสรา้งอาคารสงูมกีารผลติขยะ ดงันี้ 

 

 ขยะทีเ่กดิขึน้จากการก่อสรา้งอาคารโครงการเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ สงู 26 ชัน้ จ านวน 1 อาคารมปีรมิาณ

เกดิขึน้ดงันี้ 

 - พืน้ทีใ่ชส้อยประโยชน์อาคารรวม   =  76,071.00  ตารางเมตร 

 - อตัราเฉลีย่ในการผลติขยะจากการก่อสรา้ง  =  30.47   กโิลกรมั/ตารางเมตร 

 - ดงันัน้ขยะทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดประมาณ   =  (76,071.00 x 30.47)/1,000 

      =  2,317.88  ตนั 

 ปรมิาณขยะที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ 2,317.88 ตัน สามารถแบ่งประเภทของขยะที่เกิดขึ้นจากการ

ก่อสรา้งและการน าไปก าจดั 

 

 ทัง้นี้การจดัการขยะช่วงก่อสรา้งของโครงการ 2,317.88 ตนั จะจดัส่งขยะประเภทต่างๆ ไปก าจดั หรอืน าไปขาย มี

รายละเอยีดการจดัการขยะประเภทต่างๆ และบรษิทัทีร่บัก าจดัของเสยี ดงันี้ 

 (1) ขยะทีส่่งไปทีศู่นย์ก าจดัมลูฝอยอ่อนนุช ไดแ้ก่ คอนกรตี ปรมิาณ 533.11 ตนั ก าหนดใหผู้ร้บัเหมาส่งไปทีโ่รง

ก าจดัและแปรรปูมลูฝอยจากการก่อสรา้ง ทีศู่นยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช โดยปฏบิตัติามเงือ่นไขของศูนย์ฯ พรอ้มทัง้จดบนัทกึ

ปรมิาณขยะทีน่ าไปก าจดั และเกบ็หลกัฐานการช าระค่าจดัเกบ็ของศูนยก์ าจดัมลูฝอยฯ 
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 (2) ขยะที่น าไปขาย ได้แก่ เหล็ก ไม้ และอลูมิเนียม ปริมาณ 556.29 ตัน ก าหนดให้ผู้รบัเหมาก่อสร้างเป็น

ผูด้ าเนินการน าไปขายรา้นรบัซื้อของเก่า 

 (3) ขยะทัว่ไป ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ พลาสติก และอื่นๆ ปรมิาณ 301.32 ตัน โครงการจะประสานให้ทาง

ส านักงานเขตฯ เขา้มาจดัเกบ็ 

 (4) ขยะทีต่อ้งจา้งบรษิทัทีม่ใีบอนุญาตใินการก าจดัน าไปก าจดั ไดแ้ก่ ขยะทีศู่นย์ก าจดัมลูฝอยอ่อนนุชไม่รบัก าจดั 

เช่น กระเบือ้ง ฝ้าเพดาน กระจก และทราย ปรมิาณ 927.16 ตนั โครงการจะจา้งใหบ้รษิทัทีม่ใีบอนุญาตในการรบัก าจดั เช่น 

บรษิัท อินทรอีีโคไซเคิล จ ากัด บรษิัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จ ากัด  และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

โรงงาน 2 น าไปก าจดัต่อไป 

  (4.1) บรษิัท อนิทรอีโีคไซเคลิ จ ากดั บรกิารบ าบดัและก าจดัของเสยีทไ์ี์่ ม่เป็นอนัตรายโดยวธิอีื่นๆ 

ซึ่งมไิด้จดัประเภทไวใ้นทีอ่ื่น ปรบัสภาพของเสยีรวม รบัก าจดักากของเสยี สิง่ปฏิกูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ล้วท าเชื้อเพลงิผสม

และวตัถุดบิทดแทนจากสิง่ปฏิกูลหรอืวสัดุไม่ใช้แล้ว รบัก าจดัของเสยี เช่น ของเสยีจากการก่อสรา้งและรื้อถอน (ดนิ อิฐ 

กระจก) เรซิ่น ไม้ ยิปซัม่ ซิลิก้า เหล็ก อลูมิเนียมโคลนจากกระบวนการขุดเจาะ กระป๋องสเปรย์ พลาสติก บรรจุภัณฑ ์

น ้ามนั โฟม เป็นตน้ โดยน าของเสยีมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในเตาเผาปนูซเีมนต์ เผาทีค่วามรอ้นมากกว่า 1,800 องศาเซลเซยีส 

  (4.2) บรษิัท โอกิทานิ ( ไทยแลนด ์์ ) จ ากัด บรกิารคดัแยกของเสยีที่ไม่อนัตราย เพื่อน ากลบัมาใช้

ประโยชน์ใหม่ ไดแ้ก่ พลาสตกิ ไม ้กระดาษ ผา้ แก้ว กระจก กระเบือ้ง เซรามคิ โลหะทัว่ไป โลหะผสม ชิน้ส่วนและอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิค ชิน้ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ 

  (4.3) บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั ( มหาชน ) โรงงาน 2 รบัของเสยีมาใชเ้ป็นวตัถุดบิทดแทนหรอื

เชือ้เพลงิทดแทนในเตาเผาปนูซเีมนต์ เช่น ขยะจากชุมชน เช่น พลาสตกิ กระดาษ ยาง ไม ้ดนิโคลน เรซิน่ ฝุ่ นเหลก็ ทราย

ปนเป้ือน เศษผา้ปนเป้ือน ตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสยี และตะกอนปนเป้ือนน ้ามนั เป็นตน้ 

 โดยจดัใหม้พีื้นทีก่องเก็บเศษวสัดุ เพื่อเตรยีมขนย้ายขึน้รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบอย่างมดิชดิ และขนส่งออกจาก

พืน้ทีโ่ครงการในช่วงเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยใชถ้นนจรญัสนิทวงศ ์เป็นเสน้ทางหลกั 

 

1.7 ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และบ้านพกัคนงาน 

 การท างานแต่ละช่วงของการก่อสร้างจะมีการใช้คนงานในจ านวนที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากทางโครงการยงัไม่ได้

คดัเลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง คาดการณ์ว่าในแต่ช่วงทีจ่ะมกีารใชค้นงานมากที่สุด คอื ช่วงงานโครงสรา้ง ประมาณ 300  คน 

โดยคนงานทัง้หมดจะพกัอาศยัอยู่ภายนอกโครงการ มกีารจดัรถบรกิารรบั -ส่งคนงานระหว่างพื้นที่ก่อสรา้ง และบ้านพกั

คนงาน จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัในพืน้ทีโ่ครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อเฝ้าอุปกรณ์ก่อสรา้ง และส ารวจรกัษา

ความปลอดภยัในพืน้ทีโ่ครงการ และบรเิวณโดยรอบโครงการ รวมทัง้ตดิตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) บรเิวณโดยรอบพืน้ที่

ก่อสรา้ง 

 1) บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

     โครงการได้ก าหนดให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ส าคัญภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง มี

รายละเอยีดดงันี้  

 1.1) การใช้น ้าช่วงก่อสร้าง 
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  แหล่งน ้าใช้ : ช่วงก่อสร้างของโครงการจะใช้น ้าประปาของการประปานครหลวง สาขาบางกอกน้อย 

ดงันัน้ในช่วงก่อสรา้งจงึมนี ้าใชส้ะดวกทัง้คนงานก่อสรา้ง และการก่อสรา้ง 

  ปรมิาณการใชน้ ้า : ในช่วงก่อสรา้งโครงการจะมกีารใชน้ ้า ทัง้หมด 22.0 ลูกบาศกเ์มตร/วนั แบ่งเป็น 

   - น ้าใช้ส าหรบัคนงานก่อสร้างจ านวน 300 คน อตัราการใช้น ้า 100 ลติร/คน/วนั ซึ่งคนงาน

ก่อสรา้งท างานแบบเชา้ไปเยน็กลบั จงึคดิอตัราการใชน้ ้า 50% เท่ากบั 50 ลติร/คน/วนั คดิเป็นปรมิาณน ้าใชส้ าหรบัคนงาน

ก่อสรา้ง (50X300)/1,000 = 15.0 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

   - น ้าใช้ส าหรบัการก่อสร้าง เช่น ผสมปูนส าหรบัก่ออิฐ ฉาบผนัง ล้างอุปกรณ์ ประมาณ 7.0 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

  การส ารองน ้า : โครงการจะจดัให้มถีงัส ารองน ้าส าหรบัใช้ก่อสรา้งเป็นถงัส าเรจ็รูป ขนาด 25 ลูกบาศก์

เมตร สามารถส ารองน ้าใชไ้ดน้าน 1.1 วนั 

 1.2) การบ าบดัน ้าเสีย และส่ิงปฏิกลูของคนงาน 

       น ้าเสยีในช่วงก่อสรา้งโครงการ คดิที ่100% ของปรมิาณน ้าใช ้(ไม่รวมน ้าใชส้ าหรบัการก่อสรา้ง) มปีรมิาณน ้า

เสยีเกดิขึน้ 15.0 ลูกบาศกเ์มตร/วนั แบ่งเป็น 

  - น ้าเสยีจากส้วม คดิที่ 10% ของน ้าเสยีที่เกิดขึ้น เท่ากบั 1.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั มคี่า BOD ประมาณ 

494 มลิลกิรมั/ลติร 

  - น ้าเสียจากการช าระล้าง (15.0-1.5) เท่ากับ 13.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั มีค่า BOD ประมาณ 154.35 

มลิลกิรมั/ลติร 

 การบ าบดัน ้าเสียจากส้วมและสิ่งปฏิกูลของคนงาน โครงการจดัให้มีห้องน ้าห้องส้วม จ านวน 24 ห้อง และถัง

เกรอะ-ถงับ าบดัไรอ้ากาศ และระบบเตมิอากาศ ขนาดรองรบัน ้าเสยี 20 ลูกบาศก์เมตร/วนั จ านวน 1 ชุด เพื่อบ าบดัให้ได้

มาตรฐานจากนัน้จะระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะบนถนนจรญัสนิทวงศ์ดา้นหน้าโครงการ ซึง่จะไหลไปทางทศิใต้ตาม

ถนนจรญัสนิทวงศ ์ห่างจากโครงการประมาณ 60 เมตร ไปลงคลองบางพระครตู่อไป 

 ในช่วงก่อสร้างโครงการต้องมีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานน ้ าทิ้งที่ระบายออกสู่โครงการตามประกาศ

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 

เป็นประจ าทุก 1 เดอืน เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม และหาแนวทางวธิแีกไ้ขปัญหา กรณีทีน่ ้าทิง้ที่

ผ่านการบ าบดัไม่ไดต้ามค่ามาตรฐาน 

 ทัง้นี้เมื่อการก่อสรา้งโครงการแล้วเสรจ็ ก าหนดใหผู้ร้บัเหมาเป็นผูร้บัผดิชอบท าการรื้อถอนหอ้งน ้าคนงานและถงั

บ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป โดยการสูบตะกอนออกทัง้หมดแล้วน าถังบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูปไปใช้ในพื้นที่ก่อสร้างอื่นต่อไป 

จากนัน้ท าการฆา่เชือ้โรคดว้ยปนูขาวก่อนกลบปิดทบัพืน้ทีถ่าวร 

 1.3) ห้องน ้าคนงาน 

       คาดว่าการก่อสรา้งโครงการจะมคีนงานเขา้มาท างานภายในพืน้ที่ก่อสรา้งโครงการ ประมาณ 300 คน โดย

สดัส่วนของคนงานจะเป็น คนงานชาย ร้อยละ 70 หรอื 210 คน และคนงานหญิง ร้อยละ 30 หรอื 90 คน โดยจดัให้มี

หอ้งน ้าหอ้งสว้มส าหรบัพืน้ทีก่่อสรา้ง และพืน้ทีบ่า้นพกัคนงาน ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที ่63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม 

พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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 จดัใหม้หี้องน ้า-ห้องสว้ม แบ่งแยกกนัระหว่างคนงานชายและหญงิ โดยมรีายละเอยีดการคดิจ านวนหอ้งน ้า-หอ้ง

สว้ม ดงันี้ 

  (1) หอ้งน ้า - หอ้งสว้มชาย มจี านวนคนงานชาย 210 คน 

  - จ านวนคนงานชาย 80 คนแรก จดัใหม้หีอ้งสว้ม 3 หอ้ง หอ้งน ้า 3 หอ้ง อ่างลา้งมอื 1 ที ่

  - จ านวนคนงานชาย 81 ถงึ 210 คน (130คน) จดัใหม้หีอ้งสว้ม 3 หอ้ง หอ้งน ้า 3หอ้ง อ่างลา้งมอื 3 ที ่

  - ดงันัน้ต้องจดัใหม้หีอ้งน ้า-ห้องสว้ม และอ่างล้างมอื ส าหรบัคนงานชาย เป็น ห้องน ้า-หอ้งส้วม 6 หอ้ง 

และอ่างล่างมอื 4 ที ่

  (2) หอ้งน ้า - หอ้งสว้มหญงิ มจี านวนคนงานหญงิ 90 คน 

  - จ านวนคนงานหญงิ 80 คนแรก จดัใหม้หีอ้งสว้ม 3 หอ้ง หอ้งน ้า 3 หอ้ง อ่างลา้งมอื 1 ที ่

  - จ านวนคนงานหญงิ 81 ถงึ 90 คน (10คน) จดัใหม้หีอ้งสว้ม 1 หอ้ง หอ้งน ้า 1 หอ้ง อ่างลา้งมอื 1 ที ่

  - ดงันัน้ตอ้งจด ัใหม้ห ี์้องน ้า-หอ้งสว้ม และอา์่ งลา้งมอื ส าหรบัคนงานหญง ิเป็น หอ ้งน ้า-หอ้งสว้ม 4 

หอ้ง และอ่างล่างมอื 2 ที ่

 ทัง้นี้โครงการจดัใหม้หีอ้งน ้าหอ้งสว้ม จ านวน 24 หอ้ง ประกอบดว้ย หอ้งน ้า-หอ้งสว้ม 17 หอ้ง และอ่างล้างมอื 4 

ที ่ส าหรบัคนงานชาย และหอ้งน ้า-หอ้งสว้ม 7 หอ้ง และอ่างล่างมอื 2 ที ่ส าหรบัคนงานหญงิ 

 1.4) การระบายน ้าชัว่คราวบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

       พืน้ทีก่่อสรา้งทางโครงการมรีัว้ชัว่คราวแบบ Metal Sheet สงูประมาณ 6.0 เมตร ตลอดแนวเขตทีด่นิโดยรอบ

โครงการ และมรีางระบายน ้าคอนกรตี ขนาด 0.6 X 0.5 เมตร รอบพืน้ทีก่่อสรา้ง บ่อพกัน ้า บ่อดกัตะกอนดนิ/ปนู/โคลน และ

บ่อตรวจคุณภาพน ้า เพื่อเป็นแนวป้องกนัไม่ใหน้ ้าไหลลน้ไปยงัพืน้ทีข่า้งเคยีง ดงันี้ 

  - จดัให้มรีางระบายน ้าคอนกรตี ขนาด 0.6 X 0.5 เมตร ความลาดชนั 1: 200 รอบพื้นทีโ่ครงการโดยมี

ทศิทางการไหลไปยงับ่อดกัตะกอนดนิดา้นหน้าโครงการ 

  - จดัใหม้บี่อพกัน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็ (Man Hole) มขีนาด 0.9 X 0.9 เมตร จ านวน 2 บ่อ 

  - จดัให้มบี่อดกัตะกอนดนิ/ปูน/โคลน เป็นบ่อคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 0.8  X 1.0 เมตร จ านวน 1 บ่อ 

บรเิวณดา้นหน้าโครงการ เพื่อดกัตะกอนดนิ/ปนู/โคลน ก่อนจะระบายน ้าออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ 

  - จดัใหม้บี่อตรวจคุณภาพน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 3.8X 1.6 เมตร บรเิวณดา้นหน้าโครงการ เพื่อ

ชะลอน ้าไวภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการ ก่อนจะระบายน ้าออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ 

  - จดัให้มีเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิแบบหาบหามประจ าพื้นที่ก่อสร้าง จ านวน 2 เครื่อง อตัราการสูบ  1.5 

ลูกบาศก์เมตร/นาที สูบน ้าได้ 3.0 ลูกบาศก์เมตร/นาท ีเพื่อใช้สูบน ้าที่ท่วมขงัในพื้นที่โครงการแล้ว ระบายน ้าฝนลงสู่ท่อ

ระบายน ้าสาธารณะดา้นหน้าโครงการ 

 ทัง้นี้ระบบระบายน ้ารอบพืน้ทีก่่อสรา้ง จะรวบรวมน ้าภายในโครงการลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะบนถนนสาธารณะ 

และจดัใหม้แีนวรัว้ Metal Sheet ตลอดแนวเขตทีด่นิ ซึง่จะช่วยเป็นแนวป้องกนัไม่ใหน้ ้าจากโครงการกรณีฝนตกหนักไหล

ไปยงัพืน้ทีข่า้งเคยีงไดอ้กีทางหนึ่ง 

 1.5) การจดัการขยะ 

       ขยะทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีก่่อสรา้งมาจากคนงานก่อสรา้ง ซึง่จะไม่มกีารพกัอาศยัภายในพืน้ทีก่่อสรา้งประเมนิวา่จะ

มอีตัราการเกิดขยะในพื้นที่ก่อสรา้งประมาณ 0.5 กโิลกรมั/คน/วนั ซึ่งคดิที่ 50% ของอตัราการเกิดขยะจากการอยู่อาศยั
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ทัว่ไป 1 กโิลกรมั/คน/วนั (ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2560) คนงานจ านวน 300 คน 

ท างานแบบเชา้มาเยน็กลบั คาดว่าจะมขียะเกิดขึ้น (300x0.5) = 150 กโิลกรมั/วนั จดัให้มถีงัขยะทัง้หมด จ านวน 14 ถงั 

ประกอบดว้ย ขนาด 240 ลติร 13 ถงั รองรบัขยะเปียก 2 ถงั รองรบัขยะรไีซเคลิ 8 ถงั รองรบัขยะทัว่ไป 1 ถงั รองรบัขยะ

อนัตราย 2 ถงั และ ขนาด 120 ลติร 1 ถงั รองรบัขยะตดิเชือ้ (รองรบัหน้ากากอนามยั) 1 ถงั วางไวบ้รเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง ซึง่

การเกบ็ขนขยะไปก าจดัโครงการจะประสานงาน และเขยีนค ารอ้งไปยงัส านักงานเขต เพื่อเสยีค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและ

ก าจดั เพื่อน าไปก าจดัขยะโดยวธิฝัีงกลบอย่างถูกสุขลกัษณะต่อไป 

 1.6) ความปลอดภยัในพื้นท่ีโครงการ 

จดัให้มเีจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อเฝ้าอุปกรณ์ก่อสรา้ง และส ารวจรกัษาความ

ปลอดภยัในพืน้ทีโ่ครงการ และบรเิวณโดยรอบโครงการ รวมทัง้ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด (CCTV) บรเิวณโดยรอบพืน้ทีก่่อสรา้ง 

2)  บริเวณบ้านพกัคนงาน 

 บ้านพักคนงานก่อสร้างของโครงการ คาดว่าจะมีจ านวนคนงานสูงสุดประมาณ 300 คน ในช่วงงานก่อสร้าง

โครงสรา้ง โดยปัจจุบนัยงัมไิด้ด าเนินการคดัเลอืกผู้รบัเหมา และโครงการจะไม่จดัให้มีบ้านพกัคนงานก่อสรา้งไว้ภายใน

พืน้ทีโ่ครงการและบรเิวณใกลเ้คยีง 

 2.1) การใช้น ้า 

       ปรมิาณการใช้น ้า : การใช้น ้าในบ้านพกัคนงานก่อสร้างจะใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอาบ ช าระล้างการ

ประกอบอาหาร ดื่มกนิ 

  - น ้าใชส้ าหรบัคนงานก่อสรา้งจ านวน 300 คน อตัราการใชน้ ้า 200 ลติร/คน/วนั (ส านักงานนโยบายและ

แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, 2560) คดิเป็นปรมิาณน ้าใช้ส าหรบัคนงานก่อสร้าง (200x300)/1,000 = 60.0 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

        การส ารองน ้า : จดัใหม้ถีงัส ารองน ้าใชป้รมิาตรไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร สามารถส ารองได้นาน 1 วนั 

ตัง้ไวภ้ายในบรเิวณบา้นพกัคนงาน 

 2.2) การบ าบดัน ้าเสียและส่ิงปฏิกลูของคนงาน 

       น ้าเสยีจากบ้านพกัคนงานก่อสรา้งจะเกดิจากกิจวตัรประจ าวนัทัว่ไป เช่น น ้าเสยีจากส้วม จากการอาบซกั 

และลา้งภาชนะ เป็นตน้ มปีรมิาณน ้าเสยี 60.0 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (คดิทีร่อ้ยละ 100 ของปรมิาณน ้าใช)้ แบ่งเป็น 

  - น ้าเสยีจากส้วม คดิที่ 10% ของน ้าเสยีที่เกิดขึ้น เท่ากบั 6.0 ลูกบาศก์เมตร/วนั มคี่า BOD ประมาณ 

494 มลิลกิรมั/ลติร 

  - น ้าเสียจากการช าระล้าง (60.0-6.0) เท่ากับ 54.0 ลูกบาศก์เมตร/วนั มีค่า BOD ประมาณ 154.35 

มลิลกิรมั/ลติร 

 การบ าบดัน ้าเสยีจากสว้มและสิง่ปฏกิูลของคนงาน โครงการจดัใหม้หีอ้งสว้ม จ านวน 15 หอ้ง โดยจะตอ้งตัง้ใหห้า่ง

จากบา้นพกัอาศยั หรอืชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง โดยเลอืกใชถ้งับ าบดัน ้าเสยีชนิดเกรอะ-กรองเตมิอากาศขนาดรองรบัน ้าเสยี 60 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั ท าดว้ยวสัดุทีเ่ป็นพลาสตกิ Polyethylene (PE) เพื่อบ าบดัน ้าทิง้ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพน ้าทิง้ จากนัน้จะ

ระบายเขา้สู่ท่อระบายน ้าสาธารณะทีบ่า้นพกัคนงานตัง้อยู่ 

 2.3) ห้องน ้าคนงานก่อสร้าง 
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       จดัให้มีห้องน ้า-ห้องส้วม แบ่งแยกกันระหว่างคนงานชายและหญิง โดยจดัให้มีห้องน ้า-ห้องส้วมภายใน

บ้านพกัคนงาน ประกอบด้วย ห้องน ้า-ห้องส้วม 9 ห้อง และอ่างล่างมือ 4 ที่ ส าหรบัคนงานชาย และห้องน ้า -ห้องส้วม 6 

หอ้ง และอ่างล่างมอื 2 ที ่ส าหรบัคนงานหญงิ โดยมกีารคดิจ านวนห้องน ้า-หอ้ งส้วมเช่นเดยีวกบัจ านวนหอ้งน ้า-หอ้งส้วม

ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

 2.4) การระบายน ้า 

       จดัใหม้รีะบบระบายน ้าภายในพืน้ทีบ่้านพกัคนงานก่อสรา้ง โดยมจีุดระบายน ้าออกสู่ภายนอกจ านวน 1  จุด 

โดยจดัใหม้บี่อพกัน ้าและตรวจการระบายน ้าออกจากพืน้ทีบ่า้นพกัคนงานออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

 2.5) การจดัการขยะ 

สดัส่วนองค์ประกอบขยะมูลฝอยของคนงานบรเิวณบ้านพกัคนงาน โดยใชอ้งค์ประกอบของขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด

ประเภทครวัเรอืน 

 จากขอ้มลูองคป์ระกอบของขยะมลูฝอยจากแหล่งก าเนิดแต่ละประเภท พบว่า ไม่มกีารศกึษาองคป์ระกอบของขยะ

มูลฝอยจากแหล่งก าเนิดประเภทบ้านพักคนงาน ซึ่งจะมีการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นขยะเปียก ดังนั ้นจึงใช้ข้อมูล 

แหล่งก าเนิดที่มขียะเปียกมากที่สุด (worst Case) คือองค์ประกอบของขยะมลู ฝอยจากแหล่งก าเนดิ ประเภทวดัน ามา

ประเมนิสดัส่วนขยะของบา้นพกัคนงาน เพื่อใหก้ารจดัเตรยีมถงัขยะไวไ้ดม้ากเพยีงพอในการจดัเกบ็ ดงันี้ 

 ในบา้นพกัคนงานก่อสรา้งจะมขียะทีเ่กดิจากกจิวตัรประจ าวนัของคนงานก่อสรา้ง จ านวน 300 คน คาดว่าจะมขียะ

เกดิขึน้ประมาณ 1 กโิลกรมั/คน/วนั (ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม,2560) ซึ่งคาดว่าจะมี

ขยะเกดิขึน้ 300 กโิลกรมั/วนั จดัใหม้ถีงัขยะทัง้หมด 23 ถงั แยกเป็นถงัขยะ ขนาด 240 ลติร รองรบัขยะเปียก 6 ถงั รองรบั

ขยะรไีซเคลิ 8 ถงั รองรบัขยะทัว่ไป 7 ถงั และรองรบัขยะอนัตราย 1 ถงั และถงัขยะ ขนาด 120 ลติร รองรบัขยะตดิเชื้อ

รองรบัหน้ากากอนามยั 1 ถงั วางไวบ้รเิวณบ้านพกัคนงาน ซึ่งการเกบ็ขนขยะไปก าจดัโครงการจะประสานงานและเขยีนค า

รอ้งไปยงัส านักงานเขต เพื่อเสยีค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและก าจดั เพื่อน าไปก าจดัขยะอย่างถูกสุขลกัษณะต่อไป 

 

1.8 การป้องกนัอคัคีภยั ช่วงก่อสร้าง 

 1) การป้องกันอัคคีภยั ตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความ

ปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกบังานก่อสร้าง พ.ศ.2551 

     ในช่วงก่อสรา้งโครงการ อาจมกีิจกรรมที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ โดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสาร

ไวไฟ และงานเชื่อมโลหะ ดงันัน้โครงการต้องปฎิบตัติามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้น

ความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบังานก่อสรา้ง พ.ศ.2551 หมวดที ่3 งานไฟฟ้าและการ

ป้องกนัอคัคภียั ส่วนที ่2 การป้องกนัอคัคภียั เพื่อป้องกนัการเกดิเพลงิไหมใ้นบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง  

 โดยจดัให้มหีอ้งจดัเกบ็อุปกรณ์และสารเคมทีีไ่วไฟ อยู่ภายนอกอาคาร พรอ้มทัง้จดัใหม้ป้ีาย “อนัตราย” “หา้มสูบ

บุหรี”่ “หา้มท าใหเ้กดิประกายไฟ” หรอื “หา้มพกพาอุปกรณ์ส าหรบัจุดไฟหรอืตดิไฟ” ในบรเิวณหน้าหอ้งจดัเกบ็อุปกรณ์และ

สารเคมทีีไ่วไฟ ถงัดบัเพลงิเคม ีทางหนีไฟ บนัไดหนีไฟ ป้ายแสดงทางหนีไฟทุกชัน้ของอาคาร และระบบสญัญาณแจง้เหตุ

เพลงิไหมท้ีส่ามารถไดย้นิโดยทัว่ถงึกนัทัง้อาคาร ในพืน้ทีก่่อสรา้ง 
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 2) แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ช่วงรือ้ถอน และช่วงก่อสร้าง 

     จดัใหม้แีผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั ช่วงรือ้ถอน และช่วงก่อสรา้ง เพื่อก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และใช้

เป็นแนวทางในการปฏบิตั ิมรีายละเอยีดดงันี้ (ภาพที ่2.5-6 และแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัช่วงก่อสรา้งและช่วงรือ้ถอน  

 ผู้รบัผดิชอบด้านการป้องกนัและระงบัอคัคภียัโครงการ ช่วงรื้อถอนและช่วงก่อสร้าง คือ บรษิัท พฤกษา  เรยีล

เอสเตท จ ากดั (มหาชน) เจา้ของโครงการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ (ผูจ้ดัการโครงการ) 

 แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั ช่วงรือ้ถอน และช่วงก่อสรา้ง แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 (1) การปฏิบติัก่อนเกิดภยั (ACTIVE SAFETY) : เป็นการป้องกนัและลดอตัราเสีย่งในการเกดิอคัคภียัและเป็น

การเตรยีมพรอ้มอุปกรณ์ดบัเพลงิ ใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกเมื่อเกดิเหตุอคัคภียั แบ่งออกเป็น 4 แผน ไดแ้ก่ 

 (1.1) แผนการตรวจตรา เน้นการป้องกนัอคัคภียัตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการ

ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกบังานก่อสรา้ง พ.ศ.2551 โดยจดัใหม้กีารตรวจ

ตรา 5 ช่วงเวลา เพื่อให้สอดคล้องกบัการท างาน และต้องน าปัญหาและสาเหตุของการเกิดเพลงิไหม้จากเหตุการณ์ใน

สถานทีอ่ื่นๆ มาเป็นแนวทางในการป้องกนัการเกดิเหตุอย่างเขม้งวด ดงันี้ 

  - ก่อนเริม่งาน ตรวจโดยเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั (จป.) ทุกวนั โดยตรวจตราอาคารทีก่ าลงัก่อสรา้ง และ

บรเิวณที่มคีวามเสีย่งต่อการเกิดอคัคภียั อุปกรณ์ดบัเพลงิให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สถานที่และวตัถุที่เป็นเชื้อเพลงิ 

ของเสยีทีต่ดิไฟงา่ยแหล่งก าเนิดความรอ้น และเครื่องมอืเครื่องจกัร 

  - ระหว่างท างาน กรณีทีก่ารท างานมคีวามเสีย่งต่อการเกดิอคัคภียั เช่น การท างานทีม่ปีระกายไฟ ต้อง

ใหค้นงานก่อสรา้ง ท างานดว้ยความระมดัระวงั 

  - หลงัเลกิงาน ตรวจตราความเรยีบรอ้ยของอาคารทีก่ าลงัก่อสรา้ง และบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งว่าไม่มสีิง่ใด

เป็นสาเหตุก่อใหเ้กดิเพลงิไหม ้โดยเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั (จป.) ทุกวนั 

  - ช่วงเวลากลางคนืที่ไม่มกีารท างาน ตรวจตราความเรยีบร้อยของอาคารที่ก าลงัก่อสรา้ง  และบรเิวณ

พืน้ทีก่่อสรา้งว่าไม่มสีิง่ใดเป็นสาเหตุก่อใหเ้กดิเพลงิไหมโ้ดยเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั (รปภ.) ทุกคนื 

  - ช่วงวนัหยุดงาน ตรวจตราความเรยีบรอ้ยของอาคารทีก่ าลงัก่อสรา้ง และบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งว่าไม่มสีิง่

ใดเป็นสาเหตุก่อใหเ้กดิเพลงิไหมโ้ดยเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั (รปภ.) ทุกวนัหยุดงาน 

 (1.2) แผนการอบรม ผูร้บัเหมาและควบคุมงานประสานงานกบัส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขา้มาอบรม

และสาธติ ด้านการป้องกนัและระงบัอคัคภียั ให้กบัคนงานและพนักงานประจ าพื้นที่ก่อสรา้ง โดยมรีายละเอยีดการอบรม

และสาธติ ดงันี้ 

  - อบรมใหค้วามรูด้า้นการดบัเพลงิเบือ้งตน้ 

  - ฝึกอบรมการใชเ้ครื่องดบัเพลงิ การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลอืในกรณีฉุกเฉิน 

  - อบรมใหค้วามรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัแผนการป้องกนัและระงบัอคัคภียัใหพ้นักงานและคนงานก่อสรา้งใหม่

ก่อนเขา้ท างาน 

  - การอพยพหนีไฟ เสน้ทางหนีไฟ และจุดรวมพล 

 (1.3) แผนการรณรงค์ป้องกนัอคัคภียั เพื่อเป็นการกระตุ้นและจูงใจ เป็นการให้ความรู้เรื่องการป้องกนัเหตุกรณี

เกดิเพลงิไหม ้โดยจดัท าการประชาสมัพนัธ ์ดงันี้ 
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  - จดัท าบอร์ดแผนผงัแสดงบรเิวณพื้นที่ก่อสร้าง และต าแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิแนวป้องกันต่างๆ ให้

พนักงานทุกคนรบัทราบ 

  - จัดท าแผนผังอาคารแสดงทางออก ทางหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง ติดตามทางเข้าออกและบอร์ด

ประชาสมัพนัธ ์

  - ก่อนเริม่การท างานทุกวนั เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั (จป.) ตอ้งพดูคุย ตกัเตอืน สรา้งความตระหนักต่อ

การเกดิอคัคภียั แจง้จุดเสีย่งอนัตรายในพืน้ทีก่่อสรา้ง ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงในบางจุด 

 (1.4) แผนจดัเตรยีมระบบป้องกนัอคัคภียัระหว่างการก่อสรา้งอาคาร ตามค าแนะน าในการจดัเตรยีมระบบป้องกนั

อคัคภียัระหว่างการก่อสรา้งอาคารของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์(วสท.) เพื่อพจิารณา

โอกาสทีจ่ะเกดิเพลงิไหมใ้นอาคารทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง (วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ใน 

พระบรมราชูปถมัภ์ [วสท.], มาตรฐานการป้องกนัอคัคภียั, พมิพค์รัง้ที ่3, 2559, ภาคผนวก ค. ค าแนะน าในการจดัเตรยีม

ระบบป้องกนัอคัคภียัระหว่างการก่อสรา้งอาคาร) ตามขัน้ตอนการก่อสรา้ง ดงันี้ 

 1. ช่วงท่ี 1 งานโครงสร้าง โอกาสที่จะเกดิเพลงิไหม้ในช่วงนี้ค่อนขา้งน้อย เนื่องจากสิง่ก่อสร้างขณะนัน้ ได้แก่ 

คอนกรตี และเหล็กเป็นส่วนใหญ่ และเชื้อเพลงิที่มอียู่ ได้แก่ ไมแ้บบหล่อคอนกรตี มคีวามหนา ต้องใชเ้วลานานจงึจะลุก

ไหม้ นอกจากนี้อาคารมักจะเปียกชื้นเนื่องจากมีน ้าที่ใช้บ่มคอนกรีต  และโอกาสที่จะทราบจุดก าเนิดไฟค่อนข้างง่าย 

เนื่องจาก ยังไม่มีงานก่อผนังหรือปิดอาคาร ซึ่งถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นจะสามารถระงบัได้อย่างรวดเร็ว  โดยจดัให้มีแผน

ดบัเพลงิ ดงันี้ 

  - จดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบแผนการดบัเพลงิ คอื ผูจ้ดัการโครงการ ซึ่งมหีน้าที่รบัผดิชอบการปฏบิตังิานตาม

แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัใหช้ดัเจน เพื่อด าเนินการอย่างรวดเรว็และถูกตอ้ง เมื่อเกดิเหตุเพลงิไหม ้

  - จดัเตรยีมน ้าส ารองส าหรบัดบัเพลงิให้เพยีงพอกบัจ านวนเชื้อเพลงิทีส่ะสมไวใ้นอาคาร ซึ่งจะมนี ้าที่ใช้

บ่มคอนกรตี น ้าใช้ในห้องน ้าของคนงานก่อสร้าง และมีการติดตัง้ระบบท่อน ้าตามระดบัความสูงของงานโครงสร้าง จึง

สามารถใชน้ ้าในการดบัเพลงิไดโ้ดยทนัท ี

  - จดัใหม้เีครื่องสบูน ้าดบัเพลงิแบบหาบหามประจ าพืน้ทีก่่อสรา้ง เพื่อใชส้บูน ้าดบัเพลงิและควบคุมเพลงิ

ไหมไ้ม่ใหข้ยายวงกวา้ง ในระหว่างรอรถดบัเพลงิมาระงบัเหตุเพลงิไหม้ โดยเลอืกเครื่องสูบน ้า ขนาดท่อสบูน ้า และจ านวน

เครื่องสบูน ้า ใหเ้หมาะสมกบัขนาดโครงการ 

 2. ช่วงท่ี 2 งานสถาปัตยกรรม-งานระบบไฟฟ้า-เคร่ืองกล ส่วนท่ี 1 โอกาสทีจ่ะเกดิเพลงิไหมเ้ริม่จะมมีากขึน้

กว่าการก่อสร้าง ในช่วงงานโครงสร้าง เนื่องจากมีวสัดุที่ติดไฟได้ เช่น  วงกบประตู ท่อ PVC เป็นต้น และจะมีงานที่

ก่อใหเ้กดิประกายไฟ เช่น งานเชื่อมท่อถงัน ้าดบัเพลงิ ท่อระบบปรบัอากาศ เป็นต้น ประกอบกบัทศันวสิยัของอาคารแต่ละ

ชัน้ เริม่มมีุมทีเ่ป็นมุมอบั เน่ืองจากมกีารท าผนังภายใน ท าใหโ้อกาสตรวจสอบกรณีเกดิเพลงิไหมท้ าไดย้ากขึน้ อย่างไรกด็ ี

โอกาสทีจ่ะเกดิเพลงิไหมใ้นช่วงนี้ยงัมน้ีอย เนื่องจากวสัดุส่วนใหญ่ยงัเป็นวสัดุทีไ่ม่ตดิไฟหรอืตดิไฟไดย้ากเนื่องจากมคีวาม

หนา เช่น วสัดุทีท่ าวงกบ 

เป็นตน้ โอกาสทีจ่ะเกดิเพลงิไหมอ้าจมาจากเศษวสัดุ การสบูบุหรี ่และไฟฟ้าทีใ่ชก้บั 

เครื่องมอือาจเกดิการลดัวงจร เป็นตน้ โดยจดัใหม้แีผนดบัเพลงิ ดงันี้ 
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 - ตรวจสอบปรมิาณน ้าส ารองดบัเพลงิ ภายในถงัเก็บน ้าดบัเพลงิ ปรมิาตร 800.53 ลูกบาศก์เมตร ให้มปีรมิาณ

เพยีงพอส าหรบัดบัเพลงิ 

 - ตรวจสอบเครื่องสูบน ้าดบัเพลงิแบบหาบหาม และเครื่องดบัเพลงิมอืถอื ใหอ้ยู่ในสภาพทีส่ามารถใชง้าน และมี

ประสทิธภิาพไดต้ลอดเวลา 

 - ในกรณีที่งานระบบสุขาภิบาลตดิตัง้แล้ว ให้ด าเนินการติดตัง้ระบบป้องกนัเพลงิไหม้ควบคู่  ไปกบัการก่อสรา้ง

อาคาร ซึ่งประกอบดว้ยระบบท่อยนื ตู้หวัฉีดน ้าดบัเพลงิ เครื่องสูบน ้าดบัเพลงิ และหวัรบัน ้าดบัเพลงิ โดยใหพ้จิารณาเดนิ

ระบบเครื่องสบูน ้า 

ดบัเพลงิ เพื่อในกรณีทีก่่อสรา้งไปยงัระดบัชัน้สูงของอาคาร หากเกดิเพลงิไหมจ้ะไดใ้ชร้ะบบดบัเพลงิ ดงักล่าวเพื่อควบคุม

เพลงิ 

 - จดัใหม้ถีงัดบัเพลงิใหเ้พยีงพอกบัชนิดของงานก่อสรา้งในแต่ละชัน้ โดยแบ่งถงัดบัเพลงิออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก

วางประจ าอยู่ในต าแหน่งทีไ่ดก้ าหนดไวต้ามแผนการดบัเพลงิ เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดท้นัทเีมื่อเกดิเพลงิไหม้ ส่วนทีส่อง

วางไวใ้นต าแหน่งต่างๆ ทีท่ างานแลว้เสีย่งต่อการการเกดิประกายไฟ 

 3. ช่วงท่ี 3 งานตกแต่งภายใน และงานไฟฟ้า-เคร่ืองกล สว่ นท่ี 2 ส าหรบัอาคารโครงการเป็นอาคารชุดเพื่อ

การอยู่อาศยัส าหรบัขาย จะมกีารตกแต่งค่อนขา้งน้อย ส่วนใหญ่จะมเีฉพาะประตูทางเขา้แต่ละห้องชุดที่ท าด้วยไม้ ส่วน

ภายในจะมกีารตกแต่งเฉพาะฝ้า และหอ้งน ้าเท่านัน้ ท าใหโ้อกาสทีจ่ะเกดิเพลงิไมจ้ะมน้ีอย โดยจดัใหม้แีผนดบัเพลงิ ดงันี้ 

 - ถงัเกบ็น ้าส ารองดบัเพลงิแลว้เสรจ็ และเตรยีมน ้าส ารองไวต้ลอดเวลา 

 - เครื่องสูบน ้าดบัเพลิง ที่ใช้เครื่องยนต์ควรจะติดตัง้แล้วเสร็จ และเปิดเดินระบบเชื่อมต่อเข้ากับระบบจ่ายน ้า

ดบัเพลงิไปยงัตูห้วัฉีดน ้าดบัเพลงิ พรอ้มจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการดแูลเครื่องสบูน ้าดบัเพลงิเป็นประจ า และในกรณีฉุกเฉิน 

 - ตดิตัง้ระบบท่อยนื และระบบหวักระจายน ้าอตัโนมตั ิโดยต่อเขา้กบัเครื่องสบูน ้าดบัเพลงิ และตรวจสอบใหภ้ายใน

ท่อยนืมนี ้าทีม่คีวามดนัในระดบัทีส่ามารถดบัเพลงิได ้

 - ตดิตัง้ตู้หวัฉีดน ้าดบัเพลงิ และสายดบัเพลงิ ใหค้รอบคลุมไดท้ัง้อาคาร และมกีารอบรมเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ ให้

สามารถใชส้ายดบัเพลงิไดถู้กตอ้ง 

 - จดัใหม้ถีงัดบัเพลงิแบบมอืถอื ประจ าอยู่ทีตู่เ้กบ็สายดบัเพลงิ และในจุดทีม่โีอกาสเกดิเพลงิไหม้ เช่น จุดทีม่กีาร

เชื่อมท่อเหลก็-ท่อทองแดง จุดทีม่กีารพ่นสดีว้ยเครื่องอดัลม เป็นตน้ 

 - จดัการเศษวสัดุก่อสรา้ง และบรรจุภณัฑ์ ไดแ้ก่ เศษไม ้ฉนวน และบรรจุภณัฑ์ต่างๆ เช่น กล่องกระดาษ ถงัทนิ

เนอร์ ถงัส ีเป็นต้น แล้วควบคุมใหม้ปีรมิาณของเศษวสัดุดงักล่าวกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ใหน้้อยทีสุ่ด โดยหลงัเลกิงานให้

คนงานก่อสรา้งน าลงมาทิง้ในบรเิวณทีจ่ดัเกบ็ดา้นล่างอาคารเป็นประจ าทุกวนั 

 - หา้มเกบ็ถงัก๊าซหุงตม้ไวภ้ายในอาคารระหว่างการก่อสรา้ง ใหน้ าถงัก๊าซหุงตม้ออกจากพืน้ทีท่ างาน หลงัเลกิงาน

ทุกครัง้ ส าหรบัชัน้ใตด้นิ หา้มน าวสัดุก่อสรา้งมาเกบ็ไวภ้ายในบรเิวณชัน้ใตด้นิ รวมทัง้วสัดุทีเ่ป็นเชือ้เพลงิไวไฟ เช่น ถงัก๊าซ

หุงตม้ ถงัก๊าซออกซเิจน และถงัน ้ามนัชนิดต่างๆ โดยใหน้ าไปเกบ็ภายนอกอาคาร จดัใหม้กีารป้องกนัอคัคภียัและตรวจสอบ

ดแูลอยู่ตลอดเวลา 

 (2) การปฏิบติัขณะเกิดภยั (PASSIVE SAFETY) : เป็นการบรหิารจดัการในภาวะฉุกเฉินขณะเกดิเหตุเพลงิไหม ้

ประกอบดว้ย 2 แผน ไดแ้ก่ แผนการดบัเพลงิ และแผนอพยพหนีไฟ ดงันี้ 
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 (2.1) แผนการดบัเพลงิ เพื่อเป็นการควบคุมเหตุเพลงิไหมท้ีจ่ะเกดิขึน้จงึต้องมกีารวางแผนดบัเพลงิ เพื่อลดอตัรา

การเกดิอนัตรายหรอืหากเกดิเพลงิไหมจ้ะต้องเร่งรบีระงบัใหล้ดลงหรอืควบคุมไม่ใหเ้กดิขึน้กว่าเดมิและจะต้องท าให้ลดลง

หรอืหมดสิน้ไป เพื่อไม่ใหเ้กดิอนัตรายต่อบุคคลหรอืความเสยีหายของทรพัย์สนิการจดัระดบัความรุนแรงของอนัตรายจาก

เหตุเพลงิไหม ้แบ่งได ้3 ระดบั คอื 

 ระดบัท่ี 1 เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิแลว้ พนักงานและคนงานก่อสรา้งสามารถควบคุมสถานการณ์การเกดิเพลงิไหมไ้ด้ 

และไม่ท าให้ขยายตวัลุกลามไปยงัพื้นที่รอบขา้ง โดยโครงการจดัให้มอีุปกรณ์ดบัเพลงิ ได้แก่ ถงัดบัเพลงิแบบมอืถือ และ

แผนการดบัเพลงิ ดงันี้ 

  (1.1) เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ประเมินสถานการณ์ว่าสามารถดบัเพลิงได้ด้วย

ตนเองไดห้รอืไม่ ถา้ดบัเพลงิไดใ้หด้ าเนินการดบัเพลงิทนัท ี

  (1.2) เมื่อระงบัเหตุเพลงิไหม้ได้แล้วให้รายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดวชีาชพี  (จป.) จากนัน้เจ้าหน้าที่

ความปลอดวชีาชพี (จป.) แจง้เหตุใหผู้จ้ดัการก่อสรา้งโครงการ 

  (1.3) ผู้จดัการก่อสร้างโครงการ ตรวจสอบ และบันทึกสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้พร้อมทัง้หาวิธีการ

ป้องกนั เพื่อไม่ใหเ้กดิซ ้า และแจง้ต่อผูอ้ านวยการดบัเพลงิ หรอืผูค้วบคุมแผนฯ 

 ระดบัท่ี 2 เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิแลว้ พนักงานและคนงานก่อสรา้งไม่สามารถควบคมุสถานการณ์เพลงิไหมไ้วไ้ด ้
หวัหน้างานพจิารณาแลว้เหน็ว่าตอ้งใชแ้ผนการดบัเพลงิเบือ้งตน้ เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้พลงิลุกลามไปยงับรเิวณใกลเ้คยีง ซึง่
โครงการ 
จดัใหม้อีุปกรณ์ดบัเพลงิ ไดแ้ก่ ถงัดบัเพลงิแบบมอืถอื น ้าส ารองส าหรบัดบัเพลงิเครื่องสบูน ้าดบัเพลงิแบบหาบหาม และ
หวัฉีดน ้าดบัเพลงิและสายดบัเพลงิ โดยแผนการดบัเพลงิ ดงันี้ 
  (2.1) เมื่อเกดิเหตุเพลงิไหม ้ผูพ้บเหน็เหตุเพลงิไหมป้ระเมนิสถานการณ์ว่าไม่สามารถดบัเพลงิไดด้ว้ย
ตนเองใหร้บีแจง้ผูจ้ดัการก่อสรา้งโครงการพนักงาน และคนงานก่อสรา้ง เขา้ระงบัเหตุเพลงิไหมเ้บือ้งตน้ทนัท ี
  (2.2) เมื่อระงบัเหตุเพลงิไหมไ้ดแ้ลว้ใหร้ายงานเจา้หน้าทีค่วามปลอดวชีาชพี (จป.) จากนัน้เจา้หน้าที่
ความปลอดวชีาชพี (จป.) แจง้เหตุใหผู้จ้ดัการก่อสรา้งโครงการ 
  (2.3) ผูจ้ดัการก่อสรา้งโครงการ ตรวจสอบ และบนัทกึสาเหตุการเกดิเพลงิไหมพ้รอ้มทัง้หาวธิกีาร
ป้องกนั เพื่อไมใ่หเ้กดิซ ้า และแจง้ต่อผูอ้ านวยการดบัเพลงิ หรอืผูค้วบคุมแผนฯ 
 ระดบัท่ี 3 เป็นเหตุการณ์ทีเ่กิดแล้ว หน่วยงานที่เกิดเหตุใชแ์้ ผนการดบัเพลงิเบื้องต้นแล้วไม่สามารถควบคุม

สถานการณ์เพลงิไหมไ้วไ้ด้ หวัหน้างานพจิารณาแล้วว่าเพลงิอาจลุกลามไปยงับรเิวณใกลเ้คยีงได้ และคาดว่าเหตุการณ์จะ

รุนแรงมากขึ้นต้องแจ้งส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.199 ซึ่งผู้รบัผดิชอบอาคารหรอืเจ้าของโครงการหรอื

ผูร้บัผดิชอบแผน ต้องอยู่อ านวยการกบัเจา้หน้าที่ดบัเพลงิจากส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ซึ่งโครงการจดัให้มี

อุปกรณ์ดบัเพลงิ ไดแ้ก่ ถงัดบัเพลงิแบบมอืถอื น ้าส ารองส าหรบัดบัเพลงิ เครื่องสูบน ้าดบัเพลงิแบบหาบหาม และหวัฉีดน ้า

ดบัเพลงิและสายดบัเพลงิ โดยแผนการดบั 

เพลงิ ดงันี้ 

  (3.1) เมื่อเกิดเหตุเพลงิไหม้ ผู้พบเห็นเหตุเพลงิไหม้ประเมนิสถานการณ์ว่าไม่สามารถดบัเพลงิได้ดว้ย

ตนเองใหร้บีแจง้ผูจ้ดัการก่อสรา้งโครงการพนักงาน และคนงานก่อสรา้ง เขา้ระงบัเหตุเพลงิไหมเ้บือ้งตน้ทนัท ี

  (3.2) หากไม่สามารถระงบัเหตุเพลงิไหมไ้ดใ้หแ้จง้ผูอ้ านวยการดบัเพลงิ หรอืผูค้วบคุมแผนฯ แจง้ส านัก

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ผ่านหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน 199 เพื่อเขา้มาระงบัเหตุเพลงิไหม ้
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  (3.3) ผูอ้ านวยการดบัเพลงิ หรอืผูค้วบคุมแผนฯ แจง้ใหพ้นักงาน และคนงานก่อสรา้งเขา้ใจสถานการณ์

และเตรยีมพรอ้มอพยพถา้จ าเป็น โดยเขา้สู่แผนการอพยพหนีไฟต่อไป 

  (3.4) เมื่อเจ้าหน้าทีด่บัเพลงิจากภายนอกมาถงึ ใหพ้นักงาน หรอืคนงานก่อสรา้ง หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง น า

ทางหรอืแจง้เสน้ทางต่อเจา้หน้าทีด่บัเพลงิ เพื่อเขา้ระงบัเหตุไดอ้ย่างรวดเรว็ 

  (3.5) ผู้จดัการก่อสร้างโครงการ ตรวจสอบ และบันทึกสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้พร้อมทัง้หาวิธีการ

ป้องกนั เพื่อไม่ใหเ้กดิซ ้า และแจง้ต่อผูอ้ านวยการดบัเพลงิหรอืผูค้วบคุมแผนฯ 

 (2.2) แผนการอพยพหนีไฟ เพื่อให้การอพยพพนักงาน และคนงานก่อสร้างออกจากตัวอาคารที่ก่อสร้างหรือ

สถานทีเ่กดิเหตุในกรณีเกดิเหตุเพลงิไหม ้เป็นไปอย่างรวดเรว็และปลอดภยัสามารถตรวจเชค็ไดว้่ามพีนักงานตดิอยู่ภายใน

อาคารหรอืไม่ แผนอพยพหนีไฟเมื่อเกดิเหตุเพลงิไหมม้ขีอ้ปฏบิตัิ ดงันี้ 

  (1) เมื่อเกดิเหตุเพลงิไหมใ้นระดบัที ่3 (ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เพลงิไหมไ้วไ้ด ้และอาจลุกลามไป

ยงับรเิวณใกล้เคยีงได้) ผู้อ านวยการดบัเพลงิหรอืผู้ควบคุมแผนฯ แจ้งให้ทุกฝ่ายหยุดปฏิบตัิหน้าที่ และรอฟังประกาศให้

อพยพจากศูนยอ์ านวยการดบัเพลงิ 

  (2) ผู้อ านวยการดับเพลิงสัง่การให้ท าการดับเพลิงเบื้องต้น  และติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุอยู่

ตลอดเวลา เพื่อคอยช่วยเหลอืหรอือ านวยความสะดวกในการเขา้ระงบัเหตุ 

  (3) หากมคีวามจ าเป็นต้องอพยพ ใหผู้อ้ านวยการดบัเพลงิหรอืผูค้วบคุมแผนฯ ประกาศใหพ้นักงานและ

คนงานก่อสรา้งอพยพหนีไฟไปทีจุ่ดรวมพล และเมื่อไปถงึจุดรวมพลใหเ้ขา้แถวตามแต่ละหน่วยงาน เพื่อท าการเชค็ชื่อและ

จ านวนพนักงาน จากนัน้รอฟังค าสัง่จากศูนยอ์ านวยการดบัเพลงิต่อไป 

  (4) เสน้ทางอพยพหนีไฟลงสู่ชัน้ล่าง (เป็นเสน้ทางหลกั) บนัไดหนีไฟของโครงการจ านวน 2 บนัได เมื่อ

ลงสู่ชัน้ล่างจะเป็นประตูบานผลกัออกทัง้หมด และจะออกสู่ทางเดนิ หรอืถนนภายในโครงการทัง้หมด โดยไม่มสีิง่กดีขวาง

ใดๆ ขวางกัน้เสน้ทางอพยพ เพื่อไปรวมตวักนัทีพ่ืน้ทีจุ่ดรวมพล 

  (5) ผูจ้ดัการก่อสรา้งโครงการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ตรวจเชค็ชื่อ และจ านวน ของพนักงานและคนงาน

ก่อสรา้ง แลว้รายงานต่อผูอ้ านวยการดบัเพลงิ หรอืผูค้วบคุมแผนฯ 

   - หากยอดครบ ผูอ้ านวยการดบัเพลงิ หรอืผูค้วบคุมแผนฯ แจง้ใหพ้นักงาน และคนงานก่อสรา้ง

อยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ 

   - หากยอดไม่ครบ ผู้อ านวยการดับเพลิง หรือผู้ควบคุมแผนฯ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ภายนอกคน้หาผูต้ดิคา้ง และผูไ้ดร้บับาดเจบ็ 

  (6) ด าเนินการช่วยเหลอืผู้ตกค้าง พร้อมทัง้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากนัน้น าผู้ป่วยหรอืผู้บาดเจ็บส่ง

ต่อไปยงัสถานพยาบาลทีใ่กลท้ีสุ่ด 

  (7) เมื่อค้นหาผู้ติดค้าง และผู้ได้รบับาดเจ็บ แล้วเสร็จให้รายงานสถานการณ์และผลการค้นหาให้

ผูอ้ านวยการดบัเพลงิ หรอืผูค้วบคุมแผนฯ รบัทราบ 

  (8) ผูอ้ านวยการดบัเพลงิ หรอืผูค้วบคุมแผนฯ แจง้สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ และใหข้อ้มลูขา่วสารต่อผูอ้พยพ

หนีไฟ 

  (9) เมื่อเหตุการณ์สงบลงให้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ส ารวจและประเมนิความเสยีหายและรวบรวม

ขอ้มลูและปัญหาเพื่อปรบัปรุงใหด้ขีึน้ 
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 (3) การปฏิบติัหลงัเกิดภยั (RENOVATE) : เป็นการบรหิารจดัการหลงัอคัคภียัสิน้สุดลงแลว้ ประกอบดว้ย 

  (3.1) การรายงานตวัและประเมนิผลการปฏิบตังิาน หลงัจากที่ศูนย์อ านวยการดบัเพลงิประกาศยกเลกิ

เหตุการณ์เพลงิไหมแ้ลว้ ชุดปฏบิตักิารณ์ของศูนย์อ านวยการดบัเพลงิทุกคนตอ้งมารายตวัต่อผูอ้ านวยการดบัเพลงิ ทีศู่นย์

อ านวยการดบัเพลงิ เพื่อท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานและปัญหาทีเ่กดิขึน้ขณะทีก่ าลงัปฏบิตังิาน โดยใหเ้จา้หน้าทีค่วาม

ปลอดภยัเป็นผูบ้นัทกึ และสรุปไวเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงการปฏบิตังิานในครัง้ต่อไป 

  (3.2) การส ารวจและประเมนิความเสยีหาย เมื่อมกีารสรุปผลการปฏบิตังิานและปัญหาในการปฏบิตังิาน

แลว้ ชุดปฏบิตักิารณ์ศูนยอ์ านวยการดบัเพลงิ จะต้องออกส ารวจพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตุอกีครัง้ เพื่อรวบรวมความเสยีหายทีเ่กดิขึน้

ทัง้หมด และสรุปความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการเกดิเหตุเพลงิไหม้ 

  (3.3) ถอดบทเรยีน พรอ้มทัง้สอบสวนคน้หาสาเหตุของการเกดิเหตุเพลงิไหม ้และจดัท ารายงานสรุปผล

ใหร้บัทราบ เพื่อด าเนินการหาวธิป้ีองกนัแกไ้ขร่วมกนั และป้องกนัไม่ใหเ้กดิเหตุซ ้าอกี 

  (3.4) แผนการปฏริูปฟ้ืนฟู เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัรวบรวมขอ้มลูและปัญหาต่างๆ และน าเขา้ทีป่ระชุม

คณะกรรมการความปลอดภยั เพื่อหาแนวทางปรบัปรุงใหด้ขีึน้ 

 

1.9 การรบัเร่ืองร้องเรียนและการจดัการปัญหาและชดเชยเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบ 
1) การด าเนินการรบัเร่ืองร้องเรียน 
 สภาพภูมปิระเทศบรเิวณพืน้ทีต่ัง้โครงการ เป็นพืน้ทีร่าบมรีะดบัพืน้ดา้นหน้าโครงการใกล้เคยีงกบัถนนจรญัสนิท

วงศ์ ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารส านักงานขายเดิมสูง  1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และพื้นที่ว่างรอการใช้

ประโยชน์ โดยจะรือ้ถอนเมื่อรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการไดร้บัความเหน็ชอบแล้วดงันัน้จงึจดัให้

มแีผนขัน้ตอนการประสานงานรบัเรื่องรอ้งเรยีน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบดว้ย 

  1) แผนขัน้ตอนการประสานงานรบัเรื่องรอ้งเรยีนช่วงรือ้ถอน และช่วงก่อสรา้ง 

  2) แผนขัน้ตอนการประสานงานรบัเรื่องรอ้งเรยีนช่วงเปิดด าเนินการ 

 โครงการจัดให้มีการก าหนดแผนขัน้ตอนการประสานงานรับเรื่องร้องเรียน  เพื่อให้การด าเนินโครงการมี

ประสทิธภิาพ ไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และปัญหาขดัแยง้กบัประชาชนโดยรอบ โดยมรีายละเอยีดการรบั

เรื่องรอ้งเรยีน และแผนการด าเนินการรบัเรื่องรอ้งเรยีนทัง้ช่วงรือ้ถอน ช่วงก่อสรา้ง และช่วงเปิดด าเนินการ ดงันี้ 

 1) ช่วงก่อนก่อสร้าง ช่วงรือ้ถอน และช่วงก่อสร้าง 

  1. ผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากการรื้อถอน และการก่อสร้างสามารถแจ้งปัญหาท่ีได้รบัตามช่องทาง

การรบัเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ของโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

  (1) โทรศพัท ์

  (2) Social Network (Line กลุ่ม) 

  (3) จดหมายรอ้งเรยีน 

  (4) กล่องรบัฟังความคดิเหน็ 

  (5) เจา้หน้าทีม่วลชนสมัพนัธข์องโครงการ 

   

  2. ขัน้ตอนและกระบวนการรบัเร่ืองร้องเรียน และระยะเวลาแล้วเสรจ็ในแต่ละขัน้ตอน 
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  (1) เมื่อได้รบัเรื่องร้องเรยีนแล้ววศิวกรควบคุมการก่อสร้าง ต้องแจ้งผู้จดัการหน่วยงานก่อสร้างทนัท ี

ภายใน 1 ชัว่โมง 

  (2) ผูจ้ดัการหน่วยงานก่อสรา้ง ตรวจสอบและสบืหาขอ้เทจ็จรงิทนัท ีและแจง้ใหผู้จ้ดัการโครงการทราบ

ภายใน 1 ชัว่โมง ผูจ้ดัการโครงการแจง้แนวทางแกไ้ขปัญหากลบัภายใน 3 วนั 

  (3) เมื่อผู้จดัการหน่วยงานก่อสรา้ง ตรวจสอบแล้วพบว่าปัญหาการรอ้งเรยีนเกิดขึ้นจากโครงการต้อง

ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

   - กรณีปัญหาเร่งด่วนที่สามารถแก้ไขได้ทนัท ีด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยทนัทภีายใน 1 วนั 

และแจง้ผลการแกไ้ขใหผู้ร้อ้งเรยีนรบัทราบภายใน 1 วนั 

   - กรณีปัญหาต้องได้รบัการตรวจสอบ หรอืต้องใชร้ะยะเวลาในการแก้ไข ต้องหาแนวทางและ

วธิกีารแกปั้ญหาหรอืชดเชยเยยีวยาเบือ้งตน้ทีย่อมรบัไดท้ัง้สองฝ่ายและด าเนินการแกไ้ขปัญหาภายใน 7 วนั 

  (4) ผูจ้ดัการหน่วยงานก่อสรา้ง ตดิตามผลความกา้วหน้าในกรณีทีต่้องใชเ้วลาในการแกไ้ขปัญหาจนกว่า
จะแกไ้ขแลว้เสรจ็เป็นระยะทุก 7 วนั 
   - แกไ้ขแลว้เสรจ็ แจง้ผลการแกไ้ขใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบทนัท ี
   - หากการแก้ไขปัญหาเกินระยะเวลาก าหนดภายใน 15 วัน ให้แจ้งสาเหตุหรือข้อขดัข้อง
แผนการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง ระยะเวลาทีส่ามารถด าเนินการและแกไ้ขปัญหาใหแ้ลว้เสรจ็ ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วนั หลงัจากนัน้แจง้ความคบืหน้าการแกไ้ขปัญหาทุก 7 วนั 
   - ปัญหาทีแ่กไ้ขไม่ไดข้อ้ยุต ิ

• กรณีตกลงกนัได ้ด าเนินการแกไ้ขหรอืชดเชยเยยีวยาขัน้ตน้ ภายใน 7 วนั 
• กรณีทีต่กลงกนัไม่ไดแ้ละไม่ไดข้อ้ยุติ ใหถ้อืว่าเป็นขอ้พพิาททีไ่ม่อาจตกลงและหาขอ้

ยุตไิด ้
จงึใหด้ าเนินการตามพระราชบญัญตักิารไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 โดยเจา้ของโครงการจะรบัผดิชอบในค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการทัง้หมด (ถา้ม)ี 
  (5) เมื่อแกไ้ขปัญหาเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งแจง้ผลการแกไ้ขต่อผูร้อ้งเรยีนภายใน 1 วนั และแจง้ผลการแกไ้ข
ต่อผูจ้ดัการโครงการและกรรมการผูจ้ดัการ รบัทราบ 
  3. ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ ไดแ้ก่ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เจา้ของโครงการ 
  4. การก าหนดมาตรการไม่ให้เกิดซ า้ 
   - ผูจ้ดัการโครงการ ท าบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน ผลการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ก าหนดมาตรการ
ป้องกนั 
ไม่ใหเ้กดิซ ้า และสรุปผลการแกไ้ขเขา้สู่การประชุมทบทวนกบัผูจ้ดัการโครงการและกรรมการผูจ้ดัการ ต่อไป 
  5. การประสานงานเช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
   - ผู้จ ัดการโครงการ สรุปผลบันทึกข้อร้องเรียน ผลการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ก าหนด
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ ้า โดยจดัท ารายงานผลการรบัเรื่องร้องเรยีนทุก 6 เดือน และจดัส่งรายงานให้หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางพลดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2) ช่วงเปิดด าเนินการ 
  1. ผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากการด าเนินโครงการ สามารถแจ้งปัญหาท่ีได้รบัตามช่องทางการรบั
เร่ืองร้องเรียนต่างๆ ของโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ 
   (1) โทรศพัท ์
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   (2) จดหมายรอ้งเรยีน 
   (3) ส านักงานนิตบิุคคลอาคารชุด 
 
  2. ขัน้ตอนและกระบวนการรบัเร่ืองร้องเรียน และระยะเวลาแล้วเสรจ็ในแต่ละขัน้ตอน 
   (1) เมื่อได้รบัเรื่องรอ้งเรยีนแล้วนิติบุคคลอาคารชุด (กรณียงัไม่มนีิติบุคคลอาคารชุด ให้แจ้ง
เจ้าของโครงการ บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)) รบัเรื่องร้องเรยีน และแจ้งให้คณะกรรมการนิติบุคคล
อาคารชุดทราบภายใน 1 วนั 
   (2) เมื่อนิติบุคคลอาคารชุด (กรณียงัไม่มนีิติบุคคลอาคารชุด ให้แจง้เจ้าของโครงการ บรษิัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)) ตรวจสอบปัญหาทนัที หากพบว่าปัญหาการร้องเรียนเกิดขึ้นจากโครงการให้
ด าเนินการดงันี้ 
    - กรณีปัญหาเร่งด่วนหรอืปัญหาสามารถแก้ไขได้ ด าเนินการแก้ไขปัญหาภายใน 7 
วนั และ 
แจง้ผลการแกไ้ขใหผู้ร้อ้งเรยีนรบัทราบภายใน 7 วนั 
    - กรณีปัญหาการรบัเรื่องรอ้งเรยีน ต้องไดร้บัการตรวจสอบอย่างละเอยีด หรอืต้องใช้
ระยะเวลาในการแก้ไข ต้องด าเนินการเข้าพูดคุยประสานงานกบัผู้ร้องเรยีน เพื่อหาแนวทางและวธิกีารแก้ปัญหาพรอ้ม
มาตรการชดเชยเยยีวยาทีย่อมรบัไดท้ัง้สองฝ่ายภายใน 7 วนั 
   (3) กรณีปัญหาการรบัเรื่องรอ้งเรยีน ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างละเอย ีด คณะกรรมการนิติ
บุคคล 
อาคารชุด (กรณียังไม่มีนิติบุคคลอาคารชุดให้แจ้งเจ้าของโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)) 
ตรวจสอบและตดิตามผลการแกไ้ขปัญหา ทุก 7 วนั 
    - แกไ้ขแลว้เสรจ็ แจง้ผลการแกไ้ขใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 15 วนั 
    - หากการแก้ไขปัญหาเกินระยะเวลาก าหนดภายใน 15 วัน ให้แจ้งสาเหตุหรือ
ขอ้ขดัขอ้งแผนการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง ระยะเวลาทีส่ามารถด าเนินการและแกไ้ขปัญหาใหแ้ลว้เสรจ็ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั หลงัจากนัน้แจง้ความคบืหน้าการแกไ้ขปัญหาทุก 7 วนั 
    - ปัญหาทีแ่กไ้ขไม่ไดข้อ้ยุต ิ

• กรณีตกลงกนัได ้ด าเนินการแกไ้ขหรอืชดเชยเยยีวยาขัน้ตน้ ภายใน 7 วนั 
• กรณีที่ตกลงกนัไม่ไดแ้ละไม่ไดข้อ้ยุติ ใหถ้ือว่าเป็นขอ้พพิาทที่ไม่อาจตกลง

และหาขอ้ยุตไิดจ้งึให้ด าเนินการตามพระราชบญัญตักิารไกล่เกลี่ยระงบัขอ้
พพิาท พ.ศ. 2562 โดยเจา้ของโครงการจะรบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
จากการด าเนินการทัง้หมด (ถา้ม)ี 

  3. ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ ไดแ้ก่ นิตบิุคคลอาคารชุด (กรณียงัไม่มนีิตบิุคคลอาคารชุด ใหแ้จง้เจา้ของ
โครงการ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)) 
  4. การก าหนดมาตรการไม่ให้เกิดซ า้ 
   - ผู้จดัการนิติบุคคล ท าบนัทกึขอ้ร้องเรยีน ผลการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้ก าหนด
มาตรการป้องกนัไม่ให้เกดิซ ้า และสรุปผลการแก้ไขเขา้สู่การประชุมทบทวนกบัคณะกรรมการนิตบิุคคล (กรณียงัไม่มนีิติ
บุคคลอาคารชุด เจา้ของโครงการ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)) ต่อไป 
  5. การประสานงานเช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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   - ผู้จดัการนิตบิุคคล (กรณียงัไม่มนีิตบิุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการ บรษิัท พฤกษา เรยีล
เอสเตท 
จ ากดั (มหาชน)) สรุปผลบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน ผลการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้ก าหนดมาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กดิซ ้า
โดยจดัท ารายงานผลการรบัเรื่องรอ้งเรยีนทุก 6 เดอืน และจดัส่งรายงานใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตบางพลดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.10 การจดัการปัญหาและชดเชยเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบ 

 โครงการจดัให้มกีารจดัการปัญหาและชดเชยเยยีวยาผู้ไดร้บัผลกระทบ ทัง้ในช่วงก่อนก่อสรา้ง ช่วงรื้อถอนช่วง

ก่อสรา้ง และช่วงเปิดด าเนินการ โดยมรีายละเอยีดต่างๆ ดงันี้ 

 1) การจดัการปัญหาและชดเชยเยียวยาผู้ได ้้รบัผลกระทบช่วงก่อนก่อสร้าง ช่วงรื้อถอน และช่วง

ก่อสร้าง 

  1. ขัน้ตอนและกระบวนการจดัการปัญหา และระยะเวลาแล้วเสรจ็ในแต่ละขัน้ตอน 

  (1) เมื่อผูจ้ดัการหน่วยงานก่อสรา้งตรวจสอบปัญหาทีเ่กดิขึน้แล้ว พบว่าปัญหาการรอ้งเรยีนเกดิขึน้จาก

โครงการ ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

  - กรณีปัญหาเร่งด่วนทีส่ามารถแก้ไขไดท้นัท ีด าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยทนัทภีายใน 1 วนั และแจง้ผล

การแกไ้ขใหผู้ร้อ้งเรยีนรบัทราบภายใน 1 วนั 

  - กรณีปัญหาต้องได้รบัการตรวจสอบ หรอืต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข ต้องหาแนวทางและวธิีการ

แกปั้ญหาหรอืชดเชยเยยีวยาเบือ้งตน้ทีย่อมรบัไดท้ัง้สองฝ่ายและด าเนินการแกไ้ขปัญหาภายใน 7 วนั 

  (2) ผูจ้ดัการหน่วยงานก่อสรา้ง ตดิตามผลความกา้วหน้าในกรณีทีต่้องใชเ้วลาในการแกไ้ขปัญหาจนกว่า

จะแกไ้ขแลว้เสรจ็เป็นระยะทุก 7 วนั 

  - แกไ้ขแลว้เสรจ็ แจง้ผลการแกไ้ขใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบทนัท ี

  - หากการแก้ไขปัญหาเกนิระยะเวลาก าหนดภายใน 15 วนั ให้แจง้สาเหตุหรอืขอ้ขดัขอ้งแผนการแก้ไข

ขอ้ขดัขอ้ง ระยะเวลาทีส่ามารถด าเนินการและแกไ้ขปัญหาใหแ้ลว้เสรจ็ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั หลงัจาก

นัน้แจง้ความคบืหน้าการแกไ้ขปัญหาทุก 7 วนั 

  - ปัญหาทีแ่กไ้ขไม่ไดข้อ้ยุต ิ

• กรณีตกลงกนัได ้ด าเนินการแกไ้ขหรอืชดเชยเยยีวยาขัน้ตน้ ภายใน 7 วนั 

• กรณีที ่ตกลงกนัไม่ไดแ้ละไม่ไดข้อ้ยุ ต ิใหถ้อืว่าเป็นขอ้พพิาททีไ่ม่อาจตกลงและหาขอ้ยุตไิดจ้ึง

ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงบัข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของ

โครงการจะรบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการทัง้หมด (ถา้ม)ี 

  (3) เมื่อแกไ้ขปัญหาเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งแจง้ผลการแกไ้ขต่อผูร้อ้งเรยีนภายใน 1 วนั และแจง้ผลการแกไ้ข
ต่อผูจ้ดัการโครงการและกรรมการผูจ้ดัการ รบัทราบ 
  2. วงเงินส ารองชดเชยเยียวยาเบือ้งต้น 

  - จดัให้มเีงนิส ารองเพื่อความรบัผดิชอบของโครงการในช่วงก่อสรา้ง วงเงนิ 15,000,000 บาท  (สบิห้า

ลา้นบาทถ้วน) เพื่อใชส้ าหรบัซ่อมแซมหรอืเยยีวยาใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการทนัท ีโดยมติ้องรอประกนัภยั ซึ่ง
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ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการก่อสรา้งโครงการต่อผูเ้สยีหายทัง้หมดทัง้ต่อชวีติและทรพัยส์นิรวมทัง้ทรพัยส์นิภายในอาคาร 

ซึง่เจา้ของโครงการจะต้องรบัผดิชอบทุกกรณี กรณีทีต่กลงกนัไม่ไดแ้ละไม่ไดข้อ้ยุต ิใหด้ าเนินการตามพระราชบญัญตักิาร

ไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 โดยเจา้ของโครงการจะรบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการทัง้หมด (ถา้

ม)ี 

  3. ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ ไดแ้ก่ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เจา้ของโครงการ 

  4. การก าหนดมาตรการไม่ให้เกิดซ า้ 

  - ผู้จดัการโครงการท าบนัทึกข้อร้องเรยีน ผลการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้ก าหนดมาตรการ

ป้องกนัไม่ใหเ้กดิซ ้า และสรุปผลการแกไ้ขเขา้สู่การประชุมทบทวนกบัผูจ้ดัการโครงการและกรรมการผูจ้ดัการต่อไป 

  5. การประสานงานเช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  - ผูจ้ดัการโครงการสรุปผลบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน ผลการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค ก าหนดมาตรการป้องกนั

ไม่ให้เกิดซ ้า โดยจดัท ารายงานผลการรบัเรื่องร้องเรยีนทุก 6 เดือน และจดัส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางพลดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2) การจดัการปัญหาและชดเชยเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบช่วงเปิดด าเนินการ 

  1. ขัน้ตอนและกระบวนการจดัการปัญหา และระยะเวลาแล้วเสรจ็ในแต่ละขัน้ตอน 

  (1) เมื่อได้รบัเรื่องร้องเรยีนแล้วนิติบุคคลอาคารชุด (กรณียงัไม่มีนิติบุคคลอาคารชุด ให้แจ้งเจ้าของ

โครงการ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)) ตรวจสอบปัญหาทนัท ีหากพบว่าปัญหาการรอ้งเรยีนเกดิขึน้จาก

โครงการใหด้ าเนินการดงันี้ 

  - กรณีปัญหาเร่งด่วนหรอืปัญหาสามารถแก้ไขได ้ด าเนินการแก้ไขปัญหาภายใน 7 วนั และแจง้ผลการ

แกไ้ขใหผู้ร้อ้งเรยีนรบัทราบภายใน 7 วนั 

  - กรณีปัญหาการรบัเรื่องรอ้งเรยีน ต้องได้รบัการตรวจสอบอย่างละเอียด หรอืต้องใช้ระยะเวลาในการ

แก้ไข ต้องด าเนินการเขา้พูดคุยประสานงานกับผู้ร้องเรยีน เพื่อหาแนวทางและวธิกีารแก้ปัญหาพรอ้มมาตรการชดเชย

เยยีวยาทีย่อมรบัไดท้ัง้สองฝ่ายภายใน 7 วนั 

  (2) คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด (กรณียงัไม่มนีิติบุคคลอาคารชุดให้แจง้เจ้าของโครงการบรษิัท 

พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)) ตรวจสอบและตดิตามผลการแกไ้ขปัญหาทุก 7 วนั 

  - แกไ้ขแลว้เสรจ็ แจง้ผลการแกไ้ขใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 15 วนั 

  - หากการแก้ไขปัญหาเกนิระยะเวลาก าหนดภายใน 15 วนั ใหแ้จง้สาเหตุหรอืขอ้ขดัขอ้งแผนการแก้ไข

ขอ้ขดัขอ้ง ระยะเวลาทีส่ามารถด าเนินการและแกไ้ขปัญหาใหแ้ลว้เสรจ็ใหผู้้้รอ้งเรยีนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั หลงัจาก

นัน้แจง้ความคบืหน้าแกไ้ขปัญหาทุก 7 วนั 

  - ปัญหาทีแ่กไ้ขไม่ไดข้อ้ยุต ิ

• กรณีตกลงกนัได ้ด าเนินการแกไ้ขหรอืชดเชยเยยีวยาขัน้ตน้ ภายใน 7 วนั 

• กรณีทีต่กลงกนัไม่ไดแ้ละไม่ไดข้อ้ยุติ ใหถ้อืว่าเป็นขอ้พพิาทไม่อาจตกลงและหาขอ้ยุตไิดจ้งึให้

ด าเนินการตามพระราชบญัญตัิการไกล่เกลี่ยระงบัขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 โดยเจา้ของโครงการ

จะรบัผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการทัง้หมด (ถา้ม)ี 
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  2. วงเงินส ารองชดเชยเยียวยาเบือ้งต้น 

  - เจา้ของโครงการ (บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)) จดัใหม้เีงนิส ารองวงเงนิ 15,000,000 

บาท (สบิห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ส าหรบัซ่อมแซมหรอืเยยีวยาให้กบัผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากโครงการ หลงัจากก่อสรา้ง

อาคารแลว้เสรจ็จนถงึจดทะเบยีนอาคารชุดแลว้เป็นเวลา 1 ปี 

  3. ผู้รบัผิดชอบด าเนินการ ไดแ้ก่ นิตบิุคคลอาคารชุด (กรณียงัไม่มนีิตบิุคคลอาคารชุด ใหแ้จง้เจา้ของ

โครงการ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)) 

  4. การก าหนดมาตรการไม่ให้เกิดซ า้ 

  - ผู้จดัการนิติบุคคล ท าบนัทกึขอ้ร้องเรยีน ผลการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้ก าหนดมาตรการ

ป้องกนัไม่ใหเ้กดิซ ้า และสรุปผลการแกไ้ขเขา้สู่การประชุมทบทวนกบัคณะกรรมการนิตบิุคคล (กรณียงัไม่มนีิตบิุคคลอาคาร

ชุด เจา้ของโครงการ) ต่อไป 

  5. การประสานงานเช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  - ผู้จดัการนิตบิุคคล (กรณียงัไม่มนี ์ิติบุคคลอาคารชุดเจ้าของโครงการ บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท
จ ากดั (มหาชน)) สรุปผลบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน ผลการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้ก าหนดมาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กดิซ ้า
โดยจดัท ารายงานผลการรบัเรื่องรอ้งเรยีนทุก 6 เดอืน และจดัส่งรายงานใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตบางพลดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.11 แผนมวลชนสมัพนัธแ์ละแผนการรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 

 ในการพฒันาโครงการจดัให้มแีผนมวลชนสมัพนัธ์และแผนการรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) โครงการอาคารชุด 

แชปเตอร์วนั จรญัฯ-บางพลดั (Chapter One Charan-Bangphlat) ร่วมกับบ้านเรอืน/สถานประกอบการ/ชุมชนในระยะ

ประชดิ และระยะ 100 เมตร สถานศกึษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาล ในระยะ 1 กโิลเมตร ในช่วงรือ้ถอน ช่วงก่อสรา้ง 

และเปิดด าเนินการโครงการ ดงันี้  

  1. วตัถปุระสงค ์: เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัประชาชนทีอ่ยู่อาศยัในชุมชนดัง้เดมิและชุมชนโดยรอบ

พรอ้มทัง้สรา้งความรบัรูแ้ละความเขา้ใจ พรอ้มทัง้เป็นการสรา้งมวลชนสมัพนัธ์ 

  2. กลุ่มเป้าหมาย : บ้านเรือน/สถานประกอบการ/ชุมชนในระยะประชิดและในระยะ 100 เมตร 

สถานศกึษา 

ศาสนสถาน และสถานพยาบาล ในระยะ 1 กโิลเมตร 

  3. ลักษณะโครงการ : จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 

Responsibility) ของโครงการอาคารชุด  แชปเตอร์วัน  จรัญฯ -บางพลัด  (Chapter One Charan-Bangphlat) โดย

ประสานงานกบัส านักงานเขตบางพลดั และภาคส่วนต่างๆ โครงการทีจ่ะด าเนินการ ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง อย่างน้อย

ปีละ 3 โครงการ และ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ ในรปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

   1. ด้านภูมิทัศน์และท าความสะอาด : โครงการจะปรบัปรุงภูมิทศัน์และท าความสะอาด

บรเิวณหน้าโครงการและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงอย่างสม ่าเสมอตลอดเวลา 
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   - การบ ารุงรกัษาตน้ไม:้ จดัใหม้กีารบ ารุงรกัษาต้นไมบ้รเิวณหน้าโครงการและระยะ 100 เมตร 

อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้คีวามปลอดภยั และรวมถงึการก าจดัตน้ไมท้ีต่ายแลว้หรอืจะเป็นอนัตรายและปลูกตน้ไมท้ดแทนใน

กรณีทีจ่ าเป็น 

   - การท าความสะอาดและดูแลทางเทา้บรเิวณระยะ 100 เมตร จากโครงการ โดยประสานงาน

กบัส านักงานเขตฯ เพื่อความปลอดภยัส าหรบัคนเดนิถนน 

   - การบรจิาคถงัขยะสาธารณะ โดยประสานกบัส านักงานเขต เพื่อมอบให้แก่ชุมชนระยะ 100 

เมตร 

   2. ด้านความปลอดภยัและอุบติัเหตุ : โครงการจะสนับสนุนและเขา้ร่วมดแูลความปลอดภยั

และอุบตัเิหตุบรเิวณชุมชนพืน้ทีโ่ครงการ 

   - การบรจิาคอุปกรณ์ดบัเพลงิและถงัดบัเพลงิแบบมอืถอืใหแ้ก่ชุมชนระยะ 100 เมตร พรอ้มทัง้

สนับสนุนค่าใชจ้่ายการฝึกซอ้มดบัเพลงิใหแ้ก่ชุมชน 

   - การจดัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัโครงการเขา้ร่วมกบัต ารวจจราจรในพืน้ทีจ่ดัการจราจร

บรเิวณหน้าโครงการและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงระยะ 100 เมตรในช่วงการจราจรเร่งด่วนหรอืเกดิอุบตัเิหตุ 

   3. ด้านพฒันาชุมชน ท านุบ ารงุประเพณีและวฒันธรรม : โครงการจะเขา้ร่วมหรอืให้การ

สนับสนุนงานพฒันาชุมชน ท านุบ ารุงประเพณีและวฒันธรรมบรเิวณชุมชนพืน้ทีโ่ครงการและชุมชนพืน้ทีใ่กลเ้คยีงตามทีร่อ้ง

ขออย่างเหมาะสม 

   - การเขา้ร่วมงานพฒันาชุมชนและสภาพแวดลอ้มชุมชนระยะ 100 เมตร ร่วมกบัส านักงานเขต 

โดยใหก้ารเขา้ร่วมหรอืใหก้ารสนับสนุนแก่ชุมชนตามทีร่อ้งขอมาอย่างเหมาะสม 

   - การเขา้ร่วมงานบุญ งานประเพณีและวฒันธรรมหรอืบรจิาคเงนิและทรพัยส์นิสนับสนุนการจดั

งานใหแ้ก่ชุมชนระยะ 100 เมตร 

   4. ด้านการศึกษา : โครงการเข้าร่วมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่สถานศกึษาที่ขาด
แคลนบรเิวณชุมชนพืน้ทีโ่ครงการและชุมชนพืน้ทีใ่กลเ้คยีงในระยะ 1 กโิลเมตร 
   - การบรจิาคอุปกรณ์การเรยีนการสอนให้แก่สถานศกึษาในชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชน
พืน้ทีใ่กลเ้คยีงในระยะ 1 กโิลเมตร 
   - การบรจิาคทุนการศกึษาหรอืทุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่สถานศกึษาในชุมชนพืน้ทีโ่ครงการและ

ชุมชนพืน้ทีใ่กลเ้คยีงในระยะ 1 กโิลเมตร 

   5. ด้านสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดล้อมชุมชน : โครงการจะเขา้ร่วมและใหก้ารสนับสนุนแก่

สถานพยาบาลหรอืโรงพยาบาลของรฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่อ้งขอมาอย่างเหมาะสม 

   6. ด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของชุมชน 

  4. ตวัช้ีวดั : 

   4.1 ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :  จ านวนผลงาน /การจัดกิจกรรมที่ เกิดขึ้น  ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ      ก่อสรา้งโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 



โครงการอาคารชุด แชปเตอร์ วัน สปารค์ จรัญ (Chapter One Spark Charan)       รายงานการปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข   
(ระยะกอ่สร้าง)                         ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม               
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)                                       ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                               1-28 

   4.2 ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/ผลงานที่

เกดิขึน้      ระดบัครวัเรอืน/สถานประกอบการและระดบัชุมชน (Community 

      Satisfaction) 

   4.3 ตวัช้ีวดัเชิงเวลา :  ร้อยละของจ านวนผลงาน/กิจกรรมโครงการที่แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลา      ทีก่ าหนด 

  5. ระยะเวลาด าเนินงาน :   อย่างน้อย 3 โครงการ/ปี ตลอดระยะเวลาด าเนินการรื้อถอนและ

      ก่อสรา้งอย่างน้อย 1 โครงการ/ปี ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

  6. ผู้รบัผิดชอบ :    บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (เจา้ของโครงการ) 

เป็น      ผูด้ าเนินการตลอดระยะเวลารือ้ถอนและก่อสรา้งโครงการ 

      ก่อนจัดตัง้นิติบุคคลอาคารชุด : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จ ากดั       (มหาชน) 

      หลังจัดตั ้งนิติบุคคลอาคารชุด  : นิติบุคคลอาคารชุด  เป็น

ผูด้ าเนินการ       ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

  7. มาตรการชุมชนสัมพันธ์ ยังสามารถติดตามผลการด าเนินงานโดยสอบถามถึงปัญหา ความ

เดอืดรอ้นและ 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการก่อสรา้งโครงการและความต้องการของชุมชน รวมถงึการรบัรูแ้ละความเชื่อมัน่ทีม่ตี่อโครงการ 

อนัเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันในชุมชนที่ดี โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท  จ ากัด (มหาชน) เจ้าของ

โครงการจัดให้มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (Corporate Social 

Responsibility) 

 

 ทัง้นี้ เพื่อน าผลการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของโครงการมาใช้

ปรบัปรุงในปีถดัไป โดยจดัใหม้เีจา้หน้าทีชุ่มชนสมัพนัธ ์และวศิวกรควบคุมงานเขา้พบปะบา้นเรอืน สถานประกอบการระยะ

ประชดิ และระยะ 100 เมตร เพื่อประชาสมัพนัธ์ข่าวสารขอ้มูลโครงการ พบปะชุมชน และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนินโครงการ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีับคนภายในชุมชนบรเิวณใกล้เคียง และสถานที่ส าคญั/พื้นที่อ่อนไหวเป็น

ประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสรา้ง อย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

  1. จดัใหม้แีผนความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) ของ
โครงการอาคารชุด แชปเตอรว์นั จรญัฯ-บางพลดั (Chapter One Charan-Bangphlat) โดยประสานงานกบัส านักงานเขต
บางพลดั และภาคส่วนตา่งๆ โครงการทีจ่ะด าเนินการตลอดระยะเวลาการก่อสรา้งอย่างน้อยปีละ 3 โครงการ และตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ ในรปูแบบใดรปูแบบหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
  1.1 ด้านภมิูทศัน์และท าความสะอาด : โครงการจะปรบัปรุงภมูทิศัน์และท าความสะอาดบรเิวณหน้า 
โครงการและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงอย่างสม ่าเสมอตลอดเวลา 
  - การบ ารุงรกัษาตน้ไม:้ จดัใหม้กีารบ ารุงรกัษาตน้ไมบ้รเิวณหน้าโครงการและระยะ 100 เมตร อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหม้คีวามปลอดภยัและรวมถงึการก าจดัตน้ไมท้ีต่ายแลว้หรอืจะเป็นอนัตราย และปลูกตน้ไมท้ดแทนในกรณี
ทีจ่ าเป็น 
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(ระยะกอ่สร้าง)                         ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม               
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  - การท าความสะอาดและดแูลทางเทา้บรเิวณระยะ 100 เมตร จากโครงการ โดยประสานงานกบั
ส านักงานเขต เพื่อความปลอดภยัส าหรบัคนเดนิถนน 
  - การบรจิาคถงัขยะสาธารณะโดยประสานกบัส านักงานเขต เพื่อมอบใหแ้ก่ชุมชนระยะ 100 เมตร 

  1.2 ด้านความปลอดภยัและอุบติัเหตุ : โครงการจะสนับสนุนและเขา้ร่วมดูแลความปลอดภัยและ

อุบตัเิหตุบรเิวณชุมชนพืน้ทีโ่ครงการ 

  - การบรจิาคอุปกรณ์ดบัเพลงิและถงัดบัเพลงิแบบมอืถอืใหแ้ก่ชุมชนระยะ 100 เมตร พรอ้มทัง้สนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการฝึกซอ้มดบัเพลงิใหแ้ก่ชุมชน 

  - การจดัเจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัโครงการเขา้ร่วมกบัต ารวจจราจรในพื้นที่จดัการจราจรบรเิวณ

หน้าโครงการและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงระยะ 100 เมตรในช่วงการจราจรเร่งด่วนหรอืเกดิอุบตัเิหตุ 

  1.3 ด้านพฒันาชุมชน ท านุบ ารงุประเพณีและวฒันธรรม : โครงการจะเขา้ร่วมหรอืใหก้ารสนับสนุน

งานพฒันาชุมชน ท านุบ ารุงประเพณีและวฒันธรรมบรเิวณชุมชนพืน้ทีโ่ครงการและชุมชนพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ตามทีร่อ้งขออย่าง

เหมาะสม 

  - การเขา้ร่วมงานพฒันาชุมชนและสภาพแวดล้อมชุมชนระยะ 100 เมตร ร่วมกบัส านักงานเขต โดยให้

การเขา้ร่วมหรอืใหก้ารสนับสนุนแก่ชุมชนตามทีร่อ้งขอมาอย่างเหมาะสม 

  - การเขา้ร่วมงานบุญ งานประเพณีและวฒันธรรมหรอืบรจิาคเงนิและทรพัย์สินสนับสนุนการจดังาน

ใหแ้ก่ชุมชนระยะ 100 เมตร 

  1.4 ด้านการศึกษา : โครงการเขา้ร่วมและสนับสนุนดา้นการศกึษาใหแ้ก่สถานศกึษาทีข่าดแคลนบรเิวณ

ชุมชนพืน้ทีโ่ครงการและชุมชนพืน้ทีใ่กลเ้คยีงในระยะ 1 กโิลเมตร 

  - การบรจิาคอุปกรณ์การเรยีนการสอนใหแ้ก่สถานศกึษาในชุมชนพืน้ทีโ่ครงการและชุมชนพืน้ทีใ่กลเ้คยีง

ในระยะ 1 กโิลเมตร 

  - การบรจิาคทุนการศกึษาหรอืทุนอาหารกลางวนัให้แก่สถานศกึษาในชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชน

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงในระยะ 1 กโิลเมตร 

  1.5 ด้านสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อมชุมชน : โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่

สถานพยาบาลหรอืโรงพยาบาลของรฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่อ้งขอมาอย่างเหมาะสม 

  1.6 ด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของชุมชน 

 นอกจากนัน้บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันาโครงการอาคารชุด แชปเตอรว์นั จรญั

ฯ-บางพลดั (Chapter One Charan-Bangphlat) ได้ท า CSR กบัชุมชน โดยการยกท่ีดินบางส่วนด้านทิศใต้ เพื่อใช้

เป็นทางเดินให้ส าหรบัผู้พกัอาศยัในชุมชนเติมสุข 


