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บทที่     บทนำ 
 

 

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 
บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ย่ืนคำขอประทานบัตรในพ้ืนที่หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ 1.1-1) ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และได้รับจดทะเบียนเป็น 

คำขอประทานบัตรที่ 3/2553 จากน้ันจึงมีการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เดิมคือ 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้างของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2553 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที่ 28722/15528 (เอกสารแนบ 1) ส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(คชก.) โครงการเหมืองแร่พิจารณา และผลจากการประชุมเพ่ือพิจารณารายงานในการประชุมครั้งที่ 31/2557 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
สผ. แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว โดยจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/2762 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 (เอกสารแนบ 2)  
ต่อมาคำขอประทานบัตรที่ 3/2553 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 28834/16141 ต้ังแต่วันที่ 9 

ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2583 รวมอายุประทานบัตร 25 ปี ในขณะที่ประทานบัตรที่ 28722/15528 

ได้สิ้นอายุประทานบัตรลงเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 และยังไม่มีแผนที่จะต่ออายุประทานบัตร และปัจจุบัน
ประทานบัตรที่ 28834/16141 ยังไม่มีการเปิดหน้าเหมือง  

บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด   

ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ 4/2566 เป็น
ผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 

1. ช่ือโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ประทานบัตรที่ 28834/16141 

ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28722/15528 

2. สถานที่ต้ัง หมู่ที ่11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสมีา  
3. ขนาดพ้ืนที่โครงการ ประทานบัตรที่ 28834/16141 มีเน้ือที่ 119-3-76 ไร ่ 

ประทานบัตรที่ 28722/15528 มีเน้ือที่ 208-3-78 ไร ่ 
รวมพ้ืนที่โครงการมีเน้ือที่ 328-3-54 ไร ่
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รูปที่  1.1-1 ที่ต้ังและสภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่โครงการ

แผนที่จังหวัดนครราชสีมา

อ.ครบุรี

อ.ปากช่อง

อ.สีค้ิว

อ.คง

อ.ด่านขุนทด อ.พิมาย

อ.เมือง

อ.เสิงสาง

อ.ปักธงชัย

อ.สูงเนิน

อ.วังน้ําเขียว

อ.โนนสูง อ.ชุมพวง

อ.จักราช

อ.โนนไทย

อ.ประทายอ.บัวใหญ่

อ.ห้วยแถลง

อ.เทพารัษ์

อ.หนองบุญมาก

อ.สีดา

อ.พระทองคํา
อ.เมืองยาง

อ.ขามสะแกแสง

อ.แก้งสนามนางอ.บัวลาย
อ.บ้านเหลื่อม

อ.โนนแดง

อ.โชคชัย

อ.ลําทะเมนชัย

อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.ขามทะเลสอ

ที่ต้ังโครงการ
(ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย)

พ้ืนที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

สัญลักษณ์ : 

โรงโม่หินของโครงการ 

MM-NE06

พ้ืนที่โครงการ

ประทานบัตรที่ 28834/16141

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ
        กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
       (www.dpim.go.th, มิถุนายน 2568)

ประทานบัตรที่ 28722/15528 (ส้ินอายุเม่ือวันท่ี 21 ส.ค.2567)
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พ้ืนที่ประทานบัตรใกล้เคียง
1 ประทานบัตรที่ 28724/16144 ของบริษัท ศิลาทุ่งอรุณ จํากัด 
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ประทานบัตรที่ 28835/16142 ของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จํากัด 
ประทานบัตรที่ 28721/15529 ของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จํากัด 
ประทานบัตรที่ 28723/15655 ของนายปริญญา ศรีหิรัญรัตน์
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N

กม.

ประทานบัตรท่ี 28722/15528 
(ส้ินอายุเมื่อวันท่ี 21 ส.ค.2567)

ประทานบัตรที่ 28834/16141

2 3

4

1
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4. ช่ือเจ้าของโครงการ บริษัท โรงโม่หนิโชคชัย จำกัด 

5. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
30190 โทรศัพท์ : 0-4476-1044-5 

6. จัดทำโดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด 

7. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในการประชุมคร้ังที่ 31/2557 เมื่อวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2557 

8. โครงการได้รับอนุญาต - ประทานบัตรที่ 28722/15528 ได้รับอนุญาตต้ังแต่วันที่ 22 สิงหาคม 

2545 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2567 รวมอายุประทานบัตร 22 ปี ออกให้ ณ 

วันที่ 22 สิงหาคม 2545 

- ประทานบัตรที่ 28834/16141 ได้รับอนุญาตต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม 

2558 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2583 รวมอายุประทานบัตร 25 ปี ออกให้ ณ 

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 

9. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2568  
 

1.3 รายละเอียดของโครงการ 

1.3.1 ลักษณะของโครงการ 

การเปิดทำเหมืองของโครงการเป็นการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ เพ่ือผลิตแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะ
ซอลต์ เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยใช้เครื่องจักรหนักและระเบิดเข้าช่วย โดยเริ่มต้นเปิดทำเหมืองที่ระดับความสูง 
270 ม. ลดระดับลงมาทีละช้ันช้ันละ 10 ม. จนถึงระดับความสูง 240 ม.(รทก.) ทำเหมืองแบบข้ันบันได โดยให้ความสูง
ของแต่ละ Bench ประมาณ 10 ม. และมีความกว้างประมาณ 10 ม. เพ่ือให้มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการรองรับการพังทลาย
ของหินในลักษณะลิ่มได้ และจะมีความลาดเอียงของหน้าเหมืองสุดท้าย (Final Pit Slope) ไม่เกิน 45 องศา  

 

1.3.2 พ้ืนที่และลกัษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ  

พ้ืนที่โครงการอยู่ระดับความสูง 60-50 ม.(รทก.) โดยมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในพ้ืนที่
โครงการและบริเวณโดยรอบประกอบด้วย 

1) การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ ภายในพ้ืนที่ประทานบัตรที่ 28834/16141 เป็นพ้ืนที่ทำ
เหมืองทั้งหมด ส่วนพ้ืนที่ประทานบัตรที่ 27822/15528 ซึ่งต้ังอยู่ในพ้ืนที่เอกสารสิทธ์ิของบริษัทฯ และสิ้นอายุเมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2567 มีบ่อเหมืองภายในพ้ืนที่ขนาดประมาณ 18.5 ไร่ เพ่ือรองรับน้ำจากพ้ืนที่หน้าเหมือง มีพ้ืนที่
เก็บกองเปลือกดินและเศษหินอยู่ทางด้านทิศใต้ มีพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมืองในระยะ 50 ม. ทางด้านทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก และเว้นพ้ืนที่ไม่ทำเหมืองในระยะ 10 ม. ทางด้านทิศเหนือกับทิศใต้ (รูปที่ 1.3-1)  



ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท  โรงโม่หินโชคชัย จํากัด (2557) และการสํารวจภาคสนาม (กุมภาพันธ์ 2567)ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท  โรงโม่หินโชคชัย จํากัด (2557) และการสํารวจภาคสนาม (พฤษภาคม 2568)

บ่อเหมืองเก่า

20/05/68

รูปที่ 1.3-1  แผนและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ

หน้า 1-4

แนวคันดินและคูระบายน้ํา

บx บ่อดักตะกอน

สัญลักษณ์ :

เส้นชั้นความสูง (ม.รทก.)98

ทางสาธารณประโยชน์

แนวเว้นเขตไม่ทําเหมืองระยะ 10 ม.

ขอบเขตพื้นที่ผ่านการทําเหมือง

หน้าเหมืองของโครงการ

แนวต้นไม้ทางทศิตะวันออก

พื้นที่ที่ยังไม่มกีารทําเหมือง

N
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จุดที่เริ่มการทําเหมอืงและทิศทางการเดินหน้าเหมืองห

บ่อเหมืองเก่าบ

 พื้นที่เว้นเขตการทําเหมือง ระยะ 10 ม.

ขอบเขตการทําเหมือง

พื้นที่เว้นเขตไม่ทาํเหมืองระยะ 50 ม.

หลักหมุดเขตเหมืองแร่

บ 3
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7
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ด

พื้นที่โครงการ
(ประทานบัตรที่ 28834/16141 ร่วมแผนผังโครงการ
ทําเหมืองเดียวกันกับประทานบตัรที่ 28722/15528) 
(สิ้นอายุประทานบัตรเมื่อวันที ่21 ส.ค.2567)20/05/68
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เส้นทางขนส่งในพื้นที่โครงการ

MM-NE06
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ประทานบัตรที่ 
28834/16141

6

5
3 2

1

13

7

5

4

2

111

12

9

11



MM-NE06  หน้า 1-5 

2) การใช้ประโยชน์ที่ ดินโดยรอบโครงการ ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดกับพ้ืนที่
เกษตรกรรมและรกร้างว่างเปล่า ด้านทิศเหนือติดกับพ้ืนที่ประทานบัตรใกล้เคียงและทิศใต้ติดกับโรงโม่หินของ
โครงการ (โรงโม่หินโชคชัย) ดังรูปที่ 1.3-2  

จากการสำรวจภาคสนาม พบว่า มีสถานที่สำคัญบริเวณโดยรอบมีการเปล่ียนแปลงไปจากแผนที่ภูมิ
ประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ปี 2542 ระวาง 5438 II, 5438III ได้แก่ ทาง
หลวงหมายเลข 2071 เป็นทางหลวงหมายเลข 224 วัดป่าเขาตุ๊กปุ๊ก เป็นวัดป่าเทสรังสี (วัดเขาตุ๊กปุ๊ก) บ้านตะแรง 
เป็นบ้านดะแลง นอกจากน้ีปรากฏตำเเหน่งวัดดะแลงราษฎร์บำรุง ทางด้านทิศตะวันออก ระยะ 2.1 กม. และที่พัก
สงฆ์มหาบุญพินิจ ดังรูปที่ 1.3-3 

 

1.3.3 กิจกรรมในโครงการ 

1) การทำเหมืองแร่  
การทำเหมืองของโครงการเป็นการทำเหมืองหาบ เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง

กำหนด โดยเปิดทำเหมืองในลักษณะขั้นบันได กำหนดให้ขั้นบันไดสูงไม่เกิน 10 ม. และมีความกว้างของแต่ละ
ขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 ม. ความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา โดยปัจจุบันประทานบัตรที่ 
28722/15528 สิ้นอายุประทานบัตรต้ังแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2567 และยังไม่มีแผนที่จะต่ออายุประทานบัตร และ
ปัจจุบันประทานบัตรที่ 28834/16141 ยังไม่มีการเปิดหน้าเหมือง 

2) การแต่งแร่ 
แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ผลิตได้จะทำการขนไปโม่ที่โรงโม่

หินโชคชัย ซึ่งต้ังอยู่ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ 500 ม. 

3) เส้นทางคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่ 
เดินทางโดยทางรถยนต์จากจังหวัดนครราชสีมา ใช้ทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา-อำเภอ

โชคชัย) ผ่านหมู่บ้านเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียนถึงอำเภอโชคชัย แล้วเดินทางไปทางทิศใต้ ถึงหลักกิโลเมตร (กม.) 

ที่ 13 แยกเข้าถนนไปทางทิศตะวันออกตามเส้นทางบ้านหนองโพธ์ิ-บ้านดะแลง ประมาณ 5 กม. จะพบแยก
ทางเข้าพ้ืนที่อยู่ทางซ้ายมือ รวมระยะทางจากจังหวัดนครราชสีมา ถึงพ้ืนที่ประทานบัตรที่ 28834/16141 ร่วม
แผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28722/15528 ประมาณ 63 กม. ดังรูปที่ 1.3-4  

4) สิ่งก่อสรา้งภายในโครงการ  
ในพ้ืนที่ประทานบัตรออกแบบเป็นพ้ืนที่ทำเหมือง โดยมีอาคารเก็บวัตถุระเบิด และโรงโม่หินของ

โครงการ (โรงโม่หินโชคชัย) อยู่นอกเขตประทานบัตร 
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1.4 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/2762 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 สรุปแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ และแผนการจัดส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ดังตารางที่ 1.4-1 

 
 



วัดป่าเทสรังสี (วัดเขาตุ๊กปุ๊ก)

วัดหนองโพธิ์

ที่พักสงฆ์เขาตีนโต๊ะ

ฟาร์มทุ่งอรุณ

บ้านหนองโพธิ์

3
4

2

5

1

โรงเรียนบ้านดะแลง

วัดดะแลงราษฎร์บํารุง

บ้านดะแลง
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รูปที่ 1.3-2        การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ

N

MM-NE06

224 ทางหลวงหมายเลข 224

ศาสนสถาน
สถานศึกษา

ทางนํ้าไหลไม่ตลอดปี

ถนนสาธารณะ
ทางนํ้าไหลตลอดปี

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, มิถุนายน 2568),
https://www. google.co.th/maps (เก็บภาพเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2566) และการสํารวจภาคสนาม (พฤษภาคม 2568) 

ชุมชนบา้นดะแลง2

20/05/68

3 วัดดะแลงราษฎร์บํารุง

20/05/68

4 โรงเรียนบ้านดะแลง

20/05/68

5 พ้ืนที่เกษตรกรรม

20/05/68

1 พ้ืนที่ประทานบัตรใกล้เคียง

20/05/68

ประทานบัตรท่ี 28722/15528 
(ส้ินอายุเมื่อวันท่ี 21 ส.ค.2567)

ประทานบัตรที่ 28834/16141

พ้ืนที่ประทานบัตรใกล้เคียง

พ้ืนที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

สัญลักษณ์ : 

โรงโม่หินของโครงการ

พ้ืนที่โครงการ
ประทานบัตรที่ 28722/15528 
(ประทานบัตรส้ินอายุ 21 ส.ค.2567)
พ้ืนที่ร่วมแผนผัง ประทานบัตรที่ 28834/16141



หน้า 1-8

รูปที่ 1.3-3         แสดงตําแหน่งที่ตั้งสถานที่สําคัญ และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแผนที่ภูมิประเทศ

สัญลักษณ์ :
พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

รัศมี 3 กม.

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในแผนที่ภูมิประเทศ

พื้นที่โครงการ

ประทานบัตรที่ 28722/15528 (สิ้นอายุเมื่อวันที่ 21 ส.ค.2567)

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

ประทานบัตรที่ 28834/16141

MM-NE06

16
15

00
0

ประทานบัตรที่ 28722/15528 
(สิ้นอายุเมื่อวันที่ 21 ส.ค.2567)

ประทานบัตรที่ 28834/16141

16
15

00
0

224
ประทานบัตรที่ 28722/15528 
(สิ้นอายุเมื่อวันที่ 21 ส.ค.2567)

ประทานบัตรที่ 28834/16141

รูป ข. ข้อมูลจากการสํารวจภาคสนามรูป ก. ข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร
วัดป่าเขาตุก๊ปุก๊

0      0.5     1.0                2.0                     

N

กม.
0      0.5     1.0                2.0                     

N

กม.
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) มาตราส่วน 1:50,000 ลําดับชุด L7017 ระวาง 5438 II  (บ้านเฉลียงทุ่ง), 5438 III (อําเภอปักธงชัย) 
        ระบบ Indian 1975 UTM Zone 48N และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรพื้นฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, มิถุนายน 2568)

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) มาตราส่วน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ระวาง 5438 II  (อําเภอหนองบุนนาก), 5438 III (อําเภอปักธงชัย) 
        ระบบ WGS 1984 UTM Zone48N และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรพื้นฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, มิถุนายน 2568)

ทางหลวงหมายเลข 224224



หน้า 1-9

รูปที่ 1.3-3 เส้นทางคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ

ทิศทางการขนส่งแร่ของโครงการ

พ้ืนที่ประทานบัตรใกล้เคียง

พ้ืนที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

สัญลักษณ์ : 

ทางหลวงหมายเลข 224224

โรงโม่หินของโครงการ

MM-NE06

พ้ืนที่โครงการ

ประทานบัตรที่ 28722/15528 (ส้ินอายุเมื่อวันที ่21 ส.ค.2567)

ประทานบัตรที่ 28834/16141

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543), ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
        (www.dpim.go.th, มิถุนายน 2568), แผนท่ีทางหลวง ESRI (Thailand) และการสํารวจภาคสนาม (พฤษภาคม 2568) 

16
15

00
0

224

0      0.5     1.0                2.0                     

N

กม.

ประทานบัตรท่ี 28722/15528 
(ส้ินอายุเมื่อวันท่ี 21 ส.ค.2567)ประทานบัตรที่ 28834/16141

ที่ต้ังโครงการ

20/05/68

3 ถนนทางเขา้ไปโรงโม่หิน1 ทางหลวงหมายเลข 224

20/05/68 20/05/68

2 ถนนก่อนเขา้พ้ืนท่ีโครงการ

224
1

2 3
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ตารางที่ 1.4-1  แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

การดำเนินงาน ดัชนีที่ตรวจวัด 
เดือนที่ดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม              

1.1 คุณภาพอากาศ จำนวน 3 จุด ได้แก่              

- โรงโม่หินของโครงการ 
- โรงเรียนบ้านดะแลง 
- วัดหนองโพธิ์ 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

 

             

1.2 ระดับเสียง จำนวน 3 จุด ได้แก่ 
- โรงโม่หินของโครงการ 
- โรงเรียนบ้านดะแลง 
- วัดหนองโพธิ์ 

 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

            

1.3 ความสั่นสะเทือน จำนวน 1 จุด คือ              

- ขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันออก - ความถี่ (Frequency, Hz) 

- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity) 

- การขจัด (Displacement) 

          

  

    

1.4 คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน  4 จุด ได้แก่                 

- บ่อเหมืองโครงการ 
- ห้วยลาดเลี้ยง 
- ห้วยบ้านตาล 

- อ่างเก็บน้ำบ้านหนองปรึก 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

- ปริมาณตะกอนแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids) 

- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) 

- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 

- ความขุ่น (Turbidity) 

- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 

- ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) 
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ตารางที่ 1.4-1  (ต่อ) 

การดำเนินงาน ดัชนีที่ตรวจวัด 
เดือนที่ดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 จุด คือ 

- บ่อบาดาลวัดหนองโพธิ์  
 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

- ปริมาณตะกอนแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids) 

- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) 

- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 

- ความขุ่น (Turbidity) 

- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 

- ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) 

            

1.6 คุณภาพดิน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 
- ภายในพื้นที่โครงการ จุดที่ 1  

- ภายในพื้นที่โครงการ จุดที่ 2  

- ภายนอกพื้นที่โครงการ  
โดยทำการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 

 

- สารหนู (Arsenic) 

 

            

1.7 เศรษฐกิจ-สังคม จำนวน 1 ชุมชน คือ 
- หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง 

 

ดำเนินการสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับ 

- ทัศนคติต่อโครงการ 
- ปัญหาที่เกิดจากโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมือง 
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ตารางที่ 1.4-1  (ต่อ) 

การดำเนินงาน ดัชนีที่ตรวจวัด 
เดือนที่ดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.8 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย โดยการตรวจสุขภาพพนักงาน
ปีละ 1 ครั้ง 

- สมรรถภาพการได้ยิน 

- สมรรถภาพปอด 

- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

            

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

- การดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน             

- การดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม             

3. การจัดส่งรายงาน - รายงานผลการดำเนินการในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน             

- รายงานผลการดำเนินการในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม             

หมายเหตุ : การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 การจัดส่งรายงาน 

 

จัดส่ง ม.ค. ของปีต่อไป 



บทท่ี 2
ผลการดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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บทที่    ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม   

 

 
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป นำเสนอดังตารางที่ 
2.1-1 

 

2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ
และระยะดำเนินการ 

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการและระยะ
ดำเนินการ นำเสนอดังตารางที่ 2.2-1 และตารางที่ 2.2-2 ตามลำดับ 

 

2.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำเสนอดังตารางที่ 2.3-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า 2-2 
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ตารางที่ 2.1-1  ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

ระยะดำเนินการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง    
1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไขและให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

- จัดให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อน
ที่อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการไว้ที่บริเวณ
สำนักงานโครงการสำหรับจุดรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ความเดือดร้อนที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
บ้านดะแลง และ อบต.ทุ่งอรุณ จะเป็นวิธีการ
แจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้านจะดำเนินการแจ้งกับทาง
โครงการต่อไป หากพบว่าได้รับความเดือดร้อน
จากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่
เกี่ ยวข้อง จะดำเนินการแก้ ไขและให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม 

- ไม่ม ี

  
 

 

 
 
 
 
 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการ
ดำเนินโครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด
จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป  

- การดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่มีเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน อย่างไรก็ตามหากมีการร้องเรียน
หรือแสดงความคิดเห็นจากประชาชนที่อาศัยอยู่
ใกล้พื้นที่โครงการ ทางบริษัทฯ ยินดีรับฟังปัญหา
ที่ อาจเกิดขึ้ น เพื่ อนำมาปรับปรุงแก้ ไขการ
ดำเนินงานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

- ไม่ม ี - 

 

 

20/05/68 

กล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณหน้าสำนักงาน  



 

 

หน้า 2-3 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

3. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ โครงการที่ผ่านการทำ
เหมืองแร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว และ
จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ ตามแผนงาน
ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(เดิมคือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) พร้อม
ทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

- การดำเนินงานของโครงการอยู่ในแผนการ
ฟื้นฟูช่วงที่  4 (ปีที่ 10-12 : 2568-2570) โดย
กำหนดให้ปลูกต้นไม้บริเวดณพื้นที่ทำเหมืองแล้ว
มีลักษณะเป็นขั้นบันได ทางด้านทิศตะวันออก ที่
ระดับความสูง 260 ม.(รทก.) และบริเวณพื้นที่ที่
ทำเหมืองแล้วตอนกลางของพื้นที่ที่ระดับ 250  
ม.(รทก.) การฟื้นฟูพื้นที่ในช่วงนี้ประมาณ 55 ไร่ 
โดยพันธุ์ไม้ที่เลือกมาปลูกนั้นจะพิจารณาจาก
พันธุ์ไม้ที่พบในพื้นที่โครงการ และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
เพื่อนำมาฟื้นฟูบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งลักษณะ
โครงสร้างโดยทั่วไปมีเรือนยอด 3 ชั้นเรือนยอด 
เรือนยอดชั้นบน ได้แก่ สาธร เต็ง และรัง เรือน
ยอดชั้นรอง ได้แก่ พญาสัตบรรณ และเรือนยอด
ชั้นไม้พุ่ม ได้แก่ โคกกระออม และปอกระเจาฝัก
กลม ส่วนไม้พื้นล่างจะทำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
เสริมความแข็งแรง 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 50 ม.  
ทางด้านทิศตะวันออก 

20/05/68 

แนวต้นไม้บนขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองทางด้าน  
ทิศตะวันออก   

20/05/68 

แนวต้นไม้บนคันทำนบดิน  

20/05/68 



 

 

หน้า 2-4 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 - การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาโครงการไม่ได้
ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่ม แต่ทางโครงการได้
ดำเนินการดูแลแนวต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา
บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของประทานบัตรที่ 
28834/16141 ซึ่งมีความหนาแน่นสามารถเป็น
แนวป้องกันฝุ่นละออง บริเวณหลักหมุดที่ 6-11 
ของแปลงประทานบั ตรที่  28834/16141 
ทางด้านทิศตะวันตกได้ดี ในส่วนของการฟื้นฟู
บริเวณหน้าเหมืองยังไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง
ทางด้านทิศเหนือ ทั้งนี้ทางโครงการได้ดำเนินการ
ปลูกต้นไม้และปล่อยให้มีหญ้าขึ้นปกคลุมบริเวณ
ตามแนวขั้นบันไดพื้นที่ที่ ผ่ านการทำเหมือง 
ระหว่างหลักหมุดที่ 1-3 ทางด้านทิศเหนือและ
หลักหมุดที่ 3-5 ทางด้านทิศตะวันออกของแปลง
ประทานบัตรที่ 28722/15528 พร้อมทั้งดูแล
แนวต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงดูแล
พื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำเหมือง ได้แก่ โรงโม่
หินของโครงการ เส้นทางขนส่งแร่ภายในและ
ภายนอกโครงการ สำนักงาน ทางโครงการได้
ดำเนินการฟื้นฟูในส่วนต่าง ๆ ดังนี้  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวต้นไม้ทางทิศเหนือ  

20/05/68 

20/05/68 

แนวต้นไม้ตามริมเส้นทางขนส่งทาง 
ด้านทิศตะวันออก   

คันทำนบดินทางทิศเหนือ  

20/05/68 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 1. ในส่วนของพื้นที่ เว้นไม่ทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการกำหนดได้ดำเนินการดูแลแนว
ต้นไม้เดิมตามพื้นที่แนวเว้นไม่น้อยกว่า 50 ม. จาก
ทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศตะวันออกของ
ประทานบัตรที่  28722/15528  และทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของประทานบัตรที่ 28834/16141 แนว
เว้นไม่ทำเหมืองไม่น้อยกว่า 10 ม. ทางด้านทิศใต้
และทิศเหนือ ซึ่งต้นไม้ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมามีการ
เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีสามารถเป็นแนวป้องกัน
ฝุ่นละอองได้ 

2. บริเวณพื้นที่ที่มีการถมกลับทางโครงการ
ได้มีการปลูกต้นไว้อย่างหนาแน่น ซ่ึงลักษณะการ
ปลูกมีการปลูกเป็นแถวจำนวนไม่น้อยกว่า 3 แถว 
ซึ่งพันธุ์ไม้ที่โครงการนำมาปลูก เช่น สะเดา ประดู่ 
กระถิน อินทนิลน้ำ เป็นต้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านการทาง
โครงการได้ดูแลแนวต้นไม้ให้สามารถเจริญเติยโตได้
เป็นอย่างดี 

3. ในส่วนของพื้นที่โรงโม่หินที่ตั้งอยู่ทางทิศ
ใต้ของพื้นที่ทำเหมือง ทางโครงการมีการดูแลแนว
ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา 

- ไม่ม ี
  
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต้นไม้บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 10 ม. ทางทิศใต้     

20/05/68 

แนวต้นไม้เดิมทางทิศตะวันตก     

20/05/68 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 4. พื้นที่สำนักงานของโครงการมีการดูแล
แนวต้นไม้เพื่อทัศนียภาพให้สวยงามอยู่ เสมอ 
รวมถึงเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงพื้นที่โรงโม่หินจนถึง
เส้นทางก่อนถึงทางหลวงหมายเลข 224   
- รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการ
ฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองจัดส่งครั้งล่าสุดเมื่อเดือน
ธันวาคม 2567 ดั งเอกสารแนบ 3 สำหรับ
รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟู
พื้นที่ที่ทำเหมือง ปี 2568 จะรายงานให้ทราบใน
รายงานรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
- จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ 
โดยนำเงินเข้าบัญชีกองทุนครั้งแรกในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2559 โดยสถานะบัญชีกองทุน ณ 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 
442,220.43 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพพื้นที่บริเวณแนวเว้น 50 ม.  
จากทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตก 

20/05/68 

แนวต้นไม้บนกองดินที่มีการถมกลับ 

20/05/68 

แนวเว้นไม่ทำเหมืองทางด้านทิศตะวันตก 

20/05/68 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ)  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต้นไม้บริเวณสำนักงาน 

20/05/68 

แนวต้นไม้ตามแนวเว้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ  

20/05/68 

แนวต้นไม้เดิมบริเวณโรงโม่หินของโครงการ 
  

20/05/68 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ)  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    
 

4. ใน ก รณี ที่ ผู้ ถื อ ป ระท าน บั ต รมี ค วามจ ำ เป็ น ต้ อ ง

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว

ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใน

การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ 
 

- ยังไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำ
เหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการ
ดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ห ากมี ค วามประสงค์ จะ เปลี่ ยนแปลงจะ
ดำเนินการตามมาตรการกำหนด 

- ไม่ม ี - 

แนวต้นไม้เดิมตามแนวขั้นบันที่ผ่านการทำเหมือง
ทางด้านทิศเหนือ 

  

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้นไม่ทำเหมือง ระยะ 10 ม. 
  

20/05/68 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ)  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือ
เทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมที่ ได้ รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้
หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป 
พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่
รั บ จ ด แ จ้ ง ไว้ แ จ้ ง ให้ ส ำนั ก ง าน น โย บ าย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

4.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม  เพื่ อ เสนอ ให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ ชุดที่เกี่ยวข้องให้
ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และ
เมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

5. ในระหว่างการทำเหม ือง หากพบโบราณวัตถ ุหรือ

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะต้องรายงานและ

ขอความร ่วมม ือจากกรมศ ิลปากรเข ้าไปดำเน ินการ

ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการ

ทำเหมืองโดยทันที และหากพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นแหล่งที่มี

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้ถือประทานบัตร

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่

มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- การดำเนินโครงการที่ผ่านมาไม่พบโบราณวัตถุ

หรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

- หากพบจะดำเนินการตามเงื่อนไข 

- ไม่ม ี - 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดส่ง

ให้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง

แร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 6 นครราชสีมา เพื่อนำส่งให้กับสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

นครราชสีมา และส่งให้กับสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ปีละ 2 ครั้ง  

- ไม่ม ี - 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

7. ให้ใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด 

ประทานบัตรที่  28834/16141 ร่วมแผนผังโครงการทำ

เหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28722/15528 ตั้งอยู่ที่

ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็น

เงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรของโครงการ 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม

หนังสือที่ ทส 1009.2/2762 ลงวันที่ 5 มีนาคม 

2558 อย่างเคร่งครัด 

- ไม่ม ี - 



 

 

หน้า 2-12 
M

M
-NE06 

 

ตารางที่ 2.2-1  ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะเตรียมการ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1. สภาพภูมิประเทศ    
1.1 กำหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะทำการปรับระดับ

ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตาม
แผนผังทำเหมืองและกำหนดพื้นที่เว้นการทำเหมืองระยะไม่
น้อยกว่า 10 ม. รอบพื้นที่ โครงการให้รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ และกำหนดให้ปลูกต้นไม้เสริมเพื่อเป็น 
Buffer Zone  

- การดำเนินการทำเหมืองที่ผ่านมาโครงการ
ดำเนินการตามขอบเขตการทำเหมืองตามแผนผัง
การทำเหมืองกำหนด แต่เนื่องจากประทานบัตรที่ 
28722/15528 สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่วันที่ 
2 1  สิ งห าค ม  2 567  แ ล ะป ระท าน บั ต รที่  
28834/16141 ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองแต่
อย่างใด 
- กำหนดแนวเว้นการทำเหมืองในระยะไม่น้อย
กว่า 10 ม. จากขอบแปลงด้านทิศเหนือและทิศใต้ 
สำหรับทางทิศตะวันออกกำหนดแนวเว้นการทำ
เหมืองในระยะ 50 ม. จากถนนสาธารณะ โดย
บริเวณพื้นที่ที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองจะ
รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ และปลูกต้นไม้เสริม
เพื่อเป็น Buffer Zone 
- ประทานบัตรที่ 28834/16141 ทางโครงการได้
เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากขอบแปลงประทานบัตร
ในระยะไม่น้อยกว่า 10 ม. และเว้นพื้นที่ ไม่ทำ
เหมื อ งในระยะไม่ น้ อยกว่ า  50 ม . จากทาง
สาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
นอกจากนั้นยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ใน 
พื้นที่ที่ยังไม่มีการทำเหมือง 

- ไมมี่       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวเว้นไม่ทำเหมืองทางทิศเหนือ  

20/05/68 

แนวเว้นไม่ทำเหมืองทางทิศเหนือ  

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 10 ม. ทางทิศใต้     

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 50 ม.  
ทางด้านทิศตะวันออก 

20/05/68 

สภาพพื้นที่บริเวณแนวเว้น 50 ม. จากทาง
สาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตก 

20/05/68 

บริเวณแนวเว้น 10 ม. ตามขอบประทานบัตร 

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1.2 จัดทำป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ 
หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการทำเหมือง และ
ผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ หรือบริเวณที่
สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทำเหมือง 
บริเวณโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และการ
ปฏิบัติงานบริเวณโครงการ โดยบริเวณแนวกันเขตพื้นที่ไม่
ทำเหมืองให้จัดทำเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 

- จัดทำป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ 
หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการทำ
เหมือง และผู้รับผิดชอบ ติดตั้งไว้บริเวณทางทิศใต้
ของพื้นที่โครงการ  
- โครงการได้กำหนดแนวเขตพื้นที่ไม่ทำเหมือง 
พร้อมทั้งปักเสาคอนกรีตเพื่อแสดงแนวกันเขต
พื้นที่เว้นการทำเหมือง 
 

- ไม่ม ี  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว ซึ่ งลักษณะโครงสร้าง
โดยทั่วไปมีเรือนยอด 3 ชั้น เรือนยอดชั้นบน ได้แก่ ต้นสาธร 
ต้นเต็ง และต้นรัง เรือนยอดชั้นรอง ได้แก่ กระถินเทพา และ
พญาสัตบรรณ เรือนยอดชั้นไม้พุ่ม ได้แก่ โคกกระออม และ
ปอกระเจาฝักกลม ส่วนไม้พื้นล่างปลูกหญ้าแฝกเพื่อลด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งช่วย
ลดผลกระทบด้านฝุ่น เสียง และการปลิวกระเด็นของหิน 
และลดการพังทลายของหน้าดิน 

- ท าง โค ร งก า ร ได้ ป ลู ก ต้ น ป ระ ดู่  ส ะ เด า 
อินทนิลน้ำ เพกา และยูคาลิปตัสบนคันทำนบดิน
เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพและลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ ตาม
เส้นทางขนส่งแร่ภายใน-ภายนอกโครงการและ
บริเวณโมงโม่หินของโครงการและปล่อยให้พืช
คลุมดินขึ้นปกคลุม เพื่อป้องกันการพังทลายของ
หน้าดินสามารถช่วยลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ 

- ไม่ม ี  

 

20/05/68 

ป้ายแสดงข้อมูลพื้นที่โครงการ     

20/05/68 

เสาคอนกรีตแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ 

20/05/68 

แนวต้นไม้ทางด้านทิศตะวันออกตามแนวเส้นทาง
ขนส่งแร่ภายนอกโครงการ 



 

 

หน้า 2-15 
M

M
-NE06 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แนวต้นไม้บริเวณแนวขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมือง 

20/05/68 

แนวต้นไม้ตามแนวเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ 

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณเสน้ทางขนส่งแร่ภายในโรงโม่หิน 

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต้นไม้บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  

20/05/68 

บริเวณที่ปล่อยให้พืชคลุมดินขึ้นปกคลมุ 

20/05/68 

แนวต้นไม้ทางด้านทิศตะวันตก 

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

2. คุณภาพอากาศ 
2.1 โครงการจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น

ในที่นี้  คือ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ งอรุณ  ในการ
ซ่อมแซมสภาพผิวถนนจากโรงโม่หินโชคชัยช่วงถนนลูกรัง
ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 2071 ระยะ 2.5 กม. 

 
- ทางโครงการได้ให้ความร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่ วนตำบลทุ่ งอรุณ  ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเส้นทางขนส่งแร่ช่วงออกจากโรงโม่
หินของโครงการถึงก่อนออกสู่ถนนทางหลวง
หมายเลข 224 ระยะ 2.5 กม. ให้เป็นถนนหินบด
อัดแน่น พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานโครงการที่ใช้
เส้นทางดังกล่าวช่วยกันดูแลรักษาถนนให้มีสภาพ
การใช้งานที่ดีอยู่เสมอ และหากพบว่ามีการชำรุด
เสียหายทางโครงการจะเร่งดำเนินการซ่อมแซม
ทันท ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เดิมมาตรการในรายงาน EIA ที่
ได้รับความเห็นชอบ ปี 2557 เป็น
ทางหลวงหมายเลข 2071 แต่ตาม
แผนที่กรมทหาร 1: 50,000 ลำดับ
ชุด L7018 ระวาง 5438 II  (อำเภอ
หนองบุนนาก), 5438 III (อำเภอปัก
ธ งชั ย ) ร ะ บ บ  WGS 1984 UTM 
Zone48N และประกอบกั บการ
ตรวจสอบภาคสนามถนนดังกล่าว
เป็นถนนทางหลวงหมายเลข 224 

 

 
 

ถนนก่อนออกสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 224   

20/05/68 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางขนส่งแร่ช่วงออกจาก
โรงโม่หินของโครงการ   

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางขนส่งแร่ช่วงออกจาก
โรงโม่หินของโครงการ   



 

 

หน้า 2-18 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

2.2 จัดทำป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ ให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ในช่วงที่เป็นถนนลูกรังและ
ในช่วงที่ผ่านชุมชน และในการขนส่งแร่ให้ใช้ผ้าใบปิดคลุม
กระบะรถบรรทุกให้มิดชิด 
 

- มีป้ายควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 
25 กม./ชม. ติดตั้งไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ 
และขอความร่วมมือคนขับรถบรรทุกแร่ปิดคลุม
กระบะให้มิดชิดตลอดการขนส่งแร่ กำหนด
หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการขนส่ง
แร่ และจัดทำป้ายแสดงหลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยสำหรับการขนส่งแร่ รวมทั้งกำชับให้
พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- ไม่ม ี  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ป้ายควบคุมความเรว็รถบรรทุกก่อนออกจากโรงโม่
หินของโครงการ 20/05/68 

ป้ายระวังรถบรรทุก เข้า-ออก บริเวณริมทางหลวง
หมายเลข 224    

20/05/68 

ป้ายควบคุมความเรว็รถบรรทุกบริเวณถนนก่อนออก
สู่ถนนทางหลวงหมายเลข 224     

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

   
  
  

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ฉีดพรมน้ำบนเส้นทางขนส่งแร่ช่วงที่เป็นถนนลูกรัง 
โดยในฤดูร้อนและฤดูหนาวให้ฉีดพรมประมาณ 3-4 ครั้ง/วัน 
ส่วนในฤดูฝนฉีดพรมน้ำวันละ 1 ครั้ง 

- ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการ เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และ
ถนนสาธารณะนอกพื้นที่โครงการ ความถี่ใน
การฉีดพรมน้ำประมาณ 3-4 ครั้งต่อวัน หรือ
พิจารณาตามสภาพอากาศในแต่ละวัน 

- ไม่มี     

2.4 กำหนดให้ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองจะต้องได้รับการตรวจสอบ
สภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะ
และ เครื่องจักรกล 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
และเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอตาม
แผนการบำรุงรักษา 

- ไม่ม ี - 

 
 
 

20/05/68 

ป้ายเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการขนส่งแร่ 

20/05/68 

รถบรรทุกฉีดพรมน้ำของโครงการ  
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

2.5 โรงโม่หินของโครงการ จะต้องมีการบำรุงรักษา
ระบบป้องกันและกำจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 
พร้อมทั้งปิดคลุมอุปกรณ์ที่กำเนิดฝุ่นและติดตั้งระบบสเปรย์
ที่ จุ ด ก ำ เนิ ด ฝุ่ น ต่ า งๆ  ให้ เป็ น ไป ต าม ป ระก าศก รม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังนี้ 

1) ให้สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน และหลังคา 
สำหรับเครื่องบดชุดแรก (Primary Crusher) ยุ้งรับหินใหญ่ 
(Hopper) แล ะต ะแก รงร่ อ น คั ด เศ ษ หิ น  ดิ น  ท ราย 
(Scalping Screen) พร้อมทั้งต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำ
บริเวณปากยุ้งรับหินใหญ่ และบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นทุกจุด 

2) เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary Crusher) เครื่อง
บดชุดที่ 3 (Tertiary Crusher) ตะแกรงร่อนคัดเศษหินดิน 
ทราย และตะแกรงร่อนคัดขนาดหินจะต้องมีฝาครอบหรือ
อุปกรณ์ ปิดคลุมป้องกันฝุ่น  ต้องสร้างอาคารปิดคลุม
เครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างมิดชิด และต้องติดตั้งเครื่อง
ฉีดสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นทุกจุด 

3) ระบบสายพานลำเลียง ต้องสร้างอุปกรณ์ปิดคลุม
โดยตลอด พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบริเวณจุดต่างๆ 
ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายนอกอาคารทุกจุด 
 

- มีการปิดคลุมอาคารทั้ง 3 ด้าน บริเวณเครื่อง
บดชุดแรก ยุ้งรับหินใหญ่ และตะแกรงร่อนคัด
ขนาด 
- มีวัสดุปิดคลุมอาคารโรงโม่หิน สายพาน
ลำเลียงและปลายสายพานลำเลียง 
- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิดฝุ่น
ละออง และจัดทำระบบม่านน้ำในการดักฝุ่น
ละอองที่ฟุ้งกระจายจากการปล่อยหินจากไซโล
ลงสู่กระบะรถบรรทุก 
- ปรับปรุงลานเก็บกองแร่เป็นลานหินบดอัด
แน่นและถนนภายในโรงโม่หินเป็นถนนหินบด
อัดแน่น 
- มีแนวต้นสนรอบบริเวณพื้นที่โรงโม่หินเพื่อ
เป็นแนว Buffer Zone ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้ง
กระจายออกนอกพื้นที่โครงการ 
- กำหนดให้รถบรรทุกมีผ้าใบปิดคลุมแร่ก่อน
ขนย้ายออกนอกโครงการและมีการตรวจสอบ
สภาพรถไม่ให้มีรอยรั่ว 
- ทางโครงการจัดให้มีรถฉีดพรมน้ำบริเวณลาน
กองแร่อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 

- ไม่ม ี  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ระบบสเปรย์น้ำบริเวณปากโม่ 

20/05/68 

การปิดคลุมบริเวณยุ้งรับหินใหญ่ 
 

20/05/68 

20/05/68 

การปิดคลุมอาคารโรงโม่หิน 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4)   บริเวณปลายสายพานลำเลียงที่ เทกองหินคัด
ขนาดแล้ว ต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำ หรือเครื่องป้องกัน
ฝุ่นในการเทกองหินคัดขนาดแล้วในกรณีที่โรงโม่หินได้ติดตั้ง
อุปกรณ์อื่นใด เพื่อควบคุมฝุ่นละออง และเสียงจากการทำงาน
แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้นจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบและเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร ่

5) เส้นทางขนส่งลำเลียงภายในโรงโม่บดหรือย่อย
หินทั้งหมดอย่างน้อยจะต้องเป็นถนนที่มีการลาดยางปิดคลุม 
หรือเป็นถนนคอนกรีต 

6) พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินต้องเป็นลาน
คอนกรีตหรือหินบดอัดแน่น 

7) รถบรรทุกที่ขนหินออกจากโรงโม่บดหรือย่อยหิน
ต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยรั่วให้หินร่วงหล่นได้ และมีผ้าใบ
ปิดคลุมมิดชิด 
 

- จัดให้มีบ่อล้างล้อก่อนออกจากพื้นที่โครงการ 
พนักงานที่ ทำงานในเขตโรงโม่หินสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสมของงานใน
ด้านความปลอดภัย 
- บริเวณปลายสายพานลำเลียงได้ติดตั้งระบบ
สเปรย์น้ำไว้ 
- พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและกองหินมีลักษณะ
เป็นหินบดอัดแน่น 

  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20/05/68 

การปิดคลุมปลายสายพานลำเลียง 

20/05/68 

การปิดคลุมสายพานลำเลียง 

ต้นไม้บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 การลำเลียงแร่โดยสายพานลำเลียงให้มีการสเปรย์
น้ำและใช้วัสดุปิดคลุมระบบสายพานลำเลียง 

- จัดสร้างหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียงและ

ติดตั้งจุดสเปรย์น้ำบริเวณสายพานลำเลียงเพื่อ

ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ไม่ม ี   
 
 
 
 
 
 

 

 

20/05/68 

ลานกองแร่ 

20/05/68 

พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

  

การปิดคลุมสายพานลำเลียง 

Mario
Oval
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    
 
 
 
 
 
 

3. เสียง 
3.1 ให้จำกัดความเร็วรถบรรทุกไม่เกิน 25 กม./ชม. 

สำหรับรถที่วิ่งภายในโครงการ 

 
- มีป้ายแจ้งเตือนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./
ชม. ไว้บริ เวณ เส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการ 

 
- ไม่ม ี 

 
 

3.2 งดกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน
เนื่องจากเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 
โดยให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. 

- การดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาจะดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น โดย
ดำเนินการในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. 

- ไม่ม ี - 

 
 
 
 

20/05/68 

สเปรย์น้ำปลายสายพานลำเลียง 

ป้ายควบคุมความเรว็รถบรรทุกก่อนออกจากโรงโม่
หินของโครงการ 20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4. อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ 

4.1 จัดสร้างบ่อดักตะกอน จำนวน 2 บ่อ “บ1” และ 
“บ2” ขนาดบ่อละ 10x10 ม. ความลึก 1 ม. ความจุรวม 
200 ลบ.ม. และปรับปรุงบ่อเหมืองเก่าให้มีขนาดประมาณ 
14 ไร่ ลึก 10 ม. เพื่อรองรับน้ำฝนที่ไหลบ่าภายในโครงการ 

 

- จัดสร้างบ่อดักตะกอน จำนวน 2 บ่อ โดยบ่อ

ดักตะกอน (บ1) และบ่อดักตะกอน (บ2) มีขนาด

กว้าง 50 ม. ยาว 200 ม. ลึก 10 ม. พร้อมทั้งได้

ปรับปรุงบ่อเหมืองเก่าของโครงการเพื่อเป็นจุด

รองรับน้ำฝนภายในพื้นที่ โครงการ โดยบ่อดัก

ตะกอนและบ่ อ เหมืองเก่ าของโครงการนั้ น

สามารถรองรับน้ำฝนที่ไหลบ่าจากพื้นที่โครงการ

ได้อย่างเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ไม่ม ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

บ่อดักตะกอน (บ1) 

20/05/68 

บ่อดักตะกอน (บ2) 

20/05/68 

บ่อเหมืองเก่าของโครงการที่ปรับปรุงเป็นบ่อรับน้ำ 

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบมาตรการ 

4.2 จัดสร ้างค ันทำนบและร่องระบายน ้ำเพิ ่ม เต ิม
บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่และปลูกต้นไม้เสริม
บริเวณคันดินทำนบ โดยขนาดคันทำนบดินฐานกว้าง 8 ม. 
สูง 2 ม. คันทำนบกว้าง 2 ม. ด้านในของคันทำนบมีขนาด
ของความกว้างร่องระบายน้ำ 1 ม. ลึก 1 ม. และด้านบน
กว้าง 2 ม.   

- จัดสร้างคันทำนบดินพร้อมปลูกต้นไม้ ทางด้าน

ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกและทิศเหนือของพื้นที่

โครงการ และปลูกต้นไม้บนคันทำนบดินทางด้าน

ทิศตะวันออกแล้ว พร้อมทั้งจัดสร้างคูระบายน้ำ

ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ 

- สำหรับพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตกนั้น

ทางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมพื้นที่

สำหรับการทำเหมืองในช่วงต่อไป อย่างไรก็ตาม 

ทางโครงการได้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณแนว

เว้นเขตไม่ทำเหมืองทางทิศตะวันตก พันธุ์ไม้ที่

นำมาปลูกเพิ่ม ได้แก่  ต้นอินทนิลน้ำ สะเดา 

กระถิน 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่ม ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20/05/68 

แนวต้นไม้บนคันทำนบดินทางทิศเหนือ 

20/05/68 

คันทำนบดินด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 
 

20/05/68 

แนวต้นไม้เดิมทางทิศตะวันตก  
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4.3 ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันทำนบโดยรอบ
พื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ 

- โครงการมีการดูแลรักษาและตรวจสอบ

เสถียรภาพของคันทำนบดินภายในพื้ นที่

โครงการให้มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงเสมอ และ

ปล่ อย ให้ พื ชคลุ มดิ น ขึ้ น ปกคลุ ม  เพื่ อ ลด

ผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย 

- ไม่ม ี - 

5. ทรัพยากรดิน 

5.1 จัดเตรียมพ้ืนที่เก็บกองแร่ในลักษณะชั่วคราวบริเวณ
หน้าเหมืองในแต่ละช่วงการทำเหมือง กำหนดให้มีขนาด 1 ไร่ 
เก็บกองสูงไม่เกิน 5 ม. สามารถเก็บกองได้ 8,000 ลบ.ม. 

 
- การทำเหมืองในช่วงที่ผ่านมาได้จัดเตรียม
พื้นที่เก็บแร่ชั่วคราวบริเวณหน้าเหมือง ขนาด 1 
ไร่  แต่ เนื่ อ งจ ากปั จจุ บั น ป ระท านบั ต รที่  
28722/15528 ได้สิ้นอายุประทานบัตร และ
ประทานบัตรที่ 28834/16141 ไม่มีกิจกรรม
การทำเหมืองแต่อย่างใด จึงยังไม่มีการเก็บกอง
แร่แต่อย่างใด 

 
- ไม่ม ี

 

- 

จัดให้มีพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินชั่วคราวบริเวณ

พื้นที่เปิดหน้าเหมืองในแต่ละช่วงการทำเหมือง 

การทำเหมืองในช่วงที่ผ่านมาได้จัดเตรียมพื้นที่
เก็บกองเปลือกดินและเศษหินชั่วคราว บริเวณ
พื้นที่หน้าเหมือง แต่เนื่องจากปัจจุบันประทาน
บัตรที่ 28722/15528 ได้สิ้นอายุประทานบัตร 
และประทานบัตรที่ 28834/16141 ไม่มีกิจกรรม
การทำเหมืองและเปิดหน้าดินแต่อย่างใด และได้
นำเปลือกดินที่ได้จากการทำเหมืองในช่วงที่ผ่าน
มานำไปปรับปรุงเส้นทาง สร้างคันทำนบดิน และ 

ไม่ม ี  

 

20/05/68 

พื้นที่ที่เตรียมไว้เก็บกองเปลือกดิน  
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ จึงไม่มีการกองเปลือกดินและ
เศษหิน 

  

5.2 เปลือกดินที่ได้จากการทำเหมืองให้นำไปถมกลับพื้นที่
ผ่านการทำเหมือง ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ 
คันทำนบดินและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบด้าน
ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย 

- การดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการได้นำเปลือก
ดินที่เกิดจากการทำเหมืองไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดสร้างคันทำนบดิน ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และ
ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ม ี  

 

เส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการ  

20/05/68 

เปลือกดินที่นำมาจัดสร้างคันทำนบ 

20/05/68 

เปลือกดินที่นำมาฟ้ืนฟูปลูกต้นไม้ 

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

5.3 พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว ้

- บริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง
ยั งคงรักษาสภาพภูมิประเทศเดิม ไว้  และ
โครงการได้กำหนดแนวเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมือง
จากขอบแปลงประทานบัตรในระยะไม่น้อยกว่า 
10 ม. ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตก
และเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองในระยะไม่น้อยกว่า 
50 ม. จากทางสาธารณประโยชน์  บริเวณ
ทางด้านทิศตะวันออก และตะวันตกเฉียงใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ม ี 
 

 

 

20/05/68 

พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง ระยะไม่น้อยกว่า 10 ม.  
ทางทิศเหนือ 

พื้นที่เว้นการทำเหมืองในระยะไม่น้อยกว่า 
 10 ม. ทางทิศใต้  

20/05/68 

พื้นที่เว้นการทำเหมืองในระยะไม่น้อยกว่า 
 10 ม. ทางทิศตะวันตก  

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.4 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปริมาณสารหนูในดินจากการ
ทำเหมืองในพื้นที่โครงการ ที่ปรึกษาจึงกำหนดให้ทำการเก็บ

ตัวอย่างดินบริเวณภายในและภายนอกพื้นที่โครงการให้
ครอบคลุมชุดดินทั้งหมด ก่อนดำเนินการเปิดทำเหมือง 
สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินโครงการ 

- ทำการเก็บตัวอย่างดินบริเวณภายในและ
ภายนอกพื้นที่โครงการ ก่อนการเปิดทำเหมือง
จำนวน 3 จุด ครอบคลุมชุดดินทุกชุดที่อยู่
บริเวณพื้นที่ โครงการ ประกอบด้วย ชุดดิน
วัฒนา ชุดดินครบุรี และชุดดินโคกปรือ ทำการ
เก็บตัวอย่างในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ผลการ
วิเคราะห์ปริมาณสารหนู  พบว่า มีค่าอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 จุด  

- ไม่ม ี - 

 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 50 ม.  
ทางด้านทิศตะวันออก 

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 50 ม.  
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

6. ป่าไม้และสัตว์ป่า 
6.1 ให้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้กับหน่วยงานราชการ 

เพื่อชดเชยพื้นที่ป่าที่สูญเสียจากการทำเหมือง แม้จะได้จ่าย
ค่าธรรมเนียมหรือค่าชดเชยให้กับกรมป่าไม้เพื่อเป็นค่าปลูก
ป่าชดเชยในพื้นที่ป่าแล้วก็ตาม 

 
- หากได้รับการประสานจากหน่วยงานราชการ 
ทางโครงการยินดีสนับสนุนกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ทั้งในเรื่องการจัดหากล้าไม้ และคนงานใน
การดำเนินการ 

 
- ไม่ม ี

 
- 

6.2 ให้จัดทำป้ายเตือนห้ามจุดไฟเผาหรือการล่าสัตว์ป่า
บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง 

- จัดทำป้ายประกาศห้ามจุดไฟเผาหรือการล่า
สัตว์โดยติดตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อม
ทั้งอบรมพนักงานที่เข้าทำงานใหม่และกำชับให้
พนักงานของโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- ไม่ม ี   

  

6.3 ก่อนเริ่มทำเหมือง ต้องออกกฎระเบียบข้อบังคับที่
เข้มงวดพร้อมมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับพนักงาน
ของโครงการ โดยห้ามทำการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ หรือ
กระทำการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่นที่อยู่
อ า ศั ย ข อ ง สั ต ว์ ป่ า ต า ม ร า ย ล ะ เอี ย ด ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เช่น 
ห้ามมิ ให้ผู้ ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่ า ทำอันตราย 
เพาะพันธุ์หรือมีซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่
ทำจากสัตว์ป่าดังกล่าว และพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 รวมทั้งและดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้
อยู่ในสภาพดีตลอดอายุประทานบัตร 

- ออกกฎระเบี ยบข้อบั งคับพนักงานของ
โครงการห้ามทำการล่าสัตว์ หรือกระทำการอื่น
ใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่า  

- เนื่ อ งจ าก  พ .ร .บ . ส งวน แ ล ะ
คุ้มครองสัตว์ป่ า พ.ศ.2535 ได้ถูก
ยกเลิกตาม พ.ร.บ.สงวน และคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.2562 ตามมาตรา 3(1) 
ทางโครงการจะดำเนินตามข้อกำหนด 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2562 อย่างเคร่งครัด 

  

ป้ายเตือนห้ามจุดไฟเผาป่าและล่าสัตว์ 

20/05/68 

20/05/68 

ป้าย พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

6.4 การตัดต้นไม้ ให้ดำเนินการเฉพาะบริเวณพื้นที่
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องส่วนอื่นจะดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม 

- ทางโครงการได้ตัดต้นไม้เฉพาะพื้นที่ที่มีการ
ทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ส่วน
บริเวณพื้นที่ที่ไม่มีการทำเหมือง และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องจะยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ 

- ไม่ม ี - 

6.5 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการให้ชัดเจนโดยให้
ทำการปักหลักเขตพื้นที่ทำเหมือง และดำเนินกิจกรรม
เฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น และห้ามทำการรบกวน
พื้นที่ใดท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

- โครงการได้กำหนดแนวเขตพื้นที่ไม่ทำเหมือง 
พร้อมทั้งดำเนินการปักเสาหลักเพื่อแสดงแนว
กันเขตพื้นที่เว้นการทำเหมือง 
- บริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง
และพื้ นที่ กิ จกรรมเกี่ ยวเนื่ อ งจะไม่ เข้ าไป
ดำเนินการใดๆ ในพื้นที ่

- ไม่ม ี   

 

 

 
 
 
 
 
 

6.6 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
พื้นที่โดยตรงอย่างใกล้ชิด ในการตรวจตราดูแลการลักลอบ
ล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียง 

- การดำเนินงานของโครงการที่ ผ่ านมามี
เจ้าหน้าที่ จากกรมป่าไม้ เข้าตรวจสอบการ
ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี โดยทางโครงการได้
ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก และจะ
ประสานงานกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 
(นครราชสีมา) เพื่อเข้ามาตรวจสอบเรื่องสัตว์ป่า 

- ไม่ม ี - 

เสาหลักแสดงแนวกันเขตพ้ืนที่โครงการ    

20/05/68 

20/05/68 

เสาหลักแสดงแนวกันเขตพ้ืนที่ไม่ทำเหมือง  
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

7. คมนาคม 
7.1 จัดทำป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกและป้ายจำกัด

ความเร็วรถ บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 2071 ก่อน
ถึงพื้นที่โครงการ โดยให้มีระยะห่างด้านละ 50 ม. 100 ม. 
และ 200 ม.  

 
- ทางโครงการดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนภัยให้
ระวังรถบรรทุก โดยให้มีระยะตามที่มาตรการฯ 
กำหนด และสำหรับป้ายจำกัดความเร็วรถ ทาง
โครงการได้ดำเนินการติดตั้ งไว้ที่บริเวณริม
เส้นทางขนส่งแร่ก่อนถึงพื้นที่โครงการ 

 
- ไม่ม ี 
 
  
  

 
 

7.2 ขอความร่วมมือจากกลุ่มหมู่เหมืองใกล้เคียงที่ใช้
เส้นทางร่วมกัน ปรับปรุงเส้นทางด้านทิศเหนือให้ เป็น
ถนนลาดยาง เพื่อราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทาง
ดังกล่าวในการสัญจรไปมา 

- เส้นทางขนส่งแร่นอกโครงการด้านทิศเหนือ
เป็นถนนหินบดอัดแน่น และทางโครงการมีการ
ดูแลปรับปรุงเส้นทางให้มีสภาพการใช้งานที่ดี
เสมอ และสำหรับการปรับปรุงเส้นทางให้เป็น
ถนนลาดยางนั้ นทางโครงการอยู่ ระหว่าง
ดำเนินการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจาก
กลุ่มเหมืองใกล้เคียง ในการปรับปรุงเส้นทาง
ด้านทิศเหนือให้เป็นถนนลาดยางอย่างไรก็ตาม
จะนำเสนอให้ทราบต่อไป 

- ไม่ม ี - 

ป้ายระวังรถบรรทุก เข้า-ออก บริเวณริมทางหลวง
หมายเลข 224  

20/05/68 

ป้ายควบคุมความเรว็รถบรรทุกบริเวณถนนก่อนออก
สู่ถนนทางหลวงหมายเลข 224   

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

7.3 จัดทำป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ ให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ในช่วงที่ผ่านชุมชนและในการ
ขนส่งแร่ให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกให้มิดชิด 

- มีป้ายจำกัดความเร็วรถบรรทุกบริเวณริม
เส้นทางขนส่งแร่ โดยให้ควบคุมความเร็วไม่เกิน 
25 กม./ชม. และประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มความ
ระมัดระวังในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน 
- รถบรรทุกแร่ส่วนใหญ่เป็นรถของผู้ซื้อหิน ทาง
โครงการจึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับ
ผู้ซื้อหินให้ปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิดก่อนขนส่งแร่
ออกนอกพื้นที่โครงการ 

- ไม่ม ี  

8. เกษตรกรรม 
หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ

ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการ ว่า
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ ได้รับ
ความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการได้
ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ 
เจ้าของโครงการจะต้องทำตามคำสั่งของทางราชการและ
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ดำเนินการต่อไป 

 
- หากมีการร้องเรียนจากราษฎร ทางโครงการ
ยินดี รับฟั งปัญหาที่ อาจเกิดขึ้ น  เพื่ อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
และจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด 

 
- ไม่ม ี

 
-  

 

 

20/05/68 

ป้ายควบคุมความเรว็รถบรรทุกก่อนออกจากโรงโม่
หินของโครงการ  
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

9. เศรษฐกิจ-สังคม 
9.1 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการที่ผ่านมา โดยแจ้ง

ผ่านไปยังผู้นำชุมชนหรือจัดให้มีการเข้าประชุมร่วมกับชุมชน
ในการประชุมหมู่บ้านในส่วนการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ พื้นที่
กิจกรรมการทำเหมือง ผลประโยชน์ต่อชุมชนหรือการ
ช่วยเหลือชุมชนที่ผ่านมา รวมถึงแผนการฟื้นฟูพื้นที่ 

 
- ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการ 
โดยจัดทำเป็น เอกสาร เพื่ อประชาสัมพันธ์
โครงการ โดยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่
กิจกรรม การทำเหมืองผลประโยชน์ต่อชุมชน 
การช่วยเหลือชุมชน และติดป้ายประชาสัมพันธ์
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไว้ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง ศาลา
ป ระช าค ม  ณ  วั ด ห น อ ง โพ ธิ์  แ ล ะบ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

 
- ไม่ม ี      
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20/05/68 

 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
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Oval

Mario
Oval
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9.2 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้
แล้วเสร็จก่อนการดำเนินการทำเหมือง ประกอบด้วย 
เจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่น และ
ผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่บริหาร
จัดการกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ กองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
และเพื่ อทำหน้ าที่ สร้างความสัมพั นธ์อันดี ต่ อชุมชน
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียนประสานงาน

- จัดตั้ งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  ดั ง
เอกสารแนบ 5 เพื่อทำหน้าที่ ในการบริหาร
จัดการกองทุน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน 
ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชมชุน 
ราษฎร บริเวณโดยรอบโครงการ และทำหน้าที่
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

- ไม่ม ี - 

ป้ายประชาสัมพันธ์ผลติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ภายในพื้นที่โครงการ   

26/8/67   
 

ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง  
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กับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎร บริเวณโดยรอบ
โครงการ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ให้เสนอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้
รับทราบปีละ 1 ครั้ง  

9.3 จัดทำแผนงานมวลชนสัมพันธ์รวมถึงกิจกรรม
ช่วยเหลือชุมชน (CSR) กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำ
เหมือง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างโครงการกับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง 

- ทางโครงการได้จัดทำแผนงานมวลชนสัมพันธ์ 
และการดำเนิ น งานที่ ผ่ านมาโครงการได้
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 6 

- ไม่ม ี - 

9.4 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของ
โครงการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยแจ้ง
ผ่านไปยังผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในเขตท้องที่ตำบลทุ่งอรุณ โดย
จัดทำเป็นแผ่นพับอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือส่งรายงานแผน
ประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการไปยังชุมชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการตามเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ 
ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ ได้แก่ 

1) กำหนดเปิดดำเนินการ 
2) รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
3) ความต้องการบุคลากร 
4) ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
5) ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ 
เพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำชุมชนและประชาชนใน
ตำบลทุ่งอรุณทราบตามที่เงื่อนไขกำหนด โดย
ทำการติดประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการไว้
บริเวณที่ไว้ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านดะ
แลง ศาลาประชาคม ณ วัดหนองโพธิ์  และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

- ไม่ม ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20/05/68 

 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
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ณ วัดหนองโพธิ์ 
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9.5 จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่หมู่ที่ 11 บ้าน
ดะแลง และ  อบ ต . ทุ่ งอ รุณ  พ ร้อมทั้ ง ให้ โค รงการ
ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อทราบสถานการณ์ภายใน
ชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่ 

- จัดให้ มีกล่องรับ เรื่องราวร้องทุกข์ความ
เดือดร้อนที่อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการไว้
บริเวณสำนักงานโครงการสำหรับรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ความเดือดร้อนที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11 บ้านดะแลง อบต.ทุ่งอรุณ จะเป็น
วิธีการแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้านจะ
ดำเนินการแจ้งกับโครงการต่อไป หากพบว่า
ได้รับความเดือดร้อนจะแก้ไขและให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม 

- ไม่ม ี       

9.6 พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก - โครงการจะพิจารณาจ้างแรงงาน โดยเลือก
คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก ส่วนพนักงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่สามารถหาได้
ในท้องถิ่นก็จะว่าจ้างบุคคลภายนอกแทน 

- ไม่ม ี - 

 
 

20/05/68 
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20/05/68 

กล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณหน้าสำนักงาน 
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9.7 จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่มี
รายละเอียดดังนี้ 

1) การจัดเก็บเงินกองทุน 
เจ้าของโครงการจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตาม

จำนวนในช่วงเวลาที่กำหนดในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำ
เหมืองแร่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

1.1) จำนวนเงินที่นำเข้ากองทุนจะคิดจากพื้นที่
โครงการโดยแผนการทำเหมืองในช่วงระยะเวลา 25 ปี จะมี
ค่าใช้จ่ายในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ พื้นที่
ประมาณ 256 ไร่ เป็นเงินประมาณ 6,470,000 บาท การ
บริหารกองทุนดังกล่าวจะอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ที่มีประชาชนที่ เป็นบุคคลภายนอกเข้า
มาร่วมจัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
กองทุนอย่างโปร่งใสและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็นธรรม 

1.2) ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อบริษัท โรงโม่
หินโชคชัย จำกัด ตามชื่อผู้ถือประทานบัตร และมีข้อความ
ในวงเล็บว่า “กองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่” หรือ
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กำหนดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและ

 
 
 
- จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ 
โดยนำเงินเข้าบัญชีกองทุนครั้งแรกในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2559 สถานะบัญชีกองทุน ณ วันที่ 
16  กรกฎาคม 2568 มี จำนวน เงินทั้ งสิ้ น 
442,220.43 บาท บาท รายละเอียดดัง เอกสาร
แนบ 4  

 
 
 

- ไม่ม ี

 
 
 
- 
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รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
1.3) ให้นำเงินงบประมาณเข้ากองทุนในเดือน

แรกหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร และดำเนินการนำ
เงินงบประมาณเข้ากองทุนในเดือนแรกของปีถัดมาทุกปี
จนถึงปีที่สิ้นสุดอายุประทานบัตร 

1.4) ห าก จ ำน วน เงิ น ไม่ เพี ย งพ อ ต่ อ ก า ร
ดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ที่กำหนด
ไว้ในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงเวลา ให้พิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ 

2) การบริหารเงินกองทุน 
2.1) เจ้าของโครงการจะต้องนำเงินจากกองทุน

ในบัญชีธนาคารมาใช้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนฟื้นฟู

พื้นที่จากการทำเหมืองแร่เป็นรายปีหรือรายช่วงเวลา 

กำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรให้

รายงานผลความคืบหน้าแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่

และสถานะทางการเงินของกองทุนให้คณะกรรมการมวลชน

สัมพันธ์ของโครงการที่จัดตั้งขึ้น และคณะทำงานติดตามการ

ดำเนินงานของกองทุนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่

ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

ก่อนนำเสนอรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

สิ่งแวดล้อม ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

2.2) หากดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมือง

แร่เสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว ยังคงมีเงินงบประมาณเหลืออยู่

ใน กอ งทุ น ให้ ส่ งม อบ เงิ น งบ ป ระม าณ ดั งก ล่ า วแก่

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้บริหารจัดการต่อไป 

9.8 จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนพัฒนา

หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพื่อเป็นงบประมาณในการ
ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามยอดวงเงินขั้นต่ำหรือคิดตาม
สัดส่วนต่ออัตราการผลิต ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้าย
การอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตร โดย
ให้รวมงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่
กำหนดอยู่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการอยู่ในกองทุนนี้  โดยมีแนวทาง
บริหารจัดการกองทุน ดังนี้ 

1) การจัดเก็บเงินกองทุน 
1.1) เจ้ าของโครงการจะต้ องจั ดสรรเงินงบ 

ประมาณตามจำนวนและช่วงเวลาที่กำหนดในกองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้าย
การอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตร 

 
- ประทานบัตรที่ 28834/16141 ร่วมแผนผังฯ 
กั บประทานบั ตรที่  28722/15528 และ
ประทานบัตรที่ 28835/16142 ร่วมแผนผังฯ 
กับประทานบัตรที่ 28721/15529 ซึ่งอยู่ภายใต้
การบริหารของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด 
ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง
แร่ เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยมาตรการกำหนดให้
นำเงินเข้ากองทุนตามวงเงินขั้นต่ำโครงการละ 
500,000 บาท ดังนั้นทางบริษัทจึงได้รวบรวม
เงินเข้าบัญชีกองทุนรวมเป็นกองทุนเดียวกัน 
โดยนำเงินเข้าบัญชีกองทุนครั้งแรกในวันที่ 30 
พฤษภาคม 2559 และนำเงินเข้าอย่างต่อเนื่อง 
สถานะบัญชีกองทุน ณ วันที่  25 มิถุนายน 

 
- ไม่ม ี

 
- 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1.2) ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อบริษัท ตาม
ชื่อผู้ถือประทานบัตร และมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” หรือตามหลักเกณฑ์ที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด เพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและรายงานผลการ
ดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

2) การนำเงินเข้ากองทุน 
ปีแรกให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจาก

ได้รับอนุญาตประทานบัตร ตามวงเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 
500,000 บาท 

3) บริหารเงินกองทุน 
3.1) ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของ

โครงการเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน พิจารณาให้ความเห็น
แผนงานการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัด โดยรอบ
พื้นที่ เหมืองแร่ การใช้ เงินกองทุน และการกำกับดูแล
กิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 

3.2) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรวงเงินในการดำเนินกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม การศึกษา 
ประเพณีและวัฒนาธรรมของท้องถิ่น สำหรับชุมชนสถานศึกษา 
วัด โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมี 2 กม. และพื้นที่ใกล้เคียง
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงิน

2568 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,786,067.47 บาท 
สำเนาบัญชีกองทุน ดังเอกสารแนบ 4 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

จะต้องแต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนภาคประชาชนให้เป็นผู้ร่วม
ลงชื่อกับกรรมการอื่นตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นผู้มี
สิทธิ์เบิกจ่ายเงินกองทุน 

3.3) ในช่วงปีแรกที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร  
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องประชุมคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อกำหนดกรอบแผนงานการ
ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัด 

3.4)  ผู้ ถื อประทานบั ตรจะต้องจัดประชุม
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
เพื่อพิจารณาแผนและผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่และพื้นที่ใกล้เคียง 

3.5) ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จัดทำ
ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนิน
กิจกรรมหรือโครงการ การขอและพิจารณาอนุมัติ ใช้
เงินกองทุน และวิธีการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

4) การรายงานผล 
ผู้ถือประทานบัตรต้องรายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัดที่
อยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ และสำเนาบัญชีธนาคารและ
แสดงสถานะทางการเงินของกองทุน โดยแนบไปพร้อมกับ
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ของโค รงการส่ ง ให้ ส ำนั ก งานอุ ตส าหกรรมจั งห วั ด
นครราชสีมา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่เขต 6 นครราชสีมา และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่แล้วแต่กรณี หรือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง
อรุณทราบทุกปี 
10. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

10.1 การจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวัง

สุขภาพ” เพื่อเป็นงบประมาณในการเฝ้าระวังหรือตรวจ
สุขภาพที่ เกี่ยวข้องจากกิจกรรมการทำเหมืองสำหรับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อย
กว่า 1 กม. ตามยอดเงินที่ระบุไว้ในกองทุน ซึ่งกำหนดเป็น
เงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการและปรับเพิ่มเป็นยอดวงเงินขั้นต่ำหรือคิดตาม
สัดส่วนต่ออัตราการผลิตที่กำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการ
อนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตรโดยมี
แนวทางบริหารจัดการกองทุนดังนี้ 

1) การจัดเก็บเงินกองทุน 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณ

ตามจำนวนและช่วงเวลาท่ีกำหนดในกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรหรือ 

 
 
- ประทานบัตรที่ 28834/16141 ร่วมแผนผังฯ
กับประทานบั ตรที่  28722/15528 และ
ประทานบัตรที่ 28835/16142 ร่วมแผนผังฯกับ
ประทานบัตรที่ 28721/15529 ซึ่งอยู่ภายใต้
การบริหารของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด 
ได้จัดตั้ งกองทุน เฝ้ าระวังสุขภาพ  เพื่ อ เป็น
งบประมาณในการเฝ้าระวังหรือตรวจสุขภาพที่
เกี่ยวข้องจากกิจกรรมการทำเหมืองสำหรับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ใน
รัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. โดยมาตรการกำหนดให้
นำเงินเข้ากองทุนตามวงเงินขั้นต่ำโครงการละ 
200,000 บาท ดังนั้นทางบริษัทจึงได้รวบรวม
เงินเข้าบัญชีกองทุนรวมเป็นกองทุนเดียวกัน 
โดยนำเงินเข้าบัญชีกองทุนครั้งแรก ในวันที่ 30  

 
 
- ไม่ม ี

 
 
- 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

ต่ออายุประทานบัตร ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อ ตามชื่อ
ผู้ถือประทานบัตร และมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพ” หรือตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่  กำหนด เพื่ อใช้ เป็ นหลักฐานในการบริหาร
เงินกองทุนและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

2) การนำเงินเข้ากองทุน 
2.1) ปีแรกให้นำเงิน เข้ ากองทุน ในเดือนแรก

หลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทาน
บัตร ตามวงเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 200,000 บาท 

2.2) ในช่วงปีที่สองจนถึงสิ้นอายุประทานบัตร ให้
นำเงินเข้ากองทุนในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี กำหนดจาก
สัดส่วน 0.5 บาท/ตัน ของอัตราการผลิตแร่ในปีก่อนหน้า
โดยต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี 

3) การบริหารเงินกองทุน 
3.1) ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ

เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน พิจารณาแผนงานการเฝ้าระวัง
สุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบที่ตั้ ง
โครงการ การบริหารจัดการเงินกองทุน และการกำกับดูแล
กิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 

3.2) การกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไป
ตามแผนงานที่กำหนด 

พฤษภาคม 2559 สถานะบัญชีกองทุน ณ วันที่ 
25  มิ ถุ น ายน  2568  มี จ ำน วน เงิน ทั้ งสิ้ น 
613 ,444.04 บาท  สำเนาบัญชีกองทุน ดัง
เอกสารแนบ 4 
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3.3) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมการตรวจ
เอกซเรย์ปอด สมรรถนะปอด การจัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อ
เชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
เฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมือง
แร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการศึกษาดูงาน
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการเบิกจ่ายเงินจะต้องแต่งตั้ง
กรรมการจากผู้แทนด้านสาธารณสุขเป็นผู้ร่วมลงชื่อกับ
กรรมการอื่นตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย
เงินกองทุน 

3.4) ในช่วงปีแรกที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรหรือ
การต่ออายุประทานบัตร ผู้ถือประทานบัตรต้องดำเนิน
กิจกรรมหรือโครงการที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ
ทำเหมืองดังนี้ 

(1) จัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ของโครงการ อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่ อพิจารณาดำเนิน
กิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพหรือโครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อย
กว่า 1 กม. 

(2) จัดทำแผนงานโครงการตรวจเอกซเรย์
ปอดสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ใน
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รัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. และตรวจสมรรถนะของร่างกาย
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เสนอให้คณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์พิจารณา โดยจะต้องดำเนินโครงการตามแผนงานให้
แล้วเสร็จก่อนเริ่มเปิดการทำเหมือง และดำเนินโครงการทุก
ปีจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร 

3.5) ผู้ ถื อ ป ระ ท าน บั ต รจ ะ ต้ อ งจั ด ป ระ ชุ ม
คณ ะกรรมการมวลชนสัมพั นธ์ โครงการ อย่ างน้ อย  
2 ครั้ง/ปี เพื่อพิจารณาแผนงานและผลการดำเนินกิจกรรม
การเฝ้าระวังสุขภาพหรือโครงการตรวจสุขภาพประชาชนที่
อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กม. ให้
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จัดทำระเบียบว่าด้วยกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพของโครงการภายใต้วัตถุประสงค์ของ
กองทุน โดยกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินกิจกรรมหรือ
โครงการ การขอและพิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน และ
วิธีการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

4) การรายงานผล 
ผู้ถือประทานบัตรต้องรายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพ
ประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ และสำเนาบัญชีธนาคาร
แสดงสถานะทางการเงินของกองทุน โดยแนบไปพร้อมกับ
การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

โครงการ ส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 
นครราชสีมา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แล้วแต่กรณีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ทราบทุกปี 

10.2 ให้ฝึกอบรมการทำงานและการใช้ เครื่องจักร
อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการ
อบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน 

- ก่อนปฏิบัติงานจะจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้เครื่องจักร
อุปกรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 
- มีการจัดอบรมฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์เพลิง
ไหม้ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นให้
พนักงานของโครงการ โดยดำเนินการปีละ 1 
ครั้ง  

- ไม่ม ี - 

10.3 ให้ จัดทำป้ ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดตั้งบริเวณพื้นที่โครงการ 
และชุมชนบ้านดะแลง หมู่ที่ 11  

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้ง
บริเวณพื้นที่โครงการ และหมู่ที่ 11 บ้านดะแลง 
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 
- ดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้มีสภาพที่ดีเสมอ 
และจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุก 6 เดือน 

- ไม่ม ี
 
 
  
 

 

 
 
 

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง 
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10.4 กำหนดให้จัดสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้ถูก
สุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับ
สภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน 
 

- ดูแลสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้ถูก
สุขลักษณะ ได้แก่  จัดเตรียมถังขยะไว้ภาย
บริเวณหน้าสำนักงาน เพื่ อไม่กีดขวางการ
ทำงาน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน
เหมือง ได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่
เหมาะสมกับสภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอ
กับพนักงาน เช่น หน้ากากกรองฝุ่น รองเท้าหัว
เหล็ก หมวกนิรภัย Ear Muff และแว่นนิรภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ม ี
 
  
 
 
 
 

 

 

น้ำดื่มที่จัดเตรียมไว้สำหรับพนักงาน  

20/05/68 

20/05/68  

น้ำดื่มที่จัดเตรียมไว้สำหรับพนักงาน  

ภาชนะรองรับขยะบริเวณสำนักงาน  

20/05/68  
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10.5 ให้จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
พร้อมทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงานเกิด
อุบัติเหต ุ

- จัด ให้ มี ห้ อ งพยาบาลและอุปกรณ์ ปฐม
พยาบาลไว้บริเวณสำนักงานและโรงโม่หินของ
โครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยเบื้องต้น รวมถึงจัดให้มีรถสำหรับนำคน
เจ็บส่งโรงพยาบาลหากมีเหตุฉุกเฉิน 
 
 

- ไม่มี   - 

10.6 ให้กำชับพนักงานขับรถที่ ใช้ เส้นทางเข้า -ออก
โครงการ และให้เพิ่มความระมัดระวัง เม่ือขับรถผ่านชุมชนที่
อยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ด้าน
ความปลอดภัยสำหรับการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ 
มาตรการที่สำคัญมีดังนี้ 

1) ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุกครั้ง
ก่อนการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ 

2) อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- กำชับพนักงานขับรถให้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณชุมชนริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ 
- กำหนดหลัก เกณ ฑ์ด้ านความปลอดภัย
สำหรับการขนส่งแร่ และจัดทำป้ายแสดง
หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการขนส่ง
แร่ รวมทั้งอบรมกำชับให้พนักงานขับรถบรรทุก
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี       
 
 

 
 
 
 

ป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ 
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

20/05/68  

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

20/05/68 

20/05/68 

ป้ายหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการขนส่ง 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

10.7 ตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดย
ทำการตรวจวัดความสามารถในการได้ยิน และโรคเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ เป็นต้น 

- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 
ผลการตรวจสุขภาพแสดงดังเอกสารแนบ 7 และ
นำเสนอไว้ในบทที่  3 หัวข้อ 3.8 สำหรับผล
ตรวจสุขภาพพนักงานปี 2568 จะดำเนินการ
ในช่วงปลายปี  2568 และจะรายงานในเล่ม
รายงานเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

- หากมีพนักงานใหม่ให้ตรวจการได้
ยินและเอกซเรย์ปอดไว้เป็นข้อมูล
พื้นฐาน 

- 

10.8 จัดทำป้ายนโยบายด้านความปลอดภัย และ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายเตือนระวังพลัดตกบ่อเหมือง 
และป้ายมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ 

- มีป้ ายนโยบายด้านความปลอดภัย และ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายเตือนระวังพลัด
ตกบ่อเหมือง โดยติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่โครงการ 
และดูแลรักษาให้มีสภาพที่ดีเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี      

 

20/05/68 

ป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อม 

20/05/68 

ป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. สุนทรียภาพ 
ให้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผัง

การทำเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ
อย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณ
โครงการ และกำหนดให้มีพื้นที่ Buffer Zone บริเวณแนว
กันเขตพื้นที่ไม่ทำเหมือง พร้อมทั้งให้ดำเนินการปลูกต้นไม้
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว 
 

 
- โครงการกำหนดขอบเขตการทำเหมืองแต่ละ
ช่วงปีตามแผนผังการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 
ประทานบัตรที่  28722/15528  (สิ้นอายุ ) 
กำหนดแนวเว้นการทำเหมืองในระยะไม่น้อย
กว่า 10 ม. จากขอบแปลงด้านทิศเหนือและทิศ
ใต้ สำหรับทางทิศตะวันออกกำหนดแนวเว้นการ
ท ำ เห มื อ ง ใน ร ะ ย ะ  5 0  ม .  จ า ก ถ น น
สาธารณ ประโยชน์ โดยบริ เวณ พื้ นที่ ที่ ไม่
เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองจะรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ และปลูกต้นไม้เสริมเพื่อเป็น 
Buffer Zone ประทานบัตรที่  28834/16141 
ทางโครงการได้เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากขอบ
แปลงประทานบัตรในระยะไม่น้อยกว่า 10 ม.  
 

 
ไม่ม ี 

 

ป้ายระวังพลัดตกขุมเหมือง  

20/05/68 

20/05/68 

พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง ระยะไม่น้อยกว่า 10 ม.  
ทางทิศเหนือ 

พื้นที่เว้นการทำเหมืองในระยะไม่น้อยกว่า 
 10 ม. ทางทิศใต้  

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 และเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองในระยะไม่น้อยกว่า 
50 ม. จากทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนั้นยังคงรักษาสภาพ
ภูมิประเทศเดิมไว้ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการทำเหมือง 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

พื้นที่เว้นการทำเหมืองในระยะไม่น้อยกว่า 
 10 ม. ทางทิศตะวันตก  

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 50 ม.  
ทางด้านทิศตะวันออก 

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 50 ม.  
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

12. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถาน  
- การดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาไม่พบ
วัตถุโบราณหรือร่องรอยของโบราณคดีแต่อย่าง
ใด 
- หากการดำเนินงานในช่วงต่อไปพบวัตถุหรือ
สิ่งบ่งชี้ด้านโบราณคดี โครงการยินดีปฏิบัติตาม
มาตรการกำหนด 

 

- ไม่ม ี
 

- ขณะที่ทำการผลิตแร่หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งชี้ว่าอาจมี
ความสำคัญด้านโบราณคดีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้
หยุดดำเนินการกิจกรรมแล้วแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ในกรณีนี้ คือ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ให้
ทราบเรื่องโดยทันทีเพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณาและวาง
แผนการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
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ตารางที่ 2.2-2   ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลสิง่แวดล้อม ในระยะดำเนินการ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1. สภาพภูมิประเทศ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนดอย่าง
เคร่งครัด โดยเปิดทำเหมืองในลักษณะขั้นบันได กำหนดให้
ขั้นบันไดสูงไม่เกิน 10 ม. และมีความกว้างของแต่ละขั้นไม่
น้อยกว่า 10 ม. ความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 
องศา รวมทั้งต้องตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมือง
ขั้นบันไดให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการ
พังทลายอย่างเคร่งครัด 

- ในช่วงที่ผ่านโครงการดำเนินการเปิดหน้า
เหมืองตามแผนผังการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 
แ ต่ เนื่ อ ง จ า ก ปั จ จุ บั น ป ร ะ ท า น บั ต ร ที่  
28722/15528 ได้สิ้นอายุประทานบัตร และ
ประทานบัตรที่ 28834/16141 ยังไม่มีกิจกรรม
การทำเหมืองแต่อย่างใด จึงยังไม่มีการเปิดหน้า
เหมืองเพิ่ม 
- บริเวณที่ผ่านการทำเหมืองทางโครงการจะ
ดำเนินการปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได 
โดยจะปรับให้มีขนาด ความสูง 10 ม. และ
ความกว้าง 10 ม. ความลาดชันหน้าเหมือง 45 
องศา และมีวิศวกรตรวจสอบสภาพหน้าเหมือง
ให้มีเสถียรภาพและปลอดภัย  

- ไม่ม ี 
   
 
  
 
 
 
 
 
 

  
  

 

20/05/68 

หน้าเหมืองประทานบัตรท่ี 28722/15528 (สิ้นอายุ) 

20/05/68 

ลักษณะของขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมือง 

สภาพพื้นที่ปัจจุบันของประทานบัตรที่ 
28834/16141 

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1.2 พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องรวมถึงแนวกันเขตพื้นที่ไม่ทำเหมืองระยะ 10 ม. 
ให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ และกำหนดให้ปลูกต้นไม้
เสริมเพ่ือเป็น Buffer Zone ในพื้นที่ดังกล่าว 

- โครงการกำหนดขอบเขตการทำเหมืองแต่ละ
ช่วงปีตามแผนผังการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 
หน้าเหมืองของโครงการอยู่ในพื้นที่ประทาน
บัตรที่ 28722/15528 (สิ้นอายุประทานบัตร) 
และประทานบัตรที่  28834/16141 ยังไม่มี
กิจกรรมการทำเหมืองแต่อย่างใด ทั้ งนี้ ได้
กำหนดแนวเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากขอบแปลง
ประทานบัตรในระยะไม่น้อยกว่า 10 ม. และ
เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองในระยะไม่น้อยกว่า 50 ม. 
จากทางสาธารณประโยชน์ โดยบริเวณพื้นที่ที่
ไมเ่กี่ยวข้องกับการทำเหมืองยังคงรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ และในแปลงประทานบัตรที่  
28722/15528 มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อเป็น 
Buffer Zone 

- ไม่ม ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริเวณแนวเว้น 10 ม. ทางด้านทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือ 

28/10/67   

20/05/68 

พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง ระยะไม่น้อยกว่า 10 ม.  
ทางทิศเหนือ 

พื้นที่เว้นการทำเหมืองในระยะไม่น้อยกว่า 
 10 ม. ทางทิศใต้  

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พื้นที่เว้นการทำเหมืองในระยะไม่น้อยกว่า 
 10 ม. ทางทิศตะวันตก  

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 50 ม.  
ทางด้านทิศตะวันออก 

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 50 ม.  
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1.3 แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะต้องขนออกจากหน้า
เหมือง โดยบรรทุกไปยังที่เก็บกองแร่ก่อนที่จะมีการระเบิด
ในครั้งต่อไป 

- ปัจจุบันไม่มีการผลิตแร่ เนื่องจากปัจจุบัน
ประทานบัตรที่  28722/15528 ได้สิ้นอายุ
ประทานบัตร และประทานบัตรที่ 28834/16141 
ไม่มีกิจกรรมการทำเหมือง จึงยังไม่มีการเก็บกอง
แรบ่ริเวณพื้นที่หน้าเหมือง 

- ไม่ม ี -  

1.4 มีการสำรวจธรณีวิทยาพ้ืนผิวบริเวณหน้าเหมือง เพื่อ
ดูโครงสร้างทางด้านธรณีวิทยา เช่น รอยเลื่อน(Fault) รอย
แตก (Joint) ของชั้นหิน เพื่อดูลักษณะว่าพื้นที่ใดมีความ
เสี่ยง ในการเกิดโพรง หรือหลุมยุบบริเวณหน้าเหมือง และใช้
วิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ โดยวิธี Resistivity Survey 
ร่วมกับเครื่องมือในการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์อื่นๆ มาใช้ใน
การสำรวจพื้นที่หน้าเหมืองล่วงหน้า ว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง
ในการเกิดหลุมยุบหรือไม่ ก่อนการทำเหมือง ซึ่งหากพบหลุม
โพรงจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อระมัดระวังในขณะทำ
เหมือง 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นผิวบริเวณหน้า
เหมือง เช่น รอยเลื่อนและรอยแตก ของชั้นหิน 
และสาเหตุของการเกิดหลุมยุบก่อนการเข้าทำ
เหมืองในพื้นที่โครงการ พบว่ายังไม่มีสาเหตุ
ความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบ 
- การดำเนินโครงการที่ผ่านมาไม่พบพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ ถ้าหากพบว่า
มี ส า เห ตุ ที่ เกิ ด ค วาม เสี่ ย งจะด ำ เนิ น ก าร
ตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์  
- ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขกำหนด 

- ไม่ม ี - 

1.5 ในระหว่างการทำเหมืองหากพบว่า บริเวณพื้นที่
ปฏิบัติงานมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ 
เช่น มี เสียงดังกังวานจากเนื้ อหิน เป็นต้น ต้องมีการ
ตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ เช่น การวัดค่าความต้านทาน
ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อพิสูจน์ความเป็นโพรง จากนั้นให้ 

- จัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยงที่เป็น
สาเหตุของการเกิดหลุมยุบก่อนการเข้าทำ
เหมืองในพื้นที่โครงการ พบว่ายังไม่มีสาเหตุ
ความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบ 
 

- ไม่ม ี - 

 

 



 

 

หน้า 2-58 
M

M
-NE06 

ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

ดำเนินการกันเขตเป็นพื้นที่อันตรายโดยทำสัญลักษณ์หรือ
แสดงเขตให้เห็นอย่างชัดเจน และห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
หรือเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากเข้าไปในบริเวณดังกล่าว
พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุม
ที่รับผิดชอบการทำเหมืองของโครงการให้เรียบร้อยก่อน
ดำเนินการทำเหมืองในบริเวณดังกล่าวต่อไป 

- การดำเนินโครงการที่ผ่านมาไม่พบพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ ถ้าหากพบว่า
มี ส า เห ตุ ที่ เกิ ด ค วาม เสี่ ย งจะด ำ เนิ น ก าร
ตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์  
- ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขกำหนด 

  

1.6 ให้ดูแลสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมือง
ภายในโครงการให้มีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด 

- ปัจจุบันทางโครงการดำเนินการถมกลับพื้นที่
ทำเหมือง พร้อมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นอินทนิลน้ำ 
และทางโครงการได้มีการฟื้นฟูบริเวณที่สามารถ
ทำได้ ได้แก่ บริเวณแนวเว้นไม่ทำเหมือง 10 ม. 
ทางทิศเหนือ ทิศใต้ และแนวเว้นระยะ 50 ม. 
ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดย
การปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ให้มีการ
เจริญเติบโตได้เป็นอย่างด ี

- ไม่ม ี -  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20/05/68 

แนวต้นไม้ที่ปลูกบริเวณพื้นที่ถมกลับ    

ต้นไม้ตามแนวขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมือง  

20/05/68  
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2. คุณภาพอากาศ 
2.1 ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการให้คง

สภาพเป็นถนนผิวบดอัดแน่นพร้อมทั้งดูแลและบำรุงรักษา
เส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
และดูแลรักษาเส้นทางบริเวณทางเข้า-ออกภายนอกพื้นที่
โครงการ 

 

- ดูแลเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการให้
คงสภาพเป็นถนนบดอัดแน่น เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง และดูแลรักษาให้มี
สภาพการใช้งานที่ดีเสมอ 
- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทาง
ขนส่งแร่ภายนอกพื้นที่โครงการ ให้เป็นถนนหิน
บดอัดแน่นพร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานโครงการที่
ใช้เส้นทางดังกล่าวช่วยกันดูแลรักษาให้ถนนมี
สภาพการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ และหากพบว่ามี
การชำรุดเสียหายทางโครงการจะเร่งดำเนินการ
ซ่อมแซมทันที 
- ดูแลเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการให้
คงสภาพเป็นถนนบดอัดแน่น เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง และดูแลรักษาให้มี
สภาพการใช้งานที่ดีเสมอ 
- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทาง
ขนส่งแร่ภายนอกพื้นที่โครงการ ให้เป็นถนนหิน
บดอัดแน่นพร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานโครงการที่
ใช้เส้นทางดังกล่าวช่วยกันดูแลรักษาให้ถนนมี
สภาพการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ และหากพบว่ามี
การชำรุดเสียหายทางโครงการจะเร่งดำเนินการ
ซ่อมแซมทันที 

 
- ไม่ม ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการ 

20/05/68 

20/05/68  

เส้นทางขนส่งแร่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ  
 

เส้นทางขนส่งแร่บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการ 

20/05/68  
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2.2 ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสีย
หรือฝุ่นละอองจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ตาม
แผนการบำรุงรักษา 

- ไม่ม ี 
  
  
 
 
 

 

2.3 ฉีดพรมน้ำบนเส้นทางขนส่งแร่ช่วงที่เป็นถนนลูกรัง 
โดยในฤดูร้อนและฤดูหนาวให้ฉีดพรมประมาณ 3-4 ครั้ง/วัน 
ส่วนในฤดูฝนฉีดพรมน้ำวันละ 1 ครั้ง 

- ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายใน
พื้นที่โครงการ โรงโม่หิน เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่
โครงการ และถนนสาธารณะนอกโครงการ
ประมาณ 3-4 ครั้ง/วัน หรือขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศในแต่ละวัน 

- ไม่ม ี   

2.4 จัดทำป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ ให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ในช่วงที่เป็นถนนลูกรังและ
ในช่วงที่ผ่านชุมชน และในการขนส่งแร่ให้ใช้ผ้าใบปิดคลุม
กระบะรถบรรทุกให้มิดชิด 

- มีป้ายเตือนให้ใช้ความเร็วของรถบรรทุกไม่
เกิน 25 กม./ชม. บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ 
และช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน รวมทั้ งขอความ
ร่วมมือคนขับรถบรรทุกแร่ให้ใช้ผ้าใบปิดคลุม
กระบะให้มิดชิดตลอดการขนส่งแร่ 

- ไม่ม ี       

 

20/05/68 

โรงซ่อมบำรุง 

รถบรรทุกฉีดพรมน้ำของโครงการ  

20/05/68 

บ่อล้างล้อรถ 

20/05/68 
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 - ออกกฎโดยกำหนดหลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยสำหรับการขนส่งแร่ และจัดทำป้าย
แสดงหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการ
ขนส่งแร่ โดยติดตั้งบริเวณพื้นที่โครงการ 
- จัดให้มีจุดล้างล้อรถก่อนออกนอกโรงโม่หิน 
พร้อมกำชับให้รถบรรทุกของผู้เข้ามาชื้อหินขับ
รถผ่านลานล้างล้อทุกครั้ง 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.5 ก่อนการระเบิดทุกครั้งให้ทำความสะอาดหน้างาน
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ทำความสะอาดหน้าเหมืองทุกครั้งก่อนที่จะมี
การระเบิดในครั้งต่อไป 

- ไม่ม ี - 

2.6 หากมีลมพัดแรงให้งดการจุดระเบิด  และในการ
เกลี่ยหินบนหน้าเหมืองจะต้องกระทำในช่วงที่มีลมสงบหรือ
มีการฉีดพรมน้ำที่เก็บกองแร่ก่อนทำการตักขนเพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ดำเนินการจุดระเบิด และเกลี่ยหินบนหน้า
เหมืองในช่วงที่มีลมสงบเท่านั้น 

- ไม่ม ี - 

 
 

ป้ายควบคุมความเรว็รถบรรทุกก่อนออกจาก 
โรงโม่หินของโครงการ 

20/05/68 

20/05/68 

ป้ายหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการขนส่ง 
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2.7 ดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองบริเวณโรงโม่หินให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอหากเกิด
การชำรุดเสียหาย จะต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อุปกรณ์ใหม่โดยทันท ี

- ดูแลรักษาระบบปิดคลุมอาคารโรงโม่หินให้มี
สภาพการใช้งานที่ดีเสมอ และหากพบว่ามีการ
ชำรุดเสียหาย ทางโครงการจะเร่งดำเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขทันท ี

- ไม่ม ี     

2.8 การลำเลียงแร่โดยสายพานลำเลียงให้มีการสเปรย์
น้ำและใช้วัสดุปิดคลุมระบบสายพานลำเลียง 

 

- มีหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียงและติดตั้ง
จุดสเปรย์น้ำบริเวณสายพานลำเลียง เพื่อช่วย
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ไม่ม ี       
 

 
 
 
 

28/10/67 

 
 

 

 

การปิดคลุมสายพานลำเลียง 

20/05/68 

20/05/68 

โรงโม่หินของโครงการ 

การปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ 

20/05/68 
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3. เสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว 
3.1 การจุดระเบิดแต่ละครั้งให้ออกแบบด้วยการใช้แก๊ป

ไฟฟ้า และควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 145.2 
กก./จังหวะถ่วง ระยะปิดอัดรู 3 ม. 

 

- การดำเนินการที่ผ่านมาโครงการได้ใช้แก๊ป
ไฟฟ้าในการเปิดหน้าเหมือง และใช้วัตถุระเบิด
ไม่เกิน 145.2 กก./จังหวะถ่วง และระยะปิดอัด
รูไม่เกิน 3 ม. แต่เนื่องจากปัจจุบันประทานบัตร
ที่ 28722/15528 ได้สิ้นอายุประทานบัตร และ
ประทานบัตรที่ 28834/16141 ไม่มีกิจกรรม
การทำเหมืองแต่อย่างใด จึงไม่มีการใช้วัตถุ
ระเบิด 

 
- ไม่ม ี 

 
- 

3.2 ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุ
เวลาในการระเบิดไว้บริเวณริมเส้นทางด้านทิศตะวันออกของ
โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทาง 

- ทางโครงการได้ติดป้ายเตือนเขตการใช้ระเบิด
ไว้บริเวณริมเส้นทางด้านทิศตะวันออกของ
โครงการพร้อมระบุ เวลาในการระเบิด แต่
เ นื่ อ ง จ า ก ปั จ จุ บั น ป ร ะ ท า น บั ต ร ที่  
28722/15528 ได้สิ้นอายุประทานบัตร และ
ประทานบัตรที่ 28834/16141 ไม่มีกิจกรรม
การทำเหมืองจึงไม่มีการระเบิด 

- ไม่ม ี   
 

3.3 ให้ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจาก
ระเบิดทุกครั้ง หากพบว่ามีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของประชาชนจะต้องชดเชยค่าเสียหายทันที 
พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม ยุติธรรม 
และปรับปรุงแผนการใช้วัตถุระเบิดให้มีความเหมาะสม 

- หลังการระเบิดทุกครั้งทางโครงการได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษ
หินจากการระเบิด 
- หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินประชาชน
ที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ ทางโครงการยินดี
ชดเชยค่าเสียหายให้ตามความเหมาะสม 

- ไม่ม ี - 

ป้ายแจ้งเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด 

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

3.4 กำหนดระยะเวลาระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วง
เวลา 12.00-13.00 น. โดยจะต้องแจ้งให้พนักงานในเหมือง
ทราบก่อนทุกคน หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเลื่อน
เวลาระเบิดให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วัน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
และสถานีตำรวจภูธรในท้องที่รับทราบ 

- ทางโครงการกำหนดการระเบิดไว้วันละ 1 
ครั้ง ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. พร้อมทั้ง
จัดทำป้ายแจ้งเตือนไว้บริเวณพื้นที่โครงการ แต่
เนื่องจากปัจจุบันประทานบัตรที่ 28722/15528 
ได้สิ้นอายุประทานบัตร และประทานบัตรที่  
28834/16141 ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองจึงไม่
มีการระเบิด 

- ไม่มี       

3.5 ต้องจัดทำรายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุก
ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสม สำหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 

- ทางโครงการได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับใช้ใน
การบันทึกข้อมูลการออกแบบการเจาะระเบิด
หน้าเหมือง  

- ไม่ม ี - 

3.6 ให้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนว
แร่หลังจากการระเบิดทุกครั้ง เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนเรื่อง
การระเบิดในครั้งต่อไป 

- หลังการระเบิดทุกครั้ง ทางโครงการได้ทำการ
ตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวแร่ เพื่อ
วางแผนในการระเบิดครั้งต่อไป 

- ไม่ม ี - 

3.7 การออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง และการ
จุดระเบิดจะต้องจัดให้มีวิศวกรผู้ชำนาญหรือผู้ที่ผ่านการ
อบรมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นที่ฐานและการเหมืองแร่ 
ควบคุมทุกขั้นตอนพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการออกแบบ
การระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง 

- การทำเหมืองของโครงการอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของวิศวกรควบคุมการทำเหมือง 
- ทางโครงการได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับใช้ใน
การบันทึกข้อมูลการออกแบบการเจาะระเบิด
หน้าเหมือง  

- ไม่ม ี - 

3.8 ตรวจสอบดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงโม่หินของ
โครงการ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอเพื่อลดปัญหาด้านเสียงดัง
รบกวน 

- ตรวจสอบดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ อย่าง
สม่ำเสมอตามแผนการบำรุงรักษา 

- ไม่ม ี - 

 

20/05/68 

ป้ายแจ้งเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด 
และเวลาในการระเบิด    
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

3.9 ประกาศช่วงเวลาการระเบิดให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการตื่นตกใจ โดยจัดให้มีพนักงานตรวจ
ตราในรัศมี 100 ม. และเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการ
ระเบิดทุกครั้ง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 
ม. อย่างน้อย 3 นาที 

- ก่อนการระเบิดทุกครั้งทางโครงการได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจตราและส่งสัญญาณเตือนให้ได้
ยินในรัศมี 500 ม. รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ปิดกั้น
เส้นทางเพื่อไม่ให้มีพนักงานหรือบุคคลภายนอก
เข้าใกล้พื้นที่ในช่วงที่มีการระเบิด 

- ไม่ม ี - 

3.10 การปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการใช้วัตถุระเบิด
และการขนส่งวัตถุระเบิดของโครงการให้ปฏิบัติตามคู่มือ
ความปลอดภัยในการใช้วัตถุระเบิดงานเหมืองแร่  

- ในการปฏิบัติงานของโครงการอยู่ภายใต้การ
ดูแลของวิศวกรควบคุมเหมืองซึ่งปฏิบัติตามคู่มือ
ความปลอดภั ยในการใช้ วัตถุ ระเบิ ดอย่ าง
เคร่งครัด โดยก่อนการปฏิบัติงานจะจัดอบรม
พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
และการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง 

- ไม่ม ี - 

4. อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ 
4.1 ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันทำนบอย่าง

สม่ำเสมอ 

 

- โครงการมีการดูแลรักษาและตรวจสอบ
เสถียรภาพของคันทำนบดินภายในพื้ นที่
โครงการให้มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงเสมอ 

 
- ไม่ม ี

 
- 

4.2 ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ำ บ่อดักตะกอนของ
โครงการเป็นประจำ หรือหากพบว่าตะกอนมีปริมาณ 1/3 
ของบ่อและคูระบายน้ำ พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอน 
และคูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

- ทางโครงการดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำ
และบ่อดักตะกอนเป็นประจำ และหากตะกอน
ดินในคูระบายน้ำมีปริมาณมาก ทางโครงการจะ
เนินการขุดลอกทันที 

ไม่ม ี - 

5. ทรัพยากรดิน และการเกิดดินถล่ม 
5.1 เปลือกดินที่ได้จากการทำเหมืองให้นำไปถมกลับ

พื้นที่ทำเหมือง ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ คันทำนบดินและ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบด้านทรัพยากรดินและ

 
- การดำเนินงานที่ผ่านมาทางโครงการนำ
เปลือกดินที่ได้จากการทำเหมืองไปปรับถมคัน
ทำนบดินและปลูกต้ น ไม้  รวมไปถึ งนำไป

 
- ไม่มี  

 
- 
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

การชะล้างพังทลาย ปรับปรุงถนนเส้นทางขนส่งแร่ให้เป็นถนนหินบด
อัดแน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

5.2 ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วบนแนวคันทำนบ
ดินของโครงการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านการชะล้าง
พังทลาย 

- ทางโครงการปลูกต้นไม้บนคันทำนบดินเพื่อ
ช่วยบดบังทัศนียภาพและลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 
ต ้น ไม ้ที ่ป ล ูก  ได ้แก ่ ต ้นประดู ่ ย ูค าล ิปต ัส 
กระถิน และปล่อยให้พืชคลุมดินขึ้นปกคลุม
สามารถช่วยลดผลกระทบด้านการชะล้าง
พังทลายของคันทำนบ 

- ไม่ม ี
 
  
  
  
 
 
  
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ต้นยูคาลิปตัสบนคนัทำนบดิน 
เพื่อช่วยบดบังทัศนยีภาพ 

20/05/68 

20/05/68 

แนวต้นประดู่ทางด้านทิศตะวันออก  

20/05/68 

แนวต้นกระถินทางด้านทิศตะวันตก  
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

     

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แนวต้นไม้บริเวณที่มีการถมกลับ  

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณโรงโม่หิน  

20/05/68 

20/05/68 

แนวต้นไม้ตามเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ  
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบมาตรการ 

5.3 พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว ้

- โครงการได้กำหนดแนวเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมือง

จากขอบแปลงประทานบัตรในระยะไม่น้อยกว่า 

10 ม. และเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองในระยะไม่น้อย

กว่า 50 ม. จากทางสาธารณประโยชน์ โดย

บริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองยังคง

รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ และในแปลง

ประทานบัตรที่ 28722/15528 มีการปลูกต้นไม้

เพิ่มเติมเพ่ือเป็น Buffer Zone 

- ไม่ม ี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พื้นที่เว้นการทำเหมืองในระยะไม่น้อยกว่า 
 10 ม. ทางทิศใต้  

20/05/68 

พื้นที่เว้นการทำเหมืองในระยะไม่น้อยกว่า 
 10 ม. ทางทิศตะวันตก  

20/05/68 

20/05/68 

พื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง ระยะไม่น้อยกว่า 10 ม.  
ทางทิศเหนือ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.4 การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้ใช้พันธุ์ไม้
ท้องถิ่นมาปลูก เนื่องจากพันธุ์ไม้ดังกล่าวเจริญเติบโตเต็มที่
แล้ว จะทำให้โครงสร้างของต้นไม้มี 3 ชั้นเรือนยอด และ
ปลูกหญ้าแฝก เป็นไม้พื้นล่าง 

- การดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก โดย
ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามขั้นบันได เช่น ต้น
ประดู่ กระถิน และต้นอินทนิลน้ำ เป็นต้น  
- สำหรับคันทำนบดินเนื่องจากมีพืชคลุมดินขึ้น
ปกคลุมอย่างหนาแน่น ดังนั้นทางโครงการจึง
ไม่ได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกแต่อย่างใด 

- ไม่ม ี    

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 50 ม.  
ทางด้านทิศตะวันออก 

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 50 ม.  
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณขัน้บันไดทางด้าน 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

20/05/68 



 

 

หน้า 2-70 
M

M
-NE06 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

     

6. ป่าไม้และสัตว์ป่า 
6.1 ดูแลรักษาป้ายแสดงแนวเขตประทานบัตรให้ชัดเจน 

พร้อมทั้งป้ายเตือนคนงานเหมืองแร่ห้ามทำการล่าสัตว์ และ
ตัดไม้ในบริเวณที่ไม่ทำเหมืองตลอดจนพื้นที่ป่าไม้ข้างเคียง 
ระหว่างการทำเหมืองต้องควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่า โดยออก
กฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการห้ามลักลอบตัด
ต้นไม้ ห้ามทำการล่าสัตว์ รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่า
บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง หรือ
กระทำการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า พร้อมทั้งต้องมีบทลงโทษที่นำมาปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และให้ดูแลรักษาป้ายเตือนประกาศเกี่ยวกับ
ข้อห้ามตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 
เช่น ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่า ทำอันตราย 
เพาะพันธุ์หรือมีซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำ

 
- จัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบป้ายแสดงแนว
เขตประทานบัตร ป้ายห้ามล่าสัตว์และตัดไม้ 
ป้ายกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานและป้ายข้อ
ห้ามตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2562 ทุกๆ 1 เดือน หากพบว่าชำรุดจะรีบ
ซ่อมแซมทันที เพื่อให้อยู่ในสภาพดี โดยติดตั้งไว้
บริเวณพื้นที่โครงการ 
- การดำเนินงานของโครงการที่ ผ่ านมามี
เจ้าหน้าที่ จากกรมป่าไม้ เข้าตรวจสอบการ
ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี โดยทางโครงการได้
ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก และจะ
ประสานงานกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 
(นครราชสีมา) เพื่อเข้ามาตรวจสอบเรื่องสัตว์ป่า 
หากพบสัตว์ป่าขนาดใหญ ่

 
- เนื่องจาก พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.2535 ได้ถูกยกเลิกตาม 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2562 ตามมาตรา 3 (1) ทางโครงการ
จะดำเนินตามข้อกำหนด พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อย่าง
เคร่งครัด 
 

 
 

 
  

ป้าย พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  

20/05/68 

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณขัน้บันได 
ทางด้านทิศตะวันออก 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

จากสัตว์ป่าดังกล่าว จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้คอยติดตาม
ตรวจสอบ และบังคับใช้มาตรการดังกล่าวตลอดระยะเวลา
ของการดำเนินโครงการ 

6.2 ให้คงสภาพป่าไม้ เดิมให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะ
บริเวณเว้นพื้นที่ทำเหมือง 

- โครงการได้กำหนดแนวเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมือง
จากขอบแปลงประทานบัตรในระยะไม่น้อยกว่า 
10 ม. และเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองในระยะไม่น้อย
กว่า 50 ม. จากทางสาธารณประโยชน์  โดย
บริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองยังคง
รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ และในแปลง
ประทานบัตรที่ 28722/15528 มีการปลูกต้นไม้
เพิ่มเติมเพ่ือเป็น Buffer Zone 

- ไม่ม ี - 

6.3 ควบคุมดูแลไม่ให้มีการจุดไฟเผาป่าหรือการกระทำ
ใดๆ ที่จะก่อให้ เกิดไฟไหม้ป่าในบริเวณโครงการ และ
บริเวณใกล้เคียง 

- จัดทำป้ายประกาศห้ามจุดไฟเผาหรือการล่า
สัตว์โดยติดตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อม
ทั้งอบรมพนักงานที่เข้าทำงานใหม่และกำชับให้
พนักงานของโครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- ไม่ม ี
 
 
 

 

 
 
 

ป้ายเตือนห้ามจุดไฟเผาป่าและล่าสัตว์ 

20/05/68 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

6.4 ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณที่ผ่านการทำเหมือง
ทันทีตามรายละเอียดในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมือง
แร่ และต้องให้มีการติดตามผลการดำเนินการเป็นประจำ
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ ในแง่ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ต่อไป 

- การดำเนินงานของโครงการอยู่ในแผนการ
ฟื้นฟูช่วงที่ 4 (ปีที่ 10-12 : 2568-2570) โดย
กำหนดให้ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ทำเหมืองแล้ว
มีลักษณะเป็นขั้นบันได ทางด้านทิศตะวันออก 
ที่ระดับความสูง 260 ม.(รทก.) และบริเวณพื้นที่
ที่ทำเหมืองแล้วตอนกลางของพื้นที่ที่ระดับ 250 
ม.(รทก.) การฟื้นฟูพื้นที่ในช่วงนี้ประมาณ 55 ไร่ 
โดยพันธุ์ไม้ที่เลือกมาปลูกนั้นจะพิจารณาจาก
พันธุ์ ไม้ที่พบในพื้นที่ โครงการ และพันธุ์ ไม้
ท้องถิ่นเพื่อนำมาฟื้นฟูบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่ง
ลักษณะโครงสร้างโดยทั่วไปมีเรือนยอด 3 ชั้น
เรือนยอด เรือนยอดชั้นบน ได้แก่ สาธร เต็ง 
และรัง เรือนยอดชั้นรอง ได้แก่ พญาสัตบรรณ 
และเรือนยอดชั้นไม้พุ่ม ได้แก่ โคกกระออม 
และปอกระเจาฝักกลม ส่วนไม้พื้นล่างจะทำการ
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเสริมความแข็งแรง 
- การฟื้ นฟู ในช่วงที่ ผ่ านมาโครงการไม่ ได้
ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่ม แต่ทางโครงการได้
ดำเนินการดูแลแนวต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่าน
มาบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของประทานบัตร
ที่ 28834/16141 ซึ่งมีความหนาแน่น 

- ไม่มี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวต้นไม้ทางทิศเหนือ  

20/05/68 

คันทำนบดินทางทิศเหนือ  

20/05/68 

20/05/68 

แนวต้นไม้ตามริมเส้นทางขนส่งทาง 
ด้านทิศตะวันออก   



 

 

หน้า 2-73 
M

M
-NE06 

 

ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

  สามารถเป็นแนวป้องกันฝุ่นละออง บริเวณหลัก
หมุ ดที่  6 -11  ขอ งแป ล งป ระท าน บั ต รที่  
28834/16141 ทางด้านทิศตะวันตกได้ดี ใน
ส่วนของการฟื้นฟูบริ เวณหน้าเหมืองยังไม่
สามารถปลูกต้นไม้ได้เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองทางด้านทิศเหนือ ทั้งนี้
ทางโครงการได้ดำเนินการปลูกต้นไม้และปล่อย
ให้มีหญ้าขึ้นปกคลุมบริเวณตามแนวขั้นบันได
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ระหว่างหลักหมุดที่ 1-
3 ทางด้ านทิ ศ เหนื อและหลั กหมุ ดที่  3 -5 
ทางด้านทิศตะวันออกของแปลงประทานบัตรที่ 
28722/15528 พร้อมทั้งดูแลแนวต้นไม้ที่ปลูก
ไว้ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงดูแลพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการทำเหมือง ได้แก่ โรงโม่หินของโครงการ
เส้นทางขนส่งแร่ภายในและภายนอกโครงการ 
สำนักงาน ทางโครงการได้ดำเนินการฟื้นฟูใน
ส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1.  ในส่วนของพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการกำหนดได้ดำเนินการดูแลแนว
ต้นไม้เดิมตามพื้นที่แนวเว้นไม่น้อยกว่า 50 ม. 
จากทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศตะวันออกของ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นไม้บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้น 10 ม. ทางทิศใต้     

20/05/68 

แนวต้นไม้เดิมทางทิศตะวันตก     

20/05/68 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 ประทานบั ตรที่   28722/15528  และทิ ศ
ตะวั น ตก เฉี ยงเหนื อของป ระทานบั ตรที่  
28834/16141 แนวเว้นไม่ทำเหมืองไม่น้อยกว่า 
10 ม. ทางด้านทิศใต้และทิศเหนือ ซึ่งต้นไม้ปลูก
ไว้ในช่วงที่ผ่านมามีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
สามารถเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองได้ 

2. บริ เวณ พื้ นที่ ที่ มี การถมกลั บทาง
โครงการได้มีการปลูกต้นไว้อย่างหนาแน่น ซึ่ง
ลักษณะการปลูกมีการปลูกเป็นแถวจำนวนไม่
น้อยกว่า 3 แถว ซึ่งพันธุ์ไม้ที่โครงการนำมาปลูก 
เช่น สะเดา ประดู่ กระถิน อินทนิลน้ำ เป็นต้น 
ซึ่งในช่วงที่ผ่านการทางโครงการได้ดูแลแนว
ต้นไม้ให้สามารถเจริญเติยโตได้เป็นอย่างดี 

3. ในส่วนของพื้นที่โรงโม่หินที่ตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ของพื้นที่ทำเหมือง ทางโครงการมีการ
ดูแลแนวต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา 

4. พื้นที่สำนักงานของโครงการมีการ
ดูแลแนวต้นไม้เพื่อทัศนียภาพให้สวยงามอยู่
เสมอ รวมถึงเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงพื้นที่โรงโม่
หินจนถึงเส้นทางก่อนถึงทางหลวงหมายเลข 
224   

   

 
 
 
 
 
 
 

สภาพพื้นที่บริเวณแนวเว้น 50 ม.  
จากทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตก 

20/05/68 

แนวต้นไม้บนกองดินที่มีการถมกลับ 

20/05/68 

แนวเว้นไม่ทำเหมืองทางด้านทิศตะวันตก 

20/05/68 
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 - รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการ
ฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมืองจัดส่งครั้งล่าสุดเมื่อเดือน
ธันวาคม 2567 ดั ง เอกสารแนบ 3 สำหรับ
รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟู
พื้นที่ที่ทำเหมือง ปี 2568 จะนำเสนอในรายงาน
เล่มรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
- จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ โดย
นำเงิน เข้ าบั ญชี กองทุ นครั้ งแรกในวันที่  30 
พฤษภาคม 2559 โดยสถานะบัญชีกองทุน ณ วันที่ 
16  ก รกฎ าคม  2568  มี จ ำน วน เงิ น ทั้ งสิ้ น 
442,220.43 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต้นไม้บริเวณสำนักงาน 

20/05/68 

แนวต้นไม้ตามแนวเว้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ  

20/05/68 

แนวต้นไม้เดิมบริเวณโรงโม่หินของโครงการ 
  

20/05/68 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. คมนาคม 
7.1 กำหนดน้ำหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่

ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด โดยเฉพาะเส้นทาง
ภายในโครงการ และเส้นทางภายนอกโครงการให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพถนน
ไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายอีกทั้งกำชับพนักงานระมัดระวัง
เป็นพิเศษเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และ
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น 

 
- ควบคุมน้ำหนักบรรทุกโดยการชั่งน้ำหนักก่อน
ออกนอกพื้นที่ โครงการ และควบคุมความเร็ว
รถบรรทุกให้เป็นไปตามที่ราชการกำหนด โดย
กำชับคนขับรถให้ขับรถโดยใช้ความเร็วรถไม่เกิน 
25 กม./ชม. และประชาสัมพันธ์ให้ เพิ่มความ
ระมัดระวังเมื่อขับผ่านพื้นที่ชุมชน 

 
- ไม่ม ี  

 
 

 

 

แนวต้นไม้เดิมตามแนวขั้นบันที่ผ่านการทำเหมือง
ทางด้านทิศเหนือ 

  

20/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณแนวเว้นไม่ทำเหมือง ระยะ 10 ม. 
  

20/05/68 

20/05/68 

จุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

7.2 การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องทำการปิดคลุมผ้าใบให้
มิดชิด รวมทั้ งจะต้องปิดฝากระบะข้างและท้ ายของ
รถบรรทุกให้เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่
หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ออกกฎ โดยกำหนดหลั ก เกณ ฑ์ ด้ านความ
ปลอดภัยสำหรับการขนส่งแร่ และจัดทำป้ายแสดง
หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการขนส่งแร่ 
โดยติดตั้งบริเวณพื้นที่โครงการ 

- ไม่ม ี - 

7.3 รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ ายชื่ อ
โครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถให้สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับ
โครงการ 

- ติดป้ายชื่อโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่
รถบรรทุกของโครงการ 
- ทางโครงการได้จัดให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์
และกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการ ซึ่ งเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ 
เพื่อให้โครงการได้รับทราบโดยตรง 

- ไม่ม ี    

7.4 ดูแลและปรับปรุงแนวเส้นทางจากโรงโม่หินโชคชัย
จนถึงก่อนทางออกทางหลวงหมายเลข 2071 ระยะทาง
ประมาณ 2.5 กม. โดยร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น คือ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ และกลุ่มหมู่เหมืองที่ใช้
เส้นทางขนส่งแร่ร่วมกัน 

- ทางโครงการให้ความร่วมมือ อบต. ทุ่งอรุณ ใน
การปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางขนส่งแร่ช่วงออก
จากโรงโม่หินของโครงการถึงก่อนออกสู่ถนนทาง
หลวงหมายเลข 2071 ระยะ 2.5 กม. ให้เป็นถนน
หินบดอัดแน่น พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานโครงการที่
ใช้เส้นทางดังกล่าวช่วยกันดูแลรักษาให้ถนนมีสภาพ
การใช้งานที่ดีอยู่เสมอ และหากพบว่ามีการชำรุด
เสียหายทางโครงการจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมทันที 

- ไม่ม ี  

7.5 ทำการตรวจเช็ครถบรรทุกแร่ เช่น ระบบห้ามล้อ 
ระบบไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และ
อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะและ
เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอตามแผนการ
บำรุงรักษา 

- ไม่ม ี - 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางขนส่งแร่ช่วงออกจาก
โรงโม่หินของโครงการ   

 

รถบรรทุกของโครงการ 

20/05/68 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

7.6 ให้ทำการดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ของโครงการ
ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายให้
รีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

- จัดทำป้ายเตือนต่างๆ ที่เงื่อนไขตามมาตรการ
กำหนด และจัดให้มีพนักงานตรวจสอบดูแลรักษา
ป้ายเตือนต่างๆ ทุก 1 เดือน ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
หากพบว่าชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันที  

- ไม่ม ี - 

8. เกษตรกรรม 
หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ

ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการ ว่า
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ  ได้รับ
ความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการได้
ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ 
เจ้าของโครงการจะต้องทำตามคำสั่งของทางราชการและ
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ดำเนินการต่อไป 

 
- การดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่มีเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน หากมีการร้องเรียนจากประชาชน ทาง
โครงการยินดีรับฟังปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น 
- ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรการกำหนด 

 
- ไม่ม ี

 
- 

9. เศรษฐกิจ-สังคม 
9.1 ปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของ

โครงการ โดยแจ้งผ่านไปยังผู้ใหญ่บ้าน กำนันในเขตท้องที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โดยจัดทำเป็นแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือส่ง
รายงานแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการไป
ยังชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามเงื่อนไขระยะเวลา
ที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด 
 

 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการ โดย
จัดทำเป็นเอกสาร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ โดย
มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่กิจกรรม การทำ
เหมืองผลประโยชน์ต่อชุมชน การช่วยเหลือชุมชน 
และติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 
บ้านดะแลง ศาลาประชาคม ณ วัดหนองโพธิ์ และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

 
ไม่มี     

 

20/05/68 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง   
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

20/05/68 

 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศาลาประชาคม   

ณ วัดหนองโพธิ์ 

20/05/68 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ

โครงการ     

ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง 

Mario
Oval

Mario
Oval
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9.2 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับประชาชน ในชุมชนใกล้ เคียงโครงการ เช่น ให้
ทุนการศึกษา จัดหาแหล่งน้ำใช้ ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรม
การศึกษาของโรงเรียน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบริจาค
สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา 

- ทางโครงการได้จัดทำแผนงานมวลชนสัมพันธ์ 
และการดำเนิ น งานที่ ผ่ านมาโครงการได้
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
เช่น ทางโครงการได้จัดทำแผนงานมวลชน
สัมพันธ์ และการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการได้
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 6 

- ไม่มี  - 

9.3 ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการให้ชุมชน
ใกล้เคียงรับทราบ  

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้ง
บริเวณพื้นที่โครงการ และหมู่ที่ 11 บ้านดะแลง 
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 
- ดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้มีสภาพที่ดีเสมอ 
และจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุก 6 เดือน 

- ไม่ม ี - 

 
 

ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายในพื้นที่ของโครงการ 
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9.4 หากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการทำเหมืองที่มี
ต่อบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงโครงการ ทางโครงการ
จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายตามความ
เหมาะสมและยุติธรรม 

- การดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่เกิดความเสียหาย 
กับบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียง หากเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้
พื้ น ที่ โค รงการ ท างโค รงการยินดี ชด เชย
ค่าเสียหายให้ตามความเหมาะสม 

- ไม่ม ี - 

9.5 ปฏิบัติตามกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ 
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่เหมืองแร่ อย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้นำมาตรการฯ ดังกล่าวมาปฏิบัติ - ไม่ม ี - 

10. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
10.1 ดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือป้ายประชาสัมพันธ์
ขนาดใหญ่ ติดตั้งบริเวณพื้นที่โครงการ หมู่ท่ี 11 บ้านดะแลง  

 
- ดูแลป้ ายประชาสัมพั นธ์ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ติดตั้งบริเวณ
พื้นที่โครงการ หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง พร้อมทั้ง
ดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หาก
เกิดการชำรุดเสียหายจะเร่งดำเนินการแก้ไข
ทันท ี

 
- ไม่ม ี

 
- 
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10.2 ดูแลรักษาป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม   

- ดูแลป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยดิน
ถล่ม พร้อมทั้งจัดให้พนักงานตรวจสอบทุกๆ 1 
เดือน  
 

- ไม่ม ี    
 

10.3 จั ด สภ าพ สิ่ งแ วดล้ อมของสำนั ก งาน ให้ ถู ก
สุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับ
สภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน 

- ดู แลสภาพแวดล้ อมของสำนั กงานให้ ถู ก
สุขลักษณะ เช่น จัดเตรียมถังขยะไว้บริเวณหน้า
สำนักงาน เพ่ือไม่ให้กีดขวางการทำงาน สำหรับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในเหมือง ได้จัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงาน 
และมีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน เช่น หน้ากาก
กรองฝุ่น รองเท้าหัวเหล็ก หมวกนิรภัย Ear Muff 
และแว่นนิรภัย เป็นต้น 

- ไม่ม ี  

10.4 ฝึกอบรมการทำงานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์
อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการอบรมทุกวัน
ก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานใส่ใจ
เรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

10.5  

- ก่อนปฏิบัติงานจะจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภั ย ในการทำงาน  และการใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น  
- มีการจัดอบรมฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์เพลิง
ไหม้ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นให้
พนักงานของโครงการ โดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง  

- ไม่ม ี - 

 

20/05/68 

ป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 

ภาชนะรองรับขยะบริเวณสำนักงาน  

20/05/68  
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10.6 จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
พร้อมทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงานเกิด
อุบัติเหต ุ

- จัด เตรียมห้องพยาบาลและอุปกรณ์ ปฐม
พยาบาลในบริเวณโรงโม่หินของโครงการ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น 
รวมถึงจัดให้มีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
หากมีเหตุฉุกเฉิน 

- ไม่ม ี  

10.7 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่
พนักงานตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพงาน 
และมีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน ของการทำงาน เช่น 
ปัญหาด้านเสียงดัง ฝุ่นละออง จะต้องแต่งชุดทำงานให้รัดกุม 
มีรองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์อุดหรือครอบหู
เพื่อป้องกันเสียงดัง เป็นต้น จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน
บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองมีการสวมใส่อุปกรณ์และผ้าปิดจมูก 
พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทำงาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลและมีการทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง
จัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลความประพฤติของคนงานให้
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการด้านการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และหากคนงานมี
การกระทำผิด เช่น ไม่แต่งชุดทำงานให้รัดกุม เป็นต้น 
โครงการจะต้องมีบทลงโทษคนงานทันที 

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าบูท หน้ากากกันฝุ่น 
และปลั๊กอุดหู ให้พนักงานสวมใส่ เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน 
- ก่อนปฏิบัติงานจะจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทำงาน และใช้เครื่องจักร
อุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 
- จัดทำป้ายนโยบายด้านความปลอดภัย และขอ
ความร่วมมือให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และกำหนด
บทลงโทษหากพนักงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 

- ไม่ม ี  

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

20/05/68 

20/05/68 

ป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อม 

20/05/68 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จัดเตรียมไว้ 
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10.8 กำชับให้พนักงานขับรถที่ ใช้ เส้นทางเข้า -ออก
โครงการ และเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่
ริมเส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยสำหรับการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่ โครงการ 
มาตรการที่สำคัญมีดังนี้ 

1) ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุกครั้ง
ก่อนการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ 

อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

- รถบรรทุกแร่ส่วนใหญ่ เป็นรถของผู้ซื้อหิน 
ทางโครงการจึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือกับผู้ซื้อหินให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
โดยเฉพาะบริเวณชุมชนริมเส้นทางขนส่งแร่ 
ออกกฎโดยกำหนดหลัก เกณฑ์ด้ านความ
ปลอดภัยสำหรับการขนส่งแร่ และจัดทำป้าย
แสดงหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการ
ขนส่งแร่ รวมทั้งกำชับให้พนักงานขับรถบรรทุก
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ไม่ม ี  

20/05/68 

ป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อม 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จัดเตรียมไว้ 
 

20/05/68 

20/05/68 

ป้ายหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการขนส่ง 
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

10.9 จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทำงาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล และมีการทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ 

- ก่อนปฏิบัติงานจะจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้เครื่องจักร
อุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น  
- มีการจัดอบรมฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์เพลิง
ไหม้ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นให้
พนักงานของโครงการ โดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง  

- ไม่ม ี - 
 

10.10 ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน โดยประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะ
สุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม ่

- เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ม าต รก ารติ ด ต าม ต รวจส อ บ ผ ล ก ระท บ
สิ่งแวดล้อม ให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา และนำส่งรายงานให้กับสำนักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 
น ค ร ร า ช สี ม า  เพื่ อ น ำ ส่ ง ให้ ส ำ นั ก ง า น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบปีละ 
2 ครั้ง 
- ประสานงานขอทราบข้อมูลสถานการณ ์
ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชน จาก รพ.สต.
บ ้านหนองปรึก เป ็นประจำท ุกป ี โดยรอบ
มกราคม-มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 8 

- ไม่ม ี - 
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

10.11 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้า
ระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรม การ
ตรวจสุขภาพ เป็นต้น 

- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชน
ในชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่  ได้
ดำเนินการเมื่ อวันที่  9 พฤษภาคม 2567 มี
ประชาชนหมู่ท่ี 11 และหมู่ที่ 14 เข้าตรวจสุขภาพ
จำนวน 146 คน ดังเอกสารแนบ 9  สำหรับ
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประชาชนในปี 2568 
จะนำเสนอให้ทราบในเล่มรายงานรอบเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

- ไม่ม ี - 

10.12 หากการดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงโครงการ โครงการจะต้องทำการชดเชยค่าเสียหาย
ตามความเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

- การดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่เกิดความเสียหาย 
กับบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียง หากเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่
โครงการ ทางโครงการยินดีชดเชยค่าเสียหายให้
ตามความเหมาะสม 

- ไม่ม ี - 

10.13 จัดให้คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพด้านฝุ่นละออง และเสียง แยกส่วนจาก
บริเวณดังกล่าว 

- ห้ามมิให้คนงานที่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป
บริเวณที่มีกิจกรรมการทำเหมืองและโม่หิน 

- ไม่ม ี - 

10.14 จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ และได้ยินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้ง
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติสำหรับการประเมินผลตาม
มาตรการต่อไป 

ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ผลการ
ตรวจสุขภาพแสดงดั ง เอกสารแนบ 7  และ
นำเสนอไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.8 สำหรับผลตรวจ
สุขภาพพนักงานปี 2568 จะดำเนินการในช่วง

- หากมีพนักงานใหม่ให้ตรวจการได้
ยินและเอกซเรย์ปอดไว้เป็นข้อมูล
พื้นฐาน 

- 
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

ปลายปี 2568 และจะรายงานในเล่มรายงาน
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

10.15 ก่อนทำการระเบิดทุกครั้งดำเนินการ ดังนี้ 

1) แจ้งให้คนงานทราบเพื่ออยู่ในที่ปลอดภัย  

2) จัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 ม.  

3) ให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 ม.  

4) จัดเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางด้านทิศตะวันออก

ก่อนการระเบิด 

- ก่อนการระเบิดทุกครั้งทางโครงการได้จัด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ในรัศมี 100 ม. ก่อนการ

ระเบิดทุกครั้งและเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินใน

รัศมี 500 ม. พร้อมทั้งแจ้งให้คนงานทราบ 

- ไม่ม ี - 

10.16 จัดให้มีการปิดกั้นหรือป้องกันอันตรายจาก

บริเวณต่างๆ เช่น ที่เก็บวัตถุระเบิด บริเวณสายพานฟันเฟือง 

หรือบริเวณที่มีรถขุดตักทำงาน เป็นต้น 

- โครงการจัดให้มีการปิดกั้นบริเวณที่เก็บวัตถุ

ระเบิดมีการปิดคลุมบริเวณสายพานลำเลียง ส่วน

บริเวณพื้นที่ที่มีเครื่องจักรทำงานจะห้ามไม่ให้คน

ที่ไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว 

- ไม่ม ี - 

10.17 จัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อ

ความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำเหมือง 

และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

- จัดให้มีหัวหน้าพนักงานสำหรับควบคุมการ

ทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยและ

ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน 

- จัดทำเอกสารบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อ

เป็ นหลั กฐานแสดงแก่พ นั ก งาน เจ้ าหน้ าที่  

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 10 

- ไม่ม ี - 
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

10.18 จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2510) 

และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความใน

มาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 ว่าด้วย

การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่

บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัด 

- จั ด ให้ มี ปั จ จั ย ในการป ฐมพ ยาบ าล  เพื่ อ

ช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงทีเมื่อประสบอันตราย

หรือ เจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า 

- เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่

ความตายหรือไม่สามารถทำงานได้ภายใน 48

ชั่วโมง หรือต้องหยุดประกอบการเกิน 48 ชั่วโมง

และเหตุที่ทำให้ต้องหยุดประกอบการนั้นอาจทำ

ให้เป็นภัยแก่คนงานหรือบุคคลภายนอก ให้ผู้ถือ

ประทานบัตร รายงานต่ออุตสาหกรรมแร่ประจำ

ท้ องที่ ภ ายใน  72 ชั่ ว โมง นั บแต่ เวลาที่ เกิ ด

อุบัติเหตุ แต่ถ้าการที่ไม่สามารถทำงานได้หรือต้อง

หยุดประกอบการดังกล่าวไม่เกิน 40 ชั่วโมง ให้

รายงานไว้ในรายงานประจำเดือนตามแบบพิมพ์ที่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กำหนดภายในวันที่ห้าของเดือนถัดไป” 

- จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ แสงสว่างและส้วมที่ถูก

สุขลักษณะให้แก่คนงานในเขตเหมืองแร่ และเขต

แต่งแร่  

- ดำเนินการตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

- เนื่องจากพระราชบัญญัติแร่ จาก 

พ.ศ.2510 ได้ถูกยกเลิกตามมาตรา 3 

(1) ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 

การดำเนินงานของโครงการ จะ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ออกตาม

ความใน พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 และ

อนุ บั ญ ญั ติ  รวม ทั้ งป ระก าศที่

เกี่ยวข้องว่าด้วยการให้ความคุ้มครอง

แก่คนงานและบุคคลภายนอก โดย

เคร่งครัด 

- 
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

11. สุนทรียภาพ 
ให้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผัง

การทำเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ
อย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณ
โครงการ และกำหนดให้มีพื้นที่ Buffer zone บริเวณแนว
กันเขตพื้นที่ไม่ทำเหมือง พร้อมทั้งให้ดำเนินการปลูกต้นไม้
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว 

 

- หน้าเหมืองของโครงการอยู่ ในพื้นที่ แปลง

ประทานบัตรที่ 28722/15528 (สิ้นอายุประทาน

บัตรเมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2567) และแปลง

ประทานบัตรที่ 28834/16141 ยังไม่มีการเปิด

หน้าเหมือง อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้กำหนด

แนวเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากขอบแปลงประทาน

บัตรในระยะไม่น้อยกว่า 10 ม. และเว้นพื้นที่ไม่ทำ

เหมืองในระยะไม่น้อยกว่า 50 ม. จากทางสา

ธารณประโยชน์ โดยบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การทำเหมืองยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ 

และในแปลงประทานบัตรที่ 28722/15528 มี

การปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพ่ือเป็น Buffer Zone 

 

- ไม่ม ี

 

- 

12. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถาน 
ขณะที่ทำการผลิตแร่หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งชี้ว่าอาจมี

ความสำคัญด้านโบราณคดีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้
หยุดดำเนินการกิจกรรมแล้วแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ในกรณีนี้ คือ สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ให้
ทราบเรื่องโดยทันทีเพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณาและวาง
แผนการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

 

- การดำเนินโครงการที่ผ่านมาไม่พบวัตถุโบราณ

หรือร่องรอยของโบราณคดี 

- ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข 

 

- ไม่ม ี

 

- 
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ตารางที่ 2.3-1  ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1. คุณภาพอากาศ 
ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยตรวจวัดปริมาณฝุ่น

ละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 3 
สถานี ได้แก่ โรงโม่หินของโครงการ โรงเรียนบ้านดะแลง วัด
หนองโพธิ์ ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม และช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน) 

 
- ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และ

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ตาม

สถานีที่กำหนด ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2568

บริเวณวัดหนองโพธิ์  โรงโม่หินของโครงการ และ

โรงเรียนบ้านดะแลง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน

เกณ ฑ์ ม าต รฐาน ตามป ระกาศคณ ะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  24 (พ.ศ.2547) เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป 

 
- ไม่ม ี

 
- 

2. เสียง และความสั่นสะเทือน 
ทำการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ โรงโม่หินของ
โครงการ โรงเรียนบ้านดะแลง วัดหนองโพธิ์ปีละ 2 ครั้ง 
สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และ
ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน) 

ในการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณขอบแปลง
ประทานบัตรด้านทิศตะวันออก ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 
โดยทำการตรวจวัดขณะทำการระเบิด 

 
- ทำการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด และระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ชั่วโมง ตามสถานีที่กำหนด ระหว่างวันที่  17-20 

กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า สถานีตรวจวัดบริเวณวัดหนอง

โพธิ์ โรงโม่หินของโครงการ และโรงเรียนบ้านดะแลง 

ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

ระดับเสียงโดยทั่ วไป และตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด

มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 

 
- ไม่ม ี

 
- 
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบมาตรการ 

 จากการทำเหมืองหิน ที่กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และกำหนดค่า
ระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) 
- ไม่ มี ก ารระ เบิ ด เนื่ อ งจ ากป ระท าน บั ต รที่  
28722/15528 สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่วันที่ 21 
สิ งหาคม 2567 และยังไม่มีแผนที่ จะต่ออายุ
ป ระท านบั ต ร  และปั จจุ บั น ป ระทานบั ต รที่  
28834/16141 ยังไม่มีการเปิดหน้าเหมือง จึงทำให้
ไม่มีการใช้วัตถุระเบิดนับตั้งแต่ประทานบัตรที่  
28722/15528 ได้สิ้นอายุประทานบัตร 

  

3. คุณภาพน้ำผิวดิน 
ทำการตรวจวัดความเป็นกรดและด่าง ปริมาณของแข็ง

แขวนลอย ปริมาณของแข็งละลาย ความกระด้าง  ความขุ่น
ปริมาณซัลเฟต ปริมาณเหล็กรวม จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
บ่อเหมืองโครงการ ห้วยลาดเลี้ยง ห้วยบ้านตาล และอ่าง
เก็บน้ำบ้านหนองปรึก ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคม และช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน)  

 
- ทำการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินตามสถานีตรวจวัดที่
กำหนด ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่เก็บจาก
ห้วยบ้านตาล ห้วยลาดเลี้ยง บ่อเหมืองโครงการ 
และอ่างเก็บน้ำบ้านหนองปรึก พบว่า กรด-ด่างของ
น้ำผิวดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่ง
น้ำผิวดิน ประเภทที่ 3  

 
- ไม่ม ี

 
- 
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบมาตรการ 

4. คุณภาพน้ำใต้ดิน 
ทำการตรวจวัดความเป็นกรดและด่าง ปริมาณของแข็ง

แขวนลอย ปริมาณของแข็งละลาย ความกระด้าง ความขุ่น
ปริมาณซัลเฟต ปริมาณเหล็กรวม จำนวน 1 สถานี ได้แก่ 
บ่อบาดาลวัดหนองโพธิ์ ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคม และช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน) 

 
- ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดินตามสถานี
ตรวจวัดที่กำหนด ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 
พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พบว่า ผล
การตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม  
ยกเว้นปริมาณสารทั้ งหมดที่ ละลายได้  ความ
กระด้างทั้งหมด และปริมาณซัลเฟต มีค่าอยู่ใน
เกณ ฑ์ อนุ โลมสู งสุ ด  ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการ
ป้ องกันด้ านสาธารณสุขและป้ องกันในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 

 
ไม่ม ี

 
- 

5. ทรัพยากรดิน 

ทำการตรวจวัดสารหนู (As) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ ดิน
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 2 จุด และดินบริเวณ
ภายนอกพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด ปีละ 1 ครั้ง (ก่อนการ
ดำเนินการเปิดทำเหมือง) 

 
- ก่อนเปิดการทำเหมืองทำการเก็บตัวอย่างเมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2559 พบว่า ผลการตรวจวัดค่า
สารหนูในดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
- ภายหลังจากเปิดการทำเหมืองแล้ว ดำเนินการ
เก็บตัวอย่างดินตามสถานีตรวจวัดที่กำหนด ซึ่งใน
ปี 2567 ทำการเก็บตัวอย่างครั้งล่าสุดในวันที่ 26 
มีนาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดค่าสารหนูใน
ดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
- ไม่ม ี

 
- 
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

6. เศรษฐกิจ-สังคม 
ดำเนินการสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นของ

ประชาชน ชุมชนบ้านดะแลง หมู่ที่ 11 เกี่ยวกับ 
- ทัศนคติต่อโครงการ  
- ปัญหาที่เกิดจากโครงการ  
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมือง 

7. ปีละ 1 ครั้ง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) 

 
- กำหนดแผนการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนไว้ปีละ 1 ครั้ง ผลการสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนประจำปี 2568 นำเสนอดัง 
หัวข้อที่ 3.7 และดังเอกสารแนบ 11  

 
ไม่ม ี

 
- 

8. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7.1 ตรวจสุขภาพของพนักงานให้ดำเนินการตั้งแต่ก่อน

ดำเนินการและช่วงดำเนินการ ได้แก่  
-   - สมรรถภาพการได้ยิน 
-  - สมรรถภาพปอด 
-  - โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

  โดยดำเนินการปีละ 1 ครั้ง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคม) 

 
- ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ผลการ
ตรวจสุขภาพแสดงดังเอกสารแนบ 7 และนำเสนอ
ไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.8 สำหรับผลตรวจสุขภาพ
พนักงานปี 2568 จะดำเนินการในช่วงปลายปี 
2568 และจะรายงานในเล่ มรายงานเดื อน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

 
- ไม่ม ี

 
- 

7.2 จัดมีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
และมีการทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ 

- ก่อนการปฏิบัติงานจะจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้เครื่องจักร
อุปกรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 
- มีการจัดอบรมฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์เพลิง
ไหม้ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นให้
พนักงานของโครงการ โดยดำเนินการปีละ 1 

- ไม่ม ี - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

ครั้ง รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงขึ้นต้นและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในปี 2568 ดำเนินการเมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2568 แสดงดังเอกสารแนบ 
12  

7.3 บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้
ประกอบในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- จัดทำเอกสารบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพื่อ
เป็นหลักฐานแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
ประกอบเล่มรายงานมาตรการฯ  

- ไม่ม ี - 

7.4 ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูล ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน โดยประสานงานกับสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ
สถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบ
จากโครงการหรือไม่ 

- โครงการได้เผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติตาม
ม าต รก ารแล ะผ ลก ารต ิด ต าม ต รวจส อ บ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดส่งรายงานให้แก่
กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และ
นำส ่งรายงานให ้ก ับสำน ักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา 
เพื่อนำส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทราบปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งมีการ
ประสานงานขอทราบข้อมูลสถานการณ์ภาวะ
สุขภาพอนามัยของชุมชน จาก รพ.สต.บ้านหนอง

- ไม่ม ี - 
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ตารางที่ 2.2-2  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

ปรึก เป็นประจำทุกปี โดยรอบมกราคม-มิถุนายน 
2568 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 8  

7.5 ให้โครงการประสานงานกับคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์หรือผู้นำชุมชนช่วยในการตรวจสอบดูแล รถบรรทุก
แร่โครงการและเส้นทางขนส่งแร่ โดยในการบรรทุกแร่ทุก
ครั้งจะต้องทำการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้งจะต้องปิด
ฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย และกรณี
เกิดการชำรุดเสียหายของเส้นทาง ให้ดำเนินการแจ้ง
โครงการทันที เพื่อรีบดำเนินการปรับปรุง 

- ทางโครงการได้กำหนดหลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยสำหรับการขนส่งแร่โดยรถบรรทุกแร่
ทุกคันจะต้องปิดคลุมผ้ าใบให้มิดชิดตลอด
เส้นทางการขนส่ งแร่  และติดตั้ งป้ ายแสดง
หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับการขนส่ง
แร่บริเวณพื้นที่โครงการ 
- จัดให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือความ
เดือดร้อนที่อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการไว้
ที่บริเวณสำนักงานโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งตู้รับ
ฟังความคิดเห็น โดยประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็น  หรือร้องเรียนได้ที่ จุดรับ เรื่อง
ร้องเรียนและตู้รับฟังความคิดเห็น หรือสามารถ
แจ้งที่ผู้นำชุมชนเพื่อให้แจ้งเรื่องมายังโครงการ 

- ไม่ม ี - 

7.6 จัดทำป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกและป้ายจำกัด
ความเร็วรถให้มีระยะห่างด้านละ 50, 100 และ 200 ม. 

- ทางโครงการดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้
ระวังรถบรรทุกและป้ายจำกัดความเร็วรถ โดยให้
มีระยะตามที่มาตรการฯกำหนด และสำหรับป้าย
จำกัดความเร็วรถ ทางโครงการได้ดำเนินการ
ติดตั้งไว้ที่บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ก่อนถึงพื้นที่
โครงการ 

- ไม่มี  - 
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบมาตรการ 

7.7 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ 

- ประชาสั มพั น ธ์ผลการดำเนิ น งานของ
โครงการ โดยจัดทำเป็น เอกสาร และป้ าย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ โดยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่
กิจกรรม การทำเหมืองผลประโยชน์ต่อชุมชน 
การช่วยเหลือชุมชน และติดป้ายประชาสัมพันธ์
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไว้ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง ศาลา
ป ระช าค ม  ณ  วั ด ห น อ งโพ ธิ์  แ ล ะบ อร์ ด
ประชาสัมพันธ์ของโครงการ โดยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทุก 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ม ี  
 
 
 
 

20/05/68 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง   

20/05/68 

 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศาลาประชาคม   

ณ วัดหนองโพธิ์ 

20/05/68 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ

โครงการ     

Mario
Oval

Mario
Oval
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบมาตรการ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง 

ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายในพื้นที่ของโครงการ 



บทท่ี 3
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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บทที่     ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ประทานบัตรที่ 28834/16141 ร่วมแผนผังโครงการ
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28722/15528 (สิ้นอายุเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567) ดำเนินการต่อเน่ืองปีละ 
2 ครั้ง และตรวจวัดรอบปัจจุบันในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ในรายงานฉบับน้ีได้รวบรวมผลการตรวจวัดในช่วงปี 
2565-2567 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมานำเสนอเปรียบเทียบไว้ในรายงานฉบับนี้ด้วย ดังนั้น ในรายงาน
ฉบับนี้จึงประกอบด้วยผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงดังกล่าว เอกสารรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 14 

 

3.1 คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนีตรวจวัด 

1.1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
1.2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

2) ตำแหนง่พิกัดของสถานีตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1) 

2.1) วัดหนองโพธ์ิ : UTM 48 P 198422 E, 1618837 N 

2.2) โรงโม่หินของโครงการ : UTM 48 P 201292 E, 1617982 N 
2.3) โรงเรียนบ้านดะแลง : UTM 48 P 204317 E, 1619200 N 

3) วันที่ตรวจวัด  

วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2568  
4) วิธีการตรวจวัด  

4.1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) : ฝุ่นละอองรวมซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรอง
ชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบ
น้ำหนักของฝุ่นละอองแล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

4.2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย
กว่า 10 ไมครอน จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาด ซึ่งมีลักษณะเป็น Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิด
ควอทซ์ที่ผ่านการอบ-ช่ังแล้ว ด้วยการไหล 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนำกระดาษ
กรองชนิดควอทซ์ที่เก็บตัวอย่างแล้วไปอบ-ชั่งอีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วนำมาคำนวณค่าความ
เข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
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รูปที่ 3.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พ้ืนที่ประทานบัตรใกล้เคียง

พ้ืนที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

สัญลักษณ์ : 

ทางหลวงหมายเลข 20042004

โรงโม่หินของโครงการ

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543), ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
        (www.dpim.go.th, มิถุนายน 2568) และการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดย บริษัท ตรวจวัดส่ิงแวดล้อม จํากัด (2568)

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

2 โรงโม่หินของโครงการ 
3 บ้านดะแลง

1 วัดหนองโพธิ์

สถานีเก็บตัวอย่างนํ้าใต้ดิน
บ่อบาดาลวัดหนองโพธิ์

สถานีเก็บตัวอย่างนํ้าผิวดิน

บ่อเหมืองโครงการ
ห้วยลาดเล้ียง

ขอบแปลงประทานบัตร
ด้านทิศตะวันออก 

สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ห้วยบ้านตาล

อ่างเก็บน้าํบา้นหนองปรึก

MM-NE06

พ้ืนที่โครงการ
ประทานบัตรที่ 28722/15528 
(ประทานบัตรส้ินอายุ 21 ส.ค.2567)
พ้ืนที่ร่วมแผนผัง ประทานบัตรที่ 28834/16141

16
15

00
0

224

0      0.5     1.0                2.0                     

N

กม.

ประทานบัตรท่ี 28722/15528 
(ส้ินอายุเมื่อวันท่ี 21 ส.ค.2567)

ประทานบัตรที่ 28834/16141

1

อ่างเก็บนํ้าบ้านหนองปรึก

3

2

อ่างเก็บนํ้าหน่ึง



รูปที่ 3.1-1     (ต่อ)

หน้า 3-3

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

การตรวจวัดระดับเสียง

การเก็บตัวอย่างนํ้าผิวดิน

ห้วยลาดเล้ียง

วัดหนองโพธิ์

1 2 3

โรงโม่หินของโครงการ โรงเรียนบ้านดะแลง

วัดหนองโพธิ์ โรงโม่หินของโครงการ โรงเรียนบ้านดะแลง

1 2 3

ห้วยบ้านตาล

การเก็บตัวอย่างนํ้าใต้ดิน

อ่างเก็บนํ้าบา้นหนองปรึกบ่อเหมืองโครงการ

บ่อบาดาลวัดหนองโพธิ์
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5) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2568 บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 
โรงเรียนบ้านดะแลง และวัดหนองโพธ์ิ แสดงดังตารางที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.1-2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.1) วัดหนองโพธิ์ พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.068-0.085 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.053-0.064 มก./ลบ.ม. 

5.2) โรงโม่หินของโครงการ พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.151-0.180 มก./ลบ.ม. และ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.065-0.082 มก./ลบ.ม. 

5.3) โรงเรียนบ้านดะแลง พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.103-0.141 มก./ลบ.ม. และฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.068-0.089 มก./ลบ.ม. 

ตารางที่ 3.1-1  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2568  

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

วัดหนองโพธ์ิ 
17-18 ก.พ.68 0.069 0.055 
18-19 ก.พ.68 0.068 0.053 
19-20 ก.พ.68 0.085 0.064 

โรงโม่หินของโครงการ 
17-18 ก.พ.68 0.180 0.071 
18-19 ก.พ.68 0.166 0.082 
19-20 ก.พ.68 0.151 0.065 

โรงเรยีนบ้านดะแลง 
17-18 ก.พ.68 0.141 0.089 
18-19 ก.พ.68 0.105 0.072 
19-20 ก.พ.68 0.103 0.068 

ค่ามาตรฐาน* 0.33 0.12 

ท่ีมา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ  :   * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

6) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ระหว่างวันที่ 17-20 
กุมภาพันธ์ 2568 บริเวณวัดหนองโพธ์ิ โรงโม่หินของโครงการ และโรงเรียนบ้านดะแลง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื ่อง กำหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดค่าฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และ 0.12 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ 
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สถานี

มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.

มก./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.12  มก./ลบ.ม.

สถานี

รูปที่  3.1-2       ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2568

ฝุ่นละอองรวม

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

วันท่ีตรวจวัด

โรงโม่หินของโครงการวัดหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านดะแลง

โรงโม่หินของโครงการวัดหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านดะแลง

MM-NE06
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7) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วง 3 ปทีี่ผ่านมา 
จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2565-2567 จากรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผล
การตรวจวัดในปัจจุบัน (เดือนกุมภาพันธ์ 2568) แสดงดังตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-3 มีรายละเอียดดังน้ี 

7.1) วัดหนองโพธิ์ พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.085 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.012-0.064 มก./ลบ.ม.  

7.2) โรงโม่หินของโครงการ พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.028-0.180 มก./ลบ.ม. และ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.010-0.082 มก./ลบ.ม. 

7.3) โรงเรียนบ้านดะแลง พบว่า ฝุ่นละอองรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.019-0.153 มก./ลบ.ม. และฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.010-0.089 มก./ลบ.ม. 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2565-2568 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดค่าฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ไว้ไม่เกิน 0.33 
มก./ลบ.ม. และ 0.12 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ 

ตารางที่ 3.1-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงปี 2565-2568 

สถานีตรวจวัด เดือน/ปีท่ีตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

วัดหนองโพธ์ิ 

มี.ค.651/  0.039-0.054 0.026-0.031 
ก.ย.651/ 0.021-0.025 0.012-0.015 
มี.ค.661/ 0.026-0.033 0.015-0.026 
ส.ค.661/ 0.036-0.046 0.024-0.033 
มี.ค.671/ 0.029-0.039 0.014-0.018 
ส.ค.671/ 0.023-0.027 0.012-0.015 
ก.พ.682/ 0.068-0.085 0.053-0.064 

โรงโม่หินของโครงการ 
 

มี.ค.651/  0.056-0.082 0.026-0.033 
ก.ย.651/ 0.028-0.032 0.015-0.020 
มี.ค.661/ 0.038-0.104 0.023-0.027 
ส.ค.661/ 0.046-0.057 0.029-0.039 
มี.ค.671/ 0.045-0.052 0.010-0.015 
ส.ค.671/ 0.034-0.075 0.015-0.028 
ก.พ.682/ 0.151-0.180 0.065-0.082 

โรงเรยีนบ้านดะแลง 
มี.ค.651/  0.060-0.111 0.032-0.042 
ก.ย.651/ 0.023-0.028 0.010-0.014 
มี.ค.661/ 0.019-0.039  0.019 
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ตารางที่ 3.1-2   (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด เดือน/ปีท่ีตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

โรงเรยีนบ้านดะแลง 
(ต่อ) 

ส.ค.661/ 0.036-0.153 0.018-0.037 
มี.ค.671/ 0.044-0.051 0.024-0.030 
ส.ค.671/ 0.019-0.028 0.013-0.020 
ก.พ.682/ 0.103-0.141 0.068-0.089 

ค่ามาตรฐาน* 0.33 0.12 
ท่ีมา :  1/รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (2565-2568) 
 2/ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 
3.2 ระดับเสียง 

1) ดัชนีในการตรวจวัด  

1.1) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 hr) 
1.2) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 
1.3) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

2) ตำแหน่งพิกัดของสถานีที่ตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1)  

2.1) วัดหนองโพธ์ิ : UTM 48 P 198438 E, 1618832 N 

2.2) โรงโม่หินของโครงการ : UTM 48 P 201289 E, 1617975 N 
2.3) โรงเรียนบ้านดะแลง : UTM 48 P 204339 E, 1619204 N 

3) วันที่ตรวจวัด  

วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2568 
4) วิธีการตรวจวัด 

ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 ม. และห่างจาก
กำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.5 ม. เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทาง
แหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต 
(Fast) Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) 
และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ (RION, NC-73) จากนั้นเปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและต้ัง
เครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) รายชั่วโมง ระดับ
เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) แล้วจดบันทึกจนครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ 
แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ซึ่งการคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
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มก./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.
ฝุ่นละอองรวม

เดือน/ปีที่ตรวจวัด

สถานี

มก./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.12  มก./ลบ.ม.ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

รูปที่ 3.1-3       ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงปี 2565-2568

สถานี

วัดหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านดะแลงโรงโม่หินของโครงการ

วัดหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านดะแลงโรงโม่หินของโครงการ

MM-NE06

หมายเหตุ   ค่าที่แสดงคือค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละครั้ง
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5) ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2568 แสดงดังรูปที่ 3.2-1 

สำหรับผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด แสดงดังตารางที่ 3.2-1 และรูปที่ 3.2-2 

รายละเอียดดังน้ี 

5.1) วัดหนองโพธิ์ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 53.7-54.5 เดซิเบล(เอ) และ
ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 85.9-92.5 เดซิเบล(เอ) 

5.2) โรงโม่หินของโครงการ พบว่า ระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง มีค่าอยู ่ในช่วง 61.1-64.4  
เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 88.8-99.3 เดซิเบล(เอ)  

5.3) โรงเรียนบ้านดะแลง พบว่า ระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง มีค่าอยู ่ในช่วง 51.7-56.8  
เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 85.9-92.4 เดซิเบล(เอ) 

ตารางที่ 3.2-1  ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2568 

วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [เดซิเบล(เอ)] 

วัดหนองโพธ์ิ โรงโม่หินของโครงการ โรงเรียนบ้านดะแลง 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ระดับเสียง

สูงสุด 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ระดับเสียง
สูงสุด 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ระดับเสียง
สูงสุด 

17-18 ก.พ.68 54.4 92.5 64.4 88.8 52.7 92.4 
18-19 ก.พ.68 54.5 85.9 61.1 92.7 51.7 85.9 
19-20 ก.พ.68 53.7 88.0 63.5 99.3 56.8 90.4 
ค่ามาตรฐาน*,** 70 115 70 115 70 115 

ท่ีมา  :  บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม  จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 

 

6) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสยีง 
จากผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า สถานีตรวจวัดบริเวณ

วัดหนองโพธ์ิ โรงโม่หินของโครงการ และโรงเรียนบ้านดะแลง ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ที่กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 70  
เดซิเบล(เอ) และกำหนดค่าระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) 
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รูปที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด

 เดซิเบล (เอ)

 เวลา

โรงเรียนบ้านดะแลง
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รูปที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด

 เดซิเบล (เอ)

 เวลา

วัดหนองโพธิ์
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วันท่ีตรวจวัด

วัดหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านดะแลงโรงโม่หินของโครงการ

รูปที่ 3.2-2        ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2568

ระดับเสยีงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง

เดซิเบล(เอ) ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)

เดซิเบล(เอ) ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

ระดับเสยีงสงูสดุ

วัดหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านดะแลงโรงโม่หินของโครงการ

MM-NE06



MM-NE06  หน้า 3-14 

7) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วง 3 ปีทีผ่า่นมา 
จากการรวบรวมผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงปี 2565-2567 จากรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผล
การตรวจวัดในปัจจุบัน (เดือนกุมภาพันธ์ 2568) แสดงดังตารางที่ 3.2-2 และรูปที่ 3.2-3 มีรายละเอียดดังน้ี 

7.1) วัดหนองโพธิ์ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 49.0-65.3 เดซิเบล(เอ) และ
ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 57.9-108.5 เดซิเบล(เอ) 

7.2) โรงโม่หินของโครงการ พบว่า ระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง มีค่าอยู ่ในช่วง 52.6- 67.6  
เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 80.7- 110.1 เดซิเบล(เอ) 

7.3) โรงเรียนบ้านดะแลง พบว่า ระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง มีค่าอยู ่ในช่วง 48.1-63.9  
เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 73.8-98.1 เดซิเบล(เอ) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงปี 2565-2568 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกสถานีตรวจวัด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  

ตารางที่ 3.2-2  ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงปี 2565-2568 

สถานีตรวจวัด เดือน/ปีท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [เดซิเบล(เอ)] 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด 

วัดหนองโพธ์ิ 

มี.ค.651/ 54.3-60.1 91.8-99.3 
ก.ย.651/ 57.9-65.3 57.9-108.5 
มี.ค.661/ 56.0-64.1 95.5-104.8 
ส.ค.661/ 49.0-52.9 83.3-89.7 
มี.ค.671/ 56.6-63.3 88.4-91.8 
ส.ค.671/ 54.6-55.2 87.1-95.1 
ก.พ.682/ 53.7-54.5 85.9-92.5 

โรงโม่หินของโครงการ 

มี.ค.651/ 55.4-56.0 83.5-92.1 
ก.ย.651/ 55.6-62.0 80.7-104.0 
มี.ค.661/ 60.6-67.6 93.8-108.2 
ส.ค.661/ 52.6-53.7 87.4-97.8 
มี.ค.671/ 61.7-62.0 103.2-110.1 
ส.ค.671/ 61.5-64.1 102.2-106.6 
ก.พ.682/ 61.1-64.4 88.8-99.3 
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ตารางที่ 3.2-2   (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด เดือน/ปีท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [เดซิเบล(เอ)] 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด 

โรงเรยีนบ้านดะแลง 

มี.ค.651/ 50.4-54.3 84.7-88.5 
ก.ย.651/ 48.9-51.6 77.1-90.4 
มี.ค.661/ 54.8-55.7 84.2-90.9 
ส.ค.661/ 58.8-63.9 89.0-98.1 
มี.ค.671/ 48.2-51.2 73.8-94.5 
ส.ค.671/ 50.4-54.3 84.7-88.5 
ก.พ.682/ 51.7-56.8 85.9-92.4 

มาตรฐาน *, ** 70 115 

 ที่มา : 1/รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (2565-2568) 
 2/บริษัท ตรวจวัดส่ิงแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป  
                ** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทำ

เหมืองหิน 
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รูปที่ 3.2-3       ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงปี 2565-2568
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เดือน/ปีที่ตรวจวัด

สถานีวัดหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านดะแลงโรงโม่หินของโครงการ

เดซิเบล(เอ) ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
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เดซิเบล(เอ) ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)
ระดับเสียงสูงสุด

หมายเหตุ ค่าที่แสดงคือค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละครั้ง

หน้า 3-16



MM-NE06  หน้า 3-17 

3.3  ความสั่นสะเทือน 

1) ดัชนีในการตรวจวัด 

1.1) ความถี่ (Frequency, Hz) 
1.2) ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity) 
1.3) การขจัด (Displacement) 

2) ตำแหน่งของสถานีตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1) 

ขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันออก : UTM 48 P 201896 E, 1619590 N  
3) วิธีการตรวจวัด 

 ติดตั้งเครื่องบริเวณขอบเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการหรือขอบด้านนอกของเขตกันชน 
(Buffer Zone) โดยใช้มาตราความสั ่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้อง 
ทำให้ตัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้  
หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 ม. เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำ
เหมืองหิน  

4) ผลตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

ไม่มีการระเบิดเนื่องจากประทานบัตรที่ 28722/15528 สิ้นอายุประทานบัตร ตั้งแต่วันที่ 21 
สิงหาคม 2567 และยังไม่มีแผนที่จะต่ออายุประทานบัตร และปัจจุบันประทานบัตรที่ 28834/16141 ยังไม่มีการ
เปิดหน้าเหมือง จึงทำให้ไม่มีการใช้วัตถุระเบิดนับต้ังแต่ประทานบัตรที่ 28722/15528 ได้สิ้นอายุประทานบัตร 

5) ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือนในช่วง 3 ปทีีผ่่านมา 
 ผลการตรวจวัดความสั ่นสะเทือน จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงปี 2565-2568 ของสถานี
ตรวจวัดขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันออก (ตารางที่ 3.3-1) พบว่า ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจาก
การระเบิด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  
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ตารางที่ 3.3-1  ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในช่วงปี 2565-2568 

สถานีตรวจวัด 
เดือน/ปี 

ที่ตรวจวัด 

ระยะห่างจาก
จุดระเบิด 

(กม.) 

แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) แนวแกนตั้ง (VERTICAL) แนวแกนนอน (LONGITUDINAL) 

ความถี่
(เฮิรตซ์)

ความเร็วของอนุภาค
(มม./วินาที)

การขจัด
(มม.)

ความถี ่
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของอนุภาค
(มม./วินาที)

การขจัด
(มม.)

ความถี่
(เฮิรตซ์)

ความเร็วของอนุภาค
(มม./วินาที)

การขจัด 

(มม.) 

ขอบแปลง
ประทานบัตร 

ด้านทิศตะวันออก 

มี.ค.651/ 
0.5 // // // // // // // // // 

มาตรฐาน* - - - - - - - - - 

ก.ย.651/ 
0.5 // // // // // // // // // 

มาตรฐาน* - - - - - - - - - 

มี.ค.661/ 
0.5 11.9 0.450 0.0125 10.6 0.325 0.0063 18.5 0.500 0.0063 

มาตรฐาน* 12 15.1 0.20 11 13.8 0.20 19 23.9 0.20 

ส.ค.661/ 
0.5 10.6 1.050 0.0250 16.1 0.625 0.0125 16.7 0.950 0.0188 

มาตรฐาน* 11 13.8 0.20 16 20.1 0.20 17 21.4 0.20 

มี.ค.671/ 
0.5 26 1.250 0.0125 36 1.300 0.0063 16 1.100 0.0063 

มาตรฐาน* 26 32.7 0.20 36 45.2 0.20 16 20.1 0.20 

ส.ค.671/ 
0.5 // // // // // // // // // 

มาตรฐาน* - - - - - - - - - 

ก.พ.682/ 
0.5 // // // // // // // // // 

มาตรฐาน* - - - - - - - - - 

ที่มา :  1/ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2565-2568) 
 2/ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568)  
หมายเหตุ :     *   มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน   
                  -  หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน  

//  หมายถึง ไม่มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เนื่องจากไม่มีการระเบิด/สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2567
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3.4 คุณภาพน้ำผิวดิน 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด  

ดัชนีตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 7 ดัชนี แสดงรายละเอียดดังน้ี 
ดัชนี วิธีการตรวจวัด 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method 
ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) Total Suspended Solids Dried at 103-105OC 

ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายได้ (Total Dissolved Solids) Total Dissolved Solids Dried at 180OC 
ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method 
ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method 
ปริมาณซัลเฟต (Sulphate) Turbidimetric Method 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) Flame AAS 

2) ตำแหน่งของสถานเีก็บตัวอย่าง (รูปที่ 3.1-1) 

 2.1) ห้วยบ้านตาล : UTM 48 P 199010 E, 1620838 N 
 2.2) ห้วยลาดเลี้ยง : UTM 48 P 199923 E 1617979 N 
 2.3) บ่อเหมืองโครงการ : UTM 48 P 201206 E 1618203 N 
 2.4) อ่างเก็บน้ำบ้านหนองปรึก :  UTM 48 P 201177 E 1617416 N 

3) วันที่เก็บตัวอย่าง 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 

4) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผวิดิน 

จากการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ผลการวิเคราะห์นำเสนอดังตารางที่  
3.4-1 และรูปที่ 3.4-1 รายละเอียดดังน้ี 

4.1) ห้วยบ้านตาล พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 8.0 ปริมาณสารแขวนลอยรวม มีค่า
เท่ากับ 19 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าเท่ากับ 266 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 191 
มก./ล. ความขุ่น มีค่าเท่ากับ 32 เอ็นทียู ปริมาณซัลเฟต มีค่าเท่ากับ 6.5 มก./ล. และปริมาณเหล็กรวม มีค่า
เท่ากับ 1.5 มก./ล.  

4.2) ห้วยลาดเลี้ยง พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 7.5 ปริมาณสารแขวนลอยรวม มีค่า
เท่ากับ 59 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าเท่ากับ 828 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 336 
มก./ล. ความขุ่น มีค่าเท่ากับ 20 เอ็นทียู ปริมาณซัลเฟต มีค่าน้อยกว่า 1.0 มก./ล. และปริมาณเหล็กรวม มีค่า
เท่ากับ 4.2 มก./ล. 

4.3) บ่อเหมืองโครงการ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 8.2 ปริมาณสารแขวนลอยรวม  
มีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั ้งหมดที่ละลายได้ มีค่าเท่ากับ 310 มก./ล. ความกระด้างทั ้งหมด  
มีค่าเท่ากับ 167 มก./ล. ความขุ่น มีค่าเท่ากับ 0.58 เอ็นทียู ปริมาณซลัเฟต มีค่าน้อยกว่า 1.0 มก./ล. และปริมาณ
เหล็กรวม มีค่าเท่ากับ 0.062 มก./ล.  



 

MM-NE06 หน้า 3-20 

4.4) อ่างเก็บน้ำบ้านหนองปรึก พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 7.4 ปริมาณสาร
แขวนลอยรวม มีค่าเท่ากับ 7.8 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าเท่ากับ 236 มก./ล. ความกระด้าง
ทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 159 มก./ล. ความขุ่น มีค่าเท่ากับ 2.7 เอ็นทียู ปริมาณซัลเฟต มีค่าเท่ากับ 4.5 มก./ล. และ
ปริมาณเหล็กรวม มีค่าเท่ากับ 0.601 มก./ล. 
ตารางที่ 3.4-1  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 

สถานี 
เก็บตัวอย่างน้ำ 

ผลการตรวจวัด 

ค่าความ
เป็น 

กรด-ด่าง 

ปริมาณสาร
แขวนลอย

รวม (มก./ล.)

ปริมาณสาร
ท้ังหมด 

ท่ีละลายได้  

(มก./ล.) 

ความ
กระด้าง
ท้ังหมด 

(มก./ล.) 

ความขุ่น 

(เอ็นทียู) 

ปริมาณ 

ซัลเฟต 

(มก./ล.) 

ปริมาณ
เหล็กรวม
(มก./ล.)

ห้วยบ้านตาล 8.0 19 266 191 32 6.5 1.5 
ห้วยลาดเลี้ยง 7.5 59 828 336 20 <1.0 4.2 

บ่อเหมืองโครงการ 8.2 <2.5 310 167 0.58 <1.0 0.062 
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองปรึก 7.4 7.8 236 159 2.7 4.5 0.601 

ค่ามาตรฐาน * 5.0-9.0 - - - - - - 

ที่มา : บริษัท ตรวจวัดส่ิงแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ :  * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)  เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 

ประเภทที่ 3 
-  หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน      
<  หมายถึง น้อยกว่า 
Detection limit : ปริมาณแขวนลอยรวมเท่ากับ 2.5 มก./ล. และปริมาณซัลเฟตเท่ากับ 1.0 มก./ล. 
 

5) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่เก็บจากห้วยบ้านตาล ห้วยลาด
เลี้ยง บ่อเหมืองโครงการ และอ่างเก็บน้ำบ้านหนองปรึก พบว่า กรด-ด่างของน้ำผิวดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่ง 
น้ำผิวดิน ประเภทที่ 3  

6) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผวิดินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในช่วงปี 2565-2567 จากรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ผลการตรวจวัดในปัจจุบัน (เดือนกุมภาพันธ์ 2568) แสดงดังตารางที่ 3.4-2 และรูปที่ 3.4-2 

6.1) ห้วยบ้านตาล พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 7.0-8.1 ปริมาณสารแขวนลอยรวม  
มีค่าอยู่ในช่วง 6.6-21 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าเท่ากับ 49-266 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมด  
มีค่าเท่ากับ 32-124 มก./ล. ความขุ่น มีค่าเท่ากับ 3.1-32 เอ็นทียู ปริมาณซัลเฟต ในเดือนมีนาคม 2565 และ
สิงหาคม 2566 มีค่าน้อยกว่า 0.5 มก./ล. และมีค่าอยู่ในช่วง 6.5-9.7 มก./ล. และปริมาณเหล็กรวม มีค่าน้อยกว่า 
0.02 มก./ล. และมีค่าอยู่ในช่วง 0.420-1.65 มก./ล. 
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รูปที่  3.4-1          ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568
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ค่ามาตรฐานกําหนดอยู่ในช่วง 5.0-9.0
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6.2) ห้วยลาดเลี้ยง พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 6.5-7.6 ปริมาณสารแขวนลอย
รวมมีค่าอยู่ในช่วง 5.2-59 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าอยู่ในช่วง 306-952 มก./ล. ความกระด้าง
ทั้งหมด มีค่าอยู่ในช่วง 140-336 มก./ล. ความขุ่น มีค่าอยู่ในช่วง 3.3-52 เอ็นทียู ปริมาณซัลเฟต ในเดือนมีนาคม 
2565,2566 สิงหาคม 2565,2566 มีค่าน้อยกว่า 5.0 มก./ล. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีค่าน้อยกว่า 1.0 มก./ล. และ
มีค่าอยู่ในช่วง 12-17 มก./ล. และปริมาณเหล็กรวมในเดือนมีนาคม 2567 มีค่าน้อยกว่า 0.02 มก./ล. และมีค่าอยู่
ในช่วง 0.43-4.2 มก./ล.    

6.3) บ่อเหมืองโครงการ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.8-9.0 ปริมาณสารแขวนลอย
รวม ในเดือนมีนาคม 2565และ2566 เดือนสิงหาคม 2565,2566 และเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีค่าน้อยกว่า 2.5 
มก./ล. และมีค่าอยู่ในช่วง 3.8-4.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าอยู่ในช่วง 176-310 มก./ล. ความ
กระด้างทั้งหมด มีค่าอยู่ในช่วง 101-176 มก./ล. ความขุ่น มีค่าอยู่ในช่วง 0.58-28 เอ็นทียู ปริมาณซลัเฟต ในเดือน
มีนาคม 2565,2566 สิงหาคม 2565,2566 มีค่าน้อยกว่า 5.0 มก./ล. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีค่าน้อยกว่า 1.0 
มก./ล. และมีค่าอยู่ในช่วง 2-2.1 มก./ล. และปริมาณเหล็กรวม ในเดือนสิงหาคม 2566 มีค่าน้อยกว่า 0.10 มก./ล. 
ในเดือนมีนาคม 2567 มีค่าน้อยกว่า 0.02 10 มก./ล. และมีค่าอยู่ในช่วง 0.062-0.15 มก./ล.   

6.4) อ่างเก็บน้ำบ้านหนองปรึก พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 6.5-8.7 ปริมาณสาร
แขวนลอยรวม มีค่าอยู่ในช่วง 7.8-64 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าอยู่ในช่วง 104-298 มก./ล. 
ความกระด้างทั้งหมด มีค่าอยู่ในช่วง 72-166 มก./ล. ความขุ่น มีค่าอยู่ในช่วง 2.7-78 เอ็นทียู ปริมาณซัลเฟต  
ในเดือนมีนาคม 2565,2566 สิงหาคม 2565,2566 มีค่าน้อยกว่า 5.0 มก./ล. และมีค่าอยู่ในช่วง 3.6-4.5 มก./ล. 
และปริมาณเหล็กรวม มีค่าอยู่ในช่วง 0.15-4.24 มก./ล.    

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในช่วงปี 2565-2568 พบว่า ทุกสถานีมีผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 

ตารางที่ 3.4-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในช่วงปี 2565-2568 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เดือน/ปี 
ท่ีตรวจวัด 

ความเป็น 

กรด-ด่าง 

ปริมาณสาร
แขวนลอยรวม 

(มก./ล.) 

ปริมาณสาร
ท้ังหมดท่ี
ละลายได้ 

(มก./ล.) 

ความกระด้าง
ท้ังหมด  

(มก./ล.) 

ความขุ่น 

(เอ็นทียู) 

ปริมาณ
ซัลเฟต
(มก./ล.)

ปริมาณ
เหล็ก
รวม 

(มก./ล.)

ห้วยบ้านตาล 

มี.ค.651/ 7.6 14 226 118 27 <5.0 0.45 
ก.ย.651/ ** ** ** ** ** ** ** 
มี.ค.661/ ** ** ** ** ** ** ** 
ส.ค.661/ 7.0 21 49 32 24 <5.0 0.74 
มี.ค.671/ 7.5 6.6 228 97 3.1 9.7 <0.02 
ส.ค.671/ 8.1 6.9 172 124 5.1 6.9 0.420 
ก.พ.682/ 8.0 19 266 191 32 6.5 1.5 
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ตารางที่ 3.4-2  (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เดือน/ปี 
ท่ีตรวจวัด

ความเป็น 

กรด-ด่าง 

ปริมาณสาร
แขวนลอยรวม 

(มก./ล.) 

ปริมาณสาร
ท้ังหมดท่ี
ละลายได้ 

(มก./ล.) 

ความกระด้าง
ท้ังหมด  

(มก./ล.) 

ความขุ่น 

(เอ็นทียู) 

ปริมาณ
ซัลเฟต
(มก./ล.)

ปริมาณ
เหล็ก
รวม 

(มก./ล.)

ห้วยลาดเลี้ยง 
 

มี.ค.651/ 7.4 22 520 218 9.1 <5.0 0.64 
ก.ย.651/ 7.5 52 335 140 52 <5.0 2.14 
มี.ค.661/ 7.6 31 952 264 50 <5.0 0.86 
ส.ค.661/ 6.5 12 306 150 11 <5.0 0.43 
มี.ค.671/ 7.5 27 406 145 29 17 <0.02 
ส.ค.671/ 7.4 5.2 448 196 3.3 12 0.458 
ก.พ.682/ 7.5 59 828 336 20 <1.0 4.2 

บ่อเหมือง
โครงการ 

มี.ค.651/ 8.3 <2.5 176 128 2.6 <5.0 0.15 
ก.ย.651/ 8.2 3.8 225 101 2.8 <5.0 0.11 
มี.ค.661/ 8.0 <2.5 240 150 1.3 <5.0 0.14 
ส.ค.661/ 7.8 <2.5 230 158 1.8 <5.0 <0.10 
มี.ค.671/ 8.8 4.5 280 176 2.4 2.0 <0.02 
ส.ค.671/ 9.0 <2.5 244 144 3.81 2.1 0.075 
ก.พ.682/ 8.2 <2.5 310 167 0.58 <1.0 0.062 

อ่างเก็บน้ำ 
บ้านหนองปรึก 

มี.ค.651/ 8.7 12 298 166 6.4 <5.0 1.34 
ก.ย.651/ 7.3 20 178 130 32 <5.0 0.15 
มี.ค.661/ 7.1 64 192 111 78 <5.0 4.24 
ส.ค.661/ 6.5 13 118 75 32 <5.0 2.1 
มี.ค.671/ 7.5 34 142 88 48 3.6 0.25 
ส.ค.671/ 7.6 16 104 91 21 3.7 1.8 
ก.พ.682/ 7.4 7.8 236 159 2.7 4.5 0.601 

ค่ามาตรฐาน * 5.0-9.0 - - - - - -
ท่ีมา :  1/ผลการตรวจวัดในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2565-2568) 
 2/ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 

- หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน  < หมายถึง น้อยกว่า  
 ** น้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้ 
Detection limit : ปริมาณสารแขวนลอยรวมเท่ากับ 2.5 มก./ล. ปริมาณเหล็กรวมเท่ากับ 0.02, 0.10 มก./ล. และปริมาณซัลเฟตเท่ากับ 1.0 และ 5 
มก./ล. (ค่า Detection limit แตกต่างกันเนื่องจากเครื่องตรวจวัดแตกต่างกันทีย่ี่ห้อและรุ่น)  
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รูปที่ 3.4-2       ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ในช่วงปี 2565-2568
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ความเป็นกรด-ด่าง

สถานี

ปริมาณสารแขวนลอยรวม 

สถานี

มก./ล.

เดือน/ปีที่ตรวจวัด

ห้วยลาดเลี้ยงห้วยบ้านตาล บ่อเหมืองโครงการ อ่างเก็บน้าํบา้นหนองปรึก

ห้วยลาดเลี้ยงห้วยบ้านตาล บ่อเหมืองโครงการ อ่างเก็บน้าํบา้นหนองปรึก
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รูปที่ 3.4-2       (ต่อ)
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สถานีห้วยลาดเลี้ยงห้วยบ้านตาล บ่อเหมืองโครงการ อ่างเก็บน้าํบา้นหนองปรึก

ห้วยลาดเลี้ยงห้วยบ้านตาล บ่อเหมืองโครงการ อ่างเก็บน้าํบา้นหนองปรึก
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รูปที่ 3.4-2       (ต่อ)
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ห้วยลาดเลี้ยงห้วยบ้านตาล บ่อเหมืองโครงการ อ่างเก็บน้าํบา้นหนองปรึก

ห้วยลาดเลี้ยงห้วยบ้านตาล บ่อเหมืองโครงการ อ่างเก็บน้าํบา้นหนองปรึก
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รูปที่ 3.4-2       (ต่อ)
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ห้วยลาดเลี้ยงห้วยบ้านตาล บ่อเหมืองโครงการ อ่างเก็บน้าํบา้นหนองปรึก
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3.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด  

ดัชนีตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 7 ดัชนี แสดงรายละเอียดดังน้ี 
ดัชนี วิธีการตรวจวัด 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method 
ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids) Total Suspended Solids Dried at 103-105oC 

ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายได้ (Total Dissolved Solids) Total Dissolved Solids Dried at 180oC 
ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method 
ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method 
ปริมาณซัลเฟต (Sulphate) Turbidimetric Method 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) Digestion, ICP Method 

2) ตำแหน่งพิกัดของสถานีเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 3.1-1) 

บ่อบาดาลวัดหนองโพธ์ิ : UTM 47 P 198410 E, 1618735 N 
3) วันที่เก็บตัวอย่าง 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 
4) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 

จากการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 บริเวณบ่อบาดาลวัดหนองโพธิ์ ผลการ
ตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5-1 และรูปที่ 3.5-1 พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 7.4 ปริมาณสาร
แขวนลอยรวม มีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าเท่ากับ 622 มก./ล. ความกระด้าง
ทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 390 มก./ล. ความขุ่น มีค่าเท่ากับ 0.18 เอ็นทียู ปริมาณซัลเฟต มีค่าน้อยกว่า 1.0 มก./ล. 
และปริมาณเหล็กรวม มีค่าเท่ากับ 0.032 มก./ล.   

5) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณบ่อบาดาลวัดหนองโพธ์ิ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 
พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม ยกเว้นปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ ความกระด้าง
ทั้งหมด และปริมาณซัลเฟต มีค่าอยู ่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกัน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551  
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ตารางที่ 3.5-1  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2568 

สถานีเก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด 

ความเป็น 

กรด-ด่าง 

ปริมาณสาร
แขวนลอยรวม

(มก./ล.) 

ปริมาณสาร
ท้ังหมดท่ี 

ละลายได้ 

(มก./ล.) 

ความ
กระด้าง
ท้ังหมด 

(มก./ล.) 

ความขุ่น 

(เอ็นทียู) 

ปริมาณ 

ซัลเฟต 

(มก./ล.) 

ปริมาณ
เหล็กรวม
(มก./ล.)

บ่อบาดาลวัดหนองโพธ์ิ 7.4 <2.5 622 390 0.18 <1.0 0.032 

มาตรฐาน* 

เกณฑ์กำหนด
ท่ีเหมาะสม 

7.0-8.5 - ≯600 ≯300 ≯5 ≯200 ≯0.5 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

6.5-9.2 - 1,200 500 20 250 1.0 

ท่ีมา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ 

สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 
  ≯ หมายถึง ไม่เกิน   < หมายถึง น้อยกว่า 

Detection limit : ปริมาณสารแขวนลอยรวม 2.5 มก./ล. และปริมาณซัลเฟต เท่ากับ 1.0 มก./ล. 
 

6) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในช่วงปี 2565-2567 จากรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และผลการตรวจวัดในปัจจุบัน (เดือนกุมภาพันธ์ 2568) แสดงดังตารางที่3.5-2 และรูปที่ 3.5-2 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบ่อบาดาลวัดหนองโพธ์ิ พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 
6.4-7.4 ปริมาณสารแขวนลอยรวม มีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าอยู่ในช่วง 244-
626 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมด มีค่าอยู่ในช่วง 194-400 มก./ล. ความขุ่น มีค่าอยู่ในช่วง 0.01-0.33 เอ็นทียู 
ปริมาณซัลเฟต ในเดือนมีนาคม 2565,2566 สิงหาคม 2565,2566 มีค่าน้อยกว่า 5.0 มก./ล. ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2568 มีค่าน้อยกว่า 1.0 มก./ล. และมีค่าอยู่ในช่วง 1.9-2.7 มก./ล. และปริมาณเหล็กรวม ในเดือนมีนาคม 
2565,2566 และ2567 สิงหาคม 2565,2566 มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.01 และมีค่าอยู่ในช่วง 0.007-0.032 มก./ล. 
ผลการตรวจวัดที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการ
ป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 ยกเว้นค่าความเป็นกรด-ด่างในเดือนสิงหาคม 2566 ที่มีค่าต่ำกว่า
เกณฑ์อนุโลมสูงสุดจากการตรวจสอบข้อมูลลักษณะอุทกวิยาบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจัดอยู่ในหินชุดโครกกรวด มี
องค์ประกอบของ หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน และหินกรวดมนเม็ดปูน มีแร่ยิปซั่มในช่วงบน และราษฎรมี
การใช้เพื่ออุปโภคเท่านั้นไม่มีการใช้บริโภคแต่อย่างใด ส่งผลการตรวจวัดในบริเวณดังกล่าวมีค่าความเป็นกรด-ด่าง
ต่่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน   
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รูปที่ 3.5-1       ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568
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ตารางที่ 3.5-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในช่วงปี 2565-2568 

สถานีเก็บ
ตัวอย่าง 

เดือน/ปี  
ท่ีเก็บ

ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด 

ความเป็น 

กรด-ด่าง 

ปริมาณสาร
แขวนลอยรวม 

(มก./ล.) 

ปริมาณสาร
ท้ังหมด 

ท่ีละลายได้ 

(มก./ล.) 

ความ
กระด้าง
ท้ังหมด 

(มก./ล.)

ความขุ่น 

(เอ็นทียู) 

ปริมาณ
ซัลเฟต
(มก./ล.) 

ปริมาณ
เหล็กรวม
(มก./ล.)

บ่อบาดาล  
วัดหนองโพธ์ิ 

มี.ค.651/ 7.1 <2.5 568 388 0.21 <5.0 <0.10 
ก.ย.651/  7.3 <2.5 586 361 0.04 <5.0 <0.10 
มี.ค.661/  6.9 <2.5 614 400 0.33 <5.0 <0.10 
ส.ค.661/ 6.4 <2.5 608 395 0.24 <5.0 <0.10 
มี.ค.671/ 7.1 <2.5 626 393 0.01 1.9 <0.02 
ส.ค.671/ 7.0 <2.5 244 194 0.13 2.7 0.007 
ก.พ.682/ 7.4 <2.5 622 390 0.18 <1.0 0.032 

มาตรฐาน* 

เกณฑ์กำหนด
ท่ีเหมาะสม 

7.0-8.5 ไม่ได้กำหนด ≯600 ≯300 ≯5 ≯200 ≯0.5 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

6.5-9.2 ไม่ได้กำหนด 1,200 500 20 250 1.0 

ที่มา :  1/รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (2565-2568) 
 2/ บริษัท ตรวจวัดส่ิงแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ :   *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ 
                  สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ.2551 ≯ หมายถึง ไม่เกิน 
 < หมายถึง น้อยกว่า 

Detection limit : ปริมาณสารแขวนลอยรวมเท่ากับ 2.5 มก./ล. ,ปริมาณซัลเฟตเท่ากับ 1.0, 5.0 มก./ล. และปริมาณเหล็กรวมเท่ากับ 
0.10 แล ะ0.02 มก./ล. (ค่า Detection limit แตกต่างกันเนื่องจากเครื่องตรวจวัดแตกต่างกันที่ยี่ห้อและรุ่น) 
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รูปที่ 3.5-2           ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินในช่วงปี 2565-2568

ความเป็นกรด-ด่าง

สถานี

ปริมาณสารแขวนลอยรวม

สถานี

ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด

สถานี

ความกระด้างทั้งหมด

สถานี

ความขุ่น

สถานี

ปริมาณซัลเฟต

สถานี

ปริมาณเหล็กรวม

สถานี

เดือน/ปีที่ตรวจวัด

มก./ล.

มก./ล.

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดไว้ไม่เกิน 1,200 มก./ล. เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดไว้ไม่เกิน 500 มก./ล.

เอ็นทียู เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดไว้ไม่เกิน 20 เอ็นทียู เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดไว้ไม่เกิน 250 มก./ล.

มก./ล.

มก./ล.

มก./ล. เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดไว้ไม่เกิน 1.0 มก/ล

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดอยู่ในช่วง  6.5-9.2 ไม่ได้กําหนดมาตรฐาน

บ่อบาดาลวัดหนองโพธิ์

บ่อบาดาลวัดหนองโพธิ์

บ่อบาดาลวัดหนองโพธิ์

บ่อบาดาลวัดหนองโพธิ์

บ่อบาดาลวัดหนองโพธิ์

บ่อบาดาลวัดหนองโพธิ์
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3.6 คุณภาพดิน 

1) ดัชนีตรวจวัด 

ปริมาณสารหนู  
2) สถานเีก็บตัวอย่าง (รูปที่ 3.1-1) 

2.1) ดินภายในโครงการจุดที่ 1  : UTM 48 P 201162 E, 1618282 N 
2.2) ดินภายในโครงการจุดที่ 2  : UTM 48 P 201125 E, 1618348 N 
2.3) ดินภายนอกโครงการ  : UTM 48 P 201098 E, 1618232 N 

3) วันที่เก็บตัวอย่าง 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568  

4) วิธีการเก็บตัวอย่าง 
การเก็บตัวอย่างดินแต่ละจุดหลักจะประกอบด้วย จุดเก็บดินย่อยในบริเวณใกล้เคียง 5 จุด  

ใช้เครื่องมือสำหรับทำการเก็บตัวอย่าง (พลั่ว) ตั้งฉากกับผิวดินกดลงไปในระดับความลึก 6 นิ้ว สำหรับดินบน และ 
12 นิ้ว สำหรับดินล่าง หลังจากนั้นขุดดินเป็นรูปตัว V ให้มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว และแบ่งดินทั้ง 2 ด้านของ
พลั่วออกทิ้งไป นำดินส่วนที่เหลือใส่ถังพลาสติก กระทำในลักษณะนี้จนกระทั่งครบทุกจุดที่กำหนด แต่มีข้อควร
ระวังคือดินจากทุกจุดเก็บดินย่อยนั้นจะต้องมีปริมาณเท่าๆ กัน และทำการคลุกเคล้าดินในถังให้เข้ากันอย่างดี 
จากนั้นเทดินกองลงบนแผ่นพลาสติกและคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเพื่อให้ได้ตัวอย่างดินรวม (Composite 
sample) หลังจากคลุกเคล้าตัวอย่างดินรวมให้เข้ากันดีแล้ว ทำการพูนดินให้เป็นกองและทำเครื่องหมาย+บนยอด
กองดิน หลังจากนั้นแบ่งดินออกเป็น 4 ส่วน โดยนำดิน 1 ส่วน ประมาณ ½-1 กก. และแบ่งบรรจุในถุงพลาสติก
เพ่ือนำส่งห้องปฏิบัติการ 

5) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนใูนดิน 

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดิน เก็บตัวอย่างในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 (มาตรการ
กำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง) จำนวน 3 สถานีตรวจวัด ได้แก่ ดินภายในโครงการจุดที่ 1 ดินภายใน
โครงการจุดที่ 2 และดินภายนอกโครงการ ผลการตรวจวิเคราะห์นำเสนอดังตารางที่ 3.6-1 และรูปที่ 3.6-1 
รายละเอียดดังน้ี 

- ดินภายในโครงการจุดที่ 1 พบว่า ปริมาณสารหนู มีค่าเท่ากับ 0.497 มก./กก. 
- ดินภายในโครงการจุดที่ 2 พบว่า ปริมาณสารหนู มีค่าเท่ากับ 0.449 มก./กก. 
- ดินภายนอกโครงการ พบว่า ปริมาณสารหนู มีค่าเท่ากับ 1.5 มก./กก. 

  



 

MM-NE06  หน้า 3-34 

ตารางที่ 3.6-1  ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดิน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 

วันท่ีตรวจวิเคราะห์ 
ปริมาณสารหนู (มก./กก.) 

ดินภายในโครงการจุดท่ี 1 ดินภายในโครงการจุดท่ี 2 ดินภายนอกโครงการ 
19 ก.พ.68 0.497 0.449 1.5 
มาตรฐาน* 25**  6*** 

ท่ีมา :  บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ.2564) 

** หมายถึง คุณภาพดินที่ใช้ประโยชนเ์พื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน 
รวมถึงเกษตรกรรมที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร ่
*** หมายถึง คุณภาพดินที่ใช้ประโยชนเ์พื่อการอยู่อาศัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่แบบการอยู่อาศัย รวมถึงกลุ่มประชากรเส่ียง ได้แก่ เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.6-1  ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดิน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 

6) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนใูนดิน 

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดิน โดยเก็บตัวอย่างในวันที ่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 
(มาตรการกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ ดินภายในโครงการจุดที่ 1 ดินภายใน
โครงการจุดที่ 2 และดินภายนอกโครงการ ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 
54 ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564  

7) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนใูนดินในช่วง 3 ปทีี่ผ่านมา 
จากการรวบรวมผลการวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดินในช่วงปี 2565-2568 จากรายงานผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และผลการตรวจวิเคราะห์ในปัจจุบัน (เดือนกุมภาพันธ์ 2568) แสดงดังตารางที่ 3.6-2 และรูปที่ 3.6-2 พบว่า ผล
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดินในช่วงปี 2565-2568 มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ.2564) 
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ดินภายในโครงการจุดท่ี 1  ดินภายในโครงการจุดที่ 2 ดินภายนอกโครงการ สถานี 

ค่ามาตรฐานกำหนดไม่เกิน 6 มก./กก. 

ค่ามาตรฐานกำหนดไม่เกิน 25 มก./กก. 
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ตารางที่ 3.6-2  ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดิน ในช่วงปี 2565-2568 

เดือน/ปีท่ีตรวจวิเคราะห์ 
ปริมาณสารหนู (มก./กก.) 

ดินภายในโครงการจุดท่ี 1 ดินภายในโครงการจุดท่ี 2 ดินภายนอกโครงการ 
มี.ค.651/  0.96 1.8 3.8 
มี.ค.661/  1.9 2.4 2.7 
มี.ค.671/ 1.1 0.410 0.395 
ก.พ.682/ 0.497 0.449 1.5 

มาตรฐาน* 25** 6*** 

ท่ีมา : 1/รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2565-2568) 
  2/ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ.2564) 

** หมายถึง คุณภาพดินที่ใช้ประโยชนเ์พื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทำงาน 
รวมถึงเกษตรกรรมที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร ่
*** หมายถึง คุณภาพดินที่ใช้ประโยชนเ์พื่อการอยู่อาศัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่แบบการอยู่อาศัย รวมถึงกลุ่มประชากรเส่ียง ได้แก่ เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ 
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รูปที่ 3.6-2       ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดิน 2565-2568
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ดินภายในโครงการจุดที่ 1 ดินภายในโครงการจุดที่ 2 ดินภายนอกโครงการ

มี.ค. 65 มี.ค. 66 มี.ค. 67 ก.พ. 68

*ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 6 มก./กก.

**ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 25 มก./กก.

มก./กก.

เดือน/ปีที่ตรวจวัด

 * ค่ามาตรฐานคณุภาพดินทีใ่ช้ประโยชน์เพื่อการอยูอ่าศยัโดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อการอยู่อาศยั โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อปกป้องประชาชนทัว่ไปในพื้นที่แบบการอยูอ่าศยั รวมถึงกลุ่มประชากรเสี่ยง ได้แก่ เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ
 ** ค่ามาตรฐานคณุภาพดินทีใ่ช้ประโยชน์เพื่อกานรคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มวัยทาํงาน รวมถึงเกษตรกรรมที่เพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่
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3.7 เศรษฐกิจ-สังคม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการกำหนดให้ดำเนินการสอบถามทัศนคติ
และความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อโครงการ ปัญหาที่เกิดจากโครงการและความวิตกกังวล
เก่ียวกับการทำเหมือง 

1) วิธีดำเนนิการ 
ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น รวมทั้งสอบถามผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ และความวิตกกังวล

เกี่ยวกับการทำเหมืองของชุมชนที่อยู่โดยรอบ (เอกสารแนบ 11) ได้แก่ หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านดะแลง โดยทำการ
สำรวจประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568  

2) ผลการดำเนินการ 
ผลการสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่าง จำนวน 117 ตัวอย่าง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 26-28 

พฤษภาคม 2568 นำเสนอดังเอกสารแนบ 11 รายละเอียดดังน้ี 
2.1) ข้อมูลทั่วไป 

เพศ : ประชากรตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 41.0 และเพศหญงิ ร้อยละ 59.0  
อายุ : ประชากรตัวอย่าง อายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.8 อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 34.2 

อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 15.4  อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 7.7 และอายุ ระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 6.0 
อาชีพหลักในปัจจุบัน : ประชากรตัวอย่างที ่มีการประกอบอาชีพ ร้อยละ 81.2 ได้แก่ 

เกษตรกรรม ร้อยละ 41.0 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 27.4 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 5.1 อาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 
4.3  และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 3.4 และไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้านร้อยละ 18.8  

ระดับการการศึกษา : ประชากรตัวอย่างจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56.4 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 15.4  ระดับมัธยมตอนปลาย ร้อยละ 15.4 ไม่ได้เข้าศึกษา ร้อยละ 5.1 ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 3.4 และระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า ร้อยละ 4.3 และจากการสอบถามเกี่ยวกับจำนวน
สมาชิกภายในครัวเรือนที่เป็นพนักงานของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด พบว่า สมาชิกในครัวเรือนเป็นพนักงาน
ของเหมืองแร่ ร้อยละ 17.9 และสมาชิกในครัวเรือนไม่เป็นพนักงานของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย ร้อยละ 82.1   

2.2) ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ ของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ที่ผ่านมา 
ประชากรตัวอย่างไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาร้อยละ 

91.5  และเคยได้รับผลกระทบรอ้ยละ 8.5 
2.3) ทัศนคติที่มีต่อโครงการ 

ประชากรตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าผลดีที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ เศรษฐกิจดี
ขึ้น ร้อยละ 11.5 สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน ร้อยละ 27.3 เสริมสร้างช่ือเสียงให้แก่ประชาชน ร้อยละ 21.9
มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค ร้อยละ 23.8 และชุมชนเจริญขึ้น ร้อยละ 15.5 สำหรับผลเสียที่เกิดจากการ
ดำเนินโครงการ พบว่า ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 75.9 ปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 2.8 ปัญหาแรงสั่นสะเทือน/
แผ่นดินไหว ร้อยละ 7.4 ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุด้านคมนาคมได้ง่าย ร้อยละ 13.0 และปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 0.9  
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2.4) ปัญหาท่ีเกิดจากโครงการและความวิตกกังวลเก่ียวกับการทำเหมือง 
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ พบว่า ไม่มีความวิตกกังวลร้อยละ 90.6 และมี

ความวิตกกังวลร้อยละ 9.4  
การรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรการของโครงการ : ทางโครงการได้มีการสำรวจ

ความคิดเห็นของตัวอย่างเพิ่มเติมในเรื่องการรับทราบหรือพบเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรการด้านสังคม
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยผลการสำรวจความคิดเห็นตัวอย่างในการ
รับทราบหรือพบเห็นเก่ียวกับการดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว มีรายละเอียดดังน้ี 

ร้อยละ 100 ทราบว่าทางโครงการมีการดำเนินงานดังน้ี  
- มีกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์บริเวณสำนักงานของโครงการ  
- มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่หมู่ที ่ 11     

บ้านดะแลง   
- มีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  
- พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก 
- งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน  
- จัดทำป้ายจำกัดความเร็วและป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ  
- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ในช่วงที่เป็นถนนลูกรัง

และในช่วงที่ผ่านชุมชน  
- ปรับปรุงรักษาสภาพเส้นทางการขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ  
- ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.  
- ปลูกต้นไม้ตามแนวเส้นทางขนส่งแร่เพ่ือเป็นแนวกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น  
- มีสัญญาณแจ้งเตือนก่อนมีการระเบิดทุกครั้ง  
- ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายในพ้ืนที่หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่ของ 
- ให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุกคร้ังก่อนการขนส่งแร่ออกนอกพ้ืนที่โครงการ  

2.5) สรุปผลการดำเนินการ 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนท่ี

มีต่อโครงการ ปัญหาที่เกิดจากโครงการ ความวิตกกังวลเก่ียวกับการทำเหมือง และการรบัรู้เก่ียวกับการดำเนินงาน
ตามมาตรการด้านสังคมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กำหนดแผนการ
ดำเนินงานไว้ปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการสำรวจครั้งล่าสุดในวันที่ 16-28 พฤษภาคม 2568 พบว่า ตัวอย่างได้รับ
ผลกระทบด้านฝุ่นละออง ด้านความสั่นสะเทือน ด้านการคมนาคม และความสั่นสะเทือน และสำหรับผลดี/ผลเสีย
จากการดำเนินโครงการ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการดำเนินงานของโครงการมีผลดีต่อชุมชน โดยเห็นว่า
เศรษฐกิจดีขึ้น มีการสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน และเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน มีการปรับปรุงด้าน
สาธารณูปโภค และชุมชนเจริญขึ้น ผลเสียจากการดำเนินโครงการตัวอย่างบางส่วนได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง 
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และด้านเสียงดัง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมืองและปัญหาที่เกิดจากโครงการที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่างมี
ความวิตกกังวล เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านฝุ่นละออง เสียง การคมนาคม และสำหรับการรับรู้
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรการด้านสังคมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดทราบว่าทางโครงการมีการดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว 

 
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กำหนดให้ดำเนินการติดตาม

ตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังน้ี 
มาตรการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความถ่ี  

 ให้ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ สมรรถภาพการได้ยิน ความสามารถใน
การมองเห็น โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และสมรรถภาพปอด  

ปีละ 1 ครัง้ 

 

2) วันที่ทำการตรวจสุขภาพ 

วันที่ 15 สิงหาคม 2567   
3) ผลการตรวจสขุภาพ 

พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานภายในโครงการทำเหมืองของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ได้จัดให้มี
การตรวจสุขภาพพนักงานครั้งล่าสุดในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ทำการตรวจโดยโรงพยาบาลราชสีมา มีรายการ
ตรวจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ระดับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เอกซเรย์ทรวงอก ปัสสาวะ
ทั่วไป สมรรถภาพการทำงานของปอด สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น และภาวะความดันโลหิต 
สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ดังตารางที่ 3.8-1 และเอกสารแนบ 7 

ตารางที่ 3.8-1  ผลการตรวจสุขภาพพนักงานปี 2567 

ลักษณะการตรวจสุขภาพ 

จำนวนท่ีเข้า
รับการตรวจ 

(ราย) 

ผลการตรวจ 
การดำเนนิการในกรณีผิดปกติ เช่น 

ส่งตรวจซ้ำ เข้ารับการรักษา เป็นต้นปกติ 

(ราย) 

ผิดปกติ 

(ราย) 

เปอร์เซ็นต์
ท่ีผิดปกติ 

1. ตรวจร่างกายท่ัวไปโดยแพทย์ 71 70 1 1.4 โครงการดำเน ินการตรวจส ุขภาพ
พนักงานงานทุกคน ถ้าหากพบผู้ที ่มี
ความผ ิดปกต ิจะดำเน ินการแจ้ ง
พนักงานและตรวจรักษาโดยใช้สิทธ์ิ
ตามประกันสังคมต่อไป แก่ผู้ที่มีความ
ผิดปกติดังกล่าว 

2. ระดับความสมบูรณข์องเม็ดเลือด 71 63 8 11.2 
3. เอกซเรย์ทรวงอก 71 70 0 0.0 
4. ความสมบูรณข์องปัสสาวะ 71 64 7 9.8 
5. สมรรถภาพการทำงานของปอด 71 66 5 7.0 
6. สมรรถภาพการได้ยิน 71 47 24 33.8 
7. สมรรถภาพการมองเห็น 71 20 51 71.8 
8. ภาวะความดันโลหิต 71 57 14 19.7 

ที่มา : บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด (2567)  
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จากผลการตรวจสุขภาพพนักงานจำนวน 71 ราย รวมทั้งสิ้น 8 รายการ ผลการตรวจพบว่าปกติ 
20-71 ราย ผิดปกติ 0-51 ราย หรือคิดเป็น 0.0-71.8 เปอร์เซ็นต์ โดยผลการตรวจที่พบความผิดปกติสูง 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ สมรรถภาพการมองเห็น 71.8 เปอร์เซ็นต์ สมรรถภาพการได้ยิน 33.8 เปอร์เซ็นต์ และภาวะความดัน
โลหิต 19.7  

ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก พบว่า มีผลตรวจปกติทั้งหมด   
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ผิดปกติ 7.0 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุความผิดปกติอาจ

มาจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราปริมาณมากมาเป็นเวลานานโดยแพทย์แนะนำให้ควรออกกำลังกาย เช่น 
ว่ายน้ำ วิ่ง ปั่นจักรยานเป็นประจำ เพื่อช่วยให้สมรรถภาพปอดดีขึ้น สำหรับผู้ที่ยังสูบบุหรี่เป็นประจำให้ลดปริมาณ
การสูบบุหรี ่ให้น้อยลงและเข้ารับคำแนะนำวิธีการเลิกสูบบุหรี ่โดยเด็ดขาด ซึ ่งอาจมีการตรวจเพิ่มเติมทาง
ห้องปฏิบัติการหรือการตรวจพิเศษอื่นๆ ให้หมั่นฝึกหายใจเพื่อบริหารการทำงานของปอดให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลด
การดื่มสุรา และปรับทัศนคติแนวทางการใช้ชีวิตให้รักษาสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะความผิดปกตินั้นลุกลาม
เป็นอันตรายรุนแรง สำหรับผู้ที่ทำงานสัมผัสฝุ่นหรือหรือสารเคมี ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากป้องกันสารพิษเป็นประจำทุกครั้งขณะปฏิบัติงานสารเคมี ควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากป้องกันสารพิษเป็นประจำทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน  

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ผิดปกติ 33.8 เปอร์เซ็นต์ โดยสาเหตุความผิดปกติอาจมาจาก
อายุที่มากขึ้น มีโอกาสทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ ของหูได้ง่าย ส่งผลให้สมรรถภาพการได้ยินลดลงหรืออาจเกิดมา
จากภาวะแทรกซ้อนของโรค อื่นๆ หรืออาจเกิดจากการสัมผัสเสียงเป็นเวลานาน จึงเป็นสาเหตุทำให้การได้ยิน
ลดลงเช่นกัน ดังนั้นจึงมีมาตรการในการป้องกัน โดยให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอด
การทำงานตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละแผนก และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลควบคุมพนักงาน
ของบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่มีผลผิดปกติในการได้ยินแพทย์แนะนำให้เฝ้า
ระวังโดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังใช้อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งถ้าต้องสัมผัสกับเสียงดัง และตรวจสมรรถภาพ
การได้ยินซ้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ผลการตรวจสมรรถภาพในการมองเห็น ผิดปกติ 71.8 เปอร์เซ็นต์ จากผลการตรวจพบว่า
พนักงานทุกรายมีสภาพการมองเห็นเหมาะกับลักษณะงานทุกราย สำหรับผลที่ผิดปกติพบสายตาสั้น สายตายาว 
สายตาเอียง และการแยกสีผิดปกติ แพทย์แนะนำตรวจวัดสายตาประกอบแว่น 

ทั้งนี้ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติ แพทย์แนะนำให้เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อติดตามอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือติดตามผลและหากมีแนวโน้มที่จำเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาจะแนะนำให้ทำการรักษาต่อไป 

 



บทท่ี 4
สรปุผลการดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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บทที่    สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 
4.1 รายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากรายละเอียด 

ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการตรวจสอบการดำเนินการของโครงการเหมืองแร่ห ินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์  
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ประทานบัตรที่ 28834/16141 ร่วมแผนผังโครงการ
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28722/15528 พบว่า รายละเอียดการดำเนินการของโครงการไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แต่อย่างไรก็ตาม ประทานบัตรที่ 28722/15528 สิ้นอายุประทานบัตรต้ังแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2567 
และยังไม่มีแผนท่ีจะต่ออายุประทานบัตร และปัจจุบันประทานบัตรที่ 28834/16141 ยังไม่มีการเปิดหน้าเหมือง 

 
4.2 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมือง
แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ประทานบัตรที่ 
28834/16141 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28722/15528 เน่ืองจาก ประทานบัตร
ที่ 28834/16141 สิ้นอายุประทานบัตร และประทานบัตรที่ 28722/15528 ยังไม่มีการเปิดหน้าเหมือง จึงมี
มาตรการฯ บางประเด็นที่ไม่มีการดำเนินการในปัจจุบัน ได้แก่ การใช้วัตถุระเบิด และการตรวจวัดความ
สั่นสะเทือน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาทางโครงการมีการดำเนินงานตามมาตรการฯ อย่าง
เคร่งครัด สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.2-1  

ตารางที่ 4.2-1  สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการ เง่ือนไขตามมาตรการฯ เหตุผลประกอบ 

1) มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ - ไม่มี - ไม่มี 
2) มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ - ไม่มี - ไม่มี 
3) มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้ - ไม่มี - ไม่มี
4) มาตรการท่ีปฏิบัติ แต่ไม่มี
ประสทิธิภาพ 

- ไม่มี - ไม่มี

5) มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ - ไม่มี - ไม่มี
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4.3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1) คุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ระหว่างวันที่ 17-20 

กุมภาพันธ์ 2568 บริเวณบ้านหนองโพธ์ิ โรงโม่หินของโครงการ และโรงเรียนบ้านดะแลง พบว่า ผลการตรวจวัดมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

2) ระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า สถานีตรวจวัดบริเวณ 

โรงโม่หินของโครงการ และโรงเรียนบ้านดะแลง ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง 
และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  

3) ความสั่นสะเทือน 
ไม่มีการระเบิดเน่ืองจากประทานบัตรที่ 28722/15528 สิ้นอายุประทานบัตร ต้ังแต่วันที่ 21 

สิงหาคม 2567 และยังไม่มีแผนที่จะต่ออายุประทานบัตร และปัจจุบันประทานบัตรที่ 28834/16141 ยังไม่มีการ
เปิดหน้าเหมือง จึงทำให้ไม่มีการใช้วัตถุระเบิดนับต้ังแต่ประทานบัตรที่ 28722/15528 ได้สิ้นอายุประทานบัตร 

4) คุณภาพน้ำผิวดิน 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ เก็บจากห้วยบ้านตาล  

ห้วยลาดเลี้ยง บ่อเหมืองโครงการ และอ่างเก็บน้ำบ้านหนองปรึก พบว่า กรด-ด่างของน้ำผิวดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 

5) คุณภาพน้ำใต้ดิน 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณบ่อบาดาลวัดหนองโพธ์ิ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 

พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม ยกเว้นปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ ความกระด้าง
ทั้งหมด และปริมาณซัลเฟต มีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกัน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 
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6) คุณภาพดิน 
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในดิน โดยเก็บตัวอย่างในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 

(มาตรการกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ ดินภายในโครงการจุดที่ 1 ดินภายใน
โครงการจุดที่ 2 และดินภายนอกโครงการ ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 
54 ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 

7)  เศรษฐกิจ-สังคม 
   จากการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 117 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2568 

โดยได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชากรตัวอย่าง ได้แก่ หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านดะแลง พบว่าประชากร
ตัวอย่างไม่เคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาร้อยละ 91.5  และเคยได้รับผลกระทบรอ้ย
ละ 8.5 ความวิตกกังวลเก่ียวกับการดำเนินโครงการ พบว่า ไม่มีความวิตกกังวลร้อยละ 90.6 และมีความวิตกกังวล
ร้อยละ 9.4 สำหรับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ผลดีที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ 
เศรษฐกิจดีขึ้น ร้อยละ 11.5 สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน ร้อยละ 27.3 เสริมสร้างช่ือเสียงให้แก่ประชาชน 
ร้อยละ 21.9 มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค ร้อยละ 23.8 และชุมชนเจริญขึ้น ร้อยละ 15.5 สำหรับผลเสียที่
เกิดจากการดำเนินโครงการ พบว่า ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 75.9 ปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 2.8 ปัญหา
แรงสั่นสะเทือน/แผ่นดินไหว ร้อยละ 7.4 ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุด้านคมนาคมได้ง่าย ร้อยละ 13.0 และปัญหาน้ำ
เสีย ร้อยละ 0.9 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
โครงการ ปัญหาที่เกิดจากโครงการ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมือง และการรับรู้เก่ียวกับการดำเนินงานตาม
มาตรการด้านสังคมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กำหนดแผนการดำเนินงาน
ไว้ปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการสำรวจครั้งล่าสุดในวันที่ 16-28 พฤษภาคม 2568 พบว่า ตัวอย่างได้รับผลกระทบ
ด้านฝุ่นละออง ด้านความสั่นสะเทือน ด้านการคมนาคม และความสั่นสะเทือน และสำหรับผลดี/ผลเสียจากการ
ดำเนินโครงการ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการดำเนินงานของโครงการมีผลดีต่อชุมชน โดยเห็นว่าเศรษฐกิจดี
ขึ้น มีการสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน และเสริมสร้างช่ือเสียงให้กับชุมชน มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค 
และชุมชนเจริญขึ้น ผลเสียจากการดำเนินโครงการตัวอย่างบางส่วนได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง และด้านเสียง
ดัง ความวิตกกังวลเก่ียวกับการทำเหมืองและปัญหาที่เกิดจากโครงการท่ีผ่านมา พบว่า ตัวอย่างมีความวิตกกังวล 
เก่ียวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านฝุ่นละออง เสียง การคมนาคม และสำหรับการรับรู้เก่ียวกับการ
ดำเนินงานตามมาตรการด้านสังคมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พบว่า 
ตัวอย่างทั้งหมดทราบว่าทางโครงการมีการดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว 

 
 
 



MM-NE06  หน้า 4-4 

8) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานภายในโครงการทำเหมืองของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ได้จัดให้มี

การตรวจสุขภาพพนักงานคร้ังล่าสุดในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ทำการตรวจโดยโรงพยาบาลราชสีมา มีรายการ
ตรวจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจร่างกายท่ัวไปโดยแพทย์ ระดับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เอกซเรย์ทรวงอก ปัสสาวะ
ทั่วไป สมรรถภาพการทำงานของปอด สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น และภาวะความดันโลหิต ผล
การตรวจพบว่าปกติ 20-71 ราย ผิดปกติ 0-51 ราย หรือคิดเป็น 0.0-71.8 เปอร์เซ็นต์ โดยผลการตรวจที่พบความ
ผิดปกติสูง 3 ลำดับแรก ได้แก่ สมรรถภาพการมองเห็น 71.8 เปอร์เซ็นต์ สมรรถภาพการได้ยิน 33.8 เปอร์เซ็นต์ 
และภาวะความดันโลหิต 19.7 ทั้งน้ีในรายท่ีมีผลการตรวจผิดปกติทางโครงการดำเนินการแจ้งพนักงานและตรวจ
รักษาโดยใช้สิทธ์ิตามประกันสังคมต่อไป แก่ผู้ที่มีความผิดปกติดังกล่าว 
 
4.4 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พบว่า ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการฯได้อย่างครบถ้วน          
ที่ปรึกษาจึงเสนอแนะให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัดต่อไป  
 
 


