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บทที่ 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

  
จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช 

(ระยะก่อสร้างฐานราก) ของบริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เพ่ือนำเสนอต่อสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินงานของโครงการ 
พบว่าโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเน่ือง ส่วนผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ 

 
• คุณภาพอากาศ 
• เสียง 
• ความสั่นสะเทือน 
• การพังทลายของดิน 
• น้ำใช้ 
• น้ำเสีย 
• การระบายน้ำ 
• การจัดการมูลฝอย 
• ระบบไฟฟ้า 
• การป้องกันอัคคีภัย 
• การจราจร 
• ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 การตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ 
TSP และ PM-10 โดยทำการตรวจวัดเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง 7 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างฐานราก หลังจากน้ันให้ตรวจวัดเดือนละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง CO, NO2 , SO2 และ THC ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และจุดที่ 2 
บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ TSP, PM-10, CO, NO2, SO2 และ THC โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 
1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 

การตรวจวัดระดับเสียง มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ โดย
พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงรบกวน โดยทำการ
ตรวจวัดเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง 7 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างฐานรากหลังจากน้ันให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง และจุดที่ 2 บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 
24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และค่าระดับเสียงรบกวน โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน มาตรการกำหนดให้ตรวจวัด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และ
จุดที่ 2 บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา โดยทำการตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานราก หลังจากน้ันตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง มาตรการกำหนดให้ตรวจวัด จำนวน 1 จุด คือ บริเวณคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูป โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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สรุปผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
1. คุณภาพอากาศ   

 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ของบริษัท 
ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 
บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา พบว่า TSP, PM-10 และ SO2 (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 ค่า CO (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 ค่า 
SO2 (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 และค่า NO2 (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 สำหรับค่า THC 
มาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าไว้ 

 
การปฏิบัติของโครงการ  

- ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้การดำเนินการของโครงการ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกโครงการ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกน้อยที่สุด 

 
2.    เสียง  

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ของบริษัท ซันไชน์ 
บีช รีสอร์ท จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 
บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด 
(LAmax 24 hrs.)  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง 
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

การปฏิบัติของโครงการ  
- ทำการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้การดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมภายนอกโครงการ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกน้อยที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ  
- ทางโครงการควรทำการเฝ้าระวังและติดตามผลการตรวจวัดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของ

โครงการ ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  
- หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันการก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน  
- ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ควรดำเนินการอย่างระมัดระวังเพ่ือไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน  
- อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราว ควรดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก  
- หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากที่สูง หากจำเป็นควรมีวัสดุรองรับ เพ่ือลดเสียงกระทบกันของสิ่งของกับพ้ืนที่ก่อสร้างโดย

อาจใช้เป็นแผ่นยางหรือพรม เป็นต้น 
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3. ความสั่นสะเทือน   
การตรวจวัดความสั่นสะเทือนของโครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ของบริษัทซันไชน์ บีช รี

สอร์ท จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 บริเวณพ้ืนที่
ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา พบว่า ความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของอาคารประเภทที่ 2 (อาคารประเภทที่ 2 
หมายถึง อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด อาคารชุด หอพัก สถานพยาบาล โรงเรียน 
อาคารที่ใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา หรืออาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น) ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อ
อาคาร 

ข้อเสนอแนะ  
- ทางโครงการควรทำการเฝ้าระวังและติดตามผลการตรวจวัดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของ

โครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  
- หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันการก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน  
- ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ควรดำเนินการอย่างระมัดระวังเพ่ือไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน  
- อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราว ควรดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก  
- หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากที่สูง หากจำเป็นควรมีวัสดุรองรับ เพ่ือลดเสียงกระทบกันของสิ่งของกับพ้ืนที่ก่อสร้างโดย

อาจใช้เป็นแผ่นยางหรือพรม เป็นต้น 
 

4. การพังทลายของดิน 
โครงการทำการตรวจสอบการพังทลายของดิน และการปรับพ้ืนที่บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี โดย

ทำการตรวจสอบทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และโครงการได้จัดให้มีเจ้ารักษาความปลอดภัยคอย
รับเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างสามารถร้องทุกข์ หรือให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในเรื่องผลกระทบ
ทางด้านการพังทลายของดิน ทั้งน้ีผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างแจ้งว่าไม่พบปัญหาใด ๆ 

 
5. น้ำใช้  

โครงการทำการตรวจตรวจสอบการแตกรั่วซึมของท่อประปา และความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ โดยทำการตรวจสอบ
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 
6. น้ำเสีย 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ของบริษัทซันไชน์ 
บีช รีสอร์ท จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จำนวน 1 จุด คือ บริเวณคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 
พบว่า pH, BOD, TDS, TKN, TSS, Sulfide และOil and grease ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด (ประเภท ก) ยกเว้น TSS (เดือนมิถุนายน 2568) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ Settleable solids, 
TCB และFCB ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม ทั้งน้ีโครงการจะดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 

ข้อเสนอแนะ  
- โครงการควรดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำท้ิงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของโครงการ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
  



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน ์บีช รีสอร์ท จำกัด 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
หน้า 4-5 

 
    

7. การระบายน้ำ 
โครงการทำการตรวจตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักและท่อระบายน้ำภายในพ้ืนที่โครงการ โดยทำการ

ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
 

8. การจัดการมูลฝอย 
โครงการทำการตรวจตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาดภายในพ้ืนที่โครงการ โดยทำการตรวจสอบทุกวัน

ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และติดต้ังกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม เพ่ือให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างสามารถร้อง
ทุกข์ หรือให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในเรื่องผลกระทบทางด้านการจัดการมูลฝอย ทั้งน้ียังไม่พบปัญหาใด ๆ 

 
9. ระบบไฟฟ้า 

โครงการทำการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยทำการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 
10. การป้องกันอัคคีภัย 

โครงการมีการจัดเตรียมถังดับเพลิง และทำการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของถังดับเพลิงเคมี โดย
ทำการตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และได้มีการจัดอบรมและ
แผนการซ้อมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งโครงการทำ
การตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และผนังเส้นทางการหนีไฟให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและไม่ลบเลือน โดย
ทำการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งน้ีโครงการยังไม่มีเหตุอัคคีภัย 

 
11. การจราจร 

  โครงการทำการตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ และป้ายทิศทางการจราจรต่าง ๆ ให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและไม่ลบ
เลือน โดยทำการตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  และโครงการได้จัดให้มีเจ้ารักษาความปลอดภัยคอยรับเรื่อง
ร้องเรียนเพ่ือให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้างสามารถร้องทุกข์ หรือให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในเรื่องผลกระทบทางด้าน
การจราจร ท้ังน้ีผู้ยังไม่พบปัญหาใด ๆ 
 

12. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  โครงการได้จัดให้มีตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีการดูแลคนงานให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เช่น ไม่ทำงานด้านความเสี่ยง ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์อย่างถูกต้อง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น พร้อมทั้งมีบันทึกข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือหาแนวทางป้องกันแก้ไข 
นอกจากน้ีได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น 
บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม และจุดพักขยะ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมน้ำด่ืมน้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้างให้มีความเพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 
 
 


