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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 
2. สถานที่ต้ัง  ต้ังอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
3. ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกัด 
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 246 หมู่ที่ 4 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
 โทรศัพท์  038-238218 
5. จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 
8. รายละเอียดโครงการ    

- ประเภทอาคารจำนวน 1 อาคาร ขนาดความสูง 33 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ความสูง 124.70 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วน
ที่สูงที่สุด)  มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 387 ห้อง 

- ขนาดพ้ืนที่โครงการ 7-1-41 ไร่ หรือ 11,764 ตารางเมตร 
- กิจกรรมของโครงการ 
* โครงการจัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ที่บริเวณด้านทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการจำนวน 6 ห้อง โดย

โครงการมีน้ำเสียปริมาณ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการมีการใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศจำนวน 1 ชุด 
ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดข้ึนจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำ
เสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิท
ต่อไป สำหรับน้ำใช้ในส่วนของกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนใหญ่หมดไปกับข้ันตอนการก่อสร้างส่วนที่เหลือมีปริมาณเล็กน้อยปล่อยให้
ซึมลงดินและแห้งไปตามธรรมชาติ 

* ในระหว่างการก่อสร้างโครงการมีการขอใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน โดยโครงการมีการติดต้ัง
มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน สามารถให้บริการไฟฟ้าแก่โครงการ
ในช่วงการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ 

 
 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%8A+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&rlz=1C1OKWM_enTH1033TH1033&oq=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%8A+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512i546l2.2838j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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สารบัญตาราง 
   
ตารางที่ หน้า 
   
1.1 Bar chart ข้ันตอนการก่อสร้างโครงการ 1-7 
1.2 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568 1-11 
1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างทั่วไป) 1-12 
1.4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำปี 2568 1-16 
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3.8 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน 3-27 
3.9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 3-28 
3.10 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 3-33 
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สารบัญรูป 
   
รูปที่  หน้า 
   
1.1 พ้ืนที่ต้ังของโครงการ 1-3 
1.2 ผังแสดงการใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง 1-4 
1.3 สภาพโครงการในปัจจุบัน 1-6 
3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 3-9 
3.2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 3-9 
3.3 กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในบรรยากาศ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 บริเวณ

พ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา 
3-22 

3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM-10 ในบรรยากาศ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 บริเวณ
พ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา 

3-22 

3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO ในบรรยากาศ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 บริเวณพ้ืนที่
ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา 

3-23 

3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO2 ในบรรยากาศ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 บริเวณ
พ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา 

3-23 

3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO2 ในบรรยากาศ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 บริเวณ
พ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา 

3-24 

3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวัด THC ในบรรยากาศ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 บริเวณ
พ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา 

3-24 

3.9 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน 3-25 
3.10 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าระดับเสียงรบกวน 3-26 
3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (LAeq 24 hrs.) จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และจุด

ที่ 2 บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา 
3-30 

3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (LAmax 24 hrs.) จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 
2 บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา 

3-30 

3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และจุดที่ 2 บริเวณพ้ืนที่
ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา 

3-31 

3.14 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างความสั่นสะเทือน 3-32 
3.15 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน 3-32 
3.16 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างความสั่นสะเทือน 3-38 
3.17 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 3-38 
3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH ของน้ำท้ิงบริเวณคณุภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 3-41 
3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD ของน้ำท้ิงบริเวณคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 3-41 
3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS ของน้ำท้ิงบริเวณคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 3-42 
3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN ของน้ำท้ิงบริเวณคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 3-42 
3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide ของน้ำท้ิงบริเวณคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 3-43 
3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and grease ของน้ำท้ิงบริเวณคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเร็จรูป 
3-43 

3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable solids  ของน้ำท้ิงบริเวณคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำ
เสียสำเร็จรูป 
 

3-44 



สารบัญรูป 
   
รูปที่  หน้า 
   
3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS ของน้ำท้ิงบริเวณคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 
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3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ของน้ำท้ิงบริเวณคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 3-45 
3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB ของน้ำท้ิงบริเวณคุณภาพน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 3-45 
   
 

 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกที่ 1 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
ภาคผนวกที่ 3 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห ์
ภาคผนวกที่ 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ 
ภาคผนวกที่ 5 เอกสาร Detection limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกที่ 6 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ 
ภาคผนวกที่ 7 ภาพถ่ายผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 8 เอกสารใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการ (อ.1) 
ภาคผนวกที่ 9 เอกสารผลการสำรวจพ้ืนที่ข้างเคียง 
ภาคผนวกที่ 10 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ 
ภาคผนวกที่ 11 เอกสารตรวจสอบเครื่องจักรหนัก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน ์บีช รีสอร์ท จำกัด 

 

 

    
 
     

          จัดทำโดย 
          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ของบริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกัด ประจำเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2568 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณ
ภายในพ้ืนที่โครงการ พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ TSP และ PM-10 โดยทำการตรวจวัดเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง 7 วัน ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้างฐานราก หลังจากน้ันให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง CO, NO2 , SO2 และ THC ตรวจวัดเดือนละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ และจุดที่ 2 บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ TSP, PM-10, 
CO, NO2, SO2 และ THC โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 

การตรวจวัดระดับเสียง มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ โดย
พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (LAmax 24 hrs.) และระดับเสียงรบกวน 
โดยทำการตรวจวัดเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง 7 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างฐานราก และจุดที่ 2 บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้าน
น้ำเมา โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด (LAmax 24 hrs.) และค่า
ระดับเสียงรบกวน โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน มาตรการกำหนดให้ตรวจวัด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ และ
จุดที่ 2 บริเวณพ้ืนที่ภายในชุมชนบ้านน้ำเมา โดยทำการตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานราก หลังจากน้ันตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง มาตรการกำหนดให้ตรวจวัด จำนวน 1 จุด คือ บริเวณคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูป โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
เพ่ือให้ผลการดำเนินการของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทางโครงการจะ

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อไปน้ี 
1. คุณภาพอากาศ 
-  โครงการทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้การดำเนินการของ

โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกโครงการ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกน้อยที่สุด 
 
2. เสียง 
- ทางโครงการควรทำการเฝ้าระวังและติดตามผลการตรวจวัดอย่างต่อเน่ือง เ พ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของ

โครงการ ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  
  - หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันการก่อให้ เกิดเสียงดังและความ

สั่นสะเทือน  
  - ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ควรดำเนินการอย่างระมัดระวังเพ่ือไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน  
  - อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราว ควรดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก  
- หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากท่ีสูง หากจำเป็นควรมีวัสดุรองรับ เพ่ือลดเสียงกระทบกันของสิ่งของกับพ้ืนที่ก่อสร้างโดย

อาจใช้เป็นแผ่นยางหรือพรม เป็นต้น 
  



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน ์บีช รีสอร์ท จำกัด 

 

 

    
 
     

          จัดทำโดย 
          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
 

3. ความสั่นสะเทือน 
- ทางโครงการควรทำการเฝ้าระวังและติดตามผลการตรวจวัดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของ

โครงการ ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  
  - หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันการก่อให้ เกิดเสียงดังและความ

สั่นสะเทือน  
  - ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ควรดำเนินการอย่างระมัดระวังเพ่ือไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน  
  - อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นครั้งคราว ควรดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก  
- หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากท่ีสูง หากจำเป็นควรมีวัสดุรองรับ เพ่ือลดเสียงกระทบกันของสิ่งของกับพ้ืนที่ก่อสร้างโดย

อาจใช้เป็นแผ่นยางหรือพรม เป็นต้น 
 

4. คุณภาพน้ำ 
- โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้น้ำทิ้งส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ

สาธารณะ 
- กรณีคุณภาพน้ำเกินเกณฑ์มาตรฐานโครงการจะเร่งดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำท้ิงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้การดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  
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