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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด   

บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 
2.1 ความเปนมาในการจัดทำรายงาน 
 โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive 
Serviced Residence) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด ปจจุบันโครงการไดดำเนินการกอสรางแลวเสร็จและไดเปดดำเนินการ
แลว โดยโครงการอาคารชุดพักอาศัย ตั้งอยูที่ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ดำเนินการบนโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 6909 เลขที่ดิน 578 มีเนื้อที่รวม 1ไร 3 งาน 95 ตารางวา หรือ 
3,180.0 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบดวยอาคารโรงแรม สูง 34 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีหองพัก 232 มีท่ีจอดรถ 197 
คัน เป นที่จอดรถผูพิการจำนวน 3 คัน ซึ่งเขาขายตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และไดผานการ
พิจารณาเห็นชอบรายงานฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ตามหนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดลอม ที ่ ทส 1009.5/4932โดยหนังสือเห็นชอบไดกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนแนวทางใหโครงการไดปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ตอหนวยงานอนุญาต และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) ทุก 6 เดือนน้ัน 
 โดยนิติบุคคลโครงการ ไดมอบหมายให บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (ชื่อ
เดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ชวงเดือนมกราคม ถึง 
มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเนื้อหาบทนี้จะเปนผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งทางบริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด ทำการตรวจประเมินดวย
วิธี  Walk through Survey พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆ และภาพถายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ 
 
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการ ระหวางเดือน 
มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568 แสดงดังตารางที่ 2.2-1 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 
(ช่ือเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

 = ปฏิบัติ X = ไมไดปฏิบัต ิ = ปฏิบัติไมได 
 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแกไข 

มาตรการทั่วไป 1. โครงการตองยึดถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม 
ตามที่เสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence 
ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด อยางเครงครัด 

 

โครงการไดย ึดถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข 
ผลกระทบสิ ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล อม ตามท ี ่  เสนอไว  ในรายงานการ 
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ โรงแรม Oakwood 
Suites Bangkok Hotel (ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, 
Hotel and Executive Serviced Residence) ของบร ิษัท 
ทารเก็ตเพลซ 

  

2. โครงการตองบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการหรือการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอไว ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และสงผลการดาเนินการ
มาย ั งหน วยงานผ ู  อน ุญาตและสำน ัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแนวการเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

-โครงการไดบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดeเนินการ 
และปฏิบ ัต ิตามมาตรการฯ ตามที ่เสนอไว ในรายงานฯ 
อยางเครงครัด โดยไดบริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ 
จำกัด เปนหนวยงานกลาง Third party ในการตรวจวัดและ
วิเคราะหดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนผูจัดทราย
งานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการฯ โครงการ โรงแรม
Oakwood Suites Bangkok Hotel (ช ื ่อ เด ิมค ือ โรงแรม
Targetplace,Hotel and Executive Serviced Residence) 
ระยะดาเนินการ ฉบับระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
ทั ้งนี ้ โครงการไดยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฯ อยาง
เครงครัด 

อางอิง 
ภาคผนวก ข 
ภาคผนวก ค 
ภาคผนวก ง 
ภาคผนวก จ 

 

3. ในกรณีที่โครงการมีความจ าเป นตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดลอม ตามที ่เสนอไว ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบแลว 
ใหโครงการแจงใหหนวยงานที่มีอานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตดาเนินการดังนี ้
    3.1 หากหนวยงานผู อนมัติ หรืออนุญาตเห็นวากาเปลี ่ยนแปลง
ดังกลาวเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทามาตรการที ่

 

- โครงการมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อ 
โครงการจากชื ่อเดิม คือ โครงการ โรงแรม Targetplace, 
Hotel and Executive Serviced Residence เปล ี ่ ยนเปน
ชื่อโครงการ Oakwood Suites Bangkok Hotel โครงการได
แจงใหหนวยงานที่มีอานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ
อนุญาตดำเนินเรียบรอยแลว 

อางอิง 
ภาคผนวก ก 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 
(ช่ือเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

 = ปฏิบัติ X = ไมไดปฏิบัต ิ = ปฏิบัติไมได 
 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแกไข 

มาตรการทั่วไป(ตอ) กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ไดรับความ
เหน็ชอบไวแลวใหหนวยงานผูอนุมัติหรื ออนุญาตรับจดแจงใหเป นไป
ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กำหนดไวในกฎหมายนั้นๆ ตอไป พรอม
กับใหจัดทำสำเนาการเปล่ียนแปลงดังกลาวขางตนที่รับจดแจงไว 
แจงใหสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพื่อทราบ 

 

 

  

    3.2 หากหนวยงานผูอนุมัติหรื ออนุญาต เห็นวาการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว อาจกระทบตอสาระสาคัญในรายงานการวิประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานผูอนุมัติหรื ออ
นุญาต จัดสงรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหสานักงานนโยบาย
และแผนทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ ่ งแวดล อม เพ ื ่อ เสนอให
คณะกรรมการผูชานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดลอม (คชก.) ชุดที ่เก ี ่ยวของใหความเห็นชอบประกอบกอน
ดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการไดรับอนุมัติ หรืออนุญาตใหมี
การเปลี่ยนแปลงใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตแจงผลการเปลียน
แปลงดังกลาวใหสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อทราบ 

 

- โครงการมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อ 
โครงการจากช่ือเดิม คือ โครงการ โรงแรม Targetplace, 
Hotel and Executive Serviced Residence เปลี่ยนเปน
ชื่อโครงการ Oakwood Suites Bangkok Hotel โครงการได
แจงใหหนวยงานท่ีมีอานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ
อนุญาตดำเนินเรียบรอยแลว   

4. หากไดร ับการรองเรียนจากประชาชนวาไดรับความเดือดรอน 
ราคาญจากกิจกรรมการดาเนินโครงการ หรือโครงการกอใหเกิด 
ความเส ียหายแก สาธารณสมบ ัต ิหร ื  อช ีว ิตและทร ัพย ส ินของ 
ประชาชน เจ าของโครงการ หร ือนิต ิบ ุคคลผู ร ับโอนสิทธ ิ และ 
หนาที ่ ในการปฏิบ ัต ิตามมาตรการปองก ันและแกไขผลกระทบ 
สิ่  ง แ ว ดล  อ มแ ละมาตรก า รต ิ  ดต ามตร วจสอบผลกระทบ 
สิ่งแวดล อมจะต องดาเนินการแกไขปญหาด ังกลาวโดยไมชักชา 
และแจงหนวยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน 

 

- ในรอบระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ไมมีขอ 
รองเรียนจากประชาชน หากทางโครงการไดรับการรองเรียน 
จากประชาชนถึงความเดือดรอนรำคาญจากกิจกรรมการ 
ดำเนินโครงการ หรือโครงการกอใหเกิดความเสียหายแกสา 
ธารณสมบัต ิหร ือชีว ิตและทรัพยสินของประชาชน ทาง 
โครงการจะดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยไมชักชา และ 
แจ  งหน วยงานอน ุญาต สำน ักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานที่ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 
(ช่ือเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

 = ปฏิบัติ X = ไมไดปฏิบัต ิ = ปฏิบัติไมได 
 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแกไข 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม และหนวยงานที ่เก ี ่ยวของ 
ทราบเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาตอไป 

 
เกี ่ยวของทราบเพื ่อหาแนวทางและมาตรการในการแกไข
ปญหาตอไป 

  

1. ทรัพยากรกายภาพ 

1.1 สภาพภูมปิระเทศ 1. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวชั้นพื้นดิน และชั้นที่ 9 ขนาดพื้นที่รวม 627.14 
ตารางเมตร ซึ่งเปนไปตามเกณฑพื้นที่สีเขียวยั่งยืนตามมติครม. 

 
- โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ และ 
ชั้นท่ี 9 บริเวณริมสระวายนำ้ของโครงการเรียบรอยแลว 

รูปที่ 2.2-2  

2. จัดใหมีกระจกที่มีคาการสะทอนแสงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 
ขอ 27 กลาววา “วัสดุที ่เปนผิวของผนังภายนอกอาคาร จะตองมี
ปริมาณการสะทอนแสงไดไมเกินรอยละ 30” 

 

- โครงการจ ัดให ม ีกระจกท ี ่ม ีค าการสะท อนแสงตาม 
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 

  

3. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ตนไม และตกแตงกิ่งไมภายในโครงการอยู
เสมอ เพื่อปองกันไมใหใบไมรวงหลนไปสูพื้นที่บริเวณขางเคียง  

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที ่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ตนไม 
และตกแตงกิ่งไมภายในโครงการอยูเสมอ เพื่อปองกันไมให 
ใบไมรวงหลนไปสูพื้นที่บริเวณขางเคียง 

รูปที่ 2.2-2  

4. เจาของโครงการจัดทำหนังสือแจงตออาคารบานพักอาศัยใกลเคียง
ในระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกอาคาร หากถูกบดบังทัศนียภาพ
จากตัวอาคารโครงการใหแจงหรือหารือกับเจาของโครงการในการ
แกไขผลกระทบดังกลาวได ทั้งนี้ใหแจงเจาของโครงการไดตั้งแตเริ่มการ
กอสรางอาคารจนแลวเสร็จจนถึงภายหลังการเปดดำเนินการแลวเปน
เวลา 1 ป กรณีที่ทั้ง 2 ฝายตกลงกันไมได ตองจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานแกไขปญหาจากการพัฒนาโครงการใหแลวเสร็จกอน
ดำเนินการกอสรางโครงการ 

 

- โครงการไมมีการจัดทำหนังสือแจงตออาคารบานพักอาศัย 
ใกลเคียงในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ กรณีถูกบดบัง 
ทัศนียภาพจากตัวอาคารโครงการ ทั้งนี้ในปจจุบันยังไมมีขอ 
รองเรียนจากอาคารบานพักอาศัยใกลเคียงและโครงการได 
เปดดำเนินการแลวเปนเวลามากกวา 1 ป 

  

1.2 ดินและการชะลาง
พังทะลาย 

- 
 

- 
  

1.3 คุณภาพอากาศ 1. จัดใหมีการปลูกตนไมยืนตนตามแนวรั้วโครงการเพื่อเปนแนวกำบัง
ความรอนจากระบบปรับอากาศ  

- โครงการจัดใหมีพื้นที่สี เขียวโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

เรียบรอยแลว 
รูปที่ 2.2-2  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 
(ช่ือเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

 = ปฏิบัติ X = ไมไดปฏิบัต ิ = ปฏิบัติไมได 
 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแกไข 

1.3 คุณภาพอากาศ(ตอ) 2. จัดใหมีการออกแบบอาคารโครงการและเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายในและ
ภายนอกอาคาร เพื่อใหอาคารไมรอนหรือไมมีอากาศหมุนเวียน ซ่ึง
สามารถลดการใชระบบปรับอากาศ 

 

- โครงการมีการออกแบบอาคารโครงการและเลือกใชวัสดุที่ 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  

3. ทำความสะอาดระบบปรับอากาศเปนประจำทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบปรับอากาศ และปองกันการ
สะสมของเช้ือโรคและเช้ือแบคทีเรียตางๆ 

 

- โครงการจัดใหมีการท าความสะอาดระบบปรับอากาศเป น 
ประจาทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน 
ของระบบปรับอากาศ และปองกันการสะสมของเชื้อโรค 
และเชื้อแบคทีเรียตางๆ 

  

4. เล ือกใช  ระบบปร ับอากาศท ี ่ ม ีฉ ลากประหย ัด ไฟ เบอร   5 
และตองไมมีสาร CFCs เป นสวนประกอบ 

 
- โครงการเลือกใชระบบปรับอากาศที ่มีฉลากประหยัดไฟ 
เบอร 5 

รูปที่ 2.2-14  

5. จัดใหมีระบบระบายอากาศแบบจายน้ำจากสวนกลาง ซึ่งใชสารทำ
ความเย็นชนิด R123 และ R134a ซึ่งเปนสารที่มีความสามารถในการ
ทำลายโอโซน และคาความสามารถในการทำใหโลกรอนขึ้นต่ำกวาสาร
ทำความเย็น CFCs 

 

- โครงการจัดให ม ีระบบระบายอากาศแบบจายน้ำจาก
สวนกลาง ซึ ่งใชสารทำความเย ็นชนิด R123 และ R134a 
ซึ่ ง เป นสารท ี ่ ม ี ความสามารถในการทำลาย และค า
ความสามารถในการทาใหโลกรอนขึ้นตากวาสารทำความเย็น 
CFCs 

  

6. จัดใหมีการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบจายน้ำจากสวนกลาง
อยางสมำ่เสมอ พรอมปฏิบัติตามคูมือการใชงาน  

- โครงการจัดใหมีคูมือการบารุงรักษา คูมือการใชงานเครื่อง 
กาเนิดไฟฟาภายในพื้นที่โครงการเรียบรอยแลว พรอมทั้งจัด 
ใหมีเจาหนาที่คอยดูแลอยูสมาเสมอ 

  

7. ตรวจตราความสะอาด ความสกปรก และกากตะกอนในหอผึ่งเย็น
สัปดาหละครั้ง ดวยสายตา 

 
- โครงการจัดใหมีการตรวจตราความสะอาด ความสกปรก 
และกากตะกอนในหอผึ่งเย็นอยูสมาเสมอ 

  

8. จัดทำและดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาหอผึ่งเย็นรวมถึงการ
ทำความสะอาดการทำลายเชื้อและการบำบัดน้ำสำหรับหอผึ่งเย็นทุก
เครื่อง เพื่อเปนการปองกันการเพิ่มจำนวนของเช้ือลีจิโอเนลลา และทำ
ใหสารเคมีที่ใชในการบำบัดนำ้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

- โครงการอยูในระหวางการจัดทาแผนการบำรุงรักษาหอผึ่ง 
เย็น หากทางโครงการปฏิบัติแลวเสร็จจะรายงานใหทราบใน 
รอบมาตรการถัดไป และนอกจากนี้ฃทางโครงการจัดใหมี 
เจาหนาที่คอยดูแลอยูสมำ่เสมอ 

รูปที่ 2.2-4  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 
(ช่ือเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

 = ปฏิบัติ X = ไมไดปฏิบัต ิ = ปฏิบัติไมได 
 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแกไข 

1.3 คุณภาพอากาศ(ตอ) 9. การทำความสะอาดและการทำลายเชื้อ ในระบบผึ่งเย็นของอาคาร
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของกรมอนามัย เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุม
เชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย ดังนี ้
(1) การทําลายเชื้อ การทําความสะอาดและการกาจัดกาก ตะกอนใน

หอผึ่งเย็น โดยปกติทั่วไปตองกระทําอยางนอย 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน

หรือมากกวาเมื่อจําเปน 

(2) การทำความสะอาดและการทำลายเชื้อตองกำจัดในหอผ่ึงเย็นที่มี
สภาพดังตอไปนี ้
- มีการปนเปอนในระหวางการกอสรางจากฝุนหรือสารอินทรีย 
- หยุดใชงานมานานกวา 1 เดือน 
- ถูกดัดแปลงแกไขทางกลไกหรือถอดชิน้สวนออกในลักษณะที่อาจทำ
ใหหอผึ่งเย็นไดรับการปนเปอนได 
- เม่ือสภาพแวดลอมรอบหอผึ่งเย็นเต็มไปดวยฝุนหรือไมสามารควบคุม
คุณภาพนำ้ได หรือเมื่อหอผึ่งเย็นที่อยูใกลเคียงกันเปนแหลงการระบาด
ของโรคลีเจียนแนร 
- อื่นๆ ตามที่พนกังานเจาหนาที่เห็นควร 
(3) ระบบเก็บกกันำ้พิเศษซึ่งเชื่อมตอกับระบบผึ่งเย็น และมีลักษณะนำ้
ขังนิ่งตองไดรับการทำความสะอาดและฆาเชื้อกอนนามาใชงานใน
สภาพปกต ิ
(4) การทำความสะอาดและทำลายเช้ือ ตองปฏิบัติ ดังน้ี 
- เติมคลอรีนครั้งแรกในนาที่ระบบผึ่งเย็นเพื่อใหมีคลอรีนอิสระตกคาง 
(residual free chlorinc) อยูในระดับ 5 มิลลิกรัมตอลิตร เพื่อลดความ
เสี่ยงตอสุขภาพกับผูทำความสะอาดแลวทาการหมุนเวียนน้ำพรอมๆ 
กับเติมตัวกระจายสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาลายเชื้อโรคของ
คลอรีน โดยหมุนเวียนนาเป นระยะเวลา 6 ชั่วโมง รักษา 

 

 
 
 
- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบระบบผึ่งเย็นโดย 
มกีารตรวจสอบอยางนอย 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือนหรือมากกวา 
เมื่อจำเปนตามแผนการทำความสะอาด 
- โครงการจัดใหมีเจ าหนาที ่คอยตรวจสอบและมีการทำ 
ความสะอาดและการทาลายเชื้อในระบบผึ่งเย็นของอาคาร 
ตามแผนการทำความสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดใหมีเจ าหนาที ่คอยตรวจสอบและมีการทำ 
ความสะอาดและการทาลายเชื้อในระบบผึ่งเย็นของอาคาร 
 
- โครงการจัดใหมีเจ าหนาที ่คอยตรวจสอบและมีการทำ 
ความสะอาดและการทาลายเชื้อในระบบผึ่งเย็นของอาคาร 

รูปที่ 2.2-2  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 
(ช่ือเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

 = ปฏิบัติ X = ไมไดปฏิบัต ิ = ปฏิบัติไมได 
 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแกไข 

1.3 คุณภาพอากาศ(ตอ) ปริมาณคลอรีนอิสระใหอยูในระดับไมนอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร 
ตลอดเวลา ถาในกรณีที่มีคาความเปนกรดดาง (pH) ของนำ้มากกวา 
8.0 ปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระตกคางที่วัดไดตองอยู
ระหวาง 15 ถึง 20 มิลลกิรัมตอลิตรเปนเวลา 2 ชัว่โมง หรือใชวิธีการ
ระบายนำ้ออกจากระบบอยางเต็มที่เปนเวลาหลายๆ ชัว่โมง เพื่อลดคา
ความเปนกรดดางและปริมาณคลอรีนในระบบลง 
 
- ระบายนำ้ทิ้งออกจากเสนทอและทำความสะอาดระบบจายนำ้ บอสูบ
น้ำ และหอผึ่งเย็น ทำการลางบริเวณหรือทางที่จะเขาไปยังหอผึ ่งเย็น
และอุปกรณตางๆ สำหรับตะกรันและตะกอนอื่นๆ ที่ไมสามารถกำจัด
ออกไปไดใหใชสารเคมีสำหรับกำจัดตะกรันที่ไมทำใหเกิดความเสียหาย
แกหอผึ่งเย็นและเสนทอใหหลีกเลี่ยงใชวิธีทำความสะอาดที่กอใหเกิด
ฝุนละอองน้ำลองลอยมากเกินไป เชน ระบบฉีดน้ำแรงดันสูง เปนตน 
หากไมสามารถหลีกเลี ่ยงไดใหปดประตูหนาตาง และชางลมที่อยู
ใกลเคียงใหสนิทกอนการทำความสะอาด ผูตองฉีดน้ำดวยระบบแรงดัน
สูงตองไดรับการฝกอบรมและตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 
(5) เติมน้ำสะอาดและคลอรีนซ้ำ เพื่อใหระดับคลอรีนอิสระตกคางไม
นอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 6 ชั่วโมง 
 
(6) ระบายและถายเทนำ้ทิ้ง แลวเปลี่ยนถายเติมนำ้สะอาดสารเคมีและ
สารชีวฆาตที่ใชในการบำบัดคุณภาพน้ำใหอยูในระดับเหมาะสมกอน
เปดเครื่องเดินระบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดใหมีการเติมน้ำสะอาดและคลอรีนซา เพื่อให 
ระดับคลอรีนอิสระตกคางไมนอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร 
เปนเวลา 6 ชั่วโมง 
- โครงการจัดใหมีการระบายและถายเทนํ้าทิ้ง แลวเปลี่ยน 

ถายเติมนํ้าสะอาด สารเคมีและสารชีวฆาตที่ใชในการบําบัด 

คุณภาพนํ้าใหอยูในระดับเหมาะสมกอนเปดเครื่องเดินระบบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 
(ช่ือเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

 = ปฏิบัติ X = ไมไดปฏิบัต ิ = ปฏิบัติไมได 
 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแกไข 

(7) ในระหวางการทำความสะอาดและการทำลายเชื้อ ควรปดพัดลม
ของหอผึ่งเย็นทุกครั้ง 
(8) โดยทั่วไปน้ำหอผึ่งเย็นตองมีปริมาณความเขมขนของคลอรีนอิสระ
ตกคางไมนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตรตลอดเวลา 
(9) ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยูเสมอเปดประตูอาคาร
บางจุดเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก 
(10.) จ ัดพ ื ้นท ี ่ ส ี เข ียว  ปล ูกต นไม ชน ิดต างๆ เพ ื ่ อช  วยด ูด ซับ
คาร บอนไดออกไซด   และลดอ ุณหภ ูม ิอ ันเน ื ่ องจากการคาย 
นำ้ของพืช และการระเหยน้ำจากผิวดิน 
(11) เจาของอาคารประชาสัมพันธใหพนักงาน และผูใชบริการอาคาร
โครงการใชบริการรถโดยสาธารณะ 
 
(12) ติดปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันทีเมื่อจอด ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ติดตั้งไวบริ เวณที่สามารถมองเห็นได 
 
(13) ติดปายจากัดความเร็วของรถยนตที่เขา-ออกโครงการ 
ใหมีความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดความเร็ว 
และปองกันการฟุงกระจายของฝุ นละอองอันเนื่องมาจาก 
ถนน 
(14) หามวางปาย หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ บัง หรือกีดขวางบริเวณชองเป 
ดโลงชั้นลานจอดรถยนต 
 
(15) เครื่องกาเนิดไฟฟาสารอง ตองติดตั้งใหเหมาะสม และมีระบบ
ปองกันเสียง แรงสั่นสะเทือน และระบบกาจัดไอเสีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ในการทำความสะอาดและการทำลายเชื้อ โครงการมีการ 
ปดพัดลมของหอผึ่งเย็นทุกครั้ง 
- โครงการไดมีการควบคุมปริมาณความเขมขนของคลอรีน 
อสิระตกคางไมนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตรตลอดเวลา 
- โครงการจัดใหมีคนดูแลระบบการระบายอากาศภายใน 
อาคารอยูเสมอ 
- โครงการจัดให ม ีพ ื ้นที ่ส ี  เข ียวโดยรอบพื ้นที ่โครงการ 
เรียบรอยแลว 
 
- โครงการจัดใหมีพื้นที่สาหรับเปนจุดรับ-สง และมีพนักงาน 
ตอนรับบริเวณทางเขา-ออก อาคารเพื่อชวยเหลือในการใช 
บริการรถโดยสารสาธารณะ 
- โครงการไดจัดทำปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันทีเมื่อ 
จอด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดตั้งไวบริเวณพื้นที่ 
จอดรถและบริเวณที่สามารถมองเห็นได 
- โครงการจัดทำปายขับชาๆ ติดไวตามเสนทางจราจรของ 
โครงการและพื้นที่สามารถมองเห็นไดเพื่อลดความเร็วและ 
ปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองอันเนื่องมาจากถนน 
 
- โครงการกำชับใหพนักงานหามวางปายหรือสิ่งปลูกสราง 
อื่นๆ บ ังหร ือก ีดขวางบร ิ เวณช องเปดโล งช ั ้นลานจอด 
รถยนต เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ 
- โครงการจัดใหมีเครื ่องกำเนิดไฟฟาสำรอง ที่ติดตั้งอยาง 
เหมาะสมเรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-6 
 

 
 

หน้า  2-8



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 
(ช่ือเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

 = ปฏิบัติ X = ไมไดปฏิบัต ิ = ปฏิบัติไมได 
 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแกไข 

1.3 คุณภาพอากาศ(ตอ) (16) สงตัวแทนฝ ายชางของโครงการเขารับการอบรมการดูแลรักษา
เครื่ องกาเนิดไฟฟาสารองจากตัวแทนจาหนายพรอมจัดทาคูมือการ
บารุงรักษาฉบับภาษาไทยดวย 
 

 

- โครงการจัดทำคู ม ือการบารุงรักษาเครื ่องกำเนิดไฟฟา 
สำรองไวในโครงการเรียบรอยแลว 

-  

1.4 ระดับเสียง 
 

1.จำกัดความเร็วรถเมื่อเขาสูพื้นที่โครงการใหมีความเร็วไมเกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง  

- โครงการจัดทำปายขับชาๆ ติดไวตามเสนทางจราจรของ 
โครงการและพื้นที่สามารถมองเห็นไดเพื่อลดความเร็วและ 
ปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองอันเนื่องมาจากถนน 

รูปที่ 2.2-6  

 2. ทำปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันทีเมื่อจอดรถ 
 

- โครงการไดจ ัดทeปายประกาศใหดับเคร ื ่องยนตท ันที 
เมื่อจอดติดตั้งไวบริเวณพื้นที่จอดรถและบริเวณที่สามารถ 
มองเห็นได 

รูปที่ 2.2-6  

3. ตรวจสอบอุปกรณเครื ่องใชไฟฟาและเครื ่องจักร เช น ป มน้ำ 
เครื่องปรับอากาศ เปนตน ใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ เพื่อปองกัน
เสียงดังจากการทางานที่ขาดประสิทธิภาพ 

 

- โครงการจ ัดให ม ี เจ  าหน าท ี ่ คอยตรวจสอบอ ุปกรณ 
เครื่องใชไฟฟาและเครื่องจักร เชน ปมน้ำ เครื่องปรับอากาศ 
เปนตน ใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ เพื่อปองกันเสียงดังจาก 
การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ 

-  

4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลตนไมในโครงการใหดีอยูเสมอ เพื่อ
ชวยเปนแนวทางดูดซับเสียงจากภายนอกได  

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที ่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ตนไม 
และตกแตงกิ่งไมภายในโครงการอยูเสมอ เพื่อปองกันไมให 
ใบไมรวงหลนไปสูพื้นที่บริเวณขางเคียง 

รูปที่ 2.2-2  

 5. จัดใหมีราวกันตกบริเวณลานจอดรถยนต ชั้นที่ 2-7 ของโครงการ 
เพื่อลดระดับเสียงจากรถยนตของผูพักแรม 

 

- โครงการจัดใหมีราวกันตกบริเวณลานจอดรถยนต ชั ้นที่ 
2-7 ของโครงการ เพื ่อลดระดับเสียงจากรถยนตของผูพัก 
อาศัยตออาคารขางเคียง 
 

รูปที่ 2.2-6  

1.5 แรงสั�นสะเทือน 
 

- 
  

- 
-  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 
(ช่ือเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

 = ปฏิบัติ X = ไมไดปฏิบัต ิ = ปฏิบัติไมได 
 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแกไข 

1.6 การเกิดแผนดินไหว 
 

1. ออกแบบและกอสรางอาคารใหเปนไปตามกฎเกณฑที่กำหนดตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และเปนไปตาม มยผ 1302-52 ซ่ึงเปนมาตรฐาน
ประกอบการออกแบบอาคารและแรงตานแรงแผนดินไหว 

 

- โครงการออกแบบและกอสร างอาคารให เป นไปตาม 
กฎเกณฑที่กาหนดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และเปนไป 
ตาม มยผ 1302-52 ซึ่งเปนมาตรฐานประกอบการออกแบบ 
อาคารและแรงตานแรงแผนดินไหว 

-  

2. โครงสรางอาคาร ไดออกแบบคำนวณใหสามารถรับแรงสั่นสะเทอืน
ของแผนดินไหวตามวิธีเฉือนทั้งหมด ทั้งในแนวราบที่ระดับพื้นดินและ
ในแนวราบที่กระทำตอพื้นชั้นตางๆ ตามขอกำหนดกฎกระทรวง พ.ศ.
2550 

 

-  โ ค ร ง กา รออกแบบอาคา ร ให  ส าม า ร ถ รั บ
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวตามวิธีเฉือนทั้งหมด
ทั้งในแนวราบที่ระดับพื้นดินและในแนวราบที่กระทำ
ตอพื้นชั ้นตางๆ ตามขอกำหนดกฎกระทรวง พ.ศ.
2550 

-  

3. แผนการเตรียมตัวกอนการเกิดแผนดินไหว 
 
( 1 ) ติดตั ้งปายคำแนะนำในการปฏิบัติติ เมื ่อเกิดแผนดินไหวไวใน
บริเวณที่เห็นชัดเจน เชน ภายในหองลิฟตโดยสาร หรือบริเวณโถงหนา
ลิฟต 
 
(2) มีไฟฉายพรอมถานไฟฉาย และกลองยาเตรียมไวบริเวณหองปฐม
พยาบาลของอาคาร และใหทุกคนทราบวาอยูที่ใดของอาคาร 
 
(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 
(4) มีอุปกรณดับเพลิงไวในอาคาร เชน ถังดับเพลิง ถุงทรายเปนตน 
 
(5) ทราบตำแหนงของวาลวปดกาซ สะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟฟา 
 
 

 

- โครงการจัดใหมีแผนฉุกเฉ ินเพื ่อรองร ับกรณีเกิดเหตุ 
แผนดินไหว 
- โครงการจัดใหมีแผนฉุกเฉ ินเพื ่อรองร ับกรณีเกิดเหตุ 
แผนดินไหว พรอมทั้งติดตั้งปายคำแนะนำในการปฏิบัติตน
เม่ือเกิดแผนดินไหวไวในบริเวณหนาลิฟต 
- โครงการจัดใหมีไฟฉายพรอมถานไฟฉาย กลองอุปกรณปฐม
พยาบาลและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติไวในหอง
ปฐมพยาบาลของอาคารและไดแจงใหทุกคนทราบวาอยูที่ใด
ของอาคาร 
- โครงการจัดใหมีการอบรมใหกับพนักงาน เรื่องวิธีการปฐม
พยาบาลเบื้องตน 
- โครงการจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงไวในอาคาร เพื ่อใชใน 
ยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรียบรอยแลว 
- โครงการจัดใหมีแผนฉุกเฉ ินเพื ่อรองร ับกรณีเกิดเหตุ
แผนดินไหว พรอมทั้งกาชับใหพนักงานทราบตาแหนงของ 
วาลวปดกาซ สะพานไฟ สาหรับตัดกระแสไฟฟา 

อางอิง 
ภาคผนวก ฉ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 
(ช่ือเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

 = ปฏิบัติ X = ไมไดปฏิบัต ิ = ปฏิบัติไมได 
 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแกไข 

1.6 การเกิดแผนดินไหว
(ตอ) 

(6) อยาวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผนดินไหว
อาจตกลงมาเปนอันตรายได 
(7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณเครื่องใชหนักๆ ใหแนนกับพื้น 
 
(8)มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัยในกรณีที่ตองพลัดจากกัน
เพื่อมารวมตัวกันอีกครั้ง 
(9) ติดตั้งปายประชาสัมพันธวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผนดินไหวใน
บริเวณที่เห็นชัดเจน เชน บริเวณหนาหรือภายในลิฟต 

 

- โครงการกำชับใหพนักงานอยาวางสิ่งของหนักบนช้ันหรือหิ้ง 
สูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผนดินไหวอาจตกลงมาเปนอันตรายได 
- โครงการมีการยึดหรือผูกอุปกรณเครื่องใชหนักๆ ใหแนน 
กบัพื้น 
- โครงการจัดใหมีจุดรวมพลเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
- โครงการจัดใหมีแผนฉุกเฉ ินเพื ่อรองร ับกรณีเกิดเหตุ 
แผนดินไหว 

อางอิง 
ภาคผนวก ฉ 

 

4. แผนการอพยพระหวางเกิดแผนดินไหว 
(1) อยาตกใจ พยายามควบคุมสติ 
(2) ถาอยูภายในหองพักใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของหองพักที ่มี
โครงสรางแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักไดมากและอยูหางจากประตู 
ระเบียง หนาตาง 
(3) หามใชลิฟตโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว 
(4) หากอยูในอาคารสูงควรตั้งสติใหมั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว 
หนีจากสิ่งลมทับได 
(5) หามใชเทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งที่กอใหเกิดเปลวหรือประกายไฟ 
เพราะอาจมีกาซรั่วอยูบริเวณนั้น 

 

- โครงการจัดใหมีแผนฉุกเฉ ินเพื ่อรองร ับกรณีเกิดเหตุ 
แผนดินไหว พรอมทั้งกำชับกับพนักงานทุกคนใหปฏิบัติตาม 
คาแนะนำอยางเครงครัด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

อางอิง 
ภาคผนวก ฉ 

 

5. แผนหลังการเกิดแผนดินไหว 

(1) ตรวจสอบตัวเอง และคนรอบขางวาไดรับบาดเจ็บหรือไม ใหปฐม
พยาบาลเบื้องตนกอน 
(2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของ
อาคารหรือพังทลายได 
 

 

- โครงการจัดให ม ีแผนฉุกเฉินเพื ่อรองรับกรณี เกิดเหตุ 
แผนดินไหว พรอมทั้งกาชับกับพนักงานทุกคนใหปฏิบัติตาม 
คาแนะนาอยางเครงครัด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉนิ อางอิง 

ภาคผนวก ฉ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 
(ช่ือเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

 = ปฏิบัติ X = ไมไดปฏิบัต ิ = ปฏิบัติไมได 
 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ

เอกสารอางอิง 
ปญหา/อุปสรรค 
/แนวทางแกไข 

1.6 การเกิดแผนดินไหว
(ตอ) 

(3) ใสรองเทาหุมสน เพราะอาจมีเศษแกวหรือวัสดุแหลมคมอื่น ทำให
ไดรับบาดเจ็บ 
(4) ตรวจจสายไฟ ทอน้ำ ทอก าซ เพื ่อปองก ันการเก ิดอุบัต ิเหตุ 
จากกาซรั่ว หากไดกลิ่นใหเปดประตู หนาตางทุกบาน 
(5) ใหออกหางจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง 
(6) เปดวิทยุฟงคาแนะนาฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพทนอกจากจำเปนจริงๆ 
(7) สำรวจดูความเสียหายของทอสวม และทอน้ำทิ้งกอนใช 
(8) หลีกเลี่ยงการเขาไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง 

 

 

-  

1.7 ทรัพยากรน้ำ 
 

1. จัดใหมีระบบบาบัดนํ้าเสียรวมชนิดเติมอากาศ จํานวน 1ชุด รองรับ

นํ้าเสีย 195 ลูกบาศกเมตร ประกอบดวย ถังดักไขมัน ถังแยกกาก ถัง

ปรับเสถียร ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอนถังเก็บตะกอนสวนเกิน ถังเติม

อากาศขั้นสุดทาย และถังนํ้าใส โดยนํ้าที่ผานการบาบัดจะมีคาตาม

มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งของอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยฯกอนระบายออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะ บนซอยสุขุมวิท24 

ดานหนาโครงการ 

 

- โครงการจัดใหมีระบบบาบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ 
โดยน้ำที่ผานการบาบัดจะมีคาตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง 
ของอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยฯ กอน 
ระบายออกสู ทอระบายน้ำสาธารณะ บนซอยสุขุมวิท 24 
ดานหนาโครงการ ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหวาง 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2586 พบวาเกือบทั้งหมดมีคาอยูใน 
เกณฑมาตรการกำหนด ทั้งนี้การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่มี 
คาไมอยู ในเกณฑมาตรการกำหนดมีการชี ้แจงถึงสาเหตุที่ 
เกิดขึ้น 

รูปที่ 2.2-11  

2. สูบกากตะกอนออกจากถังเก็บตะกอนทุกๆ 30 วัน หรือเมื่อถังเก็บ

ตะกอนเต็ม  

- ในรอบระหวางเดือนมกราคม-มถิุนายน 2568 โครงการยัง
ไมมีการสูบกากตะกอนสวนเกินออกไปกำจัด เนื่องจากมีผู 
เขาใชอาคารจำนวนนอย ทั้งนี้ หากโครงการมีผูใชอาคาร
จำนวนมากโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด 

รูปที่ 2.2-11  

3. จัดใหมีอุปกรณสํารอง (Spare part) ของระบบบําบัดนาเสียทุก

ประเภทอยางละ 1 ชุด ไวในโครงการ เพื่อใชเปลี่ยนอุปกรณที่เสียหาย

ไดทันที โดยไมตองพักการเดินระบบนาน จนทําใหเกิดปญหานํ้าเสียที่

ไมไดบําบัดระบายลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะ 

 

- โครงการจัดใหมีอุปกรณสํารอง (Spare part) ของระบบ 

บําบัดนํ้าเสียทุกประเภทอยางละ 1 ชุด ไวในโครงการ เพื่อใช

เปลี่ยนอุปกรณที่เสียหายไดทันที 

 

รูปที่ 2.2-11  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได  = ไมไดปฏิบัติ                 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 

 

4. คัดแยกนํ้ามันพืชที่ใชแลว ใสภาชนะหรือขวดนํ้ามันพืชเกาและ

นําไปเก็บยังหองพักขยะรวม เพื่อรอการนําไปจําหนายใหกับแหลง

รับซ้ือ 

 
 

- โครงการจัดใหมีการคัดแยกน้ำมันพืชที่ใชแลวใสภาชนะ 
นำไปเก็บยังหองพักขยะรวม เพื ่อรอการนำไปจำหนาย
ใหกับแหลงรับซื้อ 

 
- 

 

 

5. ใหแมบานตักกากตะกอนทีถ่ังดักไขมันทุกวัน รวบรวมเก็บ ใสถุง

ดํามัดปากถุงใหเรียบรอยเก็บในหองพักขยะเปยก เพื่อรอการ

นําไปใชประโยชน หรือกาํจัดตอไป 

 
 
 

- โครงการกาชับใหแมบานคอยตักกากตะกอนที่ถังดักไขมัน
ทุกวัน รวบรวมเก็บใสถุงดามัดปากถุงใหเรียบรอยเก็บให
เรียบรอย เก็บในหองพักขยะเปยก เพื ่อรอการนำไปใช
ประโยชนหรือกำจัดตอไป    

 
รูปที่ 2.2-7 

 

 

 

6. กำจัดกาซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดนำ้เสีย โดยใชพื้นท่ี 
สีเขียวเพื่อบำบัดกาซมีเทน ขนาดพื้นที่ 7.0 ตารางเมตร ดวยวธิ ี
Soil Bed โดยใชแบคทีเรียที่มีอยูในดินธรรมชาติเปลี่ยนกาซ 
มีเทนผานกระบวนการของเซลลเปนกาซคารบอนไดอกไซด 

 
 
 

-  โครงการจ ัดให ม ีพ ื ้นที่สี เข ียวรอบบริเวณโครงการ 
เพื่อบำบัดกาซมีเทน 

 
รูปที่ 2.2-12 

 

1.7 ทรัพยากรน้ำ(ตอ) 
7. กำจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบำบัดนำ้เสีย ดวยวธิี Soli Bed 
ใชพืช ดิน และจุลินทรียที่อาศัยอยูในดิน โดยใชบอดินในการบำบัด
Aerosol ขนาดพื้นที ่2.0 ตารางเมตร 

 
 

- โครงการกำจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบeบัดน้ำเสีย 
ดวยการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวในการบำบัด Aerosol 

รูปที่ 2.2-11  

 

8. ตรวจสอบฝาบอ ขอตอ ผนัง และสวนที่ตองเขาไปดูแล และ
ซอมแซมระบบใหอยูในสภาพปดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อปองกัน
ละอองน เสีย และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟดจาก
ระบบบำบัดนำ้เสีย และปองกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสู
ภายนอกถังบำบัดนำ้เสีย 

 
 
 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบฝาบอ ขอตอ 
ผนังและสวนที่ตองเขาไปดูแลและซอมแซมระบบใหอยูใน
สภาพปดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อปองกันละอองน้ำเสีย และ 
กลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟดจากระบบ 
บำบัดนำ้เสีย 

 
 
- 

 

 

9. จัดใหมีเจาหนาทีโ่ครงการเขารับการอบรมการใชงานระบบบำบัด
น้ำเสียของโครงการใหเขาใจ โดยใหเขารับการอบรมกับบริษัท
ตัวแทนจากหนายระบบบำบัดฯ ของโครงการ เพื่ออยูประจำในการ
เดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปดดำเนินการ 

 
 
 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่โครงการเขารับการอบรมการใช 
งานระบบบาบัดนาเสียของโครงการ โดยใหเขารับการ
อบรมก ับบริษ ัทตyวแทนจำหน ายระบบบำบ ัดฯของ
โครงการ เพื่ออยูประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษา
ระบบตลอดระยะเวลาปดดำเนินการ 

 
 
- 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได  = ไมไดปฏิบัติ                 

 = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธภิาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัต ิ
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 

1.7 ทรัพยากรน้ำ(ตอ) 

10. ตรวจวัดคุณภาพนำ้ทิ้งที่ผานการบำบัดนำ้เสียรวม จำนวน 1 จุด 
บริเวณบอตรวจคุณภาพน้ำ ตรวจวัดเดอืนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปดดำเนินการ โดยดัชนีตรวจวัด เปนไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกาหนดมาตรฐาน
ควบคุม 

 
 
 

- โครงการไดว าจางหนวยงานกลาง ในการตรวจวัดและ
วิเคราะหดัชนีผลกระทบสิ่งแวดลอมผลการตรวจวัดระหวาง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 พบวาเกือบทั้งหมดมีคาอยู
ในเกณฑ มาตรการำาหนด   

ภาคผนวก ข 
รูปที่ 2.2-11 

 

11. จัดเก็บสถิติ และขอมูลแสดงผลการท างานของระบบบำบัดนำ้
เสียในแตละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดนำ้เสียในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 เพื่อให
สอดคลองตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แหง พรบ.สงเสริ มและรักษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เสนอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นภายใ วันท ี15 ของเดือนถัดไป 

 
 
 

- โครงการจัดเก็บสถิติ และขอมูลแสดงผลการทางานของ
ระบบบำบัดนำ้เสียในแตละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำ
รายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดนาเสียในแตละ
เดือนตาม แบบ ทส.2 เพื่อใหสอดคลองตามบทบัญญัติใน
มาตรา 80 แหงพรบ.ส งเสร ิ มและร ักษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เสนอตอเจาพนักงาทองถิ่น 

 
 

อางอิง  
ภาคผนวก ซ 

 

12. ตองไมทิ้งสารเคมี หรือของเสียใดๆ ลงสูทอระบายนำ้ 
สาธารณะ 
(1) สระวายน้ำ และสวนประกอบ 
- สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง 
น้ำซึมไมได ผนังเรียบ อยูในสภาพด ีและทำความสะอาดงาย 
 
- มีรางระบายนำ้ลนมีฝาปดรอบสระวายนำ้ กวาง 30-40 เซนติเมตร 
ไมเปนสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดงาย อยูในสภาพดี และไมมีนำ้
ลนออกจากราง 
- มีอุปกรณ เครื่องมือสำหรับใชทำความสะอาดสระวายนำ้ ไดแก 
เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลือง และพลาสติก 
รวมทั้งตะแกรงชอนวัสดุแขวนลอย 
 

 
 
 
 
 
 
 

- โครงการกำชับกับพนักงานไมใหทิ้งสารเคมี หรือของเสีย 
ใดๆ ลงสูทอระบายนำ้สาธารณะ 
 
- โครงการสรางสระวายน้ำดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ 
วัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไมได ผนังเรียบ อยูใน 
สภาพดี และทำความสะอาดงาย 
- โครงการจัดใหมีรางระบายน้ำลนรอบสระวายนำ้ และจัด 
ใหมีการตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำลนอยูสมำ่เสมอเพื่อ 
ปองกันการเกิดสนิม 
- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่จัดเตรียมอุปกรณ เชนเครื่องดูด 
ตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก 
รวมทั้งตะแกรงชอนวัสดุแขวนลอย เพื่อใชทำความสะอาด 
สระวายนำ้ 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-12 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไมได  = ไมไดปฏิบัติ                

  = ปฏิบัติไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยังไมถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ตอ) - มีที่วางสำหรับใชเปนทางเดินรอบสระวายนำ้ ความกวาง ไมนอย

กวา 1.2 เมตร ไมลื่น ไมมีนำ้ขัง ทำความสะอาดงาย  
- พื้นทำดวยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไมดูดซึมนำ้ ทำความสะอาดงาย ไม
ลื่น อยูในสภาพด ี
 
- จัดใหมีหองเปลี่ยนเสื้อผา ตูเก็บสิ่งของ ที่วางหรือเกบ็รองเทา 
สำหรับผูใชบริการในบริเวณทางเขาสระวายนำ้ 
- จัดใหมีอางลางมือ บริเวณลางตัวกอนลงสระและที่ลางเทาทางเขา
บริเวณสระวายนำ้ และเติมคลอรีนลงในที่ลางเทาเพื่อปองกันการติด
เชื้อ 
- จัดใหมีหองนำ้ หองสวม และดูแลรักษาความสะอาดเปนประจำทุก
วันที่เปดใหบริการ 
- ดูแลมิใหมีการนำสัตวทกุชนิดเขาไปในบริเวณสระวายนำ้ 
 
(2) ความปลอดภัยของสระวายน้ำ 
- มีเจาหนาที่ความปลอดภัยประจำสระวายน้ำ ตองเปนผูที่มีความ
ชำนาญในการวายน้ำ และผานการอบรมการชวยชีว ิตคนจมน้ำ
สามารถใหการปฐมพยาบาลได โดยตองอยู ประจำสระวายน้ำ
ตลอดเวลาที่เปดใหบริการ 
- จัดใหมีปายแสดงขอปฏิบัติสำหรับผูใชบริการติดไวบริเวณสระวาย
น้ำใหมองเห็นชัดเจน 
- มีปายบอกความลึก หรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็น
ไดชัดเจน ในกรณีที่สระวายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต 1.5 เมตรขึ้นไป 
โดยมีตัวเลขแสดงความลึกในระยะๆ อยางนอย 3 ระยะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจัดใหมีที่วางสำหรับใชเปนทางเดินรอบสระวาย
น้ำ 
- โครงการจัดทำพื ้นบริเวณสระวายน้ำดวยวัสดุแข็งแรง 
เรียบ ไมดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดงายไมลื ่น และอยูใน 
สภาพดี 
- โครงการจัดใหมีหองเปล่ียนเสื้อผา ตูเก็บสิ่งของ ที่วางหรือ 
เก็บรองเทา สำหรับผูใชบริการในบริเวณทางเขาสระวายนำ้ 
- โครงการจัดใหมีอางลางมือภายในหองน้ำ และจัดใหมี
บริเวณลางตัว ที่ลางเทากอนลงสระทางเขาบริเวณสระวาย
น้ำ  
- โครงการจัดใหมีหองน้ำ หองสวม และจัดใหมีเจาหนาที่ 
ดูแลรักษาความสะอาดเปนประจำทุกวันที่เปดใหบริการ 
- โครงการจัดใหมีกฎระเบียบในการเขาใชบริการสระวาย
น้ำและหามนำสัตวทุกชนิดเขาไปในโครงการ 
 
- โครงการติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณสระวายนำ้และจัดให 
มเีจาหนาที่ตรวจตราที่หองควบคุมกลองวงจรปดตลอดเวลา
หากเกิดเหตุการณฉุกเฉิน จะมีเจาหนาที่เขาชวยเหลือได 
ทนัที   
- โครงการจัดใหปายแสดงขอปฏิบัติสำหรับผูใชบริการติด 
ไวบริเวณสระวายน้ำใหมองเห็นชัดเจน 
- โครงการจัดทำปายบอกความลึก ที่สามารถมองเห็นได 
ชัดเจน มีความลึก 1.2 เมตร โดยมีตัวเลขแสดงความลึก 
ในระยะๆ อยางนอย 3 ระยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-12 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/       

อุปสรรค/        
แนวทางแกไข 

1.7 ทรัพยากรน้ำ(ตอ) - จัดใหมีแสงสวางเพียงพอทั่วบริเวณสระวายน้ำ เพื่อใหมองเห็น
ชัดเจนในกรณีที่มีการเปดใชสระในเวลากลางคืน 
- สถานที่เก็บสารเคมี ตองมีปายระบุวา สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย 
และหามเขา มีการระบายอากาศ และการปองกันน้ำซึมเขาภาชนะ
บรรจุสารเคมี 
- มีอุปกรณในการชวยชีวิตประจาสระวายน้ำพรอมทั้งมีการฝกซอม
ใชงาน ไดแก 
   - โฟมชวยชีวิต อยางนอย 2 อัน 
   - หวงชูชีพ เสนผานศูนยกลางอยางนอย 15 นิ้ว หรือทุนลอยผูกไว
กับเชือกความยาวไมนอยกวาความกวางของสระวายน้ำ อยางนอย 
2 อัน 
   - ไมชวยชีวิตหรือวัตถุอื ่นใด ที่มีความยาวไมนอยกวา 3.5เมตร 
น้ำหนักเบาอยางนอย 1 อัน และตองวางไวที่ปลายลูสวนลึกของสระ
วายนำ้ 
   - เครื่องชวยหายใจ สำหรับผูใหญ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด 
   - หองปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พรอมใชงานตลอดเวลา 
 
   - มีปายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือวิธีชวยคนจมนาในตำแหนง
ที่มองเห็นไดชัดเจนบริเวณสระวายนำ้ 
 
   - ม ี โทรศ ัพท พร อมต ิดหมายเลขโทรศ ัพท ท ี ่สำค ัญๆ เชน 
โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหนงที่มองเห็นไดชัดเจนบริเวณ 
สระวายน้ำ เพื่อขอความชวยเหลือ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจัดใหมีแสงสวางทั่วบริเวณสระวายน้ำ เพื่อให 
มองเห็นชัดเจนในกรณีที่มีการเปดใชสระในเวลากลางคืน 
- โครงการจัดใหม ีหองเก็บสารเคมี โดยมีป ายระบุวา 
สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และหามเขา 
 
- โครงการจัดใหมีอุปกรณในการชวยชีวิตประจาสระวายน้ำ 
เรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดใหมีกลองอุปกรณปฐมพยาบาลไวในหองปฐม 
พยาบาลของอาคารเรียบรอยแลว 
- โครงการจัดใหมีการอบรมการปฐมพยาบาลในการชวยคน 
จมน้ำใหกับพนักงานเพื่อที ่สามารถชวยชีวิตคนจากการ 
จมนำ้ได 
- โครงการจัดใหมีโทรศัพทพรอมติดหมายเลขโทรศัพทที่ 
สำคัญๆ เชน โรงพยาบาล สถานีตารวจ ในตำแหนงที
มองเห็นชัดเจน  

รูปที่ 2.2-12 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-12 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
1.7 ทรัพยากรน้ำ (ตอ) (3) คุณภาพน้ำ 

- รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบสระวายนำ้อยางสมำ่เสมอ 
 
- จัดใหมีผูควบคุมดูแล ซี่งผานการฝ กอบรมการดูแลคุณภาพนำ้ใน
สระวายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพนำ้ และการดูแลรักษาสระวายนำ้ 
 
- มีการจัดการ และควบคุมคุณภาพน้ำใหอยูในเกณฑ มาตรฐาน ดังน้ี 
* คาความเป นกรด-ดาง (pH) 7.2-8.4 
* คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.6-1.0 ppm 
* คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) 0.5-1.0 ppm 
* คาความดาง (Alkalinity) 80-100 ppm 
* ความกระดาง (Calcium bardness) 250-600 ppm 
* กรดไซยานิก (Cyanuric acid) 30-60 ppm 
* คลอไรด (Chloride) ไมเกิน 600 ppm 
* แอมโมเนีย (Ammonia) ไมเกิน 20 ppm 
* ไนเตรท (Nitrate) ไมเกิน 50 ppm 
* โคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) นอยกวา 10 ตอ
น้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Numbers) 
ในอัตราสวน 100 มิลลิลิตร 
* ตรวจไมพบฟ คอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform) 
* ตรวจไมพบจุลินทรียหรือตัวบงชี้จุลินทรียที ่ทาใหเกิดโรค ไดแก 
Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ 
สระวายนำ้อยางสมำ่เสมอ 
- โครงการจัดใหมีผู ควบคุมดูแล ซี่งผานการฝกอบรมการ 
ดูแลค ุณภาพน ้ำ ในสระว  ายน ้ำตามหล ักส ุขาภ ิบาล
สิ่งแวดลอม เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ 
และการดูแลรักษาสระวายนำ้ 
- โครงการใหมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำสระวายนำ้ใน 
โครงการ ซึ่งผลการตรวจวัดในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2568 พบวาเกือบทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรการกำหนด 
ทัง้นี้การตรวจวิเคราะหคุณภาพนำ้สระวายน้ำในโครงการที่ 
มีคาไมอยูในเกณฑมาตรการกำหนดมีการชี้แจงถึงสาเหตุที ่
เกิดขึ้น 

 
รูปที่ 2.2-12 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
2. ทรัพยากรชีวภาพ 

2.2 สิ่งมีชีวิตในน้ำ 1.ดูแลรักษาระบบบาบัดน้ำเสียรวมใหสามารถทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบ และดูแลรักษา 
ระบบบำบ ัดน้ำ เส ียรวมให สามารถทางานได อย างมี 
ประสิทธิภาพ 

รูปที่ 2.2-11  

2.ปลูกตนไมและจัดภูมิสถาปตยภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเปนแนว
ปองกันมิใหเศษตะกอนดินไหลลงสูทอระบายน้ำ 

 
 

- โครงการจัดใหมีการปลูกตนไม และจัดภูมิสถาปตยภายใน 
พื้นที่โครงการ เพื่อเปนแนวปองกันมิใหเศษตะกอนดินไหล 
ลงสูทอระบายนำ้ 

รูปที่ 2.2-2  

3.ตองไมทิ้งสารเคมีหรือของเสียใดๆ ลงสูทอระบายบน้ำ  - โครงการกำชับใหพนักงานไมทิ้งสารเคมีหรือของเสียใดๆ 
ลงสูทอระบายนำ้ 

-  

4.ปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหลงน้ำผิวดิน และการบำบัดน้ำเสีย
อยางเครงครัด 

 - โครงการปฏิบัติตามมาตรการเรื่องแหลงนาผิวดิน และการ 
บำบัดนำ้เสียอยางเครงครัด 

รูปที่ 2.2-11  

3.คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

3.1 การใชน้ำ 1. จัดถังสำรองนำ้ใชในโครงการ ประกอบดวย ถังเก็บน้ำใตดิน และ
ถังเก็บนำ้ช้ันดาดฟา โดยมีขนาดบรรจุ ดังนี้ 
- ถังเก็บนำ้ชั้นใตดิน จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 547.16 ลบ.ม.สำหรับ
สารองนำ้ใชทั่วไป 376.16 ลบ.ม. และสำรองนำ้ดับเพลิง 171 ลบ.ม. 
 
- ถังเก็บนำ้ดาดฟา จานวน 1 ถัง ความจุรวม 207 ลบ.ม. 
 
- ภายในถังเก็บน้ำทุกถังเคลือบสารปองกันการปนเปอนสารพิษที่
อาจซึมผานจากคอนกรีต โดยสารเคลือบเปนชนิด 
ที่ปลอดภัยตอการอุปโภคบริโภค 
 

 
 
 
 

   

- โครงการจัดใหมีถังสำรองนำ้ใชในโครงการ 
 
- โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ำชั้นใตดิน จำนวน 2 ถัง ความจุ 
รวม 547.16 ลบ.ม. สำหรับสำรองนำ้ใชทั่วไป 376.16 ลบ ม. 

และสำรองนำ้ดับเพลิง 171 ลบ.ม. 
- โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ำดาดฟา จำนวน 1 ถัง ความจุ 
รวม  207 ลบ.ม. 
- โครงการเลือกใชถังเก็บน้ำ ภายในเคลือบสารปองกันการ 
ปนเปอนสารพิษที่อาจซึมผานจากคอนกรีต โดยสารเคลือบ 
เปนชนิดที่ปลอดภัยตอการอุปโภคบริโภค 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-10 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
3.1 การใชน้ำ (ตอ) 2. ควบคุม และตั้งเวลาเปดวาลวน้ำประปาของโครงการ เพื่อรับนำ้

จากการประปานครหลวงใหอยูในชวงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุก
วัน เพื่อลดการใชนำ้จากทอนำ้ประปาในชวงที่มีการใชน้ำสูงสุดของ
ชุมชน 

 
 

- โครงการจัดใหมีการควบคุมและติดตั ้งเวลาเปดวาลว 
น้ำประปาของโครงการเปนแบบอัตโนมัติ เพื่อลดการใชนำ้ 
จากทอน้ำประปา ในชวงที่มีการใชน้ำสูงสุดของชุมชน 

   

 3. ตรวจสอบดูแลระบบจายนำ้ และระบบเสนทอประปาใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ หากพบวามีการชำรุดใหรีบแกไขทันที ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

 
 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที ่คอยตรวจสอบดูแลระบบจาย
น้ำ และระบบเสนทอประปาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ หาก
พบวามกีารชำรุดใหรีบแกไขทันที ตลอดระยะเวลา 
ดำเนินการ 

  

 4. เลือกใชอุปกรณ และผลิตภัณฑท่ีประหยัดนำ้ ไดแก ชกัโครกและ
ฝกบัว รุนประหยัดนำ้ เปนตน รวมทั้งรณรงคใหผูใชบริการ และ
เจาหนาที่ของโครงการใหใชนำ้อยางประหยัด 

 
 

- โครงการเลือกใชอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ประหยัดน้ำ
ไดแก  ชักโครก และฝกบัว รุนประหยัดนำ้ เปนตน ร วมทั้ง
รณรงคใหผูใชบริการ และเจาหนาที่ของโครงการใหใชน้ำ
อยางประหยัด 

  

 5. ตรวจสอบโครงสรางถังเก็บนำ้ใตดิน และชั้นดาดฟา ใหมีความ
มั่นคงแข็งแรง ไมมีรอยรั่ว และรอยราว ที่ทาใหเกิดการปนเปอนของ
นาภายนอกเขาสูถังเก็บนำ้ได 

 
 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบโครงสรางถังเก็บน้ำ 
ใตดิน และชั้นดาดฟา ใหมีความมั่นคงแข็งแรง ไมมีรอยรั่ว 
และรอยราว 

  

 6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบนำ้ใชเปนประจำสมำ่เสมอ
ตามคูมือของเจาของผลิตภัณฑ และหากพบวาชำรุดตองรีบดาเนิน
การเพื่อแกไขโดยทันท ี

 
 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของ 
เครื่องสูบนำ้ใชเปนประจำสม่ำเสมอ หากพบวาชารุดตองรีบ 
ดำเนินการเพื่อแกไขทันท ี

  

 7. ฝาบอเก็บนำ้ใตดิน ตองมีฝาบอปดมดิชิด และยกสูงจากพื้น เพื่อ
ปองกันการปนเปอนของน้ำภายนอกเขาสูถังเก็บน้ำทางฝาบอได 

 
 

- โครงการกาชับใหเจาหนาที่คอยตรวจสอบฝาบอเก็บน้ำใต 
ดิน ตองมีฝาบอปดมิดชิด และยกสูงจากพื้น เพื่อปองกัน 
การปนเปอนของนาภายนอกเขาสูถังเก็บนาทางฝาบอได  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
3.1 การใชน้ำ (ตอ) 8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของนํ้าประปาเปนประจําในเรื่อง

ของสี กลิ่น และเศษซากตางๆ ที่ตกหลนลงไปในถัง เก็บนํ้า ตลอด

ระยะเวลาดาเนินการทุก 1 เดือน 

 
 

- โครงการกำช ับให เจ าหน าที ่ตรวจสอบลักษณะทาง
กายภาพของน้ำประปาเปนประจำในเรื่องของสี กลิ่นและ
เศษซากตางๆ ที่ตกหลนลงไปในถังเก็บน้ำ 

 
 

 

9. เก็บตัวอยางน้ำในถังเก็บนำ้ใตดินมาวเิคราะหหาเชื้อ E. coli ทุกๆ 
3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบวามีการปนเปอนของนำ้จากภายนอกถัง
หรือไม 

 
 

- โครงการไดเก็บตัวอยางน้ำในถังเก็บน้ำใตดินมาวิเคราะห 
หาเชื้อ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ ง ซ่ึงผลการตรวจวัดในชวง 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ผลการตรวจวัดมีคาอยูใน 
เกณฑมาตรฐานกำหนด 

 
ภาคผนวก ค  

  

10. ลางทำความสะอาดถังเก็บน้ำสารองของโครงการทุกถัง ไดแก 
ถังแก็บนำ้ใตดิน และถังเก็บนำ้ชั้นดาดฟา เปนประจำทุก 3 เดือน 
หรือหากมกีารปนเปอนของนำ้ในถังเก็บสำรอง โครงการตองให
เจาหนาที่ หรือชางของโครงการมาลางทำความสะอาดทันท ี

 
 

- โครงการจัดใหมีการลางทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง 
ของโครงการทุกถัง ไดแก ถังเก็บนำ้ใตดิน และถังเก็บน้ำชั้น 
ดาดฟา เปนประจำทุก 3 เดือน 

  

3.2 การใชไฟฟา มาตรการที่เจาของโครงการตองปฏิบัติ 
1. ติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟฟา รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟาสื่อสาร
ตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐาน 

 
 

- โครงการไดติดตั้งอุปกรณไฟฟา สายสัญญาณทางไฟฟา 
สื่อสารตางๆ ซึ่งเปนไปตามแบบที่มาตรฐานกำหนด 

  

2. จ ัดให ม ีหม อแปลงไฟฟาแยกตางหากจากหมอแปลงไฟฟา 
ของชุมชน เพื่อปองกันไฟฟาตก และไฟฟาดับ 

 
 

- โครงการจัดใหมีหมอแปลงไฟฟาแยกตางหากจากหมอ 
แปลงไฟฟาของชุมชน เพื่อปองกันไฟฟาตก 

  

3. เลือกใชผลิตภัณฑชนิดประหยัดพลังงาน ชนิด LED ที่มี อายุการ

ใชงานยาวนาน และหลอดไฟที่มีกําลังการสองสวาง สูง แตใชวัตตตํ่า 

สําหรับพื้นที่สวนกลาง หรือพื้นที่ที่จําเปนตองเปดไฟทิ้งไวตลอดทั้ง

วัน และเลือกใชบัลลาสต ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต อิเล็กโทรนิค 

เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟไดมากขึน้ 

 
 
 

- โครงการจัดใหมีการใชหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน 
ชนิด LED ที่มีอายุการใชงาน เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การประหยัดไฟ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
3.2 การใชไฟฟา(ตอ) 4. จัดใหมีสวิตซไฟแยกออกจากกัน ใหสามารถเปด-ป ดได 

เฉพาะจุด เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน 
 - โครงการจัดใหมีสวิตซไฟแยกออกจากกัน ใหสามารถเปด- 

ปดไดเฉพาะจุด เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน 
รูปที่ 2.2-14  

 5.เล ือกใช โคมไฟที ่ม ีแผ นสะท อนแสง ช วยให แสงสว างจาก 
หลอดไฟกระจายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 - โครงการเลือกใชโคมไฟที่มีแผนสะทอนแสง ชวยใหแสง 
สวางจากหลอดไฟกระจายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

  

 6. เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใชผลิตภัณฑแบบประหยัด
ไฟ และไมใชสาร CFC เปนสวนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 

 - โครงการจัดใหมีเครื่องปรับอากาศในอาคาร โดยเลือกใช 
ผลิตภัณฑแบบประหยัดไฟ 

รูปที่ 2.2-14  

 7. จัดพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบอาคารโครงการใหความรมรื่นเกิด
ทัศนียภาพที่ดี และยังสงผลใหเกิดการระบายอากาศ ระบายความ
รอน ชวยบังแดด และการดูดซับและถายเทพลังงานความรอนเขาสู
ตัวอาคารอีกดวย ซึ่งการปลูกตนไมขนาดใหญ และการปลูกพืชคลุม
ดิน จะชวยลดความรอนและเพิ่มความชื้นใหกับดิน ทำใหอากาศเย็น
ขึ้น 

 
 
 

- โครงการจัดใหมีพื้นที่สี เขียวโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อให
เกิดทัศนียภาพที่ดี และยังสงผลใหเกิดการระบายอากาศ 
ระบายความรอน ชวยบังแดด และการดูดซับและถายเท 
พลังงานความรอนเขาสูตัวอาคารอีกดวย ซึ่งการปลูกตนไม 
ขนาดใหญ และการปลูกพืชคลุมดิน จะชวยลดความรอน
และเพิ่มความช้ืนใหกับดิน ทำใหอากาศเย็นขึ้น 

รูปที่ 2.2-2  

 8. จัดทำคูมือการประหยัดพลังงาน แจกแกพนกังาน และเจาหนาที่
ของโครงการโดยอางอิงจากคูมือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จาก
กองทุนเพื่อสงเสริ มการอนุรักษพลังงานสำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน  
มาตรการที่เจาของโครงการรณรงคใหผูพักอาศัยปฏิบัติ 
1. เจาของโครงการ ติดปายประกาศรณรงคใหประหยัดพลังงาน 
บริเวณโถงตอนรับ และโถงลิฟต เชน “ขึ้น-ลง 1-2 ชั้น โปรดใชบันได 
การกดลิฟตแตละครั้งสูญเสียพลังงานถึง 7 บาท” และ “กรุณาปด
ไฟทุกครั้ง เม่ือไมใชงาน” เปนตน 
 

 
 
 
 
 

- โครงการมีการจัดทำคูมือการประหยัดพลังงาน แจกแก 
พนักงาน และเจาหนาที่ของโครงการ 
 
 
 
- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดโดยการติดปาย 
รณรงคใหประหยัดพลังงานบริเวณโถงตอนรับ และกำชับ 
พนักงานใหชวยกันประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-14 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
3.2 การใชไฟฟา(ตอ) 2. แจกคู ม ือการปฏิบัติพลังงาน ใหก ับพนักงานและเจาหนาที่ 

ของโครงการ 
3. รณรงคใหประหยัดพลังงานและเจาหนาที่ของโครงการ ปฏิบัติ 
ดังนี้ 
3.1 ใชพลังงานอยางประหยัด 
3.2 ตรวจสอบดูแลอุปกรณเครื่ องใชไฟฟาสำรอง และสายไฟฟาให
อยูในสภาพดีอยูเสมอตามคูมือของผูผลิต 
3.3 ควรปรับระดับอุณหภูมิภายในหองใหพอเหมาะประมาณ 25-26 
องศาเซลเซียส 
3.4 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยลรอน คอยล
เย็น ตัวกรองอากาศ และคลีบระบายอากาศไมใหมีฝุนเกาะหนามาก
เกินไป เพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา 
มาตรการหมอแปลงไฟฟา 
1. ตรวจสอบการทำงานของหมอแปลงไฟฟา และอุปกรณใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอตามคูมือของผูผลิต 
2. จัดใหมีเจาหนาที่โครงการเขารับการอบรมเกี่ยวกับการใชงาน

หมอแปลงไฟฟาของโครงการใหเขาใจ โดยเขารับการอบรมกับ

บริษัทตัวแทนจาหนายหมอแปลงไฟฟาของโครงการ เพื่ออยูประจํา

ในการดูแลและบํารุงรักษาระบบ ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ 

3. ใหเจาหนาที่การไฟฟานครหลวงเขามาตรวจสอบหมอแปลงไฟฟา 

ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดดําเนินการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- โครงการมีการจัดทำคูมือการประหยัดพลังงาน แจกแก 
พนักงาน และเจาหนาที่ของโครงการ 
- โครงการจัดใหมี เจ าหนาที ่ คอยตรวจสอบอุ ปกรณ 
เครื่องใชไฟฟาสารอง และสายไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอทั ้งนี ้ หากพบวามีการชารุดเสียหาย โครงการจะ
ดำเนินการซอมแซม แกไขโดยทันที พรอมทั้งรณรงคใหผู
พักอาศัยชวยกันประหยัดการใชพลังงานตามมาตรการที่
กำหนด 
 
 
 
 
จะมีการตรวจหมอแปลงไฟฟาประจำป ในชวงเดือน 
ตุลาคม 2025 
- โครงการจัดใหมีเจาหนาที ่ตรวจสอบการท างานของ 
อุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 
- โครงการปฏ ิบัต ิตามมาตรการที ่กำหนดโดยจัดใหมี 
เจาหนาที่โครงการเขารับการอบรมเกี่ยวกับการใชงานหมอ 
แปลงไฟฟา 
 
- โครงการประสานงานกับเจาหนาที่การไฟฟานครหลวง 
ใหเขามาตรวจสอบหมอแปลงไฟฟา 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/       

อุปสรรค/        
แนวทางแกไข 

3.3 การกำจัดขยะ 1.จ ัดการรวบรวมขยะมูลฝอยของโครงการ ในแตละชั ้น ดังนี้ 
- ช้ันที่ 10-32 เปนพื้นท่ีหองพักแรม จัดใหมีหองพักขยะประจำช้ัน 1 
แหง ขนาดพื้นที่ 4.40 ตารางเมตร บริเวณดานขางของบันไดหนีไฟ 
(ST-02) ภายในหองพักขยะแตละแหง จัดใหมีถังขยะ จำนวน 4 ถัง 
ประกอบดวย ขนาด 100 ลิตร จำนวน 3 ถัง รองรับขยะเปยก ขยะ
แหงทั่วไป และขยะรีไซเคิล พรอมถุงดำ และจัดใหมีถังขยะอันตราย 
ขนาด 40 ลิตร จำนวน 1 ถัง 
- หองพักแรม จัดถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง/หองแยกเปน
ถ ั ง ข ย ะ เ ป  ย ก  แ ล ะ ข ย ะ แห  ง  ภ า ย ใ น รอ ง ร ั บ ด  ว ย ถ ุ งด ำ 
- โถงทางเดินและโถงลิฟตทุกชั้น จัดถังขยะแหง และถังขยะเปยก 
อยางละ 1 ถัง ขนาดความจุ 15 ลิตร พรอมที่ดับบุหรี่ (เฉพาะโถง
ลิฟต) ซึ่งภายในแตละถังรองรับดวยถุงดำ  
- หองอาหาร จัดถังขยะแหง และถังขยะเปยก อยางละ 1 ถัง ขนาด
คว ามจ ุ  50 ล ิ ต ร  ซ ี ่ งภ า ย ในแ ต  ล ะถ ั ง รอ ง ร ั บ ด  ว ย ถุ งด ำ 
- สำนักงาน และสวนตอนรับ จัดถังขยะแหง และถังขยะเปยก 
อยางละ 1 ถัง ขนาดความจุ 50 ลิตร ซี่งภายในแตละถังรองรับดวย
ถุงดำ 

 
 

- โครงการจัดใหมีหองพักขยะประจำชั้น วางไวบริเวณ 
ดานขางของบันไดหนีไฟ ภายในหองพักขยะแตละแหง จัด 
ใหมีถังขยะ จ านวน 4 ถัง ประกอบดวย ขนาด 100 ลิตร 
จานวน 3 ถัง รองรับขยะเปยก ขยะแหงทั่วไป และขยะ 
รีไซเคิล พรอมถุงดำ และจัดใหมีถังขยะอันตราย ขนาด 40 
ลิตร จำนวน 1 ถัง ซ่ึงในแตละวันแมบานจะรวบรวมขยะลง 
ไปไวที่หองพักขยะรวมบริเวณชั้น 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-7  

2. จัดใหมีหองพักขยะรวม จำนวน 1 แหง ขนาดความจุรวม 26.79 
 ลูกบาศกเมตร บริเวณชั้นที่ 1 แบงเปนหองพักขยะเปยก 1 หอง 
หองพักขยะแหงและรี ไซเคิล 1 หอง และหองพักขยะอันตราย 1 
หอง รายละเอียดดังนี้ 
- หองพักขยะเปยก พื้นที่ 2.25×2.45 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ1.5 
ม.)ปริมาตร 8.27 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะเปยกไดนาน 
(8.27/1.193) 6.93 วัน โดยจัดเก็บขยะเปยกรวบรวมใสถุงสีดำ 

 - โครงการจัดใหมีหองพักขยะรวม บริเวณชั้น 1 โดย 
แบงเปน หองพักขยะเป ยก 1 หอง หองพักขยะแหงและรี 
ไซเคิล 1 หอง และหองพักขยะอันตราย 1 หอง 

รูปที่ 2.2-7  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
3.3 กำรจัดการขยะ (ตอ) - หองพักขยะแหง-รีไซเคิล พื้นที่ 3.1×2.15 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 

1.5 ม. ) ปริมาตร 10.00 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะแหง  
รีไซเคิลไดนาน (10.00/0.664) 15.06 วัน โดยจัดเก็บขยะรีไซเคิล
ร ว บ ร ว ม ใ ส  ถ ุ ง ส ี ใ ส  แ ล ะ ข ย ะ แ ห  ง ร ว บ ร ว ม ใ ส  ถ ุ ง ส ี ด ำ 
- หองพักขยะอันตราย พื้นที่ 2.25×2.45 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ1.5
ม.) ปริมาตร 8.27 ลูกบาศกเมตร ภายในหองพักขยะอันตรายบรรจุ
ถังขยะสีเทาฝาสม ขนาด 150 ลิตร จ านวน 1 ถัง พรอมถุงสีแดง
รองรับ สามารถรองรับขยะอันตรายไดนาน 21.43 วัน (150/7) 
- ภายในหองพักขยะรวม จัดใหมีรางระบายน้ำรวบรวมน้ำเสียจาก
การชะลาง และทำความสะอาดหองพักขยะรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำ
เสียรวมของโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดใหมีรางระบายนำ้ เพื่อรวบรวมนำ้เสียจากการ 
ชะลาง และจัดใหมีคนทำความสะอาดหองพักขยะทุกวัน 

 
 
 
 

รูปที่ 2.2-7 

  

3. ตรวจสอบไมใหมีขยะตกคางในโครงการ หากมีขยะตกคางตอง
แจงใหเขตคลองเตย เขามาเก็บขนเพื่อนาไปกำจัดตอไป 

 
 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบหองพักขยะใน 
แตละวันเป นประจำพรอมทั ้งประสานสำนักงานเขต 
คลองเตยเขามาเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัดอยางถูกตอง 
ตอไป 

 
รูปที่ 2.2-7 

 

4. ใหแมบานเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแตละชั้นทุกวัน 
และทำาความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขนพรอมสำรวจ 
และเก็บขยะที่ตกหลนนอกถังทุกครั้งที่เก็บขน 

 
 

- โครงการจัดใหมีแมบานคอยเก็บขน และคัดแยกขยะในแต 
ละชั้น และกำชับใหทำความสะอาดหองพักขยะรวมทุกครั้ง 
หลังการเก็บขน 

 
รูปที่ 2.2-7 

 

5. จัดใหมีถุงมือยางแจกใหกับแมบาน เพื ่อปองกันอันตรายจาก
สารเคมีและของมีคมที่ปะปนมากับขยะ 

 
 

- โครงการจัดใหมีถุงมือยางแจกใหกับแมบานเพื่อปองกัน 

อันตรายจากสารเคมีและของมีคมที่ปะปนมากับขยะ และ

กาชับใหใสถุงมือทุกครั้งที่มีการเก็บขนขยะ 

 
รูปที่ 2.2-7 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/       

อุปสรรค/        
แนวทางแกไข 

 6. สงเสริมและเผยแพร/ประชาสัมพันธผานทางแผนพับ ใบปลิว ให
พนักงานและเจาหนาที่ของโครงการรูจักและเขาใจหลักการงายๆ ใน
การลดปริมาณขยะ เชน หลัก 4Rs นั ่นคือ Repair (ซ อมแซม) 
Reduce (ลด) Reuse (ใชซา) และ Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช
ใหม) 

 
 
 

- โครงการอยูระหวางการจัดทาแผนพับประชาสัมพันธ 
เรื่อง การลดปริมาณการใชขยะ ใหพนกังานและเจาหนาที่
ของโครงการรูจักและเขาใจหลักการงายๆ ในการลด
ปริมาณขยะ หากดำเนินการเรียบรอยแลวจะรายงานให
ทราบในลำดับ 

 
 
 

 

3.3 กำรจัดกำรขยะ (ตอ) 7. ตรวจสอบประตูหองพักขยะรวมทุกครั้งเมื่อขนยายขยะ โดยตอง
ปดประตูใหมิดชิดทุกครั้งหลังจากขนยายเสร็จสิ้น 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบประตูหองพัก 
ขยะทุกครั้งเมื่อขนยายขยะ โดยตองปดประตูใหมิดชิดทุก 
ครั้งหลังจากขนยายเสร็จสิ้น 

 
รูปที่ 2.2-7 

  

 8. เจาของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปดไฟ
กระพริบฉุกเฉินตลอดชวงเวลาการเก็บขน เพื่อปองกันอุบัติเหตจุาก
รถยนตที่เขา-ออกโครงการ 

 - โครงการกาชับใหคนขับรถเก็บขนขยะเปดไฟกระพริบ 
ฉุกเฉินตลอดชวงเวลาการเก็บขน เพื่อปองกันอุบัติเหตุจาก 
รถยนตที่เขา-ออกโครงการ ตามมาตรการกำหนด 

  

 9. จัดใหมีปายแสดงสัญลักษณของตาแหนงที่จอดรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยบริเวณที่จอดรถดานขางหองพักขยะ เพื่อใหผูใชบริการทราบ 

 - โครงการจัดทาปายแสดงตำแหนงของที่จอดรถเก็บขน
ขยะ 

  

3.4 การระบายน้ำ การ
ปองกันน้ำทวม  

1. ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพื้นที่โครงการ ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.3 และ 0.4 เมตร ความลาดเอียงของทอ 1 : 200 
โดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

 - โครงการจัดใหมีทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยรอบ 
พื้นท่ีโครงการ 

  

2. จัดใหมีบอหนวงน้ำจำนวน 1 บอ ปริมาตรกักเก็บน้ำ ประมาณ 
249.3 ลบ .ม .  พร อม เคร ื ่ อ งส ูบน้ ำ  จำนวน 2 เคร ื ่ อ ง  ชนิด 
Submersible Pump อัตราการสุบ 73.0 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง ลงสู
ทอระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท 24 

 - โครงการจัดใหมีบอหนวงนา จำนวน 1 บอ ปริมาณกัก
เก็บน้ำประมาณ 249.3 ลบ.ม. พรอมเครื่องสูบนำ้จำนวน 2 
เครื่องชนิด Submersible Pump อัตราการสูบ 73.0 ลบ. 
ม./ชั่วโมง/ เครื่อง ลงสูทอระบายนาสาธารณะบริเวณซอ
สุขุมวิท 24 โดยระบบหนวงน้ำของโครงการจะฝงไวใตดิน
และเช็คสถานะการเดินระบบโดยเช็คผานระบคอมพิวเตอร 
ทีห่องควบคุมระบบภายในโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
3.4 การระบายน ้ำการ
ปองกันน้ำทวม (ตอ) 

3. จัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบระดบันำ้ในบอพกัน้ำและทอ
ระบายนำ้อยางสมำ่เสมอ เพื่อใหสามารถระบายนำ้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ถาพื้นที่ใดมีนำ้ทวมขังใหแกไขทันที 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบระดับน้ำในบอ 
พักน้ำและทอระบายน้ำอยางสม่ำเสมอ เพื ่อใหสามารถ 
ระบายน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเช็คสถานะการเดิน 
ระบบโดยเช็คผานระบบคอมพิวเตอรที่หองควบคุมระบบ 
ภายในโครงการ 

 
 

 

4. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซอมบารุงเครื่องสูบนำ้ตามคูมือ 
เพื่อความสะดวกในการซอมบำรุงในแตละครั้ง และเพื่อใหอุปกรณ 
และระบบทุกสวนทำงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

 - โครงการไดจัดใหมีเจาหนาที่ซอมบารุงเครื่องสูบน้ำตาม 
คูม ือของอุปกรณและระบบทุกส วนทำงานได อย างมี 
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

 
 

 

5. ลางทำความสะอาดทอระบายนำ้ โดยรอบอาคารโครงการ 2 
ครั้ง/ป (กอนและหลังฤดูฝน) 

 -  โครงการม ีการล างทำความสะอาดท อระบายน้ ำ 
โดยรอบอาคารโครงการ 

  

6. ถาทอระบายนำ้อุดตันใหฉีดลางทำความสะอาด และขุดลอก
ตะกอนออกทันท ี

 - โครงการมีการฉีดลางทำความสะอาด และขุดลอก 
ตะกอนออกทันที กรณีทอระบายน้ำอุดตัน 

  

3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย 1. จัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด 
รองรับน้ำเสีย 195.0 ลูกบาศกเมตร ประกอบดวย ถังดักไขมัน ถัง
แยกกาก ถังปรับเสถียร ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอนถังเก็บตะกอน
สวนเกิน ถังเติมอากาศขั้นสุดทาย และถังน้ำใส โดยนาที่ผานการ
บำบัดจะมีคาตามมาตรฐานคุณภาพนำ้ทิ้งของอาคารประเภท ข.ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยฯกอนระบายออกสูทอระบายน้ำสาธารณะ 
บนซอยสุขุมวิท 

 - โครงการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ 
โดยน้ำที่ผานการบำบัดจะมีคาตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ 
ทิ้งของอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยฯ 
กอนระบายออกสูทอระบายน้ำสาธารณะ บนซอยสุขุมวิท 
24 ดานหนาโครงการ 

 
 
 

 

2. สูบกากตะกอนออกถังเก็บตะกอนทุกๆ 30 วัน หรือเมื่อถังเก็บ
ตะกอนเต็ม 

 - โครงการไดมีการสูบตะกอนไปกำจัด เมื่อถังเก็บตะกอน 
เต็ม 

  

3. จัดใหมีอุปกรณสำรอง (Spare part) ของระบบบาบัดน้ำเสียทุก
ประเภท อยางละ 1 ชุด ไวในโครงการ เพื่อใชเปลี่ยนอุปกรณ ที่ 

 - โครงการจัดใหมีอุปกรณสำรอง (Spare part) ของระบบ 
บำบัดน้ำเส ียทุกประเภทอยางละ 1 ชุด ไวในโครงการ 
เพื่อใชเปลี่ยนอุปกรณท่ีเสียหายไดทันที 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย
(ตอ) 

เสียหายไดทันทีโดยไมตองพักการเดินระบบนานจนทำใหเกิดปญหา
น้ำเสียที่ไมไดบำบัดระบายลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ 

    

 4. คัดแยกน้ำมันพืชที่ใชแลว ใสภาชนะหรือขวดน้ำมันเปลา และ
นำไปเก็บยังหองพักขยะรวม เพื่อรอการนำไปจำหนายใหกับแหลง
รับซ้ือ 

 - โครงการจัดใหมีการคัดแยกนามันพืชที่ใชแลวใสภาชนะ 
นำไปเก็บยังหองพักขยะรวม เพื ่อรอการนำไปจำหนาย
ใหกับแหลงรับซื้อ 

 
 

 

 5. ใหแมบานตักกากตะกอนท่ีถังดักไขมันทุกวัน รวบรวมเก็บใสถุงดำ
มัดปากถุงใหเรียบรอยเก็บในหองพักขยะเปยกเพื่อรอการนำไปใช
ประโยชนหรือกำจัดตอไป 

 - โครงการกาชับใหแมบานคอยตักกากตะกอนที่ถังดักไขมัน 
ทุกวัน รวบรวมเก็บใสถุงดามัดปากถุงใหเรียบรอยเก็บใน 
หองพักขยะเปยก เพื่อรอการนำไปใชประโยชนหรือกำจัด 
ตอไป 

 
 

 

 6. กำจัดกาซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำดนำ้เสีย โดยใชพื้นที่สีเขียว
เพื่อบำบัดกาซมีเทน ขนาดพื้นที่ 7.0 ตารางเมตรดวยวิธี Soli Bed 
โดยใชแบคทีเรียที ่ม ีอยู ในดินธรรมชาติเปลี ่ยนกาซมีเทนผ าน
กระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลลเปนกาซคารบอนไดออกไซด 

 - โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวเพื่อบำบัดกาซมีเทน  
รูปที่ 2.2-2 

 

 7. กาจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบาบัดนาเสีย ดวยวิธี Soli Bed 
ใชพืช ดิน และจุลินทรียที่อาศัยอยูในดิน โดยใชบอดินในการบำบัด 
Aerosol ขนาดพื้นที่ 2.0 ตารางเมตร 

 - โครงการกำจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
ดวยการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวในการบำบัด Aerosol 

 
 

 

 8. ตรวจสอบฝาบอ ขอตอ ผนัง และสวนที่ตองเขาไปดูแลและ
ซอมแซมระบบใหอยู ในสภาพปดมิดชิดตลอดเวลา เพื ่อปองกัน
ละอองนำ้เสีย และกล่ินเหม็นที่เกิดขึ้นจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟดจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย และปองกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสู
ภายนอกถังบาบัดนำ้เสีย 
 
 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบฝาบอ ขอตอ 
ผนัง และสวนที่ตองเขาไปดูแลและซอมแซมระบบใหอยูใส
ภาพปดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อปองกันละอองน้ำเสีย และ
กลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟดจากระบบ
บำบัดนำ้เสีย 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย
(ตอ) 

9. จัดใหมีเจาหนาทีโ่ครงการเขารับการอบรมการใชงานระบบบำบัด
น้ำเสียของโครงการใหเขาใจ โดยใหเขารับการอบรมกับบริษัท
ตัวแทนจำหนายระบบบำบัดฯ ของโครงการ เพื่ออยูประจำในการ
เดินเครื่องและบารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปดดำเนินการ 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่โครงการเขารับการอบรมการใช 
งานระบบบาบัดนาเสียของโครงการ โดยใหเขารับการ
อบรม ก ับบริษ ัทตัวแทนจาหนายระบบบาบัดฯ ของ
โครงการ เพื่ออยูประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษา
ระบบตลอด 

 
 

 

10. ตรวจวัดคุณภาพนำ้ทิ้งที่ผานการบำบัดนำ้เสียรวม จำนวน 1 จุด 
บร ิเวณบ อตรวจคุณภาพน้ำ ตรวจวัดเดือนละ 1 คร ั ้ง ตลอด
ระยะเวลาเปดดำเนินการ โดยดัชนีตรวจวัดเปนไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกาหนดมาตรฐาน
ควบคุม 

 ม ีหน วยงานกลาง (Third Party) ในการตรวจว ัดและ
วิเคราะหดัชนีผลกระทบสิ ่งแวดลอม ผลการตรวจวัด 
ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 พบวาเกือบทั้งหมด
มีคาอยูในเกณฑมาตรการกาหนด ทั้งนี้การตรวจวัดคุณภาพ
น้ำทิ้งที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรการกาหนดมีการชี้แจงถึง
สาเหตุที่เกิดขึ้น  

ภาคผนวก ข 
รูปที่ 2.2-11 

 

11. จัดเก็บสถิติ และขอมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดนำ้
เสียในแตละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบาบัดนำ้เสียในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 เพื่อให
สอดคลองตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แหง พรบ.สงเสริมและรักษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เสนอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นภายในวันที ่15 ของเดือนถัดไป 
 
มาตรการการดูแล และบำรุงระบบบำบดัน้ำเสีย 
1. ตีเสนสีแดง ความกวางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร บริเวณ 
โดยรอบเขตบอบาบัดนาเสียรวมใหชัดเจน และเขยีนปายถาวรแจง
วา “บริเวณนี้เป นบอบาบัดนำ้เสีย” 
2. เม่ือมีการเขาดูแลบำรุงรักษาและสูบตะกอนออกจากระบบบำบัด
น้ำเสียของโครงการ ตองใชแผงกั้นบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อความ
ปลอดภัย 

 - โครงการจัดเก็บสถิติ และขอมูลแสดงผลการทำงานของ 
ระบบบำบัดนำ้เสียในแตละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำ 
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแตละ 
เดือน ตามแบบ ทส.2 เพื่อใหสอดคลองตามบทบัญญัติใน 
มาตรา 80 แห ง พรบ.ส งเสร ิมและร ักษาผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เสนอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 
- โครงการไดจัดทำปาย “บริเวณนี้เปนบอบำบัดน้ำเสีย” 
ติดบริเวณโดยรอบเขตบอบาบัดนาเสียรวมชัดเจน 
 
- โครงการจะใชแผงกั ้นบริเวณที ่ปฏิบัติงาน เพื ่อความ 
ปลอดภัย กรณีที่มีการดูแลบำรุงรักษาและสูบตะกอนออก 
จากระบบบาบัดนำ้เสียของโครงการ 

 
 

ภาคผนวก ซ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
 3. กำหนดเวลาดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดนำ้เสียใหปฏบิัติงานหลัง

เวลา 10.00 น. เปนตนไป และไมปฏิบตัิงานในวันเสารและอาทิตย
เนื่องจากเปนวันหยุดผูพักอาศัยในอาคาร 
4. กำหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัด
น้ำเสียรวม ใหกับผูพักอาศัยทราบทุกครัง้อยางนอย 3 วันกอน
ปฏิบัติงาน 
 
5. ปดฝาบอทันทีเม่ือเสร็จภารกิจหรือตองหยุดปฏิบัติงานชัว่คราว 
เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของผูพักอาศัยและยานพาหนะ 

 โครงการไดกำหนดเวลาดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดนำ้เสีย 
ใหปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น. เปนตนไป 
 
- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอยางเครงครัด 
ทั้งนีห้ากมีการปฏิบัติงานดูแลบารุงรักษาระบบบำบัดนำ้เสีย
รวม จะแจงใหผูพักอาศัยทราบกอนปฏิบัติงานอยางนอย 3 
วัน 
- โครงการกำชับใหผู ที ่ดูแลระบบบำบัดปดฝาบอทุกครั้ง 
หลังจากที่มีการตรวจสอบระบบบำบัด เพื่อปองกันการเกิด 
อุบัติเหต ุ

 
 
 
 
 

 

3.6 การคมนาคม 1. จัดระบบการจราจรใหมีความปลอดภัย โดยติดตั้งปายสัญญาณ
จราจร และจัดเจาหนาที่ หรือรปภ. ที่ผานการฝกอบรมทักษะดาน
การจราจรดูแลใหความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทางเขา-ออกโครงการ บริเวณซอยสุขุมวิท 24 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
พรอมทั้งติดตั้งปายสัญญาณจราจรแสดงทิศทางการเขา-
ออก 

รูปที่ 2.2-6  

2. จัดใหมีเสนแบงชองจราจร ทิศทางการวิ ่งอยางชัดเจน และ
เคร ื ่องหมายจราจรบนพ ื ้นทาง เพ ื ่อความสะดวกและความ 
ปลอดภัย 

 - โครงการจัดใหมีเสนแบงชองจราจร ทิศทางการวิ่งอยาง 
ชัดเจน และเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย 

รูปที่ 2.2-6  

 3. จัดทำรั้วโปรงดานหนา และบริเวณทางเขา-ออกโครงการ เพื่อให
ผูสัญจรสามารถมองเห็นรถยนตที่วิ่งเขา-ออกโครงการไดอยางชัดเจน 

 - โครงการจัดรั้วโปรงบริเวณดานหนาทางเขา-ออกโครงการ 
เพื ่อใหผ ู ส ัญจรสามารถมองเห ็นรถยนตที ่ว ิ ่งเข า-ออก 
โครงการไดอยางชัดเจน 

รูปที่ 2.2-6  

 4. จัดใหมีที่จอดรถยนต จำนวน 197 คัน และหามประกอบกิจการ
ใดๆ รวมทั้งการกอสรางที่จัดไวสำหรับเปนที่จอดรถยนต อันทาให
พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไวในรายงานฯ 

 - โครงการจัดใหมีลานจอดรถยนต พรอมทั ้งกeชับหาม 

ประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการกอสรางที่จัดไวสาหรับเปน

ที่จอดรถยนต 

รูปที่ 2.2-6  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
3.6 การคมนาคม(ตอ) 5. ประชาสัมพันธ การเดินทาง ดวยรถโดยสารสาธารณะ และ

รถไฟฟา เพื ่อเปนทางเลือกใหผู ใชบริการ และลดการติดขัดของ
จราจร 

 - โครงการจัดใหมีพื้นที่สำหรับเปนจุดรับ-สง เพื่อใชบริการ 
รถโดยสารสาธารณะ 

รูปที่ 2.2-6  

 6. หามติดตั้ง หรือจัดทำปาย หรือวัสดุใดๆ ที่เปนอุปสรรคในการ
มองเห็นบริเวณทางเขา-ออกโครงการ พรอมทั้งจัดใหมีแสงสวาง
อยางเพียงพอตอการมองเห็นไดอยางชัดเจน 

 - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอยางเครงครัด 
โดยไมมีการติดตั ้งปาย หรือว ัสดุใดๆ ที ่เปนอุปสรรค 
ในการมองเห็นบริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

รูปที่ 2.2-6  

 7. ติดตั ้งไฟสองสวางบริเวณทางเดินในโครงการ ทางเขา-ออก
โครงการ และโดยรอบโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกคน
เดินเทา และความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร 

 - โครงการติดตั ้งไฟสองสวางบริเวณทางเดินในโครงการ 
ทางเขา-ออกโครงการ และโดยรอบโครงการ เพื่ออำนวย 
ความสะดวกใหแกคนเดินเทา 

 
 

 

 8. ติดตั้งปายเตือนรถเขา-ออก บริเวณทางเขา-ออกในโครงการ  - โครงการไดติดตั ้งปายสัญญาณการจราจรบริเวณทาง 
เขา-ออกโครงการเรียบรอยแลว 

รูปที่ 2.2-6  

 9. ติดตั ้งกระจกนูนโคง บริเวณทางแยกหรือจุดอับที ่ยากตอการ
มองเห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถและบริเวณถนนโดยรอบ
โครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

 - ติดตั้งกระจกนูนโคง บริเวณทางแยกหรือจุดอับที่ยากตอ 
การมองเห็นทั้งภายในอาคารที ่มีการจอดรถและบริเวณ
ถนนโดยรอบโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแส 
จราจร  

รูปที่ 2.2-6  

 10. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที ่จอดรถยนต ปาย และ 

สัญญาณจราจรในโครงการใหเปนไปตามที่ไดออกแบบไว และใชการ

ไดดีอยูเสมอ หากเกิดการเสียหายตองรีบ ซอมแซมโดยเร็ว 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที ่คอยตรวจสอบระบบจราจร 
ถนน ที่จอดรถยนต ปาย และสัญญาณจราจรในโครงการให 
เปนไปตามที่ไดออกแบบไว และใชการไดดีอยูเสมอ หาก 
เกิดการเสียหายตองรีบซอมแซมโดยเร็ว 

รูปที่ 2.2-6  

 11. ประชาสัมพันธใหผูใชรถยนตดับเครื่องยนตทันที เมื่อเขาจอด

เรียบรอยแลว รวมทั้งรณรงคงดใชเสียงแตรภายในพื้นที่โครงการ 

 - โครงการไดจัดทำปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันทีเมื่อ 
จอด ติดตั ้งไวบริเวณพื้นที ่จอดรถและบริเวณที่สามารถ 
มองเห็นไดและทางโครงการกำชับใหรถยนตทุกคันที่เขา 
โครงการงดใชเสียงแตรภายในพื้นที่โครงการ 

รูปที่ 2.2-6  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
3.6 การคมนาคม(ตอ) 12. รณรงคใหเจาหนาที่ของโรงแรม และผูใชบริการโรงแรม 

ปฏิบัติตามกฏจราจร 
 โครงการกำชับใหเจาหนาที่ของโรงแรม และผูใชบริการ 

โรงแรมปฏิบัติตามกฏจราจร 
รูปที่ 2.2-6  

13. ติดตั้งปายหามเลี้ยวซาย บริเวณทางขึ้น-ลงที่จอดรถของ
โครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

 - โครงการไดติดตั้งปายหามเลี้ยวซาย บริเวณทางขึ้น-ลงที่ 
จอดรถของโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร 

รูปที่ 2.2-6  

3.7 การใชประโยชนที่ดิน- 

3.8 การสื ่อสารและการ
คมนาคม 

- เจาของโครงการตองทำหนังสือแจงตออาคารบานพักอาศัย
ใกลเคียงในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ หากถูกบดบังสัญญาณ
โทรทัศน และวิทยุ จากการกอสรางอาคารโครงการใหสามารถแจง
หรือหารือกับเจาของโครงการในการแกไขผลกระทบดังกลาวได ทั้งนี้
ใหแจงเจาของโครงการไดตั้งแตเริ่มการกอสรางอาคารจนแลวเสร็จ 
จนถึงเป ดดาเนินการแลวเปนเวลา 1 ป กรณีที่ทั้ง 2 ฝายตกลงกัน
ไมได ตองจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแกไขปญหาจากการ
พัฒนา 

 - โครงการไมมีการจัดทำหนังสือแจงตออาคารบานพักอาศยั 
ใกลเคียงในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ กรณีถูกบดบัง 
ทศันียภาพจากตัวอาคารโครงการ ทั้งนี้ในปจจุบันยังไมมีขอ 
รองเรียนจากอาคารบานพักอาศัยใกลเคียง 

 
 
 

 

4.คุณภาพชีวิต 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ และ
สังคม 

1. จัดใหมีเจาหนาที ่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความ
เรียบรอยตลอด 24 ชั่วโมง 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ออกตรวจดูแลความเรียบรอยตลอด 24 ชั่วโมง 

  

2. จัดสรางปอมสำหรับเจาหนาที ่และจัดเจาหนาที ่รักษาความ
ปลอดภัยประจำปอมดูแลความเรียบรอยในโครงการตลอดเวลา 

 - โครงการจัดใหมีปอมยามสำหรับเจาหนาที่รักษาความ 
ปลอดภัย (รปภ.) และจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
ประจำปอมยาม เพ ื ่อดูแลความเร ียบรอยในโครงการ 
ตลอดเวลา 

 
 

 

3. ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณทางเขา-ออกโครงการ และ
บริเวณจุดอันตรายในทุกๆ ช้ันของอาคารโครงการ 

 - โครงการจัดใหมีการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณ 
ทางเขา-ออกโครงการ และบริเวณจุดอันตรายในทุกๆ ชั้น 
ของอาคารโครงการ 

รูปที่ 2.2-13  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.2 การสาธารณสุข 
 

1. ปลูกไมยืนตนตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเปนแนวกำบังความรอน
จากระบบปรับอากาศ 

 - โครงการจัดใหมีการปลูกไมยืนตนตามแนวรั้วโครงการ รูปที่ 2.2-2  

2. ออกแบบอาคารโครงการและเลือกใชว ัสดุที ่ เป นมิตรกับส่ิง
สิ่งแวดลอมรวมทั้งพิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และ
ภายนอกอาคารเพื่อใหอาคารไมรอนหรือไมมีอากาศหมุนเวียน ซ่ึง
สามารถลดการใชระบบปรับอากาศได 

 - โครงการออกแบบอาคารโครงการและเลือกใชวัสดุที่เปน 
มติรกับส่ิงแวดลอม 

 
 

 

3.ทำความสะอาดระบบปรับอากาศเปนประจำทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบปรับอากาศ และปองกัน
การสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียตางๆ 

 - โครงการจัดใหมีการความสะอาดระบบปรับอากาศเปน 
ประจำทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
ของระบบปรับอากาศ และปองกันการสะสมของเชื้อโรค 
และเชื้อแบคทีเรียตางๆ  

 
 

 

4. เลือกใชระบบปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 และตองไม
มีสาร CFCs เป นสวนประกอบ 

 - โครงการเลือกใชระบบปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟ 
เบอร 5 

รูปที่ 2.2-14  

5. จัดใหมีระบบระบายอากาศแบบจายนาแบบสวนกลาง ซ่ึง 
ใช สารท าความเย ็นชนิด R123 และ R134a ซึ ่ งเป  นสารที ่มี 
ความสามารถในการทาลายโอโซนและค าความสามารถใน 
การทาใหโลกรอนขึ้นตากวาสารทาความเย็น CFCs 

 - โครงการจัดใหมีระบบระบายอากาศแบบจายน้ำจาก 
สวนกลาง ซึ่งใชสารทาความเย็นชนิด R123 และ R134a  
ซึ่งเปนสารที่มีความสามารถในการทำลายโอโซนและ คา
ความสามารถในการทาใหโลกรอนขึ้นต่ำกวาสารทำความ
เย็น CFCs 

 
 

 

6. จ ัดให มีการบำรุงร ักษาระบบปรับอากาศแบบจ ายน้ำ จาก
สวนกลางอยางสมำ่เสมอ พรอมปฏิบัติตามคูมือการใชงาน 

 - โครงการจัดใหมีคูมือการบารุงรักษา คูมือการใชงานเครื่อง 

กาเนิดไฟฟาภายในพื้นที่โครงการเรียบรอยแลว พรอมทั้ง

จัด ใหมีเจาหนาที่คอยดูแลอยูสมาเสมอ 

 
 
 

 

7. ตรวจตราความสะอาด ความสกปรก และกากตะกอนใน 
การหอผึ่งเย็นสัปดาหละครั้ง ดวยสายตา 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจตราความสะอาด ความ 
สกปรก และกากตะกอนในหอผ่ึงเย็นอยูสมำ่เสมอ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 8. จัดทำและดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาหอผึ่งเย็น รวมถึง

การทำความสะอาดการทำลายเชื้อและการบาบัดน้ำสำหรับหอผึ่ง
เย็นทุกเครื ่อง เพื ่อเปนการปองกันการเพิ ่มจำนวนของเชื ้อลีจิ
โอเนลลาและทาใหสารเคมีที่ใชในการบำบัดนำ้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 - โครงการจัดใหมีคูมือการบำรุงรักษา คูมือการใชงานเครื่อง 
กำเนิดไฟฟาภายในพื้นที่โครงการเรียบรอยแลว พรอมทั้ง
จัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลอยูสมำ่เสมอ 

 
 

 

 9. การทำความสะอาดและการทำลายเชื้อ ในระบบบผึ่งเย็นของ
อาคารต องปฏิบ ัต ิ ตามหลักเกณฑของกรมอนามัยเร ื ่อง ขอ
ปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศ
ไทย 

 โครงการจัดใหมีการทำความสะอาดระบบปรับอากาศเป น 
ประจาทุกๆ 6 เดือน/ครั้ ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของระบบปรับอากาศ และปองกันการสะสมของเชื้อโรค 
และเชื้อแบคทีเรียตางๆ 

 
 

 

 10. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยูเสมอเปดประตู
อาคารบางจุดเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก 

 - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดอยางเครงครัด   

 11. จ ัดพ ื ้นท ี ่ส ี เข ียว ปล ูกต นไม ชน ิดต างๆ เพ ื ่อช วยด ูดซับ
คารบอนไดออกไซดและลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการคายนำ้ของพืช 
และการระเหยน้ำจากผิวดิน 

 - โครงการจัดใหมีพื ้นที ่ส ีเข ียวโดยรอบพื ้นที ่โครงการ 
เรียบรอยแลว 

รูปที่ 2.2-2  

 12. เจาของอาคารประชาสัมพันธใหพนักงาน และผูใชบริการอาคาร
โครงการใชบริการรถโดยสารสาธารณะ 

 - โครงการจัดใหมีพื้นที่สำหรับเปนจุดรับ-สง เพื่อใชบริการ
รถโดยสารสาธารณะ 

รูปที่ 2.2-6  

 13. ติดปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันที เมื่อจอดทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ติดตั้งไวบริเวณที่สามารถมองเห็นได 

 - โครงการไดจัดทำปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันทีเมื่อ 
จอด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดตั้งไวบริเวณพื้นที ่
จอดรถและบริเวณที่สามารถมองเห็นได 

รูปที่ 2.2-6  

 14. ติดปายจำกัดความเร็วของรถยนตที ่เขา-ออกโครงการใหมี
ความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดความเร็ว และปองกัน
การฟุงกระจายของฝุ นละอองอันเนื่องมาจากถนน 

 - โครงการจัดทำปายขับชาๆ ติดไวตามเสนทางจราจรของ 
โครงการและพื้นที่สามารถมองเห็นไดเพื่อลดความเร็วและ 
ปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง 

รูปที่ 2.2-6  

 15. หามวางปายหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ บังหรือกีดขวางบริเวณชอง
เปดโลงชั้นลานจอดรถยนต 

 - โครงการกำชับใหพนักงานหามวางปายหรือสิ่งปลูกสราง 
อื่นๆ บังหรือกีดขวางบริเวณชองเปดโลงชั้นลานจอดรถยนต 
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
 16. เครื ่องกาเนิดไฟสำรอง ตองติดตั ้งใหเหมาะสม และมีระบบ

ปองกันเสียง แรงสั่นสะเทือน และระบบกำจัดไอเสีย 
 - โครงการจัดใหมีเครื่องกำเนิดไฟฟาสำรอง ที่ติดตั้งอยาง 

เหมาะสมเรียบรอยแลว 
  

 17.  ส  งต ัวแทนฝ ายช างของโครงการเข าร ับการอบรมการ 
ดูแลร ักษาเคร ื ่ องกำ เน ิดไฟฟ าสารองจากต ัวแทนจำหนาย 
พรอมจัดทำคูมือการบำรุงรักษาฉบับภาษาไทยดวย 

 - โครงการจัดทำคูม ือการบารุงรักษาเครื ่องกำเนิดไฟฟา 
สำรองไวในโครงการเรียบรอยแลว 

  

4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 1. จำกัดความเร็วรถเมื ่อเขาสู พ ื ้นที ่โครงการใหมีความเร็วไม 
เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

 - โครงการจัดทำปายขับชาๆ ติดไวตามเสนทางจราจรของ 
โครงการและพื้นที่สามารถมองเห็นไดเพื่อลดความเร็วและ 
ปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองอันเนื่องมาจากถนน 

รูปที่ 2.2-6  

 2. ทำปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันทีเม่ือจอดรถ  - โครงการไดจัดทำปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันทีเมื่อ 
จอดติดตั ้งไวบริเวณพื ้นที ่จอดรถและบริเวณที ่สามารถ 
มองเห็นได 

รูปที่ 2.2-6  

 3. ตรวจสอบอุปกรณเครื ่องใช ไฟฟาและเครื ่องจ ักร เชน ปม 
น้ำ เคร ื ่องป  มอากาศ เป นต น ให ม ีประส ิทธ ิภาพดีอย ู  เสมอ 
เพื่อปองกันเสียงดังจากการทางานที่ขาดประสิทธิภาพ 

 - โครงการจ ัดให ม ี เจ าหนาที ่คอยตรวจสอบอ ุปกรณ 
เครื่องใชไฟฟาและเครื่องจักร เชน ปมน้ำเครื่องปรับอากาศ 
เปนตน ใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ เพื่อปองกันเสียงดัง
จากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ 

  

 4. ร ักษาสภาพธรรมชาต ิ และดูแลตนไม ในโครงการให ด ีอยู  
เสมอ เพื่อชวยเปนแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ตนไม 
และตกแตงกิ่งไมภายในโครงการอยูเสมอ เพื่อปองกนัไมให 
ใบไมรวงหลนไปสูพื้นที่บริเวณขางเคียง 

  

 5. จ ัดให ม ีราวกันตกบริเวณลานจอดรถยนต ช ั ้นที ่  2-7 ของ 
โครงการ เพื่อลดระดับเสียงจากรถยนตของผูพักแรม 

 - โครงการจัดใหมีราวกันตกบริเวณลานจอดรถยนต ชั้นที่ 
2-7 ของโครงการ เพื่อลดระดับเสียงจากรถยนตของผูพัก 
อาศัยตออาคารขางเคียง 

รูปที่ 2.2-6  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 1. จัดระบบการจราจรใหมีความปลอดภัย โดยติดตั้งปายสัญญาณ

จราจรและจัดเจาหนาที ่หรือรปภ. ที่ผ านการฝกอบรมทักษการ
จราจรดูแลใหความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางเขา-ออกโครงการ บริเวณซอยสุขุมวิท 24 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
พรอมทั้งติดตั้งปายสัญญาณจราจรแสดงทิศทางการเขา- 
ออกบริเวณดานหนาโครงการ 

  

2. จัดใหมีเสนแบงชองจราจร ทิศทางการวิ ่งอยางชัดเจน และ 
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย 

 - โครงการจัดใหมีเสนแบงชองจราจร ทิศทางการวิ่งอยาง 
ชัดเจน และเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย 

  

3. จัดทำรั้วโปรงดานหนา และบริเวณทางเขา-ออกโครงการ เพื่อให
ผูสัญจรสามารถมองเห็นรถยนตที่วิ่งเขา-ออกโครงการไดอยางชัดเจน 

 - โครงการจ ัดร ั ้วโปร งบริ เวณดานหนาทางเข า-ออก 
โครงการเพื่อใหผู สัญจรสามารถมองเห็นรถยนตที่วิ ่งเขา- 
ออกโครงการไดอยางชัดเจน 

รูปที่ 2.2-6  

4. จัดใหมีที่จอดรถยนต จำนวน 197 คัน และหามประกอบกิจการ
ใดๆรวมทั้งการกอสรางที่จัดไวสาหรับเปนที่จอดรถยนต อันทำให
พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไวในรายงานฯ 

 - โครงการจัดใหมีลานจอดรถยนต พรอมทั้งกำชับหาม 
ประกอบกิจการใดๆ รวมทั ้งการกอสรางที ่จัดไวสาหรับ 
เป นที่จอดรถยนต 

รูปที่ 2.2-6  

5. ประชาสัมพันธการเดินทางดวยรถโดยสารสาธารณะ และรถไฟฟา 
เพื่อเปนทางเลือกใหผูใชบริการ และลดการติดขัดของจราจร 

 - โครงการจัดใหมีพื้นที่สำหรับเปนจุดรับ-สง เพื่อใชบริการ 
รถโดยสารสาธารณะ 

รูปที่ 2.2-6  

6. หามติดตั้ง หรือจัดทำปาย หรือวัสดุใดๆ ที่เปนอุปสรรคในการ
มองเห็นบริเวณทางเขา-ออกโครงการ พรอมทั้งจัดใหมีแสงสวาง
อยางเพียงพอตอการมองเห็นไดอยางชัดเจน 

 - โครงการปฏบิัติตามมาตรการที่กกำหนดอยางเครงครัด 
โดยไมมีการติดตั้งปาย หรอืวัสดุใดๆ ที่เปนอุปสรรคในการ
มองเห็นบริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

รูปที่ 2.2-6   

7. ติดตั ้งไฟสองสวางบริเวณทางเดินในโครงการ ทางเขา-ออก
โครงการ และโดยรอบโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกคน
เดินเทา และความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร 

 - โครงการติดตั ้งไฟสองสวางบริเวณทางเดินในโครงการ 
ทางเขา-ออกโครงการ และโดยรอบโครงการ เพื่ออำนวย 
ความสะดวกใหแกคนเดินเทา 

  

8. ติดตั้งปายเตือนรถเขา-ออก บริเวณทางเขา-ออกในโครงการ  - โครงการไดติดตั้งปายสัญญาณการจราจรบริเวณทางเขา- 

ออกโครงการเรียบรอยแลว 

รูปที่ 2.2-6  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 9. ติดตั้งกระจกนูนโคง บริเวณทางแยกหรือจุดอับที่ยากตอการ

มองเห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถและบริเวณถนนโดยรอบ
โครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการตัดกระแสจราจร 

 - โครงการไดติดตั้งกระจกนูนโคง บริเวณทางแยกหรือจุด 
อับที่ยากตอการมองเห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถ
และบริเวณถนนโดยรอบโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจาก
การจราจร 

รูปที่ 2.2-6  

10. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที ่จอดรถยนต ปายและ
สัญญาณจราจรในโครงการใหเปนไปตามที่ไดออกแบบไว และใชการ
ไดดีอยูเสมอ หากเกิดการเสียหายตองรีบซอมแซมโดยเร็ว 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบระบบจราจร 
ถนน ที่จอดรถยนต ปาย และสัญญาณจราจรในโครงการให 
เป นไปตามที ่ ได ออกแบบไว และใช การได ด ีอยู  เสมอ 
หากเกิดการเสียหายตองรีบซอมแซมโดยเร็ว 

รูปที่ 2.2-6  

11. ประชาสัมพันธใหผู ใชรถยนตดับเครื่องยนตทันที เมื่อเขาจอด
เรียบรอยแลว รวมทั้งรณรงคงดใชเสียงแตรภายในพื้นที่โครงการ 

 - โครงการไดจัดทำปายประกาศใหดับเครื่องยนตทันทีเมื่อ 
จอด ติดตั ้งไวบริเวณพื้นที ่จอดรถและบริเวณที่สามารถ 
มองเห็นไดและทางโครงการกำชับใหรถยนตทุกคันที่เขา 
โครงการงดใชเสียงแตรภายในพื้นที่โครงการ 

รูปที่ 2.2-6  

12. รณรงคใหเจาหนาที่ของโรงแรม และผูใชบริการโรงแรมปฏิบัติ
ตามกฏจราจร 

 - โครงการไดมีการรณรงคใหเจาหนาที่ของโรงแรม และ 
ผูใชบริการโรงแรมปฏิบัติตามกฏจราจร 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/       

อุปสรรค/        
แนวทางแกไข 

4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 1. จัดถังสารองนำ้ใชในโครงการ ประกอบดวย ถังเก็บน้ำใตดิน และ
ถังเก็บนำ้ช้ันดาดฟา โดยมีขนาดบรรจุ ดังนี้ 
- ถังเก็บน้ำชั้นใตดิน จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 547.16 ลบ.ม. 
สำหรับสำรองนำ้ใชทั่วไป 376.16 ลบ.ม. และสำรองนำ้ดับเพลิง 171 
ลบ.ม. 
- ถังเก็บน้ำดาดฟา จำนวน 1 ถัง ความจุรวม 207 ลบ.ม.ภายในถัง
เก็บน้ำทุกถังเคลือบสารปองกันการปนเปอนสารพิษที่อาจซึมผาน
จากคอนกรีต โดยสารเคลือบเปนชนิดที่ปลอดภัยตอการอุปโภคและ
บริโภค  
2. ตรวจสอบดูแลระบบจายน้ำ และระบบเสนทอประปาใหอยูใน
สภาพดีอยู เสมอ หากพบวามีการชำรุดใหร ีบแกไขทันที ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 
 
3. ตรวจสอบโครงสรางถังเก็บนำ้ใตดิน และชั้นดาดฟา ใหมีความ
มั่นคงแข็งแรง ไมมีรอยรั่ว และรอยราว ที่ทาใหเกิดการปนเปอนของ
น้ำภายนอกเขาสูถังเก็บนำ้ได 
4. ฝาบอเก็บน้ำใตดิน ตองมีฝาบอปดมิดชิด และยกสูงจากพื้น เพื่อ
ปองกันการปนเปอนของน้ำภายนอกของน้ำภายนอกเขาสูถังเก็บนำ้
ทางฝาบอได 
5. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเปนประจำในเรื่อง
ของสีกลิ่น และเศษซากตางๆ ที่ตกหลนลงไปในถังเก็บน้ำ ตลอด
ระยะเวลาดาเนินการทุก 1 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจัดใหมีถังสำรองนำ้ใชในโครงการ 
 
- โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ำชั้นใตดิน จำนวน 2 ถัง ความจุ 
รวม 547.16 ลบ.ม. สำหรับสำรองน้ำใชทั่วไป 376.16 ลบ.
ม. และสำรองนำ้ดับเพลิง 171 ลบ.ม 
- โครงการจัดใหมีถังเก็บน้ำดาดฟา จานวน 1 ถัง ความจุ
รวม 207 ลบ.ม. 
 
 
- โครงการจัดใหมีเจาหนาคอยตรวจสอบดูแลระบบจายน้ำ 
และระบบเสนทอประปาใหอยู ในสภาพดีอยู เสมอ หาก 
พบว าม ีการชำร ุดให ร ีบแกไขท ันท ี ตลอดระยะเวลา 
ดำเนินการ 
- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบโครงสรางถังเก็บน้ำ 
ใตดิน และชั้นดาดฟา ใหมีความมั่นคงแข็งแรง ไมมีรอยรั่ว 
และรอยราว 
- โครงการกำชับใหเจาหนาที่คอยตรวจสอบฝาบอเก็บนำ้ใต 
ดิน ตองมีฝาบอปดมิดชิด และยกสูงจากพื้น เพื่อปองกัน
การปนเปอนของนำ้ภายนอกเขาสูถังเกบ็นำ้ทางฝาบอได 
- โครงการกำชับใหเจาหนาที่ตรวจสอบลักษณะทาง
กายภาพของน้ำประปาเปนประจำในเรื่องของสี กลิ่นและ
เศษซากตางๆ ที่ตกหลนลงไปในถังเก็บน้ำ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 6. เก็บตัวอยางน้ำในถังเก็บนำ้ใตดินมาวิเคราะหหาเชื้อ E. coli ทุกๆ 

3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบวามีการปนเปอนของนำ้จากภายนอกถัง
หรือไม 
 
7. ล างทำความสะอาดถ ังเก ็บน้ำสำรองของโครงการท ุกถัง 
ได แก  ถ ังเก ็บน้ำใตด ิน และถังเก ็บน้ำชั ้นดาดฟา เป นประจำ 
ทุก 3 เดือน หรือหากมีการปนเป อนของน้ำในถังเก ็บสำรอง 
โครงการต องให เจ าหน าท ี ่  หร ือช างของโครงการมาล างทำ 
ความสะอาดทันท ี

 
 
 
 

- โครงการไดเก็บตัวอยางนาในถังเก็บนาใตดินมาวิเคราะห 
หาเชื้อ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ ง ซ่ึงผลการตรวจวัดในชวง 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ผลการตรวจวัดมีคาอยูใน 
เกณฑมาตรฐานกำหนด 
- โครงการจัดใหมีการลางทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง 
ของโครงการทุกถัง ไดแก ถังเก็บนำ้ใตดิน และถังเก็บน้ำชั้น 
ดาดฟา เปนประจำทุก 3 เดือน 

 
 

ภาคผนวก ค 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 1. จัดใหมีระบบบาบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด 

รองรับน้ำเสีย 195.0 ลูกบาศกเมตร ประกอบดวย ถังดักไขมัน ถัง
แยกกาก ถังปรับเสถียร ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังเก็บตะกอน
สวนเกิน ถังเติมอากาศขั้นสุดทาย และถังน้ำใส โดยน้ำที่ผานการ
บำบัดจะมีคาตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข. 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยฯก อนระบายออกสู ท อระบายน้ำ
สาธารณะ บนซอยสุขุมวิท 24 ดานหนาโครงการ 

 
 
 
 

- โครงการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ 
โดยน้ำที่ผานการบำบัดจะมีคาตามมาตรฐานคุณภาพนำ้ทิ้ง 
ของอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยฯ 
กอนระบายออกสูทอระบายน้ำสาธารณะ บนซอยสุขุมวิท 
24 ดานหนาโครงการ 

   

2. สูบกากตะกอนออกถังเก็บตะกอนทุกๆ 30 วัน หรือเมื่อถังเก็บ
ตะกอนเต็ม 

 
 

- โครงการไดมีการสูบตะกอนไปกำจัด เมื่อถังเก็บตะกอน 
เต็ม 

  

3. จัดใหมีอุปกรณสำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดนำ้เสียทุก
ประเภท อยางละ 1 ชุด ไวในโครงการ เพื่อใชเปลี่ยนอุปกรณ ที่
เสียหายไดทันทีโดยไมตองพักการเดินระบบนานจนทำใหเกิดปญหา
น้ำเสียที่ไมไดบาบัดระบายลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ 

 
 

- โครงการจัดใหมีอุปกรณสำรอง(Spare part) ของระบบ 
บาบัดน้ำเสียทุกประเภทอยางละ 1 ชุด ไวในโครงการ เพื่อ 
ใชเปล่ียนอุปกรณที่เสียหายไดทันที 

  

 4. คัดแยกน้ำมันพืชที่ใชแลว ใสภาชนะหรือขวดน้ำมันเปลา และ
นำไปเก ็บย ั งห  องพ ักขยะรวม เพ ื ่ อรอการนำ ไปจาหน  าย 
ใหกับแหลงรับซื้อ 

 
 

- โครงการจัดใหมีการคัดแยกน้ำมันพืชที่ใชแลวใสภาชนะ 
นำไปเก็บยังหองพักขยะรวม เพื่อรอการนำปจำหนายใหกับ 
แหลงรับซื้อ 

  

 5. ใหแมบานตักกากตะกอนท่ีถังดักไขมันทุกวัน รวบรวมเก็บใสถุงดำ
มัดปากถุงใหเรียบรอยเก็บในหองพักขยะเปยก เพื่อรอการนำไปใช
ประโยชนหรือกำจัดตอไป 

 
 

- โครงการกำชับใหแมบานคอยตักกากตะกอนที่ถังดักไขมัน 
ทุกวัน รวบรวมเก็บใสถุงดำมัดปากถุงใหเรียบรอยเก็บใน 
หองพักขยะเปยก เพื่อรอการนำไปใชประโยชนหรือกำจัด 
ตอไป 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 6. กำจัดกาซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใชพื้นที่สี

เขียวเพื่อบำบัดกาซมีเทน ขนาดพื้นที่ 7.0 ตารางเมตร ดวยวิธี Soli 
Bed โดยใชแบคทีเรียที่มีอยูในดินธรรมชาติเปลี่ยนกาซมีเทนผาน
กระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลลเปนกาซคารบอนไดออกไซด 

 
 

- โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวเพื่อบำบัดกาซมีเทน รูปที่ 2.2-2 
 
 

 

  

7. กำจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบำบัดนำ้เสีย ดวยวิธี Soli Bed 
ใชพืช ดิน และจุลินทรียที่อาศัยอยูในดิน โดยใชบอดินในการบำบัด 
Aerosol ขนาดพื้นที่ 2.0 ตารางเมตร 

 
 

- โครงการกำจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
ดวยการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวในการบำบัด Aerosol 

 
- 

 

8. ตรวจสอบฝาบอ ขอตอ ผนัง และสวนที ่ตองเขาไปดูแลและ
ซอมแซมระบบใหอยูในสภาพปดมิดชิดตลอดเวลาเพื่อปองกันละออง
น้ำเสีย และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟดจากระบบ
บาบัดน้ำเสีย และปองกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสูภายนอก
ถังบำบัดนำ้เสีย 

 
 
 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบฝาบอ ขอตอ 
ผนัง และสวนที่ตองเขาไปดูแลและซอมแซมระบบใหอยูใน
สภาพปดมิดชิดตลอดเวลา เพื่อปองกันละอองน้ำเสีย และ 
กลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟดจากระบบ 
บำบัดนำ้เสีย 

รูปที่ 2.2-6  

 9. จัดใหมีเจาหนาที่โครงการเขารับการอบรมการใชงานระบบบำบัด
น้ำเสียของโครงการใหเขาใจ โดยใหเขารับการอบรมกับบริษัท
ตัวแทนจาหนายระบบบำบัดฯ ของโครงการเพื่ออยูประจำในการ
เดินเครื่องและบารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปดดำเนินการ 

 
 
 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่โครงการเขารับการอบรมการใช 
งานระบบบาบัดน้ำเสียของโครงการ โดยใหเขารับการ
อบรมกับบริษัทตัวแทนจาหนายระบบบาบัดฯ ของโครงการ 
เพื่ออยูประจำในการเดินเครื่องและบารุงรักษาระบบตลอด 
ระยะเวลาการเปดดำเนินการ 

รูปที่ 2.2-5  

 10. ตรวจวัดคุณภาพนำ้ทิ้งที่ผานการบำบัดนำ้เสียรวม จำนวน 1 จุด 
บริเวณบอตรวจคุณภาพน้ำ ตรวจวัดเดือนละ1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปดดาเนินการ โดยดัชนีตรวจวัดเปนไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุม 

 
 
 

- โครงการไดว าจางหนวยงานกลาง ในการตรวจวัดและ
วิเคราะหดัชนีผลกระทบสิ ่งแวดลอม ผลการตรวจวัด
ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 พบวาเกือบทั้งหมด
มีค าอยู ในเกณฑมาตรการกำหนด ทั ้งนี ้ การตรวจวัด
ค ุณภาพน้ำทิ ้งท ี ่ม ีค าไม อยู ในเกณฑมาตรการกำหนด 
มกีารชี้แจงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น 

ภาคผนวก ข 
รูปที่ 2.2-6 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 

4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 11. จัดเก็บสถิติ และขอมูลแสดงผลการทางานของระบบบำบัดน้ำ
เสียในแตละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 เพื่อให
สอดคลองตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แหง พรบ.สงเสริมและรักษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เสนอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นภายในวันที่15 ของเดือนถัดไป 

 
 
 

- โครงการจัดเก็บสถิติ และขอมูลแสดงผลการทำงานของ
ระบบบำบัดนำ้เสียในแตละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำ
รายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้ำเสียในแตละ
เดือน ตามแบบ ทส.2 เพื่อใหสอดคลองตามบทบัญญัติใน
มาตรา 80 แหงพรบ.ส งเสร ิ มและร ักษาผลกระทบ
สิ ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เสนอตอเจาพนักงาน 
ทองถิน่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

ภาคผนวก ซ   

1. จัดการรวบรวมขยะมูลฝอยของโครงการ ในแตละช้ันดังนี้ 
- ช้ันที่ 10-32 เปนพื้นท่ีหองพักแรม จัดใหมีหองพักขยะประจำช้ัน 1 
แหง ขนาดพื้นที่ 4.40 ตารางเมตร บริเวณดานขางของบันไดหนีไฟ 
(ST-02) ภายในหองพักขยะแตละแหง จัดใหมีถังขยะ จำนวน 4 ถัง 
ประกอบดวย ขนาด 100ลิตร จำนวน 3 ถัง รองรับขยะเปยก ขยะ
แหงทั่วไป และขยะรีไซเคิล พรอมถุงดำ และจัดใหมีถังขยะอันตราย 
ขนาด 40ลิ ตร จำนวน 1 ถัง 
- หองพักแรม จัดถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง/หองแยกเปน
ถังขยะเปยก และขยะแหง ภายในรองรับดวยถุงดำ 
- โถงทางเดินและโถงลิฟตทุกชั้น จัดถังขยะแหง และถังขยะเปยก 
อยางละ 1 ถัง ขนาดความจุ 15 ลิตร พรอมที่ดับบุหรี่(เฉพาะโถง
ลิฟต) ซึ่งภายในแตละถังรองรับดวยถุงดำ 
- หองอาหาร จัดถังขยะแหง และถังขยะเปยก อยางละ 1 ถัง ขนาด
ความจุ 50 ลิตร ซี่งภายในแตละถังรองรับดวยถุงดำ 
- สำนักงาน และสวนตอนรับจัดถังขยะแหง และถังขยะเปยก อยาง
ละ 1 ถัง ขนาดความจุ 50 ลิตร ซี่งภายในแตละถังรองรับดวยถุงดำ 

 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจัดใหมีหองพักขยะประจำชั ้นวางไวบริเวณ 
ดานขางของบันไดหนีไฟ ภายในหองพักขยะแตละแหง 
จดัใหมีถังขยะ จ านวน 4 ถัง ประกอบดวย ขนาด 100 ลิตร 
จานวน 3 ถัง รองรับขยะเป ยก ขยะแหงทั่วไป และขยะ 
รีไซเคิล พรอมถุงดำ และจัดใหมีถังขยะอันตราย ขนาด 40 
ลิตร จำนวน 1 ถัง ซ่ึงในแตละวันแมบานจะรวบรวมขยะลง 
ไปไวที่หองพักขยะรวมบริเวณชั้น 1 

รูปที่ 2.2-7  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

 

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 2. จัดใหมีหองพักขยะรวม จำนวน 1 แหง ขนาดความจุรวม 26.79 

ลูกบาศกเมตร บริเวณชั้นที่ 1 แบงเปนหองพักขยะเปยก 1 หอง 
หองพักขยะแหงและรี ไซเคิล 1 หอง และหองพักขยะอันตราย 1 
หอง รายละเอียดดังนี้ 
- หองพักขยะเปยก พื้นที่ 2.25×2.45 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ1.5 ม.) 
ปริมาตร 8.27 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะเปยกไดนาน 
(8.27/1.193) 6.93 วัน โดยจัดเก็บขยะเปยกรวบรวมใสถุงสีดำ 
- หองพักขยะแหง-รีไซเคิล พื้นที่ 3.1×2.15 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ 
1.5 ม.) ปริ มาตร 10.00 ลูกบาศกเมตร สามารถรองรับขยะแหงรี
ไซเคิลไดนาน (10.00/0.664) 15.06 วัน โดยจัดเก็บขยะรีไซเคิล
ร ว บ ร ว ม ใ ส  ถ ุ ง ส ี ใ ส  แ ล ะ ข ย ะ แ ห  ง ร ว บ ร ว ม ใ ส  ถ ุ ง ส ี ด ำ 
- หองพักขยะอันตราย พื้นที่ 2.25×2.45 ตารางเมตร (สูงกักเก็บ  
1.5 ม.) ปริมาตร 8.27 ลูกบาศกเมตร ภายในหองพักขยะอันตราย
บรรจุถังขยะสีเทาฝาสัม ขนาด 150 ลิตร จำนวน 1ถัง พรอมถุงสี
แดงรองรับ สามารถรองรับขยะอันตรายไดนาน 21.43 วัน (150/7) 
- ภายในหองพักขยะรวม จัดใหมีรางระบายน้ำรวบรวมน้ำเสียจาก
การชะลาง และทำความสะอาดหองพักขยะรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำ
เสียรวมของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจัดใหมีหองพักขยะรวม บริเวณชั้น 1 โดย
แบงเปน หองพักขยะเปยก 1 หอง หองพักขยะแหงและร ี
ไซเคิล 1 หอง และหองพักขยะอันตราย 1 หอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดใหมีรางระบายนำ้ เพื่อรวบรวมนำ้เสียจากการ 
ชะลาง และจัดใหมีคนทำความสะอาดหองพักขยะทุกวัน 
 

รูปที่ 2.2-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-7 

  

3. ตรวจสอบไมใหมีขยะตกคางในโครงการ หากมีขยะตกคางตอง
แจงใหเขตคลองเตย เขามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดตอไป 
 
 
 

 
 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบหองพักขยะใน 
แตละวันเปนประจำ พรอมทั้ งประสานสำนักงานเขต 
คลองเตยเขามาเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัดอยางถูกตอง 
ตอไป 

รูปที่ 2.2-7  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 4. ใหแมบานเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแตละชั้นทุกวัน 

และทาความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้ งที่เก็บขนพรอมสำรวจ และ
เก็บขยะที่ตกหลนนอกถังทุกครั้งที่เก็บขน 

 - โครงการจัดใหมีแมบานคอยเก็บขน และคัดแยกขยะในแต
ละชั้น และกำชับใหทาความสะอาดหองพักขยะรวมทุก ครั้ง 
หลังการเก็บขน 

รูปที่ 2.2-7  

5. จัดใหมีถุงมือยางแจกใหกับแมบาน เพื ่อปองกันอันตรายจาก
สารเคมีและของมีคมที่ปะปนมากับขยะ 

 - โครงการจัดใหมีถุงมือยางแจกใหกับแมบานเพื่อปองกัน 
อันตรายจากสารเคมีและของมีคมที่ปะปนมากับขยะ และ
กำชับใหใสถุงมือทุกครั้งที่มีการเก็บขนขยะ 

รูปที่ 2.2-7  

 6. สงเสริมและเผยแพร/ประชาสัมพันธผานทางแผนพับใบปลิว ให
พนักงานและเจาหนาที่ของโครงการรูจักและเขาใจหลักการงายๆ ใน
การลดปริมาณขยะ เชน หลัก 4Rs นั ่นคือ Repair (ซอมแซม) 
Reduce (ลด) Reuse (ใชซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช
ใหม) 

 
 

- โครงการอยูในระหวางการจัดทแผนพัประชาสัมพันธเรื่อง 
การลดปริมาณการใชขยะ หากดำเนินการเรียบรอยแลว 
จะรายงานใหทราบในล าดับถัดไป 

รูปที่ 2.2-14  

 7. ตรวจสอบประตูหองพักขยะรวมทุกครั้งเมื่อขนยายขยะโดยตอง
ปดประตูใหมิดชิดทุกครั้งหลังจากขนยายเสร็จสิ้น 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบประตูหองพัก 
ขยะทุกครั้งเมื่อขนยายขยะ โดยตองปดประตูใหมิดชิดทุก 
ครั้งหลังจากขนยายเสร็จสิ้น 

  

 8. เจาของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปดไฟ
กระพริบฉุกเฉินตลอดชวงเวลาการเก็บขน เพื่อปองกันอุบัติเหตจุาก
รถยนตที่เขา-ออกโครงการ 

 
 

- โครงการกาชับใหคนขับรถเก็บขนขยะเปดไฟกระพริบ 

ฉุกเฉินตลอดชวงเวลาการเก็บขน เพื่อปองกันอุบัติเหตจุาก 

รถยนตที่เขา-ออกโครงการ ตามมาตรการกําหนด 

  

 9. จัดใหมีปายแสดงสัญลักษณของตำแหนงที่จอดรถเก็บขนขยะมูล
ฝอยบริเวณที่จอดรถดานขางหองพักขยะ เพื่อใหผูใชบริการทราบ 

 
 

- โครงการไมมีการจัดทาปายแสดงสัญลักษณของตาแหนงที ่
จอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณที่จอดรถดานขางหองพัก 
ขยะ เนื่องจากทางโครงการไมไดใหรถเก็บขนขยะมูลฝอย 
เขามาในพื้นที่โครงการ ซึ่งทางโครงการไดจัดใหเจาหนาที่ 
เก็บรวบรวมมูลฝอยตามจุดตาง ๆ  เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอย
รับ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/       

อุปสรรค/        
แนวทางแกไข 

4.2 การสาธารณสุข (ตอ) การปองกันและระงบัอัคคีภัย 
1. ติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศไดระบุไวใน
รายงานฯ ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใพระราชบัญญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงขอกำหนดที่เกี ่ยวของกับระบบ
ปองกันอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้ 
    1.1 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ตดิตั้งในทุกชั้นของแตละ
อาคารประกอบดวย 
(1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm 
Control Panel : FCP) ทำหนาที่เปนศูนยรับสงสัญญาณตรวจรับ 
เมื่ออุปกรณแจงเหตุที่ติดตั้งไวเริ่มทำงานจะสงสัญญาณไปยังแผง
ควบคุม และหากมีเหตุเกิดเพลิงไหมก็จะสงสัญญาณแจงเหตุให
ทราบทั่วทั้งอาคาร นอกจากนีย้ังมีตูแสดงแผนผังโซนของโครงการ 
(Graphic Annunciator :GANN) ชุดจายไฟชวยพรอมแบตเตอรี่ 
ติดตั้งในหองควบคุมชั้นที่ 1 ของอาคาร 
(2) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟ เปนสัญญาณแบบกริ่ง(Fire 
Alarm Bell) โดยจะติดตั้งไวใกลกับ Manual Station บริเวณหนา
บันไดหลัก หนาบันไดหนีไฟ โดยทำหนาที่รับสัญญาณจากเครื่อง
ตรวจจับควัน และความรอน เพื่อสงเสียงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดใหมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ติดตั้งใน 
ทกุชั้นของแตละอาคาร 
- โครงการจัดใหมีแผงควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุไฟ 
ไหม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทำหน าที ่เปน
ศูนยรับสงสัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณแจงเหตุที่ติดตัง้ไว
เริ่มทำงานจะสงสัญญาณไปยังแผงควบคุม 
 
 
 
- โครงการจัดใหมีอุปกรณสงสัญญาณเพื ่อใหหนีไฟ เปน 
สัญญาณแบบกริ ่ง (Fire Alarm Bell ) โดยทำหนาที ่รับ 
สัญญาณจากเครื่องตรวจจับควัน และความรอน เพื่อสง
เสียงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/       

อุปสรรค/        
แนวทางแกไข 

4.2 การสาธารณสุข (ตอ) (3) อุปกรณแจงเหตุอัตโนมัติ และแบบใชมือกด ดังนี ้
- ชุดกดแจงเหตุแบบใชมือ (Manual Station) ชนิดทุบแลวดึงพรอม
สัญญาณเสียงจะติดตั้งไวบริเวณหนาบันไดหลักบันไดหนีไฟ และโถง
ลิฟต ทั้ง 3 แหง ทุกช้ันของอาคาร 
- เครื ่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ชนิด Photo Electric 
ติดตั้งไวภายในหองพักอาศัยทุกหอง หองเครื่องปมน้ำ หอง RMU 
หอง HV หองนำ้ หองแมบาน หองควบคุม หองรักษาความปลอดภัย 
สำนักงาน โถงรับประทานอาหาร หองโถง โถงลิฟต โถงลิฟตดับเพลิง 
บันไดหลัก บันไดหนีไฟ หองเก็บของ หองเครื่องทำความเย็น หอง
เครื่องไฟฟาหลัก หองฝายวิศวกรรม หองงานบำรุงรักษา หองออก
กำลังกาย หองสมุด หองเด็ก หองปฐมพยาบาล Club Lounge 
หองนำ้ 
- เครื่องตรวจจับความรอน (Heat detector) แบบตรวจจับอัตรา
การเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate of Rise) มีหลักการทำงานคือ เมื่อมี
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิสูงเกินอัตราพิกัดที่ตั้งไวเครืองจะทำงาน
ทันที ติดตั้ งไวบริ เวณหองพักขยะรวมหองครัว ลานจอดรถยนตชั้น
ชานพัก-ชั้นที่ 7 หองเครื่องสำรองไฟฟา เปนตน 
1.2 ระบบปองกันเพลิงไหม ซึ่งประกอบดวย ระบบทอยืนถังเก็บนำ้
สำรอง หัวดับเพลิง และหัวรับน้ำดับเพลิง ดังนี้ 
- ทอยืนเปนทอโลหะผิวเรียบทาสีแดง ติดตั้งตั้งแตชั้นลางไปยังชั้น
บนสุดของอาคารจำนวน 2 ทอ เชื่อมกับทอเมนสงน้ำและถังเก็บน 
ใตดินของอาคาร และหัวรับนำ้ดับเพลิงภายนอกอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- โครงการจัดให ม ีช ุดกดแจงเหตุแบบใชมือ (Manual 
Station) ชนิดทุบแลวดึง 
 
- โครงการจัดใหมีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
ชนิด Photo Electric ติดตั้งไวภายในหองพักอาศัยทกุหอง 
และโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
-  โครงการจ ัดให ม ี เคร ื ่องตรวจจ ับความร อน (Heat 
detector) แบบตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate 
of Rise) 
 
 
- โครงการจัดใหมีทอยืน เปนทอโลหะผิวเรียบทาสีแดง 
ติดตั้งตั้งแตชั้นลางไปยังชั้นบนสุดของอาคารจำนวน 2 ทอ 
เชื ่อมกับทอเมนสงน้ำและถ ังเก ็บน้ำใตด ินของอาคาร 
และหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร 

 
รูปที่ 2.2-7 

 
 
 

รูปที่ 2.2-7 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-7 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2-7 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.2 การสาธารณสุข (ตอ) - ตูสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบดวยหัวตอ

สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 ½ นิ้ว และสายฉีดนำ้
ดับเพลิงชนิดแข็งขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว ยาว 30 เมตร ติดตั้ง
ไวช้ันละ 2 แหง ซ่ึงสามารถครอบคลุมการดับเพลิงไดทั้งชั้น 
- หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) จำนวน 3 จุด แยกเปน High 
Zone Low Zone และ Fill Tank จำนวน 6 หัว เปนหัวรับนำ้แบบ 
2 ทิศทาง ขนาด 2 ½ นิ ้ว × 2 ½ น ิ ้ว × 6 น ิ ้ว เพ ื ่อรับน้ำจาก
รถดับเพลิงเติมลงในถังเก็บนำ้ใตดิน 

 
 
 
 

- โครงการจัดใหมีตูสายฉีดนาดับเพลิง (Fire Hose 
Cabinet) ประกอบดวย หัวตอสายฉีดนำ้ดับเพลิง และสาย
ฉีดนำ้ดับเพลิงชนิดแข็ง ติดตั้ งไวชั้นละ 2 แหง ซึ่งสามารถ 
ครอบคลุมการดับเพลิงไดทั้งชั้น 
- โครงการจัดใหมีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) 
จำนวน 3 จุด แยกเปน High Zone Low Zone และ Fill 
Tank จำนวน 6 หัว เปนหัวรับน้ำแบบ 2 ทิศทาง เพื่อรบันำ้ 
จากรถดับเพลิงเติมลงในถังเก็บนำ้ใตดิน 

 
 

รูปที่ 2.2-7 

  

2. จัดใหมีนำ้สำรองดับเพลิงปริมาตร 171 ลูกบาศกเมตร ในถังเก็บ 
น้ำใตดิน สูบน้ำดับเพลิงชนิดเครื ่องยนตด ีเซล (Fire pump) มี
รายละเอียด ดังนี้ 
- โซน Low Zone มีขนาดอัตราสงน้ำ 750 GPM แรงดันสงน้ำ 160 
PSI และจัดใหมี Jocky Pump ขนาด 15 GPM แรงดัน สงน้ำ 160 
เมตร 
- โซน High Zone มีขนาดอัตราสงน้ำ 750 GPM แรงดันสงน้ำ 250 
PSI และจัดใหมี Jocky Pump ขนาด 15 GPM แรงดันสงน้ำ 250 
เมตร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2.2-7 

 

3. จัดใหมีหัวรับนำ้ดับเพลิงนอกอาคาร จำนวน 3 หัว เปนหัวรับน้ำ 
แบบ 2 ทิศทาง ขนาด 2 ½ นิ้ว × 2 ½ นิ้ว × 4 นิ้ว เพื่อรับน้ำจาก
รถดับเพลิงจายใหกับระบบดับเพลิงของโครงการ 

 
 

- โครงการจัดใหมีหัวรับนำ้ภายนอกอาคาร เปนหัวรับน้ำ 
แบบ 2 ทิศทาง เพื่อรับน้ำจากรถดับเพลิงจายใหกับระบบ 
ดับเพลิงของโครงการ 
 

 
รูปที่ 2.2-7 

 

4. จัดใหมีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปดยอนกลับในทิศทาง 
เดิมได (Re-entry) และระบุตำแหนงช้ันท่ีสามารถเปดยอนกลับไดให
เห็นอยางชัดเจนอยางนอยทกุๆ 5 ช้ัน 

 
 

- โครงการจัดใหมีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปด 
ยอนกลับในทิศทางเดิมได (Re entry) และระบุตำแหนงชั้น
ทีส่ามารถเปดยอนกลับไดใหเห็นอยางชัดเจน 

 
รูปที่ 2.2-7 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 5. ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภ ัยให ใชการไดอย ู  เสมอ ตาม

คำแนะนำของผูผลิต หากพบวาชำรุดหรือใชการไมไดใหรีบแกไข
ทันที 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบระบบปองกัน 
อัคคีภัยใหใชการไดอยูเสมอ ตามคาแนะนาของผูผลิต หาก 
พบวาชำรุดหรือใชการไมไดใหรีบแกไขทันท ี

--   

6. ติดปายแนะนาการใชอุปกรณแตละชนิดไวบริเวณที่อุปกรณติด
ตั้งอยู 

 - โครงการจัดใหมีการติดปายแนะนำการใชอุปกรณแตละ 
ชนิดไวบริเวณที่อุปกรณติดตั้งอย ู

 
รูปที่ 2.2-7 

 

7. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังตำแหนงที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตางๆ 
บริเวณโถงลิฟตแตละชั้นของอาคาร 

 - โครงการติดตั้งแผนผังตำแหนงที่ติดตั ้งอุปกรณดับเพลิง 
ตางๆ และแผนผังทางออกหนีไฟไวบริเวณโถงลิฟตแตละ 
ชั้นของอาคาร 

 
รูปที่ 2.2-7 

 

 8. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัย 
รวมถึงแหลงน้ำสำรองดับเพลิงของอาคารจากชั้นใตดิน แลฝกอบรม
เรื่องการซอมอพยพยายคนเมื ่อเกิดเพลิงไหมแกเจาหนาที ่ของ
โครงการ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อใหสามารถใชงานได
ทันทวงทีและไมตกใจกลัว 

 
 
 

-โครงการจะจัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณและระบบ 
ปองกันอัคคีภัย และฝกอบรมเรื่องการซอมอพยพยายคน
เมื่อเกิดเพลิงไหมแกเจาหนาที่ของโครงการในรอบถัดไป
ของป 2568 ในชวงเดือนตุลาคม 

 
ภาคผนวก ช 
รูปที่ 2.2-7 

 

 9. จัดใหมีแผนการปองกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดย
เจาของโครงการตองปร ับปรุงให สอดคลองก ับโครงสรางการ
บริหารงานและปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณที่ไดจากการ
ฝกซอม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเพื่อใหไดแผนการปองกัน 
และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

- โครงการจะจัดใหมีแผนการปองกันและดับเพลิงของ 
อาคารโครงการในรอบถัดไปของป 2568 ในชวงเดือน
ตุลาคม 

ภาคผนวก ช 
รูปที่ 2.2-7 

 

 10. จัดใหมีการซอมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของโครงการ 
โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตยเปนประจำทุกป 

 - โครงการจะจัดใหมีการซอมการอพยพหนีไฟและการ 
ดับเพลิงของโครงการในรอบถัดไป 

ภาคผนวก ช 
รูปที่ 2.2-7 

 

 11. บริเวณเสนทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟหามมิใหมีสิ่งกีดขวางใดๆ 
เพื่อใหการอพยพหนีไฟเปนไปโดยสะดวก 

 - โครงการปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยบริเวณบันได 
หนีไฟหามใหมีสิ ่งกีดขวางใดๆ เพื ่อใหการอพยพหนีไฟ 
เปนไปโดยสะดวก 

 
รูปที่ 2.2-7 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/       

อุปสรรค/        
แนวทางแกไข 

4.2 การสาธารณสุข (ตอ) 12. กำหนดใหมีพื้นที่จุดรวมพล ไมนอยกวา 1 คน ตอพื้นที่ 0.25 
ตารางเมตร และติดปายระบุวาพื ้นที ่บริเวณนี ้ เปนจุดรวมพลที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยจุดรวมพลดังกลาวนี้ เจาของโครงการ
สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยประเมินจากการฝกซอมการหนีไฟและ
ดับเพลิงประจำป 

 - โครงการจัดใหมีจุดรวมพลเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และติดปายระบุวาพื้นที่บริเวณนี้ เปนจุดรวมพลที่สามารถ 
มองเห็นไดชัดเจน 

 
รูปที่ 2.2-7 

 

 พื้นที่สีเขียวของโครงการ 
1. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวชั้นพื้นดิน และช้ันที่ 9 ขนาดพื้นที่รวม627.14 
ตารางเมตร ซึ่งเปนไปตามเกณฑพื้นที่สีเขียวยั่งยืนตามมติ ครม. 

 
 

 
- โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ และ 
ชั้นที่ 9 บริเวณริมสระวายนาของโครงการเรียบรอยแลว 

 
รูปที่ 2.2-2 

 

 2. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ตนไม และตกแตงกิ่งไมภายในโครงการอยู
เสมอ เพื่อปองกันมิใหใบรวงหลนไปสูพื้นที่บริเวณขางเคียง 
 
- จัดใหมีฝายชาง และเจาหนาที่คอยตรวจสอบตำแหนงจุดเสี่ยงที่มี
ผลตอการพลัดตกจากอาคารอยางสมาเสมอ และแกไขอยางเรงดวน 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ตนไม 
และตกแตงกิ่งไมภายในโครงการอยูเสมอ เพื่อปองกนัไมให 
ใบไมรวงหลนไปสูพื้นที่บริเวณขางเคียง 
- โครงการจัดใหมีฝายชาง และเจาหนาที่คอยตรวจสอบ 
ตำแหนงจุดเสี่ยงที ่มีผลตอการพลัดตกจากอาคารอยาง 
สมำเสมอ 

 
 

รูปที่ 2.2-2 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/       

อุปสรรค/        
แนวทางแกไข 

4.3 อาช ีวอนาม ัย และ

ความปลอดภัย 

- - - - - 

4.4 การศึกษา - - - - - 

4.5 ศาสนา - - - - - 

4.6 ความปลอดภยั
สาธารณะ 

1. จัดใหมีระบบ Key Card อัตโนมัติ ของหองพักแรม เพิ่มความ
ปลอดภัยในการเขาออกของผูพักแรม 

 - โครงการจัดใหมีระบบ Key Card อัตโนมัติของหองพัก 
เพื่อความปลอดภัยในการเขาออกของผูพักแรม 

  

 2. จัดใหมีกลองวงจรป ด (CCTV) บริ เวณทางเขา-ออกโครงการ ชั้น
จอดรถยนต และบริเวณจุดอับในทุกๆ ชั้นของอาคาร และระบบศูนย
รับแจงเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น เจาหนาที่โครงการ
สามารถโทรแจงไปยังศูนยรับแจงเหตุของหน วยงานฉุกเฉิน เชน 
สถานีตำรวจ หนวยงานดับเพลิง และโรงพยาบาล 

 - โครงการจัดใหมีการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณ 
ทางเขา-ออกโครงการ และบริเวณจุดอันตรายในทุกๆ ชั้น 
ของอาคารโครงการ 

รูปที่ 2.2-13  

 3. จ ัดใหมีเจาหนาที ่ร ักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความ
เรียบรอยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความเรียบรอยบริเวณดานหนา
โครงการตลอดเวลา 

 - โครงการจัดใหมีการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณ 
ทางเขา-ออกโครงการ และบริเวณจุดอันตรายในทุกๆ ชั้น 
ของอาคารโครงการ และมีเจาหนาที่ประจำหองควบคุม 
กลองวงจรปดดูแลความเรียบรอยตลอด 24 ชั่วโมง 

รูปที่ 2.2-13  

 

 

 

 

หน้า  2-49



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.7 การปองกันอัคคีภัย 1. ติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศไดระบุไวใน

รายงานฯ ซึ่งเป นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงขอกำหนดที่เกี่ยวของระบบปองกัน
อัคคีภัย 

 - โครงการไดติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย และระบบระบาย 
อากาศไดระบุไวในรายงานฯ ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวง 
ฉบับที ่  33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับที ่ 50 
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข อกำหนดที ่เก ี ่ยวของระบบ
ปองกันอัคคีภัย 

รูปที่ 2.2-9   

2. จัดใหมีนํ้าสารองดับเพลิงปริมาตร 171.0 ลูกบาศกเมตรในถังเก็บ

นํ ้าใตดิน สูบนํ ้าดับเพลิงชนิดเครื ่องยนตด ีเซล (Fire pump) มี

รายละเอียดดังนี้ 

- โซนลาง (Low Zone) มีอัตราการสูบ 750 แกลลอน/นาท ีแรงดัน 

160 PSI และเครื่ องสูบนํ้ารักษาความดัน (JP) สามารถสูบนํ้าได 15 

แกลลอน/นาที แรงดัน 160 PSI 

- โซนบน (High Zone) มีอัตราการสูบ 750 แกลลอน/นาที แรงดัน 

250 PSI และเครื่ ฃองสูบนํ้ารักษาความดัน (JP) สามารถสูบนํ้าได 

15 แกลลอน/นาที แรงดัน 250 PSI 

 
 
 
 
 
 

- โครงการจัดใหมีนำ้ถังสารองดับเพลิงในถังเก็บนำ้ใตดิน รูปที่ 2.2-10  

3. จัดใหมีหัวรับนํ้าดับเพลิงนอกอาคาร จํานวน 3 จุด แยกเปน High 

Zone, Low Zone และ Fill Tank เปนหัวรับนํ ้าแบบ 2 ทิศทาง 

ขนาด 2 ½ นิ้ว × 2 ½ นิ้ว × 4 นิ้ว เพื่อรับนํ้าจากรถดับเพลิงจาย

ใหกับระบบดับเพลิงของโครงการ 

4. จัดใหมีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปดยอนกลับในทศิทางเดิม

ได (Re entry) และระบุตาแหนงชั้นที่สามารถเปด ยอนกลับไดให

เห็นอยางชัดเจนอยางนอยทุกๆ 5 ชั้น 

 
 
 
 

- โครงการจัดใหม ีหัวรับนํ ้าดับเพลิงนอกอาคาร (FDC) 

จํานวน 3 จุด แยกเปน High Zone Low Zone และ Fill 

Tank จํานวน 6 หัว เปนหัวรับนํ้าแบบ 2 ทิศทาง เพื่อรับนํ้า

จากรถดับเพลิงเติมลงในถังเก็บนํ้าใตดิน 

 

รูปที่ 2.2-9  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/       

อุปสรรค/        
แนวทางแกไข 

4.7 การปองกันอัคคีภัย

(ตอ) 

4. จัดใหมีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปดยอนกลับในทิศทางเดิม
ได (Re entry) และระบุตาแหนงชั้นที่สามารถเปดยอนกลับไดให
เห็นอยางชัดเจนอยางนอยทุกๆ 5 ช้ัน 

 - โครงการจัดใหมีประตหูนีไฟของอาคารสามารถเปด 

ยอนกลับในทิศทางเดิมได (Re entry) และระบุตeแหนงชั้น

ที่สามารถเปดยอนกลับไดใหเห็นอยางชัดเจน 

รูปที่ 2.2-9   

5. ตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภ ัยให ใชการไดอย ู  เสมอ ตาม
คำแนะนำของผูผลิต หากพบวาชารุดหรือใชการไมไดใหรีบแกไข
ทันที 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบระบบปองกัน 
อัคคีภัยใหใช การไดอยู เสมอ ตามคำแนะนาของผูผลิต 
หากพบวาชำรุดหรือใชการไมไดใหรีบแกไขทันที 

  

6. ติดปายแนะนำการใชอุปกรณแตละชนิดไวบริเวณที่อุปกรณติด
ตั้งอยู 

 - โครงการจัดใหมีการติดปายแนะนาการใชอุปกรณแตละ 
ชนิดไวบริเวณที่อุปกรณติดตั้งอย ู

  

 7. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังตาแหนงที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตางๆ 
บริเวณโถงลิฟตแตละชั้นของอาคาร 

 - โครงการติดตั้งแผนผังตำแหนงที่ติดตั ้งอุปกรณดับเพลิง 
ตางๆ และแผนผังทางออกหนีไฟไวบริเวณโถงลิฟตแตละ 
ชั้นของอาคาร 

รูปที่ 2.2-9  

 8. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัย 
รวมถึงแหลงน้ำสำรองด ับเพลิงของอาคารจากช ั ้นใตด ิน และ
ฝกอบรมเรื่องการซอมอพยพยายคนเมื่อเกิดเพลิงไหมแกเจาหนาที่
ของโครงการ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดทันทวงที และไมตกใจกลัว 

 - โครงการจะจัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณและระบบ 
ปองกันอัคคีภัย และฝกอบรมเรื่องการซอมอพยพยายคน
เมื่อเกิดเพลิงไหมแกเจาหนาที่ของโครงการในรอบถัดไป 

รูปที่ 2.2-9  

 9. จัดใหมีแผนการปองกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดย
เจาของโครงการ ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณที่ไดจาก
การฝกซอม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเพื่อใหไดแผนการ
ปองกัน และดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

 - โครงการจะจัดใหมีแผนการปองกันและดับเพลิงของ 
อาคารโครงการในรอบถัดไป 

ภาคผนวก ช  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 

เอกสารอางอิง 
ปญหา/       

อุปสรรค/        
แนวทางแกไข 

4.7 การปองกันอัคคีภัย

(ตอ) 

10. จัดใหมีการซอมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของโครงการ โดย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตยเปนประจำทุกป 

 -  โครงการจะจ ัดให ม ีการซ อมการอพยพหน ีไฟและ 
การดับเพลิงของโครงการในรอบถัดไป 

รูปที่ 2.2-9   

11. บริเวณเสนทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟหามมิใหมีสิ่งกีดขวางใดๆ 
เพื่อใหการอพยพหนีไฟเปนไปโดยสะดวก 

 - โครงการปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยบริเวณบันได 
หนีไฟหามใหมีสิ ่งกีดขวางใดๆ เพื ่อใหการอพยพหนีไฟ 
เปนไปโดยสะดวก 

รูปที่ 2.2-9  

12. กำหนดใหมีพื้นที่จุดรวมพล ไมนอยกวา 1 คน ตอพื้นที่ 0.25 
ตารางเมตร และติดปายระบุวาพื ้นที ่บริเวณนี ้ เปนจุดรวมพลที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยจุดรวมพลดังกลาวนี้ เจาของโครงการ
สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยประเมินจากการฝกซอมการหนีไฟและ
ดับเพลิงประจำป 

 - โครงการจัดใหมีจุดรวมพลเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และติดปายระบุวาพื้นที่บริเวณนี้ เปนจุดรวมพลที่สามารถ 
มองเห็นไดชัดเจน 

รูปที่ 2.2-9  

4 .8 ส ุนทร ียภาพของ
ทัศนียภาพ 

1. จัดใหมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นลาง และชั้นที่ 9 มีพื้นที่สวนทั้งหมด
ประมาณ 627.14 ตารางเมตร โดยตำแหนงที่ปลูกจะอยูตามแนวรั้ว
ของโครงการ เพื่อชวยลดการสะทอนแสง และเพิ่มความนุมนวล
สบายตา และทำใหอาคารโครงการไมแข็งกระดางเกิดภูมิทัศนที่ดีทั้ง
จากการมองภายในโครงการ และเจาภายนอกสูภายในโครงการ 

 - โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ และ 
ชั้นที ่ 9 บริเวณริมสระวายน้ำ เพื ่อใหเกิดทัศนียภาพที่
สวยงาม 

รูปที่ 2.2-2 
รูปที่ 2.2-12 

 

 2. จัดใหมีกระจกที่มีคาการสะทอนแสงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 

(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 ขอ 27 กลาวว า “วัสดุที ่เปนผิวของผนังภายนอกอาคาร 

จะตองมีปริมาณการสะทอนแสงไดไมเกินรอยละ 30” 

 

 - โครงการจัดใหมีการติดตั้งกระจกที่มีคาการสะทอนแสง 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการ โรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel (โรงแรม Targetplace ,Hotel and Executive Serviced Residence ) 
ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะดำเนินการ) 
 

บริษัท สยาม แมททีเรียลส เอ็กเชนจ จำกัด             

ตารางที่ 2.2-1 สรุปผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรม Oakwood Suites Bangkok Hotel 

(ชื่อเดิมคือ โรงแรม Targetplace, Hotel and Executive Serviced Residence) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ทารเก็ตเพลซ จำกัด 

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอม 

มาตราการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตราการฯ                                
 = ปฏบิัต ิ = ปฏบิัติไมได  = ไมไดปฏบิัต ิ                

 = ปฏิบตัิไดแตไมมีประสิทธิภาพ  = ยงัไมถึงเวลาปฏิบตัิ 
เอกสารอางอิง 

ปญหา/       
อุปสรรค/        

แนวทางแกไข 
4.8 ส ุ น ท ร ี ย ภ า พขอ ง
ทัศนียภาพ (ตอ) 

3. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ตนไม และตกแตงกิ่งไมภายใน โครงการ

อยูเสมอ เพื่อปองกันไมใหใบรวงหลนไปสูพื้นที่ บริเวณขางเคียง 

 - โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ตนไม 
และตกแตงกิ ่งไมภายในโครงการอยู เสมอ เพื ่อปองกัน 
ไมใหใบไมรวงหลนไปสูพื้นที่บริเวณขางเคียง 

รูปที่ 2.2-2   

4. เจาของโครงการจัดทาหนังสือแจงตออาคารบานพักอาศัย
ใกลเคียงในระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกอาคาร หากถูก 
บดบ ังท ัศน ียภาพจากต ัวอาคารโครงการ ให แจ งหร ือหารือ 
กับเจ าของโครงการในการแกไขผลกระทบดังกลาวได ท ั ้งนี้  
ให แจ งเจ าของโครงการได ต ั ้ งแต เร ิ ่มการก อสรางอาคารจน 
แลวเสร็จจนถึงภายหลังการเปดดำเนินการแลวเปนเวลา 1 ป 
กรณ ีท ี ่ท ั ้ ง  2 ฝ ายตกลงก ันไม  ได ต องจ ัดต ั ้ งคณะกรรมการ 
ประสานงานแก  ไขป ญหาจากการพ ัฒนา โครงการให แลว 
เสร็จกอนดาเนินการกอสรางโครงการ 

 - โครงการไมมีการจัดทำหนังสือแจงตออาคารบานพัก 
อาศัยใกลเคียงในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ กรณีถูกบด 
บังทัศนียภาพจากตัวอาคารโครงการ ทั้งนี้ในปจจุบันยังไม 
มขีอรองเรียนจากอาคารบานพักอาศัยใกลเคียง 

  

4.9 การมีสวนรวม

ของประชาชน 

(1) การสอบถามดวย

แบบสอบถามคร้ังที่ 1  

 

(2) การสัมภาษณครั้ง

ที่ 2 
 

 
 
- ปฏบิัติตามมาตรการปองกันดานดินและการชะลางพังทลาย 
คุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน การจราจร การระบายน้ำ
การปองกันน้ำทวม อาชีวอนามยั และความปลอดภัยสาธารณะ 
 
- ปฏบิัติตามมาตรการปองกันดานการจราจร ความปลอดภยั 
สาธารณะ สุนทรยีภาพ การจัดการขยะ และการระบายน้ำ 

 
 
 

 
 
- โครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันดานดินและการ 
ชะลางพังทลาย คุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน 
การจราจร การระบายนำ้ การปองกันน้ำทวม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยสาธารณะ 
- โครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันดานการจราจร 
ความปลอดภัยสาธารณะ สุนทรียภาพ การจัดการขยะ 
และการระบายนำ้ 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
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รูปท่ี 2.2-1 พื้นที่โครงการโดยรอบ และพ้ืนที่ใชสอยภายในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปท่ี 2.2-2 พื้นที่สีเขียว 
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เจา้หนา้ที�ดแูลตน้ไม ้

 

 

 

 

 

 

 

  

                          

เจา้หนา้ที�ดแูลตน้ไม ้

รูปท่ี 2.2-2 พื้นที่สีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 2.2-3 ระบบระบายอากาศแบบ

จ่ายจากส่วนกลาง 

รูปที่ 2.2-4 หอผึ่งเย็น  รูปท่ี 2.2-5 ปายประหยัดไฟเบอร 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2-6 ปายเตือน  สัญลักษณจราจร ที่จอดรถในโครงการ 
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รูปที่ 2.2-7 หองพักขยะในพ้ืนท่ีโครงการ และปายรณรงคการคัดแยกขยะ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 2.2-8 ระบบไฟฟา 
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หวัรบันํ�าดบัเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fire Pump 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบดบัเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบดบัเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

สายดบัเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบดบัเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

หวัจ่ายนํ�าดบัเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัทางหนีไฟ จดุรวมพล 

 

 

 

 

 

 

ทางหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

Alarm Bell  

 

 

 

 

 

 

บนัไดหนีไฟ 

รูปท่ี 2.2-9 ระบบปองกันอัคคีภัย และเตือนอัคคีภัย 
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รูปที� �.2-10 ถงัเก็บนํ�าภายในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2-11 ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณชวยชีวิตประจำสระวายน้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปายบอกระดบัความลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

โทรศัพทบริเวณสระวายนำ้ 
รูปท่ี 2.2-12 สระวายน้ำ 
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รูปท่ี 2.2-13 ระบบการรักษาความปลอดภัยของโครงการ 
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รูปที่ 2.2-14 ปายรณณงคการประหยัดพลังงาน 
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