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บทที่ 3 
 

          ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 โครงการบ้านอินทรภิบาล ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ซ่ึงขึ้ นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-156 โดยส า เนาหนังสือขึ้ นทะเบียน
หอ้งปฏิบตัิการวเิคราะห์เอกชน ดงัแสดงในภาคผนวก ข ให้เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) ในการจดัท า
รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการบา้นอินทรภิบาล ฉบบัประจ าเดือนมกราคม 
- มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ระยะด าเนินการ) คือ การตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดงัตารางที่ 3-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
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ตารางที่ 3-1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
 ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ/พารามิเตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1. คุณภาพน ้า 
    1.1 คุณภาพน า้ทิง้ 

- บ่อสูบน ้ าเสีย 1 
- BOD 
- Total Suspended Solids 
- Sulfide 
- Oil & Grease 
- Nitrate-Nitrogen 
- Phosphate 
- Total Coliform Bacteria 

- เก็บและวิเคราะห์ตวัอย่าง
ดว้ยวิธีมาตรฐาน 

- 3 เดือนต่อคร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิง 
บริเวณบ่อสูบน ้ าเสีย 1 ความถ่ี 3 เดือนต่อคร้ัง โดย
มีดัชนีท่ีตรวจวดั ดังน้ี BOD, Total Suspended 
Solids, Sulfide, Oil & Grease, Nitrate-Nitrogen, 
Phosphate และ Total Coliform Bacteria เรียบร้อย
แลว้ 

- ตารางท่ี 3.1-1 
- ภาคผนวก จ 

 - บ่อสูบน ้ าเสีย 2 
- BOD 
- Total Suspended Solids 
- Sulfide 
- Oil & Grease 
- Nitrate-Nitrogen 
- Phosphate 
- Total Coliform Bacteria 

- เก็บและวิเคราะห์ตวัอย่าง
ดว้ยวิธีมาตรฐาน 

- 3 เดือนต่อคร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิง 
บริเวณบ่อสูบน ้ าเสีย 2 ความถ่ี 3 เดือนต่อคร้ัง โดย
มีดัชนีท่ีตรวจวดั ดังน้ี BOD, Total Suspended 
Solids, Sulfide, Oil & Grease, Nitrate-Nitrogen, 
Phosphate และ Total Coliform Bacteria เรียบร้อย
แลว้ 

- ตารางท่ี 3.1-1 
- ภาคผนวก จ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ/พารามิเตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1. คุณภาพน ้า 
1.1 คุณภาพน า้ทิง้ 

(ต่อ) 

- บ่อสูบน ้ าเสีย 3 
- BOD 
- Total Suspended Solids 
- Sulfide 
- Oil & Grease 
- Nitrate-Nitrogen 
- Phosphate 
- Total Coliform Bacteria 

- เ ก็ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ตวัอยา่งดว้ยวิธีมาตรฐาน 

- 3 เดือนต่อคร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิง 
บริเวณบ่อสูบน ้ าเสีย 3 ความถ่ี 3 เดือนต่อคร้ัง โดย
มีดัชนีท่ีตรวจวดั ดังน้ี BOD, Total Suspended 
Solids, Sulfide, Oil & Grease, Nitrate-Nitrogen, 
Phosphate และ Total Coliform Bacteria เรียบร้อย
แลว้ 

- ตารางท่ี 3.1-1 
- ภาคผนวก จ 

 - บ่อตรวจคุณภาพน ้ า 1 
- BOD 
- Total Suspended Solids 
- Sulfide 
- Oil & Grease 
- Nitrate-Nitrogen 
- Phosphate 
- Total Coliform Bacteria 

- เ ก็ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ตวัอยา่งดว้ยวิธีมาตรฐาน 

- 3 เดือนต่อคร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิง 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า 1 ความถ่ี 3 เดือนต่อ
คร้ัง โดยมีดัชนี ท่ีตรวจวัด ดังน้ี  BOD, Total 
Suspended Solids, Sulfide, Oil & Grease, Nitrate-
Nitrogen, Phosphate และ Total Coliform Bacteria 
เรียบร้อยแลว้ 

- ตารางท่ี 3.1-1 
- ภาคผนวก จ 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ/พารามิเตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1. คุณภาพน ้า 
1.1 คุณภาพน า้ทิง้ 

(ต่อ) 

- บ่อตรวจคุณภาพน ้ า 2 
- BOD 
- Total Suspended Solids 
- Sulfide 
- Oil & Grease 
- Nitrate-Nitrogen 
- Phosphate 
- Total Coliform Bacteria 

- เ ก็ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ตวัอยา่งดว้ยวิธีมาตรฐาน 

- 3 เดือนต่อคร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิง 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า 2 ความถ่ี 3 เดือนต่อ
คร้ัง โดยมีดัชนี ท่ีตรวจวัด ดังน้ี  BOD, Total 
Suspended Solids, Sulfide, Oil & Grease, Nitrate-
Nitrogen, Phosphate และ Total Coliform Bacteria 
เรียบร้อยแลว้ 

- ตารางท่ี 3.1-1 
- ภาคผนวก จ 

 - บ่อตรวจคุณภาพน ้ า 3 
- BOD 
- Total Suspended Solids 
- Sulfide 
- Oil & Grease 
- Nitrate-Nitrogen 
- Phosphate 
- Total Coliform Bacteria 

- เ ก็ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ตวัอยา่งดว้ยวิธีมาตรฐาน 

- 3 เดือนต่อคร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิง 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า 3 ความถ่ี 3 เดือนต่อ
คร้ัง โดยมีดัชนี ท่ีตรวจวัด ดังน้ี  BOD, Total 
Suspended Solids, Sulfide, Oil & Grease, Nitrate-
Nitrogen, Phosphate และ Total Coliform Bacteria 
เรียบร้อยแลว้ 

- ตารางท่ี 3.1-1 
- ภาคผนวก จ 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั (ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568)                3-5 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ/พารามิเตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1. คุณภาพน ้า 
1.2 คุณภาพน า้ผวิดิน 

- คลองล าชะล่า 1 
- Dissolved Oxygen 
- BOD 
- Nitrate-Nitrogen 
- Total Coliform Bacteria 
- Total Suspended Solids 
- Oil & Grease 

- เ ก็ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ตวัอยา่งดว้ยวิธีมาตรฐาน 

- 3 เดือนต่อคร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าผิว
ดิน บริเวณคลองล าชะล่า 1 ความถ่ี 3 เดือนต่อคร้ัง 
โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด ดังน้ี Dissolved Oxygen, 
BOD, Nitrate-Nitrogen, Total Coliform Bacteria, 
Total Suspended Solids และ Oil & Grease 
เรียบร้อยแลว้ 

- ตารางท่ี 3.2-1 
- ภาคผนวก ฉ 

 - คลองล าชะล่า 2 
- Dissolved Oxygen 
- BOD 
- Nitrate-Nitrogen 
- Total Coliform Bacteria 
- Total Suspended Solids 
- Oil & Grease 

- เ ก็ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ตวัอยา่งดว้ยวิธีมาตรฐาน 

- 3 เดือนต่อคร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าผิว
ดิน บริเวณคลองล าชะล่า 2 ความถ่ี 3 เดือนต่อคร้ัง 
โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด ดังน้ี Dissolved Oxygen, 
BOD, Nitrate-Nitrogen, Total Coliform Bacteria, 
Total Suspended Solids และ Oil & Grease 
เรียบร้อยแลว้ 

- ตารางท่ี 3.2-1 
- ภาคผนวก ฉ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ/พารามิเตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1. คุณภาพน ้า 
1.2 คุณภาพน า้ผวิดิน 
(ต่อ) 

- คลองล าชะล่า 3 
- Dissolved Oxygen 
- BOD 
- Nitrate-Nitrogen 
- Total Coliform Bacteria 
- Total Suspended Solids 
- Oil & Grease 

- เ ก็ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ตวัอยา่งดว้ยวิธีมาตรฐาน 

- 3 เดือนต่อคร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าผิว
ดิน บริเวณคลองล าชะล่า 3 ความถ่ี 3 เดือนต่อคร้ัง 
โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด ดังน้ี Dissolved Oxygen, 
BOD, Nitrate-Nitrogen, Total Coliform Bacteria, 
Total Suspended Solids และ Oil & Grease 
เรียบร้อยแลว้ 

- ตารางท่ี 3.2-1 
- ภาคผนวก ฉ 

 - คลองครุ 1 
- Dissolved Oxygen 
- BOD 
- Nitrate-Nitrogen 
- Total Coliform Bacteria 
- Total Suspended Solids 
- Oil & Grease 

- เ ก็ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ตวัอยา่งดว้ยวิธีมาตรฐาน 

- 3 เดือนต่อคร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าผิว
ดิน บริเวณคลองครุ 1 ความถ่ี 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมี
ดัชนีท่ีตรวจวดั ดังน้ี Dissolved Oxygen, BOD, 
Nitrate-Nitrogen, Total Coliform Bacteria, Total 
Suspended Solids และ Oil & Grease เรียบร้อยแลว้ 

- ตารางท่ี 3.2-1 
- ภาคผนวก ฉ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจสอบ/พารามิเตอร์ วธิีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1. คุณภาพน ้า 
1.2 คุณภาพน า้ผวิดิน 
(ต่อ) 

- คลองครุ 2 
- Dissolved Oxygen 
- BOD 
- Nitrate-Nitrogen 
- Total Coliform Bacteria 
- Total Suspended Solids 
- Oil & Grease 

- เ ก็ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ตวัอยา่งดว้ยวิธีมาตรฐาน 

- 3 เดือนต่อคร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าผิว
ดิน บริเวณคลองครุ 2 ความถ่ี 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมี
ดัชนีท่ีตรวจวดั ดังน้ี Dissolved Oxygen, BOD, 
Nitrate-Nitrogen, Total Coliform Bacteria, Total 
Suspended Solids และ Oil & Grease เรียบร้อยแลว้ 

- ตารางท่ี 3.2-1 
- ภาคผนวก ฉ 

 - คลองครุ 3 
- Dissolved Oxygen 
- BOD 
- Nitrate-Nitrogen 
- Total Coliform Bacteria 
- Total Suspended Solids 
- Oil & Grease 

- เ ก็ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ตวัอยา่งดว้ยวิธีมาตรฐาน 

- 3 เดือนต่อคร้ัง - โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าผิว
ดิน บริเวณคลองครุ 3 ความถ่ี 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมี
ดัชนีท่ีตรวจวดั ดังน้ี Dissolved Oxygen, BOD, 
Nitrate-Nitrogen, Total Coliform Bacteria, Total 
Suspended Solids และ Oil & Grease เรียบร้อยแลว้ 

- ตารางท่ี 3.2-1 
- ภาคผนวก ฉ 
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ตารางที่ 3-2 สรุปมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
 ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 
- 

 
- 

 
- 

1.2 ดิน - - - 
1.3 สภาพภูมิอากาศ - - - 
1.4 แหล่งน ้ าผวิดินและคุณภาพน ้า - เก็บตวัอย่างน ้ าในคลองล าชะล่า 3 จุด และคลองครุ 3 จุด 

โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวดัเช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง
โดยมีความถ่ี 3 เดือนต่อคร้ัง และใหเ้ป็นความรับผิดชอบของ
เจา้ของโครงการจนกว่าจะมีกรรมการหมู่บา้นมารับผดิชอบ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าผิวดิน 3 เดือนต่อคร้ัง 
โดยมีดชันีท่ีตรวจวดั ดงัน้ี Dissolved Oxygen, BOD, Nitrate-Nitrogen, 
Total Coliform Bacteria, Total Suspended Solids และ Oil & Grease 
คือ คลองล าชะล่า 3 จุด และคลองครุ 3 จุด เรียบร้อยแลว้ 

- ตารางท่ี 3.2-1 
- ภาคผนวก ฉ 

- เก็บตวัอยา่งในบ่อสูบน ้ าเสีย 1, 2, 3 และบ่อตรวจคุณภาพน ้ า 
1, 2, 3 โดยทาการตรวจวดับีโอดี ของแข็งแขวนลอย ปริมาณ
โคลิฟอร์มทั้งหมด ไขมนัและน ้ ามนั ไนเตรท (ออร์กานิค) 
ซัลไฟด์ และฟอสเฟต โดยตรวจวดั 3 เดือนต่อคร้ัง และให้
เ ป็นความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการจนกว่าจะมี
กรรมการหมู่บา้นมารับผดิชอบ 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิง 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมี
ดชันีท่ีตรวจวดั ดงัน้ี BOD, Total Suspended Solids, Sulfide, Oil & 
Grease, Nitrate-Nitrogen, Phosphate และ Total Coliform Bacteria ซ่ึง
จุดเก็บตวัอยา่งน ้ า คือ บ่อสูบน ้ าเสีย 1, 2, 3 และบ่อตรวจคุณภาพน ้ า 1, 
2, 3 เรียบร้อยแลว้ 

- ตารางท่ี 3.1-1 
- ภาคผนวก จ 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั (ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568)                3-9 

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)  

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 
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1.5 อุทกวิทยาน ้าใตดิ้น - - - 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรประมง 

- - - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การคมนาคมขนส่ง 

- - - 

3.2 การใชป้ระโยชน์ที่ดิน - - - 
3.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูการ 
3.3.1 ขยะมูลฝอย 

- - - 

3.3.2 ระบบบาบดัน ้ าเสีย - ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ า
เสียตามมาตรการในหวัขอ้ 1.4 

โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียตาม
มาตรการเรียบร้อยแลว้ 

- 

3.3.3 การประปา - - - 
3.3.4 การไฟฟ้า - - - 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ)  

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่างๆ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ ผลการปฏบิัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

3.3.5 ระบบระบายน ้ า - - - 
3.3.6 ระบบป้องกนัอคัคีภยัและ

ความปลอดภยั 
- - - 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม 

- - - 

4.2 สาธารณสุข - - - 
4.3 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั - - - 
4.4 ประวตัิศาสตร์ สุนทรียภาพ และ

การท่องเท่ียว 
- - - 
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3.1 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 

3.1.1 บทน า 
   

ปัญหาคุณภาพน ้ าทิ้งที่ส าคญัที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ BOD, Total Suspended 
Solids, Sulfide, Oil & Grease, Nitrate-Nitrogen, Phosphate และ Total Coliform Bacteria ดังนั้น                          
จึงก าหนดใหมี้แผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดชันีตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ไดแ้ก่ BOD, Total Suspended Solids, Sulfide, Oil & Grease, Nitrate-

Nitrogen, Phosphate และ Total Coliform Bacteria  
 
3.1.3 จุดตรวจวัด 

 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง จ  านวน 6 จุด ได้แก่ บริเวณบ่อสูบน ้ าเสีย จุดที่ 1, บ่อสูบน ้ าเสีย จุดที่ 2,             

บ่อสูบน ้ าเสีย จุดที่ 3, บ่อตรวจคุณภาพน ้ า จุดที่ 1, บ่อตรวจคุณภาพน ้ า จุดที่ 2 และบ่อตรวจคุณภาพน ้ า จุดที่ 3 
ด าเนินการเก็บตวัอยา่ง 3 เดือนต่อคร้ัง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-1             
ถึงรูปที่ 3.1-6  
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อสูบน ้าเสีย จุดที่ 1 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
 

 
 
 

รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อสูบน ้าเสีย จุดที่ 2 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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รูปที่ 3.1-3 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อสูบน ้าเสีย จุดที่ 3 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
 

             
 
 

รูปที่ 3.1-4 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดที่ 1 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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รูปที่ 3.1-5 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดที่ 2 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
 

             
 
 

รูปที่ 3.1-6 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดที่ 3 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น ้ าทิ้ง ดงัแสดงในภาคผนวก จ 
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ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 

 
โครงการ     : โครงการบา้นอินทรภิบาล 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : บริเวณบ่อสูบน ้ าเสีย จุดที่ 1 

 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
บริเวณบ่อสูบน า้เสีย จุดที ่1 ค่าต า่สุด - 

ค่าสูงสุด 3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 
บีโอดี (BOD) mg/l 45.0 24.0 24.0 - 45.0 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 30 12 12 - 30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 2.0 0.5 0.5 - 2.0 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) mg/l 0.5 ND ND - 0.5 
ฟอสเฟต (Phosphate) mg/l 13.3 5.5 5.5 - 13.3 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml >160,000 >160,000 >160,000 

* ND: Not Detected 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการบา้นอินทรภิบาล 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : บริเวณบ่อสูบน ้ าเสีย จุดที่ 2 

 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
บริเวณบ่อสูบน า้เสีย จุดที ่2 ค่าต า่สุด - 

ค่าสูงสุด 3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 
บีโอดี (BOD) mg/l 39.8 24.2 24.2 - 39.8 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 28 26 26 - 28 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.6 1.2 0.6 - 1.2 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 3.4 <3.0 - 3.4 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) mg/l 0.5 ND ND - 0.5 
ฟอสเฟต (Phosphate) mg/l 9.0 6.3 6.3 - 9.0 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml >160,000 >160,000 >160,000 

* ND: Not Detected 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการบา้นอินทรภิบาล 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : บริเวณบ่อสูบน ้ าเสีย จุดที่ 3 

 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
บริเวณบ่อสูบน า้เสีย จุดที ่3 ค่าต า่สุด - 

ค่าสูงสุด 3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 
บีโอดี (BOD) mg/l 25.4 4.8 4.8 - 25.4 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 11 7 7 - 11 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.2 0.3 0.2 - 0.3 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) mg/l 0.3 ND ND - 0.3 
ฟอสเฟต (Phosphate) mg/l 10.3 3.9 3.9 - 10.3 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml >160,000 >160,000 >160,000 

* ND: Not Detected
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการบา้นอินทรภิบาล 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า จุดที่ 1 

 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดที ่1 ค่าต า่สุด - 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน/1 

3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 
บีโอดี (BOD) mg/l 31.2 14.6 14.6 - 31.2 <30 
สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 31 5 5 - 31 <40 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.2 0.2 0.2 <1.0 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 5.8 <3.0 <3.0 - 5.8 <20 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) mg/l 0.6 2.4 0.6 - 2.4 - 
ฟอสเฟต (Phosphate) mg/l 14.6 2.9 2.9 - 14.6 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml >160,000 >160,000 >160,000 - 

หมายเหตุ : /1ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2564 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง 
 จากท่ีดินจดัสรร 
 * ND: Not Detected
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการบา้นอินทรภิบาล 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า จุดที่ 2 

 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดที ่2 ค่าต า่สุด - 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน/1 

3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 
บีโอดี (BOD) mg/l 18.0 15.0 15.0 - 18.0 <20 
สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 22 27 22 - 27 <30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.2 0.9 0.2 - 0.9 <1.0 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 <20 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) mg/l 0.2 ND ND - 0.2 - 
ฟอสเฟต (Phosphate) mg/l 10.4 5.3 5.3 - 10.4 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml 160,000 >160,000 
160,000 - 
>160,000 

- 

หมายเหตุ : /1ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2564 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง 
 จากท่ีดินจดัสรร 
 * ND: Not Detected 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการบา้นอินทรภิบาล 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า จุดที่ 3 

 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดที ่3 ค่าต า่สุด - 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน/1 

3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 
บีโอดี (BOD) mg/l 2.5 2.4 2.4 - 2.5 <30 
สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l ND ND ND <40 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l ND ND ND <1.0 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l ND <3.0 ND - <3.0 <20 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) mg/l 1.5 1.3 1.3 - 1.5 - 
ฟอสเฟต (Phosphate) mg/l 5.7 4.5 4.5 - 5.7 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml 24,000 >160,000 
24,000 - 

>160,000 
- 

หมายเหตุ : /1ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2564 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง 
 จากท่ีดินจดัสรร 
 * ND: Not Detected 
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3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

  3.1.5.1 บ่อสูบน ้าเสีย จุดที ่1  
 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริเวณบ่อสูบน ้ าเสีย               
จุดที่ 1 พบว่า BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 24.0 - 45.0 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 12 - 30 mg/l, 
Sulfide มีค่าอยูใ่นช่วง 0.5 - 2.0 mg/l, Oil & Grease มีค่า <3.0 mg/l, Nitrate-Nitrogen มีค่าในช่วง ND - 0.5 
mg/l, Phosphate มีค่าอยูใ่นช่วง 5.5 - 13.3 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่า >160,000 MPN/100 ml  
 
  3.1.5.2 บ่อสูบน ้าเสีย จุดที ่2  
 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริเวณบ่อสูบน ้ าเสีย             
จุดที่ 2 พบว่า BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 24.2 - 39.8 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 26 - 28 mg/l, 
Sulfide มีค่าอยูใ่นช่วง 0.6 - 1.2 mg/l, Oil & Grease มีค่าอยูใ่นช่วง <3.0 - 3.4 mg/l, Nitrate-Nitrogen มีค่า
ในช่วง ND - 0.5 mg/l, Phosphate มีค่าอยูใ่นช่วง 6.3 - 9.0 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่า >160,000 
MPN/100 ml  
 
  3.1.5.3 บ่อสูบน ้าเสีย จุดที ่3  
 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริเวณบ่อสูบน ้ าเสีย                 
จุดที่ 3 พบว่า BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 4.8 - 25.4 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 7 - 11 mg/l, 
Sulfide มีค่าอยูใ่นช่วง 0.2 - 0.3 mg/l, Oil & Grease มีค่า <3.0 mg/l, Nitrate-Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง                    
ND - 0.3 mg/l, Phosphate มีค่าอยูใ่นช่วง 3.9 - 10.3 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่า >160,000 
MPN/100 ml  
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  3.1.5.4 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดที่ 1  
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า 
จุดที่ 1 พบว่า BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 14.6 - 31.2 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 5 - 31 mg/l, 
Sulfide มีค่า 0.2 mg/l, Oil & Grease มีค่าอยูใ่นช่วง <3.0 - 5.8 mg/l, Nitrate-Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง 0.6 - 2.4 
mg/l, Phosphate มีค่าอยูใ่นช่วง 2.9 - 14.6 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่า >160,000 MPN/100 ml 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2564 เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากที่ดินจดัสรร ก าหนดให้ BOD ตอ้งมีค่าไม่เกิน 30 mg/l, 
Suspended Solids ตอ้งมีค่าไม่เกิน 40 mg/l, Sulfide ตอ้งมีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l และ Oil & Grease ตอ้งมีค่าไม่
เกิน 20 mg/l จะเห็นวา่ ค่า BOD มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  
 ส่วนค่า Nitrate-Nitrogen, Phosphate และค่า Total Coliform Bacteria ไม่สามารถนาค่าตรวจวดัที่
ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2564 เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากที่ดินจดัสรร เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันี
ดงักล่าว  
 
  3.1.5.5 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดที่ 2  
 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า 
จุดที่ 2 พบว่า BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 15.0 - 18.0 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 22 - 27 mg/l, 
Sulfide มีค่าอยูใ่นช่วง 0.2 - 0.9 mg/l, Oil & Grease มีค่า <3.0 mg/l, Nitrate-Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง ND - 
0.2 mg/l, Phosphate มีค่าอยูใ่นช่วง 5.3 - 10.4 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยูใ่นช่วง 160,000 -
>160,000 MPN/100 ml  
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2564 เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากที่ดินจดัสรร ก าหนดให้ BOD ตอ้งมีค่าไม่เกิน 20 mg/l, 
Suspended Solids ตอ้งมีค่าไม่เกิน 30 mg/l, Sulfide ตอ้งมีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l และ Oil & Grease ตอ้งมีค่าไม่
เกิน 20 mg/l จะเห็นวา่ ผลการตรวจวเิคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 ส่วนค่า Nitrate-Nitrogen, Phosphate และค่า Total Coliform Bacteria ไม่สามารถน าค่าตรวจวดัที่
ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2564 เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากที่ดินจดัสรร เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันี
ดงักล่าว  
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  3.1.5.6 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดที่ 3  
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า 
จุดที่ 3 พบว่า BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 2.4 - 2.5 mg/l, Total Suspended Solids มีค่า ND mg/l, Sulfide มีค่า ND 
mg/l, Oil & Grease มีค่าอยูใ่นช่วง ND - <3.0 mg/l, Nitrate-Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง 1.3 - 1.5 mg/l, 
Phosphate มีค่าอยูใ่นช่วง 4.5 - 5.7 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยูใ่นช่วง 24,000 - >160,000 
MPN/100 ml 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2564 เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากที่ดินจดัสรร ก าหนดให้ BOD ตอ้งมีค่าไม่เกิน 30 mg/l, 
Suspended Solids ตอ้งมีค่าไม่เกิน 40 mg/l, Sulfide ตอ้งมีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l และ Oil & Grease ตอ้งมีค่าไม่
เกิน 20 mg/l จะเห็นวา่ ผลการตรวจวเิคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด  

ส่วนค่า Nitrate-Nitrogen, Phosphate และค่า Total Coliform Bacteria ไม่สามารถน าค่าตรวจวดัที่
ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2564 เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากที่ดินจดัสรร เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันี
ดงักล่าว 
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3.2 การตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน  
 
 3.2.1 บทน า  
 
 ปัญหาคุณภาพน ้ าผวิดินที่ส าคญัที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ Dissolved Oxygen, 
BOD, Nitrate-Nitrogen, Total Coliform Bacteria, Total Suspended Solids และ Oil & Grease ดงันั้น                   
จึงก าหนดใหมี้แผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าผวิดิน ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568  
 
 3.2.2 ดัชนีตรวจวัด  
 
 ดชันีตรวจวดัคุณภาพน ้ าผิวดิน ไดแ้ก่ Dissolved Oxygen, BOD, Nitrate-Nitrogen, Total Coliform 
Bacteria, Total Suspended Solids และ Oil & Grease  
 
 3.2.3 จุดตรวจวัด  
 
 จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าผวิดิน จ านวน 6 จุด ไดแ้ก่ บริเวณคลองล าชะล่า จุดที่ 1, คลองล าชะล่า จุดที่ 2, 
คลองล าชะล่า จุดที่ 3, คลองครุ จุดที่ 1, คลองครุ จุดที่ 2 และคลองครุ จุดที่ 3 ด าเนินการเก็บตวัอยา่ง 3 เดือน
ต่อคร้ัง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ดงัแสดงใน รูปที่ 3.2-1 ถึงรูปที ่3.2-6 
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณคลองล าชะล่า จุดที่ 1 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
 

             
 
 

รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณคลองล าชะล่า จุดที่ 2 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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รูปที่ 3.2-3 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณคลองล าชะล่า จุดที่ 3 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
 

             
 
 

รูปที่ 3.2-4 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณคลองครุ จุดที่ 1 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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รูปที่ 3.2-5 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณคลองครุ จุดที่ 2 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
 

             
 
 

รูปที่ 3.2-6 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณคลองครุ จุดที่ 3 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
 
 3.2.4 ผลการตรวจวัด  
 
 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าผิวดิน ดังแสดงในตารางที่ 3.2-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์
คุณภาพผวิดิน ดงัแสดงในภาคผนวก ฉ 
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ตารางที ่3.2-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าผวิดิน  
 
โครงการ     : โครงการบา้นอินทรภิบาล 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : บริเวณน ้ าในคลองล าชะล่า จุดที่ 1 

 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
บริเวณน า้ในคลองล าชะล่า จุดที ่1 ค่าต า่สุด - 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน/1 

3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 
ออกซิเจนละลายในน ้า (Dissolved 
Oxygen) 

mg/l 0.74 1.14 0.74 - 1.14 >2.0 

บีโอดี (BOD) mg/l 23.0 6.0 6.0 - 23.0 <4.0 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) mg/l 0.4 0.5 0.4 - 0.5 <5.0 
สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 19 9 9 - 19 - 

นา้มนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml >160,000 49 49 - >160,000 - 

หมายเหตุ : /1ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน 
 * ND: Not Detected 
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ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการบา้นอินทรภิบาล 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : บริเวณน ้ าในคลองล าชะล่า จุดที่ 2 

 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
บริเวณน า้ในคลองล าชะล่า จุดที ่2 ค่าต า่สุด - 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน/1 

3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 
ออกซิเจนละลายในน ้า  
(Dissolved Oxygen) 

mg/l 0.71 1.34 0.71 - 1.34 >2.0 

บีโอดี (BOD) mg/l 28.2 4.8 4.8 - 28.2 <4.0 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) mg/l 0.4 ND ND - 0.4 <5.0 
สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 23 9 9 - 23 - 

นา้มนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 4.5 <3.0 <3.0 - 4.5 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml >160,000 33 33 - >160,000 - 

หมายเหตุ : /1ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน 
 * ND: Not Detected 
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ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการบา้นอินทรภิบาล 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : บริเวณน ้ าในคลองล าชะล่า จุดที่ 3 

 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
บริเวณน า้ในคลองล าชะล่า จุดที ่3 ค่าต า่สุด - 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน/1 

3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 
ออกซิเจนละลายในน ้า  
(Dissolved Oxygen) 

mg/l 0.74 1.40 0.74 - 1.40 >2.0 

บีโอดี (BOD) mg/l 23.0 4.1 4.1 - 23.0 <4.0 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) mg/l 0.5 <0.2 <0.2 - 0.5 <5.0 
สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 24 8 8 - 24 - 

นา้มนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml >160,000 23 23 - >160,000 - 

หมายเหตุ : /1ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน 
 * ND: Not Detected 
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ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการบา้นอินทรภิบาล 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : บริเวณน ้ าในคลองครุ จุดที่ 1 

 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
บริเวณน า้ในคลองครุ จุดที ่1 ค่าต า่สุด - 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน/1 

3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 
ออกซิเจนละลายในน ้า  
(Dissolved Oxygen) 

mg/l 0.38 0.04 0.04 - 0.38 >2.0 

บีโอดี (BOD) mg/l 26.2 3.8 3.8 - 26.2 <4.0 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) mg/l 0.6 <0.2 <0.2 - 0.6 <5.0 
สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 21 7 7 - 21 - 

นา้มนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml >160,000 33 33 - >160,000 - 

หมายเหตุ : /1ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน 
 * ND: Not Detected 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ)  

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั (ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568)          3-32                                                                                                                                                                             

  

ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการบา้นอินทรภิบาล 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : บริเวณน ้ าในคลองครุ จุดที่ 2 

 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
บริเวณน า้ในคลองครุ จุดที ่2 ค่าต า่สุด - 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน/1 

3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 
ออกซิเจนละลายในน ้า  
(Dissolved Oxygen) 

mg/l 0.37 0.64 0.37 - 0.64 >2.0 

บีโอดี (BOD) mg/l 22.0 3.9 3.9 - 22.0 <4.0 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) mg/l 0.4 ND ND - 0.4 <5.0 
สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 20 8 8 - 20 - 

นา้มนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml >160,000 33 33 - >160,000 - 

หมายเหตุ : /1ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน 
 * ND: Not Detected 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
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ตารางที ่3.2-1 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการบา้นอินทรภิบาล 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจ าเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : บริเวณน ้ าในคลองครุ จุดที่ 3 

 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
บริเวณน า้ในคลองครุ จุดที ่3 ค่าต า่สุด - 

ค่าสูงสุด 
ค่ามาตรฐาน/1 

3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 
ออกซิเจนละลายในน ้า  
(Dissolved Oxygen) 

mg/l 0.37 1.48 0.37 - 1.48 >2.0 

บีโอดี (BOD) mg/l 25.8 4.6 4.6 - 25.8 <4.0 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) mg/l 0.4 <0.2 <0.2 - 0.4 <5.0 
สารแขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 32 8 8 - 32 - 

นา้มนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 4.2 <3.0 - 4.2 - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml >160,000 23 23 - >160,000 - 

หมายเหตุ : /1ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน 
 * ND: Not Detected 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ)  
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 3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล  
 
 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าผิวดิน ที่ตรวจวดัระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568                 
ไดด้งัน้ี  
 
 3.2.5.1 คลองล าชะล่า จุดที่ 1  
 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าผิวดิน พบว่า Dissolved Oxygen มีค่าอยูใ่นช่วง 0.74 - 1.14 mg/l, BOD             
มีค่าอยูใ่นช่วง 6.0 - 23.0 mg/l, Nitrate-Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง 0.4 - 0.5 mg/l, Total Suspended Solids มีค่า
อยูใ่นช่วง 9 - 19 mg/l, Oil & Grease มีค่า <3.0 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยูใ่นช่วง 49 - 
>160,000 MPN/100ml 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน ก าหนดให ้Dissolved Oxygen ไม่น้อยกว่า 2.0 mg/l, BOD มีค่าไม่เกิน 4.0 mg/l 
และ Nitrate-Nitrogen มีค่าไม่เกิน 5.0 mg/l จะเห็นว่า Dissolved Oxygen และ BOD มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากน ้ าผิวดินบริเวณคลองดงักล่าวไหลผ่านพื้นที่ชุมชน ซ่ึงมีน ้ า
จากกิจกรรมประจ าวนัของประชาชนที่อาศยัอยู่บริเวณนั้นไหลลงสู่คลองดงักล่าว จึงเป็นสาเหตุให้ ค่า 
Dissolved Oxygen และ BOD ไม่อยูใ่นค่ามาตรฐานที่ก  าหนด  
 ส่วนค่า Total Suspended Solids, Oil & Grease และ Total Coliform Bacteria ไม่สามารถน ามา
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ)  
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 3.2.5.2 คลองล าชะล่า จุดที่ 2  
 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าผิวดิน พบว่า Dissolved Oxygen มีค่าอยูใ่นช่วง 0.71 - 1.34 mg/l, BOD           
มีค่าอยูใ่นช่วง 4.8 - 28.2 mg/l, Nitrate-Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง ND - 0.4 mg/l, Total Suspended Solids มีค่า
อยูใ่นช่วง 9 - 23 mg/l, Oil & Grease มีค่าอยูใ่นช่วง <3.0 - 4.5 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่
ในช่วง 33 - >160,000 MPN/100ml 
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน ก าหนดให ้Dissolved Oxygen ไม่น้อยกว่า 2.0 mg/l, BOD มีค่าไม่เกิน 4.0 mg/l 
และ Nitrate-Nitrogen มีค่าไม่เกิน 5.0 mg/l จะเห็นว่า Dissolved Oxygen และ BOD มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากน ้ าผิวดินบริเวณคลองดงักล่าวไหลผ่านพื้นที่ชุมชน ซ่ึงมีน ้ า
จากกิจกรรมประจ าวนัของประชาชนที่อาศยัอยู่บริเวณนั้นไหลลงสู่คลองดงักล่าว จึงเป็นสาเหตุให้ ค่า 
Dissolved Oxygen และ BOD ไม่อยูใ่นค่ามาตรฐานที่ก  าหนด  
 ส่วนค่า Total Suspended Solids, Oil & Grease และ Total Coliform Bacteria ไม่สามารถน ามา
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ)  
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 3.2.5.3 คลองล าชะล่า จุดที่ 3  
 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าผิวดิน พบว่า Dissolved Oxygen มีค่าอยูใ่นช่วง 0.74 - 1.40 mg/l, BOD         
มีค่าอยูใ่นช่วง 4.1 - 23.0 mg/l, Nitrate-Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง <0.2. - 0.5 mg/l, Total Suspended Solids               
มีค่าอยูใ่นช่วง 8 - 24 mg/l, Oil & Grease มีค่า <3.0 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยูใ่นช่วง 23 - 
>160,000 MPN/100ml  
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน ก าหนดให ้Dissolved Oxygen ไม่น้อยกว่า 2.0 mg/l, BOD มีค่าไม่เกิน 4.0 mg/l 
และ Nitrate-Nitrogen มีค่าไม่เกิน 5.0 mg/l จะเห็นว่า Dissolved Oxygen และ BOD มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากน ้ าผิวดินบริเวณคลองดงักล่าวไหลผ่านพื้นที่ชุมชน ซ่ึงมีน ้ า
จากกิจกรรมประจ าวนัของประชาชนที่อาศยัอยู่บริเวณนั้นไหลลงสู่คลองดงักล่าว จึงเป็นสาเหตุให้ ค่า 
Dissolved Oxygen และ BOD ไม่อยูใ่นค่ามาตรฐานที่ก  าหนด  
 ส่วนค่า Total Suspended Solids, Oil & Grease และ Total Coliform Bacteria ไม่สามารถน ามา
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
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 3.2.5.4 คลองครุ จุดที่ 1  
 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าผิวดิน พบว่า Dissolved Oxygen มีค่าอยูใ่นช่วง 0.04 - 0.38 mg/l, BOD        
มีค่าอยูใ่นช่วง 3.8 - 26.2 mg/l, Nitrate-Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง <0.2 - 0.6 mg/l, Total Suspended Solids มีค่า
อยูใ่นช่วง 7.21 - 21 mg/l, Oil & Grease มีค่า <3.0 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยูใ่นช่วง 33 - 
>160,000 MPN/100ml  
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน ก าหนดให ้Dissolved Oxygen ไม่น้อยกว่า 2.0 mg/l, BOD มีค่าไม่เกิน 4.0 mg/l 
และ Nitrate-Nitrogen มีค่าไม่เกิน 5.0 mg/l จะเห็นว่า Dissolved Oxygen และ BOD มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากน ้ าผิวดินบริเวณคลองดงักล่าวไหลผ่านพื้นที่ชุมชน ซ่ึงมีน ้ า
จากกิจกรรมประจ าวนัของประชาชนที่อาศยัอยู่บริเวณนั้นไหลลงสู่คลองดงักล่าว จึงเป็นสาเหตุให้ ค่า 
Dissolved Oxygen และ BOD ไม่อยูใ่นค่ามาตรฐานที่ก  าหนด  
 ส่วนค่า Total Suspended Solids, Oil & Grease และ Total Coliform Bacteria ไม่สามารถน ามา
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ)  

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั (ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568)          3-38                                                                                                                                                                             

  

 3.2.5.5 คลองครุ จุดที่ 2  
 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าผิวดิน พบว่า Dissolved Oxygen มีค่าอยูใ่นช่วง 0.37 - 0.64 mg/l, BOD     
มีค่าอยูใ่นช่วง 3.9 - 22.0 mg/l, Nitrate-Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง ND - 0.4 mg/l, Total Suspended Solids มีค่า
อยูใ่นช่วง 8 - 20 mg/l, Oil & Grease มีค่า <3.0 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยูใ่นช่วง 33 - 
>160,000 MPN/100ml   
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน ก าหนดให ้Dissolved Oxygen ไม่น้อยกว่า 2.0 mg/l, BOD มีค่าไม่เกิน 4.0 mg/l 
และ Nitrate-Nitrogen มีค่าไม่เกิน 5.0 mg/l จะเห็นว่า Dissolved Oxygen และ BOD มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากน ้ าผิวดินบริเวณคลองดงักล่าวไหลผ่านพื้นที่ชุมชน ซ่ึงมีน ้ า
จากกิจกรรมประจ าวนัของประชาชนที่อาศยัอยู่บริเวณนั้นไหลลงสู่คลองดงักล่าว จึงเป็นสาเหตุให้ ค่า 
Dissolved Oxygen และ BOD ไม่อยูใ่นค่ามาตรฐานที่ก  าหนด  
 ส่วนค่า Total Suspended Solids, Oil & Grease และ Total Coliform Bacteria ไม่สามารถน ามา
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว 
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 3.2.5.6 คลองครุ จุดที่ 3  
 
 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าผิวดิน พบว่า Dissolved Oxygen มีค่าอยูใ่นช่วง 0.37 - 1.48 mg/l, BOD           
มีค่าอยูใ่นช่วง 4.6 - 25.8 mg/l, Nitrate-Nitrogen มีค่าอยูใ่นช่วง <0.2 - 0.4 mg/l, Total Suspended Solids มีค่า
อยูใ่นช่วง 8 - 32 mg/l, Oil & Grease มีค่าอยูใ่นช่วง <3.0 - 4.2 mg/l และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่
ในช่วง 23 - >160,000 MPN/100ml  
 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน ก าหนดให ้Dissolved Oxygen ไม่น้อยกว่า 2.0 mg/l, BOD มีค่าไม่เกิน 4.0 mg/l 
และ Nitrate-Nitrogen มีค่าไม่เกิน 5.0 mg/l จะเห็นว่า Dissolved Oxygen และ BOD มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากน ้ าผิวดินบริเวณคลองดงักล่าวไหลผ่านพื้นที่ชุมชน ซ่ึงมีน ้ า
จากกิจกรรมประจ าวนัของประชาชนที่อาศยัอยู่บริเวณนั้นไหลลงสู่คลองดงักล่าว จึงเป็นสาเหตุให้ ค่า 
Dissolved Oxygen และ BOD ไม่อยูใ่นค่ามาตรฐานที่ก  าหนด  
 ส่วนค่า Total Suspended Solids, Oil & Grease และ Total Coliform Bacteria ไม่สามารถน ามา
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผวิดิน เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว 
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3.3 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 3.3.1 ด้านคุณภาพน า้ทิง้  
 
  จากผลการด าเนินงานโครงการบา้นอินทรภิบาล (ระยะด าเนินการ) ปี พ.ศ. 2568 ได้
ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อสูบน ้ าเสีย และบ่อตรวจคุณภาพน ้ า ตาม
แผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน ้ าทิ้งตามที่ระบุไว ้ ไดแ้ก่ BOD, Total Suspended Solids, 
Sulfide, Oil & Grease, Nitrate-Nitrogen, Phosphate และ Total Coliform Bacteria ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการ
ตรวจวดัดา้นคุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในตาราง 3.1-1 และรูปที่ 3.3-1 ถึงรูปที่ 3.3-14 ทั้งน้ี สามารถสรุป
แนวโนม้ ไดด้งัน้ี 
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รูปที่ 3.3-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (BOD)  บริเวณบ่อสูบน ้าเสีย 
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ค่าบีโอดี (BOD)  

บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 1 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 2 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 3 
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รูปที่ 3.3-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (BOD)  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า 
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มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 30 mg/l 

บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 1 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 3 ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (BOD)  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า 
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มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 2 ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) บริเวณบ่อสูบน ้าเสีย 
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ค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 1 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 2 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 3 
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รูปที่ 3.3-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) บริเวณตรวจคุณภาพน ้า 
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3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกนิ 40 mg/l 

บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 1 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 3 ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.3-4 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) บริเวณตรวจคุณภาพน ้า 
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3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกนิ 30 mg/l 

บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 2 ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.3-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) บริเวณบ่อสูบน ้าเสีย 
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3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

mg
/l 

ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 

บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 1 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 2 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 3 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.3-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า 
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

mg
/l 

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l 

บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 1 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 2 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 3 ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.3-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) บริเวณบ่อสูบน ้าเสีย 
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3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

mg
/l 

ค่าน า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) 

บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 1 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 2 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 3 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.3-8 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า 
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3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

mg
/l 

มาตรฐานค่าน า้มนัและไขมนั (Oil & Grease ) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 1 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 2 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 3 ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.3-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) บริเวณบ่อสูบน ้าเสีย 
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3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

mg
/l 

ค่าไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) 

บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 1 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 2 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 3 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.3-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า 
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3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

mg
/l 

ค่าไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) 

บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 1 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 2 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 3 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.3-11 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฟอสเฟต (Phosphate) บริเวณบ่อสูบน ้าเสีย 
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3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

mg
/l 

ค่าฟอสเฟต (Phosphate) 

บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 1 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 2 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 3 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.3-12 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฟอสเฟต (Phosphate) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า 
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3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

mg
/l 

ค่าฟอสเฟต (Phosphate) 

บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 1 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 2 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 3 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.3-13 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) บริเวณบ่อสูบน ้าเสีย 
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3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

mg
/l 

ค่าโคลฟิอร์มแบคทเีรีย (Total Coliform Bacteria) 

บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 1 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 2 บ่อสูบน ้าเสีย จุดท่ี 3 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
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รูปที่ 3.3-14 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า 
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3 ก.พ. 68 23 พ.ค. 68 

เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

mg
/l 

ค่าโคลฟิอร์มแบคทเีรีย (Total Coliform Bacteria) 

บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 1 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 2 บ่อตรวจคุณภาพน ้า จุดท่ี 3 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
โครงการบา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั (ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568)          3-57                                                                                                                                                                             

  

 3.3.2 ด้านคุณภาพน า้ผิวดิน  
 
 จากผลการด าเนินงานโครงการบา้นอินทรภิบาล (ระยะด าเนินการ) ปี พ.ศ. 2568 ไดก้  าหนดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพน ้ าผิวดิน บริเวณคลองล าชะล่า จุดที่ 1, คลองล าชะล่า จุดที่ 2, คลองล าชะล่า 
จุดที่ 3, คลองครุ จุดที่ 1, คลองครุ จุดที่ 2 และคลองครุ จุดที่ 3 ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โครงการ
บา้นอินทรภิบาล ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบดา้น
คุณภาพน ้ าผิวดินตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ Dissolved Oxygen, BOD, Nitrate-Nitrogen, Total Suspended Solids 
Oil & Grease, และ Total Coliform Bacteria ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพน ้ าผวิดิน ดงัแสดง
ในตาราง 3.2-1 และรูปที่ 3.3-15 ถึงรูปที่ 3.3-26 ทั้งน้ี สามารถสรุปแนวโนม้ ไดด้งัน้ี 
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รูปที่ 3.3-15 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ (Dissolved Oxygen) บริเวณคลองล าชะล่า 
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มาตรฐานค่าออกซิเจนละลายในน า้ (Dissolved Oxygen) มากกว่า 2 mg/l  

น ้าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 1 น ้ าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 2 น ้ าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 3 ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.3-16 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน า้ (Dissolved Oxygen) บริเวณคลองครุ 
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mg
/l 

มาตรฐานค่าออกซิเจนละลายในน า้ (Dissolved Oxygen) มากกว่า 2 mg/l  

น ้าในคลองครุ จุดท่ี 1 น ้ าในคลองครุ จุดท่ี 2 น ้ าในคลองครุ จุดท่ี 3 ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.3-17 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (BOD) บริเวณคลองล าชะล่า 
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mg
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มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 4 mg/l 

น ้าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 1 น ้ าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 2 น ้ าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 3 ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.3-18 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (BOD) บริเวณคลองครุ 
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mg
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มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 4 mg/l 

น ้าในคลองครุ จุดท่ี 1 น ้ าในคลองครุ จุดท่ี 2 น ้ าในคลองครุ จุดท่ี 3 ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.3-19 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) บริเวณคลองล าชะล่า 
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mg
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มาตรฐานค่าไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) ไม่เกนิ 5 mg/l 

น ้าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 1 น ้ าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 2 น ้ าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 3 ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.3-20 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) บริเวณคลองครุ 
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mg
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มาตรฐานค่าไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) ไม่เกนิ 5 mg/l 

น ้าในคลองครุ จุดท่ี 1 น ้ าในคลองครุ จุดท่ี 2 น ้ าในคลองครุ จุดท่ี 3 ค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.3-21 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) บริเวณคลองล าชะล่า 
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ค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

น ้าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 1 น ้ าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 2 น ้ าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 3 
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รูปที ่3.3-22 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) บริเวณคลองครุ 
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ค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

น ้าในคลองครุ จุดท่ี 1 น ้ าในคลองครุ จุดท่ี 2 น ้ าในคลองครุ จุดท่ี 3 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                        
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รูปที ่3.3-23 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณน า้มันและไขมัน (Oil & Grease) บริเวณคลองล าชะล่า 
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ค่าน า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) 

น ้าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 1 น ้ าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 2 น ้ าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 3 
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รูปที ่3.3-24 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณน า้มันและไขมัน (Oil & Grease) บริเวณคลองครุ 
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ค่าน า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) 

น ้าในคลองครุ จุดท่ี 1 น ้ าในคลองครุ จุดท่ี 2 น ้ าในคลองครุ จุดท่ี 3 
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รูปที ่3.3-25 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) บริเวณคลองล าชะล่า 
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ค่าโคลฟิอร์มแบคทเีรีย (Total Coliform Bacteria) 

น ้าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 1 น ้ าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 2 น ้ าในคลองล าชะล่า จุดท่ี 3 
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รูปที ่3.3-26 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) บริเวณคลองครุ 
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ค่าโคลฟิอร์มแบคทเีรีย (Total Coliform Bacteria) 

น ้าในคลองครุ จุดท่ี 1 น ้ าในคลองครุ จุดท่ี 2 น ้ าในคลองครุ จุดท่ี 3 


