
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม          

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการสมุย พูล สวีท      ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-1 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการสมุย พูล สวีท 

ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2568 

บทที่ 1  

  บทนำ 

1.บทนำ  

1.1 ความเปนมาของการจัดทำรายงาน 

โครงการ สมุย พูล สวีท ของบริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด ตั ้งอยู หมู ที ่ 1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยโครงการจะดำเนินกิจการประเภทโรงแรมบนโฉนดเลขท่ี 11343 เลขท่ีดิน 47 ขนาดท่ีดินรวม 2-

0-93.6 ไร หรือ 3,574.40 ตารางเมตร ทั้งนี้ โครงการมิไดพัฒนาเต็มพื้นที่ดินดังกลาว โดยจะใชพื้นที่บางสวนของ

ที่ดิน ซึ่งมีพื้นที่พัฒนาโครงการเทากับ 2,650.00 ตารางเมตร ประกอบดวยอาคารหองพัก จำนวน 2 อาคาร ไดแก 

อาคาร B1 และอาคาร B2 จึงเขาขายที่จะตองศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ในขั้นขอ

อนุญาตกอสรางอาคารตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง “กำหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ มครองส ิ ่งแวดล อมในบร ิเวณทองที ่ตำบลตลิ ่งงาม ตำบลบอผ ุด ตำบลมะเร ็ต ตำบลแมน้ำ  

ตำบลหนาเม ือง ตำบลอางทอง ตำบลลิปะนอย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะง ัน ตำบลบานใต  

ตำบลเกาะเตา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2557 ประเภทโครงการโรงแรมตามกฎหมายวาดวย

โรงแรม หรืออาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือสถานที่พักตากอากาศที่อยูหางจาก

แนวชายฝงทะเลเกินกวา 50 เมตร และมีจำนวนหองพักตั้งแต 10 หองถึง 79 หอง หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยของทุกอาคาร

รวมกันตั้งแต 500 ตารางเมตร แตไมถึง 4,000 ตารางเมตร ตองจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 

เสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อประกอบการพิจารณากอนการ

ดำเนินการ   

รายงานฉบับนี้เปนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการสมุย พูล สวีท ในระยะดำเนินการของบริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 

ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 ตามขอกำหนดในหนังสือที่ ทส 1010.1/7030 ลงวันที่ 7 เมษายน

2565 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดมอบหมายใหบริษัท กรีน เอ็นไว 

เอ็นจิเนียริ ่ง จำกัด จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน เพื่อนำเสนอตอสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทศบาลนครเกาะสมุย 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม          

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการสมุย พูล สวีท      ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-2 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1.2.1 ขอมูลท่ัวไป 

1) ช่ือโครงการ  : โครงการสมุย พูล สวีท 

2) เจาของโครงการ : บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 

3) ท่ีอยู   : หมูท่ี 1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

4) สถานท่ีตั้งโครงการ : หมูท่ี 1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

5) ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ : มีพ้ืนท่ี 1-2-62.50 ไร หรือ 2,650.00 ตารางเมตร 

6) หนวยงานอนุญาตที่เกี ่ยวของกับโครงการ   : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม, เทศบาลนครเกาะสมุย 

7) จัดทำรายงานโดย : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

8) โครงการไดรับอนุญาต : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมไดให                   

ความเห็นชอบตามหนังสือ ท่ี ทส 1010.1/7030 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2565 

9) โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดทาย :  - 

 

1.2.2 รายละเอียดโครงการ 

1) ลักษณะ/ประเภทโครงการ 

โครงการสมุย พูล สวีท เปนโครงการประเภทโรงแรม บนพ้ืนท่ี 2-0-93.6 ไร หรือ 3,574.40 ตารางเมตร 

ใชพื้นที่บางสวนของที่ดินซึ่งมีพื้นที่พัฒนาโครงการเทากับ 2,650.00 ตารางเมตร ประกอบดวยอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดความสูง 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีอาคารหองพักจำนวน 2 อาคาร มีหองพักรวมทั้งสิ้นจำนวน 

20 หอง และสระวายน้ำรวมจำนวน 2 สระและสระวายน้ำสวนตัว 12 สระ 

2) พ้ืนท่ีโครงการ 

ที่ตั ้ง โครงการสมุย พูล สวีท ตั ้งอยูหมู ที ่ 1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  

ตำแหนงท่ีตั้งโครงการแสดงดังรูปท่ี 1.2-1  

โฉนดที่ดิน บนที่ดินในกรรมสิทธิ์ของบริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด มีขนาดที่ดินทั้งสิ ้น ขนาดที่ดินรวม  

2-0-93.60 ไร หรือ 3,574.40 ตารางเมตร โครงการมิไดพัฒนาเต็มพื้นที่ดินดังกลาว โดยจะใชพื้นที่บางสวนของ

ท่ีดิน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีพัฒนาโครงการเทากับ 1-2-62.50 ไร หรือ 2,650.00 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม          

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการสมุย พูล สวีท      ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-3 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

อาณาเขตโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

ทิศเหนือ  ติดตอ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4169 (ถนนสายรอบเกาะสมุยหรือถนนทวีราษฎร

ภักดี) ถัดไปเปนบานพักอาศัยขนาดชั้นเดียว 

ทิศใต   ติดตอ  ที ่ด ินเจาของเดียวกัน (พื ้นที ่ที ่ไมไดยื ่นขออนุญาต) ถัดเปนสโรชา วิลลา 

(Sarocha Villa) 

ทิศตะวันออก ติดตอ  ถนนสาธารณประโยชนทางหลวงสุขาภิบาล ถัดไปเปน Rocky’s Boutique 

Resort 

ทิศตะวันตก ติดตอ  บานพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น 

 

3) การใชพ้ืนท่ีของโครงการ 

การใชพื้นที่ของโครงการ แยกเปนพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร พื้นท่ีภายในอาคารมีพื้นท่ี 

ใชสอยทั้งสิ้น 2,582.00 ตารางเมตร พื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,318.00 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร

เปนถนน ท่ีจอดรถและพ้ืนท่ีสีเขียว 
1) อาคาร B1 มีพ้ืนท่ีใชสอยรวมท้ังอาคาร 596.00 ตารางเมตร ประกอบดวย หองพัก จำนวน 8 หอง 

ทางเดิน และหองแมบาน  

2) อาคาร B2 มีพื ้นที ่ใช สอยรวมทั ้งอาคาร 1,986.00 ตารางเมตร โดยมีห องพักแรมทั ้งสิ้น  

จำนวน 12 หอง สามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) ชั ้นที ่ 1 มีพื ้นที ่ใช สอยรวม 722.00 ตารางเมตร ประกอบดวย ที ่จอดรถและทางเดินรถ  

โถงพักคอย สำนักงานชาง หองชาง หองเก็บผา หองซักรีด หองแมบาน หองเครื่องไฟฟา หองเครื่องสูบน้ำ  

หองเก็บของ หองพักมูลฝอยรวม หองน้ำ ลิฟตทางเดิน บันได และอ่ืน ๆ เปนตน 

(2) ชั้นที่ 2 มีพื้นที่ใชสอยรวม 711.00 ตารางเมตร ประกอบดวย หองพักพรอมสระวายน้ำสวนตัว 

จำนวน 6 หอง สำนักงาน หองน้ำพนักงาน หองแมบาน หองไฟฟา หองเก็บของ ลิฟตทางเดินและบันได เปนตน  

  (3) ชั้นที่ 3 มีพื้นที่ใชสอยรวม 553.00 ตารางเมตร ประกอบดวย หองพักพรอมสระวายน้ำ

สวนตัว จำนวน 6 หอง หองน้ำพนักงาน หองเก็บของ หองเครื่องไฟฟา หองควบคุม ลิฟต ทางเดิน บันได และ

หลังคา เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม          

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการสมุย พูล สวีท                                   ประจำเดอืนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-4 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 1.2-1 ท่ีตั้งโครงการ 

 ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2568



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม          

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการสมุย พูล สวีท                                    ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 

 

บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-5 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.2-2 ผงับริเวณโครงการ 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2568



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม          

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการสมุย พูล สวีท                            ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-8 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

5) ระบบสาธารณูปโภค 

1.ระบบประปาและน้ำใช 

• แหลงน้ำใช ทางโครงการไดขอรับบริการน้ำประปาจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย  

โดยโครงการจะทำการประสานกับการประปาสวนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เพื่อวางแนวทอประปามายังดานหนา

โครงการ โดยโครงการจะติดตั้งมิเตอรรับน้ำจากทอประธานผานทอขนาด 65.00 มิลลิเมตร เพื่อรับน้ำเขาสูโครงการ

และจายน้ำไปยังถังเก็บน้ำใตดิน ซึ่งทางโครงการจัดใหมีถังเก็บน้ำใชบริเวณใตอาคาร B2 จำนวน 2 ถัง ขนาด 25.00 

ลูกบาศกเมตร และ 30.00 ลูกบาศกเมตร ปริมาตรรวม 55.00 ลูกบาศกเมตร จากนั้นจะทำการสูบน้ำเขาสูระบบจาย

น้ำใชภายในแตละอาคารตอไป โดยถังเก็บน้ำของโครงการสามารถรองรับปริมาณน้ำใชของแตละอาคารไดอยาง

เพียงพอ 

• ปริมาณน้ำใช โครงการสมุย พูล สวีท มีความตองการใชน้ำประมาณ 25.64≈26.00 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

• การจายน้ำ ระบบการจายน้ำเปนระบบการจายน้ำเย็น (Cold Water Supply System) โดยท่ีระบบ

การจายน้ำของอาคารจะใชเครื ่องสูบน้ำอัตราการจายน้ำ 2.70 ลิตร/วินาที ประจำหองเครื่องป มน้ำเพื่อสูบน้ำ 

จากถังเก็บน้ำใตดินไปยังแตละอาคาร 

 

2.ระบบไฟฟา  

1) ระบบไฟฟาหลัก 

แหลงใหบริการกระแสไฟฟาของโครงการจะไดจากการไฟฟาส วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย  

ซึ่งเปนระบบจำหนายไฟฟาแรงสูงของการไฟฟา โดยโครงการจะติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแบบน้ำมัน (Oil Type) ขนาด 

305.073 kVA จำนวน 1 ชุด สำหรับเชื่อมตอกับระบบจายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยโครงการจะมีแผงจายไฟ

หลัก (Main Distribution Board, MDB) เมื่อผาน MDB แลวจะไปที่แผงควบคุมยอย (Sub Panel Distribution, SPD) 

ในแตละอาคารตอไป ทั้งนี้เพื่อปองกันเหตุเพลิงไหม โครงการจะไดติดตั้งระบบปองกันไฟฟาลัดวงจรและระบบปองกัน

ไฟฟาเกินปริมาณท่ีกำหนดแบบตัดวงจรอัตโนมัต ิ(Circuit Breaker) ไวดวย 

ทั้งนี้ หมอแปลงไฟฟาของโครงการเปนแบบน้ำมัน (Oil Type) ขนาด 305.073 kVA จำนวน 1 ชุด  

อยูภายนอกอาคารดานทิศเหนือของโครงการ ในการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาภายนอกอาคารโครงการ จะเปนไปตาม

มาตรฐานงานติดตั้งหมอแปลงไฟฟาท่ัวไปของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 2) ระบบไฟฟาสำรอง 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณอันมีผลทำใหการไฟฟาสวนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุยไมสามารถจายไฟฟา

ใหกับระบบไฟฟาหลักของโครงการไดนั้น ทางโครงการจัดใหมีเครื่องกำเนิดไฟฟา ขนาด 400.00 kVA จำนวน 1 ชุด  

ซึ่งจะทำงานทันทีเมื ่อไฟฟาในโครงการดับ และเพื่อรองรับระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ระบบไฟฟาแสงสวาง

ฉุกเฉินและปายบอกทางออกและหนีไฟ ระบบดับเพลิง ระบบควบคุมทางเขา ระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบระบายอากาศ

และอัดอากาศ เปนตน 
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บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-9 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

3.ระบบปองกันอัคคีภัย โครงการไดจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย ตามกฎหมาย/ขอบังคับที่เกี ่ยวของ 

โดยเฉพาะตาม พรบ. ควบคุมอาคาร อุปกรณปองกันอัคคีภัย/ผจญเพลิงตางๆไดรับการออกแบบและติดตั้งตาม

มาตรฐาน วสท. ประกอบดวยอุปกรณและลักษณะการทำงาน ดังนี้ 

• ระบบสงสัญญาณและแจงเหตุเพลิงไหม 

แผงควบคุมรวมแบบระบุตำแหนง (Fire Alarm Control Panel : FACP) เปนสวนควบคุมและ

ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณและสวนตางๆ ในระบบทั้งหมด จะประกอบดวยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจาก

อุปกรณเริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทำงาน, วงจรปองกันระบบ และวงจรสัญญาณแจงการทำงานในสภาวะปกติ

และภาวะขัดของ เชน สายไฟจากอุปกรณตรวจจับขาด และแบตเตอรี่ต่ำหรือไฟจายตูแผงควบคุมโดนตัดขาด เปนตน  

ตูแผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะตางๆ บนหนาตู โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณหองควบคุมบริเวณ

ชั้นท่ี1ของอาคาร B2 จำนวน 1 เครื่อง 

- เครื ่องแจงเหตุโดยใชมือดึง (Manual Station) และกริ ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell)  

เปนอุปกรณท่ีสามารถสงสัญญาณใหคนท่ีอยูในอาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึง ติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารแต

ละอาคาร  

- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) จะทำงานเม่ือมีการหักเหแสง เนื่องจากอนุภาคควันเขาไป

ถูกลำแสง ติดตั้งบริเวณหองพัก หองสำนักงาน หองแมบาน หองพักพนักงาน รานคา หองเก็บของแมบาน หองน้ำชาย-

หญิง หองน้ำสำหรับผูพิการฯ และทางเดิน 

- เครื่องตรวจจับความรอน (Heat Detector) เปนตัวรับกลุมควันที่เกิดจากเพลิงไหมภายในอาคาร

ติดตั้งบริเวณหองครัว และสงสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพ่ือใหเจาหนาท่ีในหองควบคุมทราบ และสงสัญญาณแจงเหตุ

ใหทราบท่ัวท้ังอาคาร ซ่ึงโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันภายในหองครัวภายในอาคารรานอาหาร 

• ระบบปองกันอัคคีภัย 

            โครงการจัดใหมีระบบปองกันเพลิงไหมสำหรับโครงการมีรายละเอียด ดังนี้  

- หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connections) ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department 

Connections: FDC) จำนวน 1 ชุด บริเวณดานหนาโครงการ (ติดกับทางเขา – ออกโครงการ) ทำหนาที่รับน้ำจาก

พนักงานดับเพลิงเพื่ออัดน้ำเขาระบบทอยืนดับเพลิงภายในอาคาร โดยหัวรับน้ำดับเพลิงดังกลาวมีลักษณะเปนแบบ 

Siamese Twin Connector ชนิดสวมเร็ว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100×65×65 มิลลิเมตร (4 x 2½ x 2½ นิ ้ว)  

พรอมฝาครอบและโซคลองครบชุด รวมถึงวาลวกันกลับ (Check Valve) ติดตั้งภายในเสนทอ  

- โครงการจะจัดใหมีทอยืนภายในอาคาร ประกอบดวยทอยนื (Stand Pipe) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) จำนวน 1 ทอ โดยรับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิง ซ่ึงโครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอก

อาคาร (Fire Department Connector: FDC) ขนาด 4 x 2½ x 2½ นิ้ว ไวท่ีบริเวณดานหนาของอาคารจำนวน 1 ชุด 

พรอม Check Valve เพ่ือสงน้ำดับเพลิงไปตามทอน้ำดับเพลิง 
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บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-10 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

- น้ำสำรองน้ำดับเพลิง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมขั้นรุนแรงที่ไมสามารถระงับเหตุดวยถังดับเพลิงได  

ทางโครงการจะใชเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามสูบน้ำในถังเก็บน้ำใชมาทำการระงับเหตุเพลิงไหมเพื่อชวยเหลือ

ตัวเองเบื้องตน ระหวางที่รถดับเพลิงยังมาไมถึงพื้นที่โครงการ ทางโครงการจะนำน้ำในสระวายน้ำบริเวณอาคาร B1 

และน้ำใชของโครงการมาใชเปนน้ำสำรองดับเพลิงในโครงการ ซึ่งสามารถดับเพลิงได 58.15 นาที เพื่อเปนการ

ชวยเหลือโครงการเบื้องตน ระหวางที่รอเจาหนาที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงยอยละไมมาสนับสนุนชวยเหลือในการ

ระงับเหตุเพลิงไหม ซ่ึงใชเวลาในการเขาถึงพ้ืนท่ีโครงการประมาณ 7 นาที ระยะทางประมาณ 3.30 กิโลเมตร 

- ตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose Cabinet : FHC)  

(1) สายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง 25.00 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30.00 เมตร 

(2) หัวตอสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง 65.00 มิลลิเมตร  

(2.50 นิ้ว) พรอมฝาครอบและโซรอยติดไวทุกระยะหางกันไมเกิน 64.00 เมตร 

(3) ถังดับเพลิงเคมีแหงแบบมือถือชนิด ABC ขนาด 6.80 กิโลกรัม โดยจะติดตั้งไวภายในตู FHC  

ทุกตูแตละตูมีระยะหางกันไมเกิน 45.00 เมตร ไวบริเวณหนาบันได ST-2 จำนวน 1 ตู/ชั้น 

นอกจากนี้ โครงการไดจัดใหมีการติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหม ระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน 

ติดตั้งแผนผังของอาคารแตละชั้นไวในตำแหนงที่เห็นไดชัดเจน เสนทางอพยพหนีไฟ จุดรวมพล ตลอดแผนปฏิบัติการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ เพื่อสรางประสิทธิภาพดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ผูใชอาคาร 

- ถังดับเพลิง ทางโครงการจัดใหมีถังดับเพลิงสำหรับระงับเหตุเพลิงไหม คือ ถังดับเพลิงผงเคมีแหง  

ใชสำหรับดับเพลิงท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงจำพวก กระดาษ ไม เศษผา จะติดตั้งไวในตู FHC และภายในอาคารทุกอาคาร 

• ระบบไฟฟาสองสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) 

โครงการจะติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางฉุกเฉินเพื่อใหแสงสวาง และสามารถมองเห็นทางออกจาก

อาคารไดชัดเจนในกรณีท่ีไฟฟาดับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

- โคมไฟสองสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) และโคมไฟปายบอกทางออกฉุกเฉิน ทำงานดวย

แบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพ็คฟลูออเรสเซ็นต พรอมอุปกรณอัดประจุไฟอัตโนมัติ ท้ังนี้โคมไฟสองสวางฉุกเฉินและโคมไฟ

ปายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถจายกระแสไฟตอเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อสอง

สวางใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน  

• ปายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Light) 

ปายบอกทางหนีไฟภายในอาคารจะเปนชนิดเรืองแสง ตัวอักษรมีขนาดไมนอยกวา 10.00 เซนติเมตร 

พรอมชุดชารจแบตเตอรรี่ซึ่งมีกำลังเพียงพอในการใชงานขณะที่แหลงจายกำลังไฟฟาในสภาวะปกติเกิดขัดของไมนอย

กวา 2 ชั่วโมง ติดตั้งทุกชั้นของอาคารแตละอาคาร บริเวณโถงบันได โถงกลาง โถงทางเดิน และโถงลิฟต เปนตน 
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บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-11 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• แผนผังอาคาร 

  โครงการจะจัดใหมีแผนผังของอาคารในแตละชั้นของแตละอาคารอาคาร ซึ่งจะติดไวบริเวณโถง

ทางเดินแตละชั้น โดยแผนผังของอาคารแตละชั้นจะประกอบดวย ตำแหนงหองทุกหอง/พ้ืนท่ีตาง ๆ ท้ังหมด ตำแหนง 

ตูสายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) ตำแหนงประตูหรือทางหนีไฟ และตำแหนงลิฟตดับเพลิง เปนตน 

• พ้ืนท่ีจุดรวมพล   

โครงการไดจัดเตรียมพื ้นที ่จ ุดรวมพล (Point of Assembly)  ในการรองรับสำหรับผู เขาพัก/

ผูใชบริการและพนักงานโครงการในชวงเกิดเพลิงไหมหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 แหง อยูบริเวณดานหนาสระวาย

น้ำอาคาร B1 ขนาดพื้นที่ประมาณ 400.00 ตารางเมตร คิดเปนสัดสวนของพื้นที่จุดรวมพลตอผูมาใชบริการภายใน

พ้ืนท่ีโครงการเทากับ 7.27 ตารางเมตร/คน (400.00 ตารางเมตร/55 คน) ซ่ึงเพียงพอตามเกณฑของสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ที ่กำหนดไวอยางนอย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไมเกิน 4 คน/ 

ตารางเมตร โดยพื้นที่จุดรวมพลเปนพื้นที่วาง ผูมาใชบริการจากอาคารสามารถเขาถึงไดโดยงาย โครงการจะจัดใหมี

การซอมอพยพหนีไฟ เปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง จุดรวมพลของโครงการ 

• แผนปฏิบัติการปองกันและระงับอัคคีภัย 

  เพื ่อความปลอดภัยของผู พ ักอาศัย โครงการไดกำหนดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

ประกอบดวย การตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข  

โดยองคประกอบของแผนดังกลาวจะดำเนินการในภาวะตางกัน คือ กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม และ

หลังจากเพลิงสงบแลว โดยแผนปฏิบัติการปองกันและระงับอัคคีภัยแบงออกเปน 3 ระยะ คือ แผนปฏิบัติการกอนเกิด

เหตุเพลิงไหม แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม  

 

4.ระบบบำบัดน้ำเสียและส่ิงปฏิกูล 

1) การประเมินปริมาณน้ำเสียและส่ิงปฏิกูล 

ปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากอาคารของโครงการประกอบดวย น้ำโสโครกจากหองสวม น้ำเสียจากการ

อาบลาง และอื่นๆ โดยปริมาณน้ำเสียจะคิดเปนรอยละ 85 ของปริมาณน้ำใช แตปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการลางหองพัก

มูลฝอย จะคิดเปนรอยละ 100 ของปริมาณน้ำใช (ไมรวมน้ำใชสำหรับสระวายน้ำเพ่ือชดเชยสวนท่ีระเหย) และน้ำเสียท่ี

เกิดขึ้นจากการลางกลับ (Backwash) ของระบบกรองน้ำใชสำรอง (ในกรณีการประปาสวนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย 

ไมสามารถจายน้ำประปาใหกับโครงการได) คิดรอยละ 3 ของปริมาณน้ำใช ซึ่งจากการประเมิน พบวา “อาคารของ

โครงการมีน้ำเสียเกิดข้ึนประมาณ 20.55≈21.00 ลูกบาศกเมตร/วัน” 

2) ระบบรวบรวมน้ำเสียและส่ิงปฏิกูลภายในอาคาร 

น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ หองน้ำ และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชน้ำของอาคาร  

จะถูกระบายเขาสู ระบบทอรวบรวมน้ำเสียและสิ ่งปฏิกูล ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียและสิ ่งปฏิกูลของโครงการ 

ประกอบดวยทอชนิดตางๆ ดังนี้  
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บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-12 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

(1) ทอรวบรวมน้ำเสีย (Waste Pipe: W) ทำหนาที่รวบรวมน้ำเสียจากการชำระลางรางกาย การซักลาง 

และน้ำลางหองพักมูลฝอย เพ่ือเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียของแตละอาคาร 

(2) ทอรวบรวมสิ ่งปฏิกูล (Soil Pipe: S) ทำหนาที ่รวบรวมสิ ่งปฏิกูลจากเครื ่องสุขภัณฑตางๆ 

ในอาคารเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียของแตละอาคาร 

(3) ทอระบายอากาศ (Vent Pipe: V) ทำหนาที่ระบายอากาศจากระบบระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 

เพื่อรักษาความดันภายในระบบทอระบายน้ำใหมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด นอกจากนี้ยังชวยใหมีอากาศหมุนเวียน

ภายในทอระบายน้ำเพ่ือรักษาท่ีดักกลิ่นของเครื่องสุขภัณฑไว 

3) รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ  

  3.1) ระบบบำบัดน้ำเสีย (AMC-25) ขนาด 25 ลูกบาศกเมตร ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

     (1) สวนแยกกาก (Septic And Separation Chamber) ทำหนาที่ในการแยกกากตะกอนหนักและ

ตะกอนเบา เพ่ือใหเกิดการแยกชั้นของน้ำเสียและตะกอน 

     (2) สวนเติมอากาศ (Contact Aeration Chamber) รองรับน้ำเสียจากสวนแยกกากเปนถังเลี ้ยง

ตะกอนจุลินทรียชนิดใชอากาศเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มจำนวนใหเพียงพอตอการยอยสลายสารอินทรียในน้ำเสีย โดยการ

บำบัดสิ่งสกปรกตางๆ ของระบบบำบัดจะเกิดขึ้นอยางสมบูรณภายในสวนเติมอากาศจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศไวเพ่ือ

เพิ่มออกซิเจนใหแกน้ำเสีย โดยโครงการจัดใหมีเครื่องเติมอากาศชนิดจุมใตน้ำ จำนวน 1 ชุด รวมทั้งเปนเครื่องกวน 

น้ำเสียใหสัมผัสกับจุลินทรียไดอยางท่ัวถึง 

     (3) สวนตกตะกอน (Sedimentation Chamber) ทำหนาที ่แยกตะกอนจุลินทรียออกจากน้ำท่ี

บำบัดแลว น้ำใสจะไหลเขาสูบอพักน้ำท้ิงตอไป  

  3.2) การจัดการน้ำลาง ยอนกลับ (Backwash) การจัดการน้ำลางยอนกลับ (Backwash) ของระบบ

กรองน้ำใชของโครงการเนื่องจากกรณีที่ทางการประปามาสามารถจายน้ำใหกับโครงการได ทางโครงการจะทำการจัดซ้ือ

น้ำดิบจากหนวยงานเอกชนในพ้ืนท่ีมาปรับปรุงคุณภาพน้ำดวยระบบกรอง ท้ังนี้เพ่ือชีวอนมัยและความปลอดภัยในการใช

น้ำของผูมาใชบริการและพนักงาน ทางโครงการจึงจัดใหมีการทำความสะอาดระบบกรองดวยการลางยอนกลับ โดยน้ำท้ิง

จากการลางยอนกลับจะถูกรวบรวมเขาระบบบำบัดนำ้เสีย AMC-25 ซ่ึงสามารถรองรับน้ำเสียไดอยางเพียงพอ 

  3.3) บอตรวจคุณภาพ โดยในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับระบบบำบัด

น้ำเสีย ทางโครงการจัดใหมีบอตรวจคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

     บอตรวจคุณภาพน้ำ 1 ใชสำหรับเปนจุดเก็บตัวอยางน้ำทิ้งที่ออกจากถังบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไป

ตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่ึงบอตรวจคุณภาพน้ำจะถูก

ติดตั้งอยูบริเวณทอน้ำทิ้งที่ออกจากจากถังบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีจำนวน 1 บอ และโดยมีความถี่ในการเก็บตัวอยางน้ำทิ้ง 3 

เดือน/ครั้ง โดยเก็บตัวอยางตามาตรฐานการวิเคราะหน้ำเสียใน Standard Method for Examination of Water 

and Wastewater และอางอิงคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื ่อง 

กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 ตรวจสอบจากดัชนีคุณภาพ

น้ำท้ิง ดังนี้ 
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บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-13 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

     - BODเขา 

    - BODออก 

  - ปริมาณสารแขวนลอยกอนเขาระบบ (Suspended Solids, SSเขา) 

  - ปริมาณสารแขวนลอยหลังออกจากระบบ (Suspended Solids, SSออก) 

  ซึ ่งการเก็บตัวอยางน้ำทิ้งกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสีย จะกำหนดใหบริเวณสวนแยกกากและ

ตะกอนของถังบำบัดน้ำเสีย ซ่ึงจุดเก็บน้ำเสียรวมท้ังหมดจำนวน 2 จุด (กอนเขาระบบบำบัด 1 จุด และหลังออกจากระบบ

บำบัด 1 จุด) 

  ท้ังนี้ รายละเอียดเก่ียวกับการวัดคุณภาพน้ำท้ิงจะระบุลงในมาตรการติดตามตวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

   3.4) บอเก็บน้ำทิ ้ง โครงการจัดใหมีบอเก็บน้ำทิ ้งขนาด 12.00 ลูกบาศกเมตร จำนวน 1 บอ  

โดยบอเก็บน้ำทิ้ง จะรับน้ำทิ้งที่ผานกระบวนการบำบัดแลว หลังจากนั้นจะสูบกลับมาใชรดน้ำตนไมภายในโครงการ

ดวยเครื่องสูบแบบ Submersible pump ขนาด 0.75 กิโลวัตต อัตราการไหล 0.10 ลูกบาศกเมตร/นาที  

อนึ่ง การจัดการตะกอน ปริมาณตะกอนท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการชวงระยะดำเนินการ โครงการมี

มาตรการในการจัดการดังนี้ 

- การจัดการตะกอน ตะกอนที่เกิดจากของระบบบำบัดน้ำเสียเปนตะกอนที่อยูในสวนแยกกาก

ตะกอนและสวนตกตะกอน ที่ตองนำไปกำจัด เมื่อตรวจพบวามีปริมาณมากพอ ทางโครงการประสานใหทางเทศบาล

นครเกาะสมุยมาสูบไปกำจัดตอไป หนังสือรับรองจากเทศบาลนครเกาะสมุยในการเก็บสิ่งปฎิกูลและกากตะกอน 
   3.5) บอสูบน้ำเสีย/บอปรับสมดุล (Equalization Tank) ปริมาตรกักเก็บเทากับ 2.48 ลูกบาศกเมตร 

ระยะเวลากักเก็บ เทากับ 6.50 ชั่วโมง เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากสวนซักรีด ประมาณ 3.06 ลูกบาศกเมตร/วัน  

ทำหนาที ่ปรับสภาพน้ำเสียใหมีลักษณะสมบัติน้ำเสียเปนไปเกณฑคาความสกปรกของน้ำเสียที ่ไดออกแบบไว  

เพื่อปองกันการแปรผันของน้ำเสียจากกิจกรรมตาง ๆ ที่เขามาในระบบบำบัดน้ำเสียรวม รวมถึงเพื่อควบคุมและ 

ปรับอัตราการไหลของน้ำเสีย มีระยะเวลากักเก็บน้ำเสียไมนอยกวา 1 ชั่วโมง กอนสงน้ำเสียจากบอปรับสมดุลเขาสูระบบ

บำบัดน้ำเสียรวมตอไป 

4) การนำน้ำเสียกลับมาใชประโยชนใหม 

น้ำทิ้งปริมาตร 20.55 (≈21.00) ลูกบาศกเมตร ที่ผานกระบวนการบำบัดน้ำเสียจะเขาสูบอเก็บน้ำท้ิง 

จากนั้นจะมีการฆาเชื้อโรคในน้ำท้ิงดวยการเติมคลอรีน แลวนำไปรดน้ำตนไมในพ้ืนท่ีสีเขียวตอไป  

ท้ังนี้ โครงการจะนำน้ำท้ิงกลับมารดน้ำตนไมในพ้ืนท่ีโครงการซ่ึงจะติดตั้งระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเปน

ระบบทอน้ำซึมดิน โดยน้ำทิ้งหลังจากการบำบัดมาจากนั้นจะมีการฆาเชื้อโรคในน้ำทิ้งดวยการเติมคลอรีและใชในการ 

รดน้ำตนไมจะถูกสูบผานระบบทอฝงดิน เพื ่อไปใชรดน้ำตนไมในพื ้นที ่ส ีเข ียวของโครงการ ปริมาณ 4.44  

ลูกบาศกเมตร/วัน สำหรับน้ำสวนที่เหลือจากการรดตนไม ปริมาณ 16.11 ลูกบาศกเมตร/วัน (20.55-4.44 = 16.11) 

ลูกบาศกเมตร/วัน จะไหลลงสูทอสาธารณะดานหนาโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม          

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการสมุย พูล สวีท                            ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-14 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

5.ระบบการจราจรและพ้ืนท่ีจอดรถ 

โครงการไดจัดระบบการจราจรภายในโครงการใหสอดคลองกับสภาพการจราจรและระบบการจราจร

โดยรอบ โดยจัดใหมีทางเขา-ออกจำนวน 1 แหง ความกวางประมาณ 6.00 เมตร เชื่อมกับถนนถนนสาธรณประโยชน 

(ทางหลวงสุขาภิบาล)  

6.ระบบระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม 

• ระบบระบายน้ำฝนของอาคาร การระบายน้ำฝนของอาคาร ไดออกแบบใหมีทอระบายน้ำฝนแนวดิ่ง 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100.00 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ทำหนาที่ระบายน้ำฝนจากหลังของแตละอาคารเขาสูทอระบาย

น้ำฝนภายในโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่เกิดขึ้นเขาสูบอหนวงน้ำฝนที่โครงการจัดเตรียมไวอยูบริเวณดานทางทิศ

เหนือของพื้นที่โครงการกอนระบายลงสูทอระบายน้ำสาธารณะริมถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4169 (ถนนสาย

รอบเกาะสมุยหรือถนนทวีราษฎรภักดี) ดานทิศเหนือของโครงการดวยเครื่องสูบน้ำตอไป 

• ระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคารและระบบปองกันน้ำทวม การออกแบบระบบระบายน้ำฝน

ภายนอกอาคาร โครงการไดออกแบบใหมีลักษณะเปนทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

300.00 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) พรอมบอพักน้ำ (Manhole) ความลาดเอียง 1:200 และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(รางตัววี) พรอมบอพักน้ำ (Manhole) ความลาดเอียง 1:300 โดยน้ำฝนจากอาคารและพื้นที่สวนตาง ๆ โดยรอบ

อาคาร จะถูกรวบรวมเขาสูทอระบายน้ำฝนของโครงการ ซึ่งออกแบบใหทำหนาที่กักเก็บรวบรวมและหนวงน้ำฝนท่ี

เกิดขึ้นไวภายในทอระบายน้ำกอนไหลเขาสูบอหนวงน้ำที่โครงการไดจัดเตรียมไว จำนวน 1 แหง ซึ่งสามารถรองรับ

ปริมาณน้ำฝนท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโครงการไดอยางเพียงพอ 

• การควบคุมการระบายน้ำออกนอกพื้นที ่โครงการเพื ่อระบายน้ำลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ 

ภายหลังจากฝนหยุดตก โครงการจะดำเนินการระบายน้ำฝนท่ีเกิดข้ึนออกจากบอหนวงน้ำและระบบทอระบายน้ำดวย

เครื่องสูบน้ำ ดวยเครื่องสูบน้ำแบบจุม (Submersible Pump: RTP) จำนวน 2 ชุด ที่มีอัตราการสูบน้ำ 0.0200 

ลูกบาศกเมตร/วินาที/ (หรือคิดเปน 0.0100 ลูกบาศกเมตร/วินาที/ชุด) ซ่ึงเปนอัตราการระบายน้ำไมเกินกอนการพัฒนา

โครงการ คือ ไมเกิน 0.0374 ลูกบาศกเมตร/วินาที เขาสู ทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 300.00 มิลลิเมตร (12 นิ้ว)  

เพื ่อระบายลงสู บอดักขยะกอนจะระบายลงสูทอระบายน้ำสาธารณะริมถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4169  

(ถนนสายรอบเกาะสมุยหรือถนนทวีราษฎรภักดี) ดานทิศเหนือของโครงการดวยเครื่องสูบน้ำตอไป ดวยทอขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 300.00 มิลลเิมตร (12 นิ้ว) ตอไป 

• ระบบระบายน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัดน้ำเสีย 

น้ำทิ้งที่ผานการบำบัดแลวจากระบบบำบัดน้ำเสียปริมาณรวม 20.55 (≈21.00) ลูกบาศกเมตร/วัน 

จะถูกเก็บไวในสวนพักน้ำท้ิง หลังจากนั้นจะระบายลงสูทอระบายน้ำภายในโครงการผานบอตรวจสอบคุณภาพน้ำและ

ระบบฆาเชื้อโรคดวยคลอรีนกอนนำไปรดน้ำตนไมภายในพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการโดยระบบทอหยด สวนน้ำท้ิงท่ีเหลือ

ระบายลงสูทอระบายน้ำสาธารณะริมถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4169 (ถนนสายรอบเกาะสมุยหรือถนนทวี

ราษฎรภักดี) ดานทิศเหนือของโครงการดวยแรงโนมถวงของโลก  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม          

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 
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บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-15 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

7. การจัดการขยะมูลฝอย  

(1) มูลฝอยจากกิจกรรมตางๆ ในโครงการ 

แหลงกำเนิดมูลฝอยของโครงการมาจากกิจกรรมของผูใชบริการในสวนตางๆ ไดแก หองพัก และ

หองบริการตางๆ เปนตน มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมีลักษณะเปนมูลฝอยชุมชน สวนใหญประกอบดวย พลาสติก กระดาษ และ

เศษอาหารสด ปริมาณมูลฝอยของโครงการประเมินไดจากเกณฑอัตราการเกิดมูลฝอยท่ี 1 กิโลกรัม/คน/วัน ซ่ึงจากการ

ประเมิน พบวาจะมีปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ภายในโครงการทั้งสิ้นประมาณ 0.19 ลูกบาศก

เมตร/วัน 

(2) มูลฝอยจากพ้ืนท่ีสีเขียว 

จากการประเมินมูลฝอยยอยสลายในชวงระยะดำเนินการของโครงการ พบวา ปริมาณมูลฝอยยอย

สลายไดและมูลฝอยอินทรียจากพื้นที่สีเขียวที่เกิดขึ้นเทากับ 25.00 กิโลกรัม/วัน โครงการจะรวบรวมนำไปทำปุยหมัก

ในบริเวณที่จัดเตรียมไวสำหรับหมักปุยในพื้นที่โครงการ ซึ่งอยูบริเวณดานทิศตะวันตกของอาคาร B2 นอกจากนั้น

โครงการยังสงมูลฝอยยอยสลายไปยงัศูนยตนแบบแปรรูปขยะอินทรียชุมชนบอผุดเพ่ือนำไปหมักปุยตอไป 

 

1.3 วัตถุประสงค 

1) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ                

สมุย พูล สวีท ตามที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว  

2) เพ่ือดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในระยะดำเนินการ 

3) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมตางๆและตรวจสอบ

รายละเอียดการดำเนินโครงการท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4) เพื ่อใชเปนขอมูลพื ้นฐานในการปองกันและแกไขผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ ้นโดยมิใหสงผลกระทบ                     

ตอผูพักอาศัยในโครงการและชุมชนใกลเคียง 

5) เพ่ือใหขอเสนอแนะและแนวทางท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติมประกอบการ

ดำเนินโครงการตอไปและ/หรือท่ีจะตองดำเนินการปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม          

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการสมุย พูล สวีท                            ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

บริษัท ดิไอซารีสอรท จำกัด 1-16 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา 

 ขอบเขตในการศึกษาและจัดทำรายงานประกอบดวย 3 สวนหลัก ดังนี้ 

สวนที่ 1 สรุปรายละเอียดโครงการ : เปนการศึกษาและสรุปรายละเอียดโครงการโดยสังเขปซึ่งประกอบดวย 

ท่ีตั้งโครงการ ประเภทและลักษณะโครงการ การจัดการระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เปนตน 

สวนที่ 2 การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ : เปนการศึกษาและตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่กำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความ

เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สวนที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม : เปนการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยทำการ

ตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพสิ ่งแวดลอม โดยมีประเด็นการศึกษาตามที่ไดกำหนดไวในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว 

โดยสรุปและวิจารณผลการตรวจสอบพรอมท้ังขอเสนอแนะ 

1) การติดตามตรวจสอบตามมาตรการผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมของ                   

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) การติดตามตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำบริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไดทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

โดยวิธีการสุมเก็บตัวอยาง สำหรับวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะห  

 
 

1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การดำเนินการติดตามตรวจสอบระยะดำเนินการโครงการสมุย พูล สวีท เปนไปตามมาตรการปองกันและลด

ผลกระทบสิ ่งแวดลอม จะนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบดานตางๆ ดังรายละเอียดในบทที่ 2 และ 3 ตอไป  

ซ่ึงมีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

1) คุณภาพน้ำจากจากโครงการ : ตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำตามจุดตางๆ ประจำทุกเดือนและคุณภาพน้ำทะเล 

และน้ำสระวายน้ำ (ความถ่ี 1 ป/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ทางบริษัทที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

และมลพิษทางอากาศ (ความถ่ี 1 ป/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาดำเนินการ  

3) ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย : ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปองกันอัคคีภัย               

(ความถ่ี 3 เดือน/ครั้ง) 

4) การจัดทำรายงาน จะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อนำเสนอตอผูติดตามตรวจสอบประจำทุกเดือนตอเทศบาลนคร

เกาะสมุยทราบตอไป  (ความถ่ี 6 เดือน/ครั้ง)  

 


