
 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-1 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

บทที่ 3 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิ เนียริ่ง จำกัด ไดทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอม  

(ระยะกอสราง) ของโรงพยาบาลคูน อาวนาง (ระยะกอสราง) ตั้งอยูท่ี ซอยนพรัตนธารา 4 ตำบลอาวนาง 

อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามท่ีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กำหนดไว ซ่ึงดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป การตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป การ

ตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนและการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง เพ่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับ

มาตรฐาน ซ่ึงทำการเก็บตัวอยางประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 จุดท่ีทำการเก็บตัวอยาง  

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด ไดมอบหมายให บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง โรงพยาบาลคูน อาวนาง โดยทำการเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอตรวจคุณภาพน้ำ 

ภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 3.1-1) 

 

3.2 การวิเคราะหตัวอยาง 

การติดตามตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำการเก็บตัวอยางน้ำ 

เพ่ือใชในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง จุดตรวจวัดบริเวณบอตรวจคุณภาพน้ำ ภายหลังออกจากระบบ

บำบัดน้ำเสีย สำหรับวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะห มีรายละเอียดดังตารางท่ี 3.2-1 

 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-2 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ตารางท่ี 3.2-1 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง โรงพยาบาลคูน อาวนาง 

ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง 

จุดตรวจวัด : บริเวณบอตรวจคุณภาพน้ำ ภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

ดัชน/ีParameters หนวย วิธีเก็บรักษา วิธีวิเคราะห คามาตรฐาน/1 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - วิเคราะหทันที Electrometric 5.5-9.0 

BOD (Biochemical 

Oxygen Demand) 
mg/l แชเย็นท่ี 4 ºC 

5-day BOD test, 

Membrane Modification 
ไมเกิน 20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) 
mg/l แชเย็นท่ี 4 ºC Dried at 103-105 ºC ไมเกิน 30 

ซัลไฟด (Sulfide) mg/l แชเย็นท่ี 4 ºC Iodometric Method ไมเกิน 1.0 

ป ริ ม าณ สาร ท้ั งห มด ท่ี

ล ะ ล า ย ใ น น้ ำ  ( Total 

Dissolved Solids) 

mg/l แชเย็นท่ี 4 ºC Dried at 180ºC ไมเกิน 1,000 

ป ริ ม าณ ต ะ ก อ น ห นั ก 

(Settleable Solids) 
mg/l แชเย็นท่ี 4 ºC Volumetric - 

น้ำมันและไขมัน (Oil & 

Grease) 
mg/l 

เติม H2SO4 ให pH < 2 

และแชเย็นท่ี 4ºC 

Liquid-Liquid Partition 

Gravimetric 
ไมเกิน 20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูป

ทีเคเอ็น (TKN) 
mg/l แชเย็นท่ี 4 ºC Semi-Micro Kjeldahl ไมเกิน 35 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-3 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1-1 ผังระบบรวบรวมน้ำเสีย ตำแหนงของระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-4 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

3.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ  

เนื่องจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโครงการมีปริมาณน้ำในถังบำบัดคอนขางนอย ทางโครงการ 

จึงมีการปลอยลงซึมดิน จึงไมสามารถเก็บตัวอยางน้ำมาตรวจวิเคราะหได 

 

3.4 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามเง่ือนไขท่ีเห็นชอบในรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม ของโรงพยาบาลคูน อาวนาง (ระยะกอสราง) ตั้งอยูท่ี ซอยนพรัตนธารา 4 ตำบลอาว

นาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในดัชนีท่ีทำการตรวจวัดปริมาณ

ฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP), ปริมาณฝุนละอองรวมขนาด 

ไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ซ่ึงทำการตรวจวัดทุกวันท่ีมีการทำฐานราก หลังจากนั้นจะตรวจวัด 

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง และปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (CO),  

ทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง และระดับเสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs),  

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน ทำการตรวจวัดทุกวันท่ีมีการทำฐานราก หลังจากนั้นจะตรวจวัด

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง และการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ตรวจวัดในดัชนีความถ่ี 

(Frequency,Hz) ทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง โดยครั้งนี้เปนการดำเนินการ

ตรวจวัดประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

3.5 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

 3.5.1 ดัชนีตรวจวัด 

ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีตรวจวัด ไดแก ฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน 

(TSP), ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)  

 

3.5.2 จุดตรวจวัด 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ แสดงดังรูปท่ี 3.5-1 ถึง รูปท่ี 3.5-6 
 

 

 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-5 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

 
  

 

  

รูปท่ี 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประจำเดือนมกราคม 2568 

(ระหวางวันท่ี 05-08 มกราคม 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 

 

 

 

 

  

05/01/68 05/01/68 

05/01/68 05/01/68 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-6 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

 
  

 

  

รูปท่ี 3.5-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

(ระหวางวันท่ี 13 - 16 กุมภาพันธ 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 

  

13/02/68 13/02/68 

13/02/68 13/02/68 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-7 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

 
  

 

  

รูปท่ี 3.5-3 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประจำเดือนมีนาคม 2568 

(ระหวางวันท่ี 19-22 มีนาคม 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

  

19/03/68 19/03/68 

19/03/68 19/03/68 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-8 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

  
  

  

    

รูปท่ี 3.5-4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประจำเดือนเมษายน 2568 

(ระหวางวันท่ี 17-20 เมษายน 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

  

17/04/68 17/04/68 

17/04/68 17/04/68 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-9 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

  
  

  

    

รูปท่ี 3.5-5 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

(ระหวางวันท่ี 11-14 พฤษภาคม 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

  

11/05/68 11/05/68 

11/05/68 11/05/68 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-10 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

  
  

  

    

รูปท่ี 3.5-6 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประจำเดือนมิถุนายน 2568 

(ระหวางวันท่ี 19-22 มิถุนายน 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

3.5.3 ผลการตรวจวัด 

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ดังแสดงใน

ตารางท่ี 3.5-1 สวนรายงานผลการวิเคราะหคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป ดังแสดงในภาคผนวก ก 
 

 

 

 

19/06/68 19/06/68 

19/06/68 19/06/68 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-11 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ตารางท่ี 3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

วันท่ีตรวจวัด 
ฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด 

ประจำเดือนมกราคม 2568 

05 – 06 ม.ค. 68 0.031 0.015 1.1370 

06 – 07 ม.ค. 68 0.032 0.018 0.9757 

07 – 08 ม.ค. 68 0.035 0.019 1.2201 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

13-14 ก.พ. 68 0.040 0.017 0.8869 

14-15 ก.พ. 68 0.035 0.016 0.7513 

15-16 ก.พ. 68 0.043 0.020 0.8947 

ประจำเดือนมีนาคม 2568 

19 - 20 มี.ค. 68 0.034 0.015 1.9555 

20 - 21 มี.ค. 68 0.037 0.019 1.7486 

21 - 22 มี.ค. 68 0.031 0.012 1.9775 

คามาตรฐาน <0.33/2 <0.12/2 <30/1 

หนวย mg/m3 mg/m3 ppm 

วิธีการตรวจวิเคราะห High-Volume Air Sampling, 

Gravimetric Method 

Size Selective,  

High-Volume Sampling, Gravimetric Method 

Non-dispersive 

Infrared Method 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
/2 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-12 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ตารางท่ี 3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด 
ฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด 

ประจำเดือนเมษายน 2568 

17 - 18 เม.ษ. 68 0.032 0.013 1.0754 

18 - 19 เม.ษ. 68 0.034 0.015 0.9463 

19 - 20 เม.ษ. 68 0.028 0.011 1.1424 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

11 - 12 พ.ค 68 0.034 0.016 0.7029 

12 - 13 พ.ค 68 0.043 0.023 0.8391 

13 - 14 พ.ค 68 0.038 0.018 0.6765 

ประจำเดือนมิถนุายน 2568 

19 - 20 มิ.ย. 68 0.044 0.021 2.8842 

20 - 21 มิ.ย. 68 0.038 0.018 2.9098 

21 - 22 มิ.ย. 68 0.043 0.020 4.3219 

คามาตรฐาน <0.33/2 <0.12/2 <30/1 

หนวย mg/m3 mg/m3 ppm 

วิธีการตรวจวิเคราะห High-Volume Air Sampling, 

Gravimetric Method 

Size Selective,  

High-Volume Sampling, Gravimetric Method 

Non-dispersive 

Infrared Method 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
/2 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-13 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

3.5.4 สรุปและวิเคราะหผล การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป  

      ประจำเดือนมกราคม 2568 

1. ฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 05-08 มกราคม 2568 มีคาเทากับ 0.031, 0.032 และ 

0.035มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดได

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดให คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ

ปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน จะตองไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ดังแสดง

ในตารางท่ี 3.5-1 

 

2. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณ

พ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 05-08 มกราคม 2568 มีคาเทากับ 0.015, 0.018 และ 0.019 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดเปรียบเทียบกับ

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน จะตองไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

3. กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

ผลการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 05-08 มกราคม 2568 มีคาเทากับ 1.1370, 0.9757 และ 1.2201 สวนในลานสวน 

(ppm) พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหคาเฉลี่ยของกาซคารบอนมอนอกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป

ในเวลา มีคาไมเกิน 30 สวนในลานสวน ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-14 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

1. ฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 13-16 กุมภาพันธ 2568 มีคาเทากับ 0.040, 0.035 และ 

0.043 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดได

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดให คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ

ปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน จะตองไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

2. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไม เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 13-16 กุมภาพันธ 2568 มีคาเทากับ 0.017, 0.016 และ 

0.020 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดได

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุน

ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน จะตองไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

3. กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

ผลการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 13-16 กุมภาพันธ 2568 มีคาเทากับ 0.8869, 0.7513 และ 0.8947 สวนใน 

ลานสวน (ppm) พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดเปรียบเทียบกับ 

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหคาเฉลี่ยของกาซคารบอนมอนอกไซดใน

บรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา มีคาไมเกิน 30 สวนในลานสวน ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-15 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 ประจำเดือนมีนาคม 2568 

1. ฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 19-22 มีนาคม 2568 มีคาเทากับ 0.034, 0.037 และ 0.031 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดเปรียบเทียบกับ

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดให คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุนละออง

รวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน จะตองไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

2. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณ

พ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 19-22 มีนาคม 2568 มีคาเทากับ 0.015, 0.019 และ 0.012 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดเปรียบเทียบกับ 

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน จะตองไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

3. กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

ผลการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 19-22 มีนาคม 2568 มีคาเทากับ 1.9555, 1.7486 และ 1.9775 สวนใน 

ลานสวน (ppm) พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดเปรียบเทียบกับ 

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหคาเฉลี่ยของกาซคารบอนมอนอกไซดใน

บรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา มีคาไมเกิน 30 สวนในลานสวน ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-16 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 ประจำเดือนเมษายน 2568 

1. ฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 17-20 เมษายน 2568 มีคาเทากับ 0.032, 0.034 และ 0.028 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดเปรียบเทียบกับ

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดให คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุนละออง

รวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน จะตองไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

2. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณ

พ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 17-20 เมษายน 2568 มีคาเทากับ 0.013, 0.015 และ 0.011 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดเปรียบเทียบกับ 

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน จะตองไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

3. กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

ผลการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 17-20 เมษายน 2568 มีคาเทากับ 1.0754, 0.9463 และ 1.1424 สวนใน 

ลานสวน (ppm) พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดเปรียบเทียบกับ 

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหคาเฉลี่ยของกาซคารบอนมอนอกไซดใน

บรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา มีคาไมเกิน 30 สวนในลานสวน ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

 

 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-17 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

1. ฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 11-14 พฤษภาคม 2568 มีคาเทากับ 0.034, 0.043 และ 

0.038 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดได

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดให คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุน

ละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน จะตองไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 

3.5-1 

 

2. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไม เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 11-14 พฤษภาคม 2568 มีคาเทากับ 0.016, 0.023 และ 

0.018 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดได

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุน

ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน จะตองไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

3. กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

ผลการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

คาบเก่ียวระหวางวัน ท่ี  11-14 พฤษภาคม 2568 มีคาเท ากับ 0.7029, 0.8391 และ 0.6765  

สวนในลานสวน (ppm) พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดเปรียบเทียบกับ 

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหคาเฉลี่ยของกาซคารบอนมอนอกไซดใน

บรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา มีคาไมเกิน 30 สวนในลานสวน ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-18 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 ประจำเดือนมิถุนายน 2568 

1. ฝุนละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน (TSP) 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไม เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 19-22 มิถุนายน 2568 มีคาเทากับ 0.044, 0.038 และ 

0.043 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดได

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดให คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุน

ละอองรวมขนาดไมเกิน 100 ไมครอน จะตองไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 

3.5-1 

 

2. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมขนาดไม เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย  24 ชั่ วโมง 

บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 19-22 มิถุนายน 2568 มีคาเทากับ 0.021, 0.018 และ 

0.020 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดได

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุน

ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน จะตองไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

3. กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 

ผลการตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

คาบเก่ียวระหวางวัน ท่ี  19-22 มิ ถุนายน 2568 มีค า เท ากับ  2.8842, 2.9098 และ 4 .3219 

สวนในลานสวน (ppm) พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดเปรียบเทียบกับ 

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกำหนดใหคาเฉลี่ยของกาซคารบอนมอนอกไซดใน

บรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา มีคาไมเกิน 30 สวนในลานสวน ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-1 

 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-19 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

3.6 การตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป 

3.6.1 ดัชนีตรวจวัด 

ดัชนีตรวจวัดมลพิษทางเสียง ไดแก ระดับเสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs), ระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน  

 

3.6.2 จุดตรวจวัด 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการของ โรงพยาบาลคูน อาวนาง ดังรูปท่ี 3.6-1 ถึง รูปท่ี 3.6-6 
 

     
รูปท่ี 3.6-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป ประจำเดือนมกราคม 2568 (ระหวางวันท่ี 05-08

มกราคม 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

     
รูปท่ี 3.6-2 จุดตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 (ระหวางวันท่ี 13-16 

กุมภาพันธ 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 

  

05/01/68 05/01/68 

13/02/68 13/02/68 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-20 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

     
รูปท่ี 3.6-3 จุดตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป ประจำเดือนมีนาคม 2568 (ระหวางวันท่ี 19-22 

มีนาคม 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

     
รูปท่ี 3.6-4 จุดตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป ประจำเดือนเมษายน 2568 (ระหวางวันท่ี 17-20 

เมษายน 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

     
รูปท่ี 3.6-5 จุดตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 (ระหวางวันท่ี 11-14 

พฤษภาคม 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

19/03/68 19/03/68 

17/04/68 17/04/68 

11/05/68 11/05/68 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-21 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

     
รูปท่ี 3.6-6 จุดตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป ประจำเดือนมิถุนายน 2568 (ระหวางวันท่ี 19-22 

มิถุนายน 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 3.6.3 ผลการตรวจวัด 

 สรุปผลการตรวจวัดระ ดับ เสี ยง ท่ั ว ไปและเสี ย งรบกวนบริ เวณ พ้ืน ท่ี โครงการ  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 และตารางท่ี 3.6-2 ในสวนรายงานการตรวจวัด

ระดับเสียงท่ัวไปดังแสดงในภาคผนวก ก 

  

19/06/68 19/06/68 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-22 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ตารางท่ี 3.6-1 ผลการวิเคราะหระดับเสียงท่ัวไป ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

วันท่ีตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉล่ีย 

24ชัว่โมง 

Leq (24 hrs) dB(A) 

ระดับเสียงสูงสุด 

24 ชั่วโมง 

Lmax (24 hrs) dB(A) 

ประจำเดือนมกราคม 2568 

05 – 06 ม.ค. 68 52.3 80.2 

06 – 07 ม.ค. 68 53.9 77.8 

07 – 08 ม.ค. 68 49.5 71.8 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

13-14 ก.พ. 68 56.2 69.5 

14-15 ก.พ. 68 57.4 89.2 

15-16 ก.พ. 68 57.0 93.8 

ประจำเดือนมีนาคม 2568 

19 - 20 มี.ค. 68 58.3 86.5 

20 - 21 มี.ค. 68 57.7 90.2 

21 - 22 มี.ค. 68 57.1 86.9 

ประจำเดือนเมษายน 2568 

17 - 18 เม.ษ. 68 47.2 85.2 

18 - 19 เม.ษ. 68 47.4 92.3 

19 - 20 เม.ษ. 68 47.6 81.9 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

11 - 12 พ.ค 68 57.1 101.4 

12 - 13 พ.ค 68 58.1 96.5 

13 - 14 พ.ค 68 54.8 92.9 

ประจำเดือนมิถนุายน 2568 

19 - 20 มิ.ย. 68 56.8 96.7 

20 - 21 มิ.ย. 68 51.2 97.5 

21 - 22 มิ.ย. 68 52.1 87.5 

Leq (24 hrs) Standard/1 ≤70 - 

Lmax Standard/1 - ≤115 

LValues Standard/2 - - 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

ท่ีมา : ตรวจวัดโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-23 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ตารางท่ี 3.6-2 ผลการวิเคราะหระดับเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ตอ) 

ประจำเดือนมกราคม 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 05-06 มกราคม) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 23.00-00.00 น. 58.3 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 04.00-05.00 น. 46.1 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 04.00-05.00 น. 42.8 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 58.3 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 15.5 ≤10 

ประจำเดือนมกราคม 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 06-07 มกราคม) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 16.00-17.00 น. 55.1 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 09.00-10.00 น. 52.3 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 09.00-10.00 น. 46.9 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 55.1 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 8.2 ≤10 

ประจำเดือนมกราคม 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 07-08 มกราคม) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 15.00-16.00 น. 56.1 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 19.00-20.00 น. 44.2 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 19.00-20.00 น. 43.6 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 56.1 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 12.5 ≤10 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียง

รบกวน  

ท่ีมา : ตรวจวัดโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-24 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ตารางท่ี 3.6-2 ผลการวิเคราะหระดับเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ตอ) 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 13-14 กุมภาพันธ) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 08.00-09.00 น. 63.2 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 15.00-16.00 น. 42.4 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 15.00-16.00 น. 41.1 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 63.2 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 22.1 ≤10 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 14-15 กุมภาพันธ) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 10.00-11.00 น. 60.4 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 19.00-20.00 น. 51.9 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 19.00-20.00 น. 48.6 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 59.9 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 16.2 ≤10 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 15-16 กุมภาพันธ) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 10.00-11.00 น. 63.3 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 18.00-19.00 น. 46.9 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 18.00-19.00 น. 43.7 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 63.3 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 19.6 ≤10 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียง

รบกวน  

ท่ีมา : ตรวจวัดโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-25 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ตารางท่ี 3.6-2 ผลการวิเคราะหระดับเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ตอ) 

ประจำเดือนมีนาคม 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 19-20 มีนาคม) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 
09.00-10.00 น.,  

11.00-12.00 น. 
68.8 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 03.00-04.00 น. 50.2 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 03.00-04.00 น. 43.0 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 68.8 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 25.8 ≤10 

ประจำเดือนมีนาคม 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 20-21 มีนาคม) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 09.00-10.00 น. 62.0 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 01.00-02.00 น. 49.8 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 01.00-02.00 น. 42.8 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 61.5 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 18.7 ≤10 

ประจำเดือนมีนาคม 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 21-22 มีนาคม) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 08.00-09.00 น. 65.3 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 03.00-04.00 น. 49.3 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 03.00-04.00 น. 41.3 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 65.3 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 24.0 ≤10 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียง

รบกวน  

ท่ีมา : ตรวจวัดโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-26 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ตารางท่ี 3.6-2 ผลการวิเคราะหระดับเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ตอ) 

ประจำเดือนเมษายน 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 17-18 เมษายน) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 07.00-08.00 น. 55.3 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 01.00-02.00 น. 41.3 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 01.00-02.00 น. 39.7 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 55.3 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 15.6 ≤10 

ประจำเดือนเมษายน 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 18-19 เมษายน) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 07.00-08.00 น. 56.4 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 01.00-02.00 น. 42.2 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 01.00-02.00 น. 40.3 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 56.4 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 16.1 ≤10 

ประจำเดือนเมษายน 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 19-20 เมษายน) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 07.00-08.00 น. 60.3 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 01.00-02.00 น. 41.5 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 01.00-02.00 น. 39.9 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 60.3 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 20.4 ≤10 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียง

รบกวน  

ท่ีมา : ตรวจวัดโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-27 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ตารางท่ี 3.6-2 ผลการวิเคราะหระดับเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ตอ) 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 11-12 พฤษภาคม) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 04.00-05.00 น. 75.2 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 12.00-13.00 น. 45.5 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 12.00-13.00 น. 43.7 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 75.2 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 31.6 ≤10 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 12-13 พฤษภาคม) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 22.00-23.00 น. 71.0 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 13.00-14.00 น. 46.0 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 13.00-14.00 น. 45.0 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 56.4 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 26.0 ≤10 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 13-14 พฤษภาคม) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 22.00-23.00 น. 74.9 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 14.00-15.00 น. 44.5 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 14.00-15.00 น. 43.3 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 60.3 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 31.6 ≤10 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียง

รบกวน  

ท่ีมา : ตรวจวัดโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-28 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ตารางท่ี 3.6-2 ผลการวิเคราะหระดับเสียงรบกวน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ตอ) 

ประจำเดือนมิถนุายน 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 19-20 มิถุนายน) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 05.00-06.00 น. 69.7 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 22.00-23.00 น. 40.0 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 22.00-23.00 น. 38.8 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 69.7 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 30.9 ≤10 

ประจำเดือนมิถนุายน 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 20-21 มิถุนายน 2568) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 16.00-17.00 น. 69.2 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 05.00-06.00 น. 39.5 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 05.00-06.00 น. 37.0 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 69.2 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 32.2 ≤10 

ประจำเดือนมิถนุายน 2568  

(วันท่ีตรวจวัด 21-22 มิถุนายน 2568) 

ระดับเสียง เวลา ผลการทดสอบ มาตรฐาน/1 

ระดับเสียงจากแหลงกำเนิด (Leq, 1hr) 22.00-23.00 น. 66.6 - 

ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน (Leq, 1hr) 15.00-16.00 น. 38.1 - 

ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90, 1hr) 15.00-16.00 น. 36.6 - 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - 66.6 - 

คาระดับเสียงรบกวน - 30.0 ≤10 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียง

รบกวน  

ท่ีมา : ตรวจวัดโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-29 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

3.6.4 สรุปและวิเคราะหผลพ้ืนท่ีกอสรางของโครงการ 

        ประจำเดือนมกราคม 2568 

1. ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 

ผลการตรวจวัด ระดับ เสี ย งเฉลี่ ย  24  ชั่ ว โมงบ ริ เวณ พ้ืน ท่ี ก อสร าง  คาบ เก่ี ยวระหว างวัน ท่ี   

05-08 มกราคม 2568 มีคาเทากับ 52.3, 53.9 และ 49.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียง

โดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 กำหนดใหระดับเสียง

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 

 

2. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 05-08 

มกราคม 2568 มีคาเทากับ 80.2, 77.8 และ 71.8 เดซิเบลเอ (dB (A)) พบวา ระดับเสียงสูงสุด มีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 กำหนดใหระดับเสียงสูงสุด  

มีคาไมเกิน 115 เดซิเบลเอ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 

 

3. ระดับเสียงรบกวน 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (L10) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ คาบเก่ียวระหวางวันท่ี  

05-08 มกราคม 2568 มีคาเทากับ 15.5, 8.2 และ 12.5 เดซิเบลเอ (dB(A)) เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมา

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 

(พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน กำหนดใหมีคาไมเกิน 10 เดซิเบล (เอ) จะเห็นวาคาท่ีตรวจวัดไดมี

คาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด แตท้ังนี้ทางโครงการไดมีการสอบถามพ้ืนท่ีขางเคียงโดยรอบโครงการเปน

ระยะพบวาเสียงรบกวนท่ีเกิดข้ึนพ้ืนท่ีขางเคียงสวนใหญไมไดรับผลกระทบ และไมกอใหเกิดปญหาในการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-2  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-30 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

        ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

1. ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี  

13-16 กุมภาพันธ 2568 มีคาเทากับ 56.2, 57.4 และ 57.0 เดซิเบลเอ (dB (A)) พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ชั่วโมง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับ

เสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 กำหนดใหระดับ

เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 

 

2. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 13-16 

กุมภาพันธ 2568 มีคาเทากับ 69.5, 89.2 และ 93.8 เดซิเบลเอ (dB (A)) พบวา ระดับเสียงสูงสุด  

มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียง

โดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 กำหนดใหระดับเสียง

สูงสุด มีคาไมเกิน 115 เดซิเบลเอ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 

 

3. ระดับเสียงรบกวน 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (L10) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ คาบเก่ียวระหวางวันท่ี  

13-16 กุมภาพันธ 2568 มีคาเทากับ 22.1, 16.2 และ 19.6 เดซิเบลเอ (dB(A)) เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมา

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 

(พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน กำหนดใหมีคาไมเกิน 10 เดซิเบล (เอ) จะเห็นวาคาท่ีตรวจวัดไดมี

คาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด แตท้ังนี้ทางโครงการไดมีการสอบถามพ้ืนท่ีขางเคียงโดยรอบโครงการเปน

ระยะ พบวา เสียงรบกวนท่ีเกิดข้ึนพ้ืนท่ีขางเคียงสวนใหญไมไดรับผลกระทบ และไมกอใหเกิดปญหาในการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-2  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-31 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

        ประจำเดือนมีนาคม 2568 

1. ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี  

19-22 มีนาคม 2568 มีคาเทากับ 58.3, 57.7 และ 57.1 เดซิเบลเอ (dB (A)) พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียง

โดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 กำหนดใหระดับเสียง

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 

 

2. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 19-22 

มีนาคม 2568 มีคาเทากับ 86.5, 90.2 และ 86.9 เดซิเบลเอ (dB (A)) พบวา ระดับเสียงสูงสุด มีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 กำหนดใหระดับเสียงสูงสุด มีคาไมเกิน 

115 เดซิเบลเอ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 

 

3. ระดับเสียงรบกวน 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (L10) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ คาบเก่ียวระหวางวันท่ี  

19-22 มีนาคม 2568 มีคาเทากับ 25.8, 18.7 และ 24.0 เดซิเบลเอ (dB(A)) เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมา

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 

(พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน กำหนดใหมีคาไมเกิน 10 เดซิเบล (เอ) จะเห็นวาคาท่ีตรวจวัดไดมี

คาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด แตท้ังนี้ทางโครงการไดมีการสอบถามพ้ืนท่ีขางเคียงโดยรอบโครงการเปน

ระยะ พบวา เสียงรบกวนท่ีเกิดข้ึนพ้ืนท่ีขางเคียงสวนใหญไมไดรับผลกระทบ และไมกอใหเกิดปญหาในการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-2  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-32 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

        ประจำเดือนเมษายน 2568 

1. ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี  

17-20 เมษายน 2568 มีคาเทากับ 47.2, 47.4 และ 47.6 เดซิเบลเอ (dB (A)) พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียง

โดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 กำหนดใหระดับเสียง

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 

 

2. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 17-20 

เมษายน 2568 มีคาเทากับ 85.2, 92.3 และ 81.9 เดซิเบลเอ (dB (A)) พบวา ระดับเสียงสูงสุด มีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 กำหนดใหระดับเสียงสูงสุด มีคาไมเกิน 

115 เดซิเบลเอ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 

 

3. ระดับเสียงรบกวน 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (L10) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ คาบเก่ียวระหวางวันท่ี  

17-20 เมษายน 2568 มีคาเทากับ 15.6, 16.1 และ 20.4 เดซิเบลเอ (dB(A)) เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมา

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 

(พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน กำหนดใหมีคาไมเกิน 10 เดซิเบล (เอ) จะเห็นวาคาท่ีตรวจวัดไดมี

คาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด แตท้ังนี้ทางโครงการไดมีการสอบถามพ้ืนท่ีขางเคียงโดยรอบโครงการเปน

ระยะ พบวา เสียงรบกวนท่ีเกิดข้ึนพ้ืนท่ีขางเคียงสวนใหญไมไดรับผลกระทบ และไมกอใหเกิดปญหาในการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-2 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-33 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

        ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

1. ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี  

11-14 พฤษภาคม 2568 มีคาเทากับ 57.1, 58.1 และ 54.8 เดซิเบลเอ (dB (A)) พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ชั่วโมง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

ระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 กำหนดให

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 

 

2. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 11-14 

พฤษภาคม 2568 มีคาเทากับ 101.4, 96.5 และ 92.9 เดซิเบลเอ (dB (A)) พบวา ระดับเสียงสูงสุด  

มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียง

โดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 กำหนดใหระดับเสียง

สูงสุด มีคาไมเกิน 115 เดซิเบลเอ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 

 

3. ระดับเสียงรบกวน 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (L10) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ คาบเก่ียวระหวางวันท่ี  

11-14 พฤษภาคม 2568 มีคาเทากับ 31.6, 26.0 และ 31.6 เดซิเบลเอ (dB(A)) เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมา

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 

(พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน กำหนดใหมีคาไมเกิน 10 เดซิเบล (เอ) จะเห็นวาคาท่ีตรวจวัดไดมี

คาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด แตท้ังนี้ทางโครงการไดมีการสอบถามพ้ืนท่ีขางเคียงโดยรอบโครงการ 

เปนระยะ พบวา เสียงรบกวนท่ีเกิดข้ึนพ้ืนท่ีขางเคียงสวนใหญไมไดรับผลกระทบ และไมกอใหเกิดปญหาใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-2  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-34 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

        ประจำเดือนมิถุนายน 2568 

1. ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี  

19-22 มิถุนายน 2568 มีคาเทากับ 56.8, 51.2 และ 52.1 เดซิเบลเอ (dB (A)) พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

ระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 กำหนดให

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 

 

2. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 19-22 

มิถุนายน 2568 มีคาเทากับ 87.5, 96.7 และ 97.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) พบวา ระดับเสียงสูงสุด มีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐานกำหนด เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 กำหนดใหระดับเสียงสูงสุด มีคาไมเกิน 

115 เดซิเบลเอ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 

 

3. ระดับเสียงรบกวน 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (L10) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ คาบเก่ียวระหวางวันท่ี 19-

22 มิถุนายน 2568 มีคาเทากับ 30.9, 32.2 และ 30.0 เดซิเบลเอ (dB(A)) เม่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมา

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 29 

(พ.ศ. 2550) เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน กำหนดใหมีคาไมเกิน 10 เดซิเบล (เอ) จะเห็นวาคาท่ีตรวจวัดไดมี

คาเกินเกณฑมาตรฐานกำหนด แตท้ังนี้ทางโครงการไดมีการสอบถามพ้ืนท่ีขางเคียงโดยรอบโครงการเปน

ระยะ พบวา เสียงรบกวนท่ีเกิดข้ึนพ้ืนท่ีขางเคียงสวนใหญไมไดรับผลกระทบ และไมกอใหเกิดปญหาในการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-2 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-35 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

3.7 การตรวจวัดระดับความส่ันสะเทือน 

 3.7.1 ดัชนีตรวจวัด 

 ดัชนีตรวจวัดความสั่นสะเทือน ไดแก ความเร็วอนุภาคสูงสุดท่ีแกนใดๆ (mm/sec) 

 

 3.7.2 จดุตรวจวัด 

 บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางของโรงพยาบาลคูน อาวนาง ดังรูปท่ี 3.7-1 ถึง 3.7-6 
 

        
รูปท่ี 3.7-1 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมกราคม 2568 (ระหวางวันท่ี 05-08 

มกราคม 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

        
รูปท่ี 3.7-2 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 (ระหวางวันท่ี  

13-16 กุมภาพันธ 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
 

 

 

  

05/01/68 05/01/68 

13/02/68 13/02/68 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-36 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

        
รูปท่ี 3.7-3 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมีนาคม 2568 (ระหวางวันท่ี 19-22 

มีนาคม 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

        
รูปท่ี 3.7-4 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนเมษายน 2568 (ระหวางวันท่ี 17-20 

เมษายน 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7-5 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 (ระหวางวันท่ี 11-14 

พฤษภาคม 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

11/05/68 11/05/68 

19/03/68 19/03/68 

17/04/68 
17/04/68 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-37 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.7-6 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมิถุนายน 2568 (ระหวางวันท่ี 19-22 

มิถุนายน 2568) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 3.7.3 ผลการตรวจวัด 

 สรุปผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางของโครงการ โรงพยาบาลคูน  

อาวนาง แสดงดังในตารางท่ี 3.7-1 สวนรายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ดังแสดงใน

ภาคผนวก ก 

19/06/68 19/06/68 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-38 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

คามาตรฐาน : /1ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 

ท่ีมา : ตรวจวัดโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.7-1 ผลการวิเคราะหระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

วันท่ีตรวจวัด 
เวลาท่ีเกิดความ

สั่นสะเทือน 

ความเร็วอนุภาคสูงสุดท่ี

แกนใดๆ (mm/sec) 
ความถี่ (Hz) 

แหลงกำเนิดความ

สั่นสะเทือน 

ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
1/ตามมาตรฐาน 

ตองไมเกิน(mm/sec) 

ผลกระทบตอ 

อาคารประเภทท่ี 2 

ประจำเดือนมกราคม 2568 

05 - 06 ม.ค. 68 - - - - - ผาน 

06 - 07 ม.ค. 68 - - - - - ผาน 

07 - 08 ม.ค. 68 - - - - - ผาน 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

13 - 14 ก.พ. 68 - - - - - ผาน 

14 - 15 ก.พ. 68 - - - - - ผาน 

15 - 16 ก.พ. 68 - - - - - ผาน 

ประจำเดือนมีนาคม 2568 

19 - 20 มี.ค. 68 - - - - 5 ผาน 

20 - 21 มี.ค. 68 - - - - 5 ผาน 

21 - 22 มี.ค. 68 - - - - 5 ผาน 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-39 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

คามาตรฐาน : /1ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 

ท่ีมา : ตรวจวัดโดย บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.7-1 ผลการวิเคราะหระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ตอ) 

วันท่ีตรวจวัด 
เวลาท่ีเกิดความ

สั่นสะเทือน 

ความเร็วอนุภาคสูงสุดท่ี

แกนใดๆ (mm/sec) 
ความถี่ (Hz) 

แหลงกำเนิดความ

สั่นสะเทือน 

ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
1/ตามมาตรฐาน 

ตองไมเกิน(mm/sec) 

ผลกระทบตอ 

อาคารประเภทท่ี 2 

ประจำเดือนเมษายน 2568 

17 - 18 เม.ษ. 68 - - - - 5 ผาน 

18 - 19 เม.ษ. 68 - - - - 5 ผาน 

19 - 20 เม.ษ. 68 - - - - 5 ผาน 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

11 - 12 พ.ค 68 - - - - 5 ผาน 

12 - 13 พ.ค 68 - - - - 5 ผาน 

13 - 14 พ.ค 68 - - - - 5 ผาน 

ประจำเดือนมิถนุายน 2568 

19 - 20 มิ.ย. 68 - - - - 5 ผาน 

20 - 21 มิ.ย. 68 - - - - 5 ผาน 

21 - 22 มิ.ย. 68 - - - - 5 ผาน 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-40 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ตารางท่ี 3.7-2 มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคารตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) 

อาคาร 

ประเภทท่ี 
จุดตรวจวัด ความถี่ (เฮิรตซ) 

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน  

(มิลลิเมตรตอวินาที) 

ความสั่นสะเทือน 

กรณีท่ี ๑ 

ความสั่นสะเทือน 

กรณีท่ี ๒ 

๑ ๑.๑ ฐานรากหรือชั้นลางของ

อาคาร 

f ≤ ๑๐ ๒๐ 

- 
๑๐ < f ≤ ๕๐ ๐.๕ f + ๑๕ 

๕๐ < f ≤ ๑๐๐ ๐.๒ f + ๓๐ 

f > 100 ๕๐ 

๑.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร ทุกความถ่ี ๔๐* ๑๐* 

๑.๓ พ้ืนอาคารในแตละชั้น ทุกความถ่ี ๒๐** ๑๐** 

๒ ๒.๑ ฐานรากหรือชั้นลางของ

อาคาร 

f ≤ ๑๐ ๕ 

- 
๑๐ < f ≤ ๕๐ ๐.๒๕ f + ๒.๕ 

๕๐ < f ≤ ๑๐๐ ๐.๑ f + ๑๐ 

f > 100 ๒๐ 

๒.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร ทุกความถ่ี ๑๕* ๕* 

๒.๓ พ้ืนอาคารในแตละชั้น ทุกความถ่ี ๒๐** ๑๐** 

๓ ๓.๑ ฐานรากหรือชั้นลางของ

อาคาร 

f ≤ ๑๐ ๓ 

- 
๑๐ < f ≤ ๕๐ ๐.๑๒๕ f + ๑.๗๕ 

๕๐ < f ≤ ๑๐๐ ๐.๐๔ f + ๖ 

f > 100 ๑๐ 

๓.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร ทุกความถ่ี ๘* ๒.๕* 

๓.๓ พ้ืนอาคารในแตละชั้น ทุกความถ่ี ๒๐** ๑๐** 

หมายเหต ุ 

 ๑)  f = ความถี่ของความส่ันสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหนวยเปนเฮิรดซ 

 ๒)  * = กำหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน 

 ๓)  ** = กำหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนต้ัง 

 ๔)  การวัดคาความส่ันสะเทือนสูงสุดสำหรับความส่ันสะเทือนกรณีที่ ๒ ตามขอ ๑.๒, ๒.๒ และ ๓.๒ ใหวัดที่ชั้นบนสุดของอาคาร

หรือชั้นอื่นซ่ึงมีคาความส่ันสะเทือนสูงสุด 

 ๕)  การวัคคาความส่ันสะเทือนที่พื้นอาคารในแตละชั้นตามขอ ๑.๓, ๒.๓ และ ๓.๓ ใหยกเวนการวัดที่ฐานรากหรือชั้นลางของ

อาคาร 

 ๖)  "ความส่ันสะเทือนกรณีที่ ๑" หมายความวา ความส่ันสะเทือนที่ ไมทำใหเกดิการลาและการส่ันพองของโครงสรางอาคาร 

 ๗)  "ความส่ันสะเทือนกรณีที่ ๒" หมายความวา ความส่ันสะเทือนที่ทำใหเกิดการลาหรือการส่ันพองของโครงสรางอาคาร 

  



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-41 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 3.7.4 สรุปผลตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

 ประจำเดือนมกราคม 2568 

 จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางคาบเก่ียวระหวางวันท่ี 05-08 

มกราคม 2568 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 คาความถ่ี (Hz) ตามมาตรฐานความสั่นสะเทือนของอาคารประเภทท่ี 2 ของจุดตรวจวัด 

ชั้นฐานรากหรือชั้นลางของอาคารกำหนดไววา 

    ความถ่ี (Hz) f≤10 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 5 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) 10<f≤50 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 0.25 f+2.5 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) 50<f≤100 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 0.1 f+10 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) f>100 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 20 mm/sec 

 เม่ือเทียบคาความถ่ี (Hz) ท่ีเกิดข้ึนในแตละวันกับความเร็วอนุภาคสูงสุดท่ีแกนใดๆ 

(mm/sec) ของจุดตรวจวัดฐานรากหรือชั้นลางของอาคารโรงพยาบาลคูน อาวนาง พบวา ไมพบคาความ

สั่นสะเทือนใดๆ ตลอดระยะเวลาการตรวจวัด ดังนั้น ผลกระทบคาความสั่นสะเทือนตออาคารประเภทท่ี 2 

มีคาเปนไปตามมาตรฐานท้ังหมดเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 

ดังแสดงในตารางท่ี 3.7-1 และตารางท่ี 3.7-2 

  

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางคาบเก่ียวระหวางวันท่ี 13-14 

กุมภาพันธ 2568 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 คาความถ่ี (Hz) ตามมาตรฐานความสั่นสะเทือนของอาคารประเภทท่ี 2 ของจุดตรวจวัด 

ชั้นฐานรากหรือชั้นลางของอาคารกำหนดไววา 

    ความถ่ี (Hz) f≤10 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 5 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) 10<f≤50 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 0.25 f+2.5 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) 50<f≤100 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 0.1 f+10 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) f>100 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 20 mm/sec 

 เม่ือเทียบคาความถ่ี (Hz) ท่ีเกิดข้ึนในแตละวันกับความเร็วอนุภาคสูงสุดท่ีแกนใดๆ 

(mm/sec) ของจุดตรวจวัดฐานรากหรือชั้นลางของอาคารโรงพยาบาลคูน อาวนาง พบวา ไมพบคาความ

สั่นสะเทือนใดๆ ตลอดระยะเวลาการตรวจวัด ดังนั้น ผลกระทบคาความสั่นสะเทือนตออาคารประเภทท่ี 2 

มีคาเปนไปตามมาตรฐานท้ังหมดเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 

ดังแสดงในตารางท่ี 3.7-1 และตารางท่ี 3.7-2 

 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-42 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ประจำเดือนมีนาคม 2568 

 จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางคาบเก่ียวระหวางวันท่ี 19-22 

มีนาคม 2568 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 คาความถ่ี (Hz) ตามมาตรฐานความสั่นสะเทือนของอาคารประเภทท่ี 2 ของจุดตรวจวัด 

ชั้นฐานรากหรือชั้นลางของอาคารกำหนดไววา 

    ความถ่ี (Hz) f≤10 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 5 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) 10<f≤50 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 0.25 f+2.5 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) 50<f≤100 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 0.1 f+10 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) f>100 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 20 mm/sec 

 เม่ือเทียบคาความถ่ี (Hz) ท่ีเกิดข้ึนในแตละวันกับความเร็วอนุภาคสูงสุดท่ีแกนใดๆ 

(mm/sec) ของจุดตรวจวัดฐานรากหรือชั้นลางของอาคารโรงพยาบาลคูน อาวนาง พบวา ไมพบคาความ

สั่นสะเทือนใดๆ ตลอดระยะเวลาการตรวจวัด ดังนั้น ผลกระทบคาความสั่นสะเทือนตออาคารประเภทท่ี 2 

มีคาเปนไปตามมาตรฐานท้ังหมดเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 

ดังแสดงในตารางท่ี 3.7-1 และตารางท่ี 3.7-2 

 

ประจำเดือนเมษายน 2568 

 จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางคาบเก่ียวระหวางวันท่ี 17-20 

เมษายน 2568 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 คาความถ่ี (Hz) ตามมาตรฐานความสั่นสะเทือนของอาคารประเภทท่ี 2 ของจุดตรวจวัด 

ชั้นฐานรากหรือชั้นลางของอาคารกำหนดไววา 

    ความถ่ี (Hz) f≤10 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 5 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) 10<f≤50 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 0.25 f+2.5 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) 50<f≤100 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 0.1 f+10 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) f>100 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 20 mm/sec 

 เม่ือเทียบคาความถ่ี (Hz) ท่ีเกิดข้ึนในแตละวันกับความเร็วอนุภาคสูงสุดท่ีแกนใดๆ 

(mm/sec) ของจุดตรวจวัดฐานรากหรือชั้นลางของอาคารโรงพยาบาลคูน อาวนาง พบวา ไมพบคาความ

สั่นสะเทือนใดๆ ตลอดระยะเวลาการตรวจวัด ดังนั้น ผลกระทบคาความสั่นสะเทือนตออาคารประเภทท่ี 2 

มีคาเปนไปตามมาตรฐานท้ังหมดเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 

ดังแสดงในตารางท่ี 3.7-1 และตารางท่ี 3.7-2 

 

 



 
 

บริษัท คูน วัฒนแพทย จำกัด 3-43 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะกอสราง)  

โรงพยาบาลคูน อาวนาง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางคาบเก่ียวระหวางวันท่ี 11-14 

พฤษภาคม 2568 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 คาความถ่ี (Hz) ตามมาตรฐานความสั่นสะเทือนของอาคารประเภทท่ี 2 ของจุดตรวจวัด 

ชั้นฐานรากหรือชั้นลางของอาคารกำหนดไววา 

    ความถ่ี (Hz) f≤10 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 5 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) 10<f≤50 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 0.25 f+2.5 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) 50<f≤100 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 0.1 f+10 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) f>100 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 20 mm/sec 

 เม่ือเทียบคาความถ่ี (Hz) ท่ีเกิดข้ึนในแตละวันกับความเร็วอนุภาคสูงสุดท่ีแกนใดๆ 

(mm/sec) ของจุดตรวจวัดฐานรากหรือชั้นลางของอาคารโรงพยาบาลคูน อาวนาง พบวา ไมพบคาความ

สั่นสะเทือนใดๆ ตลอดระยะเวลาการตรวจวัด ดังนั้น ผลกระทบคาความสั่นสะเทือนตออาคารประเภทท่ี 2 

มีคาเปนไปตามมาตรฐานท้ังหมดเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 

ดังแสดงในตารางท่ี 3.7-1 และตารางท่ี 3.7-2 

 

ประจำเดือนมิถุนายน 2568 

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางคาบเก่ียวระหวางวันท่ี 19-22 

มิถุนายน 2568 แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 คาความถ่ี (Hz) ตามมาตรฐานความสั่นสะเทือนของอาคารประเภทท่ี 2 ของจุดตรวจวัดชั้น

ฐานรากหรือชั้นลางของอาคารกำหนดไววา 

    ความถ่ี (Hz) f≤10 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 5 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) 10<f≤50 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 0.25 f+2.5 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) 50<f≤100 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 0.1 f+10 mm/sec 

    ความถ่ี (Hz) f>100 Hz ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน 20 mm/sec 

 เม่ือเทียบคาความถ่ี (Hz) ท่ีเกิดข้ึนในแตละวันกับความเร็วอนุภาคสูงสุดท่ีแกนใดๆ 

(mm/sec) ของจุดตรวจวัดฐานรากหรือชั้นลางของอาคารโรงพยาบาลคูน อาวนาง พบวา ไมพบคาความ

สั่นสะเทือนใดๆ ตลอดระยะเวลาการตรวจวัด ดังนั้น ผลกระทบคาความสั่นสะเทือนตออาคารประเภทท่ี 2 

มีคาเปนไปตามมาตรฐานท้ังหมดเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 

ดังแสดงในตารางท่ี 3.7-1 และตารางท่ี 3.7-2 

 


