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จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะด าเนินการ 
ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 ของโครงการอาคารชุด The Cliff ได้มีการตรวจสอบผลของการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการฯท่ีระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จากการตรวจสอบหน้างานจริง การ
สอบถามเจ้าหน้าท่ีของโครงการและจากเอกสารที่ได้รับจากโครงการดังแสดงในตารางท่ี 2.1-1 
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ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา /การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

1) จัดให้มี เ จ้าหน้า ท่ีคอยดูแลต้นไม้  และ
สวนหย่อมภายในพื้นท่ีโครงการอยู่ในสภาพ
ดี และสวยงามอยู่เสมอตามมาตรการใน
เรื่ อ ง สุนทรียภาพและ ทัศนี ยภาพและ
ทัศนียภาพ 

 
 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยบ ารุงรักษาต้นไม้  และ
สวนหย่อม ได้แก่การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน รดน้ า 
ก าจัดวัชพืช ปลูกทดแทนท่ีเสียหาย เพื่อให้ต้นไม้และ
สวนหย่อมสวยงามความสมบูรณ์อยู่เสมอ 

  

รูปท่ี 2.1-2 

2) ส าหรับแนวทางในการลดผลกระทบต่อ
อาคารข้างเคียงจะได้น าเสนอในหัวข้อ
ผลกระทบด้านทัศนียภาพ 

โครงการด าเนินการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
และปลูกไม้ยืนต้นติดกับรั้วรอบโครงการตลอดแนวท่ีดิน 
เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพต่ออาคารข้างเคียง 

 รูปท่ี 2.1-1 

1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย 

     ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญ 

-   
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1.3 คุณภาพอากาศ 
1) จัด ให้มี ก ารปลูก ไม้ ยื น ต้นตามแนวรั้ ว

โครงการ เพื่อเป็นแนวก าบังความร้อนจาก
เครื่องปรับอากาศ 

 
โครงการได้จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขตรั้วของ
โครงการเพื่อเป็นร่มเงาให้กับอาคารโครงการ  

  

รูปท่ี 2.1-1 

2) จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิด
ต่างๆ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ 
และลดอุณหภูมิ อันเนื่องจากการคายน้ า
ของพืช และการระเหยน้ าจากผิวดิน 

โครงการด าเนินการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณช้ันล่างของ
โครงการ มกีารปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขตรั้วของโครงการ 
ปลูกไม้พุ่ม พืชคลุมดินเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ 
และลดอุณหภูม ิภายในพื้นท่ีโครงการ 

 รูปท่ี 2.1-1 

3) ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็น
ประจ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของเครื่องปรับอากาศและยัง เป็นการ
ป้องกันการสะสมของเช้ือโรคและเช้ือ
แบคทีเรียต่างๆ  

โ ค ร ง ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ มี ก า ร ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ า (6 เดือน/ครั้ง) และหมั่น
ตรวจเช็คบ ารุงรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
เครื่องปรับอากาศและยังเป็นการป้องกันการสะสมของ
เช้ือโรค 

  

4) ให้นิติบุคคลอาคารชุด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้
พักอาศัยท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง โดยให้นิติบุคคลอาคาร
ชุดจัดหาช่างมาให้บริการ 

โครงการได้จัดมีการประชาสัมพันธ์ ให้ ผู้พักอาศัยใน
โครงการหมั่นล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่าง
สม่ าเสมอ และได้มอบหมายให้ ช่างอาคารโครงการ
ด าเนินการตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5) เ จ้ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ต้ อ ง ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
เครื่องปรับอากาศท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 
5 และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ 

โครงการเ ลือกใ ช้ผลิตภัณฑ์ เครื่ องปรับอากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เช่น ฉลากเบอร์ 5 
และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่มี
ส่วนผสมของสาร CFCs 

 รูปท่ี 2.1-14 

6) ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคาร
อยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้
อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารคอยตรวจเช็ค
ไม่ให้มีส่ิงกีดขวาง การระบายอากาศของหน้าต่าง ประตู 
ต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก 

 รูปท่ี 2.1-14 

7) ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้บริเวณลาน
จอดรถยนต์ โดยดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อ
จอดรถแล้ว 

โครงการด าเนินการติดต้ังป้ายแจ้งเตือนให้มีการดับ
เครื่องยนต์ทันทีหลังจากจอดรถเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ
มอบหมายใหเ้จ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา
ความเรียบร้อยด้านการจราจรภายในโครงการตลอดเวลา
และมอบหมายให้พนักงานท าความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่น
ละอองอยู่เสมอ 

 รูปท่ี 2.1-3 
รูปท่ี 2.1-4 
 

8) ห้ามวางป้ายหรือส่ิงปลูกสร้างอื่น บังหรือกีด
ขวาง บริเวณช่องเปิดโล่งช้ันลานจอดรถ 

โครงการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารคอย
ตรวจสอบไม่ให้มีการวางส่ิงของ หรือ ป้ายต่างๆ กีดขวาง
หรือปิดกั้น การระบายอากาศบริเวณลานจอดรถภายใน
โครงการ 

 รูปท่ี 2.1-14 
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1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน 
1) จ ากัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นท่ี

โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง 

 
โครงการได้ติดต้ังป้ายแจ้งเตือนให้ใช้ความเร็วของรถวิ่ง
ภายในโครงการไม่เกิน 10 km/hr. 

  
รูปท่ี 2.1-3 

2) ท าป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อ
จอดรถ 

โครงการด าเนินการติดต้ังป้ายแจ้งเตือนให้มีการดับ
เครื่องยนต์ทันทีหลังจากจอดรถเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ
มอบหมายใหเ้จ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา
ความเรียบร้อยด้านการจราจรภายในโครงการตลอดเวลา 

 รูปท่ี 2.1-3 

3) ต ร ว จ ส อ บ อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดัง
จากการท างานท่ีขาดประสิทธิภาพ 

โครงการมอบหมายให้ เ จ้าหน้าท่ีของโครงการคอย
ตรวจสอบเครื่องใช้ภายในโครงการให้มีสภาพดี พร้อมใช้
งานเสมอ หากมีการเส่ือมสภาพจากการใช้งาน  ทาง
เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการซ่อมแซม/เปล่ียนใหม่ทันที 

 ภาคผนวก 2.2 

4) รักษาสภาพธรรมขาติ และดูแลต้นไม้ใน
โครงการให้ดีอยู่  เพื่อช่วยเป็นส่ิงป้องกัน
เสียงจากนอกได้ 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยบ ารุงรักษาต้นไม้ และ
สวนหย่อม ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน รดน้ า 
ก าจัดวัชพืช ปลูกทดแทนท่ีเสียหาย เพื่อให้ต้นไม้และ
สวนหย่อมสวยงามความสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 รูปท่ี 2.1-2 
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1.5 การเกิดแผ่นดินไหว 
1) แผ่นก่อนการเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ 

- ศึกษาการปฐมพยาบาลเบ่ืองต้น 
- มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร 
- ทราบต าแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพาน
ไฟส าหรับตัดกระแสไป 

- มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉายและกล่องยาไว้ 

 
ในคราวก่อสร้างอาคารโครงการได้มีการออกแบบอาคาร
โครงการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและ
เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่อง ก าหนดการรับน้ าหนัก 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินของ
อาคารในการรับแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ .ศ 
2550 ตลอดจนมีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง แผนผัง
อาคารอย่างชัดเจน 

  

รูปท่ี 2.1-19 
ภาคผนวก 2.2 

2) แผนระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ 
- อย่าตกใจพยายามควบคุมสติ 
- ต้ั งสติ ให้มั่ น  และรีบออกจากอาคาร
โดยเร็ว หนีจากส่ิงล้มทับได้ 

- ห้ า ม ใ ช้ ลิ ฟ ต์ โ ด ย เ ด็ ด ข าด ข ณะ เ กิ ด
แผ่นดินไหว 

- อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ เพราะอาจมีก๊าซรั่ว
อยู่บริเวณนั้น 

ในคราวก่อสร้างอาคารโครงการได้มีการออกแบบอาคาร
โครงการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและ
เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่อง ก าหนดการรับน้ าหนัก 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินของ
อาคารในการรับแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ .ศ 
2550 ตลอดจนมีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง แผนผัง
อาคารอย่างชัดเจน 

 รูปท่ี 2.1-19 
ภาคผนวก 2.2 

3) แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว 
- รีบออกจากอาคารท่ีเสียหายทันที เพราะ
อาจเกิดทรุดตัวของอาคารหรือพักทลายได้ 

- ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ า ท่อก๊าซเพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่ว หาก

ในคราวก่อสร้างอาคารโครงการได้มีการออกแบบอาคาร
โครงการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและ
เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่อง ก าหนดการรับน้ าหนัก 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินของ
อาคารในการรับแรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว พ .ศ

 รูปท่ี 2.1-19 
ภาคผนวก 2.2 
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ได้กล่ินให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน 
- หลีกเ ล้ียงการเข้า ไปในเขตท่ีมีความ
เสียหายสูง 

2550 ตลอดจนมีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง แผนผัง
อาคารอย่างชัดเจน 

1.6 ทรัพยากรน  า 
1) จัดให้มีบ่อดักไขมัน จ านวน 1 บ่อ รองรับน้ า

เสียจากครัวได้ 14.40 ลบ.ม./วัน จ านวน 1 
ชุด 

 

 
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ได้มีการติดต้ังถังรองรับ
ไขมัน ท่ีจะรองรับน้ าเสียจากห้องครัวของผู้พักอาศัย เพื่อ
ท าการแยกไขมันออกจากน้ าเสียก่อนจะส่งเข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ และไขมันท่ีสะสมในถังดัก
ไขมันจะด าเนินการสูบก าจัดท้ิงเมื่อปริมาณเกินท่ีถังจะ
รองรับได้ 

  

รูปท่ี 2.16 

2) จั ด ให้ มี ร ะบ บบ าบั ดน้ า เ สี ย ร ว มแบ บ 
Intermittent Decant Extended 
Aeration System ประกอบด้วย ถังดัก
ไขมัน สวนปรับสมดุล ส่วนเติมอากาศ ส่วน
เก็บตะกอน บ่อสูบน้ าใส และส่วนฆ่าเช้ือ
โรคด้วยคลอรีน จ านวน 1 ฝังไว้ ใต้ดิน
บริเวณถนนภายในโครงการ ด้านติดกับ
ถนนซอยเกษตรสิน 2 สามารถรองรับน้ า
เสียได้ 345.0 ลบ.ม./วัน โดยน้ าท่ีผ่านการ
บ าบัดน าไปใช้รดน้ าต้นไม้ภายในโครงการ 
และเหลือสูบไปยังลานซึม และปล่อยซึมลง
ดินต่อไป 

ในคราวก่อสร้างอาคารโครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ า
เสียท่ีรองรับน้ าเสียจากกิ จกกรรมของผู้พักอาศัยใน
โครงการโดยปัจจุบันระบบบ าบัดของทางโครงการจะ
บ าบัดน้ าเสียในขั้นต้นหลังจากนั้นจะส่งน้ าเสียท้ังหมดไป
บ าบัดท่ีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาลเมืองพัทยา 

 รูปท่ี 2.1-6 
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3) จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากถังเกรอะ 
ทุกๆ 1 เดือน  

โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบปริมาณกากตะกอนใน
บ่อเกรอะเป็นประจ าทุกสัปดาห์ หากพบมีปริมาณเกินท่ี
บ่อจะรองรับได้จะด าเนินการสูบก าจัดท้ิงทันที  

  

4) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตักกากตะกอนท่ีบ่อดัก
ไขมัน ทุกๆ 7 วัน และเก็บใส่ถุงด ามัดปาก
ถุงให้เรียบร้อย แล้วไปเก็บในห้องพักขยะ
รวม 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณไขมัน
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ และให้มีการตักไขมันในบ่อดัก
ไขมันอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมีการสูบก าจัดท้ิงหาก
พบว่ามปีริมาณเกินท่ีจะสามารถใช้การตักไปท้ิงได้ 

  

5) จัดให้มีการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการท างานของ
ระบบ าบัดน้ าเสีย 

โครงการได้มีการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบัดน้ าเสีย
แยกออกจากมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบอื่นๆ และจัดให้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างโครงการจดบันทึกมิ เตอร์ไฟฟ้าของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อจัดท ารายงาน ทส.1 และ ทส.2 

 รูปท่ี 2.1-6 
ภาคผนวก 2.1 

6) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้คอยดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการให้ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารโครงการคอย
บ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระบบบ าบัดน้ า
เสียอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถบ าบัดน้ าเสียได้
อย่างต่อเนื่อง 

 ภาคผนวก 2.2 
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7) เมื่ อมีการ เข้าบ ารุ งรักษา และสูบก าก
ตะกอนออกจากระบบบบ าบัดน้ า เ สีย 
โครงการต้องใช้แผงกั้นบริเวณท่ีปฏิบัติงาน
และห้ามมิให้รถวิ่งช่ัวคราว 

กรณีมีการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย เ ช่น การ
ตรวจเช็คเครื่องจักร หรือการสูบกากไขมัน หรือกาก
ตะกอนบ่อเกรอะ ทางโครงการจะมีการกั้นบริเวณพื้นท่ี
ท างาน และจัดให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกทางด้านจราจร 

  

8) ก าหนดเวลาดูแลบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ า
เสียให้ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น. เป็น
ต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และ
อาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดผู้พักอาศัยใน
โครงการจะอยู่ในโครงการเป็นส่วนใหญ่ 
อาจมีรถยนต์จอดหรือวิ่งเข้า-ออกโครงการ
ตลอด ท าให้ไม่สะอาดต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

โครงการได้มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ า
เสียโดยก าหนดเวลาการปฏิบัติงานท่ีกระทบกับผู้พักอาศัย
ในโครงการน้อย ท่ีสุด หากเป็นกรณีเร่ ง ด่วนท่ี ต้อง
ด าเนินการโดยทันท่ี เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใน
ระบบช ารุดหรือไม่ท างาน ทางโครงการจะกั้นพื้น ท่ี
ปฏิบัติงาน และจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกการจราจร 

 ภาคผนวก 2.2 

9) ก าหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานดูแล
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ให้กับผู้
พักอาศัยทราบทุกครั้งอย่างน้อย 3 วันก่อน
ปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเล่ียงท่ีจอดรถยนต์ และ
ทางรถวิ่งบริเวณท่ีต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

โครงการได้มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ า
เสียโดยก าหนดเวลาการปฏิบัติงานท่ีกระทบกับผู้พักอาศัย
ในโครงการน้อย ท่ีสุด หากเป็นกรณีเร่ ง ด่วนท่ี ต้อง
ด าเนินการโดยทันท่ี เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใน
ระบบช ารุดหรือไม่ท างาน ทางโครงการจะกั้นพื้น ท่ี
ปฏิบัติงาน และจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกการจราจร 

 ภาคผนวก 2.2 
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10) ปิดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้อง
หยุ ดปฏิบั ติ ง าน ช่ัวคราว  เพื่ อป้ อ งกั น
อุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัยและ
ยานพาหนะ 

ด าเนินการโดยทุกครั้งหลังจากท่ีปฏิบัติงานบ ารุงรักษา
ระบบบ าบัดน้ าเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าท่ีจะท า
การปิดฝาบ่อระบบบ าบัดน้ าเสียโดยทันที 

  

11) ติดป้ายแสดงให้ชัดเจนระบุบริเวณท่ีเป็นบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย 

ทางโครงการไม่ได้มีการ ติดป้ายให้ชัดเจน ว่าบริเวณ
ดังกล่าวเป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

โครงการควรติดต้ังป้ายแจ้ง บริเวณ
ระบบบ าบัดน้ า เ สียให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มเติม 

 

12) น้ าท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว น ามาใช้รดน้ าต้นไม้ 
โดยจัดให้มีก๊อกสนามกระจายตามจุดต่างๆ 
ในพื้นท่ีสีเขียว พร้อมท้ังติดต้ังป้ายระบุว่า
เป็น น้ า Recycle ใช้รดน้ าต้นไม้เท่านั้น 

โครงการไม่ได้มีการด าเนินการ เนื่องจากปัจจุบันทาง
โครงการได้มีการบ าบัดน้ าเสียในระดับขั้นต้นก่อนจะส่งไป
บ าบัดท่ีระบบบ าบัดน้ าเสียของเมืองพัทยา ซึ่งน้ าท่ีบ าบัด
ในระดับแค่ขั้นต้นอาจจะไม่สามารถน ามารถน้ าต้นไม้ได้ 

 ภาคผนวก 2.3 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก 

     ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญ 

 

- 
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2.2 สิ่งมีชีวิตในน  า 

     ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญ 

 

- 

  

3. ด้านสังคม/คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น  า 

1) ส ารองน้ าใช้ในโครงการตามท่ีออกแบบไว้ 
โดยจัดให้มีถังเก็บน้ าใต้ ดินมีความจุรวม 
2,257.92 ลบ.ม. และถังเก็บน้ าดาดฟ้า มี
ความจุ 123.22 ลบ.ม. ความจุรวมถังเก็บ
น้ าส ารองของโครงการท้ังหมด 2,381.14 
ลบ.ม. ซึ่งสามารถส ารองน้ าใช้ท่ัวไปได้นาน
ประมาณ 5 วัน 

 
 
โครงการได้จัดให้มีถังส ารองน้ าใช้เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคในโครงการ โดยจัดให้มีถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บ
น้ าช้ันดาดฟ้า ซึ่งเพียงพอต่อกิจกรรมการใช้น้ าของผู้พัก
อาศัยในโครงการได้นานประมาณ 5 วัน 

  

รูปท่ี 2.1-9 

2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า และระบบเส้น
ท่อประป่าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที 

โครงการมอบหมายให้ เ จ้ าหน้ า ท่ี ฝ่ า ย ช่างอาคาร 
ด าเนินการการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบสูบจ่ายน้ า
และเส้นท่อภายในโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

 ภาคผนวก 2.2 

รูปท่ี 2.1-11 
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3) เลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ท่ีประหยัดน้ า 
ได้แก่ ชักโครกและฝักบัวรุ่นประหยัดน้ า 
เป็นต้น รวมท้ังรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการมีการใช้น้ าอย่างประหยัด 

โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การช่วยประหยัดน้ ามาใช้ในโครงการ 

 รูปท่ี 2.1-8 

3.2 การใช้ไฟฟ้า 
1) ติด ต้ั งอุ ปก รณ์ เ ดินสายไฟฟ้ า  รวมถึ ง

สายสัญญาณทางไฟฟ้าส่ือสารต่างๆ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
มาตรฐาน 

 

 
โครงการ ไ ด้ เ ลือก ใ ช้ผ ลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้ าแ ละ
ด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานข้อก าหนด 

  
รูปท่ี 2.1-12 

2) ตรวจสอบสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า
ส ารอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ ตามคู่มือของผู้ผลิต 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารโครงการคอย
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส ารองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอ 

 รูปท่ี 2.1-13 
ภาคผนวก 2.2 

3) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ท่ี ไ ด้มาตรฐาน และ
ประหยัดพลังงาน (หลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซ็นต์ หรือหลอดตะเกียบหลอดผอม
จอมประหยัด) ท่ีมีอายุการใช้งานยาวนาน
บริเวณพื้นท่ีพักอาศัย และหลอดไฟที่มีก าลัง

โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบัติ
ในการช่วยประหยัดพลังงานมาใช้ในโครงการ 

 รูปท่ี 2.1-14 
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การส่องสว่างสูงแต่ใช้วัตต์ต่ า ส าหรับพื้นท่ี
ส่วนกลางหรือพื้นท่ีท่ีจ าเป็นต้องเปิดไฟทิ้งไว้
ตลอดท้ังวัน และเลือกใช้บัลลาสต์ประหยัด
ไฟหรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากขึ้น 

4) จัดให้มีสวิตซ์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้
สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงาน 

โครงการได้ออกแบบและติดต้ังระบบอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ท่ีสวิชต์ไฟให้แยกการใช้งานเปิด-ปิด เฉพาะจุด 

 รูปท่ี 2.1-14 

5) ติดต้ังกระจก หรือติดฟิลม์ ท่ีมีคุณสมบัติ
ป้องกันความร้อนแต่ยอมให้แสงสว่างผ่าน
เข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร 

โครงการได้ออกแบบตัวอาคารโดยการเลือกใช้กระจกมา
เป็นวัสดุในการช่วยกระจายแสงธรรมชาติจากภายนอก
อาคารมายังภายในอาคาร 

 รูปท่ี 2.1-14 

6) เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วย
ให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

โครงการได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดโคมไฟฟ้าท่ีมีแผ่น
สะท้อนแสง เพื่อช่วยกระจายแสงสว่าง 
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7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยควรปรับระดับ
อุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 
25-26 องศาเซลเซียส 

โครงการได้ประชาสัมพันธ์ได้ผู้พักอาศัยปรับต้ังระดับ
อุณหภูมิการใ ช้งานเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิ ท่ี
เหมาะสม และจัดให้มีการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ
อย่างสม่ าเสมอ 

  

8) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการท า
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า
ทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง โดยเฉพาะท่ีคอยล์ร้อน, 
คอยล์เย็น, ตัวกรองอากาศและคลีบระบาย
อากาศไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนามากเกินไปเพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยหมั่นท าความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง และจัด
ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารโครงการท าการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศส่วนกลางตามรอบการบ ารุงรักษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

  

9) เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และท่ีไม่
ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบของ
เครื่องปรับอากาศ 

โครงการเ ลือกใ ช้ผลิตภัณฑ์ เครื่ องปรับอากาศ ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เช่น ฉลากเบอร์ 5 
และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น ไม่มี
ส่วนผสมของสาร CFCs 

 รูปท่ี 2.1-14 

10) รณรงค์ให้ ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและติดป้ายเตือนไว้ตาม
จุดต่าง ๆ (เช่น ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้, ขึ้นลง 
1-2 ช้ัน กรุณาใช้บันได เป็นต้น) เพื่อเตือน
ให้ประหยัดพลังงาน 

โครงการมีการรณรงค์ และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัย
ช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน 
หรือปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศพอเหมาะประมาณ 
25-26 องศาเซลเซียส ผ่านทางแอพพลิเคช่ันไลน์ลูกบ้าน 

 รูปท่ี 2.1-14 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-15 
  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา /การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

11) จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวแบบยั่งยืนรอบอาคาร
โครงการซึ่งนอกจากจะให้ความร่มรื่น และ
เกิดทัศนียภาพท่ีดีแล้วยังส่งผลให้เกิดการ
ระบายอากาศ และระบายความร้อนได้ดี
ช่วยบังแดด และลดการดูดชับ และถ่ายเท
พลังงานความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอีกด้วยซึ่ง
การปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้นให้ความเย็น
ประมาณ 12,000 บีทียู และการปลูกพืช
คลุมดินจะช่วยลดความร้อน และเพิ่ ม
ความช้ืนให้กับดินท าให้อากาศเย็นขึ้น 

โครงการด าเนินการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
โดยมี ไม้ยืนต้น ไม้พุ้ม พืชคลุมดิน เพื่อให้ความร่มรื่น และ
เกิดทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ แล้วยังส่งผลให้เกิดการ
ระบายอากาศ และระบายความร้อนได้ดีช่วยบังแดด  

 รูปท่ี 2.1-1 

12) ดูแลสวน และต้นไม้ให้จริญเต็บโตอย่าง
สมบูรณ์เพื่อช่วยบดบังแสงแดดต่ออาคาร 
ช่วยลดความร้อนและประหยัดพลังงาน 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยบ ารุงรักษาต้นไม้ และ
สวนหย่อม ได้แก่การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน รดน้ า 
ก าจัดวัชพืช ปลูกทดแทนท่ีเสียหาย เพื่อให้ต้นไม้และ
สวนหย่อมสวยงามความสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 รูปท่ี 2.1-2 

13) จัดให้มีการตรวจสอบ และอุดรอยรั่วตาม
ผนัง ฝ้าเพดานประตู และช่องแสง ห้องท่ีมี
การติดเครื่องปรับอากาศและบิดประตูห้อง
ให้สนิททุกครั้งท่ีเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อ
ไม่ ให้ความเย็นรั่ วไหล ท าให้ ส้ินเปลือง
พลังงาน 

โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบรอย
รั่วซึม ต่างๆ ของผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และช่องแสงต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 
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3.3 การจัดการขยะ 
1) จัดให้มีห้องพักขยะประจ าช้ันขนาด 1.0 ตร.

ม. อยู่บริเวณทิศเหนือของอาคารโดยจะจัด
ให้มีถังขยะ ขนาด 50 ลิตรจ านวน 2 ถัง 2 
ถัง เป็นถังขยะเปียก 1 ถัง ถังขยะแห้ง 1 ถัง
และถังขยะ ขนาด 20 ลิตรเพื่อเก็บขยะ
อันตราย จ านวน 1 ถัง 

 

 
โครงการได้จัดให้มีจุดท้ิงมูลฝอยประจ าช้ัน และได้มีการ
ติดต้ังถังพักมูลฝอยให้มีถังขยะ 2 ถัง เป็นถังขยะเปียก 1 
ถัง และถังขยะแห้ง 1 ถัง ไว้รองรับมูลฝอยจากกิจกรรม
ต่างๆของผู้พักอาศัยประจ าช้ัน ส่วนถังขยะอันตรายจะจัด
ให้มีอยู่ห้องพักขยะรวม 

  
รูปท่ี 2.1-15 

2) จัดให้มีห้องพักขยะรวม 1 แห่ง บริเวณช้ัน
ใต้ดินทางด้านทิศเหนือของอาคาร ความจุ
รวม 68.45 ลบ.ม. แบ่งเป็นห้องพักขยะแห้ง 
และขยะอันตราย ขนาด 4.40 x 6.20 x 
4.30 เมตร (สูงกักเก็บ1.6 ม.) มีความจุ 
43.65 ลบ.ม. ห้องพักชยะเปียก ขนาด 2.50 
x 6.20 x 4.30 เมตร (สูงกักเก็บ 1.6 ม.) มี
ความจุ 24.80 ลบ.ม.  ความ จุรวมของ
ห้องพักขยะสามารถกักเก็บขยะได้นาน 
9.67 วัน ภายในห้องพักขยะ มีรูระบายน้ า
เสียเพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการ 

โครงการได้ จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม  1 แห่งของ
โครงการ ส าหรับรองรับกิจกรรมของผู้พักอาศัยใน
โครงการ โดยพนักงานแม่บ้านโครงการจะมีการคัดแยก
ขยะมาต้ังแต่จุดรวบรวมขยะประจ าช้ัน แยกใส่ถุงขยะสีด า 
มัดปากถุงให้แน่นสนิท แล้วรวบรวมมูลฝอยท้ังหมดลงมา
ไว้ในห้องพักมูลฝอยรวม ภายในห้องพักขยะมีรูระบายน้ า
เสียเพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

 รูปท่ี 2.1-15 
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3) ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ 
หากมีขยะตกค้างทางโครงการต้องแจ้งให้
กองอนามัย และส่ิงแวดล้อมเมืองพัทยาเข้า
มาเก็บขนเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

โครงการได้มีการประสานกับเจ้าหน้าท่ีเมืองพัทยาในการ
เข้ามาเก็บขนมูลฝอยไปก าจัดเป็นประจ าทุกวัน 

 รูปท่ี 2.1-16 

4) ให้แม่บ้านเก็บขน และคัดแยกขยะในแต่ละ
ช้ันทุกวันและท าความสะอาดท่ีพักขยะรวม
ทุกครั้งท่ีท าการเก็บขน 

โครงการได้มอบหมายให้พนักงานแม่บ้านด าเนินการคัด
แยกขยะพร้อมจัดเก็บมูลฝอยจากจุดพักมูลฝอยประจ าช้ัน
เป็นประจ าทุกวัน แล้วรวบรวมไปไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ และท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมเป็น
ประจ าทุกครั้งท่ีท าการเก็บขน 

 รูปท่ี 2.1-16 

5) ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางแผ่นพับใบปลิว หรือจัดให้มีการรณรงค์
ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลัก
ง่ายๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่นหลัก 4Rs
นั่นคือ Repair (ซ่อมแชม) Reduce (ลด) 
Reuse (ใช้ซ้ า) Recycle (แปรรูปน ากลับมา
ใช้ใหม่) 

โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้
พักอาศัยได้เข้าใจและช่วยกันลดปริมาณขยะภายใน
โครงการ 
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3.4 การระบายน  า การป้องกันน  าท่วม และการ
บ าบัดน  าเสีย 
1) ควบคุมอัตราการระบายน้ าออกจากพื้นท่ี 

โดยจัดให้มีบ่อหน่วงน้ า  ขนาด 242.0 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อฝ่ังไว้ใต้ดิน
บริเวณถนนภายในโครงการ ทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของอาคาร ติดกับถนนซอย
เกษตรสิน 2 เพื่อเก็บกักน้ าฝนส่วนเกิน และ
จัดให้มีเครื่องสูบน้ า จ านวน 3 เครื่อง อัตรา
สูบ 12.5 ลิตร/วินาที ควบคุมด้วยสวิตซ์
ระดับน้ าอัตโนมัติ เพื่อสูบน้ าจากบ่อหน่วง
น้ าไปยังลานซึม 

 
 
ได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้ าส าหรับพักน้ าไว้รอการระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ 

  
รูปท่ี 2.1-24 

2) จัดให้มีลานซึม อยู่ใต้ดินบริเวณพื้นท่ีจัดสวน
ของโครงการทางต้านทิศตะวันออก และ
ตะวันออกเฉียงใต้ของอาคารโครงการ 
จ านวน 2 แห่ง รวมพื้นท่ี 731.0 ตร.ม. และ
บริ เวณท่ีซึ มน้ าตามแนวท่อระบายน้ า
โดยรอบอาคารโครงการ มีพื้นท่ี565.0 ตร.
ม. เพื่อให้ต้นไมใ้นพื้นท่ีจัดสวนของโครงการ
ช่วยดูดซึมน้ าไว้ 

ในคราวก่อสร้างอาคารโครงการได้จัดให้มีการก่อสร้างลาน
ซึมไว้ทางทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
โครงการ 
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3) ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า โดยรอบ
อาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อนและหลังฤดู
ฝน) 

โครงการไ ด้มอบหมายให้ เ จ้าหน้า ท่ีฝ่ายช่างอาคาร
โครงการมีการล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ าในช่วง
ก่อนและหลังฤดูฝน 

  

4) ถ้าท่อระบายน้ าอุดตัน ให้ฉีดล้างท าความ
สะอาดและชุดลอกตะกอนออก 

โครงการไ ด้มอบหมายให้ เ จ้าหน้า ท่ีฝ่ายช่างอาคาร
โครงการมีการล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ าในช่วง
ก่อนและหลังฤดูฝน 

  

5) หากพบว่าท่อระบายน้ าแตกหรือหัก ต้อง
ด าเนินการซ่อมแชม/เปล่ียนท่อใหม่ทันที 

โครงการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบท่อ
ระบายน้ า หากพบมีการช ารุดเสียหายจะด าเนินการ
ซ่อมแซม/เปล่ียนใหม่โดยทันที 

 รูปท่ี 2.1-11 
ภาคผนวก 2.2 

6) จัดให้มี ระบบบ าบัดน้ า เ สียรวมภายใน
โครงการ เพื่อลดค่าความสาปรกในน้ าทั้ง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ าทิ้งเป็นระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบ Intermittent Decant 
Extended Aeration System
ประกอบด้วย ถังตักไขมัน ส่วนปรับสมดุล

ในคราวก่อสร้างอาคารโครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ า
เสียท่ีรองรับน้ าเสียจากกิจกกรรมของผู้พักอาศัยใน
โครงการโดยปัจจุบันระบบบ าบัดของทางโครงการจะ
บ าบัดน้ าเสียในขั้นต้นหลังจากนั้นจะส่งน้ าเสียท้ังหมดไป
บ าบัดท่ีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาลเมืองพัทยา 

 รูปท่ี 2.1-6 
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ส่วนเติมอากาศ ส่วนเก็บตะกอน บ่อสูบน้ า
ใส และส่วนฆ่าเช้ือโรคด้วยคลอรีน จ านวน 
1 ชุด ฝังอยู่ ใ ต้ ดินบริ เวณถนนภายใน
โครงการ ด้านติดกับถนนซอยเกษตรสิน 2
สามารถรองรับน้ าเสียได้ 345.0 ลบ.ม./วัน 
โดยน้ าท่ีผ่านการบ าบัดน าไปใช้รดน้ าต้นไม้
ภายในโครงการ และเหลือสูบไปยังลานซึม 
และปล่อยซึมลงดินต่อไป 

7) นิติบุคคลอาคารชุด ต้องดูแลและรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
ของโครงการให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาการด าเนินการ 

ทางนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คลิฟ คอนโดมิเนียม เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี
อยู่เสมอตลอดระยะเวลาการด าเนินการ 

  

8) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้อยู่ประจ า เพื่อ
ท าหน้าท่ีดูแลบ ารุงรักษาและเดินระบบ 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารโครงการคอย
บ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระบบอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อให้ระบบสามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 ภาคผนวก 2.2 

9) จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากระบบ
อย่างสม่ าเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของ
ระบบ 

โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบปริมาณกากตะกอนใน
บ่อเกรอะอย่างสม่ าเสมอ หากพบมีปริมาณเกินท่ีบ่อจะ
รองรับได้จะด าเนินการสูบก าจัดท้ิงทันที 
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10) ตรวจสอบ และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทุกชนิด 
ตามก าหนดระยะเวลาใน คู่มือเ จ้าของ
ผลิตภัณฑ์ 

โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารคอย
ดูแลและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียตามรอบอายุการ
ใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระบบอย่าง
สม่ าเสมอ 

 รูปท่ี 2.1-7 
ภาคผนวก 2.2 

11) ตรวจสอบดูแลฝาบ่อ และส่วนท่ีต้องเข้าไป
ดูแลและช่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิด
มิดชิดตลอดเวลา เพื่อลดละอองน้ าเสียและ
กล่ินเหม็นจากระบบบ าบัด 

โครงการไ ด้มอบหมายให้ เ จ้าหน้า ท่ีฝ่ายช่างอาคาร
โครงการหมั่นตรวจสอบฝาบ่อระบบบ าบัดน้ าเสียไม่ให้มี
การช ารุ ผุกร่อน เป็นสนิม เพื่อป้องกันลดละอองน้ าเสีย
และกล่ินเหม็นจากระบบบ าบัด กรณีมีการดูแลซ่อมแซม
หรือบ ารุงรักษาระบบจะปิดฝาทันทีหลังด าเนินงานแล้ว
เสร็จ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 

  

12) จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณใกล้กับระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ เพื่อช่วยดูดซับ 
และป้องกันกล่ินอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้พัก
อาศัยในโครงการ 

โครงการได้จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสียเพื่อ
ช่วยดูดซับกล่ินท่ีระเหยจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 รูปท่ี 2.1-1 

13) น้ าท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว น ามาใช้รถน้ าต้นไม้ 
โดยจัดให้มีก๊อกสนามกระจายตามจุด    
ต่าง ๆ ในพื้นท่ีสีเขียว พร้อมท้ังติดต้ังต้ังป้าย
ระบุว่า เป็นน้ า  Recycie ใ ช้รดน้ าต้นไม้
เท่านั้น 

โครงการไม่ได้มีการด าเนินการ เนื่องจากปัจจุบันทาง
โครงการได้มีการบ าบัดน้ าเสียในระดับขั้นต้นก่อนจะส่งไป
บ าบัดท่ีระบบบ าบัดน้ าเสียของเมืองพัทยา ซึ่งน้ าท่ีบ าบัด
ในระดับแค่ขั้นต้นอาจจะไม่สามารถน ามารถน้ าต้นไม้ได้ 
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3.5 การคมนาคมและการขนส่ง 
1) จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดย

การติตต้ังป้ายสัญญาณจราจร และจัด
เจ้าหน้าท่ีดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นท่ี
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ 

 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกและ
จัดระเบียบด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
และภายในโครงการตลอดเวลา 

  

รูปท่ี 2.1-5 

2) จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรและทิศทางการ
วิ่ งอย่าง ชัดเจนเพื่ อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยของการจอด
รถภายในลานจอดรถของโครงการ 

โครงการได้จัดให้มีการแบ่งเส้นจราจรและสัญลักษณ์
จราจรบนพื้นทางเพื่อแสดงทิศทางการวิ่งรถ บริเวณพื้นท่ี
ลานจอดรถสามารถมองเห็นช่องจราจรได้อย่างชัดเจน 

 

 รูปท่ี 2.1-3 

3) จัดให้มี คันสะดุดบริ เวณทางเข้า - ออก
โครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถยนต์ 
และลดอุบัติเหตุจากผู้สัญจร 

โครงการด าเนินการให้บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ
จะมีไม้กั้นให้รถหยุดเพื่อติดต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยท าให้รถทุกคันต้องชะลอความเร็วของรถท่ีจะ
เล้ียวเข้าโครงการ 

 รูปท่ี 2.1-3 

4) ติดต้ังเครื่องหมายจราจรท่ีถนน และท่ีลาน
จอดรถยนต์ให้ ชัดเจน และในระยะทาง
พอสมควรท่ีจะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่
โครงการได้อย่างปลอดภัย 

โครงการด าเนินการติดต้ังเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 
และป้ายแสดงเครื่องหมายจราจรให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

 รูปท่ี 2.1-3 
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5) จัด ให้ มี เ จ้ าหน้ า ท่ีหรื อยาม ท่ี ผ่านการ
ฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอ านวย
ความสะดวก และจัดระบบการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกและ
จัดระเบียบด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
และภายในโครงการตลอดเวลา 

 รูปท่ี 2.1-5 

6) ห้ามประกอบกิจกรรมใด รวมท้ังการ
ก่อสร้างในบริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับเป็นท่ีจอด
รถยนต์ อันจะท าให้พื้นท่ีจอดรถยนต์ลดลง
จากท่ีเสมอไว้ในรายงานฯ 

โครงการได้ด าเนินการโดยใช้พื้นท่ีลานจอดรถส าหรับเป็น
ท่ีจอดรถเท่านั้น 

 รูปท่ี 2.1-3 

7) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการต้องจัดให้มี
แสงสว่างเพียงพอเพื่อความปลอดภัยในการ
เข้า-ออกรถยนต์ 

โครงการได้จัดให้มีแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
ท่ีให้แสงสว่างท่ีเพียงพอโดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

  

8) จ ากัดความเร็วของรถยนต์ท่ีแล่นเข้า-ออก
พื้นท่ีโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./
ชม. 

โครงการได้ติดต้ังป้ายแจ้งเตือนให้ใช้ความเร็วของรถวิ่ง
ภายในโครงการไม่เกิน 10 km/hr. 

 รูปท่ี 2.1-3 
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9) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จะต้องไม่มีส่ิง
กีดขวางท่ีจะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น
ของผู้ขับขี ่

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจตราไม่ให้มีส่ิงกีด
ขวางหรือบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

 รูปท่ี 2.1-5 

3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

     ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญ 

-   

3.7 การสื่อสารและการโทรคมนาคม 
1) ทางโครงการจะท าการส ารวจ และสอบถาม

อาคารท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ และ
ได้รับผลกระทบจาการบดบังคล่ืนวิทยุ 
โทรทัศน์ จากอาคารโครงการ หากอาคารใด
ถูกบดบังคล่ืนรับสัญญาณโทรทัศน์จาก
อาคารโครงการ ทางโครงการจะรับผิดชอบ
จัดให้มีและติดต้ังจานดาวเทียมเพื่อรับ
สัญญาณ Free TV ให้กับอาคารนั้นๆ 

 
ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการได้จัดให้
มีการจะท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ี
ครอบคลุมในเรื่องการได้รับผลกระทบจากการบดบัง
คล่ืนวิทยุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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4. ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

1) จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย ออก
ตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย คอย
ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

  

รูปท่ี 2.1-5 

 

2) จัดสร้างป้องยาม และให้มียามประจ าป้อม
ดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าโครงการ
ตลอดเวลา 

ได้จัดให้มีป้อมยามและติดต้ังไม้กั้น เพื่อให้รถท่ีเล้ียวเข้า
โครงการได้ชะลอความเร็วในช่วงท่ีติดต่อประสานกับ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 รูปท่ี 2.1-3 

3) จัดให้มีก ล้องวงจรปิด (CCTV) บริ เวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอับใน
ทุกๆชั้นของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ 

โครงการได้จัดให้มีการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด CCTV 
บริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณจุดท่ีเป็นมุมอับภายใน
โครงการ 

 รูปท่ี 2.1-21 

4.2 การสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 
 การคมนาคมเข้า-ออกโครงการ 
1) ติดต้ังเครื่องหมายจราจรท่ีถนน และท่ีลาน

จอดรถ  ให้ ชั ด เ จน  และ ใน ระยะทาง
พอสมควรท่ีจะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่
โครงการได้อย่างปลอดภัย 

 
 
โครงการด าเนินการติดต้ังเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 
และป้ายแสดงเครื่องหมายจราจรให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

  

รูปท่ี 2.1-3 
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2) จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถ
ภายในลานจอดรถของโครงการ 

โครงการได้จัดให้มีการแบ่งเส้นจราจรและสัญลักษณ์
จราจรบนพื้นทางเพื่อแสดงทิศทางการวิ่งรถ บริเวณพื้นท่ี
ลานจอดรถสามารถมองเห็นช่องจราจรได้อย่างชัดเจน 

 รูปท่ี 2.1-3 

3) จัดให้มีกระจกนูนกลม ติดต้ังไว้ในบริเวณจุด
อับการมองเห็นท่ีอาจก่อนให้เกิดอุบัติเหตุ
จากรถยนต์ภายในโครงการ 

โครงการได้มีการติดต้ังกระจกโค้งนูนเพื่อให้ ผู้ขับขี่ไ ด้
ระมัดระวังรถท่ีสวนทางมา ในพื้นท่ีมุมอับทัศนวิสัยการ
มองเห็นไม่ชัดเจน 

 รูปท่ี 2.1-3 

4) จัดให้มี เ จ้ าหน้ า ท่ี  หรือยาม ท่ี ผ่านการ
ฝึกอบรมทักษะด้านการจราจร คอยอ านวย
ความสะดวกและจัดระบบการจราจร 
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกและ
จัดระเบียบด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
และภายในโครงการตลอดเวลา 

  

5) จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิด
ต่างๆ เพื่ อ ช่วยดูดซับก๊ าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 

โครงการด าเนินการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณช้ันล่างของ
โครงการ มีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขตรั้วของโครงการ 
ปลูกไม้พุ่ม พืชคลุมดินเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ 
และลดอุณหภูมิ ภายในพื้นท่ีโครงการ 

 รูปท่ี 2.1-1 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-27 
  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา /การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

 การเข้ าพั กอ าศัยขอ งผู้พั กอ าศัย ใน
โครงการ 

1) ให้นิติบุคคลอาคารชุดก าหนดกฎระเบียบ
การ เข้ าพั ก อา ศัย ใน โครง การ ให้ มี ท้ั ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ ให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันของผู้พักอาศัย 

 
 
นิติบุคคลอาคารชุดได้มีการก าหนดกฎระเบียบการพัก
อาศัย ให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันของผู้พักอาศัย และให้ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

  

ภาคผนวก 2.6 
รูปท่ี 2.1-22 

2) ให้นิติบุคคลอาคารชุดประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก
อาศัยท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง โดยให้นิติบุคคลอาคาร
ชุ ด จั ด ห า ช่ า ง ม า ให้ บ ริ ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท า ง า น ข อ ง
เครื่องปรับอากาศและยังเป็นการป้องกัน
การเกิดโรคลีเ จียนแนร์  ( Legionnaires 
disease) และโรคภูมิแพ้ 

นิติบุคคลอาคารชุดได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใน
โครงการหมั่นท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 
6 เดือน/ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารคอย
ตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

  

3) จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิด
ต่ า ง ๆ  เ พื่ อ ล ด อุ ณ ห ภู มิ ท่ี เ กิ ด จ า ก
เครื่องปรับอากาศ 

โครงการด าเนินการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณช้ันล่างของ
โครงการ มีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขตรั้วของโครงการ 
ปลูกไม้พุ่ม พืชคลุมดินเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ 
และลดอุณหภูมิ ภายในพื้นท่ีโครงการ 

 รูปท่ี 2.1-1 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-28 
  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา /การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4) ดูแลระบบระบายอากาศภายในอาคารอยู่
เสมอเปิดประตูอาคารบางจุด เพื่ออากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารคอยดูแลไม่ให้
มีส่ิงกีดขวางการระบายอากาศของช่องเปิดต่างๆ ภายใน
โครงการอย่างสม่ าเสมอ เพื่ออากาศถ่ายเทได้สะดวก 

  

5) จัดให้มีห้องพักขยะรวม 1 แห่ง บริเวณช้ัน
ใต้ดินทางด้านทิศเหนือของอาคาร ความจุ
รวม 68.45 ลบ.ม. แบ่งเป็นห้องพักขยะแห้ง 
และขยะอันตราย ขนาด 4.40 x 6.20 x 
4.30 เมตร (สูงกักเก็บ 1.6 ม.) มีความจุ 
43.65 ลบ.ม. ห้องพักขยะเปียก ขนาด 2.50 
x 6.20 x 4.30 เมตร (สูงกักเก็บ 1.6 ม.) มี
ความจุ 24.80 ลบ.ม. ความจุรวมของ
ห้องพักขยะสามารถกักเก็บขยะได้นาน 
9.67 วัน ภายในห้องพักขยะ มีรูระบายน้ า
เสียเพื่อรวบรวมเข้าสู้ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการ 

โครงการได้ จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่งของ
โครงการ ส าหรับรองรับกิจกรรมของผู้พักอาศัยใน
โครงการ โดยพนักงานแม่บ้านโครงการจะมีการคัดแยก
ขยะมาต้ังแต่จุดรวบรวมขยะประจ าช้ัน แยกใส่ถุงขยะสีด า 
มัดปากถุงให้แน่นสนิท แล้วรวบรวมมูลฝอยท้ังหมดลงมา
ไว้ในห้องพักมูลฝอยรวม ภายในห้องพักขยะมีรูระบายน้ า
เสียเพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

 รูปท่ี 2.1-15 

6) ให้แม่บ้านท าความสะอาดท่ีพักขยะรวมทุก
ครั้งท่ีท าการเก็บขน 

โครงการได้มอบหมายให้พนักงานแม่บ้านด าเนินการคัด
แยกขยะพร้อมจัดเก็บมูลฝอยจากจุดพักมูลฝอยประจ าช้ัน
เป็นประจ าทุกวัน แล้วรวบรวมไปไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ และท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมเป็น
ประจ าทุกครั้งท่ีท าการเก็บขน 

 รูปท่ี 2.1-16 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-29 
  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา /การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

7) ออกแบบระบบเตือนอัคคีภัย และระบบ
ดับเพลิง ไว้ตามกฎหมายก าหนด และ
เหมาะสมต่อการใช้งานของอาคาร 

โครงการได้จัดให้มีการติดต้ังระบบเตือนอัคคีภัย และ
ระบบดับเพลิงไว้ตามกฎหมายก าหนด และเหมาะสมต่อ
การใช้งานของอาคาร 

 รูปท่ี 2.1-19 

8) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรม
การดูแลคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ าตามหลัก
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ าและการดูแล
สระว่ายน้ า 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลความปลอดภัยของผู้
มาใช้บริการสระว่ายน้ า ตลอดระยะการเปิดให้บริการใน
แต่ละวัน 

  

9) ให้มีการเก็บตัวอย่างน้ า เพื่อน าไปตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เก็บตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 2 จุด โดยจาก
ส่วนลึก และส่วนต้ืนขณะท่ีมีผู้ใช้สระว่ายน้ า
มากท่ีสุด 

โครงการด าเนินการจัดจ้างห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชน 
บริษัท เอชวีอี จ ากัด เป็นผู้เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ าสระว่าย
น้ าไปตรวจวิเคราะห์ผลเป็นประจ าทุกเดือน  

 ภาคผนวก 2.5 

10) ต้องดูแลบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ าของสระ
ว่ายน้ า ตามระยะเวลาท่ีสมควร เพื่อให้
ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยบ ารุงรักษาระบบกรอง
น้ าของสระว่ายน้ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

 ภาคผนวก 2.2 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-30 
  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา /การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

11) จัดให้มีการจัดการ และควบคุมภาพน้ า ให้
อยู่ ใ น เกณฑ์ มาตรฐานของกระทรว ง
สาธารณสุข 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยบ ารุงรักษาระบบกรอง
น้ าของสระว่ายน้ าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และด าเนินการจัดจ้างห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเอกชน บริษัท เอชวีอี จ ากัด เป็นผู้เข้ามาเก็บ
ตัวอย่างน้ าสระว่ายน้ าไปตรวจวิเคราะห์ผลเป็นประจ าทุก
เดือน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ 

 ภาคผนวก 2.2  
ภาคผนวก 2.5 

12) บริ เวณโดยรอบสระว่ายน้ า โดยเฉพาะ
ทางเข้าสระว่ายน้ า ต้องมี ท่ีหรือบริ เวณ
ส าหรับล้างเท้า หรือเก็บรองเท้า 

โครงการได้จัดให้มีบริเวณพื้นท่ีส าหรับล้างเท้าและเก็บ
รองเท้า บริเวณสระว่ายน้ า 

 รูปท่ี 2.1-17 

13) จัดให้มี เครื่องมือส าหรับตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า ในสระว่ ายน้ า  ( ไ ด้แก่  pH, 
Meter และFree and Total Chlorine 
Test Kit) ไว้ประจ าโครงการ รวมท้ังบันทึก
ผลการวิเคราะห์ 

โครงการไ ด้มีการตรวจวั ดและบัน ทึกค่า pH และ 
Chlorine เป็นประจ าทุกวันท่ีมีการเปิดให้บริการสระว่าย
น้ าของโครงการ 

 รูปท่ี 2.1-17 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-31 
  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา /การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

14) บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ า ต้องสะอาด และ
ไม่มีคราบ ตะไคร่น้ า  

โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารคอยท า
ความสะอาด สระว่ายน้ าโดยการ ก าจัดตะไคร่ และดูด
ตะกอน อย่างสม่ าเสมอ 

 รูปท่ี 2.1-18 

15) ถ้ามีการเปิดใช้บริการสระว่ายน้ าในเวลา
กลางคืนต้องมีไฟฟ้าส าหรับให้แสงสว่าง
เพียงพอ 

โครงการได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสระท่ีให้
ความสว่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน 

 รูปท่ี 2.1-17 

16) ต้องมีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือวิธี
ช่วยคนจมน้ าในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจน
บริเวณสระว่ายน้ า 

โครงการอยู่ระหว่างจัดให้มีการจัดท าป้ายแสดงวิธีปฐม
พยาบาลคนจมน้ าติดไว้บริเวณสระว่ายน้ า 

โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ
ติ ด ต้ั ง ป้ า ย แ ส ด ง วิ ธี ก า ร ป ฐ ม
พยาบาลคนจมน้ า เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรการ 

 

17) ต้องมีป้ายแสดงบริ เวณ หรือความลึก ท่ี
มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า 

โครงการจัดให้มีการติดต้ังป้ายบอกความลึกของสระว่าย
ติดไว้ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
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18) มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า 
ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องช่วย
หายใจ ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐม
พยาบาล เป็นต้น และให้มีการฝึกซ้อมการ
ใช้งาน 

โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ติดต้ังไว้บริเวณสระ
ว่ายน้ าท่ีสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
และอยาในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 รูปท่ี 2.1-17 

19) มีโทรศัพท์พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ท่ี
ส าคัญๆ ในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 
บริเวณสระว่ายน้ า 

โครงการได้จัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินติดประกาศไว้
บริเวณสระว่ายน้ า ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

  

4.3 การศึกษา 

 

-   

4.4 ศาสนา 

 

-   
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4.5 ความปลอดภัยสาธารณะ 
1) จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยอย่าง

เข้มงวดออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 
24 ช่ัวโมง เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณ
ด้านหน้าโครงการตลอดเวลา 

 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย คอย
ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

  
รูปท่ี 2.1-3 
รูปท่ี 2.1-5 
 

2) จัดให้มีก ล้องวงจรปิด (CCTV) บริ เวณ
ทางเข้า-ออกโครงและบริเวณจุดอับในทุกๆ
ช้ันของอาคาร พักอาศัยภายในโครงการ 

โครงการได้จัดให้มีการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด CCTV 
บริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณจุดท่ีเป็นมุมอับภายใน
โครงการ 

 รูปท่ี 2.1-21 

4.6 การป้องกันอัคคีภัย 
1) จัดให้มีการติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัย และ

ระบบระบายอากาศได้ระบุไว้ในรายงานฯ 
ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.
2535) และฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2540) ออก
ความตามใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 รวมถึงข้อก าหนดท่ีเกี่ยวของระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ดังนี้  
- แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ 
ติดต้ังไว้ในห้อง MOB & EMDB ช้ันใต้ดิน
ของอาคารโครงการ 

- อุปกรณ์ ส่ ง สัญญาณเพื่ อหนี ไฟ  เป็ น

 
โครงการได้จัดให้มีการติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัยและ
ระบบดับเพลิงตามท่ีก าหนด 

  
รูปท่ี 2.1-19 
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สัญญาณแบบกริ่งโดยจะติดต้ังไว้บริเวณ
บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน โถงลิฟต์ ห้องพัก
ขยะรวม ห้องส านักงานนิติบุคคล ห้อง 
Fitness ห้องเก็บของ และประตูทางเข้า
สระว่ายน้ า 

- ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ ติดต้ังไว้ต าแหน่ง
เดียวกับสัญญาณแบบกริ่ง 

- เครื่ องตรวจจับควัน  ติดต้ัง ไว้บริ เวณ
ห้องพักอาศัยทุกห้อง โถงลิฟต์ ทางเดิน 
บันไดหนีไฟ ร้านอาหาร ห้องส านักงาน 
ห้อง Fitness ห้องส านักงานนิติบุคคล 
ห้องไฟฟ้า ร้านค้า และห้อง M&E 

- ตู้สายฉีดน้ าดับเพลิง ประกอบด้วย หัวต่อ
สายฉีดน้ าเพลิง ขนาด Ø 21/2 นิ้ว และ
สายฉีดน้ าดับเพลิงยาว 30 เมตร 

- จัดให้มีระบบน้ าส ารองดับเพลิงในถังเก็บ
น้ าใต้ดินมีปริมาตร 81 ลบ.ม. 

- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ชนิด ABC Dry 
Chemicai ติดต้ังไว้ภายในตู้สายฉีดน้ า
ดับเพลิงทุกตู ้

- บันไดหนีไฟ กว้าง 1.50 เมตร 1 บันได 
และกว้าง 1.0 เมตร 1 บันได ท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายอากาศด้วยวิ
ธรรมชาติ บันไดแต่ละแห่งอยู่ห่างกัน

 

 

รูปท่ี 2.1-19 
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ประมาณ 33 เมตร ผู้พักอาศัยภายใน
อาคารสามารถวิ่งหนีไฟได้ โดยใช้เวลา
ประมาณ 21.0 นาที ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

- ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารอง จะจ่าย
ไฟฟ้าส าหรับกรณีฉุกเฉินท างานโดยอัติ
โนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดท างาน 

- ป้ายบอกทางหนีไฟเรืองแสง ติดต้ังบริเวณ
ประตูทางเข้าช้ันท่ี 1 โถงทางเดิน และ
หน้าบันไดหนีไฟ 

2) ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้
เสมอตามค าแนะน าของผู้ผลิต หากพบว่ามี
การช ารุด หรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบบ ารุงรักษา
ระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ 

 ภาคผนวก 2.2 
รูปท่ี 2.1-20 
 

3) คิดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้
บริเวณท่ีอุปกรณ์ดับเพลิงติดต้ังอยู่ 

โครงการได้จัดให้มีการติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยไว้บริเวณท่ีติดต้ังอุปกรณ์ชนิดนั้น ในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินผู้ท่ีอยู่ใกล้อุปกรณ์นั้นสามารถใช้งานได้
ทันที 

 รูปท่ี 2.1-19 
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4) ติดต้ังแบบแปลน แผนผังต าแหน่งท่ีติดต้ัง
อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่
ละช้ันของอาคาร 

โครงการได้จัดให้มีการจัดท าผังแสดงต าแหน่ง ท่ีติดต้ัง
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้บริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง เช่น 
บริเวณโถงลิฟต์แต่ละช้ันของอาคาร 

 รูปท่ี 2.1-19 

5) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และ
ระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมเรื่องการ
ซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่
เจ้าหน้าท่ีของโครงการ ยามรักษาการณ์
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่
ตกใจกลัว 

โครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบ
ป้องกันอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้พักอาศัยภายใน
โครงการเป็นประจ าทุกปี และภายในปีนี้ ไ ด้จัดให้มี
แผนการด าเนินการการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ในช่วงปลายปี 2566 

  

6) จัดให้มีแผนการป้องกัน และดับเพลิงของ
อาคารโครงการโดยเจ้าของโครงการต้องท า
การปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริหารงาน และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
ได้จากการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและการ
ดับเพลิงเพื่อให้ได้แผ่นการป้องกัน และ
ดับเพลิงของโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 

โครงการได้จัดท าแผนการป้องกันอัคคีภัยโดยยึดหลักท่ี
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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7) จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟ และการ
ดั บ เ พ ลิ ง ข อ ง อ า ค า ร โ ค ร ง ก า ร  โ ด ย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงใกล้เคียงเป็น
ประจ าทุกปี 

โครงการจัดให้มีแผนการด าเนินการการซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟในช่วงปลายปี 2566 

  

8) บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟ ห้าม
มิให้มีส่ิงกีดขวางใดๆ เพื่อให้การอพยพหนี
ไฟเป็นไปโดยสะดวก 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบไม่ให้มีส่ิงกีด
ขวางบริเวณบันไดหนีไฟ 

  

9) ก าหนดให้มีพื้นท่ีปลอดภัยและจุดรวมพล
จากการเกิดเพลิงไหม้ อยู่บริเวณพื้นท่ีสีเขียว
ด้านหน้าอาคารโครงการมีพื้นท่ีเท่า 580 
ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 0.26 ตร.ม./คน 
โดยจุดรวมพลดังกล่าวนี้เจ้าของโครงการ 
สามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยประเมินจาก
การฝึกซ้อมการหนีไฟและดับเพลิงประจ าปี 

โครงการได้จัดให้มีจุดรวมพลตามท่ีก าหนด อยู่บริเวณ
พื้นท่ีสีเขียวด้านหน้าอาคารโครงการ 

 รูปท่ี 2.1-19 

4.7 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 
1) โครงการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณช้ัน 1 

และ ช้ัน ท่ี  2  ร วมมี พื้ น ท่ี สวน ท้ั งหมด
ประมาณ 2,199.46 ตร.ม. แยกเป็นพื้นท่ีสี
เขียว ช้ันท่ี 1 มีพื้นท่ี 2,071.46 ตร.ม. และ
พื้นท่ีสีเขียว ช้ันท่ี 2 มีพื้นท่ี 128.0 ตร.ม. 

 
โครงการด าเนินการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณช้ันล่างของ
โครงการ มีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวเขตรั้วของโครงการ 
ปลูกไม้พุ่ม พืชคลุมดิน เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง และ
เพิ่มความนุ่มนวลสบายตา และท าให้อาคารโครงการเกิด

  

รูปท่ี 2.1-1 
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โดยต าแหน่งท่ีปลูกจะอยู่ตามแนวรั้ว ของ
โครงการโดยรอบและบริเวณพื้นท่ีโล่ง คิด
เป็นสัดส่วนผู้พักอาศัย : พื้นท่ีสีเขียว เท่ากับ 
1 คน : คน 1.00 ตร.ม. เพื่อช่วยลดการ
สะท้อนแสง และเพิ่มความนุ่มนวลสบายตา 
และท าให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้าง
เกิดภูมิทัศน์ท่ีดีท้ังจากการมองภายใน และ
ภายนอกโครงการ 

ภูมิทัศน์ท่ีดีท้ังจากการมองภายใน และภายนอกโครงการ 

2) บริเวณแนวเขตท่ีดินโดยรอบอาคารจัดให้
ปลูกไม้ยืนต้นยาวตลอดแนว เพื่อสามารถ
ช่วยดูดซับและกรองฝุ่น กล่ินจากเขม่าไอ
เสียรถยนต์ได้ 

โครงการด าเนินการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
และปลูกไม้ยืนต้นติดกับรั้วรอบโครงการตลอดแนวท่ีดิน 
เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพต่ออาคารข้างเคียง 

 รูปท่ี 2.1-1 

3) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยบ ารุงดูแลพื้นท่ีสีเขียว
ของ โคร งการ ให้ อยู่ ในสภาพ ดี  ดั ง ผั ง       
ภูมิสถาปัตย์ท่ีได้ออกแบบไว้อยู่เสมอหาก
พบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตายให้ท าการ
ปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยบ ารุงรักษาต้นไม้ และ
สวนหย่อม ได้แก่การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน รดน้ า 
ก าจัดวัชพืช ปลูกทดแทนท่ีเสียหาย เพื่อให้ต้นไม้และ
สวนหย่อมสวยงามความสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 

 รูปท่ี 2.1-2 
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จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-39 
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4.8 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การจราจรและที่จอดรถยนต์ 
1) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมท้ังการ

ก่อสร้างในบริเวณทางรอบโครงการ เพื่อ
ความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนนรอบ
โครงการดังกล่าว 

 
 
โครงการไม่ได้มีการใช้ประโยชน์หรือท ากิจกรรมใดๆ 
รวมท้ังการก่อสร้างในบริเวณทางรอบโครงการ 

  

2) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี หรือยามคอยอ านวยความ
สะดวกและจัดระบบการจราจรบริ เวณ
ทางเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการ 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกและ
จัดระบบด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 รูปท่ี 2.1-5 

3) จัดให้มีลานจอดรถของโครงการจ านวน 
116 คัน  

โครงการได้จัดให้มีลานจอดรถของโครงการตามท่ีก าหนด  รูปท่ี 2.1-3 

4) จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถ
ภายในลานจอดรถของโครงการ 

โครงการได้จัดให้มีการแบ่งเส้นจราจรและสัญลักษณ์
จราจรบนพื้นทางเพื่อแสดงทิศทางการวิ่งรถ บริเวณพื้นท่ี
ลานจอดรถสามารถมองเห็นช่องจราจรได้อย่างชัดเจน 

 รูปท่ี 2.1-3 
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 การป้องกันอัคคีภัย 
1) จัดให้มี ระบบเ ตือนและระบบป้องกัน

อัคคีภัยครบตามกฎหมายก าหนด หาก
พบว่ามีการช ารุดเสียหายให้รีบด าเนินการ
แก้ไข 

 
โครงการได้มีการติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบ
ดับเพลิงตามท่ีกฎหมายก าหนด และมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีโครงการคอยตรวจสอบให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน
อยู่ เสมอ กรณีหากพบว่ ามีการช ารุดเสียหายจะรีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

  

รูปท่ี 2.1-19 

2) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และ
ระบบป้องกันอัคคีภัยและฝึกอบรมเรื่องการ
ซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่
เจ้าหน้าท่ีของโครงการ ยามรักษาการณ์ 
และผู้พักอาศัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ทันท่วงทีและไม่ตกใจกลัว 

โครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบ
ป้องกันอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ีและผู้พักอาศัยภายใน
โครงการเป็นประจ าทุกปี และภายในปีนี้ ไ ด้จัดให้มี
แผนการด าเนินการการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ในช่วงปลายปี 2566 

  

3) จัดให้มีการซ้อมอพยพหนี ไฟและการ
ดั บ เ พ ลิ ง ข อ ง อ า ค า ร โ ค ร ง ก า ร  โ ด ย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงท่ีอยู่ใกล้กับ
โครงการท่ีสุดเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 

โครงการจัดให้มีแผนการด าเนินการการซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟในช่วงปลายปี 2566 
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 การป้องกันด้านคุณภาพอากาศ 
1) ออกประกาศและติดป้ายเตือนให้รถทุกคันท่ี

เข้าในอาคารต้องดับเครื่องยนต์ เพื่อเป็น
การลดปริมาณไอเสียจากเครื่องยนต์ 

 
โครงการด าเนินการติดต้ังป้ายแจ้งเตือนให้มีการดับ
เครื่องยนต์ทันทีหลังจากจอดรถเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา
ความเรียบร้อยด้านการจราจรภายในโครงการตลอดเวลา 

  
รูปท่ี 2.1-3 

2) ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย กวดขันให้
รถท่ีเข้ามาจอดต้องดับเครื่องยนต์ทุกคัน 
เพื่อสุขภาพของส่วนรวม 

โครงการด าเนินการติดต้ังป้ายแจ้งเตือนให้มีการดับ
เครื่องยนต์ทันทีหลังจากจอดรถเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา
ความเรียบร้อยด้านการจราจรภายในโครงการตลอดเวลา 

 รูปท่ี 2.1-3 

 ก า ร ป้ อ ง กั น ด้ า น สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ
ทัศนียภาพ 

1) จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว และดูแลต้นไม้ภายใน
โครงการให้ดีและเติบโตอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยบ ารุงรักษาต้นไม้ และ
สวนหย่อม ได้แก่การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน รดน้ า 
ก าจัดวัชพืช ปลูกทดแทนท่ีเสียหาย เพื่อให้ต้นไม้และ
สวนหย่อมสวยงามความสมบูรณ์อยู่เสมอ 

  
 
รูปท่ี 2.1-2 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-42 
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2) ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อ
ป้องกันมีให้ใบร่วงหล่นไปสู่พื้นท่ีบริเวณ
ข้างเคียงโครงการ 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยบ ารุงรักษาต้นไม้ และ
สวนหย่อม ได้แก่การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน รดน้ า 
ก าจัดวัชพืช ปลูกทดแทนท่ีเสียหาย เพื่อให้ต้นไม้และ
สวนหย่อมสวยงามความสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 รูปท่ี 2.1-2 
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รูปที่ 2.1-1 พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ/ไม้ยนืต้นตามแนวรั้วโครงการ 

   
รูปที่ 2.1-2 เจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียวโครงการ 
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รูปที่ 2.1-2 เจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียวโครงการ (ต่อ) 

    
          บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ        ไม้กั้นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

    
 เจ้าหน้าท่ีดูแลบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ   ป้ายดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดรถ 

    
       กระจกนูน/ป้ายจ ากัดความเร็วรถ       ป้ายบอกความสูงของท่ีจอดรถ 

รูปที่ 2.1-3 ระบบจราจรภายของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-45 
  

    
            สัญญาลักษณ์บนพื้นทาง              เส้นแบ่งช่องจราจร 

    
พื้นท่ีจอดรถใต้อาคาร 

    
พื้นท่ีจอดรถนอกอาคาร 

รูปที่ 2.1-3 ระบบจราจรภายของโครงการ (ต่อ) 

    
ท าความสะอาดพื้นท่ีจอดรถ 

รูปที่ 2.1-4 เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดถนน/ท่ีจอดรถภายในโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-46 
  

    
ท าความสะอาดถนนภายในโครงการ 

   รูปที่ 2.1-4 เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดถนน/ท่ีจอดรถภายในโครงการ (ต่อ) 

     

    
รูปที่ 2.1-5 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

    
                                บ่อดักไขมัน    มิเตอร์ไฟฟ้าแยกของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

รูปที่ 2.1-6 ระบบบ าบัดน้ าเสียโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-47 
  

    
 

    
 รูปที่ 2.1-7 เจ้าหน้าท่ีบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย 

    
การเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า 

 
ป้ายรณรงค์ช่วยประหยัดน้ า 

รูปที่ 2.1-8 นโยบายประหยัดน้ าในโครงการ 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-48 
  

    
             ถังเก็บน้ าใต้ดิน     ถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า 

รูปที่ 2.1-9 ถังเก็บน้ าส ารองโครงการ 

    
 รูปที่ 2.1-10 ระบบสูบจ่ายน้ าประปาในโครงการ  

    
 รูปที่ 2.1-11 ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าส ารองและระบบจ่ายน้ าประปา 

    
 ตู้ MDB           เครื่องก าเนิดไฟฟ้า Generator 

รูปที่ 2.1-12 ระบบไฟฟ้าของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-49 
  

    
 รูปที่ 2.1-13 เจ้าหน้าท่ีตรวจเช็คระบบไฟฟ้าโครงการ  

    
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 

    
 ป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน           แสงสว่างจากท าธรรมชาติ 

    
   เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท           ป้ายระบุช้ันบริเวณหน้าลิฟต์ 

รูปที่ 2.1-14 การอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-50 
  

    
จุดท้ิงขยะประจ าช้ัน /ป้ายแจ้งเวลาการจัดเก็บขยะ 

    
จุดท้ิงขยะประจ าช้ัน /ป้ายแจ้งเวลาการจัดเก็บขยะ 

    
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

รูปที่ 2.1-15 ห้องพักมูลฝอยของโครงการ 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-51 
  

    
เจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยตามช้ัน 

    
 การขนย้ายมูลฝอยมายังห้องพักขยะรวม         รวบรวมและคัดแยกขยะ 

    
รถเก็บขนมูลฝอยเข้ามาเก็บขนขยะ 

    
ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม 

รูปที่ 2.1-16 การจัดการขยะภายในโครงการ  
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-52 
  

    
            โครงสร้างสระว่ายน้ า       บริเวณส าหรับล้างเท้าและล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ า 

    
         ทางเดินรอบสระว่าน้ า                 รางระบายน้ าล้น 

    
    ป้ายข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ า                 อุปกรณ์ช่วยชีวิต 

    
   ตรวจวัดค่า pH และ Cl ประจ าวัน        ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ า 

รูปที่ 2.1-17 สระว่ายน้ าโครงการ  



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-53 
  

    
เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดสระว่ายน้ า 

    
เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดสระว่ายน้ า 

    
 

    
พนักงานแม่บ้านดูแลความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ า 

รูปที่ 2.1-18 การจัดการสระว่ายน้ า 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-54 
  

    
ตู้ FHC และป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 

    
    กริ่งส่งสัญญาณเตือนภัย     เครื่องตรวจจับควัน 

    
               ป้ายบอกทางหนีไฟ         สปริงเกอร์ 

    
  แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม่      บันไดหนีไฟ 

รูปที่ 2.1-19 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-55 
  

    
               ถังส ารองน้ าดับเพลิง     ถังเคมีดับเพลิง 

    
ป้ายแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟและท่ีต้ังอุปกรณ์ 

    
 ป้ายห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้              ชุดแจ้งเหตุแบบใช้มือ  

    
ประตูทางออกฉุกเฉิน 

รูปที่ 2.1-19 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-56 
  

    
   หัวรับน้ าดับเพลิง         จุดรวมพลโครงการ 

    
เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน 

รูปที่ 2.1-19 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

    
             ตรวจเช็คตู้ FHC        ตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง 

    
ตรวจสอบ Fire Pump 

รูปที่ 2.1-20 งานบ ารุงรักษาระบบป้องกันและระบบเตือนอัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-57 
  

    
 รูปที่ 2.1-21 ระบบกล้องวงจรปิด 

    
 รูปที่ 2.1-22 กฎระเบียบการพักอาศัยในโครงการ รูปที่ 2.1-23 ป้ายช่ือโครงการ 

    
 

    
 รูปที่ 2.1-24 ระบบระบายน้ าภายในโครงการ 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                             
: โครงการอาคารชดุ The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 2-58 
  

    
 รูปที่ 2.1-25 อาคารโครงการ  

    
 

     
 รูปที่ 2.1-26 พนักงานแม่บ้านท าความสะอาดพื้นท่ีภายในโครงการ 
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