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จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 3-1 
  

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The Cliff ในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 โครงการได้มอบหมายให้ บริษัท เอชวีอี จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังน้ี 

3.1 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวิเคราะห์ 

ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ ในด้านแหล่งน้ าใช้ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันอัคคีภัย 
การระบายน้ า คุณภาพน้ า ทัศนียภาพ ตามข้อก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังแสดงรายละเอียดดังตาราง
ที่ 3.1-1  



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                   
: โครงการอาคารชุด The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 3-2 
  

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวดั 
ระยะเวลา/

ความถี่ 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

อุปสรรค/การ
แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. แหล่งน  าใช้ 
 

- ตรวจสอบการท างาน
ของระบบท่อส่งน้ า 
แ ล ะ ร ะ บ บ จ่ า ย
น้ าประปา หากพบ
เ ห ตุ บ ก พ ร่ อ ง ต้ อ ง
ด าเนินการแก้ไขทันท ี

- ความสามารถด้ าน
วิ ศ ว ก ร ร ม ป ร ะ ป า 
(การรั่วซึมหรือแตก) 

เดือนละ 1 ครั้ ง 
ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ า ย ช่ า ง อ า ค า ร ห มั่ น
ตรวจสอบการท างานของ
เครื่ อ งจักรอุปกรณ์  และ
ระบบ เส้ นท่ อประปา ให้
ส าม า รถ ใ ช้ ง าน ได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

 ภาคผนวก 2.2 
รูปที่ 2.1-7 

2. การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- ตรวจสอบถังขยะและ
ห้องพักขยะรวมให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามี
การผุกร่อนหรือช ารุด
ต้องด าเนินการแก้ไข
ทันที 

- ความสามารถในการ
รองรับ ขยะมูลฝอย 
และสภาพทั่วไป 

เดือนละ 1 ครั้ ง 
ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยตรวจสอบถังขยะหาก
ช ารุดเสียหายจะด าเนินการ
แก้ไขโดยทันท ี

 รูปที่ 2.1-13 

 - ตรวจสอบปริ ม าณ
ขยะตกค้ างภายใน
โครงการ บริเวณที่พัก
ขยะรวม และภาชนะ
รองรับมูลฝอยภายใน
โครงการ หากพบว่ามี
ขยะตกค้ างต้องรีบ

- ขยะตกค้าง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยประสานกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเข้ามา
จัดเก็บมูลฝอยเป็นประจ าทุก
วัน และด าเนินการล้างท า
ความสะอาดห้องพักมูลฝอย

 รูปที่ 2.1-13 
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จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 3-3 
  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวดั 
ระยะเวลา/

ความถี่ 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

อุปสรรค/การ
แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ด าเนินการแก้ไข หลังจากที่ เก็บขนมูลฝอย
แล้วเสร็จ 

 

3. ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย 

- ตรวจสอบระบบเตือน
ภั ย  แ ล ะ ป้ อ ง กั น
อัคคีภัยให้ใช้การได้ดี 

- การใช้งานได้ของ Fire 
Alam Bell Manual 
Station, FHC, ถัง
ดับเพลิงเคมี, ไฟส่ง
ส่องสว่างฉุกเฉิน, แผง
ควบคุมสัญญาณ 

ตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่ผู้ผลิต
แนะน าในแต่ละ
ช นิ ด อุ ป ก ร ณ์
ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
ฝ่ า ย ช่ า ง อ า ค า ร ค อ ย
ตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบ
ป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง 

 รูปที่ 2.1-15 
ภาคผนวก 2.2 

4. การระบายน  า - ตรวจสอบบ่อพัก, ท่อ
ร ะ บ า ย น้ า ร อ บ
โครงการ บ่อหน่วงน้ า 

- เศษขยะ และตะกอน
ดินทราย 

ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง 
ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยตรวจสอบการสะสมของ
ต ะ ก อ น ใ น บ่ อ พั ก อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 

 รูปที่ 2.1-9 
 

5. คุณภาพน  า - ตรวจสอบ ตักกาก
ตะกอนไขมันและท า
ความสะอาดบ่อดัก
ไขมัน 

- ตะกอนไขมัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยตรวจสอบการสะสมของ
ไขมันหากพบปริมาณสะสม
ที่ เ กิ น ร ะ บ บ รั บ ไ ด้ จ ะ
ด าเนินการก าจัดทิ้งโดยทันท ี
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จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 3-4 
  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวดั 
ระยะเวลา/

ความถี่ 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

อุปสรรค/การ
แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 - ตรวจสอบตะกอนใน
บ่อเกรอะ พร้อมแจ้ง
หน่วยงานสูบ ก าจัด
กากตะกอน 

- ตะกอนหนั ก ในบ่ อ
เกรอะ 

เดือนละ 1 ครั้ ง 
ตลอดระยะเปิด
ด าเนินการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยตรวจสอบการสะสมของ
ตะกอนหากพบปริ ม าณ
สะสมที่ เกินระบบรับได้จะ
ด าเนินการก าจัดทิ้งโดยทันท ี

 รูปที่ 2.1-6 

 - ตรวจสอบคุณภาพน้ า
ทิ้งของระบบบ าบัดน้ า
เสีย ทั้ง 2 ชุด ดังนี้  

1) จุดตรวจคุณภาพน้ า
ทิ้งที่ 1 อยู่บริเวณบ่อ
เกรอะ 

มีพารามิเตอร์ ดังนี้ 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Settable Solids, 

TDS 
- Suifide 
- TKN 
- Oil&Grease,  

เดือนละ 1 ครั้ ง 
ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ส อ บ
เอกชน บริษัท เอชวีอี จ ากัด
เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ าเสียไป
วิ เคราะห์ เป็นประจ าทุ ก
เดือน 

 ภาคผนวก 2.3 

 2) จุดตรวจคุณภาพน้ า
ทิ้งที่ 2 อยู่บริเวณบ่อ
พักน้ าใส 

พารามิเตอร์ ดังนี ้
- Residual Chlorine 
- Total Coliform 
- Fecal Coliform 

เดือนละ 1 ครั้ ง 
ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ส อ บ
เอกชน บริษัท เอชวีอี จ ากัด
เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ าเสียไป
วิ เคราะห์ เป็นประจ าทุ ก
เดือน 

 ภาคผนวก 2.3 
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จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 3-5 
  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวดั 
ระยะเวลา/

ความถี่ 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

อุปสรรค/การ
แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 - ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิภาพ และ
ส ภ า พ ก า ร ท า ง า น
ทั่วไปของระบบ 

- ประสิทธิภาพในการ
บ าบัดน้ าเสีย 

ทุ ก วั น  ต ล อ ด
ระยะเวลา เปิ ด
ด าเนินการ 

โครงการได้จัดให้มีการจด
บันทึกการท างานของระบบ 
ทส.1, ทส.2 และด าเนินการ
จัดส่งให้หน่วยงานราชการ
ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป 

 ภาคผนวก 2.1 

 - ตรวจสอบคุณภาพน้ า
ในสระว่ายน้ า 

1) ใส สะอาด ไม่มีผง 
หรือเศษใบไม้ในสระ
ว่ายน้ า 
 

2) ตรวจวัด ค่ากรด-ด่าง 
(pH) 

 
3) ตรวจวัดค่าคลอรีน

อิสระตกค้าง 
 

 

 
 

- 
 
 

7.2-8.4 
 
 

0.6-1.0 mg/l 
 

 
 
 

 
 
ทุกวัน 
 
 
ทุกวัน 
 
 
ทุกวัน 
 
 
 
 

 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายช่างอาคารคอยตรวจวัด
ค่า คลอรีน ค่าความเป็น
ก ร ด -ด่ า ง  ทุ ก วั น ต ล อ ด
ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการสระ
ว่ายน้ า 

 

 

 

 

  

รูปที่ 2.1-14 
ภาคผนวก 2.2 
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จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 3-6 
  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวดั 
ระยะเวลา/

ความถี่ 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

อุปสรรค/การ
แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

4) ตรวจวัดโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรีย (Coliform 
Bacteria) 

 
5) ตรวจวัดแบคที เรี ย 

Escherichia coil 
 

6) ตรวจวัดแบคที เรี ย 
Staphylococcus 
aureus 

 
7) ตรวจวัดแบคที เรี ย 

Pseudomonas 
aeruginosa 

 
 
น้ อ ย ก ว่ า  1 0  ต่ อ น้ า 
100ml. โดยวิธี MPN ใน
อัตราส่วน 100 ml. 

 
 

 
 
อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 
 
 
อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 
 
อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 
 
อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 
 

 
 
โครงการด าเนินการจัดจ้าง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ส อ บ
เอกชน บริษัท เอชวีอี จ ากัด 
เป็นผู้เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ า
สระว่ายน้ าไปตรวจวิเคราะห์
ผลเป็นประจ าทุกเดือน 

 

 

 
ภาคผนวก 2.5 

6. ทัศนียภาพ - ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
เจริญเติบโตของต้นไม้
ในแปลงสวนหย่อม
และกระถางต้น ไม้ 
ห ากพบว่ า มี ต้ น ไ ม้
เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้

- การเติบโตของต้นไม้ 
- ค ว า ม ชุ่ ม ชื้ น ข อ ง

พื้นดินในบริเวณสวน
และรอบต้นไม้ 

- เ ดื อนละ  2 
ครั้ง 

- วันละ 1 ครั้ง 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
คนสวนคอยบ ารุงรักษาต้นไม้
และสวนหย่อมโดยการ ตัด
แต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน รดน้ า 
ก าจัดวัชพืช ปลูกทดแทนที่
เสียหาย เพื่อให้ต้นไม้และ

 รูปที่ 2.1-2 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวดั 
ระยะเวลา/

ความถี่ 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

อุปสรรค/การ
แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ท าการบ า รุ ง  ดู แ ล 
และปลู กซ่ อมแซม
เพิ่มเติมทันที่ 

สวนหย่อมมีความสมบูรณ์
ตลอดเวลา 

 - ท าการตัดแต่งกิ่งไม้
โดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม 
และความสูงของล า
ต้นด้วยการตัดแต่งกิ่ง
ไ ม้ ด้ า น ข้ า ง แ ล ะ
ด้านบนออก 

- ขยายการแผ่ของเรือน
ยอดต้นไม้และความ
สูงของต้นไม ้

ปีละ 1 ครั้งในช่วง
เดือน พฤศจิกายน 
ถึง กุมภาพันธ ์

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
คนสวนคอยบ ารุ ง  รักษา
ต้นไม้และสวนหย่อมโดยการ 
ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน รด
น้ า  ก า จั ด วั ช พื ช  ป ลู ก
ทดแทนที่ เสียหาย เพื่อให้
ต้นไม้และสวนหย่อมมีความ
สมบูรณ์ตลอดเวลา 

 รูปที่ 2.1-2 
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3.2 วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ 

ดัชนีที่ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งได้แก่ ความเป็นกรด – ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย 
(Suspended Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ค่าทีเคเอ็น (TKN) ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) น้ ามันและไขมัน (Oil and Grease) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) ฟี
คอล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

ทั้งนี้การวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจะด าเนินการโดยวิธีมาตรฐานตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าจากอาคาร
บางประเภทบางขนาด พ.ศ. 2548 (ดังตาราง 3.2-1) 

ตารางที่ 3.2-1 รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห ์

พารามิเตอร์ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีทดสอบ 

ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) Grab Sampling In-house method based onAPHA,AWWAWEF 23 
rded.2017, 4500-H+B 

ค่าสารทีละลายได้ทั้งหมด (TDS) Grab Sampling  APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.2540 C 
สารแขวนลอย (SuspendedSolid) Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.2540 D 
บีโอดี (BOD) Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.5210 B 
น้ ามันและไขมัน (Oil and Grease ) Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.5520 B 
ทีเคเอ็น (TKN) Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.4500-NorgB 
ซัลไฟด์ (Sulfides) Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.4500-S2-F 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.2540 F 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria) 

Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.9221B.9221C 

ฟีคอล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย(Fecal  Coliform 
Bacteria) 

Grab Sampling APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017.9221 E 

 

3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการเสนอไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่พิจารณาเห็นชอบด้วยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดให้
ปฏิบัติตามมาตรการดังนี ้
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1. น  าเสีย 
ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งของระบบบ าบัดน้ าเสีย 2 จุด ดังนี ้
1.1 จุดตรวจคุณภาพน้ าทิ้งที่ 1 อยู่บ่อเกรอะ ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ผล คือ 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 

1.2 จุดตรวจคุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 อยู่บริเวณบ่อพักน้ าใสความถี่เดือนละ 1 ครั้ง พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ผล คือ 
- Residual Chlorine 
- Total Colifrom Bacteria 
- Fecal Colifrom Bacteria 

 
2. น  าสระว่ายน  า 

 ความถี่ ทุกวันวันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลัง ปิดบริการ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการโดยมีการเก็บ
ตัวอย่าง 2 จุด คือ จุดลึก ของสระว่ายน้ า และ จุดตื้น ของสระว่ายน้ า โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ ดังนี้  
1. ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ า 
2. ตรวจวัด ค่าเป็นกรด-ด่าง (pH) 
3. ตรวจค่าคลอรีนอิสระตกค้าง 

 
 ความถี่ เดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการโดยมีการเก็บตัวอย่าง 1 จุด น้ าจากสระว่ายน้ า

โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ ดังนี้  
1. ปรมิาณโคลีฟอร์มทั้งหมด Total Coliform Bacteria 
2. ตรวจวัดแบคทีเรีย Escherichia coli 
3. ตรวจวัดแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 
4. ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa 
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3.3.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าทิ ง (บ่อเกรอะ) 
 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 580 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 1170 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 850 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ ามันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 233 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 77.5 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 
14.1 มิลลิกรัม/ลิตร, ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่า 60.0 มิลลิกรัม/ลิตร  

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน สิงหาคม 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.3 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 660 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 3280 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 365 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ ามันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 423 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 275 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 
10.6 มิลลิกรัม/ลิตร, ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่า 30.0 มิลลิกรัม/ลิตร  

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน กันยายน 2566  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 360 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 1390 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 400 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ ามันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 155 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 68.0 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 
21.6 มิลลิกรัม/ลิตร, ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่า 33.0 มิลลิกรัม/ลิตร   

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน ตุลาคม 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.0 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 450 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 6760 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 850 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ ามันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 264 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 316 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า
น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร, ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่า 300 มิลลิกรัม/ลิตร    

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.5 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 420 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 595 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 810 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ ามันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 322 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 10.6 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 
15.3 มิลลิกรัม/ลิตร, ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่า 7.5 มิลลิกรัม/ลิตร   
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 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน ธันวาคม 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.3 ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่า 180 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณสาร
แขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 13,380 มิลลิกรัม/ลิตร, บีโอดี (BOD) มีค่า 400 มิลลิกรัม/ลิตร, น้ ามันและ
ไขมัน (Oil & Grease) มีค่า 501 มิลลิกรัม/ลิตร, ทีเคเอ็น (TKN) มีค่า 494 มิลลิกรัม/ลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 
9.9 มิลลิกรัม/ลิตร, ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่า 200 มิลลิกรัม/ลิตร   

3.3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าทิ ง (บ่อพักน  าใส) 
 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2566 

พารามิเตอร์ Chlorine มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria) มีค่า 1.6 x 106 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร, ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่า 
1.6 x 106 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร เป็นค่าที่ไม่สามารถเทียบค่ามาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีมาตรฐานก าหนด 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน สิงหาคม 2566 

พารามิเตอร์ Chlorine มีค่า น้อยกว่า 0.29 มิลลิกรัม/ลิตร, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria) มีค่า   3.5 x 105   เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร, ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มี
ค่า  3.5 x 105   เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร เป็นค่าที่ไม่สามารถเทียบค่ามาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีมาตรฐานก าหนด 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน กันยายน 2566 

พารามิเตอร์ Chlorine มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria) มีค่า  2.4 x 106  เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร, ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มี
ค่า  2.4 x 106  เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร เป็นค่าที่ไม่สามารถเทียบค่ามาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีมาตรฐานก าหนด 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน ตุลาคม 2566 

พารามิเตอร์ Chlorine มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria) มีค่า  9.2 x 105 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร, ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มี
ค่า  9.2 x 105 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร เป็นค่าที่ไม่สามารถเทียบค่ามาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีมาตรฐานก าหนด 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                   
: โครงการอาคารชุด The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 3-12 
  

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2566 

พารามิเตอร์ Chlorine มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria) มีค่า  2.4 x 105 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร, ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มี
ค่า  2.4 x 105 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร เป็นค่าที่ไม่สามารถเทียบค่ามาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีมาตรฐานก าหนด 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน ธันวาคม 2566 

พารามิเตอร์ Chlorine มีค่า Not Detected มิลลิกรัม/ลิตร, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria) มีค่า 2.4 x 106 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร, ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่า
2.4 x 106 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร เป็นค่าที่ไม่สามารถเทียบค่ามาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีมาตรฐานก าหนด 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                   
: โครงการอาคารชุด The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 3-13 
  

ตารางที่ 3.3.1-1 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งที่ 1 (บ่อเกรอะ) ระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

ดัชน ี
หน่วย 
(mg/l) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อเกรอะ 
ค่ามาตรฐาน 1/ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  6.0 7.3 7.0 7.0 6.5 7.3 5.0-9.0 
2. ปริมาณ บีโอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 850 365 400 850 810 400 ไม่เกิน 30 
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 1170 3280 1390 6760 595 13,380 ไม่เกิน 40 
4. ปริมาณของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  mg/l 580 660 360 450 420 180 ไม่เกิน 500*** 
5. ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)  mg/l 77.5 275 68.0 316 10.6 494 ไม่เกิน 35 
6. ปริมาณซัลไฟด ์(Sulfide)  mg/l 14.1 10.6 21.6 <1.0 15.3 9.9 ไม่เกิน 1.0 
7. ปริมาณน้ ามันและไขมัน (Grease & Oil) mg/l 233 423 155 264 322 501 ไม่เกิน 20.0  
8. ตะกอนหนัก (Settleable Solids)  mg/l 60.0 30.0 33.0 300 7.5 200 ไม่เกิน 0.5 

 
หมายเหตุ :1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้ง  

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (ประเภท ข) 
   ***  เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณมารละลายในน้ าใช้ปกต ิ

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : ชนาธิป วงศ์วัฒนดิลก 
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : ศิวพันธุ์  ชูอินทร ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั เอชวอีี จ ากัด 
หมายเลขโทรศพัท์ : 02-883-4956-7 

 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                   
: โครงการอาคารชุด The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 3-14 
  

ตารางที่ 3.3.2-1 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 (บ่อพักน้ าใส) ระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

ดัชน ี
หน่วย 
(mg/l) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าใส ค่ามาตรฐาน 
1/ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. Chlorine (Cl)  mg/l Not Detected <0.29 Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected - 

2. Total Coliform Bacteria MPN/100ml 1.6 x 106 3.5 x 105 2.4 x 106 9.2 x 105 2.4 x 105 2.4 x 106 - 

3. Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 1.6 x 106 3.5 x 105 2.4 x 106 9.2 x 105 2.4 x 105 2.4 x 106 - 

 
หมายเหตุ :1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้ง  

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (ประเภท ข) 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : ชนาธิป วงศ์วัฒนดิลก 
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : ศิวพันธุ์  ชูอินทร ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั เอชวอีี จ ากัด 
หมายเลขโทรศพัท์ : 02-883-4956-7 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                   
: โครงการอาคารชุด The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 3-15 
  

3.3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระว่ายน  า 
 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2566 

น  าสระว่ายน  า 
ค่า pH มีค่า     7.4     (ค่ามาตรฐาน 7.2 – 8.4) 
ค่า Chlorine มีค่า     0.6     มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน 0.6 – 1.0) 
ค่า Escherichie Coil มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected) 
ค่า Staphylococcus aureus มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected)  
ค่า Pseudomonas aeruginosa มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected) 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า <1.1  MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน< 10 MPN/ 100 ml.)  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบวา่ทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน สิงหาคม 2566 
น  าสระว่ายน  า 
ค่า pH มีค่า        6.4        (ค่ามาตรฐาน 7.2 – 8.4) 
ค่า Chlorine มีค่า      0.8         มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน 0.6 – 1.0) 
ค่า Escherichie Coil มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected) 
ค่า Staphylococcus aureus มีค่า  Presence  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected)  
ค่า Pseudomonas aeruginosa มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected) 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า <1.1  MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน< 10 MPN/ 100 ml.)  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระ พบว่าพารามิเตอร์ค่า pH ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน กันยายน 2566 
น  าสระว่ายน  า 
ค่า pH มีค่า       5.6        (ค่ามาตรฐาน 7.2 – 8.4) 
ค่า Chlorine มีค่า       0.7       มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน 0.6 – 1.0) 
ค่า Escherichie Coil มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected) 
ค่า Staphylococcus aureus มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected)  
ค่า Pseudomonas aeruginosa มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected) 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า <1.1  MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน< 10 MPN/ 100 ml.)  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระ พบว่าพารามิเตอร์ค่า pH ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                   
: โครงการอาคารชุด The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 3-16 
  

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน ตุลาคม 2566 
น  าสระว่ายน  า 
ค่า pH มีค่า      6.8        (ค่ามาตรฐาน 7.2 – 8.4) 
ค่า Chlorine มีค่า       0.8       มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน 0.6 – 1.0) 
ค่า Escherichie Coil มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected) 
ค่า Staphylococcus aureus มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected)  
ค่า Pseudomonas aeruginosa มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected) 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า <1.1  MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน< 10 MPN/ 100 ml.)  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระ พบว่าพารามิเตอร์ค่า pH ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2566 
น  าสระว่ายน  า 
ค่า pH มีค่า     6.7     (ค่ามาตรฐาน 7.2 – 8.4) 
ค่า Chlorine มีค่า        0.8      มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน 0.6 – 1.0) 
ค่า Escherichie Coil มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected) 
ค่า Staphylococcus aureus มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected)  
ค่า Pseudomonas aeruginosa มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected) 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า <1.1  MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน< 10 MPN/ 100 ml.)  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 ผลการตรวจวัด ประจ าเดือน ธันวาคม 2566 
น  าสระว่ายน  า 
ค่า pH มีค่า     8.0     (ค่ามาตรฐาน 7.2 – 8.4) 
ค่า Chlorine มีค่า       0.6       มิลลิกรัม/ลิตร (ค่ามาตรฐาน 0.6 – 1.0) 
ค่า Escherichie Coil มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected) 
ค่า Staphylococcus aureus มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected)  
ค่า Pseudomonas aeruginosa มีค่า Not Detected  /100 ml. (ค่ามาตรฐาน Not Detected) 
ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า <1.1  MPN/100 ml. (ค่ามาตรฐาน< 10 MPN/ 100 ml.)  
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระพบว่าทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 



รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                   
: โครงการอาคารชุด The Cliff (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้าที่ 3-17 
  

ตารางที่ 3.3.3-1 ผลวิเคราะหค์ุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

พารามิเตอร์ 
หน่วย 
(mg/l) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระว่ายน  า ค่ามาตรฐาน 
(Standard) ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. pH - 7.4 6.4 5.6 6.8 6.7 8.0 7.2-8.4 
2. Chlorine mg/l 0.6 0.8 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6-1.0 
3. Escherichia coli Per 100 ml Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected 
4. Total Coliform Bacteria MPN/100 ml <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 <1.1 < 10 
5. Staphylococcus aureus   Per 100 ml Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected 
6. Pseudomonas aeruginosa Per 100 ml Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected 

 
หมายเหต ุ 1/(ตามเกณฑ์มาตรฐานค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือ กิจการอื่นๆ ในท านอง

เดียวกัน) 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : ชนาธิป วงศ์วัฒนดิลก 
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : ศิวพันธุ์ ชูอินทร ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั เอชวอีี จ ากัด  
หมายเลขโทรศพัท์ : 02-883-4956-7 
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