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จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด The Cliff ในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีบางมาตรการที่
ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนโดยสามารถสรุปได้ดังตาราง 
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4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ
ของโครงการ อาคารชุด The Cliff ประจ าเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 พบว่าจากมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีทางโครงการปฏิบัติได้ไมค่รบถ้วนดังนี้ 

ตารางที่ 4.1.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

การด าเนินการในปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการแก้ไข 

1.6 ทรัพยากรน  า 

ข้อ 11) ติดป้ายแสดงให้ชัดเจนระบุบริเวณที่
เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

 

ทางโครงการไม่ได้มีการติดป้าย
ให้ชัดเจน ว่าบริเวณดังกล่าว
เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

 

แนะน าโครงการติดตั้งป้ายแจ้ง 
บริ เวณระบบบ าบัดน้ า เสียให้
ส า ม า ร ถ มอ ง เ ห็ น ไ ด้ ชั ด เ จ น
เพ่ิมเติม 

4.2 การสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 

 การเข้าพักอาศัยของผู้พักอาศัยใน
โครงการ 

ข้อ 16) ต้องมีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล 
หรือวิธีช่วยคนจมน้ าในต าแหน่งที่มองเห็นได้
ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า  

 

 

 

โครงการอยู่ระหว่างจัดให้มีการ
จัดท าป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาล
คนจมน้ าติดไว้บริเวณสระว่าย
น้ า  

 

 

 

แนะน าให้ โครงการติดตั้ งป้าย
แสดงวิธีการปฐมพยาบาลคน
จมน้ าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการ
เพ่ิมเติม 
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4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการของโครงการ 
อาคารชุด The Cliff ประจ าเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 พบว่าทางโครงการปฏิบัติครบถ้วนเป็นไปตามที่
มาตรการก าหนด 

4.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพบ่อเกรอะ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 

โครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่รองรับน้ าเสียจากกิจกรรมของผู้พักอาศัยในโครงการโดยปัจจุบัน
ระบบบ าบัดของทางโครงการจะบ าบัดน้ าเสียในขั้นต้นหลังจากนั้นจะส่งน้ าเสียทั้งหมดไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมของเทศบาลเมืองพัทยา ในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ทางโครงการด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าทิ้งของระบบบ าบัดน้ าเสีย 2 จุด ดังนี้  1) จุดตรวจคุณภาพน้ าทิ้งที่ 1 อยู่บ่อเกรอะ ความถี่ในการตรวจ
วิเคราะห์ เดือนละ 1 ครั้ง (พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ผล ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Settleable 
Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, TKN, Fat Oil & Grease) 2) จุดตรวจคุณภาพน้ าทิ้งที่ 2 อยู่บริเวณ
บ่อพักน้ าใสความถี่ในการตรวจวิเคราะห์ เดือนละ 1 ครั้ง (พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ผล ได้แก่ Residual Chlorine, 
Total Colifrom Bacteria, Fecal Colifrom Bacteria) เป็นไปตามท่ีมาตรการการตรวจสอบคุณภาพน้ าก าหนด 

 
4.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าสระว่ายน  า ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2566 วิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณ 2 จุด ทุกพารามิเตอร์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 ความถี่ ทุกวันวันละ 2 ครั ง ก่อนและหลัง ปิดบริการ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการโดยมีการเก็บ
ตัวอย่าง 2 จุด คือ จุดลึก ของสระว่ายน้ า และ จุดตื้น ของสระว่ายน้ า โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ ดังนี้  
1. ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ า 
2. ตรวจวัด ค่าเป็นกรด-ด่าง (pH) 
3. ตรวจค่าคลอรีนอิสระตกค้าง 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2566 บริเวณจุดตื้น และจุดลึก ของสระว่ายน้ า พบว่าทางโครงการมีการด าเนินการตรวจวัดเป็นไปตามที่
ก าหนด 
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 ความถี่ เดือน ละ 1 ครั ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการโดยมีการเก็บตัวอย่าง 1 จุด น้ าจากสระว่ายน้ า
โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ ดังนี้  

1. ปริมาณโคลีฟอร์มทั้งหมด Total Coliform Bacteria 
2. ตรวจวัดแบคทีเรีย Escherichia coli 
3. ตรวจวัดแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 
4. ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าในช่วงระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2566 เดือนละ 1 ครั้ง บริเวณจุดตื้น และจุดลึก ของสระว่ายน้ า พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระ
ว่ายน้ าทุกเดือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าสระว่ายน้ า 
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