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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเปนมาของโครงการ 
 

โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิต้ี (ซ่ึงตอไปจะเรียกแทนวา “โครงการ”) ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) 
จำกัด ตั้งอยูท่ี ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เปนโครงการประเภทอาคารอยูอาศัยรวม 
(อาคารชุด) ประกอบดวยอาคารอยูอาศัยรวม จำนวน 4 อาคาร ไดแก อาคาร A สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น 
จำนวน 1 อาคาร แบงเปน 3 ทาวเวอร (ชั้นใตดินเชื่อมกัน) โดยมี Building A1 สูง 8 ชั้น ใชประโยชนเปน
หองพักอาศัย จำนวน 131 หอง และหองเพ่ือการพาณิชย (รานคา) จำนวน 10 หอง, Building A2 สูง 8 ชั้น   
ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย จำนวน 120 หอง และหองเพ่ือการพาณิชย (รานคา) จำนวน 3 หอง และ 
Building A3 (Club House) สูง 2 ชั้น ใชประโยชนเปนหองออกกำลังกาย และสระวายน้ำ อาคาร B สูง 8 ชั้น และ
ชั้นใตดิน 1 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย จำนวน 138 หอง และหองเพ่ือการพาณิชย (รานคา) จำนวน     
1 หอง อาคาร C สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย จำนวน 93 หอง และอาคาร D  
สูง 32 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย จำนวน 350 หอง และสำนักงาน จำนวน 1 หอง โครงการมีหองพัก
อาศัย รวมท้ังสิ้น 832 หอง หองเพ่ือการพาณิชย (รานคา) 14 ราน ท่ีจอดรถยนต จำนวน 291 คัน (รวมท่ีจอดรถ
สำหรับผูพิการ จำนวน 2 คัน) และท่ีจอดรถจักรยานยนต จำนวน 62 คัน พ้ืนท่ีใชสอยรวม 73,687 ตารางเมตร 
พัฒนาโครงการบนโฉนดท่ีดิน จำนวน 1 แปลง มีขนาดพ้ืนท่ีโครงการท้ังสิ้น 9 ไร 0 งาน 15.2 ตารางวา 
หรือ 14,460.80 ตารางเมตร  
 

จากลักษณะของโครงการเขาขายตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอง
จัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนพิเศษ 97 ง ลงวันท่ี 20 
มิถุนายน 2555 ท่ีระบุให อาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีจำนวนหองพักตั้งแต 80 หองข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยตั้งแต 
4,000 ตารางเมตรข้ึนไป (ลำดับท่ี 31) จะตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับโครงการ
นี้เสนอรายงานฯ ในข้ันขออนุญาตกอสรางอาคาร เพ่ือใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

  
เจาของโครงการไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและไดรับความเห็นชอบในรายงาน        

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งท่ี 91/2558 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 
2558 ตามหนังสือแจงผลการพิจารณารายงานฯ ท่ี ทส 1009.5/7 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2559 (สำเนาแสดงใน
ภาคผนวก ก) ตอมาโครงการไดยื่นขออนุญาตกอสรางตอเทศบาลตำบลเนินพระ และไดรับอนุญาตกอสราง
อาคารตามใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ1.) ตามหนังสือเลขท่ี 066/2559 ลงวันท่ี   
4 เดือนพฤษภาคม 2559 ออกโดยเทศบาลตำบลเนินพระ (แสดงในภาคผนวก ข ) อนุญาตใหบริษัท             
ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด เจาของอาคารทำการกอสรางอาคาร ถนนเลียบชายหาดแสงจันทร หมูท่ี 2 
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 23742 เลขท่ีดิน 224 เปนอาคาร 
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(1) ชนิด ค.ส.ล. 8 ชั้น จำนวน 4 หลัง 482 หอง เพ่ือใชเปนอาคารพักอาศัยรวมและการพาณิชย 

(รานคา 14 หอง) พ้ืนท่ี 45,394.00 ตารางเมตร ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ 

(2) ชนิด ค.ส.ล. 32 ชั้น จำนวน 1 หลัง 350 หอง เพ่ือใชเปนอาคารพักอาศัยรวมและสำนักงาน พ้ืนท่ี 

28,293.00 ตารางเมตร ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ 

(3) ชนิดท่ีจอดรถยนต พรอมทางเขา-ออก จำนวน 289 คัน พ้ืนท่ี 5,926.00 ตารางเมตร ท่ีจอดรถ     

ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ 

(4) ชนิดทอระบายน้ำ จำนวน 1 แหง เพ่ือใชระบายน้ำ พ้ืนท่ี 498.00 เมตร 

โครงการมีการกอสรางโครงการตามเอกสารการอนุญาตจากเทศบาลตำบลเนินพระ และไดมีการขอ   
ตออายุใบอนุญาตกอสรางฯ จำนวน 3 ครั้ง ในป พ.ศ. 2562-2564 ดวยสภาวะทางเศรษฐกิจโครงการไดหยุดการ
กอสรางในป พ.ศ. 2565 และไดมีการยื่นขออนุญาตกอสรางอีกครั้งในป พ.ศ. 2568 และไดรับอนุญาตกอสราง
จากเทศบาลตำบลเนินพระ ตามใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามหนังสือเลขท่ี 031/2568 
ลงวันท่ี 27 พ.ค. 2568 (แสดงในภาคผนวก ข) โครงการจึงไดเริ่มดำเนินการกอสรางในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2568 

 

จากรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอมเลขท่ี            
ทส 1009.5/7 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2559 ไดระบุไววา “เจาของโครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ    
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเสนอไวในรายงานฯ       
อยางเครงครัด และเม่ือเริ่มดำเนินโครงการแลวจะตองเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม” เพ่ือเปนการลดผลกระทบ    
ท่ีอาจจะเกิดตอสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และบริเวณใกลเคียงในชวงกอสราง บริษัท ชัยพัฒนากรุป 
(ประเทศไทย) จำกัด ภายใตโครงการ “ชัยพัฒนา อินฟนิตี้” จึงไดมอบหมายให บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด 
เปนผูประเมินประสิทธิภาพมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ รวมท้ังจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมโครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ ของบริษัท         
ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะกอสราง) เพ่ือเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยบริษัทท่ีปรึกษาได
เริ่มเขามาดำเนินการเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 

 
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทำรายงาน 
 

(1)  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ 

(2) เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพอากาศ เสียง ฝุนละออง การจัดการมูลฝอย 
และคุณภาพสิ่งแวดลอมดานอ่ืนๆ บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีใกลเคียงโดยรอบ 

(3)  เพ่ือใหขอเสนอแนะและแนวทางท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
ประกอบการดำเนินโครงการตอไป และ/หรือท่ีจะตองดำเนินการปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน 
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1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 
 

ช่ือโครงการ :      ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ 
สถานท่ีตั้งโครงการ :     ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
เจาของโครงการ :     บริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด  
โครงการไดรับความเห็นชอบรายงาน :   หนังสือเลขท่ี ทส 1009.5/7  
       ลงวันท่ี 4 มกราคม 2559 
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด 
ประเภทโครงการ :  อาคารอยูอาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบดวย

อาคารอยูอาศัยรวม จำนวน 4 อาคาร ไดแก  
อาคาร A สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น จำนวน   
1 อาคาร แบงเปน 3 ทาวเวอร (ชั้นใตดินเชื่อมกัน) 
โด ย มี  Building A1  สู ง  8  ชั้ น , Building A2      
สูง 8 ชั้น และ Building A3 (Club House) สูง 2 ชั้น 
อาคาร B สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น อาคาร C 
สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น และอาคาร D      
สูง 32 ชั้น มีจำนวนหองพักท้ังหมดจำนวน 832 หอง 
พัฒนาโครงการบนโฉนดท่ีดิน จำนวน 1 แปลง   
มีขนาดพ้ืนท่ีโครงการรวมท้ังสิ้น 9-0-15.2 ไร 
หรือ 14,460.80 ตารางเมตร  

สภาพโครงการปจจุบัน :      กำลังกอสราง 
โครงการไดเสนอรายงานแนวการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ครั้งสุดทาย เม่ือ :      ฉบับนี้เปนฉบับแรก 
จัดทำรายงานโดย :      บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด 
 
1.3.1 ท่ีตั้งโครงการและการเขาถึงพ้ืนท่ี 
 

พ้ืนท่ีโครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยูท่ี 
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบดวย ขนาดพ้ืนท่ีโครงการรวม
ท้ังสิ้น 9-0-15.2 ไร หรือ 14,460.80 ตารางเมตร สำหรับการเดินทางเขาสูท่ีตั้งโครงการถนนท่ีใชเปนเสนทาง
คมนาคมสายหลักเขาสูพ้ืนท่ีโครงการ ไดแก 

- เส นทางท่ี  1  จากทางหลวงพิ เศษหมายเลข  7  (สายมอเตอร เวย ) ฝ งขาออกจาก
กรุงเทพมหานครเดินรถไปตามเสนทาง ระยะทางประมาณ 116 กิโลเมตร เบียงซายจากทางตางระดับพัทยา 
(โปง) เขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 (ถนนบายพาสพัทยา-ระยอง) ระยะทางประมาณ 41 กิโลเมตร      
ถึงแยกทับมา จากนั้นเลี้ยวขวาไปยังถนนนครระยอง 3 เดินรถไปตามเสนทาง ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร
เสนทางตัดถนนสุขมวิทดรงไปเขาสูถนนทำบรรทุก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร แลวเลี้ยวขวาเขาสูถนน   
หาดแสงจันทร (ถนนเลียบชายหาด) ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร จะพบพ้ืนท่ีโครงการอยูดานขวามือ 
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- เสนทางท่ี 2 จากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายมอเตอรเวย) ฝงขาออกจากรุงเทพมหานคร
เดินรถไปตามเสนทาง ระยะทางประมาณ 98.8 กิโลเมตร เบี่ยงซายเล็กนอยเขาทางคูขนานทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 มุงหนาสูถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 (ถนนลายยุทธศาสตร) ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร 
แลวเบี่ยงซายไปดามเสนทางถึงแยกมาบปู เลี้ยวขวาเขาถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3138 โดยจะเชื่อมตอ
กับถนนจันทอุดมระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร จากนั้นใหเลี้ยวขวาเขาสูถนนสุขุมวิท เดินรถไปตามเสนทาง 
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เลี้ยวซายเขาสูถนนทาบรรทุกระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร แลวจึงเลี้ยวขวา
เขาสูถนนหาดแสงจันทร (ถนนเลียบชายหาด) ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร จะพบพ้ืนท่ีโครงการอยูดาน
ขวามือ 

- เสนทางท่ี 3 จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฝงขาออกจากกรุงเทพมหานคร
เดินรถไปตามเสนทาง ระยะทางประมาณ 192 กิโลเมตร ถึงสี่แยกใหเลี้ยวขวาเขาถนนทาบรรทุก ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเขาสูถนนหาดแสงจันทร (เลียบชายหาด) ระยะทางประมาณ 1.4 
กิโลเมตร จะพบพ้ืนท่ีโครงการอยูดานขวามือ (ผังแสดงโครงขายการจราจรโดยรอบโครงการตอเนื่องถึงระบบ
การจราจรภายในโครงการ แสดงดังรูปท่ี 1-1)  



 

 

1-5 

 

รูปท่ี 1-1 แสดงเสนทางเขาสูพ้ืนท่ีโครงการ 

กรุงเทพฯ ระยอง 
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1.3.2 กรรมสิทธิ์ท่ีดินและอาณาเขตโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
 

พ้ืนท่ีโครงการ “ชัยพัฒนา อินฟนิตี้” ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด มีสภาพ
การใชประโยชนท่ีดินโดยรอบโครงการสวนใหญจะเปนบานพักอาศัยสลับกับทาวนเฮาสและรีสอรทอยูติดทะเล 
แสดงรายละเอียดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและอาณาเขตติดตอโดยรอบโครงการ ดังนี้ 

 

(1) กรรมสิทธิ์ท่ีดินและพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ 
 

 โครงการดำเนินการบนโฉนดท่ีดิน 1 แปลง ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 23742 เลขท่ีดิน 224 มีพ้ืนท่ี 9-0-15.2 ไร หรือ 14,460.80 ตารางเมตร แสดงในรูปท่ี 1-2 
และภาคผนวก ค 

 

(2) อาณาเขตติดตอโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
 

 สภาพการใชประโยชนท่ีดินโดยรอบโครงการสวนใหญจะเปนบานพักอาศัยสลับกับทาวนเฮาส
และรีสอรท นอกจากนี้ ยังมีแมน้ำ และทะเลท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงดวย สำหรับรายละเอียดการใชท่ีดิน        
ในบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการในปจจุบัน มีดังนี้ แสดงดังรูปท่ี 1-3 

 

อาณาเขตติดตอโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ดังนี้  
ทิศเหนือ   ติดตอกับ  พ้ืนท่ีวาง ถัดไปเปนแมน้ำระยอง 
ทิศใต    ติดตอกับ ถนนหาดแสงจันทร (เลียบชายหาด) ถัดไปเปนทะเล 
ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  อาคาร พี.เอ็ม.วาย.บีช คอนโดมิเนียม 
ทิศตะวันตก   ติดตอกับ  ถนนสวนบุคคล ถัดไปเปนทาวนเฮาส 2 ชั้น และพ้ืนท่ีวาง 

 
1.3.3 ประเภทและขนาดโครงการ 

 

โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ เปนโครงการประเภทอาคารอยูอาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบดวย
อาคารอยูอาศัยรวม จำนวน 4 อาคาร ไดแก อาคาร A สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร แบงเปน  
3 ทาวเวอร (ชั้นใตดินเชื่อมกัน) โดยมี Building A1 สูง 8 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย จำนวน 131 หอง 
และหองเพ่ือการพาณิชย (รานคา) จำนวน 10 หอง, Building A2 สูง 8 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย จำนวน 
120 หอง และหองเพ่ือการพาณิชย (รานคา) จำนวน 3 หอง และ Building A3 (Club House) สูง 2 ชั้น         
ใชประโยชนเปนหองออกกำลังกาย และสระวายน้ำ อาคาร B สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น ใชประโยชนเปน
หองพักอาศัย จำนวน 138 หอง และหองเพ่ือการพาณิชย (รานคา) จำนวน 1 หอง อาคาร C สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน      
1 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย จำนวน 93 หอง และอาคาร D สูง 32 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย 
จำนวน 350 หอง และสำนักงาน จำนวน 1 หอง โครงการมีหองพักอาศัย รวมท้ังสิ้น 832 หอง หองเพ่ือการ
พาณิชย (รานคา) 14 ราน ท่ีจอดรถยนต จำนวน 291 คัน (รวมท่ีจอดรถสำหรับผูพิการ จำนวน 2 คัน) และ       
ท่ีจอดรถจักรยานยนต จำนวน 62 คัน มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 73,687 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการใชพ้ืนท่ี
อาคาร ดังนี้ 
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  1) อาคาร A สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (กลุมอาคารท่ีมีโครงสรางชั้นใตดิน
เชื่อมกันนับเปน 1 อาคาร) ใชประโยชนเปนอาคารพักอาศัย-พาณิชย มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 27,264 ตารางเมตร 
(รวมท่ีจอดรถชั้นใตดิน) ประกอบดวย 

(1) Building A1 สูง 8 ข้ัน มีความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงระดับพ้ืนชั้นดาดฟา 22.90 เมตร  
ใชประโยชนเปนหองชุดพักอาศัยจำนวน 131 หอง หองชุดเพ่ือการพาณิชย (รานคา) จำนวน 10 หอง มีพ้ืนท่ี  
ใชสอยรวม 11,559 ตารางเมตร ประกอบดวย 

(1.1) ชั้นใตดิน ใชประโยชนเปนท่ีจอดรถ และทางวิ่ง 
(1.2) ชั้น 1 ใชประโยชนเปนหองชุดเพ่ือพักอาศัย จำนวน 6 หอง และการพาณิชย

(รานคา) จำนวน 10 หอง หอง MDB หองพักขยะประจำชั้น หองจดหมาย ทางเดิน โถงพักคอย หองไฟฟา   
ลิฟทโดยสาร ลิฟทดับเพลิง หองมิเตอรประปา บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

(1.3) ชั้น 2-8 ใชประโยชนเปนหองชุดเพ่ือพักอาศัย จำนวน 125 หอง ลิฟทโดยสาร  
ลิฟทดับเพลิง หองพักขยะประจำชั้น ทางเดิน หองมิเตอรประปา บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

(1.4) ชั้นดาดฟา ใชประโยชนเปนพ้ืนท่ีจัดสวน ถังสำรองน้ำ หองเครื่องลิฟท บันไดหลัก 
และบันไดหนีไฟ 

(2) Building A2 สูง 8 ชั้น มีความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงระดับพ้ืนชั้นดาดฟา 22.90 เมตร  
ใชประโยชนเปนหองพักจำนวน 120 หอง เพ่ือการพาณิชย (รานคา) จำนวน 3 หอง มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 10,349 
ตารางเมตร ประกอบดวย 

(2.1) ชัน้ใตดิน ใชประโยชนเปนท่ีจอดรถ และทางวิ่ง 
(2.2) ชั้น 1 ใชประโยชนเปนหองชุดเพ่ือพักอาศัย จำนวน 9 หอง และการพาณิชย 

(รานคา) จำนวน 3 หอง หองเครื่องไฟฟา หองพักขยะประจำชั้น หองจดหมาย ทางเดิน โถงพักคอย หองไฟฟา 
ลิฟทโดยสาร ลิฟทดับเพลิง หองมิเตอรประปา บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

(2.3) ชั้น 2-8 ใชประโยชนเปนหองชุดเพ่ือพักอาศัย จำนวน 111 หอง ลิพทโดยสาร  
ลิฟทดับเพลิง หองพักขยะประจำชั้น ทางเดิน หองมิเตอรประปา บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

(2.4) ชั้นดาดฟา ใชประโยชนเปนพ้ืนท่ีจัดสวน ถังสำรองน้ำ หองเครื่องลิฟท บันไดหลัก 
และบันไดหนีไฟ 

(3) Building A3 (Club House) สูง 2 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชสอย 1,570 ตารางเมตร ใชประโยชน
เปนหองออกกำลังกาย และสระวายน้ำ ขนาด 98.55 ตารางเมตร หองล็อกเกอร หองอาบน้ำชาย-หญิง       
หองพัดลมแอร ถังเก็บน้ำ หองเครื่องสระวายน้ำ ระเบียง ทางเดิน และบันได 

 

2) อาคาร B สูง 8 ชั้น ชั้นใดดิน 1 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักจำนวน 138 หอง เพ่ือการ
พาณิชย (รานคา) จำนวน 1 หอง มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 9,473 ตารางเมตร ประกอบดวย 

(1) ชั้นใดดิน ใชประโยชนเปนท่ีจอดรถ จำนวน 36 คัน และทางวิ่ง 
(2) ชั้น 1 ใชประโยชนเปนหองชุดเพ่ือพักอาศัย จำนวน 13 หอง และการพาณิชย (รานคา)

จำนวน 1 หอง หอง MDB หองพักขยะประจำชั้น หองจดหมาย ทางเดิน โถงพักถอย หองไฟฟา ลิฟทโดยสาร 
ลิฟทดับเพลิง หองมิเตอรประปา บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

(3) ชั้ น  2-8 ใชประโยชน เป นห องชุด เพ่ือพักอาศัย จำนวน  125 ห อง โถงพักคอย           
ลิฟทโดยสาร ลิฟทดับเพลิง หองพักขยะประจำชั้น ทางเดิน หองมิเตอรประปา บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม            
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)                  บทที ่1 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด           บทนำ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   
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3) อาคาร C สูง 8 ชั้น ชั้นใดดิน 1 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักจำนวน 93 หอง มีพ้ืนท่ีใชสอย
รวม 8,657 ตารางเมดร ประกอบดวย 

(1) ชั้นใตดินใชประโยชนเปนท่ีจอดรถ จำนวน 35 คัน 
(2) ชั้น 1 ใชประโยชนเปนหองชุดเพ่ือพักอาศัย จำนวน 10 หอง หอง MDB หองพักขยะ

ประจำชั้น หองจดหมาย ทางเดิน โถงพักคอย หองไฟฟา ลิฟทโดยสาร ลิฟทดับเพลิง หองมิเตอรประปา บันไดหลัก 
และบันไดหนีไฟ 

(3) ชั้น 2 ใชประโยชนเปนหองชุดเพ่ือพักอาศัย จำนวน 11 หอง หองพักขยะประจำชั้น   
หองจดหมาย ทางเดิน โถงพักคอย หองไฟฟา ลิฟทโดยสาร ลิฟทดับเพลิง หองมิเตอรประปา บันไดหลัก      
และบันไดหนีไฟ 

(4) ชั้น 3-8 ใชประโยชนเปนหองชุดเพ่ือพักอาศัย จำนวน 72 หอง โถงพักคอย ลิฟทโดยสาร  
ลิฟทดับเพลิง หองพักขยะประจำชั้น ทางเดิน หองมิเตอรประปา บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

(5) ชั้นดาดฟา ใชประโยชนเปนพ้ืนท่ีจัดสวน ถังสำรองน้ำ หองเครื่องลิฟท บันไดหลัก และ
บันไดหนีไฟ 

 

4) อาคาร D สูง 32 ชั้น ใชประโยชนเปนท่ีจอดรถยนต หองพักจำนวน 350 หอง มีพ้ืนท่ีใชสอย
รวม 28,293 ตารางเมตร ประกอบดวย 

(1) ชั้นใตดิน ใชประโยชนเปนท่ีจอดรถ จำนวน 25 คัน  
(2) ชั้น 1 ใชประโยชนเปนหองไฟฟาและหมอแปลง หองเครื่องไฟฟา โถงพักคอย หองพัก

ขยะรวม สำนักงานนิติบุคคล หองเครื่อง หองน้ำหญิง-ชาย ลิฟทและโถงลิฟทโดยสาร ลิฟทดับเพลิง หองไฟฟายอย 
หองมิเตอรประปา ท่ีจอดรถจักรยานยนด บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

(3) ชั้น 2-32 ใชประโยชนเปนหองชุดเพ่ือพักอาศัย จำนวน 350 หอง ลิฟทและโถงลิฟท
โดยสาร ลิฟทดับเพลิง หองพักขยะประจำชั้น ทางเดิน หองมิเตอรประปา หองไฟฟา บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

(4) ชั้นดาดฟา ใชประโยชนเปนพ้ืนท่ีจัดสวน พ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศ ถังสำรองน้ำ ลิฟท
โดยสารและลิฟทดับเพลิง หองไฟฟา บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 
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รูปที่ 1-2 แสดงผังตอโฉนดที่ดินโครงการ 
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ทิศเหนือ ติดตอกับ พ้ืนทีว่าง ถัดไปเปนแมน้ำระยอง 

ทิศใต ติดตอกับ ถนนหาดแสงจันทร (เลียบชายหาด)  
  ถัดไปเปนทะเล 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ ถนนสวนบุคคล ถัดไปเปนทาวนเฮาส  
ขนาด 2 ช้ัน และพ้ืนที่วาง 

อาคารโครงการ 

ทาวนเฮาส 2 ชั้น 
อาคารโครงการ 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ อาคาร พี.เอ็ม.วาย.บีช  
  คอนโดมิเนียม 

อาคารโครงการ 

ชายฝงทะเล 

 

พ้ืนที่โครงการ 

อาคาร พี.เอ็ม.วาย.บีช 
คอนโดมิเนียม 

ถนนหาดแสงจันทร  

รูปที่ 1-3 แสดงสภาพพ้ืนที่โดยรอบของโครงการ 

E 

S 

N 

W 

พ้ืนที่โครงการ 

แมน้ำระยอง 

พ้ืนที่วาง 

ถนนสวนบุคคล 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)                      บทที ่1 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด   บทนำ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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1.4 ลักษณะและการดำเนินโครงการ 
  

 โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยูท่ีตำบลเนินพระ 
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เปนโครงการประเภทอาคารอยูอาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบดวยอาคาร  
อยูอาศัยรวม จำนวน 4 อาคาร ไดแก อาคาร A สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร แบงเปน 3 ทาวเวอร 
(ชั้นใตดินเชื่อมกัน) โดยมี Building A1 สูง 8 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย จำนวน 131 หอง และหองเพ่ือ
การพาณิชย (รานคา) จำนวน 10 หอง, Building A2 สูง 8 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย จำนวน 120 หอง 
และหองเพ่ือการพาณิชย (รานคา) จำนวน 3 หอง และ Building A3 (Club House) สูง 2 ชั้น ใชประโยชนเปน
หองออกกำลังกาย และสระวายน้ำ อาคาร B สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย 
จำนวน 138 หอง และหองเพ่ือการพาณิชย (รานคา) จำนวน 1 หอง อาคาร C สูง 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น   
ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย จำนวน 93 หอง และอาคาร D สูง 32 ชั้น ใชประโยชนเปนหองพักอาศัย จำนวน 
350 หอง และสำนักงาน จำนวน 1 หอง โครงการมีหองพักอาศัย รวมท้ังสิ้น 832 หอง หองเพ่ือการพาณิชย 
(รานคา) 14 ราน ท่ีจอดรถยนต จำนวน 291 คัน (รวมท่ีจอดรถสำหรับผูพิการ จำนวน 2 คัน) และท่ีจอดรถ 
จักรยานยนต จำนวน 62 คัน โดยโครงการไดมีการกอสรางอาคารตามใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคาร (แบบ อ1.) ตามหนังสือเลขท่ี 066/2559 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และใบตออายุใบอนุญาต
กอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ1.) ฉบับปจจุบันเลขท่ี 031/2568 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 
2568 ออกโดยเทศบาลตำบลเนินพระ (แสดงในภาคผนวก ข)  
 
1.5 สภาพพ้ืนท่ีโครงการปจจุบัน 
 

สภาพพ้ืนท่ีโครงการปจจุบันมีการกอสรางในสวนของงานฐานรากของทุกอาคารเรียบรอยแลว ปจจุบัน 
มีการกอสรางงานโครงสรางอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ Building A3) เสร็จเรียบรอยแลว 
และมีการติดตั้งกระจกรอบตัวอาคาร และอยูในระหวางการกอสรางงานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแตง
ภายในและภายนอกอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ Building A3) แสดงในรูปท่ี 1-4 และ
รูปท่ี 1-5 

 
1.6 กิจกรรมในระยะกอสรางโครงการ 
 

1.6.1   ข้ันตอนการกอสราง 
 

 การกอสรางโครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบดวย งานปรับพ้ืนท่ี ทำฐานรากและกำแพงกันดิน, งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสถาปตยกรรม,  
งานระบบสาธารณูปโภค, งานตกแตงภายในและภายนอก, งานจัดสวน/พ้ืนท่ีสีเขียว และงานเก็บทำความสะอาด 
ซ่ึงจะใชเวลาในการดำเนินการกอสรางท้ังสิ้น ประมาณ 30 เดือน แสดงแผนงานกอสรางของโครงการในตารางท่ี 
1.6-1  
 

1.6.2  คนงานกอสราง 
 

การกอสรางอาคารของโครงการ ประกอบดวย งานปรับพ้ืนท่ีทำฐานรากและกำแพงกันดิน,    
งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสถาปตยกรรม, งานระบบสาธารณูปโภค, งานตกแตงภายในและภายนอก, 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)                      บทที ่1 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด   บทนำ 
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งานจัดสวน/พ้ืนท่ีสีเขียว และงานเก็บทำความสะอาด ปจจุบันมีการกอสรางอาคารในสวนของงานฐานรากของ
ทุกอาคารเรียบรอยแลว ปจจุบันมีการกอสรางงานโครงสรางอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ 
Building A3) เสร็จเรียบรอยแลว และมีการติดตั้งกระจกรอบตัวอาคาร และอยูในระหวางการกอสรางงานระบบ
สาธารณูปโภค และงานตกแตงภายในและภายนอกอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ 
Building A3) มีคนงานกอสรางสูงสุดประมาณ 15-50 คน ซ่ึงคนงานบางสวนพักอาศัยในบานพักคนงานกอสราง 
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีโครงการ และคนงานสวนใหญพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอำเภอเมืองระยอง โดยโครงการจัดใหมีหัวหนา
คนงานกอสรางคอยควบคุมดูแลคนงานกอสรางใหอยูในกฎระเบียบไมใหกอความเดือดรอนตอพ้ืนท่ีขางเคียง 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)                                              บทที ่1 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด                             บทนำ 
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ตารางท่ี 1.6-1 แสดงแผนงานชวงกอสรางอาคารของโครงการ 
 

รายการ 
ระยะเวลา 
(เดือน) 

เดือนท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. งานปรับพ้ืนท่ี ทำฐานรากและกำแพงกันดิน 8                               
2. งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 15                               
3. งานสถาปตยกรรม 22                               
4. งานระบบสาธารณูปโภค 23                               
5. งานตกแตงภายในและภายนอก 22                               
6. งานจัดสวน/พ้ืนท่ีสีเขียว 6                               
7. งานเก็บทำความสะอาด 5                               
 
หมายเหตุ :           ข้ันตอนงานกอสรางปจจุบัน อาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ Building A3) 
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รูปท่ี 1-4 แสดงผังบริเวณชวงกอสราง (ตามท่ีไดรับความเห็นชอบในรายงาน EIA) 

พ้ืนท่ีกอสรางอาคาร A1 

พ้ืนท่ีกอสรางอาคาร A3 

พ้ืนท่ีกอสรางอาคาร B 

พ้ืนท่ีกอสรางอาคาร C พ้ืนท่ีกอสรางอาคาร A2 

พ้ืนท่ีกอสราง 
อาคาร D 
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อาคาร A ขนาด 8 ชั้น มีชั้นใตดิน 1 ชั้น 

รูปท่ี 1-5  แสดงสภาพพ้ืนท่ีโครงการปจจุบัน 

อาคาร B ขนาด 8 ชั้น มีชั้นใตดิน 1 ชั้น อาคาร C ขนาด 8 ชั้น มีชั้นใตดิน 1 ชั้น และอาคาร D ขนาด 32 ชั้น  

อาคาร Building A2 อาคาร Building A1 

อาคาร Building A3 

อาคาร C 
อาคาร B 

อาคาร D 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม               
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่1 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด    บทนำ 
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1.6.3  บานพักคนงานกอสราง 
 

ปจจุบันการกอสรางอาคารโครงการอยูในระหวางงานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแตง
ภายในและภายนอกอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ Building A3) ซ่ึงมีคนงานเขามาทำงาน
ในพ้ืนท่ีโครงการสูงสุดประมาณ 15-50 คนตอวัน คนงานสวนใหญพักอาศัยอยูภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ มีเพียง
สวนนอยท่ีอาศัยอยูภายในพ้ืนท่ีโครงการ เนื่องจากตองตรวจตราและดูแลอุปกรณในการกอสรางภายในโครงการ 

  

1.6.4  การใชน้ำในชวงกอสราง 
 

  น้ำใชในระยะกอสรางโครงการจะใชน้ำจากถังเก็บน้ำภายในอาคารโครงการ โดยรับบริการ
น้ำประปาจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาระยอง เนื่องจากลักษณะงานในพ้ืนท่ีกอสรางปจจุบันเปนงานระบบ
สาธารณูปโภค และงานตกแตงภายในและภายนอกอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ 
Building A3) การใชน้ำสวนใหญจะเปนการใชน้ำของคนงานกอสราง เพ่ือการชำระลางหองน้ำ หองสวม และ
กิจกรรมในการกอสราง ซ่ึงประเมินปริมาณ การใชน้ำไดประมาณ 7.5 ลูกบาศกเมตร/วัน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 (1)  สวนกิจกรรมการกอสราง 
 

   น้ำใชเพ่ือการกอสราง โดยใชในการผสมปูน การขัดพ้ืนผิว และอ่ืนๆ ซ่ึงปริมาณน้ำใช           
สวนกิจกรรมการกอสรางคาดวาจะมีการใชน้ำ ประมาณ 5 ลูกบาศกเมตร/วัน เนื่องจากโครงการจะมีการใช
คอนกรีตผสมเสร็จ ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางงานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแตงภายในและภายนอก
อาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ Building A3) โครงการมีความตองการใชน้ำสำหรับกิจกรรม
การกอสรางปริมาณเล็กนอยเทานั้น 
 

  (2)  สวนคนงานกอสราง  
 

น้ำใชเพ่ือการอุปโภค และบริโภคของคนงานกอสรางคาดวาจะมีการใชน้ำประมาณ           
2.5 ลบ.ม./วัน สามารถคำนวณได ดังนี้ 

จำนวนคนงาน (ประเมินจำนวนคนงานสูงสุด)  = 50 คน/วัน 
อัตราการใชน้ำ (Metcalf & Eddy Inc, 1979) = 50 ลิตร/คน/วัน 
ดังนั้น ปริมาณน้ำใช    = (50 x 50) /1,000 
       = 2.5 ลบ.ม./วัน 
 

ดังนั้น ความตองการใชน้ำท้ังหมดของโครงการในชวงกอสรางมีประมาณ 7.5 ลบ.ม./วัน 
โดยมีการใชน้ำจากบอเก็บน้ำใตดินของอาคาร (ท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว) ความจุ 1,000 ลบ.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม               
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่1 
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1.6.5  การบำบัดน้ำเสียและส่ิงปฏิกูล 
 

 การกอสรางอาคารโครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ คาดวาจะมีคนงานกอสรางเขามาอยูในพ้ืนท่ี
กอสรางสูงสุด ประมาณ 50 คน มีปริมาณน้ำเสียเกิดข้ึน ประมาณ 2.0 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการจัดใหมี   
หองสวมสำหรับคนงานกอสราง จำนวน 7 หอง เปนหองน้ำชาย 5 หอง หองน้ำหญิง 2 หอง โดยกำหนดให
คนงานกอสรางใชหองน้ำ หองสวม บริเวณดานหลังอาคาร D ซ่ึงมีความเพียงพอสำหรับคนงานกอสราง        
โดยปริมาณน้ำโสโครกจากหองสวมคาดวาจะมีปริมาณ 0.56 ลูกบาศกเมตร/วัน (อัตราน้ำเสียจากสวม          
คิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณน้ำเสียท้ังหมด : คู มือออกแบบถังบำบัดน้ำเสียแบบติดกับท่ี, กรมควบคุม
มลพิษ) น้ำเสียท่ีเกิดข้ึนจะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัดจะปลอยลงสู
ทอระบายน้ำสาธารณะดานหนาโครงการตอไป นอกจากนี้ ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลโครงการจะประสานใหรถสูบ 
สิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลเนินพระ หรือบริษัทเอกชนทำการสูบสิ่งปฏิกูลไปกำจัด 

 
1.6.6  การจัดการมูลฝอย 
 

(1)  มูลฝอยจากกิจกรรมการกอสราง 
 

กิจกรรมการกอสรางในปจจุบัน  เปนการกอสรางอาคารในสวนของงานระบบ
สาธารณูปโภค และงานตกแตงภายในและภายนอกอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ 
Building A3) พบวา ทำใหมีปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรมการกอสรางปริมาณมาก ผูรับเหมากอสรางจัดใหมี
เจาหนาท่ีเก็บรวบรวมมูลฝอย โดยมูลฝอยท่ีสามารถนำมาใชใหมไดจะกองไวภายในพ้ืนท่ีโครงการในตำแหนง   
ท่ีไมกีดขวางการทำงาน สวนมูลฝอยท่ีไมสามารถนำกลับมาใชไดหัวหนาคนงานจะใหคนงานกอสรางเก็บขยะ 
จากพ้ืนท่ีกอสรางโครงการทุกวันหลังการกอสรางในแตละวัน โดยรวบรวมใสถุงดำ เม่ือเต็มถุงจะรวบรวมถุง    
มูลฝอยท้ังหมด และมัดปากถุงใหเรียบรอยมารวมไวท่ีจุดพักมูลฝอยบริเวณดานหลังอาคาร C (ติดกับถนนสวน
บุคคล) เพ่ือรอใหรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลเนินพระมาทำการเก็บขนไปกำจัดไดอยางสะดวก 

  
(2)  มูลฝอยจากคนงานกอสราง 
 

 มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากคนงานกอสรางบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางผูรับเหมาจัดใหมีถังรองรับ 
มูลฝอยแบบมีฝาปด ขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง สำหรับรองรับมูลฝอยแหงท่ัวไป จำนวน 1 ถัง ถังรองรับ 
มูลฝอยเปยก จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล จำนวน 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตราย จำนวน 1 ถัง 
วางไวในบริเวณจุดท่ีมีการกอสราง และในแตละวันจะมีการเก็บรวบรวมไวบริเวณท่ีพักขยะ เพ่ือรอใหรถเก็บขน
มูลฝอยของเทศบาลตำบลเนินพระมาทำการเก็บขนไปกำจัดตอไป 
 

1.6.7   การใชไฟฟา 
 

ผูรับเหมากอสรางจะใชไฟฟาจากอาคารโครงการ ซ่ึงทางโครงการขอใชไฟฟาจากการไฟฟา 
สวนภูมิภาคจังหวัดระยอง เพ่ือใชในกิจกรรมการกอสรางของโครงการ 
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1.6.8   ระบบจราจร และคมนาคม 
 

ในชวงกอสรางอาคารโครงการ การขนสงวัสดุเขาสูโครงการจะใชถนนหาดแสงจันทร (เลียบ
ชายหาด) ถนนทาบรรทุก ถนนสุขุมวิท เปนเสนทางในการขนสงวัสดุ-อุปกรณในการกอสราง ซ่ึงกอใหเกิด
ผลกระทบตอการจราจรนอย โดยการขนสงจะมีประมาณ วันละ 6 เท่ียว (รถขนวัสดุกอสราง 2 เท่ียว/วัน และ
รถรับ-สงคนงาน 4 เท่ียว/วัน) ปจจุบันการกอสรางอยูในระหวางงานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแตงภายใน
และภายนอกอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ Building A3) ปริมาณการขนสงวัสดุ-อุปกรณ
ในการกอสรางมีนอย โดยทางโครงการไดจัดใหมีท่ีจอดรถภายในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงไมกีดขวางการจราจร และ
บริเวณทางเขา-ออกพ้ืนท่ีกอสรางผูรับเหมากอสรางไดจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอำนวยความสะดวกในการจราจร
เขา-ออกโครงการ 

 
1.6.9  พ้ืนท่ีกอสรางโครงการ 
 

 สภาพปจจุบันของอาคารโครงการมีการกอสรางอาคารในสวนของงานฐานรากของทุกอาคาร
เรียบรอยแลว ปจจุบันมีการกอสรางงานโครงสรางอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ Building 
A3) เสร็จเรียบรอยแลว และมีการติดตั้งกระจกรอบตัวอาคาร และอยูในระหวางการกอสรางงานระบบ
สาธารณูปโภค และงานตกแตงภายในและภายนอกอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ 
Building A3) 

 
1.6.10  ความกาวหนาของการกอสราง 
 

 ปจจุบัน (มิถุนายน 2568) บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการมีการกอสรางอาคารในสวนของงาน
ฐานรากของทุกอาคารเรียบรอยแลว ปจจุบันมีการกอสรางงานโครงสรางอาคาร A (อาคาร Building A1, 
Building A2 และ Building A3) เสร็จเรียบรอยแลว และมีการติดตั้งกระจกรอบตัวอาคาร และอยูในระหวาง
การกอสรางงานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแตงภายในและภายนอกอาคาร A (อาคาร Building A1, 
Building A2 และ Building A3) แสดงในรูปท่ี 1-5 
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