
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 

สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-1 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

บทที่ 3 
สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

3.1  สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการ 
  ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 
 

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในชวงกอสราง โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ ของบริษัท   
ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบวา ปจจุบันอยูในชวง
กอสราง โดยมีบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูดูแลโครงการท้ังหมด และมอบหมายให บริษัท 
ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด เปนท่ีปรึกษาในการจัดทำรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมชวงกอสรางโครงการ (ระหวาง
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568) 

 

ในข้ันตอนการกอสรางโครงการท่ีผานมาโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการท่ีไดกำหนดไวเปนสวนใหญ                 
แตมีบางมาตรการท่ีโครงการไดมีการดำเนินการไปเรียบรอยแลว จึงไมไดมีการเก็บขอมูลในเรื่องนั้นๆ          
และมีบางมาตรการท่ีปฏิบัติไดยังไมครบถวน บริษัทท่ีปรึกษาฯ ไดชี้แจงปญหา อุปสรรค และการแกไขให      
กับโครงการ เพ่ือใหโครงการไดดำเนินการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับมาตรการและเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2-1 ซ่ึงจากการกอสรางโครงการระหวางเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบวา ปจจุบันมีการกอสรางในสวนของงานฐานรากของทุกอาคารเรียบรอยแลว 
ปจจุบันมีการกอสรางงานโครงสรางอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ Building A3) 
เสร็จเรียบรอยแลว และมีการติดตั้งกระจกรอบตัวอาคาร และอยูในระหวางการกอสรางงานระบบ
สาธารณูปโภค และงานตกแตงภายในและภายนอกอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 และ 
Building A3)  

ท้ังนี้ โครงการไดดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568    
ใหเปนไปตามมาตรการท่ีไดกำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดำเนินการตรวจวัดโดย 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จำกัด มีรายละเอียดในการตรวจวัด ดังนี้  

1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
2. การตรวจวัดระดับเสียง 
3. การตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
4. การตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-2 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

(1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (แสดงดังรูปท่ี 3-1) 
 

1)   คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
จากผลการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไประหวางเดือน

พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบวา ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 0.045-0.059 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคา
ระหวาง 0.019-0.032 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกลาวกับคามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2538, ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 28 (พ.ศ. 
2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป โดยกำหนดใหปริมาณฝุนละอองรวม 
(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะตองไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และกำหนดใหปริมาณฝุนละออง    
ขนาด ไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะตองไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร พบวา ปริมาณ
ฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีคาไมเกินคามาตรฐานกำหนด   

 

2)  ปริมาณกาซในบรรยากาศโดยท่ัวไป จากผลการตรวจวัดและวิเคราะหปริมาณกาซในบรรยากาศ
โดยท่ัวไป ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2), กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2), กาซคารบอนมอนอกไซด 
(CO) และกาซไฮโดรคารบอน (HC) ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ไมไดดำเนินการตรวจวัด 
เนื่องจากตรวจวัดทุก 6 เดือน 

 
(2)  ผลการตรวจวัดระดับเสียง (แสดงดังรูปท่ี 3-2) 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบวา ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) มีคาระหวาง 62.9-67.6 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาระหวาง 
86.1-92.8 เดซิเบลเอ เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกลาวกับคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ท่ีกำหนดใหคาระดับ
เสียงเฉลี่ย (Leq 1 hr.) จะตองไมเกิน 70.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จะตองมีคาไมเกิน 115.0   
เดซิเบลเอ พบวา ผลการตรวจวัดมีคาไมเกินคามาตรฐานกำหนด 

 
(3)  ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน (แสดงดังรูปท่ี 3-3) 

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบวา มีคาอยู
ในชวง <0.270 - <0.300 มิลลิเมตรตอวินาที เม่ือนำผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนมาเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร พบวา ระดับความส่ันสะเทือนมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด  
 

แสดงรายละเอียดสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในตารางท่ี 3-1 ถึงตารางท่ี 3-3  
รูปท่ี 3-4 ถึงรูปท่ี 3-6 และภาคผนวก จ-1 

 

   กลาวโดยสรุป จากมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะกอสรางโครงการท่ีไดกำหนดไวในรายงานฯ เจาของโครงการ 
และผู รับ เหมาก อสร างได มี การปฏิ บั ติ ตามมาตรการอย างเคร งครัดและโครงการยิ นดี ท่ี จะปรับปรุ ง 
เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอพ้ืนท่ีขางเคียงมากท่ีสุดรวมท้ังหาแนวทางแกไขในกรณีท่ีเกิดผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียง 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-3 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนพฤษภาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : โครงการอยูระหวางซอมแซมร้ัวดานทิศตะวันออก 
 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนมิถุนายน 2568 

 
 

รูปท่ี 3-1 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-4 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจวัดคาระดับเสียง เดือนพฤษภาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจวัดคาระดับเสียง เดือนมิถุนายน 2568 
 

 

รูปท่ี 3-2 แสดงการตรวจวัดคาระดับเสียง 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-5 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน เดือนพฤษภาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน เดือนมิถุนายน 2568 
 
 

รูปท่ี 3-3 แสดงการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)          บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด            สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบตัติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

3-6 

ตารางท่ี 3-1  แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ 
 

อางอิงตาม :    บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จำกัด (ตรวจวัดประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) 
คามาตรฐาน  :  1) ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538, ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 28 (พ.ศ. 2550) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

2) ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 ฉบับท่ี 28 พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 3) ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 4) ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2538 ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 28 พ.ศ. 2550 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

   *  กาซคารบอนมอนอกไซด คาเฉล่ีย 8 ชั่วโมง 
   ** ตรวจวัด 6 เดือน/คร้ัง 

 

มลสาร หนวย 
ผลการตรวจวัด เดือนพฤษภาคม ผลการตรวจวัด เดือนมิถุนายน คามาตรฐาน 

คาสูงสุด 1 ชั่วโมง 

คามาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

คาสูงสุด 1 ชม. คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง คาสูงสุด 1 ชม. คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

1. ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP)  mg/m3 - 0.045 - 0.059 - 0.33 1) 

2. ปริมาณฝุนละออง ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)  mg/m3 - 0.019 - 0.032 - 0.12 1) 

3. ปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2)** mg/m3 - - - - 0.32 2) - 

4. ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)**  mg/m3 - - - - 0.78 3) 0.30 3) 

5.  ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO)**  mg/m3 - - - - 34.2 4) 10.26 4) 

6.  ปริมาณกาซไฮโดรคารบอน (HC)** mg/m3 - - - - - - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-7 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

ตารางท่ี 3-2  แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงโดยท่ัวไป 
 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
เดือนท่ีตรวจวัด 

คามาตรฐาน 
พฤษภาคม มิถุนายน 

Leq 24 hr. 67.6 62.9 70.0 
Lmax 92.8 86.1 115.0 
L90 55.4 57.3 - 
อางอิงตาม     : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จำกัด (ตรวจวัดประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) 
คามาตรฐาน   : ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 
ตารางท่ี 3-3  แสดงผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

 

เดือนท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน 
Time 

Peak particle velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

พฤษภาคม - <0.300 N/A 5 
มิถุนายน - <0.270 N/A 5 

อางอิงตาม   : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จำกัด (ตรวจวัดประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) 
คามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที่ 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง กำหนดมาตรฐานความส่ันสะเทือน เพื่อปองกัน  

  ผลกระทบตออาคาร (ฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2) 
หมายเหต ุ   : N/A = Not Available (ไมสามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัที่เกิดขึ้นได) 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-8 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศบริเวณโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-9 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-10 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-6 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนบริเวณโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-11 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

(4)  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง (แสดงดังรูปท่ี 3-7) 
 

จากผลการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการชวงกอสราง     
ไดทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำท้ิงโดยดัชนีท่ีทำการตรวจวัด ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH),  
ปริมาณบีโอดี (BOD), ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids), ปริมาณตะกอนละลาย 
(Total Dissolve Solids), ปริมาณซัลไฟด (Sulfide), ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), ปริมาณน้ำมัน
และไขมัน (Oil & Grease),  ปริมาณตะกอนของแข็งจมตัว (Settleable Solids) และแบคทีเรียกลุมฟคอล      
โคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) ไดแก บริเวณบอพักน้ำสุดทายของระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง
โครงการ และบริเวณบานพักคนงาน กอนปลอยลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ โดยมีความถ่ีในการตรวจ        
เดือนละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ของระบบบำบัดน้ำเสีย เม่ือเปรียบเทียบผลการ
ตรวจวัดดังกลาวกับคามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567) พบวา มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานกำหนดท้ังหมด มีรายละเอียดในการตรวจวัดดังแสดงรายละเอียด ในตารางท่ี 3-4 และภาคผนวก   
จ-1 ดังนี้ 

 

(4.1) การตรวจวัดปริมาณคาความเปนกรด-ดาง (pH) จากผลการตรวจวัดระหวางเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ไดแก บอพักน้ำสุดทายของระบบระบายน้ำบริเวณ
พ้ืนท่ีกอสรางโครงการและบานพักคนงาน กอนปลอยลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ พบวา มีคาระหวาง 8.0-8.4   
เม่ื อ เปรียบ เที ยบ กับค ามาตรฐานตาม เกณ ฑ มาตรฐานการระบายน้ ำ ท้ิ ง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภท 
และบางขนาด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567) 
สำหรับอาคารประเภท ก. ท่ีกำหนดให คาความเปนกรด-ดาง (pH) จะตองมีคามาตรฐานไมเกิน 5.5-9.0 พบวา 
น้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำสุดทายของระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการและบริเวณบานพักคนงาน          
กอนระบายออกจากโครงการ มีคาไมเกินมาตรฐานท่ีกำหนด 

 

(4.2) การตรวจวัดปริมาณบีโอดี (BOD) จากผลการตรวจวัดระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ไดแก บอพักน้ำสุดทายของระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ี     
กอสรางโครงการและบานพักคนงาน กอนปลอยลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ พบวา มีคาเทากับ 2.7-3.3 มก./ล.    
เม่ื อ เปรียบ เที ยบ กับค ามาตรฐานตาม เกณ ฑ มาตรฐานการระบายน้ ำ ท้ิ ง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภท 
และบางขนาด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567) 
สำหรับอาคารประเภท ก. ท่ีกำหนดใหคาบีโอดี (BOD) จะตองมีคามาตรฐานไมเกิน 20 มก./ล. พบวา น้ำท้ิงบริเวณ
บอพักน้ำสุดทายของระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการและบริเวณบานพักคนงาน กอนระบายออก
จากโครงการ มีคาไมเกินมาตรฐานท่ีกำหนด  

 

(4.3) การตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) จากผล
การตรวจวัดระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ไดแก    
บอพักน้ำสุดทายของระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการและบานพักคนงาน กอนปลอยลงสูทอระบายน้ำ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-12 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

สาธารณะ พบวา มีคาระหวาง <5.0-5.1 มก./ล. เม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานการระบาย
น้ำท้ิง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย   
น้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 
27 สิงหาคม พ.ศ. 2567) สำหรับอาคารประเภท ก. ท่ีกำหนดให คาของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total 
Suspended Solids) จะตองมีคามาตรฐานไมเกิน 30 มก./ล. พบวา น้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำสุดทายของระบบ
ระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการและบริเวณบานพักคนงาน กอนระบายออกจากโครงการ มีคาไมเกิน
มาตรฐานท่ีกำหนด 
 

(4.4) การตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolve Solids) จากผลการตรวจวัด
ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ไดแก บอพักน้ำสุดทาย   
ของระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการและบานพักคนงาน กอนปลอยลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ พบวา 
มีคาระหวาง 127-152 มก./ล. เม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานการระบายน้ำท้ิง            
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง   
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27 
สิ งหาคม  พ.ศ. 2567) สำหรับอาคารประเภท  ก . ท่ี กำหนดให ค าปริมาณของแข็งละลายท้ั งหมด 
(Total Dissolve Solids) จะตองมีคามาตรฐานไมเกิน 1,000 มก./ล. พบวา น้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำสุดทาย     
ของระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการและบริเวณบานพักคนงาน กอนระบายออกจากโครงการ      
มีคาไมเกินมาตรฐานท่ีกำหนด 

 

(4.5) การตรวจวัดปริมาณซัลไฟด (Sulfide) จากผลการตรวจวัดระหวางเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ไดแก บอพักน้ำสุดทายของระบบระบายน้ำบริเวณ
พ้ืนท่ีกอสรางโครงการกอนปลอยลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ พบวา มีคาเทากับ <0.4-0.7 มก./ล. เม่ือเปรียบเทียบ
กับคามาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานการระบายน้ำท้ิง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567) สำหรับอาคารประเภท ก. ท่ีกำหนดให  
คาปริมาณซัลไฟด (Sulfide) จะตองมีคาไมเกิน 1.0 มก./ล. พบวา น้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำสุดทายของระบบระบาย
น้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการและบริเวณบานพักคนงาน กอนระบายออกจากโครงการ มีคาไมเกินมาตรฐาน   
ท่ีกำหนด 

 

(4.6) การตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) จากผลการตรวจวัดระหวาง
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ไดแก บอพักน้ำสุดทายของ
ระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการกอนปลอยลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ พบวา มีคาระหวาง 2.6-6.4 
มก./ล. เม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานการระบายน้ำท้ิง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภท 
และบางขนาด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567) 
สำหรับอาคารประเภท ก. ท่ีกำหนดใหคาปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) จะตองมีคามาตรฐาน    
ไมเกิน 35 มก./ล. พบวา น้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำสุดทายของระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ และ
บริเวณบานพักคนงาน กอนระบายออกจากโครงการ มีคาไมเกินมาตรฐานท่ีกำหนด  

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-13 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

(4.7) การตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) จากผลการตรวจวัดระหวางเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ไดแก บอพักน้ำสุดทายของระบบ
ระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการกอนปลอยลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ พบวา มีคาระหวาง <1.0-2.5 มก./ล.     
เม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานการระบายน้ำท้ิง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567) สำหรับอาคารประเภท ก.       
ท่ีกำหนดใหคาปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) จะตองมีคามาตรฐานไมเกิน 20 มก./ล. พบวา น้ำท้ิง
บริเวณบอพักน้ำสุดทายของระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ และบริเวณบานพักคนงาน กอนระบาย
ออกจากโครงการ มีคาไมเกินมาตรฐานท่ีกำหนด 
 

(4.8) การตรวจวัดปริมาณตะกอนของแข็งจมตัว (Settleable Solids) จากผลการตรวจวัด
ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ไดแก บอพักน้ำสุดทาย   
ของระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการและบานพักคนงาน กอนปลอยลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ พบวา 
มีคาเทากับ <0.1-0.1 มล./ล. เม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานการระบายน้ำท้ิงตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคาร     
บางประเภทและบางขนาด (ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 
2567) สำหรับอาคารประเภท ก. ไมไดกำหนดคามาตรฐานของปริมาณตะกอนของแข็งจมตัว (Settleable 
Solids) 
 

(4.9) การตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) จากผลการตรวจวัดระหวาง
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ไดแก บอพักน้ำสุดทาย        
ของระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการกอนปลอยลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ พบวา มีคาระหวาง   
1,700-2,400 เอ็ม.พี.เอ็น. ตอ 100 มิลลิลิตร เนื่องจากเกณฑมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานการระบายน้ำท้ิง     
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง   
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27 
สิงหาคม พ.ศ. 2567) สำหรับอาคารประเภท ก. ไมไดกำหนดคามาตรฐานของปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโค
ลิฟอรม (FCB) 

 
แสดงกราฟผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงในรูปท่ี 3-8 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-14 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บตัวอยางน้ำท้ิง เดือนพฤษภาคม 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การเก็บตัวอยางน้ำท้ิง เดือนมิถุนายน 2568 
 
 

รูปท่ี 3-7 การเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำสุดทายของระบบระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการ 

กอนระบายลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-15 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

ตารางท่ี 3-4  แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย (ชวงกอสราง) บริเวณบอพักน้ำสุดทายของระบบ 
        ระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางโครงการและบานพักคนงาน กอนปลอยลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ 

 

รายการทดสอบ หนวย 
เดือนท่ีทำการตรวจวัด คามาตรฐาน 

ของประกาศ 
กระทรวงทรัพยฯ 1) พฤษภาคม มิถุนายน 

1.  ความเปนกรด-ดาง (pH) - 8.4 8.0 5.5-9.0 
2. บีโอดี (BOD) mg/l 3.3 2.7 ไมเกิน 20 
3. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด  

(Total Suspended Solids) 
mg/l 5.1 <5.0 ไมเกิน 30 

4. ของแข็งละลายท้ังหมด 
(Total Dissolve Solids) 

mg/l 127 152 ไมเกิน 1,000 

5. ซัลไฟด (Sulfide) mg/l 0.7 <0.4 ไมเกิน 1.0 
6. ปริมาณทีเคเอ็น 

(Total Kjeldahl Nitrogen) 
mg/l 2.6 6.4 ไมเกิน 35 

7. ปริมาณน้ำมันและไขมัน 
(Oil & Grease) 

mg/l <1.0 2.5 ไมเกิน 20 
8. ของแข็งจมตัว  

(Settleable Solids) 
ml/l <0.1 0.1 - 

9. แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/ 
100ml 

1,700 2,400 - 

อางอิงตาม :    บริษัท เอ็นไวรอนเมนท รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จำกัด (ตรวจวัดประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) 
  : 1) มาตรฐานคุณภาพนำ้ทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง 

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 
(ประเภท ก) 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-16 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปท่ี 3-8 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-17 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-8 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-18 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-8 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-19 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-8 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่4 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด 3-20 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3-8 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ 

 

 
 


