
 

 

  

ภาคผนวก ฉ 

ภาพถายการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ภาพถายการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ระยะกอสราง) ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2-1 รั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ รูปท่ี 2 ปายช่ือโครงการ (บริเวณดานหนาโครงการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2-3 ผาใบทายรถบรรทุก รูปท่ี 2-4 ลางลอรถบบรทุกดิน/วัสดุกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปท่ี 2-5 พนักงานกวาดเศษดิน รูปท่ี 2-6 ปายเตือน "ปลอดภัยไวกอน" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2-7 ฉีดพรมน้ำ บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างและทางเข้า-ออก รูปท่ี 2-8 ปายจำกัดความเร็วของรถบรรทุก 
ไมเกิน 20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 



ภาคผนวก ฉ/2 
 

ภาพถายการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ระยะกอสราง) ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปท่ี 2-9 ผาใบคลุมกองดิน/ทราย รูปท่ี 2-10 การติดตั้งกระจกในสวนท่ีใชก้ันระหวางหองพักกับ
ระเบียง ซึ่งสามารถลดผลกระทบดานเสยีงจากการกอสรางได 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2-11 ลิฟตกระปอง ใชในการขนยายเศษวัสด ุ รูปท่ี 2-12 ท่ีจอดรถบรรทุกภายในโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2-13 ปายสัญญาณจราจรภายในพ้ืนท่ีโครงการ รูปท่ี 2-14 เจาหนาท่ีควบคุมการจราจร 
บริเวณทางเขา-ออกโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2-15 ปาย "ทางเขา-ออก" โครงการ รูปท่ี 2-16 เจาหนาท่ีโครงการเขาพบชุมชนโดยรอบ พรอมท้ัง
แจงแผนการกอสรางเปนระยะๆ 
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ภาพถายการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ระยะกอสราง) ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปท่ี 2-17 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล รูปท่ี 2-18 ตูรับเรื่องรองเรียนไวบริเวณดานหนาโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปท่ี 2-19 บอเก็บน้ำใตดิน ขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร 
จำนวน 1 บอ 

รูปท่ี 2-20 หองสวมบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2-21 รางระบายน้ำฝนรอบพ้ืนท่ีโครงการ รูปท่ี 2-22 ทอระบายน้ำเช่ือมตอกับทอระบายน้ำสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รุปท่ี 2-23 ถังรองรับมูลฝอยภายในพ้ืนท่ีกอสราง รูปท่ี 2-24 พ้ืนท่ีกองวัสดุกอสราง 
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ภาพถายการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ระยะกอสราง) ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รุปท่ี 2-25 พ้ืนท่ีสำหรับสูบบุหรีภ่ายในโครงการ รูปท่ี 2-26 ถังดับเพลิงเคมีในสถานท่ีทำงานและบานพักคนงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

รูปท่ี 2-27 การจัดทำมวลชนสัมพันธกับชุมชนโดยรอบ รูปท่ี 28 ปายระยะเวลากอสรางของโครงการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-29 การประชาสัมพันธมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหทุกชุมชนโดยรอบโครงการ 

รูปท่ี 2-30 น้ำดื่ม 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-31 การฉีดพนยาฆาแมลงและพาหะนำโรค 
บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

รูปท่ี 2-32 ปายประกาศใหความรูเก่ียวกับโรค 
และโรคระบาดตางๆ 
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ภาพถายการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ระยะกอสราง) ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 2-33 ปายประกาศหามไมใหผูท่ีไมเก่ียวของเขามา 
ในบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

รูปท่ี 2-34 คูมือความปลอดภัยในการกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 2-35 ยาสามัญ และเครื่องมอืปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รูปท่ี 2-36 จำหนายวัสดุกอสรางท่ีไมสามารถนำมาใชใหมได 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปท่ี 2-37 หัวหนาคนงาน รูปท่ี 2-38 ทะเบียนประวัติคนงานพรอมรูปถาย 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 2-39 มาตรการ ระเบียบ ขอบังคับ สำหรับคนงานกอสราง รูปท่ี 2-40 ชุดฟอรม 
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ภาพถายการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ระยะกอสราง) ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2-41 การลงเวลาเขางาน และเลิกงาน  
 


