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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-1 

บทที่ 2  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

 บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น แอสเซ็ท จ ากัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ KHUN by YOO (ชื่อเดิม โครงการ T 12) 
ปัจจุบันโครงการฯ ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลเข้ามาบริหารจัดการแล้ว โดยตัว
โครงการเป็นอาคารอาคารชุดพักอาศัย ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 27 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 
ชั้น ความสูง 107.10 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา) จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดพักอาศัยรวม
ทั้งสิ้น 148 ห้อง ตั้งอยู่ทีถ่นนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
โดยโครงการได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ  
ตามหนังสือจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.5/12310 ลงวันที่ 
11 ตุลาคม 2559 โดยหนังสือเห็นชอบได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื ่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติรวมไปถึงเสนอรายงานผลการ 
ปฏิบัติตามมาตรการๆ ต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 
 บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด คุณ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากัด ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบ ัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO  
(ระยะด าเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาจะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ทัช 
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ได้ท าการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามตามมาตรการ 
 
2.2    ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-2 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 1. จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่อย่าง
ชัดเจน และป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 

✓ - โครงการจัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการ เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่
อย่างชัดเจน และป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 

ภาพที่ 2.2-1 - 

2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ ่ม  ไม้คลุมดิน ภายใน
โครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อให้พืชช่วยยึด
หน้าดิน 

✓ - โครงการมีการปลูกไมย้ืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ 
และบริเวณแนวเขตที่ดินตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ เพื่อให้พืช
ช่วยยึดหน้าดิน 

ภาพที่ 2.2-2 - 

1.2 คุณภาพอากาศ 
- ฝุ่นละออง 

1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอด
รถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ - โครงการท าการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื ่องยนต์ทิ ้งไว้ภายใน
บริเวณพื้นท่ีจอดรถของโครงการ  

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้าง
ถนนเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดถนนภายใน
โครงการทุกวัน และฉีดล้างถนนทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

เอกสารแนบ 3 - 

3. จัดให้มีพื ้นที ่ส ีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื ้นที ่รวม 
805.15 ตารางเมตร โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมดเพื่อ
ไม่ให้เกิดฝุ่นละออง 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม
ประมาณ 805.15 ตารางเมตร และปลูกพืชคลุมพื ้นที ่ว ่าง
ทั้งหมดเพื่อลดเกิดฝุ่นละอองภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

4. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจัง 

✓ - โครงการจัดให้นิติบุคคลอาคารชุดและช่างอาคารท าการ
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-3 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1.3 เสียง 1. จัดให้มีการท าสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในพื้นท่ี

โครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของ
รถยนต์ 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการท าสันนูนชะลอความเร็วของรถบน
ถนนภายในพื ้นที ่โครงการ เนื ่องจากภายในโครงการมีรถ 
Supercar ของผู้พักอาศัยของโครงการ แต่ทางนิติบุคคลมีการ
รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยจ ากัดความเร็วในการขับขี่รถในโครงการ
เป็นระยะๆ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. ติดตั ้งป้ายห้ามเร่งเครื ่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่ง
ภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

✓ - โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้ภายในบริเวณ
พื้นที่จอดรถของโครงการ  

ภาพที่ 2.2-3 - 

3. บริเวณแนวเขตที่ดินโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ยืน
ต้น ได้แก่ ชิลค์โอ๊ค บุหงาสาหรี่ และแคนา ซึ่งไม้ยืนต้นดังกล่าว
เป็นแนวกันชนท่ีช่วยลดระดับเสียงจากโครงการอีกทางหนึ่ง 

✓ - โครงการจัดให้มีปลูกไม้ยนืต้น ได้แก่ ชิลค์โอ๊ค บุหงาสาหรี่ และ
แคนา บริเวณแนวเขตที่ดินโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

1.4 คุณภาพน ้า 1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบส าเร็จรูป จ านวน 1 ชุด  เป็น
ระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง  (Activated 
Sludge) ออกแบบรองรับน ้าเสียได้ปริมาณ 128.03 ลูกบาศก์
เมตร/วัน เพื ่อบ าบัดน ้าเสียให้มีค่า BOD ในน ้าทิ ้งไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบ
ตะกอนเร ่ง (Activated Sludge) รองร ับน ้าเส ียได ้ปร ิมาณ 
128.03 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบ าบัดน ้าเสียให้มีค่า BOD ในน ้า
ทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

ภาพที่ 2.2-4 - 

2. จัดให้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแล
รักษาและควบคุมระบบบ าบัดน ้า เสียของโครงการให้ท างานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษา
และควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอย่างเคร่งครัด 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-4 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1.4 คุณภาพน ้า (ต่อ) 3. ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน 

และจดบันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้งโดยน า
กากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถาง 
เพื่อให้ส่วนที่เป็นน ้าซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้ง
เป็นก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่
อาคารพักมูลฝอยรวม (ห้องพักมูลฝอยทั่วไป) ของโครงการ 
เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไขมันในถังดักไขมัน
ทุกๆ 1 เดือน และจะท าการสูบออกไปก าจัดปีละ 1 ครั้ง พร้อม
กับสูบตะกอนส่วนเกินในบ่อเกรอะ  

- - 

4. โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสีย
มีปริมาณ 27.17 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยจะติดตั้งระบบ
บ าบัด Aerosol ซึ่งเป็นอุปกรณ์บ าบัดก๊าซ Aerosol ที่ออก
จากระบบบ าบัดน ้าเส ียโดยใช้หลักการบ าบัดแบบ Bio 
Scrubber ซึ ่งเป็นระบบการกรองอนุภาคโดยใช้ตัวกลาง 
Media โดยจะใช้ถังบ าบัด Aerosol จ านวน 1 ถัง ปริมาตร
ถังรวม 6.9 ลูกบาศก์เมตร 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบ
บ าบัดน ้าเสียตั้งแต่ระยะก่อสร้าง แต่ทางโครงการมีการติดตั้งท่อ
ระบายอากาศไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวข้างระบบบ าบัดน ้าเสีย เพื่อ
บ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 

ภาพที่ 2.2-4 - 

5. จัดให้มีระบบบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้า
เสียปริมาณ 1.87 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจะก าจัด
ก๊าซดังกล่าวด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจะรวบรวม
ก๊าซมีเทนจากบ่อแยกตะกอน 1 และ 2 มาตามท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 น้ิว ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว  

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีระบบบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบ
บ าบัดน ้าเสียตั้งแต่ระยะก่อสร้าง แต่ทางโครงการมีการติดตั้งท่อ
ระบายอากาศไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวข้างระบบบ าบัดน ้าเสีย เพื่อ
บ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 

ภาพที่ 2.2-4 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
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 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-5 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1.4 คุณภาพน ้า (ต่อ) โดยโครงการจัดให้มีบ่อดินไว้บริเวณด้านทิศตะวันออกของ

โครงการ ขนาดพื ้นที่ 1 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร 
ปริมาตรบ่อ 1 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่ก้นหลุมจะ
ใช้ดินทรายรองไว้เพื่อป้องกันน ้าท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทน
ให้ระเหยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย จ านวน 4 แถว โดยจะปิดปาก
ท่อด้วยตาข่ายไนลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุด
ตัน จากนั้นจะกลบท่อด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยและปลูกต้นไม้ไว้
ด้านบน 

    

6. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้าเสีย
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานระบบบ าบัดน ้าเสีย และให้เกิดความ
มั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน ้าเสียตลอดเวลาที่เปิด
ด าเนินโครงการ 

✓ -  โครงการม ีระบบ  Internet of Things Monitor ในพ ื ้นที่
ส่วนกลางทดแทนการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัด ซึ่ง
ระบบ Internet of Things Monitor เป ็นระบบที ่ เช ื ่อมต่อ
ข้อมูลของระบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการ รวมไปถึงการท างาน
ของระบบบ าบัดน ้าเสีย ซึ่งระบบดังกล่าวจะท างานตลอด 24 
ช่ัวโมง ท าให้ทราบได้ว่าระบบบ าบัดน ้าเสียยังท างานปกติหรือไม่ 

- - 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ 3 - 
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 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-6 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1 นิเวศวิทยาทาง
บก 

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้า และคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพ
อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้า และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

- - 

2.2 นิเวศวิทยาทาง
น ้า 

1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบส าเร็จรูป จ านวน 1 ชุด เป็น
ระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) ออกแบบรองรับน ้าเสียได้ปริมาณ 128 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
เพื่อบ าบัดน ้าเสียให้มีค่า BOD ในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

✓ - โครงการจัดใหม้รีะบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอน
เร่ง (Activated Sludge) รองรับน ้าเส ียได้ปริมาณ 128.03 
ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบ าบัดน ้าเสียให้มีค่า BOD ในน ้าทิ้งไม่เกิน 
20 มิลลิกรัม/ลิตร 

ภาพที่ 2.2-4 - 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที ่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ 3 - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น ้า 1. จัดให้มีน ้าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดิน และถังเก็บน ้าช้ัน

ห้องเครื่องลิฟต์ โดยส ารองน ้าใช้ได้นาน 1.6 วัน 
✓ - โครงการจัดเตรียมถังเก็บน ้าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดิน 

และถังเก็บน ้าช้ันห้องเครื่องลิฟต์ 
ภาพที่ 2.2-5 - 

2. จัดให้มีระบบสูบน ้าในอาคารซึ่งท าหน้าที่สูบจ่ายน ้าโดยไม่ดึง
น ้าใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน ้าด้วยระบบ
ตั้งเวลา ซึ่งก าหนดเวลาการสูบน ้าในช่วง 24.00 - 05.00 น. ซึ่ง
อยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น ้ามาก 

✓ - โครงการติดตั้งระบบสูบน ้าในอาคารเป็นแบบระบบลูกลอยซึ่ง
จะสูบน ้าอัตโนมัติเมื ่อปริมาตรของน ้าลดลงต ่ากว่าระดับน ้าที่
ก าหนด 

ภาพที่ 2.2-5 - 
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 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-7 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.1 การใช้น ้า (ต่อ) 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน

สภาพดี 
✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา

ทุกวัน เพื่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
เอกสารแนบ 3 - 

4. ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน ้า หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน ้าชักโครกและหัวฉีดประหยัด
น ้า 

✓ - โครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน ้า หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ทั้งก๊อก ชักโครกและหัวฉีดประหยัดน ้า 

ภาพที่ 2.2-6 - 

5. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการ ✓ - โครงการท าการติดป้ายรณรงค์การประหยัดน ้าภายในพื้นที่
โครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้น ้าของพื้นที่ส่วนกลาง 

เอกสารแนบ 3 - 

6. ก าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน ้าและซักล้างอุปกรณ์ใน
ภาชนะก่อนที่จะน าไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น ้าน้อยกว่าการใช้สายยาง
ฉีดล้างท าความสะอาดโดยตรง 

✓ - นิติบุคคลอาคารชุดฯ ก าชับให้พนักงานในโครงการใช้ภาชนะ
รองน ้าก่อนท าการซักล้างอุปกรณ์ก่อนท่ีจะน าไปเช็ดถูทุกครั้ง 

ภาพที่ 2.2-6 - 

7. จัดให้มีช่างซ่อมบ ารุงซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์
ที่ใช้อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือนหากพบการรั่วซึมให้รีบ
ซ่อมแซมทันที 

✓ - โครงการก าหนดให้ช่างประจ าโครงการท าหน้าที่ตรวจสอบรอย
รั ่วของอุปกรณ์ที ่ใช้อย่างสม ่าเสมอ หากพบการรั ่วซึมให้รีบ
ซ่อมแซมทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

8. โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการให้ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการก าหนดให้มีหัวหน้างานควบคุมพนักงานของโครงการ
ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 
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 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-8 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.1 การใช้น ้า (ต่อ) 9. ถังเก็บน ้าใต้ดินจะตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน 2-3 โดยภายในถัง

เก็บน ้าจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน ้าด้วยสาร Non - 
Toxic (CHEMICRETE E) เพ ื ่ อป ้องก ันน  ้ าซ ึม เข ้ า ไปจนถึ ง
เหล็กเส้นจนเกิดสนิมและออกมาปนเปื้อนกับน ้าใช้ภายในถังเก็บ
น ้าใต้ดิน 

✓ - โครงการท าการทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน ้าด้วยสาร 
Non - Toxic (CHEMICRETE E) ถ ังเก ็บน  ้าใต ้ด ินจะตั ้งอยู่
บริเวณชั้นใต้ดิน 2-3 เพื่อป้องกันน ้าซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเสน้จน
เกิดสนิมและออกมาปนเปื้อนกับน ้าใช้ภายในถังเก็บน ้าใต้ดิน 

ภาพที่ 2.2-5 - 

10. ออกแบบให้มีฝาถังเก็บน ้าด้านบนมีจ านวน 2 ฝา/ถัง ความ
กว้าง 0.8 เมตร และความยาว 0.8 เมตร เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการดูแลรักษาถังเก็บน ้าแต่ละถัง 

✓ - โครงการออกแบบให้ถังเก็บน ้ามีฝาถัง จ านวน 2 ฝา เพื่อ
ความสะดวกและปลอดภัยในการดูแลรักษาความสะอาด 
 

ภาพที่ 2.2-5 - 

11. ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้าแต่ละถังเพื ่อล้าง
ตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของ
ถังส ารองน ้า โดยในการท าความสะอาดถังเก็บน ้าจะกวาด
ตะกอน ขัดสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรอืซอกมุมของถังน า้
ที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม่ใช่น ้ายาล้างที่มีสารเคมีซึ่ง
อาจตกค้าง ทั้งนี้ ในการล้างท า ความสะอาดจะด าเนินการครั้ง
ละถัง เพื ่อให้ถังที ่เหลือสามารถส ารองน ้าใช้ของอาคารได้  
โดยก  าหนดให ้ล ้างในช ่วงเวลา  24.00 - 05.00 น. ซ ึ ่ งเป็น
ช่วงเวลาที่มีการใช้น ้าน้อยโดยโครงการต้องแจ้งผู้พักอาศัยให้
ทราบก่อนล้างท าความสะอาดถังล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้าภายในอาคารโดยมีความถี่ 

✓ - โครงการจัดให้มีการความสะอาดถังเก็บน ้าของโครงการ ปีละ 
1 ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบลักษณะของน ้าใช้
อยู่เสมอ หากพบว่ามีความขุ่นหรือมีตะกอน จะด าเนินการให้มี
การล้างให้ไวทีสุ่ด 

- - 
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(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-9 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.1 การใช้น ้า (ต่อ) ในการล้างท าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/1 ครั้ง) เพื่อ

สุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
    

3.2 สระว่ายน ้า 
1) ค ุณภาพน ้าสระ
ว่ายน ้า 

1. ในการฆ่าเชื ้อโรคในสระว่ายน ้า จะใช้ระบบเกลือ  (Salt 
Chlorinator) 

✓ - โครงการฆ ่าเช ื ้อโรคภายในสะว ่ายน  ้าโดยระบบเกลือ  
(Salt Chlorinator) 

ภาพที่ 2.2-7 - 

2. เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับความขุ่นของน ้า ในสระว่ายน ้ากรณีที่น ้าขุ่นให้ด าเนินการ
เดินระบบทันทีจนกว่าน ้าในสระว่ายน ้าจะใส หลังจากนั้น
ด าเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่
สระว่ายน ้าปิดบริการ 

✓ - โครงการท าการเดินระบบกรองน ้าวันละ 3 รอบ โดยใช้ระบบ
ตั้งเวลา เพื่อให้น ้าในสระว่ายน ้าสะอาดอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-7 - 

3. ด าเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

✓ - โครงการท าการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงในสระ
ว่ายน ้าทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

4. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน ้าโดยมี
ข้อความอย่างน้อย ดังน้ี 
   - ต้องสวมชุดว่ายน ้าที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน ้า 
   - จ านวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน ้า 

- ต้องช าระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน ้าทุกครั้งและ
ห้ามท าสระว่ายน ้าสกปรก 

✓ - โครงการติดตั้งป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน ้า 
บริเวณสระว่ายน ้าของโครงการ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้
ในมาตรการฯ 

ภาพที่ 2.2-7 - 
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(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-10 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1) คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
(ต่อ) 

   - ผู ้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน ้าหนวกหรือ
โรคติดต่ออื่น ๆ ห้ามใช้สระว่ายน ้า 
   - ห้ามปัสสาวะ บ้วนน ้าลาย หรือสั่งน ้ามูกลงในน ้า 

    

5. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน ้า
ในสระว่ายน ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ - โครงการก าหนดให้ช่างอาคารเป็นผู้ดูแลและปรับปรุงคุณภาพ
น ้าในสระว่ายน ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

6. ดูแลมิให้มีการน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน ้า ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการน า
สัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน ้า  

ภาพที่ 2.2-7 - 

2) มาตรการด ้ านความ
ปลอดภัยแ ล ะ อุบัติเหตุ
จากการจมน ้า 

1. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน ้าให้
มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน ้าใน
เวลากลางคืน 

✓ - บริเวณสระว่ายน ้ามีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอ 
เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน และเพื่อความปลอดภัยในการใช้สระ
ว่ายน ้าในเวลากลางคืน 

ภาพที่ 2.2-7 - 

2. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับ
ความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดง
ความลึกเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 

✓ - โครงการจัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน ้า 2 
ระยะ คือระดับความลึก 120 ซ.ม. 

ภาพที่ 2.2-7 
 

- 

3. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน ้า
อย่างสม ่าเสมอ 

✓ - โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
โดยรอบสระว่ายน ้าอย่างสม ่าเสมอ 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

4. จัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดิน
ขอบสระเปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่าย
น ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาดขอบสระเพื่อให้
มีความสะอาดตลอดเวลา และลดการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณ
ดังกล่าว 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 
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 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-11 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2) ม า ต ร ก า ร ด ้ า น
ความปลอดภัยแ ล ะ 
อ ุบ ั ต ิ เหต ุ จากการ
จมน ้า (ต่อ) 

5. จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้า ซึ ่งอยู ่ในต าแหน่งที่เห็น
ชัดเจนและน ามาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ 
    - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น ้าหนักเบาอย่างน้อย 
1 อัน 
    - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 
ผูกไว้กับเชือกความยาวไม่น้อยกว่าความยาวของสระ 
    - โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 

✓ - โครงการจัดให้มีไม้ช่วยชีวิต 1 อัน เก็บไว้ที่ห้องเก็บของบริเวณ
สระว่ายน ้า และห่วงชูชีพ 1 อัน ไว้บริเวณริมสระว่ายน ้า 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

6. จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน ้า ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคน
จมน ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล คอย
ดูแลบริเวณสระว่ายน ้าอยู่เสมอ 

- - 

7. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าในบริเวณสระว่าย
น ้าให้ชัดเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดป้ายวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าไว้
บริเวณสระว่ายน ้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-7 - 

3) โครงสร้างสระว่าย
น ้า 

1. โครงสร้างของสระว่ายน ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง
แข็งแรง น ้าซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดีและท าความสะอาด
ง่าย 

✓ - โครงการออกแบบโครงสร้างของสระว่ายน ้าเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็กมีความมั่นคงแข็งแรง น ้าซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี
และท าความสะอาดง่าย 

ภาพที่ 2.2-7 - 

2. จัดให้มีรางระบายน ้าล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน ้า ความกว้าง 
30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย อยู่
ในสภาพดีและไม่มีน ้าล้นออกจากราง 

✓ - โครงการจัดให้มีรางระบายน ้าล้นที่มีฝาปิดรอบสระว่ายน ้า ซึ่ง
อยู่ในสภาพดีและไม่มีน ้าล้นออกจากราง 

ภาพที่ 2.2-7 - 

3. พื้นสระว่ายน ้าต้องท าด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน ้า ท า
ความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

✓ - โครงสร้างออกแบบให้พื้นสระว่ายน ้าต้องท าด้วยวัสดุ แข็งแรง 
เรียบ ไม่ดูดซึมน ้า ท าความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

ภาพที่ 2.2-7 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-12 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.3 การบ าบัดน ้า
เสีย 
 

1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบส าเร็จรปู จ านวน 1 ชุด เป็นระบบ
บ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
ออกแบบรองรับน ้าเสียได้ปริมาณ 128 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อ 
บ าบัดน ้าเสียให้มีค่า BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอน
เร ่ง (Activated Sludge) รองร ับน ้าเส ียได ้ปร ิมาณ 128.03 
ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบ าบัดน ้าเสียให้มีค่า BOD ในน ้าทิ้งไมเ่กิน 
20 มิลลิกรัม/ลิตร 

ภาพที่ 2.2-4 - 

2. จัดให้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความช านาญดูแลรักษา
และควบคุมระบบบ าบัดน ้า เสียของโครงการให้ท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษา
และควบคุมระบบบ าบัดน ้า เสียของโครงการให้ท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

เอกสารแนบ 3 - 

3. ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน และจด
บันทึกทุกครั้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั้ง โดยน ากากไขมันมาใส่
ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนท่ีเป็นน ้าซึม
ออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้น
น าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยรวม (ห้องพักมูลฝอยทั่วไป) 
ของโครงการเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไขมันในถังดักไขมัน
ทุกๆ 1 เดือน และจะท าการสูบออกไปก าจัดปีละ 1 ครั้ง พร้อม
กับสูบตะกอนส่วนเกินในบ่อเกรอะ   

- - 

4. โครงการจะบ าบัด Aerosol ที ่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสียมี
ปริมาณ 27.17 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยจะติดตั้งระบบบ าบัด 
Aerosol ซึ่งเป็นอุปกรณ์บ าบัดก๊าซ Aerosol ที่ออกจากระบบบ าบัด
น ้าเสีย โดยใช้หลักการบ าบัดแบบ Bio Scrubber ซึ่งเป็นระบบการ
กรองอนุภาคโดยใช้ตัวกลาง Media โดยจะใช้ถังบ าบัด Aerosol 
จ านวน 1 ถัง ปริมาตรถังรวม 6.9 ลูกบาศก์เมตร 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัด
น ้าเสียตั้งแต่ระยะก่อสร้าง แต่ทางโครงการมีการติดตั้งท่อระบาย
อากาศไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวข้างระบบบ าบัดน ้าเสีย เพื่อบ าบัด 
Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 

ภาพที่ 2.2-4 - 
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(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-13 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.3 การบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

5. จัดให้มีระบบบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสีย
ปริมาณ 1.87 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ ่งโครงการจะก าจัดก๊าซ
ดังกล่าวด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจะรวบรวมก๊าซ
มีเทนจากบ่อแยกตะกอน 1 และ 2 มาตามท่อ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยโครงการ
จัดให้มีบ่อดินไว้บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ ขนาด
พื้นที่ 1 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร ปริมาตรบ่อ 1 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ ่งที ่ก้นหลุมจะใช้ดินทรายรองไว้เพื่อ
ป้องกันน ้าท่วม และต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วนหรือ
ปุ๋ย จ านวน 4 แถว โดยจะปิดปากท่อด้วยตาข่ายไนลอน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบท่อด้วยดิน
ร่วนหรือปุ๋ยและปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีระบบบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบ
บ าบัดน ้าเสียตั้งแต่ระยะก่อสร้าง แต่ทางโครงการมีการติดตั้งท่อ
ระบายอากาศไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวข้างระบบบ าบัดน ้าเสีย เพื่อ
บ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 

ภาพที่ 2.2-4 - 

6. จัดให้ม ีระบบมิเตอร ์ไฟฟ้าส าหร ับระบบบ าบัดน ้าเสีย
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื ่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานระบบบ าบัดน ้าเสีย และให้เกิดความมั่นใจ
ว่าโครงการจะเดินระบบบ าบัดน ้าเสียตลอดเวลาที่เปิดด าเนิน
โครงการ 

✓ โ คร งการม ี ร ะบบ  Internet of Things Monitor ในพ ื ้ นที่
ส่วนกลาง ทดแทนการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัด ซึ่ง
ระบบ Internet of Things Monitor เป ็นระบบที ่ เช ื ่อมต่อ
ข้อมูลของระบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการ รวมไปถึงการท างาน
ของระบบบ าบัดน ้าเสีย ซึ่งระบบดังกล่าวจะท างานตลอด 24 
ช่ัวโมง ท าให้ทราบได้ว่าระบบบ าบัดน ้าเสียยังท างานปกติหรือไม่ 

- - 
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 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-14 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.3 การบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 
 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ที ่ม ีความรู ้ความช านาญดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่างต่อเนือ่ง
และมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษา
และควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ 3 - 

8. ประสานให้ส านักงานเขตวัฒนามาสูบตะกอนในช่วงเวลาบ่าย
ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อยที่สุด โดยในการสูบ
สิ่งปฏิกูล รถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถบริเวณทางวิ่งรถด้านทิศ
ตะวันตกใกล้กับต าแหน่งระบบบ าบัดน ้าเสีย และลากสายสูบสิ่ง
ปฏิกูลไปยังฝาเก็บตะกอนส่วนเกินได้สะดวก โดยจะปิดช่อง
การจราจรด้านทิศใต้ 1 ช่อง ซึ่งโครงการจัดการเดินรถภายใน
โครงการเป็นแบบทิศทางเดียว (One Way) จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบวัน เวลา ที่แน่นอนในการเข้า
สูบสิ่งปฏิกูล ซึ่งโดยปกติใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพื่อ
หลีกเลี ่ยงการเข้า – ออกของรถ จัดให้มีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ
ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล 

✓ - โครงการท าการประสานให้ส านักงานเขตวัฒนามาสูบตะกอน
ในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยเป็นช่วงที่มีผู ้พัก
อาศัยน้อยที่สุด และก าหนดให้รถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถบริ
เวณทางวิ่งรถด้านทิศตะวันตกใกล้กับต าแหน่งระบบบ าบัดน ้า
เสีย และลากสายสูบสิ่งปฏิกูลไปยังฝาเก็บตะกอนส่วนเกินได้
สะดวก โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยจัดการเส้นทางเดินรถ
โดยมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย 

- - 

9. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรภายในโครงการในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล 

✓ - โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่ง
ปฏิกูล 

- - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.3 การบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) 
 

10. ในช่วงการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม ระบบบ าบัด
น ้าเสียต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณระบบบ าบัด
น ้าเสียให้เห็นอย่างชัดเจน 

✓ - กรณีที่มีการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน ้าเสีย ทาง
โครงการจะด าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยของ
โครงการทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

3.4 การระบายน ้า 1. โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้า ความจุ 207 ลูกบาศก์เมตร 
ตั้งอยู่ใต้ดิน บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการเป็นโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กซึ ่งสามารถรองรับปริมาณน ้าหลาก
ภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ 

✓ - โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้า ความจุ 207 ลูกบาศก์เมตร โดย
ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ โดยบ่อหน่วงน ้ามี
ลักษณะโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งสามารถรองรับปริมาณ
น ้าหลากภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ 

- - 

2. โครงการจะจ ากัดอัตราการระบายน ้าออกนอกโครงการ
ด้วยเครื่องสูบน ้าที่ติดตั้งไว้ในบ่อหน่วงน ้า จ านวน 2 เครื่อง 
(ใช้งานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตรา
การสูบ 0.018 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ TDH 10 เมตร เพื่อ
ควบคุมอัตราการระบายน ้าไม่ให ้เก ินก่อนการพัฒนา
โครงการ (0.024 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 

✓ - เจ้าหน้าที ่ของโครงการคอยตรวจสอบการระบายน ้าออก
โครงการด้วยเครื่องสูบน ้าที่ติดตั้งไว้ในบ่อหน่วงน ้า จ านวน  2 
เครื่อง เพื่อควบคุมอัตราการระบายน ้าไม่ให้เกินก่อนการพัฒนา
โครงการ หากเครื ่องสูบน ้ามีความผิดปกติจะรีบด าเนินการ
ซ่อมแซมโดยทันท ี

เอกสารแนบ 3 - 

3. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณน์ า้
ท่วม หากมีแนวโน้มที่ท าให้ระดับน ้าท่วมสูงขึ ้นโครงการ
จะแจ้งผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมทีมนิติ
บุคคลอาคารชุดเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 

✓ - นิติบุคคลอาคารชุดคอยติดตามข่าวสารเหตุการณ์น ้าท่วม หาก
มีแนวโน้มที่ท าให้ระดับน ้าท่วมสูงขึ้นโครงการจะแจ้งผู้พักอาศัย
ภายในโครงการทราบ 

- - 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.5 การจัดการมูลฝอย 1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 6-24 และ

ชั้นที่ 26 จ านวน 1 ห้อง/ชั้น ตั้งอยู่ใกล้กับโถงลิฟต์ดับเพลิง 
ขนาดพื้นที่ 2.24 ตารางเมตร ทั้งนี้ ภายในห้องพักมูลฝอย
ประจ า ชั ้นแต่ละห้องจะตั ้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร 
ภายในรองด้วยถุงด าอีกชั้นหนึ่ง จ านวน 3 ถัง/ชั้น (ถังมูล
ฝอยทั่วไป 1 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง และถังมูลฝอยรี
ไซเคิล 1 ถัง) และถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จ านวน 1 ถัง/
ชั้น (ถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) ส าหรับภายในห้องส านักงาน
นิติบุคคลอาคารชุด (ตั้งอยู่ชั้นที่ 2) ห้องออกก าลังกายและ
ห้องสันทนาการ (ตั้งอยู่ชั้นที่ 25) โครงการจะตั้งถังมูลฝอย
ขนาด 50 ลิตร จ านวน 4 ถัง/ห้อง (ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูล
ฝอยเปียก ถังมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอยอันตราย) ไว้
ภายในแต่ละห้องดังกล่าว 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 6-24 
และชั้นที่ 26 จ านวน 1 ห้อง/ชั้น ภายในห้องพักมูลฝอยประจ า
ชั้นแต่ละห้องจะตั้งถังมูลฝอยแบ่งตามประเภท จ านวน 2 ถัง 
ได้แก่ ถังมูลฝอยทั่วไป และถังมูลฝอยรีไซเคิล ส าหรับห้อง
ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด จัดให้มีตั ้งถังมูลฝอยแบ่งตาม
ประเภท จ านวน 2 ถัง ได้แก่ ถังมูลฝอยทั่วไป และถังมูลฝอย 
รีไซเคิล ตั้งอยู่บริเวณที่กดน ้าห้องนิติบุคคลอาคารชุด ส่วนพื้นท่ี
ส่วนกลางอื่นๆ จัดให้มีการตั้งถังมูลฝอย จ านวน 1 ถัง แต่ไม่ได้
แยกประเภท ซึ่งทางโครงการจัดให้พนักงานจะน ามูลฝอยไปคัด
แยกประเภทอีกครั้งท่ีห้องพักมูลฝอยรวมอีกครั้ง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

2. จัดท าป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวนให้
ลดปริมาณมูลฝอยติดไว้ บริเวณโถงลิฟต์ หรือโถงทางเดิน 
หรือบริเวณอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมี
ตัวอย่างข้อความดังนี ้
   - ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพท่ีดีสามารถใช้งาน
ได้นาน เพื่อลดปริมาณการทิ้งเป็นมูลฝอย 

✓ - โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยที่
สามารถน ากลับมาใช้ได้น ามาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.5 การจัดการมูล
ฝอย (ต่อ) 

   - เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร 
   - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บรรจุหีบห่อหลายช้ัน 
   - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) เพื ่อลดปริมาณภาชนะ
บรรจุ 

    

3. จัดท าแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท 
ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรี
ไซเคิล แจกแก่ผู้พักอาศัยทุกห้อง เพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแตล่ะ
ประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน 

✓ - โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอย 
และจัดให้มีถังขยะแยกตามประเภท เพื่อให้ผู้พักอาศัยแยกมูล
ฝอยก่อนการทิ้งทุกครั้ง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแต่ละ
ประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และ
มูลฝอยรีไซเคิล ก่อนท้ิงลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภท 

✓ - โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอย 
และจัดให้มีถังขยะแยกตามประเภท เพื่อให้ผู้พักอาศัยแยกมูล
ฝอยก่อนการทิ้งทุกครั้ง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

5. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน ้าหนักมากเกินไป 
ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานท าความสะอาดท าการบรรจุ
ปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง ก่อนน าไปรวมไว้ที่
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

6. ก าหนดให้ต้องมัดปากถุงด าให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัด
กระจาย 

✓ - พนักงานท าความสะอาดท าการมัดปากถุงด าให้แน่นก่อนน าไป
รวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย
ของมูลฝอย 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.5 การจัดการมูล
ฝอย (ต่อ) 

7. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุ
มูลฝอย เพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 

✓ - พนักงานท าความสะอาดท าการตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุ
มูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื ่อไม่ให้มูลฝอย
รั่วไหลออกมาภายนอก 

- - 

8. ก าชับให้พนักงานท าความสะอาดขนย้ายมูลฝอยมาทั้งถังเพื่อ
ป้องกันกรณีถุงด าภายในถังฉีกขาดและมีน ้าชะมูลฝอยรั่วไหลลงพื้น 

✓ - โครงการออกกฎให้พนักงานท าความสะอาดขนย้ายมูลฝอยมา
ทั้งถัง เพื่อป้องกันกรณีถุงด าภายในถังฉีกขาดและมีน ้าชะมูลฝอย
รั่วไหลลงพื้น 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

9. โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณ
ช้ันท่ี 1 ด้านทิศใต้บริเวณถนนด้านหน้าท่ีจอดรถหมายเลข 2 และ 3 
โดยแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยรี
ไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ห้องพักมูลฝอยเปียก มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยรีไซเคิล 
ประกอบด้วย 

- ส่วนพักมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ 3.17 ตารางเมตร ความจุ 
4.76 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถ
รองรับมูลฝอยเปียกปริมาณ 1.43 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่าง
เพียงพอได้อย่างเพียงพอ 3.3 เท่า 

- ส่วนพักมูลฝอยทั่วไป ขนาดพื้นที่ 0.9 ตารางเมตร ความจุ 
1.35 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถ
รองรับมูลฝอยทั่วไปปริมาณ 0.09 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่าง
เพียงพอได้อย่างเพียงพอ 15 เท่า 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการตั้งอยู่บริเวณ
ชั้นที่ 1 แบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยแห้ง และ
ห้องพักมูลฝอยอันตราย โดยมีรายละเอียดตามที ่ระบุไว้ใน
มาตรการฯ 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-19 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.5 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

  - ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 6.2 ตารางเมตร
ความจุ 9.3 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 
เมตร) ซ ึ ่งสามารถรองรับมูลฝอยร ีไซเค ิลปร ิมาณ 1.3 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ7.1 เท่า 
(2) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพื้นที่ 1.40 ตารางเมตร 
ความจุ 2.1 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 
เมตร) ซึ ่งสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.28 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 7.5 เท่า 

    

10. จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม ่าเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อ
โรค 

✓ - โครงการมอบหมายพนักงานท าความสะอาดล้างห้องพักมูล
ฝอยรวมทุกครั้งหลังการเก็บขนมูลฝอยจากส านักงานเขต เพื่อ
ป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค  

เอกสารแนบ 3 - 

11. ห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มี
การเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

✓ - ห้องพักมูลฝอยของโครงการมีลักษณะปิดมิดชิด โดยเปิด
เฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ3  

- 

12. จัดให้มีท่อรวบรวมน ้าเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูล
ฝอยรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ เพื่อบ าบัด
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป 

✓ - ภายในห้องพกัมูลฝอยมีท่อรวบรวมน ้าเสียที่เกิดจากการล้างซึ่ง
จะระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ เพื่อบ าบัดก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการต่อไป 

ภาพที่ 2.2-8 - 

13. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงาน
เขตวัฒนา ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอโดย
ไม่มีการตกค้าง 

✓ - โครงการประสานงานให้ส านักงานเขตวัฒนาเข้ามาด าเนินการ
เก็บขนมูลฝอยจากโครงการ โดยทางส านักงานเขตจะด าเนินการ
เก็บขน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-20 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 14. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับ

ซื้อมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 
✓ - โครงการจะประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับมูลฝอย

ที่สามารถน ากลับมาใช้ได้เดือนละ 1 ครั้ง 
- - 

15. จัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่คอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรส าหรับรถเก็บขนมูลให้สามารถเดินรถได้อยา่ง
สะดวก นอกจากนี้ โครงการจะควบคุมไม่ให้พนักงานน า
มูลฝอยมากองไว้ เพื ่อรอการเก็บขนจากส านักงานเขต
วัฒนา เนื ่องจากการกระท าดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ ตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าที ่คอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรส าหรับรถเก็บขนมูลให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก 
และควบคุมไม่ให้พนักงานน ามูลฝอยมากองไว้ เพื่อรอการเก็บ
ขนจากส านักงานเขตวัฒนา 

เอกสารแนบ 3 - 

3.6 ระบบไฟฟ้า 1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้ 
   (1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดย
จ  าหน ่ ายไฟฟ ้าแรงส ู งผ ่ านหม ้อแปลงโดยแปลง
ไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24 KV ผ่าน 
Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 1,000 KVA จ านวน 
2 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 416/240 V เพื ่อจ่ายไปยัง 
Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติและโครงการมีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,529 KVA กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ห้องพัก
แต่ละห้องขนาดห้องละ 100 แอมแปร์ 

✓ - โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโครงการแบ่งออกเป็น 
2 ระบบ ได้แก ่
(1) ระบบไฟฟ้าปกต ิโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดยจ าหน่าย

ไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลงโดยแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้า
นครหลวงขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type 
ขนาด 1,000 KVA จ านวน 2 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 416/240 
V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติและโครงการมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,529 KVA กระแสไฟฟ้าเข ้าสู่
ห้องพักแต่ละห้องขนาดห้องละ 100 แอมแปร์ ซึ ่งได้รับการ
ตรวจสอบและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

ภาพที่ 2.2-9 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-21 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)    (2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีแบตเตอรี่ส ารอง 

ขนาด 24 V จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟได้นาน 2 
ชั่วโมง และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 KVA จ านวน 1 
ชุด สามารถส ารองไฟได้นาน 8 ช่ัวโมง 

 (2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีแบตเตอรี่ส ารอง ขนาด 
24 V จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟได้นาน 2 ช่ัวโมง 

  

2. โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในห้องหม้อแปลง
ไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็น
ชนิด Dry Type (ชนิดแห้ง) มีระยะห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้า
ถึงผนังห้องแต่ละด้านอย่างน้อย 1.30 เมตร (ไม่น้อยกว่า 1 
เมตร) และมีระยะห่างระหว่างหม้อแปลง 9.16 เมตร (ไม่
น้อยกว่า 1 เมตร) 

✓ - โครงการท าการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในห้องหม้อแปลง
ไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นชนิด 
Dry Type (ชนิดแห้ง) ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

ภาพที่ 2.2-9 
เอสารแนบ 3 

- 

3. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบ
สิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านคร
หลวง ส านักงานไฟฟ้าเขตบางกะปิ เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง 
กรณีพบสิ ่งผ ิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้า  ทางเจ้าหน้าที ่จะ
ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้ามาแก้ไขโดยทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

4. จัดให้มีเครื ่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) และ
เครื ่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ภายในห้อง
เครื่องหม้อแปลงไฟฟ้า 

✓ - โครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
และเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่อง
หม้อแปลงไฟฟ้า 

ภาพที่ 2.2-9 - 

5. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ 
“เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่
จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

✓ -  โครงการต ิดต ั ้ งป ้ายเต ือนแสดงข ้อความ “อ ันตราย
ไฟฟ้าแรงสูง” ไว้บริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และป้าย 
“เฉพาะเจ้าหน้าท่ี บุคคลภายนอกห้ามเข้า” ไว้บริเวณหน้าห้อง 

ภาพที่ 2.2-9 - 
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(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-22 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.7 การอน ุร ักษ์
พลังงาน 

1. ออกแบบอาคารโครงการตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 รายละเอียด
ดังนี ้

- ค่า OTTV ของอาคาร เท่ากับ 29.39 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่
เกิน 30 วัตต์/ ตารางเมตร 

- ค่า RTTV ของอาคาร เท่ากับ 5.38 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 
10 วัตต์/ตารางเมตร 

✓ - โครงการออกแบบอาคารโครงการตามกฎกระทรวงก าหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2552 

เอกสารแนบ 3 - 

2. การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร 
   - การออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการเลือกใช้ค่าก าลังไฟฟ้าส่อง
สว่างสูงสุด (วัตต์/ตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน) ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ. 2552 กล่าวคือ ใช้ค่า
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์/ ตารางเมตร ของพื้นที่ใช้งานแต่
ละประเภท 

✓ - โครงการเลือกใช้ระบบไฟฟ้าที่มีค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด 
(วัตต์/ตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ. 2552 

เอกสารแนบ 3 - 

3. มาตรการการอนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ โดยได้แยก
มาตรการในการอนุรักษ์พลังงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
(1) การอนุรักษ์พลังงานด าเนินการโดยเจ้าของโครงการ มีดังนี ้

- ปลูกต้นไม้ภายในโครงการในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและ
ทางวิ่งเพื่อลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ 

✓ โครงการออกมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่  
1. การอนุรักษ์พลังงานด าเนินการโดยเจ้าของโครงการ  

- โครงการปลูกต้นไม้และดูแลแนวต้นไม้บริเวณพื้นท่ีร้าง 

ภาพที่ 2.2-2 
ภาพที่ 2.2-10 
ภาพที่ 2.2-14 
เอกสารแนบ 3 

- 
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 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-23 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 . 7  ก า ร อน ุ ร ั ก ษ์
พลังงาน (ต่อ) 

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื ้นที ่โครงการให้ท าการล้าง
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม ่าเสมอพร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่าง
ซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศเพื่ออ านวยความสะดวกผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ 
   - โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยจัด
ให้มีช่วงลดราคาในการล้างท าความสะอาดเครื ่องปรับอากาศ 
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัยแยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟา้
แสงสว่างแทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจ านวนมาก 
   - ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้
ส าหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่
บางครั้งต้องการน้อย 
   - ค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต ่า ท าได้โดย
เพิ่มขนาดสายให้โตขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต ่ากว่า จึง
ท าให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดคา่
ไฟฟ้าลงได้ 
   - ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 
30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

 - โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยล้างแอร์เป็นประจ า 
 
 
 
- โครงการประสานช่างซ่อมและบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายของช่าง
แอร์และประกาศให้แก่ผู้พักอาศัย 
 
 
- โครงการติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) เพื่อใช้
ปรับลดแสงสว่าง 
 
- โครงการมีการค านวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสีย
ต ่า เพื่อให้สามารถลดความสูญเสยีเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและ
ลดค่าไฟฟ้าลงได้ 
 
- โครงการเลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยดัไฟได้ 
10 วัตต์/หลอด 
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 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-24 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

   - ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Light Emitting 
Diode (LED) 
   - ก าหนดต าแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสมโดยไม่ให้มี
จ านวนที่มากเกินความจ าเป็นแต่ไม่ให้น้อยจนมีแสงสว่างไม่
เพียงพอ 
   - ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 
วินาที จะช่วยลดความจ าเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
การขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 
   - ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้
ลิฟต์ส าหรับพนักงานและผู้พักอาศัย 
   - แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่ายจะช่วยลด
การเดินทางหลงช้ันและลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่จ าเป็น 
   - ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างส ่วนกลางที ่ไม ่จ  าเป ็นใน
ช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. 
   -  ป ร ะ ช า ส ั มพ ั น ธ ์ ใ ห ้ ผ ู ้ พ ั ก อ า ศ ั ย ต ั ้ ง อ ุณหภ ู มิ
เครื ่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศา
เซลเซียส 
 

 - โครงการติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสมโดยไม่ให้มีจ านวนที่มาก
เกินความจ าเป็นแต่ไม่ให้น้อยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
 
 
 
- โครงการตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 
วินาที 
 
- โครงการรณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์
ส าหรับพนักงานและผู้พักอาศัย 
- โครงการแสดงเลขช้ันท่ีชัดเจน เมื่อเปิดประตูลิฟต์ออก 
 
- โครงการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางที่ไม่จ าเป็น 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยตั้ง
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศา
เซลเซียส 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
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ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 . 7  ก า ร อน ุ ร ั ก ษ์
พลังงาน (ต่อ) 

   (2) มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ 
- ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 

25-26 องศาเซลเซียส 
- เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น 
- บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม ่าเสมอ 
- ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่น

ระบายความร้อนด้านหลังทุก ๆ เดือน 
- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัด

พลังงาน 
- หมั่นดูแลท าความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

 2. มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ 
- โครงการมีการตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม

ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 
- โครงการรณรงค์ให้เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น 
- โครงการมีการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม ่าเสมอ 
- โครงการมีการท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า

และแผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุก ๆ เดือน 
- โครงการเลือกใช้เครื ่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและ

ประหยัดพลังงาน 
- โครงการหมั ่นดูแลท าความสะอาดเรื ่องฝุ ่นละอองหรือ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

  

3 . 8  ก า ร ป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย 

1. โครงการจะออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย และเตือนอัคคีภัย
ของโครงการ ดังน้ี 
1) ระบบป้องกันอัคคีภัย มีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) โครงการจัดให้มีระบบท่อยืน
ร่วม (Combined System) ซึ ่งเป็นระบบท่อยืนที ่ใช้ร ่วมกับ
ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัต ิ (Sprinkler System) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จ านวน 6 ท่อ แบ่งเป็นส าหรับ
บริเวณชั้นใต้ดิน  

✓ - โครงการมีการติดตั ้งระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย  
ระบบท่อยืน หัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร ถังดับเพลิงมือถือ
ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอตัโนมัติ  
โถงล ิฟต์ด ับเพลิง และระบบเตือนอัคคีภัย ประกอบด้วย  
แผงควบคุม เครื ่องตรวจจับควัน เครื ่องตรวจจับความร้อน 
เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย โทรศัพท์
ฉุกเฉิน ตามที่ระบุไว้ในกมาตรการฯ และจัดให้มีการตรวจเช็ค
สภาพอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้พร้อมใช้งาน ซึ่งรายละเอียดของ
ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนอัคคีภัยได้รับการตรวจ 

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

- 
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4 ถึงชั้นที่ 13 จ านวน 3 ท่อ และบริเวณชั้นที่ 14 ถึงชั้นห้องเครื่อง
สูบน ้า จ านวน 3 ท่อ เพื่อรับน ้าดับเพลิงจากถังเก็บน ้าใต้ดิน 1 และ 
2 ส ารองเพื่อการดับเพลิงปริมาณ 232 ลูกบาศก์เมตร 
(2) หัวรับน ้าด ับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 
Connector: FDC) จะติดตั ้งหัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร
ขนาด 6 x 2.5 x 2.5 นิ้ว พร้อม Check Valve จ านวน 3 หัว โดย
จะติดตั้งไว้บริเวณด้านทิศตะวันตกใกล้กับภาพางเข้า-ออกของ
อาคารโครงการ ซึ่งหัวรับน ้าดับเพลิงจะอยู่บริเวณหน้ารั้วโครงการ
ด้านถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนซอยทองหล่อ) มีความสะดวกในการ
รับน ้าดับเพลิงจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงคลองเตย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
      - หัวรับน ้าดับเพลิงส าหรับเติมน ้าเข้าถังเก็บน ้าใต้ดิน จ านวน 1 
หัว จะท าหน้าท่ีส่งน ้าดับเพลิงไปยังถังเก็บน ้า เพื่อเข้าสู่ระบบจ่ายน า้
ดับเพลิงภายในอาคารต่อไป 
      - หัวรับน ้าดับเพลิงส าหรับเติมน ้าเข้าระบบท่อยืน จ านวน 2 
หัว (ส าหรับพ้ืนท่ีบริเวณชั้นใต้ดิน 4 ถึงช้ันท่ี 13 จ านวน 1 หัว และ
บริเวณชั้นที่ 14 และชั้นห้องเครื ่องสูบน ้า จ านวน 1 หัว) จะท า
หน้าท่ีส่งน ้าดับเพลิงไปยังท่อยืนโดยตรง และจ่ายไปยังท่อดับเพลิงที่
ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคาร 

 

สอบและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
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ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.8 การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

       - ต ู ้ เก ็บสายฉ ีดน  ้าด ับเพล ิงพร ้อมอ ุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet: FHC) ประกอบด้วย 

• สายฉ ีดน  ้าด ับเพล ิง ขนาดเส ้นผ ่านศ ูนย ์กลาง 25 
มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร 

• หัวต่อสายฉีดน ้าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อมฝาครอบ
และโซ่ร้อย 

ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด์ โครงการจะติดตั้งตู้เก็บ
สายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้
บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิงชั้นใต้ดิน 4 และชั้นที่ 1 ถึงชั้นห้องเครื่อง
สูบน ้าจ านวน 1 ตู้/ช้ัน 
 (3) ถังดับเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โครงการ
จัดให้มีถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งไว้ภายในตู้
หัวฉีดน ้าดับเพลิง โดยให้มีหนึ่งเครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร ทุกช้ัน 
 (4) ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) 
โครงการจะจัดให้มีระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งเป็น
ระบบท่อเปียกมีน ้าอยู่ในท่อตลอดเวลา สามารถท างานได้ทันทเีมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันทีที่มีความร้อนสูงข้ึน 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

จนถึงอุณหภูมิท างาน ฉีดน ้าบริเวณที่เกิดเหตุครอบคลุมพื้นที่ 
16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคารบริเวณ
ที่จอดรถและทางวิ่ง ห้องส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้อง
เก็บของ ห้องเครื่องสูบน ้า ห้องชุดพักอาศัย ห้องน ้า ห้อง
ออกก าลังกายและบริเวณทางเดินท่ัวท้ังอาคาร เป็นต้น 
(5) โถงลิฟต์ดับเพลิง โครงการจะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง
จ านวน 1 ชุด มีขนาดพื้นที่หน้าโถงลิฟต์ดับเพลิง 6.2-9.8 
ตารางเมตร ซึ่งลิฟต์ดับเพลิงจะมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
2) ระบบเตือนอัคคีภัย 
   (1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel: FCP) 
จะท าหน้าท่ีเป็นจุดศูนย์รวมการรบั-ส่งสัญญาณตรวจรับ โดย
เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มท างานจะสง่สัญญาณไป
ยังแผงควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ 
และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัว
ทั้งอาคาร 
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เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

   (2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับ
กลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคารและส่งสัญญาณไป
ยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร ซึ่งโครงการจะติดตั้ง
เครื ่องตรวจจับควันไว้ภายในห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง ห้อง
ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องสันทนาการ ห้องเครื่องสูบ
น ้าห้องพัดลม ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องเครื่องลิฟต์ ห้องออก าลัง
กาย ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น โถงลิฟต์ 
ทางเดิน และบันได 
   (3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัว
จ ับความร้อนที ่ เก ิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่ง
สัญญาณไปตามแผงควบคุมโดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจับความ
ร้อนไว้ภายในห้องครัวของห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง ห้องเก็บ
ของ ห้องเปลี่ยนชุดชาย-หญิง และบริเวณที่จอดรถอัตโนมัติ 
   (4) เครื ่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual 
Station) เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนภัย โดยจะติดตั้งไว้บริเวณ
โถงบันได และโถงลิฟต์ดับเพลิง 

(5) กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Speaker) 
ส าหรับส่งสัญญาณเตือนภัย โดยติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟต์ 
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3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

ดับเพลิง 
(6) โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack) จะติดตั้งไว้บริเวณ
เดียวกันกับกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

    

2. โครงการจัดให้มีบันไดที่ใช้หนีไฟได้ จ านวน 2 แห่ง ดังนี ้
   1) บันได ST-01 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่
สามารถขึ้นและลงจากชั้นห้องเครื่องลิฟต์ถึงชั้นใต้ดิน 4 ตัว 
บันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 1.5 เมตร ลูกตั้ง
สูง 0.166-0.180 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร มีราวบันได 
1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยจะติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศ จ านวน 1 ชุด มีอัตราการอัดอากาศ 21,400 
ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมภายในบันไดขณะใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสกาลมาตร ท างานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้ 
   (2) บันได ST-02 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้น
และลงจากชั้นห้องเครื่องลิฟต์ถึงชั้นใต้ดิน 4 ตัวบันไดท าด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.178 – 
0.2 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ระบบ
ระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยจะติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 
จ านวน 1 ชุด มีอัตราการอัดอากาศ 21,400 ลูกบาศก์ฟุต/  

✓ โครงการจัดให้มีบันไดที่ใช้หนีไฟได้ จ านวน 2 แห่ง ดังนี ้
- บันได ST-01 (บันไดหลักและบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่
สามารถขึ้นและลงจากชั ้นห้องเครื ่องลิฟต์ถึงชั ้นใต้ดิน 4 ตัว 
บันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 1.5 เมตร 
 
 
 
 
 
 
- บันได ST-02 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจาก
ชั้นห้องเครื่องลิฟต์ถึงชั้นใต้ดิน 4 ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความกว้าง 0.9 เมตร 

ภาพที่ 2.2-11 - 
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(ต่อ) 

นาที และมีความดันลมภายในบันไดขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 
38.6 ปาสกาลมาตร ท างานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

    

3. โครงการจะก าหนดจุดรวมคนไว้ที่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้าน
ทิศตะวันตกของพื ้นที่โครงการ ขนาดพื ้นที ่ประมาณ 200 
ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น) ซึ่งพ้ืนท่ีจุดรวมคนของ
โครงการสามารถรองรับคนได้จ านวน 800 คน (โดย 1 คน จะ
ใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) สามารถรองรับจ านวน
ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการซึ่งมีจ านวน 769 คน (ผู้
พักอาศัยภายในโครงการ 754 คน จ านวนพนักงาน 15 คน) 
ได้อย่างเพียงพอ 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ 
เป็นพื้นที่จุดรวมพล ซึ่งสามารถรองรับผู้พักอาศัยและพนักงาน
ในโครงการได้อย่างเพียงพอ 

ภาพที่ 2.2-11 - 

4. โครงการจะติดตั้งผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟและจุด
รวมคน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ ให้ผู้พัก
อาศัยภายในอาคารสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 

✓ - โครงการติดตั้งผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟและจุดรวมพล 
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ไว้บริเวณหน้าโถงลิฟต์ 

ภาพที่ 2.2-11 - 

5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใชก้าร
ไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

✓ - โครงการให้เจ ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน
อัคคีภัยทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี
การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

เอกสารแนบ 3 - 
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3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

6. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย 
ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

✓ - โครงการมีแผนการอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

เอกสารแนบ 2 - 

7. โครงการจะจัดให้มีแผนผังของอาคารและทางหนีไฟของแต่
ละชั ้น ติดไว้บริเวณโถงบันได ซึ ่งทางหนีไฟจะมีป้ายบอก
ทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและจะไม่ใช้สีหรือ
รูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกัน
ส าหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้สัญลักษณ์หนีไฟ พร้อมระบุค า
ว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 
15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรจะใช้สีขาวบนพื้นสีเขียวและมีไฟ
แสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออกสู่บันไดทุก ๆ ช้ันของอาคาร 

✓ - โครงการออกแบบให้โครงการมีทางหนีไฟของแต่ละชั้น โดย
แสดงแผนผังของอาคารและทางหนีไฟของแต่ละชั ้น ติดไว้
บริเวณโถงลิฟต์ และติดป้าย “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” 
ไว้บริเวณโถงทางเดินท่ัวท้ังอาคาร 

ภาพที่ 2.2-11 - 

3.9 ระบบปรับอากาศ
และระบบระบายอากาศ 

1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยมีขนาดพื้นที่สีเขียว 
805.15 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับความร้อน 

✓ - โครงการจัดใหม้ีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ โดยมีขนาดพื้นท่ีสี
เขียว 805.15 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับความ
ร้อนที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ 
ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ - โครงการท าการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื ่องยนต์ทิ ้งไว้ภายใน
บริเวณพื้นท่ีจอดรถของโครงการ  

ภาพที่ 2.2-3 - 
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  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.9 ระบบปรับอากาศและ
ระบบระบายอากาศ (ต่อ) 

3. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้
งานได้อยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวางกั้นการระบายอากาศ 

✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้
ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้น
การระบายอากาศ 

ภาพที่ 2.2-12 - 

3.10 การจราจร 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการไม่ให้เกิด
การกีดขวางกระแสจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนน
ซอยทองหล่อ) โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้สะดวก
และรวดเร็ว ส่วนรถขาออกให้ความส าคัญกับรถยนต์ที่สัญจร
บนถนนสาธารณะเป็นหลักและขอความร่วมมือให้ผู้ใช้พัก
อาศัยภายในโครงการเด ินรถตามการจ ัดจราจรอย ่าง
เคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินรถ 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู ้พักอาศัยในการเข้า -ออกของโครงการ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทางและป้ายต่างๆ 
บริเวณภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ 
และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถท าได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

✓ - โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ไว้ภายในโครงการ
อย่างชัดเจน เพื ่อให้การเคลื ่อนตัวของรถในโครงการ และ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถท าได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3. ติดตั ้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้
สามารถมองเห็นรถท่ีเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

✓ - โครงการท าการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้
อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

ภาพที่ 2.2-3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-34 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.10 การจราจร (ต่อ) 4. ติดตั ้งป้ายชื ่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณ

ทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและ
อยู ่ในระยะทางพอสมควรที ่จะชะลอรถได้ทัน เพื ่อเข้าสู่
โครงการได้อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถที่ใช้ความเร็ว
ไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและอุบัติเหตุได้ 

✓ - โครงการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่
โครงการได้อย่างปลอดภัย 

ภาพที่ 2.2-3 - 

5. จัดท าสันนูนเพื่อชะลอความเร็วของรถ จ านวน 2 จุด มี
ขนาดความสูง 0.04 เมตร ความกว้าง 1.24 เมตร ความยาว 
6 เมตร ซึ่งมีขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างสนัชะลอ
ความเร็วของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2556 เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอัน
เป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการท าสันนูนชะลอความเร็วของรถบน
ถนนภายในพื้นที ่โครงการ เนื ่องจากภายในโครงการม ีรถ 
Supercar ของผู้พักอาศัยของโครงการ แต่ทางนิติบุคคลมีการ
รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยจ ากัดความเร็วในการขับขี่รถในโครงการ
เป็นระยะๆ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

6. ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า -ออก
ของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและไม่
กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 
รวมทั้งขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถริมถนนสาธารณะ
บริเวณใกล้เคียง 

✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยบริการ และ
คอยตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.10 การจราจร (ต่อ) 7. เนื่องจากโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย เมื่อโอนกรรมสิทธิ์

ห้องชุดจะมีนิติบุคคลอาคารชุดเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งบริษัท 
เอ็นแอนด์ เอ็น แอสเซ็ท จ ากัด ผู้พัฒนาโครงการจะจัดให้มี
มาตรการการบริหารจัดการที่จอดรถอัตโนมัติ รายละเอียดดังนี้ 
    (1) บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น แอสเซ็ท จ ากัด แจ้งให้ผู ้ซื้อ
รับทราบภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีที่ 6 ที่ต้องเพิ่มขึ้นในการ
บร ิหารจ ัดการด ูแลบ  าร ุ งร ักษาระบบฯ  ต ั ้ งแต ่ต ้น เพื่อ
ประกอบการตัดสินในการซื้อห้องชุดของโครงการ 
    (2) บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น แอสเซ็ท จ ากัด เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบฯ ตามปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี 
หลังจากส่งมอบระบบฯ ให้กับตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุด ตาม
เงื่อนไขที่บริษัท  ท าสัญญากับผู้จ าหน่ายระบบฯ โดยจะมีช่าง
เข้ามาให้บริการซ่อมบ ารุงเดือนละ 1 ครั้ง โดยรวมถึงการเปลีย่น
ชิ ้นส ่วนอะไหล่ และกรณีม ีเหตุฉ ุกเฉินเมื ่อโครงการแจ้ง
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับช่างซ่อมบ ารุงแล้ว ช่างของบริษัทซ่อม
บ ารุงจะเข้ามาแก้ไขปัญหาภายใน 2 ชั่วโมง โดยให้บริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมงและจะท าการซ่อมแซมระบบ ครั้งใหญ่ปีละ 1 
ครั้ง เพื่อเป็นการตรวจเช็คการท างานของระบบว่ามีอะไหล่ส่วน
ใดต้องท าการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม 

✓ - นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้ด าเนินการตามมาตรการการบริหาร
จัดการที่จอดรถอัตโนมัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการฯ 

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.10 การจราจร (ต่อ) (3) บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น แอสเซท จ ากัด จัดสรรเงินกองทุน

เพิ่มเติม 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่นิติบุคคล
อาคารชุด ภายหลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลว้เสรจ็
ทันที เพื่อสมทบช่วยด้านค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน
ของเครื่องจักรและการดูแลรักษาระบบฯ 
    (4) บริษ ัท เอ ็น แอนด์ เอ ็น แอสเซ ็ท จ  าก ัด  ประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาที่รวมชิ้นส่วนอะไหล่ เพื่อเป็นข้อมูล
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภายในระยะเวลา 15 ปี ข้างหน้า เพ่ือให้
นิติบุคคลอาคารชุดใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการระบบฯ 
ของนิติบุคคลอาคารชุดในอนาคต โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน
เงิน 38,939,996 บาท (สามสิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้า
พันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทฯ ได้ท าสัญญากับผู้
จ าหน่ายระบบฯ ในระยะเวลา 5 ปีแรกแล้ว โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวนเงิน 7,761,886 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
แปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 .10  การจราจร 
(ต่อ) 

(5) บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น แอสเซ็ท จ ากัด จัดให้ม ีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ และผู้ใช้งานโดยฝึกอบรมในเรื่อง
ของขั้นตอนการใช้งานระบบจอดรถข้อควรรู้ ข้อควรระวัง วิธีการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้งานได้รู้
และเข้าใจในหลักการท างานของระบบมากยิ่งขึ้น สามารถใช้งาน
ระบบจอดรถอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ 

    

3.11 การใช้ที่ดิน - ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 
(พ.ศ. 2550) ข้อบัญญัติกร ุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

✓ - อาคารของโครงการได้ออกแบบเป็นให้ไปตามข้อก าหนดตาม
กฎกระทรวง ฉบับที ่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ ่มเติมตาม
กฎกระทรวง  ฉบ ั บท ี ่  61  (พ .ศ .  2550 )  ข ้ อบ ัญญ ั ติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

เอกสารแนบ 3 - 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 ผลกระทบทาง
สังคม 

1. โครงการต้องจัดท า ข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัก
อาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้
พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง 

✓ - โครงการก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 

เอกสารแนบ 3 - 

2. ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ไขผลกระทบด ้าน 
ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 

✓ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
เคร่งครัด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-38 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
(1) ความแตกต่างด้านอายุ 
เพศ เชื ้อชาติ และความ
แตกต่างของชาติพันธ์ุ 

- โครงการจะจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันจึงคาด
ว่าการเข้าพักอาศัยในระยะด าเนินโครงการจะไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง 

✓ - โครงการก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 

เอกสารแนบ 3 - 

(2) ความปลอดภัยใน ชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยดูแลความ
เรียบร้อยต่างๆ ภายในโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ
และมีการประสานไปยังสถานีดับเพลิงคลองเตย เพื่อซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายใน
โครงการ และจะประสานไปยังสถานีดับเพลงิคลองเตย เพื่อซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง 

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

- 

3. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่งเป็น
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดพูื้นที่เพ่ือป้องกันความ
ปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร 

✓ - โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) เพื่อ
ป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
อาคาร 

ภาพที่ 2.2-11 - 

4. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ และมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ใน
ระยะด าเนินโครงการจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยสาธารณะ
ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงได้อีกทางหนึ่ง 

✓ - โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ และ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อดูแล
ความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

ภาพที ่2.2-3 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-39 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
(3)  ด ้ านการคมนาคม
ขนส่ง 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ โดย
เน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการเดินรถตาม
การจัดการจราจรอย่างเครง่ครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินรถ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออก
โครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะท า
หน้าที่อ านวยการจราจร ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะ
ที่จุดเข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งต้องก าชับไม่ให้อ านวยความ
สะดวกให้รถที ่เข้า-ออกโครงการเพียงอย่างเดียว จนท าให้
เกิดผลกระทบต่อรถที่สัญจรบนถนนแต่จะต้องอ านวยความ
สะดวกโดยค านึงถึงระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลัก 

✓ - โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยที่จะท าหน้าที่อ านวยการจราจรให้มีความ
เข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-ออกของโครงการ  

- - 

3. ติดตั ้งป้ายสัญญาณจราจรทั ้งบนพื ้นทางและป้ายต่างๆ 
บริเวณภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสน
ของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบรเิวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ สามารถท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

✓ - โครงการท าการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง
และป้ายต่างๆ บริเวณภายในโครงการให้ชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ี 
 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-40 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
(3)  ด ้ านการคมนาคม
ขนส่ง (ต่อ) 

4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้
สามารถมองเห็นรถท่ีเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

✓ - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้
สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

ภาพที่ 2.2-1 - 

5. จัดท าสันนูนเพื่อชะลอความเร็วของรถ จ านวน 2 จุด มี
ขนาดความสูง 0.04 เมตรความกว้าง 1.24 เมตรความยาว 6 
เมตร ซึ่งมีขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอ
ความเร็วของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2556 เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอัน
เป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการท าสันนูนชะลอความเร็วของรถบน
ถนนภายในพื้นที ่โครงการ เนื ่องจากภายในโครงการม ีรถ 
Supercar ของผู้พักอาศัยของโครงการ แต่ทางนิติบุคคลมีการ
รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยจ ากัดความเร็วในการขับขี่รถในโครงการ
เป็นระยะๆ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

6. ขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า -ออก
ของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและไม่
กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 
รวมทั้งขอความร่วมมือไม่ให้มีการจอดรถริมถนนสาธารณะ
บริเวณใกล้เคียง 

✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยบริการ และ
คอยตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-3 - 

4.2 สภาพเศรษฐกิจ -  -   
4.3 การสาธารณสุข - ด าเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการ

ใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบ
ด้านสุขภาพ 

✓ - โครงการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-41 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.4 สุขภาพ 
1) ด้านสุขภาพกาย 

- โ รคระบบทาง เดิ น
หายใจ 

1. มาตรการป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง 
    (1) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในบริเวณพื้นที่
จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
    (2) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว สันชะลอความเร็ว จัดท าสันนูนเพื่อชะลอ
ความเร็วของรถ จ านวน 2 จุด มีขนาดความสูง 0.04 เมตร 
ความกว้าง 1.24 เมตร ความยาว 6 เมตร 
    (3) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการโดยฉีด
ล้างถนนเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
    (4) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 
805.15 ตารางเมตร โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมดเพื่อ
ไม่ให้เกิดฝุ่นละออง 
    (5) โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจัง 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการโดยปลูกพืชคลุม
พื้นที่ว่างทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง และจัดให้มีการดูแล
พื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ และรักษาความสะอาด
ถนนภายในโครงการอยู ่เสมอ พร้อมทั ้งติดตั ้งป้ายห้ามติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ 
 

ภาพที่ 2.2-1 
ภาพท่ี 2.2-2 
ภาพที่ 2.2-3 

เอกสารแนบ 3 

- 

2. มาตรการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษ 
     (1) ติดตั ้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณ
พื้นที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
     (2) จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจน 
และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ท าให้การเคลื่อนตัว
ของรถในโครงการท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีพื ้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการเพื่อให้ต้นไม้
ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่จอดรถของโครงการ และยัง
ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ
ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 
ภาพที่ 2.2-3 

เอกสารแนบ 3 

- 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-42 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- โ รคระบบทาง เดิ น

หายใจ (ต่อ) 
   (3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม
805.15 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษ
จากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูก
สามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ 68 โมล หรือคิดเป็น 
2,992 กรัม (ค านวณจากโมล x มวลโมเลกุล CO2 = 68 x 
44) ซึ่งมากกว่าปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากรถ 19 
กรัม/ช่ัวโมง ต้นไม้ในโครงการจึงดูดซับได้เพียงพอ 
   (4) โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแล
พื้นที่สีเขียวให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
       1) จัดให้มีพนักงานสังเกตและถอนต้นกาฝากออก
ตั้งแต่กาฝากยังอ่อน เดือนละ 2 ครั้ง โดยเมล็ดกาฝากจะไม่
สามารถแพร่พันธุ์ได้เอง 
       2) รดน ้าต้นไม้ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็นใส่ปุ๋ย 
       3) ถอนวัชพืช โดยท าเป็นประจ า 
       4) ดัด แต่ง ให้มีความสวยงาม 
       5) ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตาย 
       6) จัดให้มีผู้คอยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างจริงจัง 

    

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-43 

 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- โรคระบบทางเดิน
หายใจ (ต่อ) 

3. จัดให้มีผู้คอยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างจริงจัง 

✓ - โครงการจัดให้มีหัวหน้างานควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างจริงจัง  

- - 

2. มาตรการลดผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ 
   1) ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
การระบายอากาศ 

 
✓ 

 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายใน
อาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 

 
ภาพที่ 2.2-12 

 
- 

   2) จัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็น
ประจ าสม ่าเสมอทุก ๆ 6 เดือนเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของ
เชื้อโรค 

✓ - โครงการจัดให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง เพื่อ
ป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 

- - 

- โรคผิวหนัง 1. ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้า เพื่อล้างตะกอน สนิม 
และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังส ารองน ้า ซึ่ง
โครงการจัดให้มีถังเก็บน ้าใต้ดิน เพื่อการอุปโภค-บริโภคจ านวน 2 
ถัง และถังเก็บน ้าชั้นห้องเครื่องลิฟต์ จ านวน 2 ถัง ซึ่งในการท า
ความสะอาดถังเก็บน ้าจะท าการกวาดตะกอนขัดสนิมหรือคราบที่
เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังน ้าที ่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้
แปรงขัดไม่ใช้น ้ายาล้างที่มีสารเคมซีึ่งอาจตกค้าง ทั้งนี้ ในการล้างท า
ความสะอาดจะด าเนินการครั้งละถัง เพื ่อให้ถังที ่เหลือสามารถ
ส ารองน ้าใช้ของโครงการได้ โดยก าหนดให้ล้างในช่วงเวลา 24.00 - 
05.00 น. (ช่วงเวลาปรับได้ตามความเหมาะสม) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี 

✓ - โครงการจัดให้มีการความสะอาดถังเก็บน ้าของโครงการ ปีละ 
1 ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบลักษณะของน ้าใช้อยู่
เสมอ หากพบว่ามีความขุ่นหรือมีตะกอน จะด าเนินการให้มีการ
ล้างให้ไวทีสุ่ด 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-44 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- โรคผิวหนัง (ต่อ) การใช้น ้าน้อยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้า ภายในอาคารโดย

ความถี่ในการล้างท าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 1 ครั้ง) 
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยรวมทั้งโครงการต้องแจ้งผู้พัก
อาศัยให้ทราบก่อนล้างท าความสะอาดถังอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

    

2. ออกแบบให้มีฝาถังเก็บน ้าด้านบน มีจ านวน 2 ฝา/ถัง ความกว้าง 
0.8 เมตร และความยาว 0.8 เมตร เพื่อความปลอดภัยในการเข้า
ดูแลบ ารุงรักษาถังเก็บน ้าแต่ละถัง 

✓ - โครงการมีการออกแบบให้ฝาถังเก็บน ้าด้านบน มีจ านวน 2 
ฝา/ถัง เพื่อความปลอดภัยในการเข้าดูแลบ ารุงรักษาถังเก็บน ้า
แต่ละถัง 

ภาพที่ 2.2-5 - 

3. ถังเก็บน ้าใต้ดินตั้งอยู ่ใต้บริเวณทางวิ ่งรถภายนอกอาคารโดย
ภายในถังเก็บน ้าจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน ้าด้วยสาร 
Non - Toxic (CHEMICRETE E) เพื ่อป้องกันน ้าซึมเข้าไปจนถึง
เหล็กเส้นจนเกิดสนิมและออกมาปนเปื้อนกับน ้าใช้ภายในถังเก็บน ้า
ใต้ดิน 

✓ - โครงการท าการทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน ้าด้วยสาร 
Non - Toxic (CHEMICRETE E) บริเวณถังเก็บน ้าใต้ดินตั้งอยู่ใต้
บริเวณทางวิ่งรถภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันน ้าซึมเข้าไปจนถึง
เหล็กเส้นจนเกิดสนิมและออกมาปนเปื้อนกับน ้าใช้ภายในถังเก็บ
น ้าใต้ดิน 

ภาพที่ 2.2-5 - 

2. มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสระว่ายน ้า 
1) ในการฆ่าเชื ้อโรคในสระว่ายน ้าจะใช้ระบบเกลือ (Salt 

Chlorinator) 

 
✓ 

 
- โครงการฆ ่าเช ื ้อโรคภายในสะว ่ายน  ้าโดยระบบเกลือ  
(Salt Chlorinator) 

 
ภาพที่ 2.2-7 

 
- 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-45 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- โรคผิวหนัง (ต่อ) 2) เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ความขุ่นของน ้าในสระว่ายน ้า กรณีที่น ้าขุ่นให้ด าเนินการเดินระบบ
ทันทีจนกว่าน ้าในสระว่ายน ้าจะใสหลังจากนั้นด าเนินการเดินระบบ
วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ในช่วงที่สระว่ายน ้าปิดบริการ 

✓ - โครงการท าการเดินระบบกรองน ้าวันละ 3 รอบ โดยใช้ระบบ
ตั้งเวลา เพื่อให้น ้าในสระว่ายน ้าสะอาดอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-7 - 

3) ด าเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

✓ - โครงการท าการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงในสระ
ว่ายน ้าทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

4) จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน ้าโดยมี
ข้อความอย่างน้อย ดังน้ี 

- ต้องสวมชุดว่ายน ้าที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน ้า 
- จ านวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน ้า 
- ต้องช าระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน ้าทุกครั้งและห้าม

ท าสระว่ายน ้าสกปรก 
- ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน ้าหนวกหรือโรคตดิตอ่

อื่น ๆ ห้ามใช้สระว่ายน ้า 
- ห้ามปัสสาวะ บ้วนน ้าลาย หรือสั่งน ้ามูกลงในน ้า 

✓ - โครงการติดตั้งป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน ้า 
บริเวณสระว่ายน ้าแบบโครงการ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้
ในมาตรการฯ 

ภาพที่ 2.2-7 - 

5) จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน ้าในสระ
ว่ายน ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ - โครงการก าหนดให้ช่างอาคารเป็นผู้ดูแลและปรับปรุงคุณภาพ
น ้าในสระว่ายน ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

6) ดูแลมิให้มีการน าสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน ้า ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการน า
สัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน ้า 

ภาพที่ 2.2-7 - 
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(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-46 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- โรคผิวหนัง (ต่อ) 3. ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบระบายน ้า 

    - โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้าเพื่อรวบรวมน ้าฝนที่ตกลงสู่
พื้นที่โครงการ โดยจ ากัดอัตราการระบายน ้าออกจากโครงการ
ไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ 

 
✓ 

 
- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้าเพื่อรวบรวมน ้าฝนที่ตกลงสู่พื้นที่
โครงการ โดยให้เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจสอบการระบาย
น ้าออกโครงการไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ  

 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

-  โรคท ี ่ ม ี ส ัตว ์ เป็น
พาหะน าโรค 

1. จัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์พาหะน าโรค เช่น การ
ก าจัดลูกน ้ายุงลาย เป็นต้น ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค
ภายในพื้นที่โครงการเดือนละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

2. ท าความสะอาดท่อน ้าท้ิงไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน ✓ - โครงการให้เจ้าหน้าที่ของโครงการท าความสะอาดท่อน ้าท้ิงไม่ให้
มีเศษอาหารค้างหรืออุดตันอย่างสม ่าเสมอ 

- - 

3. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้าทั้งภายในและภายนอก
อาคาร 

✓ - โครงการมีการติดตั้งตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้าทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 2.2-13 - 

4. ประสานกับส านักงานเขตวัฒนา ให้มาก าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ
น าโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจัดยุง เป็นต้น 

✓ - โครงการมีการจ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาก าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ
น าโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจัดยุง เดือนละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

5. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั ้งภายในห้องพักมูลฝอย
ประจ าชั ้นและตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มี
พนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังพ้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพักมูลฝอย
ประจ าชั้นและตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร และจัดให้มีพนักงาน
ท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังพ้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

6. ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูล
ฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน า
โรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยที่มีประตูปิดมิดชิด จะเปิดเฉพาะ
ช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

ภาพที่ 2.2-8 - 
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 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-47 

 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- โรคที ่ม ีส ัตว ์ เป็น
พาหะน าโรค (ต่อ) 

7. ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ✓ - โครงการมอบหมายพนักงานท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม
ทุกครั้งหลังการเก็บขนมูลฝอยจากส านักงานเขต เพื่อป้องกันการ
เพาะตัวของเชื้อโรค 

เอกสารแนบ 3 - 

8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดิน
ภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน และห้องพักมูลฝอยรวม
อย่างสม ่าเสมอ 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ทางเดินภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น และห้องพักมูล
ฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขต
วัฒนา ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

✓ - โครงการประสานงานให้ส านักงานเขตวัฒนาเข้ามาด าเนินการ
เก็บขนมูลฝอยจากโครงการ โดยทางส านักงานเขตจะด าเนินการ
เก็บขน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  

เอกสารแนบ 3 - 

- อุบัติเหตุ 1. การจราจร 
1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ

สะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 

 
✓ 

 
- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 

 
ภาพที่ 2.2-1 
ภาพที่ 2.2-3 

 
- 

2) จัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แบ่งช่องจราจรการ
เดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้
ขับข่ีเกิดความสับสนท าให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดท าป้ายต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความ
สับสนท าให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3) ติดตั ้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า -ออกโครงการให้
สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

✓ - โครงการท าการติดตั ้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้
อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

ภาพที่ 2.2-3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-48 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- อุบัติเหตุ (ต่อ) 4) จัดให้ม ีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคารและบันไดแต่ละ
แห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน ้า หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อัน
จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

✓ - โครงการให้พนักงานของโครงการคอยดูแลความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคารและ
บันไดไม่ให้พ้ืนทางเดินเปียกน ้า หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง  

เอกสารแนบ 3 - 

2. การพลัดตก หกล้ม 
- จัดให้ม ีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละ
แห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน ้า หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อัน
จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

 
✓ 

 
- โครงการให้พนักงานของโครงการคอยดูแลความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคารและ
บันไดไม่ให้พ้ืนทางเดินเปียกน ้า หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง 

 
เอกสารแนบ 3 

 
- 

3. อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง 
- จัดให้มีราวกันตก บริเวณระเบียงส าหรับแต่ละห้องพัก 

 
✓ 

 
- โครงการจัดท าราวกันตก บริเวณระเบียงส าหรับแต่ละห้องพัก 

 
- 

 
- 

4. อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ 
1) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้และจัด

ให้มีป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

 
✓ 

 
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้  
และจัดให้มีป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน และให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุกเดือน 

 
ภาพที่ 2.2-11 

 
- 

2) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การ
ไม่ได้ ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

✓ - โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันและ
เตือนอัคคีภัยทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อยู ่เสมอ หาก
พบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ จะท ารีบด าเนินการแก้ไข
ทันท ี

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-49 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- อุบัติเหตุ (ต่อ) 3) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย 
ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผน 

✓ - โครงการมีแผนการอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิง
คลองเตย ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับ
โครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

5. อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน ้า 
1) จัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอทั ่วบริเวณสระว่ายน ้าให้

มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน ้าใน
เวลากลางคืน 

 
✓ 

 
- บริเวณสระว่ายน ้ามีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอ 
เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน และเพื่อความปลอดภัยในการใช้สระ
ว่ายน ้าในเวลากลางคืน 

 
ภาพที่ 2.2-7 

 
- 

2) จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับ
ความลึกท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึก
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 

✓ - โครงการจัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน ้า 2 
ระยะ คือระดับความลึก 120 ซ.ม. 

ภาพที่ 2.2-7 
 

- 

3) จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน ้า
อย่างสม ่าเสมอ 

✓ - โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
โดยรอบสระว่ายน ้าอย่างสม ่าเสมอ 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

4) จัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดิน
ขอบสระเปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาดขอบสระเพื่อให้
มีความสะอาดตลอดเวลา และลดการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณ
ดังกล่าว  

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

5) จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้า ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่เห็น
ชัดเจนและน ามาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ 

- ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น ้าหนักเบาอย่าง
น้อย 1 อัน 

✓ - โครงการจัดให้มีไม้ช่วยชีวิต 1 อัน เก็บไว้ท่ีห้องเก็บของบริเวณ
สระว่ายน ้า และห่วงชูชีพ 1 อัน ไว้บริเวณริมสระว่ายน ้า 

ภาพที่ 2.2-7 
 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-50 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- อุบัติเหตุ (ต่อ) - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า15 

นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความยาวของสระ 
- โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 

    

6) จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน ้า ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
คนจมน ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล คอย
ดูแลบริเวณสระว่ายน ้าอยู่เสมอ 

- - 

7) ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าในบริเวณสระ
ว่ายน ้าให้ชัดเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดป้ายวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน ้าไว้
บริเวณสระว่ายน ้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-7 - 

- โรคติดต่อ 1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบส าเร็จรูป จ านวน 1 ชุด เป็น
ระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) ออกแบบให้รองรับน ้าเสียได้ปริมาณ 128.03 ลูกบาศก์
เมตร/วัน เพื่อบ าบัดน ้าเสียให้มีค่า BOD ในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอน
เร ่ง (Activated Sludge) รองร ับน  ้าเส ียได ้ปร ิมาณ 128.03 
ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบ าบัดน ้าเสียให้มีค่า BOD ในน ้าทิ้งไม่เกิน 
20 มิลลิกรัม/ลิตร 

ภาพที่ 2.2-4 - 

2. จัดให้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดแูล
รักษาและควบคุมระบบบ าบัดน ้า เสียของโครงการให้ท างานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้า เสียของโครงการให้ท างานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ  

เอกสารแนบ 3 - 

3. ก าจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจ าทุก 2-3 วัน และ
จดบันทึกทุกครั ้ง และจดบันทึกรายงานทุกครั ้ง  โดยน ากาก
ไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถาง เพื่อให้
ส่วนท่ีเป็นน ้าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อน 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไขมันในถังดักไขมัน
ทุกๆ 1 เดือน และจะท าการสูบออกไปก าจัดปีละ 1 ครั้ง พร้อมกับ
สูบตะกอนส่วนเกินในบ่อเกรอะ   

เอกสารแนบ 3 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-51 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- โรคติดต่อ (ต่อ) ก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้นน าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยท่ีอาคารพักมูลฝอย

รวม (ห้องพักมูลฝอยท่ัวไป) ของโครงการ เพื่อน าไปก าจัดต่อไป 
    

4. โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสียมี
ปริมาณ 27.17 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยจะติดตั้งระบบบ าบัด 
Aerosol ซึ ่งเป็นอุปกรณ์บ าบัดก๊าซ Aerosol ที ่ออกจากระบบ
บ าบัดน ้าเสีย โดยใช้หลักการบ าบัดแบบ Bio Scrubber ซึ่งเป็น
ระบบการกรองอนุภาคโดยใช้ตัวกลาง Media โดยจะใช้ถังบ าบัด
Aerosol จ านวน 1 ถัง ปริมาตรถังรวม 6.9 ลูกบาศก์เมตร 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบ
บ าบัดน ้าเสียตั ้งแต่ระยะก่อสร้าง แต่ทางโครงการมีการ
ติดตั ้งท่อระบายอากาศไว้บริเวณพื ้นที ่สี เขียวข้างระบบ
บ าบัดน ้าเสีย เพื่อบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้า
เสีย 

ภาพที่ 2.2-4 - 

5. จัดให้มีระบบบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสีย
ปริมาณ 1.87 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจะก าจัดก๊าซดังกล่าว
ด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อ
แยกตะกอน 1 และ 2 มาตามท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
นิ ้ว ต่อลงดินบริเวณพื้นที่สีเขียว โดยโครงการจัดให้มีบ่อดินไว้
บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร 
ความลึก 1 เมตร ปริมาตรบ่อ 1 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อ ซึ่งที่
ก้นหลุมจะใช้ดินทรายรองไว้เพื่อป้องกันน ้าท่วม และต่อท่อก๊าซ
มีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย จ านวน 4 แถว โดยจะปิดปาก
ท่อด้วยตาข่ายไนลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตัน 
จากนัน้จะกลบท่อด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยและปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีระบบบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจาก
ระบบบ าบัดน ้าเสียตั้งแต่ระยะก่อสร้าง แต่ทางโครงการมี
การติดตั้งท่อระบายอากาศไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวข้างระบบ
บ าบัดน ้าเสีย เพื่อบ าบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้า
เสีย 

ภาพที่ 2.2-4 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-52 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- โรคติดต่อ (ต่อ) 6. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้าเสีย โดยเฉพาะ

แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้
งานระบบบ าบัดน ้าเสีย และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดิน
ระบบบ าบัดน ้าเสียตลอดเวลาที่เปิดด าเนินโครงการ 

✓ - โครงการมีระบบ Internet of Things Monitor ในพื้นที่
ส ่วนกลาง ทดแทนการติดตั ้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบ
บ าบัด ซึ่งระบบ Internet of Things Monitor เป็นระบบ
ที่เชื่อมต่อข้อมูลของระบบต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ รวมไป
ถึงการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย ซึ่งระบบดังกล่าวจะ
ท างานตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้ทราบได้ว่าระบบบ าบัดน ้า
เสียยังท างานปกติหรือไม่ 

- - 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน ้า เสียของโครงการให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที ่มีความรู้ความช านาญดูแล
รักษาและควบคุมระบบบ าบัดน ้า เสียของโครงการให้
ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

เอกสารแนบ 3 - 

2 )  ด ้ านส ุ ขภาพจิ ต 
ไ ด ้ แก ่ ค วาม เคร ี ยด 
ความวิตกกังวลเป็นต้น 

1. โครงการต้องจัดท าข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัก
อาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พัก
อาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง 

✓ - โครงการก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 

เอกสารแนบ 3 - 

2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ท าให้เกิดความผ่อนคลาย 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจท าให้เกิดความผ่อนคลาย ส าหรับผู้พัก
อาศัยของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน
มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

✓ - โครงการก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 

เอกสารแนบ 3 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-53 

 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.5 พระราชบัญญัติว่าดว้ย
เอกสิทธิและความ 
คุ้มกันทางทูต พ.ศ.2527 

- ความมั่นคงปลอดภัย
ค ว า ม เ ป ็ น ส ่ ว น ตั ว
ทัศนียภาพ และการบดบัง
คลื่นสัญญาณโทรคมนาคม
ของสถานทูต 

1. ติดตั้งระบบโทรทัศน์ (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์
วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุด
ต่าง ๆ โดยในกรณีที่เกิดการเตือนภัยจากอุปกรณเ์ซ็นเซอรร์ะบบ
ควบคุมจะสามารถแสดงภาพบริเวณพื้นท่ีจุดนั้น ๆ ได้ทันที 

✓ - โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) 
เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในอาคาร 

ภาพที่ 2.2-11 - 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประจ าการตลอด 
24 ช่ัวโมง 

✓ - โครงการจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยอยู่
ประจ าการตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-3 - 

4.6 ทัศนียภาพ 1. โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการขนาด
พื้นที่รวม 805.15 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 
458.95 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 344.85 ตาราง
เมตร และไม้พุ ่มไม้คลุมดิน 114.1 ตารางเมตร โดยคิดเป็น
อัตราส่วนของผู้พักอาศัย 1.05 ตารางเมตร/คน และเป็นพื้นที่
ปลูกไม้ยืนต้นคิดเป็นร้อยละ 50.07 ของพื ้นที ่ว ่างภายนอก
อาคาร ซึ่งพันธุ์ไม้ที่จะน ามาปลูก ได้แก่ ชิลค์โอ๊ค บุหงาส่าหรี  
แคนาไทรเกาหลี ต้อยติ่งฝรั่งดอกม่วง และหญ้านวลน้อยเป็นต้น 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการขนาด
พื้นที่รวม 805.15 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 
458.95 ตาราง ซึ่งพันธุ์ไม้ที่จะน ามาปลูก ได้แก่ ชิลค์โอ๊ค 
บุหงาส่าหรี แคนา ไทรเกาหลี ต้อยติ่งฝรั่งดอกม่วง และหญ้า
นวลน้อย เป็นต้น 

ภาพที่ 2.2-2 - 

2. เลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนท่ีเย็นสบายตาไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 

✓ - พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคารโครงการมีลักษณะเป็นกระจก จึง
ท าให้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 

ภาพที่ 2.2-1 - 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู ้พักอาศัยและ
พนักงาน มิให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

✓ - โครงการมีมาตรการ กฎระเบียบต่างๆ เพื่อควบคุมดูแล
การใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน 

เอกสารแนบ 3 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอ บผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-54 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.7 การบดบ ังแสงแดด
และทิศทางลม 

- ก  าหนดมาตรการชดเชยความเส ียหายอ ันเน ื ่องมาจาก
ผลกระทบที ่อาจเกิดจากอาคารภายในโครงการในช่วงเปิด
ด าเนินการ ซึ่งโครงการจะท าหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงที่อาจ
ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม ณ วันที่
เร ิ ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าว จะระบุชื ่อและ
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที ่จะเป็นผู ้ร ับเรื ่อง ผู ้ที ่ได้รับ
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อน่ึง เงื่อนไขใน
การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เอ็น แอนด์  เอ็น 
แอสเซ็ท จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและลักษณะของ
ผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การจ่ายเง ินชดเชยค่าเส ียหายหร ือการด าเน ินการแก ้ไข
ผลกระทบให้กับบุคคลที ่ได้ร ับความเสียหาย ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผู ้ที ่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับ
บริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น แอสเซ็ท 
จ ากัด) และผู้พักอาศัยท่ีอยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่ 

✓ - โครงการได้ก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอัน
เนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารภายในโครงการ
ในช่วงเปิดด าเนินการ ซึ่งโครงการจะท าหนังสือแจ้งอาคาร
ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง ซึ่งความรับผิดชอบจะ
สิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคาร
ชุดแล้วเสร็จ ทั้งนี้โครงการได้ท าการจดทะเบียนอาคารชุด
เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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 บริษัท ทัช พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากัด    หน้า 2-55 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KHUN by YOO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4.7 การบดบ ังแสงแดด
และทิศทางลม (ต่อ) 

สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไข
ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่ง
เงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 

    

4.8 การดูดกลืนคลื่นวิทยุ 
แ ล ะ บ ด บ ั ง ส ั ญ ญ า ณ
โทรทัศน ์

- โครงการจะท าหนังสือแจ้งผู ้พักอาศัยที ่อยู ่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้าน
การบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่
เริ่มก่อสร้าง เพื่อให้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบ
ด ังกล ่าวสามารถต ิดต ่อก ับโครงการได ้  โดยโครงการจะ
ด าเนินการติดตั ้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
อุปกรณ์แปลงระบบดิจิตอล (Set - Top Box) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
รับเชื่อมกับโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถรับสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ภายใน 2 
สัปดาห์ หลังจากได้รับแจ้งซึ ่งเงื ่อนไขในการด าเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดย
ความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 

✓ - โครงการจะท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการในรัศมี 100 เมตร เพื่อให้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่
ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดย
โครงการจะด าเนินการติดตั ้งกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล อุปกรณ์แปลงระบบดิจิตอล (Set - Top Box) 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับเชื่อมกับโทรทัศน์ที ่มีอยู ่เดิม โดยความ
รับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ ทั้งนี้โครงการได้จด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2562 

เอกสารแนบ 2 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
โครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                      หน้า 2-56 

     

 

ภาพที่ 2.2-1 สภาพโดยรอบโครงการ 

     

     

     

ภาพที่ 2.2-2 พ้ืนที่สีเขียว 
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ภาพที่ 2.2-3 ระบบจราจรภายในโครงการ 

ป้อมยาม ป้ายบอกจ านวนที่จอดรถ ป้ายจ ากัดความเร็ว 

ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ป้ายบอกทาง 

ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ พ้ืนที่จอดรถจักรยานยนต์ แผงกั้นจราจร 

พ้ืนที่จอดรถยนต์ CCTV ลิฟต์จอดรถอัตโนมัติ 

บัตรส าหรับผู้มาติดต่อ Longer Reader System 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 
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ภาพที่ 2.2-4 ระบบบ าบัดน ้าเสีย 

     
 

 
 

ภาพที่ 2.2-5 ระบบน ้าใช้ของโครงการ 

     
 

ภาพที่ 2.2-6 สุขภัณฑ์ประหยัดน ้า 

 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย ท่อเติมอากาศระบบบ าบัดน ้าเสีย ตู้ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสีย 

ถังเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า Transfer Pump ถังเก็บน ้าชั้นใต้ดิน 

ปํ๊มส ารอง 

ชักโครก อ่างล้างมือ ฝักบัวอาบน ้า 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 
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ภาพที่ 2.2-7 สระว่ายน ้าของโครงการ 

 

 

 

 

สระว่ายน ้า ระเบียบการใช้สระว่ายน ้า กระเบื้องบริเวณทางลงสระว่าย

น ้า 

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ป้ายบอกความลึก ห่วงช่วยชวีิต 

ตู้เก็บของ อุปกรณ์ท าความสะอาดสระว่าย

น ้า 

ห้องเก็บสารเคมี 

ถังเก็บน ้าสระว่ายน ้า ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน ้า ระบบกรองน ้าสระว่ายน ้า 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 
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ภาพที่ 2.2-8 ห้องพักมูลฝอยของโครงการ 

     
 

ภาพที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้าในโครงการ 

ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ห้องพักมูลฝอยรวม 

ถังขยะบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง พัดลมระบายอากาศ ก๊อกน ้าและท่อระบายน ้า 

อุปกรณ์ท าความสะอาด 

Generator Room Ring Main Unit (RMU) MDB Room 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 
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ภาพที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้าในโครงการ (ต่อ) 

     
 

 
 

 

ภาพที่ 2.2-10 การประหยัดพลังงาน 

     
 

ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 

ป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้า Transformer Room ป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง 

เครื่องปรับอากาศ ป้ายประหยัดพลังงาน ปรับอุณหภูมิแอร์ 25 องศาเซลเซียส 

ไฟส่องสว่างรอบโครงการ 

หัวจ่ายน ้าดับเพลิงในอาคาร Alarm Bell หัวรับน ้าดับเพลิง 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 
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ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

Fire Alarm Control Panel Fire Alarm Manual Station Fire Alarm Horn Strobe 

Fire Hose Cabinet Graphic Annunciator Fire Alarm System Fireman Lift 

Smoke Detector ช่องระบายอากาศบริเวณ Fireman Lift จุดรวมพล 

ถังเก็บน ้าดับเพลิง ประตูหนีไฟ บันไดหนีไฟ 

ป้ายบอกทางหนีไฟ ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ป้ายบอกเลขชั้น 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 
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ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

     
 

 
 

ภาพที่ 2.2-12 การระบายอากาศภายในโครงการ 

     
 

ภาพที่ 2.2-13 การระบายน ้าในโครงการ 

พัดลมระบายอากาศบริเวณ Fireman Lift ไฟส ารองฉุกเฉิน 

เครื่องอัดอากาศ ช่องระบายอากาศ 

พัดลมระบายอากาศ 

บ่อพักน ้ารอบโครงการ รางระบายน ้ารอบโครงการ บ่อหน่วงน ้า 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
โครงการ KHUN by YOO ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 
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ภาพที่ 2.2-13 การระบายน ้าในโครงการ (ต่อ) 

     

   

ภาพที่ 2.2-14 การประชาสัมพันธ์ในโครงการ 

 

ตู้ควบคุมบ่อหน่วงน ้า 

24/3/2568 24/3/2568 24/3/2568 

24/3/2568 

24/3/2568 24/3/2568 


