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บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ SANSIRI 93 (ปัจจุบันเรียกในนาม THE XXXIX) ตั้งอยู่ที่ถนนซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโดยบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ปัจจุบันได้โอนให้นิติบุคคลอาคาร
ชุดแล้ว) เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยขนาดความสูง 32 ชั้น 
ความสูง 121.37 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา) จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 
178 ห้อง ขนาดพ้ืนที่โครงการรวมทั้งสิ้น 1-3-74 ไร่ หรือ 3,096 ตารางเมตร  

ทั้งนี้โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดท ารายงานกาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในชั้นของการขอ 
อนุญาตก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของ 
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ปฏิบัติ 
และแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่ก าหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตาม 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจ านวนห้องพัก ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมิพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตาราง
เมตรข ึ ้นไปต ้องจ ัดท  ารายงานกาประเม ินผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม เสนอต ่อส  าน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการด าเนินการ ซ่ึงโครงการได้ด าเนินการ
จัดท าตามกระบวนการและผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ช านาญการ พิจารณารายงานฯ มีมติเห็นชอบ
รายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/11220 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้
ก าหนดให้ทางโครงการด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก่ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน 

ส าหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้ เป็นการ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งท าการตรวจวัดระหว่าง
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.2 วัตถุประสงค์ 

 เพื ่อตรวจสอบการท างานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง 
แวดล้อม ประเมินผลและจัดท ารายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ 
โครงการ THE XXXIX  
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3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
ซ่ึงประกอบไปด้วย ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การตรวจติดตามคุณภาพน ้า น ้าใช้ มูลฝอย ระบบ
ป้องกันอัคคีภัยระบบระบายอากาศ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในโครงการ อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และสุขภาพและการสาธารณสุข  
 
3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE XXXIX ประกอบไปด้วย การตรวจติดตาม
ดัชนีผลกระทบประกอบด้วย การตรวจติดตามคุณภาพน ้า น ้าใช้ มูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัยระบบระบายอากาศ 
คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในโครงการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพและการ
สาธารณสุข 

ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวน
การปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจ าทุก 6 เดือน ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดโครงการจึงก าหนดให้มี
การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก ใฃผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่าง เดือนมกราคม - มิถุนายน 
2568 โดยมีรายละเอียดดัง ตารางท่ี 3.4-1 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE XXXIX (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

1. คุณภาพน ้า พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolves Solid 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat, Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

-  ค ุณภาพน  ้ าท ิ ้ ง ก ่ อน
ระบายออกนอก (บ่อตรวจ
คุณภาพน ้า) 
- คุณภาพน ้าทิ ้งก่อนการ
บ าบัด (บ่อดักไขมัน) 
- คุณภาพน ้าทิ ้งหลังการ
บ าบัด (บ่อพักน ้าใส) 

 - โครงการได้มีการเก็บตัวอย่างน ้าเสียเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย 
และบ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนปล่อยออกจากโครงการ เพื่อน าไป
ตรวจวิเคราะห์ โดยมีพารามิเตอร์เป็นไปตามที่ก าหนด ในเดือน
มีนาคม และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 แสดงผลการวิเคราะหด์งั
ตารางที่ 3.5-2 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-3 

2. น ้าใช้ พารามิเตอร์ 
- การแตกหรือรั่วซมึของท่อ 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- เส้นท่อประปา ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ของโครงการตรวจสอบเส้นท่อ
ประปาให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกหรือรั่วซึมทุกวัน 

ภาพที่ 2.2-4 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั้ง 

- ถังเก็บน ้า ✓ - โครงการจัดให้มีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้าของโครงการ 
ปีละ 1 ครั้ง 

ภาพที่ 2.2-4 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE XXXIX (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

3. มูลฝอย พารามิเตอร์ 
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
- ทุกวัน 

- ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน
และห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้แม่บ้านท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย
ประจ าช้ันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลัง
ส านักงานเขตเข้ามาเก็บ เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

4 .  ร ะ บ บ ป ้ อ งกั น
อัคคีภัย 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- มีแบตเตอรี่ส ารองอยู่ตลอดเวลา
และมีสภาพพร้อมใช้งาน 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่
ลบเลือน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง 

1 )  อ ุ ป ก ร ณ ์ ใ น ร ะ บ บ
ป้องกันและสัญญาณเตือน
อัคคีภัย 
 
 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน
อัคคีภัย ทุกๆ 3 เดือน ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี
การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่
ลบเลือน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง 

2) ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง 
 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง 
ทุกๆ 3 เดือน ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน 
หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไข
ทันท ี

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

- 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE XXXIX (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

4 .  ร ะ บ บ ป ้ อ งกั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่
ลบเลือน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง 

3) ป้ายและเครื ่องหมาย
แสดงการหน ี ไฟและผัง
เส้นทางการหนีไฟ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายและเครื ่องหมาย
แสดงการหนีไฟและผังเส้นทางการหนีไฟ ทุกๆ 3 เดือน ใหอ้ยู่ใน
สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลอืน หากพบว่ามีการเสียหาย
หรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง 

4) อุปกรณ์ดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 
ทุกๆ 1 เดือน ให้สามารถใช้งานได้อยู ่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง 

- หัวรับน ้าดับเพลิง ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหัวรับน ้าดับเพลิง ทุกๆ 3 
เดือน ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือ
ใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- สายฉีดน ้าดับเพลิงและตู้
เก็บสายฉีด (FHC) 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายฉีดน ้าดับเพลิงและตู้
เก็บสายฉีด (FHC) ทุกๆ 1 เดือน ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไข
ทันท ี

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

- 
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(ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด   หน้า 3-6 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE XXXIX (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

4 .  ร ะ บ บ ป ้ อ งกั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

-  ถ ั ง เก ็บน  ้ า ใช ้และน  ้ า
ดับเพลิง 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังเก็บน ้าใช้ ทุกๆ 1 เดือน 
ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรอืใช้การ
ไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-4 
เอกสารแนบ 3 

 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- Sprinkle System ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Sprinkle System ทุกๆ 
1 เดือน ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย
หรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-11 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- บันไดหนีไฟและเส้นทาง
หนีไฟ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันไดหนีไฟและเส้นทาง
หนีไฟ ทุกๆ 1 เดือน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่มสีิ่งกีด
ขวาง  

ภาพที่ 2.2-11 
 

- 

5 .  ร ะ บ บ ร ะ บ า ย
อากาศ 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

-  ช ่ อ ง ร ะ บ า ย อ า ก า ศ
ธรรมชาติ 
- พัดลมระบายอากาศ 

✓ - โครงการจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที่ตรวจสอบช่องระบายอากาศ
ธรรมชาติและพัดลมระบายอากาศ ทุกๆ 1 เดือน ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

ภาพที่ 2.2-10 
 

- 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด   หน้า 3-7 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE XXXIX (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

6. คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้
พักอาศัยในโครงการ 

พารามิเตอร์ 
-  ประเม ินเร ื ่องราวร ้องท ุกข์
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้
พักอาศัยภายในโครงการ 
ความถี่ 
- ตลอดระยะเวลาเปดิด าเนินการ 

 
-  ผ ู ้ พ ั ก อ า ศ ั ย ภ า ย ใน
โครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลฯ รับเรื ่องร้องทุกข์ 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายในโครงการ และ
ด าเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

- - 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

พารามิเตอร์ 
- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- ตลอดระยะเวลาเปดิด าเนินการ 

1) พื้นที่โครงการ 
-  ก ร ณ ี ท ี ่ ภ า ย ใ น

โครงการมีการปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

✓ - กรณีที่มีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมป้ายต่างๆ ภายในโครงการ 
เจ้าหน้าที่ของโครงการจะด าเนินการควบคุมไม่ให้มีการวาง
สิ่งของกีดขวางทางบริเวณดังกล่าว 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
ความถี่ 
- ตลอดระยะเวลาเปดิด าเนินการ 

2) ผ ู ้พ ักอาศัยข้างเค ียง
พื้นที่โครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลฯ รับเรื ่องร้องทุกข์ 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู ้พักอาศัยข้างเคียงพื ้นที่
โครงการ และด าเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

- - 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด   หน้า 3-8 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE XXXIX (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

8 . สุขภาพและการ
สาธารณสุข 
8.1 คุณภาพสระว่าย
น ้า 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- Residual Chlorine 
ความถี่ 
- ทุกวัน 

- สระว่ายน ้า ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญในการดูแล
ปรับปรุงคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดย
ได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้าทุกวัน วันละ 1 ครั้ง 
และม ีป ้ ายแสดงผลการตรวจว ัดค ่ า  pH และ Residual 
Chlorine บริเวณสระว่ายน ้า 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- Coliform Bacteria 
- จุลินทรีย์กลุ ่มที ่ท าให้เกิดโรค 
ได้แก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus 
และ Pseudomonas 
aeruginosa  
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- สระว่ายน ้าบริเวณส่วน
ลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 
1 จุด 

X - โครงการยังไม่มีการจัดให้วิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าใน
โครงการ    

- ตารางที่ 4.1-2 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดีไม่ช ารุด 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ระบบกรองสระว่ายน ้า ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลระบบกรองสระ
ว่ายน ้า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

- 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด   หน้า 3-9 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE XXXIX (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา /อุปสรรค/
แนวทางการแก้ไข 

8.2 ความสะอาดและ
ความปลอดภัย 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีน ้าขัง 
ความถี่ 
- ตลอดเวลา 

-  ขอบสระและทางเดิน
รอบสระว่ายน ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณขอบสระและทางเดิน
รอบสระว่ายน ้าไม่ให้มีน ้าขังตลอดเวลา 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดีไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

-  ป ้ ายแสดงกฎปฏ ิบ ัติ
ส าหรับผู้ใช้สระว่ายน ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลป้ายแสดงกฎปฏิบัติส าหรับผู้ใช้
สระว่ายน ้า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้อยู่ในสภาพดีไม่ลบเลือน 

ภาพที่ 2.2-6 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- อุปกรณ์ประจ าสระว่าย
น ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้า
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด หากพบว่า
ช ารุดจะด าเนินการซ่อมแซมทันที 

ภาพที่ 2.2-6 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- อุปกรณ์ไฟฟ้า ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณไ์ฟฟ้า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด หากพบว่าช ารุดจะด าเนินการ
ซ่อมแซมทันที 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีตะกอนตะไคร้และเศษผง 
ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ความสะอาดของสระว่าย
น ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าความสะอาด ดูดตะกอน ล้างตะไคร่ 
และตักเศษผง ในสระว่ายน ้าทุกวัน 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

- 
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3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE XXXIX ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ดัชนี คือ คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบัดน ้าเสีย และคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

  
3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ THE XXXIX ระบุให้ด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพน ้าทิ้ง ทั้งหมด 3 สถานี ได้แก่ คุณภาพน ้าทิ้งก่อนระบายออกนอก คุณภาพน ้าทิ้งก่อนการบ าบัด และ
คุณภาพน ้าทิ้งหลังการบ าบัด ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจ
วิเคราะห์ จ านวนทั้งหมด 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Settleable Solids, Total 
Dissolves Solid, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria 

อีกท้ังยังระบุให้ต้องด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า โดยแบ่งพารามิเตอร์ในการตรวจวัดออกเป็น 
2 กลุ่ม ตามความถ่ีในการตรวจวัด ดังนี้  

1) พารามิเตอร์ที่ต้องด าเนินการตรวจวัดทุกวันตลอดระยะเปิดด าเนินการ จ านวน 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
pH และ Residual Chlorine  

2) พารามิเตอร์ที่ต้องด าเนินการตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จ านวน 4 พารามิเตอร์ ได้แก่ Coliform 
Bacteria, E.coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น 
 
3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเอกชน 

บริษัทผู้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างได้ท าการเก็บตัวอย่างน ้า โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน ้าแข็งเพ่ือ
รักษาสภาพก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของ
ตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบก ากับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ และน าส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้าด าเนินตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด 
ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าที่ได้รับการยอมรับกัน
โดยทั่วไป ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวิเคราะห์น ้าทิ้งและสระว่ายน ้า แสดงดังตารางที่ 3.5-1 และ
ภาพที่ 3.5-1 
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ตารางท่ี 3.5-1 วิธิวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5-1 จุดเก็บตัวอย่างน ้าเสียภายในโครงการ 

จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์วิธีการ  ตรวจวัดและวิเคราะห์ วันที่ตรวจวัด 
- บ่อตรวจคุณภาพน ้า 
- บ่อดักไขมัน 
- บ่อพักน ้าใส 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolves Solid 
- Sulfide 
- TKN  
- Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria  
- Fecal Coliform Bacteria 

- Electrometric Method 
- 5 Day BOD Membrane Electrode 
- Dried at 103-105˚C  
- Volumetric Method 
-  Dried at 103-105˚C 
- Iodometric 
- Macro-Kjeldahl Method 
- Partition - gravimetric method 
- MPN Method 
- MPN Method 

31/3/2568 
30/6/2568 

- บริเวณส่วนลึก 
- บริเวณส่วนตื้น 

- Coliform Bacteria  
- E.coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 

- MPN Method 
- MPN Method, Detection 
- Membrane Filtration Method 
- Membrane Filtration Method 

ไม่มีการวิเคราะห ์

น ้าเสียเข้าระบบบ าบัด น ้าเสียออกจากระบบบ าบัด 

บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออกจากโครงการ 
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3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง 

โครงการ THE XXXIX ท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งในเดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 โดย
มีพารามิเตอร ์ท ั ้งหมด 10 พารามิเตอร ์ ได ้แก ่ pH, BOD, Suspended Solids, Settleable Solids, Total 
Dissolves Solid, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria โดย
ก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง ทั้งหมด 3 สถานี ได้แก่ คุณภาพน ้าทิ้งก่อนระบายออกนอก คุณภาพน ้าทิ้ง
ก่อนการบ าบัด และคุณภาพน ้าทิ้งหลังการบ าบัด ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 
3.5-2  
 
3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ THE XXXIX  พบว่า พารามิเตอร์ส่วน
ใหญม่ีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ควบคุมการระบาย
น ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) ยกเว้นพารามิเตอร์ Sulfide ในบางเดือน 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งหลังการบ าบัด บริเวณบ่อพักน ้าก่อนระบายออกจาก
โครงการ THE XXXIX ในปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2568 พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งมีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) แสดงดังตารางท่ี 3.5-3 และภาพที่ 5.5-2 
 
3.5.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

 โครงการ THE XXXIX ยังไม่ได้จัดให้มีการเก็บตัวอย่างน ้าสระว่ายน ้า เพื่อไปท าการวิเคราะห์ตามที่ระบไุว้
ในมาตรการฯ 
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(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 

หมายเหต ุ: 1)  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ควบคุมการระบายน า้ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.)     
TDS   =   Total Dissolved Solids   
SS    =   Suspended Solid    
O&G   =   Fat Oil & Grease    

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Settleable Solids 

(mg/l) 
O&G 

(mg/l) 
TKN 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

น ้าเสียเข้าระบบบ าบัด 
31/3/2568 7.0 42 262 33 <0.1 6.3 54 1.4 >160,000 >160,000 

30/6/2568 7.2 58 240 48 <0.1 <2.0 52 <1.0 >160,000 >160,000 

น ้าเสียออกจากระบบ
บ าบัด 

31/3/2568 6.5 32 368 26 <0.1 <2.0 14 1.9 13,000 4,900 

30/6/2568 7.4 2.9 338 13 <0.1 <2.0 7.0 <1.0 13,000 7,900 

บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออก
นอกโครงการ 

31/3/2568 6.5 24 356 27 <0.1 <2.0 12 1.4 13,000 2,400 

30/6/2568 6.3 12 302 10 <0.1 <2.0 <1.5 <1.0 92,000 7,000 

มาตรฐาน1) 5.5-9.0 30 1,000 40 - 20 35 1.0 - - 



รายงานผลการปฏิบ ัต ิตามมาตรการป้องก ันและแก้ไขผลกระทบสิ ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการ THE XXXIX ฉบับเดือนมกราคม - ม ิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 
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 ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 

หมายเหตุ : 1)  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) 
TDS   =   Total Dissolved Solids  SS   =   Suspended Solid  O&G   =   Fat Oil & Grease 
 
 
 
 

 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Settleable Solids 

(mg/l) 
O&G 

(mg/l) 
TKN 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

น ้าเสียเข้าระบบบ าบัด 

18/8/2565 7.2 52 736 76 <0.1 10 39 0.93 1,700,000 1,700,000 
16/11/2565 7.2 41 218 52 <0.1 8.7 43 <0.30 350,000 130,000 
14/2/2566 7.2 57 428 48 <0.1 3.3 48 <0.30 240,000 240,000 

8/5/2566 6.8 70 318 54 <2.5 5.0 46 0.51 92,000 54,000 

4/8/2566 6.5 52 432 37 <0.1 7.7 40 <1.0 540,000 540,000 

16/11/2566 6.7 74 330 38 <0.1 5.5 50 <1.0 3,500,000 3,500,000 

15/2/2567 6.6 54 408 7.8 <0.1 3.5 51 1.1 >160,000 >160,000 

10/5/2567 7.0 44 444 16 <0.1 4.5 47 1.0 >160,000 <160,000 

7/8/2567 7.1 38 264 24 <0.1 8.0 47 <1.0 >160,000 >160,000 

14/11/2567 7.2 52 246 81 <0.1 5.0 54 <1.0 >160,000 92,000 

31/3/2568 7.0 42 262 33 <0.1 6.3 54 1.4 >160,000 >160,000 

30/6/2568 7.2 58 240 48 <0.1 <2.0 52 <1.0 >160,000 >160,000 

มาตรฐาน1) 5.5-9.0 30 1,000 40 - 20 35 1.0 - - 
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(ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                                                                                                                                หนา้ 3-15 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) 

หมายเหตุ : 1)  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) 
TDS   =   Total Dissolved Solids  SS   =   Suspended Solid  O&G   =   Fat Oil & Grease 
 
 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Settleable Solids 

(mg/l) 
O&G 

(mg/l) 
TKN 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

น ้าเสียออกจากระบบ
บ าบัด 

18/8/2565 5.9 30 404 19 <0.1 5.5 7.4 <0.30 3,500 3,500 
16/11/2565 5.0 23 340 8.3 <0.1 2.7 7.0 <0.30 1,600 110 
14/2/2566 5.5 22 512 20 <0.1 <2.0 5.6 <0.30 7,000 7,000 

8/5/2566 6.4 14 488 11 <2.5 4.3 7.7 0.62 5,400 4,900 
4/8/2566 4.6 25 548 16 <0.1 5.0 10 <1.0 5,400 5,400 

16/11/2566 5.8 5.8 516 14 <0.1 <2.0 7.0 <1.0 5,400 5,400 
15/2/2567 5.8 25 552 25 <0.1 <2.0 <1.5 <1.0 2,400 >160,000 
10/5/2567 5.8 15 782 6.4 <0.1 7.7 5.2 <1.0 790 110 
7/8/2567 5.5 11 412 8.2 <0.1 2.7 <1.5 <1.0 7,900 330 

14/11/2567 5.9 24 254 17 <0.1 2.7 7.5 <1.0 9,400 1,100 
31/3/2568 6.5 32 368 26 <0.1 <2.0 14 1.9 13,000 4,900 
30/6/2568 7.4 2.9 338 13 <0.1 <2.0 7.0 <1.0 13,000 7,900 

มาตรฐาน1) 5.5-9.0 30 1,000 40 - 20 35 1.0 - - 



รายงานผลการปฏิบ ัต ิตามมาตรการป้องก ันและแก้ไขผลกระทบสิ ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการ THE XXXIX ฉบับเดือนมกราคม - ม ิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) 

หมายเหตุ : 1)  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) 
TDS   =   Total Dissolved Solids  SS   =   Suspended Solid  O&G   =   Fat Oil & Grease

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Settleable Solids 

(mg/l) 
O&G 

(mg/l) 
TKN 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออก
นอกโครงการ 

18/8/2565 6.2 33 424 37 <0.1 11 7.4 0.35 7,000 7,000 
16/11/2565 7.6 3.2 446 11 <0.1 <2.0 2.8 <0.30 92,000 35,000 

14/2/2566 5.8 26 214 29 <0.1 <2.0 5.6 <0.30 11,000 4,900 
8/5/2566 7.0 13 464 26 <2.5 3.7 8.4 0.44 54,000 54,000 
4/8/2566 5.1 23 208 22 <0.1 2.0 9.8 <1.0 5,400 5,400 

16/11/2566 6.4 6.0 332 13 <0.1 <2.0 5.6 <1.0 240,000 540,000 

15/2/2567 6.0 4.3 276 8.8 <0.1 <2.0 <1.5 <1.0 1,100 3,300 

10/5/2567 5.9 5.3 364 6.0 <0.1 9.7 <1.5 <1.0 >160,000 2,200 

7/8/2567 5.9 7.2 236 9.2 <0.1 <2.0 <.5 <1.0 1,7000 330 

14/11/2567 5.7 23 324 16 <0.1 5.3 6.4 <1.0 7,000 1,300 

31/3/2568 6.5 24 356 27 <0.1 <2.0 12 1.4 13,000 2,400 

30/6/2568 6.3 12 302 10 <0.1 <2.0 <1.5 <1.0 92,000 7,000 

มาตรฐาน1) 5.5-9.0 30 1,000 40 - 20 35 1.0 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE XXXIX  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 
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ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 
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18/8/2565 16/11/2565 14/2/2566 8/5/2566 4/8/2566 16/11/2566 15/2/2567 10/5/2567 7/8/2567 14/11/2567 31/3/2568 30/6/2568

pH

น ้าเสียเข้าระบบบ าบัด น ้าเสียออกจากระบบบ าบัด บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออกนอกโครงการ

เกณฑ์ก าหนดให้อยู่ในชว่ง 5.5-9.0 
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18/8/2565 16/11/2565 14/2/2566 8/5/2566 4/8/2566 16/11/2566 15/2/2567 10/5/2567 7/8/2567 14/11/2567 31/3/2568 30/6/2568

TDS

น ้าเสียออกจากระบบบ าบัด บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออกนอกโครงการ

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 1,000 mg/L 
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18/8/2565 16/11/2565 14/2/2566 8/5/2566 4/8/2566 16/11/2566 15/2/2567 10/5/2567 7/8/2567 14/11/2567 31/3/2568 30/6/2568

SS

น ้าเสียออกจากระบบบ าบัด บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออกนอกโครงการ

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 40 mg/L 
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18/8/2565 16/11/2565 14/2/2566 8/5/2566 4/8/2566 16/11/2566 15/2/2567 10/5/2567 7/8/2567 14/11/2567 31/3/2568 30/6/2568

BOD

น ้าเสียออกจากระบบบ าบัด บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออกนอกโครงการ

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 30 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE XXXIX  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 
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ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 
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18/8/2565 16/11/2565 14/2/2566 8/5/2566 4/8/2566 16/11/2566 15/2/2567 10/5/2567 7/8/2567 14/11/2567 31/3/2568 30/6/2568

Sulfide

น ้าเสียออกจากระบบบ าบัด บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออกนอกโครงการ

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 1.0 mg/L 
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18/8/2565 16/11/2565 14/2/2566 8/5/2566 4/8/2566 16/11/2566 15/2/2567 10/5/2567 7/8/2567 14/11/2567 31/3/2568 30/6/2568

TKN

น ้าเสียออกจากระบบบ าบัด บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออกนอกโครงการ

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 35 mg/L 
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18/8/2565 16/11/2565 14/2/2566 8/5/2566 4/8/2566 16/11/2566 15/2/2567 10/5/2567 7/8/2567 14/11/2567 31/3/2568 30/6/2568

O&G

น ้าเสียออกจากระบบบ าบัด บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออกนอกโครงการ

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 20 mg/L 
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Settleable Solids

น ้าเสียออกจากระบบบ าบัด บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออกนอกโครงการ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE XXXIX  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 
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ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 
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18/8/2565 16/11/2565 14/2/2566 8/5/2566 4/8/2566 16/11/2566 15/2/2567 10/5/2567 7/8/2567 14/11/2567 31/3/2568 30/6/2568

TCB

น ้าเสียออกจากระบบบ าบัด บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออกนอกโครงการ
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FCB

น ้าเสียออกจากระบบบ าบัด บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนออกนอกโครงการ


