
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-1 

บทที่ 2  
ผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

2.1  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ The Next Sukhumvit 52 เป็นโครงการประเภทอาคารอาคารชุด ขนาดพื้นที่ 1-0-71 ไร่ 
ประกอบด้วย ห้องพักจ านวน 119 ห้อง ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 109 ซอยสุขุมวิท 52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร โดยโครงการได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบรายงานฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 ตามหนังสือจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเลขที่ ทส 1009.5/96 ลงวันที่ 4 มกราคม 2551 โดยหนังสือเห็นชอบได้ก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางให้โครงการ
ปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือน 
 บัดน้ี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เน็กซ์ คอนโดมิเนียม สุขุมวิท ได้มอบหมายให้ บริษัท ตรวจวดัสิ่งแวดล้อม 
จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 ตามทีก่ าหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด ได้ท าการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey 
พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 
2.2    ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 แสดงดังตารางที่ 2.2-1 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-2 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ)   

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 คุณภาพอากาศ 
 1) ฝุ่นละออง 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากัดความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นในผิวถนน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วบริเวณที่จอดรถ
ของโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นในผิวถนน  

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนภายใน
โครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดบริเวณถนนภายใน
โครงการทุกวัน และท าการฉีดล้างปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

ภาพที่ 2.2-1 
เอกสารแนบ 3 

 

- 

 2) มลพิษทางอากาศ 1.ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณลาน
จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์ 
บริเวณที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึง
การควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย 

✓ - โครงการจัดให้มีสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางบริเวณที่จอดรถ
ของโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสับสนของผู้ขับขี่ และ
เพื่อความสะดวกของการจราจรภายในพื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นทีโ่ครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพื้นที่ 583 
ตร.ม.  และเลือกพันธุ์ ไม้ที่ปลูกให้สามารถดูดซับ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เมื่อเทียบเป็นคาร์บอน (C) 
ที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการได้หมด 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น
ดาดฟ้าของโครงการ เพื่อให้สามารถดูดซบัคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการได้หมด  

ภาพที่ 2.2-2 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-3 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

 
เอกสารอ้างอิง 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1 . 2  เ สี ย ง และค ว าม
สั่นสะเทือน 

1. ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริ เวณพื้นที่
โครงการ เช่น ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วและท าสันนูน 
เพื่อลดความเร็วและช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการ
แล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว เพื่อจ ากัด
ความเร็วของรถภายในโครงการ และช่วยลดระดับเสียงที่เกิด
จากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย 

ภาพที่ 2.2-3 - 

1.3 คุณภาพน้ า 1.จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม จ านวน 1 ชุด เป็น 
ระบบบ าบั ดน้ า เ สี ยแบบตะกอนเร่ ง  (Activated 
Sludge) ออกแบบให้รองรับน้ าเสียได้ 110 ลบ.ม./ วัน 
โดยระบบบ าบัดน้ าเสียจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 
สามารถบ าบัดน้ าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าทิ้ง
จากอาคารประเภท ข. 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชนิดเติมอากาศ 
จ านวน 1 ชุด เพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
รวมทั้งก าหนดให้มีการควบคุมคุณภาพน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด
แล้วให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข. 
ตามที่มาตรการก าหนด 

ภาพที่ 2.2-5 
 

- 

2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษา
และควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้ท างานได้
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลรักษา และ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้อยู่ในสภาพดี  
มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-5 
เอกสารแนบ 3 

- 

3.ประสานให้ส านักงานเขตพระโขนงมาสูบตะกอน
ส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัดเป็นประจ าทุก
เดือน 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับส านักงานเขตพระโขนง
มาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัด ปีละ 1 
ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

4. ก าจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจ าทุก
สัปดาห ์

✓ - โครงการจัดให้มีการตักไขมันออกจากบ่อดักไขมัน ปีละ 1 
ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-4 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ)  (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1.3 คณุภาพน้ า (ต่อ) 5. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียโครงการ 
เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ 
และการท างานของระบบบ าบัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัด
น้ าเสียไว้บริเวณห้องไฟฟ้าของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

 

6. จัดให้มีการน าน้ าทิ้งประมาณ 30 ลบ.ม./วัน มารดน้ า
ต้นไม้ภายในโครงการโดยติดตั้งก๊อกน้ าและให้ พนักงาน
ต่อสายยางรดน้ าต้นไม้ และจัดท าป้าย “ใช้น้ าทิ้งรดน้ า
ต้นไม้” ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อมิให้ผู้คนเข้าถึง หรือ
สัมผัสน้ าทิ้งดังกล่าว 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการน าน้ าทิ้งมาใช้ในการรดน้ าต้นไม้ 
เนื่องจากปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อย ไม่เพียงพอ
ต่อการน ามาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการ รวมทั้งเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผู้พักอาศัยสัมผัสกับละอองน้ าเสียที่น ามาใช้ในการรดน้ า
ต้นไม ้

- 
 

- 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 

2.1 นิเวศวิทยาทางบก 1. ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพ 
อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน 
คุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด 
เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางบก 

✓ - โครงการจัดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพอย่าง
เคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่นิเวศวิทยาทางบก  

- - 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ า   ดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ ให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-5 
เอกสารแนบ 3 

- 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-5 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 การใช้น้ า 1. จัดให้มีถังเก็บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ความจุประมาณ 
113.5 ลบ.ม. รวม 2 ถัง มีความจุ ประมาณ 227 ลบ.ม. 
ส ารองน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ปริมาณ 140 ลบ.ม. 
และถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า จ านวน 1 ถัง  มีความจุ
ประมาณ 25 ลบ.ม. ส ารองน้ าเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค
ทั้งหมด โดยถังเก็บน้ าของโครงการสามารถส ารองน้ า
ใช้ได้นาน ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

✓ - โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง และถังเก็บน้ า
ชั้น ดาดฟ้า จ านวน 1 ถัง เพื่อส ารองน้ าใช้ภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-4 - 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา
ให้อยู่ในสภาพดี 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบ
เส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-4 
เอกสารแนบ 3 

- 

3. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ าอย่างประหยัด ✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พัก
อาศัยภายในโครงการใช้น้ าอย่างประหยัด 
 

ภาพที่ 2.2-10 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-6 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.2 การบ าบัดน้ าเสีย 1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม จ านวน 1 ชุด เป็น
ระบบบ าบั ดน้ า เ สี ยแบบตะกอนเร่ ง  (Activated 
Sludge) ออกแบบให้รองรับน้ าเสีย ได้ 110 ลบ.ม./วัน 
โดยระบบบ าบัดน้ าเสียจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 
สามารถบ าบัดน้ าเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าทิ้ง
จากอาคารประเภท ข 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชนิดเติมอากาศ 
จ านวน 1 ชุด เพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษา
และควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการให้ท างานได้
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา และควบคุมระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ 
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

ภาพที่ 2.2-5 
เอกสารแนบ 3 

- 

3. ประสานให้ส านักงานเขตพระโขนง มาสูบตะกอน
ส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัดเป็นประจ าทุก
เดือน 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับส านักงานเขตพระโขนง 
มาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสียไปก าจัด ปีละ 1 
ครั้ง 

- - 

4. ก าจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจ าทุก
สัปดาห ์

✓ - โครงการจัดให้มีการตักไขมันออกจากบ่อดักไขมัน ปีละ 1 
ครั้ง 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-7 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.2 การบ าบัดน้ าเสีย 
(ต่อ) 

5. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียโครงการ 
เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพและ
การท างานของระบบบ าบัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัด
น้ าเสียไว้บริเวณห้องไฟฟ้าของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

6. จัดให้มีการน าน้ าทิ้งประมาณ 30 ลบ.ม./วัน มารดน้ า
ต้นไม้ภายในโครงการโดยติดตั้งก๊อกน้ าและให้ พนักงาน
ต่อสายยางรดน้ าต้นไม้และจัดท าป้าย “ใช้น้ าทิ้งรดน้ า
ต้นไม้” ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อมิให้ผู้คนเข้าถึง หรือ
สัมผัสน้ าทิ้งดังกล่าว 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการน าน้ าทิ้งมารดน้ าต้นไม้ภายใน
โครงการ เนื่องจากปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อย ไม่
เพียงพอต่อการน ามาใช้รดน้ าต้นไม้ในโครงการ รวมถึงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้พักอาศัยสัมผัสกับละอองน้ าเสียที่น ามาใช้รดน้ า
ต้นไม ้

- - 

3.3 การระบายน้ า 1. โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ า จ านวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ใต้
ทางวิ่งด้านทิศตะวันออก ใกล้กับทางเข้า-ออก โครงการ 
ขนาดความจุประมาณ 50 ลบ.ม .  เพื่ อรองรับน้ า
หลากหลายภายในพื้นที่โครงการปริมาณ 16 ลบ.ม. ได้
อย่างพอเพียง โดยโครงการได้สร้างบ่อหน่วงน้ าเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรงมีประสิทธิภาพ
ในการกักเก็บได้เป็นอย่างดีและจ ากัดอัตราการระบายน้ า
จากบ่อหน่วงน้ าด้วยเครื่องสูบน้ าซึ่งติดตั้งไว้ จ านวน 2 
เครื่อง (ใช้งาน จริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) อัตราการ
สูบเครื่อง ละ 0.96 ลบ.ม./นาที (0.013 ลบ.ม./วินาที) ซึ่ง
ไม่เกินอตัราการระบายน้ าก่อนการพัฒนาโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ า จ านวน 1 บ่อ ตั้งอยู่ใต้ทางวิ่ง
ด้านทิศตะวันออก ใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ 

ภาพที่ 2.2-7 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-8 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.3 การระบายน้ า (ต่อ) 2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ า เพื่อ
ป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็น
สาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบาย
น้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลบ่อพักของ
ระบบระบายน้ า ให้มีสภาพดีมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ รวมทั้งเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อ
พักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่ง เป็นอุปสรรคในการ
ระบายน้ า 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

3.4 การจัดการขยะมูล
ฝอย 

1.จัดให้มีห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นของโครงการ โดย
ภายในตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง/ชั้น 
(ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) โดยจัด
ให้มีพนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากถัง
รองรับมูลฝอย และคัดแยกมูลฝอยจากนั้นน ามูลฝอยไป
รวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยแห้งและเปียก เพื่อให้รถเก็บขน
มูลฝอยของส านักงานเขตพระโขนงมาจัดเก็บต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นของโครงการ 
โดยภายในตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง/ชั้น 
โดยจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากถัง
รองรับมูลฝอย และคัดแยกมูลฝอยจากนั้นน ามูลฝอยไปรวมไว้
ที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
ส านักงานเขตพระโขนงมาจัดเก็บต่อไป 

ภาพที่ 2.2-6 
 

- 

2.จัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 200 ลิตร จ านวน 2 
ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการเพื่อให้ผู้
พักอาศัยน ามูลฝอยอันตรายมาทิ้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีการตั้งถังมูลฝอยอันตรายขนาด 200 ลิตร 
จ านวน 2 ถัง ในพื้นที่ห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-6 - 
 

3.การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ าหนัก
มากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอย ประมาณ 3 ใน 4 
ของถุง 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานเก็บมูลฝอยในถุงไม่ให้มีปริมาณ
หรือน้ าหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 
ใน 4 ของถุง เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย 

ภาพที่ 2.2-6 
 

- 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-9 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการขยะมูล
ฝอย (ต่อ) 

4. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูล
ฝอยของโครงการต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูล
ฝอยกระจัดกระจาย และสะดวกต่อการขน 

✓ - โครงการจัดให้พนักงานเก็บมูลฝอยมัดปากถุงให้แน่นก่อน
น าไปไว้บริเวณที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อป้องกันมูล
ฝอยกระจัดกระจาย และสะดวกต่อการขนย้าย 

ภาพที่ 2.2-6 - 

5. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมบริ เวณชั้นที่  1 โดย
แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้งและห้องพักมูลฝอยเปียก
แยกกันอย่างชัดเจน ดังนี้ 

1) ห้องพักมูลฝอยแห้ง ความจุประมาณ 4 ลบ.ม. 
(คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 ม.) ภายในตั้งถังมูลฝอย
อันตรายขนาด 200 ลิตร จ านวน 2 ถัง เพื่อรองรับมูล
ฝอยอันตราย แยกอย่างเป็นสัดส่วน 

2) ห้องพักมูลฝอยเปียก ความจุประมาณ 1.8 ลบ.ม. 
(คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 ม. ขนาด 200 ลิตร จ านวน 
4 ถังเพื่อป้องกันการกระจัดกระจายของมูลฝอยหากถุง
บรรจุมูลฝอยฉีกขาด 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นที่ 1 แต่
จัดให้มีพื้นที่ส าหรับพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยจะตั้งถัง
มูลฝอยไว้จ านวน 3 ถัง ไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

ภาพที่ 2.2-6 
 

- 

6. จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยอย่าง
สม่ าเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัว
ของเชื้อโรค 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

 

- 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-10 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการขยะ
มูลฝอย (ต่อ) 

7. ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันกลิ่น
รบกวนผู้อยู่อาศัย และชุมชนบริเวณใกล้เคียงโดยเปิดประตู
เฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยที่มีประตูปิดมิดชิดเพื่อ
ป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัย และชุมชนบริเวณใกล้เคียงโดย
เปิดประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

ภาพที่ 2.2-6 
 

- 

8. บริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยรวมต้องจัดให้มีท่อรวมน้ าจาก
การล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
โครงการ 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นที่ 1 แต่
จัดให้มีพื้นที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยจะตั้งถังมูลฝอย
ไว้จ านวน 3 ถัง ไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวมีก๊อกน้ าและรางระบายน้ าเชื่อมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-6 
 

- 
 

9. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพัก
มูลฝอยแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น และพื้นที่พักมูล
ฝอยรวมของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

 

- 

10. จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยมายัง
รถเก็บขนมูลฝอยเพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บขนมูล
ฝอยของส านักงานเขตพระโขนง 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดท าหน้าที่ขนย้ายมูล
ฝอยจากพื้นที่พักมูลฝอยรวมมายังรถเก็บขนมูลฝอยเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขต
พระโขนง 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

 

- 

11. ควบคุมพนักงานไม่ให้น ามูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการ
เก็บขน 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมพนักงานภายในโครงการไม่ให้น า
มูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขน 

ภาพที่ 2.2-6 - 

12. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงาน
เขตพระโขนงให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ าเสมอ
ทุกวัน โดยไม่มีการตกค้าง 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับส านักงานเขตพระโขนง
ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการทุกวันพุธ วันศุกร์ และวัน
อาทิตย ์

ภาพที่ 2.2-6 
 

- 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-11 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการขยะมูล
ฝอย (ต่อ) 

13. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้เข้า
มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง
หรือต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม และมูลฝอยมีค่าที่
สามารถขายได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณ
ใกล้เคียง ให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก
โดยตรงหรือต้องผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม และมูลฝอยมีค่าที่
สามารถขายได้ 

- - 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ติดตั้ ง  Transformer ชนิด Oli Immersed Type 
ขนาด 1,000 KVA จ านวน 1 ชุด โดยโครงการมีความ
ต้องการ ใช้ไฟฟ้าประมาณ 822 KVA 

✓ -  โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ติ ด ตั้ ง  Transformer ชนิ ด  Oli 
Immersed Type ขนาด 1,000 KVA จ านวน 1 ชุด เพื่อแปลง
ไฟ จ่ายไปยังLoad ต่าง ๆ ภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

2. ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 
125 KVA จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟฟ้าได้นาน 8 
ชั่วโมง 

✓ -  โครงการจัดให้มีการติดตั้ ง เครื่องก า เนิดไฟฟ้าฉุก เฉิน 
(Generator) ขนาด 125 KVA จ านวน 1 ชุด สามารถส ารอง
ไฟฟ้าได้นาน 8 ชั่วโมง 

ภาพที่ 2.2-9 - 

3. จัดให้มี Battery ขนาด 12 V ส ารองไฟได้นานไม่น้อย
กว่า 2 ชั่วโมง 

✓ - โครงการจัดให้มี Battery ขนาด 12 V ส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 
2 ชั่วโมง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

4. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

ภาพที่ 2.2-10 - 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 
2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ ใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนี้ 
 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยไว้
ตามจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่โครงการ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 
2543) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

ภาพที่ 2.2-8 
 

- 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-12 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
      = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยงัไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3 .6  การป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

ระบบป้องกันอัคคีภัย 
   - ระบบท่อยืน จ านวน 2 ท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4 และ 
6 นิ้วเป็นระบบท่อแห้ง เพื่อรับน้ าจากหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอก
อาคาร (Fire Department Connector : FDC) ขนาด 2½ x 
2½ x 6 นิ้ว พร้อม Check Valve ที่ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก 
โครงการ จ านวน 1 ชุด ส าหรับรับน้ าจากรถดับเพลิงของสถานี
ดับเพลิงพระโขนง 
   - ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) จ านวนรวม 
17 ตู้ซึ่งติดตั้งบริเวณชั้นที่ 1-8 ชั้นละ 2 ตู้  และชั้นดาดฟ้า 
จ านวน 1 ตู้  
   - ถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์ ซึ่งติดตั้งไว้
ภายในตู้ FHC ในแต่ละชั้นของอาคาร 
   - ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ประกอบด้วย  
    1) หัวจ่ายน ้าดับเพลิงชนิดหัวหงาย (Upright) ติดตั้งไว้
บริเวณห้องเครื่องห้องพักมูลฝอย บันได ที่จอดรถ และทางวิ่ง
รถยนต์ จ านวน 91 จุด 
    2) หัวกระจายน ้าดับเพลิงชนิดหัวคว่้า (Pendent) ติดตั้ง
ไว้ทุกชั้นของอาคาร บริเวณส านักงาน ห้องซักรีด ห้องออกก าลัง
กาย ห้องพักอาศัย โถงลิฟต์ และบริเวณทางเดินทั่วอาคาร 
จ านวนรวม 636 จุด 

    



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-13 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

- บันไดที่ใช้หนีไฟ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) บันไดหลัก ST-01 เป็นบันไดที่สามารถขึ้นจาก

ชั้นที่ 1- ชั้นดาดฟ้า ความกว้าง 1.55 เมตร ชานพักกว้าง 
1.50 เมตร 

2) บันไดหลัก ST-02 เป็นบันไดที่สามารถขึ้นจาก
ชั้นที่ 1- ชั้นที่ 8 ความกว้าง 0.90 เมตร ชานพักกว้าง 
1.00 เมตร  
ระบบเตือนภัยอัคคีภัย 
   - Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นจุดศูนย์รวม
การรับ-ส่งสัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 

- เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้ง 
ภายในห้องพักรวมทั้งสิ้น 129 จุด 
   - เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual 
Station) ส าหรับส่งสัญญาณเตือนภัย โดยติดตั้งอยู่
บริเวณโถงลิฟต์ ห้องไฟฟ้า โถงบันได และห้องเครื่อง
ลิฟต์ รวมทั้งสิ้น 16 จุด 

    

 

 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-14 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

   - ล าโพงแจ้งเหตุ (Fire Alarm Bell) เป็นกิ่งสัญญาณ
เตือนภัยอัคคีภัย ติดตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณเดียวกับ 
Fire Alarm Manual Station  

- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้ง
บริเวณห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องลิฟต์ ห้องออกก าลังกาย 
ส านักงาน ห้องพัก และบริเวณทางเดินรวม ทั้งสิ้น 300 
จุด 
   - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้ง 
ภายในห้องพักรวมทั้งสิ้น 129 จุด 
   - เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual 
Station) ส าหรับส่งสัญญาณเตือนภัย โดยติดตั้งอยู่
บริเวณโถงลิฟต์ ห้องไฟฟ้า โถงบันได และห้องเครื่อง
ลิฟต์ รวมทั้งสิ้น 16 จุด 
   - ล าโพงแจ้งเหตุ (Fire Alarm Bell) เป็นกิ่งสัญญาณ
เตือนภัยอัคคีภัย ติดตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณเดียวกับ 
Fire Alarm Manual Station 

    



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-15 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

2. จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการบริเวณ
พื้นที่ว่างด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของโครงการ
ขนาดพื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม. สามารถรองรับจ านวน
คนได้ประมาณ 640 คน (โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืน
ประมาณ 0.25 ตร.ม.) จึงเพียงพอต่อจ านวนผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ ซึ่งมีจ านวน 576 คน เพื่อเป็นจุด
ตรวจเช็คจ านวนคนในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่รวมพลอยู่บริเวณพื้นที่หน้าโครงการ 
เพื่อเป็นจุดตรวจเช็คจ านวนคนในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัยให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือ
ใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไข 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลระบบป้องกัน
และเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้
อยู่เสมอ ทั้งนี้หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้จะรีบ
ด าเนินการแก้ไขทันท ี

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 3 

- 

4. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถ
ใช้ได้ทันท ี

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละ
ตัว ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
สามารถใช้ได้ทันที 

ภาพที่ 2.2-8 - 

5. จัดท าผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคน
เบื้องต้นไว้บริเวณโถงบันได ST-01 และ ST-02 ของทุก
ชั้น 

✓ - โครงการจัดให้มีการจัดท าผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยัง
จุดรวมคนเบื้องต้นไว้บริเวณโถงบันได ST-01 และ ST-02 ของ
ทุกชั้น 

ภาพที่ 2.2-8 - 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-16 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

6. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงพระโขนง ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผน
อพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิง
พระโขนง ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับ
โครงการเป็นประจ าทุก 1 ครั้ง/ปี 

ภาพที่ 2.2-8 
เอกสารแนบ 2 

 

- 

3.7 ระบบระบายอากาศ 1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถ
ใช้งานได้อยู่เสมอโดยจะตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มี
สิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบาย
อากาศ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการ
ระบายอากาศ รวมทั้งดูแลให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- - 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่
จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์
ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและ
ทั่วถึง 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่สามารถลดความร้อน
จากระบบปรับอากาศในอัตรา 1 ตัน/ต้น ได้แก่ อโศก
อินเดีย พิกุล และชมพูพันธุ์ทิพย์ จ านวนรวมทั้งสิ้น 156 
ต้น ซึ่งสามารถลดความร้อน คิดเป็นร้อยละ 64 ของ
อัตราการระบายความร้อนจากปรับอากาศ (244 ตัน) 
 

✓ - โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่สามารถลดความร้อน
จากระบบปรับอากาศภายในพื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-17 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.8 การจราจร 1. จัดท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจร
การเดินรถให้ชัดเจนรวมทั้งป้ายต่างๆ บริเวณโครงการ
เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อน
ตัวของรถในโครงการและบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ
สามารถท าได้อย่างดีและปลอดภัย  

✓ - โครงการจัดให้มีการท าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่ง
ช่องจราจรการเดินรถให้ชัดเจนรวมทั้งป้ายต่างๆ บริเวณ
โครงการเพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าให้การ
เคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริ เวณ ทางเข้า -ออก
โครงการสามารถท าได้อย่างดีและปลอดภัย  

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ ที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทาง
พอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่าง
ปลอดภัยและลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอัน
เป็นสาเหตุของปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุบนถนน
ซอยสุขุมวิท 52 ได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ ที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควร
ที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัยและ
ลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของ
ปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุบนถนนซอยสุขุมวิท 52 ได้ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้
สามารถมองเห็นทางและรถที่เข้า-ออกโครงการ ได้อย่าง
ชัดเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-
ออกโครงการให้สามารถมองเห็นทางและรถที่ เข้า -ออก
โครงการ ได้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-3 - 

4. จัดท าคันชะลอความเร็วบริเวณถนนซอยแยกสุขุมวิท 
52 โดยพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินรถเข้าสู่โครงการ ตลอดจนการ
สัญจรบนถนนซอยดังกล่าว 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าแผงกั้นจราจรบริเวณถนนซอยแยก
สุขุมวิท 52 เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถเข้าสู่โครงการ 
ตลอดจนการสัญจรบนถนนซอยดังกล่าว  

ภาพที่ 2.2-3 - 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-18 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.8 การจราจร (ต่อ) 5. จัดท าที่กั้นหรือแผงกั้น บริเวณช่องจอดรถหมายเลข 
1, 2 และ 42 เพื่อก าหนดให้เป็นที่จอดรถล าดับสุดท้าย 
คือต้องให้ที่จอดรถภายในอาคารเต็มก่อนจึงอนุญาตให้
เข้าช่องจอดรถดังกล่าว 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าแผงกั้นบริเวณช่องจอดรถหมายเลข 
1, 2 และ 42 เพื่อก าหนดให้เป็นที่จอดรถล าดับสุดท้าย โดยให้
ที่จอดรถภายในอาคารเต็มก่อนจึงให้เข้าช่องจอดรถดังกล่าว 

ภาพที่ 2.2-3 - 

6. ให้ผู้อาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการ
ทราบ และจัดท าเป็นบัญชีเพื่อตรวจสอบความเพียงพอ
ของที่จอดรถ และปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ 
เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยให้
สามารถดูแลและคอยอ านวยความสะดวกได้ง่ายขึ้น 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าหนดให้ผู้อาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดท าเป็นบัญชีเพื่อตรวจสอบ
ความเพียงพอของที่จอดรถ และปริมาณรถที่จะเข้ามาใน
โครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ให้สามารถดูแลและคอยอ านวยความสะดวกได้ง่ายขึ้น  

ภาพที่ 2.2-3 - 

7. จัดให้มีที่จอดรถ จ านวน 62 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความ
ต้องการตามกฎหมาย (ต้องจัดที่จอดรถ 62 คัน) 

✓ - โครงการจัดให้มีที่จอดรถ จ านวน 119 คัน ซึ่งเพียงพอต่อ
ความต้องการตามกฎหมาย 

ภาพที่ 2.2-3 - 

8. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะในการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางโดย
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (BTS สถานีอ่อนนุช) เพื่อ
เป็นการลดปริมาณจราจรที่เกิดจากโครงการแบบยั่งยืน
ทางหนึ่ง 

✓ - โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัย
ของโครงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง  

ภาพที่ 2.2-10 
 

- 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-19 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ)  (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.9 การใช้ที่ดิน  1. ออกแบบอาคารโครงการให้มีความสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 
ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 (พ.ศ. 2543) ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงให้บังคับ
ใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตาม 
และกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมความใน
พระราชบัญญัติผังเมือง 2518 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติผังเมือง 2518 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบอาคารโครงการให้มีความ
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 
55 ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อบัญญัติ
กรุ ง เทพมหานคร พ .ศ .  2544 (พ.ศ .  2543) ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผัง
เมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และกฎกระทรวงให้
บังคับใช้ผังเมืองรวมความในพระราชบัญญัติผังเมือง 2518 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ผังเมือง 2518 

ภาพที่ 2.2-1 
เอกสารแนบ 2 

- 

2. ใช้เทคนิคในการออกแบบเพื่อให้ดูไม่แออัดมากโดย
บริเวณชั้นที่ 1 จะจัดให้เป็นพื้นที่จอดรถมีลักษณะเปิด
โล่งทั้ง 4 ด้าน  ชั้นที่ 2 เป็นชั้นพักอาศัยและสระว่ายน้ า 
ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งและตั้งแต่ที่ 3-8 เป็นชั้นพักอาศัยซึ่ง
มีลักษณะอาคารเป็นรูปตัว L มีช่องว่างบริเวณมุมอาคาร
ที่อยู่มุมถนน เพื่อเป็นช่องเปิดของสระว่ายน้ าบริเวณชั้น
ที่ 2 ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองของอาคารให้กว้างขึ้น ไม่มี
ลักษณะเป็นแท่งอาคารบริเวณมุมถนนมีการลดหลั่น
ความสูงอาคารตามระยะห่างจากถนนซอย 

✓ - โครงการจัดให้มีการใช้เทคนิคในการออกแบบเพื่อให้ดูไม่
แออัดมากโดยบริเวณชั้นที่ 1 จะจัดให้เป็นพื้นที่จอดรถมี
ลักษณะเปิดโล่งทั้ง 4 ด้าน  ชั้นที่ 2 เป็นชั้นพักอาศัยและสระ
ว่ายน้ า ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งและตั้งแต่ที่ 3-8 เป็นชั้นพักอาศัย
ซึ่งมีลักษณะอาคารเป็นรูปตัว L มีช่องว่างบริเวณมุมอาคารที่
อยู่มุมถนน เพื่อเป็นช่องเปิดของสระว่ายน้ าบริเวณชั้นที่ 2 ซึ่ง
เป็นการเปิดมุมมองของอาคารให้กว้างขึ้น ไม่มีลักษณะเป็น
แท่งอาคารบริเวณมุมถนนมีการลดหลั่นความสูงอาคารตาม
ระยะห่างจากถนนซอย 

ภาพที่ 2.2-1 
เอกสารแนบ 2 

- 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Next Sukhumvit 52  ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-20 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
= ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.9 การใช้ที่ดิน (ต่อ) 3. จัดให้มีพื้นที่จัดสวนบนชั้นดาดฟ้าในลักษณะ Roof 
Garden เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และลดความกระด้างของ
ตัวอาคาร 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่จัดสวนบนชั้นดาดฟ้าในลักษณะ Roof 
Garden เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และลดความกระด้างของตัว
อาคาร 

ภาพที่ 2.2-2 - 
 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.1 สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ 

1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และ
ดาดฟ้า ขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 583 ตร.ม. คิดเป็น
อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.01 ตร.ม./คน 
เป็นพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1 ขนาดพื้นที่ 293 ตร.ม. โดยเป็น
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นภายนอกอาคาร 284 ตร.ม. (คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง ตามกฎหมาย ควบคุมอาคาร 
566 ตร.ม.) ซึ่งต้นไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ 
พิกุล ยี่โถ ตีนตุ๊กแก ไทรยอดทอง และหางกระรอก  
เป็นต้น 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ บริเวณชั้นที่ 1 
ชั้นที่ 2 และชั้นดาดฟ้าของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมี
ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ
ให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา หากพบการตาย
จ าเนินการปลูกทดแทนทันที 

ภาพที่ 2.2-2 
เอกสารแนบ 3 

 

- 
 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิ
ให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานคอยควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์
อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-21 

ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Next Sukhumvit 52 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 
       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

4.2 การบดบังแสง 1. ก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเบื้องต้นอัน
เนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการในช่วงเปิด
ด าเนินการ โดยก าหนดวงเงินชดเชยเบื้องต้นต่อบุคคลที่
ได้รับความเสียหายอัน เนื่องมาจากโครงการ 

✓ - ในช่วงเปิดด าเนินการที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนจากพื้นที่
ข้างเคียงโดยรอบ 

- - 

4.3 การบดบังทิศทางลม 1. อาคารโครงการมีแนวเปิดโล่งโดยรอบอาคารระยะ
ประมาณ 3 เมตร รวมทั้งโครงการได้ออกแบบอาคารให้
มีช่องว่างภายในอาคารเพียงพอที่จะให้กระแสลมพัด
ผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบได้อย่างสะดวก 

✓ - โครงการจัดให้มีแนวเปิดโล่งโดยรอบอาคาร รวมทั้งมีการ
ออกแบบอาคารให้มีช่องว่างภายในอาคารเพียงพอที่จะให้
กระแสลมพัดผ่านไปยังพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบได้อย่างสะดวก 

ภาพที่ 2.2-1 
เอกสารแนบ 2 

- 
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ภาพที่ 2.2-1 สภาพพื้นที่ปัจจุบัน 

     

     

     

ภาพที่ 2.2-2 พื้นที่สีเขียวของโครงการ 
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ภาพที่ 2.2-3 ระบบจราจรภายในโครงการ 

สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง 

พื้นที่จอดรถจักรยานยนต ์พื้นที่จอดรถยนต ์

กระจกนูน บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่กั้นทางเข้า-ออกโครงการ 

แผงกั้นจราจร 

ป้อมยาม บัตรส าหรับผู้มาติดต่อ 

ป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต ์ ป้ายเตือนต่างๆ ป้ายจ ากัดความเร็ว 
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ภาพที่ 2.2-4 ระบบน้ าใช้ภายในโครงการ 

     
 

 
 

ภาพที่ 2.2-5 ระบบบ าบัดน้ าเสียภายในโครงการ 

 

 

 

มิเตอร์น้ า Transfer Pump 

ถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า Booster Pump ถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ท่อเติมอากาศระบบบ าบัดน้ าเสีย ตู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

มิเตอร์ไฟระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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ภาพที่ 2.2-6 ห้องพักมูลฝอยภายในโครงการ 

     
 

ภาพที่ 2.2-7 การระบายน้ าภายในโครงการ 

     
 

ภาพที่ 2.2-8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 

ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ถังขยะบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง ห้องพักมูลฝอยรวม 

ป้ายเตือนหน้าห้องพักมูลฝอย รถเข็นส าหรับขนย้ายมูลฝอย ป้ายรณรงค์การคัดแยกมูลฝอย 

ท่อระบายน้ าช้ันดาดฟ้า บ่อหน่วงน้ า รางระบายน้ ารอบโครงการ 

Alarm Bell Fire Alarm Manual Station Fire Alarm Control Panel 
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ภาพที่ 2.2-8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

Fire Hose Cabinet Graphic Annunciator Fire Alarm System Fire pump system 

Smoke Detector จอควบคุม CCTV Sprinkle Fire 

ช่องระบายอากาศบริเวณบันได

หนีไฟ 

จุดรวมพล 

ถังดับเพลิง โทรศัพท์ฉุกเฉิน ท่อยืนดับเพลิง 

บันไดหนีไฟ ป้ายเตือนการใช้ลิฟต์ ประตูหนีไฟ 
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ภาพที่ 2.2-8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

     
 

     
 

ภาพที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ 

ป้ายบอกทางหนีไฟ ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ป้ายบอกเลขชั้น 

หัวรับน้ าดับเพลิง ไฟส ารองฉุกเฉิน 

Generator Room เครื่องปรับอากาศ MDB Room 

ป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง สวิตช์ไฟแยกแต่ละส่วนพ้ืนที่ส่วนกลาง ไฟส่องสว่างรอบโครงการ 
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ภาพที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ (ต่อ) 

     

     

     

   

ภาพที่ 2.2-10 การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โครงการ 

หลอดไฟ LED หม้อแปลงไฟฟ้า 
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