
รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ไขผลกระทบสิ ่ ง แวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม 
โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 2-1 

บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ ตั ้งอยู ่ที่ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 44 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ  
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ของบริษัท สุพรรณภูมิบ้านและท่ีดิน จ ากัด ปัจจุบัน
บริษัท สุพรรณภูมิบ้านและที่ดิน จ ากัด ได้โอนอาคารให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการ
ดังกล่าวได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม สูง 9 ชั้น (ความสูง 22.99 เมตร) จ านวน 4 อาคาร โดย
อาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 มีจ านวนห้องพักอาคารละ 209 ห้อง และอาคาร 4 มีจ านวนห้องพัก 220 ห้อง 
รวมจ านวนห้องพักท้ังสิ้น 847 ห้อง โดยโครงการได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบรายงาน ฯ ตามหนังสือจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 
ทส 1009/1889 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2545 โดยหนังสือเห็นชอบได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึง
เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุดพิบูลย์คอนโดวิลล์ อาคาร 3-4 ได้มอบหมายให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
ด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์
คอนโดวิลล์ (ระยะด าเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ทางบริษัทบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ท าการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวม
เอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามตามมาตรการฯ 
 
2.2    ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ)   

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                              หน้า 2-2 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. การตอบสนองต่อ
การป้องกันแก้ไขและ
ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม 

1. บริษัท สุพรรณภูมิบ้านและที่ดิน จ ากัด ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ระบุในมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพบิลูย์
คอนโดวิลล์ และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดยกองควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ ่งแวดล้อม ส  านักปลัดกร ุงเทพมหานครและ
ส  าน ักงานนโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิแ ละ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

✓ - ปัจจุบันโครงการด าเนินงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดพิบูลย์คอนโด
วิลล์ (อาคาร 3-4) ซึ่งทางนิติบุคคลได้ด าเนินการจ ากัด ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ระบุในมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขที่เพิ่มเติม
โดยกองควบค ุมและจ ัดการค ุณภาพส ิ ่ งแวดล ้อม ส  าน ักปลัด
กรุงเทพมหานครและส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างเคร่งครัด 
 

- - 

2. คุณภาพน ้า 
 

1. ผู้ติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสียจะต้องทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบ และติดตามตรวจสอบดูแลระบบบ าบัดน ้าเสียตาม
สัญญาการซื้อขายที่ให้ไว้แก่บริษัท สุพรรณภูมิบ้านและที่ดิน 
จ ากัด 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน ้าเสียเดือนละ 1 ครั ้ง ให้สามารถใช้งานได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-5 
เอกสารแนบ 3 

- 

2. ต้องบ าบัดน ้าเสียทั้งหมดทุกกิจกรรมด้วยระบบบัดน ้าเสีย
แบบเติมอากาศ ซึ่งค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน
ระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศ จ านวน 
1 ชุด ภายในโครงการ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการฯ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

3. ในกรณีเกิดการช ารุดในส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบบ าบัดน ้า
เสีย จะต้องท าการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพการใช้
งานได้ตามปกติโดยเร็ว 

✓ - กรณีที่ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการเกิดการช ารุด ทางโครงการจะ
ด าเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ)   

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                              หน้า 2-3 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2. คุณภาพน ้า (ต่อ) 
 

4. ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบว่าไม่ควรทิ้งสิ่งอื่นใด
ที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม จะท าให้ถังบ าบัดน ้าเสีย (ถัง
เกรอะ) เต็มเร็วกว่าปกติและท าให้ท่อระบายน ้าอุดตันได้ 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผูพ้ักอาศัยทราบว่าไม่ควรทิ้งสิ่งอื่นใด
ที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เนื่องจากจะท าให้จะท าให้เกิดการอุดตัน
ได้ 

ภาพที่ 2.2-6 - 

5. ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในแต่ละห้อง ทราบว่าใน
การล้างห้องน ้า น ้ายาล้างห้องน ้าควรมีคุณสมบัติที่เป็นดา่งไม่
ควรใช้น ้ายาล้างห้องน ้าท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรด 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้าง
ห้องน ้าท่ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขณะใช้งาน 

- - 

6. ต้องหมั่นดูแลการไหลของน ้าจากท่อน ้าให้อยู่ในสภาพปกติ
เพื่อเป็นข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้าเสีย 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการตรวจสอบการไหลของน ้าในท่อ
น ้าอย่างสม ่าเสมอ 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

7. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้าเสียอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการดูแลระบบบ าบัดน ้าเสียเดือนละ 
1 ครั้ง หากพบว่ามีการท างานท่ีผิดปกติจะด าเนินการซ่อมแซมทันที 

ภาพที่ 2.2-5 
เอกสารแนบ 3 

- 

8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียอย่างน้อย 1 
คน มีวุฒิการศึกษาตั ้งแต่ระดับ ปวช. ด้านช่างไฟฟ้าเพื่อ
ควบคุมดูแลและประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท สุพรรณ
ภูมิบ้านและที่ดิน จ ากัด 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการเพื่อควบคุม ดูแลระบบบ าบัดน ้า
เสียของโครงการ และคอยประสานงานกับนิติบุคคลอาคารชุดกรณี
เกิดเหตุต่างๆ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

9. จัดให้มีการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ าบัดน ้าเสียให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีการอบรมแก่ช่างประจ าโครงการให้สามารถดูแล
ระบบบ าบัดน ้าเสียให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

10. น ้าท้ิงมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ✓ - โครงการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียภายในโครงการ 
โดยแสดงผลดังตารางที่ 3.5-2 

เอกสารแนบ 4 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ)   

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                              หน้า 2-4 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2. คุณภาพน ้า (ต่อ) 
 

11. ต้องด าเนินการสูบตะกอนออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียของ
อาคารอย่างน้อย 2.5 เดือน/ครั้ง ตามล าดับ ในบ่อบ าบัดน ้า
เสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้าเสีย 

✓ - โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย ปีละ 1 
ครั้ง ทั้งนี้ ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอน
ส่วนเกินในระบบบ าบัดน ้าเสียอยู ่เสมอ หากพบว่ามีการสะสมใน
ปริมาณที่มากจะด าเนินการสูบออกทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

3. การระบายน ้า 1. ขุดลอกท่อระบายน ้าและบ่อพักน ้าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(เดือนเมษายน-เดือนตุลาคม) 

✓ - โครงการจัดให้มีการขุดลอกท่อระบายน ้ารอบพื้นที่โครงการ ปีละ 1 
ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณท่อระบายน ้าทุกเดือน 
เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันเกิดขึ้น 

เอกสารแนบ 3 - 

2. รักษาปริมาตรของบ่อหน่วงน ้าของอาคารอย่างน้อย 265 
ลูกบาศก์เมตร 

✓ - จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของโครงการ พบว่า โครงการไม่ได้จดัให้
มีบ่อหน่วงน ้าในพื้นที่โครงการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง แต่จัดให้มีท่อ
ระบายน ้ารอบพื ้นที ่โครงการ เพื ่อระบายน ้าฝนที ่ตกมายังพื ้นที่
โครงการ 
 

- - 

3. ควบคุมอัตราการระบายน ้าในบ่อหน่วงน ้าไม่เกิน 4.8 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
4. ก าจัดมูลฝอยบริเวณตะแกรงดักมูลฝอยในบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน ้า 
5. น าน ้าในบ่อหน่วงน ้าไปรดน ้าต้นไม้ภายในโครงการ 

4. การใช้ที่ดิน 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการโดยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก 
ไม้ประดับ และบ ารุงรักษาให้งดงามอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณทางออกของอาคาร 4 โดยท า
การปลูกต้นไม้และดอกไม้ไว้บริเวณดังกล่าว 

ภาพที่ 2.2-2 - 

5. การคมนาคมขนส่ง 1. ติดตั้งโคมไฟให้ส่องสว่างเพียงพอต่อการมองเห็น เพื่อความ
ปลอดภัยในการจราจรในเวลากลางคืน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟส่งสว่างบริเวณพื้นท่ีจอดรถใต้อาคาร รั้ว
รอบพื ้นที ่โครงการ เพื ่อเพิ ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นและความ
ปลอดภัยในการจราจรในเวลากลางคืน 

ภาพที่ 2.2-9 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ)   

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                              หน้า 2-5 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

2. จัดอบรมเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยให้อ านวยการ
จราจรบริเวณทางเข้า-ออกหน้าโครงการ อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอย
อ านวยด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกหน้าโครงการอยู่เสมอ เพื่อ
ความสะดวกและคล่องตัวในการเข้า-ออกโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3. สร้างแนวชะลอความเร็วรถเป็นช่วง ๆ ตลอดความกว้าง
ของถนนหน้าโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีคันชะลอความเร็วตลอดความกว้างของถนนหน้า
โครงการ 

- - 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก
ด้านหน้าโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก
ด้านหน้าโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-3 - 

5. จัดให้มีที่กั ้นรถแบบล้อเลื่อนบริเวณทางเข้า-ออกจุดที่มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยเมื่อรถเข้า-ออก เจ้าหน้าที่
จะเป็นผู้เลื่อนที่กั้นรถออก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถวิ่งเร็ว
และยังเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับผู ้ท ี ่อยู ่อาศัย
ภายนอกโครงการอีกด้วย 

 - โครงการจัดให้มีแผงกั้นจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่จอดรถ เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุจากรถวิ่งเร็วในพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

6. ติดตั้งกระจกโค้งตามจุดเลี้ยวรถ ✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งกระจกโค้งไว้บริเวณทางออกของโครงการ ภาพที่ 2.2-3 - 
6. การก าจัดมูลฝอย 1. ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยแยกมูลฝอยก่อนมาทิ้ง ✓ - โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยแยกมูลฝอยก่อน

น ามาทิ้ง ติดไว้บริเวณพื้นที่ท้ิงมูลฝอยประจ าช้ัน 
ภาพที่ 2.2-10 - 

2. ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการลดปริมาณมูล
ฝอย โดยน ามูลฝอยมาใช้ประโยชน์หมุนเวียนหรือการแยกมูล
ฝอยท่ีสามารถจ าหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการลดปริมาณมูล
ฝอย และน ามูลฝอยท่ีสามารถใช้ซ ้าได้กลับมาใช้ใหม่ 

ภาพที่ 2.2-6 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่ง แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) ฉบับเดือนมกราคม - มิถ ุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ)   

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                              หน้า 2-6 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

6. การก าจัดมูลฝอย 
(ต่อ) 

3. ต้องจัดให้มีถังพลาสติกขนาดความจุ 200 ลิตร จ านวน 12 
ใบ แยกเป็นถังที ่รองรับมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
และถังที่รองรับมูลฝอย 

✓ - โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยขนาดความจุ 100 ลิตร เพื่อรองรับมูล
ฝอยที่เกิดขึ ้นในโครงการ และท าการแยกมูลฝอยที่ใช้ได้ออกอย่าง
ชัดเจน 

ภาพที ่2.2-6 - 

4. ทางโครงการต้องประสานงานกับส านักงานเขตบางซื่อให้
มาเก็บขนและก าจัดมูลฝอยในพื้นที่ประจ าทุกวันเพื่อป้องกัน
มูลฝอยตกค้าง 

✓ - โครงการมีการประสานงานให้ส านักงานเขตบางซื่อเข้ามาเก็บมูลฝอย
ในโครงการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

- 

5. ต้องเปลี่ยนภาชนะรองรับมูลฝอยใบใหม่ทันทีเมื่อเกิดการ
ช ารุดหรือใช้การไม่ได้ทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยตรวจสอบถังมูลฝอยอย่างสม ่าเสมอ 
หากพบว่ามีการช ารุดจะด าเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

- 

6. ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยน ามูลฝอยมาทิ ้งในถัง
รองรับมูลฝอยแล้วปิดฝาถังรองรับมูลฝอยทุกครั้ง 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยปิดฝาถังมูลฝอยทุกครั้ง
หลังการทิ้งมูลฝอย 

ภาพที่ 2.2-6 - 

7. ต้องซ่อมแซมและบ ารุงรักษาถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพที่
สามารถใช้ได้ดีตลอดเวลา 

✓ - โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยตรวจสอบถังมูลฝอยอย่างสม ่าเสมอ 
หากพบว่ามีการช ารุดจะด าเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที 

ภาพที่ 2.2-6 
เอกสารแนบ 3 

- 

8. โครงการต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ให้จอดรถในที่
จอดรถยนต์ที่เตรียมไว้เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางเข้า-ออกของ
รถเก็บขนมูลฝอย 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้พักอาศัยจอดรถในพื้นที่จอดรถที่
โครงการจัดเตรียมไว้ ซึ่งไม่กีดขวางเวลาที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้ามาเก็บ
ขนในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขตบางซื่อในการเข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการ 

✓ - กรณีที่มีส านักงานเขตเข้ามาเก็บขนมูลฝอยฝนโครงการ เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยจะคอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่
เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
6. การก าจัดมูลฝอย 
(ต่อ) 

10. ทางโครงการควรน าถุงรองรับมูลฝอยแยกประเภทแบบ
มาตรฐานทั้ง 3 ประเภท คือ ถุงสีด า ถุงใส ถุงสีส้ม เพื่อรองรับ
มูลฝอยประเภทมูลฝอยที ่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้ น า
กลับมาใช้ใหม่ และขยะพิษ ตามล าดับ หรือสติ๊กเกอร์ของ
ส านักงานรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานครมาไว้คอย
บริการแก่ผู้พักอาศัย เพื่อง่ายต่อการเก็บรวบรวมและน าไปทิ้ง
ยังห้องพักรวมมูลฝอยของเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด 

✓ - โครงการจัดให้มีการน าถุงด ามารองรับมูลฝอยที ่เกิดขึ ้นภายใน
โครงการ และท าการแยกประเภททุกครั้ง เพ่ือสะดวกต่อกรเก็บขน 

ภาพที่ 2.2-6 - 

11. ทางโครงการควรประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย
แยกประเภทมูลฝอยเป็น 3 ประเภท คือ มูลฝอยที่ไม่สามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ น ากลับมาใช้ได้และขยะพิษ โดยน ามูล
ฝอยใส่ถุงสีด า ถุงใสและถุงสีส้ม ตามล าดับ หรือติดสติ๊กเกอร์
ก่อนน ามาวางไว้หน้าห้องพัก 

✓ - โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยแยกมูลฝอยก่อน
น ามาทิ้ง ติดไว้บริเวณพื้นที่ท้ิงมูลฝอยประจ าช้ัน 

ภาพที่ 2.2-6 - 

12. ทางโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยลด
ปริมาณมูลฝอย โดยน ามูลฝอยที ่สามารถใช้ประโยชน์น า
กลับมาใช้ใหม่หรือการคัดแยกมูลฝอยดังกล่าวเพื่อขายให้กับ
ผู้รับซื้อต่อไป 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการลดปริมาณมูล
ฝอย และน ามูลฝอยท่ีสามารถใช้ซ ้าได้กลับมาใช้ใหม่ 

ภาพที่ 2.2-6 - 

13. ทางโครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยน าขยะพิษมาทิ้ง
ก่อนวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยน ามูลฝอยอันตรายมาทิ้ง
ก่อนวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมไปก าจัดต่อไป 

- - 

7. สภาพเศรษฐก ิจ -
สังคม 

1. พิจารณาการจ้างงานของคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกใน
ต าแหน่งยามเจ้าหน้าที ่ดูแลอาคารหรือพนักงานท าความ
สะอาด เป็นต้น 

✓ - โครงการมีการพิจารณาการจ้างงานของคนในท้องถิ่นให้มาท างานใน
โครงการเป็นล าดับแรกๆ 

- - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

8. ความปลอดภัย 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั ่วโมง 
บริเวณทางเข้า-ออกและตรวจตราในพื้นที่ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก
ด้านหน้าโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ใน
การบรรเทาอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีการซ้อมดับเพลิง ปีละ 1 ครั้ง  เอกสารแนบ 3 - 

3. ต้องตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุก
ชนิดที่ทางโครงการเลือกใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยภายในโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

4. ต้องฝึกซ้อมบุคลากรของโครงการและผู ้พักอาศัยให้มี
ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
ในขั้นต้นได้ โดยการฝึกซ้อมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

✓ - โครงการจัดให้มีการซ้อมดับเพลิง ปีละ 1  เอกสารแนบ 3 - 

5. ต้องจัดท าแผนผังแสดงต าแหน่งของระบบป้องกันอัคคีภัย
และเส้นทางหนีไฟ ตลอดจนข้อแนะน าในการปฏิบัติตัวเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ติดในแต่ละหอ้งและบริเวณหน้าลิฟตแ์ละโถง
ทางเดิน เป็นต้น 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งแผนผังแสดงต าแหน่งของระบบป้องกัน
อัคคีภัยและเส้นทางหนีไฟไว้บริเวณโถงทางเดิน และโถงลิฟต์ ของ
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

6. ต้องประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันอัคคีภัย หรือยกกรณี
ตัวอย่างของเหตุเพลิงไหม้อาคารให้ผู้พักอาศัยทราบอยู่เสมอ 
โดยจัดท าเป็นเอกสารหรือติดประกาศบริเวณบอร์ดแจ้งขอ้มูล
ข่าวสารของอาคารชุดเพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ตระหนักถึงความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินจะได้มีความ
ระมัดระวังมากขึ้น 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อแนะน าเพื่อให้
ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ ไว้ในพื้นที่โครงการ ซึ ่งจะเป็นรายละเอียด
เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ เป็นต้น 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

8. ความปลอดภัย (ต่อ) 7. ต้องประสานงานกับสถานีต ารวจนครบาลบางซื่อ ตลอดจน
สถานีต ารวจดับเพลิงบางช่อนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ เพื่อขอ
ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

✓ - โครงการมีการประงานให้ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจและสถานีต ารวจ
ดับเพลิงบางช่อนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ เพื่อขอความช่วยเหลือใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- - 

8. ต้องจัดท าผังบริเวณและผังห้องพักทุกชั ้น รายละเอียด 
ต าแหน่ง และจ านวนของอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับสถานีต ารวจ
อ าเภอเมืองปทุมธานีรับผิดชอบ เพื่อที่เวลาเกิดเหตุเจ้าหน้าที่
จะได้ปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว 

✓ - โครงการท าการติดตั้งผังบริเวณ ผังห้องพัก ต าแหน่งและจ านวนของ
อุปกรณ์ดับเพลิงให้เจ้าหน้าท่ีทราบ เพ่ือท่ีเวลาเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จะได้
ปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

ภาพที่ 2.2-8 - 

9. ติดตั้งป้ายบอกล าดับชั้นตรงบริเวณบันไดหนีไฟและบันได
หลักช้ันละ 1 ป้าย 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกชั้นบริเวณบันไดหนีไฟและหน้า
ลิฟต์ของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

9. สาธารณสุข 1. โครงการฯ จักต้องจัดระบบการจัดการสุขาภิบาลให้ถูก
สุขลักษณะทั้งเรื่องการท าความสะอาด การจัดเก็บรวบรวมมูล
ฝอย การบ าบัดน ้าเสีย การจัดการใช้น ้า ฯลฯ 

✓ - โครงการมีการจัดระบบสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะทั้งเรื่องการท า
ความสะอาด การจัดเก็บรวบรวมมูลฝอย การบ าบัดน ้าเสีย การจัดการ
ใช้น ้า ฯลฯ อย่างเคร่งครัด 

ภาพที่ 2.2-4 
ภาพที่ 2.2-5
ภาพที่ 2.2-6 

- 

10. ทัศนียภาพ 1. จัดแต่งลักษณะทางภูมิสถาปัตย์บริเวณโครงการให้เกิดภูมิ
ทัศน์ที่ดี พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการโดยการปลูก
ต้นไม้ พร้อมทั้งดูแลให้งดงามอยู่เสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เกิดทัศนียภาพที่ด ี

✓ - โครงการมีการจัดแต่งลักษณะทางภูมสิถาปัตย์บริเวณโครงการใหเ้กดิ
ภูมิทัศน์ที่ดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-1 - 
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ภาพที่ 2.2-1 สภาพโดยรอบโครงการ 

 

ภาพที่ 2.2-2 พ้ืนที่สีเขียว 

     
 

ภาพที่ 2.2-3 ระบบจราจรในโครงการ 

พ้ืนที่จอดรถจักรยานยนต์ พ้ืนที่จอดรถยนต์ ระเบียบการจอดรถ 

24/6/2568 24/6/2568 24/6/2568 

24/6/2568 24/6/2568 

24/6/2568 

24/6/2568 24/6/2568 24/6/2568 
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ภาพที่ 2.2-3 ระบบจราจรในโครงการ (ต่อ) 

     
 

ภาพที่ 2.2-4 ระบบน ้าใช้ของโครงการ 

สัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทาง แผงกั้นจราจร กระจกนูน 

สันนูนชะลอความเร็ว ป้อมยาม ไฟส่องสว่างรอบโครงการ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ป้ายเตือนต่างๆ ป้ายจ ากัดความเร็ว 

ถังเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า Booster Pump Transfer Pump 

24/6/2568 24/6/2568 24/6/2568 

24/6/2568 24/6/2568 24/6/2568 

24/6/2568 24/6/2568 24/6/2568 

24/6/2568 24/6/2568 24/6/2568 
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ภาพที่ 2.2-4 ระบบน ้าใช้ของโครงการ (ต่อ) 

   
 

ภาพที่ 2.2-5 ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

     
 

   
 

ภาพที่ 2.2-6 การจัดการมูลฝอยในโครงการ 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย Air Blower 

ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ถังขยะบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง 

ป้ายรณรงค์การคัดแยกมูลฝอย 

มิเตอร์น ้า ถังเก็บน ้าชั้นใต้ดิน 

24/6/2568 24/6/2568 

24/6/2568 24/6/2568 

24/6/2568 24/6/2568 24/6/2568 

24/6/2568 24/6/2568 



รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ไขผลกระทบสิ ่ ง แวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม 
โครงการ พิบูลย์คอนโดวิลล์ (อาคาร 3-4) ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ)   

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                   หน้า 2-13 

   
 

ภาพที่ 2.2-7 การระบายน ้าในโครงการ 

     
 

     
 

     
 

ภาพที่ 2.2-8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
 

รางระบายน ้ารอบโครงการ ท่อระบายน ้าชั้นดาดฟ้า 

สายล่อฟ้า ถังดับเพลิง Fireman Lift 

Fire Hose Cabinet บันไดหนีไฟ Fire Alarm Manual Station 

Smoke Detector Alarm Bell ป้ายบอกทางหนีไฟ 
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ภาพที่ 2.2-8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

     
 

ภาพที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้าในโครงการ 
 

ป้ายเตือนการใช้ลิฟต์ ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ป้ายบอกเลขชั้น 

โทรศัพท์ฉุกเฉิน เบอร์โทรฉุกเฉิน หัวรับน ้าดับเพลิง 

Fire Alarm Control Panel CCTV 

MDB Room มิเตอร์ไฟแต่ละห้อง หม้อแปลงไฟฟ้า 

24/6/2568 24/6/2568 24/6/2568 

24/6/2568 24/6/2568 24/6/2568 
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ภาพที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้าในโครงการ (ต่อ) 

 

ภาพที่ 2.2-10 การระบายอากาศในโครงการ 

     

 

ภาพที่ 2.2-11 การประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่โครงการ 

หลอดไฟ LED พร้อมแผ่น

สะท้อนแสง 

เครื่องปรับอากาศ 
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