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บทที่     บทนำ 
 
 

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 
บริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคช่ัน จำกัด ย่ืนคำขอประทานบัตรที่ 1/2549  ได้เปิดดำเนินการทำเหมืองแร่

หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคำขอประทานบัตรที่ 1/2549 ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 3 
ตำบลคลองก่ิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขนาดพ้ืนที่ 117-0-83 ไร่ (รูปที่ 1.1-1) โดยรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันคือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ด้านเหมืองแร่ ในการประชุม ครั้งที่ 
27/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
แจ้งผลการพิจารณารายงานดังกล่าว โดยโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/11536 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 
ดังเอกสารแนบ 1 ต่อมาคำขอประทานบัตรที่ 1/2549 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 33181/16392 มีอายุ 16 
ปี ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2578 ดังเอกสารแนบ 2 

การดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัท เจ .โอ .บี . คอนสตรัคช่ัน จำกัด ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการมาแล้ว 3 ครั้ง (เอกสารแนบ 1) ดังน้ี   

ครั้งที่ 1 ดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเสนอให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) พิจารณา และได้รับอนุญาตจาก กพร. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดย กพร. 
กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ิมเติม ตามหนังสือ กพร. ที่ อก 0506/392 ลงวันที่ 31 
มกราคม 2565  

ครั้งที่ 2 ดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเสนอให้ กพร. พิจารณา 
และได้รับอนุญาตจาก กพร. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดย กพร. กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมเติม ตามหนังสือ กบส. ที่ อก 0506/ป(2)1821 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 และมีหนังสือแจ้งไปยัง 
สผ. เพ่ือเสนอให้ คชก. รับทราบการอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏใน
หนังสือที่ อก 0504/1026 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 และที่ ทส 1009.2/7337 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567  

ครั้งที่ 3 ดำเนินการจัดส่งรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ สผ. เพ่ือเสนอให้ คชก. ด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณา ผลการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ 24/2567 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 คชก. มีมติเห็นชอบกับรายงานฯ ดังกล่าว และ สผ. แจ้งผล
การพิจารณารายงานฯ โดยโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/21134 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2567 
(เอกสารแนบ 3) และทางโครงการได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองฉบับใหม่ ต้ังแต่
วันที่ 25 มีนาคม 2568 เป็นต้นมา (เอกสารแนบ 4)  
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   รูปที่ 1.1-1      ที่ต้ังพ้ืนที่โครงการ

สัญลักษณ์ :

MM-E16

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2541) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, พฤษภาคม 2568)

N

0       0.5     1.0                2.0
กม.

พื้นท่ีโครงการ

พื้นท่ีโครงการ (ประทานบัตรท่ี 33181/16392 
ของบริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคช่ัน จํากัด)

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

 

พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง  (ประทานบัตรท่ี 33197/16171 
ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)) 

พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง  (ประทานบัตรท่ี 33182/15788 
ของบริษัท สยามสโตน แอ๊กกรเิกรท จํากัด )
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ดังน้ันการดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/21134 ลงวันที่ 21 
ตุลาคม 2567 ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จึงเป็นการนำเสนอผลการ
ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังคงดำเนินดำเนินการ
ตามมาตรการฯ ที่ระบุในหนังสือที่ ทส 1009.2/11536 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 และตามที่ระบุไว้ในหนังสือกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก 0504/1026 วันที่ 22 มีนาคม 2567 เน่ืองจากโครงการได้รับอนุญาต
ให้เปิดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
กับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรอบปัจจุบัน (ดำเนินการตรวจวัดในช่วงวันที่  24-27 มีนาคม 2568) และ
ทางโครงการกำหนดแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/21134  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2567 ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 และจะนำเสนอให้ทราบต่อไป  

บริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคช่ัน จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ 
จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ 4/2566 
เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 

1. ช่ือโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ของบริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคช่ัน จำกัด ประทานบัตรที่ 33181/16392 

  ช่ือเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี 
2. สถานที่ต้ัง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคช่ัน จำกัด 
4. สถานที่ติดต่อ 134/2  หมู ่3 ตำบลคลองก่ิว อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี 20220 

  โทรศัพท์ : 080-9078803   E-mail: nuntachat.pjr@gmail.com 
5. จัดทำโดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อการประชุม 

คณะกรรมการผู้ชำนาญการคร้ังที่ 27/2558  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558   
7. โครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562  ถึงวันที ่1 ตุลาคม 2578  

รวมอายุ 16 ปี  
8. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2568   
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1.3 รายละเอียดของโครงการ 

1.3.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ 

โครงการเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 
33181/16392 ของ บริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคช่ัน จำกัด มีเน้ือที่ 117-0-83 ไร่ พ้ืนที่ภายในโครงการเป็นพ้ืนที่ผ่าน
การทำเหมืองมาแล้ว โดยมีพ้ืนที่เปิดทำเหมืองแล้วเน้ือที่ประมาณ 63 ไร่ เป็นบ่อเหมืองที่ระดับความลึก 70 ม.
(รทก.) และลักษณะภูมิประเทศโดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ ระดับพ้ืนที่ประมาณ 95 ม.(รทก.) 
มีเทือกเขามาบใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตก และเป็นการทำเหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด โดยทำเหมืองลงไปใน
ลักษณะบ่อเหมืองแบบขั้นบันได  
 
1.3.2 เส้นทางคมนาคมเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 
                     เริ่มจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีโดยทางรถยนต์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 
4 4 กม. โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 361 เข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 344 (จังหวัดชลบุรี -อำเภอแกลง) 
ขับต่อไปทางทิศตะวันออกประมาณ 15 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 344 แล้วเลี้ยวขวาไปทางทิศใต้เข้าทางหลวง
หมาลเลข 3138 (อำเภอบ้านบึง - อำเภอมาบลำบิด) ประมาณ 4 กม. แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนไปสุสานตงฮ่ัวอีก
ประมาณ 2.6 กม. จะถึงพ้ืนพ้ืนที่โครงการ (รูปที่ 1.3-1) 
 
1.3.3 กิจกรรมในโครงการ  

1) การทำเหมืองแร่  
การทำเหมืองโดยวิธีเหมืองเปิด (Open pit) จะทำเป็นลักษณะขั้นบันได โดยมีความสูงของแต่ละ

ขั้นบันไดไม่เกินประมาณ 10 ม. มีความกว้างของแต่ละขั้นบันไดไม่ต่ำกว่า 4 ม. กำหนดความลาดชันรวมในช้ัน
เปลือกดินไม่เกิน 40 องศา และกำหนดความลาดชันรวมในช้ันหินแกรนิตไม่เกิน 65 องศา จะดำเนินการทำเหมือง
ผลิตแร่หินแกรนิต โดยวิธีการเจาะ - ระเบิด แบบข้ันบันได โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Hydraulic ขนาดดอกเจาะ 3 
น้ิว ในการเจาะระเบิด แล้วอัดวัตถุระเบิด ประกอบด้วย AN-FO เป็นวัตถุระเบิดหลัก และ Emulsion เป็นวัตถุ
ระเบิดแรงสูง โดยใช้แก๊ปไฟฟ้าเป็นตัวจุดกระตุ้น (Detonator) 

2) การแต่งแร่   
หินแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะนำไปเข้าโรงโม่ซึ่งต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่

โครงการบริเวณหมายอักษร ม1, ม2, ม3 โดยโรงโม่หินบริเวณหมายอักษร ม1 เป็นโรงโม่แบบติดต้ังถาวร
(Stationary Crushing plant) ) ตามทะเบียนโรงงานเลขที่ 30200013125679 (ธ3 - 3 (1) - 1/67 ชบ) ส่วน
โรงโม่หินแบบเคลื่อนที่ (Mobile Crushing plant) บริเวณหมายอักษร ม2 และ ม3 โดยการทำงานของโรงโม่หิน
แบบถาวรและแบบเคลื่อนที่ 
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ท่ีตั้งโครงการ
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   รูปที่ 1.3-1      เส้นทางคมนาคมและขนส่งแร่ของโครงการ

1

3

2

MM-E16

สัญลักษณ์ :

ทางหลวงหมายเลข 31381

2/5/68

ถนนคอนกรีต2

2/5/68

เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ3

2/5/68

3138 ทางหลวงหมายเลข 3138

ทางสาธารณประโยชน์

ทิศทางการขนส่งแร่

N

0       0.5     1.0                2.0
กม.

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2541) ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
(www.dpim.go.th, มิถุนายน 2568), แผนท่ีทางหลวง ESRI (Thialand) และการสํารวจภาคสนาม (พฤษภาคม 2568)

พื้นท่ีโครงการ (ประทานบัตรท่ี 33181/16392 
ของบริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคช่ัน จํากัด)

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

 

พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง  (ประทานบัตรท่ี 33197/16171 
ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)) 
พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง  (ประทานบัตรท่ี 33182/15788 
ของบริษัท สยามสโตน แอ๊กกรเิกรท จํากัด )
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3) การใชน้้ำในการทำเหมือง 
การทำเหมืองของโครงการจะใช้น้ำในกิจกรรมเก่ียวเน่ืองกับการทำเหมืองเพ่ือลดการฝุ้งกระจาย

ของฝุ่นละออง เช่น ใช้ฉีดพรมเส้นทางขนส่งแร่ ฉีดพรมบริเวณโรงโม่หิน และใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการ เป็นต้น 
โดยจะใช้น้ำจากบ่อดักตะกอนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   
 
1.3.4 พ้ืนที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ  

รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบโครงการมีดังน้ี  
1) การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ บริเวณพ้ืนที่ประทานบัตรที่ 33181/16392 พ้ืนที่ภายใน

โครงการเป็นพ้ืนที่ผ่านการทำเหมืองมาแล้ว เป็นบ่อเหมืองที่ระดับความลึก 70 ม.(รทก.) พ้ืนที่ประมาณ 37 ไร่  
มีพ้ืนที่เก่ียวเนื่องกับการทำเหมือง ได้แก่ โรงโม่หินถาวร โรงโม่หินแบบเคล่ือนที่บ่อดักตะกอน พ้ืนที่กองเก็บหิน พ้ืนที่
กองเก็บเปลือกดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น สำนักงาน คลังเก็บวัตถุระเบิด และทางสาธารณประโยชน์ใน
พ้ืนที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก มีสภาพเป็นถนนบดอัดแน่นระยะทางประมาณ 150 ม. กว้าง 5 ม. ดังรูปที่ 
1.3-2  ที่ผ่านมาโครงการได้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมืองโดยรอบขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 
พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพพ้ืนที่ป่าไม้เดิมไว้ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

2) การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการลักษณะภูมิประเทศ
โดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ ระดับพ้ืนที่ประมาณ 95 ม.(รทก.) มีเทือกเขามาบใหญ่อยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตก บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่ชุมชน และบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการทางด้านทิศเหนือเป็น
พ้ืนที่ประทานบัตรที่ 33182/15788 ของบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด และพ้ืนที่ประทานบัตรที่ 
33197/16171 ของบรษิัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ทางด้านทิศใต้จนถึงทางด้านทิศตะวันตก
เฉียงเหนือเป็นพ้ืนที่สุสาน (รูปที่ 1.3-3) 
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   รูปที่ 1.3-2      การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ

MM-E16

ที่มา : แผนผังโครงการทําเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคชั่น จํากัด ประทานบัตรที่ 33181/16392 (2567)

N

0               100           200ม.

A

30°
70°

60°

แนวคันดินคูระบายน้ํา

ขอบเขตการทําเหมือง
กองเก็บเปลือกดินก

โรงโม่แบบถาวรด

ทิศทางการเดินหน้าเหมืองห

โรงโม่แบบเคลื่อนที่ 1ม1

คลังระเบิด
บ่อตกตะกอนบ

เปลือกดิน
หินแกรนิต
แนวการวางตัวของรอย
แตกและมุมเอียงเท

30°

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

หลักหมุดเขตเหมืองแร่

ถนนภายในโครงการ
เส้นชั้นความสูง90

แนวกันเขต 10 ม.

ด

ม1

ม2

โรงโม่แบบเคลื่อนที่ 2ม1ม3

ม1ค

บ

พื้นที่ผ่านการทําเหมือง

1

2

3

4

5

6

บ่อดักตะกอน

1

บ่อ Sump

2

โรงโม่หินแบบถาวร

4

โรงโม่หินแบบเคลื่นที่

3

แนวเว้นไมท่าํเหมืองระยะ 10 ม.

5

คลังวัตถุระเบิด

6
2/5/68 2/5/68 2/5/68

2/5/68 2/5/68 2/5/68



3138

ศาลเจ้าตงฮ้ัว

ศาลเจ้าซาไทจ้ือ้

สุสานสุขสมบูรณ์

สมาคมไทยสมบูรณ์

หมู่ 4 บ้านมาบใหญ่

หมู่ 4 บ้านห้วยมะไฟ

หมู่ 5 บ้านมาบกรูด

สุสานสุขสันต์สุขาวดี
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   รูปที่ 1.3-3      การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพ้ืนที่โครงการ

ท่ีมา : ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, มิถุนายน 2568), 
ภาพถ่ายดาวเทียมจาก https://www. google.co.th/maps (เก็บภาพเม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2567) และการสํารวจภาคสนาม (พฤษภาคม 2568) 

MM-E16

สัญลักษณ์ :

1

2

3

สุสานไทยสมบูรณ์1

2/5/68

ประทานบัตรของ 
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

3

2/5/68

N

0      0.25     0.5            1.0
กม.

4

ศาลเจ้าซาไท้จื้อ4

2/5/68

สุสานไทยสมบูรณ์2

2/5/68

ศาสนสถาน

3138 ทางหลวงหมายเลข 3138

สุสาน/สมาคม

ทางสาธารณประโยชน์

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

 

ประทานบัตรท่ี 33197/16171 ของ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 
ประทานบัตรท่ี 33182/15788 ของ
บริษัท สยามสโตน แอ๊กกรเิกรท จํากัด

พื้นท่ีโครงการ (ประทานบัตรท่ี 33181/16392 
ของบริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคช่ัน จํากัด)
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1.4 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/21134 ลงวันที่ 21 
ตุลาคม 2567 ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จึงเป็นการนำเสนอผลการ
ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังคงดำเนินดำเนินการ
ตามมาตรการฯ ที่ระบุในหนังสือที่ ทส 1009.2/11536 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 และตามที่ระบุไว้ในหนังสือกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก 0504/1026 วันที่ 22 มีนาคม 2567 เน่ืองจากโครงการได้รับอนุญาต
ให้เปิดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
กับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรอบปัจจุบัน (ดำเนินการตรวจวัดในช่วงวันที่  24-27 มีนาคม 2568) และ
ทางโครงการกำหนดแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/21134  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2567 ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 และจะนำเสนอให้ทราบต่อไป  

เดิม ตำแหน่งสถานีตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของโครงการตามหนังสือที่ ทส 1009.2/11536 ลงวันที่ 25 
กันยายน 2558 กำหนดสถานีติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 1.4-1 แต่บริเวณศาลเจ้าพระโพธิสัตว์ที่ถูก
กำหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน จากการสำรวจในภาคสนาม พบว่า
ศาลเจ้าดังกล่าวมิได้มีการใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบพิธีศาสนกิจต่างๆ ตามความเช่ือมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบัน
มีสภาพรกร้าง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในสถานีตรวจวัดที่มีความเหมาะสมและอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และจากการสำรวจพบว่ามีบ้านราษฎรต้ังอยู่ทาง 
ทิศตะวันตกของศาลเจ้าพระโพธิสัตว์ ห่างออกไปประมาณ 400 ม. ประกอบกับบ้านหลังดังกล่าวอยู่ใกล้กับพ้ืนที่
โครงการมากกว่าศาลเจ้าพระโพธิสัตว์ โดยอยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการไปทางทิศตะวันออกประมาณ 400 ม. 
(รูปที่ 1.3-3) จึงเลือกทำการตรวจวัดที่บริเวณบ้านราษฎรหลังดังกล่าว และใช้ช่ือสถานีตรวจวัดว่า “บ้านราษฎร
ใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก” แทน  

สำหรับรายละเอียดการตรวจวัดอ่ืนๆ ยังคงเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/11536 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 นอกจากน้ียังทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 
จำนวน 1 สถานี คือ บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรูด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ ที่ อก 0504/1026 วันที่ 22 มีนาคม 2567 สามารถสรุปแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ และแผนการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของ
โครงการ ดังตารางที่ 1.4-1  
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ตารางที่ 1.4-1 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

การดำเนินงาน ดัชนีที่ตรวจวัด 
เดือนที่ดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม*             
1) คุณภาพอากาศ จำนวน 3 สถานี ได้แก่              
- บ้านพักคนงาน 
- กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่หมู่ที่ 4  
- บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศ
ตะวันออก** 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM 10) 

             

2) ความเร็วและทิศทางลม จำนวน 1 สถานี คือ             
      บ้านพักคนงาน - ความเร็วและทิศทางลม (Wind speed 

wind direction) 
      

 
      

3) ระดับเสียง จำนวน 3 สถานี ได้แก่              
- บ้านพักคนงาน 
- กลุ่มราษฎรบ้านมาบใหญ่ 
- บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศ
ตะวันออก** 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 
 

              

4) ความสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 
- ขอบแปลงประทานบัตร 
- บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศ
ตะวันออก** 

 
- ความถี่ (Frequency) 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle 

Velocity) 
- การขจัด (Displacement) 
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ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ) 

การดำเนินงาน ดัชนีที่ตรวจวัด 
เดือนที่ดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
5) คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี คือ  

ขุมเหมือง 
 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ความขุ่น (Turbidity) 
- ปริมาณสารแขวนลอยรวม  

(Total Suspended Solids) 
- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้  

(Total Dissolved Solids) 
- ความกระด้างทั้งหมด  

(Total Hardness) 

            
          

  
    

ขุมเหมืองปีสุดท้าย - สารหนู (Arsenic) 
- ปรอท (Mercury) 
- ตะกั่ว (Lead) 
- แคดเมียม (Cadmium) 

            

6) คุณภาพน้ำใต้ดินและระดับน้ำใต้ดิน 
จำนวน 1 สถานี คือ บ่อบาดาลโรงเรียน
บ้านมาบกรูด 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย   
   (Total Suspended Solids) 
- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้  
   (Total Dissolved Solids) 
- ความขุ่น  (Turbidity) 
- ความกระด้างทั้งหมด  (Total Hardness) 
- ระดับน้ำใต้ดิน 
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ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ) 

การดำเนินงาน ดัชนีที่ตรวจวัด 
เดือนที่ดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
7) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความ

ปลอดภัย 
ให้ทำการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง 

 

 
 
- สุขภาพทั่วไป 
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอด 
- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

            

8) เศรษฐกิจ-สังคม ได้แก่ 
- ผู้นำชุมชน 
- ผู้นำในพื้นที่อ่อนไหว 
- ชุมชนในรัศมี 3 กม. 

ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของราษฎร
เกี่ยวกับ 
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและสุขภาพ 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ปัญหาที่เกิดจากโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมือง 

            

 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ - การดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน             
- การดำเนินงานในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม             

 การจัดส่งรายงาน - รายงานฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน             
- รายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม             

หมายเหตุ : การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 การจัดส่งรายงาน 

* รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/11536 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 
              ** มาตรการกำหนดฯ กำหนดให้ตรวจวัดที่บริเวณศาลเจ้าพระโพธิสัตว์  แต่จากการสำรวจภาคสนาม พบวา่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนนิการตรวจวัดได้ 
                  และทำการตรวจวัดที่บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทศิตะวันออกที่อยู่ห่างจากบริเวณศาลเจ้าพระโพธิสัตว์ ออกไปประมาณ 400 เมตร  

จัดส่ง ม.ค.ของปีต่อไป



บทท่ี 2
ผลการดาํเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม



MM-E16   หน้า 2-1 

บทที่    ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  

 

 
การดำเนินงานของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ประทานบัตรที่ 33181/16392 ของบริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมตามหนังส ือที ่ ทส 
1009.2/21135 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2567 รายละเอียดผลการดำเนินการดังน้ี 
 
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป นำเสนอดังตารางที่ 
2.1-1  
  
2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ นำเสนอดัง
ตารางที่ 2.2-1  

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ นำเสนอดัง
ตารางที่ 2.2-2 

 
2.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำเสนอดังตารางที่ 2.3-1  
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ตารางที่ 2.1-1  ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1. จัดให้ม ีช ่องทางการร ับเร ื ่องราวร้องทุกข์ความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง
แร่ และกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้อง โดยผู ้ถือประทานบัตร
จะต้องดำเนินการแก้ไขและแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้
ร ้องเร ียน ตามระยะเวลาที ่กำหนดไว้ และให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

-จัดให้มีจ ุดรับเรื ่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อน 
พร้อมทั ้งต ิดตั ้งกล่องร ับเร ื ่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชนไว้บริเวณสำนักงานโครงการ และหมู่ที่ 3 
บ้านท่าน้ำ 
-การดำเนินโครงการที ่ผ่านมามิได้ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อราษฎรใกล้เคียงพื้นที่โครงการ หากได้รับ
เรื่องร้องเรียนอันมีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของ
โครงการ จะดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ
อย่างเป็นธรรม อีกทั้งได้จัดทำบันทึกข้อร้องเรียนดัง
เอกสารแนบ 5  

- ไม่มี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ให้ดำเนินการตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟู
พื ้นที ่จากการทำเหมืองที ่ได ้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผล
การดำเนินงานการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส่วนสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ผนวกไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

-ปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ที่สิ ้นสุดการทำเหมือง ที่ผ่านมา
โครงการดูแลรักษาแนวต้นไม้เดิมที่ปลูกในช่วงที่ผ่านมา
บริเวณทิศตะวันตก และแนวต้นไม้เดิมทางด้านทิศ
เหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ให้มีการเจริญโตได้ดี 
อีกทั้งแนวต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมาบริเวณขอบ
บ่อเหมืองทางด้านทิศตะวันออก ให้เจริญเติบโต หาก
พบต้นไม้ตาย จะดำเนินปลูกซ่อมแซม อีกทั้งดูแลรักษา 

- ไม่มี  
 

 

02/05/68 

แนวต้นไม้เดิมที่ปลูกทางทิศตะวันตก 

02/05/68 

กล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านท่าน้ำ 

กล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณพื้นที่โครงการ 

02/05/68 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง 

แนวต้นไม้บริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำเหมือง
ได้แก่ บริเวณสำนักงาน ริมเส้นทางขนส่งแร่ และคลัง
วัตถุระเบิด ให้เจริญเติบโตได้ดี หากมีต้นไม้ตายลงจะ
ทำการปลูกทดแทนทันที  
- โครงการดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการ
ด้านการฟื้นฟูให้กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเหมืองแร่ 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และสำนักงาน
อ ุตสาหกรรมพ ื ้นฐานและการเหม ืองแร ่ เขต  6 
นครราชสีมา ทราบโดยจัดส่งครั้งล่าสุดในปี 2567 ดัง
เอกสารแนบ 6 ในส่วนของปี 2568 จะนำเสนอให้
ทราบในรายงานรอบกรกฎาคม-ธันวาคม2568  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

02/05/68 

แนวต้นไม้เดิมที่ปลูกทางทิศตะวันตก 

02/05/68 

แนวต้นไม้ทางด้านทิศเหนือ 

02/05/68 

แนวต้นไม้ทางด้านทิศตะวันออก 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องวางหลักประกันการฟื้นฟู
สภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการทำเหมืองแร่ตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง 
การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง
และการเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง 
พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- โครงการได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการแร่ 
เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำ
เหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง 
พ.ศ. 2562 โดยมีวางหลักประกันการฟื้นฟูเมื่อเดือน
มกราคม 2566 เป็นเงิน 157,400.00 บาท เอกสาร
หลักประกันฟื้นฟู ดังเอกสารแนบ 7 

- ไม่มี - 

4. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดทำประกันภัยความรับผิด
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกับนิติ

- ทางโครงการได้จัดทำประกันภัยแล้ว  - ไม่มี - 

02/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณขอบบ่อเหมือง 

02/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณโดยรอบสำนักงาน 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

บุคคลที ่ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที ่จด
ทะเบียนในราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร่ 
เรื่อง การกำหนดวงเงินและการจัดทำประกันภัย ความ
รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม 
5. ให้ดำเนินการด้าน “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เรื ่องแนวทางการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ.2559 หรือที่
แก้ไขเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 

- จัดตั ้งกองทุนพัฒนาหมู ่บ้านรอบพื ้นที ่เหมืองแร่ 
สำหรับเป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื ้นที่
เหมืองแร่ โดยจำนวนเงินที่จัดเก็บครั้งแรก ณ วันที่ 14 
กันยายน 2563 จำนวนเง ิน 500,000 บาท และ
สถานะทางการเงิน ณ วันที่ 3  กรกฎาคม 2568 บาท 
มีจำนวนเงิน 889,615.79 บาท ดังเอกสารแนบ 8 
ทั้งนี้ โครงการได้นำเงินกองทุนดังกล่าว มาใช้ในการ
สนับสุนนกิจกรรมชุม ดังเอกสารแนบ 14  

- ไม่มี - 

6. ให้ดำเนินการด้าน “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
สำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 หรือที ่แก้ไข
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 

- จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
สุขภาพของประชาชนที ่อาจได้ร ับผลกระทบจาก
โครงการ โดยมีการนำเงินเข้ากองทุนครั้งแรกในวันที่ 
14 กันยายน 2567 จำนวนเงิน 200,000 บาท และ
สถานะกองทุนปัจจุบัน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568 
มีจำนวนเงิน 652,056.09 บาท ดังเอกสารแนบ 8 

- ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

7. ในกรณีที่ผู ้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ภายหลัง
ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่
เก ี ่ ยวข ้องแล ้วให ้ เสนอการเปล ี ่ยนแปลงให ้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา ดังนี้ 

7.1 หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบ
ต่อสาระสำคัญในรายงานฯ และเป็นมาตรการที่เกิดผลดี
ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนด
ไว้ใน 

7.2 รายงานฯ ให้หน่วยงานที ่มีอำนาจอนุมัติหรือ
อนุญาต รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมกับให้
จัดทำสำเนาการเปลี ่ยนแปลงที ่ร ับจดแจ้งไว้ ส่งให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ   

7.3 หาก เห ็ นว ่ าการ เปล ี ่ ยนแปลงกระทบ ต่อ
สาระสำคัญในรายงานฯ ให้หน่วยงานจัดส่งรายงานการ

- การดำเน ินงานที ่ผ ่านมาบริษ ัท เจ .โอ .บี . คอน
สตร ัคช ั ่น จำก ัด ได ้ดำเน ินการขอเปล ี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการมาแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้   
- ครั้งที่ 1 ดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผัง
โครงการทำเหมือง โดยเสนอให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) พิจารณา และได้รับ
อนุญาตจาก กพร. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดย 
กพร. กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส ิ ่ งแวดล ้อม เพ ิ ่มเต ิม ตามหนังส ือ กพร .  ที่ อก 
0506/392 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565  
- ครั้งที่ 2 ดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผัง
โครงการทำเหมือง โดยเสนอให้ กพร. พิจารณา และ
ได้รับอนุญาตจาก กพร. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 
โดย  กพร .  กำหนดมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม ตามหนังสือ กบส. ที่ 
อก 0506/ป(2)1821 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 และ
มีหนังสือแจ้งไปยัง สผ. เพื่อเสนอให้ คชก. รับทราบ
การอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดดังปรากฏในหนังสือที่ อก 0504/1026 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2567 และที่ ทส 1009.2/7337 ลง
วันที่ 19 เมษายน 2567  

- ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ ให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม เพื ่อเสนอคณะกรรมการผู ้ชำนาญการฯ 
คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณา ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว
หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผล
การเปล ี ่ ยนแปลงให ้สำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

- ครั้งที่ 3 ดำเนินการจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ สผ. เพื่อเสนอให้ คชก. ด้าน
โครงการเหมืองแร่ พิจารณา ผลการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ 24/2567 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 
คชก. มีมติเห็นชอบกับรายงานฯ ดังกล่าว และ สผ. 
แจ้งผลการพิจารณารายงานฯ โดยโครงการจะต้อง
ปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/21134 ลงวันที่ 
21 ตุลาคม 2567 (เอกสารแนบ 3) และทางโครงการ
ได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการ
ทำเหมืองฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 เป็น
ต้นมา (เอกสารแนบ 4)  

8. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือ
ร่องรอยของโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ 
ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอ
ความร่วมมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรใน
ท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ทั้งนี้ในระหว่าง
การสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราวและหาก
พิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตร

- ในระหว ่างการทำเหมือง ยังไม ่ เคยม ีการข ุดพบ
โบราณวัตถ ุหร ือร ่องรอยโบราณคดี ไม ่ว ่าจะเป็น
ภาพเขียนสี หรืออื่นๆ ที่มีความสำคัญทางประวตัิศาสตร์ 
แต่หากมีการขุดพบจะดำเนินการตามข้อกำหนด 

- ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.1-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยที่
ไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 
9. ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั ้ง โดยให้
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขอ
อนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการ
หรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศ
ดังกล่าว และประกาศฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งที่ผ่าน
มาโครงการส ่งเล ่มรายงานปีละ 2 คร ั ้ง ต่อกรม
อุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหัวกุญแจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
รวมทั ้งส่งรายงานให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชลบุรี เพื่อนำส่งให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีและสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 
ครั้ง 

- ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
เร ื ่อง หลักเกณฑ์และว ิธ ีการจ ัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่
กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งผู ้ดำเนินการ 
หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับ
อนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการ
แล้ว พ.ศ. 2561 ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
และ ประกาศฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2568 
ดังนั้นการจัดทำรายงานฯ จึงดำเนินการ
ตามประกาศทั้ง 3 ฉบับ  

- 
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ตารางที่ 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

1) ให้กำหนดขอบเขตการเปิดหน้าเหมืองให้เป็นไป
ตามที่แผนผังโครงการทำเหมืองกำหนดอย่างเคร่งครัด 
และกำหนดให้เว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. โดยรอบ
พื้นที่โครงการ พร้อมทั้งให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ 

 
-โครงกำหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะปรับระดับให้มี
ความเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยเป็นไปตามแผนผัง
โครงการทำเหมืองที่ได้รับอนุญาต 
- จากการสำรวจพื้นที่โครงการปี 2568 พบว่า มีการ
เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากขอบแปลงประทานบัตรด้าน
ทิศเหนือ ระยะ10 ม. และเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจาก
ทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 
และทิศใต้ ระยะ 10 ม. พร้อมดูแลรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ พร้อมทั้งมีป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นที่
เว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. ทางทิศตะวันออก และ
ทิศตะวันตก  
 

 
- ไม่มี  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

02/05/68 

หน้าเหมืองปัจจุบัน 

02/05/68 

แนวเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมือง ด้านทิศเหนือ ระยะ 10 ม.  

02/05/68 

แนวเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากทางสาธารณประโยชน์
ด้านทิศตะวันออก 



 

 

หน้า 2-10
MM-E16 

 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

02/05/68 

แนวเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากทางสาธารณประโยชน์
ด้านทิศตะวันตก

02/05/68 

ป้ายแสดงพื้นที่เว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. 
บริเวณทิศตะวันออก 

02/05/68 

ป้ายแสดงพื้นที่เว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. 
บริเวณทิศตะวันตก 



 

 

หน้า 2-11
MM-E16 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

2) ให้มีว ิศวกรควบคุมเพื ่อทำหน้าที ่กำกับและ
ควบคุมการทำเหมืองแร่ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการทำ
เหมือง และฟื ้นฟูสภาพพื ้นที ่จากการทำเหมืองตาม
แผนการฟื้นฟูที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- มีว ิศวกรกำกับดูแลการทำเหมืองให้เป็นไปตาม
แผนผังการทำเหมือง ดังเอกสารแนบ 9 และมีการ
ฟื ้นฟูพื ้นที ่จากการทำเหมือง โดยดำเนินการตาม
แผนการฟื ้นฟูสภาพพื ้นที ่จากการทำเหมืองของ
โครงการ 

- ไม่มี - 

3) ให้จัดทำป้ายแสดงเส้นทางสาธารณประโยชน์ใน
โครงการทางด้านทิศตะวันตก โดยติดตั ้งไว ้บร ิเวณ
โครงการเพื ่อให้ง ่ายต่อการตรวจสอบพื ้นที ่และการ
ปฏิบัติงาน และบริเวณแนวกันเขตเว้นการทำเหมืองให้
จัดทำเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอ ื ่นๆ ตามความ
เหมาะสมให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทำเหมือง และดูแล
ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้แก่ 
หมายเลขประทานบัตร ขอบเขตพื้นที่โครงการ ขอบเขต
การทำเหมือง แนวเว้นไม่ทำเหมือง ระยะ 10 ม. 

- จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงข้อมูลเก ี ่ยวกับ
โครงการ ได้แก่ จัดทำป้ายแสดงหมายเลขประทาน
บัตร ขอบเขตพื้นที่โครงการ ป้ายแสดงแนวเว้นไม่ทำ
เหมืองจากทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก ทิศใต้ และป้ายแสดงแนวเว้นไม่ทำเหมือง
จากขอบเขตพื้นที่โครงการทางทิศเหนือ ระยะ 10 ม. 
และสัญลักษณ์แสดงขอบเขตพื้นที่บ่อเหมือง 
 

- ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

    

    

02/05/68 

ป้ายแสดงข้อมูลพื้นที่โครงการ 

02/05/68 

สัญลักษณ์แสดงขอบเขตการทำเหมือง 



 

 

หน้า 2-12
MM-E16 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    
 
 
 
 

 

4) ให้ดูแลป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร ขอบเขตพื้นที่
โครงการ ให้มีสภาพที่ดีและมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้ง่าย
ต่อการตรวจสอบพื้นที่โครงการ 

-มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจตราดูแลป้ายหรือสัญลักษณ์
แสดงข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับโครงการ ได ้แก ่ หมายเลข
ประทานบัตร ขอบเขตพื้นที่โครงการ ให้มีสภาพที่ดี 
และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 
 

- ไม่มี  

5) ให้ประสานการจ ัดทำแผนผังการทำเหมือง
ร่วมกับประทานบัตรที่ 33197/16171 ของบริษัท อิตา
เลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื ่อให้การ
ดำเนินงานสอดคล้องและเกิดการใช้ทรัพยากรในพื้นที่
แหล่งแร่ได้อย่างสูงสุด 

-ทางโครงอยู่ระหว่างประสานเพื่อจัดทำแผนผังการทำ
เหมืองร่วมกันกับประทานบัตรที่ 33197/16171 ของ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เพ ื ่อให้การดำเน ินงานสอดคล้องและเก ิดการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่แหล่งแร่ได้อย่างสูงสุด 

- ไม่มี  - 

  
 

  

    

02/05/68 

ป้ายแสดงข้อมูลพื้นที่โครงการ 
02/05/68 

สัญลักษณ์แสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ 



 

 

หน้า 2-13
MM-E16 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1.2 คุณภาพอากาศ    
1) ให้ดูแลปรับปรุงแนวเส้นทางสาธารณประโยชน์ที่

ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ และซ่อมแซมหาก
พบว ่าชำร ุด เส ียหาย  โดยให ้ โครงการร ่วมม ือกับ
ผู้ประกอบการใกล้เคียงดูแลเส้นทางสาธารณประโยชน์ที่
มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ 
1.5 กม. ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3138 ให้สามารถ
ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 

-จ ัดให ้ม ี เจ ้าหน ้าคอยตรวจสอบสภาพเส ้นทาง
สาธารณประโยชน์ที ่ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออก พื้นที่
โครงการ หากพบว่ามีการชำรุดเสียหาย จะปรับปรุง 
และซ่อมแซมทันที โดยจะร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ใกล้เคียงดูแลเส้นทางสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ 1.5 กม. 
ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3138 ให้สามารถใช้
งานได้ดีตลอดเวลา 

- ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) ควบคุมความเร็วรถบรรทุกที่วิ่งภายในโครงการ
ให้ไม่เกิน 30 กม./ชม. และกำชับให้พนักงานระมัดระวัง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น 

- กำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกขับอย่างระมัดระวัง 
และควบคุมความเร็วที่วิ่งในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 20 
กม./ชม. พร้อมทั้งมีป้ายเตือนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 
กม./ชม. 

- ไม่มี  
 
 
 
 
 

 

02/05/68 

เส้นทางสาธารณประโยชน์
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

02/05/68 

เส้นทางสาธารณประโยชน์ที่เป็นถนนคอนกรีต 

02/05/68 

ป้ายใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 



 

 

หน้า 2-14
MM-E16 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

3) ให้ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอ
เสียหรือฝุ ่นละอองจะต้องได้ร ับการตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพ
เครื ่องยนต์ของยานพาหนะและเครื ่องจักรอุปกรณ์
อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบอยู่
เสมอ ดังเอกสารแนบ 10

- ไม่มี -

4) ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่โครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือ
ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ 

- ทางโครงการได้ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งทั้ง
ภายในและภายนอกพื ้นที ่โครงการวันละ 3-4 ครั้ง 
ขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละวัน 

- ไม่มี  
 
 
 
 
 

  

5) โรงโม่หินของโครงการจะต้องมีการบำรุงรักษา
ระบบป้องกันและกำจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 
ทั้งการปิดคลุมอาคาร อุปกรณ์ และระบบสเปรย์น้ำที่จุด
กำเนิดฝุ่นต่างๆ และจะต้องเปิดใช้ตลอดเวลาการโม่ บด 
ย่อยหิน ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บดหรือย่อยหิน มีระบบป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 หรือที่
แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด 

ทางโครงการได้ปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ในการปรับปรุงระบบป้องกัน
ของโรงโม่หิน ดังนี้   
- มีการสร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน พร้อมหลังคาและ
หลังคาสำหรับเครื ่องบดชุดแรก ยุ้งรับหินใหญ่และ
ตะแกรงร่อน  
- มีการติดตั ้งสเปรย์น้ำ บริเวณปลายสายพาน และ
บริเวณปากโม่ เพื่อลดฝุ่นละอองและบำรุงรักษาระบบ
ป้องกันและกำจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 
- มีการปิดคลุมเครื ่องบดชุดที ่ 2 เครื ่องบดชุดที ่ 3 
ตะแกรงสั ่นและตะแกรงคัดขนาด รวมทั ้งป ิดคลุม

- ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/05/68 

รถฉีดพรมน้ำในพื้นที่โครงการ 

02/05/68 

โรงโม่หินแบบถาวร 



 

 

หน้า 2-15
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

เครื ่องจักรทั้งหมดและติดตั ้งระบบสเปรย์น้ำตามจุด
ต่างๆ 
- มีการปิดคลุมระบบสายพานลำเลียงมิดชิด พร้อมทั้ง
ติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบริเวณจุดต่างๆ   
-ปัจจุบันถนนภายในโรงโม่หินเป็นถนนหินบดอัดแน่น 
แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้ม ีการฉ ีดพรมน้ำซึ่ง
สามารถควบคุมไม่ให้ฝุ่นติดล้อรถบรรทุกออกไปนอก
โครงการได้  
- พนักงานที ่ทำงานในเขตโรงโม่ให้สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันตามความเหมาะสมของงานในด้านความ
ปลอดภัยตลอดการทำงาน 
- กำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกปิดคลุมท้ายกระบะ
ให้เรียบร้อยและตรวจสอบไม่ให้มีช่องที่หินหล่นได้
ก่อนออกจากโรงโม่หิน พร้อมทั้งติดป้ายเตือนให้ปิด
คลุมผ้าใบ 
-มีแนวต้นไม้ที่ปลูกโดยรอบโรงโม่หิน พร้อมทั้งดูแล
รักษาให้มีการเจริญเติบโตที่ดี   
-มีโรงโม ่ห ินแบบเคลื ่อนที่ได ้บร ิเวณทางด้านทิศ
ตะวันออก และทิศเหนือของพื้นที่โครงการ   

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/05/68 

ระบบสเปรย์น้ำบริเวณปลายสายพาน 

02/05/68 

ปากโม่หิน 

02/05/68 

ปิดคลุมปลายสายพาน 



 

 

หน้า 2-16
MM-E16 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

  - กำชับใช้รถบรรทุกแร่ทุกคันจะต้องผ่านลานล้างล้อ
ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนออกจากพื้นที่
ทุกครั้ง 

  
 
 
 
 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/05/68 

พนักงานสวมใส้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

02/05/68 

รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ 

02/05/68 

สเปรย์น้ำบริเวณปากโม่ 

Mario
Oval



 

 

หน้า 2-17
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

02/05/68 

แนวต้นไม้โดยรอบโรงโม่หิน  

02/05/68 

โรงโม่หินแบบเคลื่อนที่ทางทิศตะวันออก  

02/05/68 

แนวต้นไม้โดยรอบโรงโม่หิน  



 

 

หน้า 2-18
MM-E16 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

1.3 เสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว    
1) ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน 

เน ื ่องจากเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียง โดยให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา 08.00-18.00 
น. 

- กิจกรรมทำเหมืองอยู่ในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น โดย
ให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. 

- ไม่มี  - 

2) กำหนดให้ใช้วัตถุระเบิดแอมโมเนียมไนเตรทผสม
น้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 94 : 6 โดยน้ำหนัก (AN-FO) ไข
ดินระเบิดชนิดอิมัลชั้นหรือไดนาไมต์เป็นตัวกระตุ้นและ

- ใช้วัตถุระเบิดแอมโมเนียมไนเตรทผสมน้ำมันดีเซลใน
อัตราส่วน 94 : 6 โดยน้ำหนัก (AN-FO) ไขดินระเบิด
ชนิดอิมัลชั้นหรือไดนาไมต์เป็นตัวกระตุ้นและจุดระเบิด

- ไม่มี - 

02/05/68 

ลานล้างล้อรถบรรทุก 
02/05/68 

โรงโม่หินแบบเคลื่อนที่ทางทิศเหนือ 



 

 

หน้า 2-19
MM-E16 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

จุดระเบิดด้วยแก๊บไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง (Electric Cap) 
และกำหนดการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วงสูงสุด
ไม่เกิน 31.5 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง หรือ 1 รูต่อจังหวะ
ถ่วง 

ด้วยแก๊บไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง (Electric Cap) และ
กำหนดการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วงสูงสุด
ไม่เกิน 31.5 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง หรือ 1 รูต่อจังหวะ
ถ่วง 

3) ให้ดูแลป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด บริเวณ
ริมเส้นทางสาธารณประโยชน์ทางทิศตะวันออกและ
เส้นทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตก ให้
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด 
บริเวณริมเส้นทางสาธารณประโยชน์ทางทิศตะวันออก
และเส้นทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตก 
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 
 

- ไม่มี  
 
 
 
 
 

 

4) ให้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของ
แนวแร่และระยะหินปลิวหลังจากการระเบิดทุกครั้ง เพื่อ
นำข้อมูลไปวางแผนเรื่องการระเบิดในครั้งต่อไป 

- มีการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวแร่และ
ระยะหินปลิวหลังจากการระเบิดทุกครั้ง เพื่อนำข้อมูล
ไปวางแผนเรื่องการระเบิดในครั้งต่อไป 

- ไม่มี - 

5) กำหนดให้ทำการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง 
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 

- ทางโครงการได ้กำหนดให ้ม ีการระเบ ิดว ันละ 
1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. พร้อมติดป้าย
เตือนเขตการใช้วัตถุระเบิดและระบุเวลาการระเบิด 

- ไม่มี  
 
 
 
 
 

  

02/05/68 

ป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด  

02/05/68 

ป้ายเวลาการระเบิดในเหมือง 



 

 

หน้า 2-20
MM-E16 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

6) ก่อนทำการระเบิดทุกครั้งจะต้องดำเนินการดังนี้ 
6.1) แจ้งให้คนงานทราบเพื่ออยู่ในที่ปลอดภัย  
6.2) จัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 ม. 
6.3) ให้สัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินโดยทั่วถึงกัน

ในรัศมี 500 ม. 
6 . 4 )  จ ั ด เ จ ้ า หน ้ า ท ี ่ ป ิ ด ก ั ้ น บ ร ิ เ วณทา ง

สาธารณประโยชน์ (สายมาบกรูด-หนองน้ำเขียว) ทางด้าน
ทิศตะวันออก และทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศ
ตะวันตก 

- ก่อนทำการระเบิดทางโครงการได้เปิดสัญญาณแจ้ง
เตือนให้ชาวบ้านในรัศมี 500 ม. และพนักงานในพื้นที่
โครงการได้รับทราบเพื่อให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย พร้อม
จัดให้มีพนักงานตรวจตราบริเวณรอบพื้นที่โครงการ 
และจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ป ิดกั ้นเส ้นทางบริเวณทาง
สาธารณประโยชน์ (สายมาบกรูด-หนองน้ำเขียว) 
ทางด้านทิศตะวันออก และทางสาธารณประโยชน์
ทางด้านทิศตะวันตก เพื่อความปลอดภัย 

- ไม่มี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 

02/05/68 

สัญลักษณ์แจ้งเตือนก่อนการระเบิด  

02/05/68 

ปิดกั้นก่อนการระเบิดทางทิศตะวันตก 

02/05/68 

ปิดกั้นก่อนการระเบิดทางทิศตะวันออก 



 

 

หน้า 2-21
MM-E16 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

7) งดกิจกรรมระเบิดหิน ในช่วงเทศกาลเชงเม้ง 
หรือตามที่ได้รับการร้องขอจากสมาคม หรือ ผู้ดูแลศาล
เจ้าบริเวณใกล้เคียง โดยต้องงดล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์ก่อนถึงวันดังกล่าว 

- การดำเนินงานที่ผ่านมากรณีที่โครงการได้รับหนังสือ
ขอความร่วมมือจากสุสานที่อยู่ใกล้เคียง ให้งดระเบิด
หินและโม่หิน ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ของเดือนมีนาคม
ถึงต้นเดือนเมษายน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. และ
ช่วงเทศกาลชุงฮุงและเทศกาลเชงเม้ง ตั ้งแต่เวลา 
08.30-12.00 น. เนื ่องจากมีชาวบ้านมากราบไหว้
บรรพบุรุษเป็นจำนวนมาก และทางโครงการได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด 

- ไม่มี - 

8) ให้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อ
ลดเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ 

- โครงการได้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

- ไม่มี  
 
 
 
 
 

  

9) ให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้
วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ เป็นผู ้ควบคุมการออกแบบการระเบิดให้มีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- มีว ิศวกรควบคุมท ี ่ เช ี ่ยวชาญคอยควบคุมและ
ออกแบบการระเบิดหน้าเหมืองให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ดังเอกสารแนบ 9 

- ไม่มี - 

10) ให้ใช้เศษยางล้อรถยนต์หรือหรือวัสดุอื ่นตาม
ความเหมาะสม ในการปิดทับปากรูระเบิด เพื่อป้องกัน
การปลิวกระเด็นของหินจากการระเบิด 

-ใช้เศษยางล้อรถยนต์หรือหรือวัสดุอื ่นตามความ
เหมาะสม ในการปิดทับปากรูระเบิด เพื่อป้องกันการ
ปลิวกระเด็นของหินจากการระเบิด 

- ไม่มี - 

02/05/68 

เครื่องจักร



 

 

หน้า 2-22
MM-E16 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ    
1) ให้ดูแลบ่อดักตะกอนที่จัดสร้างไว้ทางด้านทิศ

ตะวันออก เฉียงเหนือ ขนาดพื้นที ่ 0.25 ไร่ ลึก 3 ม. 
เพื่อให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำโดยเฉพาะพื้นที่โรงโม่หินและ
พื ้นที ่เกี ่ยวเนื ่องการทำเหมืองป้องกันการไหลออกสู่
ภายนอกพื้นที่โครงการ 

- มีเจ้าหน้าคอยตรวจสอบดูแลบอดักตะกอนที ่อยู่
บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีขนาดพื้นที่ 
0.25 ไร่ ลึก 3 ม. เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่โรงโม่หินและ
พื้นที่เกี ่ยวเนื่องการทำเหมืองป้องกันการไหลออกสู่
ภายนอกพื้นที่โครงการ 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 

 

2) ให้จัดสร้างคันทำนบดินเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ขอบ
แปลงประทานบัตรในระยะ 10 ม. ทางทิศตะวันตกโดย
ให้เร่งจัดสร้างคันทำนบดินทางด้านทิศตะวันตกบริเวณ
หลักหมุดที ่ 8 ถึงหลักหมุดที ่ 13 ให้แล้วเสร็จก่อน
ดำเนินการในช่วงต่อไป และทยอยจัดสร้างส่วนที่เหลือให้
แล้วเสร็จ และดูแลคันทำนบดินที่จัดสร้างในช่วงที่ผ่านมา
และขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ำเป็นประจำ พร้อม
ทั้งดูแลรักษาคูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเสมอ และให้ใช้
ประโยชน์จากตะกอนที่ขุดลอกไปปรับปรุงแนวคันทำนบ
ดิน หรือนำไปฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมือง 

- จัดสร้างให้มีคันดินบริเวณพื้นที่ขอบแปลงประทาน
บัตรในระยะ 10 ม. ทางทิศตะวันตกบริเวณหลักหมุด
ที่ 8 ถึงหลักหมุดที่ 13 และดูแลคันทำนบดินที่จัดสร้าง
ในช่วงที่ผ่านมาให้มั่นคงแข็งแรงและขุดลอกตะกอนดิน
ในคูระบายน้ำเป็นประจำ พร้อมทั้งดูแลรักษาคูระบาย
น้ำให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

- ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

02/05/68 

บ่อดักตะกอน

02/05/68 

คันทำนบดินทางทิศตะวันตก 

02/05/68 

คันทำนบดินเดิมทางทิศตะวันออก 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

   

3) ให้ขุดลอกตะกอนดินในบ่อดักตะกอน คูระบาย
น้ำของโครงการเป็นประจำ หรือหากพบว่าตะกอนมี
ปริมาณ 1/3 ของคูระบายน้ำ พร้อมทั ้งดูแลรักษาคู
ระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเสมอ และห้ามมิให้ระบายน้ำ
ออกสู่ภายนอก สำหรับตะกอนที่ขุดลอกให้นำไปปรับปรุง
คันทำนบ หรือนำไปฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมือง 

-จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบ่อดักตะกอน และคู
ระบายน้ำ หากพบว่ามีตะกอน จะดำเนินการให้
เจ้าหน้าที่ขุดลอกตะกอนดินในบ่อดักตะกอน คูระบาย 
พร้อมทั้งดูแลรักษาคูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 
และไม่มีการระบายน้ำออกสู่ภายนอก  

- ไม่มี  

4) ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเหมืองและ
บ่อดักตะกอนภายในพื้นที่โครงการและกรณีที่มีความ
จำเป ็นต ้องปล ่อยน ้ำออกส ู ่ภายนอกลงส ู ่แหล ่งน้ำ
ธรรมชาติ หรือใช้เป็นแหล่งน้ำสำรอง แก้ปัญหาภัยแล้ง 
จะต้องดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานแหล่งน้ำกำหนดก่อนปล่อยและแจ้งผู้นำชุมชน
หรือตัวแทนให้รับทราบทุกครั้ง 

- มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเหมืองและ
บ่อดักตะกอนภายในพื้นที่โครงการอยู่เสมอพบว่ามีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
- หากมีความจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกลงสู่
แหล ่งน ้ำธรรมชาต ิหร ือใช ้ เป ็นแหล ่งน ้ำสำรอง 
แก้ปัญหาภัยแล้ง จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ก่อนปล่อย และแจ้งผู้นำชุมชนหรือตัวแทนให้รับทราบ
ทุกครั้ง 

- ไม่มี                        - 
02/05/68 

ขุดลอกบ่อดักตะกอน 
02/05/68 

คูระบายน้ำ
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

5) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณหรือ
อุปกรณ์ในการติดตามตรวจสอบสภาพบ่อน้ำตื้นและบ่อ
บาดาล ของชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับ
ดูแล ทั้งนี ้กรณีที ่พบว่าเกิดความเสียหายกับบ่อน้ำตื้น
และบ่อบาดาล ให้เร่งจัดหาแหล่งน้ำใช้ สำรองให้แก่
ราษฎร เช่น การจัดสร้างหรือจัดซื้อภาชนะบรรจุน้ำแจ้ง
และขอความเห็นการแก้ไขผลกระทบกับหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานอุปกรณ์
เครื่องจักรและงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งน้ำ เป็น
ต้น 

- สนับสนุนงบประมาณในการติดตามตรวจสอบสภาพ
บ่อน้ำตื ้นและบ่อบาดาลของชุมชนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล  
- หากพบว่าเกิดความเสียหายกับบ่อน้ำตื้น และบ่อ
บาดาล จะดำเนินการตามมาตรการฯ กำหนด  

- ไม่มี - 

6) ให้เปิดหน้าเหมืองมีทิศทาง ลำดับขั้นตอนการทำ
เหมืองตลอดจนขอบเขตพื ้นที ่ทำเหมืองตามแผนผัง
โครงการทำ เหมืองโดยเคร่งครัด 

- เปิดหน้าเหมืองตามทิศทางลำดับขั ้นตอนการทำ
เหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด   

- ไม่มี - 

1.5 ทรัพยากรดิน    
ให้ปลูกพืชคลุมดิน และพันธุ์ไม้ที ่ได้จากการศึกษา

หรือพันธุ ์ไม้ท้องถิ ่นบนแนวคันทำนบดินเพื ่อป้องกัน
ผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย 

- ปล ูกพ ืชค ุลมด ิน หญ้าแฝกและพันธ ุ ์ท ี ่ ได ้จาก
การศึกษาหรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น บนคันทำนบดิน  เพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย โดยพันธุ์ไม้
ที่นำมาปลูก ได้แก่ ต้นสนประดิพันธ์ ต้นทองอุไร ต้นไผ่ 
และหญ้ารูซี่ 
 

- ไม่มี  
 
 
 
 
 

  
02/05/68 

แนวต้นไม้บนคันทำนบดิน 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
ป่าไม้ และสัตว์ป่า 
1) ให้ปลูกต้นไม้บริเวณคันทำนบ พื้นที่เว้นการทำ

เหมืองระยะ 10 ม. รอบพื้นที่โครงการ โดยให้ปลูกต้นไม้
ให้หนาทึบ โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกที่อยู่ใกล้เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ 

 
 
-ที่ผ่านมาได้มีการปลูกต้นไม้บนคันทำนบดิน บริเวณ
พื้นที่เว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. บริเวณทางทิศ
ตะวันตก และดูแลรักษาแนวต้นไม้เดิมที ่ปลูกไว้ 
โดยรอบโครงการให้เจริญเติบโตได้ดี  

 
 
- ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

02/05/68 

แนวต้นไม้บริเวณคนัทำนบดินทางทิศตะวันออก 

02/05/68 

แนวต้นไม้เดิมที่ปลูกโดยรอบโครงการ 

02/05/68 

แนวต้นไม้เดิมที่ปลูกโดยรอบโครงการ 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    
 
 
 
 
 

 
2) ให้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของ

โครงการห้ามทำการล่าสัตว์ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็น
การคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ 

-มีกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการและติด
ป้ายห้ามทำการล่าสัตว์หรือกระทำการอื่นใดอันเป็น
การคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ พร้อมทั้งมี
ป้ายเตือนห้ามล่าสัตว์  

- ไม่มี  
 
 
 
 

  
3) ในระหว่างการทำเหมือง หากพบเห็นสัตว์ป่าที่

ตกค้างติดอยู่ในพื้นที่เปิดหน้าเหมือง หรือได้รับบาดเจ็บ
ในพื้นที่หน้างานเปิดหน้าเหมืองให้ทำการปฐมพยาบาล 
โดยประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่
อนุร ักษ์ที ่ 2 (ศรีราชา) เพื ่อนำไปปล่อยในพื ้นที ่ที ่ มี
ลักษณะนิเวศน์และแหล่งที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม
ของสัตว์นั้นต่อไป 

-การทำเหมืองที ่ผ่านมาไม่พบเห็นสัตว์ป่าในพื ้นที่
โครงการแต่อย่างใด หากพบเห็นสัตว์ป่าที่ตกค้างติด
อยู่ในพื้นที่เปิดหน้าเหมือง หรือได้รับบาดเจ็บในพื้นที่
หน้างานเปิดหน้าเหมือง จะปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด 

- ไม่มี - 

02/05/68 

แนวต้นไม้เดิมที่ปลูกโดยรอบโครงการ 

02/05/68 

ป้ายเตือนห้ามล่าสัตว์ 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

3.  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 คมนาคม 

1) ให้การสนับสนุนกับองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองกิ ่วหร ือหน่วยงานราชการที ่ เก ี ่ยวข ้องในการ
ปรับปรุงเส้นทางสาธารณประโยชน์ (สายมาบกรูด-หนอง
น้ำเขียว) ช่วงระหว่างทางเข้าพื้นที่โครงการจนถึงทาง
แยกก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3138 ระยะทาง 1.5 
กม. 

 
 
- มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับทาง อบต. คลอง
กิ่ว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุง
เส้นทางสาธารณประโยชน์ (สายมาบกรูด-หนองน้ำ
เขียว) โดยปัจจุบันสภาพเส้นทางมีสภาพเป็นถนน
คอนกร ีตเสร ิมเหล ็กขนาด 2 ช ่องจราจร กว ้าง
ประมาณ 8 ม. ดังเอกสารแนบ 12 

 
 
- ไม่มี 

 
 
- 
 

2) ดูแลรักษาป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกบริเวณ
ริมทางหลวงหมายเลข 3138 ช่วงทางแยกก่อนเข้าพื้นที่
โครงการทั้ง 2 ฝั่งถนน ให้มองเห็นชัดเจนอยู่เสมอ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูรักษาป้ายเตือนภัยให้ระวัง
รถบรรทุกบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3138 ช่วง
ทางแยกก่อนเข้าพื ้นที ่โครงการทั ้ง 2 ฝั ่งถนน ให้
มองเห็นชัดเจนอยู่เสมอ 

- ไม่มี  
 
 
 
 
 

  

3) ใช้ความเร็วและน้ำหนักของรถบรรทุกขนส่งแร่
ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด และควบคุมความเร็ว
ไม่เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่ผ่านชุมชน พร้อมทั้งให้ปิด
คลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิดก่อนออกจากโรงโม่หินของ
โครงการ โดยให้หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาราษฎร
และนักเรียนเดินทางไป-กลับ ที่ทำงานและโรงเรียน 

- กำชับพนักงานขับรถบรรทุกแร่ทุกคันให้ข ับขี่
ระมัดระวัง และกำหนดให้ใช้ความเร็วภายในโครงการ
ได้ไม่เกิน 20 กม./ชม. พร้อมทั ้งมีป้ายเตือนจำกัด
ความเร็ว  อีกทั้งมีการควบคุมน้ำหนักรถบบรรทุกแร่
ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด โดยรถบรรทุกแร่
ทุกคันจะต้องผ่านขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนัก ทุกครั้งก่อน
ออกนอกพื้นที่โครงการ  

- ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 

02/05/68 

ป้ายเตือนระวังรถบรรทุก  

02/05/68 

ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 

 

 
3.2 เกษตรกรรม

หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการว่า
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ 
หรือได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และทาง
ราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่
กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องทำตามคำสั่งของทาง
ราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้เสร็จ
สิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป 

- หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎร และตรวจสอบ
แล้วพบว่าความเสียหายเกิดจากกิจกรรมการทำ
เหมืองของโครงการ ทางโครงการยินดีปฏิบัติตาม
คำสั่งของทางราชการพร้อมกับแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนดำเนินการต่อไป 

 
- ไม่มี                             - 

02/05/68 

ตาชั่งน้ำหนักรถบรรรทุก  
02/05/68 

รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4.  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม 

1) ให้ดำเนินการเกี ่ยวกับคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ในด้านการจัดการ“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” 
และ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพื่อทำ
หน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์
โครงการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ 

 
-โครงการมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการด้านมวลชน
สัมพันธ์ ดังเอกสารแนบ 12 
-จัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งล่าสุด
เมื ่อวันที ่ 25 ตุลาคม 2567  ในส่วนปี 2568 จะ
นำเสนอให้ทราบในรายงานรอบถัดไป  
ดังเอกสารแนบ 12 
- จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
สุขภาพของประชาชนที ่อาจได้ร ับผลกระทบจาก
โครงการ โดยมีการนำเงินเข้ากองทุนครั้งแรกในวันที่ 
14 กันยายน 2567 จำนวนเงิน 200,000 บาท และ
สถานะกองทุนปัจจุบัน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568 
มีจำนวนเงิน 652,056.09 บาท ดังเอกสารแนบ 8 
- จัดตั ้งกองทุนพัฒนาหมู ่บ้านรอบพื ้นที ่เหมืองแร่ 
สำหรับเป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่
เหมืองแร่ โดยจำนวนเงินที่จัดเก็บครั้งแรก ณ วันที่ 14 
กันยายน 2563 จำนวนเง ิน 500,000 บาท และ
สถานะทางการเง ิน ณ ว ันที ่ 3 กรกฎาคม 2568 
มีจำนวน 889,615.79 บาท  ดังเอกสารแนบ 8 

 
- ไม่มี  

 
                         - 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

2) ให้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการทำเหมืองให้กับประชาชนโดยผ่านผู้นำ
ชุมชนในรัศมี 3 กม. ก่อนเริ่มการผลิตแร่ในช่วงต่อไป 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการ
เปล ี ่ ยนแปลงแผนผ ัง โครงการทำเหม ืองให ้กับ
ประชาชน โดยผ่านทางผู้นำชุมชน  ก่อนเริ่มการผลิต
แร่ในช่วงต่อไป  

- ไม่มี - 

3) ให้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของ
โครงการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 
โดยแจ้งผ่านไปยังผู้ใหญ่บ้าน กำนันในเขตท้องที่ตำบล
คลองกิ่ว และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว โดย
จัดทำเป็นแผ่นพับอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง หรือส่งรายงาน
แผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการไปยัง
ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามเงื่อนไขระยะเวลา
ที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์
ที่สำคัญ ได้แก่ 

3.1) รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
3.2) ความต้องการบุคลากรที่ใช้ในการทำเหมือง
3.3) ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
3.4) ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม และมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.5) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมือง
แร ่ของโครงการป ีละ 2 คร ั ้ง โดยจ ัดทำแผ ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชนในเขตท้องที ่ตำบล
คลองกิ ่ว และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว 
และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ข ้อมูลโครงการ 
ดังเอกสารแนบ 13 

- ไม่มี  

 02/05/68 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4) จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่หมู่ที่ 3 บ้าน
ท่าน้ำ และบริเวณสำนักงานโครงการ พร้อมทั ้งให้
โครงการประสานงานก ับผ ู ้ นำช ุมชนเพ ื ่ อทราบ
สถานการณ์ภายในชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการ
หรือไม่ 

- จัดให้มีจุดรับเรื ่องราวร้องเรียนที ่เกิดขึ ้นจากการ
ดำเนินกิจกรรมของโครงการไว้บร ิเวณสำนักงาน
โครงการ และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าน้ำ 
พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน 
- มีการประสานงานกับผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

- ไม่มี   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก - โครงการมีการจ ้างแรงงานในท้องถ ิ ่นเป ็นหลัก 

จำนวน 55 คน พร้อมกับให้ค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา
และความสามารถ 

- ไม่มี - 

02/05/68 

กล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณพื้นที่โครงการ 

02/05/68 

กล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านท่าน้ำ 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

6) ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการให้
ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ 

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบและ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ประชาชน
ได้ร ับทราบปีละ 2 ครั ้ง พร้อมทั ้งด ูแลร ักษาป้าย
ประชาสัมพันธ์ค ุณภาพสิ ่งแวดล้อมบริเวณชุมชน
โดยรอบโครงการ 

- ไม่มี 

  
7) หากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการทำเหมือง

ที ่ม ีต ่อบ้านเร ือนประชาชนใกล้เค ียงโครงการ ทาง
โครงการจะต ้องเร ่ งดำเน ินการแก ้ ไขและชดเชย
ค่าเสียหายตามความเหมาะสมและยุติธรรม 

- หากตรวจสอบพบว่าความเส ียหายเก ิดข ึ ้นจาก
กิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ ทางโครงการจะ
เร่งดำเนินการแก้ไขและยินดีรับผิดชอบพร้อมชดเชย
ค่าเสียหายตามความเหมาะสม 

- ไม่มี - 

8) เพ ื ่อเป ็นการลดความก ังวลของประชาชน
เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง
จากเปิดดำเนินโครงการ ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี - 

02/05/68 

ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4.2 สาธารณสุข 
กำหนดให้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแก่ชุมชน 

โรงพยาบาลส ่งเสร ิมส ุขภาพตำบล และสำน ักงาน
สาธารณสุขอำเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
และกิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข 
เช ่น การอบรมการตรวจส ุขภาพ เป ็นต ้น โดยใช้
งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 

- โครงการได้ม ีการเผยแพร่ข ้อมูลผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงาน
ต่างๆ ของโครงการให้แก่ชุมชนในรัศมี 3 กม. รับทราบ 
-  จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ และ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีละ 2 ครั้ง 
- สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมเฝ้า
ระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน ได้แก่ ให้มี
การตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่   

 
- ไม่มี 

 
                           - 

4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
1) ให้อบรมวิธีการทำงานและการใช้เครื ่องจักร

อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และปลูก
จิตสำนึกเรื ่องความปลอดภัย และให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำโครงการให้เป็นไปตาม
กฎหมายกำหนดพร ้อมท ั ้งจ ัดให ้ม ีห ัวหน้างานดูแล 
ตรวจสอบเครื ่องจักรอุปกรณ์ให้อยู ่ในสภาพการทำงาน
อย่างปลอดภัย 

 
- จัดให้มีหัวหน้าที่ความปลอดภัยฝึกการอบรมพนักงาน
เก ี ่ยวก ับความปลอดภ ัยในการทำงาน และการใช้
เครื ่องจักรอุปกรณ์ ดังเอกสารแนบ 15 เพื ่อป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งควบคุมให้พนักงานที่
ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ตลอดการทำงาน อีกทั ้งจัดให้มีหัวหน้างานคอยดูแล
ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้
อย่างปลอดดภัย พร้อมทั้งมีบันทึกการเกิดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ดังเอกสารแนบ  16 

 
- ไม่มี 
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อบรมความปลอดภัยในการทำงาน 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

2) ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เวชภัณฑ์และยาตามความจำเป็นและเพียงพอแก่การ
รักษาพยาบาลเบื้องตัน เช่น ปรอทวัดไข้ สายยางรัดห้าม
เลือด สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม ทิงเจอร์
ไอโอดีน ผงน้ำตาลเกลือแร่ ยาแก้แพ้ ยาธาตุน้ำแดง และ
ยาบรรเทาลดไข้ เป็นต้น และให้มีรถสำหรับนำผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาลได้ทันท่วงที 

- จัดหาอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เวชภัณฑ์
และยาตามความจำ เป ็นและ เพ ี ยงพอแก ่การ
รักษาพยาบาลเบื้องตัน ได้แก่ สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล 
ทิงเจอร์ไอโอดีน ผงน้ำตาลเกลือแร่ น้ำเกลือล้างแผล 
และยาธาตุน ้ำแดง และมีรถสำหร ับนำผู ้ป ่วยส่ง
โรงพยาบาล 

- ไม่มี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงาน 

3.1) การป้องกันผลกระทบจากแหล่งกำเนิด 
(Source) 

3.1.1) ให ้ซ ่อมบำร ุ งร ักษาเคร ื ่ องจ ักร
อุปกรณ์ต่างๆ ที ่ใช ้ในการทำเหมือง และกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตาม
สภาพปกติ ได้แก่ เครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงโม่หิน รถ

 
 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบและบำรุงรักษา
เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำเหมือง และ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องจักร
ทำงานได้ราบรื่น  ได้แก่ เครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงโม่
หิน รถเจาะระเบิด รถบรรทุก รถขุด/ตัก ดังเอการแนบ 
11  

 
 
- ไม่มี  
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อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
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รถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องจักร 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

เจาะระเบิด รถบรรทุก รถขุด/ตัก 
3.1.2) จัดให้มีห้องควบคุมเครื่องจักร และ

ใช ้การต ิดต ั ้ งกล ้องสำหร ับควบคุมการทำงานของ
เครื่องจักร เพื่อลดการทำงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นและเสียงดัง
โดยตรงของพนักงานในโรงโม่หิน 

3.2) ก า รป ้ อ ง ก ั น ผ ลก ร ะทบท ี ่ ท า ง ผ ่ า น 
(Pathway) 

3.2.1) กำหนดให้คนงานที ่ ไม ่ เก ี ่ยวข ้อง 
หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แหล่งกำเนิดเสียง เช่น บริเวณโรงโม่
หิน และบริเวณเจาะระเบิด เป็นต้น 

3.2.2) ติดป้ายนโยบายด้านความปลอดภัย
และนโยบายด้านสิ ่งแวดล้อม หรือป้ายให้ใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ให้
อย ู ่ ใ นสภาพด ี ตลอดอาย ุ ประทานบ ั ต ร  รวม ทั้ ง
ประชาสัมพันธ ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

3.2.3) การป้องกันผลกระทบที ่แหล่งรับ
ผลกระทบ (Receiver)ให ้จ ัดเตร ียมอุปกรณ์ป ้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานตามความเหมาะสมของ
ลักษณะงาน รายละเอียดดังนี้ 

(1) พนักงานที่ปฏิบัติงานหน้าเหมือง 

- จัดให้มีห้องควบคุมเครื่องจักร และใช้การติดตั้งกล้อง 
สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เพื่อลดการ
ทำงานที ่ต ้องส ัมผ ัสฝ ุ ่นและเส ียงด ังโดยตรงของ
พนักงานในโรงโม่หิน 
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ลักษณะหน้างานของแต่ละฝ่าย
ที ่ชัดเจน และมีข้อกำหนดให้คนงานที่ไม่เกี ่ยวข้อง
หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แหล่งกำเนิดเสียง เช่น บริเวณโรง
โม่หิน และบริเวณเจาะระเบิด ในส่วนพนักงานที่
ทำงานบริเวณที่ต้องเข้าใกล้แหล่งกำเนิดเสียง ทาง
โครงการได้กำชับให้พนักงานทุกคนต้องใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง  
- ติดตั้งป้ายนโยบายด้านความปลอดภัย ป้ายนโยบาย
ด้านสิ ่งแวดล้อม และป้ายให้ใช ้อ ุปกรณ์ป ้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ให้อยู่ใน
สภาพดีตลอดอายุประทานบัตร อีกทั ้งได้มีการติด
เอกสารประชาสัมพันธ ์ผลการต ิดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความ
เหมาะสมของลักษณะงาน ดังนี้ 

1.พนักงานที่ปฏิบัติงานหน้าเหมือง ได้แก่ พนักงาน
เจาะและอัดรูระเบิด กำหนดให้สวมหน้ากากป้องกัน
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พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
บริเวณโรงโม่หิน  
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ป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
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ป้ายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 



 

 

หน้า 2-36
MM-E16 

 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

ได้แก่ 
- พนักงานเจาะและอัดรูระเบิด 

กำหนดให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หมวกนิรภัย 
รองเท้ากันกระแทก เสื้อสะท้อนแสง แว่นตานิรภัย และที่
อุดหู (Ear Plug) เป็นต้น ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะ
งานและได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมระบบ
การจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น มอก. 
18001 หรือ BS OHSAS 18001 หรือเทียบเท่า 

- พนักงานขุดตัก พนักงานขับ
รถบรรทุก กำหนดให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ ่นละออง 
หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น 
ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมระบบการจัดการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เช่น มอก. 18001 หรือ BS OHSAS 
18001 หรือเทียบเท่า 

(2) พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงโม่หิน
ได้แก่ 

- พน ั ก ง านควบค ุ มการผลิ ต 
พนักงานซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า กำหนดให้สวมอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 
หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง และรองเท้ากันกระแทก 

ฝุ ่นละออง หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก เสื้อ
สะท้อนแสง แว่นตานิรภัย และที่อุดหู (Ear Plug) เป็น
ต ้น และพนักงานขุดต ัก พนักงานขับรถบรรทุก 
กำหนดให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หมวกนิรภัย 
รองเท้ากันกระแทก เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น ที่มีความ
เหมาะสมกับลกัษณะงานและได้รับมาตรฐาน 

2.  พนักงานที ่ปฏิบ ัต ิงานในโรงโม ่ห ิน  ได ้แก่ 
พนักงานควบคุมการผลิต พนักงานซ่อมบำรุง ช่าง
ไฟฟ้า กำหนดให้สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 
เช่น หน้ากากป้องกันฝุ ่นละออง หมวกนิรภัย เสื้อ
สะท ้อนแสง  และรองเท ้าก ันกระแทก  เป ็นต้น 
พนักงานสำนักงาน หากจะมีการปฏิบัติงานในพื้นที่
เหมืองแร่ หรือโรงโม่หินต้องสวมใส่อุปกรรืป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง  เช่่น หน้ากากป้องกันฝุ่น
ละออง หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก เสื้อสะท้อน
แสง และแว่นตานิรภัย เป็นต้น 
- สถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานไม่มีระดับเสียงเกิน 
85 เดซิเบล(เอ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน 8 ชั่วโมง 
จึงไม่ได้มีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินใน
สถานประกอบกิจการ ตามที่ระบุไว้ในประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยแสดงค่าตรวจวัดดัง
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พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
บริเวณหน้าเหมือง 
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ติดเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัด 

Mario
Oval
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

เป็นต้น ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย เช่น มอก. 18001 หรือ BS 
OHSAS 18001 หรือเทียบเท่า 

- พนักงานสำนักงาน หากจำเป็น
ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที ่เหมืองแร่หรือโรงโม่หิน 
จะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม 
เช่่น หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หมวกนิรภัย รองเท้ากัน
กระแทก เสื้อสะท้อนแสง และแว่นตานิรภัย เป็นต้น 

3.2.4) ต้องควบคุมระดับเสียงที ่พนักงาน
ได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน มิให้เกิน 85 
เดซิเบล(เอ) และกรณีที่มีสภาวะการทำงานมีระดับเสียง
เกิน 85 เดซิเบล(เอ) ต้องให้พนักงานหยุดทำงานจนกว่า
จะปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนด และจัดให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลตลอดเวลาทำงานเพื่อลดระดับเสียงที่สัมผัสในหู
ทั้งนี้การทำงานในที่ที่มีเสียงดังให้เป็นไปตามตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี ่ยวกับความร้อน แสง 
สว่าง และเสียง พ.ศ.2559 เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่ออันตราย 

เอกสารแนบ 17 
-สลับปรับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานที่ทำงานอยู่กับ
เสียงดัง เช่น บริเวณโรงโม่หิน เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
เสียงดังทุกๆ 4 ชั่วโมง และควบคุมการทำงานไม่ให้มี
ระด ับเส ียงเก ิน 85 เดซ ิ เบล (เอ ) ติดต ่อก ันเป็น
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงของกระทรวง
แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จ ัดการด ้ านความปลอดภ ัยอาช ี วอนาม ั ยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียง พ.ศ.2559 เพื ่อลดอัตราเสี ่ยงต่อ
อันตรายจากเสียงดังต่อพนักงาน 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

จากเสียงดังต่อพนักงาน 
3.2.5) ให้ลดระยะเวลาที่ต้องทำงานอยู่กับ

เสียงดังให้น้อยลง เช่น การปฏิบัติงานบริเวณโรงโม่หิน
ของโครงการ โดยให้สับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานเพื่อ
ไม่ให้ทำงานในแหล่งที่มี ระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล(เอ) 
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง 

4) กำหนดให้มีการส่งพนักงานที ่ม ีผลการตรวจ
สุขภาพผิดปกติ ตรวจหาสาเหตุของการเกิดโรคในเชิงลึก
และวิธีรักษาต่อไป 

- หากมีพนักงานที ่ม ีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ จะ
ดำเนินการส่งพนักงานตรวจหาสาเหตุของการเกิดโรค
ในเชิงลึกและวิธีรักษาต่อไป 

- ไม่มี  - 

5) ให้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
ได้แก่ รถยนต์ เครื่องเจาะระเบิด และโรงโม่หิน ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากพบว่ามี
เสียงดังมากกว่าปกติต้องทำการปรับปรุงแก้ไขทันที 

- จ ัดให ้ม ี เจ ้ าหน ้าท ี ่ คอยตรวจสอบด ูแลสภาพ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ  หากพบว่ามีเครื่องจักรเสียงดังมากกว่า
ปกติจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 

- ไม่มี - 

6) กำหนดให้โครงการมีมาตรการฯ ด้านการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อร้ายแรง 
อาทิ การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเกิดความรู้และความ
เข้าใจ การคัดกรองพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน การสวม
ใส่หน้ากากอนามัย และการจัดหาผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาด และฆ่าเชื้อให้แก่พนักงาน เปน็ต้น โดยดำเนินการ
ตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ของ
กรมควบคุมโรค 

- ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค โดยในกรณีที่ได้รับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อ
ร้ายแรง จะดำเนินการตามคำแนะนำและข้อกำหนด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

7) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงิน
ชดเชย เช่น 

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

- พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

- ปฏ ิบ ัต ิ ตามพระราชบ ัญญ ัต ิความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.
2554 เช่น จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื่อ
ช่วยเหลือคนงานได้ทันทวงทีเมื่อประสบอันตรายหรือ 
เจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า 
- จ ัดให ้ม ีน ้ำด ื ่ม น้ำใช ้ แสงสว ่างและส ้วมที ่ ถูก
สุขลักษณะให้แก่คนงานในเขตเหมืองแร่ และเขตแต่ง
แร่ เป็นต้น 
-ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
เช่น ให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่
บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัดตามกฎหมายกำหนด 
-จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื ่อช่วยเหลือ
คนงานได้ทันท่วงทีเมื่อประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วย
โดยไม่คิดมูลค่า 
-จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ แสงสว่างและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
ให้แก่คนงานในเขตเหมืองแร่ 
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
เช่น ให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่
บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัดตามกฎหมายกำหนด

- ไม่มี   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

02/05/68 

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

02/05/68 

ห้องน้ำพนักงาน

02/05/68 

น้ำดื่มพนักงาน 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

- จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื ่อช่วยเหลือ
คนงานได้ทันท่วงทีเมื่อประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วย
โดยไม่คิดมูลค่า 
- จ ัดให ้ม ีน ้ำด ื ่ม น้ำใช ้ แสงสว ่าง และส ้วมที ่ ถูก
สุขลักษณะให้แก่คนงานในเขตเหมืองแร่ 
- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

เช ่น ให้เง ินทดแทน ค ่าร ักษาพยาบาล ค ่าฟ ื ้นฟู
สมรรถภาพในการทำงาน และค่าทำศพ และเมื่อลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้
รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสม และ
นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

8) ให้ดูแลป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายเตือนระวังการพลัดตกบ่อ
ดักตะกอน และขุมเหมือง และป้ายมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลรักษาป้ายฯ ให้มีสภาพดีตลอด
อายุประทานบัตร 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลป้ายนโยบายด้านความ
ปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายเตือนระวัง
การพลัดตกบ่อดักตะกอน และขุมเหมือง และป้าย
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลรักษาป้ายฯ 
ให้มีสภาพดี หากเกิดการชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซม 

- ไม่มี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9) พนักงานใหม่ที่จะรับเข้ามารับผิดชอบปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับฝุ่นละออง และเสียงดัง ให้
ดำเนินการตรวจสุขภาพหลังจากรับเข้าทำงานภายใน 30 
วัน โดยให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับ
ปัจจ ัยเส ี ่ยงโดยแพทย์แผนปัจจ ุบ ันชั ้นหนึ ่งที ่ได ้ รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ด้านอาชีวเวช
ศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ และให้
เพิ่มรายการตรวจ ดังนี้   

- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ที่จะ
เข้ามารับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับ
ฝุ่นละออง และเสียง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานโดยในปี 2568 
มีพนักงานใหม่เข้ามาจำนวน 6 คน ผลการตรวจดัง
เอกสารแนบ 18 

- ไม่มี - 

02/05/68 

ป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

02/05/68 

ป้ายเตือนระวังพลัดตกขุมเหมือง 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

- สุขภาพทั่วไป 
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอด และเอกซเรย์ปอด 

4.4 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ และแหล่งท่องเที่ยว
ให้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนที ่ระบุไว้ใน

แผนผังการทำเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
ประเทศอย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ
บริเวณโครงการ และกำหนดให้ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่
เว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. รอบพื้นที่โครงการ 

 
-โครงการดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนผังที่ระบุไว้
ตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  อีกทั ้งดูแล
รักษาแนวต้นไม้เดิมที่ปลูกไว้บริเวณพื้นที่เว้นการทำ
เหมืองระยะ 10 ม. รอบพื้นที่โครงการ หากพบว่ามี
ต้นไม้ตายลงจะทำการปลูกซ่อมแซม  

 
- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    

02/05/68 

หน้าเหมืองปัจจุบัน  

02/05/68 

แนวต้นไม้เดิมที่ปลูกโดยรอบโครงการ 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02/05/68 

แนวต้นไม้เดิมที่ปลูกโดยรอบโครงการ 

02/05/68 

แนวต้นไม้เดิมที่ปลูกโดยรอบโครงการ 

02/05/68 

แนวต้นไม้เดิมที่ปลูกโดยรอบโครงการ 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4.5 โบราณคดี โบราณสถาน สิ่งที่มีคา่ทาง
ประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน 

ขณะที่ทำการผลิตแร่หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งชี้ว่าอาจ
ม ี ค ว า มส ำค ั ญด ้ า น โ บ ร าณคด ี แ ล ะค ุณค ่ า ท า ง
ประวัติศาสตร์ให้หยุดดำเนินการกิจกรรมแล้วแจ้งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในกรณีนี้ คือ สำนักศิลปากรที่ 
5 ปราจีนบุรี ให้ทราบเรื่องโดยทันทีเพื่อร่วมกันตรวจสอบ
พิจารณาและวางแผนการดำเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป 

 
 
- ในระหว่างการทำเหมืองยังไม่เคยพบโบราณวัตถุหรือ
ร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสี หรืออื่นๆ 
ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แต่หากมีการขุดพบ
จะดำเนินการตามข้อกำหนด 

 
 
- ไม่มี 

 
 
- 
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ตารางที่ 2.3-1  ผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1. คุณภาพอากาศ
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวมในบรรยากาศ (TSP) 

ปริมาณฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ความเร็ว
และทิศทางลม จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านพักคนงาน 
กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ หมู่ที ่ 4 และบ้านราษฎร
ใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 3
ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคม และช่วงเด ือนพฤศจิกายน-ธ ันวาคม) ขณะ
ดำเนินการตรวจวัดต้องดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมือง 
และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะทำการตรวจวัด ทั้งข้อมูล
พื้นที่ทำเหมืองและ บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 
- ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านพักคนงาน กลุ่มบ้าน
ราษฎรบ้านมาบใหญ่ และบ้านราษฎรใกล้เคียง
โครงการทางทิศตะว ันออก เม ื ่อว ันที ่ 24-27 
มีนาคม 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมด มีค่า
อย ู ่ ในเกณฑ ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่ 24 
(พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป  
- ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมขณะทำ
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณบ้านพักคนงาน 
พบว ่ า  ลมส ่ วน ใหญ่ เ ป ็ นลมพ ั ดมาจ าก ทิศ
ตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ  ค ่อนไปทางท ิศเหนือ 
ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 1.00-2.00 ม./วินาที 
และลมสงบร้อยละ 5.55 

 
- ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
ยังคงดำเนินดำเนินการตามมาตรการฯ 
ที่ระบุในหนังสือที่ ทส 1009.2/11536 
ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 และตามที่
ระบุไว ้ในหนังสือกรมอุตสาหกรรม
พ ื ้นฐานและการเหม ืองแร ่ ที ่ อก 
0504/1026 วันที่ 22 มีนาคม 2567 
เนื่องจากโครงการได้รับอนุญาตให้เปิด
การทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำ
เหมืองฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดล้อมในรอบ
ปัจจุบัน (ดำเนินการตรวจวัดในช่วง
วันที่  24-27 มีนาคม 2568) และทาง
โครงการกำหนดแผนการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 
1009.2/21134  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2567 ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2568 และจะนำเสนอให้ทราบต่อไป 

 
- 

 



 

 

หน้า 2-46
MM-E16 

 

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

2. ระดับเสียง 
- ให้ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง (Leq 24 hr) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านพักคนงาน 
กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ หมู่ที ่ 4 และบ้านราษฎร
ใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 3
ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และช่วงเดือน
พฤศจิกายน-ธ ันวาคม) ขณะดำเนินการตรวจวัดต ้อง
ด ำ เน ิ นก า ร ในช ่ ว งท ี ่ ม ี ก า รทำ เหม ื อ งและบ ั น ทึ ก
สภาพแวดล้อมขณะทำการตรวจวัดทั้งข้อมูลพื้นที่ทำเหมือง
และบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 
- ทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ
ระดับเสียงสูงสุด จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านพัก
คนงาน กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่  และบ้าน
ราษฎรใกล้เคียงโครงการทางทิศตะวันออก เมื่อ
เมื ่อวันที ่ 24-27 มีนาคม 2568 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ 15 (พ.ศ.2540) เรื ่อง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป 

 
- ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
ยังคงดำเนินดำเนินการตามมาตรการฯ 
ที่ระบุในหนังสือที่ ทส 1009.2/11536 
ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 และตามที่
ระบุไว ้ในหนังส ือกรมอุตสาหกรรม
พ ื ้นฐานและการเหม ืองแร ่ ท ี ่  อก 
0504/1026 วันที่ 22 มีนาคม 2567 
เนื่องจากโครงการได้รับอนุญาตให้เปิด
การทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำ
เหมืองฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดล้อมในรอบ
ปัจจุบัน (ดำเนินการตรวจวัดในช่วง
วันที่  24-27 มีนาคม 2568) และทาง
โครงการกำหนดแผนการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 
1009.2/21134  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2567 ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2568 และจะนำเสนอให้ทราบต่อไป 

 
- 
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

3. ความสั่นสะเทือน 
- ให้ตรวจวัดความสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 

ขอบแปลงประทานบัตร และบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทาง ด้านทิศตะวันออกบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 3 ปีละ 2 ครั้ง (ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม) ขณะดำเนินการตรวจวัดต้องดำเนินการในช่วงที่มี
การทำเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะทำการ
ตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่ทำเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ 

- ทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือนตาม จำนวน 2 
สถานี ได้แก่ ขอบแปลงประทานบัตร และบ้าน
ราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก ทำ
การตรวจวัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 พบว่าผล
การตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับ
เสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 

 
- ในการตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดล้อม 
ในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
ยังคงดำเนินดำเนินการตามมาตรการฯ 
ที่ระบุในหนังสือที่ ทส 1009.2/11536 
ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 และตามที่
ระบุไว ้ในหนังส ือกรมอุตสาหกรรม
พ ื ้นฐานและการเหม ืองแร ่  ท ี ่  อก 
0504/1026 วันที ่ 22 มีนาคม 2567 
เนื่องจากโครงการได้รับอนุญาตให้เปิด
การทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำ
เหมืองฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดล้อมในรอบ
ปัจจุบัน (ดำเนนิการตรวจวัดในช่วงวันที่ 
24-27 มีนาคม 2568) และทางโครงการ
กำหนดแผนการตรวจว ัดค ุณภาพ
ส ิ ่ ง แ วดล ้ อม  ตามหน ั ง ส ื อท ี ่  ทส 
1009.2/21134  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2567 ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2568 และจะนำเสนอให้ทราบต่อไป 

 
- 
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4. คุณภาพน้ำผิวดิน 
ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน โดยพารามิเตอร์ที ่ทำการ

ว ิ เคราะห ์ ได ้แก ่ ความเป ็นกรด-ด ่าง (pH) ความขุ่น 
( Turbidity) ปร ิ ม าณขอ งแข ็ ง แข วนลอยรวม (Total 
Suspended Solids) ปร ิมาณสารท ั ้ งหมดท ี ่ละลายได้ 
(Total Dissolved Solids) และความกระด ้างท ั ้ งหมด 
(Total Hardness) จำนวน 1 สถานี คือ ขุมเหมือง ปีละ 2
คร ั ้ ง  (ช ่วงเด ือนก ุมภาพ ันธ์-ม ีนาคม และช ่วงเด ือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม) 

 
- ทำการตรวจวัดน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี คือ 
ขุมเหมืองทำการตรวจวัด เมื ่อวันที่ 24 มีนาคม 
2568 ผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง พบว่า มี
ค ่ า อ ย ู ่ ใ น เ กณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ต า มป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำในแหล่งน้ำผวิดิน 
ประเภทที่ 3 

 
- ไม่มี 

 
- 

5. คุณภาพน้ำใต้ดิน 
ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน โดยพารามิเตอร์ที ่ทำการ

ว ิ เคราะห ์ ได ้แก ่ ความเป ็นกรด-ด ่าง (pH) ความขุ่น 
( Turbidity) ปร ิ มาณของแข ็ งแขวนลอยรวม  ( Total 
Suspended Solids) ปร ิมาณสารท ั ้ งหมดท ี ่ละลายได้ 
(Total Dissolved Solids) ความกระด้างทั ้งหมด (Total 
Hardness) และระดับน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี คือ บ่อ
บาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรูด ปีละ 2 ครั ้ง (ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) 

 
- ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 
1 สถานี คือ บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรูด 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ (พ.ศ.2551) สำหรับการตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน
บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรูด พบว่า ไม่
สามารถวัดระดับน้ำบาดาลได้  
 

 
- เน ื ่องจากเป ็นบ ่อท ี ่ม ีการต ิดตั้ง
อุปกรณ์สูบน้ำไว้ จึงไม่สามารถเปิดออก
เพ ื ่อว ัดระด ับน ้ำได้จ ึ ง ไม ่สามารถ
ตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินของบ่อบาดาล
ดังกล่าวได้ 

 
- 
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

6. สาธารณสุขอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
6.1 ให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี ่ยวกับ

ปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ให้ตรวจ
สุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี ส่วนพนักงานที่จะ
รับเข้ามารับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับ
ฝุ ่นละอองและเสียงดังให้ดำเนินการตรวจสุขภาพก่อน
รับเข้าทำงานให้เพิ่มเติมรายการตรวจดังนี้  

- สุขภาพทั่วไป 
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอด พร้อมทั้งการเอกซเรย์ปอด 
- โรคปอดฝุ่นหิน silicosis  
ทั ้งนี ้หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้โครงการ

ส ่งพน ักงานคนด ังกล ่าวเข ้าร ับการตรวจจากแพทย์
อาชีวเวชศาสตร์โดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุและทำการรักษา
ต่อไป หากแพทย์วินิจฉัยว่าความผิดปกติมีสาเหตุมาจากการ
ปฏิบัติงานให้สลับหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่อื ่นที ่ไม่เป็นเหตุ
เกี่ยวข้องกับโรคหรือความผิดปกตินั้น รวมทั้งจัดให้คนงานที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดผลกระทบต่อสุขภาพด้าน
ฝุ่นละออง เสียง และอุบัติเหตุ แยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว

 
- ให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดย
คร ั ้ งล ่าส ุดตรวจเม ื ่อว ันท ี ่ 4 ม ีนาคม 2568 
รายละเอียดผลการตรวจแสดงดังเอกสารแนบ 19 
และสรุปดังหัวข้อ 3.6  
- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานใหม่
ที่จะเข้ามารับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาส
สัมผัสกับฝุ่นละออง และเสียง ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
โดยในปี 2568 มีพนักงานใหม่จำนวน 6 คน ผล
การตรวจดังเอกสารแนบ 18 

 
- ไม่มี 

 
- 
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

6.2 ให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
และมีการทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยฝึกการอบรม
พนักงานที่เข้ามาใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทำงาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล และมีการทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ
รวม ทั ้งควบคุมให้พนักงานที ่ปฏิบัติงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดการทำงาน 
ดังเอกสารแนบ 20 
 
 
 
 
 

- ไม่มี   
 
 
 
 
 

 
 

6.3 ให้บันทึกสถิติเรื่องร้องเรียนและจัดทำสรุปสถิติเรื่อง
ร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ พร้อมการวิเคราะห์ปัญหา 
สาเหตุและวิธีการแก้ไข และร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ 
เพื ่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- โครงการได้จัดทำบันทึกสถิติเรื่องร้องเรียน โดย
การดำเนินงานของโครงการในช่วงเดือนมกราคม-
ม ิ ถ ุ นายน  2568  พบว ่ า ไม ่ ม ี ข ้ อ ร ้ อ ง เ ร ี ยน 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 5 

- ไม่มี -

6.4 กำหนดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับมลพิษ โดย
ให้ทำการตรวจวัดในดัชนีดังต่อไปนี้ 

 
- มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
สำหรับพนักงานที ่มีความเสี ่ยงในการสัมผัสกับ

 
- ไม่มี 

 
- 

02/05/68 

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน 

02/05/68 

พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

Mario
Oval

Mario
Oval

Mario
Oval
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

- Respirable Dust 
- Total Dust 
- ตรวจวัดเสียงโดยการจำแนกตามความถี่ 

มลพิษจะดำเนินการในรอบเด ือนกรกฎาคม-
ธ ันวาคม 2568 และนำเสนอในรายงานรอบ
ดังกล่าว  

7. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
7.1 สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของ

ผู้นำชุมชน ผู้นำพื้นที่อ่อนไหว และครัวเรือนในรัศมี 3 กม. 
ในประเด็นดังนี้  

- การวิเคราะห์การเปลี ่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-
สังคม และสุขภาพเนื่องจากโครงการ  

- ปัญหาและผลกระทบที ่ได ้ร ับจากการดำเนิน
โครงการ 

- ความวิตกกังวลเกี ่ยวกับผลกระทบจากการทำ
เหมือง 

- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ความต้องการของชุมชน 
- ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 

 
- ทำการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นครั้งของ
ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้นำพื้นที่อ่อนไหว ครั้ง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 21-26 ตุลาคม 2567 รายละเอียด
ได้นำเสนอไว้ในรายงานเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2567 และสรุปได้ดังนี้ 

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
และสุขภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั ่วไป  ค้าขาย และไม่ได้ประกอบ
อาชีพ/แม่บ้าน  

ผลการสำรวจปัญหาที่เกิดจากโครงการ 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจาก
การทำเหมือง  

ผลการสำรวจความวิตกกังวลเกี ่ยวกับ
การทำเหมือง พบว่า ประชาชนมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการทำเหมืองในเรื่องของฝุ่นละออง เสียง
รบกวน และความสั่นสะเทือน ตามลำดับ

 
 
- ไม่มี 

 
- 
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ 
ประชาชนร้อยละ 33.5 ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ทำเหมืองของโครงการ ได้แก่ เรื่องฝุ่นละออง เสียง
รบกวน และการคมนาคม 
- การสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นต่อโครงการปี 
2568 จะนำเสนอให้ทราบในรายงานรอบเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

  

7.2 ให้จัดทำสรุปสถิติร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ พร้อม
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไข เรื่องร้องเรียน
ที่เกิดจากโครงการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานผล
การปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการได้จัดทำบันทึกสถิติเรื่องร้องเรียน โดย
การดำเนินงานของโครงการในช่วงเดือนมกราคม-
ม ิ ถ ุ น ายน  2568  พบว ่ า ไม ่ ม ี ข ้ อ ร ้ อ ง เ ร ี ยน 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 5 

- ไม่มี  

 



บทท่ี 3
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม



MM-E16  หน้า 3-1 

บทที่              ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 

โครงการได้เริ่มทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปี 2566 และกำหนดแผนดำเนินการ
อย่างต่อเน่ืองปีละ 2 ครั้ง ในรายงานฉบับน้ีที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในปี 2566-2567 และได้ทำการตรวจวัดรอบปัจจุบันในเดือนมีนาคม 2568 หนังสือรับรองผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำเสนอดังเอกสารแนบ 21  และเอกสารอนุญาตห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 22 

ทั้งน้ี การดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/21134 ลงวันที่ 21 
ตุลาคม 2567 ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จึงเป็นการนำเสนอผลการ
ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังคงดำเนินดำเนินการ
ตามมาตรการฯ ที่ระบุในหนังสือที่ ทส 1009.2/11536 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 และตามที่ระบุไว้ในหนังสือกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก 0504/1026 วันที่ 22 มีนาคม 2567 เน่ืองจากโครงการได้รับอนุญาต
ให้เปิดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
กับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรอบปัจจุบัน (ดำเนินการตรวจวัดในช่วงวันที่  24-27 มีนาคม 2568) และ
ทางโครงการกำหนดแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/21134  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2567 ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 และจะนำเสนอให้ทราบต่อไป  

 
3.1 คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนีตรวจวัด 
(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) 
(3) ความเร็วและทิศทางลม (WS/WD) 

2) ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1) 
(1) บ้านพักคนงาน : UTM 47 P 728906 E,1467500 N 
(2) กลุ่มราษฎรบ้านมาบใหญ ่ : UTM 47 P 729117 E,1468545 N 
(3) บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก  : UTM 47 P 729114 E,1468547 N 

3) วันที่ทำการตรวจวัด 
วันที่ 24-27 มนีาคม 2568 
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4) วิธีการตรวจวัด 
(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) : ฝุ่นละอองรวมซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรอง

ชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ช่ัง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ช่ัวโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนำกระดาษกรองไปอบ-ช่ัง (Equilibrate) อีกครั้ง เพ่ือทราบ
น้ำหนักของฝุ่นละอองแล้วนำมาคำนวณค่าฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย
กว่า 10 ไมครอน จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาด ซึ่งมีลักษณะเป็น Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิด
ควอทซ์ที่ผ่านการอบ-ช่ังแล้ว ด้วยการไหล 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนำ
กระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่เก็บตัวอย่างแล้วไปอบ-ช่ังอีกคร้ัง เพ่ือหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพ่ิมขึ้นแล้วนำมาคำนวณ
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

(3) ความเร็วและทิศทางลม (WS/WD) : ติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณที่โล่ง
โดยใช้ Wind Speed Sensor และ Wind Vane อยู่ที่ระดับความสูงเดียวกัน โดยการหมุนของ Sensor และ Vane 
ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าและเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของหน่วยเมตรต่อวินาที สำหรับความเร็วลมและเปลี่ยนองศาของ 
Vane ให้อยู่ในรูปทิศทางและบันทึกข้อมูลด้วย Data logger จากน้ันนำมาคำนวณตามโปรแกรม Wind Rose 
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   รูปที่ 3.1-1        สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์ :
พื้นท่ีโครงการ

MM-E16

พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง

 พื้นท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

 

N

0       0.5     1.0                2.0
กม.

พื้นท่ีโครงการ

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2541), ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
        (www.dpim.go.th, มิถุนายน 2568) และการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดย บริษัท ตรวจวัดส่ิงแวดล้อม จํากัด (2568)

สถานีตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม
บ้านพักคนงาน

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียง

กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่2
บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก3

บ้านพักคนงาน 1

สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ขอบแปลงประทานบัตร

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก

ขุมเหมือง

สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน

บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรูด

สถานีตรวจวัดนํ้าใต้ดิน

1

2

1 3

2

1

2

สถานีตรวจวัดความเรว็และทิศทางลม

บ้านพักคนงาน

NORTH

SOUTH

WEST EAST

6.52%

13%

19.6%

26.1%

32.6%

วันที่ 24-27 มีนาคม 2568

ความเร็วและทิศทางลม

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 5.00

 4.00 - 5.00

 3.00 - 4.00

 2.00 - 3.00

 1.00 - 2.00

 0.50 - 1.00

Calms: 5.56%
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   รูปที่ 3.1-1   (ต่อ)

MM-E16

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บ้านพักคนงาน1 กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่2 บ้านราษฎรใกล้เคยีงโครงการทางด้าน
ทิศตะวันออก

3

สถานีตรวจวัดระดับเสียง

บ้านพักคนงาน1 กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่2 บ้านราษฎรใกล้เคยีงโครงการทางด้าน
ทิศตะวันออก

3

สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ขอบแปลงประทานบัตร บ้านราษฎรใกล้เคยีงโครงการทางด้าน
ทิศตะวันออก

สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน

ขุมเหมือง

สถานีตรวจวัดนํ้าใต้ดิน

บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรูด

1 2

Mario
Oval

Mario
Oval
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5) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2568  แสดงดังตารางที่ 3.1-1 และ

รูปที่ 3.1-2 มีรายละเอียดดังน้ี 
บ้านพักคนงาน  ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.162-0.256 มก./ลบ.ม. และฝุ่น

ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.058-0.072 มก./ลบ.ม. 
กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.199-0.249  

มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.048-0.071 มก./ลบ.ม. 
บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 

0.061-0.071 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.045 มก./ลบ.ม. 
สำหรับผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมขณะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ 

บ้านพักคนงาน พบว่า ลมส่วนใหญ่เป็นลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ ความเร็วลมมีค่าอยู่
ในช่วง 1.00-2.00 ม./วินาที และลมสงบร้อยละ 5.55 
ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2568 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวม 
(มก./ลบ.ม.) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(มก./ลบ.ม.) 

บ้านพักคนงาน   
24-25 มี.ค. 68 0.256 0.066 
25-26 มี.ค. 68 0.162 0.058 
26-27 มี.ค. 68 0.234 0.072 

กลุ่มบ้านราษฎร 
บ้านมาบใหญ่ 

24-25 มี.ค. 68 0.240 0.048 
25-26 มี.ค. 68 0.199 0.053 
26-27 มี.ค. 68 0.249 0.071 

บ้านราษฎรใกล้เคียง
โครงการทางด้านทิศ

ตะวันออก 

24-25 มี.ค. 68 0.071 0.045 
25-26 มี.ค. 68 0.061 0.021 
26-27 มี.ค. 68 0.067 0.029 

มาตรฐาน* 0.33 0.12 
ที่มา : บริษัท ตรวจวัดส่ิงแวดล้อม จำกัด (2568) 

หมายเหตุ  : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยท่ัวไป 

 

6) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 3 สถานี ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2568 พบว่า

ฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนของทั้ง 3 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ที่กำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 
และ 0.12 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ 
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รูปที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2568

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.

มก./ลบ.ม.

สถานี

ฝุ่นละอองรวม

มก./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.

สถานี

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

บ้านพักคนงาน กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ บ้านราษฎรใกล้เคยีงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก

วันที่ตรวจวัด

บ้านพักคนงาน กลุ่มบ้านราษฎรบ้าน
มาบใหญ่

บ้านราษฎรใกล้เคยีงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก

MM-E16
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7) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2566-2568 
จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงปี 2566-2567 ที่ได้เสนอไว้ในรายงานผล

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดในปัจจุบัน (เดือนมีนาคม 2568) แสดงดังตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 
3.1-3 รายละเอียดดังน้ี  

บ้านพักคนงาน ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.069-0.256 มก./ลบ.ม. และ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.030-0.085 มก./ลบ.ม. 

กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.031-0.249  
มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.071 มก./ลบ.ม. 

ศาลเจ้าพระโพธิ์สัตว์ ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.160-0.167 มก./ลบ.ม. 
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.075-0.077 มก./ลบ.ม. 

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมมีค่าอยู่
ในช่วง 0.034-0.071  มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.045 มก./ลบ.ม. 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงปี 2566-2568 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ที่กำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 
และ 0.12 มก./ลบ.ม. ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงปี 2566-2568 
สถานีตรวจวัด เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด ฝุ่นละอองรวม (มก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (มก./ลบ.ม.)

บ้านพักคนงาน 

มี.ค. 661/ 0.188-0.193 0.082-0.085 
พ.ย. 661/ 0.189-0.192 0.082-0.084 
มี.ค. 671/ 0.069-0.099 0.030-0.044 
พ.ย. 671/ 0.078-0.127 0.038-0.053 
มี.ค. 682/ 0.162-0.256 0.058-0.072 

กลุ่มบ้านราษฎร 
บ้านมาบใหญ่ 

มี.ค. 661/ 0.084-0.087 0.055-0.056 
พ.ย. 661/ 0.084-0.087 0.054-0.056 
มี.ค. 671/ 0.043-0.069 0.028-0.037 
พ.ย. 671/ 0.031-0.061 0.021-0.034 
มี.ค. 682/ 0.199-0.249 0.048-0.071 

ศาลเจ้าพระโพธ์ิสัตว์** 
มี.ค. 661/ 0.162-0.167 0.076-0.077 
พ.ย. 661/ 0.160-0.165 0.075-0.077 

บ้านราษฎรใกล้เคียง
โครงการทางด้านทิศ

ตะวันออก ** 

มี.ค. 671/ 0.034-0.057 0.020-0.023 
พ.ย. 671/ 0.041-0.056 0.016-0.026 
มี.ค. 682/ 0.061-0.071 0.021-0.045 

มาตรฐาน* 0.33 0.12 
ท่ีมา :  1/ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2566-2568) 
             2/ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568)   
หมายเหตุ :   *  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
 **  มาตรการกำหนดฯ กำหนดให้ตรวจวัดที่บริเวณศาลเจ้าพระโพธิสัตว์  แต่จากการสำรวจภาคสนาม พบว่าปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้าง ไม่มีการใช้

ประโยชน์แล้ว จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตรวจวัดได้ และทำการตรวจวัดที่บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกที่อยู่ห่างจากบริเวณ
ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์ ออกไปประมาณ 400 เมตร  
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ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์

มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.

ฝุ่นละอองรวม

หน้า 3-9

รูปที่  3.1-3      ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงปี 2566-2568

มก./ลบ.ม. ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

สถานี

MM-E16

เดือน/ปีที่ตรวจวัด

สถานี

หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละครั้ง
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3.2 ระดับเสียง 

1) ดัชนีตรวจวัด 
(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 hr) 
(2) ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq 8 hr) 
(3) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 
(4) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

2) ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1) 
(1) บ้านพักคนงาน                                 : UTM 47 P 728915 E,1467494 N 
(2) กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่    : UTM 47 P 729119 E,1468573 N 
(3) บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก  : UTM 47 P 729119 E,1468573 N 

3) วันที่ตรวจวัด 
  วันที่ 24-27 มีนาคม 2568  
4) วิธีการตรวจวัด 

ติดต้ังเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.2 ม. และห่าง 
จากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.5 ม. เพ่ือป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไป
ทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต 
(Fast) Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง 
(Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ (RION, NC-73) จากน้ันเปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้
เหมาะสมและต้ังเครื่องทิ้งไว้ 1 ช่ัวโมง เมื่อเคร่ืองทำงานตามคาบเวลาที่ต้ังไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
รายช่ัวโมง ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 hr) แล้วจดบันทึกจนครบจำนวน 24 ช่ัวโมง เพ่ือนำมาคำนวณโดยใช้
สูตรทางคณิตศาสตร์แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq 8 hr)  และค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ซึ่งการคำนวณค่า
ระดับเสียงเป็น วิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  (International Organization of 
Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  15 (พ .ศ .2540)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป และมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  

5) ผลการตรวจวัดระดับเสียง  
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2568 แสดงดังรูปที่ 3.2-1 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุด แสดงดังตารางท่ี 3.2-1 และรูปที่ 3.2-2 และการตรวจวัดระดับ
เสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 ดังตารางที่ 3.2-2 และรูปที่ 3.2-3 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
บ้านพักคนงาน  ผลการตวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 59.1-61.3 เดซิเบล(เอ) 

ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 101.0-107.0 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 65.1 เดซิเบล(เอ) 



MM-E16  หน้า 3-11 

                  กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง  
58.2-60.0 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 88.3-91.3 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง  
มีค่าเท่ากับ 60.0 เดซิเบล(เอ) 

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 53.8-55.0 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 89.5-99.3 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงเฉลี่ย 
8 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 58.0 เดซิเบล(เอ)  
ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2568  

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

[เดซิเบล(เอ)] 
ระดับเสียงสูงสุด 
[เดซิเบล(เอ)] 

บ้านพักคนงาน   
24-25 มี.ค. 68 59.1 107.0 
25-26 มี.ค. 68 61.3 101.0 
26-27 มี.ค. 68 60.0 103.0 

กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่   
24-25 มี.ค. 68 58.2 88.3 
25-26 มี.ค. 68 58.3 98.7 
26-27 มี.ค. 68 60.0 91.3 

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ 
ทางด้านทิศตะวันออก 

24-25 มี.ค. 68 54.1 89.5 
25-26 มี.ค. 68 55.0 90.3 
26-27 มี.ค. 68 53.8 99.3 

มาตรฐาน* 70 115 
ท่ีมา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 

หมายเหตุ :  * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
            **  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 

จากการทำเหมืองหิน 
 

ตารางที่ 3.2-2  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง ในวันที่ 25 มีนาคม  2568 
สถานีตรวจวัด ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง [เดซิเบล(เอ)] 

บ้านพักคนงาน   65.1 
กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่   60.0 
บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก 58.0 

มาตรฐาน 90* 
ที่มา  :  บริษัท ตรวจวัดส่ิงแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะ

แวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546    
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6) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 
จากการตรวจวัดระดับเสียงจำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านพักคนงานกลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่  

และบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุด 
ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2568  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทำเหมือง
หิน ที่กำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และ 115 เดซิ
เบล(เอ) ตามลำดับ ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 
บ้านพักคนงานกลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ และบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ที่กำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ไว้ไม่เกิน 90 
เดซิเบล(เอ) 

7) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงปี 2566-2568 
จากการรวบรวมผลการตรวจวัดระดับเสียงในปี 2566-2567 ที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
และผลการตรวจวัดในปัจจุบัน (เดือนมีนาคม 2568) แสดงดังตารางที่ 3.2-3 ถึงตารางที่ 3.2-4 และรูปที่ 3.2-4 
รายละเอียดดังน้ี 

บ้านพักคนงาน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 56.7-61.3 เดซิเบล(เอ) ระดับ
เสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 59.9-107.0 เดซิเบล(เอ)  และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 62.0-65.1  เดซิเบล(เอ) 

กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง  
53.3-60.0  เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 82.7-107.8 เดซิเบล(เอ)  และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 51.5-63.7 เดซิเบล(เอ) 

ศาลเจ้าพระโพธิ์สัตว์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 53.8-54.3  
เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 57.9-58.4 เดซิเบล(เอ) 

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 47.1-55.0 เดซิเบล(เอ)   ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในช่วง 82.5-99.3 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียง
เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าอยู่ในช่วง 50.1-58.0 เดซิเบล(เอ) 

ผลการตรวจวัดในช่วงปี 2566-2568 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุด  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง  
กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ที่กำหนดค่ามาตรฐานระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และ 115 เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ ส่วนผลการ
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 
ที่กำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ไว้ไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)            
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ตารางที่ 3.2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงปี 2566-2568   

สถานีตรวจวัด เดือน/ปี
ท่ีตรวจวัด

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง
[เดซิเบล(เอ)]

ระดับเสียงสูงสุด
[เดซิเบล(เอ)]

บ้านพักคนงาน 

มี.ค.661/ 57.4-57.6 59.9-60.3
พ.ย.661/ 57.6-57.9 60.2-60.4
มี.ค.671/ 56.7-63.5 92.7-105.5
พ.ย. 671/ 58.7-60.3 80.5-100.8
มี.ค. 682/ 59.1-61.3 101.0-107.0

กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ 

มี.ค.661/ 53.3-54.0 82.7-84.4
พ.ย.661/ 53.3-53.9 82.7-84.5
มี.ค.671/ 53.3-57.7 91.0-98.1
พ.ย. 671/ 56.7-59.9 83.4-107.8
มี.ค. 682/ 58.2-60.0 88.3-98.7

ศาลเจ้าพระโพธ์ิสัตว์*** 
มี.ค.661/ 53.9-54.3 58.1-58.4
พ.ย.661/ 53.8-54.1 57.9-58.2

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก*** 

มี.ค.671/ 47.1-47.5 82.5-86.1
พ.ย. 671/ 50.7-52.5 91.2-97.5
มี.ค. 682/ 53.8-55.0 89.5-99.3

มาตรฐาน*,** 70 115 
ท่ีมา : 1/รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2566-2568) 
            2/ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ :  *  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
             **  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการ 

ทำเหมืองหิน 
 *** มาตรการกำหนดฯ กำหนดให้ตรวจวัดที่บริเวณศาลเจ้าพระโพธิสัตว์  แต่จากการสำรวจภาคสนาม พบว่าปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้าง ไม่มีการใช้

ประโยชน์แล้ว จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตรวจวัดได้และทำการตรวจวัดที่บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกที่อยู่ห่างจากบริเวณ
ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์ ออกไปประมาณ 400 เมตร  
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ตารางที่ 3.2-4  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง ในช่วงปี 2567-2568  
สถานีตรวจวัด เดือน/ปีท่ีตรวจวัด ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง [เดซิเบล(เอ)]

บ้านพักคนงาน   มี.ค.671/ 64.3 
พ.ย. 671/ 62.0 
มี.ค. 682/ 65.1 

กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่   มี.ค.671/ 51.5 
พ.ย. 671/ 63.7 
มี.ค. 682/ 60.0 

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก** มี.ค.671/ 50.1 
พ.ย. 671/ 56.0 
มี.ค. 682/ 58.0 

มาตรฐาน* 90 
ท่ีมา :  1/ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2568) 
             2/ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568)   
หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะ

แวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 
** มาตรการกำหนดฯ กำหนดให้ตรวจวัดท่ีบริเวณศาลเจ้าพระโพธิสัตว์  แต่จากการสำรวจภาคสนาม พบว่าปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่

รกร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตรวจวัดได้และทำการตรวจวัดที่บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้าน
ทิศตะวันออกที่อยู่ห่างจากบริเวณศาลเจ้าพระโพธิสัตว์ ออกไปประมาณ 400 เมตร 
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รูปที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2568
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รูปที่ 3.2-1 (ต่อ)
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รูปที่ 3.2-1 (ต่อ)
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บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก
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รูปที่  3.2-2      ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2568 

ระดับเสยีงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง

เดซิเบล(เอ) ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)

เดซิเบล(เอ) ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

ระดับเสยีงสงูสดุ

บ้านพักคนงาน กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก 

บ้านพักคนงาน กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก 

MM-E16
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รูปที่  3.2-3       ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  8 ช่ัวโมง ในวันที่ 25 มีนาคม 2568
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บ้านพักคนงาน กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก 

MM-E16

วันท่ีตรวจวัด
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รูปที่  3.2-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงปี 2566-2568

MM-E16
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เดซิเบล(เอ)

เดือน/ปีที่ตรวจวัด

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

เดซิเบล(เอ) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)
ระดับเสียงสูงสุด

สถานี

สถานี

บ้านพักคนงาน กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์

บ้านพักคนงาน กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์

หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละครั้ง
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รูปที่  3.2-5    ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  8 ช่ัวโมง ในปี 2567-2568 

สถานี

ระดับเสยีงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง

เดซิเบล(เอ)

ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 75 เดซิเบล(เอ)

บ้านพักคนงาน กลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก 

MM-E16

วันท่ีตรวจวัด
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3.3 ความสั่นสะเทือน 

1)  ดัชนีตรวจวัด 
(1) ความถี่ (Frequency) 
(2) ความเร็วของอนุภาค (Peak Rarticle Velocity) 
(3) การขจัด (Displacement) 

2)  ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด (รูปที่ 3.1-1) 
(1) ขอบแปลงประทานบัตร        : UTM 47 P 728893 E,1467507 N 
(2) บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทศิตะวันออก : UTM 47 P 730124 E,1468210 N 

3)  วันที่ตรวจวัด 
 วันที่ 24 มีนาคม 2568 
4)  วิธีการตรวจวัด 
 ติดต้ังเครื่องบริเวณขอบของเขตประทานบัตร หรือเขตประกอบการหรือขอบด้านนอกของเขตกัน

ชน (Buffer Zone) หรือบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยใช้มาตรวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดจะต้ังบน
พ้ืนดินในแนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวจาก
ตำแหน่งที่ติดต้ังในขณะที่ทำการตรวจวัดได้ หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มีความสูงจากพ้ืนดินไม่เกิน 
0.5 ม. เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับ
เสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  

5) ผลการตรวจวัดความสัน่สะเทือน  
ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนขณะทำการระเบิดหน้าเหมืองในวันที่ 24 มีนาคม 2568 จำนวน 2 

สถานี ได้แก่ ขอบแปลงประทานบัตร และบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกแสดงดังตารางที่ 
3.3-1 มีรายละเอียดดังน้ี 

ขอบแปลงประทานบัตร ผลการตรวจวัดขณะที่ทำการระเบิดหน้าเหมือง ในวันที่ 24 มีนาคม 
2568 พบว่า แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถี่มีค่าเท่ากับ 21 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 
5.325 มม./วินาที การขจัดมีค่าเท่ากับ 0.0688 มม. แนวแกนต้ัง (VERTICAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 39 เฮิรตซ์ 
ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 2.825 มม./วินาที การขจัดมีค่าเท่ากับ 0.0250 มม. และแนวแกนยาว 
(LONGITODINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 19 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 3.375 มม./วินาที และการ
ขจัดมีค่าเท่ากับ 0.0375 มม. 
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บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดขณะที่ทำการระเบิดหน้า
เหมือง ในวันที่ 24 มีนาคม 2568 พบว่า แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) ความถ่ีมีค่าเท่ากับ 73 เฮิรตซ์ ความเร็ว
ของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 1.016 มม./วินาที การขจัดมีค่าเท่ากับ 0.002 มม. แนวแกนต้ัง (VERTICAL) ความถี่มีค่า
มากกว่า 100 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 0.699 เฮิรตซ์ การขจัดมีค่าเท่ากับ 0.001 มม. และ
แนวแกนยาว (LONGITODINAL) ความถี่มีค่าเท่ากับ 73 เฮิรตซ์ ความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับ 1.080 มม./
วินาที และการขจัดมีค่าเท่ากับ 0.003 มม. 

6)  สรุปผลการตรวจวัดความสัน่สะเทือน 
จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน วันที่ 24 มีนาคม 2568 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ ขอบแปลง

ประทานบัตร และบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก  พบว่า สัญญาณความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน   

7)  ผลการตรวจวัดความสัน่สะเทือนที่ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั 
จากการรวบรวมผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงที่ผ่านมาที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการในช่วงปี 2566-2568 และผลการตรวจวัดในปัจจุบัน (มีนาคม 2568) พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ดังตารางที่ 3.3-2  
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ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในวันที่ 24 มีนาคม 2568      

สถานีตรวจวัด 
วันที่/เวลา 
ที่ตรวจวัด 

แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) แนวแกนตั้ง (VERTICAL) แนวแกนยาว LONGITUDINAL) 

ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(มม./วินาที) 

การขจัด 
(มม.) 

ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

การขจัด 
(มม.) 

ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

การขจัด 
(มม.) 

ขอบแปลงประทานบัตร 
16.10 น. 21 5.325 0.0688 39 2.825 0.0250 19 3.375 0.0375 
มาตรฐาน* 21 26.4 0.20 39 49.0 0.20 19 23.9 0.20 

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก   

16.10 น. 21 5.325 0.0688 39 2.825 0.0250 19 3.375 0.0375 
มาตรฐาน* 21 26.4 0.20 39 49.0 0.20 19 23.9 0.20 

ที่มา :  บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ   : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  
     Detection limit : ความถี่เท่ากับ 1 เฮิรตซ์, ความเร็วของอนุภาคเท่ากับ 0.100 หรือ 0.254 มม./วินาที และการขจัดเท่ากับ 0.001 หรือ 0.0001 มม. (ค่า Detection limit แตกต่างกันเนื่องจากเครื่องตรวจวัด
แตกต่างกันที่ยี่ห้อและรุ่น)              
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ตารางที่ 3.3-2 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในช่วงปี 2566-2568    

สถานีตรวจวัด เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ค่า 
มาตรฐาน* 

แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) แนวแกนตั้ง (VERTICAL) แนวแกนยาว LONGITUDINAL) 

ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(มม./วินาที)

การขจัด 
(มม.) 

ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที)

การขจัด 
(มม.) 

ความถี่ 
(เฮิรตซ์)

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที)

การขจัด 
(มม.) 

ขอบแปลง
ประทานบัตร 

มี.ค. 661/ - 12 1.120 0.012 8 1.000 0.010 5 0.780 0.007 
มาตรฐาน* 12 15.1 0.20 8 12.7 0.25 5 12.7 0.40 

พ.ย. 661/ 
- 13 1.125 0.012 4 1.000 0.010 7 0.770 0.007 

มาตรฐาน* 13 16.3 0.20 4 12.7 0.51 7 12.7 0.29 

มี.ค. 671/ 
- 33 1.400 0.0125 28 0.700 0.0063 19 0.875 0.0063 

มาตรฐาน* 33 41.5 0.20 28 35.2 0.20 19 23.9 0.20 

  พ.ย. 671/ 
- 34 1.143 0.004 37 1.143 0.005 23 0.953 0.005 

มาตรฐาน* - 42.7 0.20 - 46.5 0.20 - 28.9 0.20 

มี.ค. 682/ 
- 21 5.325 0.0688 39 2.825 0.0250 19 3.375 0.0375 

มาตรฐาน* 21 26.4 0.20 39 49.0 0.20 19 23.9 0.20 

ศาลเจ้าพระโพธิ์
สัตว์** 

มี.ค. 661/ 
- 7 0.360 0.003 4 0.330 0.004 8 0.150 0.001 

มาตรฐาน* 7 12.7 0.29 4 12.7 0.51 8 12.7 0.25 

พ.ย. 661/ 
- 11 0.380 0.003 9 0.350 0.004 10 0.150 0.001 

มาตรฐาน* 11 13.8 0.20 9 12.7 0.23 10 12.7 0.20 
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ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)  

สถานีตรวจวัด เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ค่า 
มาตรฐาน* 

แนวแกนขวาง (TRANSVERSE) แนวแกนตั้ง (VERTICAL) แนวแกนยาว LONGITUDINAL) 

ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็ว
ของอนุภาค 
(มม./วินาที)

การขจัด 
(มม.) 

ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที)

การขจัด 
(มม.) 

ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที)

การขจัด 
(มม.) 

บ้านราษฎร
ใกล้เคียงพื้นที่

โครงการทางด้าน
ทิศตะวันออก**  

มี.ค. 671/ 
- >100 0.572 0.001       85 0.699 0.001 32 0.826 0.003 

มาตรฐาน* ≥40 50.8 0.20 ≥40 50.8 0.20 32 40.2 0.20 

  พ.ย. 671/ 
- 63 0.775 0.0001 71 0.975 0.0001 42 1.225 0.0001 

มาตรฐาน* ≥40 50.8 0.20 ≥40 50.8 0.20 ≥40 50.8 0.20 

มี.ค. 682/ 
- 21 5.325 0.0688 39 2.825 0.0250 19 3.375 0.0375 

มาตรฐาน* 21 26.4 0.20 39 49.0 0.20 19 23.9 0.20 
ที่มา : 1/รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2566-2568) 
            2/ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ :    *    มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  
               **  มาตรการกำหนดฯ กำหนดให้ตรวจวัดที่บริเวณศาลเจ้าพระโพธิสัตว์  แต่จากการสำรวจภาคสนาม พบว่าปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตรวจวัดได้ และทำการ

ตรวจวัดที่บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกทีอ่ยู่ห่างจากบริเวณศาลเจ้าพระโพธิสัตว์ออกไปประมาณ 400 เมตร  
     Detection limit : ความถี่เท่ากับ 1 เฮิรตซ์, ความเร็วของอนุภาคเท่ากับ 0.100 หรือ 0.254 มม./วินาที และการขจัดเท่ากับ 0.001 หรือ 0.0001 มม. (ค่า Detection limit แตกต่างกันเนื่องจากเครื่องตรวจวัด

แตกต่างกันที่ยี่ห้อและรุ่น)              
 >  หมายถึง มีค่ามากกว่า     ≥  หมายถึง   มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
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3.4 คุณภาพน้ำผิวดิน 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 ดัชนี แสดงรายละเอียด ดังน้ี 

ดัชนี วิธีการตรวจวัด 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method 
ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 oC  
ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายได้ (Total Dissolved Solids) Dried at 180 oC 
ความกระด้างท้ังหมด  (Total Hardness) EDTA Titrimetric  Method 
ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method 

 

2) ตำแหน่งพิกัดของสถานีเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 3.1-1) 
                     ขมุเหมือง :  UTM 47 P 729000 E, 1467641 N 

3) วันที่เก็บตัวอย่าง 
     วันที่ 24 มีนาคม 2568 
4) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 

จากการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินในวันที่ 24 มีนาคม 2568  จำนวน 1 สถานี คือ ขุมเหมือง 
แสดงดังตารางที่ 3.4-1 และรูปที่ 3.4-1  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในขุมเหมือง พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 7.2 ปริมาณของแข็ง
แขวนลอยรวมมีค่าเท่ากับ 16 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 342 มก./ล. ความกระด้าง
ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 230 มก./ล. และความขุ่นมีค่าเท่ากับ 15 เอ็นทียู  
ตารางที่ 3.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในวันที่ 24 มีนาคม 2568     

สถานี
ตรวจวัด 

ความเป็น
กรด-ด่าง  

ปริมาณของแข็ง
แขวนลอยรวม (มก./ล.)  

ปริมาณสารท้ังหมดที่
ละลายได้ (มก./ล.) 

ความกระด้างท้ังหมด  
(มก./ล.) 

ความขุ่น 
(เอ็นทียู) 

ขุมเหมือง 7.2 16 342 230 15 
มาตรฐาน* 5.0-9.0 - - - - 

ท่ีมา  :  บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคณุภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
 -  หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน     
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5) สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 
จากการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณขุมเหมืองเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในวันที่ 5 พฤศจิกายน 

2567 ผลการวิเคราะห์พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ส่วนปริมาณของแข็ง
แขวนลอยรวม ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ ความกระด้างทั้งหมด ความขุ่น ไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานแต่
อย่างใด  

6) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินที่ในช่วงปี 2566-2568 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในช่วงปี 2566-2567 ที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ และผลการตรวจวัดในปัจจุบัน (มีนาคม 2568) ดังตารางที่ 3.4-2 และรูปที่ 3.4-2  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในขุมเหมืองพบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.1-8.2 ปริมาณ
ของแข็งแขวนลอยรวมมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. และมีค่าอยู่ในช่วง 16-25.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย
ได้มีค่าอยู่ในช่วง 290.-540 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 170-292 มก./ล. ความขุ่นมีค่าอยู่ในช่วง 
0.62-18 เอ็นทียู  
ตารางที่ 3.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ในช่วงปี 2566-2568 

สถานี
ตรวจวัด 

เดือน/ปี 
ท่ีตรวจวัด 

ความเป็น 
กรด-ด่าง 

ปริมาณของแข็ง
แขวนลอยรวม 

(มก./ล.) 

ปริมาณสารท้ังหมด
ท่ีละลายได้ 
(มก./ล.) 

ความกระด้าง
ท้ังหมด 
(มก./ล.) 

ความขุ่น 
(เอ็นทียู) 

ขุมเหมือง มี.ค. 661/ 7.20 20.0 290.0 170 12.20 
พ.ย. 661/ 7.25 25.5 290.0 176 15.10 
มี.ค. 671/ 8.2 <2.5 540 292 0.62 
พ.ย. 671/ 7.1 17 482 215 18 
มี.ค. 682/ 7.2 16 342 230 15 

มาตรฐาน* 5.0-9.0 - - - - 
ท่ีมา :   1/ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2566-2568) 
              2/ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
 - หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน 
 < หมายถึง มีค่าน้อยกว่า 
 Detection limit : ปริมาณของแข็งแขวนลอยเท่ากับ 2.5  มก./ล.    
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รูปที่  3.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน ในช่วงปี 2566-2568
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3.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน 
1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด  

ดัชนีตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 5 ดัชนี แสดงรายละเอียดดังน้ี 
ดัชนี วิธีการตรวจวัด 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method  
ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 oC 
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได ้(Total Dissolved Solids) Dried at 180oC 
ความกระด้างทัง้หมด (Total Hardness as CaCO3) EDTA Titrimetric Method  
ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method  
ระดับน้ำใตด้ิน (Depth) Visual

 

2) ตำแหน่งพิกัดของสถานีเก็บตัวอย่าง (รูปที่ 3.1-1) 
บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรูด : UTM 47 P 701444 E 1625575 N 

3) วันที่เก็บตัวอย่าง 
 วันที่ 24 มีนาคม 2568   

4) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 
จากการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินของบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรูด ในวันที่ 24 มีนาคม 2568  

ผลการวิเคราะห์นำเสนอดังตารางที่ 3.5-1 และรูปที่ 3.5-1 โดยพบว่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 8.0 ปริมาณ
สารแขวนลอยรวมมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าเท่ากับ 456 มก./ล. ความกระด้าง
ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 66 มก./ล. และความขุ่นมีค่าเท่ากับ 0.69 เอ็นทียู สำหรับระดับน้ำใต้ดินไม่สามารถวัดได้
เน่ืองจากเป็นบ่อที่มีการติดต้ังอุปกรณ์สูบน้ำไว้ จึงไม่สามารถเปิดออกเพ่ือวัดระดับน้ำได้ 

5) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรูด พบว่า ผลที่ตรวจวัดมีค่าอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551 เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  

6) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ในช่วงปี 2567-2568  
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในปี 2567 ที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการ และผลการตรวจวัดในปัจจุบัน (มีนาคม 2568) นำเสนอดังตารางที่ 3.5-2 และรูปที่ 3.5-2 โดยพบว่า
ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 7.1-8.3 ปริมาณสารแขวนลอยรวมมีค่าน้อยกว่า 2.5 มก./ล. ปริมาณสาร
ทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าอยู่ในช่วง 376-454 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 33-66 มก./ล. และความ
ขุ่นมีค่าอยู่ในช่วง 0.36-0.69 เอ็นทียู  
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรูด ในช่วงปี 2567-2568 มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551 เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 

 

ตารางที่ 3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในวันที่ 24 มีนาคม 2568   

สถานีเก็บตัวอย่าง 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 

ความเป็น
กรด-ด่าง

ปริมาณสาร
แขวนลอยรวม 

(มก./ล.) 

ปริมาณสารท้ังหมด 
ท่ีละลายได้ (มก./ล.) 

ความกระด้าง
ท้ังหมด  
(มก./ล.) 

ความขุ่น 
(เอ็นทียู)

บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรูด 8.0 <2.5 454 66 0.69 

มาตรฐาน* 
เกณฑ์กำหนดท่ีเหมาะสม 7.0-8.5 - ≯600 ≯300 5 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 - 1,200 500 20 
ท่ีมา : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม  จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้าน

สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 
 - หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน 
 < หมายถึง น้อยกว่า 
 ≯ หมายถึง ไม่เกิน 
 Detection limit :  ปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด มีค่าเท่ากับ 2.5 มก./ล. 
 

ตารางที่ 3.5-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในช่วงปี 2567-2568     

สถานีเก็บตัวอย่าง 
เดือน/ปีท่ี
ตรวจวัด 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 

ความเป็น
กรด-ด่าง

ปริมาณสาร
แขวนลอยรวม 

(มก./ล.) 

ปริมาณสารท้ังหมด 
ท่ีละลายได้ (มก./ล.) 

ความกระด้าง
ท้ังหมด  
(มก./ล.) 

ความขุ่น 
(เอ็นทียู)

บ่อบาดาลโรงเรียนบ้าน
มาบกรูด 

มี.ค.671/ 8.3 <2.5 376 33 0.41 
พ.ย.671/ 7.1 <2.5 380 35 0.36 
มี.ค. 682/ 8.0 <2.5 454 66 0.69  

มาตรฐาน* 
เกณฑ์กำหนดท่ีเหมาะสม 7.0-8.5 - ≯600 ≯300 5 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 - 1,200 500 20 
ท่ีมา :   1/ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2567-2568) 
              2/ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด (2568) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้าน

สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 
 - หมายถึง ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน     < หมายถึง มีค่าน้อยกว่า    ≯ หมายถึง ไม่เกิน 
  Detection limit :  ปริมาณสารแขวนลอยรวมเท่ากับ 2.5 มก./ล. 
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รูปที่  3.5-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน ในวันที่ 24 มีนาคม 2568 
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เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดอยู่ในช่วง 6.5-9.2

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดไม่เกิน 1,200 มก./ล.

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดไม่เกิน 500 มก./ล.

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดไม่เกิน 20 เอ็นทียู
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รูปที่  3.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน ในปี 2567-2568
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เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดอยู่ในช่วง 6.5-9.2

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดไม่เกิน 1,200 มก./ล.

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดไม่เกิน 500 มก./ล.

เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกําหนดไม่เกิน 20 เอ็นทียู
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3.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

1) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กำหนดให้ดำเนินการติดตาม

ตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังน้ี 
มาตรการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความถ่ี  

1. ให้ตรวจสอบสมรรถภาพรา่งกายโดยท่ัวไป ได้แก ่ตรวจรา่งกายทั่วไป สมรรถภาพการได้ยิน และ
สมรรถภาพทางปอด เป็นต้น 

ปีละ 1 คร้ัง 

2. บันทึกสถิติตรวจสุขภาพอนามัยของพนักงาน ทุกคร้ัง 
 

2) วันที่ทำการตรวจสุขภาพ 
วันที่ 4 มีนาคม 2568   

3) ผลการตรวจสุขภาพ 
พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานภายในโครงการทำเหมืองของบริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคช่ัน จำกัด ทั้งน้ี

ทางโครงการ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยการตรวจคร้ังล่าสุดในวันที่ 4 มีนาคม 2568  
ทำการตรวจโดยบริษัท เอเชีย อินเตอร์ แคร์ จำกัด  มีรายการตรวจสุขภาพ ได้แก่ ตรวจร่างกายท่ัวไปโดยแพทย์ 
สมรรถภาพการทำงานของปอด และสมรรถภาพการได้ยิน สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2568 ดังตารางที่ 
3.6-1 และเอกสารแนบ 19 
ตารางที่ 3.6-1  ผลการตรวจสุขภาพพนักงานปี 2568 

ลักษณะการตรวจสุขภาพ 
จำนวนท่ีเข้า
รับการตรวจ 

(ราย) 

ผลการตรวจ การดำเนินการในกรณีผิดปกติ 
เช่น ตรวจซ้ำ เข้ารับการรักษา 

เป็นต้น 
ปกติ 
(ราย) 

ผิดปกติ 
(ราย) 

เปอร์เซ็นต์
ท่ีผิดปกติ 

1. ตรวจร่างกายท่ัวไปโดยแพทย์ 53 44 9 16.98  
                   - 2. สมรรถภาพการได้ยิน 53 50 3 5.66 

3. สมรรถภาพการทำงานของปอด 52 52 - - 
ท่ีมา : บริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคชั่น จำกัด (2568) 
 

 
ผลการตรวจร่างกายท่ัวไปโดยแพทย์ ปกติ 44 ราย ผิดปกติ 9 ราย (16.98 เปอร์เซ็นต์) อาการที่

ผิดปกติ ได้แก่ ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย 6 ราย พบความดันโลหิตสูง 2 ราย และ พบความดันโลหิตสูงมาก 1 ราย 
แพทย์แนะนำให้ลดอาหารประเภทไขมัน อาหารที่มีรสเค็ม ตรวจวัดความดันซ้ำอย่างต่อเน่ือง ถ้ายังคงสูงอยู่ ควรพบ
แพทย์เพ่ือควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ   
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              ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ปกติ 53 ราย ผิดปกติ 3 ราย (5.66 เปอร์เซ็นต์) อาการท่ีผิดปกติ 
ได้แก่ การได้ยินน้อยกว่าปกติที่หูทั้ง 2 ข้าง  2 ราย  และการได้ยินน้อยกว่าปกติที่หูข้างซ้าย 1 ราย  แพทย์แนะนำ
ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงขณะปฏิบัติงานหรือที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีเสียงดัง เพ่ือป้องกันการเสื่อมของหู
ก่อนเวลาอันควร 
         ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด  พบว่า ทั้ง 52 ราย มีผลตรวจปกติ 
 

4) สรุปผลการตรวจสุขภาพ 
สำหรับพนักงานของบริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคช่ัน จำกัด ทางบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานที่มีการ

ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการให้เข้ารับการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง โดยการตรวจครั้งล่าสุดใน
วันที่ 4 มีนาคม 2568 โดยทำการตรวจบริษัท เอเชีย อินเตอร์ แคร์ จำกัด  สรุปผลการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ 
พบว่า มีผลการตรวจปกติ  44 ราย ผิดปกติ 9 ราย (16.98 เปอร์เซ็นต์) อาการท่ีผิดปกติ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง
เล็กน้อย 6 ราย พบความดันโลหิตสูง 2 ราย และ พบความดันโลหิตสูงมาก 1 ราย ผลการตรวจสมรรถภาพการ
ทำงานของปอด โดยพบว่าทั้ง 52 ราย ปกติ   และผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน พบว่า มีผลการตรวจปกติ 50 
ราย ผิดปกติ 3 ราย (5.66 เปอร์เซ็นต์) อาการที่ผิดปกติ ได้แก่ การได้ยินน้อยกว่าปกติที่หูทั้ง 2 ข้าง  2 ราย  และ
การได้ยินน้อยกว่าปกติที่หูข้างซ้าย 1 ราย  โดยแพทย์แนะนำให้เข้ารับการตรวจสุขภาพเพ่ือติดตามอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือติดตามผลและหากมีแนวโน้มที่จำเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาจะแนะนำให้ทำการรักษาต่อไป 
 



บทท่ี 4
สรปุผลการดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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บทที่    สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
4.1 รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากรายละเอียดที่เสนอไว้

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

หลังจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต 
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคช่ัน จำกัด ประทานบัตรที่ 33181/16392 ต้ังอยู่ 
หมู่ที่ 3 ตำบลคลองก่ิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ ในการประชุม ครั้งที่  27/2558 เมื่อวันที่  
22 กันยายน 2558 และคำขอประทานบัตรที่ 1/2549 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 33181/16392 มีอายุ 16 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2578 แล้วน้ัน  

การดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัท เจ .โอ .บี . คอนสตรัคช่ัน จำกัด ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการมาแล้ว 3 ครั้ง ดังน้ี   

ครั้งที่ 1 ดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเสนอให้กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) พิจารณา และได้รับอนุญาตจาก กพร. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดย กพร. 
กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ิมเติม ตามหนังสือ กพร. ที่ อก 0506/392 ลงวันที่ 31 
มกราคม 2565  

ครั้งที่ 2 ดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเสนอให้ กพร. พิจารณา 
และได้รับอนุญาตจาก กพร. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดย กพร. กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมเติม ตามหนังสือ กบส. ที่ อก 0506/ป(2)1821 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 และมีหนังสือแจ้งไปยัง 
สผ. เพ่ือเสนอให้ คชก. รับทราบการอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏใน
หนังสือที่ อก 0504/1026 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 และที่ ทส 1009.2/7337 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567  

ครั้งที่ 3 ดำเนินการจัดส่งรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ สผ. เพ่ือเสนอให้ คชก. ด้านโครงการเหมืองแร่ พิจารณา ผลการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ 24/2567 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 คชก. มีมติเห็นชอบกับรายงานฯ ดังกล่าว และ สผ. แจ้งผล
การพิจารณารายงานฯ โดยโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/21134 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2567 
(เอกสารแนบ 3) และทางโครงการได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองฉบับใหม่ ต้ังแต่
วันที่ 25 มีนาคม 2568 เป็นต้นมา (เอกสารแนบ 4)  

ดังน้ัน รายละเอียดโครงการในปัจจุบันจึงมีความแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
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4.2 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สรุปผลการตรวจสอบดังตารางที่ 4.2-1 
ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ เง่ือนไขตามมาตรการ เหตุผลประกอบ 
1) มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ - ไม่มี - ไม่มี 
2) มาตรการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ - ไม่มี - ไม่มี 
3) มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้ - ไม่มี - ไม่มี 
4) มาตรการท่ีปฏิบัติ แต่ไม่มีประสิทธิภาพ - ไม่มี - ไม่มี 
5) มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ - ไม่มี - ไม่มี 

 
4.3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) คุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านพักคนงาน, กลุ่มบ้านราษฎรบ้าน 

มาบใหญ่ และบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2568 พบว่า 
ฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ของทั้ง 3 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป  

2) ระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงจำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านพักคนงานกลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ 

และบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุด 
ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2568 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำ
เหมืองหิน ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 
บ้านพักคนงานกลุ่มบ้านราษฎรบ้านมาบใหญ่ และบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก พบว่า 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546  

3) ความสัน่สะเทอืน 
การตรวจวัดความสั่นสะเทือน วันที่ 24 มีนาคม 2568 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ ขอบแปลงประทาน

บัตร และบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก พบว่า สัญญาณความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์
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มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง
และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน   

4) คุณภาพน้ำผิวดิน 
จากการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณขุมเหมืองเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในวันที่ 24 มีนาคม 2568 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ส่วนปริมาณของแข็ง
แขวนลอยรวม ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ ความกระด้างทั้งหมด ความขุ่น ไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานแต่
อย่างใด  

5) คุณภาพน้ำใต้ดิน  
จากการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบกรูดเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ำในวันที่ 

24 มีนาคม  2568 ผลการวิเคราะห์  พบว่า มีค่ าอ ยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการ
ป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สำหรับระดับน้ำใต้ดินไม่สามารถวัดได้เน่ืองจาก
เป็นบ่อที่มีการติดต้ังอุปกรณ์สูบน้ำไว้ จึงไม่สามารถเปิดออกเพ่ือวัดระดับน้ำได้ 

6) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
        สำหรับพนักงานของบริษัท เจ.โอ.บี. คอนสตรัคช่ัน จำกัด ทางบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานท่ีมีการ

ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการให้เข้ารับการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง โดยการตรวจครั้งล่าสุดใน
วันที่ 4 มีนาคม 2568 โดยทำการตรวจบริษัท เอเชีย อินเตอร์ แคร์ จำกัด  สรุปผลการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ 
พบว่า มีผลการตรวจปกติ  44 ราย ผิดปกติ 9 ราย (16.98 เปอร์เซ็นต์) อาการที่ผิดปกติ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง
เล็กน้อย 6 ราย พบความดันโลหิตสูง 2 ราย และ พบความดันโลหิตสูงมาก 1 ราย ผลการตรวจสมรรถภาพการ
ทำงานของปอด โดยพบว่าทั้ง 52 ราย ปกติ   และผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน พบว่า มีผลการตรวจปกติ 50 
ราย ผิดปกติ 3 ราย (5.66 เปอร์เซ็นต์) อาการที่ผิดปกติ ได้แก่ การได้ยินน้อยกว่าปกติที่หูทั้ง 2 ข้าง  2 ราย  และ
การได้ยินน้อยกว่าปกติที่หูข้างซ้าย 1 ราย  โดยแพทย์แนะนำให้เข้ารับการตรวจสุขภาพเพ่ือติดตามอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือติดตามผลและหากมีแนวโน้มที่จำเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาจะแนะนำให้ทำการรักษาต่อไป 
 
4.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ทางโครงการได้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติอย่างครบถ้วน  ปรึกษามีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป  
 


