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บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ AESTIQ THONGLOR ตั้งอยู่ที ่ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการอาคารประเภทอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จ านวน 1 อาคาร ประกอบด้วย อาคารชุด
สูง 40 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน มีห้องชุดพักอาศัย 203 ห้อง ที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง 223 คัน ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล 
2 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 16 คัน ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ได้มีการตรวจสอบด้าน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่เสนอไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากส าน ักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ตามหนังส ือเห ็นชอบเลขที่   
ทส 1010.5/7432 ลงวันที ่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยได้มอบหมายให้บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากัด เป็น
ผู้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ส าหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้  
เป็นการรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  ซึ่งท าการ
ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  
3.2 วัตถุประสงค์ 

 เพื ่อตรวจสอบการท างานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดท ารายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านัก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ AESTIQ THONGLOR 
 
3.3  ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่าง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
ซึ่งประกอบไปด้วย การโอนสิทธิให้กับนิติบุคคลอาคารชุด สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง การเกิด
แผ่นดินไหว การใช้น ้า การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะ การระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม 
การคมนาคม การสื่อสาร และการโทรคมนาคม การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน การสาธารณสุข ความ
ปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันอัคคีภัย และสุนทรียภาพและทัศนียภาพ 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 
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3.4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ประกอบไปด้วย 
การโอนสิทธิให้กับนิติบุคคลอาคารชุด สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง การเกิดแผ่นดินไหว การใช้น ้า 
การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะ การระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม การคมนาคม การ
สื่อสาร และการโทรคมนาคม การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน การสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ 
การป้องกันอัคคีภัย และสุนทรียภาพและทัศนียภาพ ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจ าทุก 6 เดือน  

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนด โครงการจึงก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น 
เพื ่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่  
3.4-1 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. การโอนสิทธิให้กับ 
นิติบุคคลอาคารชุด 

วิธีตรวจสอบ 
-  ตรวจสอบว ่ าม ี การส ่ งมอบ
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ มาตรการ
ป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับท่ีได้รับแจ้งความเห็นชอบจาก
ส  าน ั ก งานนโยบายและแผน
ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
สิ ่งแวดล้อม เมื ่อมีการก่อตั้งนิติ
บุคคลอาคารชุด 
ความถี่ 
- เมื่อมีการก่อตั้งนิติบุคคลอาคาร
ชุด 

- ส านักงานนิติบุคคลอาคาร
ชุด 

✓ - เจ้าของโครงการมีการส่งมอบรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ได้รับแจ้งความเห็นชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เอกสารแนบ 1 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-4 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2. สภาพภูมิประเทศ วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้เหี ่ยวเฉา
หรือตายให้บ ารุง ดูแล และปลูก
ซ่อมแซมทันที 
ความถี่ 
- เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- พื้นที่สีเขียวของโครงการ ✓ - โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาประจ าในพ้ืนที่
โครงการ เพื่อดูแลต้นไม้ในโครงการให้เจริญเติบโตสวยงาม
อยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

3. คุณภาพอากาศ วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้เหี ่ยวเฉา
หรือตายให้บ ารุง ดูแล และปลูก
ซ่อมแซมทันที 
ความถี่ 
- เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- พื้นทีส่ีเขียวโครงการ ✓ - โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาประจ าในพ้ืนที่
โครงการ เพื่อดูแลต้นไม้ในโครงการให้เจริญเติบโตสวยงาม
อยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-2 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. ค ุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม 
และความสูงของล าต้นด้วยการตัด
แต่งกิ ่งไม้ด้านข้าง และด้านบน
ออก 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- พื้นที่สีเขียวของโครงการ ✓ - โครงการมีการตัดแต่งกิ่งไม้ ทรงพุ่ม และความสูงของล า
ต้น ภายในโครงการเดือนละ 1 ครั ้ง เพื ่อให้ดูสวยงามอยู่
เสมอ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

4. ระดับเสียง วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบสภาพของเครื่องป๊ัมน ้า 
และเครื่องปรับอากาศให้มสีภาพดี 
ตามคู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ 
ความถี่ 
- ตามคู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- เครื่องป๊ัมน ้าและ 
เครื่องปรับอากาศ 

✓ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องปั๊มน ้า และ
เครื่องปรับอากาศ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีสภาพดี พร้อม
ใช้งาน ตามคู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าช ารุดต้อง
รีบด าเนินการเพื่อแก้โขโดยทันที 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแกไ้ข 

4. ระดับเสียง (ต่อ) วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบประสิทธ ิภาพการ
ท างานของ Sound Proof ภายใน
ห้องเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ความถี่ 
- ตามค ู ่ม ือแนะน าผล ิตภ ัณฑ์  
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ห้องเครื่องส ารองไฟฟ้า ✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งเครือ่งส ารองไฟฟ้า (Generator) 
ที่ได้มาตรฐาน และจัดให้มีช่างอาคารคอยตรวจสอบการ
ท างานของระบบ Sound Proof ภายในห้องเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ตามระยะเวลาคู่มือผู้ผลิตแนะน าทุกเดือน 

ภาพที่ 2.2-9 - 

5. การเกิดแผ่นดินไหว วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบป้ายค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้
มองเห็นได้ชัดเจนและอยู่ในสภาพ
ดี หากพบว่าม ีการช าร ุด ต ้อง
ด าเนินการแก้ไขทันที 
ความถี่ 
- ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ป้ายค าแนะน าในการปฏิบัติ
ตนเมื่อเกดิแผ่นดินไหว 

✓ - โครงการจัดให้มีการเตรียมแผนการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
แผ่นดินไหวไว้ในโครงการ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน
มาตรการฯ และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และปฏิบัติตน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับพนักงานและผู้พักอาศัยทราบอย่าง
ทั่วถึง 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

6. การใช้น ้า 
   6.1 การใช้น ้า 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบการท างานของระบบ
ท่อส่งน ้า และระบบจ่ายน ้าประปา 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- พื้นที่โครงการ ✓ - โครงการจัดให้มีช่างอาคารคอยตรวจสอบระบบจ่ายน ้า 
และระบบเส้นท่อประปาทุกวัน วันละ 3 รอบ เพื ่อให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดจะรีบซ่อมแซม
ทันท ี

เอกสารแนบ 3 - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบรอยแตกร้าวของถัง
เก็บน ้าไต้ดิน และดาดฟ้า 
ความถี่ 
-  ท ุ กๆ  3 เ ด ื อน/คร ั ้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- พื้นที่โครงการ ✓ - โครงการจัดให้มีช่างอาคารคอยตรวจสอบโครงสร้างถังเกบ็
น ้าภายในโครงการเป็นประจ าทุกปี เพื ่อให้มีความมั่นคง
แข็งแรง ไม่มีรอยรั่วและรอยร้าวท าให้เกิดการปนเปื้อนของ
น ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้าได้ 

เอกสารแนบ 3 - 

วิธีตรวจสอบ 
- ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น 
สี และความขุ่น 
- ปริมาณ E. Coli ในถังเก็บน ้า 
ความถี่ 
-  ท ุ กๆ  3 เ ด ื อน/คร ั ้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- พื้นที่โครงการ  - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ 
ภายในถังเก็บน ้าของโครงการอยู่เสมอ แต่ยังไม่มีการตรวจ
วิเคราะห์หาเชื้อ E. coli ในถังเก็บน ้าใต้ดิน ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรการฯ 

- ตารางที่ 4.1-3 
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(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

  6 . 2  ก า ร จ ั ด ก า ร
ระบบสระว่ายน ้า 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน ้า 
การซึมน ้า ให้อยู ่ในสภาพดีอยู่
เสมอ พื ้นกระเบื ้องสระว่ายน ้า 
ต ้องไม ่แตกหร ือม ีคมท ี ่จะท  า
อันตรายได้ 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า และ
ส่วนประกอบ 

✓ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
โครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่าย
น ้า ทั้งนี้หากมีการด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว 
ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่ายน ้า 
ต่อไป 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบรางระบายน ้าล้นใหอ้ยู่
ในสภาพดีอย ู ่ เสมอ ถ้าม ีการผุ
กร่อน หรือช ารุดต้องด าเนินการ
แก้ไขทันที 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า และ
ส่วนประกอบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

  6 . 2  ก า ร จ ั ด ก า ร
ระบบสระว ่ ายน  ้ า  
(ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื ่องมือท า
ความสะอาดสระว่ายน ้าให้อยู ่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- บริเวณส่วนประกอบสระ
ว่ายน ้า 

✓ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
โครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่าย
น ้า ทั้งนี้หากมีการด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว 
ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่ายน ้า 
ต่อไป 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่าย
น ้าให้อยู ่ในสภาพดีอยู ่เสมอ ถ้า
ทางเด ินม ีน  ้ าข ั งหร ือล ื ่น ต ้อ ง
ด าเนินการแก้ไขทันที 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้าและ
ส่วนประกอบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

  6 . 2  ก า ร จ ั ด ก า ร
ระบบสระว ่ ายน  ้ า  
(ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับ
ความลึกสระว่ายน ้าหรือไม่ 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

-  บร ิ เวณสระว ่ายน  ้าและ
ส่วนประกอบ 

✓ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
โครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่าย
น ้า ทั้งนี้หากมีการด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว 
ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่ายน ้า 
ต่อไป 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบแสงสว่างบริเวณสระ
ว่ายน ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
ความถี่ 
- บร ิ เวณรอบสระว ่ายน  ้าและ
ส่วนประกอบทุกสัปดาห์ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบพื้นให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ ถ้ามีน ้าขัง หรือลื ่น ต้อง
ด าเนินการแก้ไขทันที 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด 
ด าเนินการ 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า 
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(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

  6 . 2  ก า ร จ ั ด ก า ร
ระบบสระว ่ ายน  ้ า  
(ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบห้องเปลี ่ยนเสื ้อผ้า  
ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า 
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- บริเวณส่วนประกอบสระ
ว่ายน ้า 

✓ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
โครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่าย
น ้า ทั้งนี้หากมีการด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว 
ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่ายน ้า 
ต่อไป 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบอ่างล้างมือ ล้างตัว 
ล้างเท้า และการเติมคลอรีน ให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- บริเวณส่วนประกอบสระ
ว่ายน ้า 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

  6 . 2  ก า ร จ ั ด ก า ร
ระบบสระว ่ ายน  ้ า  
(ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
-  ตรวจจ ุสอบการร ักษาความ
สะอาดรอบสระว่ายน ้า 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า ✓ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
โครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่าย
น ้า ทั้งนี้หากมีการด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว 
ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่ายน ้า 
ต่อไป 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบว่าม ีการน าสัตว์ใน
บริเวณสระว่ายน ้าหรือไม่ 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- บริเวณรอบสระว่ายน ้า 
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(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

  6 . 2  ก า ร จ ั ด ก า ร
ระบบสระว ่ ายน  ้ า  
(ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบคุณภาพน ้าในสระว่าย
น ้า จ านวน 2 จุด คือ ส่วนลึก และ
ส่วนตื้น ขณะผู้ใช้บริการมากที่สุด 
- ตรวจความใส สะอาด เศษผง 
หรือใบไม้ด้วยสายตา 
-  ค ่ า ค ล อ ร ี น อ ิ ส ร ะ  ( Free 
chlorine) อย ู ่ ใ น ช ่ ว ง  0.6-1.0 
ppm 
- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่
ในช่วง 7.2-8.4 
ความถี่ 
- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลัง
ปิดบริการในวันที่แดดจัด หรือมี
ผู ้ใช้บริการมาก ให้ตรวจระหว่าง
ว ันด ้วย ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 
- บริเวณรอบสระว่ายน ้า และ
ส่วนประกอบ 
 
- น ้าในสระว่ายน ้า 
 
- น ้าในสระว่ายน ้า 
 
 
- น ้าในสระว่ายน ้า 

✓ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
โครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่าย
น ้า ทั้งนี้หากมีการด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว 
ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่ายน ้า 
ต่อไป 

- - 
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(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

  6 . 2  ก า ร จ ั ด ก า ร
ระบบสระว ่ ายน  ้ า  
(ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย 
ท ั ้ ง ห ม ด  ( total Coliform 
Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน ้า 100 
มิลลิลิตร  
- ตรวจวัดฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform) ต้องไม่พบ 
ความถี่ 
- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

- น ้าในสระว่ายน ้า ✓ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
โครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่าย
น ้า ทั้งนี้หากมีการด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว 
ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่ายน ้า 
ต่อไป 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
-  pH meter ต ้ อ ง ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์ได้ในช่วง 3-9 และอ่าน
ค่าได้ช่วงละ 1 
- Free and Total Chlorine Tast 
Kit ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้
ในช่วง 0.2-2 ppm 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

-   pH meter แ ล ะ   Free 
and Total Chlorine Tast 
Kit 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

  6 . 2  ก า ร จ ั ด ก า ร
ระบบสระว ่ ายน  ้ า  
(ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- เครื่องกรองไม่มีการอุดตัน และ
น ้าท่ีผ่านการกรองมีความสะอาด 
ความถี่ 
- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลเครื่อง 
กรองน ้า 

- เครื่องกรองน ้า ✓ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
โครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่าย
น ้า ทั้งนี้หากมีการด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว 
ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่ายน ้า 
ต่อไป 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจวัดคลอรืนที่รวมกับสารอื่น 
ค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง 
กรดไซยานูริกคลอไรด์ แอมโมเนีย 
ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ี 
จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 
ความถี่ 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- น ้าในสระว่ายน ้า 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

  6 . 2  ก า ร จ ั ด ก า ร
ระบบสระว ่ ายน  ้ า  
(ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- มีเจ้าหน้าที ่ประจ าอยู ่ตลอดเวลาที ่เปิด
บริการ 
ความถี่ 
- ทุกวัน 

- บริเวณสระว่ายน ้า ✓ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
โครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่าย
น ้า ทั้งนี้หากมีการด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว 
ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่าย
น ้า ต่อไป 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
- ป้ายแสดงข้อปฏิบัติ ต้องมีข้อความอย่าง
น้อย ดังน้ี  
1. ต้องสวมชุดว่ายน ้าที่สะอาด 
2. ต้องช าระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 
3. ผู้ที่เป็นโรคติดต่อห้ามลงเล่นในสระว่ายน ้า 
4. ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระ 
5. ห้ามปัสสาวะ บัวนน ้าลาย หรือสั่งน ้ามูก
ลงในสระ 
6. ห้ามท าสระว่ายน ้าสกปรก 
7. จ านวนผู ้ใช้งานมากที ่สุดที ่สระว่ายน ้า
รองรับได้ 
8. วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ความถี่ 
- ทุกวัน 

- บริเวณสระว่ายน ้า 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

  6 . 2  ก า ร จ ั ด ก า ร
ระบบสระว ่ ายน  ้ า  
(ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- มีป้ายแสดง “สถานท่ีเก็บสารเคมี
อันตราย” และ “ห้ามเข้า” 
- ระบบระบายอากาศใช้งานได้ดี 
- ไม ่ม ีน  ้ าซ ึมเข ้าภาชนะบรรจุ
สารเคมี 
ความถี่ 
- ทุกวัน 

- สถานท่ีเก็บสารเคมี ✓ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
โครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่าย
น ้า ทั้งนี้หากมีการด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว 
ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่ายน ้า 
ต่อไป 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
ต้องจัดให้มี 
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
- ห่วงชูชีพ เส้นผ่าศูนย์กลางอย่าง
น้อย 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับ
เชือกความยาวไม่น้อยกว่าความ
กว้างของสระว่ายน ้าอย่างน้อย 2 
อัน 
ความถี่ 
- ทุกวัน 

- บริเวณสระว่ายน ้า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบติัได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

  6 . 2  ก า ร จ ั ด ก า ร
ระบบสระว ่ ายน  ้ า  
(ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื ่นใด ที่มี
ความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร 
น ้าหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และ
ต้องวางไว้ที ่ปลายสู ่ส ่วนลึกของ
สระว่ายน ้า 
- เครื่องช่วยหายใจ ส าหรับผู้ใหญ่ 
1 ชุด และเด็ก 1 ชุด 
- ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐม
พยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
ความถี่ 
- ทุกวัน 

- บริเวณสระว่ายน ้า ✓ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
โครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่าย
น ้า ทั้งนี้หากมีการด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว 
ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่ายน ้า 
ต่อไป 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
- ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล 
หรือช่วยชีวิตคนจมน ้า ต้องไม่มีสิ่ง
บดบัง สามารถเห็นได้ชัดเจน 
ความถี่ 
- ทุกวัน 

- บริเวณสระว่ายน ้า 
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บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-19 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

  6 . 2  ก า ร จ ั ด ก า ร
ระบบสระว ่ ายน  ้ า  
(ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
ความถี่ 
- ทุกวัน 

- บริเวณสระว่ายน ้า ✓ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
โครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่าย
น ้า ทั้งนี้หากมีการด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว 
ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่ายน ้า 
ต่อไป 

- - 

7. การใช้ไฟฟ้า วิธีตรวจสอบ 
-  ตรวจสอบการร ั ่ ว ไหล/การ
ลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- พื้นที่โครงการ ✓ - โครงการจัดให้มีช่างอาคารคอยตรวจสอบการรั่วไหล การ
ลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง ให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ 
 

ภาพที่ 2.2-9 - 

วิธีตรวจสอบ 
-  ตรวจสอบสภาพของเคร ื ่ อง
ก าเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าตาม
คู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ 
ความถี่ 
- ทุก 6 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- พื้นที่โครงการ ✓ - โครงการจัดให้มีช่างอาคารคอยตรวจสอบการท างานของ
เครื ่องก าเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า  ตามคู ่มือแนะน า
ผลิตภัณฑ์ใช้งานทุกเดือน 

ภาพที่ 2.2-9 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

8. การจัดการขยะ วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบถังขยะ และห้องพัก
ขยะรวม ให้มีสภาพท่ีดีอยู่เสมอ ถ้า
ม ีการผ ุกร ่อน หร ือช  าร ุดต ้อ ง
ด าเนินการแก้ไขทันท่ี 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- พื้นที่โครงการ ✓ - โครงการก าหนดให้แม่บ้านท าการตรวจสอบถังขยะ และ
ห้องพักขยะรวม ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
ช ารุดจะด าเนินการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนใหม่ทันที 

ภาพที่ 2.2-6 - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง
บริเวณที่พักขยะรวมและภาชนะ
รองรับมูลฝอย หากพบว่ามีขยะ
ตกค้าง ต้องรีบด าเนินการแก้ไข
ทันท ี
ความถี่ 
-  ส ั ปด าห ์ ล ะ  1 คร ั ้ ง  ต ลอ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- พื้นที่โครงการ ✓ - โครงการก าหนดให้แม่บ้านท าการตรวจสอบและเก็บขน
ขยะในห้องพักขยะประจ าชั้นทุกวัน เพื่อไม่ให้มีการตกค้าง 
และท าความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้งหลังจากการเก็บขน
แล้วเสร็จ 

ภาพที่ 2.2-6 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

9. การระบายน ้าและ
การป้องกันน ้าท่วม 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน ้า
รอบโครงการ และบ ่อด ักขยะ
บริเวณจุดเชื ่อมท่อของโครงการ
กับท่อระบายน ้าบนถนนสาธารณะ 
ความถี่ 
-  ท ุ ก  6 เ ด ื อ น / ค ร ั ้ ง  ต ล อด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- พื้นที่โครงการ ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบรางระบายน ้า
ไม่ให้อุดตันอยู่เสมอ หากพบว่ามีการสะสมของตะกอนดิน
ในบริมาณมาก จะท าการล้างออกทันที 

ภาพที่ 2.2-7 - 

10.ระบบบ าบ ัดน ้า
เสียรวม 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ ตักกากตะกอนไขมัน  
และท าความสะอาดบ่อดักไขมัน 
ความถี่ 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- บ่อดักไขมัน ✓ - โครงการจัดให้มีการสูบกากไขมันออกจากบ่อดักไขมัน ปี
ละ 1 ครั้ง พร้อมกับสูบตะกอนส่วนเกินจากถังเก็บตะกอน 

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

10.ระบบบ าบ ัดน ้า
เสียรวม (ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
-  ตรวจลอกตะกอนในบ ่อเก็บ
ตะกอน พร้อมทั ้งแจ้งหน่วยงาน
เข้ามาสูบก าจัดกากตะกอน 
ความถี่ 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปดิ
ด าเนินการ 

- บ่อเก็บตะกอน ✓ - โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนสะสมออกจากถังเก็บ
ตะกอน ปีละ 1 ครั้ง 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบสิ่งปฏิกูลในส่วนแยก
กากตะกอนหนัก พร้อมทั ้งแจ้ง
หน่วยงานเข้ามาสูบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ความถี่ 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปดิ
ด าเนินการ 

- บ่อเกรอะ ✓ - โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนสะสมออกจากบ่อเกรอะ
ตะกอน ปีละ 1 ครั้ง 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-23 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

10.ระบบบ าบ ัดน ้า
เสียรวม (ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- pH , BOD 
- SS, Settleable Solids, TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
ความถี่ 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- บ่อสูบน ้าท้ิง จ านวน 1 จุด ✓ - โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อสูบ
น ้าทิ ้ง เดือนละ 1 ครั ้ง ในพารามิเตอร์  pH, BOD, SS, 
Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN แ ล ะ  Fat Oil & 
Grease ตามที ่ระบุไว้ในมาตรการฯ ซึ ่งจะแสดงผลการ
วิเคราะห์ไว้ในดังตารางที่ 3.5-2 

เอกสารแนบ 4 - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบประสิทธ ิภาพและ
สภาพการท างานทั่วไป ในแต่ละ
ว ันตามแบบ ทส.1 และจ ัดท  า
รายงานสรุปผลการท างานระบบ
บ าบัดน ้าเสียรวมในแต่ละเดือน 
ตามแบบ ทส.2 
ความถี่ 
- ท ุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม ✓ - โครงการมีการจัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน ้าเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และ
จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสียใน
แต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญตัิ
ในมาตรา 80 แห่ง พรบ. ส ่งเสร ิมและร ักษาค ุณภาพ
สิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535 เสนอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-24 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

11.การคมนาคม 
   (1) ระบบจอดรถ
อัตโนมัติ 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบประส ิทธ ิภาพการ
ท  างานได ้ด ีของระบบจอดรถ
อัตโนมัติ 
- ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ของ
ระบบจอดรถอัตโนมัติเป็นประจ า
จากช่างผู้ช านาญการของบริษัทผู้
ติดตั้ง 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ระบบจอดรถอัตโนมัติของ
โครงการ 

✓ - โครงการมีตารางในการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างาน
ได้ดีของระบบจอดรถอัตโนมัติ ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์
ของระบบจอดรถอัตโนมัติ เดือนละ 1 ครั้ง จากบริษัทผู้
ต ิดตั ้ง เพื ่อให้ระบบจอดรถอัตโนมัต ิท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบป้ายแนะน าการใช้งาน
ระบบจอดรถอัตโนมัติให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ หากช ารุดต้องด าเนนิการ
แก้ไขทันที 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- บริเวณห้องควบคุมระบบ
จอดรถอัตโนมัติ 

✓ - โครงการมีตารางในการตรวจสอบป้ายแนะน าการใช้งาน
ระบบจอดรถอัตโนมัติ เดือนละ 1 ครั้ง จากบริษัทผู้ติดตั้ง 
เพื ่อให้มีสภาพดีอยู ่เสมอ หากช ารุดต้องด าเนินการแก้ไข
ทันท ี
 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-25 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

    (2) ระบบจราจร
แ ล ะ ก า ร บ ร ิ ห า ร
จัดการที่จอดรถ 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบห้ามมิให ้ประกอบ
กิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้าง
ในบริเวณที่จัดไว้ส าหรับเป็นพื้นที่
จอดรถยนต์ อันจะท าให้พื้นที่จอด
รถยนต์ลดลง 
ความถี่ 
- ท ุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- พื้นที่โครงการ ✓ - โครงการมีมาตรการไม่ให้มีการประกอบกิจกรรมใดๆ 
รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้ส าหรับเป็นพื้นที่จอด
รถยนต์ เพื่อไม่ให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลง 

- - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบป้าย หรือสัญลักษณ์
การจราจรภายในพื้นที่โครงการให้
อย ู ่ ใ นสภาพด ี  และสามาร ถ
มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา 
ความถี่ 
- ท ุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- พื้นที่โครงการ ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบป้ายจราจร ถนน 
และเครื่องหมายจราจรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่มองเห็นได้
อย่างชัดเจนอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุด หรือลบเลือน 
จะด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

ภาพที่ 2.2-3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-26 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

12. การสื่อสาร และ
การโทรคมนาคม 

วิธีตรวจสอบ 
-  ตรวจสอบการบดบ ังส ัญญาณ
โทรทัศน ์และว ิทย ุจากต ัวอาคาร
โครงการกับบ้านพักอาศัยโดยรอบ
โครงการในระยะ 100 เมตร ว่าได้รับ
ความ เด ื อดร ้ อนจากการบดบั ง
สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุหรือไม่ 
ความถี่ 
- ภายใน 1 ปี หล ังจากจัดตั ้งนิติ
บุคคลอาคารชุด 

-  บร ิ เวณโดยรอบพ ื ้นที่
โครงการ ในระยะ 100 
เมตร 

✓ - มาตรการดังกล่าวได้มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่การ
ก่อสร ้างแล ้วและปัจจ ุบ ันได ้ส ิ ้นส ุดระยะเวลาในการ
รับผิดชอบลงแล้ว เนื่องจากมีการจดทะเบียนอาคารชุด เมื่อ
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2567 

เอกสารแนบ 2 - 

13. การศึกษาการมี
ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง
ประชาชน 

วิธีตรวจสอบ 
- จ ัดให้ม ีจ ุดร ้องเร ียนที ่ เก ิดจาก
โครงการ หากมีเรื ่องร้องเรียนทาง
โครงการต้องด าเนินการแก้ไขทันที 
ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ และจัดท ารายงานผลการ
รับเรื ่องร้องเรียนทุก 6 เดือน และ
จ ั ดส ่ ง ร ายงาน ให ้ หน ่ ว ย ง า นที่
เกี่ยวข้อง 

- กล่องรับความคิดเห็นของ
โครงการ 

✓ - โครงการก าหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดท าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ หากได้รับเรื่องร้องเรียน ทาง
นิติบุคคลอาคารชุดจะด าเนินการแก้ไขโดยเร็วท่ีสุด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     หนา้ 3-27 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบติัได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

13. การศึกษาการมี
ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง
ประชาชน (ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
-  กรณ ีท ี ่ ม ี การ เปล ี ่ ยนแปลง
โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ห ล ั ง ก า ร เ ปิ ด
ด าเนินการ ให้ท าการศึกษาส ารวจ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ด  าเน ินงานการมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชน ให้ด าเนินการทุกครั ้งที่
มีการเปลี ่ยนแปลงโครงการตาม
หลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อม
ทั ้งการแสดงภาพต าแหน่งการ
ส ารวจ 
ความถี่ 
- ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- คร ัวเร ือนประชาชนและ
สถานประกอบการในระยะ
ประชิด ระยะ 100 เมตร จาก
โครงการ 

✓ - กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายหลัง
เปิดด าเนินการ ทางนิติบุคคลอาคารชุดจะท าการศึกษา
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยด าเนินงานก่อนทุก
ครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามหลักวิชาการและหลกั
สถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

14. การสาธารณสุข วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบเบอร์ติดต่อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน หรือเบอร์สถานพยาบาล
ใกล้เคียง และเบอร์โทรศัพท์ที่
จ าเป็น ติดประกาศไว้บริเวณโถง
ลิฟต์โดยสาร 
ความถี่ 
-  ท ุกว ันตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร 
 

✓ - โครงการจัดให้มีจุดปฐมพยาบาลเบื ้องต้นอยู ่บริเวณ
ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้
สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ และจัดให้มีเบอร์ติดต่อ
รถพยาบาลฉุกเฉินและเบอร์สถานพยาบาลใกล้เคียงติดไว้
บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการเพื่อให้ผู้พักอาศัย
ทราบอย่างทั่วถึง 

- - 

15. ความปลอดภัย
สาธารณะ 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบประส ิทธ ิภาพการ
ท างานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ให้ใช้งานได้ดี ตามคู ่ม ือแนะน า
ผลิตภัณฑ์ 
ความถี่ 
-  ตามค ู ่ม ือแนะน  าผล ิตภ ัณฑ์  
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- กล้องวงจรปิด (CCTV) ✓ - โครงการจัดให้ช่างอาคารท าการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การท างานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามคู ่มือแนะน า
ผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมี
ประสิทธิภาพ 

ภาพที่ 2.2-11 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1 6 .  ก า ร ป ้ อ ง กั น
อัคคีภัย 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบระบบเตือนภัยและ
ป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี ตาม
คู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ 
ความถี่ 
- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิต
แนะน าในแต่ละชนิดอุปกรณ์ 

- อาคารโครงการ ✓ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยเดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอตามค าแนะน า
ของผู้ผลิต หากพบว่ามีการช ารุด หรือใช้การไม่ได้จะรีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

17. สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้เหี ่ยวเฉา
หรือตายให้บ ารุง ดูแล และปลูก
ซ่อมแชมทันที 
ความถี่ 
- เดือนละ 2 ครั้ง 

- พื้นที่สีเขียวของโครงการ ✓ - โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาประจ าในพ้ืนที่
โครงการ เพื่อดูแลต้นไม้ในโครงการให้เจริญเติบโตสวยงาม
อยู่เสมอ และมีการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการเดือนละ 1 
ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ใบร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียง 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AESTIQ THONGLOR (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

17. สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ (ต่อ) 

วิธีตรวจสอบ 
- ตรวจสอบความชุ่มชื้นของพื้นดิน
ในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ 
ความถี่ 
- วันละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่สีเขียวของโครงการ ✓ - โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาประจ าในพ้ืนที่
โครงการ เพื่อดูแลต้นไม้ในโครงการให้เจริญเติบโตสวยงาม
อยู่เสมอ ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง และ
ตรวจสอบความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบ
ต้นไม้ทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

วิธีตรวจสอบ 
- ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม 
และความสูงของล าต้นด้วยการตัด
แต่งกิ ่งไม้ด้านข้าง และด้านบน
ออก 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดิ
ด าเนินการ 

- พื้นที่สีเขียวของโครงการ ✓ - โครงการมีการจัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาประจ าในพ้ืนที่
โครงการ เพื่อดูแลต้นไม้ในโครงการให้เจริญเติบโตสวยงาม
อยู่เสมอ และมีการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการ เดือนละ 1 
ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.5  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ AESTIQ THONGLOR ระบุให้มีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ดัชนี คือ คุณภาพน ้าทิ้ง และคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า โดยสรุปผลการตรวจ
วิเคราะห์ดังนี้ 

3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง มีการระบุให้ตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง จ านวน 1 จุด บริเวณบ่อสูบน ้าทิ้ง 
จ านวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH , BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN และ Fat Oil & Grease 
ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง 

ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า มีการระบุให้ตรวจวัดคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้าที่ความถี่ 
จ านวน 2 จุด ได้แก่ สระว่ายน ้าส่วนลึก และส่วนตื้น แยกออกเป็น  

1) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ (Free 
chlorine) 

2) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน ได้แก่ โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และ
ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria) 

 
3.5.2  วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ 

บริษัทผู้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างได้ท าการเก็บตัวอย่างน ้าแช่ในถังน ้าแข็งเพื่อรักษาสภาพก่อนน ามา
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อม
ทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบก ากับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้ องปฏิบัติการวิเคราะห์ และน าส่งไป
วิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้า ด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน 
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public 
Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป วิธีการตรวจ
วิเคราะห์น ้าทิ้ง แสดงดังตารางท่ี 3.5-1 และภาพที่ 3.5-1
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ตารางท่ี 3.5-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์วิธีการ  ตรวจวัดและวิเคราะห์ วันที่ตรวจวัด 

- น ้าเสียหลังการบ าบดั
ด ้วยระบบบ าบัดน ้า
เสีย (บ่อสูบน ้าท้ิง) 
 
 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solid 
- Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 

- Electrometric Method 
- 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method 
- Dried at 103-105ºC  
- Dried at 180ºC 
- Volumetric Method 
- Iodometric 
- Macro-Kjeldahl Method 
- Liquid-Liquid Partition - gravimetric method 

26/6/2568 

- สระว่ายน ้าส่วนลึก 
- สระว่ายน ้าส่วนตื้น 

- Total Coliform Bacteria 
- Fecal coliform Bacteria 

- Multiple-Tube Fermentation Technique 
- Multiple-Tube Fermentation Technique 

- pH 
- Free chlorine 

- pH Test kit 
- Chlorine Test kit 

ทุกวัน 

 
 

        
 

ภาพที่ 3.5-1 จุดเก็บตัวอย่างน ้าในโครงการ 

 
 
 

 

น ้าเสียหลังการบ าบัดด้วยระบบบ าบัดน ้าเสีย 

USER
Rectangle
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3.5.3  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง 

โครงการ AESTIQ THONGLOR ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย ในเดือน มิถุนายน 2568 
จ านวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH , BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN และ Fat Oil & Grease 
ท าการตรวจวัด 1 สถานี คือ บริเวณบ่อสูบน ้าทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-2  
 
3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ AESTIQ THONGLOR พบว่า ผล
การวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ทั้งหมด 1 สถานี พบว่าทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) 
 
ตารางท่ี 3.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 

หมายเหตุ :    *  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง  
         ขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) 
 TSS = Total Suspended Solid 

TDS = Total Dissolved Solids 
O&G = Oil & Grease 
Sett. S = Settleable Solids 

 
3.5.5  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 

โครงการ AESTIQ THONGLOR ยังไม่มีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วง
ของการปรับปรุงพื้นที ่อาคารโครงการเกือบทั้งหมด จึงยังไม่มีการเปิดใช้บริเวณสระว่ายน ้า ทั้งนี้หากมีการ
ด าเนินการปรับปรุงและเปิดใช้งานแล้ว ทางโครงการก าหนดมาตรการในการดูแลบริเวณสระว่ายน ้า ต่อไป 

 

สถานี
ตรวจวัด 

วันที่
ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/L) 
TSS 

(mg/L) 
TDS  

(mg/L) 
Sett. S  
(mg/L) 

O&G 
(mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Sulfide 
(mg/L) 

บ่อสูบน ้าท้ิง 26/6/2568 7.8 16 11 562 <0.1 10 8.7 <1.0 

มาตรฐาน* 5.5-9.0 30 40 1,000 - 20 35 1.0 


