
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

          ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-1 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

    บทที่ 3  

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไดทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) ของการเคหะแหงชาติ ตั้งอยูถนนพุทธมณฑล   

สาย 4 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร (ระยะดำเนินการ) ตามท่ีสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำหนดไวซ่ึงดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ เพ่ือนำ

คาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซ่ึงทำการเก็บตัวอยางประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 จุดท่ีทำการเก็บตัวอยาง  

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไดทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ โดยทำการเก็บตัวอยาง

รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 3.1-1 ถึง รูปท่ี 3.1-7) 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

1) บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

2) บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

3) บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

• คุณภาพน้ำผิวดิน 

4) บริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

5) บริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

 

3.2 การวิเคราะหตัวอยาง 

การติดตามตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไดทำการเก็บตัวอยางน้ำ

เพ่ือใชในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ไดแก บอพักบริเวณกอนเขาสูระบบบบน้ำเสียสวนกลาง  

บอพักบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ

สวนจุดเก็บน้ำผิวดิน ไดแก บริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการและบริเวณในคลอง

บางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ สำหรับวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะห มีรายละเอียด 

ดังตารางท่ี 3.2-1 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

          ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-2 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.2-1 การเก็บตัวอยางน้ำเสียและวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

รายการ Method 
วิธีการเก็บตวัอยาง/ 

วิธีวิเคราะห 

คุณภาพน้ำท้ิง 

1.บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย

สวนกลาง 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

 (Fecal Coliform Bacteria) 

 

- Electrometric 

- Gravimetric 

- Azide Modification 

- Macro- Kjeldahl 

- Liquid-Liquid 

- Multiple Tube Fermentation 

Technique 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/Partition&Gravimetric 

- จวงตัก/MPN Test 

2. บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย

สวนกลาง 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

 (Fecal Coliform Bacteria) 

- ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate- Nitrogen) 

 

- Electrometric 

- Gravimetric 

- Azide Modification 

- Macro- Kjeldahl 

- Liquid-Liquid 

- Multiple Tube Fermentation 

Technique 

- Cadmium reduction 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/Partition&Gravimetric 

- จวงตัก/MPN Test 

 

- จวงตัก/ Cadmium reduction 

3. บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ี

โครงการ 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

 (Fecal Coliform Bacteria) 

- ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate- Nitrogen) 

- ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) 

 

 

- Electrometric 

- Gravimetric 

- Azide Modification 

- Macro- Kjeldahl 

- Liquid-Liquid 

- Multiple Tube Fermentation 

Technique 

- Cadmium reduction 

- Ascorbic Acid 

 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/Partition&Gravimetric 

- จวงตัก/MPN Test 

 

- จวงตัก/ Cadmium reduction 

- จวงตัก/ Ascorbic Acid 

 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

          ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-3 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.2-1 การเก็บตัวอยางน้ำเสียและวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ำ (ตอ) 

รายการ Method 
วิธีการเก็บตวัอยาง/ 

วิธีวิเคราะห 

คุณภาพน้ำผิวดิน 

4. บริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของ

โครงการ 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

 (Fecal Coliform Bacteria) 

 

 

- Electrometric 

- Gravimetric  

- Gravimetric 

- Azide Modification 

- Macro- Kjeldahl 

- Multiple Tube Fermentation 

Technique 

 

 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/MPN Test 

5. บริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของ

โครงการ 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolve Oxygen) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

 (Fecal Coliform Bacteria) 

 

 

- Electrometric 

- Gravimetric 

- Gravimetric 

- Azide Modification 

- Macro- Kjeldahl 

- Multiple Tube Fermentation 

Technique 

 

 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/MPN Test 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

การเคหะแหงชาติ              3-4                                                                บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รูปท่ี 3.1-1 ผังแสดงจุดท่ีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำ 

ท่ีมา : การเคหะแหงชาติ, 2568 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-5 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

• คุณภาพน้ำท้ิง 

  
บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

  
บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

  

 

 

 

 

 

 

บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 

รูปท่ี 3.1-2 การเก็บน้ำประจำเดือนมกราคม 2568 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

  

02/01/68 
 

02/01/68 
 

02/01/68 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-6 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

• คุณภาพน้ำท้ิง 
 

  
บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

  

 

 

 

 

 

บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

  

 

 

 

 

 

 

บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 

รูปท่ี 3.1-3 การเก็บน้ำประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

  

03/02/68 
 

03/02/68 
 

03/02/68 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-7 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

• คุณภาพน้ำท้ิง 

  
บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

  
บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

  

 

 

 

 

 

 

บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 

รูปท่ี 3.1-4 การเก็บน้ำประจำเดือนมีนาคม 2568 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

  

03/03/68 

 

03/03/68 

 

03/03/68 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-8 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

• คุณภาพน้ำท้ิง 

  
บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

  
บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

  

 

 

 

 

 

 

บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 

รูปท่ี 3.1-5 การเก็บน้ำประจำเดือนเมษายน 2568 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

  

01/04/68 

 

01/04/68 

 

01/04/68 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-9 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

• คุณภาพน้ำท้ิง 

  
บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

  
บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

  
บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 

  

02/05/68 

 

02/05/68 

 

02/05/68 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-10 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

• คุณภาพน้ำผิวดิน 

  
จุดเก็บน้ำบริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

  
จุดเก็บน้ำบริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

 

รูปท่ี 3.1-6 การเก็บน้ำประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

  

02/05/68 

 

02/05/68 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-11 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

• คุณภาพน้ำท้ิง 

  
บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

  
บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

  
บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 

รูปท่ี 3.1-7 การเก็บน้ำประจำเดือนมิถุนายน 2568 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

  

04/06/68 

 

04/06/68 

 

04/06/68 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-12 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

3.3 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพจากบอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง  

บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ี

โครงการ บริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการ และบริเวณในคลองบางไผหลังผาน 

จุดระบายน้ำของโครงการ สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

 
3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

ประจำเดือนมกราคม 2568 

(1) บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ ความเปน

กรด-ดาง (pH) เทากับ 6.62, คา BOD เทากับ 13 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 6.0 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ 2 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 37.33 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรม

แบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 2.8×102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง

ตารางท่ี 3.3-1 

 

(2) บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ ความเปน

กรด-ดาง (pH) เทากับ 6.96, คา BOD เทากับ 7 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 3.8 มิลลิกรัมตอลิตร,คาไขมันน้ำมัน (Grease & Oil) นอยกวา 1 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) นอยกวา 0.050 มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจน

ท้ังหมด (TKN) เทากับ 28.00 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal 

Coliform Bacteria) เทากับ 1.2×102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(3) บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ ตรวจพบ ความเปน 

กรด-ดาง (pH) เทากับ 7.00, คา BOD เทากับ 10 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ  

1 มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 14.28 มิลลิกรัมตอลิตร, ไนเตรท-ไนโตรเจน 

(Nitrate-Nitrogen) ตรวจไมพบ, ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) เทากับ 2.720 มิลลิกรัม 

ตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 2.4×10 เอ็มพีเอ็นตอ 

100 มิลลิลิตร แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-13 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

(1) บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ ความเปน

กรด-ดาง (pH) เทากับ 6.89, คา BOD เทากับ 11 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 5.8 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ 3 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 36.96 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรม

แบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 1.6×103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร แสดงดัง

ตารางท่ี 3.3-1 

 

(2) บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ ความเปน

กรด-ดาง (pH) เทากับ 7.16, คา BOD เทากับ 10 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 53.0 มิลลิกรัมตอลิตร,คาไขมันน้ำมัน (Grease & Oil) นอยกวา 1 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ตรวจไมพบ, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 

29.96 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 

1.3×103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(3) บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ ตรวจพบ ความเปนกรด-

ด าง (pH) เท า กับ  7 .13 , ค า  BOD เท า กับ  5  มิ ลลิกรัมต อลิต ร , ป ริมาณ ของแข็ งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 2.3 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ 1 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 18.76 มิลลิกรัมตอลิตร, ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-

Nitrogen) ตรวจไมพบ, ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) เทากับ 15.72 มิลลิกรัมตอลิตร และ

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 2.1×102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-14 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ประจำเดือนมีนาคม 2568 

(1) บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ ความเปน

กรด-ดาง (pH) เทากับ 6.99, คา BOD เทากับ 12 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 2.6 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ 4 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 39.20 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรม

แบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 9.2×103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร แสดงดัง

ตารางท่ี 3.3-1 

 

(2) บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ ความเปน

กรด-ดาง (pH) เทากับ 6.77, คา BOD เทากับ 10 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 103.1 มิลลิกรัมตอลิตร,คาไขมันน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ 2 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) นอยกวา 0.050 มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจน

ท้ั งหมด (TKN) เท า กับ  31.73 มิ ลลิกรัมตอลิตร และปริมาณ โคลิฟอรมแบคที เรีย  ชนิ ดฟ คั ล  

(Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 1.7×102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(3) บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ ตรวจพบ ความเปนกรด-

ด าง (pH) เท า กับ  6.94, ค า BOD เท า กับ  10 มิลลิกรัมตอลิ ตร , ปริมาณ ของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 4.5 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ 1 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 33.60 มิลลิกรัมตอลิตร, ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-

Nitrogen) ตรวจไมพบ, ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) เทากับ 0.846 มิลลิกรัมตอลิตร และ

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 5.4×103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-15 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ประจำเดือนเมษายน 2568 

(1) บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ ความเปน

กรด -ดาง (pH) เทากับ 6.9, คา BOD เทากับ 27 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 5.2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ 2 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 57.12 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรม

แบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 3.5×104 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร แสดงดัง

ตารางท่ี 3.3-1 

 

(2) บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ ความเปน

กรด-ดาง (pH) เทากับ 7.3, คา BOD เทากับ 22 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 116.0 มิลลิกรัมตอลิตร,คาไขมันน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ 1 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) นอยกวา 0.050 มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจน

ท้ังหมด (TKN) เทากับ 33.04 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal 

Coliform Bacteria) เทากับ 9.2×102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(3) บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ ตรวจพบ ความเปนกรด-

ด าง  (pH) เท า กับ  7.1, ค า  BOD เท า กับ  28  มิ ลลิ ก รัมต อลิ ต ร , ป ริม าณ ของแ ข็ งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 9.6 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) นอยกวา 

1 มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 24.08 มิลลิกรัมตอลิตร, ไนเตรท-ไนโตรเจน 

(Nitrate-Nitrogen) ตรวจไมพบ, ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) เทากับ 0.837 มิลลิกรัม 

ตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 3.5×102 เอ็มพีเอ็นตอ 

100 มิลลิลิตร แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-16 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

(1) บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ ความเปน

กรด -ดาง (pH) เทากับ 6.9, คา BOD เทากับ 22 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 231.0 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) 

เทากับ 6 มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 36.12 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิ

ฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 7.2×104 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(2) บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ ความเปน

กรด-ดาง (pH) เทากับ 7.2, คา BOD เทากับ 20 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 11.8 มิลลิกรัมตอลิตร,คาไขมันน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ 1 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) นอยกวา 0.050 มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจน

ท้ังหมด (TKN) เทากับ 14.84 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal 

Coliform Bacteria) เทากับ 9.2×104 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(3) บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ ตรวจพบ ความเปนกรด-

ด าง  (pH) เท า กับ  6.2, ค า  BOD เท า กับ  18  มิ ลลิ ก รัมต อลิ ต ร , ป ริม าณ ของแ ข็ งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 5.9 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ 1 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 16.80 มิลลิกรัมตอลิตร, ไนเตรท-ไนโตรเจน  

(Nitrate-Nitrogen) นอยกวา 0.050 มิลลิกรัมตอลิตร, ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) เทากับ 

1.468 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 5.4×102  

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-17 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ประจำเดือนมิถุนายน 2568 

(1) บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ ความเปน

กรด -ดาง (pH) เท ากับ 7.2, คา BOD เทากับ 58 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 5.1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ 4 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 27.07 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรม

แบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 5.4×104 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร แสดงดัง

ตารางท่ี 3.3-1 

 

(2) บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ ความเปน

กรด-ดาง (pH) เทากับ 7.0, คา BOD เทากับ 25 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 48.0 มิลลิกรัมตอลิตร,คาไขมันน้ำมัน (Grease & Oil) เทากับ 2 

มิลลิกรัมตอลิตร, ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ตรวจไมพบ, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 

22.40 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 

2.1×103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(3) บอพักน้ำท้ิงจากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ตรวจพบ ความเปน

กรด-ดาง (pH) เทากับ  7.2, คา BOD เทากับ 22 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 14.2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil)  

น อยกว า  1  มิ ลลิ กรัมต อลิ ต ร , ไน โตร เจน ท้ั งหมด  (TKN) เท า กับ  12 .04  มิลลิ กรั มต อลิ ต ร ,  

ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ตรวจไมพบ, ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) เทากับ 

0.596 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 1.7×102  

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-18 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

• คุณภาพน้ำผิวดิน 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

(1) บริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการ ตรวจพบ ความเปน

กรด-ดาง (pH) 6.8, คา BOD เทากับ 25 มิลลิกรัมตอลิตร, คา Dissoloved Oxygen (Do) เทากับ 5 

มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เทากับ 144.2 มิลลิกรัมตอ

ลิตร, ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 38.64 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 5.4×103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 

3.3-2 

(2) บริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ ตรวจพบ ความเปน

กรด-ดาง (pH) 6.9, คา BOD เทากับ 11 มิลลิกรัมตอลิตร, คา Dissoloved Oxygen (Do) เทากับ 4 

มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เทากับ 63.5 มิลลิกรัมตอลิตร, 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) เทากับ 35.00 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 1.1×103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 

3.3-2 
 

3.3.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

ประจำเดือนมกราคม 2568 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัด 

น้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงบริเวณกอน

ระบายออกจากพ้ืนท่ี โครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลง

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 

2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนดแสดง

ดังตารางท่ี 3.3-1 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัด 

น้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงบริเวณกอน

ระบายออกจากพ้ืนท่ี โครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลง

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 

2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนด 

ยกเวนปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ของคุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง

ผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-19 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ประจำเดือนมีนาคม 2568 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัด 

น้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงบริเวณกอน

ระบายออกจากพ้ืนท่ี โครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลง

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 

2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนด 

ยกเวนปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ของคุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิงบริเวณหลัง

ผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

ประจำเดือนเมษายน 2568 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัด 

น้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงบริเวณกอน

ระบายออกจากพ้ืนท่ี โครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลง

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 

2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนด 

ยกเวนคา BOD (Biochemical Oxygen Demand) และปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended 

Solids) ของคุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และคา BOD 

(Biochemical Oxygen Demand) ของคุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ

โครงการท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัด

น้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงบริเวณกอน

ระบายออกจากพ้ืนท่ี โครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลง

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 

2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนด 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-20 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ประจำเดือนมิถุนายน 2568 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัด

น้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงบริเวณกอน

ระบายออกจากพ้ืนท่ี โครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลง

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 

2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนด 

ยกเวนคา BOD (Biochemical Oxygen Demand) และปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended 

Solids) ของคุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และคา BOD 

(Biochemical Oxygen Demand) ของคุณภาพบอพักน้ำท้ิงจากบอพักสุดทายกอนระบายออกนอก

โครงการท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

• คุณภาพน้ำผิวดิน 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบาย

น้ำของโครงการ และบริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการเม่ือนำมาเปรียบเทียบกับ 

คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ

น้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3) พบวา มีผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกำหนด ยกเวน คาบีโอดี (BOD) ของบริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

และบริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการมีคาเกินเกณฑมาตรฐาน รายละเอียดแสดง

ดังตารางท่ี 3.3-2 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-21 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ท่ีมา : 1/  Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 

ND = (Non-Detectable) หมายถึง ตรวจไมพบ 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ดัชน/ี Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน2 

มกราคม 2568 กุมภาพันธ 2568 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH)  - 6.62 6.96 7.00 6.89 7.16 7.13 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 13 7 10 11 10 5 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 6.0 3.8 4.0 5.8 53.0 2.3 ≤30 

ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN)* mg/l 37.33 28.00 14.28 36.96 29.96 18.76 ≤35 

ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease)  mg/l 2 <1 1 3 <1 1 ≤20 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) * MPN/100 ml 2.8×102  1.2×102 2.4×10 1.6×103  1.3×103 2.1×102 - 

ไนเตรท ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)* mg/l - <0.050 ND - ND ND - 

ฟอสฟอรัส (Phosphate) * mg/l - - 2.720 - - 1.572 - 

Sample Condition 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัดคา BOD % 46.15 9.09 - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-22 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ท่ีมา : 1/  Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 

   ND = (Non-Detectable) หมายถึง ตรวจไมพบ 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

  

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ตอ) 

ดัชน/ี Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน2 

มีนาคม 2568 เมษายน 2568 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH)  - 6.99 6.77 6.94 6.9 7.3 7.1 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 12 10 10 27 22 28 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 2.6 103.1 4.5 5.2 116.0 9.6 ≤30 

ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN)* mg/l 39.20 31.73 33.60 57.12 33.04 24.08 ≤35 

ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease)  mg/l 4 2 1 2 1 <1 ≤20 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) * MPN/100 ml 9.2×103  1.7×102 5.4×103 3.4×104  9.2×102 3.5×102 - 

ไนเตรท ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)* mg/l - <0.050 ND - <0.050 ND - 

ฟอสฟอรัส (Phosphate) * mg/l - - 0.846 - - 0.837 - 

Sample Condition 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัดคา BOD % 16.67 18.52 - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-23 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ท่ีมา : 1/  Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 

   ND = (Non-Detectable) หมายถึง ตรวจไมพบ 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

  

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ตอ) 

ดัชน/ี Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน2 

พฤษภาคม 2568 มิถุนายน 2568 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH)  - 6.9 7.2 6.2 7.2 7.0 7.2 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 22 20 18 58 25 22 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 231.0 11.8 5.9 5.1 48.0 14.2 ≤30 

ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN)* mg/l 36.12 14.84 16.80 27.07 22.40 12.04 ≤35 

ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease)  mg/l 6 1 1 4 2 <1 ≤20 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) * MPN/100 ml 7.2×104  9.2×104 5.4×102 5.4×104  2.1×103 1.7×102 - 

ไนเตรท ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)* mg/l - <0.050 <0.050 - ND ND - 

ฟอสฟอรัส (Phosphate) * mg/l - - 1.468 - - 0.596 - 

Sample Condition 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัดคา BOD % 4.55 56.90 - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-24 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ดัชนีการตรวจวัด หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน พฤษภาคม 2568 

ST.1 ST.2 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.8 6.9 5.0-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 25 11 ≤2.0 

ออกซเิจนละลาย (Dissolved Oxygen) mg/l 5 4 ≥4.0 

ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) mg/l 144.2 63.5 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 38.64 35.00 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) * 
MPN/100 ml 5.4x103 1.1x103 ≤4,000 

Sample Condition 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ท่ีมา :1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017  
           2) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3)        

 * วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 บริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

          ST.2 บริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-25 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

• คุณภาพน้ำท้ิง 

 

รูปท่ี 3.3-1 กราฟแสดงผลการวิเคราะหคาความเปนกรด - ดาง (pH) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 
รูปท่ี 3.3-2 กราฟแสดงผลการวิเคราะหคาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ความเปนกรด - ดาง (pH)

บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std สูงสุด 9.0

std ต่ำสุด 5.5
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บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 20



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-26 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

รูปท่ี 3.3-3 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 
รูปท่ี 3.3-4 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids)

บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 30
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ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)

บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 20



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-27 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

รูปท่ี 3.3-5 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
 

 
รูปท่ี 3.3-6 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 35
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ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-28 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

รูปท่ี 3.3-7 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
 

 
รูปท่ี 3.3-8 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ
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บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-29 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

• คุณภาพน้ำผิวดิน 

 

รูปท่ี 3.3-9 กราฟแสดงผลการวิเคราะหคาความกรด - ดาง (pH) (น้ำผิวดิน) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
 

 
รูปท่ี 3.3-10 กราฟแสดงผลการวิเคราะหคาบีโอดี (Biochemicel Oxygen Demand) (น้ำผิวดิน) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
 
 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

พ.ค. 68

ความกรด - ดาง (pH) 

บริเวณในคลองบางไผ่ก่อนผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณในคลองบางไผ่หลังผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ
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บีโอดี (Biochemicel Oxygen Demand) 

บริเวณในคลองบางไผ่ก่อนผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณในคลองบางไผ่หลังผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ

std ≤ 2.0



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-30 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

รูปท่ี 3.3-11 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) (น้ำผิวดิน) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
 

 
รูปท่ี 3.3-12 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) (น้ำผิวดิน) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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บริเวณในคลองบางไผ่ก่อนผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณในคลองบางไผ่หลังผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ

std ≥ 4.0

0

1

2

3

4

5

พ.ค. 68

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

บริเวณในคลองบางไผ่ก่อนผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณในคลองบางไผ่หลังผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-31 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

รูปท่ี 3.3-13 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) (น้ำผิวดิน) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
 

 
รูปท่ี 3.3-14 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 

(น้ำผิวดิน) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

บริเวณในคลองบางไผ่ก่อนผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณในคลองบางไผ่หลังผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ

std ≤ 4,000



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)   

 

 

     ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-32 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

3.3.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสียกับผลตรวจวิเคราะหท่ีผานมา

(เดือนมกราคม 2565 – เดือนมิถุนายน 2568) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-3 และรูปท่ี 3.3-15 ถึง 

รูปท่ี 3.3-22  

 จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำจากบอพักน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง  

บอพักน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางและบอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ี

โครงการ พบวา คุณภาพน้ำสวนใหญมีคาใกลเคียงกับผลวิเคราะหท่ีผานมา ซ่ึงสวนใหญคุณภาพน้ำเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด โดยทางโครงการจะยังคงตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของระบบ

บำบัดน้ำอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 

 

 เป รียบ เที ยบผลการวิ เคราะห คุณ ภาพน้ ำผิ วดิน กับผลตรวจวิ เคราะห ท่ี ผ านมา 

(เดือนกุมภาพันธ 2565 – เดือนพฤษภาคม 2568) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-4 และรูปท่ี 3.3-23 

ถึง รูปท่ี 3.3-28  

 จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำ บริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการและ

บริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห

ท่ีผานมา พบวา คุณภาพน้ำสวนใหญมีคาใกลเคียงกับผลวิเคราะหท่ีผานมา ซ่ึงสวนใหญคุณภาพน้ำเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด โดยทางโครงการจะยังคงตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของระบบ

บำบัดน้ำอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-33 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

  ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน มกราคม 2565 กุมภาพันธ 2565 มีนาคม 2565 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.2 7.1 7.1 7.4 7.5 7.1 7.44 7.68 7.65 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 45.2 9.84 25.7 69.7 11.5 29.8 45 19.4 30 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 15 42 25 31 43 35 20 596 26 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l 11 1.62 10 17.4 4.6 12.4 20.1 14.8 16.6 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen) mg/l - 0.078 0.033 - 0.466 0.052 - 0.584 0.054 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 24.7 19.9 21.9 31.5 20.8 24.2 35.3 16 28 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 1600 490 330 4800 170 270 1700 190 290 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  mg/l - - 1.12 - - 0.84 - - 1.06 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 78.23 83.50 56.88 - 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-34 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

  ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.34 7.51 7.82 7.1 7.4 7.1 7.5 7.6 7.5 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 57.8 41.2 32.2 78 36.1 25.2 67.5 49 20.6 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 17 270 37 23 365 25 18 444 20 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l 14.1 12.3 11.1 15.2 12.3 11.2 8.5 5.4 6 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen) mg/l - 0.038 0.043 - 0.046 0.027 - 0.037 0.048 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 32 21.3 29.7 29.3 25.3 16.3 29.8 24.8 25.9 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 25000 3500 9200 4400 170 2800 29000 4400 2800 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  mg/l - - 1.52 - - 1.08 - - 1.24 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 28.71 53.88 27.40 - 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-35 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

  ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565 กันยายน 2565 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.5 7.4 7.5 7.3 7.4 7.5 7.35 7.73 7.31 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 70 20.3 33.8 61.9 35.7 15.3 65.4 19.6 21 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 42 269 11 17 226 14 10 170 8 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l 16 13.9 15.7 13.3 9.79 7 14.3 11.1 11.8 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen) mg/l - 0.061 <0.020 - 0.137 0.029 - 0.048 0.025 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 32.3 29.4 17.5 24.8 18 9.57 25.4 7.35 11.9 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 5500 390 16000 35000 3500 3500 29000 170 600 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  mg/l - - 0.988 - - 0.513 - - 0.842 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 71.00 42.32 70.03 - 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-36 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

  ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.1 7.4 7.3 7.5 7.7 7.8 7.45 7.56 7.52 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 41.9 21.2 15.2 68.6 19.6 24.6 72.2 21 29.7 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 20 144 12 15 102 16 19 162 15 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l 10.6 5.46 10.1 10 5.71 8.9 13.2 8.3 13.5 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen) mg/l - 0.026 0.027 - 0.045 0.047 - 0.05 0.04 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 17 5.1 9.63 29.3 4.23 16.9 28.2 9.01 14.6 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 16000 440 4300 16000 120 9200 12000 460 2100 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  mg/l - - 0.682 - - 0.928 - - 0.632 - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 49.40 71.42 70.49 - 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-37 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

  ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน มกราคม 2566 กุมภาพันธ 2566 มีนาคม 2566 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.1 6.9 7.2 6.67 6.48 6.83 7.12 6.9 6.91 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 13 13 9 25 15.8 10.4 26 16.8 12 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 13 13 9 19.5 13.2 6.2 20.3 23.5 9.8 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l <5 <5 <5 3 4 3 <1 <1 <1 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen) mg/l - 0.049 <0.008 - <0.008 <0.008 - <0.008 <0.008 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 44.1 21.16 18.76 29.68 28 29.12 25.2 23.52 19.04 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform 

Bacteria) 
MPN/100 ml 9800 240 3500 5400 2400 170 35000 350 280 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  mg/l - - 1.2 - - 2.608 - - 5.311 - 

Sample Condition ใส สีเขียวขุน ใส 

เหลืองใส 

มีกลิ่นเล็กนอย 

มีตะกอนเล็กนอย 

สีเขียวใส 

มีกลิ่นเล็กนอย 

มีตะกอน

เล็กนอย 

เหลืองใส 

มีกลิ่นเล็กนอย 

มีตะกอน

เล็กนอย 

เหลืองขุน 

มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

ไมมีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุน 

ไมมีกลิ่น 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % - 36.80 35.38 - 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-38 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

  ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.83 6.84 6.83 6.64 6.55 6.79 6.43 6.46 6.34 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 18.9 10.7 10.2 18.7 16.5 5.2 22 12.2 6.4 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 59.1 40 7.1 18.8 82 18 15.2 26.6 20.1 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l <1 <1 <1 4 2 3 2 2 2 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen) mg/l - <0.008 <0.008 - 0.01 <0.008 - 0.087 0.018 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 46.2 40.13 20.16 37.1 34.75 26.6 31.73 28 22.4 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 2800 520 350 54000 9200 17 92000 170 920 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  mg/l - - 2.448 - - 1.896 - - 0.762 - 

Sample Condition 
ใสขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

สีดำ  

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

สีเขียวขุน 

ไมมีกล่ิน  

มีตะกอน 

สีขุน  

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 43.38 11.76 44.54 - 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-39 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.51 6.3 6.34 7.33 7.42 7.34 7.76 7.4 7.54 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 23.5 11.8 10.6 26 17 14.5 30.5 21.5 6.2 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 18 22.6 21.9 83.7 70 17.1 7.4 7.3 14.8 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l 2 2 2 3 4 3 5 3 1 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen) mg/l - <0.008 <0.008 - <0.008 <0.008 - <0.008 <0.008 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 40.32 38.08 20.44 50.4 43.12 28.93 36.4 22.4 14 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 1500 120 39 9200 540 120 9200 540 170 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  mg/l - - 0.953 - - 1.783 - - 2.608 - 

Sample Condition 
ขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

ขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ขุน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

ขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 49.79 16.37 29.50 - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

  ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-40 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน ตุลาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ธันวาคม 2566 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.07 7.25 7.1 6.77 6.37 6.94 6.84 6.48 6.87 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 19.2 17 5.5 29.7 11.3 21.1 30.2 12.9 25.1 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 6 5.3 0.3 5 2.1 15.4 10.7 5.4 14.6 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l <1 <1 <1 2 1 1 2 1 1 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen) mg/l - <0.008 <0.008 - <0.008 <0.008 - <0.008 <0.008 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 56 33.6 17.08 38.27 34.72 34 42 34.72 30.8 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 350 24 9.2 5400 2800 4300 4500 920 120 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  mg/l - - 0.98 - - 0.294 - - 1.044 - 

Sample Condition 
ดำขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

ไมมีตะกอน 

ขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

ขุน 

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

เหลืองใส  

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 11.66 61.95 57.28 - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

  ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-41 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน มกราคม 2567 กุมภาพันธ 2567 มีนาคม 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.26 7.14 7.22 8.39 7.21 7.00 7.16 6.98 7.15 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 30 16 14 24 15 25 22 21 25 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 5.0 9.4 4.8 6.7 22.4 9.6 21.3 4.1 27.7 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l 8 2 2 9 3 4 2 2 3 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen) mg/l - <0.008 <0.008 - <0.020 ND - 0.018 <0.008 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 48.16 39.76 30.24 71.68 43.87 31.73 35.84 30.24 30.24 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 2.1x104 1.7x102 5.4x102 9.2x104 3.5x103 2.8x102 1.7×102 3.5×10 1.3×10 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  mg/l - - 2.876 - - 3.637 - - 3.520 - 

Sample Condition 
ขุน  

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

ขุน 

 มีกล่ิน  

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน  

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

เหลืองขุน  

ไมมีกล่ิน  

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัดคา BOD % 46.67 37.50 4.54 - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

  ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-42 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

  ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน เมษายน 2567 พฤษภาคม 2567 มิถุนายน 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.92 6.70 6.80 6.82 7.08 7.08 7.52 7.47 7.29 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 24 22 29 24 18 21 26 16 22 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 4.6 7.0 8.0 5.8 5.1 4.9 2.1 9.1 2.0 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l 2 1 3 1 1 1 3 1 2 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen) mg/l - 0.053 0.025 - 0.374 0.292 - <0.008 <0.008 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 33.60 26.04 18.76 43.73 38.08 24.36 34.72 7.28 10.92 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 2.1×103 1.7×102 2.2×102 3.5×103 3.5×102 2.7×10 3.2×104 1.3×10 2.1×102 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  mg/l - - 4.203 - - 0.738 - - 0.526 - 

Sample Condition 
เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

ไมมีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัดคา BOD % 8.33 25.00 38.46 - 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-43 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

  ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน กรกฎาคม 2567 สิงหาคม 2567 กันยายน 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.76 6.84 7.03 6.80 7.42 7.26 6.91 6.95 6.97 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 16 12 15 12 11 17 33 15 17 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 4.2 38.6 6.8 2.0 41.5 2.7 16.25 46.0 23.3 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l 1 1 1 1 1 1 3 1 1 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen) mg/l - <0.008 <0.008 - <0.008 <0.008 - <0.008 <0.008 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 24.08 10.08 14.00 49.28 44.80 33.88 49.28 35.28 24.08 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform 

Bacteria) 

MPN/100 

ml 
2.2×103 1.7×102 2.1×102 3.5×104 2.4×104 2.2×103 9.2×104 9.2×103 5.4×103 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  mg/l - - 0.840 - - 0.426 - - 0.526 - 

Sample Condition 
เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัดคา BOD % 25.00 8.33 54.55 - 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-44 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง    

  ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คา

มาตรฐาน ตุลาคม 2567 พฤศจิกายน 2567 ธันวาคม 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.99 7.49 7.37 6.69 7.00 7.03 7.08 7.12 7.23 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 19 11 11 20 12 4 11 4 11 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 15.7 50.0 5.8 5.0 58.6 4.8 6.8 2.9 11.7 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l 2 <1 <1 2 <1 <1 1 <1 <1 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen) mg/l - <0.008 <0.008 - <0.008 <0.008 - ND ND - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 56.00 24.27 20.16 39.20 44.80 15.56 36.40 30.24 28.93 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 2.4×103 1.4×102 2.5×10 9.2×102  3.5×103 9.2×10 3.5×104  4.3×103 9.2×103 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)  mg/l - - 0.782 - - 1.930 - - 2.331 - 

Sample Condition 
เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัดคา BOD % 42.11 40.00 63.64 - 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-45 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : 1/  Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 

ND = (Non-Detectable) หมายถึง ตรวจไมพบ 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ST.2 บอพักน้ำท้ิงบรเิวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสยีสวนกลาง ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คา

มาตรฐาน2 มกราคม 2568 กุมภาพันธ 2568 มีนาคม 2568 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.62 6.96 7.00 6.89 7.16 7.13 6.99 6.77 6.94 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 13 7 10 11 10 5 12 10 10 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 6.0 3.8 4.0 5.8 53.0 2.3 2.6 103.1 4.5 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l 2 <1 1 3 <1 1 4 2 1 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen)* mg/l - <0.050 ND - ND ND - <0.050 ND - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 37.33 28.00 14.28 36.96 29.96 18.76 39.20 31.73 33.60 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)* 
MPN/100 

ml 
2.8×102  1.2×102 2.4×10 1.6×103  1.3×103 2.1×102 9.2×103  1.7×102 5.4×103 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) * mg/l - - 2.720 - - 1.572 - - 0.846 - 

Sample Condition 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัดคา BOD % 46.15 9.09 16.67 - 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-46 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : 1/  Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 

ND = (Non-Detectable) หมายถึง ตรวจไมพบ 

หมายเหตุ : ST.1 บอพักน้ำเสียบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ST.2 บอพักน้ำท้ิงบรเิวณหลังผานระบบบำบัดน้ำเสยีสวนกลาง ST.3 บอพักน้ำท้ิงบริเวณกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ  

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/ Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คา

มาตรฐาน2 เมษายน 2568 พฤษภาคม 2568 มิถุนายน 2568 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.9 7.3 7.1 6.9 7.2 6.2 7.2 7.0 7.2 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 27 22 28 22 20 18 58 25 22 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 5.2 116.0 9.6 231.0 11.8 5.9 5.1 48.0 14.2 ≤30 

ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) mg/l 2 1 <1 6 1 1 4 2 <1 ≤20 

ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate -Nitrogen)* mg/l - <0.050 ND - <0.050 <0.050 - ND ND - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 57.12 33.04 24.08 36.12 14.84 16.80 27.07 22.40 12.04 ≤35 

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)* 
MPN/100 

ml 
3.4×104  9.2×102 3.5×102 7.2×104  9.2×104 5.4×102 5.4×104  2.1×103 1.7×102 - 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) * mg/l - - 0.837 - - 1.468 - - 0.596 - 

Sample Condition 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เขียวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัดคา BOD % 18.52 4.55 56.90 - 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-47 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

• คุณภาพน้ำท้ิง 

 

รูปท่ี 3.3-15 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบคาความเปนกรด - ดาง (pH) กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ความเปนกรด - ดาง (pH)

บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std สูงสุด 9.0

std ต่ำสุด 5.5



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-48 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

 
รูปท่ี 3.3-16 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบคาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 20



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-49 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

 
รูปท่ี 3.3-17 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids)

บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 30



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-50 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

 
รูปท่ี 3.3-18 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-51 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 
 

รูปท่ี 3.3-19 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
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std ≤ 35



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-52 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 

 
รูปท่ี 3.3-20 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-53 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 
 

รูปท่ี 3.3-21 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) 

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-54 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 
 

รูปท่ี 3.3-22 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-55 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ตารางท่ี 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

ดัชนีการตรวจวัด หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐานน้ำผิวดิน

ประเภทท่ี 3 
กุมภาพันธ 2565 สิงหาคม 2565 

ST.1 ST.2 ST.1 ST.2 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.4 7.5 7.1 7.4 5.0-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 50 0 11.9 11.8 ≤2.0 

ออกซเิจนละลาย (Dissolved Oxygen) mg/l 5.7 5.4 4.3 4.2 ≥4.0 

ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) mg/l 10.4 2.9 22 20 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 18.98 15.96 5.9 6.74 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 ml 17 13 340 170 ≤4,000 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3) 

หมายเหตุ : ST.1 บริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

    ST.2 บริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

  

 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-56 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ตารางท่ี 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน (ตอ) 

ดัชนีการตรวจวัด หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐานน้ำผิวดิน

ประเภทท่ี 3 
พฤษภาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 

ST.1 ST.2 ST.1 ST.2 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.45 6.44 6.55 7.65 5.0-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 2.78 2.81 22 7.6 ≤2.0 

ออกซเิจนละลาย (Dissolved Oxygen) mg/l 2.2 2 4.9 5.5 ≥4.0 

ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) mg/l 15 14 2.1 4.1 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 2.49 2.3 33.04 28 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

 (Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 ml 1600 1600 33000 920 ≤4,000 

Sample Condition 

เหลืองขุน  

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส  

ไมมีกล่ิน  

มีตะกอน 

ใส  

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส ไมมีสี 

ไมมีกล่ิน  

มีตะกอน 

- 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3) 

หมายเหตุ : ST.1 บริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

   ST.2 บริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

   



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-57 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ตารางท่ี 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน (ตอ) 

ดัชนีการตรวจวัด หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐานน้ำผิวดิน

ประเภทท่ี 3 พฤษภาคม 2567 พฤศจิกายน 2567 

ST.1 ST.2 ST.1 ST.2 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.10 7.38 7.01 7.10 5.0-9.0 

คา BOD(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 22 21 17 10 ≤2.0 

ออกซเิจนละลาย (Dissolved Oxygen) mg/l 6 4 6 4 ≥4.0 

ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) mg/l 1.9 1.7 7.0 10.8 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 16.24 27.16 21.56 50.40 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล   

(Fecal Coliform Bacteria)  
MPN/100 ml 1.7x10 2.1x10 3.5x102 2.3x103 ≤4,000 

Sample Condition- 

เหลืองใส 

ไมมีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกลิ่น 

มีตะกอน 

- 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ  

(พุทธมณฑลสาย 4) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3) 

หมายเหตุ : ST.1 บริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

  ST.2 บริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

  
 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-58 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

ตารางท่ี 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน (ตอ) 

ดัชนีการตรวจวัด หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน พฤษภาคม 2568 

ST.1 ST.2 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.8 6.9 5.0-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 25 11 ≤2.0 

ออกซเิจนละลาย (Dissolved Oxygen) mg/l 5 4 ≥4.0 

ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) mg/l 144.2 63.5 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 38.64 35.00 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) * 
MPN/100 ml 5.4x103 1.1x103 ≤4,000 

Sample Condition 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ท่ีมา :1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017  
                2) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3)        

 * วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 บริเวณในคลองบางไผกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

             ST.2 บริเวณในคลองบางไผหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-59 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

• คุณภาพน้ำผิวดิน 

 
รูปท่ี 3.3-23 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบคาความกรด - ดาง (pH) (น้ำผิวดิน) กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
 

 
รูปท่ี 3.3-24 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบคาบีโอดี (คา BOD(Biochemical Oxygen Demand) (น้ำผิวดิน) 

กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
  

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

ก.พ.65 ส.ค.65 พ.ค.66 พ.ย.66 พ.ค.67 พ.ย.67 พ.ค. 68

ความกรด - ดาง (pH) 

บริเวณในคลองบางไผ่ก่อนผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณในคลองบางไผ่หลังผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ

std สูงสุด 9.0

std ต่ำสุด 5.0
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บีโอดี (Biochemicel Oxygen Demand) 

บริเวณในคลองบางไผ่ก่อนผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณในคลองบางไผ่หลังผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ

std ≤ 2.0



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-60 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 
รูปท่ี 3.3-25 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) (น้ำผิวดิน)  

กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
 

 
รูปท่ี 3.3-26 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) (น้ำผิวดิน) 

กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)

บริเวณในคลองบางไผ่ก่อนผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณในคลองบางไผ่หลังผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ

std ≥ 4.0
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ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

บริเวณในคลองบางไผ่ก่อนผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณในคลองบางไผ่หลังผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)    ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 
 

การเคหะแหงชาติ 3-61 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

  

 
รูป ท่ี  3.3-27 กราฟแสดงผลเปรียบ เทียบปริมาณ ที เคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) (น้ ำผิวดิน )  

กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 
รูปท่ี 3.3-28 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 

(น้ำผิวดิน) กับผลวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

บริเวณในคลองบางไผ่ก่อนผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณในคลองบางไผ่หลังผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ
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ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

บริเวณในคลองบางไผ่ก่อนผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณในคลองบางไผ่หลังผ่านจุดระบายน้ำของโครงการ

std ≤ 4,000


