
 

 

รายงานผลการปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) 
บรษิทั เรนทร ีโฮเท็ล จ ากดั 

เลขท่ี 221/2 หมู่ท่ี 20 ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชยีงราย 

ระหว่างเดอืนมกราคม –มิถุนายน 2568 





รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

1. ช่ือโครงการ โรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ 
   
 ช่ือเดิมโครงการ โรงแรมเรนทร ีเชยีงราย 
   
 เลขท่ี EIA 2783 
   
2. สถานท่ีตัง้ เลขที ่212/2 หมูท่ี ่20 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย  
   
3. ช่ือเจา้ของโครงการ บรษิทั เรนทร ีโฮเทล็ จ ากดั 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่212/2 หมูท่ี ่20 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย  
  โทรศพัท ์ :  0 5360 3333         โทรสาร  :  0 5360 3330 
  e-mail  :  eng.chiangrai@lemeridien.com 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ 
  วนัที ่26 กรกฎาคม 2549 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สุดท้าย เมือ่ 
  วนัที ่17 มกราคม 2568 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บญัชีรายช่ือผูร่้วมจดัท ารายงาน Monitor  
โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ ของบริษทั เรนทรี โฮเทล็ จ ากดั (ระยะด าเนินการ) 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติต าม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชนิเขต 1  
ถนนงามวงศว์าน  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ 
กทม. 10210 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุ่งเรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติต าม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

10% 

3 นางสาวนภาจรสั  หมื่นวงษ ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวปวติรา  นาเหลก็ 1. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

20% 

5 นางสาวธาราภรณ์  สมยัใหม ่ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
จดัท ารายงาน 

40% 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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สารบญั I 
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และสิง่แวดลอ้ม 
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 3.2 ผลและสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ทีร่ะบุไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 3-1 
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ภาคผนวก   
ภาคผนวกที ่1 ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการโรงแรมเลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ 
 

ภาคผนวกที ่2 ใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม  
ภาคผนวกที ่3 ส าเนาเอกสารการเปลีย่นชื่อโครงการ  
ภาคผนวกที ่4 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  
ภาคผนวกที ่5 ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

ภาคผนวกที ่6 เอกสารสอบเทยีบเครือ่งมอืตรวจวดั  
ภาคผนวกที ่7 เอกสารประกอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

7.1 ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัและดา้นการรกัษาความปลอดภยั  
7.2 คู่มอืและขอ้ปฏบิตัทิีถู่กต้องหากเกดิแผ่นดนิไหว  
7.3 เอกสารการตรวจเชค็บ่อดกัไขมนั  
7.4 ตวัอย่างเอกสารยนืยนัการจ่ายไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย  
7.5 เอกสารตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง  
7.6 ตวัอย่างเอกสารยนืยนัการจ่ายน ้าประปาจากส านกังานประปา จงัหวดัเชยีงราย  
7.7 ตวัอย่างบนัทกึการตรวจสอบปรมิาณการใชน้ ้าทุกเดอืน  
7.8 ตวัอย่างเอกสารยนืยนัการเขา้เกบ็ขยะจากเทศบาลเชยีงราย  
7.9 ตวัอย่างบตัรจดนามผูเ้ขา้พกัโรงแรมและขอ้ก าหนดกฎระเบยีบในการเขา้พกัโรงแรม  
7.10 เอกสารรายงานการฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มหนีไฟ  
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สารบญั (ต่อ-2) 
 
 หน้า 
  
ภาคผนวก   
ภาคผนวกที ่7 เอกสารประกอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ต่อ)  

7.11 ช่องทางการตดิต่อสถานีดบัเพลงินครเชยีงราย  
7.12 เอกสารการตรวจสอบประสทิธภิาพของอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั บนัไดหนีไฟ  

ป้ายเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผงัเสน้ทางหนีไฟ 
 

7.13 ตวัอย่างบตัรจดนามผูเ้ขา้พกัโรงแรม  
7.14 ใบอนุญาตจดัตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร หรอืสถานทีส่ะสมอาหาร   
7.15 ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ  
7.16 ใบอนุญาตก่อสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้า   
7.17 ตวัอย่างเอกสารการสบูสิง่ปฏกิลู  
7.18 ตวัอย่างตารางผลการตรวจวดัค่าน ้าสระว่ายน ้า  

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 

 
 บรษิทั เรนทร ีโฮเทล็ จ ากดั ตัง้อยู่เลขที ่221/2 หมู่ที ่20 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 57000 โทรศพัท ์

0-5360-3333 โทรสาร 0-5360-3330 ได้ยื่นเสนอขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมเรนทรี บนพื้นที่ขนาด 28 ไร่  1 งาน 17.9  
ตารางวา โครงการดงักล่าว ไดผ้่านการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และน าเสนอเพื่อขอความเหน็ชอบ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) และคณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณารายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มด้านโครงการทีพ่กัอาศยั บรกิารชุมชนและสถานทีพ่กัตากอากาศ พจิารณาจนได้รบัความ
เหน็ชอบ ตามหนงัสอืที ่ทส 1009/6440 ลงวนัที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (ภาคผนวกที ่1)  
 

ภายหลงัจากได้รบัการเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมจาก สผ. เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว บรษิทัฯ  
มหีน้าที่ปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไวใ้น
เงื่อนไขแนบท้ายหนังสอืเหน็ชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องรบัทราบเป็น
ประจ าปีละ 2 ครัง้ ทัง้ในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการโครงการ โดยรายงานฉบับล่าสุดที่ส่งให้ สผ. พิจารณา  
เป็นรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2567 รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม 2567 ดงันัน้ บรษิัท เรนทร ีโฮเทล็ จ ากดั จงึได้มอบหมายให้ บรษิทั เอ็นไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ี
จ ากดั ซึ่งเป็นห้องปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชนทีไ่ด้รบัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผูต้รวจสอบผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

ส าหรับรายงานฉบับ น้ี  จัดท าขึ้น เพื่ อรายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
โดยสถานภาพของโครงการในปัจจุบนั ณ เดอืนพฤษภาคม 2568 พบว่า โครงการได้เปิดใหบ้รกิารได้โดยสมบูรณ์แลว้ตัง้แต่
วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2551 โดยได้น าระบบการบริหารงานของโรงแรมในเครือ Le MERIDIEN มาใช้ และเปลี่ยนชื่อจาก
โรงแรมเรนทร ีเชยีงราย เป็นโรงแรม  เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอร์ท (LE MERIDIEN CHIANRAI RESORT) 
(ภาคผนวกที่ 3) ดงันัน้ ในรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ฯ ฉบบัน้ี จงึเป็นการน าเสนอผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ 
ในช่วงด าเนินโครงการ ของโรงแรม เลอ เมอรเิดียน เชียงราย รสีอร์ท ตามที่ได้ยื่นเสนอขอความเห็นชอบในรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
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 1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน 
เชยีงราย รสีอรท์ ของบรษิทั เรนทร ีโฮเทล็ จ ากดั ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

2) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน 
เชยีงราย รสีอรท์ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

3) เพื่อน าผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม มาประเมินผลส าเรจ็ของระบบการจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการ และใช้เป็น
ขอ้มลูในการก าหนดแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มต่อไป 

4) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิง่แวดล้อมในการน าเสนอกบัองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น าไปพจิารณา
ร่วมกบัเงื่อนไขหรอืขอ้ระเบยีบทีก่ าหนดไวท้ัง้ในส่วนของทางบรษิทัเองและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และเอกสารขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และท าการตรวจสอบผลการ
ปฏิบตัิตามมาตรการ ประเมนิผลการปฏิบตัิตามมาตรการ พร้อมทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนัแก้ไขเพิม่เติมกรณีที่พบว่า
กจิกรรมการด าเนินงานของโครงการมแีนวโน้มว่าอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 

1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ด าเนินการตาม “แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบัโครงการดา้นอาคาร การจดัสรรทีด่นิ และบรกิารชุมชนทีเ่สนอโดยฝ่ายตดิตาม
ตรวจสอบฯ/กลุ่มพฒันาระบบฯ ส านกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1.4.1 การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และข้อก าหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการสิง่แวดล้อมของส านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัที่ปรกึษาจะเสนอรายละเอียดผลการปฏบิตัติามมาตรการที่โครงการ
ปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยด าเนินการดงัน้ี 
 

1) จดัท าตารางเปรยีบเทยีบมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถ้วน 
3) เสนอรายละเอยีดของโครงการในปัจจุบนั ที่เปลีย่นแปลงจากรายละเอียดทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม พร้อม
ทัง้ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
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1.4.2 การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท าการ
ตรวจวดั, วเิคราะหคุ์ณภาพสิง่แวดลอ้มและประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแสดงจุดตรวจวดั ดชันีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ท าการตรวจวดั วิธีตรวจวดั/วิเคราะห ์
ภาพถ่ายขณะด าเนินการ ฯลฯ อย่างละเอยีดชดัเจน โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงัน้ี 

 
1) แสดงจุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ จุดเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้ระบายออกนอกโครงการ โดยใช ้ 
   แผนทีป่ระกอบ 
2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห,์ วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะหต์วัอย่างตามทีก่ าหนดในรายงาน 
   การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 
3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
   ของหน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ 
   แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

จากรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอร์ท ของบรษิทั เรนทร ีโฮเทล็ 
จ ากดั ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2549  
ซึ่งก าหนดให้โครงการต้องท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าเป็นประจ าทุกเดือน 1 เดอืน และต้องรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการให ้สผ. ทราบทุก 6 เดอืน โครงการจงึไดจ้ดัท าแผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ประจ าปี 2568 
แสดงดงัตารางที ่1.5-1 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1-4 

ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม โครงกำรโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงรำย รีสอรท์ (ระยะด ำเนินกำร)  
ของบริษทั เรนทรี โฮเทล็ จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2568 

 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์ ควำมถี่ 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนั 
     และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- 2 ครัง้/ปี 
            
          -  

2. กำรตรวจวิเครำะห์คณุภำพน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดั 
    น ้ำเสียจ ำนวน 2 จดุ ดงัน้ี 

- บ่อพกัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี  
- น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแลว้ 

pH, BOD, SS, 
Settleable Solids, 

TDS, Sulfide, TKN, 
Oil&Grease, 

Residual Chlorine 

1 ครัง้/เดอืน 

            

      - - - - - - 

3. กำรใช้น ้ำ 
    3.1 ตรวจสอบระบบสง่น ้า ปัม๊ และถงัเกบ็ 

 
- 

 
1 ครัง้/เดอืน 

            
      - - - - - - 

4. ระบบป้องกนัอคัคีภยั               

4.1 อุปกรณ์ในระบบป้องกนัและสญัญาณเตอืนภยัอคัคภียั - 3 เดอืน/ครัง้ 
            
        -   - 

4.2 ระบบจา่ยไฟฟ้าส ารอง - 3 เดอืน/ครัง้ 
            
        -   - 

4.3 ป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟและแผนผงัทางหนีไฟ - 6 เดอืน/ครัง้ 
            
           - 

4.4 อุปกรณ์ดบัเพลงิ - 6 เดอืน/ครัง้ 
            
           - 

4.5 บนัไดหนีไฟและเสน้ทางหนีไฟ - 6 เดอืน/ครัง้ 
            
           - 

หมำยเหตุ :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ        ด าเนินการตามทีม่าตรการก าหนด                - ยงัไม่ถงึก าหนดการตรวจวดัตามทีม่าตรการก าหนด  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 2 

  

รำยละเอียดโครงกำร 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     2-1 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 
2.1  ท่ีตัง้โครงการ 

 
โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ตัง้อยู่หมู่ที่ 20 บ้านแควหวาย ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย บนเน้ือที่ 28 ไร่ 1 งาน 17.9 ตารางวา หรอื 45,274.6 ตารางเมตร ดงัแสดงในรูปที่ 2.1-1 โดยมี
อาณาเขตตดิต่อโดยรอบพืน้ทีข่า้งเคยีงดงัน้ี 

 
 ทศิเหนือ  ตดิกบั แม่น ้ากก 
 ทศิใต้  ตดิกบั ถนนแควหวายและร่องน ้าแควหวาย 
 ทศิตะวนัออก  ตดิกบั ร่องน ้าแควหวาย ถดัไปเป็นพืน้ทีว่่างเปล่าและบ้านพกัอาศยั 
 ทศิตะวนัตก  ตดิกบั บ้านพกัอาศยั และถนนแควหวาย 

 
2.2 ลกัษณะและประเภทโครงการ 

 
 โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ เป็นโรงแรมส าหรบัพกัแรมและพกัผ่อนตากอากาศ จดัสรา้งขึน้เพื่อ
รองรบันักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวในจงัหวดัเชยีงรายและจงัหวดัใกล้เคยีง โดยในเฟสแรก
ได้รบัอนุญาตให้ก่อสร้างส่วนของอาคารต้อนรับและอาคาร 4 ชัน้ จ านวน 3 อาคาร รวมจ านวนห้องพกั 79 หน่วย ต่อมา
ภายหลงัได้ท าการขอขยายโครงการเพิม่จ านวนห้องพกัเป็น 182 หน่วย เพื่อให้สามารถรองรบันักท่องเที่ยวได้เพิม่กบัความ
ต้องการของนกัท่องเทีย่วทีม่ปีรมิาณเพิม่ขึน้ทุกปี ดงันัน้ ภายหลงัการขยายโครงการจะมสี่วนประกอบของอาคารหลกัๆ ดงัน้ี 
 
 - อาคารต้อนรบัส่วนกลาง (Lobby) สงู 3 ชัน้ 
 - อาคาร A (Guest room A)  สงู 4 ชัน้  มจี านวนหอ้งพกั 32  หน่วย 
 - อาคาร B (Guest room B)  สงู 4 ชัน้  มจี านวนหอ้งพกั 24  หน่วย 
 - อาคาร C (Guest room C)  สงู 4 ชัน้  มจี านวนหอ้งพกั 32  หน่วย 
 - อาคาร D (Guest room D)  สงู 4 ชัน้  มจี านวนหอ้งพกั 40  หน่วย 
 - อาคาร E (Guest room E)  สงู 4 ชัน้  มจี านวนหอ้งพกั 32  หน่วย 
 - วลิล่า สงู 2 ชัน้  จ านวน 5 หลงั  มจี านวนหอ้งพกั 20  หน่วย 
 - วลิล่า 2 หอ้งนอน  จ านวน 1 หลงั 
 - รอยลัวลิล่า  จ านวน 1 หลงั 
   
 ปัจจุบนั โครงการได้ระงบัการก่อสร้างอาคารวลิล่าทัง้ 7 หลงัไว้ชัว่คราว ท าให้จ านวนห้องพกัที่สามารถให้บรกิารได้
ลดลงเหลือ 159 หน่วย ทัง้น้ี โครงการได้ขออนุญาตก่อสร้างภัตตาคารและสปาบริเวณริมแม่น ้ากกเพิ่มเติมเพื่อบริการ
นกัท่องเทีย่วแบบครบวงจรบรเิวณรมิแม่น ้ากกดา้นทศิเหนือ โดยไดย้ื่นเสนอขออนุญาตต่อหน่วยงานทอ้งถิน่เรียบรอ้ยแลว้ ดงั
แสดงแผนผงัโครงการปัจจุบนัหลงัจากสรา้งภตัตาคารและสปาเพิม่แล้ว ดงัรูปที่ 2.2-1 และรูปถ่ายสภาพภายในบรเิวณพืน้ที่
โครงการภายหลงัจากเปิดด าเนินการแลว้ ดงัรปูที ่2.2-2 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     2-2 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 

 
 

 

รปูท่ี 2.1-1 ทีต่ัง้โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย             2-3 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 
รปูท่ี 2.2-1 แผนผงัแสดงการจดัแบ่งพืน้ทีภ่ายในโครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  2-4 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

    

       
 
 

      
 

       
 
 

      
 

       
 
 

      
 

 
 
  

  

บรเิวณลากูน 
 

บรเิวณอาคาร Lobby 
 

  

บรเิวณอาคาร A 
 

บรเิวณอาคาร B 
 

  

บรเิวณอาคาร C 
 

บรเิวณอาคาร D 
 

รปูท่ี 2.2-2 สภาพปัจจุบนัของโครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  2-5 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

       
 

 

      
 

       
 
 

      
 

       
 
 

      
 

 
 

  

บรเิวณอาคาร E 
 

สภาพภายในหอ้งพกั 
 

  

ทศันียภาพเมือ่มองจากหอ้งพกั 
 

ทางขึน้อาคารต้อนรบั 

  

บรเิวณสระว่ายน ้า 
 

รปูท่ี 2.2-2 (ต่อ) สภาพปัจจุบนัของโครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์  
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  2-6 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

2.3 การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีของโครงการ 
 
 พื้นที่ใช้สอยของโครงการทัง้หมด 45,271.6 ตารางเมตร แบ่งการใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคาร 15,000.00 ตาราง
เมตร และพืน้ทีส่เีขยีว 19,130.0 ตารางเมตร และสรุปรายละเอยีดการใชป้ระโยชน์พืน้ที่แต่ละอาคารแสดงไดด้งัตารางที ่2.3-1  

 
ตารางท่ี 2.3-1 

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีของโครงการ  
 

ชัน้ท่ี รายละเอียดการใช้พ้ืนท่ี ก่อนการขยาย หลงัการขยาย 
อาคารต้อนรบัส่วนกลาง (Lobby) 

ชัน้ล่าง พืน้ทีจ่อดรถยนต ์ 177 คนั 177 คนั 
พืน้ทีจ่อดรถบสั 3 คนั 3 คนั 
พืน้ทีจ่อดรถกอลฟ์ 2 คนั 2 คนั 
พืน้ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์   
พืน้ทีส่ านักงาน   
พืน้ทีห่อ้งอาหาร หอ้งครวั   
พืน้ทีห่อ้งศลิปกรรม   
พืน้ทีห่อ้งเกบ็กระเป๋า และหอ้งเกบ็ของ     ไม่เปลีย่นแปลง 
พืน้ทีห่อ้งซกัรดี   
พืน้ทีห่อ้งแม่บา้น และหอ้ง รปภ.   
พืน้ทีห่อ้งหวัหน้าชา่ง หอ้งเกบ็ของช่าง และหอ้งปฏบิตักิารช่าง   
พืน้ทีห่อ้งเครื่องต่าง ๆ หอ้งปัม๊ หอ้งหมอ้แปลง หอ้งควบคุม   

ชัน้ท่ี 2 พืน้ทีส่ านักงาน 2 หอ้ง 2 หอ้ง 
พืน้ทีห่อ้งเกบ็ของ 2 หอ้ง 2 หอ้ง 
พืน้ทีห่อ้งแม่บา้น 2 หอ้ง 2 หอ้ง 
พืน้ทีห่อ้งศลิปกรรม   

ชัน้ท่ี 3 พืน้ทีห่อ้งประชุม 4 หอ้ง 4 หอ้ง 
พืน้ทีห่อ้งรบัรอง   
พืน้ทีห่อ้งส านักงาน   
พืน้ทีร่า้นคา้    ไม่เปลีย่นแปลง 
พืน้ทีเ่ลาน์จ   
พืน้ทีห่อ้งอาหาร หอ้งครวั หอ้งเตรยีมอาหาร   
พืน้ทีห่อ้งเกบ็ของ 2 หอ้ง 2 หอ้ง 
พืน้ทีห่อ้งเกบ็กระเป๋า 2 หอ้ง 2 หอ้ง 
พืน้ทีห่อ้งแม่บา้น 2 หอ้ง 2 หอ้ง 

ชัน้ดาดฟ้า พืน้ทีห่อ้งแม่บา้น 2 หอ้ง 2หอ้ง 
พืน้ทีห่อ้งเครื่องลฟิต ์  ไม่เปลีย่นแปลง 
พืน้ทีถ่งัเกบ็น ้า 2 ถงั 2 ถงั 

 

ทีม่า :  รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย, จดัท าโดยบรษิทั เทสโก ้จ ากดั, สงิหาคม 2549. 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 2.3-1 
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีของโครงการ ก่อนและหลงัการขยาย (ต่อ) 

 

ก่อนการขยาย หลงัการขยาย 

อาคาร A (Guess room A) 
ชัน้ 1-3 หอ้งพกัขนาด 48 ตร.ม. จ านวนชัน้ละ 6 หน่วย ชัน้ 1-4 หอ้งพกั Deluxe พื้นที่ 48 ตร.ม. จ านวนชัน้ละ 6 หน่วย 

หอ้งพกัขนาด 55 ตร.ม. จ านวนชัน้ละ 2 หน่วย  หอ้งพกั Deluxe พื้นที่ 55 ตร.ม. จ านวนชัน้ละ 2 หน่วย 
ชัน้ 4 หอ้งพกัขนาด 96 ตร.ม. จ านวน 2 หน่วย    

หอ้งพกัขนาด 103 ตร.ม. จ านวน 2 หน่วย    
รวมจ านวนหอ้งพกัของอาคาร A 28 หน่วย รวมจ านวนหอ้งพกัของอาคาร A  32 หน่วย 

อาคาร B (Guess room B) 
ชัน้ 1-3 หอ้งพกัขนาด 48 ตร.ม. จ านวนชัน้ละ 6 หน่วย ชัน้ 1-4 หอ้งพกั Deluxe พื้นที่ 48 ตร.ม. จ านวนชัน้ละ 6 หน่วย 
ชัน้ 4 หอ้งพกัขนาด 96 ตร.ม. จ านวน 5 หน่วย    

รวมจ านวนหอ้งพกัของอาคาร B 23 หน่วย รวมจ านวนหอ้งพกัของอาคาร B 24 หน่วย 

อาคาร C (Guess room C) 
ชัน้ 1-3 หอ้งพกัขนาด 48 ตร.ม. จ านวนชัน้ละ 6 หน่วย ชัน้ 1-4 หอ้งพกั Deluxe พื้นที่ 48 ตร.ม. จ านวนชัน้ละ 6 หน่วย 

หอ้งพกัขนาด 55 ตร.ม. จ านวนชัน้ละ 2 หน่วย  หอ้งพกั Super Deluxe พื้นที่ 55 ตร.ม. ชัน้ละ 2 หน่วย 
หอ้งแมบ่า้น จ านวนชัน้ละ 1 หอ้ง    

ชัน้ 4 หอ้งพกัขนาด 96 ตร.ม. จ านวน 2 หน่วย    
หอ้งพกัขนาด 103 ตร.ม. จ านวน 2 หน่วย    
หอ้งแมบ่า้น จ านวน 1 หอ้ง    

รวมจ านวนหอ้งพกัของอาคาร C 32 หน่วย รวมจ านวนหอ้งพกัของอาคาร C 32 หน่วย 

อาคาร D (Guess room D) 
   ชัน้ 1-4 หอ้งพกั Deluxe พื้นที่ 48 ตร.ม. จ านวนชัน้ละ 8 หน่วย 

ไมม่ ี   หอ้งพกั Super Deluxe พื้นที่ 55 ตร.ม. ชัน้ละ 2 หน่วย 
  รวมจ านวนหอ้งพกัของอาคาร D 40 หน่วย 

อาคาร E (Guess room E) 
   ชัน้ 1-4 หอ้งพกั Suit พื้นที่ 45 ตร.ม. จ านวนชัน้ละ 8 หน่วย 

ไมม่ ี     
  รวมจ านวนหอ้งพกัของอาคาร E 32 หน่วย 

 

ทีม่า :  รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย, จดัท าโดยบรษิทั เทสโก ้จ ากดั, สงิหาคม 2549. 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 2.3-2 
สรปุขนาดและจ านวนห้องพกัในแต่ละอาคารของโครงการ 

 

รายละเอียดการใช้พ้ืนท่ี 
จ านวน 
(ห้อง) 

พ้ืนท่ีห้อง 
(ตารางเมตร) 

ขนาดพ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) 

ห้องพกัแขก 
อาคาร A 
พืน้ทีห่อ้งพกั Deluxe 24 48 1,152 
พืน้ทีห่อ้งพกั Superior Deluxe 8 55 440 
พืน้ทีร่ะเบยีงหอ้ง 32 11 352 
พืน้ทีท่างเดนิ, บนัได   419 

รวมพ้ืนท่ีอาคาร A 2,363 
อาคาร B 
พืน้ทีห่อ้งพกั Deluxe 24 48 1,152 
พืน้ทีร่ะเบยีงหอ้ง 24 11 264 
พืน้ทีท่างเดนิ, บนัได   441 

รวมพ้ืนท่ีอาคาร B 1,857 
อาคาร C 
พืน้ทีห่อ้งพกั Deluxe 24 48 1,152 
พืน้ทีห่อ้งพกั Superior Deluxe 8 55 440 
พืน้ทีร่ะเบยีงหอ้ง 40 11 440 
พืน้ทีท่างเดนิ, บนัได   681 

รวมพ้ืนท่ีอาคาร C 2,858 
อาคาร D 
พืน้ทีห่อ้งพกั Deluxe 32 48 1,152 
พืน้ทีห่อ้งพกั Superior Deluxe 8 55 440 
พืน้ทีร่ะเบยีงหอ้ง 40 11 440 
พืน้ทีท่างเดนิ, บนัได   681 

รวมพ้ืนท่ีอาคาร D 3,097 
อาคาร E 
พืน้ทีห่อ้งพกั Suite 32 45 1,440 
พืน้ทีร่ะเบยีงหอ้ง 32 15 480 
พืน้ทีท่างเดนิ, บนัได   531 

รวมพ้ืนท่ีอาคาร E 2,451 
วิลล่า (Villa)** 
พืน้ทีห่อ้งพกั 20 48 960 
พืน้ทีร่ะเบยีง/ศาลา 20 22 440 
พืน้ทีท่างเดนิ, บนัได 20 8 160 

รวมพ้ืนท่ีวิลล่า 1,560 
 

ทีม่า :  รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย, จดัท าโดยบรษิทั เทสโก ้จ ากดั, สงิหาคม 2549. 
** ระงบัการก่อสรา้งไวช้ัว่คราว 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 2.3-2 
สรปุขนาดและจ านวนห้องพกัในแต่ละอาคารของโครงการ (ต่อ-1) 

 

รายละเอียดการใช้พ้ืนท่ี 
จ านวน 
(ห้อง) 

พ้ืนท่ีห้อง 
(ตารางเมตร) 

ขนาดพ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) 

วิลล่า 2 ห้องนอน (2-Bedroom Villa)** 
พืน้ทีห่อ้งพกั (หลงั) 1 134 134 
พืน้ทีร่ะเบยีง/ลาน, ศาลา   26 
พืน้ทีส่ระว่ายน ้า/DECK   28 
พืน้ทีจ่ดัสวน   237 

รวมพ้ืนท่ีวิลล่า 2 ห้องนอน 425 
รอยลัวิลล่า (Royal Villa)** 
พืน้ทีห่อ้งพกั (หลงั) 1 207 207 
พืน้ทีร่ะเบยีง/ลาน, ศาลา   135 
พืน้ทีส่ระว่ายน ้า/DECK   203 
พืน้ทีจ่ดัสวน   105 

รวมพ้ืนท่ีรอยลัวิลล่า 650 
รวมพ้ืนท่ีห้องพกัทัง้หมด 182  15,261 

โถงต้อนรบั (Lobby) 
โถงต้อนรบั (Lobby)   270 
ส านักงานต้อนรบั (Front Office)   95 
กรุ๊ปทวัร์   54 
เบลล/์กระเป๋า   57 
ลอ็บบีก้รุ๊ปทวัร ์   95 

รวมพ้ืนท่ีโถงต้อนรบั 571 
ร้านค้า/พ้ืนท่ีให้เช่า 34 

รวมพ้ืนท่ีร้านค้า/พ้ืนท่ีให้เช่า 34 
ห้องอาคาร/ภตัตาคาร 
หอ้งอาหารพเิศษ (ชัน้ 3)   162 
หอ้งอาคารพเิศษ   490 
ลอ็บบีเ้ลา้นจ ์   81 
หอ้งอาหารรมิแม่น ้า   380 
ระเบยีง/ศาลา (ชัน้ที ่1)   256 
ระเบยีง/ศาลา (ชัน้ที ่3)   350 
หอ้งครวัใหญ่   473 
หอ้งครวัเลก็   54 
หอ้งครวั/หอ้งอาหารรมิแม่น ้า   100 

รวมพ้ืนท่ีห้องอาคาร/ภตัตาคาร 2,346 
 

ทีม่า :  รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย, จดัท าโดยบรษิทั เทสโก ้จ ากดั, สงิหาคม 2549. 
** ระงบัการก่อสรา้งไวช้ัว่คราว 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 2.3-2 
สรปุขนาดและจ านวนห้องพกัในแต่ละอาคารของโครงการ (ต่อ-2) 

 

รายละเอียดการใช้พ้ืนท่ี 
จ านวน 
(ห้อง) 

พ้ืนท่ีห้อง 
(ตารางเมตร) 

ขนาดพ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) 

ห้องจดัเล้ียง 
หอ้งจดัเลีย้งใหญ่   405 
โถงเอนกประสงค ์   222 
หอ้งประชุมย่อย (2 หอ้ง)   81 
หอ้งรบัรอง + หอ้งน ้า   23 
หอ้งเกบ็ Partition   9 

รวมพ้ืนท่ีห้องจดัเล้ียง 740 
พ้ืนท่ีส่วนกลาง (Public Area) 
หอ้งน ้า – สว้ม (ชัน้ที ่1)   127 
หอ้งน ้า – สว้ม (ชัน้ที ่3)   129 
ทางเดนิ/บนัได (ชัน้ที ่1)   361 
ทางเดนิ/บนัได (ชัน้ที ่2)   215 
ทางเดนิ/บนัได (ชัน้ที ่3)   613 
ทางเดนิ/บนัได (ชัน้ที ่4)   111 

รวมพ้ืนท่ีส่วนกลาง (Public Area) 1,556 
รวมพ้ืนท่ีห้องพกัทัง้หมด 182  15,261 

ส านักงาน 
ส านักงาน ชัน้ที ่1   138 
ส านักงาน ชัน้ที ่2   81 
ส านักงานบรหิาร   129 

รวมพ้ืนท่ีส านักงาน 348 
ห้องแม่บา้น/ซกัผ้า (Housekeeping /Laundry) 
หอ้งซกัรดี, เกบ็ผา้   200 
หอ้งแม่บา้น   336 

รวมพ้ืนท่ีห้องแม่บา้น/ซกัผ้า 536 
ห้องเครื่อง (Mechanical) 
หอ้งเครื่อง   378 
หอ้งเครื่องลฟิต ์   108 
ถงัเกบ็น ้าสูง   42 
ถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ    
บ่อบ าบดัน ้าเสยี    

รวมพ้ืนท่ีห้องเครื่อง 528 
 

ทีม่า :  รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย, จดัท าโดยบรษิทั เทสโก ้จ ากดั, สงิหาคม 2549. 
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ตารางท่ี 2.3-2 
สรปุขนาดและจ านวนห้องพกัในแต่ละอาคารของโครงการ (ต่อ-3) 

 

รายละเอียดการใช้พ้ืนท่ี 
จ านวน 
(ห้อง) 

พ้ืนท่ีห้อง 
(ตารางเมตร) 

ขนาดพ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีบริการพนักงาน 
หอ้งน ้า – สว้ม (ลอ็กเกอร)์   122 

รวมพ้ืนท่ีบริการพนักงาน 122 
ทางเดิน/พ้ืนท่ีบริการ (B.O.H Corridor) 
ทางเดนิบรกิารชัน้ที ่1   536 
ทางเดนิบรกิารชัน้ที ่2   38 
ทางเดนิบรกิารชัน้ที ่3   255 

รวมพ้ืนท่ีทางเดิน/พ้ืนท่ีบริการ 829 
รวมพ้ืนท่ีห้องพกัทัง้หมด 182  15,261 

จดัซ้ือ - รบัส่งของ 
หอ้งเกบ็ของทัว่ไป   139 
หอ้งเกบ็ของ (ใต้ Ramp)   104 
หอ้งขยะ   27 

รวมพ้ืนท่ีจดัซ้ือ - รบัส่งของ 270 
พ้ืนท่ีประกอบอ่ืน ๆ  
ลาดจอดรถรบั – ส่ง   1,725 
ถนน – ทีจ่อดรถใต้อาคาร   1,730 
ถนน - ทีจ่อดรถนอกอาคาร   7,400 

รวมพ้ืนท่ีประกอบอ่ืน ๆ 10,855 
รวมพ้ืนท่ีทัง้หมด 34,018 

 

ทีม่า :  รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย, จดัท าโดยบรษิทั เทสโก ้จ ากดั, สงิหาคม 2549. 
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2.4 การจดัการพ้ืนท่ีสีเขียว 
 

    โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ได้จัดเตรียมพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณชัน้ 1 รอบโครงการ  
โดยต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิมในที่ดิน เช่น ต้นจามจุรี จะได้รบัการรกัษาไว้ร่วมกบัการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้อื่น ๆ ทัง้ไม้ยนืต้น  
ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความร่มรื่นรอบโครงการ รวมพื้นที่สีเขียวทัง้โครงการ 19,130 ตารางเมตร  
ดงัแสดงแผนผงัการจดัพื้นที่สเีขยีวภายในพื้นที่โครงการในรูปที่ 2.4-1 และแสดงภาพถ่ายสภาพพื้นที่สเีขยีวของโครงการ 
ในปัจจุบนัดงัรปูที ่2.4-2 ถงึรปูที ่2.4-5 
 

2.5 ปริมาณการใช้น ้าและน ้าท้ิง 
 

      2.5.1 ปริมาณน ้าใช้ 
  

     ความต้องการน ้าใช้ของโครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอร์ท จากการประเมนิจ านวนผู้พกั
อาศยัของกองวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม คาดการณ์ว่า
หากมกีารพกัอาศยัเต็มทุกหอ้งพกั จะมคีวามต้องการใชน้ ้ารวมทัง้หมด ประมาณ 170 ลกูบาศกเ์มตร/วนั โดยแหล่งน ้าใช้ของ
โครงการไดร้บัจากส านกังานประปาเชยีงราย โดยผ่านท่อของโครงการซึง่มขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 4 น้ิว มาเกบ็กกัไว้ในถงั
เกบ็น ้าใต้ดนิขนาด 400 ลบ.ม. และถงัเกบ็น ้าบนดาดฟ้า จ านวน 2 ถงั ปรมิาตรรวม 100 ลบ.ม. ก่อนจะจ่ายไปยงัส่วนพกั
อาศยัและส่วนต่างๆ ของโครงการ  
 

      2.5.2 ปริมาณน ้าเสีย 
 

             การค านวณปริมาณน ้าเสียของโครงการจะประเมินจากน ้าใช้ (ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของปรมิาณ 
น ้าใช้) โดยมีค่า BOD ณ ที่เกิดก่อนการบ าบัดใดๆ ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรมั/ลิตร ดงันัน้ คาดการณ์ว่าปริมาณน ้าเสีย 
ที่จะเกดิขึ้นสูงสุดประมาณ 140 ลูกบาศก์เมตร/วนั ซึ่งโครงการได้ท าการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบ Activated Sludge  
ซึง่ไดค้ านวณออกแบบรายการบ าบดัน ้าเสยีของแต่ละอาคารไวเ้กนิกว่าค่าปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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รปูท่ี 2.4-1 แผนผงัการจดัพืน้ทีส่เีขยีวภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
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รปูท่ี 2.4-2 การรกัษาต้นไมใ้หญ่เดมิไว ้

 

  

รปูท่ี 2.4-3 พืน้ทีส่เีขยีวรอบอาคาร 
 

  

รปูท่ี 2.4-4 พืน้ทีส่เีขยีวรอบลากูน 

 
รปูท่ี 2.4-5 สนามหญ้าและต้นไมใ้หญ่ 
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2.6 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

    การบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ เลอืกใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมแบบ Activated Sludge (Completely Mix Aeration) 
โดยมีต าแหน่งติดตั ้งระบบบ าบัดแสดงดังรูปที่  2.6-1 และภาพถ่ายแสดงสภาพปัจจุบันของระบบบ าบัดน ้ าเสีย  
ดงัแสดงในรปูที ่2.6-2 ซึง่ส่วนประกอบของระบบบ าบดัน ้าเสยี มดีงัน้ี  
 

1) บ่อดกัไขมนัและตะแกรง (Grease Trap & Screening) มขีนาด 1.70X7.50X3.40 เมตร ปรมิาตร 33.15 ลกูบาศก์
เมตร น ้าเสยีที่เกดิขึ้นจะไหลเข้าสู่บ่อดกัไขมนั โดยก าหนดให้มรีะยะเวลากกัเกบ็ 2 ชัว่โมง เพื่อแยกกากตะกอนต่างๆ ออก
จากน ้าโสโครก ก่อนไหลเขา้สู่ถงัปรบัสภาพน ้าเสยี 

 

2) ถงัปรบัสภาพน ้าเสยี (Equalization Tank) ถงัปรบัสภาพน ้าเสยีขนาด 3.50X7.50X3.40 เมตร ปรมิาตร 65.63 
ลกูบาศกเ์มตร น ้าเสยีจากผ่านบ่อดกัไขมนัแลว้จะถูกระบายเขา้สู่ถงัปรบัสภาพน ้าเสยี ซึง่จะท าหน้าทีป่รบัอตัราการไหลของน ้า
เสยีเข้าระบบ และช่วยในการตกตะกอนขัน้ต้นของสารอินทรยี์ในน ้าเสยีตลอดจนปรบัสภาพน ้าจากแต่ละแหล่งก าเนิดให้มี
สภาพสม ่าเสมอ มคีวามเขม้ขน้คงทีก่่อนเขา้สู่กระบวนการบ าบดัน ้าเสยีชวีภาพ โดยมเีวลากกัเกบ็น ้าเท่ากบั 4 ชัว่โมง  

 

3) ถงัเตมิอากาศ (Aeration Tank) ถงัเตมิอากาศขนาด 6.00X10.00X3.00 เมตร มปีรมิาตร 129.38 ลกูบาศกเ์มตร 
จะท าหน้าที่เพิม่ปรมิาณออกซเิจนให้กบัจุลนิทรยี์ที่ท าหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรยี์ในรูปของบีโอดใีนน ้าทิ้งและเจรญิเตบิโต 
และไหลออกจากถงัเตมิอากาศระบายไปสู่ถงัตกตะกอนต่อไป 

 

4) ถงัตกตะกอน (Sedimentation Tank) ถงัตกตะกอนมขีนาด 4.50X4.50X3.90 เมตร มปีรมิาตร 30.00 ลูกบาศก์
เมตร จะท าหน้าทีแ่ยกตะกอนจุลนิทรยี์ออกจากน ้าทีผ่่านการบ าบดั โดยระยะเวลาเกบ็กกัน ้าทิง้ 2.4 ชัว่โมงและอตัราการไหล
ล้นผวิ 18.00 ลูกบาศก์เมตร/ตารางเมตร/วนั เพื่อให้ตะกอนสามารถจมตวัลงสู่ก้นถงัได้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ตะกอน
บางส่วนจะถูกส่งกลบัเขา้ไปยงัถงัเติมอากาศ เพื่อเพิม่ความเขม้ขน้ของจุลนิทรียใ์หม้ปีรมิาณเพยีงพอกบัสารอินทรยี์ที่มอียู่ใน
ถงัเติมอากาศ และตะกอนส่วนเกนิจะเข้าถงัเกบ็ตะกอน ส่วนน ้าที่ผ่านการบ าบดัแล้วจะไหลเข้าสู่ถงั เติมคลอรนี (Chlorine 
Contact Tank) 

 

5) ถงัเติมคลอรนี (Chlorine Contact Tank) โครงการได้มแีนวทางในการน าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแล้วกลบัมาใช้
ประโยชน์อีกครัง้ เช่น การรดน ้าต้นไม้บรเิวณพืน้ที่สเีขยีวของโครงการและการล้างพืน้ถนนภายในโครงการ ซึ่งโครงการได้
ตระหนกัถงึผลกระทบในดา้นสุขอนามยัจากการด าเนินการดงักล่าว จงึมคีวามจ าเป็นต้องฆ่าเชือ้โรคก่อนน าน ้าทิง้ภายหลงัการ
บ าบดัแล้วน ากลบัมาใช้ประโยชน์ภายในพืน้ที่โครงการ ซึ่งถงัสมัผสัคลอรนีมขีนาด 1.40X4.50X3.90 เมตร ปรมิาตร 15.12 
ลกูบาศกเ์มตร รบัน ้าจากถงัตกตะกอนมาฆ่าเชือ้โรค โดยก าหนดให้มรีะยะเวลาสมัผสัคลอรนี 1.21 ชัว่โมง ซึง่จะเหลอืคลอรนี
ตกคา้งอยู่ประมาณ 0.12 มลิลกิรมัต่อลติร ก่อนระบายเขา้สู่ระบบระบายน ้าของโครงการ 

 

6) ถงัเกบ็ตะกอน (Sludge Storage Tank) ถงัเกบ็ตะกอนขนาด 1.10X4.50X3.90 เมตร ปรมิาตร 11.88 ลูกบาศก์
เมตร จะท าหน้าที่เกบ็ตะกอนส่วนเกนิที่เกดิขึ้น โดยปรมิาณตะกอนส่วนเกนิที่เกดิขึ้นเท่ากบั 2.74 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ซึ่ง
เป็นตะกอนที่เกดิขึ้นจากถงัเตมิอากาศที่ไม่ได้หมุนเวยีนตะกอนกลบัเข้าสู่ถงัเติมอากาศ สามารถเกบ็ตะกอนที่เกดิขึ้นได้ 30 
วนั ซึง่โครงการไดก้ าหนดใหส้บูตะกอนส่วนตกตะกอนเดอืนละครัง้  

 

ส าหรบัตะกอนส่วนเกนิจากระบบบ าบัดน ้าเสยี โครงการจะประสานงานให้รถเทศบาลมาดูดตะกอนส่วนเกินจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสยีไปบ าบดัทุกเดอืน  นอกจากน้ี จะจดัให้พนักงานตกักากไขมนับรเิวณถงัดกัไขมนัของระบบบ าบดัน ้าเสยี
รวบรวมทุก 7 วนั ใส่ถุงขยะสดี าน าไปทิง้รวมกบัขยะเปียกเพื่อรอการเกบ็ขนของเทศบาลนครเชยีงราย 
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รปูท่ี 2.6-1  แสดงต าแหน่งของระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ 

 

 

ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
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บ่อพกัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดั 
 

  

บ่อพกัน ้าทิง้หลงัผ่านบ าบดั 
 

จุดปล่อยน ้าหลงัผ่านการบ าบดั 
 

รปูท่ี 2.6-2 สภาพระบบบ าบดัน ้าเสยีในปัจจุบนัของโครงการ 
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2.7 ระบบระบายน ้า 
 

1) ระบบระบายน ้ารอบโครงการ รางระบายน ้ารอบโครงการเป็นท่อคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร มคีวามลาดเอยีง 1:200  และมบ่ีอพกัน ้าเป็นระยะๆ โดยรางระบายน ้าฝนจะรบัเฉพาะน ้าฝนรอบพืน้ทีโ่ครงการและ
น ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัแลว้ โดยจะผ่านบ่อดกัขยะขนาด 1.00x2.00 เมตร ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.50 เมตร ระบายลงสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะด้านทศิตะวนัตกโครงการ ซึ่งเชื่อมลงสู่ล าน ้าแควหวาย ดงัแสดงสภาพระบบระบายน ้าของโครงการใน
ปัจจุบนัในรปูที ่2.7-1 
 

       
 
 

      
 

       
 
 

      
 
  

  

รางระบายน ้าฝนรอบโครงการ 
 

ตะแกรงเหลก็ครอบรางระบายน ้า 
 

  

บ่อพกัน ้าตดิตัง้อยู่เป็นระยะ 
 

ร่องน ้าแควหวายรบัน ้าจากโครงการ 
 

รปูท่ี 2.7-1 สภาพรางระบายน ้าฝนและคลองรบัน ้าจากพืน้ทีโ่ครงการ 
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2) ระบบระบายน ้าจากอาคาร ท่อระบายน ้าเสยี มขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 น้ิว และ 6 น้ิว ดงัแสดงในรปูที ่2.7-2 
โดยท่อระบายน ้าจะรบัน ้าจากห้องน ้าและน ้าใช้ของอาคารต่าง ๆ  ภายในโครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม
ของโครงการ ซึง่จะท าการบ าบดัน ้าเสยีใหม้ค่ีา BOD ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร เพื่อระบายลงรางระบายน ้าสาธารณะดา้นข้าง
โครงการ ลงสู่ล าน ้าแควหวายในบรเิวณด้านทศิตะวนัออกของโครงการ ทีต่ดิกบัล าน ้าแควหวาย  โครงการวางแผนทีจ่ะน าน ้า
เสียที่ผ่านการบ าบัดก่อนที่จะระบายออกภายนอกโครงการ บริเวณถังน ้าใส (Effluent Tank)  ซึ่งมีปริมาตรของถัง 15 
ลูกบาศก์เมตร มาใช้ส าหรบัการรดน ้าต้นไม้ภายในโครงการ โดยติดตัง้เครื่องสบูน ้า ผ่านเส้นท่อไปยงับรเิวณพืน้ที่สเีขยีว ซึ่ง
ระบบการให้น ้าจะใช้เป็นระบบน ้าหยดเพื่อที่จะไม่เกิดการฟุ้งกระจาย น ้าหยดจะซมึลงบรเิวณรากช้า ๆ อย่างสม ่าเสมอใน
อตัรา 4-20 ลติรต่อชัว่โมง  
 

       
 
 

      
 
 

 
 

2.8 ระบบประปาและน ้าดบัเพลิง 
   

    น ้าใชใ้นแต่ละอาคารจะใชน้ ้าประปา ซึง่เชื่อมต่อจากส านักงานประปาเชยีงราย โดยรบัน ้าผ่านท่อเมนประปาขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว น าไปเกบ็ไว้ที่บ่อเกบ็น ้าใต้ดนิ ปรมิาตร 400 ลูกบาศก์เมตร ติดตัง้ระบบปัม๊น ้า สูบจากถงัน ้าใต้ดิน
ขึน้สู่ถงัเกบ็บนดาดฟ้า ซึง่ม ี2 ถงั แต่ละถงัมปีรมิาตร 50 ลกูบาศกเ์มตร ท าหน้าทีจ่่ายน ้าสู่หอ้งพกัตามอาคารต่างๆ ส่วนระบบ
ดบัเพลงิของโครงการ จะเดนิท่อจ่ายน ้าดบัเพลงิขนาด 4 น้ิว จ่ายไปตามท่อยนืหลกัขนาด 8 น้ิว โดยม ีFire Hydrant จ านวน 
6 จุด และมหีวัรบัน ้าดบัเพลงินอกอาคาร (Siamese Connection) ส าหรบัรบัน ้าจากต ารวจดบัเพลงิ จ านวน 1 จุด รปูที ่2.8-1 
ถงึรปูที ่2.8-6 แสดงระบบประปาและระบบดบัเพลงิ 
 

 
 
  

  

ท่อระบายน ้าทิง้ภายในอาคาร (สดี า) 
 

รางระบายน ้าลงสู่ล าน ้าแควหวาย 
 

รปูท่ี 2.7-2 ระบบระบายน ้าทิง้จากอาคาร 
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รปูท่ี 2.8-1 ถงัเกบ็น ้าบนดาดฟ้า 

 
รปูท่ี 2.8-2 ระบบท่อน ้าใชภ้ายในอาคาร 

 

  

รปูท่ี 2.8-3 การส ารองน ้าดบัเพลงิ 

 
รปูท่ี 2.8-4 ปัม๊สูบน ้าดบัเพลงิ 

 

  

รปูท่ี 2.8-5 หวัรบัน ้าดบัเพลงินอกอาคาร 

 
รปูท่ี 2.8-6 ระบบท่อน ้าดบัเพลงิในอาคาร (สแีดง) 
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2.9 ระบบไฟฟ้า 
 

 ระบบไฟฟ้าของโครงการ จะรบัไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดัเชยีงราย แลว้จ่ายไฟฟ้าไปยงัอาคารต่าง ๆ 
ของโครงการ โดยปรมิาณการใช้ไฟฟ้าทัง้หมดของโครงการเท่ากบั 1,300 KVA ซึ่งทางโครงการได้ติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด 1,600 KVA เพื่อรองรบัปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของโครงการ 

 

2.10 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
 

    ระบบป้องกนัอคัคภียัของโครงการ ประกอบดว้ย 
- ระบบสญัญาณแจง้เตอืนเหตุเพลงิไหมด้ว้ยมอื (Fire Manual Station) ภายในโครงการสญัญาณเตอืน

เหตุเพลงิไหมแ้ละกระดิง่แจง้เหตุ (Fire Alarm Bell) ในแต่ละชัน้ของแต่ละอาคาร 
- อุปกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตั ิชนิดตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector) ตดิตัง้ครอบคลุมพืน้ทีท่างเดนิ

และหอ้งต่างๆ 
- อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ตดิตัง้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ในแต่ละอาคาร 
 

รปูที ่2.10-1 ถงึรปูที ่2.10-15 แสดงการป้องกนัและระงบัอคัคภียัในโครงการ และสรุปชนิด/จ านวนอุปกรณ์ป้องกนั
และระงบัอคัคภียัทีต่ดิตัง้ภายในโครงการไดด้งัตารางที ่2.10-1   
 

ตารางท่ี 2.10-1  
ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัของโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย 

 

สถานท่ี 
ระบบป้องกนั ระงบัอคัคีภยั 

Fire Manual Station & 
Fire Alarm Bell 

Heat Detector Smoke Detector Fire Hose Cabinet 

อาคารต้อนรบัส่วนกลาง     

ชัน้ลา่ง 7 จดุ 78 จดุ 3 จดุ 
7 จดุ บรเิวณทางเดนิ โถง
บนัได และหอ้งรปภ. 

ชัน้ 2 2 จดุ 17 จดุ  2 จดุ บรเิวณทางเดนิใกลบ้นัได 

ชัน้ 3 6 จดุ 54 จดุ  
6 จดุ บรเิวณทางเดนิใกลบ้นัได 

และหน้าหอ้งน ้า 
ชัน้ดาดฟ้า 2 จดุ 1 จดุ 3 จดุ 2 จดุ บรเิวณทางเดนิใกลบ้นัได 
อาคาร  A     
ชัน้ลา่ง-ชัน้ 4 1 จดุ/ชัน้ 4 จดุ/ชัน้ 8 จดุ/ชัน้ ชัน้ละ 1 จดุ บรเิวณบนัได 
อาคาร  B     
ชัน้ลา่ง-ชัน้ 4 1 จดุ/ชัน้ 5 จดุ/ชัน้ 6 จดุ/ชัน้ ชัน้ละ 1 จดุ บรเิวณบนัได 
อาคาร  C     
ชัน้ลา่ง-ชัน้ 4 1 จดุ/ชัน้ 8 จดุ/ชัน้ 6 จดุ/ชัน้ ชัน้ละ 1 จดุ บรเิวณโถงลฟิต์ 
อาคาร  D     
ชัน้ลา่ง-ชัน้ 4 1 จดุ/ชัน้ 7 จดุ/ชัน้ 10 จดุ/ชัน้ ชัน้ละ 1 จดุ บรเิวณบนัได 
อาคาร  E     
ชัน้ลา่ง-ชัน้ 4 2 จดุ/ชัน้ 5 จดุ/ชัน้ 8 จดุ/ชัน้ ชัน้ละ 1 จดุ บรเิวณทางเดนิ

หน้าหอ้ง 
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รปูท่ี 2.10-1 Fire Manual Station & Fire Alarm Bell 

 
รปูท่ี 2.10-2 Smoke Detector ภายในอาคาร 

 

  

รปูท่ี 2.10-3 Smoke Detector บรเิวณหอ้งพกั 

 
รปูท่ี 2.10-4 ล าโพงแจง้เหตุ 

 

  

รปูท่ี 2.10-5 Fire Hose Cabinet         

 
รปูท่ี 2.10-6 เครื่องดบัเพลงิแบบมอืถอื   
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รปูท่ี 2.10-7 ระบบสปรงิเกอรบ์รเิวณหอ้งพกั 

 
รปูท่ี 2.10-8 ระบบสปรงิเกอรภ์ายในอาคาร 

 

  

รปูท่ี 2.10-9 ป้ายบอกชัน้ในอาคาร 

 
รปูท่ี 2.10-10 ป้ายบอกทางหนีไฟ 

 

  

รปูท่ี 2.10-11 ไฟส่องสวา่งฉุกเฉนิ 
 

รปูท่ี 2.10-12 แผนผงัแสดงแผนฉุกเฉนิในการหนีไฟ 
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รปูท่ี 2.10-13 บนัไดหนีไฟ 
 

  

รปูท่ี 2.10-14 จุดรวมพลทางทศิตะวนัตก 

 

  

รปูท่ี 2.10-15 จุดรวมพลทางทศิตะวนัออก 
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2.11 ระบบดบัเพลิง 
 

1)  การส ารองน ้าดบัเพลิง โครงการจะจดัให้มีน ้าส ารองเพื่อใช้ในการดบัเพลิงอย่างเพียงพอโดยได้ร ับการ
ออกแบบใหส้ามารถส ารองน ้าใชเ้พื่อการดบัเพลงิได้ไม่น้อยกว่า 30 นาท ีตามกฎหมาย โดยจะเกบ็น ้าไวท้ี่ถงั
เกบ็น ้าใต้ดนิขนาด 400 ลบ.ม. ส ารองเพื่อการดบัเพลงิ 142 ลบ.ม. 

2)  เครื่องสูบน ้าดบัเพลงิแบบหอยโข่ง (Vertical Turbine Pump) ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดเีซลตามมาตรฐาน 
NFPA โดยมอีตัราการสบูน ้าไม่น้อยกว่า 1,250 แกลลอน/นาท ี

3) เครื่องสบูน ้ารกัษาแรงดนั (Jockey Pump) ขบัเคลื่อนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า โดยมอีตัราการสบูน ้าไม่น้อยกว่า 10 
แกลลอน/นาท ี

4) ท่อน ้าดบัเพลงิและอุปกรณ์ประกอบ ท่อน ้าดบัเพลงิ (ท่อยนื) ใชเ้ป็นท่อเหลก็กล้าตามมาตรฐาน ASTM A 53 
รบัน ้าจากเครื่องสูบน ้าดบัเพลิง และส่งจ่ายน ้าดบัเพลิงไปให้ตู้เก็บสายฉีดน ้าดบัเพลิงและหวักระจายน ้า
ดบัเพลงิ พรอ้มตดิตัง้หวัรบัน ้าดบัเพลงิ (Fire Department Connection) 

5) ตู้เก็บสายฉีดน ้าดบัเพลงิ (Fire Hose Cabinet : FHC) อุปกรณ์ภายในตู้ประกอบด้วย สายฉีดน ้าดบัเพลงิ 
สายยางแขง็ (Fire Hose Reel) ขนาด 25 มลิลเิมตร (1 น้ิว) ยาว 30 เมตร พรอ้มหวัฉีดน ้าดบัเพลงิ วาลว์จ่าย
น ้า (Hose Valve) ขนาด 65 มลิลเิมตร (2.5 น้ิว) ชนิดหวัต่อสวมเรว็พรอ้มฝาครอบและโซ่คลอ้ง 

6)  เครื่องดบัเพลงิแบบมอืถือ (Portable Fire Extinguisher) ชนิดผงเคมแีห้ง ขนาด 4.5 กโิลกรมั (10 ปอนด์) 
ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก.332-2537 ติดตัง้ให้ส่วนบนสุดของตวัเครื่องสูงกว่าระดบัพืน้
อาคารไม่เกนิ 1.50 เมตร โดยบรเิวณอาคารวลิล่าสองชัน้นัน้ ตดิตัง้หอ้งละ 1 จุด ส่วนบรเิวณอาคารภตัตาคาร 
ตดิตัง้ 1 จุด 

7)  หัว รับน ้ าดับ เพลิงภายนอกอาคาร  (Fire Department Connection of Siamese Connection) ขนาด 
2.5x2.5x4 น้ิว ซึ่งจะต่อเขา้กบัระบบน ้าดบัเพลงิ (ท่อยนื) เพื่อรบัน ้าจากเจ้าหน้าทีด่บัเพลงิกรณีฉุกเฉินทีน่ ้า
ส ารองไม่เพยีงพอส าหรบัการดบัเพลงิหรอืเครื่องสบูน ้าขดัขอ้ง 

 
2.12 สาธารณูปโภคและส่วนบริการของโครงการ 

 

1)  ถนนและที่จอดรถ พื้นที่ผวิถนนทางเข้าโครงการเป็นผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ 11 เมตร 
ทศิทางการจราจรในโครงการเป็นแบบสองทศิทาง สามารถเข้าและออกโครงการได้ 1 ทาง คอื ถนนแคว
หวายพรอ้มลานจอดรถบรเิวณด้านหน้าโครงการ โดยแบ่งเป็นที่จอดรถยนต์จ านวน 177 คนั ที่จอดรถบสั 3 
คนั ทีจ่อดรถกอลฟ์ 2 คนั และมบีรเิวณส าหรบัจอดรถจกัรยานยนต์ (ดงัรปูที ่2.12-1 ถงึ รปูที ่2.12-9) 

2) การก าจดัขยะ ในการประเมนิปรมิาณขยะมลูฝอยของโครงการจะก าหนดปรมิาณมลูฝอยไม่น้อยกว่า 3 ลติร/
คน/วนั คาดการณ์ว่าจะมปีรมิาณขยะเกิดขึ้นสูงสุด 3.482 หรอืประมาณ 3.5 ลบ.ม./วนั โดยทางโครงการ
วางแผนระบบการรวบรวมขยะมลูฝอยภายในโครงการ ไวด้งัน้ี  

- ส่วนของหอ้งพกั ไดจ้ดัใหม้ถีงัขยะขนาด 10 ลติร จ านวน 3 ถงั ในแต่ละหอ้ง โดยจะแยกเป็นขยะเปียก 
เช่น เศษอาหาร และขยะแห้ง เช่น เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เป็นต้น ถังขยะในแต่ละใบจดัให้มี
ถุงพลาสติกรองรบัอีกชัน้หน่ึง จากนัน้จะมแีม่บ้านคอยเกบ็รวบรวมจากห้องต่างๆ ของแต่ละอาคาร 
น าไปเกบ็ไวย้งัหอ้งพกัขยะรวมของโครงการ  

- ในส่วนต้อนรบั ส านักงาน ห้องโถง และห้องต่างๆ จะจดัให้มถีงัขยะขนาด 10 ลติร แยกเป็นถงัขยะ
แหง้ ถงัขยะเปียก และถงัขยะอนัตราย ตัง้ไวบ้รเิวณมุมหอ้ง ส่วนหอ้งครวัและหอ้งอาหารนัน้ จะจดัให้
มถีงัขยะขนาด 50 ลติร แยกขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะอนัตราย ตัง้ไว้จุดที่ใกล้กบัส่วนประกอบ
อาหาร โดยจะมแีม่บ้านคอยเกบ็รวบรวมไปทิง้ทีห่อ้งพกัขยะรวมของโครงการเช่นกนั   
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                     ทางโครงการจดัให้มีที่พกัขยะรวมอยู่บริเวณชัน้ล่างใกล้ลานจอดรถ แบ่งเป็นห้องพกัขยะเปียก 1 ห้อง 
ห้องพกัขยะแห้งและขยะอนัตราย 1 ห้อง โดยขยะอนัตรายจะแยกใส่ถงัที่มฝีาปิดมดิชดิ ห้องพกัขยะแต่ละห้องมขีนาด 27 ลบ.ม. 
รวมความจุ 54 ลบ.ม. สามารถรองรบัขยะมูลฝอยได้นานประมาณ 15 วนั  โดยจะจดัให้มเีจ้าหน้าที่ท าความสะอาดบรเิวณ
หอ้งพกัมลูฝอยรวมทุกครัง้ที่มกีารเกบ็ขนขยะ ในการเกบ็ขนขยะมลูฝอย จะตดิต่อเทศบาลนครเชยีงรายใหเ้ข้ามาเกบ็ขนขยะ
จากทีพ่กัขยะรวมของโครงการ (ดงัรปูที ่2.10-15 ถงึ รปูที ่2.12-21) 
 
                      ส าหรบัการจดัการมลูฝอยทีเ่กดิจากต้นไม ้ (ใบไม)้ ภายในโครงการ ไดแ้ก่ ต้นจามจุร ี(กา้มป)ู ประดู่ กระถนิ
เทพา เป็นต้น ทางโครงการไดม้แีนวทางทีจ่ะน าเศษใบไมท้ีร่่วงหล่นภายในโครงการน ามาท าเป็นปุ๋ ยหมกั โดยขุดหลุมส าหรบั
เก็บเศษใบไม้ภายในโครงการ โดยได้พิจารณาบริเวณริมรัว้ด้านทิศตะวันออกบริเวณ ด้านหลังลานจอดรถ  
ซึ่งเป็นบรเิวณที่ห่างจากร่องน ้าแควหวาย และแม่น ้ากก ประมาณ 50 เมตร โดยหลุมปุ๋ ยหมกัเศษใบไม้ เป็นหลุมส าหรบัปุ๋ ย
หมกัประเภทคา้งปี โดยใชเ้ศษพชือย่างเดยีวน ามาหมกั ทิง้ไวค้า้งปี ปล่อยใหม้กีารย่อยสลายตามธรรมชาต ิกส็ามารถน ามาใช้
เป็นปุ๋ ยหมกัได้ ซึ่งวธิดีงักล่าว เป็นวธิทีี่ไม่ต้องดูแลรกัษา แต่ต้องใช้ระยะเวลา ในการหมกันานประมาณ 8-12 เดอืน จงึจะ
สามารถน ามาใช้ได้ โดยวธิดีงักล่าวเป็นวธิทีี่สามารถจดัการเศษใบไม้ ซึ่งได้แก่ใบจามจุร ีซึ่งเป็นใบไม้ที่นิยมน ามาใช้เป็น
ส่วนผสมของดนิปลกูพชืทีม่คุีณภาพด ี เพื่อน ากลบัมาใช้ในโครงการ อย่างไรกต็าม ในกรณีทีจ่ าเป็น เศษกิง่ไม ้ใบไมบ้างส่วน
จะส่งไปก าจดัโดยเทศบาลนครเชยีงราย เช่นเดยีวกบัขยะจากบ้านเรอืนทัว่ไป ทัง้น้ีจะไม่มกีารเผาทิง้ในพืน้ทีโ่ครงการ 
 

       
 
 

      
 

       
 
 

      

  

รปูท่ี 2.12-1 สภาพถนนเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการ 

 
รปูท่ี 2.12-2 รปภ. บรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

 

  

รปูท่ี 2.12-3 สภาพถนนภายในบรเิวณโครงการ 

 
รปูท่ี 2.12-4 ทีจ่อดรถบรเิวณดา้นนอกอาคาร 
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รปูท่ี 2.12-5 ลานจอดรถใต้อาคาร 

 
รปูท่ี 2.12-6 พืน้ทีล่านกวา้งส าหรบัจอดรถ 

 

 

 

 
รปูท่ี 2.12-7 พืน้ทีส่ าหรบัจอดรถกอลฟ์ 

 
รปูท่ี 2.12-8 พืน้ทีส่ าหรบัจอดรถจกัรยานยนต ์

 

  
 

รปูท่ี 2.12-9 ลานจอดรถบรเิวณอาคารตอ้นรบั รปูท่ี 2.12-10 หอ้งน ้าบรเิวณอาคารตอ้นรบั 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย   2-28 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

       
 
 

      
 

       
 
 

      
 

       
 
 

      
  

  
 

รปูท่ี 2.12-11 สระวา่ยน ้าใหบ้รกิารผูเ้ขา้พกั 

 
รปูท่ี 2.12-12 ถงัขยะในหอ้งน ้า  

 

  

รปูท่ี 2.12-13 ถงัขยะในหอ้งพกั 
 

รปูท่ี 2.12-14 ถงัขยะในพืน้ทีต่่างๆ ภายในโรงแรม 

 

  

รปูท่ี 2.12-15 หอ้งพกัมูลฝอยเปียก  

 
รปูท่ี 2.12-16 ภายในหอ้งพกัมูลฝอยเปียก 
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รปูท่ี 2.12-17 หอ้งพกัมูลฝอยแหง้ 

 
รปูท่ี 2.12-18 ภายในหอ้งพกัมูลฝอยแหง้   

 

 
 

 
 

รปูท่ี 2.12-19 สายยางส าหรบัฉดีลา้งน ้าชะขยะ 

 
รปูท่ี 2.12-20 รางระบายน ้ารองรบัน ้าชะขยะ 

 

 

รปูท่ี 2.12-21 บ่อพกัน ้ารองรบัน ้าชะขยะ  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บทท่ี 3  
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการศึกษารายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานตามที่มาตรการฯ ก าหนด โดยวิธีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ การเดินส ารวจพื้นที่โครงการ 
ซึง่ปัจจุบนัไดเ้ปิดด าเนินการแลว้ทุกส่วน รวมถงึการตรวจสอบจากเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรุปผลการปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ไดด้งัน้ี 
 

3.1  ผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเพ่ิมเติม โดยส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม  
เลอ เมอรเิดียน เชียงราย รีสอร์ท พบว่า ทางคณะผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ดา้นโครงการที่พกัอาศยั บรกิารชุมชนและสถานที่พกัตากอากาศ ได้ก าหนดให้โครงการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขเพิม่เติมซึ่ง
โครงการปฏบิตัติามเงื่อนไขไดเ้ป็นส่วนใหญ่ สามารถสรุปผลการปฏบิตัไิดด้งัตารางที ่3.1-1 
 

3.2 ผลและสรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ท่ีระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
  จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 
โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท  ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 พบว่า โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและ 
เปิดด าเนินการมาตัง้แต่พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ดงันัน้ รายงานฉบบัน้ี จึงเป็นการรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ 
ช่วงด าเนินการระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 มรีายละเอียดผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ แสดงดงัตารางที ่
3.1-1 และตารางที ่3.1-2 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) 
 

โครงการ  : โรงแรมเรนทร ีเชยีงราย (ปัจจบุนัเปล่ียนมาใช้ช่ือ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ ; LE MERIDIEN CHIANRAI RESORT) 
เจ้าของโครงการ  : บรษิทั เรนทร ีโฮเทล็ จ ากดั 
ท่ีตัง้โครงการ  : หมู่ที ่20 บ้านแคหวาย ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
ประเภทโครงการ  : โรงแรมหรอืสถานทีพ่กัตากอากาศทีม่จี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึน้ไป 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1. ผลกระทบต่อทรพัยากร
กายภาพ 

     

1.1 ผลกระทบต่อสภาพ 
ภูมปิระเทศ 

   ในการปรบัสภาพพื้นที่ไดม้ีการตดัถางต้นไม้ และ
วัชพื ช  โดยได้ค งสภาพต้น ไม้ใหญ่ ดั ้งเดิม  คือ  
ตน้จามจรุ ีภายในบรเิวณพื้นที่โครงการไวใ้หม้ากที่สุด 
มกีารปรบัถมพื้นที่ใหม้คีวามสม ่าเสมอ มคีวามสูงจาก
ระดบัดนิเดมิประมาณ 30 เซนตเิมตร โดยใช้ดนิจาก
การขุดลากูน และมีการก่อสร้างส่วนของตัวอาคาร
ต้อนรับและอาคาร 4 ชัน้  ทัง้น้ี ในการด าเนินการ
ดงักลา่วไมไ่ดท้ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อสภาพภูมิ-
ประเทศในภาพรวมแต่อยา่งใด 
   ส่วนระยะก่อสร้างในส่วนขยายโครงการและ 
การด าเนินการก่อสร้างต่อไปนั ้น จะเป็นส่วนของ
อาคาร 4 ชัน้ 2 อาคาร วิลล่าชัน้เดียว 2 หลงั และ 
วิลล่า 2 ชัน้ 5 หลงั ซึ่งจะไม่มีการปรบัระดบัที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศบริเวณใน
โครงการแต่อยา่งใด 

- -  ช่วงก่อสร้าง 
- การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบร้อยโดย
สมบูรณ์แลว้ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2551 
โดยระหว่างก่อสร้างไดป้ฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสภาพภูมิ -
ประเทศอยา่งเคร่งครดั  

- - 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-1) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.1 ผลกระทบต่อสภาพ 
ภูมปิระเทศ (ต่อ) 

 เมื่อเปิดด าเนินโครงการลักษณะของโครงการเป็น
โรงแรม ซึ่งมอีาคารที่มคีวามสงู 4 ชัน้ จ านวน 6 อาคาร 
วลิล่า 2 ชัน้ จ านวน 5 หลงั และวลิลา่ชัน้เดยีว จ านวน 2 
หลงั และในการด าเนินการก่อสร้างตัวอาคารไม่มีการ
ปรบัความลาดชนัของพื้นที่ สว่นพื้นที่โดยรวมมกีารปรบั
ความลาดชันเพียงเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ด้านการ
ระบายน ้ าเท่านัน้ นอกจากน้ี ในพื้นที่โครงการไดม้กีาร
อนุรกัษ์ไมย้นืต้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะจามจุรีไว้พร้อม
กบัการคงสภาพพื้นที่เดมิ จะมกีารจดัภูมสิถาปัตย์เสริม
ในบริเวณพื้นที่ว่าง ดงันั ้น การด าเนินโครงการ จึงมี
ผลกระทบต่อสภาพภูมปิระทศในระดบัต ่า 

 - ช่วงด าเนินการ   
-  - ทางโครงการอนุรกัษ์ต้นไม้ใหญ่ให้คงไว้ 

โดยเฉพาะต้นจามจุรี รวมไปถึงการปลูก
ต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อเสริมภูมิทัศน์ที่ดีของ
โครงการ  

- รูปที่ 3.1-1 
 

1.2 ผลกระทบต่อดนิและการ
ชะลา้งพงัทลาย 

- ช่วงก่อสร้าง 
ในระยะก่อสร้าง ไมม่กีจิกรรมที่ท าใหล้กัษณะดนิบริเวณ
โครงการมกีารเปลี่ยนแปลง โดยการขุดดนิเพื่อท าเป็น 
ลากูนนัน้ ได้น าดินจากการขุดลากูน มาใช้ปรบัถมดิน
ภายใน โครงการทั ้งหมด ซึ่ งจะไม่ท า ให้ เกิดการ
เปลีย่นแปลงของลกัษณะดนิภายในโครงการ ส่วนการลง
ฐานราก และก่อสร้างตวัอาคารที่เหลอือยู่จะเป็นในส่วน
ของอาคาร 4 ชัน้ 2 อาคาร วิลล่า 2 ชัน้ และวิลล่าชัน้
เดียวของโครงการนั ้น ในช่วงที่อาจมีโอกาสเกิดการ 
ชะลา้งพงัทลายของดนิ ไดแ้ก่ ช่วงฐานราก ซึ่งเน่ืองจาก
เป็นอาคารสงู 4 ชัน้ 2 ชัน้ และชัน้เดยีว การท าฐานราก
จงึใช้เสาเข็มที่มีความลึกไม่มาก จึงใช้เวลาไม่นานนัก 
รวมถงึการที่ที่ดนิบรเิวณโครงการมพีื้นที่ประมาณ 28 ไร่ 
และมกีารด าเนินการก่อสรา้งเป็นส่วน ๆ รวมพื้นที่ที่ใช้
ก่อสรา้งประมาณ 9 ไร่ หรอื 15,000 ตารางเมตรเท่านัน้ 

 - ช่วงก่อสร้าง  -  ช่วงก่อสร้าง   
1) ดนิที่ขดุออกจากกิจกรรมการก่อสรา้งที่

เหลอือยู่ตอ้งใหม้ทีี่กองโดยเฉพาะ และ
ต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่
ปิ ด ล้อ ม  เพื่ อ ป้ อ งกัน ก ารช ะล้ า ง
พงัทลาย หรอืปิดกัน้การระบายน ้า 

2) ดนิที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานราก 
จะมีการน ามาใช้ในการปรับถมพื้นที่
ของโครงการทัง้หมด เพื่อลดผลกระทบ
จากการขนย้ายดินออกสู่ภายนอก
โครงการ 

3) มกีารคงสภาพตน้ไมภ้ายในโครงการไว้
ให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการชะล้าง
พงัทลายของดนิ 

- การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบร้อยโดย
สมบูรณ์ แล้วตั ้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อดิน
และการชะลา้งพงัทลายอยา่งเคร่งครดั 

- - 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-2) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.2 ผลกระทบต่อดนิและการ
ชะลา้งพงัทลาย (ต่อ) 

 โดยมีการเว้นระยะห่างจากริมเขตที่ดินโครงการเป็น
ระยะทางมากกว่า 6 เมตร และทางโครงการไดค้งตน้ไม้
ใหญ่ทัง้ภายในและโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะด้าน 
ล าน ้ าแควหวาย ซึ่งนอกจากจะมตี้นไมใ้หญ่เกือบตลอด
แนวแลว้ ยงัมโีครงสร้างรัว้อิฐบลอ็กทึบ (โครงสร้างเดมิ) 
สงูประมาณ 80 ซม. ซึ่งช่วยป้องกนัการชะลา้งลงสูพ่ื้นที่
ขา้งเคยีงไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากน้ีโครงการออกแบบให้
มลีากูน พื้นที่ตรงกลางจงึเป็นที่ต ่า และเป็นที่รวมน ้ าไว้
ภายใน แลว้ซึมลงสู่ชัน้ดนิ ซึ่งสว่นใหญ่มลีกัษณะเป็นดนิ
ทรายมกีารซมึน ้าด ีดงันัน้ในช่วงการด าเนินการก่อสรา้ง
ที่ผ่านมา ของโครงการส่วนเดิม ไม่พบว่ามีการไหล
หลากของน ้ าฝน และจากลกัษณะพื้นที่ของโครงการที่
เป็นพื้นราบจะท าใหผ้ลกระทบดา้นการชะลา้งพังทลาย
อยูใ่นระดบัต ่า 

4) เวน้ระยะโดยรอบโครงการอย่างน้อย 6 
เมต ร  และได้มีก ารปล่อยให้พื้ น ที่
ดงักลา่วมตีน้หญา้และวชัพชืขึน้ปกคลุม 
เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนออกสู่
ภายนอกโครงการ  

5) ในดา้นที่ตดิกบัล าน ้าแควหวายจะตอ้งมี
การคงต้นไม้ดัง้เดิมในพื้นที่โครงการ 
ซึ่งเป็นต้นไม้ยนืต้น รวมถึงโครงสร้าง
รัว้อิฐบลอ็ก (โครงสร้างเดิม) ไว้ตลอด
ช่วงระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง เพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายลงสู่ล าน ้ า
แควหวาย 

   
 
 

- ช่วงด าเนินการ 
  ในช่วงเปิดด าเนินโครงการ ที่เป็นโรงแรมระดบัหา้ดาว 
มีการปลูกพืช/หญ้า จดัสภาพพื้นที่สีเขียวและการคง
ตน้ไมใ้หญ่ไว ้จะไมท่ าใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของดนิ 
ประเมนิว่าจะไม่เกิดผลกระทบหรอืมผีลกระทบในระดบั
ต ่ามาก 

 - ช่วงด าเนินการ  - ช่วงด าเนินการ   
    ปลูกต้นไม้และหญ้าคลุมดินในบริเวณ
พื้นที่ว่างของโครงการ ที่มไิดม้กีารปรูาด
พื้นผวิ เพื่อลดการชะลา้งหน้าดนิ 

 
 

-  ทางโครงการมีการปลูกต้นไม้ และหญ้า
คลุมดินบริเวณ โดยรอบพื้ นที่ ว่างของ
โครงการ บางส่วนมกีารท าเป็นพื้นที่ส่วน
หย่อมไว้ส าหรบัผู้เข้าพัก และสวนเกษตร 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของ 
ผูท้ี่มาเขา้พกัในโรงแรม 

- รูปที่ 3.1-2 
รูปที่ 3.1-3 

 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-3) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.3 ผลกระทบต่อคณุภาพ
อากาศ  

- ช่วงก่อสร้าง 
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มในขณะก่อสร้างซึ่งมสีารมลพิษ
ที่ส าคญัคอื ฝุ่ นทัง้หมด (TSP) โดยจะเป็นผลกระทบ
ชัว่คราว แนวทางการศกึษาใชพ้ื้นที่โครงการที่จะมสีิง่
ปลูกสร้างเป็นแหล่งก าเนิ นฝุ่ น  ซึ่ งเทียบได้กับ
แหล่งก าเนิดประเภทพื้นที่ ซึ่งเน่ืองมาจากกิจกรรม
การก่อสรา้งทัว่ไปทัง้อาคาร ถนน และสาธารณูปโภค
อื่ น ๆ  US.EPA. (AP-42, 1995) ไ ด้ แ น ะ น า ก า ร
ประเมินปริมาณฝุ่ นทัง้หมด (TSP) ที่จะเกิดขึ้นจาก
กจิกรรมการก่อสรา้งขนาดใหญ่ไวค้อื E=2.69 เมกกะ-
กรมั (Mg)/เฮกเตอร์/เดอืน 
  ซึ่งจากเขตก่อสร้างบริเวณพื้นที่โครงการ 28 ไร่  
1 งาน 17.9 ตารางวา หรือเป็นพื้นที่เท่ากบั 4.52716 
hectare จะ ได้ อั ต ร า ก า ร ร ะ บ าย ฝุ่ น  (TSP) คื อ 
405,935.35 กรมัต่อวนั 
  หากประเมินว่าเป็นกรณีที่เลวร้าย มกีารพดัพาฝุ่ น
โดยลม ท าให้ฝุ่ นจ านวนน้ีฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ
ตลอด 24 ชัว่โมง บรรยากาศเหนือพื้นที่ก่อสรา้งอาจมี
ความเข้มข้นฝุ่ นละอองมากกว่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศได้ แต่ทัง้น้ีในสภาพความเป็น
จริง การก่อสรา้งโครงการจะไม่เต็มพื้นที่ทัง้หมดของ
โครงการ มีการเว้นพื้นที่บริเวณไม้ยนืต้น แนวถนน
และลากูน รวมถึงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดนิรอบๆ 
โครงการจะเป็นพื้นที่ว่าง รา้นอาหาร และชุมชน 

- ช่วงก่อสร้าง - ช่วงก่อสร้าง   
การขนสง่    
1) เพื่ อลดปริมาณฝุ่ นละอองจากถนนและ

การจราจรขนสง่วสัด ุควรท าการฉีดพรมน ้ า
อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ เวลาเช้าและเย็น  
ซึ่งจะสามารถลดปรมิาณฝุ่ นที่จะเกดิขึน้ได ้

2) รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้งต้องมสีิง่ปกปิด และ/
หรือผูกมดัในส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการ
ตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่ รวมทัง้ก่อน
ออกจากพื้นที่โครงการสูถ่นนภายนอก ใหม้ี
ก ารฉี ดน ้ าล้า งล้อ รถ เพื่ อ ป้ อ งกัน การ
แพร่กระจายของฝุ่ นละออง เศษดิน โคลน 
ตกสูภ่ายนอก 

3) ห้ามมิให้ เปิ ดทางเข้า -ออกมากกว่ า  1 
ช่องทาง และให้ใช้ยางแอสฟัลต์  หรือ
คอนกรตีปบูรเิวณทางเขา้-ออกดว้ย 

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ แล้วตัง้แต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
คณุภาพอากาศอยา่งเคร่งครดั 

- - 

กจิกรรมก่อสรา้ง    
1) ในกรณีที่มกีารก่อสร้าง ส่วนของอาคารที่อยู่

เหนือระดบัเกิน 10 เมตร ต้องควบคุมให้มี
การใช้ผ้าใบหรือวสัดุที่คลา้ยกนั กัน้โดยยืด
ติดกับนัง่ร้านด้านนอก มีความสูงเท่ากับ
ความสงูของอาคารที่ด าเนินการ รวมถงึตอ้ง
จดัให้มีปล่องชัว่คราวส าหรับทิ้งของและ
ป้องกนัฝุ่ นละอองอนัเกดิจากการด าเนินการ 

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบร้อยโดย 
สมบูรณ์ แล้วตัง้แต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
คณุภาพอากาศอยา่งเคร่งครดั 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-4) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.3 ผลกระทบต่อคณุภาพ
อากาศ (ต่อ) 

พกัอาศยัที่หนาแน่นไมม่าก ดงันัน้ ผลกระทบจงึอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
  ส่วนฝุ่ นจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างก็อาจก่อใหเ้กิด
ฝุ่ นละออง จากวสัดทุี่บรรทุกและจากดนิโคลนที่ตดิอยู่
ที่ล้อ จากการขับรถเร็วและความชื้นของผิวจราจร 
เป็นต้น ผลกระทบจากกิจกรรมน้ี ประเมินว่าจะไม่
เป็นผลกระทบที่ส าคญั เน่ืองจากถนนที่เขา้สูโ่ครงการ
เป็นถนนลาดยาง ส่วนในโครงการมีการสร้างถนน
รอบๆ พื้นที่ก่อสร้าง มีการบดอดั ซึ่งท าให้สามารถ
ควบคมุทศิทางการแลน่ของรถบรรทุก ตลอดจนก ากบั
ดแูลเรื่องความเรว็ไดอ้ยา่งสะดวก 
  

2) การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุที่มีฝุ่ น  
โดยใช้เครื่องจกัร หรือเครื่องยนต์ ต้องฉีด
น ้า หรอืสารเคมบีนผวิอย่างต่อเน่ือง เว้นแต่
ไดม้กีารติดตัง้อุปกรณ์ที่แยกฝุ่ นหรอืกรองฝุ่ นไว้
แลว้ 

3) การผสมคอนกรตี การไสไม ้การกระท าใดๆ 
ที่ก่อใหเ้กดิมลภาวะ ต้องจดัท าในพื้นที่ที่ ได้
คลมุดว้ยผา้คลมุ หรอืในหอ้งที่มหีลงัคา และ
ผนังปิดดา้นขา้งอีก 3 ดา้น หรือวิธกีารอื่นที่
เหมาะสม 

4) เครื่องมอื เครื่องจกัรที่ใชส้ าหรบัเจาะดนิเพื่อ
ท าเสาเขม็ ต้องจดัให้มีการป้องกันการฟุ้ง
กระจายของเศษดนิขณะด าเนินการ โดยใช้
ผา้ใบทึบหรอืวสัดุอย่างอื่น หรือเทียบเท่าขงึ
รอบบริเวณที่มีความสูงอย่างน้อย 2 ใน 3 
ของความสงูของเครื่องจกัรที่ใชเ้จาะดนิ 

- - - 

วสัดแุละการจดักองวสัด ุ    
1) ผงซีเมนต์ที่มีปริมาณมากกว่า 20 ถุง ต้อง

คลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในโรงเก็บวัสด ุ
ส่วนผลซีเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ก่อสรา้ง ตอ้งบรรจใุนภาชนะที่ปิดมดิชดิ 

2) การกองวสัดทุี่มฝีุ่ นตอ้งปิดหรือปกคลมุ หรือ
เก็บโรงเก็บวัสดุ หรือฉีด พรม ด้วยน ้ า 
เพื่อที่จะใหผ้ิวเปียกอยู่เสมอ หรือวิธกีารอื่น
ที่เหมาะสม 

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
โดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่ เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2551 โดยระหว่ างก่อสร้างได้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่าง
เคร่งครดั 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-5) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.3 ผลกระทบต่อคณุภาพ
อากาศ (ต่อ) 

 3) การขนยา้ย วสัดุที่มฝีุ่ น ต้องฉีดพรมด้วย
น ้าทนัทก่ีอนการขนยา้ย 

   

ด าเนินการกบัเศษวสัดทุี่เหลอืใช ้    
1) เศษวสัดุจะต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือ

ปิด มดิชดิทัง้ดา้นบนและดา้นขา้ง 3 ดา้น 
2) ต้องจดัใหม้ปีลอ่งชัว่คราวหรือวิธกีารอื่นที่

เหมาะสมที่ ปิดมิดชิดส าหรับทิ้ งหรือ
ล าเลยีงเศษวสัดุ ปลายปล่องที่ใช้ทิ้งวสัดุ
ตอ้งสงูจากระดบัพื้นที่หรือภาชนะรองรบั
ไมเ่กนิ 1 เมตร 

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ แล้วตั ้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
คณุภาพอากาศอยา่งเคร่งครดั 

- - 

- ช่วงด าเนินการ 
 ลกัษณะโครงการเป็นโรงแรมพักอาศัย ผลกระทบ
จากฝุ่ นละออง ขณะด าเนินการจะเกิดจากฝุ่ นจาก
การจราจรทัง้ภายในและภายนอกโครงการเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งจะมผีลกระทบต ่า เน่ืองจากบริเวณโครงการ
จะมกีารปูลาดพื้นผิว ปลูกตน้ไม ้ไมม่พีื้นที่ดนิเปิดโล่ง 
ส่วน นอกโครงการอาจมีฝุ่ น ได้บ้ างในช่ วงที่ มี
การจราจรไปมาบรเิวณพื้นที่โครงการ ทัง้น้ีการจราจร
ดงักล่าวมีเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ จึงท าให้ผลกระทบ
ดา้นฝุ่ นละอองอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

- ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ   
1) ดูแลถนนและลานจอดรถในโครงการใหม้ี

สภาพดีไม่ช ารุด และสะอาด มีการเก็บ
กวาดเป็นประจ าทุกวนั เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกิดการกระจายตัวของฝุ่ นเมื่อมีการใช้
ถนน 

- ทางโครงการได้จ ัดให้มีเจ้าหน้าที่ ฝ่ าย
บรหิารอาคารคอยดูแลรกัษาความสะอาด
ถนนและลานจอดรถภายในโครงการเป็น
ประจ าทุกวนั 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

2) ปลูกต้นไม้และจัดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
โค รงการ ให้อยู่ ใน สภ าพ ที่ สมบู ร ณ์  
เพื่อช่วยกนัฝุ่ นละออง 

 

-  ทางโครงการจดัให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ
โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทัง้จดัให้มี
เจ้าห น้ าที่ ดู แลต้น ไม้ ให้อ ยู่ ใน สภ าพ
สมบูรณ์สวยงามอยูเ่สมอ 

- 
 
 

 

รูปที่ 3.1-3 
รูปที่ 3.1-4 

3) หา้มมใิหม้กีารตดิเครื่องยนต์เป็นเวลานาน 
ขณะท าการจอดรถในโครงการ 

-  โ ค ร งก า ร ติ ด ป้ า ย เตื อ น  “ ห้ า ม ติ ด
เครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ไว้บริเวณที่จอด
รถภายในโครงการ 

- รูปที่ 3.1-5 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-6) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสยีงรบกวน ความ
สัน่สะเทอืนและแผ่นดนิไหว  

 - ช่วงก่อสร้าง   - ช่วงก่อสร้าง - ช่วงก่อสร้าง   
 จากการตรวจวัดเสียงในสภาพปัจจุบันที่ย ังไม่ได้
ด าเนินการก่อสร้างใดๆ มีค่า Leq 24 ชัว่โมง เฉลี่ย
ระหว่าง 52.4-55.3 dB(A) 

  การประเมินผกระทบด้านเสียงโดยทัว่ไปใช้ค่า Ldn 
ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์ที่ World Bank ก าหนด และมีค่า
เกนิมาตรฐานระดบัเสยีงชุมชนที่ 70 dB(A) 

  การคาดการณ์ ระดับเสียงจากการก่อสร้าง โดย
ประเมนิจากเครื่องจกัรที่มรีะดบัเสยีงดงัที่สุดคอื จาก
รถผสมคอนกรีต จะมเีสียงดงั 85 dB(A) คาดการณ์
ระดบัเสยีงที่ขอบเขตรัว้พื้นที่โครงการได ้โดยค านวณ
ระดบัเสยีงที่ระยะต่างๆ กนัไดจ้ากสตูร 

  Lp2 = Lp1 – 20log(r2/r1) 
  สมมุติกรณีเลวร้ายที่การก่อสร้างอยู่ใกลร้ ัว้ โดยห่าง
จากรัว้ 6 เมตร ระดบัเสยีงที่รมิรัว้ที่ค านวณจาก Lp1 
= 85 dB(A) r2 = 6 เ ม ต ร ,  r1 = 1.5 เ ม ต ร  
จะได้ระดับเสียงที่ ริมรัว้ โครงการ 72 .96  dB(A)  
ซึ่งต่างจากระดบัเสียงด้านหน้าโครงการที่มคี่า Leq 
เฉลีย่ 57.7 dB(A) และอาจมผีลกระทบกบัพื้นที่ดา้นที่
ตดิกบับา้นพกัอาศยั (ทศิตะวนัออก) ของโครงการ ซึ่ง
จะตอ้งมมีาตรการลดผลกระทบ อย่างไรกต็าม ระดบั
เสียงจะลดลงเหลือ 70 dB(A) ในระยะประมาณ 10 
เมตร ซึ่งจะเป็นผลกระทบระดบัปานกลาง 

1) ออกแบบโครงสร้างของอาคาร  ให้มี
เสถียรภาพต่อความสัน่สะเทือนที่เกิดจาก
แผ่นดนิไหว สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงฉบบั
ที่  49 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522  

2) การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดงั และการ
ขนส่งจะด าเนินการเฉพาะช่วงเวลากลางวนั
เท่านัน้ (07.00-18.00 น.) เพื่อลดผลกระทบ
ดา้นระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืนต่อการ
พกัผ่อนนอนหลบั 

3) การท าฐานรากอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วย
การเจาะ กด และการขดุดนิ ผูด้ าเนินการจะ
กระท าไดเ้ฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทติย์
ขึน้ถงึพระอาทติยต์ก 

4) กรณีจ าเป็นตอ้งมกีารใชอุ้ปกรณ์เครื่องจกัร
ที่ต้องมกีารบด อดั ที่อาจก่อใหเ้กิดเสยีงดงั
และความสัน่สะเทอืน เช่น การเจาะเสาเขม็ 
ต้องจดัหากระสอบรอง เพื่อลดเสียงที่ เกิด
จากกจิกรรมลง 

5) การก่อสร้างต้องควบคุมไม่ใหเ้กิดเสยีงดงั
เกินกว่า 75 เดซิเบล (เอ) ในระหว่างระยะ 
30 เมตร  

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ แล้วตั ้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้าน
ระดบัเสยีงรบกวน ความสัน่สะเทือน และ
แผ่นดนิไหวอยา่งเคร่งครดั 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-7) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสยีงรบกวน ความ
สัน่สะเทอืนและแผ่นดนิไหว 
(ต่อ) 

สว่นความสัน่สะเทือน คาดว่าจะมผีลกระทบจากการ
ลงฐานราก ซึ่งโครงการอยู่ในชุมชนที่ไม่หนาแน่น จงึ
เลอืกใชเ้สาเขม็ตอก ผลกระทบดา้นความสัน่สะเทือน
จะไม่มากนั ก  เน่ื องจากช่ วงขยายโครงการจะ
ด าเนินการก่อสรา้ง อาคารสงู 4 ชัน้ จ านวน 2 อาคาร 
วิลล่า 2 ชัน้ จ านวน 5 หลงั และวิลล่า ชัน้เดียว 2 
หลงั ซึ่งระยะเวลาในการตอกเสาเขม็ไม่นาน รวมถึง
บริเวณพื้นที่ โครงการส่วนใหญ่  เป็นชุมชนที่ ไม่
หนาแน่น ช่วงกลางวันมกัออกไปท างานนอกบ้าน 
และเป็นร้านอาหารที่มีผู้เขา้ใช้บริการช่วงเยน็ที่ไม่มี
การก่อสรา้งแลว้ 
สว่นการปรบัพื้นที่สว่นใหญ่แลว้จะเกดิจากการท างาน
ของเครื่องจกัรกล อุปกรณ์ และเครื่องมือ เสยีงและ
ความสัน่สะเทือนจะเป็นแบบ Impulse เป็นจังหวะ
กระทบที่มรีะยะเวลาเกิดขึน้น้อยกว่า 0.5 วินาที จาก
การศึกษาของ Canter} L.A., 1997 Environmental 
Impact Assessment (วัดที่ระยะ 15 เมตร จากต้น
ก าเนิดเครื่องจักรในการก่อสร้าง) ซึ่ งในช่วงการ
ท างานที่ ใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือที่ มีความ
สัน่สะเทือนจะอยู่ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ส าหรบักรณีของ
โครงการ ประเมินว่าจะไม่เกิดผลกระทบ เน่ืองจาก
บริเวณหลังโครงการเป็นแม่น ้ ากก ส่วนด้านอื่น
บางส่วนติดกบัร่องน ้ าแควหวาย ซึ่งจะท าใหไ้ม่มกีาร
สง่ถ่ายความสัน่สะเทอืนออกไปยงัพื้นที่ขา้งเคยีง 

6) การท าเสาเขม็และการขุดคูจะต้องท าห่าง  
จากที่ดนิขา้งเคยีงไมน้่อยกว่า 0.8 เมตร 

7) ผู้รบัเหมาตอ้งบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรที่ใชใ้น
การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีเสมอ มีการ
หล่อลื่นที่เพียงพอ อุปกรณ์ไม่หลุดหลวม 
เพื่อลดการเกิดเสียงดงัของเครื่องจกัรจาก
การเสียดสี หรือ  กระทบกระแทกของ
ชิ้นสว่นอุปกรณ์ 

8 ) จัด ให้มีผู้ ดู แลโครงการป ระสานงาน  
ท าค วาม เข้า ใจกับ ผู้พั กอ าศัยบ ริ เวณ
ใกล้เคียง พร้อมทัง้ให้หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อกบัโครงการ เพื่อร้องเรียน หากการ
ก่อสร้างโครงการท าใหเ้กิดปัญหากบัผู้พัก
อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยท าให้
คว ามกังวลของผู้พักอ าศัย ในบริ เวณ
ใกลเ้คยีงลดลง 

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ แล้วตั ้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้าน
ระดบัเสยีงรบกวน ความสัน่สะเทือน และ
แผ่นดนิไหวอยา่งเคร่งครดั 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-8) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสยีงรบกวน ความ
สัน่สะเทอืนและแผ่นดนิไหว 
(ต่อ) 

      จากการตรวจสอบที่ต ัง้โครงการ พบว่าพื้ นที่
โครงการตัง้อยู่ในเขต 2ข ซึ่งเป็นเขตที่มคีวามเสี่ยงภยั

แผ่นดินไหว ที่มีความรุนแรง VII—VIII เมอร์คลัล ี 
ซึ่งกล่าวได้ว่า สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบอย่างดีจะเกิด
ความเสยีงหายเลก็น้อย (มคีวามเสีย่งในการเกิดความ
เสียหายในระดบัปานกลาง) ทัง้น้ีในส่วนของการเกิด
แผ่นดินไหว เน่ืองจากพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่
เขต 2ข เป็นพื้นที่มคีวามเสีย่งในการเกดิความเสยีหาย
ในระดับปานกลาง โครงการจึงได้มีมาตรการลด
ผลกระทบดงักลา่ว 

- - - - 

- ช่วงด าเนินการ 
อทิธพิลของระดบัเสยีงบริเวณโครงการ โดยตรวจวดั
เสียงมีระดับเสียงต ่ ากว่า  70 dB(A) ดังนั ้น เมื่อมี
ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในบรเิวณน้ีเพิ่มเติม ซึ่งในการเขา้
พักอาจก่อให้เกิดเสยีงจากการจราจรได้บ้างในช่วง
การเข้าออกโครงการ ซึ่งความเร็วของรถเข้าออก
โครงการไมม่าก และสว่นใหญ่ไมใ่ช่ชัว่โมงเร่งดว่น 
   สว่นความสัน่สะเทอืนเมือ่เปิดด าเนินการ มเีพยีงจาก
การจราจรโดยรอบเท่านัน้ เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมที่
เกิดเน่ืองจากโครงการเองนั ้น อาจจะมียานพาหนะ
จ าพวกรถบัสนักท่องเที่ยวเข้า-ออกโครงการ และ
รถยนต์  รถตู้  ซึ่ งไม่ใช่ยานพาหนะหนัก ที่จะเป็น
ผลกระทบดา้นความสัน่สะเทือน การด าเนินโครงการ
จงึไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นน้ี 

- ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ   
 

1) ปลูกต้นไมแ้ละจดัพื้นที่สเีขยีวภายในพื้นที่
โครงการจ านวน 19 ,130 ตารางเมตร  
เพื่อช่วยเป็นแนวป้องกนัเสยีง 

- ทางโครงการมกีารปลกูตน้ไม ้และทัง้จดัให้
มพีื้นที่สเีขียว ตามแนวเส้นถนนโดยรอบ
โครงการ เพื่อช่วยเป็นแนวป้องกนัเสยีง 

- รูปที่ 3.1-3 
รูปที่ 3.1-4 

2) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
โดยมีการติดป้าย จ ากัดความเร็ว หรือท า
เป็นเนิน เพื่อป้องกนัไมใ่หม้กีารใชค้วามเร็ว 
จ ากัดความเร็วของรถที่เข้า ออกโครงการ 
โดยจ ากัดความ เร็วขอ งรถ ไม่ เกิน  30 
กโิลเมตรต่อชัว่โมง  

- ปัจจุบันทางโครงการมีการจัดท าเนิ น
บ ริ เวณ ถน นท างขึ้ น อ าค ารต้ อ น รับ  
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ความเร็ว เกิน
ก าหนด  พ ร้อมทั ้งจ ัด ให้มี ป้ ายจ ากัด
ความเร็วของรถไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โม ง ติด ไว้บ ริเวณ ท างเข้า  - ออก
โครงการ 

- รูปที่ 3.1-6 
รูปที่ 3.1-7 

3) จดัท าเอกสารประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับข้อ
ปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจาก
แผ่นดินไหวพร้อมภาพประกอบ ภายใน
หอ้งพกัอาศยัของโครงการ 

- ในส่วนของห้องพกัโครงการจดัใหม้ีเอกสาร
ประชาสมัพันธ์ข้อปฏิบัติส าหรบัผู้เขา้พัก 
ในกรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ  

- ภาคผนวกที่ 7.1 
ภาคผนวกที่ 7.2 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-9) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสยีงรบกวน ความ
สัน่สะเทอืนและแผ่นดนิไหว 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

 สว่นความสัน่สะเทือนที่เกิดจากการเกิดแผ่นดนิไหว 
เน่ืองจากพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่ เขต 2ก เป็น
พื้นที่มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดบั
ปานกลาง โครงการจึงได้มีการออกแบบโครงสร้าง
ของโครงการ เพื่อป้องกนัเหตุการณ์แผ่นดนิไหว และ
จากการที่อาคารโครงการมคีวามสูงเพียง 4 ชัน้ หรือ
น้อยกว่า ไม่ใช่อาคารสูง ผลกระทบที่ตามมาจะไม่
มาก แต่ก็ควรมีมาตรการลดผลกระทบในส่วนของ 
ผูเ้ขา้พกั 

    

1.5 คณุภาพน ้า - ช่วงก่อสร้าง 
- น ้ าทิ้ งที่ เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน
ก่อสร้างของโครงการ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่
ส าคัญในบริเวณพื้นที่โครงการ เน่ืองจากโครงการ
จดัเตรยีมหอ้งน ้าหอ้งสว้ม ส าหรบัคนงานจ านวน 200 
คน เป็นคนงานไปกลบั จ านวน 100 คน และเป็น
คนงานที่พกัในโครงการจ านวน 100 คน ประเมนิการ
เกิดน ้ าเสยี 160 ลติร/คน/วนั คดิเฉพาะจากหอ้งสว้ม 
50 ลติร/วนั (50x200) = 10 ลบ.ม./วนั และปรมิาณน ้า
เสียที่ เกิดจากกิจกรรมอื่ น ๆ ได้แก่ การซักล้าง 
อาบน ้ า อื่น ๆ 110 ลติร/วนั (110x100) = 11 ลบ.ม./
วนั ซึ่งทางโครงการได้จดัเตรียมห้องอาบน ้ าจ านวน 
10 ห้อง และห้องส้วม 10 ห้อง ใช้ระบบ SEPTIC 
TANK ในการบ าบดัก่อนที่จะใช้ระบบซึมลงดนิ ส่วน
กจิกรรมอื่น ๆ จะไดแ้ก่น ้าลา้งแบบพิมพ์ จะใชว้ิธกีาร
ซมึลงดนิ 

 - ช่วงก่อสร้าง - ช่วงก่อสร้าง   
1) ควบคุมดูแลไม่ใหม้คีนงานก่อสร้างทิ้งเศษ
ขยะ ของเสยี ลงสู่ทางระบายน ้า ร่องน ้าแคว
หวาย และแมน่ ้ากก 

2) หลงัจากปรบัหน้าดนิ การก่อสร้างอาคาร 
และสาธารณูปโภคแลว้ หา้มปลอ่ยใหม้กีอง
ดินกระจดักระจาย ซึ่งจะเป็นผลให้มีการ 
ชะพาลงสูร่่องน ้าแควหวายและแมน่ ้ากก 

3) บริเวณ ก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มี
ห้องน ้ า-ห้องส้วม ที่ ถูกหลักสุขาภิบาล 
จ านวน 20 ห้อง ดงัแสดงในรูปที่ 2 และมี
ความเพียงพอ ส าหรับคนงานก่อสร้าง  
ที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ กรณี
ของห้องสว้มใหใ้ช้ถงั Septic เพื่อบ าบดัน ้ า
เสยีจากคนงานก่อสรา้ง 

  

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ แล้วตั ้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
คณุภาพน ้าอยา่งเคร่งครดั 

 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-10) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.5 คณุภาพน ้า (ต่อ) เน่ืองจากบรเิวณโครงการมพีื้นที่มาก บรเิวณที่ท าการ
ก่อสร้างเป็นบางบริเวณที่ ไม่ครอบคลุมเต็มพื้นที่
โครงการ บริเวณที่ท าการก่อสร้างมีระยะห่างจาก
ขอบเขตพื้นที่ โครงการมากกว่า 6 เมตร และมี
ระยะห่างจากแม่น ้ ากกประมาณ 15 เมตร ทัง้น้ีใน
บริเวณพื้นที่ต ัง้ของห้องส้วม อยู่ห่างจากแม่น ้ ากก 
ประมาณ 100 เมตร ซึ่งจะไมม่ผีลกระทบต่อคณุภาพ
น ้าบรเิวณใกลเ้คยีงแต่อยา่งใด น ้าทิ้งจากสว่นก่อสรา้ง
โครงการ สว่นใหญ่จะเกิดจากการลา้งพมิพ์แบบ ลา้ง
พื้น ฉาบผิว เป็นต้น คาดว่าจะเกิดน้อยประมาณวัน
ละ 20 ลกูบาศก์เมตร ซึ่งมคีา่ความสกปรกไมม่าก จะ
ใชก้ารบ าบดัโดยการซมึลงดนิ 

    

- ช่วงด าเนินการ 
 ปริมาณน ้ าเสียในโครงการฯ เมื่อเปิดด าเนินการ  
ทัง้โครงการจะก่อใหเ้กดิน ้าทิ้งประมาณ 140 ลบ.ม./วนั 
  ในการออกแบบระบบบ าบดัไดอ้อกแบบใหส้ามารถ
รองรบัปริมาณน ้ าทิ้งได้ 250 ลบ.ม./วนั จะสามารถ
บ าบัดคุณภาพน ้ าทิ้ งของโครงการให้อยู่ ในค่ า
มาตรฐานน ้ าทิ้งของอาคารประเภท ข คอืคา่ BOD 30 
มก./ล. ซึ่ งค่าที่ ออกจากส่วนบ าบัดจะอยู่ ในค่ า
มาตรฐาน เมื่อเครื่องท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
จงึต้องมมีาตรการในการดูแลรกัษาระบบบ าบดัใหอ้ยู่
ในสภาพที่ดตีลอดเวลา 
 

- ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ   
1) น ้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการพักอาศัยใน
โครงการ จะถูกบ าบัดด้วยระบบบ าบัดน ้ า
เสียของโครงการที่ เป็นแบบ Activated 
Sludge มีความ สามารถ ในการรองรับ
ปริมาณน ้ าเสียได้ 140 ลบ.ม./วัน โดยมี
ปรมิาตรบ่อดกัไขมนั 31.88 ลบ.ม. ถงัปรบั
เสถียร 65.63 ลบ.ม. ถงัเติมอากาศ 111.15 
ลบ.ม . ถังตกตะกอน 30 ลบ.ม. ถังเก็บ
ตะกอน 11.88 ลบ.ม. บ่อน ้าใส 15.12 ลบ.ม. 
และบ าบัดให้ค่า BOD5 ของน ้ าทิ้ งมีค่าไม่
เกิน 30 มก./ล. ซึ่งอยู่ในมาตรฐานคุณภาพ
น ้าทิ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ก่อนไหล
ลงสูท่่อระบายน ้าสาธารณะ 

-  ทางโครงการไดต้ิดตัง้ระบบบ าบดัน ้ าเสยีที่
สามารถรองรับปริม าณ น ้ า เสียอย่าง
เพียงพอและสามารถบ าบัดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึไดด้ าเนินการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งทัง้ 2 บริเวณเป็น
ประจ า ได้แก่ บริเวณบ่อพักน ้ าก่อนเข้า
ระบบบ าบัดและน ้ าทิ้ งที่ผ่านการบ าบัด  
ในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 
2568 พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวิเคราะห์
ทุกเดือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนด 

- รูปที่ 2.6-2 
รูปที่ 3.1-8 

ภาคผนวกที่ 4 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-11) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.5 คณุภาพน ้า (ต่อ)  2) เจ้าของโครงการควรจัดให้มี เจ้าห น้าที่ 
ประจ า หรือจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อท า
หน้าที่ในการด าเนินการดูแลรักษาความ
สะอาดในโครงการ ดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
ใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ ระบบสูบน ้า และ
ระบบระบายน ้ าภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะ
ช่วยใหก้ารควบคมุคณุภาพน ้าทิ้งดยีิง่ขึน้ 

-  โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าที่เทคนิคที่มีความ
เชี่ยวชาญคอยดูแลอุปกรณ์ในระบบบ าบัด
น ้ าเสีย และไดจ้ดัจ้างบริษัทเอกชน เข้ามา
ดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงมกีารตรวจเช็คบ่อดกัไขมนัเป็นประจ า
ทุกเดือน เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

- ภาคผนวกที่ 7.3 

3) ตรวจสอบและดแูลรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยี 
ให้ส ามารถท างาน และอยู่ ใน สภ าพ ด ี
สามารถบ าบดัคา่บโีอดไีดไ้มเ่กนิ 30 มก./ล. 
มีประสิทธิภาพของระบบอยู่เสมอ ซึ่ งจะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน ้ าทิ้ งและ 
ไมเ่ป็นมลภาวะต่อล าน ้าแควหวาย 

-  ทางโครงการมกีารตรวจสอบและดูแลรกัษา
ระบบบ าบัดน ้ าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่
เสมอ  โดยจากผ ลการต รวจวิ เค ราะห์
คุณภาพน ้ าทิ้งในระหว่างเดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2568 พบว่า ทุกดัชนีที่ท าการ
ตรวจวิเคราะห์มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนด 

- รูปที่ 3.1-8
ภาคผนวกที่ 4 

4) น าน ้ าที่ผ่านการบ าบัดมาใช้รดน ้ าต้นไม้
ภายในโครงการ โดยใช้การติดตัง้เครื่องสูบ
น ้ า สูบน ้ าในถังน ้ าใส ผ่านเส้นท่อ PVC 
ขนาด 4 น้ิ ว  ไปยังบริเวณพื้ นที่ สีเขียว 
ใกลเ้คยีงต าแหน่งระบบบ าบดัน ้าเสยี 

-  น ้ าที่ ผ่ านการบ าบัดที่ มีค่าอยู่ใน เกณฑ์
มาตรฐาน ทางโครงการจะท าการปล่อยลงสู่
ล าห้วยแควหวาย ส าหรับน ้ าที่ใช้รดต้นไม้
และสวนภายในโครงการ จะใชน้ ้าจากลากูน 

- รูปที่ 2.6-2 
รูปที่ 3.1-9 

 

1.6 การระบายอากาศและ
ความรอ้น 

- ช่วงก่อสร้าง 
ในช่วงระหว่างก่อสร้าง พื้นที่ต ัง้โครงการเป็นพื้นที่
โปร่ง  ริมแม่น ้ ากก มีการระบายอากาศค่อนข้างด ี 
อีกทัง้โครงการไดอ้นุรกัษ์ไมย้นืต้นโดยเฉพาะจามจุร ี
ไว้หลายจุด ช่วยให้มีความร่มรื่น เย็นสบาย รวมถึง
พื้นที่โครงการมีการเว้นระยะห่างจากพื้นที่ข้างเคียง
และระหว่างตวัอาคารกบัตวัอาคาร ซึ่งจะสามารถท าให้
เกดิการระบายอากาศจากตวัอาคารได ้

- - - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-12) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.6 การระบายอากาศและ
ความรอ้น (ต่อ) 

 โดยสะดวก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณใกลเ้คยีง
พื้นที่โครงการแต่อยา่งใด 
 ทิศทางลมที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมโีครงการ ทิศทางลม
ในฤดรูอ้น-ฤดฝูนจะมทีศิทางกระแสลมในทศิตะวนัตก
เฉียงใต้ -ใต้  ส่วนในฤดูหนาว ทิศทางของลมจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตก
เฉียงใต้ แต่เน่ืองจากตวัอาคารที่มีความสูงที่สุดของ
โครงการมีความสูงเพียง 4  ชั ้น  และมีการเว้น
ระยะห่างระหว่างอาคาร ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ใน ช่ ว งด้ า น บ น ข อ งตั ว อ าค าร บ้ า ง  แ ต่ ทั ้ ง น้ี
สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของโครงการเป็นชุมชนไม่
หนาแน่นและเป็นพื้นที่ว่าง จงึท าใหม้ีการถ่ายเทลม 
และกระแสลมสามารถพดัผ่านได ้ผลกระทบดา้นการ
บดบงัทศิทางลมจงึอยูใ่นระดบัต ่า 

- - - - 

- ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ   
 ในการด าเนินโครงการ เป็นอาคารสูง 4 ชัน้ จ านวน 
5 อาคาร และวิลล่า 2 ชัน้ จ านวน 5 หลงั วิลล่าชัน้
เดียว จ านวน 2 หลงั ซึ่งอาจจะมผีลในด้านการเพิ่ม
พื้นที่ดูดความร้อนจากตวัอาคารในช่วงเวลากลางวนั
และเกิดการคายความร้อนในช่วงกลางคนื ประกอบ
กบักจิกรรมของผูพ้กัอาศยัในโครงการช่วงกลางคนืที่
มกีารเปิดเครื่องปรบัอากาศ ซึ่งมกีารระบายความรอ้น
ออกสูภ่ายนอกโครงการดว้ยอกีสว่นหน่ึง อาจสง่ผลให้
บรเิวณใกลเ้คยีงพื้นที่โครงการมรีะดบัความรอ้นสงูขึน้  

1) จดัพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่โครงการให้
เป็นไปตามแบบแปลนของโครงการ จ านวน 
19 ,130  ต ร.ม . ในบริ เวณ ชั ้น ล่ างของ
โครงการ มไีม้ยนืต้นเพื่อช่วยเพิ่มความร่ม
รื่นและคลายความร้อนของบรรยากาศ
โดยรอบ 

-  โครงการมกีารจดัสรรพื้นที่สเีขยีวตามแบบ
แปลนของโครงการ พร้อมทัง้มีการปลูก
ต้นไม้ยนืต้นบริเวณโดยรอบอาคารที่พัก
ของโครงการ เพื่อสร้างความร่มรื่นและ
ช่วยลดอุณหภูมโิดยรอบโครงการ 

- รูปที่ 2.4-2  
รูปที่ 2.4-3  
รูปที่ 2.4-4  
รูปที่ 2.4-5 
รูปที่ 3.1-1  
รูปที่ 3.1-2  
รูปที่ 3.1-3 
รูปที่ 3.1-4 
รูปที่ 3.1-10 

2) จดัใหม้กีารดูแลต้นไมภ้ายในโครงการใหอ้ยู่
ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ตลอดเวลา 

-  ทางโครงการจดัให้มีพนักงานท าหน้าที่
ดู แลต้น ไม้ และสวนบริ เวณ โดยรอบ
โครงการใหอ้ยูใ่นสภาพสวยงามตลอดเวลา 

- รูปที่ 3.1-11 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-13) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.6 การระบายอากาศและ
ความรอ้น (ต่อ) 

จากการค านวณ การที่โครงการตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ 
พบว่า จะมคีวามรอ้นเพิม่ขึน้มากที่สุดในบรเิวณดา้นที่
อับลม ประมาณ 0.04 องศา-เซลเซียสซึ่งเป็นค่าที่ 
ไม่สูง รวมถึงในการค านวณจะใช้ตัวแทนจากเดือน 
ที่ ร้อนที่ สุด คือเดือนเมษายน  ซึ่ งจากสภาพที่ต ั ้ง
โครงการอยู่ริมแม่น ้ ากก มีการระบายอากาศดี และ 
มไีมย้นืตน้ที่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นจ านวนมาก มกีาร
เว้นระยะห่างรอบโครงการ 6 เมตร ท าให้มีระยะที่
สามารถท าให้มลีมพัดผ่านพื้นที่โครงการ เพื่อท าให้ 
มกีารถ่ายเทของอากาศเป็นการช่วยระบายความร้อน 
ดงันัน้ ผลกระทบดา้นการระบายอากาศและความรอ้น
จงึอยูใ่นระดบัต ่า 

- - - - 

1.7 การบดบงัแสงและ 
ทศิทางลม 

- ช่วงด าเนินการ 
 ทิศทางลมที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมโีครงการ ทิศทางลมใน
ฤดรูอ้น-ฤดฝูนจะมทีศิทางกระแสลมในทศิตะวนัตกเฉียง
ใต้-ใต้ ส่วนในฤดูหนาว ทิศทางของลมจะเปลี่ยนแปลง 
ไปในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต ้ 
แต่เน่ืองจากตัวอาคารที่มคีวามสูงที่สุดของโครงการมี
ความสูงเพียง 4 ชัน้ และมีการเว้นระยะห่างระหว่าง
อาคาร ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงด้านบนของ 
ตวัอาคารบา้ง แต่ทัง้น้ีสภาพแวดลอ้มโดยรอบทัว่ไปของ
โครงการเป็นชุมชนไม่หนาแน่นและเป็นพื้นที่ว่าง  
จงึท าใหม้กีารถ่ายเทลม และกระแสลมสามารถพดัผ่านได ้
ผลกระทบดา้นการบดบงัทศิทางลมจงึมอียูใ่นระดบัต ่า 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-14) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

2. ผลกระทบต่อทรพัยากร
ชีวภาพ 

    สภาพพื้นที่ก่อนด าเนินโครงการ เป็นพื้นที่รกรา้งว่าง
เปล่า ไม่มีสภาพที่ เป็น ป่าไม้หรือพื้ นที่คุณค่าทาง
นิเวศวิทยาบนบก รวมทัง้การใช้ที่ดนิโดยรอบโครงการ
เป็นชุมชนที่พกัอาศยัไม่หนาแน่น และรา้นอาหาร ทัง้น้ี
ในการด าเนินการก่อสร้างโครงการได้อนุรักษ์ต้นไม้
ใหญ่เดิม คือ ต้นจามจุรีไว้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของพื้นที่ 
สเีขยีวของโครงการ 
  ส่วนผลกระทบต่อเน่ืองต่อทรพัยากรนิเวศในน ้ านัน้ 
อาจเกิดขึ้นไดห้ากโครงการมกีารระบายน ้ าเสยีที่ไม่ได้
มาตรฐาน ลงในล าน ้ าแควหวายที่ต่อเน่ืองกบัแม่น ้ ากก 
การที่มลีกัษณะเป็นน ้ าทิ้งจากบ้านเรือน อาจเพิ่มความ
สกปรกในแม่น ้ า เพิ่มค่า BOD ได้ ดังนั ้น จึงต้องมี
มาตรการด้านคุณภาพน ้ าเป็นอย่างดี เพื่อลดโอกาส
เกดิผลกระทบต่อเน่ือง 
   อย่างไรก็ตาม การที่โครงการไม่ได้ด าเนินการใน
พื้นที่ที่เป็นป่า หรือติดกับป่า ไม่มกีารปิดถม หรือกัน้
การไหลของแมน่ ้า จงึไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบทางตรงต่อ
นิเวศวิทยา ส่วนผลกระทบต่อเน่ืองที่อาจเกิดขึ้นต่อ
แหลง่น ้านัน้ สามารถป้องกนัไดท้ี่ผลกระทบหลกั 

   ดงักลา่วแลว้ว่า พื้นที่โครงการและใกลเ้คยีง
ไม่มีสภาพนิเวศวิทยาที่ ส าคัญที่ จะได้ร ับ
ผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินโครงการ 
จึงไม่มีมาตรการเฉพาะ ทัง้น้ี การอนุรักษ์ 
ไม้ยืนต้นของโครงการถือเป็นประโยชน์ต่อ
สภาพแวดล้อมโดยรวม และการดูแลรักษา
ร ะบ บบ าบั ดน ้ า เสี ย ให้ ท า ง า น อ ย่ า งมี
ประสทิธภิาพ ที่ถือเป็นมาตรการหลกั ก็เป็น
การป้องกนัผลกระทบต่อเน่ืองต่อสิง่มชีีวติใน
แหลง่น ้าดว้ย 

-  โครงการได้มีการอนุรักษ์ ร ักษา
ต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะต้นจามจุร ี
รวมไปถึงมีการปลูกต้นไมเ้พิ่มเติม
ในพื้นที่ว่างภายในโครงการ เพื่อ
เพิ่มภูมิทัศน์ที่ ดีให้กับโครงการ 
พร้อมทัง้ดูแลรักษาระบบบ าบัด 
น ้ า เ สี ย ใ ห้ ท า ง า น อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ 

- รูปที่ 3.1-1 
รูปที่ 3.1-3 
รูปที่ 3.1-8 
รูปที่ 3.1-12 
รูปที่ 3.1-13 

 
 
 
 

3. ผลกระทบต่อคณุค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย ์

     

3.1 การใชท้ี่ดนิ - ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ   
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ในพื้นที่ โครงการ
โดยทัว่ไปในปัจจุบนัจะมลีกัษณะเป็นชุมชน ซึ่งทัง้ใน
ผงัเมอืงรวมเมอืงเชียงราย ตามกฎกระทรวงผงัเมอืง
รวม ฉบบัที่ 256 (พ.ศ.2539)  

1) โครงการได้ออกแบบมิให้แนวอาคารของ
โครงการอยูบ่รเิวณที่เป็นแนวถนนสาย จ1 

 

 - ทางผู้ออกแบบโครงการได้ออกแบบ
ใหอ้าคารไมอ่ยูใ่นแนวถนนสาย จ1 

- รูปที่ 2.2-1  
รูปที่ 2.2-2  
รูปที่ 3.1-14 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-15) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใชท้ี่ดนิ (ตอ่) ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
ที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อ
นันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หมายเลข 9.2 (สเีขยีวอ่อน) ตามขอ้ก าหนดผงัเมอืง
จงัหวดัเชยีงรายที่ก าหนดไว ้ที่ดนิประเภทน้ีซึ่งเอกชน
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองด้วยกฎหมาย ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการและเกี่ยวข้องกับ
นันทนาการ การรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่
อ าศัย  เกษ ต รก รรม  ก ารส าธาร ณู ป โภ คแล ะ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านัน้ โดย
การใช้ที่ดนิรมิฝัง่น ้ากกใหม้ทีี่ว่างตามแนวขนานรมิฝัง่
แมน่ ้ ากกไม่น้อยกว่า 15 เมตร และที่ดนิประเภทที่อยู่
อาศยัหนาแน่นปานกลาง หมายเลข 2.16 (สสีม้) ตาม
ขอ้ก าหนดผงัเมืองจงัหวดัเชียงรายที่ก าหนดไว้ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดนิเพื่อการอยู่อาศยั สถาบนัราชการ และ
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
ส าหรบัการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้
ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของที่ดนิประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณ 
   ทัง้น้ีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อด าเนินโครงการ  
ในบริเวณพื้นที่โครงการที่อยู่ที่ดินหมายเลข 9.2  
(สีเขียวอ่อน) ได้ท าการก่อสร้างโดยเว้นที่ว่างตาม
แนวขนานขนานรมิฝัง่น ้ ากก 15 เมตร ตามที่ผงัเมอืง
ก าหนด รวมถงึมกีารจดัใหม้กีารจดัภูมทิศัน์บรเิวณริม
แม่น ้ าและคงต้นไม้ใหญ่เดิมในพื้นที่โครงการไว้เพื่อ
ความร่มรื่นและรกัษาสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการ
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของผงัเมอืง 

2) ออกแบบใหท้างเขา้-ออกของโครงการอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการเพื่อ
ไมใ่หม้ผีลกระทบดา้นการจราจรเขา้-ออก
โครงการ 

-  ทางเข้า-ออกโครงการ มี 1 ทาง ตามผัง
การจราจรทางดา้นทิศตะวนัตก และสภาพ
ถนนสามารถเขา้-ออกไดต้ามปกต ิ

- รูปที่ 2.12-1 
รูปที่ 3.1-15 

3) ออกแบบให้อาคารทุกอาคารหันหลัง
ใหก้บั แนวถนนสาย จ1 เพื่อคงความเป็น
สว่นตวัของผูพ้กัอาศยัในโครงการไว ้

-  ทางโครงการได้ออกแบบให้อาคารทุ ก
อาคารหนัหลงัใหถ้นนสาย จ1  

- รูปที่ 2.2-1 
รูปที่ 2.2-2 
รูปที่ 3.1-14 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-16) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใชท้ี่ดนิ (ตอ่) ส่วนพื้ นที่ โครงการที่ อยู่ในที่ ดินหมายเลข 2.16 (สีส้ม )  
จากจดหมายการรับรองการใช้ที่ดินตามผังเมืองรวมเมือง
เชยีงราย เลขที่ ชร 0020/0145 พบว่าปัจจบุนัผงัเมอืงรวมเมอืง
เชียงราย (ปรบัปรุงครัง้ที่ 2) ขณะน้ีอยู่ระหว่างขัน้ตอนการยก
ร่างกฎกระทรวงมหาดไทย จงึไม่มกีฎกระทรวงผงัเมอืงรวมให้
ใชบ้งัคบัแต่อยา่งใด 
    ในดา้นความสอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ที่ดนิบริเวณรอบ
โครงการ จากการส ารวจลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ปัจจุบันบริเวณรอบ ๆ โครงการในบริเวณรัศมี 1 กิโลเมตร  
ผลการศึกษาพบว่า บรเิวณรอบ ๆ โครงการดงักลา่วซึ่งจะมทีัง้
การพกัอาศยัเชิงพาณิชยกรรม โครงการจงึมคีวามสอดคลอ้ง
กบัการใชป้ระโยชน์ที่ดนิโดยรอบโครงการ 
    จากการตรวจสอบการใช้ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัด
เชยีงราย พบว่าโครงการมถีนนสาย จ1 พาดผ่านพื้นที่โครงการ
บางส่วนในบรเิวณดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ ซึ่งถงึแมว้่า
จากการตรวจสอบขอ้มูลกับส านักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จังหวัดเชียงราย พบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่
วางแผนไว้นานกว่า 10 ปี และหากท าการก่อสร้างแนวถนน
ดงักล่าวจะต้องท าการปรบัถมล าน ้ าแควหวาย ซึ่งเป็นแหล่ง
รองรบัน ้าน ้ าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของจงัหวดัเชยีงราย
หรือต้องยกระดับข้ามล าน ้ าแควหวาย ซึ่งจะท าให้ราคาค่า
ก่อสร้างราคาสูง ด้วยเหตุผลดงักล่าวจึงคาดการณ์ว่าความ
เป็นไปไดข้องโครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 มไีม่มากนัก ทาง
โครงการก็ไดจ้ดัใหม้มีาตรการในการลดผลกระทบดงักล่าวไว้
ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบ ท าให้แนวโครงการก่อสร้างถนน
สาย จ1 ดงักลา่วไมม่ผีลกระทบต่อโครงการ 

- - - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-17) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.2 การจราจร - ช่วงก่อสร้าง  - ช่วงก่อสร้าง - ช่วงก่อสร้าง   
จากผลการศึกษาปริมาณการจราจรในสภาพปัจจุบัน 
บริเวณเสน้ทางคมนาคมที่เกี่ยวขอ้งกบัพื้นที่โครงการ
บรเิวณทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 ถนนแควหวาย 
(ด้านหน้าโครงการ) และถนนแควหวาย (ด้านข้าง
โครงการ) พบว่า ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 ถนน
แควหวาย (ด้านหน้าโครงการ) และถนนแควหวาย 
(ดา้นขา้งโครงการ) ช่วง 15.00-19.00 น. เป็นช่วงที่ม ี
การจราจรหนาแน่นที่สุด แต่มีค่า V/C Ratio เพียง 
0.23, 0.02 และ 0.02 เมือ่เทยีบกบัคา่ความสามารถใน
การรองรบัแลว้พบว่า การจราจร มคีวามคล่องตัวสูง
มาก 
  ในการเพิ่มของปริมาณการจราจรระยะการก่อสร้าง
โครงการ คาดการณ์ที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างมาก
ที่สุด 10 เที่ยวต่อวัน จึงคิดว่าการจราจรช่วงการ
ก่อสร้างจะมรีถขนวสัดุก่อสรา้งจ านวน 10 คนั/1 ชัว่โมง 

จึงท า ให้ค่ า PCU/ชั ว่ โม ง ในทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข 1 เพิ่มขึ้นจาก 2,740.69 เป็น 2,760.69  
ซึ่งท าใหม้คี่า V/C Ratio เท่ากบั 0.23 ไมเ่ปลีย่นแปลง
จากปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความสามารถใน
การรองรบัแลว้พบว่า ในทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 
มกีารจราจรคลอ่งตวัสงูมาก 

1) ควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุกตามพิกดั และ
จ ากดัความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งขนส่ง
วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการและเมื่อเขา้
เขตชุมชนไมใ่หเ้กิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
เพื่อลดการทรุดโทรมของผิวจราจรและ
ลดอุบตัเิหตุ 

2) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ กระท าอย่าง
ระมดัระวงัไมใ่หม้เีศษวสัดใุด ๆ ตกลงบน
เส้นทางสาธารณะ และรักษาปรับปรุง
ทางที่เข้าสู่โครงการให้อยู่ในสภาพที่ใช้
การไดต้ลอดเวลา 

3) ติดตัง้ป้ายสญัญาณจราจรต่าง ๆ อาท ิ
ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง ทาง
ช ารุด เป็นต้น ทัง้ในพื้นที่โครงการ และ
เมื่ อ เข้า ใก ล้บ ริ เวณ ท างเข้ าสู่พื้ น ที่
โครงการ ควรจดัให้มีป้ายชื่อโครงการ
และแสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการ
อยา่งชดัเจน 

4) ในช่วงที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และ
ก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ควร
มีการอบรมคนขับรถและเจ้าห น้าที่
ควบคุมการจราจรภายในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ เพื่อใหส้ามารถช่วยอ านวยการ
จราจรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

-  การก่อสรา้งด าเนินการเสร็จเรยีบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ แล้วตัง้แต่ เดือนตุลาคม  พ.ศ. 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างไดป้ฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สภาพการจราจรอยา่งเคร่งครดั 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-18) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.2 การจราจร (ต่อ) - ช่วงด าเนินการ  - ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ   
 ในช่วงเปิดด าเนินการในส่วนขยาย ซึ่งท าใหม้หีอ้งพกั
ในโครงการรวม 182 หน่วย โครงการได้จดัที่จอด
รถยนต์ไว้ 177 คนั และรถบสั 3 คนั จึงประเมินจะมี
รถยนต์จ านวน 177 คนั และรถบสั 3 คนั อาจจะออก
จากที่พักในช่วงเวลาเดียวกันทัง้หมด ดงันัน้ ในการ
คาดการณ์ปริมาณการจราจร จะท า ให้มีปริมาณ
การจราจรเพิม่ขึน้ดงัแสดงในตารางที่ 4.3-1 เมือ่น ามา
ค านวณค่า V/C Ratio ดังแสดงในตารางที่  4 .3 -2 
พบว่า เมื่อมกีารเพิ่มขึน้ของรถในพื้นที่โครงการจะท า
ใหใ้นถนนแควหวายที่ผ่านดา้นหน้าโครงการ ถนนแคว
หวายที่ผ่านดา้นขา้งโครงการ และทางหลวงหมายเลข 
1 มีค่า PCU/ชัว่โมง เพิ่มขึ้นจาก 69.88,67.81 และ
2,740.69 เป็น 106.48 , 103.88 และ 2,777.29 และมี
คา่ V/C Ratio เพิม่ขึน้จาก 0.02, 0.02 และ 0.03, 0.03 
แ ล ะ  0 .2 3  ต าม ล า ดั บ  เมื่ อ เป รี ย บ เที ย บ กั บ
ความสามารถในการรองรบัก็นับว่าในทุกเสน้ทางยงัมี
สภาพการจราจรคลอ่งตวัสงูมาก 
 

1) จดัให้มีเจ้าหน้าที่ /เจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยั ดูแลอ านวยความสะดวกในการ
จัดระเบียบที่ จอดรถ และการจราจร
ภายในโครงการตลอดเวลา 

-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ร ักษาความ
ปลอดภัยควบคุมการจราจร และอ านวย
ความสะดวก ภายในโครงการตลอดเวลา 

 

- รูปที ่3.1-16 

2) จดัใหม้ป้ีายบอกเสน้ทางการจราจร ภายใน
โครงการอยา่งชดัเจน 

-  โครงการจัดให้มีป้ายบอกเส้นทางไปยัง
พื้นที่ลานจอดรถ พร้อมทัง้มีเครื่องหมาย
แสดงเสน้ทางการสญัจรบนพื้นถนนภายใน
พื้นโครงการ 

- รูปที่ 3.1-17 
รูปที่ 3.1-18 

3) จดัใหม้จี านวนที่ กบักฎกระทรวงฉบบัที่ 7 
(พ .ศ .2 5 1 7 )  อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ.2479 ซึ่งส าหรบัโครงการจดั
ให้มีที่จอดรถ 177 คัน (บริเวณชัน้ล่าง
ของโครงการ โดยแบ่งเป็นบริเวณลาน
จอดรถทิศตะวนัตก 47 คนั ลานจอดรถ
ทางทศิตะวนัออก 31 คนั ลานจอดรถทาง
ทิศใต้ 30 คนั และลานจอดรถด้านหน้า
อาคารตอ้นรบั 69 คนั) ดงัแสดงในรูปที่ 3 

-  ทางโครงการจดัใหม้ลีานจอดรถในบริเวณ 
ชัน้ล่างของโครงการ, ลานจอดรถทางทิศ
ตะวันตก , ทิศตะวันออก , ทิศใต้  และ
ดา้นหน้าอาคารต้อนรบั ตามที่กฎกระทรวง
ก าหนด 

- รูปที่ 3.1-19 
รูปที่ 3.1-20 
รูปที่ 3.1-21 
รูปที่ 3.1-22 
รูปที่ 3.1-23 

4) จดัใหม้เีจา้หน้าที่อ านวยความสะดวกดา้น  
จราจรบริเวณด้านหน้าทางเข้า -ออก
โครงการตลอดเวลา 

-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ร ักษาความ
ปลอดภัยควบคุมการจราจร และอ านวย
ความสะดวก  ด้านหน้ าทางเข้า -ออก
โครงการตลอดเวลา 

- รูปที่ 3.1-16 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-19) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3 ไฟฟ้า - ช่วงก่อสร้าง   
   ในการด าเนินการก่อสร้าง สญัญาระบุให้ผู้รบัเหมา
เป็นผู้จ ัดหาไฟฟ้ าในการด าเนินการก่อสร้างเอง  
ซึ่งสามารถด าเนินการโดยต่อจากระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชียงราย และมกีารใช้ไฟฟ้า
ในขณะก่อสรา้งไมม่ากนัก ทัว่ไปจะใชไ้ฟฟ้าส าหรบัการ
เชื่ อมงานตัดโลหะ ในบางช่ วงของการก่อสร้าง 
นอกจากน้ี มีการใช้ไฟฟ้าในส านักงานก่อสร้าง กับ
บ้านพักคนงานในพื้นที่โครงการที่มีจ านวนประมาณ 
100 คน  โดยเป็ นการใช้ เพื่ อการส่อ งสว่ างและ
เครื่อ งใช้ไฟ ฟ้ าที่ จ าเป็นส าหรับส านักงานสนาม  
ซึ่งประเมนิไดว้่าจะไมม่ผีลกระทบต่อชุมชนแต่อยา่งใด 

 - ช่วงก่อสร้าง - ช่วงก่อสร้าง   
1) การใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และการอนุญาต
ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

2) ติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในพื้นที่
ก่อสร้าง/ส านักงานก่อสร้างโครงการอย่าง
ถูกต้อง มีการรณ รงค์ให้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดั 

- การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบร้อยโดย
สมบูรณ์ แล้วตัง้แต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้าอยา่งเคร่งครดั 

- 
 

- 
 

- ช่วงด าเนินการ 
   การใช้ไฟฟ้าของโครงการ จะด าเนินการโดยการ
ออกแบบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานทัว่ไป 
และรับ ไฟ ฟ้ าจากการไฟ ฟ้ าส่วนภู มิภาคจังหวัด
เชยีงรายโดยตรง ซึ่งทางโครงการไดท้ าการประสานใน
การจ่ายไฟฟ้าใหก้บัโครงการ และไดร้บัเอกสารยนืยนั
ในการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัด
เชียงรายแล้ว ทั ้งน้ี  การออกแบบได้ก าหนดให้ใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน รวมทัง้ประหยดักระแส 
ไฟฟ้า เช่น การใช้หลอดผอม การใช้หลอดตะเกียบ 
หรืออื่น ๆ เพื่อเป็นการลดการใช้ปริมาณไฟฟ้าลง  
อย่างไรก็ตาม การใช้ไฟฟ้าของห้องพักของโรงแรม  
ซึ่งเมื่อเต็มพื้นที่โครงการจะมี จ านวน 182 หน่วยนัน้ 
แมจ้ะถอืว่าท าใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 

 - ช่วงด าเนินการ  - ช่วงด าเนินการ   
       การใชไ้ฟฟ้าของโครงการควรมกีารก าหนด
มาตรการการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั ตัง้แต่
เริ่มต้นโครงการ การออกแบบติดตัง้หลอดไฟ 
โคมไฟ ซึ่งเป็นลกัษณะประหยดัพลงังาน เช่น 
หลอดผอม หลอดตะเกยีบ เป็นตน้ มมีาตรการ
เสริมอื่นๆ ที่น ามาปรบัปรุงการใช้พลงังานให้
ประหยดั เช่น การควบคมุการปิดไฟแสงสว่าง
ที่ ไม่จ าเป็น  การออกแบบให้สามารถใช้
ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในส่วนต่าง ๆ ให้
มากที่สุด เช่น การใช้ช่องแสง หลงัคาโปร่ง
แสง เป็นต้น นอกจากน้ี ควรมีการรณรงค ์
ส่งเสริมให้ผู้เข้าพักในโรงแรมช่วยประหยัด
พลงังานไฟฟ้า 

-  ทางโครงการมีมาตรการในการประหยดั
ไฟฟ้าตามที่มาตรการก าหนด โดยมกีารใช้
หลอดประหยดัไฟ นอกจากนั ้นยงัมีการ
ควบคุมการปิดไฟที่ไม่จ าเป็น เพื่อช่วย
ประหยดัไฟฟ้าภายในโครงการ 

- รูปที่ 3.1-24 
ภาคผนวกที่ 7.4 
ภาคผนวกที่ 7.5 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-22 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-20) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3 ไฟฟ้า (ต่อ) แต่จะไม่มีผลกระทบกับการใช้ไฟฟ้าของชุมชน 
เน่ืองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวัดเชียงรายให้
การยืนยันในความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า และ
ลกัษณะโครงการจะใช้ไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่าง และ
การท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในหอ้งพกัเท่านัน้ 
ไมม่กีารเดนิเครื่องจกัรขนาดใหญ่ 

- - - - 

3.4 น ้าใช ้ - ช่วงก่อสร้าง  - ช่วงก่อสร้าง - ช่วงก่อสร้าง   
    ในระยะก่อสร้าง ผู้รบัเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้จดัหา
น ้าใชส้ าหรบัการก่อสรา้งเอง ซึ่งมปีรมิาณการใชน้ ้าไม่
มากนักประมาณวันละ 50 ลบ.ม. จะเป็นส่วนของ
คนงานก่อสร้าง จ านวน 100 คน ที่พักอยู่ภายใน
โครงการและคนงานก่อสร้างที่ไป-กลบัจ านวน 100 
คน ประเมนิปรมิาณการใช้น ้าประมาณ 30 ลบ.ม./วนั 
และการใช้น ้ าในช่วงก่อสร้าง ซึ่งคาดว่ามีการใช้น ้ า
ประมาณ 20 ลบ.ม./วัน เป็นน ้ าที่ใช้ในการล้างพื้น 
ล้างพิมพ์แบบ เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการส่วน
หน่ึงจะใชค้อนกรตีส าเรจ็รูป ซึ่งท าใหม้ปีรมิาณการใช้
น ้ าลดลง รวมถึงบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่
ให้บริการของส านักงานประปาเชียงรายอยู่แล้ว  
จงึสามารถหาน ้าใชข้ณะก่อสรา้งไดโ้ดยไมม่ผีลกระทบ
ต่อแหลง่น ้าใชข้องชุมชน 

1) จดัให้มีการส ารองน ้ าใช้ส าหรับคนงาน
อยา่งเพยีงพอโดยขออนุญาตตดิตัง้มเิตอร์
น ้ าประปาชัว่คราวจากการประปาส่วน
ภูมภิาค เพื่อเป็นน ้ าใช้ของคนงานและใช้
ในการก่อสร้าง เพื่อมใิห้มีการแย่งน ้ าใช้
จากชุมชนหรอืพื้นที่ใกลเ้คยีง 

2) จดัหาน ้ าดืม่ใหเ้พียงพอกบัความต้องการ
ของคนงานก่อสรา้งอย่างน้อย 400 ลติร/
วนั โดยวางในจุดที่สามารถเขา้ไปดื่มได้
อยา่งสะดวก 

3) รณรงค์/ก ากับดูแลให้คนงานใช้น ้ าอย่าง
ประหยัด ไม่เปิดน ้ าทิ้งไว้หรือปล่อยให้
เกดิการรัว่ไหล 

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ แล้วตั ้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
ระบบน ้าใชอ้ยา่งเคร่งครดั  

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-21) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.4 น ้าใช ้(ต่อ) - ช่วงด าเนินการ 
    โครงการฯ จะรบัน ้ าประปาจากส านักงานประปา
จงัหวดัเชียงราย ซึ่งไดด้ าเนินการประสานและได้รบั
การตอบรบัที่สามารถจดัหาน ้าใหโ้ครงการไดเ้พยีงพอ
ดงัเอกสารในภาคผนวก จงึคาดว่าการใชน้ ้ าที่เพิม่ขึ้น 
ในโครงการซึ่งประเมนิประมาณ 175 ลบ.ม./วนั นัน้จะ
ไม่มผีลกระทบต่อการใช้น ้ าของชุมชนเดมิแต่อยา่งใด 
ทัง้น้ีโครงการได้จดัให้มีการส ารองน ้ าปริมาณ 500 
ลบ.ม. โดยเป็นถงัเก็บน ้าใตด้นิขนาด 400 ลบ.ม. และ
ถงัเก็บน ้ าบนดาดฟ้าจ านวน 2 ถังปริมาตรรวม 100 
ลบ.ม. เพื่อใชภ้ายในโครงการ ท าใหไ้ม่เกดิการแยง่ดงึ
น ้าใชจ้ากชุมชน หากผู้เขา้พกัเกดิความต้องการใชน้ ้ า
พร้อมๆ กัน รวมถึงในการออกแบบไดก้ าหนดให้ใช้
อุปกรณ์และสขุภณัฑป์ระเภทประหยดัน ้า รวมถึงจะมี
การประชาสมัพนัธเ์ชญิชวน ในการประหยดัการใชน้ ้ า
ภายในหอ้งพกัของโครงการ เพื่อเป็นการลดปริมาณ
การใช้น ้ าลง ดงันัน้ผลกระทบด้านการใช้น ้ าในพื้นที่
โครงการจงึไมเ่ป็นผลกระทบที่ส าคญั 

- ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ   
1) จดัใหม้ถีงัเก็บน ้ าส ารองน ้ าใต้ดนิขนาด 400 

ลบ .ม . และถัง เก็บน ้ าบนหลังคา 2 ถัง 
ปรมิาตรรวม 100 ลบ.ม. ส าหรบัการใช้สอย
ของผู้เขา้พกัในโรงแรม เพื่อมใิหเ้กิดผลกระทบ
แย่งน ้ ากบัชุมชนขา้งเคยีงในกรณีที่ผู้เขา้พกั
เตม็โครงการและมกีารใชน้ ้าพรอ้มๆ กนั 

-  โครงการจดัให้มเีครื่องกรองน ้ าใช้ในพื้นที่
โครงการและส ารองน ้ าใช้ไว้ใต้ดนิ และถัง
เกบ็น ้าบนหลงัคา 

- รูปที่ 2.8-1 
รูปที่ 3.1-25

ภาคผนวกที่ 7.6 
ภาคผนวกที่ 7.7 

2) ตรวจสอบระบบท่อส่งน ้ า ปัม๊น ้ า และถงัเก็บ
น ้าใหอ้ยู่ในสภาพด ีไม่ช ารุด ไมร่ ัว่ไหล หาก
มีการแจ้ง เหตุ ท่ อแตก  ท่ อ รัว่  ต้อ งรีบ
ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว เพื่อลด
การสญูเสยีทรพัยากรน ้า 

-  โครงการจดัระบบท่อประปาใหเ้ป็นระเบยีบ
และแยกสปีระเภทของน ้า พรอ้มทัง้จดัใหม้ี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลรักษา
ระบบท่อประปา ปัม๊น ้ า และถังเก็บน ้ าให้
อยู่ในสภาพดีไม่ช ารุด พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

- รูปที่ 2.8-2 
รูปที่ 3.1-26 

3.5 การระบายน ้า - ช่วงก่อสร้าง  - ช่วงก่อสร้าง - ช่วงก่อสร้าง   
  ในระยะก่อสร้าง น ้ าทิ้งจากการใช้น ้ าเพื่อประกอบ
กจิกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะมไีม่มากนัก โดยน ้ า
ทิ้งที่เกิดขึ้นจ านวนน้อยน้ีจะใช้วิธซีึมผ่านลงดนิ ส่วน
น ้าทิ้งจากคนงานจะผ่านระบบบ าบดัเกรอะ-กรอง และ
ซึมลงดินเช่นเดียวกัน ส่วนของน ้ าฝนที่ตกลงมา
ภายในพื้นที่โครงการ 

1) ดนิที่ขุดออกจากการก่อสรา้งฐานรากตอ้งให้
มทีี่กองโดยเฉพาะ และต้องปิดหรอืปกคลุม
หรือเก็บในพื้นที่ที่ ปิดล้อม ไม่ปิดกัน้การ
ระบายน ้ า เป็นผลกระทบต่อเจ้าของที่ดิน
ขา้งเคยีง 

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ แล้วตัง้แต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
ระบบการระบายน ้าอยา่งเคร่งครดั  

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-22) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.5 การระบายน ้า (ต่อ) เมื่อพิจารณาจากสภาพการก่อสร้างโครงการซึ่งเป็น
สภาพพื้นที่ราบ การก่อสร้างโครงการมีการสร้าง
อาคารเป็นส่วนๆ ไมเ่ตม็พื้นที่ดนิ ไม่มกีารปิดกัน้ร่อง
น ้ าแควหวายที่เป็นทางน ้ าใกล้โครงการ จงึไม่เป็นที่
กีดขวางการระบายน ้ าเดิมของชุมชนแต่อย่างใด 
รวมถงึมกีารขุดลากูน และมนี ้าฝนบางส่วนระบายลงสู่
ล าน ้ าแควหวาย ซึ่งจากข้อมูลระดบัน ้ าในแควหวาย
พบว่าระดบัน ้ าสงูสดุในแควหวาย ที่ผ่านมายงัต ่ากว่า
ระดบัขอบเก็บกกัที่แควหวายสามารถรบัได้อยู่มาก 
จงึมคีวามสามารถในการรองรบัสงู ดงันัน้ในช่วงระยะ
ก่อสร้างจงึไม่มผีลกระทบต่อระบบระบายน ้ าเดิมแต่
อยา่งใด 

2) ดแูลไม่ใหเ้ศษวสัดุที่เหลอืจากการก่อสรา้ง หรอืที่
ตดิคา้งมากบัรถบรรทุกวสัด ุตกลงบนถนน ทาง
ระบายน ้า หรอืในที่สาธารณะใดๆ ซึ่งจะกีดขวาง
การระบายน ้าตามธรรมชาตไิด ้

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ แล้วตัง้แต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
ระบบการระบายน ้าอยา่งเคร่งครดั  

- - 

- ช่วงด าเนินการ 
   โครงการจะพัฒนาสภาพเดิมจากที่ดินว่างเปล่า  
มีหญ้าคาปกคลุม อัตราระบายน ้ าก่อนการพัฒนา
โครงการเท่ากับ 0.453 ลบ.ม./วินาทีที่ความเข้มฝน 
120 มม./ชม. เมือ่พฒันาเป็นอาคารโรงแรม และถนน 
อตัราการระบายน ้ าเท่ากบั 0.8325 ลบ.ม./วนิาท ีและ
มปีริมาณน ้ าเสยี 0.0015 ลบ.ม./วินาที จะท าให้การ
ระบายหลงัพัฒนาโครงการหากเกิดฝนตกจะมอีตัรา
การระบายน ้ าที่ เพิ่มจากเดิม 0.3795 ลบ.ม./นาท ี
ดงันัน้ จึงเลือกใช้ลากูน ของโครงการเป็นบ่อหน่วง 
โดยจ าลองเหตุการณ์ฝนตกลงเป็นเวลา 3 ชัว่โมงไม่
หยุดและปริมาณความเขม้ของฝนมคีา่คงที่ (ในที่น้ีใช้
ค่าความเข้มสูงสุดตลอด 3 ชัว่โมง) ซึ่งจะเกิดขึ้น
มากกว่าความจรงิ นัน้คอืจะเกดิปรมิาณน ้าที่ตอ้ง  

- ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ   
1) เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสภาพพื้นที่จะมผีลให้

คา่อตัราการระบายน ้ าเปลีย่นแปลงไป เพื่อไมใ่ห้
มผีลกระทบต่อการระบายน ้ าภายนอก จะต้อง
ควบคุมอัตราการไหลของน ้ าจากโครงการให้มี
คา่ไมม่ากไปกว่าเดมิ 

-  โครงการมกีารควบคุมอตัราการไหลของ
น ้ าให้มีค่าไม่มากกว่าเดิม เพื่ อไม่ ให้มี
ผลกระทบต่อการระบายน ้าภายนอก 

 

- - 

2) จดัใหม้ลีากูน ซึ่งดาดคอนกรตีโดยรอบ ส่วนล่าง
เป็นดนิเหนียวบดอดั โดยมกีารเวน้ระยะหา่งจาก
ขอบลากูน ถึงระดับน ้ าในลากูน 0.7 เมตร  
คดิเป็นปรมิาตร 4,305 ลบ.ม. เพื่อรบัน ้ าฝนก่อน
ระบายออกท่อระบายน ้ าสาธารณะด้านหน้า
โครงการ หลงัจากฝนหยุดตก เป็นการคงอตัรา
การระบายน ้าออกจากพื้นที่ใหค้งเดมิโดยการใช้
เครื่องสบูน ้า ที่มอีตัราการสบูน ้าที่เหมาะสม  

- ทางโครงการมกีารออกแบบลากูน ใหเ้ป็น
ระบบน ้าลน้ คอื เมื่อระดบัน ้าในลากูนมาก
น ้าจะลน้ลงสูท่่อระบายน ้าสาธารณะไหลลง
สู่แม่น ้ ากก และจดัสร้างใหล้ากูนสามารถ
รองรบัน ้ าส่วนเกินไดอ้ยา่งเพียงพอไม่ก่อให ้
เกดิผลกระทบดา้นการระบายน ้า 

- รูปที่ 3.1-27 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-23) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.5 การระบายน ้า (ต่อ) ระบายเท่ากบั 0.3795 ลบ.ม./วินาท ีตลอด 3 ชัว่โมง  
ค านวณปริมาตรน ้ าส่วนเกินที่ต้องกักเก็บก่อน
ระบายทิ้งไดป้ระมาณ 4,100 ลบ.ม./วนิาที (0.3795 
ลบ.ม./วินาทีx 3 ชัว่โมง x 3,600 วินาที = 4,098.6 
ลบ.ม.) ซึ่งขนาดของลากูน มพีื้นที่ 6,150 ตร.ม.และ
ช่วงเวลาปกตทิางโครงการจะรกัษาระดบัน ้าในลากูน 
ใหม้คีวามสูงเผื่อน ้ าลน้ (Free Board) เป็นระยะ 70 
ซม. ดังนั ้นลากูนจะเหลือปริมาตรในการรับน ้ า
สว่นเกินได ้4,305 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอในการรองรบั
ปริมาณน ้าสว่นเกนิประมาณ 4,100 ลบ.ม. ซึ่งจะไม่
ท าใหเ้กดิผลกระทบดา้นการระบายน ้า 

คอื 0.035 ลบ.ม./วินาที 2 ตัว โดยมีการระบายน ้ า
ออกไม่เกินกว่าอัตราการระบายน ้ าเดิมก่อนการ
ด าเนินโครงการ คอื 0.78 ลบ.ม./วนิาท ี

   

3) มีการตรวจสอบระบบท่อระบายน ้ าภายในพื้นที่
โครงการอยู่ เสมอ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่อุดตัน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วงเขา้สู่ฤดูฝน หากพบว่ามกีาร
ช ารุดเสยีหาย ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

-  โครงการจดัให้มเีจา้หน้าที่คอยตรวจสอบ
ระบบท่อระบายน ้ าในโครงการ ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ หากพบการช ารุดหรือ
เสียหาย โครงการจะด าเนินการปรบัปรุง
และแกไ้ขทนัท ี

- รูปที่ 3.1-28 

3.6 การจดัการมลูฝอย - ช่วงก่อสร้าง - ช่วงก่อสร้าง - ช่วงก่อสร้าง   
     การจดัการขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสรา้ง
ประมาณ 200 คน เป็นคนงานที่พักอยู่ภายนอก
โครงการ จ านวน 100 คน และเป็นคนงานที่พกัใน
โครงการจ านวน 100 คน ดงันัน้ ปริมาณขยะจะมี
ประมาณ 600 ลิตร/วัน (ประเมินจากเกณฑ์ของ
ส านักงานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม 3 ลติร/คน/
วนั) จดัเป็นขยะจากบา้นเรือนที่อาจเกิดการเน่าเสยี 
ซึ่งทางโครงการจะเตรียมถังรวบรวมขยะ วางไว้
ด้านหน้าโครงการในโครงการ เพื่อรอการเก็บขน
ของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งพบว่าในช่วงระยะการ
ก่อสร้างที่ผ่านมาไดม้กีารเก็บขนขยะทุกวนั ดงันัน้
ผลกระทบด้านการจดัการขยะจึงอยู่ในระดับต ่ า 
(Sanitary Landfill) ที่จะไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบตามมา 

1) จัดหาถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ขนาด 200 ลิตร 
จ านวน 4 ถงั แยกเป็นขยะเปียก ขยะแหง้ และขยะ
อนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย วางไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการ เพื่อรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับ
ปรมิาณขยะที่จะเกดิจากคนงาน ประมาณ 600 ลติร 

-  ก าร ก่ อส ร้ างด า เนิ น ก าร เส ร็ จ เรี ยบ 
ร้อยโดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2551 โดยระหว่างก่อสร้างไดป้ฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบต่อ
การจดัการมลูฝอยอยา่งเคร่งครดั  

 
 

- - 

2) จดัให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตรในบริเวณส านักงาน
โครงการ บรเิวณบ้านพกัคนงานและรวบรวมมายงั
ถงัขยะดา้นหน้าโครงการทุกวนั 

  

3) จดัให้มีการขนย้ายเศษวัสดุ ขยะออกจากสถานที่
ก่อสรา้งทุกๆ 2 วนั หากยงัไม่พร้อมที่จะขนยา้ยจะ
ปิดฝาถงัขยะใหม้ดิชดิ กรณีเป็นกองวสัดจุะมผีา้คลุม
ปิดมิดชิดหรือเก็บใต้อาคารเก็บวัสดุชัว่คราว เพื่อ
ป้องกนัไมไ่หเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุแ์มลงและสตัว์น าโรค 

  

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-24) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจดัการมลูฝอย (ต่อ)   ส่วนการจดัการของหน่วยงานท้องถิ่นนั ้นมีระบบ
ก าจดัขยะมลูฝอยชนิดฝังกลบตามหลกัสขุาภบิาล  
  ส าหรบัขยะที่เป็นเศษวสัดุก่อสรา้ง ประกอบดว้ยอิฐ 
หนิ เศษปูน ไม ้และเหลก็ เป็นต้น ทัง้น้ี ผู้รบัเหมาจะ
มีการใช้ประโยชน์วัสดุอย่างคุ้มค่าอยู่แล้ว สามารถ
น าไปใชซ้ ้าในกจิการก่อสรา้งได ้ท าใหเ้หลอืสว่นที่ตอ้ง
ก าจดัไม่มาก ไม่เป็นผลกระทบที่ส าคญั แต่ก็ควรมี
มาตรการในการกองเก็บและจดัการ เพื่อให้ระดับ
ผลกระทบลดลงอกี 

4) ตดิตามใหเ้ทศบาลนครเชยีงราย มาด าเนินการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจ าสม ่ าเสมอ  
ไม่ปล่อยให้มขียะตกคา้งเป็นจ านวนมากและ
เป็นเวลานาน โดยทางโครงการท าการเก็บ
รวบรวมขยะไวบ้รเิวณดา้นหน้าโครงการ เพื่อ
ความสะดวกในการเกบ็ขน 

- - - 

- ช่วงด าเนินการ 
    ในการเปิดด าเนินการ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
โรงแรม เรนทรี เชียงราย คดิจากเกณฑ์การเกิดขยะ
จากผู้เขา้พกัไม่น้อยกว่า 3 ลติร/คน/วนั หรือ 1 กก./
คน /วัน  การประเมินปริมาณขยะของโครงการ  
มีปริมาณขยะ 3,482 ลิตร/วัน หรือ 3.5 ลบ.ม./วัน  
ในการจดัการขยะของโครงการ ใช้วิธใีห้แม่บ้านเก็บ
รวบรวมจากหอ้งในแต่ละหอ้ง ซึ่งไดจ้ดัเตรยีมถงัขยะ
ขนาด 10 ลติร จ านวน 3 ถงั วางในหอ้งน ้ า 1 ถงั และ
ภายในหอ้งพกั 2 ถงัแยกเป็นถงัขยะเปียกและถงัขยะ
แห้ง อย่างไรก็ตาม หากการด าเนินการเก็บขยะไม่
สามารถท าไดทุ้กวนั อาจท าใหเ้กิดปัญหาขยะตกคา้ง
ได ้จงึได้เตรียมหอ้งพักขยะ ซึ่งมตี าแหน่งบรเิวณชัน้
ลา่งใกลล้านจอดรถ โดยหอ้งพกัขยะ แบ่งเป็นหอ้งพกั 

- ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ   
1) จดัเตรียมถงัขยะขนาด 10 ลติร จ านวน 3 ถัง 

วางในหอ้งน ้ า 1 ถงั และภายในหอ้งพกั 2 ถงั 
แยกเป็นถงัขยะเปียกและถงัขยะแหง้ รวมถึง
จดัวางถังขยะแห้งขนาด 10 ลิตร ครอบคลุม
พื้นที่ต่างๆ ภายในโรงแรม 

-  โครงการจัดให้มีถังขยะบริเวณห้องน ้ า  
1 ถัง และบริเวณภายในห้องพัก 2 ถัง 
พร้อมทัง้มีการจดัวางถังขยะแห้งในพื้นที่
ต่าง  ๆโดยรอบโครงการ 

- รูปที่ 2.12-12  
รูปที่ 2.12-13 
รูปที่ 2.12-14 

 

2) รณรงค์ให้ผู้ เข้าพักท าการแยกขยะมูลฝอย 
ก่อนทิ้งลงในถงัขยะใหถู้กประเภทที่จดัไว้ 

-  โครงการมกีารรณรงค์ใหผู้้เขา้พักคดัแยก
และทิ้งขยะในถังที่จดัเตรียมไว้ให้ พร้อม
ทัง้จดัให้มีพนักงานคอยรวบรวมขยะมูล
ฝอยมาไว้ที่ ห้องพักขยะของโครงการ 
ทุกวนั 

- รูปที่ 2.12-12 
รูปที่ 2.12-13 
รูปที่ 2.12-15 
รูปที่ 2.12-17 

 
3) จดัใหม้พีนักงานท าการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยจาก

ถงัรวบรวมที่จดัไว้ในแต่ละหอ้งพกัและในแต่
ละพื้นที่ในอาคาร อยา่งน้อยวนัละ 1 ครัง้ เพื่อ
ไมใ่หม้ขียะตกคา้ง รวบรวมไวใ้นที่พกัขยะของ
โครงการ โดยไมใ่หม้กีารหกเรี่ยราด 

-  โครงการด าเนินการเก็บรวบรวมขยะ 
พรอ้มทัง้จดัใหม้พีนักงานท าหน้าที่ในการ
คัดแยกป ระ เภทขยะ ก่อนน าไป เก็ บ
รวบรวมในห้องพักขยะของโครงการ  
เพื่อไมใ่หม้ขียะตกคา้ง 

- รูปที่ 2.12-14  
รูปที่ 2.12-15 
รูปที่ 2.12-16 
รูปที่ 2.12-17 
รูปที่ 2.12-18 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-25) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจดัการมลูฝอย (ต่อ) ขยะเปียก 1 ห้องและห้องพักขยะแห้ง/อันตราย 1 
หอ้ง โดยแต่ละหอ้งมขีนาด 3.00 เมตร x 4.50 เมตร 
x 2.00 เมตร  = 27.00 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถ
รองรับปริมาณขยะได้ประมาณ 15 วัน  (ซึ่งในการ
ด าเนินการจริงของโรงแรม จะไม่ปล่อยให้มีขยะ
ตกคา้งจ านวนมากอยู่แลว้) และจากการที่ท้องถิ่นมี
การก าจดัขยะโดยการฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล 
จะไมท่ าใหเ้กดิผลกระทบต่อเน่ือง 
   ทั ้ง น้ี ในส่วนที่ เกิดจากต้น ไม้  (ใบไม้ ) ได้แ ก่ 
ตน้จามจุร ี(ก้ามป)ู ประดู ่กระถิน เทพา เป็นตน้ ทาง
โครงการไดม้มีาตรการในการน าไปใช้เป็นปุ๋ ย ดงันัน้ 
ผลกระทบดา้นการจดัการขยะจงึอยูใ่นระดบัต ่า 

4) ติดตามการเข้าเก็บขยะของเทศบาล
เชียงราย ให้มาด าเนินการจดัเก็บขยะ 
ทุกๆ 2 วนั ไมป่ลอ่ยทิ้งไวน้านจนเกดิการ
ตกคา้ง 

-  เจา้หน้าที่ของส านักงานเทศบาลเชียงราย
จะเขา้มาด าเนินการเกบ็ขยะเป็นประจ าทุก
วนั เพื่อไม่ใหม้ีขยะตกคา้งในหอ้งพักขยะ
โครงการ 

- ภาคผนวกที่ 7.8 

5) ท าความสะอาดพื้นที่บริเวณที่จดัเกบ็ขยะ
และใกลเ้คยีง ภายหลงัการจดัเก็บขยะทุก
ครัง้ 

-  โครงการท าความสะอาดห้องพกัขยะเป็น
ประจ า ภายหลงัการเก็บขนขยะออกไป
ก าจดั 

- รูปที่ 2.12-19 
 

6) รวมรวมน ้ าชะมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัด 
น ้ าเสีย ก่อนระบายออกจากโครงการ  
 

-  น ้ าชะขยะที่เกดิขึ้นในหอ้งพกัขยะจะมกีาร
ฉีดน ้ าท าความสะอาด และจะไหลลงสู่ท่อ
ระบายน ้ าเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
โครงการ 

- รูปที่ 2.12-19 
รูปที่ 2.12-20 
รูปที่ 2.12-21 

7) เตรียมหอ้งพกัขยะ ซึ่งมีต าแหน่งบริเวณ
ชัน้ล่างใกล้ลานจอดรถ โดยหอ้งพักขยะ
แบ่งเป็นห้องพักขยะเปียก 1 ห้องและ
หอ้งพกัขยะแหง้/อนัตราย 1 หอ้ง โดยแต่
ละหอ้งมีขนาด 3.00 เมตร x 4.50 เมตร 
x 2.00 เมตร = 27.00 ลบ.ม. ซึ่งสามารถ
รองรบัปรมิาณขยะไดป้ระมาณ 15 วนั  

-  โครงการจัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอย  
โดยแยกเป็นห้องพักมูลฝอยเปียกและ
ห้องพักมูลฝอยแห้ง เพื่ อให้เกิดความ
สะดวกต่อการควบคุมดูแลและการส่งไป
ก าจดั 

- รูปที่ 2.12-15 
รูปที่ 2.12-16 
รูปที่ 2.12-17 
รูปที่ 2.12-18 

8) น าเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นภายในโครงการ
น ามาท าเป็นปุ๋ ยหมกั โดยขดุหลมุส าหรบั
เก็บเศษใบไม้ภายในโครงการ โดยได้
พิจารณาบริเวณริมรัว้ดา้นทิศตะวนัออก
บรเิวณดา้นหลงัลานจอดรถ 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่ดูแลรกัษาความ
สะอาด บรเิวณโดยรอบโครงการ พรอ้มทัง้
มกีารน าเศษใบไมท้ี่ร่วงหลน่ในโครงการไป
ฝังกลบในบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าด้านหน้า
โครงการ 

- รูปที่ 3.1-11 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-26) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต      
4.1 สงัคม-เศรษฐกจิ  - ช่วงก่อสร้าง  - ช่วงก่อสร้าง  - ช่วงก่อสร้าง   

   ในระยะก่อสร้าง จะมีคนงานมาท างานในพื้นที่
ก่อสร้าง ก่อใหเ้กิดการจา้งงานประมาณ 200 คน ซึ่ง
จะมีผลให้มีการใช้จ่ายในพื้ นที่ มากขึ้น เกิดการ
กระจายรายได ้ในดา้นของปัญหาคนงานก่อสรา้งคาด
ว่าไม่มีปัญหาความขดัแยง้กับชุมชนเดิมแต่อย่างใด 
เน่ืองจากโครงการมพีื้นที่ถงึ 28 ไร่ สว่นที่จดัเป็นที่พกั
คนงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการพบว่า 
ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งที่มตี่อโครงการในระยะการ
ก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ปัญหามลพิษทางอากาศ/ฝุ่ น รองลงมา 
คือ ปัญหามลพิษทางเสียง และปัญหาด้านความ
สัน่สะเทือน ร้อยละ 28, 20 และ 19 ตามล าดบั ซึ่ง
โครงการไดก้ าหนดให้มมีาตรการป้องกันผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ ไว้แล้ว รวมถึงบริเวณพื้นที่ ใกล้เคียง
โครงการจะเป็นชุมชนที่ต ัง้อยู่ห่าง ๆ ไม่หนาแน่น 
ดังนั ้น ผลกระทบจึงไม่อยู่ในระดับที่ ส าคัญ และ
สามารถก าหนดมาตรการจดัการได ้

1) ให้ผู้ร ับเหมาควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างที่
ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โครงการ ไม่ให้ก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท หรือก่อเรื่องเดือดร้อนร าคาญ 
ขดัแยง้กบัผูอ้ยูอ่าศยัในพื้นที่ขา้งเคยีง 

2) ผู้ร ับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน หรือวิศวกร
โครงงาน ควรมีการประสานกับผู้อยู่อาศัย
โดยรอบ และมีการสอบถามความคิดเห็นถึง
สภาพปัญหาที่อาจไดร้บัจากการก่อสรา้ง โดย
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

3) ผู้ร ับเหมาต้องควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการในการลดมลภาวะหรือการรบกวน
จากกิจกรรมก่อสรา้งทุกประเภทที่อาจมตี่อผู้
อยู่อาศยัในพื้นที่ขา้งเคยีง ในกรณีที่จ าเป็นที่
อาจก่อใหเ้กิดการรบกวน เจา้ของโครงกรควร
ก ากับดูแลให้ผู้ร ับเหมาบอกกล่าวให้ผู้ที่อยู่
ขา้งเคยีงทราบล่วงหน้าก่อน 

- การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบร้อยโดย
สมบูรณ์แลว้ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2551 
โดยระหว่างก่อสรา้งไดป้ฏบิตัิตามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสภาพสงัคม-
เศรษฐกจิอยา่งเคร่งครดั  

 
 

- - 

- ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ   
    เมื่อเปิดด าเนินการโครงการจะมีผู้เข้าพักภายใน
โรงแรม ซึ่ งจะท าให้ภาวะเศรษฐกิจ การซื้ อขาย 
ภายในโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงขยายตัวขึ้น โดย
สภาพพื้นที่ อยู่ริมแม่น ้ าที่ เอื้ออ านวยต่อการเป็น
สถานที่พักผ่อน และพื้นที่ที่ต่อเน่ืองกบัโครงการจะ
เป็นพื้นที่อยูอ่าศยัรา้นอาหาร  

1) มีการก าหนดกฎระเบียบในการเข้าพัก
โรงแรม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในโครงการ 

 

- ปัจจุบันส่วนของโรงแรมได้เปิดด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และได้จ ัดให้มีข้อก าหนด
เบื้องต้นส าหรบัแขกที่เขา้พกั เพื่อความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในโครงการ 

- ภาคผนวกที่ 7.9 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-27) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.1 สงัคม-เศรษฐกจิ (ต่อ) จัด เป็ น ชุ ม ชนที่ ไม่ หน าแ น่ น  และไม่ ไกลจาก ระบ บ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการตลอดจนสถานที่สาธารณสุข
คอ่นขา้งจะครบถว้น การเปิดด าเนินโครงการจงึเป็นผลดตี่อ
สภาพเศรษฐกิจทัง้ทางตรง ที่ ก่อให้เกิดจากจ้างงานกับ
โครงการ เป็นผลดตี่ออาชพีที่เกี่ยวเน่ือง เช่น มคัคเุทศก์ การ
น าเที่ยว สนิคา้ บรกิาร รา้นอาหาร 
      ส าหรับทัศนคติของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยทั ว่ไปในปัจจุบัน จากกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด พบว่า ปัญหาที่เกดิขึ้นมากที่สุด คอื ปัญหา
ยาเสพย์ติด ร้อยละ 22 รองลงมาคือ ปัญหาอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก ปัญหามลพิษทางอากาศหรือฝุ่ น และ
ปัญหาดา้นขยะมลูฝอย คดิเป็นรอ้ยละ 18, 16, 13 ตามล าดบั 
     ทศันคติเกี่ยวกบัโครงการโรงแรม เรนทรี เชยีงราย เมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ กลุ่มผู้ให้สมัภาษณ์มีความเห็นว่า อาจ
ก่อใหเ้กดิปัญหาสภาพการจราจรในเสน้ทางบรเิวณใกลเ้คยีง
รอ้ยละ 58 โอกาสเกดิอุบตัภิยัต่าง ๆ รอ้ยละ 47 ปัญหาดา้น
ขยะมูลฝอย และปัญหามลพิษทางอากาศ/ฝุ่ น ร้อยละ 46  
ที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งเหน็ว่า เมือ่โครงการ
เสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีคนมาอาศัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มี
จ านวนรถและขยะมลูฝอยเพิม่ขึน้ 
    จากการสอบถามความเหน็ของกลุ่มตวัอยา่ง เกี่ยวกบัการ
ด าเนินโครงการว่าจะมีผลต่อกลุ่มตัวอย่างและครอบครัว
หรือไม่ กลุ่มตัวอย่างตอบว่าดีมากกว่าเสีย ร้อยละ 33 ไม่
ทราบ ร้อยละ 28 คงเดมิ ร้อยละ 14 ส่วนความเห็นที่มีต่อ
โครงการส่วนใหญ่ตอบว่าเหน็ด้วย ร้อยละ 65 ไม่ตอบ รอ้ย
ละ 18 ไมท่ราบ รอ้ยละ 14 และไมเ่หน็ดว้ยเพยีงรอ้ยละ 3 

2) จัดให้มีพนักงานที่จะดูแลด าเนินการ 
ต่ างๆ ในส่วนกลาง ที่ จะสามารถให ้
บริการผู้ เข้าพักโรงแรม และช่วยดูแล
ไม่ให้กิจกรรมของโครงการ ก่อให้เกิด
ความเดอืดรอ้นร าคาญแก่ผูท้ี่อยูข่า้งเคยีง 

-  ทางโครงการจดัให้มีพนักงานต้อนรับใน
ส่วนกลางคอยดูแลอ านวยความสะดวก
ใหก้บัผู้เขา้พกั ตลอดจนดูแลกิจกรรมของ
โครงการไม่ใหเ้กิดความเดอืดร้อนร าคาญ
ต่อผูอ้ยูอ่าศยัใกลเ้คยีง 

- รูปที่ 3.1-29 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-30 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-28) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุและอาชวี 
อนามยัและความปลอดภยั 

- ช่วงก่อสร้าง  - ช่วงก่อสร้าง - ช่วงก่อสร้าง   
    ในช่วงเวลาด าเนินการก่อสรา้งโครงการ อาจมผีล
เพิ่มอัตราการเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร หรือ
สขุภาพของคนงาน ถา้หากผูร้บัเหมาก่อสรา้งไมจ่ดัให้
มรีะบบรวบรวมก าจดัขยะ สิง่ปฏิกูล น ้ าสะอาด สว้ม 
ในเขตพื้ นที่ โครงการให้ถูกสุขลักษณ ะ รวมถึง
อุบตัิเหตุอนัเน่ืองจากการไมป้่องกนัความปลอดภยัใน
การก่อสรา้ง เช่น วสัดุตกใส ่ถูกกระแทก ถูกของมคีม
บาด เป็นต้น ซึ่งจะมีผลกระทบมาก/น้อย ขึ้นอยู่กับ
มาตรการทางดา้นความปลอดภัยของผู้รบัเหมาและ
ตวัคนงานผูป้ฏบิตัิงานเอง ทัง้น้ีโดยภาพรวมประเมนิ
ว่าผลกระทบอยู่ในระดบัปานกลางถึงต ่ า เน่ืองจาก
พื้นที่โครงการมีถึง 28 ไร่ สามารถจดัแบ่งพื้นที่ได้
อย่างเพียงพอ ไม่แออัด มีระบบน ้ าใช้  ห้องน ้ า  
หอ้งสว้ม และการจดัการมูลฝอยที่เพียงพอ และไม่มี
มาตรการลดผลกระทบครอบคลมุในหวัขอ้ต่าง ๆ แลว้ 
ปัจจยัเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึน้มเีพียงพฤติกรรม
ของคนงานเอง นอกจากน้ี การก่อสร้างโครงการที่มี
ความสูงเพียงไม่เกิน 4 ชัน้  จึงเป็นการลดโอกาส
เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัยจากการท างาน 
ในที่สงู 

1) ดูแล กวดขนั ใหผู้้รบัเหมาก่อสร้าง ควบคุม
การท างานของคนงานก่อสรา้งตามหลกัของ
ความปลอดภัยในการท างาน โดยเฉพาะ
การท างานบนที่สงู ทัง้น้ีควรจดัใหม้อีุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยที่ เหมาะสม เช่น 
หมวกนิรภยั ถุงมอื รองเท้าชนิดหุม้สน้ เขม็
ขดันิรภัย (Safety Belt) ส าหรับผูกยึดเมื่อ
ท างานในที่สงูที่อาจเป็นอนัตราย เป็นตน้ 

2) ในกรณีที่วสัดุอุปกรณ์ในการก่อสรา้งหรอืสิง่
ป้องกันอันตรายเกิดการช ารุดเสียหาย  
ที่อาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ หรอืทรพัยส์นิ 
ต้องหยุดการก่อสร้างทนัที จนกว่าจะแก้ไข
ขดัข้องให้เรียบร้อยก่อน จึงจะด าเนินการ
สรา้งต่อไปได ้

3) การท างานบนที่สงูดว้ยนัง่รา้นที่ท าดว้ยโลหะ 
ต้องรับน ้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของ
น ้ าหนักบรรทุกสูงสุดบนนัง่ร้านนัน้ และไม่
น้อยกว่า 4 เท่าในกรณีที่นัง่ร้านท าด้วยไม ้
และที่ ระดับสูงสุดตัง้แต่  10 เมตรขึ้นไป 
จะต้องมทีี่ว่างเพื่อติดตัง้นัง่ร้านไม่น้อยกว่า 
80 ซม. 

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ แล้วตัง้แต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สภาพสาธารณสุขและอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัอยา่งเคร่งครดั  

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-29) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุและอาชวี 
อนามยัและความปลอดภยั (ต่อ) 

 4) ผู้รบัเหมาก่อสร้างต้องจดัใหค้นงานที่ท างานใน
ที่สงูเกนิกว่า 4.00 เมตร ซึ่งมลีกัษณะโดดเดีย่ว 
และไม่มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยหรือ
ป้องกนัอนัตรายอยา่งอื่น ตอ้งสวมเขม็ขดันิรภยั 
และเชอืกนิรภยัตลอดเวลาการท างาน 

5) หา้มมใิหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดพกัอาศยั หลบันอน 
หรอืนอนคา้งในอาคารที่ก าลงัก่อสรา้ง 

6) จดัใหม้อีุปกรณ์ปฐมพยาบาล ส าหรบัคนงานที่
ท าการก่อสรา้งในพื้นที่โครงการ 

7) ควบคุม  และสอดส่อ งดูแล การใช้ไฟ ฟ้ า  
การจุดไฟ หรือให้แสงสว่าง รวมถึงความ
ปลอดภัยในงานเชื่ อม ของคนงานภายใน
โครงการ รวมทัง้มกีารเตรยีมอุปกรณ์ดบัเพลงิ
ที่จ าเป็น เช่น ถึงดบัเพลิงเคมี ไว้ในที่ที่เข้าถึง
ไดง้า่ย เป็นตน้ 

8) หา้มด าเนินการ ติดตัง้ กอง หรือเก็บเครื่องมือ 
เครื่องใช้ วสัดุก่อสร้าง หรือชิ้นส่วนโครงสร้าง
ในที่สาธารณะ เว้นแต่ไดร้บัอนุญาตหรือไดร้บั
ค วาม เห็ น ช อบ จากผู้ ว่ า ร าช ก ารฯ  แล ะ
ผูด้ าเนินการต้องจดัใหม้กีารป้องกนัภยนัตราย
ที่อาจเกิดต่อสุขภาพชีวิต หรือทรพัย์สิน และ
ตดิตัง้ไฟใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ ในระหว่างพระ
อาทติยต์กถงึพระอาทติยข์ึน้ดว้ย 

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์แลว้ตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2551 
โดยระหว่างก่อสรา้งไดป้ฏบิตัติามมาตรการ
ป้อ งกัน และลดผ ลกระทบต่ อสภ าพ
สาธารณสุขและอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครดั 

 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-30) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสขุและอาชวีอนา-
มยัและความปลอดภยั (ต่อ) 

- ช่วงด าเนินการ 
  คาดว่าการมโีครงการจะก่อใหเ้กิดผลกระทบด้าน
สาธารณสขุในระดบัต ่า หรอืไมม่ผีลกระทบเน่ืองจาก 
น ้ าเสียที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการ ทางโครงการ
จดัระบบบ าบดัน ้าเสยี ซึ่งไดอ้อกแบบใหเ้ป็นระบบที่
สามารถรองรบัปริมาณน ้ าทิ้งจากทุกกิจกรรมที่จะ
เกิดจากโรงแรมและบ าบัดจนได้มาตรฐานมีการ 
ฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทางระบายน ้ าและ 
ล าน ้ าสาธารณะได้โดยปลอดภัย จึงมีผลกระทบ 
ที่เกดิขึน้ระดบัต ่าการปนเป้ือนสิง่สกปรกและเชื้อโรค
ลงสู่ท างระบายน ้ าและแหล่งน ้ า  โดยแหล่งน ้ า 
ที่ใกลพ้ื้นที่โครงการ คอืแมน่ ้ากก ซึ่งในปัจจบุนัมกีาร
ใช้ประโยชน์เพื่อการเดินทางทางน ้ า เกษตรกรรม 
แต่ก็อาจมีการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นอีก  
ด้านการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุข  
การด าเนินการโครงการจะไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ
ความสามารถใหบ้รกิารของสถานบรกิารสาธารณสขุ 
เน่ืองจากผู้เขา้พกัในโครงการจะสามารถกระจายไป
รบับริการทางด้านสาธารณสุขจากพื้นที่เขตอื่นๆ  
ไดโ้ดยสะดวก รวมทัง้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง 
และคลินิกเอกชน ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ในด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เน่ืองจาก
ลกัษณะโครงการเป็นโรงแรมที่มผีู้เขา้พกั เขา้-ออก
ตลอดเวลา จงึตอ้งมมีาตรการในการดแูลรกัษาความ
ปลอดภยัเกี่ยวกบับุคคลภายนอกที่เขา้-ออกโรงแรม
อยา่งเพยีงพอ 

  - ช่วงด าเนินการ  - ช่วงด าเนินการ   
1) มเีจา้หน้าที่ท าหน้าที่ในการสอดส่องดูแล

ดา้นความสะอาด และสขุาภิบาล ภายใน
พื้นที่โครงการ 

-  โครงการจัดให้มีพนักงานคอยท าความ
สะอาดและดูแลสุขาภิบาลภายในโครงการ 
ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

- รูปที่ 3.1-30 

2) จดัให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยที่เหมาะสมส าหรับ
พนักงาน เช่น ถุงมอื ผ้าปิดจมูกส าหรับ
พนักงานท าความสะอาด ถุงมอื รองเท้า
หุ้มส้นส าหรับพนักงานช่างซ่อมบ ารุง
ดแูลอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ 

-  พนักงานผูดู้แลความสะอาดภายในโครงการ
มกีารใช้อุปกรณ์ป้องกันดา้นสุขอนามยัและ
ความปลอดภยัทุกครัง้เมือ่ปฏบิตังิาน 

- รูปที่ 3.1-31 

3) จดัเจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภัยตลอด  
24 ชม. 

-  ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยั ภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

- รูปที่ 3.1-16 

4) จดัใหม้ีการตรวจสอบ สอดส่องดูแลการ
เข้า-ออกของบุคคลภายนอกที่เขา้มาใน
โรงแรม เพื่อมิให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เข้า
พักที่ แท้จริง แฝงเข้ามาโดยไม่ได้ร ับ
อนุญาต 

-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ร ักษาความ
ปลอดภยัคอยตรวจสอบ พร้อมทัง้สอดส่อง
ดูแลบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้เข้าพักที่ เข้า -
ออกโครงการรวมถึงมกีารติดตัง้กลอ้งวงจร
ปิด เพื่ อตรวจดูความ เรียบร้อยภายใน
โครงการ 

- รูปที่ 3.1-16 
รูปที่ 3.1-32 

 
 

5) จัดท าเอกสาร หรือแผ่นปิดในห้องพัก 
แจ้งถึงการออกแบบโครงสร้างอาคาร
โรงแรมใหส้ามารถรองรบัผลจากการเกิด
แผ่นดินไหว โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องใน
การปฏิบตัหิากเกิดแผ่นดนิไหว เพื่อมใิห้
เกิดความตื่นตระหนก จนอาจเกิดเป็น
อนัตรายได ้

-  ทางโครงการไดอ้อกแบบโครงสรา้งอาคารให้
สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหว และ
จดัท าคู่มือการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิด
เห ตุ แ ผ่ น ดิ น ไห ว  พ ร้ อ ม ทั ้ ง มี ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ใหผู้้ที่เขา้พกัทราบทัง้ในเรื่อง
ของโครงสร้างอาคารที่สามารถรองรับการ
เกดิแผ่นดนิไหว 

- ภาคผนวกที่ 7.2 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-31) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.3 การป้องกนัอคัคภียั  - ช่วงก่อสร้าง  - ช่วงก่อสร้าง - ช่วงก่อสร้าง   
  ในช่วงด าเนินการก่อสร้าง จะมีการพักอาศัยของ
คนงานมาก่อสรา้งซึ่งอาจท าใหเ้ป็นสาเหตุของเพลงิไหม้
ที่อาจเกิดจากการใช้ไฟฟ้า การปรุงอาหาร รวมถึง
ภายในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งมกีารเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่ง
อาจเป็นเชื้อเพลงิ ซึ่งต้องมมีาตรการในการป้องกนัและ
ลดโอกาสเกดิผลกระทบลง 

1) ควบคุม และสอดสอ่งดแูลการใชไ้ฟฟ้า การ
จดุไฟ หรอืใหแ้สงสว่าง ของคนงานภายใน
โครงการ หา้มการเผาขยะในพื้นที่ก่อสรา้ง 

2) ควบคุมการสูบบุหรี่ของคนงานโดยจัด
สถานที่สบูบุหรี่ใหเ้ป็นสดัสว่น 

3) จดัใหม้กีารตดิตัง้ถงัดบัเพลงิเคมใีนสถานที่
ก่อสรา้งที่อาจจะเกดิเหตุเพลงิไหมไ้ดง้า่ย 

- การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ แล้วตัง้แต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 โดยระหว่างก่อสร้างได้ปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบดา้นการ
ป้องกนัอคัคภียัอยา่งเคร่งครดั 

- - 

- ช่วงด าเนินการ  - ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ   
   จากลักษณะของโครงการซึ่ งเป็นโรงแรม ท าให้
ลกัษณะการเขา้พกัภายในโครงการของผูเ้ขา้พกัจะเป็น
ช่วงระยะเวลาไม่นานนัก และไม่มีกิจกรรมที่ม ักเป็น
ตน้เหตุของอคัคภียั เช่น การประกอบอาหารหรอืการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภท แต่อาจมีผลกระทบที่เกิด
จากการสบูบุหรี่ของแขกที่เขา้พกั หากไม่ระมดัระวงัก็มี
โอกาสที่จะเกิดอัคคภีัยได ้ทัง้น้ี ประเมนิว่าโอกาสเกิด
อคัคีภัยอยู่ในระดบัต ่ าและสามารถก าหนดมาตรการ
ป้องกนัและระงบัเหตุไมใ่หเ้ป็นผลกระทบรุนแรงได ้
 การประเมนิความเพยีงพอของระบบป้องกนัอคัคภียั 
จากข้อก าหนดเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยส าหรับ
อาคาร ไดม้ปีระกาศใชด้ว้ยกฎกระทรวงมหาดไทยฉบบั
ที่ 39 (พ.ศ. 2537 ) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ลงวนัที่ 13 มถิุนายน 2537 
และจากหลกัเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว
ส าหรับใช้ประกบการพิจารณาผ่อนผันอนุญาตให้ตัง้
สถานบรกิาร 

1) ก าหนดจุดรวมพล ในบริเวณสวนริมกก  
มีพื้นที่ 1,096 ตร.ม. สามารถรวมพลได ้
4,384 คน ซึ่งเพียงพอส าหรบัการรวมพล
ของผู้พักในอาคาร B,C,D,E จ านวน 384 
คน  และบริเวณสวน ใกล้ลากูน พื้ นที่
ประมาณ 230 ตารางเมตร สามารถรวมพล
ได้ 920 คน ซึ่งเพียงพอส าหรับผู้พักใน
อาคาร A และวิลล่าชัน้เดียว และวิลล่า 2 
ชัน้  ประมาณ 162 คน โดยด าเนินการ
อบรมวิธีปฏิบัติในกรณีที่ เกิดเพลิงไหม ้
ให้แก่พนักงานโครงการ โดยจัดท าเป็น
ระยะอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

- ส าหรับจุดรวมพลบริเวณสวนริมน ้ ากก 
ตามที่มาตรการก าหนดทางโครงการได้ใช้
พื้นที่เป็นภตัตาคารริมน ้ า และอาคารสปา 
โดยทางโครงการไดใ้ชพ้ื้นที่จอดรถทางทิศ
ตะวันตก เป็นพื้นที่จุดรวมพล เน่ืองจาก
พื้นที่เดมิมกีารปลกูตน้ไมเ้พิม่มากขึน้จงึไม่
เห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ เ ป็ น จุ ด ร ว ม พ ล  
นอกจากนัน้ทางโครงการมีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงบั
อคัคภียัเป็นประจ าปีละ 3 ครัง้  

- ปัจจุบันจุดรวมพล
ขอ งโค รงก าร อ ยู่
บริเวณพื้นที่จอดรถ
ทางดา้นทศิตะวนัตก 
ขน าดพื้ น ที่  8 7 4 
ตารางเมตร รวมพล
ไ ด้  3 , 4 9 6  ค น
(พนักงาน 150 คน 
แขก  3 ,3 46  คน ) 
เน่ื อ งจากจ านวน
แขกลดลงจุดรวมพล
ใหม่จงึมีขนาดพื้นที่
เล็กกว่าจุดรวมพล
เดิม แต่จุดรวมพล
ใหม่ มีขนาดพื้ นที่
พ อ ที่ จ ะ ร อ ง รั บ
จ านวนคนได้อย่าง
เพยีงพอ 

รูปที่ 2.10-14 
รูปที่ 3.1-33 

ภาคผนวกที่ 7.10 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-32) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.3 การป้องกนัอคัคภียั (ต่อ) (ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 020/ว 
380 ลงวันที่  15 มีนาคม 2532) จะเห็นได้ว่าใน
โครงการไดจ้ดัใหม้คีรบอยา่งพอเพยีง 
  ประเมนิความเพยีงพอของจดุรวมพล 
      โครงการจดัใหม้จีดุรวมพล 2 บรเิวณ คอื 
 บรเิวณสวนรมิแมน่ ้ากก เพื่อเป็นจดุรวมพลของ 
อาคาร B,C,D และ E ซึ่ งบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่
ประมาณ 1,096 ตารางเมตร 
ประเมนิจ านวนคน 4 คนต่อ 1 ตารางเมตร 
 สามารถรวมพลได ้4,384 คน 
ซึ่ งพียงพอส าหรับผู้พักในอาคาร B,C,D และE 
จ านวน 384 คน 
 บรเิวณสวนใกลล้ากูน เพื่อเป็นจดุรวมพลของ 
อาคาร A และวิลล่าชัน้เดยีว และ 2 ชัน้ จ านวน 54 
หอ้ง 
     ซึ่งบริเวณดงักล่าวมพีื้นที่ประมาณ 230 ตาราง
เมตรสามารถรวมพลได ้920 คน 
     ซึ่งเพียงพอส าหรบัผู้พักในอาคาร A และวิลล่า
ชัน้เดยีว และ 2 ชัน้ ประมาณ 162 คน 
ประเมนิความสามารถในการอพยพหนีไฟ 
      โดยมาตรฐานการค านวณใช้กฎของ NFPA 
101 เป็นมาตรฐานสากลในการค านวณใชส้ตูร 
       te      =      2+ [Z/(Y-1.8m)x0.0117] 
       พบว่าอยูใ่นมาตรฐานทุกอาคาร 

 

2) ประสานงานกบัสถานีดบัเพลงิที่อยูใ่นเขต
รบัผิดชอบของโครงการ โดยเฉพาะงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล
นครเชยีงราย เพื่อเตรียมความพรอ้มและ
วางแนวทางในการจดัการหากเกิดเพลิง
ไหมใ้นพื้นที่โครงการ 

- โครงการได้มีการประสานงานและแจ้ง
ข้อมูลของโครงการเบื้ อ งต้น ให้สถานี
ดับเพลิงนครเชียงรายทราบ และวาง
แนวทางเตรียมพร้อมในการด าเนินการ
กรณีเกดิเหตุเพลงิไหม ้

- ภาคผนวกที่ 7.11 
 

3) เน่ืองจากโครงการประกอบดว้ยอาคารสูง 
4 ชัน้ จดัเป็นอาคารประเภทที่มคีวามสูง
ตัง้แต่ 2 ชัน้ขึ้นไปและมีพื้นที่รวมกนัทุก
ชัน้ ในหลังเดียวกัน เกิน 2,000 ตร.ม .  
จึงต้องจดัให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยให้
สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงฉบบัที่ 39 ดงัมี
รายละเอยีดไดแ้ก่ ติดตัง้อุปกรณ์แจง้เหตุ
สญัญาณเตอืนเพลงิไหมไ้ดแ้ก่ 
 ระบบสญัญาแจง้เตอืนเหตุเพลงิไหม ้
ดว้ยมอื (Fire Manual Station) ในอาคาร
ตอ้นรบัส่วนกลาง จ านวน 17 จุด อาคาร 
A,B,C,D และ E จ านวนอาคารละ 4 จุด 
อ าค า ร รอ ยัล วิ ล ล่ า  2  จุ ด  วิ ล ล่ า  2 
หอ้งนอน 2 จดุ วลิลา่ 2 ชัน้ จ านวน 2 จดุ 

   
 
 
 

 

- ทางโครงการจดัใหม้มีาตรการป้องกนัและ
ระงบัเหตุอคัคภียั และภายในอาคารโดยได้
ติดตัง้ระบบป้องกนัอคัคภีัยตามมาตรฐาน
ก าหนด ประกอบดว้ย 

  

 ถังน ้ าส ารองดับเพลิงซึ่ งอยู่ใต้อาคาร
พรอ้มปัม๊น ้าดบัเพลงิ 

- รูปที่ 2.8-3 
รูปที่ 2.8-4 

 ระบบสญัญาณเตือนเพลงิไหมอ้ตัโนมตัิ
และระบบแจง้เหตุที่ใช้มอืเพื่อใหอุ้ปกรณ์
สง่สญัญาณ 

 รูปที่ 2.10-1 

 อุปกรณ์ ตรวจจับควันและความร้อน 
(Smoke Detector, Heat Detector) 

- รูปที่ 2.10-2 
รูปที่ 2.10-3 

 ล าโพงแจง้เหตุ 
 ระบบท่อยนืดบัเพลงิพร้อมตู้เก็บสายน ้ า
ดบัเพลงิและถงัเคมดีบัเพลงิ 

 ระบบปรงิเกอร์อตัโนมตั ิ
 

 ป้ายบอกชัน้ในอาคาร 
 ป้ายทางหนีไฟ 
 ไฟสอ่งสว่างฉุกเฉิน 
 ตดิตัง้แผนผงัที่ต ัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิ 
 บนัไดหนีไฟที่ไดม้าตรฐาน 

 รูปที่ 2.10-4 
รูปที่ 2.10-5 
รูปที่ 2.10-6 
รูปที่ 2.10-7 
รูปที่ 2.10-8 
รูปที่ 2.10-9 
รูปที่ 2.10-10 
รูปที่ 2.10-11 
รูปที่ 2.10-12 
รูปที่ 2.10-13 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-33) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.3 การป้องกนัอคัคภียั (ต่อ) ประเมินความสามารถของสถานีดับเพลิงบริเวณ
ใกลเ้คยีงโครงการ 
จากการตรวจสอบสถานีดับเพลิงใกล้เคียง พื้นที่
โครงการอยู่ในเขตรับผิดชอบของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเทศบาลนครเชียงรายมเีจา้หน้าที่
ทัง้หมด 55 นาย อุปกรณ์ระงบัอคัคภียัประกอบด้วย
รถดับเพลิง บรรทุกน ้ า 2 ,500 ลิตร จ านวน 4 คัน 
รถบรรทุกน ้ าขนาด 12,000 ลติร จ านวน 2 คนั รถกู้
อเนกประสงค์ จ านวน 1 คนั กรณีเกิดเหตุเพลงิไหม้
ในพื้นที่โครงการ เจา้หน้าที่พรอ้มรถดบัเพลงิสามารถ
เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุไดภ้ายในเวลาประมาณ 10 
นาที ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร นอกจากน้ียงั
สามารถขอก าลงัเสริมจากสถานีต ารวจดบัเพลิงใน
อ าเภอใกลเ้คยีงได ้และการที่โครงการไม่ใช่อาคารสูง
จงึไม่มปัีญหาด้านความสามารถของอุปกรณ์ ดงันัน้ 
ผลกระทบจงึอยูใ่นระดบัต ่า 
 

 อุปกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตั ิชนิดตรวจ 
จดัความร้อน (Heat Detector) ในอาคาร
ต้อนรบัส่วนกลาง จ านวน 150 จุด อาคาร 
A จ านวน 16 จุด อาคาร B และ E จ านวน
อาคารละ 20 จุด อาคาร C จ านวน 40 จุด 
อาคาร D จ านวน 28 จุด อาคารรอยลัวิลล่า 
2 จุด วิลล่า 2 ห้องนอน 2 จุด วิลล่า 2 ชัน้ 
จ านวน 2 จดุ 

 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke 
Detector) ใน อาคารต้อนรับ ส่วน กลาง
จ านวน 6 จุด อาคาร A และ D จ านวน 
อาคารละ 32 จุด อาคา B และ C จ านวน
อาคารละ 24 จุด อาคาร E จ านวน 40 จุด 
อาคารรอยลัวิลล่า 8 จุด วิลล่า 2 หอ้งนอน 
5 จดุ วลิลา่ 2 ชัน้ จ านวน 20 จดุ 

 ป้ายหนีไฟ และป้ายบอกชัน้ทุกชัน้ 
 ในอาคาร 

 ตูเ้กบ็สายน ้าดบัเพลงิ ในอาคาร 
ต้อนรับส่วนกลาง จ านวน 17 จุด อาคาร 
A,B,C,D และ E จ านวนอาคารละ 4 จดุ 

- - - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-34) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.3 การป้องกนัอคัคภียั (ต่อ)  4) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ 
ได้แก่ เครื่องสูบน ้ าดบัเพลิงแบบหอยโข่ง  
(Vertical Turbine Pump) เค รื่ อ งสู บ น ้ า
ดบัเพลงิ เพื่อสง่จ่ายน ้ าดบัเพลงิไปใหตู้เ้ก็บ
สายฉีดน ้ าดับเพลิงและหัวกระจายน ้ า
ดับเพลิง พร้อมติดตัง้หัวรับน ้ าดับเพลิง 
(Fire Department Connection) ตูเ้กบ็สาย
ฉีดน ้าดบัเพลงิ และเครื่องดบัเพลงิแบบมอืถอื 

-  ทางโครงการจดัใหม้เีครื่องสูบน ้ าดบัเพลิง
จากถังเก็บน ้ าส ารองดับเพลิงชัน้ใต้ดิน 
พรอ้มทัง้ติดตัง้อุปกรณ์ที่ใชใ้นการดบัเพลงิ 
เช่น หัวรับน ้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร  
ตู้ เก็บสายฉีดน ้ าดับ เพลิง และเครื่อ ง
ดับเพลิงแบบมือถือ ตามจุดต่างๆ ของ
อาคารภายในโครงการ 

- รูปที่ 2.8-3 
รูปที่ 2.8-4 
รูปที่ 2.8-5 
รูปที่ 2.10-5 
รูปที่ 2.10-6 
รูปที่ 2.10-7 
รูปที่ 2.10-8 

5) มกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
และอุปกรณ์ ดับ เพ ลิงอย่างสม ่ าเสมอ  
ติดป้ายและท าวิธีการใช้อุปกรณ์ในการ
ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้ผู้ เข้าพักโรงแรม
ทราบ และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งทนัทแีละ
ปลอดภยั 

-  โครงการมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของ
เครื่อ งมือ  และอุปกรณ์ ดับเพลิงอย่าง
สม ่าเสมอ พร้อมทัง้จดัท าป้ายวิธีการใช้
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัเพื่อประชาสมัพนัธ์
ใหผู้เ้ขา้พกัไดท้ราบ 

- รูปที่ 3.1-34 
ภาคผนวกที่ 7.12 

 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-35) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.4 สนุทรยีภาพ  - ช่วงก่อสร้าง   - ช่วงก่อสร้าง - ช่วงก่อสร้าง   
ในระยะการก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ 
ไม่สวยงามนัก แต่ทัง้น้ีพื้นที่ก่อสร้างอาคาร A ที่ใกล้
กับถนนแควหวายซึ่ งมีผู้ผ่ านไปผ่ านมา พบว่ า  
มรีะยะห่างประมาณ 44 เมตร และมรีัว้กัน้รอบพื้นที่
โครงการ ส่วนดา้นหลงัซึ่งเป็นแม่น ้ ากก อาจมองเห็น
ภาพของการก่อสร้างได้บ้าง แต่การที่โครงการได้
อนุรักษ์ไม้ยืนต้นโดยเฉพาะจามจุรีที่มีพุ่มแผ่กว้าง  
ใบหนาแน่น ท าให้ช่วยปรับทัศนียภาพได้ระดบัหน่ึง 
นอกจากน้ีการก่อสร้างจะใช้เวลาไม่นานนัก ดัง้นั ้น 
ผลกระทบจงึเกดิในช่วงเวลาสัน้เท่านัน้ 

1) จดัให้มีการก่อสร้างเป็นไปตามแบบของ
โครงการ 

2) มกีารจดัระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง วางแผนการ
จดัเก็บอุปกรณ์ วสัดุ เครื่องมือ เครื่องจกัร 
เศษวสัดใุหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

3) ปลูกและจดัพื้นที่สเีขยีวเป็นไปตามแบบภูม ิ
สถาปัตย์ของโครงการโดยมีพื้นที่สีเขียว
ของโครงการ 19,130 เมตร 

-  การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยโดย
สมบูรณ์ แล้วตัง้แต่ เดือนตุลาคม พ.ศ . 
2551 

- - 

- ช่วงด าเนินการ   - ช่วงด าเนินการ - ช่วงด าเนินการ   
  การด าเนินโครงการโรงแรม เรนทรี เชียงราย 
ลักษณะการใช้ที่ดินตลอดสองฝั ่งถนนแควหวาย  
มีสภาพเป็นที่พักอาศัยลกัษณะบ้านเดี่ยวตัง้อยู่เป็น
ระยะห่างๆ กัน ร้านอาหารและพื้นที่ว่างเปล่า ท าให้
ลกัษณะอาคารของโครงการซึ่งมคีวามสูงเพียง 4 ชัน้ 
ไมเ่กดิความแตกต่างจากสภาพบา้นเรือนที่อยู่โดยรอบ
ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ เท่าใดนัก นอกจากน้ี 
การปลูกสร้างอาคารไม่ติดข้อก าหนดควบคุมการ
ก่อสร้างใดๆ  ดังนั ้น  การพัฒ น าโครงการจะมี
ทศันียภาพที่ต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัลกัษณะการใช้
ที่ดินโดยรอบ ไม่มีผลกระทบทางทัศนียภาพอย่าง 
มนีัยส าคญั 

1) ในการออกแบบโครงการ ไดม้กีารจดัพื้นที่
ส าหรบัท าลากูน และปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งจะ
ช่วยเพิม่ความสวยงามใหก้บัโครงการ 

-  ทางโครงการมกีารจดัท าลากูน พรอ้มทัง้มี
การจดัตกแต่งบริเวณโดยรอบลากูนด้วย
การปลูกหญ้า และปลกูต้นไมเ้พิ่มเตมิจาก
ตน้ไมท้ี่มกีารอนุรกัษ์ 

- รูปที่ 2.4-4 
รูปที่ 2.4-5 
รูปที่ 3.1-35 

2) จดัใหม้พีื้นที่สเีขยีว จ านวน 19,130 ตร.ม. 
ในบริเวณชัน้ล่าง เมื่อคิดเป็นสดัส่วนกับ 
ผู้พักอาศัยของโครงการซึ่งมีจ านวน 182 
หอ้ง หรอืประมาณ 546 คน จะไดป้ระมาณ 
1 คน ต่อ 35 ตร.ม. 

-  โครงการมีการจัดพื้ นที่ สีเขียวบริเวณ 
ชัน้ล่างของอาคาร เพื่อให้เหมาะสมกับ
จ านวนผู้ เข้าพักอาศัย  และ เพื่ อสร้าง
ทศันียภาพที่สวยงามของโครงการ 

- รูปที่ 2.4-2 
รูปที่ 2.4-3 

3) ในการออกแบบ ก าหนดใหม้ีพื้นที่โล่งตาม
สดัสว่นของขอ้ก าหนดผงัเมอืง 

-  โครงการมีการเว้นพื้นที่โล่งภายในพื้นที่
โครงการตามสัดส่ วนข้อก าหนดของ 
ผงัเมอืง 

- รูปที่ 3.1-36 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-36) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.4 สนุทรยีภาพ (ต่อ) ภายในพื้นที่โครงการจึงคงมีสภาพความร่มรื่นของไม้
ใหญ่ที่โครงการอนุรกัษ์ไว ้ที่ทางเขา้โครงการก็จะมกีาร
จัดการบริเวณด้านหน้า ภายในและมีการออกแบบ
ตกแต่งใหส้วยงามเหมาะแก่การพกัผ่อนในบรรยากาศ
ธรรมชาติ ริมแม่น ้ า ซึ่ งจะสามารถก่อให้เกิดความ
สวยงามของทศันียภาพหน้าโครงการ แนวถนนส าหรบัผู้
ผ่านไปมาบนเสน้ทางและชุมชนใกลเ้คยีงได ้
      การจัดภูมิสถาปัตย์ของโครงการมีพื้นที่สีเขียว 
จ านวน 19,130 ตร.ม. ในบริเวณชัน้ล่าง เมื่อคิดเป็น
สดัสว่นกบัผู้พกัอาศยัของโครงการซึ่งมจี านวน 182 หอ้ง 
หรือประมาณ 546 คน จะได้ประมาณ 1 คนต่อ 35 
ตารางเมตร ซึ่งมากเกินพอเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ก าหนดให้จดัพื้นที่สีเขียวของโครงการ
โรงแรม ในสดัส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร ต่อผู้พัก
อาศยั 1 คน โดยจดัไวท้ี่บรเิวณพื้นดนิชัน้ล่างไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 50 ของพื้นที่สเีขยีวทัง้หมดและจะต้องเป็นไมย้นื
ตน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของพื้นที่สเีขยีวดงักลา่ว ส่วน
ความเพียงพอของพื้นที่ สีเขียวของโครงการ จาก
ผลกระทบดา้นมลพษิทางอากาศที่เกดิขึ้นจากการจราจร
ภายในพื้นที่โครงการ ไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ปล่อยออกมาจาก
รถยนต์แต่ละคนั จะเกดิขึน้มากในช่วงที่ลดความเร็วและ
จอดตดิเครื่องขณะรถตดิหรอืจอดรอ 

4) จัดให้มีการตกแต่งบริเวณโดยรอบของ
พื้นที่ใหส้วยงาม มกีารจดัภูมสิถาปัตย์ให้
สวยงาม โดยคงสภาพต้นไมใ้หญ่เดมิของ
โครงการไว ้และจดัท าพื้นที่สเีขยีว บรเิวณ
ชัน้ล่างจ านวน 19,130 ตร.ม. โดยมไีมย้นื
ตน้ ไดแ้ก่ กระถินเทพา จกิน ้า สาละลงักา 
ยางนา ทองหลางด่าง ทองหลางเขียว 
กันเกรา ประดู่ เหลือง ลัน่ทมดอกขาว 
ลัน่ทมดอกแดง กล้วยพัด หลิว ชงโค 
ทองกวาว บุนนาค ล าดวน กระทิง งิ้ว 
สุพ รรณิ การ์ดอกซ้อน  ปีบ  หมากสง 
เต่าร้าง เป็นต้น และจดัการดูแลให้อยู่ใน
สภาพสวยงามตลอดเวลา ซึ่ งจะเพิ่ ม
ทศันียภาพและความน่าอยู่ใหก้บัโครงการ 
และผู้ที่ผ่านไปมา โดยเฉพาะทัศนียภาพ
ดา้นรมิแมน่ ้ากก 

-  ทางโครงการมีการจัดตกแต่ งบริเวณ
โดยรอบใหส้วยงาม โดยยงัคงต้นไม้เดมิที่
โครงการอนุรักษ์ไว้ เช่น ต้นจามจุรี ต้นยาง
นา เป็นตน้ นอกจากนัน้ทางโครงการยงัมี
ก า ร ดู แ ล พื้ น ที่ ด้ า น ริ ม น ้ า ก ก  ให้ มี
ทัศนียภาพที่สวยงามอยู่เสมอ โดยการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทัศนียภาพ
และความน่าอยู่ให้กับโครงการ และผู้ที่
ผ่านไปมา 

- รูปที่ 2.2-2 
รูปที่ 2.4-2 
รูปที่ 2.4-3 
รูปที่ 3.1-1 
รูปที่ 3.1-3 
รูปที่ 3.1-12 

5) ออกแบบรัว้ของโครงการบรเิวณล าน ้ าแคว
หวายเป็นรัว้โปร่ง และบรเิวณริมแม่น ้ากก 
จดัให้บริเวณดงักล่าวไม่มีร ัว้ เพื่อความ
กลมกลนืกบัสภาพธรรมชาติ (ดงัแสดงใน
รูปที่  23) ดูแลสภาพแวดล้อมภายใน
โครงการใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

-  บรเิวณรมิแม่น ้ากก โครงการมกีารจดัพื้นที่
โดยก ารป ลูกต้ น ไม้  และ จัดพื้ น ที่ ให้
กลมกลนืกบัธรรมชาต ิพรอ้มทัง้บริเวณล า
น ้ าแควหวายมีการปลูกต้นไม้เป็นแนวรัว้
โปร่ง 

- รูปที่ 3.1-12 
รูปที่ 3.1-13 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-37) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.4 สนุทรยีภาพ (ต่อ)      ดังนั ้นในการคิดค านวณปริมาณก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นในโครงการ ได้ตัง้สมมติฐานของ
การศึกษาใหร้ถยนต์สตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมกนัใหพ้ื้นที่
จอดรถของโครงการในระยะเวลา 30 นาท ีสว่นผลกระทบ
ด้านมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการจราจรภายใน
พื้ นที่ โครงการ ได้แก่  ก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ 
ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ปล่อยออกมาจาก
รถยนต์แต่ละคนั จะเกิดขึ้นมากในช่วงที่ลดความเร็วและ
จอดติดเครื่ องขณะรถติด ในการค านวณปริมาณ 
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซดท์ี่คาดว่าจะเกดิขึน้ในโครงการ
เป็นเวลา 30 นาที ขณะที่มีรถจอดในโครงการเท่ากับ
จ านวนห้องพักในโครงการ จะท าให้เกิดก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ 83,443 กรมั  ซึ่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
เป็ น ก๊ าซที่ ไม่ คงตั ว เมื่ อ เจอกับ ก๊ าซออกซิ เจน  
จะท าปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนจะท าปฏิกิริยากนัเกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซึ่งเป็นวตัถุดบิที่พืชน าไปใชใ้น
การปรุงอาหารได ้
     เน่ืองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นัน้เป็นก๊าซที่มี
ความส าคญัต่อกระบวนการสร้างอาหารของต้นไม้
ดงันัน้ หากเราปลูกต้นไม้จ านวนมากในบริเวณที่มี
ก ารจราจรคับ คั ง่ ต้น ไม้ก็ จ ะท าห น้ าที่ ดู ด เอ า 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ใน
การสรา้งอาหาร 

- - - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-38) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.4 สนุทรยีภาพ (ต่อ)       ในขณะเดียวกันก็จะคายก๊าซออกซิเจนที่เป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วย (ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร , 
2541, วนัตน้ไมป้ระจ าปีแหง่ชาติ, กองสวนสาธารณะ 
ส านักงานสวสัดกิารสงัคม กรุงเทพมหานคร, เรื่องอีก
บทบาทหน่ึงของต้นไม้ในเมือง) ต้นไมต้้นหน่ึงจะดูด
ซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้2.35 กโิลกรมั/ชัว่โมง 
(เดชา บุญค ้า 2543. ต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและ
พั ฒ น า เมื อ ง  ส า นั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง จุ ฬ า ล งก ร ณ์
มหาวทิยาลยั) 
       โดยในระยะเวลา 30 นาที ก๊าซ CO2 จ านวน 
83,443 กรมั จะถูกดูดซับโดยต้นไม้จ านวน 71 ต้น 
ซึ่ งพื้ นที่ สีเขียวภายในโครงการโรงแรมเรนทร ี
เชียงราย มีจ านวน 19,130 ตารางเมตร มีต้นไม้
ม ากกว่ า  7 1  ต้ น  เพี ยงพ อ ในการดูดซับ ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ เกิดขึ้น ทัง้น้ีปฏิกิริยาที่ก๊าซ
ออกซเิจนจะท าปฏกิริิยากบัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์
เกิด เป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังกล่าวตาม
ธรรมชาติ จะเกิดขึ้นได้ยากและอาจเกิดขึ้นได้ไม่
สมบูรณ์ ดงันัน้ ในการลดผลกระทบ ควรตอ้งค านึงถึง
การระบายอากาศบริเวณที่จอดรถ การมตี้นไม้เพื่อ
เพิ่มปริมาณออกซิเจน ซึ่งในพื้นที่โครงการได้จดัให้
บรเิวณพื้นที่จอดรถเป็นพื้นที่โลง่มกีารระบายอากาศด ี
และมพีื้นที่สเีขยีวรอบบริเวณโครงการ ซึ่งประเมนิได้
ว่ าจะไม่มีผ ลกระทบจากการระบาย ก๊ าซ จาก
ยานพาหนะ 

- - - - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-39) 
 

องคป์ระกอบส่ิงแวดล้อม/
คณุค่าต่าง ๆ  สรปุผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.5 แหลง่ศิลปกรรมและ
ธรรมชาต ิ

- ช่วงก่อสร้าง     
โครงการโรงแรม เรนทรี เชียงราย มสีภาพแวดลอ้มของ
พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่พักอาศัย ร้านค้า และพื้นที่ว่าง
เปล่า ไม่มแีหล่งศิลปกรรมและธรรมชาติในบรเิวณพื้นที่
โครงการ แต่อย่างใด รวมถึงสภาพธรรมชาติรมิแม่น ้ากก
บรเิวณน้ี ที่เป็นที่ต ัง้บ้านเรอืนอาศยัของคนทัว่ไป ดงันัน้ 
การด าเนินโครงการจึงไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อแหล่ง
ศลิปกรรมและธรรมชาต ิ

- - - - 

- ช่วงด าเนินการ     
โครงการโรงแรม เรนทรี เชียงราย มสีภาพแวดลอ้มของ
พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่พักอาศัย ร้านค้า และพื้นที่ว่าง
เปล่า ไม่มแีหล่งศิลปกรรมและธรรมชาติในบรเิวณพื้นที่
โครงการแต่อย่างใด ดงันัน้ การด าเนินโครงการจงึไม่ท า
ใหเ้กดิผลกระทบต่อแหลง่ศลิปกรรมและธรรมชาต ิรวมถึง
สภาพธรรมชาตริมิแมน่ ้ากกบรเิวณน้ี ที่เป็นที่ต ัง้บา้นเรอืน
อาศยัของคนทัว่ไป 

- - - - 
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 

แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึงเวลา

ปฏิบติั 
1. ผลกระทบต่อทรพัยากรกายภาพ         

1.1 ผลกระทบต่อสภาพภูมปิระเทศ - - - - - - - - 
1.2 ผลกระทบต่อดนิและการชะลา้งพงัทลาย 1 1 - - - - - - 
1.3 ผลกระทบต่อคณุภาพอากาศ 3 3 - - - - - - 
1.4 ระดบัเสยีงรบกวน ความสัน่สะเทอืนและแผ่นดนิไหว 3 3 - - - - - - 
1.5 คณุภาพน ้า 4 4 - - - - - - 
1.6 การระบายอากาศและความรอ้น 2 2 - - - - - - 
1.7 การบดบงัแสงและทศิทางลม - - - - - - - - 

2. ผลกระทบต่อทรพัยากรชีวภาพ 1 1 - - - - - - 
3. ผลกระทบต่อคณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์         
3.1 การใชท้ี่ดนิ 3 3 - - - - - - 
3.2 การจราจร 4 4 - - - - - - 
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ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 

แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึงเวลา

ปฏิบติั 
3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
(ต่อ) 

 
       

3.3 ไฟฟ้า 1 1 - - - - - - 
3.4 น ้าใช ้ 2 2 - - - - - - 
3.5 การระบายน ้า 3 3 - - - - - - 
3.6 การจดัการมลูฝอย 8 8 - - - - - - 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต         
4.1 สงัคม-เศรษฐกจิ 2 2 - - - - - - 
4.2 สาธารณสขุและอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั 

5 5 - - - - - - 

4.3 การป้องกนัอคัคภียั 5 5 - - - - - - 
4.4 สนุทรยีภาพ 5 5 - - - - - - 
4.5 แหลง่ศิลปกรรมและธรรมชาต ิ - - - - - - - - 
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รปูท่ี 3.1-1 อนุรกัษ์ต้นไมใ้หญ่ไวภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

รปูท่ี 3.1-3 พืน้ทีส่เีขยีวโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

 

  

 

รปูท่ี 3.1-2 ต้นไมแ้ละหญ้าคลุมดนิภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

      
 

      
 

      
 

      
 

       
  

      
 

  

รปูท่ี 3.1-4 ต้นไมต้ามแนวเสน้ถนนโดยรอบโครงการ 

 
รปูท่ี 3.1-5 ป้ายเตอืนหา้มตดิเครื่องยนต์ขณะจอดรถ 

ภายในโครงการ 
 

 

  

รปูท่ี 3.1-6 จดัท าเนินบรเิวณถนนทางขึน้อาคารต้อนรบั 

 
รปูท่ี 3.1-7 ป้ายจ ากดัความเรว็ 
 

 
 
 

 

รปูท่ี 3.1-8 การเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้า 

 
รปูท่ี 3.1-9 น ้าในลากูนทีใ่ชใ้นการรดต้นไมแ้ละสวน 
 โดยรอบโครงการ 
 

2025.06.04 

taraporn
Rectangle



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย       3-46 
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รปูท่ี 3.1-10 ปลูกต้นไมโ้ดยรอบอาคารเพือ่ช่วยลดอุณหภูม ิ

 

 

รปูท่ี 3.1-11 พนักงานดูแลต้นไมแ้ละสวนโดยรอบโครงการ 
 

รปูท่ี 3.1-12 ปลูกต้นไมเ้ป็นแนวรัว้โปร่งบรเิวณทีต่ดิกบัรมิแม่น ้ากก 
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รปูท่ี 3.1-13 ปลูกต้นไมเ้ป็นแนวรัว้โปร่ง 
 บรเิวณทีต่ดิกบัล าน ้าแควหวาย 
 

รปูท่ี 3.1-14 แนวอาคารของโครงการ 
 

  

รปูท่ี 3.1-15 ทางเขา้-ออกดา้นทศิตะวนัตก 

 

  

รปูท่ี 3.1-16 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัควบคุมและ 
อ านวยความสะดวกในการจราจร 

 

รปูท่ี 3.1-17 ป้ายแสดงทศิทางไปลานจอดรถ 
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รปูท่ี 3.1-18 เครื่องหมายบนพืน้ทางแสดงทศิทาง 
 การจราจร 
 

รปูท่ี 3.1-19 ลานจอดรถบรเิวณชัน้ล่างของโครงการ 
 

  

รปูท่ี 3.1-20 ลานจอดรถทางทศิตะวนัตก 

 
รปูท่ี 3.1-21 ลานจอดรถทางทศิตะวนัออก 

 
 

  

รปูท่ี 3.1-22 ลานจอดรถทางทศิใต ้

 
รปูท่ี 3.1-23 ลานจอดรถดา้นหน้าอาคารตอ้นรบั 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

      
 

      
 

      
 

      
 
      
 

      
 
 
 

  

รปูท่ี 3.1-24 การใชห้ลอดไฟแบบประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

 
รปูท่ี 3.1-25 ระบบกรองน ้าใชใ้นโครงการ 
 
 
 

  

รปูท่ี 3.1-26 การจดัระบบท่อประปาใหเ้ป็นระเบยีบ 
 และแยกสปีระเภทของน ้า 
 

รปูท่ี 3.1-27 ระบบน ้าลน้บรเิวณลากูน 
 

 

รปูท่ี 3.1-28 รางระบายน ้าภายในโครงการ 
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รปูท่ี 3.1-30 พนักงานดูแลความสะอาดและ 
 สุขาภบิาลในโครงการ 
 

รปูท่ี 3.1-31 พนักงานดูแลความสะอาดมกีารใช้ 
อุปกรณ์ป้องกนัสุขอนามยัเมื่อปฏบิตังิาน 

                ป้องกนัสุขอนามยัเมื่อปฏบิตังิาน 
 
 
 
 
 

  

รปูท่ี 3.1-32 การตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด เพือ่สอดส่องดูแลความเรยีบรอ้ยภายในโครงการ 

 

รปูท่ี 3.1-29 พนักงานต้อนรบัในส่วนกลางดูแลและอ านวย 
 ความสะดวกใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
 

 

taraporn
Rectangle

taraporn
Rectangle



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย       3-51 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 
แผนผงัจุดรวมพลตามมาตรการ 

 
 
 
 

 

 
แผนผงัจุดรวมพลทีเ่ปลีย่นแปลง 

รปูท่ี 3.1-33 แผนผงัจุดรวมพล 
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โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 

       
 

      
 

       
 

      
 

       
 
 
 

  

  

รปูท่ี 3.1-34 ป้ายวธิกีารใชอุ้ปกรณ์และถงัดบัเพลงิป้องกนัอคัคภียัภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

  

รปูท่ี 3.1-35 บรเิวณลากูนและพืน้ทีโ่ดยรอบลากูน 

 

  

รปูท่ี 3.1-36 พืน้ทีโ่ล่งตามสดัส่วนขอ้ก าหนดของผงัเมอืง 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท  

(เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) ไดร้ะบุใหโ้ครงการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าบรเิวณระบบ
บ าบดัน ้าเสยี จ านวน 2 จุด คอื บ่อพกัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดั และน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดั โดยก าหนดใหเ้กบ็ตวัอย่างภายหลงั
เปิดด าเนินการ 1 เดอืน และหลงัจากนัน้เกบ็ตวัอย่างทุกๆ เดอืน ในช่วงเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 และทางโครงการได้
ด าเนินการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณระบบบ าบัดน ้าเสีย  จ านวน 6 ครัง้ สรุปรายละเอียดการปฏิบัติได้ดังตารางที่ 4.1-1  
และรายละเอยีดการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย               4-2 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2568) 

  

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหา อปุสรรค
และการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1. คณุภาพน ้า 
1.1 คุณภาพน ้าทิง้ขณะด าเนินการ 

 
- น ้าทิ้งที่บ่อพกัน ้าก่อนเขา้ระบบ
บ าบดั (Influent) 

- น ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดั (Effluent) 

 
- pH 
- Biochemical Oxygen Demand 
- Total Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- Total Kjeldahl Nitrogen 
- Fat Oil and Grease 
- Residual Chlorine 

(ตรวจเฉพาะน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดั) 

 
ทุกเดอืน 

 
- ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดทุกดัชนีมีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ทัง้นี้ พบว่ าคุณภาพน ้ าทิ้ งมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่คงที่อาจมสีาเหตุเนื่องมาจาก
น ้ าที่เข้ามาในระบบมีปริมาณน ้ าที่ไม่คงที่  
มปีรมิาณมากน้อยตามปรมิาณผูเ้ขา้พกั ระบบ
บ าบัดน ้ าเสียจึงยังท างานได้ไม่คงที่ท าให้
ความสามารถในการบ าบัดน ้ า เสีย ได้มี
ประสทิธภิาพไมส่ม ่าเสมอ 

 
- 

 
ภาคผนวกที ่4 

2. การใช้น ้า  ระบบส่งน ้า ปัม๊ และถงัเกบ็ สภาพทัว่ไปของระบบ ทุกเดอืน - ทางโครงการมกีารตรวจสอบถงัเกบ็น ้า ระบบ
ท่อน ้าใช้ ระบบท่อน ้าดบัเพลงิ และปัม๊สูบน ้า
ดบัเพลงิ  

- -  

3. ระบบป้องกนัอคัคีภยั ภายในอาคารโรงแรมและวลิล่า 
1. อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สญัญาณเตอืนอคัคภียั 

 
สภาพพรอ้มใชง้าน 

 
3 เดอืน/ครัง้ 

 
- ทางโครงการมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของ
อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสญัญาณเตือน
อคัคภียัอย่างสม ่าเสมอ  

 
- 

 
ภาคผนวกที ่7.12 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) ระยะด าเนินการ) 
(ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2568) 

 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหา อปุสรรค
และการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3. ระบบป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) 2. ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง มีแบตเตอรี่ส ารองและพร้อมใช้
งานตลอดเวลา 

3 เดอืน/ครัง้ - ทางโครงการมรีะบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง ขนาด 
80,250 KVA และมกีารตรวจสอบระบบให้มี
สภาพพรอ้มใชง้านตลอดเวลา  

- ภาคผนวกที ่7.5 

3. ป้ายและเครื่องหมายแสดงทาง
หนีไฟและแผนผงัเสน้ทางหนีไฟ 

สภาพดเีหน็ชดัเจน 
 

6 เดอืน/ครัง้ 
 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบสภาพของป้าย
และเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ รวมถึง
แผนผงัเสน้ทางการหนีไฟอย่างสม ่าเสมอ  

- หวัขอ้ที ่2.10  
ระบบป้องกนัอคัคภียั 

และ 
ภาคผนวกที ่7.12 

4. อุปกรณ์ดบัเพลงิ 
- เครือ่งดบัเพลงิชนิดมอืถอื 
- ถงัน ้าดบัเพลงิ 

 
สภาพพรอ้มใชง้าน, อายุการใชง้าน 
สภาพของถงั, ระดบัน ้าในถงั 

 
6 เดอืน/ครัง้ 

 

 
- ทางโครงการมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของ
เครือ่งมอื และอุปกรณ์ดบัเพลงิอย่างสม ่าเสมอ  

 
- 

 
หวัขอ้ที ่2.10 

ระบบป้องกนัอคัคภียั 
และ 

ภาคผนวก 7.12 
5. บนัไดหนีไฟและเสน้ทางหนีไฟ สภาพพร้อมใช้งาน, ไม่มีสิ่งกีด

ขวาง 
6 เดอืน/ครัง้ 

 
- ทางโครงการมกีารตรวจสอบบนัไดหนีไฟและ
เสน้ทางหนีไฟใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ  

- หวัขอ้ที ่2.10  
ระบบป้องกนัอคัคภียั 
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4.1 จดุตรวจสอบและดชันีคณุภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะหแ์ละค่ามาตรฐานท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสยีของโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอร์ท  
ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน ้าเสยีก่อนเข้าระบบบ าบดัน ้าเสยี (Influent) และตัวอย่างน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดั (Effluent)  
มีดัชนีคุณภาพน ้ าที่ต้องตรวจวิเคราะห์ คือ  pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Sulfide,  
Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Fat Oil and Grease, Total Kjeldahl Nitrogen และ Residual Chlorine (เฉพาะ
น ้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้ว) แสดงต าแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน ้ าของโครงการ แสดงดังรูปที่ 4.1-1 ในการเปรียบเทียบ 
ค่ามาตรฐานเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึ่งระบุว่าโครงการจะต้องควบคุม
คุณภาพน ้าใหเ้ป็นไปตามกกกระทรวงฉบบัที ่51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
โดยตามกกกระทรวงดงักล่าวโครงการจดัเป็นอาคารประเภท ข. ค่าบีโอดใีนน ้าทิ้งต้องมคี่าไม่เกนิ 30 มลิลกิรมัต่อลิตร  
และเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ.  2548) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด (ประเภท ข.) ซึง่เป็นมาตรฐานฉบบัล่าสดุ 
 

4.2 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพตวัอย่าง และการตรวจวิเคราะหต์วัอย่าง 
 

4.2.1 วิธีการเกบ็ตวัอยา่ง และรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้า 
 

เก็บตัวอย่างน ้ าโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด  
1,000 มิลลิลิตร ชนิด Polyethylene ในกรณีที่วิเคราะห์น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) จะท าการแยกภาชนะที่
บรรจุใส่ขวดแก้ว ขนาด 500 มลิลลิติร และแบคทเีรยี ได้แก่ Fecal Coliform Bacteria จะเกบ็ตวัอย่างบรรจุใส่ขวดแกว้ที่
ผ่านการฆ่าเชือ้ด้วยวธิ ีSterile Technique ในขณะเกบ็ตวัอย่างไม่จบัปากขวดหรอืคอขวด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน และ
เก็บน ้าให้เหลือที่ว่างไว้ประมาณ 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว จากปากขวดเพื่อความสะดวกในการเขย่าตัวอย่างก่อน
วเิคราะห ์ปิดฝาขวดดว้ยอลูมเินียมฟอยด ์น าขวดตวัอย่างเกบ็ใส่ถุงซปิพลาสตกิ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากน ้าแขง็ทีแ่ช่
เยน็ ตวัอย่างทัง้หมดจะถูกแช่ในถงัน ้าแขง็เพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตัิการภายใน 24 ชัว่โมง 
ส าหรบับางดชันีจะท าการตรวจวดัทีภ่าคสนาม ไดแ้ก่ pH ตวัอย่างทีน่ ากลบัไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ไดปิ้ด
ฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มูลในแบบก ากบัตวัอย่าง (Chain of Custody) ทีใ่ช้
ควบคุมคุณภาพภายนอกหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห ์(External Quality Control) และน าส่งไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของ
บรษิทัฯ ต่อไป 
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             รปูท่ี 4.1-1  แสดงต าแหน่งของระบบบ าบดัน ้าเสยีของโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ 
 

 
 

บรเิวณน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้ 

บรเิวณน ้าทิง้ทีบ่่อพกัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดั 

จดุเกบ็ตวัอย่างน ้า 

2025.06.04 
2025.06.04 

taraporn
Rectangle

taraporn
Rectangle
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4.2.2 การตรวจวิเคราะหต์วัอย่างน ้า 
 

วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ APHA – AWWA – WPCE 
American Public Health Association; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater รายละเอยีด
การตรวจวเิคราะหด์งัแสดงในตารางที ่4.2-1 
 

ตารางท่ี 4.2-1 
สรปุจดุตรวจสอบ ดชันีคณุภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะห ์

และวิธีการตรวจวิเคราะหน์ ้าเสีย และน ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

จดุตรวจสอบ ดชันีคณุภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 

 - น ้าทิง้ทีบ่่อพกัน ้าก่อนเขา้ระบบ 
   บ าบดั (Influent) 
 - น ้าทิง้ทีผ่า่นการบ าบดั (Effluent) 

 

- pH Electrometric Method 
- Biochemical Oxygen Demand 5 Day BOD Test, Membrane Electrode Method 
- Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 
- Settleable Solids Volumetric Method 
- Total Dissolved Solids Dried at 180°C 
- Sulfide ZnS Precipitation, Iodometric Method 

- Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method 
- Fat Oil and Grease Liquid-Liquid Partition, Gravimetric Method 
- Residual Chlorine* Iodometric Method 

 

หมายเหต ุ:  * ตรวจเฉพาะน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดั 

 
 

4.3 ความถ่ีในการติดตามตรวจสอบ 
 

การเกบ็ตวัอย่างน ้าเสยีและน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสยี เพื่อน ามาวเิคราะห์ก าหนดให้เกบ็ตวัอย่างภายใน  
1 เดอืน หลงัจากเริม่เดนิระบบ และหลงัจากนัน้ด าเนินการทุก 1 เดอืน  
 

4.4 การติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 
 
4.4.1 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 
 

การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ทีบ่่อพกัก่อนเขา้ระบบบ าบดัและน ้าทิง้ที่ผ่านการบ าบดับรเิวณระบบ
บ าบดัน ้าเสยีของโครงการ เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 แสดงดงัตารางที ่4.4-1 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คุณภาพน ้าทิง้กบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) สรุปไดด้งันี้ 
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 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดในทุกเดอืนทีท่ าการตรวจวดั 
 บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดในทุกเดอืนทีท่ าการ

ตรวจวดั  
 สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดในทุกเดอืนที่ท า

การตรวจวดั 
 ซลัไฟด ์(Sulfide) พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดในทุกเดอืนทีท่ าการตรวจวดั 
 สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดในทุกเดอืน

ทีท่ าการตรวจวดั 
 ตะกอนหนัก (Settleable Solids) พบว่า ยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด 

 ไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil and Grease) พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดในทุกเดอืนทีท่ าการ
ตรวจวดั 

 ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนดในทุกเดือนที่ท าการ
ตรวจวดั 

 เรซดิวัส ์คลอรนี (Residual Chlorine) พบว่า ยงัไม่มกีารก าหนดค่ามาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด  
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ตารางท่ี 4.4-1  
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

29 ม.ค. 68 6.9 7.4 188 3.7 60 <5.0 1.0 <0.4 242 185 <0.1 <0.1 23 1.9 25 3.7 - 0.4 
20 ก.พ. 68 7.0 7.4 103 2.5 36 9.2 0.8 <0.4 302 219 <0.1 <0.1 9.4 3.1 33 6.3 - <0.3 
12 ม.ีค. 68 6.9 7.3 177 4.9 49 <5.0 1.6 <0.4 353 241 <0.1 <0.1 11 <1.0 39 4.5 - 0.9 
17 เม.ย. 68 7.4 7.5 175 14 50 14 0.8 0.4 398 172 0.1 <0.1 7.5 2.3 38 7.3 - <0.3 
12 พ.ค. 68 7.8 8.1 101 4.9 60 10 1.2 <0.4 224 174 0.1 0.1 12 <1.0 37 7.6 - <0.3 
6 ม.ิย. 68 7.1 7.6 64 <2.0 43 7.0 3.7 <0.4 308 178 0.2 0.2 5.8 <1.0 56 5.8 - <0.3 

ค่ามาตรฐาน - 5.5-9 - 30 - 40 - 1.0 - 1,000 - - - 20 - 35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
 
 
 
  
 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอยา่ง : เจา้หน้าทีข่องโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์  
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 
ช่ือบริษทัผูวิ้เคราะหต์วัอยา่ง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0-2954-7745-6  
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4.4.2  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 
 
 จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ของระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2552 

– มถุินายน 2568 สามารถเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัไดด้งัตารางที ่4.4-2 และรูปที ่4.4-1 โดยพบว่า คุณภาพน ้าทิง้บาง
ดชันีมคี่าสูงเกนิเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด เนื่องจากระบบบ าบดัน ้าเสยีขดัขอ้ง เกดิจากปัม๊เติมอากาศช ารุด ซึ่งปัจจุบนั 
ทางโครงการไดม้กีารปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้าเสยี และท าการควบคุมคุณภาพน ้าทิง้ใหม้คี่าเป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานน ้า
ทิง้อาคารประเภท ข ก าหนด 
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ตารางท่ี 4.4-2 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

15 ม.ค. 52 6.52 7.03 357.50 68.40* 76.0 84.0* 1.80 0.33 390.0 272.0 <0.1 <0.1 14.0 1.5 29.82 16.80 - 13.07 
17 ก.พ. 52 7.38 6.99 251.00 17.70 116.0 22.0 1.60 0.67 432.0 320.0 2.0 <0.1 15.50 <0.5 21.14 5.75 - <0.59 
20 เม.ย. 52 6.69 7.01 319.00 49.00* 74.0 126.0* 0.67 0.40 370.0 254.0 0.1 16.0* 12.0 <0.5 26.88 7.28 - 0.53 
18 พ.ค. 52 6.98 7.06 201.00 39.40* 60.6 58.2* 0.27 0.13 260.0 265.6 0.2 3.0* 17.0 8.0 26.32 7.84 - 4.43 
15 ม.ิย. 52 6.84 6.88 465.00 26.55 84.2 39.6 1.33 0.40 477.4 362.8 0.6 0.2 68.0 <0.5 32.76 3.92 - 45.20 
17 ส.ค. 52 7.27 7.32 387.00 22.68 73.2 34.4 2.00 0.53 376.5 316.7 0.5 0.1 14.7 4.7 30.24 5.60 - 7.53 
17 ก.ย. 52 6.62 6.94 431.00 35.50* 110.8 28.7 2.13 0.93 436.9 210.9 1.0 0.7* 20.2 <0.5 29.68 7.00 - 6.65 
16 พ.ย. 52 6.65 6.16 255.00 26.40 58.2 24.0 0.93 0.40 374.6 370.7 0.3 <0.1 26.8 7.0 15.68 4.20 - 16.61 
16 ธ.ค. 52 8.10 8.20 237.00 33.00 100.0 29.4 2.53 1.60 625.8 502.0* 0.3 <0.1 27.7 <0.5 29.68 4.34 - 16.61 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
 * มคี่าความสกปรกสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

 โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

15 ม.ค. 53 7.57 7.00 247.50 25.05 99.1 45.7* 1.07 0.27 439.6 383.0 2.5 0.2 10.3 <0.5 28.56 6.44 - 9.98 
16 ก.พ. 53 7.26 6.95 105.00 19.28 99.0 36.0 0.27 0.21 368.1 333.3 2.0 <0.1 69.0 4.0 17.36 5.88 - 15.51 
15 ม.ีค. 53 6.82 6.83 143.00 11.20 114.6 15.1 <0.13 0.67 367.2 238.8 <0.1 0.2 51.0 1.4 4.48 3.92 - 26.59 
22 เม.ย. 53 7.20 7.10 58.20 30.30* 66.0 44.0* 2.13 0.13 307.5 377.8 0.3 0.6* 28.3 3.0 33.60 7.56 - 11.30 
15 ม.ิย. 53 7.00 7.00 276.00 14.80 92.1 51.4* 1.20 <0.13 359.4 354.0 1.3 0.6* 11.2 <0.5 33.88 5.74 - 21.04 
16 ก.ค. 53 7.10 7.60 276.00 33.50* 117.5 49.4* 1.60 1.20* 261.5 177.8 3.0 0.6* 34.6 <0.5 36.68 10.08 - 42.32 
18 ส.ค. 53 7.70 7.60 114.80 12.67 51.8 21.2 1.86 0.66 288.8 372.6 1.9 0.6* 16.2 2.9 15.4 3.92 - 5.54 
20 ก.ย. 53 6.50 7.20 384.00 10.84 193.7 9.7 1.33 <0.13 381.8 312.4 3.8 <0.1 39.5 6.0 20.72 4.20 - 3.10 
18 ต.ค. 53 8.40 7.80 482.00 6.92 240.6 65.0* 1.06 0.26 481.8 260.8 4.0 0.4 <0.5 <0.5 32.76 21.28 - 46.08 
17 พ.ย. 53 7.32 7.30 346.00 21.72 40.2 25.5 1.33 <0.13 360.8 347.8 2.5 0.3 7.2 <0.5 16.52 3.78 - 36.34 
17 ธ.ค. 53 6.94 7.01 462.00 13.88 131.1 33.3 2.66 0.53 577.6 395.0 0.9 0.3 8.5 1.0 81.76 3.36 - 5.76 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
 * มคี่าความสกปรกสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-2) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

 โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

18 ม.ค. 54 8.37 7.14 308.00 19.52 74.2 21.0 1.06 0.53 434.1 420.2 3.0 0.1 19.4 4.1 23.00 <0.28 - 3.70 
15 ก.พ. 54 8.00 6.56 170.00 15.52 150.2 37.1 1.60 0.53 413.3 260.0 13.0 2.3* 35.2 3.6 35.56 3.64 - 29.69 
16 ม.ีค. 54 8.16 7.33 94.00 9.44 81.5 10.9 1.00 0.27 373.5 404.7 7.5 <0.1 16.3 1.4 19.88 1.96 - 77.99 
18 เม.ย. 54 8.68 6.80 145.00 71.50* 56.0 37.4 2.47 1.33* 310.2 176.2 2.0 1.4* 19.2 <0.5 22.12 5.32 - 4.43 
18 พ.ค. 54 8.19 7.38 141.60 12.12 58.8 17.8 2.13 1.67* 308.3 272.3 6.0 0.1 24.8 <0.5 19.60 4.48 - 9.19 
17 ม.ิย. 54 7.87 7.28 192.00 7.28 82.2 17.4 1.60 0.93 292.3 185.7 4.0 0.4 23.1 4.4 16.80 3.08 - 11.96 
19 ก.ค. 54 7.79 7.64 188.00 10.00 150.0 10.8 1.60 1.07* 384.0 271.4 7.0 0.2 24.0 <0.5 38.64 5.32 - 10.64 
15 ส.ค. 54 7.57 7.58 73.20 37.70* 87.9 44.3* 1.07 0.53 257.9 195.3 5.55 <0.10 15.9 4.7 3.64 23.66 - 6.65 
20 ก.ย. 54 7.63 7.51 40.10 13.44 118.0 31.1 2.47 1.47* 277.8 141.4 4.00 0.10 6.5 2.9 14.84 4.20 - 17.06 
18 ต.ค. 54 7.20 7.17 66.70 58.30* 71.3 55.1* 3.07 1.71* 294.4 310.0 2.50 1.80* <0.5 <0.5 7.84 7.56 - 25.37 
22 พ.ย. 54 7.10 7.24 69.80 58.65* 76.1 72.0* <1.0 <1.0 345.8 303.8 4.0 4.0* 1.9 1.0 12.32 6.44 - 28.80 
6 ธ.ค. 54 7.29 7.43 212.50 121.80* 103.4 198.1* <1.0 <1.0 210.0 289.2 6.0 10.0* 94.8 <0.5 5.6 4.76 - 36.22 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
 * มคี่าความสกปรกสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-3) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

 โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

17 ม.ค. 55 5.74 7.09 496.00 22.12 181.6 18.8 2.60 <1.0 398.0 326.0 3.00 0.10 57.5 6.6 11.20 15.12 - 93.06 
16 ก.พ. 55 6.09 6.65 340.50 138.00* 85.4 33.9 <1.0 <1.0 342.0 254.0 0.10 <0.10 6.5 4.7 6.44 2.80 - 5.32 
16 ม.ีค. 55 6.93 7.18 28.30 11.52 36.3 7.4 <1.0 <1.0 360.0 218.0 0.20 <0.10 <0.5 <0.5 12.6 1.96 - 36.78 
19 เม.ย. 55 6.42 7.28 200.00 18.60 39.9 6.4 <1.0 <1.0 286.7 242.2 0.10 <0.10 6.3 1.9 3.92 1.12 - <0.01 
15 พ.ค. 55 7.43 7.65 48.10 10.36 33.8 7.5 <1.0 <1.0 350.0 223.2 0.40 0.10 13.2 1.8 3.2 1.12 - 6.65 
14 ม.ิย. 55 7.57 7.50 17.60 5.72 15.00 2.6 <1.0 <1.0 364.0 236.0 0.10 <0.10 7.4 <0.5 4.48 0.56 - <0.01 
7 ก.ค. 55 6.63 7.56 51.60 6.90 77.6 15.8 1.07 <1.00 330.0 250.0 0.10 0.40 2.4 <0.5 35.84 <0.28 - <0.01 
20 ส.ค. 55 6.89 7.38 23 4.6 26 4.1 <1.0 <1.0 390 220 <0.1 <0.1 4.8 <0.5 1.7 <1.0 - 13 
18 ก.ย. 55 6.92 7.46 46 5.1 35 <2.5 1.1 <1.0 430 20 0.5 <0.1 3.5 1.0 4.5 1.1 - 6.4 
15 ต.ค. 55 7.69 7.30 100 9.9 58 <2.5 1.1 <1.0 300 164 0.8 <0.1 1.0 1.7 7.0 1.7 - 15 
15 พ.ย. 55 6.45 7.44 340 27 35 9.5 1.5 <1.0 460 120 <0.1 <0.1 16 0.96 7.8 2.0 - <0.04 
10 ธ.ค. 55 6.98 6.69 210 27 32 10 <1.0 <1.0 420 190 0.5 <0.1 6.7 <1.0 5.9 2.5 - 9.6 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
 * มคี่าความสกปรกสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย            4-14 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-4) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

 โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

15 ม.ค. 56 7.15 7.35 23 9.4 2.2 8.6 <1.0 <1.0 320 180 0.1 0.1 2.8 1.9 4.4 2.7 - 29 
18 ก.พ. 56 6.87 7.50 13 2.4 11 <2.5 <1.0 <1.0 420 160 <0.1 <0.1 3.8 5.0 2.5 2.0 - <0.04 
18 ม.ีค. 56 7.03 7.22 14 5.7 11 6.9 3.4 2.1* 390 220 <0.1 <0.1 <0.5 <0.5 3.1 2.5 - 0.40 
23 เม.ย. 56 7.52 7.50 48 9.0 14 <2.5 1.6 1.2* 290 180 0.1 <0.1 11 2.8 4.5 2.8 - <0.04 
14 พ.ค. 56 6.68 7.52 12 <2.0 12 <2.5 <0.1 <1.0 440 280 0.1 <0.1 1.8 <0.5 0.8 1.4 - <0.04 
13 ม.ิย. 56 6.62 7.76 10 <2.0 10 3.4 3.5 <1.0 350 210 0.1 <0.1 <0.5 <0.5 2.2 <1.0 - 0.9 
16 ก.ค. 56 7.36 7.25 66 6.0 30 4.6 <1.0 <1.0 300 250 0.4 <0.1 <0.5 <0.5 5.3 3.1 - 1.9 
20 ส.ค. 56 7.27 7.22 42 7.2 23 3.4 <1.0 <1.0 290 200 <0.1 <0.1 <0.5 <0.5 7.3 2.8 - 26 
16 ก.ย. 56 6.43 7.02 13 5.5 9.7 <2.5 <1.0 <1.0 460 260 <0.1 <0.1 0.93 1.9 3.9 1.7 - <0.04 
14 ต.ค. 56 6.48 7.37 8.3 <2.0 7.0 2.3 <1.0 <1.0 380 170 <0.1 <0.1 2.8 <0.5 3.4 2.2 - <0.04 
14 พ.ย. 56 6.98 7.06 30 4.6 30 5.2 <1.0 <1.0 300 130 0.1 <0.1 <0.5 <0.5 6.2 3.4 - 1.8 
14 ธ.ค. 56 7.39 7.20 39 2.7 50 7.0 <1.0 <1.0 240 220 <0.1 <0.1 3.7 2.8 5.0 2.8 - 28 
17 ม.ค. 57 6.87 7.24 29 <2.0 18 3.9 <1.0 <1.0 310 230 <0.1 <0.1 <0.5 <0.5 5.6 1.7 - <0.04 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
 * มคี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย            4-15 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-5) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

 โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

20 ก.พ. 57 7.21 7.30 29 8.4 15 4.4 <1.0 <1.0 670 180 <0.1 <0.1 <0.5 <0.5 19 2.8 - 32 
17 ม.ีค. 57 7.30 7.44 110 14 27 5.6 <1.0 <1.0 340 220 <0.1 <0.1 18 2.3 3.9 <1.0 - 2.7 
21 เม.ย. 57 6.88 7.24 29 7.0 31 4.8 <1.0 <1.0 370 230 <0.1 <0.1 0.95 <0.50 1.1 <1.0 - 4.6 
19 พ.ค. 57 6.83 7.43 12 <2 10 <2.5 <1.0 <1.0 340 200 <0.1 <0.1 0.95 <0.50 1.1 0.56 - <0.04 
13 ม.ิย. 57 7.46 7.89 8.3 2.4 13 2.7 <1.0 <1.0 320 190 <0.1 <0.1 <0.50 <0.50 1.1 0.6 - 2.0 
15 ก.ค. 57 7.30 7.43 12 <2.0 12 4.3 1.1 <1.0 240 200 <0.1 <0.1 5.7 2.4 3.4 1.1 - 42 
18 ส.ค. 57 7.34 7.46 20 2.4 23 3.7 <1.0 <1.0 390 150 <0.1 <0.1 1.9 <0.50 7.8 1.7 - 10 
17 ก.ย. 57 7.19 7.25 6.0 3.1 9.8 4.5 <1.0 <1.0 470 290 <0.1 <0.1 1.9 4.2 2.8 1.7 - 8.7 
20 ต.ค. 57 7.26 7.24 13 3.1 14 6.3 <1.0 <1.0 350 260 <0.1 <0.1 4.1 2.9 5.6 3.4 - 6.2 
17 พ.ย. 57 7.50 7.44 26 6.0 38 6.6 <1.0 <1.0 310 180 <0.1 <0.1 36 11 20 6.2 - <0.04 
19 ธ.ค. 57 6.79 6.81 150 100* 65 32 <1.0 <1.0 300 330 <0.1 <0.1 21 9.5 11 16 - <0.04 
19 ม.ค. 58 6.68 6.81 140 6.18 55 27 <1.0 <1.0 380 220 <0.1 <0.1 12 4.2 33.3 14 - <0.04 
16 ก.พ. 58 7.31 7.28 20 7.6 33 14 <1.0 <1.0 330 200 <0.1 <0.1 2.2 1.6 26.6 5.0 - <0.04 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร  
 * มคี่าความสกปรกสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2  (ต่อ-6) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

17 ม.ีค. 58 7.33 7.11 30 5.2 14 8.2 <1.0 <1.0 340 240 <0.1 <0.1 2.8 5.2 13.2 7.1 - 12.4 
20 เม.ย. 58 7.09 6.90 38 14 13 <5.0 <1.0 <1.0 230 100 <0.1 <0.1 1.6 <0.50 11.2 5.3 - 1.8 
18 พ.ค. 58 7.00 7.00 25 6.4 21 <5.0 <1.0 <1.0 280 220 <0.1 <0.1 4.4 2.4 5.0 2.0 - <0.04 
26 ม.ิย. 58 6.80 7.10 36 7.1 30 12 <1.0 <1.0 300 160 <0.1 <0.1 5.6 9.8 8.4 2.8 - 34 
20 ก.ค. 58 7.1 6.8 66 15 24 9.0 <1.0 <1.0 280 230 <0.1 <0.1 2.8 3.0 22 8.4 - 1.9 
17 ส.ค. 58 7.0 6.9 73 8.0 45 15 <1.0 <1.0 300 190 <0.1 <0.1 6.6 1.6 25 4.8 - <0.04 
21 ก.ย. 58 6.5 7.0 22 12 14 8.8 <1.0 <1.0 250 190 <0.1 <0.1 5.0 2.8 8.4 4.8 - 49 
19 ต.ค. 58 6.9 7.1 11 6.3 8.8 8.8 <1.0 <1.0 290 220 <0.1 <0.1 3.0 1.8 3.4 2.5 - <0.04 
23 พ.ย. 58 7.4 7.2 73 26 20 9.8 <1.0 <1.0 380 240 <0.1 <0.1 2.0 1.8 23 9.5 - <0.04 
22 ธ.ค. 58 7.6 7.6 44 6.5 39 17 <1.0 <1.0 300 220 <0.1 <0.1 5.2 2.8 33 16 - <0.04 
25 ม.ค. 59 7.5 7.3 51 27 53 27 <1.0 <1.0 390 300 <0.1 <0.1 15 7.0 36 18 - <0.04 
17 ก.พ. 59 7.1 7.3 130 55* 67 27 <1.0 <1.0 300 380 <0.1 <0.1 27 10 28 33 - <0.04 
22 ม.ีค. 59 6.8 7.1 120 24 65 73* <1.0 <1.0 290 260 <0.1 <0.1 21 8.8 17 17 - <0.04 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
 * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด เนื่องจากระบบบ าบดัน ้าเสยีขดัขอ้ง เกดิจากปัม๊เตมิอากาศช ารุดทัง้หมด และทางโรงแรมก าลงัด าเนินการแกไ้ขใหเ้สรจ็สิน้ภายในเดอืนกรกกาคม 2559  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-7) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

20 เม.ย. 59 6.7 7.2 160 35* 62 51* <1.0 <1.0 320 310 <0.1 <0.1 32 4.4 14 15 - <0.04 
18 พ.ค. 59 6.6 7.1 170 25 48 38 <1.0 <1.0   380 320 <0.1 <0.1 20 9.4 16 13 - <1.0 
17 ม.ิย. 59 7.5 7.1 180 19 72 44* <1.0 <1.0 340 300 <0.1 <0.1 25 6.2 12 11 - <1.0 
14 ก.ค. 59  6.7 7.2 320 46* 300 44* <1.0 <1.0 330 280 <0.1 <0.1 76 14 35 22 - <1.0 
23 ส.ค. 59 7.4 7.2 150 46* 210 64* 2.3 <1.0 270 160 <0.1 <0.1 50 14 16 14 - <1.0 
27 ก.ย. 59 6.9 7.4 200 14 57 22 <1.0 <1.0 260 260 <0.1 <0.1 21 2.4 15 15 - <1.0 
17 ต.ค. 59 8.4 7.4 200 6.4 120 11 <1.0 <1.0 440 240 <0.1 <0.1 8.8 1.0 43 12 - <1.0 
16 พ.ย. 59 7.3 7.2 130 10 120 18 <1.0 <1.0 320 210 <0.1 <0.1 56 2.6 22 7.2 - <1.0 
14 ธ.ค. 59 6.5 7.2 360 7.3 350 15 <1.0 <1.0 290 290 <0.1 <0.1 95 <1.0 25 13 - <1.0 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
 * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด เนื่องจากระบบบ าบดัน ้าเสยีขดัขอ้ง เกดิจากปัม๊เตมิอากาศช ารุดทัง้หมด ทัง้นี้ทางโรงแรมไดด้ าเนินการแกไ้ขแลว้เสรจ็ในเดอืนกนัยายน 2559 โดยเตมิตะกอนคุณภาพดใีน

ระบบบ าบดั เพือ่ท าใหน้ ้ามคีุณภาพทีด่ขี ึน้ 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย            4-18 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-8) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 

 โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

30 ม.ค. 60 7.7 7.2 100 14 62 22 <1.0 <1.0 260 300 <0.1 <0.1 9.8 1.2 18 17 - <1.0 
20 ก.พ. 60 7.6 7.3 190 19 92 8.2 1.3 <1.0 470 240 <0.1 <0.1 22 <1.0 51 12 - 0.44 
14 ม.ีค. 60 7.1 7.0 480 29 84 8.5 1.2 <1.0 300 280 <0.1 <0.1 32 <1.0 16 7.7 - 0.7 
25 เม.ย. 60 8.3 7.3 300 16 52 11 <1.0 <1.0 660 330 <0.1 <0.1 18 <1.0 83 17 - 1.6 
22 พ.ค. 60 5.5 7.2 540 10 150 22 2.0 <1.0 290 270 <0.1 <0.1 69 3.0 28 10 - 1.1 
27 ม.ิย. 60 6.1 7.0 430 12 160 17 1.1 <1.0 370 280 1.1 <0.1 61 1.2 14 1.1 - 0.4 
 24 ก.ค. 60  5.9 7.3 320 29 120 19 1.3 <1.0 300 260 <0.1 <0.1 53 1.2 28 11 - 7.8 
29 ส.ค. 60 6.0 7.0 720 28 1,370 16 1.7 <1.0 520 290 0.4 <0.1 160 1.0 56 11 - 6.6 
19 ก.ย. 60 5.5 7.0 514 9.5 156 18 3.8 <0.4 340 257 <0.1 <0.1 72 1.4 37 3.2 - 10 
17 ต.ค. 60 5.3 7.0 463 14 124 24 <0.4 <0.4 567 237 <0.1 <0.1 45 2.4 29 12 - 54 
20 พ.ย. 60 7.4 7.4 498 10 111 40 1.3 <0.4 673 280 0.1 <0.1 50 3.2 59 13 - <0.3 
19 ธ.ค. 60 7.2 7.3 79 25 100 40 1.1 <0.4 480 207 <0.1 <0.1 52 3.4 50 11 - <0.3 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-9) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

5 ม.ค. 61 7.5 7.9 472 4.3 89 16 1.3 <0.4 406 250 <0.1 <0.1 33 1.2 27 14 - <0.3 
19 ก.พ. 61 6.6 6.8 268 26 95 21 1.1 <0.4 370 274 <0.1 <0.1 41 1.6 25 7.1 - 13 
27 ม.ีค. 61 7.0 6.7 440 7.1 111 7.3 0.4 <0.4 344 308 0.6 <0.1 98 3.2 12 3.2 - 11 
23 เม.ย. 61 7.0 6.7 275 16 63 22 <0.4 <0.4 396 286 <0.1 <0.1 64 1.8 23 4.9 - 21 
21 พ.ค. 61 6.5 6.7 280 26 74 16 <0.4 0.4 386 264 <0.1 <0.1 37 0.6 25 5.3 - 39 
25 ม.ิย. 61 6.1 7.3 401 28 95 19 0.9 0.7 426 360 2.0 <0.1 65 2.6 26 11 - 29 
17 ก.ค. 61 6.9 6.7 381 17 60 24 <0.4 <0.4 410 264 <0.1 <0.1 75 1.8 22 6.3 - <0.3 
21 ส.ค. 61 7.9 6.8 173 16 26 22 <0.4 <0.4 304 197 <0.1 <0.1 69 2.2 13 4.8 - 3.1 
18 ก.ย. 61 7.3 7.1 166 28 106 31 0.4 <0.4 256 327 0.2 <0.1 30 2.8 32 5.6 - 6.2 
16 ต.ค. 61 6.9 6.9 260 21 112 24 0.9 <0.4 350 289 0.4 <0.1 37 <1.0 54 4.0 - 1.1 
21 พ.ย. 61 7.3 7.1 193 15 96 30 0.5 <0.4 280 206 0.1 <0.1 32 2.3 40 4.8 - <0.3 
18 ธ.ค. 61 6.3 7.0 528 11 141 21 <0.4 <0.4 370 230 <0.1 <0.1 94 2.5 16 3.4 - 40 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-10) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

29 ม.ค. 62 7.9 7.2 384 29 83 34 0.6 <0.4 374 308 <0.1 <0.1 51 <1.0 22 4.8 - <0.3 
18 ก.พ. 62 7.7 7.3 144 3.4 73 16 <0.4 <0.4 350 300 <0.1 <0.1 46 <1.0 11 2.2 - <0.3 
18 ม.ีค. 62 7.0 6.5 111 3.9 66 12 <0.4 <0.4 562 390 <0.1 <0.1 29 2.1 26 2.8 - <0.3 
23 เม.ย. 62 7.7 7.2 212 13 66 20 <0.4 <0.4 436 302 <0.1 <0.1 44 1.9 20 11 - 9.0 
14 พ.ค. 62 7.2 7.3 146 11 122 22 0.6 <0.4 390 382 <0.1 <0.1 21 1.9 14 3.0 - <0.3 
18 ม.ิย. 62 6.8 7.1 202 13 57 15 0.9 <0.4 348 320 <0.1 <0.1 28 <1.0 34 4.1 - 25 
23 ก.ค. 62 6.8 7.0 351 28 117 33 <0.4 <0.4 358 346 0.3 <0.1 60 2.4 32 6.7 - 14 
20 ส.ค. 62 6.5 6.7 866 26 288 38 <0.4 <0.4 344 406 <0.1 <0.1 193 2.5 20 12 - 55 
17 ก.ย. 62 7.7 7.0 156 11 53 12 <0.4 <0.4 442 348 <0.1 <0.1 44 <1.0 21 3.8 - 28 
15 ต.ค. 62 7.6 7.0 226 16 90 11 <0.4 <0.4 374 354 <0.1 <0.1 51 1.3 26 5.4 - 6.7 
19 พ.ย. 62 5.9 7.0 466 30 189 26 1.2 <0.4 398 304 <0.1 <0.1 44 2.3 34 5.5 - 19 
10 ธ.ค. 62 8.0 6.9 272 28 166 22 1.0 0.6 630 366 1.5 <0.1 74 <1.0 51 7.6 - 27 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-11) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

29 ม.ค. 63 6.9 7.6 208 11 195 33 <0.4 <0.4 312 322 8.5 <0.1 46 1.7 15 19 - 80 
17 ก.พ. 63 9.4 7.5 561 19 77 25 0.8 <0.4 594 438 1.4 0.5 200 1.0 21 5.9 - 72 
30 ม.ีค. 63 6.9 7.3 139 3.2 32 14 0.4 <0.4 272 228 <0.1 <0.1 9.2 3.5 24 1.4 - <0.3 
20 เม.ย. 63 7.7 7.5 29 2.9 28 24 <0.4 <0.4 170 194 <0.1 0.1 4.0 1.9 16 2.4 - 0.4 
25 พ.ค. 63 7.6 7.2 4.0 19 26 14 <0.4 <0.4 120 194 <0.1 <0.1 2.4 2.0 2.2 6.3 - 32 
16 ม.ิย. 63 9.2 7.2 74 4.8 41 30 <0.4 <0.4 346 224 <0.1 <0.1 17 <1.0 16 3.9 - <0.3 
21 ก.ค. 63 7.0 7.6 115 <2.0 90 12 0.6 <0.4 288 282 <0.1 <0.1 28 2.0 18 2.4 - <0.3 
24 ส.ค. 63 6.8 6.7 280 11 54 22 1.1 <0.4 328 374 <0.1 <0.1 25 1.4 24 5.2 - 0.4 
14 ก.ย. 63 8.8 7.1 90 21 55 18 0.7 <0.4 330 340 0.4 <0.1 25 2.7 11 10 - 14 
26 ต.ค. 63 7.2 7.4 130 7.0 53 32 0.9 0.9 304 264 0.1 <0.1 26 10 19 23 - <0.3 
30 พ.ย. 63 7.2 7.7 234 7.3 57 34 1.3 0.7 378 272 <0.1 <0.1 26 2.9 3 4.4 - 1.7 
14 ธ.ค. 63 6.8 7.5 154 6.6 194 38 1.6 0.4 274 334 3.5 <0.1 42 5.2 46 5.5 - 4.4 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <5002/ - <0.5 - <20 - <35 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-12) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

25 ม.ค. 64 7.5 7.1 85 5.2 59 38 1.0 <0.4 484 334 <0.1 <0.1 17 2.0 34 4.7 - 1.7 
21 ก.พ. 64 7.3 6.9 62 5.3 38 34 0.5 0.4 230 298 <0.1 0.5 12 1.0 25 3.9 - 2.2 
15 ม.ีค. 64 7.1 6.7 128 15 54 9.8 0.5 <0.4 284 340 <0.1 <0.1 23 2.4 32 6.2 - 1.9 
22 เม.ย. 64 7.7 7.2 64 3.3 25 11 1.0 0.4 312 316 <0.1 <0.1 13 1.3 30 2.3 - 2.2 
27 พ.ค. 64 7.5 6.9 87 18 24 8.2 <0.4 <0.4 308 272 <0.1 <0.1 16 6.3 26 5.3 - 2.6 
21 ม.ิย. 64 7.6 7.1 180 4.1 22 16 0.4 0.4 264 274 <0.1 <0.1 1.7 <1.0 16 25 - 3.0 
22 ก.ค. 64 7.8 7.4 119 3.6 38 9.7 1.2 0.5 442 318 0.3 <1.0 12 3.6 25 2.9 - 2.2 
24 ส.ค. 64 7.6 7.9 98 <2.0 38 10 2.0 0.9 374 294 <0.1 <0.1 14 2.8 30 1.9 - 5.2 
21 ก.ย. 64 8.1 7.5 137 <2.0 68 5.6 0.6 <0.4 392 384 <0.1 <0.1 23 1.6 51 1.5 - 1.3 
20 ต.ค. 64 6.8 6.6 182 9.8 48 6.8 0.9 <0.4 416 410 <0.1 <0.1 25 1.8 43 4.1 - 23 
17 พ.ย. 64 7.6 6.8 78 24 52 7.8 <0.4 <0.4 244 334 <0.1 <0.1 17 4.0 19 9.1 - 167 
16 ธ.ค. 64 6.8 7.6 223 19 97 7.8 0.8 <0.4 262 248 <0.1 <0.1 32 1.6 6.7 14 - 3.3 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <601 -
7482/ 

- <0.5 - <20 - <35 - - 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย            4-23 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-13) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

19 ม.ค. 65 6.9 6.8 186 19 82 18 1.0 0.4 354 340 <0.1 <0.1 26 3.8 21 6.3 - 19 
17 ก.พ. 65 7.6 6.9 163 9.7 72 12 0.5 <0.4 332 322 <0.1 <0.1 16 1.2 46 3.3 - 2.3 
17 ม.ีค. 65 8.1 7.2 163 4.6 44 18 1.1 <0.4 496 268 0.1 <0.1 23 2.0 19 2.5 - 3.1 
21 เม.ย. 65 5.8 7.8 210 <2.0 44 8.2 1.2 0.6 318 220 0.1 <0.1 29 3.0 29 2.3 - <0.02 
17 พ.ค. 65 7.7 7.0 442 2.7 16 17 0.7 0.7 954 296 <0.1 <0.1 105 1.8 29 3.0 - <0.02 
15 ม.ิย. 65 7.6 7.0 80 15 52 9.8 <0.4 <0.4 1,142 340 <0.1 <0.1 37 4.9 42 4.2 - <0.02 
21 ก.ค. 65 7.1 6.9 984 3.9 60 9.3 0.9 1.0 402 322 0.6 <0.1 33 2.2 33 4.3 - 27 
23 ส.ค. 65 7.4 7.5 100 4.0 70 12 <0.4 <0.4 352 246 0.8 <0.1 24 1.4 27 13 - 4.3 
26 ก.ย. 65 10 6.9 76 5.4 52 23 0.5 <0.4 496 218 2.0 0.2 23 <1.0 21 2.9 - <0.3 
26 ต.ค. 65 6.3 7.6 268 2.4 80 8.5 1.3 <4.0 382 220 0.3 <0.1 35 2.8 25 13 - 0.4 
22 พ.ย. 65 7.2 7.4 64 2.9 36 13 <0.4 0.5 392 153 2.0 <0.1 22 4.0 13.6 9.8 - 23 
20 ธ.ค. 65 7.4 7.6 126 4.4 61 8.8 0.6 <0.4 552 138 1.0 <0.1 15 1.6 54 11 - 22 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <601 -
7482/ 

- <0.5 - <20 - <35 - - 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย            4-24 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-14) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

23 ม.ค. 66 7.2 7.4 400 13 111 9.6 1.4 <0.4 650 149 1.0 <0.1 111 <1.0 48 4.8 - 2.5 
20 ก.พ. 66 7.2 7.6 86 8.2 48 7.2 1.0 <0.4 186 143 0.5 <0.1 10 <1.0 14 9.1 - 11 
20 ม.ีค. 66 7.5 7.6 90 15 62 5.0 0.5 <0.4 232 136 1.2 <0.1 16 1.6 15 8.7 - 20 
20 เม.ย. 66 6.7 7.3 184 6.0 64 <5.0 1.8 <0.4 270 146 0.2 <0.1 32 <1.0 42 6.7 - 1.7 
15 พ.ค. 66 5.9 7.1 293 7.8 67 12 1.0 <0.4 270 170 0.1 0.1 27 2.4 20 2.5 - 1.2 
22 ม.ิย. 66 6.7 7.1 189 5.0 51 5.5 0.6 <0.4 264 187 <0.1 <0.1 22 <1.0 31 2.6 - 3.4 
18 ก.ค. 66 6.3 7.4 226 3.5 42 9.8 1.2 <0.4 308 179 <0.1 <0.1 24 <1.0 32 5.8 - 0.9 
21 ส.ค. 66 7.1 7.5 344 14 106 13 1.4 <0.4 366 150 0.3 <0.1 102 4.3 23 6.5 - 3.5 
19 ก.ย. 66 6.1 7.2 238 3.2 43 8.7 0.9 <0.4 239 140 <0.1 <0.1 24 1.2 15 2.9 - <0.3 
24 ต.ค. 66 6.5 7.0 191 15 51 <5.0 0.9 <0.4 285 173 0.1 <0.1 32 4.2 7.1 19 - 32 
21 พ.ย. 66 6.6 7.0 235 21 69 5.0 0.9 <0.4 594 159 0.1 <0.1 22 3.6 29 8.5 - 30 
14 ธ.ค. 66 7.1 7.4 172 12 76 11 0.5 <0.4 241 144 1.4 0.1 41 2.8 11 5.4 - 26 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <601 -
7482/ 

- <0.5 - <20 - <35 - - 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
 2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย            4-25 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-15) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

31 ม.ค. 671/ 6.8 7.3 237 20 65 8.0 0.9 <0.4 359 134 0.1 0.5 32 2.2 48 7.2 - 26 
17 ก.พ. 671/ 6.8 7.1 196 13 63 8.8 0.6 <0.4 288 148 1.5 <0.1 26 1.0 32 7.0 - 26 
19 ม.ีค. 671/ 7.2 7.3 170 20 85 7.1 0.8 <0.4 275 153 1.5 <0.1 57 2.2 29 6.7 - 2.6 
22 เม.ย. 671/ 7.3 7.1 5.4 <2.0 37 8.4 <0.4 <0.4 361 171 0.7 <0.1 11 3.7 19 3.5 - 22 
30 พ.ค. 671/ 6.7 7.1 212 3.5 36 6.8 1.1 <0.4 256 158 0.1 0.1 18 5.3 6.1 2.5 - 0.8 
28 ม.ิย. 671/ 7.2 7.5 269 4.7 95 11 2.5 <0.4 284 175 0.2 <0.1 19 3.5 48 2.4 - <0.3 
22 ก.ค. 671/ 7.1 7.3 163 20 52 10 <0.4 <0.4 292 175 0.2 <0.1 11 4.0 33 6.0 - 50 
28 ส.ค. 672/ 6.1 7.4 328 19 72 5.7 0.7 <0.4 296 162 1.0 <0.1 11 2.0 139 7.0 - <0.3 
24 ก.ย. 672/ 7.5 7.8 265 4.9 105 11 0.7 <0.4 696 261 0.1 0.1 12 1.2 25 6.2 - <0.3 
16 ต.ค. 672/ 7.1 7.5 191 4.9 48 8.5 0.9 <0.4 468 322 0.2 <0.1 4.6 <1.0 23 9.8 - 0.9 
13 พ.ย. 672/ 7.1 7.7 185 13 78 20 1.5 <0.4 398 342 <0.1 <0.1 5.1 1.4 33 7.6 - <0.3 
23 ธ.ค. 672/ 6.7 7.6 217 6.4 95 10 0.7 <0.4 248 161 <0.1 <0.1 12 3.4 33 4.4 - <0.3 

ค่ามาตรฐาน1/ - 5.0-9.0 - <30 - <40 - <1.0 - <534 -
5753/ 

- <0.5 - <20 - <35 - - 

ค่ามาตรฐาน2/ - 5.5-9.0 - 30 - 40 - - - 1,000 - - - 20 - 35 - - 
 

    หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
 3/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย            4-26 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ-16) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง  

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
(เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดือนมกราคม 2552 – มิถนุายน 2568) 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

mg/l 

สารแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) 

mg/l 

ซลัไฟด ์
(Sulfide) 

mg/l 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด 
(Total Dissolved 

Solid) mg/l 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil and Grease) 

mg/l 

ทีเคเอน็ 
(Total Kjeldahl 
Nitrogen) mg/l 

เรซิดวัส ์คลอรีน 
(Residual Chlorine) 

mg/l 
Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent Influent Effluent 

29 ม.ค. 68 6.9 7.4 188 3.7 60 <5.0 1.0 <0.4 242 185 <0.1 <0.1 23 1.9 25 3.7 - 0.4 
20 ก.พ. 68 7.0 7.4 103 2.5 36 9.2 0.8 <0.4 302 219 <0.1 <0.1 9.4 3.1 33 6.3 - <0.3 
12 ม.ีค. 68 6.9 7.3 177 4.9 49 <5.0 1.6 <0.4 353 241 <0.1 <0.1 11 <1.0 39 4.5 - 0.9 
17 เม.ย. 68 7.4 7.5 175 14 50 14 0.8 0.4 398 172 0.1 <0.1 7.5 2.3 38 7.3 - <0.3 
12 พ.ค. 68 7.8 8.1 101 4.9 60 10 1.2 <0.4 224 174 0.1 0.1 12 <1.0 37 7.6 - <0.3 
6 ม.ิย. 68 7.1 7.6 64 <2.0 43 7.0 3.7 <0.4 308 178 0.2 0.2 5.8 <1.0 56 5.8 - <0.3 

ค่ามาตรฐาน1/ - 5.5-9.0 - 30 - 40 - - - 1,000 - - - 20 - 35 - - 
 

    หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     4-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

Influent Effluent Std. pH (2548) = 5.0-9.0 Std. pH (2567)= 5.5-9.0

* คณุภาพน ้าท้ิงท่ีบอ่พกัก่อนเข้าระบบบ าบดั (Influent) ไมมี่ค่ามาตรฐานในการควบคมุ ให้เกบ็ตวัอย่างเพื่อดปูระสิทธิภาพของระบบบ าบดั

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 = 5.0-9.0 (ม.ค. 66 - ก.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = 5.5-9.0 (ส.ค. 67 - ม.ย. 68)
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บีโอดี (BOD)

Influent Effluent Std. BOD = 30 mg/l
* คณุภาพน ้าท้ิงท่ีบอ่พกัก่อนเข้าระบบบ าบดั (Influent) ไมมี่ค่ามาตรฐานในการควบคมุ ให้เกบ็ตวัอย่างเพื่อดปูระสิทธิภาพของระบบบ าบดั

รปูท่ี 4.4-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยีและน ้าทิง้ 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์  
ระหว่างเดอืนมกราคม 2566 – มถุินายน 2568 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     4-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ของแขง็แขวนลอยทัง้หมด (TSS)

Influent Effluent Std. TSS = 40 mg/l
* คณุภาพน ้าท้ิงท่ีบอ่พกัก่อนเข้าระบบบ าบดั (Influent) ไมมี่ค่ามาตรฐานในการควบคมุ ให้เกบ็ตวัอย่างเพื่อดปูระสิทธิภาพของระบบบ าบดั
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ซลัไฟด ์(Sulfide)

Influent Effluent Std. Sulfide = 1.0 mg/l
* คณุภาพน ้าท้ิงท่ีบอ่พกัก่อนเข้าระบบบ าบดั (Influent) ไมมี่ค่ามาตรฐานในการควบคมุ ให้เกบ็ตวัอย่างเพื่อดปูระสิทธิภาพของระบบบ าบดั

รปูท่ี 4.4-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยีและน ้าทิง้ (ต่อ) 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์  
ระหว่างเดอืนมกราคม 2566 – มถุินายน 2568 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     4-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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สารท่ีละลายได้ทัง้หมด (TDS)

Influent Effluent Std. TDS (2548) = result น ้าใช้ + 500 mg/l Std. TDS (2567) = 1,000 mg/l
* คณุภาพน ้าท้ิงท่ีบอ่พกัก่อนเข้าระบบบ าบดั (Influent) ไมมี่ค่ามาตรฐานในการควบคมุ ให้เกบ็ตวัอย่างเพื่อดปูระสิทธิภาพของระบบบ าบดั

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 = result น ้าใช ้+ 500 mg/l (ม.ค. 66 - ก.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = 1,000 mg/l (ส.ค. 67 - ม.ิย. 68)
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ตะกอนหนัก (Settleable Solids)

Influent Effluent Std. Settleable Solids = 0.5 mg/l

* คณุภาพน ้าท้ิงท่ีบอ่พกัก่อนเข้าระบบบ าบดั (Influent) ไมมี่ค่ามาตรฐานในการควบคมุ ให้เกบ็ตวัอย่างเพื่อดปูระสิทธิภาพของระบบบ าบดั

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 = 0.5 mg/l (ม.ค. 66 - ก.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = ไมม่กีารก าหนดค่ามาตรฐานไว ้( ส.ค. 67 - ม.ิย. 68)

รปูท่ี 4.4-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยีและน ้าทิง้ (ต่อ) 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์  
ระหว่างเดอืนมกราคม 2566 – มถุินายน 2568 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     4-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease)

Influent Effluent Std. Fat Oil and Grease = 20 mg/l
* คณุภาพน ้าท้ิงท่ีบอ่พกัก่อนเข้าระบบบ าบดั (Influent) ไมมี่ค่ามาตรฐานในการควบคมุ ให้เกบ็ตวัอย่างเพื่อดปูระสิทธิภาพของระบบบ าบดั
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ทีเคเอน็ (TKN)

Influent Effluent Std. TKN = 35 mg/l
* คณุภาพน ้าท้ิงท่ีบอ่พกัก่อนเข้าระบบบ าบดั (Influent) ไมมี่ค่ามาตรฐานในการควบคมุ ให้เกบ็ตวัอย่างเพื่อดปูระสิทธิภาพของระบบบ าบดั

รปูท่ี 4.4-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยีและน ้าทิง้ (ต่อ) 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์  
ระหว่างเดอืนมกราคม 2566 – มถุินายน 2568 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     4-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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เรซิดวัส ์คลอรีน (Residual Chloriine)

Effluent

รปูท่ี 4.4-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสยีและน ้าทิง้ (ต่อ) 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์  
ระหว่างเดอืนมกราคม 2566 – มถุินายน 2568 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     4-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

        
 

 
 
 
 
        
 
  

  

รปูท่ี 4.4-2 การเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้ทีบ่่อพกัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดั (Influent) 
เดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

 

รปูท่ี 4.4-3 การเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้ทีบ่่อพกัน ้าทิง้ทีผ่า่นการบ าบดั (Effluent) 
เดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     4-33 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.5 การประเมินประสิทธิภาพของระบบบ าบดั 
 

การประเมนิประสทิธภิาพของระบบบ าบดัน ้าเสยีท าการพจิารณาจากประสทิธภิาพในการบ าบดัความสกปรก 
ในรปูของสารอนิทรยี ์(BOD) และประสทิธภิาพในการบ าบดัความสกปรกในรปูของสารแขวนลอยทัง้หมด(SS) ผลการประเมนิ
แสดงดงัตารางที ่4.5-1 
  

1) การประเมนิประสทิธภิาพในการบ าบดัความสกปรกในรูปของสารอนิทรยี์ (Efficiency of BOD Treatment) 
ประเมนิไดจ้ากความสามารถในการลดค่าความสกปรกในรูปของสารอนิทรยี ์ในตวัอย่างน ้าเสยีก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
และน ้าทิง้หลงัผ่านการบ าบดัแลว้จากระบบบ าบดัน ้าเสยี ดงัสมการ 

 

Efficiency of BOD Treatment = Influent BOD – Effluent BOD x 100% 
Influent BOD 

 

Efficiency of BOD Treatment = ประสทิธภิาพการบ าบดัความสกปรก (%) 
Influent BOD = ค่าปรมิาณ BOD ของน ้าเสยีทีเ่ขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี (mg/l) 
Effluent BOD = ค่าปรมิาณ BOD ของน ้าทิง้ทีอ่อกจากระบบบ าบดัน ้าเสยี (mg/l) 

 
ผลการประเมินพบว่าระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการมีประสิทธิภาพในการบ าบดัความสกปรกในรูปของ

สารอินทรีย์ (BOD) พบว่าในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 ระบบมีประสิทธิภาพการบ าบัด อยู่ระหว่าง  
92.0 - 98.0 เปอรเ์ซน็ต ์
 

2) การประเมินประสิทธิภาพในการบ าบดัความสกปรกในรูปของสารแขวนลอยทัง้หมด (Efficiency of SS 
Treatment) ประเมนิไดจ้ากความสามารถในการลดค่าความสกปรกในรูปของแขง็แขวนลอยทัง้หมด ในตวัอย่างน ้าเสยีก่อน
เขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยี และน ้าทิง้หลงัผ่านการบ าบดัแลว้จากระบบบ าบดัน ้าเสยี ดงัสมการ 
 

Efficiency of TSS Treatment = Influent TSS – Effluent TSS x 100% 
Influent TSS 

 

Efficiency of TSS Treatment = ประสทิธภิาพการบ าบดัความสกปรก (%) 
Influent TSS = ค่าปรมิาณ TSS ของน ้าเสยีทีเ่ขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี (mg/l) 
Effluent TSS = ค่าปรมิาณ TSS ของน ้าทิง้ทีอ่อกจากระบบบ าบดัน ้าเสยี (mg/l) 
 

ผลการประเมนิพบว่าระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการมปีระสทิธภิาพในการบ าบดัความสกปรกในรูปของสาร
แขวนลอยทัง้หมด (TSS) พบว่าในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 ระบบมีประสทิธภิาพการบ าบดั อยู่ระหว่าง  
72.0 - 91.7 เปอรเ์ซน็ต ์

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     4-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.5-1 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสีย 

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดือนมกราคม 2556 – มิถนุายน 2568 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of 
Treatment (%) 

Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of 
Treatment (%) 

15 ม.ค. 56 23 9.4 59.1 2.2 8.6 * 
18 ก.พ. 56 13 2.4 81.5 11 <2.5 77.3 
18 ม.ีค. 56 14 5.7 59.3 11 6.9 37.3 
23 เม.ย. 56 48 9.0 81.3 14 <2.5 82.1 
14 พ.ค. 56 12 <2.0 83.3 12 <2.5 79.2 
13 ม.ิย. 56 10 <2.0 80.0 10 3.4 66.0 
16 ก.ค. 56 66 6.0 90.9 30 4.6 84.7 
20 ส.ค. 56 42 7.2 82.9 23 3.4 85.2 
16 ก.ย. 56 13 5.5 57.7 9.7 <2.5 74.2 
14 ต.ค. 56 8.3 <2.0 75.9 7 <2.5 64.3 
14 พ.ย. 56 30 4.6 84.7 30 5.2 82.7 
14 ธ.ค. 56 39 2.7 93.1 50 7 86.0 
17 ม.ค. 57 29 <2.0 93.1 18 3.9 78.3 
20 ก.พ. 57 29 8.4 71.0 15 4.4 70.7 
17 ม.ีค. 57 110 14 87.3 27 5.6 79.3 
21 เม.ย. 57 29 7.0 75.9 31 4.8 84.5 
19 พ.ค. 57 12 <2.0 83.3 10 <2.5 75.0 
13 ม.ิย. 57 8.3 2.4 71.1 13 2.7 79.2 
15 ก.ค. 57 12 <2.0 83.3 12.0 4.3 64.2 
18 ส.ค. 57 20 2.4 88.0 23 3.7 83.9 
17 ก.ย. 57 6.0 3.1 48.3 9.8 4.5 54.1 
20 ต.ค. 57 13 3.1 76.2 14 6.3 55.0 
17 พ.ย. 57 26 6.0 76.9 38 6.6 82.6 
19 ธ.ค. 57 150 100 33.3 65 32 50.8 
19 ม.ค. 58 140 6.18 95.6 55 27 50.9 
16 ก.พ. 58 20 7.6 62.0 33 14 57.6 
17 ม.ีค. 58 30 5.2 82.7 14 8.2 41.4 
20 เม.ย. 58 38 14 63.2 13 <5.0 61.5 
18 พ.ค. 58 25 6.4 74.4 21 <5.0 76.2 
26 ม.ิย. 58 36 7.1 80.3 30 12 60.0 

 

หมายเหต ุ: * ไมส่ามารถประเมนิประสทิธภิาพการบ าบดัไดเ้นื่องจากผลการวเิคราะหห์ลงัการบ าบดัมคีา่สงูกว่าก่อนการบ าบดั 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     4-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.5-1 (ต่อ-1) 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสีย 

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดือนมกราคม 2556 – มิถนุายน 2568 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of 
Treatment (%) 

Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of 
Treatment (%) 

20 ก.ค. 58 66 15 77.3 24 9.0 62.5 
17 ส.ค. 58 73 8.0 89.0 45 15 66.7 
21 ก.ย. 58 22 12 45.5 14 8.8 37.1 
19 ต.ค. 58 11 6.3 42.7 8.8 8.8 * 
23 พ.ย. 58 73 26 64.4 20 9.8 51.0 
22 ธ.ค. 58 44 6.5 85.2 39 17 56.4 
25 ม.ค. 59 51 27 47.1 53 27 49.1 
17 ก.พ. 59 130 55 57.7 67 27 59.7 
22 ม.ีค. 59 120 24 80.0 65 73 * 
20 เม.ย. 59 160 35 78.1 62 51 17.7 
18 พ.ค. 59 170 25 85.3 48 38 20.8 
17 ม.ิย. 59 180 19 89.4 72 44 38.9 
14 ก.ค. 59 320 46 85.6 300 44 85.3 
23 ส.ค. 59 150 46 69.3 210 64 69.5 
27 ก.ย. 59  200 14 93.0 57 22 61.4 
17 ต.ค. 59 200 6.4 96.8 120 11 90.8 
16 พ.ย. 59 130 10 92.3 120 18 85.0 
14 ธ.ค. 59 360 7.3 98.0 350 15 95.7 
30 ม.ค. 60 100 14 86.0 62 22 64.5 
20 ก.พ. 60 190 19 90.0 92 8.2 91.1 
14 ม.ีค.60 480 29 94.0 84 8.5 89.9 
25 เม.ย. 60 300 16 94.7 52 11 78.8 
22 พ.ค. 60  540 10 98.1 150 22 85.3 
27 ม.ิย. 60 430 12 97.2 160 17 89.4 
24 ก.ค. 60  320 29 90.9 120 19 84.2 
29 ส.ค. 60 720 28 96.1 1,370 16 98.8 
19 ก.ย. 60 514 9.5 98.2 156 18 88.5 
17 ต.ค. 60 463 14 97.0 124 24 80.7 
20 พ.ย. 60 498 10 98.0 111 40 64.0 
19 ธ.ค. 60 79 25 68.4 100 40 60.0 

 

หมายเหต ุ: * ไมส่ามารถประเมนิประสทิธภิาพการบ าบดัไดเ้นื่องจากผลการวเิคราะหห์ลงัการบ าบดัมคีา่สงูกว่าก่อนการบ าบดั 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     4-36 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.5-1 (ต่อ-2) 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสีย 

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดือนมกราคม 2556 – มิถนุายน 2568 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of 
Treatment (%) 

Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of 
Treatment (%) 

5 ม.ค. 61 472 4.3 99.1 89 16 82.0 
19 ก.พ. 61 268 26 90.3 95 21 77.9 
27 ม.ีค. 61 440 7.1 98.4 111 7.3 93.4 
23 เม.ย. 61 275 16 94.2 63 22 65.1 
21 พ.ค. 61 280 26 90.7 74 16 78.4 
25 ม.ิย. 61 401 28 93.0 95 19 80.0 
17 ก.ค. 61 381 17 95.5 60 24 60.0 
21 ส.ค. 61 173 16 90.8 26 22 15.4 
18 ก.ย. 61 166 28 83.1 106 31 70.8 
16 ต.ค. 61 260 21 91.9 112 24 78.6 
21 พ.ย. 61 193 15 92.2 96 30 68.8 
18 ธ.ค. 61 528 11 97.9 141 21 85.1 
29 ม.ค. 62 384 29 92.4 83 34 59.0 
18 ก.พ. 62 144 3.4 97.6 73 16 78.1 
18 ม.ีค. 62 111 3.9 96.5 66 12 81.8 
23 เม.ย. 62 212 13 93.9 66 20 69.7 
14 พ.ค. 62 146 11 92.5 122 22 82.0 
18 ม.ิย. 62 202 13 93.6 57 15 73.7 
23 ก.ค. 62 351 28 92.0 117 33 71.8 
20 ส.ค. 62 866 26 97.0 288 38 86.8 
17 ก.ย. 62 156 11 92.9 53 12 77.4 
15 ต.ค. 62 226 16 92.9 90 11 87.8 
19 พ.ย. 62 466 30 93.6 189 26 86.2 
10 ธ.ค. 62 272 28 89.7 166 22 86.7 
28 ม.ค. 63 208 11 94.7 195 33 83.1 
17 ก.พ. 63 561 19 96.6 77 25 67.5 
30 ม.ีค. 63 139 3.2 97.7 32 14 56.3 
20 เม.ย. 63 29 2.9 90.0 28 24 14.3 
25 พ.ค. 63 4.0 19 * 26 14 46.2 
16 ม.ิย. 63 74 4.8 93.5 41 30 26.8 

ฃ 

หมายเหต ุ: * ไมส่ามารถประเมนิประสทิธภิาพการบ าบดัไดเ้นื่องจากผลการวเิคราะหห์ลงัการบ าบดัมคีา่สงูกว่าก่อนการบ าบดั 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     4-37 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.5-1 (ต่อ-3) 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสีย 

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดือนมกราคม 2556 – มิถนุายน 2568 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of 
Treatment (%) 

Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of 
Treatment (%) 

21 ก.ค. 63 115 <2.0 98.3 90 12 86.7 
24 ส.ค. 63 280 11 96.1 54 22 59.3 
14 ก.ย. 63 90 21 76.7 55 18 67.3 
26 ต.ค. 63 130 7.0 94.6 53 32 39.6 
30 พ.ย. 63 234 7.3 86.2 57 34 40.4 
14 ธ.ค. 63 154 6.6 95.7 194 38 80.4 
25 ม.ค. 64 85 5.2 93.9 59 38 35.6 
21 ก.พ. 64 62 5.3 91.5 38 34 10.5 
15 ม.ีค. 64 128 15 88.3 54 9.8 81.9 
22 เม.ย. 64 64 3.3 94.8 25 11 56.0 
27 พ.ค. 64 87 18 79.3 24 8.2 65.8 
21 ม.ิย. 64 180 4.1 97.7 22 16 27.3 
22 ก.ค. 64 119 3.6 97.0 38 9.7 74.5 
24 ส.ค. 64 98 <2.0 98.0 38 10 73.7 
21 ก.ย. 64 137 <2.0 98.5 68 5.6 91.8 
20 ต.ค. 64 182 9.8 94.6 48 6.8 85.8 
17 พ.ย. 64 78 24 69.2 52 7.8 85.0 
16 ธ.ค. 64 223 19 91.5 97 7.8 92.0 
19 ม.ค. 65 186 19 89.8 82 18 78.0 
17 ก.พ. 65 163 9.7 94.0 72 12 83.3 
17 ม.ีค. 65 163 4.6 97.2 44 18 59.1 
21 เม.ย. 65 210 <2.0 99.0 44 8.2 81.4 
17 พ.ค. 65 442 2.7 99.4 16 17 * 
15 ม.ิย. 65 80 15 81.3 53 9.8 81.5 
21 ก.ค. 65 984 3.9 99.6 60 9.3 84.5 
23 ส.ค. 65 100 4.0 96.0 70 12 82.9 
26 ก.ย. 65 76 5.4 92.9 52 23 55.8 
26 ต.ค. 65 268 2.4 99.1 80 8.5 89.4 
22 พ.ย. 65 64 2.9 95.5 36 13 63.9 
20 ธ.ค. 65 126 4.4 96.5 61 8.8 85.6 

ฃ 

หมายเหต ุ: * ไมส่ามารถประเมนิประสทิธภิาพการบ าบดัไดเ้นื่องจากผลการวเิคราะหห์ลงัการบ าบดัมคีา่สงูกว่าก่อนการบ าบดั 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย     4-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.5-1 (ต่อ-4) 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสีย 

โครงการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท์ (เดิมช่ือโครงการโรงแรมเรนทรี เชียงราย) (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดือนมกราคม 2556 – มิถนุายน 2568 

 

วนั เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห์ 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of 
Treatment (%) 

Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of 
Treatment (%) 

23 ม.ค. 66 400 13 96.8 111 9.6 91.4 
20 ก.พ. 66 86 8.2 90.5 48 7.2 85.0 
20 ม.ีค. 66 90 15 83.3 62 5.0 91.9 
20 เม.ย. 66 184 6.0 96.7 64 <5.0 92.2 
15 พ.ค. 66 293 7.8 97.3 67 12 82.1 
22 ม.ิย. 66 189 5.0 97.4 51 5.5 89.2 
18 ก.ค. 66 226 3.5 98.4 42 9.8 76.7 
21 ส.ค. 66 344 14 95.9 106 13 87.7 
19 ก.ย. 66 238 3.2 98.6 43 8.7 79.8 
24 ต.ค. 66 191 15 92.1 51 <5.0 >90.2 
21 พ.ย. 66 235 21 91.1 69 5.0 92.8 
14 ธ.ค. 66 172 12 93.0 76 11 85.5 
31 ม.ค. 67 237 20 91.6 65 8.0 87.7 
17 ก.พ. 67 196 13 93.4 63 8.8 86.0 
19 ม.ีค. 67 170 20 88.2 85 7.1 91.6 
22 เม.ย. 67 5.4 <2.0 96.3 37 8.4 77.3 
30 พ.ค. 67 212 3.5 98.3 36 6.8 81.1 
28 ม.ิย. 67 269 4.7 98.3 95 11 88.4 
22 ก.ค. 67 163 20 87.7 52 10 80.8 
28 ส.ค. 67 328 19 94.2 72 5.7 92.1 
24 ก.ย. 67 265 4.9 98.2 105 11 89.5 
16 ต.ค. 67 191 4.9 97.4 48 8.5 82.3 
13 พ.ย. 67 185 13 93.0 78 20 74.4 
23 ธ.ค. 67 217 6.4 97.1 95.0 10.0 89.5 
29 ม.ค. 68 188 3.7 98.0 60 <5.0 91.7 
20 ก.พ. 68 103 2.5 97.6 36 9.2 74.4 
12 ม.ีค. 68 177 4.9 97.2 49 <5.0 89.8 
17 เม.ย. 68 175 14 92.0 50 14 72.0 
12 พ.ค. 68 101 4.9 95.1 60 10 83.3 
6 ม.ิย. 68 64 <2.0 96.9 43 7.0 83.7 

ฃ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ 5 

  

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชือ่โครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  5-1 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม โครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 (รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568) พบว่า โครงการได้
ยดึถอืและปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่าตรการฯ ก าหนดไดเ้ป็นสว่นใหญ่ และการด าเนินงานของโครงการไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมบรเิวณใกล้เคยีง แสดงให้เหน็ถึงความตระหนักถึงการให้ความส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมของ
โครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวดัในแต่ละประเดน็ไดด้งันี้ 

 
5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

จากผลสรุปการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการโรงแรม เลอ เมอรเิดยีน 
เชยีงราย รสีอรท์ (เดมิชื่อโครงการโรงแรมเรนทร ีเชยีงราย) (ระยะด าเนินการ) พบว่า ทางโครงการสามารถปฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบไดค้รบถว้น  
 

5.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

5.2.1 คณุภาพน ้าท้ิง 
 

จากผลสรุปของการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดั ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืน
มกราคม – มถุินายน 2568 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
(พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.) ซึ่งเป็น
มาตรฐานฉบับล่าสุด พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ซึ่งคุณภาพน ้ ามีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่  
อาจมสีาเหตุเน่ืองมาจากน ้าทีเ่ขา้มาในระบบมปีรมิาณน ้าทีไ่ม่คงที ่มปีรมิาณมากน้อยตามจ านวนผูเ้ขา้พกั ระบบบ าบดัน ้าเสยี
จงึยงัท างานไดไ้ม่คงทีท่ าใหค้วามสามารถในการบ าบดัน ้าเสยีไดม้ปีระสทิธภิาพไม่สม ่าเสมอ ซึง่ผูด้แูลรบัผดิชอบไดด้ าเนินการ
ดูแลระบบบ าบดัน ้าเสยีเพื่อให้สามารถบ าบดัน ้าเสยีให้ได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย และด าเนินการดูแลระบบบ าบดัน ้าเสยีให้
สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จนท าใหบ้างพารามเิตอรท์ีม่คี่าสงูมคี่าลดลง นอกจากนัน้ทางโครงการยงัมกีารตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้อยู่เป็นประจ าทุกเดอืนตามทีม่าตรการฯ ก าหนด เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัการคุณภาพน ้าทิง้
ของโครงการต่อไป  
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