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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
  
ชื่อโครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 

ที่ตั้งโครงการ ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของโครงการ บริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด 

สถานที่ติดต่อ เลขที ่4 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

ผู้จัดทำรายงาน บริษัท พรีเสิร์ช จำกัด 
 เลขที่ 30 ซอยปุณณวิถี 24 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 

โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือที ่ทส 1009.5/5007 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 

การนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

รายละเอียดและสถานะการดำเนินโครงการ แสดงในบทที่ 1 

การเสนอรายงานฯ (      ) เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้ ………...............………… เป็นผู้ดำเนินการ
เสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ 

 ( ✓ ) เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด 
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บทท่ี 1 

บทนำ 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

บริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ศึกษาและจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 25 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตว ัฒนา กร ุงเทพมหานคร (ร ูป 1-1) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) เนื ่องจากการพัฒนาโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  
และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารจากกรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 51 ข้อ 3 ลำดับที่ 31 อาคารอยู่อาศัยรวม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

โครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที ่ด ิน และบริการชุมชน  
ตามหนังสือที่ ทส 1009.5/5007 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (ภาคผนวก 1 เอกสาร 1-1) และมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีไ่ด้เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวก 1 เอกสาร 1-2) 

บริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด ได้จัดให้มีการก่อสร้างโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 8 ชั ้น (ดาดฟ้า)  
ใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดพักอาศัย (อยู่อาศัย 82 ห้อง) สระว่ายน้ำ และที่จอดรถ 51 
คัน โดยโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร (แบบ อ.6) เลขที่ 4/2559 จากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 (ภาคผนวก 1 เอกสาร  
1-3) ต่อมาได้มีการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10) ภายใต้ชื่อ “อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25” ทะเบียนเลขที่ 
9/2559 เมื ่อวันที ่ 16 มิถุนายน 2559 (ภาคผนวก 1 เอกสาร 1-4) ต่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาพระโขนง 

บริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาและผู้ดำเนินโครงการในระยะดำเนินการ ได้มอบหมายให้
บริษัท พรีเสิร์ช จำกัด เป็นบุคคลที่ 3 (Third Party) ผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2568 เพื ่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ ่งมีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการ  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาต
จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2564 
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บทท่ี 1 

 
รูป 1-1 ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป 

 
1.2 รายละเอียดของโครงการ  

1) ลักษณะ/ประเภทโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคาชุด) ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวมขนาด
ความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพัก
อาศัย 82 ห้อง 

2) ขนาดโครงการ 0-2-89.10 ไร่ หรือประมาณ 1,156.4 ตารางเมตร 
3) กิจกรรมในโครงการ  

▪ น้ำใช้ 
แหล่งน้ำใช้ การประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท 
การกักเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำใต้ดิน 1 ถัง ขนาด ความจุ 140 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำ

ชั ้นดาดฟ้า 1 ถัง ขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร (ภาคผนวก 2 
เอกสาร 2-1) 

▪ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
ระบบรวบรวมน้ำเสีย รวบรวมผ่านท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe, S) ซึ่งรับน้ำจากสุขภัณฑ์

ในห้องน้ำ และท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe, W) ซึ่งรับน้ำจากการ
อาบและซักล้าง (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-2) 
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ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 
1 ชุด ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนปรับเสถยีร 
ส่วนเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังพักตะกอน ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน 
และถ ังร ี ไซเค ิล  ขนาดออกแบบรองร ับ 80 ล ูกบาศก ์ เมตร/วัน 
(ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-2) 

▪ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 
ระบบระบายน้ำเสีย น้ำเสียที ่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมเข้าบ่อตรวจคุณภาพ 

ก่อนระบายออกสู่ท ่อระบายน้ำทิ ้งสาธารณะซอยสุขุมว ิท 25 
(ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-3) 

ระบบระบายน้ำฝน น้ำฝนที่ตกลงบนพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ภายในโครงการจะถูกรวบรวมผ่าน
ท่อระบายน้ำแบบคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ส่วน
ระบบระบายน้ำช ั ้นใต้ด ิน มีรางระบายน้ำรวบรวมน้ำจากชั้น 
ใต้ดิน 1 และ 2 เข้าสู่ Sump Drain Pit (2 บ่อ) ที่ชั้นใต้ดิน 2 ซึ่งมี
การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบไปยังระบบระบายน้ำชั้น 1 สำหรับ 
น้ำในที ่ตกลงสู ่ช ั ้นหลังคาจะถูกรวบรวมผ่านท่อระบายน้ำฝน 
ในแนวดิ่งและลงสู่ Manhole รอบๆ อาคาร และระบายผ่านท่อ
ระบายน้ำฝนแนวราบรอบๆ อาคาร (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-3) 

การป้องกันน้ำท่วม มีการหน่วงน้ำฝนส่วนเกินไว้ในเส้นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.6 เมตร (ปริมาณกักเก็บรวมประมาณ 27.475 ลูกบาศก์เมตร) 
ควบคุมอัตราการระบายด้วยช่องเปิดขนาด 0.01 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที จำนวน 1 จุด (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-3) 

▪ การจัดการมูลฝอย 
ห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ชั้นล่างบริเวณภายนอกอาคาร ภายในบรรจุดภาชนะรองรับ

มูลฝอยแยกประเภท ประกอบด้วย มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอย 
รีไซเคิล มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยทั่วไป (ภาคผนวก 2 เอกสาร 
2-4) 

การรวบรวมมูลฝอย แม่บ้านของโครงการทำหน้าที ่เก็บรวบรวบมูลฝอยจากห้องพัก 
มูลฝอยประจำชั้นไปพักไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นล่าง เพ่ือ
รอการเก็บขนไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต 

การเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการโดยสำนักงานเขตวัฒนา ความถี่ประมาณ 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
(ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-4) 
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▪ ระบบไฟฟ้าและพลังงาน 
แหล่งรับบริการไฟฟ้า การไฟฟ ้านครหลวงเขตบางกะป ิ  สถาน ีจ ่ายไฟฟ ้าย ่อย 

ประสานมิตร 
ระบบจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่หม้อแปลง (ชนิด Dry Type) 

ของโครงการขนาด 1,250 KVA จำนวน 1 ชุด ก่อนจ่ายเข้าสู่
แผงจ ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร (Main Distribution Board; 
MDB) ที่ห้องเครื่องระบบไฟฟ้าบริเวณชั้นล่าง (ภาคผนวก 2 
เอกสาร 2-5) 

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 250 KVA 
เป็นแหล่งไฟฟ้าสำรองจ่ายให้กับส่วนที ่จำเป็นแบบอัตโนมัติ 
ได้แก่ ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire Pump, Jockey Pump) 
ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) (ภาคผนวก 2 เอกสาร 
2-5) 

▪ ระบบป้องกันอัคคีภัย 
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ มีการติดตั ้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ ประกอบด้วย ชุดกดแจ้งเหตุ 

(Manual Pull Station) เ ค ร ื ่ อ ง ต ร ว จ จ ั บ ค ว ั น  (Smoke 
Detector) เครื ่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และ
อุปกรณ์ส ่งส ัญญาเต ือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm Bell) แบบ
กระดิ่ง (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-6) 

ระบบดับเพลิง ประกอบด้วย ท่อยืน (Stand Pipe System) ขนาด Ø 4.0 นิ้ว 
จำนวน 2 ท่อยืน ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire House Cabinet; 
FHC) ติดตั ้งไว้แต่ละชั ้นติดกับของเก็บของและบันไดหนีไฟ 
ห ั ว ร ั บน ้ ำ ด ั บ เพล ิ งภายนอกอาคาร  (Fire Department 
Connector; FDC) จำนวน 1 หัว ติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคาร 
(ชั ้น 1) ด้านทิศเหนือติดกับถนนสุขุมวิท 25 (ภาคผนวก 2 
เอกสาร 2-6) 

น้ำสำรองเพ่ือการดับเพลิง สำรองน้ำไว้ในถังเก็บน้ำชั ้นใต้ดินซึ ่งกันไว้เพื ่อการดับเพลิง
ปริมาณ 86.40 ลูกบาศก์เมตร และในถังเก็บน้ำชั ้นดาดฟ้า
ปริมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำเพื ่อการดับเพลิง 
101.40 ลูกบาศก์เมตร (สำรองน้ำดับเพลิงได้นานประมาณ 37.5 
นาที) โดยในกรณีจำเป็นจะมีการพิจารณาใช้น้ำสำรองจาก 



 
 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 1-5 

 

บทท่ี 1 

สระว่ายน้ำปริมาตรรวม 88.8 ลูกบาศก์เมตร (สำรองน้ำดับเพลิง
ได้นานประมาณ 32.89 นาที) มาเป็นน้ำสำหรับดับเพลิงเสริมอีก
วิธีหนึ ่ง รวมปริมาณน้ำสำรองทั ้งหมด 190.2 ลูกบาศก์เมตร 
(สำรองน ้ ำด ับ เพล ิ ง ได ้นานรวมประมาณ 71.32 นาที ) 
(ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-1) 

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ลิตร ติดตั้งภายในตู้ FHC 
บันไดหนีไฟ มีบ ันไดหน ี ไฟ (Stairwell) ท ี ่ม ีความส ูงจากช ั ้นบนส ุดถึ ง 

ชั้นล่างสุดอยู่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บันไดหลักและบันไดหนีไฟ 
(ST-1) กว้าง 1.5 เมตร และบันไดหนีไฟ (ST-2) กว้าง 0.95 
เมตร โดยบันไดทั้ง 2 แห่ง มีการระบายอากาศโดยวิธีอัดอากาศ 
ออกแบบให้สามารถลำเลียงผู้พักอาศัยออกนอกอาคารได้ภายใน 
4 นาท ี(ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-6) 

ป้ายบอกทางหนีไฟ ติดตั ้งป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) บริเวณทางเดิน
ภายในอาคารและบันไดหนีไฟ (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-6) 

ไฟฉุกเฉิน ไฟฉ ุกเฉ ิน (Emergency Light) ท ี ่ต ิดต ั ้ งภายในโครงการ 
เป ็นชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอร ี ่แห ้ง สำรองไฟได้นาน 
2 ชั่วโมง ติดตั้งบริเวณทางเดินและบันไดหนีไฟ ทำงานอัตโนมัติ
กรณีไฟดับ (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-6) 

แผนอพยพและจุดรวมพล กำหนดจุดรวมพลอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นล่างของโครงการ 
ขนาดพื้นที่ 198 ตารางเมตร (คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ 0.29 ตาราง
เมตร/คน) และเนื่องจากโครงการมีข้อจำกัดของพ้ืนที่ว่างที่จะใช้
เป็นจุดรวมพลในกรณีเกิดอัคคีภัย ดังนั้นจึงมีกำหนดการซ้อม
แผนอพยพและดับเพลิงอย่างน้อยปีละ 2 ครั ้ง (ภาคผนวก 
2 เอกสาร 2-6) 

▪ การจราจร 
ทางเข้า-ออกโครงการ เชื ่อมต่อทางเข้า-ออกกับถนนซอยสุขุมวิท 25 ที่มีความกว้าง 

6 เมตร จำนวน 1 จุด (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-7) 
ระบบการจราจร ภายในโครงการมีระบบการเดินรถแบบสองทิศทาง (Two Way) 

ทางเดินรถกว้าง 6 เมตร (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-7) 
พ้ืนที่จอดรถยนต์ โครงการได้ออกแบบให้มีพื ้นที ่สำหรับจอดรถยนต์ชั ้นใต้ดิน 

1 ชั้นใต้ดิน 2 และชั้น 1 รวม 51 คัน 
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▪ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ระบบปรับอากาศ ภายในห้องพักบริเวณที่เป็นห้องนอนและห้องรับแขก ใช้ระบบ

ปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) (ภาคผนวก 2 เอกสาร 
2-8) 

ระบบระบายอากาศ พื ้นที ่ท ี ่ไม ่ม ีการปรับอากาศ เช ่น ห้องน้ำของห้องพักและ 
โถงทางเดิน มีการติดตั ้งพัดลมดูดอากาศเพื ่อระบายอากาศ 
สำหรับอาคารโครงการชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีการติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศจำนวน 1 ชุด ความสามารถในการระบายออก 6,034 
ล ู กบาศก ์ ฟ ุ ต / ว ิ น าท ี  ในส ่ วนของบ ั น ไดหน ี ไ ฟ  ST-1 
มีความสามารถในการอัดอากาศ 17,175.13 ลูกบาศก์ฟุต/วินาที 
บันไดหนีไฟ ST-2 มีความสามารถในการอัดอากาศ 13,821.29 
ลูกบาศก์ฟุต/วินาที (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-8) 

▪ การจัดภูมิสถาปัตย์ 
พ้ืนที่สีเขียว โครงการมีการออกแบบพื้นที่สีเขียวรวมประมาณ 454 ตาราง

เมตร โดยอยู่บริเวณชั้นล่างประมาณ 325 ตารางเมตร และชั้น
ดาดฟ้าประมาณ 129 ตารางเมตร (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-9) 

▪ สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริหารความปลอดภัย 
สิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ 1 แห่ง ลิฟต์โดยสารในอาคาร 3 ตัว 

ระบบโทรศัพท์ สายอากาศ TV สายรวมจากเสอากาศส่วนกลาง
และจานดาวเทียม และท่ีจอดรถยนต์ (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-
10 และเอกสาร2-11) 

การบริหารความปลอดภัย โครงการมีการควบคุมการเข้า-ออกโครงการโดยเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ซึ่งบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการ 
สำหรับการควบคุมการเข้า-ออกภายในอาคาร มีการใช้ระบบ 
Key Card ประจำชั้นบริเวณทางเข้า-ออกโถงลิฟต์ชั้นล่าง และ
จัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติมโดยมีระบบ 
CCTV (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-11) 
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1.3 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่ง
มีอำนาจตามกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1-1 

ตารางท่ี 1-1 สรุปรายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา 

ฉบับท่ี เดือน วันที่ส่งรายงานฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต วันที่ย่ืนรายงานฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2/2563 ก.ค. - ธ.ค. 63 1 มี.ค. 64 (ส่งหลังขอขยายเวลา) 15 มี.ค. 64 
1/2564 ม.ค. - มิ.ย. 64 23 ก.ค. 64 28 ส.ค. 64 
2/2564 ก.ค. - ธ.ค. 64 28 ม.ค. 65 28 มี.ค. 65 
1/2565 ม.ค. - มิ.ย. 65 26 ก.ค. 65 24 ก.ย. 65 
2/2565 ก.ค. - ธ.ค. 65 31 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 
1/2566 ม.ค. - มิ.ย. 66 27 ก.ค. 66 30 ก.ย. 66 
2/2566 ก.ค. - ธ.ค. 66 30 ม.ค. 67 23 ก.พ 67 
1/2567 ม.ค. - มิ.ย. 67 31 ก.ค. 67 23 ก.ย. 67 
2/2567 ก.ค. - ธ.ค. 67 29 ม.ค. 68 14 มี.ค. 68 

 
1.4 สถานะการดำเนินโครงการ 

โครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 (UPPER SUITES SUKHUMVIT 25) เปิดดำเนินการเป็นอาคารชุด
พักอาศัย ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (รูปที่ 1-2) ภายในโครงการมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 80 ห้อง  
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รูปที่ 1-2 สภาพการดำเนินโครงการ 
 



บทท่ี 2
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 
ของบริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 แสดงดังตารางที่ 2-1 และเอกสาร 
ในภาคผนวกที่ 2 
 
2.2. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบ ัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล ้อม  
ระยะดำเนินการ โครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 พบว่า ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568  
บริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด ได้มีการดูแลโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

มาตรการทั่วไป    
1.  โครงการต้องยึดถือปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 ของบริษัท 
อัพเพอร์ สวีท จํากัด อย่างเคร่งครัด 

- บริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการและ 
ผู้ดำเนินโครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 มีการดำเนิน
โครงการโดยยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ตามที ่ เสนอไว ้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด 

- - 

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดําเนินการหรือ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมตามที่
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผล
การดําเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการ
เสนอรายงานผลการปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- บริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการและ 
ผู้ดำเนินโครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 ได้จัดใหม้ีการ
ดำเนินโครงการภายใต้ข้อกำหนดในมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไดเ้สนอไว้ในรายงานการประเมนิผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนได้ว่าจ้างบุคคลที ่ 3 
(Third Party) เข้ามาดำเนินการติดตามตรวจสอบและ
จ ัดทำรายงานฯ เพ ื ่ อนำส ่ งผลการดำ เน ินการต่ อ
กร ุงเทพมหานคร (หน ่วยงานอนุญาต)  ได ้พ ิจารณา  
โดยรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานฉบับประจำเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2568 

- - 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3. ในกรณีที่โครงการมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอํานาจ
หน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดําเนินการดังนี้ 

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เกิดผลดีต่อ สิ ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า
มาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมที ่ได้รับ ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
เงื ่อนไขที่ กําหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้
จัดทําสําเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ 
แจ้ง ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือทราบ 

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสําคัญในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมที ่ ได ้ร ับความเห ็นชอบไว ้แล้ว 
ให้หน่วยงานผู ้อนุม ัต ิ หรืออนุญาต จัดส่งรายงานการ

- ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 โครงการ
ไม่ได้มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
และ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม 
ที่ได้รับความเห็นชอบแต่อย่างใด 

- - 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

เปล ี ่ยนแปลงดังกล ่าว ให ้ส ําน ักงานนโยบายและแผน
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม เพ ื ่อเสนอให้
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที ่เก ี ่ยวข้องให้ความ
เห็นชอบก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับ
อนุมัติหรือ อนุญาตให้มีการเปลี ่ยนแปลง ให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวให้
ส ําน ักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

4. เมื่อเจ้าของโครงการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนท่ีจะมี
การโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของ
โครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ในการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส ิ ่ งแวดล ้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ 
ส ิ ่งแวดล้อม ที ่ระบุไว ้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มี หลักฐาน
การแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่า เจ้าของโครงการยังต้อง
รับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กําหนดไว้ในมาตรการป้องกัน

- โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้รับใบรับรองการก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้มีการจดทะเบียนอาคารชุด 
(อ.ช.10) ภายใต้ชื่อ “อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25” ทะเบียน
เลขที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ต่อสำนักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง โดยบริษัท อัพเพอร์ 
สวีท จำกัด (ผู้พัฒนาโครงการ) เป็นผู้ร ับผิดชอบดูแล
โครงการโดยไม่ได้มีการโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นแต่อย่างใด 

- เอกสาร 1-3 

เอกสาร 1-4 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

และแก ้ไขผลกระทบ ส ิ ่ งแวดล ้อม และมาตรการต ิดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ที ่ระบุไว ้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน 
รําคาญจากกิจกรรมการดําเนินการโครงการ หรือโครงการ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน เจ้าของ โครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและ
หน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
และแจ ้งหน ่วยงานอนุญาต ส ําน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

- ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ไม่ปรากฎ
เร ื ่องร ้องเร ียนความเด ือนร ้อนรำคาญจากก ิจกรรม 
การดำเนินโครงการจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ 
และโครงการ มิได้มีการดำเนินการที่สร้างความเสียหายแก่ 
สาธารณสมบัต ิหรือชีว ิตและทรัพย์ส ินของประชาชน 
แต่อย่างใด 

- - 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
1. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ    
1.1 ภูมิประเทศ    

1.  ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- โครงการมีการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
โครงการให้อยู่ในสภาพดี 

- เอกสาร 2-12 

2.  ดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดแีละ
สวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าตายต้องปลูกแทนทันที 

- โครงการมีการดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินภายในโครงการ 
ให้มีสภาพดีและสวยงาม 

- เอกสาร 2-9 

1.2 ทรัพยากรดิน    
- ดูแลรักษารั้วรอบโครงการและต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้

ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 
หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกแทนทันที 

- โครงการมีการดูแลรักษารั้วรอบโครงการและต้นไม้/พืชคลมุ
ดินที่ปลูกไว้ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงาม 

- เอกสาร 2-9 

1.3 อากาศ    
1.  จํากัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็ว 

ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง ด้านหน้า
ทางเข้า-ออกโครงการกําหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 
30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- โครงการมีการจำกัดความเร็วของรถยนต์ท ี ่ว ิ ่งภายใน
โครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- เอกสาร 2-7 

2.  ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

- สภาพถนนภายในโครงการมีการทำความสะอาดและอยู่ใน
สภาพดี 

- เอกสาร 2-7 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.  ดูแลไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควัน 
เสียง ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

- โครงการมีการดูแลไม้ยืนต้นที่ปลูกในบริเวณต่างๆ ภายใน
โครงการ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากควัน เสียง ฝุ่นละออง 
และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

- เอกสาร 2-9 

4.  ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” 
บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และ
ความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

- ภายในโครงการมีการติดป้าย “กรุณาดับเครื ่องยนต์” 
“ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ ้งไว้” และ “ห้ามเร่งเครื ่องยนต์” 
บริเวณพื้นท่ีจอดรถ 

- เอกสาร 2-7 

1.4 เสียง    
1.  ไม่ให้มีการดําเนินกิจกรรมใดๆ ที ่มีเสียงดังในช่วงเวลา

พักผ่อน (หลัง 20.00 น.) 
- โครงการมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้ผู ้พักอาศัยดำเนิน

กิจกรรมที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 20:00 น.) 
- - 

2.  ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้พัก
อาศัยในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อ
มิให้รบกวนผู้พักอาศัยในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 

- เอกสาร 2-11 

3.  ให้รถท่ีวิ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
เพื ่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์โดยบริเวณ
ด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการกําหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วย
ข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง” 

- โครงการมีการจำกัดความเร็วของรถยนต์ที ่ว ิ ่งภายใน
โครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- เอกสาร 2-7 

4.  ให้มีป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้ ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถ
ของโครงการ 

- ภายในโครงการมีการติดป้าย “กรุณาดับเครื ่องยนต์” 
“ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ ้งไว้” และ “ห้ามเร่งเครื ่องยนต์” 
บริเวณพื้นท่ีจอดรถ 

- เอกสาร 2-7 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 2-8 

 

บทท่ี 2 
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รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

5.  หากมีกิจกรรมของห้องพักอาศัยที่จะก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น 
มีการเจาะ เชื ่อม เป็นต้น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ 
นิติบุคคลอาคารชุด จะกําหนดให้กระทําการดังกล่าวได้
เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งไม่ตรง
กับเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยในโครงการและบ้านพักอาศัย
ข้างเคียง 

- โครงการได้กำหนดให้ห้องพักอาศัยที ่จะม ีการดำเนิน
กิจกรรมที่เกิดเสียงดัง ต้องแจ้งขออนุญาตผู้ดูแลโครงการ
ก่อนดำเนินการใดๆ และกําหนดให้กระทําการดังกล่าว 
ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 10:00-15:00 น. 

- - 

1.5 การบดบังแสงแดด    
1.  ชดเชยความเสียหายแก่ผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง

ทิศทางลมและแสงแดดดังนี้ 
1.1 ทําหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกี่ยวกับวิธีการ

และช่องทางในการเร ียกร ้องความเส ียหายจาก
ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลม 

1.2 จ ัดให ้ม ีช ่องทางในการร ับเร ื ่องราวร ้องเร ียนอัน
เนื่องมาจากการดําเนินโครงการไว้บริเวณสํานักงานใน
โครงการ และจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ 

- ความรับผิดชอบผลกระทบด้านการบดบังลมและแสงแดด
ต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงโครงการได้สิ้นสุดลงแล้วในวนัท่ี 
16 มิถุนายน 2560 เนื่องจากบริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด 
ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ ได้จัดให้มีการจดทะเบียนอาคาร
ชุด อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 
(ทะเบียนเลขที่ 9/2559) ซึ่ง ณ เวลาปัจจุบันมีระยะเวลา
การเปิดใช้อาคารเกินระยะเวลา 1 ปี 

- เอกสาร 1-4 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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1.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องราวร้องเรียนเพื่อชดเชย
ความสียหายแก่ผ ู ้ท ี ่ได ้ร ับความเดือดร ้อนที ่ได ้รับ
ผลกระทบจาก การบดบ ั งแสงและท ิศทางลม 
อันเนื่องมาจากการมีโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงวัน
เปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี และให้รีบดําเนินการเจรจากับ 
ผู้ได้รับความเสียหายทันทีเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนโดย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไป
ตามข้อตกลงระหว่างผู ้ได ้ร ับผลกระทบและบริษัท 
อัพเพอร์ สวีท จํากัด ในกรณีที่ 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลง 
กันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน 

   

1.6 ทรัพยากรน้ำ    
1.  ติดตั้งระบบบําบัดน้ำเสียรวมของโครงการ (เป็นถังคอนกรีต

เสริมเหล็ก) ชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ขนาด
รองรับ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
บ่อดักไขมัน ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนปรับเสถียร ส่วนเติม
อากาศ ถังตกตะกอน ถังพักตะกอน ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน
และถังรีไซเคิล โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบําบัดมีค่า BODออก จาก
ระบบฯ เท่ากับ 17.61 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกินตามมาตรฐาน
น้ำทิ้งของอาคารประเภท ค. (กําหนดค่า BODออก ไม่เกิน 

- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นระบบบําบัดน้ำเสีย 
(เป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก) ชนิดตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) ขนาดรองรับประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- เอกสาร 2-2 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

40 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในถังเก็บน้ำรีไซเคิล ขนาด 
5.04 ลูกบาศก์เมตร เพื ่อนําไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ต้น
บริเวณชั้นล่างของโครงการ ส่วนน้ำที่เหลือจะระบายออกสู่
ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป 

2. จัดหาและสํารองชิ้นส่วนที่เสียหายและเสียหายบ่อยครั้งของ
ระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทํางานตามปกติได้ในเวลา
อันรวดเร็ว 

- โครงการมีการจัดเตรียมอะไหล่สำรอง (Spare Part) 
สำหรับซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย 

- - 

3. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชํานาญ 
ไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัดน้ำเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม 
และซ่อมบำรุงระบบบำบัด เพื่อให้คงสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-2 

4. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทํางานทั่วๆ ไปของ
ระบบบําบัดน้ำเสียเป็นประจํา ในกรณีที่ระบบบําบัดฯ เกิด 
การเสียหายให้โครงการรีบดําเนินการแก้ไขทันที 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม 
และซ่อมบำรุงระบบบำบัด เพื่อให้คงสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-2 

5. กําหนดให้มีการสูบกากตะกอนจากถังแยกกากตะกอนทุกๆ 
6 เด ือน และถ ังเก ็บตะกอนท ุก 1 เด ือนเพ ื ่อร ักษา
ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ำเสีย 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณ 
กากตะกอนจากส่วนแยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสยี 
เป็นประจำทุกเดือน เพื ่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ
บำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ ในปี 2568 ยังไม่มีความจำเป็นต้อง 
สูบกากตะกอนแต่อย่างใด 

- - 
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6. ตักกากไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนของบ่อดักไขมันทุกวัน โดยนํา
กากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูกรองที่ก้นกระถาง 
เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้ จนแห้ง
เป็นก้อนก่อนนําใส่ถุงดํา ซึ่งสามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ 

- โครงการจัดให้มีการตักการไขมันที ่ลอยอยู ่ด้านบนของ 
บ่อดักไขมันเป็นประจำทุกวัน เพื่อคงสภาพการทำงานของ
ระบบบําบัดน้ำเสีย 

- - 

7. จัดให้มีบ่อดินพื้นที่ 5 ตารางเมตร เพื่อกําจัดละอองลอย 
(Aerosol) จากระบบบําบัดน้ำเสียของโครงการและบ่อดิน 
ด้วยการบําบัดโดยอาศัยแบคทีเรียในดินของพื้นที่สีเขียว 

- โครงการไม่มีบ่อดินสำหรับกําจัดละอองลอย (Aerosol) 
จากระบบบําบัดน้ำเสีย เนื่องจากไม่ได้มีการก่อสร้างให้แก่
โครงการตั้งแต่แรก 

- - 

8. จัดให้มีบ่อกําจัดก๊าซมีเทน ขนาด 10 ตารางเมตร ปูด้วยปุ๋ย 
กทม. หรือดินร่วน และต่อท่อระบายอากาศจากส่วนบําบัดไร้
อากาศไปยังพ้ืนท่ีกําจัดก๊าซมีเทนดังกล่าว 

- โครงการไม่มีบ่อสำหรับกําจัดก๊าซมีเทน จากระบบบําบัด 
น้ำเสีย เนื่องจากไม่ได้มีการก่อสร้างให้แก่โครงการตั้งแต่
แรก 

- - 

1.7 ธรณีวิทยา    
1.  ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับ

การออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที 
- ส่วนโครงสร้างของอาคารโครงการอยู่ในสภาพดี - เอกสาร 2-12 

2. จัดทําแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุ
แผ่นดินไหวบริเวณโถงลิฟท์ทุกชั้นในแต่ละอาคาร เพื่อเป็น 
การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้พักอาศัย
ในโครงการ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตน เช่น ห้ามใช้
ลิฟต์ขณะเกิดแผ่นดินไหวหรือเพลิงไหม้ และเส้นทางการ
อพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์/
กิจกรรมการซ้อมอพยพประจำปี 

- - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3. ติดป้าย “ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว 
ที่บริเวณลิฟท์ภายในอาคาร 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตน เช่น ห้ามใช้
ลิฟต์ขณะเกิดแผ่นดินไหวหรือเพลิงไหม้ และเส้นทางการ
อพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์/
กิจกรรมการซ้อมอพยพประจำปี 

- - 

4. จัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคารในกรณี
ที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัยซึ่งมี 
การฝึกเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- การซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคารกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินประจำปี 2568 โครงการยังไม่มีแผนดำเนินการแต่
อย่างใด 

- - 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ    
-  ด ําเน ินการตามมาตรการป ้องก ัน/ลดผลกระทบต่อ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมด้านกายภาพอย่าง 
เคร่งครัดเพื ่อที ่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 

- ภายหลังจากได้รับแจ้งการกระทำผิดและสิทธิเปรียบเทียบ
ปรับตาม พ.ร.บ. สิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
บริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขและจดัใหม้ี
การบริหารจัดการด้านสิง่แวดลอ้มภายในโครงการโดยยดึถอื
ตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้ายกายภาพอย่างเคร่งครัด ตั ้งแต่เดือน
ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา 

- - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
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ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน    

1.  ไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบที่ได้ออกแบบสถาปัตย์  
ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
คงขนาดห้องชุดเพื่อการพักอาศัย ชั้น 1 ขนาด 155 ตาราง
เมตร ในการออกโฉนดห้องนี้ไว้ตลอดอายุโครงการ 

- โครงการมีการก่อสร้างตามแบบที่ประกอบการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการได้รับ
ใบร ับรองการก ่อสร ้างอาคาร ด ัดแปลงอาคาร หรือ
เคล ื ่อนย ้ายอาคาร (แบบ อ.6) เลขที ่  4/2559 จาก
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

- เอกสาร 1-3 

2.  ดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้ 
คงอยู่ตลอดอายุโครงการ 

- โครงการมีการดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้ใน
บริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ 

- เอกสาร 2-9 

3.2 การใช้น้ำ    
1.  ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดโดย

ติดประกาศเชิญชวนเพื่อให้เห็นความสําคัญของทรัพยากรน้ำ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในโครงการและโถงลิฟต์ขึ้น-ลง
ของอาคาร 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้พนักงานและ
ผู้พักอาศัยมีการใช้น้ำอย่างประหยัด 

- - 

2.  ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชํารุดให้รีบแก้ไขทันที 

- ระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาภายในโครงการอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี 

- เอกสาร 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
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ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.  เลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำในโครงการ - ภายในโครงการได้มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ชนิด
ประหยัดน้ำ 

- เอกสาร 2-1 

4.  กําหนดให้ระบบรับน้ำจากการประปานครหลวงเป็นระบบ
เปิดวาล์วเพื่อรับน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินเท่านั้น เพื่อให้ชุมชน
ท้ายน้ำได้รับผลกระทบจากโครงการน้อยท่ีสุด 

- ระบบรับน้ำประปาของโครงการเป็นระบบเปิดวาล์วรับเข้าสู่
ถังเก็บน้ำใต้ดิน ไม่ได้มีการดึงน้ำจากท่อประปาโดยตรง 

- เอกสาร 2-1 

5.  กําหนดเวลาเปิดวาล์วรับน้ำจากท่อประปาภายนอกเข้ามา
เก็บยังถังเก็บน้ำของโครงการให้เลือกช่วงเวลาที่ประชาชนใน 
บร ิเวณใกล้เค ียงม ีการใช้น ้ำน ้อยที ่ส ุด โดยการติดตั้ง 
Solenoid Valve ซึ่งควบคุมเวลาการเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ
โดยการตั้งเวลา 

- โครงการมีการกําหนดเวลาเปิดวาล์วรับน้ำจากท่อประปา
ภายนอกเข้ามาเก็บยังถังเก็บน้ำของโครงการโดยเลือก
ช่วงเวลาที่บริเวณใกล้เคียงมีการใช้น้ำน้อย 

- เอกสาร 2-1 

6.  จัดให้มีถังเก็บน้ำสํารองใต้ดินปริมาตรรวม 140 ลูกบาศก์
เมตร และชั้นดาดฟ้าปริมาตร 50 ลูกบาศก์เมตร ตามที่ได้
ออกแบบไว ้

- โครงการมีถังสำรองน้ำใต้ดิน 1 ถัง ขนาด ความจุด 140 
ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า 1 ถัง ขนาดความจุ 
50 ลูกบาศก์เมตร 

- เอกสาร 2-1 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

7.  ล้างทําความสะอาดถังเก็บน้ำสํารองเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
ของผู้พักอาศัย โดยกําหนดให้ 
7.1 ล้างทําความสะอาดถังเก็บน้ำสํารองทุก 6 เดือน โดยมี

วิธีการในการ ล้างทําความสะอาดถังดังนี้ 
(1) ใส่น้ำให้เต็มถังจากนั ้นแล้วใส่คลอรีนน้ำหรือ

คลอรีนผงโดยให้ใช้ปริมาณคลอรีน: ปริมาณน้ำ
ตามส ัดส ่วนด ังนี้  (การประปานครหลวง : 
www.mwa.co.th) 

(2) คลอรีนชนิดน้ำ 50% ควรใช้น้ำยาคลอรีน 100 
ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร 

(3) คลอรินชนิดน้ำ 10% : ควรใช้น้ำยาคลอรีน 50 
ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร 

(4) คลอรีนชนิดผง ควรใช้ประมาณ 8 กรัม/น้ำ 
1 ลูกบาศก์เมตร 

(5) กวนน้ำและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้คลอรีนทํา
ปฏิกิร ิยากับน้ำอย่างทั ่วถึงแช่ไว้ประมาณ 3 
ชั ่วโมง แล้วจึงปล่อยน้ำออกจากถังให้หมด
คลอรีนจะฆ่าเช้ือโรคภายในถัง 

(6) ใส่น้ำประปาท่ีสะอาดลงไป 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแล
รักษาความสะอาดของถังเก็บน้ำสำรอง เพื่อสุขภาพอนามัย
ที่ดีของผู้พักอาศัย 

- เอกสาร 2-1 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 2-16 

 

บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

7.2 การล้างทําความสะอาดถังเก็บน้ำใช้กําหนดให้เลือกวัน
และช่วงเวลาที่ผู ้พักอาศัยภายในโครงการส่วนใหญ่ 
ไม่อยู ่ในโครงการ เช่น วันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา
ประมาณ 12.00-15.00 น. และแจ้งให้ลูกบ้านทราบ
โดยติดประกาศไว้หน้าโถงลิฟต์ขั ้นล่างก่อนล้างถัง 
ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

   

8.  จัดให้มีฝาถังเก็บน้ำทุกแห่งจํานวน 2 ฝา/ถัง - ฝาถังเก็บน้ำของโครงการเป็นชนิด 2 ฝา/ถัง - เอกสาร 2-1 

9.  ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจากการปนเปื้อนของ 
คอนกรีตเสริมเหล็กต่อคุณภาพน้ำใช้ในถังเก็บน้ำใต้ดินและ
ดาดฟ้าและป้องกันการกัดกร่อนของโครงสร้างดังนี้ 
9.1 ออกแบบให้มีระยะผิวขอบนอกของเสาคอนกรีตถึง 

ผิวเหล็กให้มีระยะถึง 75 มิลลิเมตร 
9.2 ออกแบบผนังผิวคอนกรีตภายในถังเก็บน้ำเป็นระบบ

กันซึมและเกือบสารอีพอกซี่ (Epoxy) เพื่อป้องกัน
สารเคมีแทรก ซึมปนเปื้อนในน้ำใช้  

9.3 ผนังและเสาคอนกรีตที่ใช้ต้องมีกําลังแรงอัดสูง เพื่อให้
อัตราการซึมน้ำในถังเก็บน้ำมีค่าต่ำ และไม่มีผลต่อ
โครงสร้างอาคาร 

- โครงการมีการออกแบบการก่อสร้างถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
เพื่อลดการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำ 

- เอกสาร 2-1 

3.3 การบำบัดน้ำเสีย    



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 2-17 

 

บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.  ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ (เป็นถังคอนกรีต
เสริมเหล็ก) ระบบ Activated Sludge ขนาดรองรับ 80 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน 
ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนปรับเสถียร ส่วนเติมอากาศ 
ถังตกตะกอน ถังพักตะกอน ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน และถัง 
รีไซเคิล โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบําบัดมีค่า BODออก จากระบบฯ 
เท่ากับ 17.51 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกินตามมาตรฐานน้ำทิ้ง
ของอาคารประเภท ค. กําหนดค่า BODออก ไม่เกิน 40 
มิลลิกรัม/ลิตร) นําไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำรีไซเคิล ขนาด 5.00 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อนําไปใช้ในการรดน้ำต้น ไม้ต้นบริเวณช้ัน
ล่างของโครงการ ส่วนน้ำที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบาย
น้ำสาธารณะต่อไป 

- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นระบบบําบัดน้ำเสีย 
(เป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก) ชนิตตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) ขนาดรองรับประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- เอกสาร 2-2 

2.  จัดหาและสํารองชิ้นส่วนที่เสียหายและเสียหายบ่อยครั้งของ
ระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทํางานตามปกติได้ในเวลา
อันรวดเร็ว 

- โครงการมีการจัดเตรียมอะไหล่สำรอง (Spare Part) 
สำหรับซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย 

- - 

3.  จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชํานาญ 
ไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัดน้ำเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม 
และซ่อมบำรุงระบบบำบัด เพื่อให้คงสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-2 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.  ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทํางานทั่วๆ ไปของ
ระบบบําบัดน้ำเสียเป็นประจํา ในกรณีที่ระบบบําบัดเกิดการ
เสียหายให้โครงการรีบดําเนินการแก้ไขทันที 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม 
และซ่อมบำรุงระบบบำบัด เพื่อให้คงสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-2 

5.  จัดให้มีการสูบตะกอนจากส่วนแยกกากตะกอนของระบบ
บําบัดน้ำเสีย ทุก 6 เดือน และส่วนเก็บตะกอนทุก 1 เดือน 
เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดการแพร่กระจาย 
ของเชื ้อโรคและพยาธิ เนื ่องจากรถไม่สามารถเข้าถึงได้  
จึงกําหนดจุดจอดรถสูบสิ่งปฏิกูลไว้บริเวณที่จอดรถเก็บขน 
มูลฝอยชั่วคราว ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของอาคาร โดยใช้วิธี
ลากสายสูบสิ่งปฏิกูลไปยังระบบบําบัดน้ำเสยีไดโ้ดยผา่นพ้ืนท่ี
ว่างรอบอาคารเป็นระยะทางประมาณ 60 เมตร 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณ 
กากตะกอนจากส่วนแยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสยี
เป็นประจำทุกเดือน เพื ่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ
บำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ ในปี 2568 ยังไม่มีความจำเป็นต้อง 
สูบกากตะกอนแต่อย่างใด 

- - 

6.  ตักกากไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนของบ่อดักไขมันทุกวัน โดยนํา
กากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูกรองที่ก้นกระถาง 
เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้ง
เป็นก้อนก่อนนําใส่ถุงดํา ซึ่งสามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ 

- โครงการจัดให้มีการตักการไขมันที ่ลอยอยู ่ด้านบนของ 
บ่อดักไขมันเป็นประจำทุกวัน เพื่อคงสภาพการทำงานของ
ระบบบําบัดน้ำเสีย 

- - 

7.  จัดให้มีบ่อดินขนาด 5 ตารางเมตร เพื่อกําจัดละอองลอย 
ที่เกิดขึ้นจากการเติมอากาศที่เหลือภายในระบบบําบัดน้ำ
เสียของโครงการ 

- โครงการไม่มีบ่อดินสำหรับกําจัดละอองลอย (Aerosol) 
จากระบบบําบัดน้ำเสีย เนื่องจากไม่ได้มีการก่อสร้างให้แก่
โครงการตั้งแต่แรก 

- - 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

8.  จัดให้มีบ่อดินขนาด 10 ตารางเมตร เพื่อกําจัดก๊าซมีเทนท่ี
ระบายออกจากระบบบ้าบัดน้ำเสียของโครงการ 

- โครงการไม่มีบ่อสำหรับกําจัดก๊าซมีเทนจากระบบบําบัด 
น้ำเสีย เนื่องจากไม่ได้มีการก่อสร้างให้แก่โครงการตั้งแต่
แรก 

- - 

9.  นําน้ำทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วจากระบบบําบัดน้ำเสียมาใช้
ในการรดน้ำต้นไม้ โดยจัดให้มีถังเก็บน้ำรีไซเคิล พร้อมเดิน
ท่อรดน้ำต้นไม้แบบซึมลงดินไปยังบริเวณพื้นท่ีสเีขียวช้ันล่าง 

- โครงการไม่มีระบบรดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน ทั้งนี้ เนื่องจาก
ไม่ได้มีการก่อสร้างให้แก่โครงการตั้งแต่แรก 

- - 

10.  เลือกช่วงเวลาในการซ่อมแซมบํารุงรักษาในช่วงวันธรรมดา
หรือช่วงเวลาที่ผู ้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ออกไปข้างนอก หรือ
กําหนดช่วงเวลาตั ้งแต ่ 9.00-16.00 น. ในการซ่อม
บํารุงรักษา 

- โครงการได้เลือกช่วงเวลาในการซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบ
บำบัดน้ำเสียในช่วงวันธรรมดาหรือช่วงเวลาที่ผู ้อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่ออกไปข้างนอก ช่วงเวลาประมาณ 9:00-16:00 น. 

- - 

11.  กําหนดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยดูแลระหว่างการซ่อมแซม/
บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ำเสีย/สูบตะกอนออกจากระบบฯ 
หรือติดป้ายงดใช้บริเวณนี้ชั่วคราวให้ใช้บริเวณอื่นแทนใน
ระหว่างการซ่อมแซม/บํารุงรักษาระบบบําบัดฯ 

- ในระหว่างการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการ 
มีการติดป้ายงดใช้พื้นที่ช่ัวคราว 

- - 

12.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล/บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ำอยู่เป็น
ประจํา เพื่อให้เครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
และมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งข้ึน 

- เครื่องสูบน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการได้รับ
การบำรุงรักษาและมีสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-2 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

13.  ตรวจสอบและบํารุงรักษาและแก้ไขเครื ่องเติมอากาศให้
สามารถทํางานได้ดีตลอดเวลา 

- เครื่องเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ
ได้รับการบำรุงรักษาและมีสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-2 

14.  ในการระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ โครงการต้องปฏิบตัิ
ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ 
เก็บสถิติและข้อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และ
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสีย พ.ศ. 
2555 ดังนี ้
14.1  เจ้าของ คือ บริษัท อัพเพอร์ สวีท จํากัด ในช่วงแรก 

และเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วให้นิติ
บุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบต้องจุดและจัดเก็บ
สถิต ิและข้อม ูล ปร ิมาณน้ำเส ีย ค ุณภาพน้ำทิ้ง 
ซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสียในแต่
ละวัน และจัดทําบันทึก รายละเอียดตามแบบ ทส.1 
เก ็บไว ้  ณ สถานที ่ต ั ้ ง แหล ่งก ําเน ิดมลพิษเป็น
ระยะเวลา2 ปี นับแต่วันที ่มีการจัดเก็บสถิติและ
ข้อมูลนั้น 

14.2  เจ้าของ คือ บริษัท อัพเพอร์ สวีท จํากัด ในช่วงแรก และ
เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วให้นิติบุคคลอาคาร
ชุดเป็นผู้รับผิดชอบจะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน

- โครงการได้จัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 และ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ 
ทส.2 ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 
2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 และมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535) กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั ้งแต่
เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นมา 

- เอกสาร 2-2 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

ของระบบบําบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และ
เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป โดยให้เสนอเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นในท้องที่ที่
แหล ่งก ําเน ิดมลพิษน ั ้นต ั ้ งอย ู ่หร ือส ่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด 

3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม    
1.  ระบบระบายน้ำในโครงการต้องเป็นระบบท่อแยก โดยแยก

ท่อระบายน้ำฝนออกจากท่อระบายน้ำเสียและท่อระบาย 
น้ำท้ิง 

- ระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นระบบท่อแยกระบบ
ระบายน้ำฝนออกจากท่อระบายน้ำเสียและท่อระบายน้ำทิ้ง 

- เอกสาร 2-3 

2.  ทําความสะอาดขุดลอกบ่อพักน้ำ (Manhole) บ่อหน่วงน้ำ
และท่อระบายน้ำภายในโครงการทุกๆ 6 เดือน โดยเฉพาะ
ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง 

- โครงการม ีการตรวจสอบความสะอาดของบ ่อพ ักน้ำ 
(Manhole) บ่อหน่วงน้ำ และท่อระบายน้ำภายในโครงการ
อย่างสม่ำเสมอ 

-  

3.  ให้มีพนักงานกวาดและดูแลทําความสะอาดบริเวณถนนและ
บริเวณทั่วไปภายในโครงการเพื่อป้องกันมิให้เศษดิน/ขยะไป
อุดตันท่อระบายน้ำในโครงการ 

- โครงการมีพนักงานทำหน้าที่กวาดและดูแลทําความสะอาด
บริเวณถนนและบริเวณทั่วไปภายในโครงการ 

- เอกสาร 2-3 

เอกสาร 2-12 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.  ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการในอัตราไม่เกิน
ช่วงก่อนพัฒนาโครงการในอัตรา 0.027 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที 

- โครงการมีการออกแบบระบบการควบคุมอัตราการระบาย
น้ำออกจากโครงการในอัตราไม่เกินช่วงก่อนพัฒนาโครงการ
ในอัตรา 0.027 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

- เอกสาร 2-3 

5.  จัดให้มีรางระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำที่เกิดขึ้นในบริเวณช้ัน 
ใต้ดิน 1 และ 2 เข้าสู่ Sump Drain Pit ที่ช้ันใต้ดิน 2 โดยจดั 
ให้มี Sump Drain Pit 2 บ่อ ภายในแต่ละบ่อติดตั้งเครื่อง 
สูบน้ำ 2 ชุด (อัตราสูบ 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) และสูบ
ส่งน้ำต่อไปยังระบบระบายน้ำช้ัน 1 ของโครงการต่อไป 

- ภายในโครงการมีรางระบายน้ำสำหรับรวบรวมน้ำที่เกิดขึ้น
ในบริเวณชั้นใต้ดิน 1 และ 2 เข้าสู่ Sump Drain Pit ที่ช้ัน
ใต้ดิน 2 

- เอกสาร 2-3 

3.5 การจัดการมูลฝอย    
1.  รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง 

เพื่อลดปริมาณมูลฝอยท่ีต้องนําไปกําจัด โดยการติดประกาศ
เอกสารรณรงค์เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณ
บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์แต่ละชั้น 

- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง 
เพื่อลดปริมาณมูลฝอยท่ีต้องนําไปกําจัด 

- เอกสาร 2-4 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

2.  จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทในห้องพักมูล
ฝอยของแต่ละชั้น ดังนี้ 
2.1 ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ขนาด 200 ลิตร 
2.2 ถังรองรับมูลฝอยท่ัวไป ขนาด 100 ลิตร 
2.3 ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 100 ลิตร 
2.4 ถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 50 ลิตร 

- โครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในบริเวณต่างๆ 
ภายในโครงการ 

- เอกสาร 2-4 

3.  รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกจาก 
มูลฝอยทั่วไป โดยแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว และ
กระป๋องอลูมิเนียม โดยจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล
จัดวางไว้บริเวณทางเดินชั้นล่างของอาคาร เมื่อมีปริมาณมูล
ฝอยเต็มภาชนะรองรับให้แม่บ้านบรรจุใส่ถุงดําแยกเป็น 
5 ประเภทนําไปพักไว้ในห้องพักมูลฝอย รวมและประสานกบั
ผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อต่อไป 

- โครงการรณรงค์ให้ผ ู ้พ ักอาศัยคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล 
ออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยจัดให้มีภาชนะรองรับไว้บริเวณ
ชั้นล่างของอาคาร ซึ่งแม่บ้านจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมและ
ประสานผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อต่อไป 

- เอกสาร 2-4 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.  ให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง มีปริมาตรรองรับได้ไม่น้อย
กว่า 3 วัน ภายในแบ่งสัดส่วนสำหรับรองรับมูลฝอยเห็น 
4 ประเภท ดังนี้ 
4.1 ส่วนพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาดพื้นท่ี 2.45 ตาราง

เมตร มีปริมาตรเก็บกักรวม 2.57 ลูกบาศก์เมตร 
ขณะที ่ม ีม ูลฝอยย่อยสลายได้เกิดขึ ้นใน โครงการ
ทั้งหมด 0.792 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถ รองรับ
ได้ปริมาณมูลฝอยย่อยสลายที ่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน 
ประมาณ 3 วัน 

4.2 ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิลมีขนาดพื้นที่ 1.95 ตารางเมตร 
มีปริมาตรเก็บกักรวม 2.05 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีมูล
ฝอยร ีไซเค ิลเก ิดขึ ้นในโครงการ ทั ้งหมด 0.371 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ปริมาณมลูฝอย
ริไซเคิลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันประมาณ 6 วัน 

4.3 ส่วนพักมูลฝอยอันตรายมีขนาดพื้นที่ 100 ตารางเมตร 
มีปริมาตร ก็บกักรวม 1.05 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีมูล
ฝอยอันตรายเกิดขึ ้นในโครงการ ทั ้งหมด 0.037 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ ปริมาณมูล
ฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันประมาณ 28 วัน 

- โครงการมีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง ตั้งอยู่ชั้นล่างบริเวณ
ภายนอกอาคาร ภายในบรรจุภาชนะรองรับมูลฝอยแยก
ประเภท ได ้แก่ ม ูลฝอยย่อยสลายได้ ม ูลฝอยรีไซเคิล 
มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยท่ัวไป 

- เอกสาร 2-4 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.4 ส่วนพักมูลฝอยทั่วไปมีขนาดพื้นที่ 1.00 ตารางเมตร 
(คิดที่ระดับเก็บกัก 1.05 เมตร) มีปริมาตรเก็บกักรวม 
1.05 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นใน
โครงการ ทั ้งหมด 0.037 ล ูกบาศก์เมตร/ว ัน จึง
สามารถรองรับได้ปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นในแต่
ละวันประมาณ 28 วัน 

   

5.  ให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอย
รวมเข้าไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ำเสียรวม 

- โครงการมีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพัก 
มูลฝอยรวมเข้าไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ำเสียรวม 

- เอกสาร 2-3 

6.  ให้รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดํามัดปากถุงให้แน่น 
ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บ
ขนได้สะดวกและใช้เวลาเก็บขนไม่นาน 

- โครงการได้กำหนดและควบคุมดูแลพนักงานทำความ
สะอาด/แม่บ้านให้มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภท
โดยใส่ถุงดํามัดปากถุงให้แน่นและตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว 
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ 

- - 

7.  จัดให้มีจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยช่ัวคราวไว้ด้านหน้าโครงการ 
ติดกับที่พักมูลฝอยรวม พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ป้ายบอก
ช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 

- จัดให้ม ีจ ุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยชั ่วคราวไว ้ด ้านหน้า
โครงการ 

- เอกสาร 2-4 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

8.  ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
ด้านการจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที ่เข้ามาเก็บขนมูลฝอย 
ในโครงการ รถที่เข้า-ออกโครงการ และผู้ร่วมใช้ถนนซอย
สุขุมวิท 25 ขณะมีการตัดกระแสจราจรในบริเวณดังกล่าว 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกดา้นการจราจร
ให้แก่รถเก็บมูลฝอยท่ีเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ รถที่
เข้า-ออกโครงการ และผู้ร่วมใช้ถนนซอยสุขุมวิท 25 ขณะมี
การตัดกระแสจราจรในบริเวณดังกล่าว 

- เอกสาร 2-7 

9.  กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ ดังนี้ 
9.1 การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด 

(1) ให้มีภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยที่มีข้อความ
ระบ ุประเภทม ูลฝอยไว ้ข ้างถ ัง ด ้วยค ําว่า 
“ม ูลฝอยเปียก” “ม ูลฝอยทั ่วไป “ม ูลฝอย 
รีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย” 

(2) ให้มีภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยใช้ถุงพลาสติกสีดํา 
ที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย 

(3) ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูลฝอยพลาสติก
ที่มีความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด 

(4) ให้มีถุงพลาสติกสีดําสวมรองไว้ในถังมูลฝอยทุก
ถังที่วางไว้ประจําช้ัน 

- โครงการมีการกำหนดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการ  
มูลฝอยในด้านการรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด โดยจัด
ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยมีข้อความระบุประเภทมูลฝอย 
ไว้ข้างถัง ใช้ภาชนะรองรับมูลฝอยฝอยพลาสติกที่มีความ
แข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด และมีถุงพลาสติกสีดํา
สวมรองไว้ในถังมูลฝอย เป็นต้น 

- เอกสาร 2-4 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

9.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย 
(1) ให้เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ ๊กเกอร์หรือสกรีน 

ติดไว้ข้างถังที ่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากถุง
รองร ับม ูลฝอยจากถ ัง รองร ับม ูลฝอยแยก
ประเภทในแต่ละชั ้นเพื ่อความสะดวก และ
ป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการแยก
ประเภท และจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวม
ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 

(2) ให้แยกมูลฝอยที่สามารถนําไปใช้ได้อีก (รีไซเคิล) 
ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไว้ขาย
กับผู้รับซื้อและยังเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอย
ที่จะนําไปกําจัด 

- โครงการมีการกำหนดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการ  
มูลฝอยในด้านการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับ 
มูลฝอย โดยจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยมีข้อความระบุ
ประเภทมูลฝอยไว้ข้างถัง ให้มีแม่บ้านทําหน้าที่รวบรวม 
มูลฝอยจากแต่ละชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวม และมีการ 
คัดแยกมูลฝอยท่ีสามารถนําไปใช้ได้อีก (รีไซเคิล) ได้ เป็นต้น 

- เอกสาร 2-4 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(3) ให้มีแม่บ้านทําหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละ
ชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน 
โดยกําหนด ช่วงเวลาประมาณ 10.00-11.00 น. 
ซึ ่งเป็นช่วงที่ผู ้พักอาศัยออกไปทำงาน/ทำธุระ
นอกบ้าน 

(4) ให้ผูกมัดปากถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงให้แน่น 
ทั้งนี้ ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุดจนเต็ม ปิดปาก
ถุงประมาณ ¾ ของความยาวถุง 

(5) ให้แม่บ้านล้างทําความสะอาดภาชนะที่รองรับ 
มูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไป
แล้วในแต่ละวันก่อนที่จะนํามาวางไว้ประจําที่
เดิม 

(6) ให้แม่บ้านทําความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ
บริเวณที่วางถึงมูลฝอยแต่ละขั้นทุกวัน 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

9.3 การลําเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 
(1) ลําเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงควรบรรจุในถังที่มีฝา

ปิดมิดชิดชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำ 
ชะมูลฝอยและการตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุ
ใส่รถเข็น ทั้งนี้ยังรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภท
ชัดเจน สําหรับรถเข็นมูลฝอยให้ติดฉลาก “ห้าม
นําไปใช้ในกิจการอื ่น ใช้ส ําหรับเป็นมูลฝอย
เท่านั้น” 

- โครงการมีการกำหนดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการ  
มูลฝอยในด้านการลําเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 
โดยลําเลียงมูลฝอยท่ีอยู่ในถุงและบรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิด
ชั้นหนึ่ง ลําเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง 
เลือกเวลาในการลําเลียงมูลฝอยในช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัย
ส่วนใหญ่ออกไปทํางาน/ทําธุระข้างนอก เป็นต้น 

- เอกสาร 2-4 

(2) ล ํ า เส ียงภาชนะรองร ับม ูลฝอยด ้วยความ
ระมัดระวัง ห้ามกลิ ้ง หรือโยนภาชนะรองรับ 
มูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ถังที ่วางไว้บนรถเข็น
แทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถสําหรับเป็น
เข็นมูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน 

(3) ให้เลือกเวลาในการลําเลียงมูลฝอยจากแต่ละชั้น
มายังห้องพักมูลฝอยรวมในช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัย
ส่วนใหญ่ออกไปทํางาน/ทําธุระข้างนอก เวลา 
10.00-11.00 น. 

(4) หากมีอุบัติเหตุที่ทําให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและ
หล่นลงไปที่พื้นให้ผู้ทําหน้าท่ีเก็บขนสวมถุงมือ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

ยางที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้ผู้ทํา
หน้าที ่ดังกล่าวจะต้องเปลี ่ยนถุงมือใหม่ก่อน
ทํางานในหน้าที่ต่อไปจําเป็นต้องสัมผัสประตู  
ราวบันได บริเวณพื้นท่ีที่บุคคลทั่วไปใช้สอย ต้อง
ทําความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้
เร ียบร้อยก่อน หลังจากนั ้นให้เช ็ดถูบร ิเวณ
ดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือโรค 

(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้กับผู ้ท ี ่ส ัญจรบริเวณด้านหน้า
โครงการ และรถที่วิ่งเข้าออกโครงการ พร้อมติด
ไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการมองเห็นขณะทํางาน 

   

(6) ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอยและแจ้งแม่บ้าน
ให้น้ำมูลฝอยมาพักรอให้สัมพันธ์กับการเข้ามา
เก็บขนของสํานักงานเขตวัฒนาจะได้ทํางาน
สะดวกและรวดเร็ว 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

9.4 ห้องพักมูลฝอยรวม 
(1) ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอย

ตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ หากมี
การตกค้างต้องรีบแจ้งให้สํานักงานเขตวัฒนาเข้า
มาเก็บขน 

(2) ให้มีพนักงานคอยทําความสะอาดบริเวณห้องพัก
มูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้
เข้ามาเก็บขนแล้ว 

(3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทํา
ความสะอาดภาชนะรถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อน
นํามาใช้ใหม ่

(4) ดูแลรักษารั้วรอบโครงการและต้นไม้และพืชคลุม
ดินที่ปลูกไว้รอบห้องพักมูลฝอยรวมตามแบบ 
ภูมิสถาปัตย์ให้อยู ่ในสภาพดีและสวยงามอยู่
เสมอ หากพบว่าตายต้องปลูกแทนทันที 

- โครงการมีการกำหนดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการ  
มูลฝอยในด้านห้องพักมูลฝอยรวม โดยตรวจสอบห้องพัก 
มูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการ
รองรับ จัดให้มีพนักงานคอยทําความสะอาดบริเวณห้องพัก
มูลฝอยรวม ล้างทำความสะอาดหลังการเก็บขนมูลฝอยใน
แต่ละวัน เป็นต้น 

- เอกสาร 2-4 
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9.5 การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(1) กําชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน เพื่อลด

ความเสี่ยงจากพาหะนําโรคเละกลิ่นจากมูลฝอย 
ที่ตกค้าง 

(2) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับการจัดการ
และจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่
ทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 

(3) ต้องคอยสังเกตด้วยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและ
ถุงบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมีรอยรั ่ว/
แตก เพื่อป้องกันแมลงและพาหนะนําโรคลงไป
คุ้ยเขี่ย 

(4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของ
ความจุถุงเพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง 
และห้ามมิให้มีการเปิดปากถุงระหว่างเส้นทาง
ลําเลียงโดยเด็ดขาด 

(5) กําชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย
ต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอนัตราย
ได้ เช่น เสื ้อคลุมรองเท้าบูท ถุงมือยาง ผ้าปิด
ปาก  

- โครงการมีการกำหนดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการ  
มูลฝอยในด้านการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยกําชับให้
พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงาน 
ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ตรวจสอบสภาพการ
ชำรุดของภาชนะรองรับมูลฝอย กําชับให้พนักงานที่ปฏิบัติ
หน้าที ่เก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที ่ร ัดกุมและ
ป้องกันอันตรายได้ เป็นต้น 

- เอกสาร 2-4 
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และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจําวัน ต้องนําถุงมือยาง 
ผ้ายางกันเปื ้อน และรองเท้าที ่ใช้ไปทําความ
สะอาด โดยก่อน ถอดถุงมือยางให้ทําความ
สะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดยนําทั ้ง 3 
อย่างไปล้างด้วยน้ำผงซักฟอกรวมทั ้งอาบน้ำ
ทันท ี

   

10.  ให้ผ ู ้พ ักอาศัยปิดฝาถังรองรับมูลฝอยให้สนิททุกครั้ง
หลังจากนํามูลฝอยมาทิ้ง โดยให้โครงการติดสติ๊กเกอร์แยก
ประเภทไว้บริเวณที่วางถังรองรับมูลฝอยประจําชั ้นให้
ชัดเจน 

- โครงการได้กำชับและตรวจสอบดูแลให้ผู ้พักอาศัยปิดฝา 
ถังรองรับมูลฝอยให้สนิททุกครั้งหลังจากนํามูลฝอยมาทิ้ง 

- - 

11.  ให้แม่บ้านคอยตรวจดูความสะอาดบริเวณที่ห้องพักมูลฝอย
ประจําช้ันในช่วงเช้า กลางวัน และช่วงเย็นทุกวัน 

- โครงการมีแม่บ้านคอยตรวจดูความสะอาดบริเวณที่ห้องพัก
มูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ 

- - 
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3.6 ไฟฟ้าและพลังงาน 
1.  มาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีดําเนินการโดยนิติบุคคล 

1.1 จัดให้ม ีและติดตั ้งระบบไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ต่างๆ 
ภายในโครงการเป็นรุ่นประหยัดพลังงาน 

1.2 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้
หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 

1.3 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
1.4 ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทาง

ไฟฟ้าสื ่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ใน
โครงการให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง
ตามมาตรฐาน 

1.5 การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคในโครงการให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมี
อายุการใช้งานยาวนาน 

1.6 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้กับผู ้พัก
อาศัยและพนักงานของโครงการด้วยการติดประกาศไว้
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของอาคาร 

- โครงการมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานที ่ดําเนินการโดย
โครงการ เช่น จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าและสุขภัณฑ์
ต่างๆ ภายในโครงการเป็นรุ ่นประหยัดพลังงาน เลือกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่น
ประหยัดไฟ ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณ
ทางไฟฟ้าสื ่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ใน
โครงการให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม
มาตรฐาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน
และมีอายุการใช้งานยาวนาน และปิดไฟบริเวณทางเดิน
ภายในอาคารในช่วงเวลากลางวัน เป็นต้น 

- เอกสาร 2-5 
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รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.7 กําหนดให้ปิดไฟบริเวณทางเดินภายในอาคารใน
ช่วงเวลากลางวัน 

1.8 จัดทําคู ่มือในการประหยัดพลังงานโดยย่อไว้ภายใน
ห ้องพ ักท ุกต ้องก ่อนผ ู ้พ ักอาศ ัย เข ้าอย ู ่  โดยมี
รายละเอียด เช่น 
(1) รณรงค์ให้ผ ู ้ใช้บริการปฏิบ ัต ิตามคําแนะนํา

วิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการ
ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องพักที่ 25 °C 

(2) รณรงค์ให้ผู้ใช้พักอาศัยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ
ทิ ้งไว้กรณีที ่ไม่มีคนอยู ่ในห้องพักมากกว่า 1 
ช่ัวโมง 

(3) รณรงค์ให้ผู้ใช้พักอาศัยปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง
เมื่อไม่ได้ใช้งาน 

(4) รณรงค์ให้ผู้ใช้พักอาศัยถอดปลั้กเครื่องใช้ไฟฟ้า
หลังใช้งาน 

1.9 ติดตั้งผ้าม่านหรือมู่ลี่ ที่หน้าต่างหรือประตูที่เป็นกระจก
เพื ่อป้องกันแสงแดด และไม่ให้เครื ่องปรับอากาศ
ทํางานหนัก 
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1.10 กําหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการ
แบ่งเป็นมูลฝอยอันตราย มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยย่อย
สลายได้ และมูลฝอยรีไซเคิล 

   

2.  มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่รณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยให้ความ
ร่วมมือ 
2.1 มาตรการด้านอนุรักษ์ไฟฟ้า 

(1) เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 
5 

(2) ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก 
(3) หมั ่นทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศของ

เครื่องปรับอากาศ 
(4) ตั ้งอ ุณหภูม ิเคร ื ่องปร ับอากาศที ่  25 องศา

เซลเซียส 
(5) ป ิดประต ูและหน ้าต ่ างให ้สน ิท ขณะเปิ ด

เครื่องปรับอากาศ 
(6) ปิดเครื ่องปรับอากาศก่อนจะออกจากห้องพัก

อย่างน้อย 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง 
(7) หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ 

- โครงการมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย
ให้ความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์น้ำ เช่น เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก หมั่น
ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ของเครื ่องปรับอากาศ 
ตั้งอุณหภูมิเครื ่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส หมั่น
ตรวจสอบการรั ่วไหลของท่อน้ำในห้องพัก ปิดก๊อกน้ำ 
ให้สนิท เป็นต้น 

- เอกสาร 2-1 
เอกสาร 2-5 
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(8) อย่าเปิดตู ้เย็นบ่อยหรือเปิดไว้นานๆ และปิด
ตู้เย็นให้สนิททุกครั้ง 

(9) ตรวจสอบขอบยางประตูตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพ 
(10) รวบรวมผ้าไว้รีดครั้งละมากๆ เพื่อไม่ให้สิ้นเปลือง

พลังงาน 
(11) ตั้งอุณหภูมิเตารีดให้พอเหมาะกับชนิดผ้าและ

แบ่งผ้าประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อหลีกเลี่ยง
การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิบ่อยครั้ง 

(12) ไม่เปิดเครื่องทําน้ำอุ่นไฟฟ้าตลอดเวลาขณะฟอก
สบู่หรือสระผม 

2.2 มาตรการด้านอนุรักษ์น้ำ 
(1) หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของท่อน้ำในห้องพัก 
(2) ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ระหว่างการแปรงฟัน สระผมหรือ

โกนหนวด 
(3) ปิดก๊อกน้ำให้สนิท 
(4) ล้างผักและผลไม้ในภาชนะ 
(5) รวบรวมภาชนะจานชามไว้ล้างครั้งละหลายๆ ใบ

แทนการล้างที่ละใบ 
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3.  มาตรการด้านอนุรักษ์อื่นๆ 
3.1 แยกประเภทมูลฝอยก่อนทิ้ง เช่น มูลฝอยทั่วไป มูล

ฝอยเปียก มูลฝอยอันตราย ตลอดจนมูลฝอยท่ีสามารถ
นํากลับไปใช้ได้ใหม่ 

3.2 เลือกใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก 

- โครงการมีมาตรการการในการแยกประเภทมูลฝอยก่อนทิ้ง 
และรณรงค์ให้เลือกใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก 

- - 

4.  ออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกําหนด
ประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธีการใน การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2552 

- ในการออกแบบการสร้างอาคารโครงการไดม้ีการดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของ
อาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 

- เอกสาร 2-12 

3.7 การคมนาคมขนส่ง    
1.  ให้มีที ่จอดรถยนต์ภายในโครงการจํานวน 50 คัน ตามที่

ออกแบบไว ้
- ภายในโครงการมีที่จอดรถยนต์ช้ันใต้ดิน 1 ช้ันใต้ดิน 2 และ

ช้ัน 1 ไม่น้อยกว่า 50 คันตามที่ออกแบบไว้ 
- เอกสาร 2-7 

2.  ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งกีดขวางใน
พื้นที่ที ่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์อันจะทําให้พื ้นที่จอดรถ
ลดลงจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ 

- พื้นที่จอดรถภายในโครงการไม่ได้มีการประกอบกิจกรรมทีม่ี
สิ่งกีดขวางที่ทำให้พ้ืนท่ีจอดรถลดลง 

- เอกสาร 2-7 

3.  ให้มีป้อมยามและเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยประจำ
บริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่เช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท 25 

- โครงการมีป้อมยามและเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัย
ประจำบริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่เชื ่อมต่อกับถนน
สุขุมวิท 25 

- เอกสาร 2-7 

เอกสาร 2-11 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.  บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ติดตั้งแผ่นยางชะลอความเร็ว
พร้อมจัดให้มีแผงกั้นจราจร ป้อมยามและเจ้าหน้าที่อํานวย
ความสะดวกด้านการจราจร 

- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ติดตั้งแผงกั้นจราจร พร้อม
ทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกด้านการจราจร 

- เอกสาร 2-7 

5.  ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ ่งกีด
ขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับ
รถ 

- บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ได้มีสิ่งกีดขวางที่เป็น
อุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

- - 

6.  ทำเคร ื ่องหมายช ่องจราจรแต ่ละค ันให ้ช ัดเจนและ
เครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนและลานจอดรถ 

- ภายในโครงการมีการจัดทำเครื ่องหมายช่องจราจรและ
เครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนและลานจอดรถ 

- เอกสาร 2-7 

7.  ให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ 
โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการกําหนดให้มีป้าย 
“ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- โครงการมีการจำกัดความเร็วของรถยนต์ที ่ว ิ ่งภายใน
โครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- เอกสาร 2-7 

8.  ให้มีป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถของ
โครงการ 

- โครงการมีการติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณพื้นที่
จอดรถ 

- เอกสาร 2-7 

9.  ติดป้ายให้ระวังรถเข้า-ออกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการจุดที่
เช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณ
เข้า-ออกคอยระมัดระวังรถที่เข้า-ออกบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการจุดที่เช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท 

- เอกสาร 2-7 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

10.  แจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนตัดสินใจซื้อว่าโครงการจัดให้มี  
ที่จอดรถยนต์จํานวน 50 คัน และมิได้จัดไว้เฉพาะสําหรับ
ห้องใดห้องหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

- โครงการได้มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนที่จอดรถ และ
กฎระเบียบการใช้สอยพ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการ 

- - 

11.  ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยใช้บริการ 
รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคล 

- โครงการได้มีการรณรงค์/อำนวยความสะดวกให้ผู้พักอาศัย
ใช้บริการรถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคล 

- - 

12.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําคอยดูแลอํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ประจําคอยดูแลอํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 
24 ช่ัวโมง 

- เอกสาร 2-7 

13.  จัดให้มีป้ายหยุดและให้ทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
เพื่อเตือนรถท่ีจะเข้า-ออกจากโครงการได้หยุดเพื่อระวังรถ
ทั้งจากภายนอกและภายในโครงการ 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายหยุดและให้ทางบริเวณทางเข้า -
ออกโครงการ 

- เอกสาร 2-7 

14.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการประจําด้านหน้าอาคาร และ
ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผู้
พัก อาศัย/ผู้มาติดต่อท่ีใช้บริการรถสาธารณะ เพื่อเป็นการ
ลด ระยะเวลาการกีดขวางการจราจรบริเวณด้านหน้า
อาคารให้ลดลง 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจําด้านหน้าอาคาร และทางเข้า-
ออกโครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผู้พักอาศัย/ 
ผู้มาติดต่อท่ีใช้บริการรถสาธารณะ 

- เอกสาร 2-7 

15.  ให้โครงการรณรงค์ด้วยการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ
โถงล ิฟต์ให ้ผ ู ้พ ักอาศัยภายในโครงการใช้บร ิการรถ

- โครงการได้มีการรณรงค์/อำนวยความสะดวกให้ผู้พักอาศัย
ใช้บริการรถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคล 

- - 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

สาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือซื้อรถยนต์ส่วนตัว
มาใช้ เนื่องจากบริเวณถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนสายหลักอยู่
ห่างจากทางเข้า-ออกโครงการประมาณ 50 เมตร โดยรถ
บริการสาธารณะจะมีทั ้งรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง แท็กซี่  
รถประจําทาง และรถไฟฟ้า ซึ ่งผู ้พักอาศัยในโครงการ
สามารถเลือกใช้บริการรถสาธารณะได้อย่างสะดวก 

16.  ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการทําหน้าที่
เรียกรถแท็กซี่ให้กับผู้พักอาศัยในโครงการเพื่อเพิ่มความ
สะดวกของผู้พักอาศัยในโครงการ 

- โครงการได ้กำหนดให้พน ักงานร ักษาความปลอดภัย 
ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเรียกในการเรียกรถแท็กซี่
ให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ 

- - 

17.  ติดสัญญาณเรียกแท็กซี่บริเวณหน้าทางเข้า-ออกโครงการ - โครงการมีบริการเจ้าหน้าที่เรียกแท็กซี่บริเวณหน้าทางเข้า-
ออกโครงการ 

- - 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.8 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ 
มาตรการทั่วไป 
1.  ในช ่ ว งระยะก ่อสร ้ า งโครงการและผ ู ้ ร ั บ เหมาต ้อง

ประชาสัมพันธ์โดยการจัดให้ม ีหนังสือแจ้งผู ้ท ี ่อยู ่รอบ
โครงการในรัศมี 46 เมตร ถึงวิธีการติดต่อกับโครงการใน
กรณีที่โครงการทําให้ เกิดการรบกวนสัญญาณ เพื่อให้บริษัท
ไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง โดยมีกําหนดระยะเวลาที่ให้
แจ้งภายในช่วงก่อสร้างจนถึงวันเปิดดําเนินการแล้ว 2 ปี 

2.  ให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่สํานักงานของโครงการ เพื่อรับ
เรื ่องร้องเรียนที ่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียน
ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก 

3.  ให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และ 
การตอบสนองหรือการดําเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียน 
พร้อมรายงานผลการดําเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

- ความร ับผ ิดชอบผลกระทบด้านการบดบังคล ื ่นว ิทยุ/
โทรทัศน์ต่อผู้อยู่รอบโครงการในรัศมี 46 เมตร ได้สิ้นสุดลง
แล้วในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เนื่องจากบริษัท อัพเพอร์ 
สวีท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ ได้จัดให้มีการจด
ทะเบียนอาคารชุด อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2559 (ทะเบียนเลขที ่ 9/2559) ซึ ่ง ณ เวลา
ปัจจุบันมีระยะเวลาการเปิดใช้อากคารเกินระยะเวลา 2 ปี 

- เอกสาร 1-4 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

มาตรการแก้ไข (เมื่อมีการร้องเรียน) 
กรณีมีการร้องเรียนว่าอาการของโครงการทําให้เกิดการรบกวน
สัญญาณ มีแนวทางการแก้ไขและลดผลกระทบดังนี้ 
1.  ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณเพื่อให้

สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 
2.  กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ

สัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด โครงการต้องติดตั้งจาน
รับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับ
สัญญาณได้ดีเหมือนเดิม 

3.  กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ
สัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด ต้องติดตั้งจานรับ 
สัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับ
สัญญาณตามจุดต่างๆ 

4.  กรณีที่ผู้ร้องเรียนและโครงการไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้
ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 

- โครงการไม่ได้รับการร้องเรียนผลกระทบด้านการบดบัง
คลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ต่อผู้อยู่รอบโครงการในรัศมี 46 เมตร 
แต่อย่างใด ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผลกระทบด้านการบดบัง
คลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ต่อผู้อยู่รอบโครงการในรัศมี 46 เมตร  
ได้สิ้นสุดลงแล้วในวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 เนื่องจากบริษัท 
อัพเพอร์ สวีท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ ได้จัดให้มี
การจดทะเบียนอาคารชุด อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 เมื่อ
ว ันที ่  16 ม ิถ ุนายน 2559 (ทะเบียนเลขที ่  9/2559)  
ซึ ่งณ เวลาปัจจ ุบ ันม ีระยะเวลาการเปิดใช้อาคารเกิน
ระยะเวลา2 ปี 

- เอกสาร 1-4 
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4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ    

1.  นําข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ มากําหนดเป็นมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการ ดังน้ี 

   

1.1 การจราจร 
(1) ให้มีท่ีจอดรถยนต์ภายในโครงการจํานวน 50 คัน 

ตามที่ออกแบบไว ้
(2) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้าง

สิ่งกีดขวางในพื้นที่ท่ีจัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์อัน
จะทําให้พื ้นที ่จอดรถลดลงจากที ่เสนอไว้ใน
รายงานฯ 

(3) ให้มีป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจําบริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่เชื่อมต่อ
กับถนนสุขุมวิท 25 

(4) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ติดตั้งแผ่นยาง
ชะลอความเร็ว พร้อมจัดให้มีแผงกั้นจราจร ป้อม
ยามและเจ้าหน้าที ่อ ํานวยความสะดวกด้าน
การจราจร 

- โครงการได้นําข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนที ่อย ู ่โดยรอบพื ้นที ่โครงการในช่วงท ี ่มี
การศึกษา/ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากําหนดเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับ
โครงการในด้านการจราจร 

- เอกสาร 2-7 
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(5) ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้
มีสิ ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น
ถนนท้ัง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

(6) ทำเครื ่องหมายซ่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจน
และเครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนน
และลานจอดรถ 

(7) ให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโครงการใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความ
ดังของเสียง จากรถยนต์โดยบริเวณด้านหน้า
ทางเข ้ า -ออก โครงการก ํ าหนดให ้ม ีป ้าย 
“ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

(8) ให้มีป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่
จอดรถของโครงการ 

(9) ติดป้ายให้ระวังรถเข้า ออกบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการจุดที่เช่ือมต่อกับถนนสุขุมวิท 25 

(10) แจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนตัดสินใจซื้อว่าโครงการ 
จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จํานวน 50 คัน และมิไดจ้ดั
ไว้เฉพาะ สําหรับห้องใดห้องหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ 
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(11) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้
บริการรถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคล 

(12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก
ของโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

(13) จัดให้มีป้ายหยุดและให้ทางบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการเพื่อเตือนรถที่จะเข้า-ออกจากโครงการ
ได้หยุดเพื่อระวังรถทั้งจากภายนอกและภายใน
โครงการ 

1.2 เสียงดังรบกวน 
(1) ไม่ให้มีการดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังใน

ช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 20.00 น.) 
(2) ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้

รบกวนผู ้พ ักอาศัยในโครงการรวมถึงพื ้นที่
ใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการได้นําข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคดิเห็น

ของประชาชนที ่อยู ่โดยรอบพื ้นที ่โครงการในช่วงที ่มี
การศึกษา/ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากําหนดเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับ
โครงการในด้านเสียงดังรบกวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   เอกสาร 2-7 

เอกสาร 2-11 
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1.2 เสียงดังรบกวน (ต่อ) 
(3) ให้รถที ่ว ิ ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 

กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียง
จากรถยนต์โดย บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก 
โครงการกําหนดให้มีป้ายที่ เขียนด้วยข้อความ 
“ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

(4) ให้มีป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้
บริเวณที่จอดรถของโครงการ 

(5) หากมีกิจกรรม ของห้องพักอาศัยที่จะก่อให้เกิด
เสียงดัง เช่น มีการเจาะ เช่ือม เป็นต้น ต้องได้รับ
อนุญาตจาก ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งจะ
กําหนดให้กระทําการ ดังกล่าวได้เฉพาะวัน
จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งไม่ตรง
กับเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยในโครงการและ
บ้านพักอาศัยข้างเคียง 
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1.3 การจัดการมูลฝอย    
(1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีการคัดแยกมูล

ฝอยก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกําจัด 
โดยการติด ประกาศเอกสารรณรงค์เผยแพร่การ
ค ัดแยกประเภทม ูล ฝอยไว ้บร ิ เวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์แต่ละชั้น 

(2) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทใน
ห้องพักมูลฝอยของแต่ละชั้น ดังนี้  
- ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ขนาด 200 ลิตร 
- ถังรองรับมูลฝอยท่ัวไป ขนาด 100 ลิตร 
- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 100 ลิตร 
- ถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 50 ลิตร 

(3) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล
ออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยแยกมูลฝอยรีไซเคิล
ออกเป็น 5 ประเภท นําไปพักไว้ใน ห้องพักมูล
ฝอยรวม และประสานกับผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล
มารับซื้อต่อไป 

- โครงการได้นําข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนที ่อย ู ่โดยรอบพื ้นที ่โครงการในช่วงท ี ่มี
การศึกษา/ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากําหนดเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับ
โครงการในด้านการจัดการมูลฝอย 

- เอกสาร 2-4 
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(4) ให้มีห้องพัก, ลฝอยรวม 1 แห่ง มีปริมาตรรองรบั
ได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน รายในแบ่งสัดส่วนสําหรับ
รองรับ มูลฝอยเป็น 4 ประเภทดังนี ้
- ส่วนพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาดพื้นที่ 

2.45 ตาราง เมตร (คิตที่ระดับเก็บกัก 1.25 
เมตร) มีปริมาตรเก็บกักรวม2.57 ลูกบาศก์
เมตร ขณะที่มีมูลฝอยย่อยสลายได้เกิดขึ้นใน
โครงการทั้งหมด 0.792 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
จึงสามารถรองรับได้ปริมาณมูลฝอยย่อย
สลายที่เกิดขึ้น ในแต่ละวันประมาณ 3 วัน 

- ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิลมีขนาดพื้นที ่ 1.95 
ตารางเมตร (คิดที่ระดับเก็บกัก1.05เมตร) มี
ปริมาตรเก็บกักรวม 2.05 ลูกบาศก์เมตร 
ขณะที่มีมูลฝอยรีไซเคิลเกิดขึ้นใน โครงการ
ทั้งหมด 0.371 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถ 
รองรับได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่เกิดขึ้นใน
แต่ละวันประมาน 6 วัน 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

- ส่วนพักมูลฝอยอันตรายมีขนาดพื้นที่ 1.00 
ตารางเมตร มีปริมาตรเก็บกักรวม 1.05 
ลูกบาศก์เมตร ขณะที ่ม ีม ูลฝอยอันตราย
เกิดขึ้นใน โครงการทั้งหมด 0.037 ลูกบาศก์
เมตร/วัน จึงสามารถ รองรับได้ปริมาณมูล
ฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันประมาณ 
28 วัน 

- ส่วนพักมูลฝอยทั ่วไปมีขนาดพื ้นที ่ 1.00 
ตารางเมตรมีปร ิมาตรเก็บกักรวม 1.05 
ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้น
ใน โครงการทั้งหมด 0.037 ลูกบาศก์เมตร/
วัน จึงสามารถ รองรับได้ปริมาณมูลฝอย
ทั่วไปท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน ประมาณ 28 วัน 

(5) ให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพัก
มูลฝอยรวม เข้าไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ำเสีย
รวม 

(6) ให้รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปาก
ถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรัว  
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(7) ให้มีไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้งป้ายบอกช่วงเวลา
เก็บขนมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 

(8) ให้ม ีเจ ้าหน้าที ่คอยอํานวยความสะดวกด้าน
การจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขน 
มูลฝอยในโครงการ 

(9) กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้
ดังนี ้
(9.1) การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด 

- ให้ภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอย 
ที่มีข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้าง
ถัง  

- ให ้ม ีภาชนะท ี ่ ใช ้บรรจ ุม ูลฝอยใช้
ถุงพลาสติกสีดําที่มีความเหนียวไม่ฉีก
ขาดง่าย 

- ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูลฝอย
พลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและ 
มีฝาปิดมิดชิด 

- ให้มีถุงพลาสติกสีดําสวมรองไว้ในถัง 
มูลฝอยทุกถังที่วางไว้ประจําช้ัน 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

(9.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับ
มูลฝอย 
- ให้เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติกเกอร์

หรือสกรีนติดไว้ข้างถังที่ใช้ในการเก็บ
ขนมูลฝอยจากถุงรองรับมูลฝอยจากถัง
รองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่ละช้ัน
เพื ่อความสะดวกและป้องกันความ
สับสนของแม่บ้านในการแยก ประเภท
และจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวม
ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 

- ให้แยกมูลฝอยที่สามารถนําไปใช้ได้อีก
(ร ี ไซเค ิล ) ได ้แก ่  โลหะ พลาสติก 
กระดาษ ขวดแก้ว ไว้ขายกับผู้รับซื้อ 
และยังเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอย
ที่จะนำไปกําจัด 

- ให้มีแม่บ้านทําหน้าที่รวบรวมมูลฝอย
จากแต่ละชั้นมายังห้องพักมูลฝอยรวม
ให ้หมดในแต ่ละว ัน โดยก ํ าหนด
ช่วงเวลาประมาณ 10.00 - 11.00 น.  
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

- ให้ผูกมัดปากถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุง
ไว้ให้แน่น ทั้งนี ้ถุง รองรับมูลฝอยไม่
บรรจุจนเต็ม ปิดปากถุงประมาณ 3/4 
ของความยาวถุง 

- ให้แม่บ้านล้างทําความสะอาดภาชนะที่
รองรับมูลฝอย หลังจากที่มีการเก็บขน
มูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวันก่อนที่
จะนํามาวางไว้ประจําที่เดิม 

- ให้แม่บ้านทําความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่า
เชื ้อบริเวณที่วางถึงมูลฝอยแต่ละช้ัน 
ทุกวัน 

   

(9.3) การลําเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอย
รวม 
- หากมีอุบัติเหตุที่ทําให้ถุงรองรับมูลฝอย

แตกและหล่นลงไปที่พื้นให้ผู้ทําหน้าที่
เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนา และเก็บ 
มูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั ้งนี ้ ผู ้ทํา
หน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่
ก่อนทํางานในหน้าที่ต่อไปจําเป็นต้อง
สัมผัสประตู ราวบันได บริเวณพื้นท่ี 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย ต้องทําความสะอาด
ตัวเองและเปลี่ยนถุงมีบใหม่ให้เรียบร้อย
ก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณดังกล่าว
ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือโรค 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก
ด้านการจราจรให้กับผู ้ท ี ่ส ัญจรบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ และรถที ่วิ ่งเข้า -ออก
โครงการ พร้อมติดไฟส่องสว่าง เพื่อช่วยใน
การมองเห็นขณะทํางาน 

- ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอยและแจ้ง
แม่บ้านให้น้ำมูลฝอยมาพักรอให้สัมพันธ์กับ
การเข้ามาเก็บขนของ สํานักงานเขตวัฒนา 
จะได้ทํางานสะดวกและรวดเร็ว 

   

(9.4) ห้องพักมูลฝอยรวม    
- ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มี 

มูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการ
รองรับหากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้
สํานักงานเขตวัฒนาเข้ามาเก็บขน 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

- ให ้ม ีพน ักงานคอยทําความสะอาด
บริเวณห้องพักมูล ฝอยรวมทุกครั้ง
หลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บ 
ขนแล้ว หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่
ละวันต้องล้างทําความ สะอาดภาชนะ
รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
เก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื ้อก่อน
นํามาใช้ใหม ่

   

(9.5) การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
- กําชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน 

เพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะนําโรค และ
กลิ่นจากมูลฝอยท่ีตกค้าง  

- ต้องคอยสังเกตด้วยว่าภาชนะรองรับ 
มูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอยระหว่าง
การเก็บขนมีรอยรั่ว/แตก หรือไม่ ถ้ามี
ต้องรีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้
ใช้งานได้ ดังเดิมและภาชนะทุกถังต้อง
ปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลง
และพาหนะนําโรคลงไปคุ้ยเขี่ย 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

- ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 
ของความจุถุง เพื่อความสะดวกในการมัด
และขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิดปากถุง
ระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด 

   

- กําชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขน
มูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที ่ร ัดกุม 
และป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม 
รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และ
ป ิดจม ูก โดยให ้สวมใส ่ท ุกคร ั ้ งที่
ปฏิบัติงาน 

- เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน ต้องนำ 
ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้า
ที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอด 
ถุงมือยางให้ทำความสะอาดภายนอก
ก่อนถอดถุงมือ โดยนำทั้ง 3 อย่างไป
ล้างด้วยน้ำผงซักฟอก รวมทั้งอาบน้ำ
ทันท ี

- ให้ผู้พักอาศัยปิดฝาถังรองรับมูลฝอยให้
สนิททุกครั ้งหลังจากนํามูลฝอยมาทิ้ง 
โดยให้โครงการติดสติ๊กเกอร์  
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.4 สุนทรียภาพ    
(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 430 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ 

สีเขียวช้ันล่าง 306 ตารางเมตร และพื้นที่ปลูกไม้
ยืนต้นช้ันล่าง 202 ตารางเมตร 

(2) ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มี
สภาพด ีและสวยงามตามแบบภูม ิสถาปัตย์  
ที่ออกแบบไว ้

(3) ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและ
สวยงามอยู่เสมอและดูแลไม่ให้รุกล้ำไปยังบ้าน
ข้างเคียงรวมถึงไม่ให้ใบและดอกร่วงหล่นเข้าไป
ในพื้นที่ข้างเคียง 

- โครงการได้นําข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนที ่อย ู ่โดยรอบพื ้นที ่โครงการในช่วงท ี ่มี
การศึกษา/ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากําหนดเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับ
โครงการในด้านสุนทรียภาพ 

- เอกสาร 2-9 

4.2 สุนทรียภาพ    
1.  จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียว 430 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สีเขียวช้ันล่าง 

306 ตารางเมตร และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นช้ันล่าง 202 ตาราง 
เมตร 

- ภายในโครงการได้จัดให้มีมีพื ้นที ่ส ีเขียวประมาณ 430 
ตารางเมตร โดยเป็นบริเวณชั้นล่าง และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
ช้ันล่าง 

- เอกสาร 2-9 

2.  ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดี และ
สวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ 

- โครงการมีการควบคุมดูแลพื ้นที ่บร ิเวณต่างๆ ภายใน
โครงการให้มีสภาพดี และสวยงาม 

- เอกสาร 2-9 

เอกสาร 2-12 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.  ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาาพดีและสวยงาม
อยู่เสมอและดูแลไม่ให้รุกล้ำไปยังบ้านข้างเคียงรวมถึงไม่ให้
ใบและดอกร่วงหล่นเข้าไปในพ้ืนท่ีข้างเคียง 

- โครงการมีการดูแล/ตัดแต่งต้นไม้ภายในโครงการไม่ให้รุกล้ำ
ไปยังบ้านข้างเคียง รวมถึงไม่ให้ใบและดอกร่วงหล่นเข้าไป
ในพื้นที่ข้างเคียง 

- เอกสาร 2-9 

4.3 การสาธารณสุขและสุขภาพ    
1.  รักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณถัง

รองรับมูลฝอยแต่ละจุด ห้องพักรวมมูลฝอย ถังบําบัดน้ำเสีย
ขั้นต้น และท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดี เรียบร้อย และ
สะอาดเพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธ์ุของแมลงและสัตว์นําโรคและ
มีการกําจัดลูกน้ำบริเวณที่มีน้ำขังอยู่สม่ำเสมอ 

- โครงการมีการรักษาความสะอาดบริเวณถังรองรับมูลฝอย 
ห้องพักรวมมูลฝอย ถังบําบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำ ไม่ให้
เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นําโรค 

- เอกสาร 2-2 

เอกสาร 2-3 

เอกสาร 2-4 

2.  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแตล่ะ
ประเภทแก่พนักงานท่ีทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 

- โครงการมีการอบรมให้ความรู ้เกี ่ยวกับการจัดการและ
จัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที ่ทําหน ้าที่
เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 

- - 

3.  กําชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกาย
ด้วยชุดที ่ร ัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื ้อคลุม 
รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก ผ้าปิดจมูก โดยให้สวมใส่
ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

- โครงการได้กําชับและควบคุมดูแลให้พนักงานที่ปฏิบัติ
หน้าที ่เก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที ่ร ัดกุมและ
ป้องกันอันตรายได้ 

- - 

4.  มีตู้ยาสามัญประจําบ้านเพื่อคอยให้บริการแก่ผู้พักอาศัยใน
โครงการที่อาจมีการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ 

- โครงการมีมีตู้ยาสามัญประจําบ้านสำหรับให้บริการแก่ผู้พัก
อาศัยในโครงการ 

- - 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 2-59 

 

บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

5.  ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและโรคระบาดต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด อหิวาตกโรค ท้องร่วง ในบริเวณ
ชั้นล่างหน้าโถงลิฟท์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ
ได้ปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อป้องกันหรือบรรเทาโรคต่างๆ 
ดังกล่าว 

- โครงการได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคและโรคระบาดต่างๆ แก่พนักงานและ 
ผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 

- เอกสาร 2-11 

6.  จัดการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบ
บําบัดน้ำเสีย น้ำใช้ ห้องพักมูลฝอย ห้องน้ำ ฯลฯ โดยให้
แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ประจําอาคารดูแลอย่างเป็นระบบ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง ทำหน้าที่จัดการดูแลรักษา
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบําบัดน้ำเสีย น้ำใช้ 
ห้องพักมูลฝอย ห้องน้ำ 

- - 

เสียงดังจากการจราจร    
1.  ไม่ให้มีการดําเนินกิจกรรมใดๆ ที ่มีเสียงดังในช่วงเวลา

พักผ่อน (หลัง 20.00 น.) 
- โครงการมีการควบคุมดูแลไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่

มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 20:00 น.) 
- เอกสาร 2-11 

2.  ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้พัก
อาศัยในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 

- โครงการมีการควบคุมดูแลไม่ให้มีการใช้เสียงดังภายใน
โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้พักอาศัยในโครงการรวมถึงพื้นที่
ใกล้เคียง 

- - 

3.  ให้รถท่ีวิ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
เพื ่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์โดยบริเวณ 
ด้านหน้าทางเข้า-ออก โครงการกําหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วย
ข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง” 

- โครงการมีการจํากัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้
มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- เอกสาร 2-7 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 2-60 

 

บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.  ให้มีป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณที่จอด
รถของโครงการ 

- โครงการมีการติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณพื้นที่
จอดรถ 

- เอกสาร 2-7 

5.  หากมีการทํากิจกรรมของห้องพักอาศัยที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 
เช่น มีการเจาะ เช่ือม เป็นต้น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ 
นิติบุคคลอาคารชุด ซึ ่งกําหนดให้กระทําการดังกล่าวได้ 
เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. ซึ่งไม่
ตรงกับเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยในโครงการและบ้านพัก
อาศัยข้างเคียง 

- โครงการได้กำหนดให้ห้องพักอาสัยที ่จะมีการดำเนิน
กิจกรรมที่เกิดเสียงดัง ต้องแจ้งขออนุญาตก่อนดำเนินการ 
และกําหนดให้กระทําการดังกล่าวได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ 
ช่วงเวลา 10:00-15:00 น. 

- - 

ฝุ่นละอองจากควัน มลพิษจากรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ    
1.  จํากัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็ว 

ไม่ เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละอองโดยบริเวณ 
ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกําหนดให้ต ิดป้าย “ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง” 

- โครงการมีการจํากัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้
มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- เอกสาร 2-7 

2.  ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

- สภาพถนนภายในโครงการมีการทำความสะอาดและอยู่ใน
สภาพดี 

- เอกสาร 2-7 

3.  ดูแลไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควัน 
เสียง คนละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

- ภายในโครงการมีการดูแลไม้ยืนต้นที่ปลูกในบริเวณต่าง 
สำหรับช่วยลดผลกระทบจากควัน เสียง ฝุ ่นละออง และ
ความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

- เอกสาร 2-9 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.  ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” 
บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และ
ความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

- โครงการมีการติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณพื้นที่
จอดรถ 

- เอกสาร 2-7 

การบำบัดน้ำเสีย    
1.  ติดตั้งระบบบําบัดน้ำเสียรวมของโครงการ (เป็นถังคอนกรีต

เสริมเหล็ก) ชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ขนาด 
รองรับ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
บ่อดักไขมัน ส่วนแยกกากตะกอน ส่วนปรับเสถียร ส่วนเต็ม 
อากาศ ถังตกตะกอน ถังพักตะกอน ถังเก็บตะกอนส่วนเกิน 
และถังรีไซเคิล โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบําบัดมีค่า BODออก จาก
ระบบฯ เท่ากับ 17.61 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกินตามมาตรฐาน 

- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นระบบบําบัดน้ำเสีย 
(เป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก) ชนิดตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) ขนาดรองรับประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- เอกสาร 2-2 

 น้ำทิ้งของอาคารประเภท ค. กําหนดค่า BODออก ไม่เกิน 40 
มิลลิกรัม/ลิตร) นําไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำรีไซเคิล ขนาด 5.00 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อนําไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ต้นบริเวณ 
ชั้น ล่างของโครงการ ส่วนน้ำที่เหลือจะระบายออกสู ่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะต่อไป 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

2.  จัดหาและสํารองชิ้นส่วนที่เสียหายและเสียหายบ่อยครั้งของ
ระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทํางานตามปกติได้ในเวลา
อันรวดเร็ว 

- โครงการมีการจัดเตรียมอะไหล่สำรอง (Spare Part) 
สำหรับซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย 

- - 

3.  จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชํานาญไว้
ควบคุมและปรับปร ุงคุณภาพระบบบําบัดน้ำเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม 
และซ่อมบำรุงระบบบำบัด เพื่อให้คงสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-2 

4.  ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทํางานทั่วๆ ไปของ
ระบบบําบัดน้ำเสียเป็นประจําในกรณีที่ระบบบําบัดฯ เกิด
การเสียหายให้โครงการรีบดําเนินการแก้ไขทันที 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม 
และซ่อมบำรุงระบบบำบัด เพื่อให้คงสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-2 

5.  จัดให้มีการสูบตะกอนจากส่วนแยกกากตะกอนของระบบ
บําบัดน้ำเสีย ทุก 6 เดือน และส่วนเก็บตะกอนทุก 1 เดือน 
เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบและลดการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรคและพยาธ ิ

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกาก
ตะกอนจากส่วนแยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็น
ประจำทุกเดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบบำบัด 
น้ำเสีย ทั้งนี ้ ในปี 2568 ยังไม่มีความจำเป็นต้องสูบกาก
ตะกอนแต่อย่างใด 

- - 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

6.  ตักการไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนของบ่อดักไขมันทุกวัน โดยนํา
กากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูกรองที่ก้นกระถาง 
เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมันและทิ้งไว้จนแห้ง 
เป็นก้อนก่อนนําใส่ถุงดํา ซึ่งสามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ 

- โครงการจัดให้มีการตักการไขมันที ่ลอยอยู ่ด้านบนของ 
บ่อดักไขมันเป็นประจำทุกวัน เพื่อคงสภาพการทำงานของ
ระบบบําบัดน้ำเสีย 

- - 

7.  จัดให้มีบ่อดินขนาด 5 ตารางเมตร เพื่อกําจัดละอองลอยที่ 
เกิดขึ้นจากการเติมอากาศที่เหลือภายในระบบบําบัดน้ำเสีย
ของโครงการ 

- โครงการไม่มีบ่อดินสำหรับกําจัดละอองลอย (Aerosol) 
จากระบบบําบัดน้ำเสีย เนื่องจากไม่ได้มีการก่อสร้างให้แก่
โครงการตั้งแต่แรก 

- - 

8.  จัดให้มีบ่อดินขนาด 10 ตารางเมตร เพื่อกําจัดก๊าซมีเทน 
ที่ระบายออกจากระบบบําบัดน้ำเสียของโครงการ 

- โครงการไม่มีบ่อสำหรับกําจัดก๊าซมีเทน จากระบบบําบัด 
น้ำเสีย เนื่องจากไม่ได้มีการก่อสร้างให้แก่โครงการตั้งแต่
แรก 

- - 

9.  นําน้ำท้ิงที่ผ่านการบําบัดแล้วจากระบบบําบัดน้ำเสียมาใช้ใน
การรดน้ำต้นไม้ โดยจัดให้มีถังเก็บน้ำรีไซเคิล พร้อมเดินท่อ 
รดน้ำต้นไม้แบบซึมลงดินไปยังบริเวณพื้นท่ีสีเขียวช้ันล่าง 

- โครงการไม่มีระบบรดน้ำต้นไม้แบบซึมดิน ทั้งนี้ เนื่องจาก
ไม่ได้มีการก่อสร้างให้แก่โครงการตั้งแต่แรก 

- - 

10.  เล ือกช่วงเวลาในการซ่อมแซม/บําร ุงร ักษาในช่วงวัน
ธรรมดา หรือช่วงเวลาที่ผู้อยู ่อาศัยส่วนใหญ่ออกไปข้าง
นอกหรือกําหนดช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00-16.00 น. ในการ
ซ่อมบํารุงรักษา 

- โครงการได้เลือกช่วงเวลาในการซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบ
บำบัดน้ำเสียในช่วงวันธรรมดาหรือช่วงเวลาที่ผู ้อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่ออกไปข้างนอก ช่วงเวลาประมาณ 9:00-16:00 น. 

- - 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

11.  กําหนดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยดูแลระหว่างการซ่อมแซม/
บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ำเสีย/สูบตะกอนออกจากระบบฯ 
หรือติดป้ายงดใช้บริเวณนี้ชั่วคราว ให้ใช้บริเวณอื่นแทนใน
ระหว่างการซ่อมแซม/บํารุงรักษาระบบบําบัดฯ 

- ในระหว่างการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการ 
มีการติดป้ายงดใช้พื้นที่ช่ัวคราว 

- - 

12.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล/บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ำอยู่เป็น
ประจํา เพื่อให้เครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพในการทํางาน
และมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งข้ึน 

- เครื่องสูบน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการได้รับ
การบำรุงรักษาและมีสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-2 

13.  ตรวจสอบและบํารุงรักษาและแก้ไขเครื่องเติมอากาศให้
สามารถทํางานได้ดีตลอดเวลา 

- เครื่องเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ
ได้รับการบำรุงรักษาและมีสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-2 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

14.  ในการระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ โครงการต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ 
เก็บสถิติและข้อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และ 
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสีย พ.ศ. 
2555 ดังนี ้
(1) เจ้าของ คือ บริษัท อัพเพอร์ สวีท จํากัด ในช่วงแรก 

และเมื ่อมีการจัดตั ้งนิต ิบุคคลอาคารชุดแล้วให้  
นิติ บุคคลอาคารชุดเป็นผู ้รับผิดชอบต้องขอและ
จัดเก็บ สถิติและข้อมูลปริมาณน้ำเสีย คุณภาพน้ำทิ้ง
ซึ่ง แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสียในแต่
ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 
เก็บไว้ ณ สถานท่ีตั้ง 

(2) แหล่งกําเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มี
การจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 

- โครงการได้จัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 และ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ 
ทส.2 ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 
2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 และมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535) กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั ้งแต่
เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นมา 

- เอกสาร 2-2 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

15.  เจ้าของ คือ บริษัท อัพเพอร์ สวีท จํากัด ในช่วงแรก และ
เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วให้นิติบุคคลอาคาร
ชุดเป็นผู้รับผิดชอบจะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบบําบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และ 
เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป โดยให้เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ 
ที ่ แหล่งกําเนิดมลพิษนั ้นตั ้งอยู ่หร ือส่งทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบียนหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด 

- โครงการได้จัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 และ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ 
ทส.2 ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 
2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 และมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535) กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั ้งแต่
เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นมา 

- เอกสาร 2-2 

มูลฝอย    
1.  รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อลด

ปริมาณมูลฝอยที่จะนําไปกําจัด โดยการติดประกาศเอกสาร
รณรงค์เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์แต่ละชั้น 

- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยมีการคัดแยกมูลฝอย
ก่อนท้ิง เพื่อลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะนําไปกําจัด 

- - 

2.  รวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภทใส่ถุงมัดปากถุงแน่น 
ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั ่ว เพื ่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของ 
สํานักงานเขตวัฒนาเข้ามาเก็บขนได้สะดวก และใช้เวลาใน
การเก็บขนไม่มาก 

- โครงการมีการรวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภทใส่ถุงมัด
ปากถุงแน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อรอให้รถเก็บขน 
มูลฝอยของ สํานักงานเขตวัฒนาเข้ามาเก็บขนได้สะดวก 

- - 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกด้านการจราจร 
แก่รถเก็บขนมูลฝอยท่ีจะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกดา้นการจราจร
ให้แก่รถเก็บมูลฝอยท่ีเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ 

- เอกสาร 2-7 

4.  กําชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการมีการคัดแยก
มูลฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้มูลฝอย 
รีไซเคิล มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยทั่วไป เพื่อลดปริมาณ
มูลฝอยที่จะนําไปกําจัด โดยให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอย
แก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ 

- โครงการได้กําชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ 
มีการคัดแยกมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อย
สลายได้มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยทั่วไป 
เพื่อลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะนําไปกําจัด 

- เอกสาร 2-7 

5.  ให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอย
รวมเข้าไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 

- โครงการมีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพัก 
มูลฝอยรวมเข้าไปบําบัดยังระบบบําบัดน้ำเสียรวม 

- เอกสาร 2-3 

6.  ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกิน
ความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้ 
สํานักงานเขตวัฒนาเข้ามาเก็บขน 

- โครงการมีการตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอย
ตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ 

- เอกสาร 2-4 

7.  ให้มีพนักงานคอยทําความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม
ทุกครั้งหลังจากท่ีรถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว 

- โครงการมีพนักงานคอยทําความสะอาดบริเวณห้องพัก 
มูลฝอยรวมหลังจากท่ีรถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว 

- เอกสาร 2-4 

8.  หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทําความสะอาด
ภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเกบ็ขนมูลฝอย 
ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือก่อนนํามาใช้ใหม่ 

- หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวัน โครงการกำหนดให้มี
การล้างทําความสะอาดภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ 
ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ 

- - 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

อุบัติเหตุ 

1.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําคอยดูแลอํานวยความสะดวกและ 
ความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ประจําคอยดูแลอํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 
24 ช่ัวโมง 

- เอกสาร 2-7 

2.  ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของรถในโครงการไม่ให้มีสิ่ง 
กีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนหน้าโครงการ 

- บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ได้มีสิ่งกีดขวางที่เป็น
อุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

- - 

3.  ท ํา เคร ื ่องหมายช ่องจราจรแต ่ละค ันให ้ช ัด เจนและ
เครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนและลานจอดรถ 

- ภายในโครงการมีการจัดทำเครื ่องหมายช่องจราจรและ
เครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนและลานจอดรถ 

- เอกสาร 2-7 

4.  ติดป้ายใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณ
ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการเพื ่อจํากัดความเร็วของ
รถยนต์ภายในโครงการ ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและลด
ระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ 

- โครงการมีการจํากัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้
มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- เอกสาร 2-7 

5.  ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” 
บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

- โครงการมีการติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณพื้นที่
จอดรถ 

- เอกสาร 2-7 

6.  จัดให้มีป้ายหยุดและให้ทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อ 
เตือนรถที่จะเข้า-ออกจากโครงการได้หยุดเพื่อระวังรถทั้ง
จาก ภายนอกและภายในโครงการ 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายหยุดและให้ทางบริเวณทางเข้า -
ออกโครงการ 

- เอกสาร 2-7 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง    
1.  ออกแบบอาคารให้มีทางเดินอยู่กลางอาคารมีเฉพาะระเบยีง

อาคารในห้องพักเท่านั้นที่ออกแบบให้มีความสูงอย่างน้อย 
1.20 เมตร เพื่อกันการตกจากระเบียงห้องพักและบริเวณ 
บันไดมีราวบันไดเพื่อป้องกันการตกจากบันไดขณะเดินข้ึนลง
อาคาร 

- โครงการมีการออกแบบการก่อสร้างอาคารให้มีทางเดินอยู่
กลางอาคาร และมีระเบียงอาคารในห้องพักออกแบบให้มี
ความสูงอย่างน้อย 1.20 เมตร เพื ่อป้องกันการตกจาก
ระเบียงห้องพัก สำหรับบันไดมีราวบันไดเพื่อป้องกันการตก
ขณะเดินข้ึนลงอาคาร 

- เอกสาร 2-11 

2.  บริเวณชั้นหลังคามีกําแพงกันการตกจากดาดฟ้าอาคารสูง 
1.80 เมตร เพื ่อป้องกันอุบัติเหตุจากการตกจากอาคาร
โครงการ 

- การออกแบบการก่อสร้างอาคารบริเวณชั้นหลังคามีกําแพง
กันการตกจากดาดฟ้าอาคารสูง 1.80 เมตร 

- - 

3.  ให้แม่บ้านทําความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อป้องกันการ  
ลื่นล้มจากทางเดินอาคาร 

- โครงการมีแม่บ้านทําความสะอาดพื ้นที ่ส ่วนกลางเพื่อ
ป้องกันการลื่นล้มจากทางเดินอาคาร 

- เอกสาร 2-11 

อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย    
1.  ให้มีและติดตั ้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที ่ได้ระบุไว้ใน

รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 
(พ.ศ. 2535) กฎกระทรวงฉบับที ่ 50 (พ.ศ. 2540) และ
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) 

- โครงการมีการออกแบบการก่อสร้างอาคารให้มีการติดตั้ง
ระบบป้องกันอัคคีภัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 47 (พ.ศ. 2540) 

- เอกสาร 2-6 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

2.  ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกัน
อัคคีภัยทุกชั ้นอย่างสม่ำเสมอตามคําแนะนําของผู ้ผลิต 
ให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้
การไม่ได้ให้รีบดําเนินการแก้ไขทันที 

- โครงการม ี เจ ้าหน ้าท ี ่ฝ ่ ายช ่างทำหน ้าท ี ่ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยอย่าง
สม่ำเสมอ 

- เอกสาร 2-6 

3.  ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์  
ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้
ทันท ี

- โครงการมีการติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
สามารถใช้งานได้ทันท ี

- เอกสาร 2-6 

4.  ให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย
และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหมแ้ก่
เจ ้าหน้าที ่ของโครงการยามรักษาการณ์และผู ้พักอาศัย 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีโดยขอความอนุเคราะห์จาก
สถานีดับเพลิงคลองเตยซึ่งจะมีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็น
ประจําอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- การซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคารกรณีที่เกิดเหตุ
ฉ ุกเฉ ินประจำปี  2568 โครงการยังไม ่ได ้จ ัดให ้ม ีการ
ดำเนินการแต่อย่างใด 

- - 

5.  ประสานงานกับหน่วยกู ้ภัย/กู ้ชีพให้เข้ามาอํานวยความ
สะดวกและดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

- ไม่พบเหตุฉุกเฉินเกิดขึ ้นที ่จำเป็นต้องประสานงานกับ
หน่วยกู้ภัย/กู้ชีพเข้ามาดำเนินการแต่อย่างใด 

- - 

6.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราบริเวณเส้นทางหนีไฟไปยัง 
พื้นที่จุดรวมพลไม่ให้มีสิ่งกิดขวางอยู่ภายในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

- เส้นทางหนีไฟและจุดรวมพลอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มี 
สิ่งกีดขวาง 

- เอกสาร 2-6 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

การใช้สระว่ายน้ำ 
1.  มาตรการด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ 

   

1.1  ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวสระว่ายน้ำ ผนัง 
ขอบสระว่ายน้ำ และระเบียงสระ ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด ําเน ินการ โดยตรวจสอบว่าไม่มี  
รอยร้าว/สึกกร่อนของผนังทั้งในและนอกสระว่ายน้ำ 
ไม่มีรอยแตกร้าวบนพื ้น ระเบียงสระ ถ้ามีต้องรีบ
ดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

- โครงการม ีการตรวจสอบความมั ่นคงแข็งแรงของตัว 
สระว่ายน้ำ ผนัง ขอบสระว่ายน้ำ และระเบียงสระอย่าง
สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาเปิดเนินการ ทั้งนี้ สระว่ายน้ำของ
โครงการอยู่ในสภาพดี 

- เอกสาร 2-10 

1.2  ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำออกจากผนังของสระว่าย
น้ำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำบริเวณผนังของ
สระว่ายน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- เอกสาร 2-10 

1.3  บริเวณท้องพื้นและบันไดในสระว่ายน้ำ ขอบสระและ
เฉลียงรอบสระว่ายน้ำ ต้องไม่ม ีการแตกร้าวของ
กระเบื ้องที ่ก่อให้เกิดการบาดเป็นแผลขณะใช้สระ 
ว่ายน้ำ 

- โครงการม ีการตรวจสอบสภาพท ้องพ ื ้นและบ ันได 
สระว่ายน้ำ ขอบสระว่ายน้ำ และเฉลียงรอบสระว่ายน้ำไมใ่ห้
มีการแตกร้าวของกระเบื้องที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 
ทั้งนี้ สระว่ายน้ำของโครงการอยู่ในสภาพดี 

- เอกสาร 2-10 

2.  มาตรการฯ ด้านการป้องกันโรคที่เกิดอันเนื่องมาจากการใช้
สระว่ายน้ำ 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

2.1  จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำ ซึ่งผ่านการฝึกอบรม
การดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาล
สิ่งเเวดล้อม 

- โครงการมีเจ ้าหน้าที ่คอยควบคุมดูแลสระว่ายน้ำให้มี
คุณภาพไปไปตามหลักสุขาภิบาลสิ่งเเวดล้อม 

- เอกสาร 2-10 

2.2  จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสําหรับผู้ใช้บริการสระว่าย
น้ำให้มองเห็นชัดเจน และควรมีข้อความอย่างน้อย 
ดังนี ้
(1)  ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 
(2)  ต้องชําระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 
(3)  ผ ู ้ท ี ่ เป ็นโรคตาแดง โรคผ ิวหน ัง เป ็นหวัด 

หูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นสระ 
ว่ายน้ำ 

(4)  ห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ 
(5)  ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ 
(6)  ห้ามทําสระว่ายน้ำสกปรก 
(7)  จํานวนผู้ใช้บริการมากที่สุดที่สระว่ายน้ำสามารถ

รองรับได้ 
(8)  วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ 

- โครงการมีการติดประกาศข้อปฏิบัติสําหรับผู ้ใช้บริการ 
สระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน 

- เอกสาร 2-10 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

2.3  ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควร
เพื่อให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาเครื่อง
กรองน้ำสระว่ายน้ำตามระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้
สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- เอกสาร 2-10 

2.4  ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำรวมถึงความ
สะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำทุกวัน 

- โครงการมีเจ้าหน้าที ่แม่บ้านทำหน้าที ่ดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณสระว่ายน้ำรวมถึงความสะอาดบริเวณ
โดยรอบสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน 

- เอกสาร 2-10 

3.  มาตรการฯ ด้านอุบัติเหตุจากการจมน้ำ    
3.1  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Lifeguard) ประจํา

สระว่ายน้ำ อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 
คน (กรณีที่ เกิน100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 
100 คน) และต้องเป็นผู้มีความชํานาญในการว่ายน้ำ
และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ/อุบัติเหตุการ
จมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่
ประจําสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยบริเวณสระว่าย
น้ำในช่วงเวลาที่เปิดบริการ 

- เอกสาร 2-10 

3.2  กําหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีนําเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี
ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเอง
ได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ 

- โครงการได้กำหนดกฎระเบียบการใช้บริการสระว่ายน้ำ 
ให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถดูแลตัวเองได้ต้องมีผู ้ด ูแลมาด้วยในกรณีมาใช้
บริการสระว่ายน้ำ 

- เอกสาร 2-10 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.3  จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้ 
(1)  โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
(2)  ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้วหรือ 

ทุ่นสวย ผูกไว้กับเชือกยาวม่น้อยกว่าความกว้าง
ของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน 

(3)  ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื ่นใด มีความยาวไม่น้อย
กว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และ
ต้องวางไว้ท่ี 

(4)  เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก 
อย่างน้อย 1 ชุด 

- โครงการได ้จ ัดให ้ม ีอ ุปกรณ์สำหร ับช ่วยช ีว ิตบร ิเวณ 
สระว่ายน้ำ 

- เอกสาร 2-10 

(5)  ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่
ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 

   

3.3  ต้องมีอุปกรณ์ส ื ่อสารที ่สามารถติดต่อบุคคลหรือ
สถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ 
เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น 
เพลิงไหม้ หร ือม ีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศ
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที ่ดังกล่าวไว้ในที ่เห็น
ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ 

- โครงการมีอุปกรณ์สื ่อสารที ่สามารถติดต่อบุคคลหรือ
สถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอ
ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ 

- เอกสาร 2-10 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.  มาตรการเพื่อป้องกันการลื่นล้มบริเวณสระว่ายน้ำ    
4.1  ให้มีแม่บ้านคอยดูแลบริเวณรอบๆ สระว่ายน้ำทุก 1 

ชั่วโมง หากบริเวณใดมีน้ำบนพื้นหรือพื้นเปียกต้องรีบ
เช็ดน้ำแตกจากพื้นโดยเร็ว 

- โครงการมีแม่บ้านคอยดูแลบริเวณรอบๆ สระว่ายน้ำอย่าง
สม่ำเสมอ 

- เอกสาร 2-10 

4.2  วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของพื้นรอบๆ สระว่ายน้ำต้อง
มีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดน้ำ ทําความสะอาด
ง่าย 

- วัสดุที ่เป็นส่วนประกอบของพื ้นรอบๆ สระว่ายน้ำของ
โครงการมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดน้ำ ทําความ
สะอาดง่าย 

- เอกสาร 2-10 

4.4 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย    
มาตรการฯ ด้านการป้องกันอัคคีภัย    
1.  ให้มีและติดตั ้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที ่ได้ระบุไว้ใน

รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 
(พ.ศ.2537) กฎกระทรวง และฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) 

- โครงการมีการออกแบบการก่อสร้างอาคารให้มีการติดตั้ง
ระบบป้องกันอัคคีภัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 47 (พ.ศ. 2540) 

- เอกสาร 2-6 

2.  ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกัน
อัคคีภัยทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอ ตามคําแนะนําของผู้ผลิตให้ 
สามารถใช้การได้อยู่เสมอหากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การ 
ไม่ได้ให้รีบดําเนินการแก้ไขทันที 

- โครงการม ี เจ ้าหน ้าท ี ่ฝ ่ ายช ่างทำหน ้าท ี ่ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยอย่าง
สม่ำเสมอ 

- เอกสาร 2-6 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 2-76 

 

บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.  ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู ่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้
ทันท ี

- โครงการมีการติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
สามารถใช้งานได้ทันท ี

- เอกสาร 2-6 

4.  ให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย
และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้พักอาศัย 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีโดยขอความอนุเคราะห์จาก 
สถานีดับเพลิงคลองเตย ซึ่งจะมีการข้อมอพยพหนีไฟเป็น
ประจําอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- การซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคารกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินประจำปี 2568 โครงการยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่าง
ใด 

- - 

5.  ในช่วงเกิดเพลิงไหม้แจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการ
ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

- ไม่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในโครงการแต่อย่างใด - - 

6.  ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้อพยพผู้พักอาศัยในอาคารมาไว้ยัง 
จุดรวมพล และประสานกับตํารวจท้องที่ และ สถานีดับเพลิง
ในพื ้นที ่ร ับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื ้นที ่และ
อํานวยความสะดวกในการระงับเหตุเพลิงไหม้ 

- ไม่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในโครงการแต่อย่างใด - - 

    
    
    



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 2-77 

 

บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

7.  ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกและเคลียร์พื้นที่ให้
รถด ับเพล ิงสามารถเด ินทางเข ้า -ออก พ ื ้นท ี ่ โครงกา 
รได้ โดยสะดวกและพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุ 
ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการนําคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- ไม่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในโครงการแต่อย่างใด - - 

8.  ประสานงานกับหน่วยกู ้ภัย กู ้ชีพให้เข้ามาอํานวยความ
สะดวกและดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

- ไม่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในโครงการแต่อย่างใด - - 

9.  ให้มีจุดรวมพลรวมบริเวณพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ พื้นที่รวม 
198 ตารางเมตร มีพื ้นที่ให้คนเข้าไปยืนได้ 118.8 ตาราง
เมตร 

- ไม่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในโครงการแต่อย่างใด - - 

10.  จัดให้มีจุดรวมพลภายนอกโครงการบริเวณทางเท้าริมถนน
สุขุมวิทฝั่งซ้าย ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 60 เมตร 
มีพื้นที่จุดรวมพล 130 ตารางเมตร มีพื้นที่ให้คนเข้าไปยืน
ได้ 104 ตารางเมตร 

- ไม่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในโครงการแต่อย่างใด - - 

11.  ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ของโครงการอย่างเคร่งครัดทั้งให้มีการบันทึก
เหตุขัดข้องต่างๆ เพื่อนํามาปรับแก้ไขในสถานการณ์จริงได้ 
อย่างทันท่วงทีโดยมีเจ้าหน้าที ่ของโครงการทําหน้าที่
ดังกล่าว 

- ไม่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในโครงการแต่อย่างใด - - 
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บทท่ี 2 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

มาตรการฯ ด้านความปลอดภัย    
1.  ให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ออกตรวจ

ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 
- โครงการมีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความ

เรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
- เอกสาร 2-7 

เอกสาร 2-11 

2.  ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยรักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ และทางเข้า-ออก 
อาคาร หากมีบุคคลภายนอกเข้ามาภายในโครงการหรือใน
อาคารให้แลกบัตรก่อนเข้ามาภายในโครงการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณ
ทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ และทางเข้า-ออกอาคาร 
ทั้งนี ้ มีระบบให้แลกบัตรสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ภายในโครงการ 

- เอกสาร 2-7 

เอกสาร 2-11 

3.  ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณทางเดินของทุกช้ัน
หน้าโถงล ิฟต์ หน้าทางเข ้า -ออกอาคาร และด้านหน้า
ทางเข้าออกโครงการ 

- ภายในโครงการมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณ
ทางเด ินหน้าโถงล ิฟต์ หน้าทางเข ้า -ออกอาคาร และ
ด้านหน้าทางเข้าออกโครงการ 

- เอกสาร 2-11 

4.  จัดระบบคีย์การ์ดเข้า-ออกประจําอาคาร และมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทุกแห่ง 
ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อตรวจสอบมิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออก
ภายในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- โครงการใช้ระบบคีย์การ์ดในการเข้า-ออกอาคาร และมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออก
เพื่อตรวจสอบมิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกภายในโครงการ
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

- เอกสาร 2-7 

เอกสาร 2-11 

5.  บํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟท์ ตามระยะเวลา 
ที ่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดต้องเปลี ่ยนทันทีเมื ่อครบ
กําหนดอายุการใช้งาน 

- สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและลิฟต์ภายในโครงการได้รับการ
บำรุงรักษาและอยู่ในสภาพดี 

- เอกสาร 2-5 

 



บทท่ี 3
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทท่ี 3 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 
3.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ อัพเพอร์ 
สวีท สุขุมวิท 25 ของบริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 แสดงดัง 
ตารางท่ี 3-1 
 
3.2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะดำเนินการ โครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 ได้กำหนดให้ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอากาศ 
ทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย การใช้น้ำ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย ไฟฟ้า
และพลังงาน การคมนาคมขนส่ง/การจราจร สุนทรียภาพ สระว่ายน้ำ และการป้องกันอัคคีภัยและ 
ความปลอดภัย จากการติดตามตรวจสอบมาตรการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ไม่พบแนวโน้ม 
ของผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 

 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-2 

 

บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรคและ 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ 

อากาศ 
1. ตรวจสอบการจัดใหม้ีการปลูก

ต้นไม้ในโครงการตามแบบการจัด
ภูมิสถาปตัย์ที่ออกแบบไว้ 

- การเจริญเติบโตของต้นไม ้ - ทุก 1 สัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ประจำสัปดาห์ ผลการติดตาม
ตรวจสอบพบว่า ภูมิทัศน์ภายในโครงการ
มีสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม 

- เอกสาร 2-9 

2. ตรวจสอบการจัดใหม้ีป้ายเตือน 
“กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่
จอดรถยนต ์

- สภาพการใช้งานของป้าย
เตือน 

- ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดำเนินการ 

- ภายในโครงการมีการตรวจสอบสภาพ
ป้ายเตือนห้ามติดเครื่องยนต์บริเวณที่จอด
รถประจำเดือน ผลการติดตามตรวจสอบ
พบว่า ป้ายเตือนมีสภาพการใช้งานได้ดี 

- เอกสาร 2-7 

ทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย 
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและ

สภาพการทำงานท่ัวไปของระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

- ประสิทธิภาพในการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย 

- ปีท่ี 1 จำนวน 1 ครั้ง ปี 
ต่อไปทุก 4 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภาพการทำงานทั ่วไปของระบบ
บำบัดน้ำเสียประจำเดือน ผลการติดตาม
ตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็น
ปกติ 

- เอกสาร 2-2 
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บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรคและ 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ 

2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงหลังผ่าน
ระบบบำบดัน้ำเสียในบ่อเก็บน้ำ
ทิ้ง 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fecal Coliform Bacteria 
- Fat, Oil & Grease 

- ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้จ ัดให ้มีห ้องปฏิบ ัต ิการ
วิเคราะห์เอกชน เข้ามาดำเนินการเก็บ
ตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ในเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2568 ผลการตรวจ
ว ิ เคราะห ์พบว ่า ม ีค ่าอย ู ่ ในเกณฑ์
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด 
(อาคารประเภท ค) ยกเว้นค่า BOD ใน
เดือนมกราคมถึงมิถุนายน และ TKN ใน
บางเดือน ซึ ่งโครงการได้น้ำข้อมูลผล
การตรวจว ิ เคราะห ์ด ั งกล ่าวมาใช้
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ก ้ ไ ข
ประส ิทธ ิภาพการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเส ีย รายละเอียดแสดงใน
หัวข้อ 3.2.1 

- เอกสาร 3-1 
ภาคผนวก 4 
ภาคผนวก 5 
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บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรคและ 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ 

3. ตรวจสอบประสิทธิภาพและ
สภาพการทำงานท่ัวไปของระบบ
บำบัดน้ำเสีย โดยเก็บเป็นสถิติ
ข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของ
ระบบบำบดัน้ำเสียในแต่ละวัน 
และจัดทำบันทึกรายละเอียดตาม
แบบ ทส.1 เก็บไว้เป็นเวลา 2 ปี 
นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและ
ข้อมูลนั้น 

- ข้อมูลจัดทำบันทึก
รายละเอียดตามแบบ ทส.1 

- ทส.1 ทุกวัน เป็นเวลา  
2 ปี 

- โครงการได้จัดทำบันทึกรายละเอียด
ตามแบบ ทส.1 และรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ 
ทส . 2  ตามกฎกระทรวง  กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บ
สถ ิต ิ และข ้อม ู ลการจ ัดทำบ ันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 
2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 
และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535) กำหนดเป็นที่
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 
เป็นต้นมา 

- เอกสาร 2-2 

4. ตรวจสอบประสิทธิภาพและ
สภาพการทำงานท่ัวไปของระบบ
บำบัดน้ำเสีย และจะต้องทำ
รายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบดัน้ำเสียในแต่ละเดือน
ตามแบบ ทส.2 และเสนอ
รายงาน ทส.2 ทุกวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดไป ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- รายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียตาม
แบบ ทส.2 

- ทส.2 ทุกวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดไป ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 
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บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรคและ 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ 

การใช้น้ำ 
1. ตรวจสอบการทำงานของระบบ

จ่ายน้ำ เช่น วาล์วเครื่องสูบน้ำ 
หากพบว่ามีเหตบุกพร่องต้อง
ดำเนินการแก้ไขทันที 

- ความสามารถดา้น
วิศวกรรมประปา 

- ปีท่ี 1 จำนวน 1 ครั้ง ปีที่ 
2 ทุก 6 เดือน และปีต่อๆ 
ไป ทุก 4 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของ
ของระบบจ่ายน้ำประจำเดือน ผลการ
ติดตามตรวจสอบพบว่า ระบบจ่ายน้ำ
ภายในโครงการมีสภาพการใช้งานปกติ 

- เอกสาร 2-1 

2. ตรวจสอบการทำงานของท่อ
ประปาว่ามรีอยรั่ว แตก อุดตัน 
หรือไม่ หากพบต้องรีบดำเนิน 
การแก้ไขหรือเปลี่ยนใหมโ่ดย
ทันท ี

- ความสามารถดา้น
วิศวกรรมประปา (การ
รั่วซึมหรือแตก) 

- ปีท่ี 1 จำนวน 1 ครั้ง และ
ปีต่อๆ ไป ทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพของท่อ
ประปาภายในโครงการประจำเดือน 
ผลการต ิดตามตรวจสอบพบว่ า ท่อ
ประปาภายในโครงการมีสภาพการใช้
งานที่ดี ไม่มีการรั่วซึม แตก หรืออุดตัน 

- เอกสาร 2-1 

3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในถังเก็บ
น้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำดาดฟ้า 
หลังการล้างทำความสะอาด 

- ปริมาณคลอรีนอิสระ - ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการม ีการตรวจสอบและด ูแล 
รักษาความสะอาดของถังเก็บน้ำอย่าง
สม่ำเสมอ 

- - 

การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 
1. ตรวจสอบไม่ใหม้ีเศษขยะและ

เศษใบไม้อุดตันในท่อระบายน้ำ
และบ่อพักน้ำในโครงการ 

- ประสิทธิภาพการทำงาน
ของท่อระบายน้ำ 

- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทำงานของท่อระบายน้ำประจำ
สัปดาห์ ผลการติดตามตรวจสอบพบว่า 
ท่อระบายน้ำของโครงการมีสภาพการ
ใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-3 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-6 

 

บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรคและ 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ 

2. ตรวจสอบใหม้ีการทำความ
สะอาดและขุดลอกเศษตะกอน
จากท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ
ภายในโครงการ 

- ประสิทธิภาพการทำงาน
ของท่อระบายน้ำและบ่อ
พักน้ำ 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทำงานของท ่อระบายน ้ ำและ 
บ่อพักน้ำประจำเดือน ผลการติดตาม
ตรวจสอบพบว่า ท่อระบายน้ำและ 
บ่อพักน้ำภายในโครงการมีสภาพการใช้
งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-3 

การจัดการมูลฝอย 
1. ตรวจสอบสภาพของถังรองรับ 

มูลฝอยประจำช้ันให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 

- สภาพของถังรองรับมูลฝอย
ต้องอยู่ในสภาพด ี

- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการม ีการตรวจสอบสภาพถัง
รองรับมูลฝอยภายในโครงการประจำ
สัปดาห์ ผลการติดตามตรวจสอบพบว่า 
สภาพภาชนะรองร ับม ู ลฝอยของ
โครงการอยู่ในสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-4 

2. ตรวจสอบความสะอาดห้องพัก
มูลฝอยประจำช้ัน และห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงการ 

- ความสะอาดของห้องพักมูล
ฝอยรวมและห้องพักมลู
ฝอยประจำช้ัน 

- ทุกครั้งหลังจากท่ีมีการ
เก็บขนเรียบร้อยแล้ว 
ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบความสะอาด
ของห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากที่มีการ
เก็บขน ผลการติดตามตรวจสอบพบว่า 
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอยู่ใน
สภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-4 
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บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรคและ 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ 

3. ตรวจสอบไม่ใหม้ีมูลฝอยตกค้าง
ในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและ
ห้องพักมูลฝอยรวมทุกวันตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ปริมาณมูลฝอยในห้องพัก
มูลฝอยรวมประจำช้ันและ
ห้องพักมูลฝอยรวม 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- โครงการม ีการตรวจสอบปร ิมาณ 
มูลฝอยในห้องพักมูลฝอยรวมประจำวัน 
ผลการติดตามตรวจสอบพบว่า ห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงการสามารถรองรับ
ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ
ได้อย่างเพียงพอ 

- เอกสาร 2-4 

ไฟฟ้าและพลังงาน 
1. ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายใน

โครงการให้อยู่ในสภาพดี หาก
ชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที 

- สภาพการใช้งานหรือความ
ชำรุด 

- ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้
งานของระบบไฟส่องสว่างประจำเดือน 
ผลการติดตามตรวจสอบพบว่า ไฟส่อง
สว่างภายในโครงการมีสภาพการใช้งาน
ที่ด ี

- เอกสาร 2-5 

2. ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้า
ให้อยู่ในสภาพดี หากจดุใดชำรดุ
ต้องรีบแก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยน
ทันท ี

- สภาพการใช้งาน - ทุก 1 สัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
และสายไฟฟ้าประจำสัปดาห์ ผลการ
ติดตามตรวจสอบพบว่า อุปกรณ์และ
สายไฟฟ้าภายในโครงการมีสภาพการใช้
งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-5 
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บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรคและ 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ 

การคมนาคมขนส่ง/การจราจร 
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ทางจราจร บริเวณที่จอดรถ ถนน 
และทางเข้า-ออกโครงการ 

- สภาพการใช้งาน - ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ 
ถนน และทาง เข ้ า -ออกโคร งก าร
ประจำเดือน ผลการติดตามตรวจสอบ
พบว่า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร 
บริเวณที่จอดรถ ถนน และทางเข้า-ออก
โครงการ มีสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-5 

2. ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น 
ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ
ป้ายแสดงทางเข้า-ออกทุกแห่ง 

- สภาพการใช้งานหรือชำรุด - ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพสัญญาณ
จราจรประจำเด ือน ผลการติดตาม
ตรวจสอบพบว่า สัญญาณจราจรภายใน
โครงการมีสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-7 

3. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตรวจสอบรถที่จอดภายในพ้ืนท่ี
โครงการว่ามีรถของบุคคลภาย 
นอกเข้ามาจอดหรือไม่ทุกวัน 

- การจอดรถของผูม้าใช้
อาคาร 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- โครงการม ี เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ร ั กษาความ
ปลอดภัย ตรวจสอบรถที ่จอดภายใน
พื้นที่โครงการประจำวัน 

- เอกสาร 2-11 

4. ตรวจสอบสัญลักษณจ์ราจร เช่น 
ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ 

- สภาพของสัญลักษณจ์ราจร - ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า รต ร วจส อบสภาพ
ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจรประจำเดือน 
ผ ล ก า ร ต ิ ด ต า ม ต ร ว จ ส อบ พ บ ว่ า 

- เอกสาร 2-7 
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บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรคและ 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ 

เส้นท่ีแบ่งที่จอดรถ ป้ายแสดง
ทางเข้า-ออก 

สัญลักษณ์จราจรภายในโครงการมี
สภาพการใช้งานท่ีดี 

สุนทรียภาพ 
- ตรวจสอบการเจรญิเติบโตของ

ต้นไม้บริเวณต่างๆ ในโครงการให้
อยู่ในสภาพดีอยูเ่สมอ หากต้นใด
ตายหรือไม่เจรญิเตบิโตต้องปลูก
ทดแทน 

- การเจริญเติบโตของต้นไม ้ - ทุก 1 สัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โ ค ร ง ก า ร ม ี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
เจริญเติบโตของต้นไม้ประจำสัปดาห์ 
ผลการติดตามตรวจสอบพบว่า ต้นไม้
ภายในโครงการมีสภาพการเจริญเติบโต
ที่ด ี

- เอกสาร 2-9 

สระว่ายน้ำ 
1. ติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ำสระ

ว่ายน้ำมาตรวจวิเคราะห ์
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- คลอรีนตกคา้ง (Residual 

chlorine) 

- ตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดค่า pH 
และ Residual chlorine ของน้ำสระ
ว ่ ายน ้ ำรายว ัน ในช ่ วงท ี ่ ม ี การ เปิด
ให้บริการสระว่ายน้ำ 

- - 

- คลอรีนอิสระ (Free 
chlorine) 

- คลอรีนท่ีรวมกบัสารอื่น 
(Combined chlorine) 

- ค่าความเป็นด่าง 
(Alkalinity) 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

- โครงการได้จ ัดให ้มีห ้องปฏ ิบ ัต ิการ
ว ิ เคราะห ์ เอกชน เข ้ามาดำเน ินการ 
เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
สระว่ายน้ำในเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2568 ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีค่าไม่เป็นตามเกณฑ์ควบคุมการ

- เอกสาร 3-2 
เอกสารภาคผนวก 4 
เอกสารภาคผนวก 5 
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บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรคและ 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ 

- ค่าความกระด้าง (Calcium 
hardness) 

- กรดไซยานรูิก (Cyanuric 
acid) 

- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 

ประกอบก ิ จก า รสระ ว ่ า ยน ้ ำ ตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1/2550 อย่างไรก็ตาม โครงการ
ได ้น ้ำข ้อม ูลผลการตรวจว ิ เคราะห์
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข
คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ 
รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.2 

 - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) 

- ตรวจไม่พบฟีคัลโคลิฟอรม์ 
(Fecal Coliform) 

- ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัว
บ่งช้ีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิด
โรค (Escherichia coli 
Staphylococcus aureus 
Pseudomonas 
aeruginosa) 
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บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรคและ 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ 

2. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของตัวสระว่ายน้ำ ผนังขอบสระ
ว่ายน้ำและระเบยีงสระว่ายน้ำ 
ถ้ามีต้องรีบดำเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุงทันท ี

- รอยร้าว/สึกกร่อนของผนัง
ทั้งในและนอกสระว่ายน้ำ 
และไม่มรีอยแตกรา้วบนพื้น
ระเบียงสระ 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพความ
มั่นคงแข็งแรงของสระว่ายน้ำ ผนังขอบ
สระว่ายน้ำและระเบียงสระว่ายน้ำ 
ประจำเดือน ผลการติดตามตรวจสอบ
พบว่า สระว่ายน้ำภายของโครงการ 
มีสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-10 

3. ตรวจสอบการรั่วซมึของน้ำจาก
ผนังของสระว่ายน้ำ 

- รอยรั่วซึมของน้ำจากผนัง
ของสระว่ายน้ำ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบการรั่วซึมของ
น ้ ำจากผน ั งสระว ่ ายน ้ ำประจำวัน 
ผลการติดตามตรวจสอบพบว่า สระว่าย
น้ำของโครงการมีสภาพการใช้งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-10 

4. ติดตามตรวจสอบอุปกรณ์
ช่วยชีวิตต่างๆ บริเวณสระว่ายน้ำ
ให้ใช้งานได้เตม็ประสิทธิภาพ 

- ประสิทธิภาพการทำงาน
ของอุปกรณ์ 

- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
ช ่วยช ีว ิตบร ิ เวณสระว ่ายน้ำประจำ
สัปดาห์ ผลการติดตามตรวจสอบพบว่า 
อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำของ
ในโครงการมีสภาพการใช้งานท่ีดี 

 

- เอกสาร 2-10 

การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย 
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บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรคและ 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่ 

1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
ป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของ
อาคาร 

- ประสิทธิภาพการทำงาน
ของอุปกรณ์ 

- ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพความ
พร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละ
ชั ้นของอาคารประจำเด ือน ผลการ
ติดตามตรวจสอบพบว่า อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยภายในโครงการมีสภาพการใช้
งานท่ีดี 

- เอกสาร 2-6 

2. ตรวจสอบการจัดใหม้ีการฝึกซ้อม
หนีไฟร่วมกับสถานีดับเพลิง
คลองเตย 

- รายงานแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงร่วมกับสถานี
ดับเพลิงในท้องที่ 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- การฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2568
โครงการยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด 

- - 
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บทท่ี 3 

3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 
1) การดำเนินการ 

ผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้ตรวจวิเคราะห์ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชน เลขทะเบียน ว-190) 

จุดเก็บตัวอย่าง จำนวน 1 จุด ได้แก่ น้ำทิ ้งหลังผ ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
(ตำแหน่งและภาพการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3-1) 

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ pH, BOD, Total Suspended Solid (TSS), Total 
Dissolved Solid (TDS), Settleable Solids, Oil & Grease, 
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN), Sulfide และ Total 
Coliform Bacteria (TCB) มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการ
วิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ แสดงดังตารางท่ี 3-2 

มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ค) และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด พ.ศ. 2567  

 
ตารางท่ี 3-2 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์/มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ 

1. pH Grab  In-house method: TM 001 
2. BOD Grab  In-house method: TM 013 
3. Total Suspended Solid Grab  APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D 
4. Total Dissolved Solid Grab  Dried at 103-105 ◦C 
5. Settleable Solid Grab  Volumetric 
6. Oil & Grease Grab  APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D 

7. Total Kjeldahl Nitrogen 
Grab  APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-

NorgB, NH3 C 
8. Sulfide Grab  Iodometric 
9. Total Coliform Bacteria Grab  Standard Total Coliform Fementation 

หมายเหต ุ : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 

  Edition 2017 
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บทท่ี 3 

 
  

 

 
รูปที่ 3-1 ตำแหน่งและภาพการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 

 
2) ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
แสดงดังตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-2 เมื่อนำมาเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 พบว่า น้ำทิ้ง
ที่ผ่านการบำบัดแล้ว มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร (ประเภท ค) ยกเว้น ค่า BOD ในเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน และ TKN ในบางเดือน อย่างไรก็ตาม โครงการได้น้ำข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
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บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

ดัชนีที่ตรวจ
วิเคราะห์ pH
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23/01/68 7.5 72 20 438 <0.1 <2 35 <0.10 1,700,000 
25/02/68 7.9 53 20 332 <0.1 6 30 <0.10 1,700,000 
17/03/68 7.7 57 11 304 <0.1 <2 39 <0.10 45,000 
29/04/68 7.4 66 12 284 <0.1 4 46 <0.10 350,000 
26/05/68 7.7 44 19 290 <0.1 8 45 <0.10 1,100,000 
23/06/68 7.8 64 10 292 <0.1 4 45 <0.10 3,500,000 

ค่ามาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤40 ≤50 ≤1,300 - ≤20 ≤40 ≤1.0 - 

มาตรฐาน : 1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรือ่ง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ 
บางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ค) ยกเลิกบังคับใช้ วันที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2548 
2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรือ่ง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) มีผลบังคับใช้ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 

หมายเหต ุ : ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังเอกสารในภาคผนวกที่ 3 
 : เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้ แสดงดังเอกสารในภาคผนวกที่ 4 
 : เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์เอกชน แสดงดังเอกสารในภาคผนวกที่ 5 

 

3) ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียที ่ผ่านมา  (ปี 2565-2568)  

ดังตารางที่ 3-4 และรูปที่ 3-2 เมื่อนำมาเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 พบว่า น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
จากอาคารประเภท ค ยกเว้น ค่า BOD และ TKN ในบางเดือน อย่างไรก็ตาม โครงการได้น้ำข้อมูลผลการตรวจ
วิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งท่ีผ่านมา 

ดัชนีที่ตรวจ
วิเคราะห์ pH
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17/01/65 7.9 20 14 332 <0.1 <2 23.0 <0.1 79,000 
14/02/65 7.7 27 33 328 0.1 <2 35.0 <0.1 540,000 
14/03/65 7.6 26 27 336 <0.1 <2 35.0 <0.1 110,000 
25/04/65 7.8 44 54 332 <0.1 <2 40.0 <0.1 170,000 
17/05/65 7.7 44 58 374 <0.1 <2 22.0 0.59 1,600,000 
13/06/65 7.4 21 56 348 <0.1 <2 44.0 <0.1 130,000 
18/07/65 8.1 38 65 358 <0.1 <2 53 <0.1 130,000 
15/08/65 7.8 27 42 274 <0.1 4 50 0.59 2,400,000 
19/09/65 7.7 28 25 284 <0.1 7 43 0.99 230,000 
17/10/65 7.6 56 38 290 0.1 4 46 1.3 9,200,000 
15/11/65 7.9 45 51 306 <0.1 <2 40 17.0 1,600,000 
12/12/65 7.5 41 73 318 0.5 <2 40 0.77 330,000 
18/01/66 7.6 13 <10 400 <0.1 <2 20 <0.10 4,500 
13/02/66 7.6 48 32 336 <0.1 3 45 <0.10 940,000 
13/03/66 7.8 51 29 326 0.1 <2 28 <0.10 5,400,000 
17/04/66 7.7 25 <10 358 <0.1 <2 35 <0.10 230,000 
15/05/66 7.6 55 32 320 0.2 <2 48 <0.10 5,400,000 
12/06/66 8.1 40 14 314 <0.1 <2 48 <0.10 1,100,000 
17/07/66 7.6 27 <10 334 <0.1 5 45 <0.10 3,500,000 
14/08/66 7.8 47 <10 344 <0.1 6 35 1.4 5,400,000 
18/09/66 7.6 60 <10 348 <0.1 6 48 <0.10 2,400,000 
16/10/66 7.5 69 21 288 0.3 4 52 <0.10 490,000 
13/11/66 7.5 67 33 262 0.2 2 47 <0.10 9,200,000 
19/12/66 7.9 48 14 304 <0.1 5 45 <0.10 1,700,000 

ค่ามาตรฐาน 5.0-9.0 ≤40 ≤50 ≤500 ≤0.5 ≤20 ≤40 ≤3.0 - 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากอาคารบางประเภท   

และบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ค) 
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ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งท่ีผ่านมา (ต่อ) 
ดัช
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23/01/67 7.6 62 12 418 <0.1 6 48 <0.10 9,200,000 
20/02/67 7.8 81 16 424 <0.1 5 42 <0.10 1,100,000 
20/03/67 7.7 78 15 314 0.1 10 44 2.4 1,100,000 
11/04/67 7.5 46 14 366 <0.1 <2 40 <0.10 790,000 
10/05/67 7.3 51 13 370 <0.1 3 40 <0.10 1,100,000 
18/06/67 7.6 96 20 406 <0.1 3 43 <0.10 790,000 
15/07/67 8.0 47 18 354 <0.1 4 35 <0.10 1,300,000 
08/08/67 7.5 39 17 330 <0.1 <2 35 <0.10 1,700,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 ≤40 ≤50 ≤500 ≤0.5 ≤20 ≤40 ≤3.0 - 
12/09/67 7.5 55 16 278 <0.1 7 35 <0.10 1,700,000 
14/10/67 7.2 73 26 300 <0.1 3 35 <0.10 790,000 
19/11/67 7.8 40 31 326 0.1 7 40 <0.10 240,000 
20/12/67 7.4 83 16 358 <0.1 <2 35 <0.10 1,300,000 
23/01/68 7.5 72 20 438 <0.1 <2 35 <0.10 1,700,000 
25/02/68 7.9 53 20 332 <0.1 6 30 <0.10 1,700,000 
17/03/68 7.7 57 11 304 <0.1 <2 39 <0.10 45,000 
29/04/68 7.4 66 12 284 <0.1 4 46 <0.10 350,000 
26/05/68 7.7 44 19 290 <0.1 8 45 <0.10 1,100,000 
23/06/68 7.8 64 10 292 <0.1 4 45 <0.10 3,500,000 

ค่ามาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤40 ≤50 ≤1,000 - ≤20 ≤40 ≤1.0 - 

มาตรฐาน : 1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรือ่ง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และ บางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ค) ยกเลิกบังคับใช้ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2548 
2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรือ่ง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) มีผลบังคับใช้ วันที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 

หมายเหต ุ : ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังเอกสารในภาคผนวกที่ 3 
 : เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้ แสดงดังเอกสารในภาคผนวกที่ 4 
 : เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์เอกชน แสดงดังเอกสารในภาคผนวกที่ 5 
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 มาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ  บางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ค) ยกเลิกบังคับใช้ วันที่ 28 

   สิงหาคม พ.ศ. 2548 
    2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) มีผลบังคับใช ้วันที่ 28 สิงหาคม 

   พ.ศ. 2567 

 
รูปที่ 3-2 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 
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 มาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ  บางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ค) ยกเลิกบังคับใช้ วันที่ 28 

   สิงหาคม พ.ศ. 2548 
    2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) มีผลบังคับใช ้วันที่ 28 สิงหาคม 

   พ.ศ. 2567 

รูปที่ 3-2 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 
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 มาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ  บางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ค) ยกเลิกบังคับใช้ วันที่ 28 

   สิงหาคม พ.ศ. 2548 
    2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) มีผลบังคับใช ้วันที่ 28 สิงหาคม 

   พ.ศ. 2567 

รูปที่ 3-2 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 
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 มาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ  บางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ค) ยกเลิกบังคับใช้ วันที่ 28 

   สิงหาคม พ.ศ. 2548 
    2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) มีผลบังคับใช ้วันที่ 28 สิงหาคม 

   พ.ศ. 2567 

รูปที่ 3-2 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 
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 มาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ  บางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ค) ยกเลิกบังคับใช้ วันที่ 28 

   สิงหาคม พ.ศ. 2548 
    2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) มีผลบังคับใช ้วันที่ 28 สิงหาคม 

   พ.ศ. 2567 

รูปที่ 3-2 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 
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3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
1) การดำเนินการ 

ผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้ตรวจวิเคราะห์ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชน เลขทะเบียน ว-190) 

จุดเก็บตัวอย่าง จำนวน 1 จุด ได้แก่ สระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้า (ตำแหน่งและภาพ
การเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3-3) 

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ Alkalinity, Combined Chlorine, Cyanuric acid, Free 
Chlorine, Nitrate, Ammonia, Calcium Hardness, Total 
Col i form Bacter ia ,  Fecal  Col i form Bacter ia , 
Escherichia coli ,  Staphylococcus aureus  และ 
Pseudomonas aeruginosa มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการ
วิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ แสดงดังตารางท่ี 3-5 

มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง 
การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ 
ในทำนองเดียวกัน 

 
ตารางท่ี 3-5 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ 

1. Alkalinity WAC Titration 
2. Combined Chlorine WAC Calculation 
3. Cyanuric acid WAC Photometric 
4. Free Chlorine WAC Colorimetric 
5. Nitrate WAC Brucine 
6. Ammonia WAC Titrimetric 
7. Calcium Hardness WAC EDTA Titrimetric 
8. Total Coliform Bacteria WAC Standard Total Coliform Fermentation 
9. Fecal Coliform Bacteria WAC Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure 
10. Escherichia coli WAC Other Escherichia coli / Procedures 
11. Staphylococcus aureus WAC Membrane Filter 
12. Pseudomonas aeruginosa WAC Membrane Filter 
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รูปที่ 3-3 ตำแหน่งและภาพการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ 

 
2) ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ตารางที่ 3-6 และ
รูปที ่ 3-4) เมื ่อเทียบกับค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่ 1/2550 เรื ่อง 
การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าไม่เป็นตาม
เกณฑ์ควบคุม อย่างไรก็ตาม โครงการได้น้ำข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข
คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ 

3) ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำที่ผ่านมา (ปี 2565-2568) ดังตารางท่ี 3-7 และรูปที่ 

3-4 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุม
การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าไม่เป็นตามคำแนะนำ 
อย่างไรก็ตาม โครงการได้น้ำข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำ  
ในสระว่ายน้ำของโครงการ 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-25 

 

บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
ดัช
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23/01/68 100 0.07 7 0.24 7.8 <0.10 112 <1.1 ND ND ND ND 
17/02/68 102 0.16 17 0.08 8.4 <0.10 113 <1.1 ND ND ND ND 
17/03/68 90 0.14 16 0.10 8.7 <0.10 109 <1.1 ND ND ND ND 
29/04/68 90 0.03 14 0.08 11.0 <0.10 100 <1.1 ND ND ND ND 
26/05/68 8 0.71 33 5.29 12.0 <0.10 79 <1.1 ND ND ND ND 
23/06/68 40 0.20 25 4.80 7.7 <0.10 86 <1.1 ND ND ND ND 
มาตรฐาน 80 - 100 0.5 - 1.0 30 – 60 0.6 – 1.0  ≤ 50 < 20 250 – 600 < 10 ND ND ND ND 

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
หมายเหต ุ : ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังเอกสารในภาคผนวกที่ 3 
 : เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้ แสดงดังเอกสารในภาคผนวกที่ 4 
 : เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์เอกชน แสดงดังเอกสารในภาคผนวกที่ 5 
 : ND หมายถึง ตรวจไม่พบ 

 
  



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-26 

 

บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำที่ผ่านมา  
ดัช
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17/01/65 110 0.12 7 0.86 8.5 <0.10 87 <1.1 ND ND ND ND 
14/02/65 104 0.44 6 0.32 7.7 <0.10 91 <1.1 ND ND ND ND 
14/03/65 122 0.10 6 0.74 11.0 <0.10 104 <1.1 ND ND ND ND 
18/04/65 118 0.17 8 0.06 11.0 <0.10 119 <1.1 ND ND ND ND 
17/05/65 106 0.12 4 1.18 14.0 0.22 116 <1.1 ND ND ND ND 
13/06/65 90 0.08 2 0.54 16.0 <0.10 111 <1.1 ND ND ND ND 
18/07/65 80 0.04 6 0.07 19.0 <0.10 93 <1.1 ND ND ND ND 
15/08/65 88 <0.01 8 <0.01 14.0 <0.10 80 <1.1 ND ND ND ND 
19/09/65 66 0.03 8 0.11 13.0 <0.10 62 <1.1 ND ND ND ND 
17/10/65 6 0.90 7 5.00 17.0 <0.10 59 <1.1 ND ND ND ND 
15/11/65 64 0.04 3 0.21 27.0 <0.10 75 <1.1 ND ND ND ND 
12/12/65 100 0.11 8 0.10 11.0 <0.10 73 <1.1 ND ND ND ND 
มาตรฐาน 80 - 100 0.5 - 1.0 30 – 60 0.6 – 1.0  ≤ 50 < 20 250 – 600 < 10 ND ND ND ND 

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
หมายเหต ุ : ND หมายถึง ตรวจไม่พบ 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-27 

 

บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำที่ผ่านมา (ต่อ) 
ดัช
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18/01/66 96 0.11 5 0.81 2.6 <0.10 95 <1.1 ND ND ND ND 
13/02/66 118 0.07 6 0.06 17.0 <0.10 95 <1.1 ND ND ND ND 
13/03/66 114 0.05 11 0.03 72.0 <0.10 94 <1.1 ND ND ND ND 
17/04/66 120 0.05 6 0.05 14.0 <0.10 110 <1.1 ND ND ND ND 
15/05/66 120 0.07 8 0.01 13.0 <0.10 121 <1.1 ND ND ND ND 
12/06/66 100 0.08 2 0.15 12.0 <0.10 119 <1.1 ND ND ND ND 
17/07/66 94 0.04 3 0.17 7.8 <0.10 115 <1.1 ND ND ND ND 
14/08/66 92 0.04 2 0.12 12.0 <0.10 97 <1.1 ND ND ND ND 
18/09/66 98 0.11 9 0.08 18.0 <0.10 109 <1.1 ND ND ND ND 
16/10/66 64 0.03 4 <0.01 36.0 <0.10 79 <1.1 ND ND ND ND 
13/11/66 70 0.07 4 0.23 15.0 <0.10 67 <1.1 ND ND ND ND 
19/12/66 98 0.02 8 0.2 6.6 <0.10 90 <1.1 ND ND ND ND 
มาตรฐาน 80 - 100 0.5 - 1.0 30 – 60 0.6 – 1.0  ≤ 50 < 20 250 – 600 < 10 ND ND ND ND 

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
หมายเหต ุ : ND หมายถึง ตรวจไม่พบ 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-28 

 

บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำที่ผ่านมา (ต่อ) 
ดัช
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23/01/67 90 0.43 8 0.76 20.0 <0.10 111 <1.1 ND ND ND ND 
20/02/67 120 0.07 6 0.40 7.3 <0.10 122 <1.1 ND ND ND ND 
20/03/67 116 0.02 7 0.28 10.0 <0.10 129 <1.1 ND ND ND ND 
11/04/67 122 0.02 3 0.03 5.2 <0.10 115 <1.1 ND ND ND ND 
10/05/67 108 0.04 6 0.06 6.9 <0.10 119 <1.1 ND ND ND ND 
18/06/67 92 0.02 3 0.07 5.9 <0.10 117 <1.1 ND ND ND ND 
15/07/67 80 0.23 4 0.07 5.4 <0.10 115 <1.1 ND ND ND ND 
08/08/67 60 0.07 31 0.17 7.5 <0.10 131 <1.1 ND ND ND ND 
12/09/67 40 0.20 30 3.80 3.9 <0.10 83 <1.1 ND ND ND ND 
14/10/67 50 0.31 11 1.23 11.0 <0.10 86 <1.1 ND ND ND ND 
19/11/67 36 0.10 73 2.50 9.2 <0.10 70 <1.1 ND ND ND ND 
20/12/67 100 0.14 7 <0.01 8.0 <0.10 95 <1.1 ND ND ND ND 
มาตรฐาน 80 - 100 0.5 - 1.0 30 – 60 0.6 – 1.0  ≤ 50 < 20 250 – 600 < 10 ND ND ND ND 

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
หมายเหต ุ : ND หมายถึง ตรวจไม่พบ 

 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-29 

 

บทท่ี 3 

ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำที่ผ่านมา (ต่อ) 
ดัช
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23/01/68 100 0.07 7 0.24 7.8 <0.10 112 <1.1 ND ND ND ND 
17/02/68 102 0.16 17 0.08 8.4 <0.10 113 <1.1 ND ND ND ND 
17/03/68 90 0.14 16 0.10 8.7 <0.10 109 <1.1 ND ND ND ND 
29/04/68 90 0.03 14 0.08 11.0 <0.10 100 <1.1 ND ND ND ND 
26/05/68 8 0.71 33 5.29 12.0 <0.10 79 <1.1 ND ND ND ND 
23/06/68 40 0.20 25 4.80 7.7 <0.10 86 <1.1 ND ND ND ND 
มาตรฐาน 80 - 100 0.5 - 1.0 30 – 60 0.6 – 1.0  ≤ 50 < 20 250 – 600 < 10 ND ND ND ND 

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
หมายเหต ุ : ND หมายถึง ตรวจไม่พบ 

  



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-30 

 

บทท่ี 3 

 
 

 
 มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
 

รูปที่ 3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-31 

 

บทท่ี 3 

 
 

 
 มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

 

รูปที่ 3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ) 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-32 

 

บทท่ี 3 

 
 

 
 มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

 

 รูปที่ 3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ) 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-33 

 

บทท่ี 3 

 
 

 
 มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

รูปที่ 3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ) 

 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-34 

 

บทท่ี 3 

 
 

 
 มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

 

รูปที่ 3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ) 



 

UPPER SUITES SUKHUMVIT 25 3-35 

 

บทท่ี 3 

 
 

 
 มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

รูปที่ 3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ต่อ) 



บทท่ี 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ



 

UPPER SUITESSUKHUMVIT 25 4-1 

 

บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป 

บริษัท อัพเพอร์ สวีท จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 ได้จัดให้มีการดำเนิน
โครงการภายใต้ข้อกำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนได้ว่าจ้างบุคคล
ที่ 3 (Third Party) เข้ามาดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานฯ เพื่อนำส่งผลการดำเนินการต่อ
กรุงเทพมหานคร (หน่วยงานอนุญาต) ได้พิจารณา ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 โครงการ
ไม่ได้มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกรทระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบแต่อย่างใด 
 
4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ
ดำเนินการโครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 พบว่า ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 บริษัท 
อัพเพอร์ สวีท จำกัด ได้มีการดูแลโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด 

 
4.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระยะดำเนินการ โครงการ อัพเพอร์ สวีท สุขุมวิท 25 ได้กำหนดให้ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอากาศ 
ทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย การใช้น้ำ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย ไฟฟ้า
และพลังงาน การคมนาคมขนส่ง/การจราจร สุนทรียภาพ และสระว่ายน้ำ และการป้องกันอัคคีภัยและความ
ปลอดภัย จากการติดตามตรวจสอบมาตรการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ไม่พบแนวโน้มของ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 

 



เอกสาร 1-1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสาร 1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสาร 1-3 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)

เอกสาร 1-4 หนังสือส าคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)

ภาคผนวก 1
หนังสือเห็นชอบรายงานฯ และใบอนุญาตโครงการ



เอกสาร 1-1
หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม





เอกสาร 1-3
ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)





เอกสาร 1-4
หนังสือส าคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10) 





เอกสาร 2-1 ระบบน า้ใช้

เอกสาร 2-2 ระบบบ าบดัน า้เสียและสิ่งปฏิกลู

เอกสาร 2-3 การระบายน า้และการปอ้งกนัน า้ทว่ม

เอกสาร 2-4 การจดัการมลูฝอย  

เอกสาร 2-5 ระบบไฟฟ้าและพลงังาน

เอกสาร 2-6 ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั

เอกสาร 2-7 การจราจร

เอกสาร 2-8 ระบบปรบัและระบายอากาศ

เอกสาร 2-9 การจดัภมูิสถาปัตย์

เอกสาร 2-10 สระวา่ยน า้

ภาคผนวก 2
เอกสารประกอบการปฏิบตัิตามมาตรการฯ

เอกสาร 2-11 สิ่งอ านวยความสะดวกและการบรหิารความปลอดภยั

เอกสาร 2-12 สภาพทั่วไปโครงการ



ระบบน า้ใช้

สขุภณัฑช์นิดประหยดัน า้

การรณรงคใ์หป้ระหยดัน า้

ระบบป๊ัมสบูน า้

ทอ่น า้ดี (Cold Water; CW) และทอ่น า้
ดบัเพลิง (F)

ถงัเก็บน า้ชัน้ดาดฟ้า

เอกสาร 2-1

17/6/68 17/6/68

17/6/68



เอกสาร 2-2
ระบบบ าบดัน า้เสียและสิ่งปฏิกลู

ทอ่ระบายน า้เสีย (Waste Pipe, W) และ
ทอ่ระบายสิ่งปฏิกลู (Soil Pipe, S) 

แผงควบคมุระบบบ าบดั ระบบบ าบดัน า้เสีย

บอ่ดกัขยะ/บอ่ตรวจคณุภาพน า้ทิง้



เอกสาร 2-2
ระบบบ าบดัน า้เสียและสิ่งปฏิกลู (ต่อ)

บนัทกึการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย ตามแบบ ทส.1

รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสีย ตามแบบ ทส.2



เอกสาร 2-3
การระบายน า้และการปอ้งกนัน า้ท่วม

บอ่พกัน า้ (Manhole)

ทอ่ระบายน า้ภายในอาคาร

รางระบายน า้

17/6/68

17/6/68

17/6/68 17/6/68



เอกสาร 2-4
การจดัการมลูฝอย

หอ้งพกัมลูฝอยรวม

ภาชนะมลูฝอยบรเิวณพืน้ท่ีสว่นกลาง

พืน้ท่ีจอดรถเก็บขนมลูฝอย

ปา้ยรณรงคใ์หค้ดัแยกขยะมลูฝอย



เอกสาร 2-4
การจดัการมลูฝอย (ต่อ)

ใบเสรจ็คา่ธรรมเนียมเก็บขยะมลูฝอย



เอกสาร 2-5
ระบบไฟฟา้และพลงังาน

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator)

แผงจา่ยไฟฟ้าหลกั (Main 
Distribution Board; MDB)

อปุกรณแ์ละสายไฟฟ้า

คูมื่อการบ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

หมอ้แปลงไฟฟ้า เครื่องใชไ้ฟฟ้าชนิดประหยดัพลงังาน



เอกสาร 2-5
ระบบไฟฟา้และพลงังาน (ต่อ)

การประชาสมัพนัธก์ารใชไ้ฟฟ้า การประชาสมัพนัธก์ารใชเ้ครื่องปรบัอากาศ

ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบรเิวณโถงทางเดนิ ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบรเิวณพืน้ท่ีจอดรถ

เอกสารการตรวจสอบ/ซอ่มบ ารุงระบบไฟฟ้า



เอกสาร 2-6
ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั

Manual Pull Station Smoke Detector

Heat Detector Fire Alarm Bell

ถงัดบัเพลิงแบบมือถือปา้ยแสดงวิธีการใชอ้ปุกรณ์

17/6/68



เอกสาร 2-6
ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั (ต่อ)

Fire Exit LightEmergency Light

Fire Alarm Graphic Annunciator บานประตทูางหนีไฟ

บนัไดหลกัและหนีไฟ (ST-1) บนัไดหนีไฟ (ST-2)



เอกสาร 2-6
ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั (ต่อ)

Fire Department Connector; FDC

จดุรวมพล

Fire House Cabinet; FHC

17/6/68



เอกสาร 2-6
ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั (ต่อ)

เอกสารการตรวจสอบระบบลิฟตโ์ดยสารและลิฟตด์บัเพลิง



เอกสาร 2-7
การจราจร

ทางเขา้-ออกโครงการ 

ทางเดนิรถและทิ่จอดรถ



เอกสาร 2-7
การจราจร (ต่อ)

ปา้ยเตือน/ปา้ยสญัญาณจราจร

สญัญาณจราจรบนพืน้ทาง



เอกสาร 2-8
ระบบปรบัและระบายอากาศ

ระบบปรบัอากาศแบบแยกสว่น
(Split Type)

พดัลมดดูอากาศ พดัลมระบายอากาศชัน้ใตด้นิ

ปลอ่งระบายอากาศภายในอาคาร

ชอ่งผนงัระบายอากาศ ชอ่งหนา้ตา่งระบายอากาศ

17/6/68

17/6/6817/6/68

17/6/68



เอกสาร 2-9
การจดัภมูิสถาปัตย์

ไมยื้นตน้

ไมพุ้ม่

17/6/68

17/6/68



เอกสาร 2-10
สระว่ายน า้

สภาพทั่วไปบรเิวณสระวา่ยน า้ พืน้ผิวสระวา่ยน า้ 

กฎระเบียบการใชส้ระวา่ยน า้ ทอ่ระบายน า้บรเิวณสระวา่ยน า้

หอ้งน า้-หอ้งสว้มบรเิวณสระวา่ยน า้ อา่งอาบน า้บรเิวณสระวา่ยน า้

17/6/6817/6/68

17/6/68



เอกสาร 2-11
สิ่งอ านวยความสะดวกและการบรหิารความปลอดภยั

ลิฟตโ์ดยสาร

ระบบ Key Card เขา้-ออกโครงการ

กลอ้ง CCTV

ระเบียงหอ้งพกั

หอ้งระบบ CCTV

17/6/68

17/6/68 17/6/68

17/6/68



เอกสาร 2-11
สิ่งอ านวยความสะดวกและการบรหิารความปลอดภยั (ต่อ)

การประชาสมัพนัธด์า้นแผน่ดนิไหว

หอ้งออกก าลงักาย พืน้ท่ีพกัผอ่นชัน้ดาดฟ้า

ยาสามญัและอปุกรณป์ฐมพยาบาลเบือ้งตน้

ปา้ยงดใชเ้สียงดงั

17/6/68



เอกสาร 2-12
สภาพโดยทั่วไปโครงการ

17/6/68

17/6/68

17/6/68



ภาคผนวก 3
ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้

เอกสาร 3-1 ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้

เอกสาร 3-2 ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้สระวา่ยน า้



เอกสาร 3-1
ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้









เอกสาร 3-2
ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้สระว่ายน า้









ภาคผนวก 4
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้



















































ภาคผนวก 5
ใบรบัรอง/หนงัสืออนญุาตขึน้ทะเบียนหอ้งปฏิบตัิการวิเคราะหเ์อกชน
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