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บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) 

252 SPE TOWER,  ช้ัน 14  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
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SD-SA-001 Rev.00 

แนวทางปฏิบัติในการส ารวจอาคารข้างเคียง 

การเข้าส ารวจอาคารข้างเคียง ก่อนก่อสร้าง 
1. เมื่อท่านได้รับจดหมาย หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเข้าส ารวจอาคารข้างเคียง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์

ของท่าน กรุณาติดต่อกลับมาตาม เบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ภายใน 7 วัน เพ่ือท าการนัดหมายวันเวลาในการเข้าส ารวจ
ถ่ายรูปภาพอาคารของท่าน หากท่านมิได้ติดต่อกลับภายในวันที่ก าหนด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้
บริษัทฯเข้าส ารวจ  

2. หลังจากที่พนักงานได้เข้าส ารวจถ่ายรูปภาพอาคารของท่าน บริษัทฯ จะจัดท ารายงานแสดงรูปภาพ ที่ได้
ถ่ายไว้ส่งให้กับท่าน ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูล 

ระหว่างการก่อสร้าง  
1. หากในระหว่างการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่ออาคารของท่าน กรุณาแจ้ง กลับมา

ยังพนักงานที่รับผิดชอบโดยทันที บริษัทฯ จะได้ท าการเข้าตรวจสอบ และวิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรม ว่าผลกระทบ 
ดังกล่าวเกิดจากการท างานของบริษัทฯหรือไม่ ในกรณีที่เกิดจากการท างานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะด าเนินการ
ปรับปรุงวิธีการท างาน และจะเร่งท าการซ่อมแซมให้ต่อไป  

หลังงานแล้วเสร็จ 
1. เมื่องานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือยื่นหนังสือด้วย

ตัวเอง หรือส่งจดหมายลงทะเบียนในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ในการดูแลเ รื่อง
ผลกระทบต่ออาคารของท่านจากโครงการต่อไป หลังจากท่านได้รับแจ้ง ควรก าหนดวันนัดหมายในการลงนามบันทึก
หลังจบงานเสาเข็มเจาะ ภายใน 7 วัน เพ่ือทางบริษัทฯ จะใช้เอกสารฉบับนี้น าส่งเป็นข้อมูลการดูแลอาคารข้างเคียง
ให้กับทางผู้รับเหมาในส่วนงานก่อสร้างอาคารต่อไป  

***** กรณีท่ีพบว่าเกิดผลกระทบต่ออาคารของท่าน ในระหว่างการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ กรุณาแจ้งกลับมาทันที เพื่อที่
บริษัทฯ จะได้ท าการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล และวิเคราะห์ผลกระทบ ตามขั้นตอนของบริษัทฯ ท่านไม่ควรรอให้
งานแล้วเสร็จแล้วจึงแจ้ง เพราะจะท าให้ยากต่อการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว ว่าเกิดจากงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
หรือไม่ *****  

ฝ่ายประสานงานอาคารข้างเคียง 
 บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) 

ก



โครงการ Aspire Huai Khwang 

จ านวนบ้านข้างเคยีงทั้งหมด 46 แห่ง 

Update: 24/09/2021 
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โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 1 A
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19



โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 4 A
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โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 5 A
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โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 5 A
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โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 5 A

24



โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 5 A
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โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น ดาดฟ้า A

26
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39



โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 2 B

40



โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 3 B

41



โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 3 B

42



โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 3 B

43



โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 3 B

44



โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 3 B

45



โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 4 B

46
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47
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โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 5 B
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โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 5 B
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โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 5 B
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โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 5 B
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โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น 5 B
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โครงการ Aspire Huai Khwan คอนโดของเรา ชั้น ดาดฟ้า B
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ภาคผนวก ค2
เอกสารขั้นตอนในการรับเร่ืองร้องเรียน



SD-SA-001 Rev.00 

แนวทางปฏิบัติในการส ารวจอาคารข้างเคียง 

การเข้าส ารวจอาคารข้างเคียง ก่อนก่อสร้าง 
1. เมื่อท่านได้รับจดหมาย หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเข้าส ารวจอาคารข้างเคียง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์

ของท่าน กรุณาติดต่อกลับมาตาม เบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ภายใน 7 วัน เพ่ือท าการนัดหมายวันเวลาในการเข้าส ารวจ
ถ่ายรูปภาพอาคารของท่าน หากท่านมิได้ติดต่อกลับภายในวันที่ก าหนด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้
บริษัทฯเข้าส ารวจ  

2. หลังจากที่พนักงานได้เข้าส ารวจถ่ายรูปภาพอาคารของท่าน บริษัทฯ จะจัดท ารายงานแสดงรูปภาพ ที่ได้
ถ่ายไว้ส่งให้กับท่าน ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูล 

ระหว่างการก่อสร้าง  
1. หากในระหว่างการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่ออาคารของท่าน กรุณาแจ้ง กลับมา

ยังพนักงานที่รับผิดชอบโดยทันที บริษัทฯ จะได้ท าการเข้าตรวจสอบ และวิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรม ว่าผลกระทบ 
ดังกล่าวเกิดจากการท างานของบริษัทฯหรือไม่ ในกรณีที่เกิดจากการท างานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะด าเนินการ
ปรับปรุงวิธีการท างาน และจะเร่งท าการซ่อมแซมให้ต่อไป  

หลังงานแล้วเสร็จ 
1. เมื่องานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือยื่นหนังสือด้วย

ตัวเอง หรือส่งจดหมายลงทะเบียนในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ในการดูแลเ รื่อง
ผลกระทบต่ออาคารของท่านจากโครงการต่อไป หลังจากท่านได้รับแจ้ง ควรก าหนดวันนัดหมายในการลงนามบันทึก
หลังจบงานเสาเข็มเจาะ ภายใน 7 วัน เพ่ือทางบริษัทฯ จะใช้เอกสารฉบับนี้น าส่งเป็นข้อมูลการดูแลอาคารข้างเคียง
ให้กับทางผู้รับเหมาในส่วนงานก่อสร้างอาคารต่อไป  

***** กรณีท่ีพบว่าเกิดผลกระทบต่ออาคารของท่าน ในระหว่างการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ กรุณาแจ้งกลับมาทันที เพื่อที่
บริษัทฯ จะได้ท าการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล และวิเคราะห์ผลกระทบ ตามขั้นตอนของบริษัทฯ ท่านไม่ควรรอให้
งานแล้วเสร็จแล้วจึงแจ้ง เพราะจะท าให้ยากต่อการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว ว่าเกิดจากงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
หรือไม่ *****  

ฝ่ายประสานงานอาคารข้างเคียง 
 บริษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) 

ก



ภาคผนวก ค3
เอกสารแจ้งแผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ



 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

(นายธีรเทพ  แซ่อ้ึง) 
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

บริษทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี  9 กนัยายน 2567 

เร่ือง  แจง้การท างานต่อเน่ือง (เทคอนกรีต)  ประจ าเดือน กนัยายน 2567    

โครงการ  Aspire Huai Khwang (ท่ีตั้ง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร) 

 เรียน  ท่านเจา้ของบา้นขา้งเคียงโครงการ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. แผนการด าเนินงานก่อสร้างโครงการ  

ตามท่ี บริษทั ไพลอน จ ากัด (มหาชน) ได้รับการว่าจ้างจาก บริษทั เอพี เอ็มอี 21 จ ากัด ให้เป็น
ผูด้  าเนินการเจาะเสาเข็มของโครงการ Aspire Huai Khwang(ท่ีตั้ง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร)  นั้น 

บริษทัฯ ขอแจง้แผนการด าเนินงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ โครงการ Aspire Huai Khwang กล่าวคือ 
กิจกรรมก่อสร้างตามแผนการด าเนินงานก่อสร้าง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) ซ่ึงตามแผนการด าเนินงานดงักล่าวนั้น  
บริษทัฯอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินกิจกรรมก่อสร้างในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น. บา้งเป็นคร้ัง
คราว เน่ืองจากกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองไม่ใหข้าดช่วง รวมตลอดถึงการเทคอนกรีตเสาเขม็เจาะ/ก าแพงกนัดิน 

ดงันั้น โดยหนงัสือฉบบัน้ี บริษทัฯ จึงขอเรียนแจง้มายงัท่านถึงแผนการด าเนินงานก่อสร้างในช่วง
การด าเนินงานของบริษทัฯ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) อน่ึง บริษทัฯ ตระหนักถึงความไม่สะดวกซ่ึงท่านอาจ
ได้รับจากการด าเนินงานก่อสร้างของบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ีด้วย และหากมีการ
เปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงาน บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบต่อไป 

รายช่ือผูติ้ดต่อกรณีไดรั้บความเดือดร้อนจากการท างานของ บริษทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 
1.คุณธีรเทพ    แซ่อ้ึง         เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั       099-252-0599 
2.คุณปิยะพงษ ์  บวรศิริวรรณ์   วิศวกรโครงการ                   064-586-6968 
3.คุณสหชาติ   ศรีเผด็จ  ผูจ้ดัการโครงการ          064-586-7382 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 

 

           



 

 

ตารางขอท างานต่อเน่ือง (เทคอนกรีต) ประจ าเดือน กนัยายน 2567                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         วนัท่ีท างานต่อเน่ือง(โดยวนัดงักล่าวจะขออนุญาตเฉพาะงานเทคอนกรีตต่อเน่ืองไม่เกิน เวลา 20.00 น.)                                
         หมายเหตุ : หากมีการเปล่ียนแปลงก าหนดการประจ าวนัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เป็นรายกรณี 

ล าดับ วันที ่

1. วนัจนัทร์ท่ี 9 กนัยายน 2567 

2. วนัพุธท่ี 11 กนัยายน 2567 

 3. วนัศุกร์ท่ี 13 กนัยายน 2567 

4. วนัจนัทร์ท่ี 16 กนัยายน 2567 

5. วนัพุธท่ี 18 กนัยายน 2567 

6. วนัศุกร์ท่ี 20 กนัยายน 2567 

7. วนัจนัทร์ท่ี 23 กนัยายน 2567 

8. วนัพฤหสับดีท่ี 25 กนัยายน 2567 

9. วนัศุกร์ท่ี 27 กนัยายน 2567 

10. วนัจนัทร์ท่ี 30 กนัยายน 2567 

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 

1 2 3 4 5 6 7 

        

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

       

22 23 24 25 26 27 28 

       

29 30      
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ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม





















หนังสือรับรองการได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

เลขที่ 67-54703-97 วันที่ 16 สิงหาคม 2567

โดยหนังสือฉบับนี้ สภาสถาปนิกขอรับรองว่าผู้ มีชื่อตามหนังสือฉบับนี้ เป็ นผู้ ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม โดยได้ รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 และ ณ วันที่ออกหนังสือนี้ ไม่
ถูกพักใช้ หรือไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานยื่นต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

รับผิดชอบในชนิดงาน: บริหารและอำนวยการก่อสร้ าง (ควบคุมงาน)
จะทำการ: ก่อสร้ าง, ดัดแปลง, รื้อถอน
ใช้ ในการยื่นต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น: ตามมาตรา 39 ทวิ
หนังสือฉบับนี้มีอายุ: 120 วัน

ผู้ ได้ รับอนุญาต
นาย วิโรจน์ โรจน์รั ชดากร
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สาขา
สถาปัตยกรรมหลั ก

เลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก
002090
เลขที่ใบอนุญาต
ส-สถ 2172
ระดับ
สามั ญสถาปนิก

เลขประจำตัวประชาชน
3101403454055
ประเภท
-
วันหมดอายุ
16 พฤษภาคม 2569

ขอบเขตงานที่ได้ รับอนุญาต
สามารถประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ สำหรับอาคารโดยไม่จำกัดความสูงและพื้นที่ของอาคาร ยกเว้ น
ชนิดงานให้ คำปรึกษา

ข้ อมูลโครงการ
ที่บ้ านเลขที่ - ตรอก/ซอย -ถนน ประชาสงเคราะห์ ตำบล/แขวง รัชดา อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โดย บริษัท เอพี เอ็มอี 21 จำกัด เป็ นเจ้ าของโครงการ ในที่ดิ น โฉนดที่ดิ น เลขที่ ฉ873,ฉ923-931,ฉ1311-
1312,ฉ1339-1343,ฉ1364-1368,ฉ4753,ฉ4186-4187,ฉ4836-4854 เป็ นที่ดิ นของ บริษัท เอพี เอ็มอี 21 จำกัด

รายละเอียด สำหรับงานอาคาร

ลำดั บ
ชนิด
อาคาร

จำนวนชั้ นบนดิน
(ชั้ น)

จำนวนชั้ นใต้ดิ น
(ชั้ น)

จำนวน
(หลั ง)

เพื่อใช้เป็ น

1 ค.ส.ล. 34 1 1 อาคารชุดพักอาศัย และ จอดรถ

2 ค.ส.ล. 35 1 1
อาคารชุดพักอาศัย ห้ องชุดเพื่อการ
พาณิชย์ และ จอดรถ

3 ค.ส.ล. 17 0 1 อาคารจอดรถ
เอกสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายน้ำตราสัญลักษณ์ของสภาสถาปนิก
หนังสือฉบับนี้ใช้ ได้ เฉพาะผู้ ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและโครงการที่ระบุไว้ ในหนังสือนี้เท่านั้ น
ผู้ รับหนังสือรับรองมีหน้ าที่ต้ องตรวจสอบความถูกต้ องของหนังสือรับรอง โดย scan QR code ด้ านบน

ผู้ ได้ รับใบอนุญาต มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ได้ ตามกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2549 และข้ อกำหนดของข้ อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้ วยหลักเกณฑ์ของผู้ ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. 2564 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565



ที่ D-COE๑๒๓๙๓๓/๒๕๖๗

๑๖๑๖/๑ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง


เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ สายด่วน ๑๓๐๓


โทรสาร ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๕, ๐-๒๙๓๕-๖๖๙๗


www.coe.or.th

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายสุธี นาคิน เลขทะเบียนใบอนุญาต สย.๑๐๑๒๑

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ได้รับใบ

อนุญาตครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ฉบับ

ปัจจุบันออกให้ตั้งแต่วันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๗๐ ขณะนี้ไม่ได้ถูกพักใช้หรือเพิก

ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สภาวิศวกร

หมายเหตุ หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือ

ข้อมูลสรุปตามที่ระบุไว้ในคำขอหนังสือรับรองนี้ เพื่อใช้ในการยื่นคำขออนุญาตตามแบบ มาตรา 39 ทวิ

ประเภทงาน งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต

งานที่รับผิดชอบ ก่อสร้าง

สิ่งปลูกสร้างชนิด ค.ส.ล. 34 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น, ค.ส.ล. 35 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น, ค.ส.ล. 17 ชั้น

เจ้าของ บริษัท เอพี เอ็มอี 21 จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบตาม QR CODE ท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์จากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การรับรอง Digital Certificate

โดยสามารถตรวจสอบด้วยเลข Ref No. ผ่านเว็บไซต์


www.coe.or.th หรือตรวจสอบผ่าน QR CODE

ออกให้ ณ วันที่ 2024-08-16 15:46:57


Ref : 674128397
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มาตรการควบคุมรถบรรทุกดิน



มาตรการควบคุมรถบรรทุกดนิ ในโครงการ
Aspire Huai Khwang 



•ขั้นตอนการด าเนินงาน
•ปริมาณดนิทีขุ่ดและน าออก
•แผนงานเทีย่วรถ ขนดนิ

มาตรการควบคุมรถบรรทุกดนิ ในโครงการ Aspire Huai Khwang 



มาตรการควบคุมรถบรรทุกดนิ ในโครงการ Aspire Huai Khwang 



• ขั้นตอนการด าเนินงาน

มาตรการควบคุมรถบรรทุกดนิ ในโครงการ Aspire Huai Khwang 



1.รถบรรทุก
ลงทะเบียน

ตามมาตรของ 
กทม

2.ก าหนด
ระดบัปริมาณ
ดนิในกระบะ
รถบรรทุก

3.ตรวจ Check 
ปริมาณดนิที่
Load ลงใน
รถบรรทุก

4.ตรวจ Check 
Protection 
คลุมดนิก่อน
น าออกพืน้ที่

5.ล้างล้อทุก
คร้ังก่อนออก
นอก ไซต์งาน 

มาตรการควบคุมรถบรรทุกดนิ ในโครงการ Aspire Huai Khwang 



1.รถบรรทุก
ลงทะเบียนตาม
มาตรของ กทม

มาตรการควบคุมรถบรรทุกดนิ ในโครงการ Aspire Huai Khwang 



มาตรการควบคุมรถบรรทุกดนิ ในโครงการ Aspire Huai Khwang 

2.ก าหนดระดบั
ปริมาณดนิใน

กระบะรถบรรทุก

• ปริมาณกระบะรถสิบล้อ
2.4 m × 6.0 m × 1.7 m = 24.48 ควิ

• ปริมาณที่บรรทุกดนิจริง
2.4 m x 6 m x 1.10 m = 15.84 ควิ

6.00 m.

2.4 m.

1.7m.



มาตรการควบคุมรถบรรทุกดนิ ในโครงการ Aspire Huai Khwang 

3.ตรวจ Check 
ปริมาณดนิที่ Load 
ลงในรถบรรทุก



มาตรการควบคุมรถบรรทุกดนิ ในโครงการ Aspire Huai Khwang 

4.ตรวจ Check 
Protection คลุมดนิ
ก่อนน าออกพืน้ที ่



มาตรการควบคุมรถบรรทุกดนิ ในโครงการ Aspire Huai Khwang 

5.ล้างล้อทุกคร้ังก่อน
ออกนอก ไซต์งาน 



ภาคผนวก ค6
แผนผังเส้นทาง และเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 



+0.000 +0.000+0.000

LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN

55/95 Kamphaengpetch6 rd., Ladyao,

Jatuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel : 66(0)2 158-1214-16

-

19-08-67

1:250

 Planwork Group

Control point

1

2

EL+0.000 1523482.922 669723.242

3

BM3 1523549.434 669733.264

BM4 1523597.220 669745.560

N E
POINT

4

BM2 1523472.997 669713.641

5

BM1 1523482.676 669678.412

6 BM5 1523481.373 669613.093



ภาคผนวก ค7
หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย(จป.)



  

 

บริษทั ทีม คอนสตรัคชัÉนแมเนจเมนท ์จาํกัด  

TEAM Construction Management Co.,Ltd. 
151 ถนนนวลจนัทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศพัท ์0 2362 4900-1  
151 Nuan Chan Road , Nuan Chan , Bueng Kum , Bangkok 10230 Thailand Tel. +66 2362 4900-1 

 วันที่  16 กันยายน 2567 
 

เรื่อง หนังสือแตงตั้งตัวแทนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพ่ือเขาดำเนินการ 

 มวลชนสัมพันธของโครงการ Aspire หวยขวาง 

 

 ตามที่ บริษัท เอพี เอ็มอี 21 จำกัด ไดวาจางบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท จำกัด เปนบริษัท

ที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง และไดวาจางบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เปนผูรับจางกอสรางงานเสาเข็ม

จาะของโครงการ Aspire หวยขวาง  

 ขาพเจานายภูวดล โพธิศรนีาค ผูจัดการโครงการ Aspire หวยขวาง บริษัท เอพี เอ็มอี 21 จำกัด ขอ

มอบอำนาจและแตงตัวใหนายธีรเทพ แซอ้ึง เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท ไพ

ลอน จำกัด (มหาชน) เปนตัวแทนและเขาติดตอประสานงานเพื่อดำเนินการดานมวลชนสัมพันธของโครงการ

ตลอดชวงระยะงานกอสรางเสาเข็มเจาะ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

  

 

 ขอแสดงความนับถือ 

  

 

 (นายเวชันต      ชูขำ) 

 ผูจัดการโครงการ 

                                                                                            บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท จำกัด 

     

          ผูอนุมัติในการแตงตั้ง 

 

          

         (ภูวดล     โพธิศรีนาค) 

            ผูจัดการโครงการ 

       บริษัท เอพี เอ็มอี 21 จำกัด 

  

 



ภาคผนวก ค8
ใบเสร็จขยะมูลฝอย



 



ภาคผนวก ค9
เอกสารทดสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับท่ี (ปจ.1) 

และเอกสารการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั่นจั่น (ปจ.2) และเอกสารผู้ควบคุม 



วนัท่ีตรวจสอบ :  9 มิถุนายน 2568
ก าหนดตรวจสอบคร้ังต่อไป : 9 กนัยายน 2568

เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการทดสอบป่ันจั่น ใบอนุญาตเลขที่ 0602-03-2565-0166

     ตรวจสอบและรับรองผล โดย บริษทั ท ีเอส เอ ควอลิตี ้อิควิปเมนท์ จ ำกัด

เพ่ิมความสูง
ตรวจคร้ังที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2568

แบบตรวจ ปจ.1 ส ำหรับป้ันจัน่ชนิดอยู่กบัที่ (Stationary Cranes)

ติดตั้งใช้งำน ณ โครงกำร Aspire Huai Khwang (00424)

ตำมประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม

ส ำหรับ TOWER CRANE ยี่ห้อ POTAIN รุ่น MCR160, Fleet no. TC-158

เคร่ืองจักรเป็นทรัพย์สิน ของบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

 
แบบการทดสอบการติดต้ังปั้นจั่นเมื่อติดต้ังเสร็จ ปั้นจั่นท่ีมีการหยุดใช้งาน 

และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับท่ี 
๑. การทดสอบกรณี 
 (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗ 
 ปั้นจั่นที่มีการติดต้ังแล้วเสร็จ 
 กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดต้ังแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน 
 กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง 

 ปั้นจั่นหยุดการใช้งานต้ังแต่  ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่ 
 

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน 
 ประเภทอุตสาหกรรม ต้ังแต่ ๑ ตันขึ้นไป 

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด ……………….……….……………… ตัน 
            ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด 

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด ……5.0t @2falls……….. ตัน 
 ประเภทอื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………………………..…….. ต้ังแต่ ๑ ตันขึ้นไป 

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด ………………………….……………….ตัน 
 
 (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘ 

(๒.๑) ประเภท   อุตสาหกรรม   อื่นๆ ระบ ุ…………………………………………………….. 
 การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบท่ี    ๑    ๒    ๓   ๔  อื่นๆ ………………………. 
 การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี ……………………………………………………………………………………………. 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดต้ังแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน 
      ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน  
     ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป 
     ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง 
 การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบท่ี    ๑  ๒   ๓    ๔   อื่นๆ …………………………………. 
 การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี ……26 มีนาคม 2568…… 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน 
     ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป 
     ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

 
 

 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๒ – 
 

๒. ผู้ทําการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 
 

ช่ือสถานประกอบกิจการ …………………บริษัท ซินเท็ค คอนสตรคัชั่น จ  ากดั (มหาชน)……….…………………… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ……………………….…… 0107535000184.……………………………. 
ประกอบกิจการ ……รับเหมางานก่อสร้าง……. 
ช่ือนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน ……………………….……………………….……………………….………………………………………….. 
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขท่ี …555/7-11…. ซอย ……สุขุมวิท 63 (เอกมัย).…. ถนน………สุขุมวิท……. 
แขวง/ตำบล ………คลองตันเหนือ……… เขต/อำเภอ ……………วัฒนา……………….. 
จังหวัด …………กรุงเทพฯ 10110……….. โทรศัพท์ ……………02-381-6333………………………. 

สถานประกอบกิจการมีปั้นจ่ัน จำนวน …………-………….เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องท่ีทดสอบ เป็นเครื่องท่ี ………TC-158…………. 
ทำการทดสอบเมื่อวันท่ี. 9 มิถนุายน 2568.ขณะทดสอบป้ันจ่ันใช้งานอยู่ท่ี.. Aspire Huai Khwang (00424)  
 

ช่ือ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น 
 (๑) ……………………….…………………………….……………    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
 (๒) ……………………….…………………………….…………….   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
 (๓) ……………………….…………………………….……………    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 

ช่ือ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจ่ัน 
(๑) ……………………….…………………………….…………….    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(๒) ……………………….…………………………….…………….    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(๓) ……………………….…………………………….…………….    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 

ช่ือ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ 
(๑) ……………………….…………………………….…………….    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(๒) ……………………….…………………………….…………….    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(๓) ……………………….…………………………….…………….    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 

ช่ือ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 
 (๑) ……………………….…………………………….…………...    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
 (๒) ……………………….…………………………….……………    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
 

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คํานวณออกแบบปั้นจั่น 
 

โดย :   ช่ือผู้ผลิต/ผู้สร้าง ………… MANITOWOC CRANE GR…………………………….………………….……… 
  ช่ือวิศวกรผู้คํานวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) …………………….…………………………….…………….. 

     เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม …………………….…………………………….…………………… 
ยี่ห้อ ……………………. POTAIN………….…………………………….…………………………….…………………………….…………… 
ประเทศ ……………CHINA….……… ปีท่ีผลิต ……2024………หมายเลขเครื่อง …………626748………… 
รุ่น ………………MCR160…….……… ขนาดเครื่องต้นกําลัง ……108…………….กิโลวัตต์/แรงม้า 
มาตรฐาน (ถ้ามี) …ISO9001 / FEM1.001-A3……ผู้นําเข้า/ผู้จําหน่าย (ถ้ามี) ……บริษัท เอส บี สยาม จำกัด…… 
 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๓ - 

ท่ีอยู่  ….…10 ซอยพระรามท่ี2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10510.……  

โทรศัพท์ ………02-106-2262….……… โทรสาร …………………….…………………………….………………………... 

๔. ข้อมูลของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ……………………ชาญชัย วงชารี……………….…….. 

หรือนิติบุคคล (ช่ือ)……………บริษัท ที เอส เอ ควอลิต้ี อิควิปเม้นท์ จำกัด………….…… 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี…3101200747261 / 0105555098536.…… 

ท่ีอยู่เลขท่ี ……95/8 หมู่5…. ซอย ……………………-………………….ถนน……-….… 
แขวง/ตำบล …………มหาสวัสด์ิ……… เขต/อำเภอ …………บางกรวย……………..… 
จังหวัด …..…นนทบุรี……….. โทรศัพท์/โทรสาร ………………082-499-3547………..…… 
E-mail ………………chanchaiwcc@gmail.com……………………………………………………..... 

 
ผู้ทําการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
 ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน……………………….…………ระดับ………………………………………หมดอายุวันท่ี………………………………….. 
และใบสําคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขท่ี ……………………………………… 
ซึ่งไมไ่ด้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน ………สก.3898…….. ระดับ ………สามัญเครื่องกล……… หมดอายุวันท่ี ………18 ตลุาคม 2571……..…. 

และใบสําคัญ (ตามมาตรา 11) เลขท่ี ………………..………0602-03-2565-0166………………………………….. 

หมดอายุวันท่ี ………………25 ธันวาคม 2568……………ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทําการทดสอบช่ือ ……นายชาญชัย วงชารี………….. 
เลขทะเบียน……สก.3898….. ระดับ……สามัญเครื่องกล……..หมดอายุวันท่ี……18 ตลุาคม 2571……… 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน …………………3101200747261…………………………………………. 
 

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิต
หรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้ 
 

๑) แบบป้ันจ่ัน   ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)  ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) 
 ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane)  อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………… 

๒) ขนาดพิกัดการยก 
๒.๑) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)    ผู้ผลิตกำหนด    วิศวกรกำหนด๑ 
 ปั้นจั่นขาสูง ………………………………. ตัน    ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ……………………………………………. ตัน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………….……………….. ตัน 
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๒.๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)        ผู้ผลิตกำหนด   วิศวกรกำหนด๑ 
สำหรับกรณีป้ันจ่ันหอสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย 
 ท่ีแขนปั้นจั่นไกลสุด............................................. และท่ีแขนปั้นจั่นใกล้สุด.......................................................….. 
 ท่ีมุมองศามากสุด…5.0 ตนั ที่ระยะ 30m …...ตัน และท่ีมุมองศาน้อยสุด…2.1 ตนั ตดัที่ระยะ 50 m @ 2falls…. 
 อื่นๆ ………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. ตัน 

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดต้ัง การทดสอบ การใช้        
การซ่อมแซม   การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น 
 มี โดยผู้ผลิตกำหนด   มี โดยวิศวกรกำหนด   ไม่มี เหตุผล 

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น๒ 
 มี (ระบุ) ………………………………….………………………………….………………………………….…………………………  ไม่มี 

๕) โครงสร้างปั้นจั่น 
๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น๓ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….………………………………….……….. 
๕.๒) สภาพรอยเช่ือมต่อ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….………………………………….……….. 
๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….………………………………….……….. 

๖) การติดต้ังปั้นจั่นบนฐานท่ีมั่นคง๔ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….………………………………….……….. 

๗) การติดต้ังน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ท่ีมั่นคง 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….………………………………….……….. 

๘) ระบบต้นกําลัง 
๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์ 

๘.๑.๑) ระบบหล่อล่ืน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๘.๑.๒) ระบบเช้ือเพลิง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๘.๑.๔) การติดต้ังมั่นคงแข็งแรง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๘.๑.๕) ท่ีครอบปิดหรือฉวนหุ้มท่อไอเสีย 
 มี/เรียบร้อย   ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………. 
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๘.๒) มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า  
๘.๒.๑) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๘.๒.๒) การติดต้ังมั่นคงแข็งแรง 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๘.๒.๓) สภาพแผงหรือสวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์ และอุปกรณ์อื่น 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๘.๓) ระบบส่งกําลัง ระบบตัดต่อกําลัง และระบบเบรก 

๘.๓.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๘.๓.๒) ระบบคลัตช์ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๘.๓.๓) ระบบเบรก 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนท่ีหมุน ส่วนท่ีเคล่ือนไหวได้ หรือส่วนท่ีอาจเป็นอันตราย 
 มี/เรียบร้อย   ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๑๐) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น๕ 
๑๐.๑) สภาพของแผงควบคุม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๐.๒) สภาพกลไกท่ีใช้ควบคุม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๑) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) 
๑๑.๑) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๑.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๒) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)๖ 
๑๒.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)  
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๒.๒) การทำงานของชุดรางเล่ือน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๒.๓) มุมแขนปั้นจั่น 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 
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๑๓) การเคล่ือนท่ีบนรางหรือแขนของปั้นจั่น 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches) 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ 
๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาท่ีปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน 
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงท่ีพันตามท่ีผู้ผลิตกำหนด 

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ……………………………….. ท่ีผู้ผลิตกำหนด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………….. 

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน …………………………………………..ท่ีผู้ผลิตกำหนด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………… 

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ………………………………….. ท่ีผู้ผลิตกำหนด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๑๕.๔) สภาพตะขอ 
๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกวา่ร้อยละ ๕ 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๑๕.๔.๓) การสึกหรอท่ีท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch) 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๑๖) ลวดสลิงเคล่ือนท่ี (Running Ropes) 

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง …………14.01……….ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) 

เท่ากับ ………………………5………………………. อายุการใช้งาน……………………………N/A……………………………..เดือน/ปี 
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๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า   
๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน 

หรือตามท่ีผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ……………………………….……………………………………………………………….……… 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ….……………………………………………………………….………… 

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes) 
๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ………-…… ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) 

เท่ากับ ………………………………………………………….. อายุการใช้งาน ………………………………………………………. เดือน/ป ี
๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว 

หรือตามท่ีผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………… 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๑๘) สภาพลวดสลิง 
๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชํารุด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่ีระบุ (Nominal Diameter)  
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชํารุดมากจนเห็นได้ชัดเจน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๑๙) อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกท่ีปลายท้ังสองข้างของราง 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๐) กรณีท่ีนายจ้างให้ลูกจ้างขึ้นไปทำงานบนปั้นจ่ันหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน ๒ เมตร ต้องมีบันได 
พร้อมราวจับ  และโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดท่ีมีความเหมาะสม 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๑) การจัดทำพื้นชนิดกันล่ืนราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น (ชนิดท่ีต้องจัดทำพื้นและทางเดิน) 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๒) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาท่ีปั้นจ่ันทำงานโดยติดต้ังไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๓) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ป้ันจ่ัน และรอกของตะขอ (Hook Block) 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๔) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกส่ิงของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณท่ีผู้บังคับป้ันจ่ันเห็นได้ชัดเจน 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 
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๒๕) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการส่ือสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจ่ัน ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งท่ีลูกจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๖) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ท่ีห้องบังคับป้ันจ่ัน หรือตำแหน่งท่ีสามารถใช้งานได้สะดวก 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบ๗ 
น้ำหนักท่ีใช้ทดสอบการยก ระบุ ………………เหล็กเส้น………….. น้ำหนัก……4.24 ตัน ตัดท่ีระยะ 33.95 เมตร..... 

เครื่องมือวัด ระบุ  ……ตลับเมตร และเวอร์เนียคาลิปเปอร์, เครื่องวัดอุณหภูมิ……. วิธีการตรวจสอบแนวเช่ือม ระบุ 
……………ตรวจสอบด้วยสายตา………….. 
อื่นๆ ระบ ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักท่ีใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบ
ด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจําลอง (Load simulation)) 

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดต้ังแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) 
ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) 
 ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๒๐ ตัน ให้ทดสอบการรับ

น้ำหนัก ท่ี ๑ - ๑.๒๕ เท่า 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

 ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๒๐ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก ๕ ตัน จากพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 
 (ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตัน ขึ้นไป ให้ทดสอบ

การรับน้ำหนักท่ี ๑.๑ เท่า 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

 ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับปั้นจั่นหอสูง ให้ทดสอบ
การรับน้ำหนักท่ี ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่
เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 
๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว 

๒๘.๒.๑) ผลการทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักท่ีใช้งานจริงสูงสุด๘  โดยไม่เกิน ขนาดพิกัด
น้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 

 ตามวาระทุก ……….……เดือน/ปี  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
  หลังการติดต้ังเสร็จ (กรณีย้ายท่ีต้ังใหม่)    ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หยุดการใช้งานต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการซ่อมแซมท่ีมีผลต่อความปลอดภัย  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 

 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๙ – 
 

๒๘.๒.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูง ผลการทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑ - ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักท่ีใช้งานจริงสูงสุด๘     
แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 

 ตามวาระทุก ………3………เดือน/ปี  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการติดต้ังเสร็จ (กรณีย้ายท่ีต้ังใหม่)   ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หยุดการใช้งานต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการซ่อมแซมท่ีมีผลต่อความปลอดภัย  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
     หรือการเพิ่มหรือลดความสูง 

๒๙) น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน 
๒๙.๑) น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน................................................. (ไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย) 
๒๙.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงพิกัดน้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน 

  (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)) 
 - น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน …………...…4.24……….……ตัน ท่ีระยะ …………33.95 เมตร…………………… 

 - น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน …………...…2.1……….……ตัน ท่ีระยะ …………50 เมตร…………………… 
 - น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน …………………………………… ตัน ท่ีระยะ ………………………………………… 
 - น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน …………………………………… ตัน ท่ีระยะ ………………………………………… 

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม) 

- ทำการ Test load โดยยกนําหนักค้างท้ิงไว้ในแนวดิ่ง โดยทำการวัด 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 10 นาที 

 วัดครั้งท่ี 1 ...630...mm.  

 วัดครั้งท่ี 2 …630…mm. 

- ควรมีการตรวจสอบการทำงานชุดลิมิตสวิตช์ควบคุมส่วนต่างๆว่ายังทำงานเป็นปรกติหรือไม่ก่อนเริ่มทำงานเป็น   
ประจำทุกวัน 

          - ควรมีการประเมินนําหนักวัสดุท่ีจะยก ก่อนการยกโยกย้ายทุกครั้ง 

- ในขณะทดสอบแขนหน้ายาว..50..m. ร้อยสลิงรอก...2....ถ้ามีการเปล่ียนแปลง ต้องดูตารางพิกัดยกใหม่ทุกครั้ง  
 
 

 
 

 
 
 
 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๐ – 
 

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชํารุดบกพร่อง 
 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสลิงปรับองศาแขนหน้า...18.38…mm..ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ.....5.....อายุ
การใช้งาน N/A ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
๑. กรณีข้อใดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือ
ลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว 
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี 
พร้อมท้ังเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๑ – 
 

คําช้ีแจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น 
 

๑ วิศวกรต้องคํานวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด 
๒ วิศวกรต้องคํานวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างท่ีมีผล

ต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก 
๓ โครงสร้างหลักหมายถึง ช้ินส่วนท่ีรับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ รางเล่ือน

แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเช่ือม เป็นต้น 
๔ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดต้ังปั้นจั่นบนฐานท่ีมั่นคงโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ ให้มีการทดสอบความแม่นยําท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก 
๖ Limit switch ท่ีใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเล่ือนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเล่ือนหน้าสุด-หลังสุด 

กรณีปั้นจั่นหอสูงแขนเล่ือนไกลสุด-ใกล้สุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด 
๗ น้ำหนักท่ีใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจําลอง เช่น Load cell 

หรือ Dynamometer เป็นต้น 
เครื่องมือท่ีใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

หรือเครื่องมืออื่นท่ีมีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร 
การตรวจสอบแนวเช่ือมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึม 

ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คล่ืนเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจําเป็นของช้ินงานอื่นๆ ให้
วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว 

๘ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักท่ีใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัด 
น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยท่ีผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น 

ตัวอย่างท่ี ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบท่ี ๖ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ 
๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๗.๕ ตัน 

ตัวอย่างท่ี ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบท่ี ๙ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ 
๑๑.๒๕ ต้น แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักท่ีผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑๐ ตัน 

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง 
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน 
 

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนท่ีสุด ด้วยความถูกต้อง 
เท่ียงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ     
วิชาชีพวิศวกรรม 
 
 
 





แบบ ปจ. ๑ 

 
 

-๑๓ - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 4.24 ตัน ตัดท่ีระยะ 33.95 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

           

 
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 

 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๔ - 
รูปภาพแสดงการ Test Load 

• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 4.24 ตัน ตัดท่ีระยะ 33.95 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 
 

 
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 

 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๕ - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 4.24 ตัน ตัดท่ีระยะ 33.95 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 
 
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 

 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๖ - 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 4.24 ตัน ตัดท่ีระยะ 33.95 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 

 

 

 
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๗ - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 4.24 ตัน ตัดท่ีระยะ 33.95 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๘ - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 4.24 ตัน ตัดท่ีระยะ 33.95 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 
 
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๙ - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 4.24 ตัน ตัดท่ีระยะ 33.95 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 

 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

 



 

ตรวจคร้ังที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2568

แบบตรวจ ปจ.1 ส ำหรับป้ันจั่นชนิดอยู่กบัที่ (Stationary Cranes)

ติดตั้งใช้งำน ณ โครงกำร Aspire Huai Khwang (00424)

ตำมประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม

ส ำหรับ TOWER CRANE ยีห้่อ POTAIN รุ่น MCR225A, Fleet no. TC-144

เคร่ืองจักรเป็นทรัพย์สิน ของบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

ติดตั้งใหม่
วนัท่ีตรวจสอบ : 29 เมษายน 2568

ก าหนดตรวจสอบคร้ังต่อไป : 29 กรกฎาคม 2568

ตรวจสอบและรับรองผล โดย บริษทั ท ีเอส เอ ควอลิตี ้อิควิปเมนท์ จ ำกัด
เป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการทดสอบป่ันจั่น (ม.11) ใบอนุญาตเลขที่ 0602-03-2565-0166



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

   
แบบการทดสอบการติดต้ังปั้นจั่นเมื่อติดต้ังเสร็จ ปั้นจั่นท่ีมีการหยุดใช้งาน 

และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับท่ี 
๑. การทดสอบกรณี 
 (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗ 
 ปั้นจั่นที่มีการติดต้ังแล้วเสร็จ 
 กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดต้ังแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน 
 กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง 

 ปั้นจั่นหยุดการใช้งานต้ังแต่  ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่ 
 

ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน 
 ประเภทอุตสาหกรรม ต้ังแต่ ๑ ตันขึ้นไป 

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด ……………….……….………………ตัน 
            ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด 

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด ……7.0 @2falls……….. ตัน 
 ประเภทอื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………………………..…….. ต้ังแต่ ๑ ตันขึ้นไป 

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด ………………………….……………….ตัน 
 
 (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘ 

(๒.๑) ประเภท   อุตสาหกรรม   อื่นๆ ระบ ุ…………………………………………………….. 
 การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบท่ี    ๑    ๒    ๓   ๔  อื่นๆ ………………………. 
 การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี ……………………………………………………………………………………………. 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดต้ังแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน 
      ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน  
     ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป 
     ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง 
 การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบท่ี    ๑   ๒    ๓  ๔   อื่นๆ …………………………………. 
 การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี …………-….………………… 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน 
     ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป 
     ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

 
 

 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๒ – 
 

๒. ผู้ทําการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 
 

ช่ือสถานประกอบกิจการ …………………บริษัท ซินเท็ค คอนสตรคัชั่น จ  ำกดั (มหำชน)……….…………………… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ……………………….…… 0107535000184.……………………………. 
ประกอบกิจการ ……รับเหมางานก่อสร้าง……. 
ช่ือนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน ……………………….……………………….……………………….………………………………………….. 
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขท่ี …555/7-11…. ซอย ……สุขุมวิท 63 (เอกมัย).…. ถนน………สุขุมวิท……. 
แขวง/ตำบล ………คลองตันเหนือ……… เขต/อำเภอ ……………วัฒนา……………….. 
จังหวัด …………กรุงเทพฯ 10110……….. โทรศัพท์ ……………02-381-6333………………………. 

สถานประกอบกิจการมีปั้นจ่ัน จำนวน …………-………….เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องท่ีทดสอบ เป็นเครื่องท่ี ………TC-144…………. 
ทำการทดสอบเมื่อวันท่ี...29 มกรำคม 2568....ขณะทดสอบป้ันจ่ันใช้งานอยู่ท่ี.. Aspire Huai Khwang (00424)…… 
 

ช่ือ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น 
 (๑) ……………………….…………………………….……………    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
 (๒) ……………………….…………………………….…………….   ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
 (๓) ……………………….…………………………….……………    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 

ช่ือ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจ่ัน 
(๑) ……………………….…………………………….…………….    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(๒) ……………………….…………………………….…………….    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(๓) ……………………….…………………………….…………….    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 

ช่ือ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ 
(๑) ……………………….…………………………….…………….    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(๒) ……………………….…………………………….…………….    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
(๓) ……………………….…………………………….…………….    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 

ช่ือ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 
 (๑) ……………………….…………………………….…………...    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
 (๒) ……………………….…………………………….……………    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
 (๓) ……………………….…………………………….……………    ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)   ไม่ผ่านการอบรม 
 

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คํานวณออกแบบปั้นจั่น 
 

โดย :   ช่ือผู้ผลิต/ผู้สร้าง ………… MANITOWOC CRANE GROUP…………………………….………………….……… 
  ช่ือวิศวกรผู้คํานวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) …………………….…………………………….…………….. 

     เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม …………………….…………………………….…………………… 
ยี่ห้อ ……………………. POTAIN………….…………………………….…………………………….…………………………….…………… 
ประเทศ ……………CHINA….……… ปีท่ีผลิต ……2012………หมายเลขเครื่อง …………352450………… 
รุ่น ………………MCR225A…….……… ขนาดเครื่องต้นกําลัง ……121……………. กิโลวัตต์/แรงม้า 
มาตรฐาน (ถ้ามี) …ISO9001 / FEM1.001-A3……ผู้นําเข้า/ผู้จําหน่าย (ถ้ามี) ……บริษัท เอส บี สยาม จำกัด…… 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๓ - 

ท่ีอยู่  ….…10 ซอยพระรำมท่ี2 แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพมหำนคร 10510.……  

โทรศัพท์ ………02-106-2262….……… โทรสาร …………………….…………………………….………………………... 

๔. ข้อมูลของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ……………………ชาญชัย วงชารี……………….…….. 

หรือนิติบุคคล (ช่ือ)……………บริษัท ที เอส เอ ควอลิต้ี อิควิปเม้นท์ จำกัด………….…… 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี…3101200747261 / 0105555098536..…… 

ท่ีอยู่เลขท่ี ……95/8 หมู่5…. ซอย ……………………-………………….ถนน……-….… 
แขวง/ตำบล …………มหาสวัสด์ิ……… เขต/อำเภอ …………บางกรวย……………..… 
จังหวัด …..…นนทบุรี……….. โทรศัพท์/โทรสาร ………………082-499-3547………..…… 
E-mail ………………chanchaiwcc@gmail.com……………………………………………………..... 
 

ผู้ทําการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
 (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน……………………….…………ระดับ………………………………………หมดอายุวันท่ี………………………………….. 
และใบสําคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขท่ี ……………………………………… 
ซึ่งไมไ่ด้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน ………สก.3898…….. ระดับ ………สามัญเครื่องกล……… หมดอายุวันท่ี ………18 ตลุำคม 2571……..…. 

และใบสําคัญ (ตามมาตรา 11) เลขท่ี ………………..………0602-03-2565-0166…………………………… 

หมดอายุวันท่ี ………………25 ธันวาคม 2568……………ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทําการทดสอบช่ือ ……นายชาญชัย วงชารี………….. 
เลขทะเบียน……สก.3898….. ระดับ……สามัญเครื่องกล……..หมดอายุวันท่ี……18 ตลุำคม 2571……… 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน …………………3101200747261…………………………………………. 
๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิต

หรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้ 
 

๑) แบบป้ันจ่ัน   ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)  ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) 
 ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane)  อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………… 

๒) ขนาดพิกัดการยก 
๒.๑) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)    ผู้ผลิตกำหนด    วิศวกรกำหนด๑ 
 ปั้นจั่นขาสูง …………………..………. ตัน    ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ……………………………………………. ตัน 
 อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………….……………….. ตัน 
 
 
 

 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๔ – 
 

๒.๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)        ผู้ผลิตกำหนด   วิศวกรกำหนด๑ 
สำหรับกรณีป้ันจ่ันหอสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย 
 ท่ีแขนปั้นจั่นไกลสุด…2.0 ตนั ตดัที่ระยะ 55 m... และท่ีแขนปั้นจั่นใกล้สุด…7.0 ตนั ที่ระยะ 29.3m  @ 2falls….. 
 ท่ีมุมองศามากสุด ………….…………...ตัน และท่ีมุมองศาน้อยสุด………………..……………. ตัน 
 อื่นๆ ………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. ตัน 

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดต้ัง การทดสอบ การใช้        
การซ่อมแซม   การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น 
 มี โดยผู้ผลิตกำหนด   มี โดยวิศวกรกำหนด   ไม่มี เหตุผล 

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น๒ 
 มี (ระบุ) ………………………………….………………………………….………………………………….…………………………  ไม่มี 

๕) โครงสร้างปั้นจั่น 
๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น๓ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….………………………………….……….. 
๕.๒) สภาพรอยเช่ือมต่อ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….………………………………….……….. 
๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….………………………………….……….. 

๖) การติดต้ังปั้นจั่นบนฐานท่ีมั่นคง๔ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….………………………………….……….. 

๗) การติดต้ังน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ท่ีมั่นคง 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….………………………………….……….. 

๘) ระบบต้นกําลัง 
๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์ 

๘.๑.๑) ระบบหล่อล่ืน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๘.๑.๒) ระบบเช้ือเพลิง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๘.๑.๔) การติดต้ังมั่นคงแข็งแรง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๘.๑.๕) ท่ีครอบปิดหรือฉวนหุ้มท่อไอเสีย 
 มี/เรียบร้อย   ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………. 
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๘.๒) มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า  
๘.๒.๑) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๘.๒.๒) การติดต้ังมั่นคงแข็งแรง 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๘.๒.๓) สภาพแผงหรือสวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์ และอุปกรณ์อื่น 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๘.๓) ระบบส่งกําลัง ระบบตัดต่อกําลัง และระบบเบรก 

๘.๓.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๘.๓.๒) ระบบคลัตช์ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๘.๓.๓) ระบบเบรก 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนท่ีหมุน ส่วนท่ีเคล่ือนไหวได้ หรือส่วนท่ีอาจเป็นอันตราย 
 มี/เรียบร้อย   ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๑๐) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น๕ 
๑๐.๑) สภาพของแผงควบคุม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๐.๒) สภาพกลไกท่ีใช้ควบคุม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๑) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) 
๑๑.๑) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๑.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๒) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)๖ 
๑๒.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)  
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๒.๒) การทำงานของชุดรางเล่ือน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๒.๓) มุมแขนปั้นจั่น 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 
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๑๓) การเคล่ือนท่ีบนรางหรือแขนของปั้นจั่น 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches) 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ 
๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาท่ีปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………………………. 

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน 
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงท่ีพันตามท่ีผู้ผลิตกำหนด 

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ……………………………….. ท่ีผู้ผลิตกำหนด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………….. 

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน …………………………………………..ท่ีผู้ผลิตกำหนด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………… 

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ………………………………….. ท่ีผู้ผลิตกำหนด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 

๑๕.๔) สภาพตะขอ 
๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกวา่ร้อยละ ๕ 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๑๕.๔.๓) การสึกหรอท่ีท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch) 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………….……………………………… 
๑๖) ลวดสลิงเคล่ือนท่ี (Running Ropes) 

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง …………16.37 / 18.10……….ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) 

เท่ากับ ………………………5………………………. อายุการใช้งาน……………………………N/A……………………………..เดือน/ปี 
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๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) หรือน้อยกว่า   
๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน 

หรือตามท่ีผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ……………………………….……………………………………………………………….……… 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ….……………………………………………………………….………… 

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes) 
๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  …………………… ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) 

เท่ากับ …………………………-……………………………….. อายุการใช้งาน ……………………………-…………………………. เดือน/ปี 
๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว 

หรือตามท่ีผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………… 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๑๘) สภาพลวดสลิง 
๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชํารุด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่ีระบุ (Nominal Diameter)  
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชํารุดมากจนเห็นได้ชัดเจน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๑๙) อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกท่ีปลายท้ังสองข้างของราง 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๐) กรณีท่ีนายจ้างให้ลูกจ้างขึ้นไปทำงานบนปั้นจ่ันหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน ๒ เมตร ต้องมีบันได 
พร้อมราวจับ  และโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดท่ีมีความเหมาะสม 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๑) การจัดทำพื้นชนิดกันล่ืนราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น (ชนิดท่ีต้องจัดทำพื้นและทางเดิน) 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๒) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาท่ีปั้นจ่ันทำงานโดยติดต้ังไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๓) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ป้ันจ่ัน และรอกของตะขอ (Hook Block) 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๔) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกส่ิงของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณท่ีผู้บังคับป้ันจ่ันเห็นได้ชัดเจน 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 
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๒๕) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการส่ือสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจ่ัน ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งท่ีลูกจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๖) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ท่ีห้องบังคับป้ันจ่ัน หรือตำแหน่งท่ีสามารถใช้งานได้สะดวก 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบ๗ 
น้ำหนักท่ีใช้ทดสอบการยก ระบุ ……………เหล็กเส้น………….. น้ำหนัก……6.9 ตัน ตัดท่ีระยะ 26.2 เมตร..... 

เครื่องมือวัด ระบุ  ……ตลับเมตร และเวอร์เนียคาลิปเปอร์, เครื่องวัดอุณหภูมิ…….วิธีการตรวจสอบแนวเช่ือม ระบุ 
……………ตรวจสอบด้วยสายตา………….. 
อื่นๆ ระบ ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักท่ีใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบ
ด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจําลอง (Load simulation)) 

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดต้ังแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) 
ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) 
 ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๒๐ ตัน ให้ทดสอบการรับ

น้ำหนัก ท่ี ๑ - ๑.๒๕ เท่า 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

 ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๒๐ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก ๕ ตัน จากพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 
 (ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตัน ขึ้นไป ให้ทดสอบ

การรับน้ำหนักท่ี ๑.๑ เท่า 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 

 ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับปั้นจั่นหอสูง ให้ทดสอบ
การรับน้ำหนักท่ี ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่
เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 
๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว 

๒๘.๒.๑) ผลการทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักท่ีใช้งานจริงสูงสุด๘  โดยไม่เกิน ขนาดพิกัด
น้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 

 ตามวาระทุก ………………เดือน/ป ี  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการติดต้ังเสร็จ (กรณีย้ายท่ีต้ังใหม่)   ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หยุดการใช้งานต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการซ่อมแซมท่ีมีผลต่อความปลอดภัย  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 

 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๙ – 
 

๒๘.๒.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูง ผลการทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑ - ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักท่ีใช้งานจริงสูงสุด๘     
แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 

 ตามวาระทุก ............3......………เดือน/ป ี  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการติดต้ังเสร็จ (กรณีย้ายท่ีต้ังใหม่)   ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หยุดการใช้งานต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการซ่อมแซมท่ีมีผลต่อความปลอดภัย  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
     หรือการเพิ่มหรือลดความสูง 

๒๙) น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน 
๒๙.๑) น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน................................... (ไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย) 
๒๙.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงพิกัดน้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน 

  (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart))3 
 - น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน ………………6.9………..ตัน ท่ีระยะ …………26.2 m…………… 

 - น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน ………………2.0………… ตัน ท่ีระยะ …………55m…………… 
 - น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน …………………..………… ตัน ท่ีระยะ ………………..…………… 
 - น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน …………………..………… ตัน ท่ีระยะ ………………..…………… 

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม) 

- ทำการ Test load โดยยกนําหนักค้างท้ิงไว้ในแนวดิ่ง โดยทำการวัด 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 10 นาที 

 วัดครั้งท่ี 1 ...1090...mm.  

 วัดครั้งท่ี 2 …1090…mm. 

- ควรมีการตรวจสอบการทำงานชุดลิมิตสวิตช์ควบคุมส่วนต่างๆว่ายังทำงานเป็นปรกติหรือไม่ก่อนเริ่มทำงานเป็น   
ประจำทุกวัน 

          - ควรมีการประเมินนําหนักวัสดุท่ีจะยก ก่อนการยกโยกย้ายทุกครั้ง 

- ในขณะทดสอบแขนหน้ายาว..55..m. ร้อยสลิงรอก...2....ถ้ามีการเปล่ียนแปลง ต้องดูตารางพิกัดยกใหม่ทุกครั้ง  
 

 
 

 
 

 
 
 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๐ – 
 

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชํารุดบกพร่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
๑. กรณีข้อใดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือ
ลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว 
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี 
พร้อมท้ังเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

 
 
 
 

 
 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๑ – 
 

คําช้ีแจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น 
 

๑ วิศวกรต้องคํานวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด 
๒ วิศวกรต้องคํานวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างท่ีมีผล

ต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก 
๓ โครงสร้างหลักหมายถึง ช้ินส่วนท่ีรับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ รางเล่ือน

แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเช่ือม เป็นต้น 
๔ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดต้ังปั้นจั่นบนฐานท่ีมั่นคงโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ ให้มีการทดสอบความแม่นยําท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก 
๖ Limit switch ท่ีใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเล่ือนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเล่ือนหน้าสุด-หลังสุด 

กรณีปั้นจั่นหอสูงแขนเล่ือนไกลสุด-ใกล้สุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด 
๗ น้ำหนักท่ีใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจําลอง เช่น Load cell 

หรือ Dynamometer เป็นต้น 
เครื่องมือท่ีใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

หรือเครื่องมืออื่นท่ีมีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร 
การตรวจสอบแนวเช่ือมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึม 

ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คล่ืนเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจําเป็นของช้ินงานอื่นๆ ให้
วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว 

๘ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักท่ีใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัด 
น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยท่ีผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น 

ตัวอย่างท่ี ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบท่ี ๖ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ 
๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๗.๕ ตัน 

ตัวอย่างท่ี ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบท่ี ๙ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ 
๑๑.๒๕ ต้น แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักท่ีผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑๐ ตัน 

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง 
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน 
 

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนท่ีสุด ด้วยความถูกต้อง 
เท่ียงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ     
วิชาชีพวิศวกรรม 
 
 
 





แบบ ปจ. ๑ 

 
 

-๑๓ - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 6.9 ตัน ตัดท่ีระยะ 26.2 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 
 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๔ - 
รูปภาพแสดงการ Test Load 

• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 6.9 ตัน ตัดท่ีระยะ 26.2 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 
 

 
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 

 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๕ - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 6.9 ตัน ตัดท่ีระยะ 26.2 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 
 
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 

 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๖ - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 6.9 ตัน ตัดท่ีระยะ 26.2 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 

 

 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 

 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๗ - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 6.9 ตัน ตัดท่ีระยะ 26.2 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๘ - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 6.9 ตัน ตัดท่ีระยะ 26.2 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 
 
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๑๙ - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 6.9 ตัน ตัดท่ีระยะ 26.2 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 
 
 
 

 
.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 

 
 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๒0 - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 6.9 ตัน ตัดท่ีระยะ 26.2 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 

 

 

\ 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

- ๒๑ - 
 

รูปภาพแสดงการ Test Load 
• ยกเหล็กเส้น น้ำหนัก 6.9 ตัน ตัดท่ีระยะ 26.2 เมตร โดยผลการ Test สรุปว่าผ่านเรียบร้อย 

 

 
 

 
.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 



แบบ ปจ. ๑ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

ครบวาระ 3 เดือน

ตรวจคร้ังที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2568

แบบตรวจ ปจ.2 ส ำหรับป้ันจั่นเคล่ือนที ่(Mobile Cranes)
ตำมประกำศกรมสวสัดกิำรและคุ้มครองแรงงำน

กระทรวงแรงงำนและสวสัดกิำรสังคม

ส ำหรับ Mobile Crane ยี่ห้อ TADANO รุ่น TR-250M-6, Fleet no. MC-109

เคร่ืองจกัรเป็นทรัพย์สิน ของบริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน)

ทะเบียนรถ 99-4945 กรุงเทพมหำนคร

วนัท่ีตรวจสอบ : 17 เมษายน 2568
ก าหนดตรวจสอบคร้ังต่อไป : 17 กรกฎาคม 2568

ตรวจสอบและรับรองผล โดย บริษทั ท ีเอส เอ ควอลติี ้อคิวปิเมนท์ จ ำกดั
เป็นนิตบุิคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการทดสอบเคร่ืองจักร ใบอนุญาตเลขที่ 0602-03-2565-0166



แบบ ปจ. ๒ 

 
 

 
แบบการทดสอบการติดต้ังปั้นจั่นเมื่อติดต้ังเสร็จ ปั้นจั่นท่ีมีการหยุดใช้งาน 

และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนท่ี 
 
 

๑. การทดสอบกรณี 
 

 (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗ 
 

 ปั้นจั่นที่มีการติดต้ังแล้วเสร็จ 
 กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดต้ังแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน 
 กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง 

 ปั้นจั่นหยุดการใช้งานต้ังแต่ แต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่ 
ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน 
 ประเภทอุตสาหกรรม ต้ังแต่ ๑ ตันขึ้นไป 

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด ………………………………….ตัน 
           ประเภทก่อสร้าง  

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด……25@4falls / 3.0@1falls……….ตัน 
 ประเภทอื่นๆ ระบุ ………………………………….………………………………………………. ต้ังแต่ ๑ ตันขึ้นไป 

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด ………………………………….ตัน 
 
 (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘ 
 

(๒.๑) ประเภท   อุตสาหกรรม    อื่นๆ ระบ ุ………………………………………. 
 การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบท่ี    ๑    ๒    ๓   ๔  อื่นๆ ……………………… 
 การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี …………………………………………………………………………………………… 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดต้ังแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน 
      ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน  
     ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป 
     ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
 

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง 
 การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบท่ี    ๑    ๒    ๓   ๔  อื่นๆ …………………….…… 
 การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันท๋ี.............. 17 ตุลาคม 2567...............……… 
  ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน 
     ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป 
     ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
 

 
 



แบบ ปจ. ๒ 

 
 

- ๒ – 
 

๒. ผู้ทําการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 
 

ช่ือสถานประกอบกิจการ …………………บริษัท ซินเท็ค คอนสตรคัชั่น จ  ำกดั (มหำชน)……….…………………… 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ……………………….…… 0107535000184.……………………………. 
ประกอบกิจการ ……รับเหมางานก่อสร้าง……. 
ช่ือนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน ……………………….……………………….……………………….………………………………………….. 
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขท่ี …555/7-11…. ซอย ……สุขุมวิท 63 (เอกมัย).…. ถนน………สุขุมวิท……. 
แขวง/ตำบล ………คลองตันเหนือ……… เขต/อำเภอ ……………วัฒนา……………….. 
จังหวัด …………กรุงเทพฯ 10110……….. โทรศัพท์ ……………02-381-6333………………………. 
สถานประกอบกิจการมีปั้นจ่ัน จำนวน …………-………เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องท่ีทดสอบ เป็นเครื่องท่ี………MC-109…… 

ทำการทดสอบเมื่อวันท่ี...17 เมษายน 2568….ขณะทดสอบป้ันจ่ันใช้งานอยู่ท่ี.....................-…………….  
ช่ือ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น 

(๑) …………………………………….……………………………………..…. ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๒) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๓) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 

ช่ือ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจ่ัน 
(๑) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๒) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๓) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 

ช่ือ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ 
(๑) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๒) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๓) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 

ช่ือ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 
(๑) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๒) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
(๓) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผ่านการอบรม 
๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คํานวณออกแบบปัน้จั่น 
โดย :   ช่ือผู้ผลิต/ผู้สร้าง………TADANO (THAILAND) Co., Ltd………………………………………………... 
  ช่ือวิศวกรผู้คํานวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) …………………………………………………….......................... 

     เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม…………………………………………………………………….………….. 
ยี่หอ้……………TADANO…………….เลขทะเบียนยานพาหนะ (จากหน่วยงานของรัฐ)……99-4945 กรุงเทพมหำนคร……. 

ประเทศ ………………Japan……..................ปีท่ีผลิต ……10-1996…… หมายเลขเครื่อง ……TR-250M-6-00101......... 

รุ่น ……………… FB1751………………….ขนาดเครื่องต้นกําลัง ……………………-……………………….  กิโลวัตต์/แรงม้า 
มาตรฐาน (ถ้ามี) …………………JIS………………ผู้นําเข้า/ผู้จําหน่าย(ถ้ามี) …………………………………………………………………… 
 
 
 



แบบ ปจ. ๒ 

 
 

- ๓ – 
 

ท่ีอยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์ ……………………………………………………………… โทรสาร …………………………………………………………………………….. 
๔. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนนิการทดสอบประกอบด้วย 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……ชาญชัย  วงชารี……………………………………………………………………… 
หรือนิติบุคคล (ช่ือ) ………บริษัท ที เอส เอ ควอลิต้ี อิควิปเม้นท์ จำกัด…………………………… 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี…3101200747261 / 0105555098536..…… 

ท่ีอยู่เลขท่ี ……95/8 หมู่5…. ซอย ……………………-………………….ถนน……-….… 
แขวง/ตำบล …………มหาสวัสด์ิ……… เขต/อำเภอ …………บางกรวย……………..… 
จังหวัด …..…นนทบุรี……….. โทรศัพท์/โทรสาร ………………082-499-3547………..…… 
E-mail ………………chanchaiwcc@gmail.com……………………………………………………..... 
 

ผู้ทําการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
 (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน……………………….…………ระดับ………………………………………หมดอายุวันท่ี………………………………….. 
และใบสําคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขท่ี ……………………………………… 
ซึ่งไมไ่ด้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน ………สก.3898…….. ระดับ ………สามัญเครื่องกล……… หมดอายุวันท่ี ………18 ตลุำคม 2566……..…. 

และใบสําคัญ (ตามมาตรา 11) เลขท่ี ………………..………1602-03-2565-0166………………………………….. 

หมดอายุวันท่ี ………………25 ธันวาคม 2568……………ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
โดยมีบุคลากรท่ีได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและไม่ได้อยู่ระหว่างถูกส่ังพัก
ใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทําการทดสอบช่ือ ……นายชาญชัย วงชารี………….. 
เลขทะเบียน……สก.3898….. ระดับ……สามัญเครื่องกล……..หมดอายุวันท่ี……18 ตลุำคม 2571……… 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน …………………3101200747261…………………………………………. 

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน                        
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้ 
๑) แบบป้ันจ่ัน   ปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง    รถปั้นจั่นล้อตีนตะขาบ 

 เรือปั้นจั่น                    อื่นๆ (ระบุ)…………………………………….……. 
๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)   ผู้ผลิตกำหนด   วิศวกรกำหนด๑ ให้แนบเอกสารตาราง 
แสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย 
 

 ท่ีแขนปั้นจั่นไกลสุด…0.55 ท่ีระยะ 30.5 เมตร…… และท่ีแขนปั้นจั่นใกล้สุด…25 ท่ีระยะ 9.5 เมตร…  
 ท่ีมุมองศามากสุด ……………………..…………..ตัน และท่ีมุมองศาน้อยสุด………………………………..……………ตัน 
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………….ตัน 
 

 



แบบ ปจ. ๒ 

 
 

 
- ๔ – 

 

๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification)และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดต้ัง การทดสอบ การใช้         
การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปัน้จ่ัน 
 

 มี โดยผู้ผลิตกำหนด   มี โดยวิศวกรกำหนด   ไม่มี เหตุผล 
๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น๒ 
 มี (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………  ไม่มี 

๕) โครงสร้างปั้นจั่น 
๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น๓ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 
๕.๒) สภาพรอยเช่ือมต่อ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 
๕.๓) สภาพของน็อต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๖) การยึดปั้นจ่ันไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือยานพาหนะลอยน้ำอื่นท่ีมั่นคง๔ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๗) การติดต้ังน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ท่ีมั่นคง 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๘) ระบบต้นกําลัง 
๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์ 

๘.๑.๑) ระบบหล่อล่ืน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 

๘.๑.๒) ระบบเช้ือเพลิง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 

๘.๑.๔) การติดต้ังมั่นคงแข็งแรง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 

๘.๒) ระบบส่งกําลังระบบตัดต่อกําลังและระบบเบรก 
๘.๒.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 
๘.๒.๒) ระบบคลัตช์ 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 
๘.๒.๓) ระบบเบรก 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 
 
 

 
 

 



แบบ ปจ. ๒ 
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๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนท่ีหมุน ส่วนท่ีเคล่ือนไหวได้ หรือส่วนท่ีอาจเป็นอันตราย 
 

 มี/เรียบร้อย   ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………… 
๑๐) ท่ีครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย 
 

 มี/เรียบร้อย   ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………… 
๑๑) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น๕ 
 

๑๑.๑) สภาพของแผงควบคุม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๑.๒) สภาพกลไกท่ีใช้ควบคุม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) 
 

๑๒.๑) สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๒.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๓) สวิตช์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)๖ 
 

๑๓.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)  
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๓.๒) มุมแขนปั้นจั่น 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches) 
 

 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 
๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ 

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาท่ีปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 
 

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน 
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงท่ีพันตามท่ีผู้ผลิตกำหนด 
 

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน…………………………………ผู้ผลิตกำหนด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………… 

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน ……………………………………….ท่ีผู้ผลิตกำหนด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………... 

๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ……………………………… ท่ีผู้ผลิตกำหนด 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 
 



แบบ ปจ. ๒ 

 
 

- ๖ - 
๑๕.๔) สภาพตะขอ 

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 

๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกวา่ร้อยละ ๕ 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 

๑๕.๔.๓) การสึกหรอท่ีท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 

๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 

๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 

๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch) 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 

๑๖) ลวดสลิงเคล่ือนท่ี (Running Ropes) 
 

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ………16.10/16.18 mm.…ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) 

เท่ากับ …………………………5……………………………… อายุการใช้งาน …………………… N/A ………………….. เดือน/ปี 
๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand)    

หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกันหรือตามท่ีผู้ผลิตกำหนด (ระบุ)……………………………………… 
 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………………… 
๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes) 
 

๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  …………………………………. ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ………………………………………………… อายุการใช้งาน ………..……………………………………………… เดือน/ป ี
 

๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว 
                                   หรือตามท่ีผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………….. 
๑๘) สภาพลวดสลิง 

๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 
 

๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชํารุด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………… 
 
 
 



แบบ ปจ. ๒ 
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๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่ีระบุ (Nominal Diameter)  
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชํารุดมากจนเห็นได้ชัดเจน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาท่ีปั้นจ่ันทำงานโดยติดต้ังไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๐) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ป้ันจ่ัน และรอกของตะขอ (Hook Block) 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๑) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกส่ิงของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณท่ีผู้บังคับป้ันจ่ันเห็นได้ชัดเจน 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการส่ือสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจ่ัน ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งท่ีลูกจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๓) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ท่ีห้องบังคับป้ันจ่ัน หรือตำแหน่งท่ีสามารถใช้งานได้สะดวก 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๔) ระบบความปลอดภัย๗ 
๒๔.๑) Anti-two block devices 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๔.๒) Boom backstop devices 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๔.๓) Swing radius warning devices 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๔.๔) Boom Angle indicator 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๔.๕) อื่นๆ ระบุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๕) ขายันพื้น (Outriggers)๘ 

 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 
๒๖) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระดับความเอียง) 

 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปจ. ๒ 
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๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบ๙ 
 

     น้ำหนักท่ีใช้ทดสอบการยกระบุ………แผ่นคอนกรีต……… น้ำหนัก …2.5(รอกเล็ก) / 5.0(รอกใหญ่) ………..ตัน 
เครื่องมือวัด ระบุ  ………เวอร์เนียร์, ตลับเมตร………… วิธีการตรวจสอบแนวเช่ือม ระบุ……ตรวจเช็คด้วยสายตา………. 
อื่นๆ ระบ ุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักท่ีใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบ
ด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจําลอง (Load simulation)) 

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดต้ังแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยก
สูงสุดและต่ำสุดตามรางตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัดน้ำหนักยกออย่าง
ปลอดภัย (Safe Working Load) ท่ีผู้ผลิตกำหนด 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน (ระบุ) ………………………………………………………………………………………… 
๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว 

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑ - ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักท่ีใช้งานจริงสูงสุด๑๐  แต่ต้องไม่เกิดตามตารางแสดง
พิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 

 ตามวาระทุก ………3……เดือน/ปี  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หยุดการใช้งานต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป   ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการซ่อมแซมท่ีมีผลต่อความปลอดภัย  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
  หลังการการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

๒๙) น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) 
๒๙.๑) น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน …………...…25……….  ตัน ท่ีระยะ ………..……9.5 เมตร………… 

๒๙.๒) น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน …………...…19……….  ตัน ท่ีระยะ ………..……16.5 เมตร………… 

๒๙.๓)  น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน…………...…12.5……….ตัน ท่ีระยะ ………..……7.0 เมตร………… 
๒๙.๔) น้ำหนักยกท่ีอนุญาตให้ใช้งาน ……………………………...  ตัน ท่ีระยะ …………………………….................... 

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม) 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปจ. ๒ 
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รายการเพ่ิมเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชํารุดบกพร่อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
๑. กรณีข้อใดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือ
ลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว 
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี 
พร้อมท้ังเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปจ. ๒ 
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คําช้ีแจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น 
 

๑ วิศวกรต้องคํานวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด 
๒ วิศวกรต้องคํานวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างท่ีมีผล             

ต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก 
๓ โครงสร้างหลักหมายถึง ช้ินส่วนท่ีรับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ รางเล่ือน

แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเช่ือม เป็นต้น 
๔ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดต้ังปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือยานพาหนะลอยน้ำอย่างอื่นโดยผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ ให้มีการทดสอบความแม่นยําท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก 
๖ Limit switch ท่ีใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดเล่ือนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดเล่ือนหน้าสุด-หลังสุด,                    

มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด 
๗ ระบบความปลอดภัย 
   Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน 
   Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมซันเกิดพิกัด 
   Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด 
   Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก 
๘ Outriggers หมายความรวมถึง แขนหรือขายึดท้ังชนิดรูปตัว H และตัว A ขายันสลักยึด แผ่นรองและ            

ระบบไฮดรอลิค 
๙น้ำหนักท่ีใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจําลอง เช่น Load cell      

หรือ Dynamometer เป็นต้น 
เครื่องมือท่ีใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์     

หรือเครื่องมืออื่นท่ีมีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร 
การตรวจสอบแนวเช่ือมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึม           

ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คล่ืนเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจําเป็นของช้ินงานอื่นๆ                
ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว 

๑๐กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักท่ีใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัด       
น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยท่ีผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น 

ตัวอย่างท่ี ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบท่ี ๖ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ 
๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๗.๕ ตัน 

ตัวอย่างท่ี ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบท่ี ๙ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ 
๑๑.๒๕ ต้น แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักท่ีผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักท่ี ๑๐ ตัน 

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง 
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน 
 

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนท่ีสุด ด้วยความถูกต้อง 
เท่ียงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ     
วิชาชีพวิศวกรรม 
 
 





แบบ ปจ. ๒ 

 
 

- ๑๒ - 
 

ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบและทดสอบน ้าหนัก 

  
   
   
  
            
   

 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 



แบบ ปจ. ๒ 

 
 

 

- ๑๓ - 
 

ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบและทดสอบน ้าหนัก 

 
  

 
  
 

 
.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 



แบบ ปจ. ๒ 

 
 

 

- ๑๔ - 
ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบและทดสอบน ้าหนัก 

                          

 
                 
 

   
 
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 



แบบ ปจ. ๒ 

 
 

 

- ๑๕ - 
ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบและทดสอบน ้าหนัก 

 
  
 
  
 
  
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 



แบบ ปจ. ๒ 

 
 

 
 

- ๑๖ - 
ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบและทดสอบน ้าหนัก 

 

 
 

 
  
 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 



แบบ ปจ. ๒ 

 
 

- ๑7 - 
ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบและทดสอบน ้าหนัก 

 
 

 
 
 

 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 
 



แบบ ปจ. ๒ 

 
 

- ๑8 - 
ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบและทดสอบน ้าหนัก 

 

 
 
 

 
 
 

.........................................วิศวกรผูต้รวจสอบ 
 
 
 



แบบ ปจ. ๒ 

 
 

 



ภาคผนวก ค10
แผนการทำงานของโครงการ





ภาคผนวก ค11
ประวัติคนงานภายในโครงการ











ภาคผนวก ค12
เอกสารจัดจ้างแรงงานไทย ต่างด้าว



ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบอนุญาตทำงาน
เลขรับที่ (No.) : ET-67-709422 วันที่อนุญาต (Date) : 11/02/2024

ชื่อคนต่างด้าว (Name of Applicant) : MR. MYO ZAW  

เจ้าหน้าที่ (Name of Officer) : นางเมทินี สุริยะ นายทะเบียน :

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

(Registrar) นายสมชาย มรกตศรีวรรณ

อธิบดีกรมการจัดหางาน

นายทะเบียน

ลงเลขรับและชำระค่ายื่นแบบคำขอ (REGISTERING APPLICATION FORM AND PAYING APPLICATION FEE)

ข้อมูลคนต่างด้าว

สถานะใบอนุญาต : อนุมัติ (รอพิมพ์บัตร) ออกให้ ณ จังหวัด : สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

เลขประจำตัวคนต่างด้าว : 6651050017001 ใบอนุญาตทำงานเลขที่ : 1051655014255

ชื่อภาษาไทย : นาย โม ซอ ชื่อภาษาอังกฤษ : MR. MYO ZAW

วัน/เดือน/ปี (พ.ศ.) เกิด : 07/11/2534 อายุ (ปี) : 32

สัญชาติ : เมียนมา สถานภาพ : -

ชื่อ-สกุล บิดา : - ชื่อ-สกุล มารดา : -

ที่อยู่อาศัย : 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลหนังสือเดินทาง และข้อมูลการตรวจลงตรา

เลขที่หนังสือเดินทาง : CC8048060 ประเภทหนังสือเดินทาง : CI

สถานที่ออกหนังสือเดินทาง : OESC, PATHUM THANI ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง : เมียนมา

วันที่ออกหนังสือเดินทาง : 20/03/2023 วันหมดอายุ : 19/03/2027

เลขที่ตรวจลงตรา : 5721/67

ออกให้วันที่ : 06/02/2024 ใช้ได้ถึงวันที่ : 13/02/2025

ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ

เลขประจำตัวนายจ้าง : 0107548000536 ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ : บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ : BT04 - กิจการก่อสร้าง

ที่ตั้งสำนักงาน : 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการทำงาน

ทำงานในตำแหน่ง : กรรมกร ลักษณะงาน : กรรมกร (กิจการก่อสร้าง)

สถานที่ทำงาน : 252 เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ : 13/02/2025

ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล

ประกันสังคม

หมายเหตุ

        ให้คนต่างด้าวใช้ใบทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า ได้รับการผ่อนผันให้ทำงาน จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน

เงื่อนไข

        คนต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม จะต้องทำประกันสุขภาพ ตลอดระยะเวลาการอนุญาตให้ทำงาน หากปรากฏว่าระยะเวลาประกันสุขภาพสิ้นสุดลง ก่อนระยะเวลาการ

อนุญาตให้ทำงาน นายทะเบียนจะพิจารณาไม่อนุญาตให้ทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง

คำเตือน

1. การดำเนินการหลังจากยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

   1.1 ขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ก่อนที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุด (ดำเนินการต่ออายุวีซ่าภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้

ได้รับวีซ่าถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568)

   1.2 หลังจากการดำเนินการตามข้อ 1.1 ให้คนต่างด้าว/นายจ้างยื่นสำเนาหลักฐานการตรวจอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ได้รับวีซ่าไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568) และสำเนา

หลักฐานขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือการทำประกันสุขภาพ ตามแต่ละกรณี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(https://e-workpermit.doe.go.th/)

2. เมื่อยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน คนต่างด้าวจะได้รับทะเบียนใบอนุญาตทำงาน ไว้ใช้เป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตทำงาน จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน โดยสามารถพิมพ์ทะเบียนใบอนุญาตทำงาน ได้

จากระบบอิเล็กทรอนิกส ์(https://e-workpermit.doe.go.th/)

3. ผู้ใดปลอมแปลงเอกสารราชการ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

เอกสารฉบับนี้ถูกสร้างจากระบบการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน



ภาคผนวก ค13
เอกสารการตรวจสุขภาพของคนงานก่อนเริ่มงาน



      ใบตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

๑. รายละเอียด /ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

ช่ือ - สกุล  MR. MIN NAING

เลขประจําตัวบุคคล

53ส่วนสูง 170.5 ก.ก.ซ.ม.  นํ้าหนัก

2566พ.ศ.ธันวาคมเดือน24วันท่ี

18/10/2525วัน/เดือน/ปี เกิด พม่าประเทศ สัญชาติ พม่า พม่าเช้ือชาติ

๒. ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

252 เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400อยู่บ้านเลขท่ี

ผลการตรวจสุขภาพ

ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา

ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา

  ไม่ตั้งครรภ์   ตั้งครรภ์

ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ผลการตรวจสารเสพติด
ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ผลการตรวจโรคเรื้อน
ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ผลการตรวจวัณโรค

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส ระยะอันตราย
ระยะอันตราย

ระยะอันตราย
ระยะอันตราย
ระยะอันตราย

สรุปผลการตรวจ
 สุขภาพสมบูรณ์ดี1 )

2 )  ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเน่ือง
 วัณโรค  โรคเรื้อน  โรคซิฟิลิส โรคเท้าช้าง

 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเน่ืองจาก3 )

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทํางาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

๓. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

  นายแพทย์ / แพทย์หญิง

 ใบอนุญาต/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี   สถานพยาบาล

  ท่ีอยู่

อาชีพ กรรมกร

ท่ีอยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขท่ี 252 เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

2236890021

๑)

ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

๒)

นายแพทย์อารยะ ตังคโนภาส

ว.23613 โรงพยาบาลศุขเวช

20/6 ซอยนวศรี 2 ถนนรามคําแหง 21  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

เลขท่ีใบแพทย์  2666890021

2023319265829 เลขท่ีอ้างอิงต่างด้าว

โทรศัพท์

 BK

HN



      ใบตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

๑. รายละเอียด /ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

ช่ือ - สกุล  MR. ZAW NAING WIN

เลขประจําตัวบุคคล

45ส่วนสูง 165.5 ก.ก.ซ.ม.  นํ้าหนัก

2566พ.ศ.ธันวาคมเดือน24วันท่ี

2/1/2520วัน/เดือน/ปี เกิด พม่าประเทศ สัญชาติ พม่า พม่าเช้ือชาติ

๒. ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

252 เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400อยู่บ้านเลขท่ี

ผลการตรวจสุขภาพ

ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา

ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา

  ไม่ตั้งครรภ์   ตั้งครรภ์

ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ผลการตรวจสารเสพติด
ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ผลการตรวจโรคเรื้อน
ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ผลการตรวจวัณโรค

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส ระยะอันตราย
ระยะอันตราย

ระยะอันตราย
ระยะอันตราย
ระยะอันตราย

สรุปผลการตรวจ
 สุขภาพสมบูรณ์ดี1 )

2 )  ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเน่ือง
 วัณโรค  โรคเรื้อน  โรคซิฟิลิส โรคเท้าช้าง

 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเน่ืองจาก3 )

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทํางาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

๓. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

  นายแพทย์ / แพทย์หญิง

 ใบอนุญาต/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี   สถานพยาบาล

  ท่ีอยู่

อาชีพ กรรมกร

ท่ีอยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขท่ี 252 เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

2236890022

๑)

ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

๒)

นายแพทย์อารยะ ตังคโนภาส

ว.23613 โรงพยาบาลศุขเวช

20/6 ซอยนวศรี 2 ถนนรามคําแหง 21  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

เลขท่ีใบแพทย์  2666890022

2023319269723 เลขท่ีอ้างอิงต่างด้าว

โทรศัพท์

 BK

HN



      ใบตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

๑. รายละเอียด /ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

ช่ือ - สกุล  MR. NYEIN CHAN MIN

เลขประจําตัวบุคคล

62.5ส่วนสูง 165 ก.ก.ซ.ม.  นํ้าหนัก

2566พ.ศ.ธันวาคมเดือน24วันท่ี

8/12/2528วัน/เดือน/ปี เกิด พม่าประเทศ สัญชาติ พม่า พม่าเช้ือชาติ

๒. ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

252 เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400อยู่บ้านเลขท่ี

ผลการตรวจสุขภาพ

ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา

ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา

  ไม่ตั้งครรภ์   ตั้งครรภ์

ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ผลการตรวจสารเสพติด
ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ผลการตรวจโรคเรื้อน
ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ผลการตรวจวัณโรค

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส ระยะอันตราย
ระยะอันตราย

ระยะอันตราย
ระยะอันตราย
ระยะอันตราย

สรุปผลการตรวจ
 สุขภาพสมบูรณ์ดี1 )

2 )  ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเน่ือง
 วัณโรค  โรคเรื้อน  โรคซิฟิลิส โรคเท้าช้าง

 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเน่ืองจาก3 )

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทํางาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

๓. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

  นายแพทย์ / แพทย์หญิง

 ใบอนุญาต/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี   สถานพยาบาล

  ท่ีอยู่

อาชีพ กรรมกร

ท่ีอยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขท่ี 252 เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

2236890023

๑)

ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

๒)

นายแพทย์อารยะ ตังคโนภาส

ว.23613 โรงพยาบาลศุขเวช

20/6 ซอยนวศรี 2 ถนนรามคําแหง 21  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

เลขท่ีใบแพทย์  2666890023

2023319266028 เลขท่ีอ้างอิงต่างด้าว

โทรศัพท์

 BK

HN



      ใบตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

๑. รายละเอียด /ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

ช่ือ - สกุล  MR. SAW SAY PHAW

เลขประจําตัวบุคคล

56ส่วนสูง 172 ก.ก.ซ.ม.  นํ้าหนัก

2566พ.ศ.ธันวาคมเดือน24วันท่ี

20/7/2528วัน/เดือน/ปี เกิด พม่าประเทศ สัญชาติ พม่า พม่าเช้ือชาติ

๒. ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

252 เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400อยู่บ้านเลขท่ี

ผลการตรวจสุขภาพ

ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา

ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา

  ไม่ตั้งครรภ์   ตั้งครรภ์

ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ผลการตรวจสารเสพติด
ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ผลการตรวจโรคเรื้อน
ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ผลการตรวจวัณโรค

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส ระยะอันตราย
ระยะอันตราย

ระยะอันตราย
ระยะอันตราย
ระยะอันตราย

สรุปผลการตรวจ
 สุขภาพสมบูรณ์ดี1 )

2 )  ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเน่ือง
 วัณโรค  โรคเรื้อน  โรคซิฟิลิส โรคเท้าช้าง

 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเน่ืองจาก3 )

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทํางาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

๓. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

  นายแพทย์ / แพทย์หญิง

 ใบอนุญาต/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี   สถานพยาบาล

  ท่ีอยู่

อาชีพ กรรมกร

ท่ีอยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขท่ี 252 เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

2236890024

๑)

ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

๒)

นายแพทย์อารยะ ตังคโนภาส

ว.23613 โรงพยาบาลศุขเวช

20/6 ซอยนวศรี 2 ถนนรามคําแหง 21  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

เลขท่ีใบแพทย์  2666890024

2023319266125 เลขท่ีอ้างอิงต่างด้าว

โทรศัพท์

 BK

HN



      ใบตรวจสุขภาพคนต่างด้าว / แรงงานต่างด้าว

๑. รายละเอียด /ประวัติส่วนตัวของผู้รับการตรวจสุขภาพ

ช่ือ - สกุล  MR. RICHAT

เลขประจําตัวบุคคล

54.5ส่วนสูง 168.5 ก.ก.ซ.ม.  นํ้าหนัก

2566พ.ศ.ธันวาคมเดือน24วันท่ี

1/2/2539วัน/เดือน/ปี เกิด พม่าประเทศ สัญชาติ พม่า พม่าเช้ือชาติ

๒. ข้อมูลนายจ้าง / สถานประกอบการ

252 เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400อยู่บ้านเลขท่ี

ผลการตรวจสุขภาพ

ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา

ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา
ผิดปกติ / ให้รักษา

  ไม่ตั้งครรภ์   ตั้งครรภ์

ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ

ผลการตรวจการตั้งครรภ์

ผลการตรวจสารเสพติด
ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

ผลการตรวจโรคเรื้อน
ผลการตรวจโรคเท้าช้าง

ผลการตรวจวัณโรค

ผลการตรวจโรคซิฟิลิส ระยะอันตราย
ระยะอันตราย

ระยะอันตราย
ระยะอันตราย
ระยะอันตราย

สรุปผลการตรวจ
 สุขภาพสมบูรณ์ดี1 )

2 )  ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องให้การรักษา ควบคุม ติดตามอย่างต่อเน่ือง
 วัณโรค  โรคเรื้อน  โรคซิฟิลิส โรคเท้าช้าง

 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเน่ืองจาก3 )

3.1 ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ / จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
3.2 เป็นโรคไม่อนุญาตให้ทํางาน และไม่ให้การประกันสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ)

๓. ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ

  นายแพทย์ / แพทย์หญิง

 ใบอนุญาต/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี   สถานพยาบาล

  ท่ีอยู่

อาชีพ กรรมกร

ท่ีอยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขท่ี 252 เอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

2236890025

๑)

ช่ือนายจ้าง/สถานประกอบการ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

๒)

นายแพทย์อารยะ ตังคโนภาส

ว.23613 โรงพยาบาลศุขเวช

20/6 ซอยนวศรี 2 ถนนรามคําแหง 21  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

เลขท่ีใบแพทย์  2666890025

2023319266221 เลขท่ีอ้างอิงต่างด้าว

โทรศัพท์

 BK

HN
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โครงการอาคารชุด แอสปายห้วยขวาง (Aspire Huai Khwang)  

ด าเนินการโดย บริษัท เอพี เอ็มอี 21 จ ากัด 

1. บทน า 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทส าคัญในการตอบสนองสิทธิขั ้นพื้นฐานของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และการตื่นตัวของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทที่ส าคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
ประชาชน และผู้ด าเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้ค าแนะน า ค าปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

 

 ส าหร ับการส  ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเร ือน  ด  า เ น ิ น ก า ร 
โดยบริษัท เอพี เอ็มอี 21 จ ากัด พื้นที่ด าเนินการบริเวณโครงการอาคารชุด แอสปายห้วยขวาง (Aspire Huai Khwang)  
การด าเนินการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนมีประเด็นที่ส าคัญกับชุมชน คือ ความวิตกกังวล
เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  
ในชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ท าให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อโครงการฯ
พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจและเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพื่อจะน ามาใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน เป็นไปตามนโยบายของเจ้าของโครงการ ที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

2. วัตถุประสงค์ของการส ารวจข้อมูล 

  2.1) เพื่อต้องการทราบสภาพปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท่ีอยู่ในขอบเขตพื้นท่ี   

2.2) เพื่อต้องการทราบทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาโครงการ ท้ังทางบวกและทางลบ 

2.3) เพื่อต้องการทราบข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบอันเกิดจากการ
ก่อสร้างโครงการ  

2.4) เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ 
ทั้งทางบวกและทางลบ  
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3. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders) 

 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายจะก าหนดให้ครอบคลุมประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมี 100 เมตร รวมถึงมีการพิจารณา
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพการอยู ่อาศัยภายในชุมชน จึงได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที ่จะท าการส ารวจข้อมูล ได้แก่  
หัวหน้าครัวเรือน สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียง ผู้น าชุมชน  

 

   

 
  

  
 

  
 

รูปภาพที่ 1 การลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 

หมายเหตุ :  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่และบ้านให้เช่าไม่มีผู้อยู่อาศัย 
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4. ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม  

จากผลด าเนินการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที ่อยู ่ ในระยะ 100 เมตร 
 จ านวน 13 ชุด โดยสามารถสรุปความคิดเห็นได้ ดังนี้ 

 

4.1  สรุปข้อมูลแบบสอบถามรายครัวเรือน 

 1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ลักษณะของข้อมูลทั ่วไปที ่ส  าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ นับถือศาสนา สถานภาพทางครัวเร ือน และ 
ระดับการศึกษา เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1  

 

ตารางที่ 4.1-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 13 

จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 5 28.46 
หญิง 8 61.54 

อาย ุ

อายุ 21-30 ปี 1 7.69 
อายุ 31-40 ปี 3 23.08 

อายุ 41-50 ปี 3 23.08 
มากกว่า 50 ป ี 5 38.46 

ไม่สะดวกให้ข้อมลู 1 7.69 

ศาสนา 
พุทธ 12 92.31 

อิสลาม 1 7.69 

สถานภาพในครอบครัว 
หัวหน้าครัวเรือน 4 30.77 
คู่สมรส 4 30.77 

ไม่ระบ ุ 5 38.46 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 1 7.69 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1 7.69 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 5 38.46 
ปวส. / อนุปรญิญา 3 23.08 
ปริญญาตร ี 3 23.08 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด 

 จากตารางที ่4.1-1 สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 8 คน (ร้อยละ 61.54) และเพศชาย จ านวน 5 คน (ร้อยละ 28.46)  
มีช่วงอายุส่วนใหญ่ระหว่างมากกว่า 50 ปี (ร้อยละ38.46) ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 92.31)  
โดยสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือนและคู่สมรส เท่ากัน (ร้อยละ 30.77) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
/ ปวส. (ร้อยละ 38.46)  
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  2)  ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข 

   ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ลักษณะที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ สถานภาพที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ 
การเจ็บป่วยในรอบ 1 ปี และการเข้ารักษาพยาบาล เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-2 
 

ตารางที่ 4.1-2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข 

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 13 

จ านวน ร้อยละ 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย/สถาน
ประกอบการ 

บ้านเดี่ยว 3 23.08 

อาคารพาณิชย/์ตึกแถว 6 46.15 
หอพัก/อพาร์ทเม้นท์/คอนโดมเินียม 4 30.77 

สถานภาพการอยู่อาศัย 
เป็นเจ้าของ  6 46.15 
เช่าท้ังหมด 7 53.85 

อาชีพหลัก ท่ีเป็นรายได้ของ
ครอบครัว 

ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 8 61.54 
รับจ้างท่ัวไป 3 23.08 

การเจ็บป่วยในรอบปี 
ที่ผ่านมา/ปัจจุบัน 

ไม่ป่วย 13 100.00 

การรักษาพยาบาลเมื่อ
เจ็บป่วย 

โรงพยาบาลรัฐ 7 53.85 

 - โรงพยาบาลรามาธิบด ี   
 - โรงพยาบาลพระราม 9   
ซื้อยากินเอง 5 38.46 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด 
 

 จากตารางที่ 4.1-2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุขของประชาชนสรุปได้ว่า 

 ลักษณะที่อยู ่อาศัย และสถานภาพการอยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่อาคารพาณิชย์/ตึกแถว (ร้อยละ 46.15)  
อาชีพหลักของครอบครัวส่วนใหญ่จะค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 61.54) ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเองในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
ไม่มีการเจ็บป่วยเลย (ร้อยละ 100.00) ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เมื ่อเจ็บป่วยจะไปโรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 53.85) ซื้อยากินเอง  
(ร้อยละ 38.46)  
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  3)  ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพ้ืนฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การเดินทางสัญจร สภาพการจราจรที่ใช้ในปัจจุบัน แหล่งน ้าท่ีใช้เพื่อการบริโภค 
แหล่งน ้าที่ใช้เพื่อการอุปโภค ปัญหาเกี่ยวกับน ้าใช้ การจัดการมูลฝอย การจัดการน ้าเสีย และความเดือดร้อนร าคาญจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-3 

ตารางที่ 4.1-3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 13 

จ านวน ร้อยละ 

การเดินทางสัญจร 

รถโดยสารประจ าทาง 2 15.38 

รถยนต์ส่วนตัว 5 38.46 
รถจักรยานยนต์ส่วนตัว 6 46.15 

สภาพการจราจรที่ใช้
ในปัจจุบนั 

คล่องตัวด ี 13 100.00 

แหล่งน ้าท่ีใช ้
เพ่ือการบริโภค 

ซื้อน ้าบรรจุขวด/ถัง 13 100.00 

แหล่งน ้าท่ีใช ้
เพ่ือการอุปโภค 

น ้าประปา 13 100.00 

ปัญหาเกี่ยวกับน ้าใช ้ ไม่ม ี 13 100.00 
การจัดการมูลฝอย ใส่ถังรองรับขยะเทศบาลมาเก็บ 13 100.00 

การจัดการน ้าเสีย ระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 13 100.00 

ความเดือดร้อน
ร าคาญจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมและ
สังคม ในปัจจบุัน 

1. การขาดแคลนน ้าด่ืม/น ้าใช ้   
 ไม่ได้รับ 13 100.00 
2. คุณภาพน ้าของน ้าด่ืม/น ้าใช ้   
 ไม่ได้รับ 13 100.00 

3. กระแสไฟฟ้าตก/ดับบ่อย   
 ไม่ได้รับ 13 100.00 

4. น ้าเสียไม่ได้รับการบ าบัด   
 ไม่ได้รับ 12 92.1 
 ได้รับ   
      *  น้อย 1 7.69 

5. เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง   
 ไม่ได้รับ 8 61.54 
 ได้รับ   
      *  น้อยท่ีสุด 3 23.08 
      *  น้อย 1 7.69 

 ไม่ระบ ุ 1 7.69 
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ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 13 

จ านวน ร้อยละ 

ความเดือดร้อน
ร าคาญจาก

ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและ
สังคม ในปัจจบุัน 

6. น ้าท่วมขังจากฝนตก   

 ไม่ได้รับ 11 84.62 
 ได้รับ   

       *  ปานกลาง 1 7.69 
 ไม่ระบ ุ 1 7.69 

7. แรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและก่อสร้าง   
 ไม่ได้รับ 10 76.92 

 ได้รับ   
       *  น้อยที่สุด 1 7.69 
       *  น้อย 1 7.69 
       *  ปานกลาง 1 7.69 
8. มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นรบกวน   
 ไม่ได้รับ 13 100.00 
9. อุบัติตุจากการจราจร   

 ไม่ได้รับ 13 100.00 
10. ปัญหาฝุ่นละออง   

   ไม่ไดร้ับ 13 100.00 
11. อาชญากรรม/ลักขโมย   
 ไม่ได้รับ 13 100.00 

12. ยาเสพติด   
 ไม่ได้รับ 10 100.00 

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด 

 

 จากตารางที4่.1-3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมสรุปได้ว่า 

  ผู ้ตอบแบบส่วนใหญ่ใช้รถยนต์จักรยานยนต์ส่วนตัวในการเดินทางสัญจร (ร้อยละ 46.15) โดยสภาพ
การจราจรที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่คล่องตัวดี (ร้อยละ 100.00) ส าหรับแหล่งน ้าท่ีใช้เพื่อการบริโภคประชาชนซื้อน ้าบรรจุขวด/ถงั 
(ร้อยละ 100.00) แหล่งน ้าที่ใช้เพื่อการอุปโภคทั้งหมดใช้น ้าประปา (ร้อยละ 100.00) ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับน ้าใช้ส่วนใหญ่ไม่มี
ปัญหา (ร้อยละ 100.00) ในส่วนของการจัดการมูลฝอยทั้งหมดใช้วิธีการใส่ถังรอรถขยะเทศบาลมาเก็บ (ร้อยละ 100.00) และ
การจัดการน ้าเสียส่วนใหญ่ระบายน ้าลงท่อระบายน ้าสาธารณะ (ร้อยละ 100.00)  
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 ในส่วนความเดือดร้อนร าคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน สรุปได้ว่า  
❖ การขาดแคลนน ้าดื่ม/น ้าใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
❖ คุณภาพน ้าของน ้าดื่ม/น ้าใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ กระแสไฟฟ้าตก/ดับบ่อย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00) 
❖ น ้าเสียไม่ได้รับการบ าบัด พบว่า ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนน้อย (ร้อยละ7.69) ไม่ได้รับความเดือดร้อน 

(ร้อยละ 92.31)  
❖ เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 

23.08) ได้รับความเดือดร้อนน้อยและไม่ระบุความรุนแรงเท่ากัน (ร้อยละ 7.69) และไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 61.54) 
❖ น ้าท่วมขังจากฝนตก พบว่า ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนน้อยและน้อยที่สุดเท่ากัน (ร้อยละ 7.69) และ

ไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 84.62) 
❖ แรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและก่อสร้าง พบว่า พบว่า ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนน้อย น้อยที่สุด 

และปานกลางเท่ากัน (ร้อยละ 7.69) และไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 76.92) 
❖ มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นรบกวน พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  

❖ อุบัติตุจากการจราจร พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
❖ ปัญหาฝุ่นละออง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  

❖ อาชญากรรม/ลักขโมย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
❖ ยาเสพติด พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)  
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  4) ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

   ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ช่องทางการรับข้อมูล และผลกระทบ
ที่คาดว่าจะได้รับจากข้ันตอนการก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดัง ขยะมูลฝอย น ้าเสีย กลิ่นเหม็น น ้าท่วมขัง การจราจรติดขัด 
อาชญากรรม/ลักขโมย ยาเสพติด เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-4 

ตารางที่ 4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 13 

จ านวน ร้อยละ 

ทราบหรือไม่ว่าจะมี
การก่อสร้างโครงการ 

ทราบ 13 100.00 

ทราบจากแหล่งใด 
ป้ายโฆษณาของโครงการ 7 53.85 
เจ้าหน้าท่ีของโครงการมาแจกเอกสาร 5 38.46 
เป็นทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน 1 7.69 

ผลกระทบที่คาดว่า 
จะได้รับจากขัน้ตอน

การก่อสร้าง 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   
 น้อย 2 15.38 
 ไม่ม ี 11 84.62 

2. เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง   
 มาก 2 15.38 
 ปานกลาง 1 7.69 
 น้อย 1 7.69 
 ไม่ม ี 8 61.54 

3. กลิ่นเหม็นจากขยะ น ้าเสยี และไอเสียจากเครื่องจักร   
 ไม่ม ี 13 100.00 

4. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสรา้ง   
 มาก 1 7.96 

 ปานกลาง 1 7.96 
 น้อย 2 15.38 
 ไม่ม ี 9 69.23 

ผลกระทบที่คาดว่า 
จะได้รับจากขัน้ตอน

การก่อสร้าง 

5. น ้าเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง 
 ไม่ม ี 13 100.00 
6. ท่อระบายน ้าอุดตันจากเศษดินในการปรับพ้ืนท่ี และเศษวัสดุก่อสร้าง 
 ไม่ม ี   

7. น ้าท่วม เนื่องจากการปรับพ้ืนท่ีของโครงการ 
 ไม่ม ี 13 100.00 
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ตารางที่ 4.1-4 (ต่อ) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 13 

จ านวน ร้อยละ 

ผลกระทบที่คาดว่า 
จะได้รับจากขัน้ตอน

การก่อสร้าง 

8. การจราจรติดขดัจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ 
 น้อย 2 15.38 

 ไม่ม ี 11 84.62 
ผลกระทบด้านสขุภาพ   
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์ 

 ไม่ม ี 13 100.00 
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสยีงรบกวนในการก่อสรา้ง 

 ไม่ม ี 13 100.00 
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดตอ่/โรคติดเชื้อ 

 ไม่ม ี 13 100.00 
4. ส่งผลดา้นความปลอดภยั 

 ไม่ม ี 13 100.00 
5. สร้างความเครียด ความร าคาญ และความวติกกังวล 

 ไม่ม ี 13 100.00 
ผลกระทบด้านสังคม   
1. ความเดือดร้อนร าคาญจากคนงานก่อสร้าง 

 น้อย 2 15.38 
 ไม่ม ี 11 84.62 

2. ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ ลักขโมย เพิ่มขึ้น 
 ไม่ม ี 10 100.00 

3. ระบบสาธารณูปการไม่เพียงพอ 
 ไม่ม ี 10 100.00 

4. เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น 

 ปานกลาง 1 10.00 

 น้อย 1 10.00 

 ไม่ม ี 8 80.00 

5. แรงงานจากต่างถ่ิน/ต่างด้าวมากข้ึน 

 ไม่ม ี 13 100.00 

6. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 

 ไม่ม ี 13 100.00 
ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด 
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 จากตารางที4่.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น สรุปได้ว่า 

 ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 100.00) ส่วนใหญ่ทราบจากป้ายโฆษณาของ
โครงการ (ร้อยละ 53.85) เจ้าหน้าที่ของโครงการมาแจกเอกสาร (ร้อยละ 38.46) เป็นทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน (ร้อยละ 7.69)  
โดยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพท่ีคาดว่าจะได้รับจากข้ันตอนการก่อสร้างโครงการ สามารถสรุปดังน้ี 
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

❖ ปัญหาฝุ ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ไม่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 84.62)  
ได้รับผลกระทบน้อย (ร้อยละ 15.38) 

❖ ปัญหาด้านเสียงดังจากการก่อสร้างได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 61.54)ได้รับผลกระทบมาก (ร้อยละ 
15.38) และได้รับผลกระทบปานกลางและน้อยเท่ากัน (ร้อยละ 7.69) 

❖ ปัญหาด้านกลิ่นเหม็นจากขยะ น ้าเสีย และไอเสียจากเครื่องจักรไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)  
❖ ปัญหาด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างส่งผลกระทบมากและปานกลางเท่ากัน (ร้อยละ 7.69) 

ส่งผลกระทบน้อย (ร้อยละ 15.38) และไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 69.23)  
❖ ปัญหาด้านน ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างไม่ได้รับผลกระทบ  (ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านท่อระบายน ้าอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้า งไม่ส่งผลกระทบ 

(ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านน ้าท่วม เนื่องจากการปรับพ้ืนท่ีของโครงการไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านการจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 84.62) ได้รับ

ผลกระทบน้อย (ร้อยละ 15.38) 
ผลกระทบด้านสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
❖ ปัญหาด้านโรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์ไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านการส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00) 
❖ ปัญหาด้านการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)  
❖ ปัญหาด้านความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 53.33)   
❖ ปัญหาด้านสร้างความเครียด ความร าคาญ และความวิตกกังวลไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 53.33)  
 
ผลกระทบด้านสังคม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
❖ ปัญหาด้านความเดือดร้อนร าคาญจากคนงานก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 84.62) และส่งผล

กระทบน้อย (ร้อยละ 15.38)  
❖ ปัญหาด้านอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้นไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)  
❖ ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)  
❖ ปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้นไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)  
❖ ปัญหาด้านแรงงานจากต่างถ่ิน/ต่างด้าวมากขึ้นไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)  

❖ ปัญหาด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00) 

 

 

 



รายงานผลการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน 

โครงการอาคารชุด แอสปายห้วยขวาง (Aspire Huai Khwang) 
บริษัท เอพี เอ็มอี 21 จ ากัด 
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  5)  ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

   ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ความคิดเห็นในภาพรวม ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ ข้อวิตกกังวล 
และข้อเสนอแนะต่อโครงการ เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-5  

ตารางที่ 4.1-5 ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ  

หัวข้อ รายละเอียด 
N = 13 

จ านวน ร้อยละ 

ความคิดเห็นใน
ภาพรวม 

ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ 11 84.62 
ไม่แน่ใจ 2 15.38 

ความคิดเห็นต่อการ
ก่อสร้างโครงการ 

เห็นด้วย 11 84.62 
ไม่แสดงความคดิเห็น 2 15.38 

ข้อวิตกกังวลต่อ
โครงการ 

ไม่วิตกกังวล 
 

13 100 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

ไม่ท างานเกินเวลา   

การใช้เครนยกของสูงเหวี่ยงออกนอกโครงการ   

พื้นทรุดตัว   

การป้องกันพาหะน าโรค   

ท่ีมา :  บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด 

 
 ส าหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อการพัฒนาโครงการประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความคิดเห็นผลกระทบด้านบวก

มากกว่าด้านลบ (ร้อยละ 84.62) และไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบด้านใด (ร้อยละ 15.38) ในส่วนของความคิดเห็นต่อการก่อสร้าง
โครงการประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 84.62) ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 15.38)  และประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้สึก
กังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 100.00)  



ภาคผนวก ค15
มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
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