
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)  

 

 

                 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-1 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

                           บทที่ 3  

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไดทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โครงการบานเอื ้ออาทร จังหวัดชลบุร ี (บานเซิด) ของการเคหะแหงชาติ ตั ้งอยู ถนนบานนางู-โรงนา  

หมูท่ี 5 ตำบลบานเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมกำหนดไว ซึ่งดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ เพื่อนำคาที่ตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบกับ

มาตรฐาน ซ่ึงทำการเก็บตัวอยางประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 จุดท่ีทำการเก็บตัวอยาง  

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไดทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ โดยทำการเก็บตัวอยาง

รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 3.1-1 ถึง รูปท่ี 3.1-7) 

3.1.1 คุณภาพน้ำท้ิง 

1) จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

2) จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

3) บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

3.1.2 คุณภาพน้ำผิวดิน 

1) บริเวณกอนจุดระบายน้ำของโครงการ 

2) บริเวณหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

  

3.2 การวิเคราะหตัวอยาง 

การติดตามตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไดทำการเก็บตัวอยางน้ำ 

เพ่ือใชในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ไดแก จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผานระบบ

บำบัดน้ำเสีย และบอพักน้ำทิ ้งสุดทายกอนระบายออกจากพื้นที ่โครงการ จะมีการวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

ทุกๆ เดือน สวนจุดเก็บน้ำผิวดิน ไดแก บริเวณกอนจุดระบายน้ำของโครงการ และบริเวณหลังผานจุดระบายน้ำ

ของโครงการ จะมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 6 เดือน/ครั้ง สำหรับวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะห  

มีรายละเอียดดัง ตารางท่ี 3.2-1 

 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)  

 

 

                 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-2 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.2-1 การเก็บตัวอยางน้ำเสียและวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

รายการ Method 
วิธีการเก็บตัวอยาง/ 

วิธีวิเคราะห 

คุณภาพน้ำท้ิง 

1. จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) 

 

 

Electrometric 

Gravimetric 

 

Azide Modification 

Macro- Kjeldahl 

Liquid-Liquid 

Multiple Tube Fermentation 

Technique 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/Partition&Gravimetric 

- จวงตัก/MPN Test 

 

2. จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) 

- ไนเตรท 

 

Electrometric 

Gravimetric 

 

Azide Modification 

Macro- Kjeldahl 

Liquid-Liquid 

Multiple Tube Fermentation 

Technique 

Cadmium Reduction 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/Partition&Gravimetric 

- จวงตัก/MPN Test 

 

- จวงตัก/Cadmium Reduction 

 

3. บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจาก

พ้ืนท่ีโครงการ 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) 

- ไนเตรท  

- ปริมาณฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) 

 

 

Electrometric 

Gravimetric 

 

Azide Modification 

Macro- Kjeldahl 

Liquid-Liquid 

Multiple Tube Fermentation 

Technique 

Brucine 

Ascorbic Acid 

 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/Partition&Gravimetric 

- จวงตัก/MPN Test 

 

- จวงตัก/ Brucine 

- จวงตัก/ Ascorbic Acid 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)  

 

 

                 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ 3-3 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.2-1 การเก็บตัวอยางน้ำเสียและวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ำ (ตอ) 

รายการ Method 
วิธีการเก็บตัวอยาง/ 

วิธีวิเคราะห 

คุณภาพน้ำผิวดิน 

4. บร ิ เวณก อนจ ุดระบายน ้ำของ

โครงการ 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Suspended Solids) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) 

- ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) 

 

 

Electrometric 

Gravimetric 

 

Azide Modification 

Macro- Kjeldahl 

Multiple Tube Fermentation 

Technique 

Azide Modification 

 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/MPN Test 

 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

5. บริเวณหลังผานจุดระบายน้ำของ

โครงการ 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Suspended Solids) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) 

- ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) 

 

 

Electrometric 

Gravimetric 

 

Azide Modification 

Macro- Kjeldahl 

Multiple Tube Fermentation 

Technique 

Azide Modification 

 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/MPN Test 

 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)   

 

 

                                                                                                        ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 

การเคหะแหงชาติ              3-4                                                                บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
     รูปท่ี 3.1-1 ผังแสดงจุดท่ีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำ 

      ท่ีมา : การเคหะแหงชาติ, 2568



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-5 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

  
จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสยี 

  
จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

  
จุดเก็บน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 

 

รูปท่ี 3.1-2 การเก็บน้ำประจำเดือนมกราคม 2568 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

  

06/01/68 

06/01/68 

06/01/68 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-6 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

  

 

จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดนำ้เสยี  

  

 

จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย  

  

 

จุดเก็บน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ  

 

รูปท่ี 3.1-3 การเก็บน้ำประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

  

03/02/68 

03/02/68 

03/02/68 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-7 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

  

 

จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดนำ้เสยี  

  

 

จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย  

  

 

จุดเก็บน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ  

 

รูปท่ี 3.1-4 การเก็บน้ำประจำเดือนมีนาคม 2568 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

  

04/03/68 

04/03/68 

04/03/68 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-8 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

  

 

จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดนำ้เสยี  

  

 

จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย  

  

 

จุดเก็บน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ  

 

รูปท่ี 3.1-5 การเก็บน้ำประจำเดือนเมษายน 2568 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

  

03/04/68 

03/04/68 

03/04/68 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-9 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำท้ิง 
 

  
จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดนำ้เสยี 

  
จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

  
จุดเก็บน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 

 

  

05/05/68 

05/05/68 

05/05/68 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-10 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำผิวดิน 

  

บริเวณกอนจุดระบายน้ำของโครงการ 

  

 

บริเวณหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

 

รูปท่ี 3.1-6 การเก็บน้ำประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 

 

 

  

05/05/68 

05/05/68 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-11 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

 
จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสยี 

 
จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

  
จุดเก็บน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ 

 

รูปท่ี 3.1-7 การเก็บน้ำประจำเดือนมิถุนายน 2568 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 

  

06/06/68 

06/06/68 

06/06/68 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-12 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

3.3 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพจากจุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัด

น้ำเสีย และบอพักน้ำทิ้งสุดทายกอนระบายออกจากพื้นที่โครงการ น้ำผิวดินกอนจุดระบายน้ำของโครงการ 

และน้ำผิวดินหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  

 

3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

ประจำเดือนมกราคม 2568 

(1) จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 6.62,  

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 13 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

เทากับ 6.9 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณ

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 45.73 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 1.1x102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(2) จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 7.66, 

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 4 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เทากับ 

0.2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจน 

ในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 15.12 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณไนเตรท ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) เทากับ 

ตรวจไมพบ และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 1.3x10 เอ็มพีเอ็น

ตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(3) จุดเก็บน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง 

(pH) เท าก ับ 6.73 คาบ ีโอด ี  (BOD) เท าก ับ 12 มิลล ิกร ัมต อล ิตร, ค าปร ิมาณของแข ็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 4.7 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 1 

มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 43.87 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณไนเตรท 

ไนโตรเจน (Nitrate – Nitrogen) เทากับ ตรวจไมพบ, คาปริมาณฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) เทากับ 

2.566 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 1.7x10 

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-13 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

(1) จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 6.68,  

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 15 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

เทากับ 8.0 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 4 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณ

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 36.40 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 2.8x103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(2) จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 7.76,  

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 5 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เทากับ 

0.2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจน 

ในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 11.20 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณไนเตรท ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) เทากับ 

0.084 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 2.2x10 

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(3) จุดเก็บน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง 

(pH) เทากับ 6.72 คาบีโอดี (BOD) เทากับ 11 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total 

Suspended Solids) เทากับ 5.6 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 1 มิลลิกรัม 

ตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 18.48 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณไนเตรท ไนโตรเจน 

(Nitrate – Nitrogen) เทากับ 4.820 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) เทากับ 

2.289มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 2.6x10  

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-14 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนมีนาคม 2568 

(1) จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 6.84,  

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 15 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

เทากับ 6.1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 5 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณ

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 34.72 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 7.0x103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(2) จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 7.70,  

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 6 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เทากับ 

0.2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจน 

ในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 10.08 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณไนเตรท ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen)  

นอยกวา 0.050 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 

เทากับ 2.6x10 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(3) จุดเก็บน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง 

(pH) เทากับ 7.30 คาบีโอดี (BOD) เทากับ 11 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total 

Suspended Solids) เทากับ 18.0 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 2 มิลลิกรัม 

ตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 26.04 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณไนเตรท ไนโตรเจน 

(Nitrate – Nitrogen) ตรวจไมพบ, คาปริมาณฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) เทากับ 2.549 มิลลิกรัมตอลิตร 

และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 1.7x102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 

มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-15 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนเมษายน 2568 

(1) จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 7.6,  

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 11 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

เทากับ 33.4 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 4 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณ

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 37.33 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 3.5x103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(2) จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 8.7,  

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 5 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เทากับ 

0.8 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจน 

ในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 14.84 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณไนเตรท ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen)  

นอยกวา 0.050 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 

เทากับ 2.1x102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(3) จุดเก็บน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง 

(pH) เทากับ 8.4 คาบีโอดี (BOD) เทากับ 22 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total 

Suspended Solids) เทากับ 60.0 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 1 มิลลิกรัม 

ตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 16.52 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณไนเตรท ไนโตรเจน 

(Nitrate – Nitrogen) เทากับ 0.189 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) เทากับ 

1.805มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 2.0x102 

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-16 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

(1) จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 7.1,  

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 17 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

เทากับ 4.9 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 5 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณ

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 39.20 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 2.4x103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(2) จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 8.5,  

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 5 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เทากับ 

1.7 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจน 

ในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 10.92 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณไนเตรท ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen)  

เทากับ 0.139 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 

7.0x10 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(3) จุดเก็บน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง 

(pH) เท าก ับ 6.8, ค าบ ี โอด ี  (BOD) เท าก ับ  18 ม ิลล ิกร ัมต อล ิตร, ค าปร ิมาณของแข ็งแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) เทากับ 28.2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ  

1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 15.68 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณไนเตรท 

ไนโตรเจน (Nitrate – Nitrogen) เทากับ 10.560 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) 

เทากับ 0.154 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 

1.5x102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-17 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนมิถุนายน 2568 

(1) จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 7.1,  

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 24 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

เทากับ 16.7 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 3 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณ

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 46.48 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 2.1x104 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(2) จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 8.5,  

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 8 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เทากับ 

0.7 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจน 

ในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 8.96 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณไนเตรท ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen)  

เทากับ 0.028 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria)  

นอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

(3) จุดเก็บน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง 

(pH) เทากับ 7.2 คาบีโอดี (BOD) เทากับ 17 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total 

Suspended Solids) เทากับ 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 1 มิลลิกรัม 

ตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 10.08 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณไนเตรท ไนโตรเจน 

(Nitrate – Nitrogen) 1.338 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) เทากับ 0.612 

มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) นอยกวา 1.8 เอ็มพี

เอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

 

 

 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-18 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำผิวดิน 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

(1) บริเวณกอนจุดระบายน้ำของโครงการ ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 7.2,  

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 15 มิลลิกรัมตอลิตร, คา DO เทากับ 4 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Suspended Solids) เทากับ 11.2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 17.92

มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 1.7x102  

เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-2 

 

(2) บริเวณหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 

7.3,คาบีโอดี (BOD) เทากับ 11 มิลลิกรัมตอลิตร, คา DO เทากับ 4 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Suspended Solids) เทากับ 17.1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

เทากับ 13.16มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 

1.1x102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-2 

 

3.3.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

ประจำเดือนมกราคม 2568 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งจากน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำหลังผานระบบ

บำบัดน้ำเสีย และน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน

จัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที ่ 138 ตอนพิเศษ 161ง วันที่ 19 

กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กำหนด ยกเวนคาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ของบอพักน้ำทิ้งสุดทายกอนระบายออกจากพื้นท่ี

โครงการ ท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานม่ีกำหนดแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ 2568 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งจากน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำหลังผานระบบ

บำบัดน้ำเสีย และน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน

จัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที ่ 138 ตอนพิเศษ 161ง วันที่ 19 

กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กำหนดรายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-19 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนมีนาคม 2568 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งจากน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำหลังผานระบบ

บำบัดน้ำเสีย และน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน

จัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที ่ 138 ตอนพิเศษ 161ง วันที่ 19 

กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กำหนดรายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

ประจำเดือนเมษายน 2568 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งจากน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำหลังผานระบบ

บำบัดน้ำเสีย และน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน

จัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที ่ 138 ตอนพิเศษ 161ง วันที่ 19 

กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กำหนด ยกเวนคาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ของบอพักสุดทายกอนระบายออก

นอกโครงการท่ีมีคาเกินเกณฑมาตราฐานท่ีกำหนด รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งจากบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำหลังผาน

ระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน

จัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที ่ 138 ตอนพิเศษ 161ง วันที่ 19 

กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กำหนด รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

 

ประจำเดือนมิถุนายน 2568 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งจากบริเวณกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำหลังผาน

ระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน

จัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที ่ 138 ตอนพิเศษ 161ง วันที่ 19 

กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กำหนด รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3-1 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

               ประจำเดือนมกราคม - มถุินายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-20 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำผิวดิน 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินจากบริเวณกอนจุดระบายน้ำของโครงการและ

บริเวณจุดหลังระบายน้ำของโครงการ เมื ่อนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ออกตามความในราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทที่3) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ

น้ำผิวดินมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนด ยกเวน คา BOD ของบริเวณกอนจุดระบายน้ำของโครงการ และ

บริเวณหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการท่ีมีคาเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-2 

 

 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม       

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-21 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน มกราคม 2568 กุมภาพันธ 2568 มีนาคม 2568 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.62 7.66 6.73 6.68 7.76 6.72 6.84 7.70 7.30 5.5-9.0 

คาบีโอดี (BOD) mg/l 13 4 12 15 5 11 15 6 11 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Suspended Solids)  
mg/l 6.9 0.2 4.7 8.0 0.2 5.6 6.1 0.2 18.0 ≤30 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  mg/l 2 1 1 4 2 1 5 1 2 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 45.73 15.12 43.87 36.40 11.20 18.48 34.72 10.08 26.04 ≤35 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria)* 
MPN/100 ml 1.1×102 1.3x10 1.7x10 2.8×103 2.2x10 2.6x10 7.0×103 2.6x10 1.7x102 - 

ไนเตรท - ไนโตรเจน  

(Nitrate-Nitrogen)* 
mg/l - ND ND - 0.084 4.820 - <0.050 ND - 

ปริมาณฟอสฟอรสั (Total Phosphorus)* mg/l - - 2.566 - - 2.289 - - 2.549 - 

Sample Appearance 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 69.23 66.67 60.00 - 

ท่ีมา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 
  2) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ประเภท ก) ประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเลมท่ี 138 ตอน พิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

* วิเคราะหโดยหองปฎิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 

หมายเหตุ :  ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม       

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-22 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน 

 

เมษายน 2568 พฤษภาคม 2568 มิถุนายน 2568 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.6 8.7 8.4 7.1 8.5 6.8 7.1 8.5 7.2 5.5-9.0 

คาบีโอดี (BOD) mg/l 11 5 22 17 5 18 24 8 17 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Suspended Solids)  
mg/l 33.4 0.8 60.0 4.9 1.7 28.2 16.7 0.7 0.9 ≤30 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  mg/l 4 <1 1 5 1 1 3 2 1 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 37.33 14.84 16.52 39.20 10.92 15.68 46.48 8.96 10.08 ≤35 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria)* 

MPN/100 

ml 
3.5×103 2.1x102 2.0x102 2.4×103 7.0x10 1.5x102 2.1×104 <1.8 <1.8 - 

ไนเตรท - ไนโตรเจน  

(Nitrate-Nitrogen)* 
mg/l - <0.050 0.189 - 0.139 10.560 - 0.028 1.338 - 

ปริมาณฟอสฟอรสั (Total Phosphorus)* mg/l - - 1.805 - - 0.154 - - 0.612 - 

Sample Appearance 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 54.55 70.59 66.67 - 

ท่ีมา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 
  2) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ประเภท ก) ประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเลมท่ี 138 ตอน พิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

* วิเคราะหโดยหองปฎิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 

หมายเหตุ :  ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม       

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-23 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

พฤษภาคม 2568 
คามาตรฐาน2/ 

ST.1 ST.2 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.2 7.3 5.0-9.0 

คาบีโอดี (BOD) mg/l 15 11 ≤2.0 

ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) mg/l 4 4 ≥4.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 11.2 17.1 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 17.92 13.16 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 1.7x102 1.1x102 ≤4,000 

Sample Condition 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ท่ีมา : 1/  Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC :  APHA, 2017 
   2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537)  ออกตามความในราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ

ในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3)  

* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 

หมายเหตุ :   ST.1 บริเวณกอนจุดระบายน้ำของโครงการ 

   ST.2 บริเวณหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 
  

 

 

 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-24 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• กราฟแสดงผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 

 
รูปท่ี 3.3-1 กราฟแสดงผลการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH)  
ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 
รูปท่ี 3.3-2 กราฟแสดงผลการวิเคราะหคา BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

std สูงสุด 9.0

std ต่ำสุด 5.5
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คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

std ≤ 20



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-25 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
 

รูปท่ี 3.3-3 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 
รูปท่ี 3.3-4 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids)

จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

std ≤ 30
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ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)

จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

std ≤ 20



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-26 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-5 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณ ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 
 

รูปท่ี 3.3-6 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจน ในรูปทีเคเอ็น (Total Kjedahl Nitrogen) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)

จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ
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ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

std ≤ 35



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-27 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-7 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 

รูปท่ี 3.3-8 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-28 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• กราฟแสดงผลการวิเคราะหน้ำผิวดิน 

 
รูปท่ี 3.3-9 กราฟแสดงผลการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH) (คุณภาพน้ำผิวดิน) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 
รูปท่ี 3.3-10 กราฟแสดงผลการวิเคราะหคา BOD (Biochemical Oxygen Demand) (คุณภาพน้ำผิวดิน) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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std ≤ 2.0



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-29 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 

 
รูปท่ี 3.3-11 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอยทั ้งหมด (Total Suspended Solids) 

(คุณภาพน้ำผิวดิน) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 
รูปท่ี 3.3-12 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen) (คุณภาพน้ำผิวดิน) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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std ≥ 4.0



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-30 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-13 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจน ในรูปทีเคเอ็น (Total Kjedahl Nitrogen) (คุณภาพน้ำผวิดิน) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 
รูปท่ี 3.3-14 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 

(คุณภาพน้ำผิวดิน) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

บริเวณก่อนจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณหลังจุดระบายน้ำของโครงการ
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ปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) 

บริเวณก่อนจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณหลังจุดระบายน้ำของโครงการ

std ≤ 4,000



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-31 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

3.3.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย เปรียบเทียบกับผลตรวจวิเคราะหท่ี

ผานมา (เดือนมกราคม 2565 – เดือนมิถุนายน 2568) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-3 และรูปที่ 3.3-15  

ถึง รูปท่ี 3.3-22  

 จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำจากจุดเก็บน้ำเสียกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำเสียหลังผาน

ระบบบำบัดน้ำเสียและบอพักสุดทายกอนระบายออกนอกโครงการที่ พบวา คุณภาพน้ำสวนใหญมีคาใกลเคียงกับ

ผลวิเคราะหที่ผานมา ซึ่งสวนใหญคุณภาพน้ำเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด โดยทางโครงการจะยังคง

ตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของระบบบำบัดน้ำอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 

 

 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน เปรียบเทียบกับผลตรวจวิเคราะหที ่ผ านมา  

(เดือนกุมภาพันธ 2565 – เดือนพฤษภาคม 2568) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-4 และรูปที่ 3.3-23 ถึง  

รูปท่ี 3.3-28  

จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำ บริเวณกอนผานจุดระบายน้ำของโครงการและบริเวณหลังผานจุดระบายน้ำ

ของโครงการเม่ือนำมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา พบวา คุณภาพน้ำสวนใหญมีคาใกลเคียงกับ

ผลวิเคราะหที่ผานมา ซึ่งสวนใหญคุณภาพน้ำเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด โดยทางโครงการจะยังคง

ตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของระบบบำบัดน้ำอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 

 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-32 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย  

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน มกราคม 2565 กุมภาพันธ 2565 มีนาคม 2565 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.9 7.4 6.9 7.1 5.5-9.0 

BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 120 11 12 68 8 120 50 10 5 ≤20 

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 8.8 46 3.6 12 2.4 2.4 38 <2 6 ≤30 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 33 <1.0 <1 39 <1.0 10 32 <1.0 2 ≤35 

น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 11.52 43.86 - 32.34 6.65 - 33.23 88.16 -- 

ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 0.088 - - 0.617 - - 0.245 -- 

โคล ิฟอร มแบคที เร ียชน ิดฟ ค ัล (Fecal 

Coliform Bacteria) 

MPN/100 

ml 
45 2 7.8 7.8 17 23 13 5 4.5 -- 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 90.83 88.24 80.00 -- 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-33 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.4 7 7.2 7.4 6.9 7.1 7.4 7.6 7.6 5.5-9.0 

BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 54 34 5 44 26 8 92 <2 5 ≤20 

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 26 15 2 38 <2 6 14 6 4.4 ≤30 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 30 3 2 28 18 1 21 1 <1 ≤35 

น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 14.18 36.77 - 14.62 31.9 - <0.01 <0.01 - 

ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 0.183 - - 0.982 - - 0.227 - 

โคล ิฟอร มแบคทีเร ียชนิดฟค ัล (Fecal 

Coliform Bacteria) 

MPN/100 

ml 
7.8 7.8 2 17 13 7.8 340 17 2 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 37.04 40.91 100 - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-34 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565 กันยายน 2565 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.3 7.4 7.3 6.4 7.4 7.4 7.2 7.4 7.5 5.5-9.0 

BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 54 2 3 10 <2 3 90 <2 6 ≤20 

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 19 4 10 6.4 10 10 18 4 10 ≤30 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 29 <1.0 2 9 <1.0 1 5 2 4 ≤35 

น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 - 84.61 2.66 - 

ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 0.084 - - <0.001 - - 1.149 - 

โคล ิฟอร มแบคทีเร ียชนิดฟค ัล (Fecal 

Coliform Bacteria) 

MPN/100 

ml 
23 23 13 8 13 7.8 13 7.8 4.5 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 96.30 100 100 - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-35 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7 7.3 7.3 7.1 7.3 7.7 7.4 7.6 7.6 5.5-9.0 

BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 22 4 2 61 3 3 122 5 18 ≤20 

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 8.3 5.2 3.6 15 5.2 6.8 14 5 6.6 ≤30 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 14 <1 5 42 <1 <1 39 <1 2 ≤35 

น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 - 

ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - <0.001 - - 0.076 - - 0.084 - 

โคล ิฟอร มแบคทีเร ียชนิดฟค ัล (Fecal 

Coliform Bacteria) 

MPN/100 

ml 
11 13 13 13 13 2.5 130 7.8 7.8 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 81.82 95.08 95.90 - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-36 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน มกราคม 2566 กุมภาพันธ 2566 มีนาคม 2566 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.40 7.30 7.30 7.30 7.70 7.40 7.40 7.70 7.80 5.5-9.0 

BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 94 3 2 90 3 17 72 9 16 ≤20 

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 12 3.2 2.4 8.4 <2 8 15 10 6.8 ≤30 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 46 1 3 24 23 20 51 24 27 ≤35 

น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 1.77 27.02 - <0.01 21.26 - <0.01 <0.01 - 

ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 0.419 - - 2.300 - - 2.581 - 

โคล ิฟอร มแบคทีเร ียชน ิดฟค ัล (Fecal 

Coliform Bacteria) 

MPN/100 

ml 
34 27 23 34 14 79 7.8 17 17 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 96.81 96.67 87.50 - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-37 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.40 7.20 7.80 7.30 7.40 7.40 7.40 7.00 7.20 5.5-9.0 

BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 39 10 19 90 9 26 44 6 30 ≤20 

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 14 4 3.6 14 25 28 14 5.2 12 ≤30 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 29 3 18 30 20 12 6 4 3 ≤35 

น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 52.27 15.51 - 13.73 20.82 - <0.01 0.89 - 

ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 1.499 - - 2.529 - - 2.111 - 

โคล ิฟอร มแบคทีเร ียชนิดฟค ัล (Fecal 

Coliform Bacteria) 

MPN/100 

ml 
11 23 23 79 27 49 33 23 23 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 74.36 90.00 86.36 - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-38 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.90 7.10 6.80 7.10 7.00 7.00 7.30 7.10 7.50 5.5-9.0 

BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 66 22 15 66 10 21 52 12 7 ≤20 

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 11 13 6.4 72 <2 4.4 11 28 2.8 ≤30 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 13 2 12 26 3 8 24 <1 <1 ≤35 

น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 7.53 207 - 23.04 55.38 - 62.91 <0.01 - 

ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 1.585 - - 1.110 - - 1.924 - 

โคล ิฟอร มแบคทีเร ียชนิดฟค ัล (Fecal 

Coliform Bacteria) 

MPN/100 

ml 
23 23 23 23 23 23 130 23 2 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 66.67 84.85 76.92 - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-39 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน ตุลาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ธันวาคม 2566 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.20 7.20 7.20 7.40 7.50 7.40 7.30 7.30 7.40 5.5-9.0 

BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 108 22 35 74 <2 3 120 6 4 ≤20 

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 13 28 2.6 14 5.6 5.6 17 75 4.4 ≤30 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 24 <1 9 35 4 7 43 1 11 ≤35 

น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

ไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) mg/l - 1.33 47.4 - 36.33 <0.01 - 8.86 72.21 - 

ฟอสฟอรัส(Total Phosphorus) mg/l - - 1.411 - - 1.325 - - 1.906 - 

โคล ิฟอร มแบคทีเร ียชนิดฟค ัล (Fecal 

Coliform Bacteria) 

MPN/100 

ml 
33 33 79 14 13 22 7.8 22 4.5 - 

Sample Condition - - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 79.63 100 95.00 - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-40 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน มกราคม 2567 กุมภาพันธ 2567 มีนาคม 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.32 7.12 7.04 7.08 8.44 7.49 7.50 8.87 7.94 5.5-9.0 

คาบีโอดี (Biological Oxygen Demand) mg/l 26 5 16 28 7 14 23 18 28 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids)  
mg/l 2.6 0.2 7.9 17.6 0.1 32.4 6.4 0.2 0.1 ≤30 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 31.36 4.76 19.04 41.44 0.28 28.36 52.56 4.48 12.88 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  mg/l 1 4.48 <1 5 1 4 3 <1 2 ≤20 

ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) mg/l - 0.164 0.463 - <0.008 0.290 - 0.822 4.408 - 

ปริมาณฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) mg/l - - 2.641 - - 2.292 - - 3.061 - 

ปร ิมาณโคลิฟอร มแบคทีเร ียชนิดฟ  คัล 

(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 

ml 
9.2x103 3.5x102 2.3x10 9.2x103 <1.8 1.7x102 2.4x104 <1.8 1.7x102 - 

Sample Condition 

เหลือง 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

ขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ดำขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

ไมมีตะกอน 

เหลืองขุน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 80.77 75.00 21.73 - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-41 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน เมษายน 2567 พฤษภาคม 2567 มิถุนายน 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.46 8.84 7.26 8.04 8.70 7.06 6.46 8.41 7.49 5.5-9.0 

คาบีโอดี (Biological Oxygen Demand) mg/l 24 16 20 9 7 15 10.5 0.2 3.5 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids)  
mg/l 11.8 0.9 8.1 1.9 0.1 3.1 29 16 19 ≤30 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 40.04 18.20 24.92 18.48 5.88 34.30 31.92 10.92 11.20 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  mg/l 2 1 2 <1 <1 1 3 1 1 ≤20 

ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) mg/l - 0.163 <0.008 - 0.184 <0.008 - 0.126 0.941 - 

ปริมาณฟอสฟอรัส (Total Phosphorus) mg/l - - 1.575 - - 3.373   0.040 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเร ียชนิดฟ คัล 

(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 

ml 
3.2x102 1.7x102 2.1x102 1.7 <1.8 1.4 3.5x102 2.1x10 1.7x10 - 

Sample Condition 

ดำขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 33.33 22.22 81.25 - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-42 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน กรกฎาคม 2567 สิงหาคม 2567 กันยายน 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.07 8.07 7.51 6.94 7.56 7.83 7.16 7.56 7.16 5.5-9.0 

คาบีโอดี (Biological Oxygen Demand) mg/l 15 14 12 10 4 5 30 13 16 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids)  
mg/l 5.4 0.4 2.5 2.9 0.2 1.5 9.3 1.1 6.1 ≤30 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 33.60 10.92 12.04 31.64 13.44 14.00 16.24 5.60 8.12 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  mg/l 1 1 <1 <1 <1 <1 3 1 1 ≤20 

ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) mg/l - 0.173 0.793 - 0.142 0.403 - 0.105 0.298 - 

ปริมาณฟอสฟอรสั (Total Phosphorus) mg/l - - 0.076 - - <0.006 - - 0.035 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 

ml 
5.4×102 3.2×102 1.1×102 2.4×102 1.2 1.7×10 3.5×102 1.1×10 1.7×10 - 

Sample Appearance 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 6.67 60.00 56.67  

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-43 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน 

 

ตุลาคม 2567 พฤศจิกายน 2567 ธันวาคม 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.18 7.49 7.19 7.03 7.44 7.57 7.04 7.48 7.62 5.5-9.0 

คาบีโอดี (BOD) mg/l 31 5 5 11 4 10 11 6 11 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids)  
mg/l 23.1 1.3 1.8 8.9 0.7 1.8 4.5 1.3 3.6 ≤30 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 47.60 13.16 14.00 49.00 5.04 17.64 49.47 12.60 9.24 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  mg/l 2 1 <1 2 1 <1 2 1 <1 ≤20 

ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) mg/l - 0.068 0.910 - 0.116 0.069 - 0.269 0.154 - 

ปริมาณฟอสฟอรสั (Total Phosphorus) mg/l - - 0.114 - - 0.695 - - 0.782 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 

ml 
1.4×104 1.3×10 1.2×102 9.2×102 <1.8 <1.8 1.1×10 1.8 1.8 - 

Sample Appearance 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 83.87 63.64 45.45 - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 

138 ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ : ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย 

     ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-44 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน มกราคม 2568 กุมภาพันธ 2568 มีนาคม 2568 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.62 7.66 6.73 6.68 7.76 6.72 6.84 7.70 7.30 5.5-9.0 

คาบีโอดี (BOD) mg/l 13 4 12 15 5 11 15 6 11 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Suspended Solids)  
mg/l 6.9 0.2 4.7 8.0 0.2 5.6 6.1 0.2 18.0 ≤30 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  mg/l 2 1 1 4 2 1 5 1 2 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 45.73 15.12 43.87 36.40 11.20 18.48 34.72 10.08 26.04 ≤35 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria)* 
MPN/100 ml 1.1×102 1.3x10 1.7x10 2.8×103 2.2x10 2.6x10 7.0×103 2.6x10 1.7x102 - 

ไนเตรท - ไนโตรเจน  

(Nitrate-Nitrogen)* 
mg/l - ND ND - 0.084 4.820 - <0.050 ND - 

ปริมาณฟอสฟอรสั (Total Phosphorus)* mg/l - - 2.566 - - 2.289 - - 2.549 - 

Sample Appearance 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 69.23 66.67 60.00 - 

ท่ีมา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 
  2) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ประเภท ก) ประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเลมท่ี 138 ตอน พิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

* วิเคราะหโดยหองปฎิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 

หมายเหตุ :  ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-45 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน 

 

เมษายน 2568 พฤษภาคม 2568 มิถุนายน 2568 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.6 8.7 8.4 7.1 8.5 6.8 7.1 8.5 7.2 5.5-9.0 

คาบีโอดี (BOD) mg/l 11 5 22 17 5 18 24 8 17 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Suspended Solids)  
mg/l 33.4 0.8 60.0 4.9 1.7 28.2 16.7 0.7 0.9 ≤30 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  mg/l 4 <1 1 5 1 1 3 2 1 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 37.33 14.84 16.52 39.20 10.92 15.68 46.48 8.96 10.08 ≤35 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria)* 

MPN/100 

ml 
3.5×103 2.1x102 2.0x102 2.4×103 7.0x10 1.5x102 2.1×104 <1.8 <1.8 - 

ไนเตรท - ไนโตรเจน  

(Nitrate-Nitrogen)* 
mg/l - <0.050 0.189 - 0.139 10.560 - 0.028 1.338 - 

ปริมาณฟอสฟอรสั (Total Phosphorus)* mg/l - - 1.805 - - 0.154 - - 0.612 - 

Sample Appearance 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 54.55 70.59 66.67 - 

ท่ีมา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 
  2) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ประเภท ก) ประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเลมท่ี 138 ตอน พิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

* วิเคราะหโดยหองปฎิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 

หมายเหตุ :  ST.1 จุดเก็บน้ำกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ST.2 จุดเก็บน้ำหลังผานระบบบำบัดน้ำเสีย ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-46 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• กราฟแสดงผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง  

 
รูปท่ี 3.3-15 กราฟแสดงผลการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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คาความเปนกรด - ดาง (pH)

จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

std สูงสุด 9.0

std ต่ำสุด 5.5



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-47 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-16 กราฟแสดงผลการวิเคราะหคา BOD (Biochemical Oxygen Demand) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

std ≤ 20



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-48 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-17 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids)

จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

std ≤ 30



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-49 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-18 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)

จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

std ≤ 20



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-50 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 

รูปท่ี 3.3-19 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

std ≤ 35



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-51 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-20 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณ ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)

จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-52 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-21 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-53 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-22 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568
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ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-54 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน  

ดัชน/ี Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน2 

กุมภาพันธ 2565 สิงหาคม 2565 

ST.1 ST.2 ST.1 ST.2 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.9 6.7 7 7.2 5.0-9.0 

BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 70 94 52 10 ≤2.0 

Dissolved Oxygen (DO) mg/l 6.9 0.5 0 1 ≥4.0 

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 71 47 31 7.6 - 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 38 24 17 5 ≤35 

โคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 270 130 17 7.8 ≤4,000 

Sample Condition - - - - -  

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3)        

หมายเหตุ :   ST.1 บริเวณกอนจุดระบายน้ำของโครงการ 

   ST.2 บริเวณกหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-55 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน (ตอ) 

ดัชน/ีParameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน กุมภาพันธ 2566 สิงหาคม 2566 

ST.1 ST.2 ST.1 ST.2 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.1 7.2 7.1 6.7 5.0-9.0 

BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 49 5 37 37 ≤2.0 

Dissolved Oxygen (DO) mg/l 0 0 0 0 ≥4.0 

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 76 10 140 150 - 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 14 7 8 10 ≤35 

โคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 49 17 23 23 ≤4,000 

Sample Condition - - - - - - 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี  

(บานเซิด) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567, บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3) 

หมายเหตุ :   ST.1 บริเวณกอนจุดระบายน้ำของโครงการ 

   ST.2 บริเวณกหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-56 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน (ตอ) 

ท่ีมา :1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017  
           2) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535   เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3)  

* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 

หมายเหตุ :   ST.1 บริเวณกอนจุดระบายน้ำของโครงการ 

   ST.2 บริเวณหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 

 

 

 

 

 

ดัชน/ี Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 
คามาตรฐาน2 

พฤษภาคม 2567 พฤศจิกายน 2567 

ST.1 ST.2 ST.1 ST.2 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 8.19 7.60 7.58 7.38 5.0-9.0 

BOD (Biological Oxygen Demand) mg/l 2.2 1.6 8.2 10.6 ≤2.0 

Dissolved Oxygen (DO) mg/l 6 5 6 5 ≥4.0 

ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 23 22 16 11 - 

ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) mg/l 12.00 18.00 20.16 21.12 ≤35 

โคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml <1.8 <1.8 1.6x10 2.1x10 ≤4,000 

Sample Condition  

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-57 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน (ตอ) 

ดัชน/ีParameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2/ พฤษภาคม 2568 

ST.1 ST.2 

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.2 7.3 5.0-9.0 

คาบีโอดี (BOD) mg/l 15 11 ≤2.0 

ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) mg/l 4 4 ≥4.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 11.2 17.1 - 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 17.92 13.16 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 1.7x102 1.1x102 ≤4,000 

Sample Condition 

เหลืองใส 

มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกลิ่น 

มีตะกอน 

- 

ท่ีมา : 1/  Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC :  APHA, 2017 
   2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ

ในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3)  

* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 

หมายเหตุ :   ST.1 บริเวณกอนจุดระบายน้ำของโครงการ 

   ST.2 บริเวณหลังผานจุดระบายน้ำของโครงการ 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-58 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• กราฟแสดงผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

 
รูปท่ี 3.3-23 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH) (คุณภาพน้ำผิวดิน) กับผลการ

วิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

  

 
ร ูป ท่ี  3.3-24 กราฟแสดงเปร ียบเท ียบผลการว ิ เคราะห ค  า  BOD (Biochemical Oxygen Demand)  

(คุณภาพน้ำผิวดิน) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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คาความเปนกรด-ดาง (pH)

บริเวณก่อนจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณหลังจุดระบายน้ำของโครงการ

std สูงสุด 9.0

std ต่ำสุด 5.0
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คาบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

บริเวณก่อนจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณหลังจุดระบายน้ำของโครงการ

std ≤ 2.0



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-59 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-25 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) 

(คุณภาพน้ำผิวดิน) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 
รูปท่ี 3.3-26 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen)  

(คุณภาพน้ำผิวดิน) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)

บริเวณก่อนจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณหลังจุดระบายน้ำของโครงการ
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ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen)

บริเวณก่อนจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณหลังจุดระบายน้ำของโครงการ

std ≥ 4.0



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานเซิด)    

 

 

                ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 
 

การเคหะแหงชาติ  3-60 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-27 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจน ในรูปทีเคเอ็น (Total Kjedahl 

Nitrogen) (คุณภาพน้ำผิวดิน) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 

 

 
 

รูปท่ี 3.3-28 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียชนิดฟคัล (Fecal Coliform 

Bacteria) (คุณภาพน้ำผิวดิน) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568
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ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

บริเวณก่อนจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณหลังจุดระบายน้ำของโครงการ
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ปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) 

บริเวณก่อนจุดระบายน้ำของโครงการ บริเวณหลังจุดระบายน้ำของโครงการ

std ≤ 4,000


