
บทท่ี 3  
 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
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80 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 ตามท่ีนิติบุคคลอาคารชุด นิช ไพรด์ เตาปูน - อินเตอร์เชนจ์ ได้ดาํเนินการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) โดยผลการสํารวจ

สภาพโครงการร่วมกบัการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีโครงการ ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
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 81 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

ตารางท่ี 3 แบบรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการนิช ไพรด ์เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ด าเนินการ 

พารามิเตอร์/ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

1. คุณภาพอากาศ 
 

• ถนนและทางเดินรถภายใน 
โครงการ 

• ตรวจสอบสภาพถนนและทางเดินรถ
ภายในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดี
อยูเ่สมอ หากพบการช ารุดให้ด าเนินการ
ซ่อมแซมหรือปรับเปล่ียนใหม่โดยทนัที 

• เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 3 

2. เสียง • ถนนและทางเดินรถภายใน
โครงการ 

• ตรวจสอบสภาพถนนและสันชะลอ
ความเร็วภายในโครงการหากพบว่าช ารุด
เสียหายตอ้งรีบด าเนินการซ่อมแซมโดย
ทนัที 

• เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 3 

• สันชะลอความเร็ว 

3. จราจร • ป้าย/สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ 

• ตรวจสอบสภาพป้าย/สัญลกัษณ์จราจร
ต่าง ๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการให้อยูใ่น
สภาพดีมองเห็นชดัเจนหากช ารุดให้
ซ่อมแซม หรือเปล่ียนใหม ่

• เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 3 

• สันชะลอความเร็ว และ
ทางเดินรถภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 

• ตรวจสอบสันชะลอความเร็วและทางเดิน
รถให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอหากพบช ารุด
ให้ซ่อมแซมทนัที 

4. การใชน้ ้า • ระบบจ่ายน ้าประปา • ตรวจสอบการร่ัว ซึม หรือแตกของท่อ
จ่ายน ้าประปา 

  

• อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 
คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 4 
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 82 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการนิช ไพรด ์เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ด าเนินการ 

พารามิเตอร์/ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

4. การใชน้ ้า (ต่อ) • ถงัส ารองน ้าใช ้ • ลา้งถงัส ารองน ้าใชข้องโครงการทุกถงั • ปีละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 4 

5. การใชไ้ฟฟ้าและ
การอนุรักษ์
พลงังาน 

• ระบบไฟฟ้าโครงการ • ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า
โครงการ 

• ปีละ 2 คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 6 

6. การจดัการมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล 

• ปริมาณมูลฝอยและสภาพ
ห้องพกัมูลฝอยรวม 

• ตรวจสอบสภาพห้องพกัมูลฝอยให้ถูก
สุขลกัษณะ และไม่มีมูลฝอยตกคา้ง 

• อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 
คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 7 

7. การบ าบดัน ้าเสีย • จุดเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้ามี 5 
จุดไดแ้ก่ 
1) จุดรวบรวมน ้าเสียเขา้

ระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 1 
และชุดท่ี 2 จ านวน 2 จุด  

2) จุดระบายน ้าออกจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 1
และชุดท่ี 2 จ านวน 2 จุด  

• ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
• บีโอดี (BOD) 
• สารแขวนลอย (SS) 
• ซลัไฟด ์(Sulfide) 
• สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 
• ตะกอนหนงั (Settleable Solids) 
• น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 
• ทีเคเอน็ (TKN) 
 
 

• เก็บตวัอยา่งเดือนละ 1 
คร้ังตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัจา้งบริษทัเอกชนเขา้มา
ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ง 
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 83 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการนิช ไพรด ์เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ด าเนินการ 

พารามิเตอร์/ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

7. การบ าบดัน ้าเสีย 
(ต่อ) 

3) บ่อพกัน ้าสุดทา้ยของ
ระบบระบายน ้าโครงการ
ก่อนระบายลงสู่ระบบ
ระบายน ้า สาธารณะ 
จ านวน 1 จดุ  

    

• ถงัดกัไขมนั • ตรวจสอบปริมาณไขมนั/น ้ามนั ท่ีบ่อดกั
ไขมนัถา้มีปริมาณมากให้ตกั ใส่ถงุขยะ
แยกไว ้มดัปากถุงให้แน่น น าไปเก็บไวย้งั
ห้องพกัขยะเปียก และประสานให้
ส านกังานเขตบางซ่ือเก็บขน 

• ท าทุกวนั ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 5 

• ถงัเก็บตะกอน • ตรวจเช็คถงัเก็บตะกอน ถา้ตะกอนใกลเ้ตม็
ตอ้งรีบสูบออก 

• ทุกเดือน ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 5 

• ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของ
โครงการ 

• จดัเกบ็สถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่ละวนั 
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าการท างานของ 

• จดัท าบนัทึก
รายละเอียดตามแบบ 
ทส.1 ทุกวนั 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ค 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบบัเดอืน มกราคม - มถิุนายน 2568 

 84 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการนิช ไพรด ์เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ด าเนินการ 

พารามิเตอร์/ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

7. การบ าบดัน ้าเสีย 
(ต่อ) 

 • เคร่ืองสูบน ้าเสียท่ีถงัแยกกากตะกอน และ
ถงัเติมอากาศและจดัท าบนัทึกรายละเอียด
ตามแบบ ทส. 1 เก็บไวเ้ป็นระยะเวลา 2 ปี 
นบัแต่วนัวนัท่ีมีการจดัเก็บสถิติและขอ้มูล
นั้น และใหจ้ดัท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่ละ
เดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงาน
ดงักล่าวต่อผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

• จดัท ารายงานสรุปผล
การท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสียในตาม
แบบ ทส.2 ทุกเดือน 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ค 

8. การระบายน ้าและ
ป้องกนัน ้าท่วม 

• รอยร่ัวหรือรอยแตกหกัของ
ท่อระบายน ้า 

• ตรวจสอบการร่ัวซึมหรือแตกของท่อ
ระบายน ้า 

• อยา่งนอ้ยดือนละ 1 คร้ัง
ตลอดระยะด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 4 

9. การป้องกนั
อคัคีภยั 

• อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั • ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัให้
พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

• ประมาณ 2 คร้ัง/ปี 
ตลอดระยะด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 8 

• ระบบไฟฟ้าส ารอง • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส ารองใหอ้ยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

• ทุก 3 เดือน ตลอดระยะ
ด าเนินการ 
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 85 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการนิช ไพรด ์เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ด าเนินการ 

พารามิเตอร์/ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ 
เอกสารอา้งอิง 

9. การป้องกนั
อคัคีภยั (ต่อ) 

• ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ • ตรวจสอบป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ให้อยู่
ในสภาพดี มองเห็นชดัเจน ไม่ลบเลือน 

• ทุกเดือนตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 8 

• หมอ้แปลงไฟฟ้า • ตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพ
ท่ีปลอดภยั 

• อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

• ป้ายหรือสัญลกัษณ์เตือนให้
ระวงัอนัตรายจากหมอ้แปลง
ไฟฟ้า 

• ตรวจสอบป้ายหรือ สัญลกัษณ์เตือนให้
ระวงัอนัตรายจากหมอ้แปลงไฟฟ้า ให้อยู่
ในสภาพดีมองเห็นชดัเจน ไม่ลบเลือน 

• จดัให้มีการอบรมวิธิการใชอุ้ปกรณ์ของ
ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

• ทุกเดือน ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• อบรมวิธีการใชอุ้ปกรณ์ 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

10. เศรษฐกิจ สังคม 
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

• ส ารวจในกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
- กลุ่มครัวเรือน/สถาน
ประกอบการ ท่ีตั้งอยูติ่ด
โครงการ 

- กลุ่มครัวเรือน/สถาน
ประกอบการ ในพ้ืนท่ีรัศมี
100 ม. จากขอบพ้ืนท่ี
โครงการ 

• กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ
ภายหลงัเปิดด าเนินการตอ้งด าเนินการ
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน 

• ก่อนการเปล่ียนแปลง
โครงการ 

• จดัท าแบบสอบถามผูพ้กัอาศยั
โดยรอบบริเวณโครงการ กรณีมี
การเปล่ียนแปลงโครงการ 
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 86 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการนิช ไพรด ์เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ด าเนินการ 

พารามิเตอร์/ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

10. เศรษฐกิจ สังคม 
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

- พ้ืนท่ีอ่อนไหว 
(สถานพยาบาล สถานศึกษา 
และศาสนาสถาน) ในระยะ 
1 กม. รอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- พ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางการ
ขนส่งวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสร้าง 

    

11. สุขภาพและการ
สาธารณสุข 

• เคร่ืองปรับอากาศในพ้ืนท่ี
ส่วนกลางของโคงการ 

• ตรวจสอบการลา้งแผน่กรองอากาศของ
เคร่ืองปรับอากาศ 

• ตรวจสอบเดือนละ 1 
คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 6 

• ตรวจสอบการท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศในพ้ืนท่ีส่วนกลางแบบ
เตม็รูปแบบ 

• ตรวจสอบทุก 6 เดือน
ตลอดระยะด าเนินการ 

• ถงัรองรับมูลฝอยภายใน
โครงการ 

• ตรวจสอบถงัรองรับมูลฝอยให้อยูใ่นสภาพ
ดี หากช ารุดให้รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

• ตรวจสอบทุก 6 เดือน
ตลอดระยะด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 7 
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 87 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการนิช ไพรด ์เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ด าเนินการ 

พารามิเตอร์/ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

12. โครงสร้างและ
ความปลอดภยั
บริเวณสระวา่ย
น ้า 

• ตรวจสอบภายในบริเวณสระ
ว่ายน ้า และบริเวณโดยรอบ
สระว่ายน ้าทั้งหมด หากพบ
สภาพสระว่ายน ้าและอุปกรณ์
ต่าง ๆ อยูใ่นสภาพไม่สมบูรณ์
ช ารุดเสียหายให้รีบซ่อมแซม
หรือปรับปรุงทนัที 

• ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายน ้าพ้ืน 
ผนงั ไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยร่ัวซึมโดย
ให้สระว่ายน ้าอยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

• ทุกวนัตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 9 

• ตรวจสอบรางระบายน ้าลน้ให้มีฝาปิด 
แขง็แรงอยูใ่นสภาพดี และไม่มีน ้าลน้ออก
จากราง 

• ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่าย
น ้าให้อยูส่ภาพดีและสามารถมองเห็นได้
ชดัเจน 

• ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอ
ทัว่บริเวณสระว่ายน ้าเพ่ือให้มองเห็น
ชดัเจน ในกรณีท่ีมีการเปิดใชส้ระในเวลา
กลางคืน 

• ตรวจสอบอ่างลา้งมือ บริเวณลา้งตวัก่อน
ลงสระว่ายน ้า ท่ีลา้งเทา้ ห้องเปล่ียนเส้ือผา้ 
ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ ให้อยูใ่นสภาพดีเสมอ 
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 88 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการนิช ไพรด ์เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ด าเนินการ 

พารามิเตอร์/ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

12. โครงสร้างและ
ความปลอดภยั
บริเวณสระวา่ยน ้า 
(ต่อ) 

 • ตรวจสอบป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผู ้
ท่ีมาใชบ้ริการติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้า
ให้มองเห็น 

   

• ดูแลรักษาและท าความสะอาดห้องน ้าและ
ห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน ้าใหส้ะอาด
อยูเ่สมอ 

13. ดา้นความ
ปลอดภยัและ 
อุบติัเหตุจากการ
จมน ้า 

• ตรวจสอบภายในบริเวณสระ
ว่ายน ้า และบริเวณโดยรอบ
สระว่ายน ้าทั้งหมด หากพบ
สภาพสระว่ายน ้าและอุปกรณ์
ต่าง ๆ อยูใ่นสภาพไม่สมบูรณ์
ช ารุดเสียหายให้รีบซ่อมแซม
หรือปรับปรุงทนัที 

• ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่าย
น ้า เช่น โฟม ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม้
ช่วยชีวิต และชุดปฐมพยาบาลให้อยูใ่น
สภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา 

• ทุกวนัตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 9 

• ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่าย
น ้าให้อยูใ่นสภาพดีและสามารถมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

• ตรวจสอบการลงช่ือเจา้หนา้ท่ีประจ าสระ
ว่ายน ้าตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการ 

14. คุณภาพน ้าใน
สระวา่ยน ้า 

• ตรวจวดัคุณภาพน ้าภายในสระ
ว่ายน ้ารวม 2 จุด ไดแ้ก่ สระ
ว่ายส าหรับเด็ก 1 จุด และสระ
ว่ายน ้าผูใ้หญ่ 1 จดุ 

• ความเป็นกรด-ด่าง(pH) 
• ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free 

Chlorine) 

• ทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง • จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 9 
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 89 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการนิช ไพรด ์เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ด าเนินการ 

พารามิเตอร์/ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวดั 
ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ 

เอกสารอา้งอิง 

14. คุณภาพน ้าใน
สระวา่ยน ้า (ต่อ) 

• ตรวจสอบภายในบริเวณสระ
ว่ายน ้า และบริเวณโดยรอบ
สระว่ายน ้าทั้งหมด หากพบ
สภาพสระว่ายน ้าและอุปกรณ์
ต่าง ๆ อยูใ่นสภาพไม่สมบูรณ์
ช ารุดเสียหายให้รีบซ่อมแซม
หรือปรับปรุงทนัที 

• ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

• ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal 
Coliform Bacteria) 

• จุลินทรียห์รือตวับง่ช่ีจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิด
โรค ไดแ้ก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas 
aeruginosa 

ทุก 1 เดือน ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัจา้งบริษทัเอกชนเขา้มา
ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ง 

15. สุนทรียภาพ • พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ • ตรวจสอบพืชพนัธ์ุไม ้ให้มีสภาพสมบูรณ์
ตามท่ีระบุไวใ้นรายงานฯ หากพบว่ามีการ
ตายจะด าเนินการซ่อมแซมชดเชยตามเดิม 

• อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 
คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม
มาตรการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 10 

16. การบดบงั
แสงแดด ทิศทาง
ลมและสัญญาน
วิทยโุทรทศัน์ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ าส านกังานนิติ
บุคคลอาคารชุด 

• ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนโครงการจากผู ้
ไดรั้บผลกระทบ และรีบด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาทนัทีท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน 

• ตรวจสอบทุกวนั จนถึง
ภายหลงัการเปิดใช้
อาคารเป็นระยะเวลา 1 
ปี 

• ครบก าหนดการเปิดใชอ้าคาร
เป็นระยะเวลา 1 ปี 
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จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 การตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ท าการเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้า 5 จุด ไดแ้ก่ จุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบบ าบดัน ้า

เสียจ านวน 2 จุด จุดระบายน ้ าออกจากระบบบ าบดัน ้าเสียจ านวน 2 จุด และบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบก่อนระบายลง

สู่ระบบระบายน ้าบนถนนสาธารณะจ านวน 1 จุด เดือนละ 1 คร้ัง  

 การตรวจวดัคุณภาพน ้าในสระวา่ยน ้า ท าการเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้า 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณสระวา่ยน ้าส าหรับ

ผูใ้หญ่จ านวน 1 จุด และสระวา่ยน ้าส าหรับเด็กจ านวน 1 จุด เดือนละ 1 คร้ัง 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
โครงการได้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ า และท าการเก็บตวัอย่างน ้ าตามท่ีมาตรการฯก าหนด ส่งตรวจ

วิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ เทียบกบัมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคาร

ประเภท ก.) ไดผ้ลวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ ดงัน้ี 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบบัเดอืน มกราคม - มถิุนายน 2568 

91 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
  
  
โครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์   ของ   นิติบุคคลอาคารชุด นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์ 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั                                                                      
ระหวา่งเดือน มกราคม   -   มิถุนายน พ.ศ.    2568. 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั จุดรวบรวมน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย (อาคารพกัอาศัย) 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 665400.62           y = 1526787.13          47P 

 

ดชันีคุณภาพนํ้าทิ้ง หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 16 ม.ค. 20 ก.พ. 14 มี.ค. 19 เม.ย. 17 พ.ค. 14 มิ.ย. 

pH - 6.9 7.0 7.0 7.1 6.9 7.9 5-9  
BOD mg/l 22 8 82 94 14 21 ≤  20  
SS mg/l 58 32 4,428 2,906 25 31 ≤ 30  

TDS mg/l 564 382 1,683 952 393 365 ≤ 1000  
Settleable Solids  ml/l 2.0 0.6 355.0 250.0 0.2 0.2 -  

Sulfide mg/l ND. < 0.5 2.1 4.0 ND. < 0.5 ≤ 1.0  
TKN mg/l 36 39 996 996 28 30 ≤ 35  

Oil & Grease mg/l < 3.0 2.8 11.4 14.6 < 1.6 2.1 ≤ 20  
 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบบัเดอืน มกราคม - มถิุนายน 2568 

92 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
  
  
โครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์   ของ   นิติบุคคลอาคารชุด นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์ 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั                                                                      
ระหวา่งเดือน มกราคม   -   มิถุนายน พ.ศ.    2568 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั จุดรวบรวมน ้าเสียหลงัออกระบบบ าบัดน ้าเสีย (อาคารพกัอาศัย) 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 665400.62           y = 1526787.13          47P 

 

ดชันีคุณภาพนํ้าทิ้ง หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 16 ม.ค. 20 ก.พ. 14 มี.ค. 19 เม.ย. 17 พ.ค. 14 มิ.ย. 

pH - 7.3 7.0 7.3 6.8 7.2 8.0 5-9  
BOD mg/l 12 5 50 32 27 17 ≤  20  
SS mg/l 28 27 1,237 237 145 34 ≤ 30  

TDS mg/l 398 383 852 649 313 709 ≤ 1000  
Settleable Solids  ml/l 0.3 0.5 23.0 5.0 4.0 0.2 -  

Sulfide mg/l ND. ND. ND. ND. ND. ND. ≤ 1.0  
TKN mg/l 22 35 49 57 35 13 ≤ 35  

Oil & Grease mg/l ND. ND. 5.6 9.4 2.1 2.6 ≤ 20  
 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบบัเดอืน มกราคม - มถิุนายน 2568 

93 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
  
  
โครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์   ของ   นิติบุคคลอาคารชุด นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์ 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั                                                                      
ระหวา่งเดือน มกราคม   -   มิถุนายน พ.ศ.    2568 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั จุดรวบรวมน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย (อาคารพาณิชย์) 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 665400.62           y = 1526787.13          47P 

 

ดชันีคุณภาพนํ้าทิ้ง หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 16 ม.ค. 20 ก.พ. 14 มี.ค. 19 เม.ย. 17 พ.ค. 14 มิ.ย. 

pH - 5.5 7.3 7.5 7.6 7.5 5.9 5-9  
BOD mg/l 72 61 15 5 7 87 ≤  20  

SS mg/l 1,246 757 11 < 2 11 957 ≤ 30  
TDS mg/l 512 332 321 236 394 240 ≤ 1000  

Settleable Solids  ml/l 80.0 25.0 < 0.1 < 0.1 0.1 50.0 -  
Sulfide mg/l 1.6 2.2 ND. ND. ND. 6.7 ≤ 1.0  
TKN mg/l 57 52 6 2 15 37 ≤ 35  

Oil & Grease mg/l 4.6 4.6 < 1.6 1.8 < 1.6 5.9 ≤ 20  
 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบบัเดอืน มกราคม - มถิุนายน 2568 

94 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 

 

โครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์   ของ   นิติบุคคลอาคารชุด นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์ 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั                                                                      
ระหวา่งเดือน มกราคม   -   มิถุนายน พ.ศ.    2568 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั จุดรวบรวมน ้าเสียหลงัออกระบบบ าบัดน ้าเสีย (อาคารพาณิชย์) 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 665400.62           y = 1526787.13          47P 

 

ดชันีคุณภาพนํ้าทิ้ง หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 16 ม.ค. 20 ก.พ. 14 มี.ค. 19 เม.ย. 17 พ.ค. 14 มิ.ย. 

pH - 5.9 7.3 7.0 6.8 7.1 5.7 5-9  
BOD mg/l 26 79 49 27 32 72 ≤  20  
SS mg/l 122 717 4,632 223 320 1,085 ≤ 30  

TDS mg/l 324 313 950 715 319 252 ≤ 1000  
Settleable Solids  ml/l 10.0 30.0 100.0 6.0 0.1 23.0 -  

Sulfide mg/l < 0.5 2.5 ND. ND. ND. 4.8 ≤ 1.0  
TKN mg/l 35 47 154 60 49 44 ≤ 35  

Oil & Grease mg/l ND. 4.1 3.8 9.2 2.5 4.6 ≤ 20  
 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบบัเดอืน มกราคม - มถิุนายน 2568 

95 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 

 

โครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์   ของ   นิติบุคคลอาคารชุด นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์ 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั                                                                      
ระหวา่งเดือน มกราคม   -   มิถุนายน พ.ศ.    2568 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั บ่อพกัน ้าสุดท้ายของระบบก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน ้าบนถนนสาธารณะ 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 665400.62           y = 1526787.13          47P 

 

ดชันีคุณภาพนํ้าทิ้ง หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 16 ม.ค. 20 ก.พ. 14 มี.ค. 19 เม.ย. 17 พ.ค. 14 มิ.ย. 

pH - 7.2 7.5 7.5 7.2 7.2 8.0 5-9  
BOD mg/l 7 55 18 4 10 11 ≤  20  
SS mg/l 13 375 40 7 24 26 ≤ 30  

TDS mg/l 632 632 519 384 749 712 ≤ 1000  
Settleable Solids  ml/l 0.1 18.0 1.3 < 0.1 0.2 < 0.1 -  

Sulfide mg/l ND. 1.8 ND. ND. ND. ND. ≤ 1.0  
TKN mg/l 18 38 41 22 33 29 ≤ 35  

Oil & Grease mg/l ND. 3.0 2.7 1.6 4.5 < 1.6 ≤ 20  
 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบบัเดอืน มกราคม - มถิุนายน 2568 

96 
จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
  
  
โครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์   ของ   นิติบุคคลอาคารชุด นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์ 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั                                                                      
ระหวา่งเดือน มกราคม   -   มิถุนายน พ.ศ.    2568    . 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั สระว่ายน ้า (ส่วนตื้น) 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 665400.62           y = 1526787.13          47P 

 
ดชันีคุณภาพ 
นํ้าสระว่ายนํ้า 

หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 16 ม.ค. 20 ก.พ. 14 มี.ค. 19 เม.ย. 17 พ.ค. 14 มิ.ย. 

Total Coliform 
Bactteria 

MPN 
/100 ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. <10  

Fecal Coliform 
Bactteria 

MPN 
/100 ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. <10  

E. coli MPN 
/100 ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. ตรวจไม่พบ  

Staphylococcus 
Aureus CFU/ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. ตรวจไม่พบ  

Pseudomonas 
aeruginosa CFU/ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. ตรวจไม่พบ  

 
หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
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จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
  
  
โครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์   ของ   นิติบุคคลอาคารชุด นิช ไพรด์ เตาปูน-อนิเตอร์เชนจ์ 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั                                                                      
ระหวา่งเดือน มกราคม   -   มิถุนายน พ.ศ.    2568    . 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั สระว่ายน ้า (ส่วนลกึ) 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 665400.62           y = 1526787.13          47P 

 
ดชันีคุณภาพ 
นํ้าสระว่ายนํ้า 

หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 16 ม.ค. 20 ก.พ. 14 มี.ค. 19 เม.ย. 17 พ.ค. 14 มิ.ย. 

Total Coliform 
Bactteria 

MPN 
/100 ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. <10  

Fecal Coliform 
Bactteria 

MPN 
/100 ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. <10  

E. coli MPN 
/100 ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. ตรวจไม่พบ  

Staphylococcus 
Aureus CFU/ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. ตรวจไม่พบ  

Pseudomonas 
aeruginosa CFU/ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. ตรวจไม่พบ  

 
หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบบัเดอืน มกราคม - มถิุนายน 2568 
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จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 
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pH

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บ่อพกัน ้ำสดุทำ้ยของระบบกอ่นระบำยลงสูส่ำธำรณะ

คำ่มำตรฐำน 5 - 9
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BO
D

BOD

บ่อพกัน ้ำสดุทำ้ยของระบบกอ่นระบำยลงสูส่ำธำรณะ

คำ่มำตรฐำน < 20 mg/l



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบบัเดอืน มกราคม - มถิุนายน 2568 
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จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 
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SS
 (m

g/
l)

ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids)

บ่อพกัน ้ำสดุทำ้ยของระบบกอ่นระบำยลงสูส่ำธำรณะ

คำ่มำตรฐำน ≤ 30 mg/l
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TD
S 

(m
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l)

ของแขง็ละลายน ้าได้ (Total Dissolved Solids)

บ่อพกัน ้ำสดุทำ้ยของระบบกอ่นระบำยลงสูส่ำธำรณะ

คำ่มำตรฐำน ≤ 1,000 mg/l



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบบัเดอืน มกราคม - มถิุนายน 2568 
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ซลัไฟด ์(Sulfide)

บ่อพกัน ้ำสดุทำ้ยของระบบกอ่นระบำยลงสูส่ำธำรณะ

คำ่มำตรฐำน ≤ 1.0 mg/l
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ไนโตรเจนในรปูทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)
บ่อพกัน ้ำสดุทำ้ยของระบบกอ่นระบำยลงสูส่ำธำรณะ

คำ่มำตรฐำน ≤ 35 mg/l



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ)  
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จดัท าโดยบรษิทั เซน็ เอกซ ์พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั 

 

 

 

0

3 2.7
1.6

4.5

1.6

0

5

10

15

20

25

30

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

Oi
l &

 G
re

as
e (

m
g/

l)

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease )

บ่อพกัน ้ำสดุทำ้ยของระบบกอ่นระบำยลงสูส่ำธำรณะ

คำ่มำตรฐำน ≤ 20 mg/l


