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บทท่ี 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะท่ี 

3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 สรุปได้ว่าโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการฯท่ี
กำหนดไว้ได้ แต่มีบางส่วนท่ียังต้องมีการดูแลรักษาเพิ่มเติมตามรายละเอียดดังนี้  (อ้างอิงจากตารางท่ี 2-1) 

 
1. ควรดูแลรักษาต้นไม้ และพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยตัดหญ้าในบริเวณท่ีขึ้นรก 
2. ควรดำเนินการซ่อมแซมระบบบำบัด น้ำเสียท่ีชำรุดให้สามารถทำงานได้ และมีประสิทธิภาพ 
3. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลการจราจร บริเวณทางเข้าและทางออก ท้ัง 2 แห่งควรดำเนินการติดต้ังป้ายแสดงทาง

แยกภายในโครงการ 
4. ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงปีละ 1 ครั้ง 
5. ควรมีการจัดทำแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 
6. ควรมีการจัดอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง 

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร พ.ศ. 2564        
(ท่ีดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดท่ีดินจัดสรรท่ีรังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายต้ังแต่ 500 แปลงหรือเนื้อท่ีเกิน
กว่า 100 ไร่) และผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อเปรียบเทียบตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน สามารถสรุปได้ดังนี้  
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 4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ผลการวิเคราะห์จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า มีค่า pH อยู่ในช่วง 6.7-7.2 , BOD อยู่ในช่วง 

19-41 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS อยู่ในช่วงน้อยกว่า 10-29 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5-17 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
TKN อยู่ในช่วง 12-46 มิลลิกรัมต่อลิตร และ FCB อยู่ในช่วงมากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร  

4.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
ผลการวิเคราะห์จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่า pH อยู่ในช่วง 6.7-7.3, BOD อยู่ในช่วง 4-13 

มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS อยู่ในช่วงน้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease อยู่ในช่วงน้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
TKN อยู่ในช่วง 13-29 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯท้ังหมด (น้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรประเภท ก ค่า 
pH 5.5 - 9.0, BOD ≤20 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS ≤30 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease ≤20 มิลลิกรัมต่อลิตร และ TKN 
≤35 มิลลิกรัมต่อลิตร), FCB อยู่ในช่วง 17,000-มากกว่า 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate อยู่ในช่วง
น้อยกว่า 0.09-0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ  พบว่า มีค่า BOD อยู่ในช่วง              

2-22 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ มีค่า pH อยู่ในช่วง 6.7-7.2, TSS อยู่ในช่วงน้อยกว่า 10-25 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease อยู่ในช่วงน้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN อยู่ในช่วง 13-29 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ (น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรประเภท ก ค่า pH 5.5 - 9.0, BOD ≤20 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS ≤30 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease ≤20 มิลลิกรัมต่อลิตร และ TKN ≤35 มิลลิกรัมต่อลิตร), FCB อยู่ในช่วงมากกว่า 160,000 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate อยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.09-0.71 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4.2.4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ มีค่า BOD อยู่ในช่วง 15-25 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN อยู่ในช่วง 

13-39 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ มีค่า pH อยู่ในช่วง 6.7-7.1, TSS อยู่ในช่วงน้อยกว่า 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease อยู่ในช่วงน้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ (น้ำทิ้งจาก
ที่ดินจัดสรรประเภท ก ค่า pH 5.5 - 9.0, BOD ≤20 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS ≤30 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease ≤20 
มิลลิกรัมต่อลิตร และ TKN ≤35 มิลลิกรัมต่อลิตร), Settleable Solids อยู่ในช่วง 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4.2.5 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 
ผลการวิเคราะห์จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการมีค่า  BOD อยู่ในช่วง 

7.1-7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ FCB อยู่ในช่วง 4.5-4,900 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
มาตรฐานฯ ส่วนค่า pH อยู่ในช่วง 7.1-7.2, DO อยู่ในช่วง 3.7-3.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
(กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ค่า pH 5.0-9.0, BOD ≤2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO ≥4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
FCB ≤ 4,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร), TSS อยู่ในช่วงน้อยกว่า 10-13 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร และ Free Chlorine Residual อยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1-0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ผลการวิเคราะห์จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ พบว่า มีค่า  BOD               
อยู่ในช่วง 2-10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ส่วนค่า pH อยู่ในช่วง 7.1-7.3, DO อยู่ในช่วง                 
3.2-3.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และ FCB อยู่ในช่วง 40-2,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
(กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ค่า pH 5.0-9.0, BOD ≤2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO ≥4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
FCB ≤ 4,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร), TSS อยู่ในช่วงน้อยกว่า 10-212 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease อยู่ในช่วง
น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ Free Chlorine Residual อยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1-0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 


