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บทที่ 3 

ผลตรวจสอบการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.1  การดำเนินการ 
 บริษัทคอน แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ
ดำเนินการโครงการอาคารพักอาศัยคสล.8ชั้นของบริษัทกรองทองอพาร์ทเม้นท์(บางกะป)ิจำกัดในด้าน
ต่างๆได้แก่คุณภาพน้ำทิ้งจดัการมูลฝอยในโครงการ,ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย,น้ำ
ใช ้
 
3.2  ผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( ระยะดำเนินการ ) โครงการอาคารพักอาศัย คสล. 
8 ชั้น ของบริษัท กรองทองอพาร์ทเม้นท์ (บางกะป)ิ จำกัดในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2568 
แสดงดังตารางที่ 3.2-1 
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ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารพักอาศัย คสล. 8 ชั้น (ระยะดำเนินการ) 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

จุดเก็บตัวอย่าง/ 
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

 (✓ปฏิบัติแล้ว 🗴 ยังไม่ปฏิบตัิ ◉ ปฏิบัติไม่
ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

1.คุณภาพน้ำทิ้ง เก็บตัวอย่างน้ำท้ิงหลังการบำบดัดว้ย
ระบบบำบดัน้ำเสียและน้ำทิ้งจากบ่อ
พักน้ำบริเวณก่อนปล่อยลงท่อระบาย
น้ำสาธารณะบริเวณละ1 ตัวอย่าง 

- ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 
- ค่าบีโอดี (BOD5) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) 
-ไขมันและนำ้มัน 
(Grease & Oil) 
-ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
-Total Coliform Bacteria 
-Fecal Coliform Bacteria 

- 4 เดือนต่อ 1 ครั้ง ✓ เก็บตัวอย่างน้ำท้ิงหลังการบำบดั ด้วยระบบบำบัดน้ำ
เสียและน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำบรเิวณก่อนปล่อยลงท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ 

 รูปที่ 2.3-1 

2.การจัดการมูล
ฝอยภายใน
โครงการ 

บริเวณห้องพักขยะของโครงการ ไม่ให้มีมลูฝอยตกค้างในห้องพักขยะของ
โครงการการทำความสะอาดของห้องพัก
ขยะภายในโครงการ 

- 1 ครั้ง ต่อสัปดาห ์ ✓ ตรวจสอบห้องพักขยะตามชั้นทุกวนัและมีการทำ
ความสะอาดของห้องพักขยะโครงการ 

 รูปที่ 2.3-6 

3.ระบบป้องกัน
อัคคีภัยและระบบ
สัญญาณเตือนภัย 

ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ 
ระบบส ัญญาณเต ื อนภ ั ยภายใน
โครงการ 

- ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ 
- ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ 

-3 เดือนต่อ 1 ครั้ง (หรือ
ตามความเหมาะสมหรือ
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้
งานของแต่ละเครื่อง) 

✓ ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภยัและระบบสญัญาณ
เตือนภัย 

 รูปที่ 2.3-9 

4.น้ำใช้ เส้นท่อประปาของโครงการ - การแตกรั่วซึมหรือการชำรุดของท่อประปา -1 ครั้ง ต่อเดือน ✓ ตรวจสอบระบบท่อประปาอย่างสม่ำเสมอ  รูปที่ 2.3-4 
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ตารางท่ี 3.2-2 รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ 
รายการตรวจวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด วิธีการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
1. คุณภาพน้ำทิ้ง -ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

-บีโอดี 
(BiochemicalOxygen Demand) 
-ปริมาณของแข็งแขวนลอย  
(Suspended Solids) 
-แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 
- วิเคราะห์น้ำมันและไขมัน  
( Oil and Grease ) 
- ค่าไนโตรเจน  
( Total Kjelgahl Nitrogen) 

- Electrometric 
- 5-Day BOD Test, 
AzideModification 
- Dried at 103-105 ◦C 
 
- MPN Test  
 
- Liquid-Liquld,partition-
Gravimetrie  
 
- Macro Kjeldahl 

มีนาคม 
2568 

 
*ผู้เก็บวิเคราะห์ตัวอย่าง: บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขท่ี ว-133-ค-5470 
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3.3  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง 

จากผลการตรวจวัด พบว่า ( ก่อนน้ำเข้า ) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่า 14 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่า 19 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ค่าไนโตรเจน ( TKN ) มีค่า 22.12 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ผลวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน มีค่า <5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ค่า Total Coliform Bacteria มีค่า 2.1x102 
         เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด (อาคารประเภท ก) รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.1-1 และภาพท่ี 3.3.1-1 
 

 

 

 
   

ภาพที่ 3.3.1-1 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง  
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ตารางท่ี 3.3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย (ตรวจวัดในเดือน มีนาคม  พ.ศ.2568 ) 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจ

วิเคราะห์ 
ผลการตรวจ

วิเคราะห์ 
ผลการตรวจ

วิเคราะห์ 
ผลการตรวจ

วิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 
12/3/68 - 

  น้ำก่อนเข้าระบบ
บำบัด 

น้ำหลังผ่านระบบ
บำบัด 

น้ำก่อนเข้าระบบ
บำบัด 

น้ำหลังผ่านระบบ
บำบัด  

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.9  - - 5.0-9.01/ - 
2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) Mg/l 14  - - ≤201/ ≤202/ 
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) Mg/l 19  - - ≤301/ - 
4. ค่าไนโตรเจน (TKN) Mg/l 22.12  - - ≤351/ - 
5. วิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)  Mg/l <15  - - ≤201/ - 
6.แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml 2.1x102 <1.8 - - - - 

 
 
 
หมายเหต ุ      1. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 
                  2. 2/  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.3.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย (มิถุนายน พ.ศ.2564 – มิถุนายน 2568) 
 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

Suspended 
Solids (mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil and Grease 
(mg/l) 

Total Coliform 
Bacteria  

(MPN/100 ml) 
01/06/64 6.5 75 30 40.04 8.50 4.3x105 
11/04/65 6.7 13 11 12.32 <5 7.9x102 

20/07/65 7.3 24 20 25.76 <5 5.4x102 
17/11/65 6.8 8 19 12.32 <5 1.8 
9/3/66 7.1 14 10 20.16 <5 2.0 
13/7/66 7.6 14 16 10.0 <5 5.4x102 
14/11/66 6.7 13 22 29.12 <5 1.4x102 
7/3/67 7.3 18 28 27.16 <5 1.4x102 
10/7/67 7.2 10 12 14.00 <5 <1.8 
13/11/67 7.2 8 12 16.24 <5 1.4x10 
12/3/68 6.9 14 19 22.12 <5 2.1x102 
ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 ≤30 ≤40 ≤35 ≤20 - 

 
 
หมายเหตุ   :  1. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 
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รูปที่ 3.3.1-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 ( ตรวจวัดในเดือน มีนาคม 2568 ) 

 

           
รูปที่ 3.3.1-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

  ( ตรวจวัดในเดือน มีนาคม 2568 ) 
 

         

5

7.2

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12
มี.
ค.

 68

ค่ามาตรฐานไม่ต ่ากว่า 5.0 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9.0

20

10

0

5

10

15

20

25

12
มี.

ค. 
68

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 30 mg/L บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) คอลัมน์1

มิล
ลิก

รัม
/ล

ิตร
 



รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารพักอาศัย คสล. 8 ชั้น  
เดือน มกราคม – มถิุนายน 2568                             
 

 
บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด  3-8 
 

 
รูปที่ 3.3.1-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

(ตรวจวัดในเดือน มีนาคม 2568 ) 
 

 
รูปที่ 3.3.1-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจน (TKN) 

(ตรวจวัดในเดือน มีนาคม 2568 ) 
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รูปที่ 3.3.1-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

  (ตรวจวัดในเดือน มีนาคม 2568 ) 
 

 
รูปที่ 3.3.1-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Total Coliform Bacteria ) 

(ตรวจวัดในเดือน มีนาคม 2568 ) 
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3.4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 
 

 
 

3.4-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 
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3.4-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง(ต่อ) 


