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บทที่ 3 

ผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

3.1  การดำเนินการ 
 บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ พัทยา อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ ของ บริษัท อันเดอร์วอเตอร์ 
เวิลด์ พัทยา จำกัด ในด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำของเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว 
และกิจกรรมการเตรียมอาหารปลา ถังรวมของเสีย(Waste Chamber)  
 
3.2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ พัทยา อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ 
ของบริบร ิษ ัท อ ันเดอร ์วอเตอร ์  เว ิลด ์  พ ัทยา จำก ัด ในระหว ่างเด ือน มกราคม - ม ิถ ุนายน 2568  
แสดงดังตารางที่ 3.2-1 และ ตารางที่ 3.2-2 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการพัทยา อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568                             

 
บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด                                                              3-2 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัทยา อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์  

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลา/ความถี่ 
การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

 (ดำเนินการแล้ว  ยังไม่ดำเนนิการ 
ดำเนินการไม่ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
ภาพ/เอกสาร 

1. ระบบบำบัดน้ำเสีย
สำหรับกิจกรรมการใช้
น ้ ำ ข อ ง เ จ ้ า ห น ้ า ที่  
น ั กท ่ อ ง เท ี ่ ยว  และ
ก ิจกรรมการเตร ียม
อาหารปลา 

-PH, BOD, SS, Fat Oil&Grease,  1.บ ่อพ ักน ้ำเส ียก ่อนเข ้าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสีย (WW1) 
 

- 4 เด ือน คร ั ้ง ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 

 -ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ 4 เดือน 
ครั้ง  

-เอกสารอ้างอิง3.4  

2.บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง
หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
(WW2) 

- 4 เด ือน คร ั ้ง ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ 4 เดือน 
ครั้ง 

-เอกสารอ้างอิง3.4 

2. ถ ั ง ร ว ม ข อ ง เ สี ย 
(Waste Chamber ) 
WW3 

1.ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2. บีโอดี(BOD) 
3. สารแขวนลอย (SS) 
4. แอมโมเนีย (NH3-N) 
5. ฟอสฟอรัส รวม (Total Phosphorus) 
6. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
7. (Total Nitrogen) คือผลรวมของ 
   (1) ไนโตรเจนละลาย  
        (Total Dissolved Nitrogen )  
   (2) ไนโตรเจนแขวนลอย  
        (Total Particulate Nitrogen) 
8.ความเค็ม(Salinity) 
9.ค่ารวมของโคลอฟอรม์แบคทีเรยี 
  (Total Coliform Bacteria) 
10.โคลอฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคอล 
    (Facal Coliform Bacteria) 
11.ทองแดง (Cu) 
12.สังกะสี((Zn) 

- -เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลา
การเปิดดำเนินการโครงการใน 1 ปี
แรก หลังจากนั้นจะทำการประชุม
ก ับหน ่ วยงานท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้องเพื่ อ
ปรับปรุงมาตรการติดตามตรวจสอบ
ในลำดับต่อไป  

 -ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ 4 เดือน 
ครั้ง โครงการเปิดดำเนินการเกิน 1 ปีแล้ว 
ยังไม่ได้ทำการประชุมกับหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องเพื่อปรับปรุงมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ 

-เอกสารอ้างอิง3.4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการ พัทยา อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด ์ ระหว่างเดือน มกราคม - มถิุนายน 2568                          
 

 
บริษัท แอลไลแอนซ์ พลัส จำกัด          3-3 

 
ตารางที่ 3.2-2 รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ 

รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
1. ระบบบำบัดน้ำเสีย -ความเป็นกรด-ด่าง(PH) 

 
In-house method : STM 02-005 
based on Standard Methods for 
the Examination of Water and 
Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 4500 -H (B) 

มี.ค.68 

-บีโอดี 
(BOD) 
 

Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 5210 B 

-ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(SS) 
 

Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 2540 D 

-น้ำมันและไขมัน 
(Oil & Grease) 
 

In-house method : STM 02-004 
based on Standard Methods for 
the Examination of Water and 
Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 5520 B 

2. ถังรวมของเสีย  
(Waste Chamber) 

-ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 

In-house method : STM 02-005 
based on Standard Methods for 
the Examination of Water and 
Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 4500 -H (B) 

มี.ค.68 

-บีโอดี(BOD) Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 5210 B 

-สารแขวนลอย (SS) Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 2540 D 

-แอมโมเนีย (NH3-N) Standard Methods for the 
Examination of Water and  

 Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 4500-NH3 (D) 

-ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 4500-S2 (D) 
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รายการตรวจวัด ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
Copper Digestion,Direet Air-Acetylene 

Flame Stannus Chloride 
-ความเค็ม(Salinity) Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 2510 B 

-ค่ารวมของโคลอฟอรม์แบคทีเรยี
(Total Coliform Bacteria) 

Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 9221 B 

-โคลอฟอร์มแบคทเีรียชนิดฟีคอล
(Facal Coliform Bacteria) 

Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 9221 E 

-Total Phosphorus Stannous Chloride  
 

-สังกะสี((Zn) Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater.APHA,AWWA&WEF,23rd 
ed.,2017,part 3125 B, 3030 F 

 -Total Nitrogen Mcaro Kmeldahl: Cadmium 
Reduction; colorimetric; 
Chlculation 

 

 
*ผู้เก็บวิเคราะห์ตวัอย่าง: บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร ีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-323 

 
3.3  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 คุณภาพบ่อน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 
  จากผลการตรวจวัด พบว่า  

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.7 
- ปริมาณบีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 59 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณน้ำมันและไขมัน ( Oil and Grease ) มีค่าเท่ากับ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ปริมาณสารแขวนลอย (SS) มีค่าเท่ากับ 21 มิลลิกรัมต่อลิตร  

  เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  ยกเว้น ค่า 
ปริมาณ บีโอดี  (BOD) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ดังตารางที่  
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ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย 

พารามิเตอร์ หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1/ น้ำเสียก่อนเข้าระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

น้ำท้ิงหลังผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสีย  

24/3/68 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.4 7.7 5.0-9.0 
2. บีโอดี (BOD) Mg/l 59 59 ≤40 

3. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) Mg/l 12.50 5.00 ≤20 

4. สารแขวนลอย (SS ) Mg/l 21 21 ≤50 
 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร 
                    บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 
 
 
ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ในถังรวมของเสีย  

 
หมายเหตุ :  
1.APHA,AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th cd. Washington DC:APHA, 2023  
2.ND=(Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ  

 

 

พารามิเตอร์ หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง 
ในถังรวมของเสีย  
(Wastewater 

ค่ามาตรฐาน 1/ 

24/03/68 
1.PH - 7.3 - 
2.Total Suspended Solids Mg/l 43 - 
3.Biochemical Oxygen Demand Mg/l l <5 - 
4.Copper Mg/l l 0.007 - 
5.Zine Mg/l <0.002 - 
6.Total Phosphorus Mg/l 3.735 - 
7. Total Nitrogen Mg/l 48.609 - 
8.Ammonia Nitrogen Mg/l ND - 
9.Salinity Mg/l 17.0 - 
10.Hydrogen Sulfide  Mg/l <1.0 - 
11.Total Coliform Bacteria Mg/l 1.3X102 - 
12.Fecal Coliform Bacteria Mg/l 7.9X10 - 
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รูปที่ 3.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียใน เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 

 
 

           
รูปที่ 3.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  ในเดือน มีนาคม พ.ศ.2568 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ดา่ง (pH)
น้้าท้ิงหลังผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสีย

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่ามาตรฐานไม่ต้่ากว่า 5.0 ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9.0
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
น้้าท้ิงหลังผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสีย

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)MM2 ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 40 mg/L
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รูปที่ 3.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

 น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ในเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 
 
 
 

 
รูปที่ 3.3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) 

  น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย  ในเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้้ามนัและไขมัน (Oil and Grease)
น้้าท้ิงหลังผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

ปริมาณน้้ามันและไขมัน (Oil and Grease) ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 20 mg/L
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)
น้้าท้ิงหลังผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสีย

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 50 mg/L
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3.4 เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง 
 
 
 
 
 
 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำทิ้ง  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
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3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 
 
 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 


