
 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการโบเ๊บ ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ต ัง้อยู่เลขท่ี 488 ถนนกรงุเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรพู่าย กรงุเทพมหานคร 

ของนติิบุคคลอาคารชดุโบเ๊บท๊าวเวอร์ นิติบคุคลอาคารชดุโบเ๊บท๊าวเวอร ์2 

และบริษทั พรหมมหาราช พฒันาท่ีดนิ จ ากดั และโรงแรมปรินซพ์าเลซ 

ส านกังานต ัง้อยู่เลขท่ี 488 และ 498 ถนนด ารงรกัษ ์แขวงคลองมหานาค  

เขตป้อมปราบศตัรพู่าย กรงุเทพมหานคร 10100 

 
เดอืนมกราคม – มิถุนายน 2568 





รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

แบบ ตต.2 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 

1. ช่ือโครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
2. สถานท่ีตัง้ เลขที ่488 ถนนกรงุเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ นิตบิคุคลอาคารชดุโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์นิตบิคุคลอาคารชดุโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์2 

และบรษิทั พรหมมหาราช พฒันาทีด่นิ จ ากดั และโรงแรมปรนิซพ์าเลซ 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่488 และ 498 ถนนด ารงรกัษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย  

กรงุเทพมหานคร  
  โทรศพัท ์ :  0-2628-1888       โทรสาร  :  0-2628-1777 
  e-mail  :  - 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ 
  วนัที ่30 พฤษภาคม 2546 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สดุท้าย เมื่อ 
  วนัที ่22 มกราคม 2568 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
  

 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บญัชีรายช่ือผูร้่วมจดัท ารายงาน Monitor  
โครงการ โบเ๊บ ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดูแลการวิเคราะห์คุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม 

10% 25/114 หมู่  6 ซอยชินเขต 1 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสอง
หอ้ง เขตหลกัสี ่กทม. 10210. 2 นางสาวธนิดา  บญุรุง่เรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 

(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

10% 

3 นางสาวนภาจรสั หมืน่วงษ์ 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวปวติรา  นาเหลก็ 1. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 

20% 

5 นางสาวธญัพชิชา สดุเขยีน วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ 
จดัท ารายงาน 

40% 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  I 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

สารบญั  
 

 หน้า 
  
สารบญั I 
สารบญัตาราง III 
สารบญัรปู IV 
   
บทท่ี 1 บทน า 1-1 
 1.1  ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 1-1 
 1.2  วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน 1-1 
 1.3  ขอบเขตการศกึษา 1-2 
 1.4  วธิกีารศกึษาและจดัท ารายงาน 1-2 
 1.5  แผนการด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2568 1-3 
   
บทท่ี 2 รายละเอียดของโครงการโดยสงัเขป 2-1 
 2.1  ทีต่ ัง้โครงการ 2-1 
 2.2  ประเภทและขนาดของโครงการ 2-3 
 2.3  การบ าบดัน ้าเสยี 2-4 
 2.4  การระบายน ้า 2-11 
 2.5  การจดัการมลูฝอย 2-12 
   
บทท่ี .3 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3-1 
 3.1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ทีร่ะบไุวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 3-1 
   
บทท่ี 4 การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 4-1 
 4.1  ภาพรวมการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 4-1 
 4.2  วธิกีารเกบ็ตวัอยา่ง การรกัษาสภาพตวัอยา่ง และการตรวจวเิคราะหต์วัอยา่ง 4-6 
 4.2.1 วธิกีารเกบ็ตวัอยา่ง และรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้า 4-6 
 4.2.2 การตรวจวเิคราะหต์วัอยา่งน ้า 4-6 
 4.3  การตดิตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 4-7 
 4.3.1  ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ 4-7 
 4.3.2  เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ 4-10 
   
บทท่ี 5 บทสรปุและข้อเสนอแนะ 5-1 
 5.1  สรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
 5.2  สรปุผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-2 
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จดัท าโดย  II 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

สารบญั (ต่อ) 
 

  
ภาคผนวก  
ภาคผนวกที ่1 ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ โบ๊เบ ๊ทาวเวอร ์
 

ภาคผนวกที ่2 ใบอนุญาตประกอบกจิการของโครงการฯ  
 2.1 หนงัสอือนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร (แบบ อ.1)  
 2.2 หนงัสอืรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.6)  
 2.3 หนงัสอือนุญาตประกอบธรุกจิโรงแรม (แบบ ร.ร.2)  
 2.4 หนงัสอืส าคญัการจดทะเบยีนอาคารชดุ (อ.ช.10)  
 2.5 หนงัสอืส าคญัการจดทะเบยีนนิตบิคุคลอาคารชดุ (อ.ช.13)  
ภาคผนวกที ่3 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  
ภาคผนวกที ่4 ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

ภาคผนวกที ่5 เอกสารสอบเทยีบ  
ภาคผนวกที ่6 เอกสารประกอบมาตรการ  
 6.1 เอกสารตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ  
 6.2 เอกสารหนงัสอืแจง้ใหช้ าระคา่ธรรมเนียมเกบ็ขนมลูฝอย  
 6.3 เอกสารการบนัทกึคา่ pH และคา่คลอรนีของสระวา่ยน ้า  
 6.4 เอกสารใบเสรจ็ซือ้ขายขยะรไีซเคลิ  
 6.5 เอกสารตรวจสอบเครือ่งปรบัอากาศ  
 6.6 เอกสารโครงการโรงแรมสเีขยีว  
 6.7 เอกสารดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน  
 6.8 รายงานสรปุซอ้มอพยพหนีไฟ 2567  
 6.9 นโยบายโรงแรม  
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จดัท าโดย  III 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
  
1.5-1 แผนการตรวจสอบผลการปฎบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์ประจ าปี พ.ศ.2568 
1-4 

2.3-1 แสดงรายละเอยีดการประเมนิประสทิธภิาพของระบบบดับดัน ้าเสยีรวมของโครงการอาคารเดมิ 2-6 
2.3-2 แสดงรายละเอยีดการประเมนิประสทิธภิาพของระบบบดับดัน ้าเสยีรวมของโครงการอาคารสว่นขยาย 2-9 
3.1-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  3-2 
3.1-2 สรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

รายงานผลการด าเนินงานระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
3-20 

4.1-1 สรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ โบ๊เบ ๊ทาวเวอร ์
(ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

4-2 

4.2-1 ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ โบ๊เบ ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 4-6 

4.3-1 ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าเสยี บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารเดมิ  
(รายงานผลการด าเนินการระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568) 

4-8 

4.3-2 ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าเสยี บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารสว่นขยาย 
(รายงานผลการด าเนินการระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568) 

4-9 

4.3-3 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
(รายงานผลการด าเนินการระหวา่งเดอืนมกราคม 2561 – เมษายน 2568) 

4-10 
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2.1-1 แสดงต าแหน่งทีต่ ัง้ โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์ 2-2 
2.2-1 สภาพปัจจบุนัของโครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์ 2-3 
2.3-1 ขัน้ตอนระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของอาคารเดมิ 2-5 
2.3-2 ขัน้ตอนระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของอาคารสว่นขยาย 2-8 
2.4-1 ระบบบ าบดัน ้าเสยีสว่นขยาย 2-11 
2.5-1 ถงัขยะภายในหอ้งพกัโรงแรม 2-12 
2.5-2 หอ้งพกัมลูฝอยรวม (บรเิวณชัน้ที ่10 ของอาคารเดมิ) 2-12 
2.5-3 ถงัขยะภายในสว่นพาณิชย ์ 2-13 
2.5-4 หอ้งพกัขยะอนัตราย 2-13 
2.5-5 ทีพ่กัขยะบรเิวณทศิใต ้ 2-13 
3-1 เจา้หน้าทีด่แูลพืน้ทีส่เีขยีว 3-23 
3-2 พืน้ทีส่เีขยีวภายในพืน้ทีว่า่งของอาคาร 3-23 
3-3 พืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณรมิคลองมหานาค 3-24 
3-4 เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นจราจรประจ าพืน้ทีจ่อดรถชัน้ต่างๆ 3-24 
3-5 เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกการจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกถนนด ารงรกัษ์ 3-24 
3-6 เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกการจราจรบรเิวณทาง-เขา้ออกถนนกรงุเกษม 3-24 
3-7 ป้ายจ ากดัความเรว็ในพืน้ทีโ่ครงการ 3-24 
3-8 ระบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ  3-25 
3-9 ป้ายรณรงคใ์ชน้ ้าอยา่งประหยดั 3-25 
3-10 แมบ่า้นเปลีย่นผา้ปทูีน่อนภายในหอ้งพกั 3-25 
3-11 สภาพเสน้ทอ่ประปา 3-25 
3-12 เจา้หน้าทีเ่ทคนิคดแูลระบบต่างๆ 3-25 
3-13 อะไหลส่ ารองระบบบ าบดัน ้าเสยี 3-25 
3-14 ถงัดกัไขมนับรเิวณหอ้งครวัของโรงแรม 3-26 
3-15 พนกังานท าความสะอาดบรเิวณสระวา่ยน ้า 3-26 
3-16 รางระบายน ้าของโครงการ 3-26 
3-17 บอ่หน่วงน ้าของโครงการ 3-26 
3-18 Weir บรเิวณบอ่พกัน ้าบอ่สดุทา้ยก่อนระบายออกไปยงัทอ่ระบายน ้าของ กทม. 3-26 
3-19 การลอกทอ่ระบายน ้าของโครงการ 3-26 
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3-20 ถงัขยะภายในหอ้งพกัของโรงแรม 3-27 
3-21 ถงัขยะมลูฝอยภายในหอ้งน ้าของโรงแรม 3-27 
3-22 หอ้งพกัขยะมลูฝอยทัว่ไป บรเิวณชัน้ 10 3-27 
3-23 หอ้งพกัขยะรไีซเคลิ บรเิวณชัน้ 10 3-27 
3-24 พนกังานท าความสะอาดหอ้งพกัสว่นโรงแรม 3-27 
3-25 ถงัขยะมลูฝอยในหอ้งครวั 3-27 
3-26 ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณศนูยอ์าหาร 3-28 
3-27 ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณสว่นอาคารพาณิชย ์ 3-28 
3-28 ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณหน้าลฟิต ์ 3-28 
3-29 ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณส านกังาน 3-28 
3-30 ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณหน้าหอ้งจดัเลีย้ง 3-28 
3-31 ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณหน้าหอ้งสนัทนาการ 3-29 
3-32 ถงัขยะบรเิวณดา้นนอกอาคาร 3-29 
3-33 ถงัขยะบรเิวณหอ้งน ้า 3-29 
3-34 ถงัขยะบรเิวณลานจอดรถ 3-29 
3-35 พืน้ทีส่บูบหุรีภ่ายนอกอาคาร 3-29 
3-36 หอ้งพกัมลูฝอยรวมดา้นทศิใตข้องอาคาร 3-30 
3-37 หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 3-30 
3-38 หอ้งควบคมุระบบไฟฟ้า 3-30 
3-39 เจา้หน้าทีด่แูลระบบระบบไฟฟ้า 3-30 
3-40 ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟฟ้าในโครงการ 3-30 
3-41 แผงโซลาเซลล ์(Solar Cell) 3-30 
3-42 หลอดไฟแบบ LED ประหยดัพลงังาน 3-31 
3-43 หอ้ง Generator 3-31 
3-44 ถงัดบัเพลงิภายในหอ้ง Generator 3-31 
3-45 ตวัน าลอ่ฟ้าของอาคาร 3-31 
3-46 ไฟฟ้าสอ่งสวา่งรอบอาคาร 3-31 
3-47 กระจกกรองแสงโดยรอบอาคาร 3-31 
3-48 ป้ายและลกูศรแสดงทศิทางการเดนิรถ 3-32 
3-49 ป้ายบอกเสน้ทางการจราจรภายในโครงการ 3-32 
3-50 ป้ายแสดงทางออกสูถ่นนด ารงรกัษ์และถนนกรงุเกษม 3-32 
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3-51 กระจกนูนบรเิวณทางเลีย้ว 3-33 
3-52 สนันูนชะลอความเรว็ 3-33 
3-53 พืน้ทีจ่อดรถภายในอาคาร และดา้นหน้าอาคารเดมิ 3-33 
3-54 จดุรบับตัรบรเิวณทางเขา้-ออก พืน้ทีจ่อดรถภายในอาคาร 3-33 
3-55 การตัง้กรวยเพือ่แบง่ชอ่งจราจรบนถนน 3-33 
3-56 ระบบระบายอากาศภายในอาคาร 3-34 
3-57 ปลอ่งระบายอากาศของโครงการ 3-34 
3-58 ชอ่งเปิดของอาคาร 3-34 
3-59 พนกังานท าความสะอาดภายในศนูยอ์าหาร 3-34 
3-60 เครือ่งตรวจจบัความรอ้น 3-34 
3-61 เบอรโ์ทรตดิต่อฉุกเฉิน 3-34 
3-62 อุปกรณ์สง่เสยีงสญัญาณเตอืนภยั 3-35 
3-63 สวติซแ์จง้สญัญาณเพลงิไหมอ้าคาร 3-35 
3-64 หน่วยดบัเพลงิและกูภ้ยั 3-35 
3-65 ตูอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ 3-36 
3-66 หวัรบัน ้าดบัเพลงิ 3-36 
3-67 เครือ่งดบัเพลงิชนิดมอืถอื 3-36 
3-68 ป้ายแนะน าการใชง้านอุปกรณ์ดบัเพลงิ 3-36 
3-69 ป้ายทางหนีไฟ 3-36 
3-70 ประตหูนีไฟ 3-37 
3-71 บนัไดหนีไฟ 3-37 
3-72 แผนผงัต าแหน่งการตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิ 3-37 
3-73 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัของโครงการ 3-37 
3-74 สภาพโดยรวมของการตกแต่งภายนอกอาคาร 3-37 
4-1 แสดงต าแหน่งจดุเกบ็ตวัอยา่งน ้า โครงการ โบ๊เบ ๊ทาวเวอร ์(อาคารเดมิ) (ระยะด าเนินการ) 4-4 
4-2 แสดงต าแหน่งจดุเกบ็ตวัอยา่งน ้า โครงการ โบ๊เบ ๊ทาวเวอร ์ (อาคารสว่นขยาย) (ระยะด าเนินการ) 4-5 
4-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) (ก่อนผา่นระบบฯ) 

โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
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4-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) (หลงัผา่นระบบฯ) 
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4-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand)  
(ก่อนผา่นระบบฯ) โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
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4-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand)  
(หลงัผา่นระบบฯ) โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
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4-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)  
(ก่อนผา่นระบบฯ) โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
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4-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)  
(หลงัผา่นระบบฯ) โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
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4-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease)  
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4-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease)  
(หลงัผา่นระบบฯ) โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
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4-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์ แบคทเีรยี  
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4-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์ แบคทเีรยี  
(Fecal Coliform Bacteria) (หลงัผา่นระบบฯ) โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
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4-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณคลอรนีตกคา้ง (Residual Chlorine)  
(ก่อนผา่นระบบฯ) โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
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4-14 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณคลอรนีตกคา้ง (Residual Chlorine)  

(หลงัผา่นระบบฯ) โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
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4-15 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพือ่วเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารเดมิ  
ในเดอืนเมษายน 2568 
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4-16 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพือ่วเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารสว่นขยาย  
ในเดอืนเมษายน 2568 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 1 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 
 

โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ ของนิตบิุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ นิตบิุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 2 และบรษิทั 
พรหมมหาราช พฒันาที่ดนิ จ ากดั เป็นโครงการประเภทอาคารพกัอาศยั โรงแรม พาณิชยกรรม ส านักงาน และที่จอด
รถยนต์ ประกอบดว้ย อาคาร 25 ชัน้ จ านวน 2 อาคาร อาคาร 29 ชัน้ รวมชัน้ใตด้นิ 3 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และอาคาร 32 
ชัน้ รวมชัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร โดยอาคารทัง้ 4 อาคาร มกีารใช้พื้นที่ฐานจ านวน 12 ชัน้ร่วมกนั รวมเป็น 1 
อาคาร มจี านวนหอ้งพกัส่วนโรงแรม 315 หอ้ง และหอ้งพกัอาศยั 411 หอ้ง รวมทัง้สิน้ 726 หอ้ง ซึง่โครงการดงักล่าวเขา้
ข่ายทีต่้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึได้จดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส่งให้สผ. 
พิจารณาจนได้ร ับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ทส 1009/5226 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2546  
(ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้นภาคผนวกที ่1) 

 
ภายหลงัจากไดร้บัความเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมจาก สผ. เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว บรษิทัฯ  

มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการให้สผ . และหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ ทัง้ในระยะการก่อสรา้งและระยะด าเนินโครงการ ดงันัน้ นิตบิคุคลอาคารชดุโบ๊เบ๊
ทาวเวอร์ นิตบิุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 2 และบรษิทั พรหมมหาราช พฒันาทีด่นิ จ ากดั  จงึไดม้อบหมายให ้บรษิทั  
เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั ซึ่งเป็นหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห์เอกชนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นผูต้รวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มและจดัท ารายงานเพือ่น าเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรายงานฉบบัน้ีเป็น
รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 จดัท าขึน้เพือ่รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม – 
มถิุนายน พ.ศ. 2568 เป็นการน าเสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ในระยะด าเนินการของโครงการ 

 
1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์  
ของนิตบิุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์นิตบิุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์2 และบรษิทั พรหมมหาราช พฒันาทีด่นิ 
จ ากดั (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ. 2568 

2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์  
ของนิตบิุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์นิตบิุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์2 และบรษิทั พรหมมหาราช พฒันาทีด่นิ 
จ ากดั(ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน พ.ศ. 2568 

3) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
ก าหนด และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพือ่ลดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ทัง้ภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพือ่สรปุเป็นขอ้มลูคณุภาพสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเองและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย  1-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดโครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ ของนิตบิุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์นิตบิุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊
ทาวเวอร์ 2 และบรษิทั พรหมมหาราช พฒันาทีด่นิ จ ากดั ทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และ
เอกสารขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และท าการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ 
ประเมนิผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ พร้อมทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบเพิม่เติมกรณีที่ผลการ
ตรวจวดัมแีนวโน้มวา่การด าเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

 การจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัท ารายงาน
ผลการปฏบิตัิตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ หรอืผู้ขออนุญาต
จะตอ้งจดัท าเมือ่ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ.2561 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิโดยคณะกรรมการผูช้ านาญการสิง่แวดลอ้มของส านกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัทีป่รกึษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่
โครงการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยการด าเนินการ
ดงัน้ี 

1) จดัท าตารางเปรยีบเทยีบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไวใ้นรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไมส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งครบถว้น 
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มในสภาพปัจจุบนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มพรอ้ม
ทัง้ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

1.4.2 น าเสนอผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดล้อม 
ต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงัน้ี 

1) แสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ จดุเกบ็ตวัอยา่งน ้าทิง้โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 
2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะหต์วัอย่างตามทีก่ าหนดในรายงาน

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 
3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

ของหน่วยงานราชการไทย 
4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ

แสดงใหเ้หน็วา่เป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
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1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ ของนิติบุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร์  
นิตบิุคคลอาคารชดุโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์2 และบรษิทั พรหมมหาราช พฒันาทีด่นิ จ ากดั ทีผ่่านความเหน็ชอบจากส านกันโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเมื่อเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2546 ซึ่งก าหนดให้โครงการต้องท าการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าเป็นประจ าทุก 4 เดือน และต้องรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการให้ สผ. ทราบทุก 6 เดือน  
โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าแผนงานการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ประจ าปี 2568 แสดงดงัตารางที ่1.5-1 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 แผนกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงกำร โบเ๊บ ๊ทำวเวอร ์ประจ ำปี พ.ศ. 2568 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ี 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำร
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- 2 ครัง้/ปี     
 

      
- 

  

2. คณุภำพน ้ำ               

 ระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารเดมิ1/ 
- บอ่ปรบัสภาพ (กอ่นผา่นระบบฯ) 
- บอ่เตมิคลอรนี (หลงัผา่นระบบฯ) 
 ระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารสว่นขยาย 
- บอ่ Aerated Grit Chamber  
(กอ่นผา่นระบบฯ) 

- บอ่สบูน ้าทิง้ (หลงัผา่นระบบฯ) 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4 เดอืน/ครัง้        -    - 
- บโีอด ี(BOD)        -    - 

- ปรมิาณของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids)        -    - 

- น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil&Grease)        -    - 

- คลอรนีตกคา้ง (Residual Chlorine)        -    - 

- ฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี  
(Fecal Coliform Bacteria) 

       -    - 

 ตรวจสอบประสทิธิภาพ และสภาพการ
ท างานทัว่ไปของระบบ 

- ประสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยี 1 ครัง้/ปี            - 

3. แหล่งน ้ำใช้               
 ตรวจสอบการท างานของระบบท่อประปา 
หากพบเหตุบกพร่องต้องด าเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- ความสามารถดา้นวศิวกรรมประปา (การรัว่ซมึ) 1 ครัง้/ปี            - 

4. กำรจดักำรขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู               

 ตรวจสอบถงัขยะและห้องพกัขยะรวมให้
มสีภาพดอียู่เสมอ ถ้ามกีารผุกร่อน หรอื
ช ารุดตอ้งด าเนินการแกไ้ข 

- ความสามารถในการรองรบัขยะและสภาพทัว่ไป เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 
              

  หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตามทีม่าตรการก าหนด  - ยงัไม่ถงึระยะเวลาด าเนินการ  
 1/ ระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารเดมิยงัไม่สามารถบ าบดัไดทุ้กหน่วยบ าบดั ทางโครงการจงึไดแ้กปั้ญหาดว้ยการสบูน ้าเสยีทีผ่า่นการบ าบดัจนถงึขัน้ตอนการเตมิอากาศจากอาคารสว่นเดมิมาบ าบดัรวมกนัทีร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีสว่นขยาย  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  1-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) แผนกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงกำร โบเ๊บ ๊ทำวเวอร ์ประจ ำปี พ.ศ. 2568 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ี 
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
4. กำรจดักำรขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
(ต่อ) 

              

 ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายใน
โครงการบริเวณที่พ ักขยะรวม และ
ภาชนะรองรบัขยะภายในโครงการ 

- ขยะตกคา้ง ทุกสปัดาห/์ครัง้       - - - - - - 

5. กำรป้องกนัอคัคีภยั               

 ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกนั
อคัคภียั 

- ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 1 ครัง้/ปี       - - - - - - 

 ตรวจสอบการฝึกอบรม เรื่องการซกัซ้อม
อพยพยา้ยคนเมือ่เกดิเพลงิไหม ้

- ความรู้ ความเข้าใจและผลการซักซ้อมของ
เจา้หน้าที ่ยามรกัษาการณ์ และผูพ้กัอาศยั 

1 ครัง้/ปี           -  

   หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตามทีม่าตรการก าหนด  - ยงัไม่ถงึระยะเวลาด าเนินการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 2 

  

รำยละเอียดโครงกำร 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
 

จดัท าโดย  2-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

บทท่ี 2 
  รายละเอียดโครงการโดยสงัเขป 
 
2.1 ท่ีตัง้โครงการ 
 

โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์ตัง้อยู่ที ่เลขที ่488 และเลขที ่498 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรู
พ่าย กรุงเทพมหานคร ดูแลโครงการโดยนิติบุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ นิติบุคคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 2  
และบรษิทั พรหมมหาราช พฒันาทีด่นิ จ ากดั 

 
 ส าหรบัอาณาเขตตดิต่อโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ แสดงดงัรปูที ่2.1-1 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ทศิเหนือ  ตดิกบั ซอยด ารงรกัษ์ ฝัง่ตรงขา้มเป็นอาคารพาณิชยพ์กัอาศยั 
 ทศิใต ้  ตดิกบั คลองมหานาค 
 ทศิตะวนัออก  ตดิกบั ซอยด ารงรกัษ์ ฝัง่ตรงขา้มเป็นอาคารพาณิชยพ์กัอาศยั 
 ทศิตะวนัตก  ตดิกบั ซอยด ารงรกัษ์ ฝัง่ตรงขา้มเป็นอาคารพาณิชยพ์กัอาศยั 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
 

จดัท าโดย  2-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

รปูท่ี 2.1-1 แสดงต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
 

จดัท าโดย  2-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 
 

โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ เป็นโครงการประเภทอาคารพกัอาศยั โรงแรม พาณิชยกรรม ส านักงาน และที่จอดรถยนต์ 
ประกอบดว้ย อาคาร 25 ชัน้ จ านวน 2 อาคาร อาคาร 29 ชัน้ รวมชัน้ใตด้นิ 3 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และอาคาร 32 ชัน้ รวม
ชัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร โดยอาคารทัง้ 4 อาคาร มกีารใช้พื้นที่ฐานจ านวน 12 ชัน้ร่วมกนั รวมเป็น 1 อาคาร  
มจี านวนหอ้งพกัสว่นโรงแรม 315 หอ้ง และหอ้งพกัอาศยั 411 หอ้ง รวมทัง้สิน้ 726 หอ้ง มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 13-3-50.9 ไร ่ 

 
เปรยีบเทยีบรายละเอยีดการด าเนินการของโครงการทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ใน

รายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มดงัน้ี 
 

 อาคารส่วนขยาย จ านวน 3 อาคาร ทีน่ าเสนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบในรายงานฯ ระบุว่า อาคาร A,B และ C ตัง้แต่ชัน้ 13-29 (อาคาร A) และชัน้ 13-24 (อาคาร B,C) 
เป็นหอ้งพกัอาศยั แต่ในปัจจบุนัโครงการไดเ้ปิดด าเนินการสว่นดงักลา่วเป็นโรงแรม 

 บรเิวณทีว่่างดา้นทศิเหนือของโครงการ ใชเ้ป็นทีจ่อดรถนอกอาคารและทางเขา้จากถนนด ารงรกัษ์จุดที ่3 
ปัจจุบนัได้ท าการก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์/พกัอาศัย ความสูง 6 -7 ชัน้ จ านวน 5 อาคาร และตาม
ใบอนุญาต ระบ ุใหเ้ป็นอาคาร คสล. สงู 3-4 ชัน้ เพือ่การพกัอาศยั แต่ปัจจบุนัอาคารดงักลา่วไดร้บัใบอนุญาต
ดดัแปลงอาคารเป็นอาคาร 6 ชัน้แลว้ 

 บรเิวณชัน้ 6 ของอาคารส่วนเดมิในรายงานฯ ระบุเป็นศูนย์อาหารและส านักงานขาย ปัจจุบนัเปลีย่นเป็น 
รา้นขายของเบด็เตลด็ประมาณ 67 รา้น ส่วนศูนยอ์าหารย้ายไปอยู่ในชัน้ที ่6 บรเิวณอาคารส่วนขยายแทน  
โดยภคัตาคารสกุกีแ้ละรา้นคา้เปลีย่นเป็นรา้นขายอาหาร และพืน้ทีภ่คัตาคารสกุกี้ใชเ้ป็นพืน้ทีว่างโต๊ะอาหาร 
ทัง้น้ีการปรบัเปลีย่นดงักลา่วเพือ่ความเหมาะสมในพืน้ทีปั่จจบุนัของโครงการ 

 รายละเอยีดการด าเนินการของโครงการทีเ่ปลีย่นแปลงดงักลา่วขา้งตน้จ าเป็นตอ้งแจง้ส านกังานนโยบายและ
แผนทรพัยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในรายละเอียดโครงการ 
ก่อนด าเนินการตามขัน้ตอน รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ตลอดจน
มาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของโครงการทีด่ าเนินการในปัจจุบนั
ต่อไป 

  

  

Tower A 
 

Tower B 
 

รปูท่ี 2.2-1 สภาพปัจจบุนัของโครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
 

จดัท าโดย  2-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2.3 การบ าบดัน ้าเสีย 
  

 โครงการใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีรวม จ านวน 2 แหง่ ดงัน้ี 
  - ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของอาคารเดิม : ใช้ระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)  
และใชร้ะบบจานหมุนชวีภาพ (Biological Disc Filter) ในการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบตะกอนเร่ง โดยใช ้Submerged  
Bio disc Aerator (SCBA) 1 ชดุ/บอ่ ท างานในบอ่เตมิอากาศรว่มกนั แสดงดงัรปูที ่2.3-1 และตารางที ่2.3-1 
  - ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของอาคารส่วนขยาย : ใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีแบบตะกอนเร่งเตมิอากาศยดืเวลา 
(Extended Aeration Activated Sludge) แสดงดงัรปูที ่2.3-2 และตารางที ่2.3-2 
 
  

  

Tower C 
 

Tower D 
 

 

ลานจอดรถ 
 

 

ศนูยอ์าหาร 
 

รปูท่ี 2.2-1 (ต่อ) สภาพปัจจบุนัของโครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
 

จดัท าโดย  2-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 2.3-1  ขัน้ตอนระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของอาคารเดมิ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
 

จดัท าโดย  2-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 2.3-1 แสดงรายละเอียดการประเมินประสิทธิภาพของระบบบดับดัน ้าเสียรวมของโครงการอาคารเดิม 

รายละเอียดระบบบ าบดัน ้าเสีย รายละเอียด(1) เกณฑ/์ค่าท่ียอมรบัในการออกแบบ ผลการประเมิน 
1. บอ่ดกัไขมนั (Grease Trap) 

- ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร) 
- ปรมิาณน ้าเสยี (ลูกบาศก์เมตร/วนั) 
- BOD เขา้ (มลิลกิรมั/ลติร) 

 
27.50 
115.06 
540 

 
 
 

 

 
 
 

 
- ระยะเวลากกัเกบ็ (ชัว่โมง) 2.38 ไมค่วรต ่ากวา่ 30 นาท ี(2),(3) ผา่น 
- BOD Removal (%) 
- BOD ออก (มลิลกิรมั/ลติร) 

20 
432 

 
 

 

2. บอ่ปรบัสภาพ (Equalizing Tank) 
- ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร) 
- ปรมิาณน ้าเสยี (ลูกบาศก์เมตร/วนั) 
- ระยะเวลากกัเกบ็ (ชัว่โมง) 
- BOD เขา้ (มลิลกิรมั/ลติร) 
- BOD Removal (%) 
- BOD ออก (มลิลกิรมั/ลติร) 

 
81.81 
460.24 
4.27 
252.75 

- 
252.75 

  

3. บอ่เตมิอากาศ (Aeration Tank) 2 บอ่ 
- ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร/บอ่) 
- ปรมิาณน ้าเสยี (ลูกบาศก์เมตร/วนั/บอ่) 
- BOD mix เขา้ (มลิลกิรมั/ลติร) 
- BOD Removal Loading (กก.BOD/วนั) 
- Organic Loading (กก.BOD/ลบ.ม./วนั) 

 
59.40 
230.12 
252.75 
108.18 
0.91 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
- MLSS (มลิลกิรมั/ลติร) 
- F/M Ratio (วนั-1) 

3,000 
0.3 

1,500-3,000(4) , 2,000-4,000(2) 
0.20-0.40(4) , 0.10-0.30(2) 

ผา่น 
ผา่น 

- O2 Requirement (กก. O2/ชัว่โมง) 
- O2 Supply (กก. O2/ชัว่โมง) (เครือ่งเตมิอากาศ 1  
ชุด/บอ่ สามารถเตมิอากาศได ้2.55 Kg O2/ชม./ชุด) 

4.51 
5.10 

 

 
 

 

 
 
 

- เวลากกัเกบ็ (ชัว่โมง) 
- BOD Removal (%) 
- BOD ออก (มลิลกิรมั/ลติร) 

6.20 
93 

17.69 

4-8(4) , 6-24(2) 
85-95(3) , 75-95(3) 

≤20(5) 

ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 

4. บอ่ตกตะกอน (Side Settling Tank) 2 บอ่ 
- ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร/บอ่) 
- Surface Area (ตารางเมตร/บอ่) 
- ปรมิาณน ้าเสยี (ลูกบาศกเ์มตร/วนั/บอ่) 

 
59.40 
22 

230.12 

 
 
 

 

 
 
 

 
- Surface Loading Rate (ลูกบาศกเ์มตร/ตารางเมตร/วนั) 
- ระยะเวลากกัเกบ็ (ชัว่โมง) 

11.31 
5.73 

ไมเ่กนิ 24(2) 
ไมต่ ่ากวา่ 2 ชัว่โมง(2) 

ผา่น 
ผา่น 

- Return Sludge Rate (ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง) 1.55   

5. บอ่เกบ็ตะกอน (Sludge Storage Tank) 
- ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร) 
- Excess Sludge (ลูกบาศกเ์มตร/วนั) 

 
52.25 
0.594 

 
 

 

 
 

 
- ระยะเวลากกัเกบ็ตะกอน (วนั) 263.39 ตามความเหมาะสมในการจดัการ(2) ผา่น 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
 

จดัท าโดย  2-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) แสดงรายละเอียดการประเมินประสิทธิภาพของระบบบดับดัน ้าเสียรวมของโครงการอาคารเดิม  

รายละเอียดระบบบ าบดัน ้าเสีย รายละเอียด(1) เกณฑ/์ค่าท่ียอมรบัในการออกแบบ ผลการประเมิน 
6. บอ่เตมิคลอรนี (Chlorination Tank) 
- ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร) 

 
52.25 

 
 

 
 

- อตัราการเตมิคลอรนี (มลิลกิรมั/ลติร) 
- ระยะเวลาสมัผสั (ชัว่โมง) 

5 
2.72 

2-8(4) 
อยา่งน้อย 30 นาท(ี3) 

ผา่น 
ผา่น 

ประสิทธิภาพของระบบ (%) 93 85-95(2) , 75-95(4) ผา่น 
BODออก (มิลลิกรมั/ลิตร) 17.69 ≤20(5) ผา่น 

 

ท่ีมา : บรษิทั จตุภมู ิจ ากดั และบรษิทั เอน็. เอส. คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
หมายเหต ุ: (1) หมายถงึ ประเมนิตามปรมิาตรทีใ่ชง้านจรงิ (ตามแปลน) โดยใชป้รมิาณน ้าเสยีจากการคาดการณ์ตามแนวทางในการประเมณิผลกระทบ 

  สิง่แวดลอ้ม (รายละเอยีดขัน้ต ่า) ส าหรบัโครงการดา้นทีพ่กัอาศยั บรกิารชุมชน และสถานทีพ่กัตากอากาศของส านักงานนโยบายและแผน
   สิง่แวดลอ้ม 
  (2) สมาคมวศิวกรสิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศไทย ; คา่ก าหนดการออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสยี พมิพค์รัง้ที ่1 พ.ศ. 2540 

  (3) แนวทางในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (รายละเอยีดขัน้ต ่า) ส าหรบัโครงการดา้นทีพ่กัอาศยับรเิวณชุมชนและสถานทีพ่กัตากอากาศ  
    ของส านกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม 

  (4) Metcalf & Eddy. Waster Engineering. Treatment, Disposal, and Reuse. Third Edition-1991. 
  (5) มาตรฐานคณุภาพน ้าทิง้จากอาคารประเภท ก. จากประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุ
     การระบายน ้าจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2537) ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 11 ตอนพเิศษ 9ง 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
 

จดัท าโดย  2-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

รปูท่ี 2.3-2  ขัน้ตอนระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของอาคารสว่นขยาย 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
 

จดัท าโดย  2-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 2.3-2 แสดงรายละเอียดการประเมินประสิทธิภาพของระบบบดับดัน ้าเสียรวมของโครงการอาคารส่วนขยาย 

รายละเอียดระบบบ าบดัน ้าเสีย 
รายละเอียด 

เกณฑ/์ค่าท่ียอมรบัในการออกแบบ ผลการประเมิน 
(1) (2) 

1. บอ่ดกัไขมนั (Grease Trap) 
- ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร) 
- ปรมิาณน ้าเสยี (ลูกบาศก์เมตร/วนั) 
- BOD เขา้ (มลิลกิรมั/ลติร) 

 
3.75 
- 
- 

 
3.75 
120.02 
540 

 
 
 
 

 
 
 
 

- ระยะเวลากกัเกบ็ (นาท)ี - 18.75 ไมค่วรต ่ากวา่ 30 นาท(ี4),(5) ไมผ่า่น 
- BOD Removal (%) 
- BOD ออก (มลิลกิรมั/ลติร) 

- 
- 

- 
540 

  

2. บอ่ลดกรวดทรายแบบเตมิอากาศ (Aerated Grit Chamber) 
- ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร) (กxยxล, 2.5x4x3.5 เมตร) 
- ปรมิาณน ้าเสยี (ลูกบาศก์เมตร/วนั) 

 
35 
800 

 
35 

480.08 

 
 
 

 
 
 

- เวลากกัพกัทีอ่ตัราการไหลสงูสุด (นาท)ี 4 2.40 2-5(3) ผา่น 
- อตัราการเตมิอากาศ (ลูกบาศกเ์มตร/นาท/ีเมตร) 0.40 0.40 0.20-0.80(3) ผา่น 
- ปรมิาณของกรวดทราย (ลูกบาศกเ์มตร/1,000 ลบ.ม. น ้าเสยี) 0.05 0.05 0.004-0.20(3) ผา่น 
- BOD เขา้ (มลิลกิรมั/ลติร) 
- BOD Removal (%) 
- BOD ออก (มลิลกิรมั/ลติร) 

250 
- 

250 

279.75 
- 

279.75 

 
 
 

 

3. บอ่เตมิอากาศ (Aeration Tank) 2 บอ่ 
- ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร/บอ่) 
- ปรมิาณน ้าเสยี (ลูกบาศกเ์มตร/วนั/บอ่) 
- BOD mix เขา้ (มลิลกิรมั/ลติร) 
- BOD Removal Loading (กก.BOD/วนั) 
- Organic Loading (กก.BOD/ลบ.ม./วนั) 

 
540 
800 
250 
184 
- 

 
540 

480.08 
279.75 
134.3 
0.26 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- MLSS (มลิลกิรมั/ลติร) 
- F/M Ratio (วนั-1) 
- O2 Requirement (กก. O2/ชัว่โมง) 
- O2 Supply (กก. O2/ชัว่โมง) (เครื่องเตมิอากาศ 3 เครื่อง 
มหีวัจ่ายอากาศใต้น ้า 245 หน่วย มอีตัราการเตมิอากาศ
ต่อหน่วย 6.5 ลบ.ม. /ชม.) 

3,000 
0.142 
36.38 
90.20 

 
 

3,000 
0.096 
10.41 
90.20 

 
 

2,000-4,000(4) , 3,000-6,000(5) 

0.05-0.15(5) 
 

 

 

 

ผา่น 
ผา่น 

 
 
 
 

- เวลากกัเกบ็ (ชัว่โมง) 
- BOD Removal (%) 
- BOD ออก (มลิลกิรมั/ลติร) 

16.20 
92 
20 

27 
93 

19.58 

18-36(5) 
75-95(5) 

ไมเ่กนิ 20(6)  

ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 

4. บอ่ตกตะกอน (Clarifier) 2 บอ่ 
- ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร/บอ่) 
- Surface Area (ตารางเมตร/บอ่) 
- ปรมิาณน ้าเสยี (ลูกบาศกเ์มตร/วนั/บอ่) 

 
203 
50.75 
400 

 
203 
50.75 
240.04 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Surface Loading Rate (ลูกบาศกเ์มตร/ตารางเมตร-วนั) 
- ระยะเวลากกัเกบ็ (ชัว่โมง) 

7.88 
12.18 

4.73 
20.30 

ไมเ่กนิ 24 ชัว่โมง(4) 
ไมต่ ่ากวา่ 2 ชัว่โมง(4) 

ผา่น 
ผา่น 

- Return Sludge Rate (ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง) - 8.57   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
 

จดัท าโดย  2-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 2.3-2 (ต่อ) แสดงรายละเอียดการประเมินประสิทธิภาพของระบบบดับดัน ้าเสียรวมของโครงการอาคารส่วนขยาย 

รายละเอียดระบบบ าบดัน ้าเสีย 
รายละเอียด 

เกณฑ/์ค่าท่ียอมรบัในการออกแบบ ผลการประเมิน 
(1) (2) 

5. บอ่เกบ็ตะกอนสว่นเกนิ (Sludge Storage Tank) 
- ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร) 
- Excess Sludge (ลูกบาศกเ์มตร/วนั) 

 
35.32 
3.83 

 
35.32 
3.12 

 
 
 

 
 
 

- ระยะเวลากกัเกบ็ตะกอน (วนั) (ใชเ้ครือ่งไล่น ้าออกจากตะกอน 
(Sludge Dewatering Machine) 1 เครือ่ง อตัราท างาน  
1 ลบ.ม. /ชม. ท างาน 3 ชัว่โมง/วนั) 

9.22 11.32 ตามความเหมาะสมในการจดัการ(4) ผา่น 
 
 

6. บอ่เตมิคลอรนี (Chlorination Tank) 
- ปรมิาตร (ลูกบาศกเ์มตร) 

 
45 

 
45 

 
 

 
 

- อตัราการเตมิคลอรนี (มลิลกิรมั/ลติร) 
- ระยะเวลาสมัผสั (ชัว่โมง) 

5 
1.35 

5 
2.25 

2-8(5) 
อยา่งน้อย 30 นาท(ี4) 

ผา่น 
ผา่น 

ประสิทธิภาพของระบบ (%) 92 93 75-95(5) ผา่น 
BODออก (มิลลิกรมั/ลิตร) 20 19.58 ไม่เกิน 20(6) ผา่น 

 

ท่ีมา : บรษิทั โปรเกรสเทคโนโลย ีคอนซลัแทนท ์จ ากดั และบรษิทั เอน็. เอส. คอนซลัแทนท ์จ ากดั 
หมายเหต ุ: (1) หมายถงึ ประเมนิโดยใชป้รมิาณน ้าเสยีจากรายการค านวณของโครงการ 

 (2) ประเมณิตามปรมิาตรทีใ่ชง้านจรงิ (ตามแปลน) โดยใชป้รมิาณน ้าเสยีจากการคาดการณ์ตามแนวทางในการประเมณิผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม (รายละเอยีดขัน้ต ่า) ส าหรบัโครงการดา้นที่พกัอาศยับรกิารชุมชน และสถานที่พกัตากอากาศของส านักงานนโยบายและแผน

 สิง่แวดลอ้ม 
 (3) สมาคมวศิวกรสิง่แวดลอ้มแหง่ประเทศไทย ; คา่ก าหนดการออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสยี พมิพค์รัง้ที ่1 พ.ศ. 2540 
 (4) แนวทางในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (รายละเอยีดขัน้ต ่า) ส าหรบัโครงการดา้นทีพ่กัอาศยับรเิวณชุมชนและสถานที่พกัตากอากาศ 

 ของส านกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม 
 (5) Metcalf & Eddy. Waster Engineering. Treatment, disposal, and Reuse. Third Edition-1991. 
 (6) มาตรฐานคณุภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ก. จากประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุ

 การระบายน ้าจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2537) ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 11 ตอนพเิศษ 9ง
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2.4 การระบายน ้า 
 

 โครงการมทีัง้ระบบทอ่ระบายน ้าแบบรวมและแบบแยกโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
  - โครงการส่วนเดมิ : เป็นท่อระบายน ้าแบบรวมโดยน ้าฝนจากอาคารและน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสยี 
จะถกูระบายออกสูท่อ่ระบายน ้าเสยีสาธารณะรมิถนนกรงุเกษมบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 
  - โครงการส่วนขยาย : เป็นระบบท่อแยก โดยน ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดัแลว้จะถูกสูบขึน้มาและระบายทิ้ง 
ลงสู่ท่อสาธารณะบรเิวณริมถนนด ารงรกัษ์ ส่วนการระบายน ้าฝนจะท าการระบายออกลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะบรเิวณ 
รมิถนนด ารงรกัษ์ จ านวน 3 จดุ ก่อนระบายลงสูค่ลองมหานาคต่อไป 
  
 ทัง้น้ีโครงการท าการควบคุมอตัราการระบายน ้าออก โดยบ่อหน่วงน ้า จ านวน 2 บ่อ การกกัเกบ็น ้าฝนในเส้นท่อ 
และใช ้weir ใน manhole สดุทา้ยเพือ่ลดอตัราการระบายน ้าออกจากโครงการ จ านวน 3 จดุ แสดงดงัรปูที ่2.4-1 
 

 

รปูท่ี 2.4-1 ระบบบ าบดัน ้าเสยีสว่นขยาย 
 

 

 

บ่อเตมิอากาศ 
 

บ่อตกตะกอน 
 

ตูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้าเสยี 
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2.5 การจดัการมลูฝอย 
 

 โครงการไดจ้ดัถงัรองรบัมลูฝอยไวส้ าหรบัรองรบัมลูฝอยวางไวใ้นหอ้งพกัและหอ้งน ้าแต่ละหอ้ง รวมทัง้จดัใหม้หีอ้งพกั
มลูฝอยรวมในแต่ละชัน้ของอาคาร ซึง่โครงการไดม้อบหมายใหแ้มบ่า้นท าหน้าทีเ่กบ็ขนและล าเลยีงมลูฝอยจากถงัรองรบัมลู
ฝอยในแต่ละหอ้งพกั และจากหอ้งพกัมลูฝอยรวมของแต่ละชัน้ไปยงัทีพ่กัมลูฝอยรวมของโครงการ (บรเิวณชัน้ที ่10 ของ
อาคารเดมิ) แสดงดงัรปูที ่2.5-1 ถงึรปูที ่2.5-2 โดยส านกังานเขตป้อมปราบศตัรพูา่ยเป็นผูเ้กบ็ขนน าไปยงัสถานีขนถ่ายมลู
ฝอยของกรงุเทพมหานครก่อนใหบ้รษิทัเอกชนทีร่บัสมัปทานจากกรงุเทพมหานครมารบัเพือ่น าไปก าจดัอยา่งถกูสขุลกัษณะ
ต่อไป  
  
  
 
ก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

ถงัขยะมลูฝอยภายในหอ้งพกัของโรงแรม 
 

 

ถงัขยะมลูฝอยภายในหอ้งน ้าของโรงแรม 
 

 

ห้องพกัขยะรีไซเคิล (ชัน้ 10) 
 

 

ห้องพกัขยะทัว่ไป (ชัน้ 10) 
 

รปูท่ี 2.5-1 ถงัขยะภายในหอ้งพกัของโรงแรม 

รปูท่ี 2.5-2 หอ้งพกัมลูฝอยรวม (บรเิวณชัน้ที ่10 ของอาคารเดมิ) 
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 ส าหรบัส่วนพาณิชย ์ส านกังาน ศูนยอ์าหาร รา้นอาหาร และส่วนบรกิารอื่น ๆ จะมถีงัรองรบัมลูฝอยรองรบัในแต่
ละส่วนและแต่ละชัน้ ซึ่งแม่บ้านจะท าการเก็บขนและน าไปยงัถงัคอนเทนเนอร์ ( Container) ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร  
ที่ตัง้อยู่ทางทศิใต้ของอาคารเพื่อรอให้ส านักงานเขตป้อมปราบศตัรูพ่ายด าเนินการจดัเก็บและน าไปก าจดัเช่นเดยีวกนั  
แสดงดงัรปูที ่2.5-3 ถงึรปูที ่2.5-5   
 
 

  

รปูท่ี 2.5-3 ถงัขยะภายในสว่นพาณิชย ์

 

รปูท่ี 2.5-4 หอ้งพกัขยะอนัตราย 

 

รปูท่ี 2.5-5 ทีพ่กัขยะบรเิวณทศิใต ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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บทท่ี 3 
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการศกึษารายละเอยีดโครงการในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน

ตามที่มาตรการฯ ก าหนด โดยวธิกีารสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบ การเดนิส ารวจพื้นที่โครงการซึ่งปัจจุบนัได้เปิด
ด าเนินการแลว้ทกุสว่น รวมถงึการตรวจสอบจากเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ไดด้งัน้ี  

 
3.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ท่ีระบไุว้ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
  จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
โบ๊เบ ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) ของนิตบิคุคลอาคารชุดโบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์1 และนิตบิคุคลอาคารชดุโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์2 พบวา่ 
โครงการผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 ส าหรบัรายงานฉบบัน้ี  
เป็นการรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ ช่วงระยะด าเนินการ ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – 
มถิุนายน 2568 มรีายละเอยีดผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ แสดงดงัตารางที ่3.1-1 และตารางที ่3.1-2 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการ : โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์ 
เจ้าของโครงการ : นิตบิคุคลอาคารชดุโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 1 และนิตบิคุคลอาคารชดุโบ๊เบ๊ทาวเวอร ์2 
ท่ีตัง้โครงการ : เลขที ่488 และ 498 ถนนกรงุเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพมหานคร 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
ประเภทโครงการ : อาคารพกัอาศยัรวมทีม่จี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึน้ไป 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ 
    1.1 สภาพภมิูประเทศ 

 
- จัดให้มีการดูแลต้นไม้ หรือพื้นที่สีเขียวภายใน
โครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูเ่สมอ 

 
- โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ และพื้นที่สเีขยีวภายใน
พืน้ทีโ่ครงการใหม้สีภาพดอียูเ่สมอ 

 
- 

 
รปูที ่3-1 
รปูที ่3-2 
รปูที ่3-3 

 
    1.2 ดินและการชะล้างพงัทลาย - ปลูกต้นไม้จดัสวนบรเิวณพื้นที่โล่งว่าง เพื่อเป็นสิง่ 

ปกคลุมดนิและป้องกนัไมใ่หพ้งัทลาย 
- พื้นที่ส่ วน ใหญ่ของ โครงการ เ ป็นพื้นคอนกรีต รอบอาคาร  
โดยโครงการมกีารจดัสวนบรเิวณรมิคลองมหานาค และวางกระถาง
ตน้ไมต้กแต่งอาคารในบรเิวณพืน้ทีว่า่งของอาคารทุกชัน้ 

- รปูที ่3-2 
รปูที ่3-3 

 
    1.3 คณุภาพอากาศ - จดัการจราจรใหเ้ป็นระบบโดยเฉพาะเสน้ทางทีเ่ชือ่ม

กบัถนนภายนอกเพื่อลดการติดขดัของการจราจร 
และชว่ยลดปัญหาคุณภาพอากาศได ้

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัอ านวยความ
สะดวกการจราจรภายในพืน้ทีโ่ครงการและบรเิวณถนนเส้นทางที่
เชือ่มกบัถนนภายนอกโครงการ เพือ่อ านวยความสะดวกกบัรถทีเ่ขา้ 
– ออกโครงการตลอดทัง้วนั 

- รปูที ่3-4 
รปูที ่3-5 
รปูที ่3-6 

 
    1.4 เสียงและความสัน่สะเทือน - จ ากดัความเรว็รถ ขณะแล่นเขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการ 

ใหม้คีวามเรว็ไมเ่กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 
- โครงการติดป้ายจ ากดัความเร็วรถที่เข้า – ออกภายในโครงการ 
ใหไ้มเ่กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

- รปูที ่3-7 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-1) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ)     
    1.5 ทรพัยากรน ้า - ท าการติดตัง้ระบบบ าบดัน ้ าเสียเพื่อบ าบดัน ้ าเสีย

ภายในโครงการให้ได้มาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก. ก่อนระบายน ้าทิ้งลงสู่ท่อระบายน ้าของ
กรุงเทพมหานคร และมกีารควบคุมดูแลการบ าบดัน ้า
ในสระวา่ยน ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- โครงการมีระบบบ าบัดน ้ าเสียภายในโครงการ จ านวน 2 แห่ง  
คอื ระบบบ าบดัน ้าเสยีของอาคารเดมิ และระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคาร
ส่วนขยาย โดยผลการตรวจวเิคราะห์ล่าสุดในเดอืนเมษายน 2568 
พบว่า ทุกดัชนีที่ท าการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนด ทัง้นี้ ทางโครงการมกีารควบคุมดูแลและตรวจสอบระบบ
บ าบดับดัใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

- รปูที ่3-8 
ภาคผนวกที ่3 
ภาคผนวกที ่6.1 

2. ทรพัยากรชีวภาพ - ด าเนินการตามมาตรการป้องกนั/ลดผลกระทบต่อ
ทรพัยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครดั เพื่อที่จะไม่
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อทรพัยากรดา้นชวีภาพ 

- โครงการได้ปฏบิตัติามมาตรการทางดา้นทรพัยากรกายภาพขา้งตน้
อยา่งเครง่ครดั เพือ่ลดผลกระทบต่อทรพัยากรชวีภาพ 

- - 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การใช้น ้า 

 
1. รณรงคใ์หม้กีารใชน้ ้าอย่างประหยดั โดยตดิป้ายหรอื
สติก๊เกอรบ์รเิวณหอ้งน ้า 

 
- โครงการตดิป้ายรณรงค์ขอความร่วมมอืใหผู้ม้าใชบ้รกิารใชน้ ้าอยา่ง
ประหยดัไวภ้ายในหอ้งน ้าแต่ละชัน้ 

 
- 

 
รปูที ่3-9 

2. ส าหรบัส่วนโรงแรมก าหนดให้แขกพกัอาศยัเลือกที่
จะไมใ่หเ้ปลีย่นผา้เชด็ตวัหรอืผา้ปูทีน่อนทุกวนัตามที่
แขกผู้เข้าพกัต้องการเพื่อลดน ้ าใช้ในการซักล้าง
เสือ้ผา้ 

- ทางโครงการมีนโยบายให้แม่บ้านเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหรือเปลี่ยน
ผา้เชด็ตวัให้ผูเ้ขา้พกัส่วนของโรงแรมตามความต้องการของแขกที่
เขา้พกั 

- รปูที ่3-10 

 3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้า และระบบเสน้ท่อประปา
ใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอหากพบว่ามกีารช ารุดให้รบี
แกไ้ขทนัท ี

- ทางโครงการมเีจา้หน้าทีแ่ผนกซ่อมบ ารุงอาคาร ท าหน้าทีต่รวจสอบ
ดูแลระบบจ่ายน ้าและเสน้ท่อประปาใหม้สีภาพดอียูเ่สมอ หากพบว่า
เกดิการช ารุดจะท าการแกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3-11 
รปูที ่3-12 

 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-2) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
3.2 การจดัการน ้าเสียและส่ิงปฏิกลู 

1. จัดให้มีการติดตัง้ระบบบ าบัดน ้ าเสียระบบ Activated 
Sludge ส าหรบัอาคารส่วนขยายและดูแลรกัษาระบบบ าบดั
น ้าเสยีของอาคารสว่ยขยาย ตามทีไ่ด้ออกแบบและประเมนิ
ประสทิธภิาพของระบบฯ เพือ่บ าบดัน ้าเสยีใหม้คีุณภาพน ้า
ทิง้ออกจากระบบบ าบดัมคีา่ความสกปรกไม่เกนิ 20 มก./ล. 
กอ่นปล่อยลงสูท่อ่ระบายน ้าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
บรเิวณถนนด ารงรกัษ ์

- โครงการมีระบบบ าบัดน ้ าเสียภายในโครงการ จ านวน  
2 แห่ง คอื ระบบบ าบดัน ้าเสียของอาคารเดิม และระบบ
บ าบดัน ้าเสยีอาคารส่วนขยาย โดยผลการตรวจวเิคราะห์
ล่าสุดในเดือนเมษายน 2568 พบว่า ทุกดัชนีที่ท าการ
วิเคราะห์มีค่าอยู่ ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ทัง้นี้   
ทางโครงการมกีารควบคุมดูแลและตรวจสอบระบบบ าบดั
บดัใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

- รปูที ่3-8 
ภาคผนวกที ่3 
ภาคผนวกที ่6.1 

 

2. ท าการลดค่า F/M Ratio ในบ่อเตมิอากาศของระบบบ าบดั
น ้ าเสียของอาคารเดิมให้มีค่า 0.3 วนั-1 โดยการเพิม่ค่า 
MLSS จากเดมิ 2,500 เป็น 3,000 มก./ล.ท าให้เพิม่อตัรา 
Return Sludge เป็น 37.32 ลูกบาศก์เมตร/วนั หรอื 1.55 
ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง ซึง่ต้องดูแลระบบบ าบดัน ้าเสยีให้ได้
ตามการประเมนิประสทิธภิาพของระบบฯ 

- ปัจจุบนัระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารเดมิจะสามารถบ าบดัได้
ถงึข ัน้ตอนการเตมิอากาศ หลงัจากนัน้โครงการจะท าการ
สูบน ้าเสยีไปบ าบดัต่อยงัระบบบ าบดัของอาคารส่วนขยาย 
ซึ่งระบบบ าบดัของโครงการสามารถบ าบดัน ้ าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

- รปูที ่3-8 

3. จดัใหม้วีศิวกรสุขาภบิาลและชา่งเทคนิคทีม่คีวามช านาญไว้
ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน ้ าเสียให้มี
ประสทิธภิาพอยูต่ลอดเวลา 

- ทางโครงการมเีจ้าหน้าทีช่่างเทคนิคทีม่คีวามช านาญคอย
ดูแลควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสยีใหม้ปีระสทิธภิาพดอียูเ่สมอ 

- รปูที ่3-12 

4. ในกรณีที่ระบบบ าบดัน ้าเสยีเกดิการเสยีหายให้โครงการ
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ีโดยประสานงานกบัผูอ้อกแบบระบบ
และตดิตัง้ 

- ทางโครงการมเีจ้าหน้าทีช่่างเทคนิคทีม่คีวามช านาญคอย
ดูแลควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสยีใหม้ปีระสทิธภิาพดอียู่เสมอ
หากพบว่าระบบบ าบดัน ้าเสยีเกดิการช ารุดจะท าการแก้ไข
ทนัท ีทัง้นี้ โครงการมกีารส ารองอะไหล่ส าหรบัระบบบ าบดั
น ้าเสยีไวภ้ายในโครงการอยา่งเพยีงพอ 

- รปูที ่3-12 
รปูที ่3-13 

5. จดัให้มกีารตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนผ่านระบบบ าบดัน ้า
เสียและหลังผ่านระบบฯ ก่อนระบายออกนอกโครงการ  
โดยตรวจวดัในรูปของค่า BOD, SS, pH, Fecal Colifrom,  
Oil & Grease แ ล ะ  Residual Chlorine เ พื่ อ ท ด ส อ บ
ประสทิธภิาพระบบฯ 

- ทางโครงการได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช 
แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั ในการเขา้มาเกบ็ตวัอยา่งน ้าทีผ่า่น
การบ าบดัไปวเิคราะห ์ทุกๆ 4 เดอืน จากผลการวเิคราะห์
ในเดอืนเมษายน 2568 พบว่า ทุกดชันีทีท่ าการวเิคราะห์มี
คา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-3) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
   3.2 การจดัการน ้าเสียและส่ิงปฏิกลู (ต่อ) 

6. จัดให้มีการตักกากไขมันออกจากบ่อดักไขมันของทัง้  
2 สว่นอาคารทุกๆ 1 สปัดาห ์

- โครงการมีการตักกากไขมนัออกจากบ่อดักไขมนัเป็น
ประจ าทุกสปัดาห์ในส่วนห้องครวัของโรงแรม และจาก
ศนูยอ์าหารจะใหเ้จา้ของรา้นแต่ละแหง่ตกัไปทิง้ทุกวนั 

- รปูที ่3-14 

7. จดัใหม้กีารสูบกากตะกอนส่วนเกนิออกจากบ่อเกบ็ตะกอน
ส่วนเกนิของระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารเดิมไปก าจดัอย่าง
สม ่าเสมอ เพือ่รกัษาประสทิธภิาพของระบบในแต่ละสว่น 

- โครงการได้ด าเนินการสูบกากตะกอนส่วนเกนิออกจาก
บ่อเกบ็ตะกอนส่วนเกนิของระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารเดมิ
อยู่เป็นประจ า โดยน ากากตะกอนทีไ่ด้ไปตากและท าปุ๋ ย 
ส าหรบัการท าสวนภายในอาคาร 

- - 

8. จดัให้มีการน ากากตะกอนส่วนเกินที่ถูกไล่น ้าด้วยเครื่อง 
Sludge Dewatering Machine จากระบบบ าบดัน ้าเสยีส่วน
ขยายใส่ถุงด าน าไปทิง้ยงัห้องพกัขยะเปียกทุกวนั และการ
สูบตะกอนจากบ่อ Grit Sump ไปก าจัดอย่างส ่ าเสมอ  
เพือ่รกัษาประสทิธภิาพของระบบในแต่ละสว่น 

- โครงการได้น ากากตะกอนส่วนเกนิทีเ่กดิขึ้นไปผสมกบั
จุลินทรยี์ชวีภาพ (EM) ที่ผลิตได้แล้วใช้เป็นปุ๋ ยส าหรบั
การท าสวนภายในอาคาร ส่วนทีไ่ม่สามารถย่อยสลายได้
จะรวบรวมใส่ถุงด าไปพกัทิง้ไวใ้นหอ้งพกัมูลฝอย และให้
รถเกบ็ขนมูลฝอยของส านักงานเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย
เขา้มาด าเนินการจดัเกบ็ต่อไป 

- ภาคผนวกที ่6.2 

9. จัดเตรียมเครื่องเติมอากาศส ารองและอุปกรณ์ที่ช ารุด
เสยีหายไดง้า่ย เพือ่แกไ้ขระบบหากเกดิเหตุขดัขอ้งขึน้ 

- โครงการได้ส ารองเครื่องเติมอากาศ และอะไหล่ส ารอง 
เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบบ าบัดน ้ าเสีย หากเกิด
เหตุขดัขอ้งจะแจง้ใหด้ าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3-13 

10. จดัใหม้กีารท าความสะอาดสระวา่ยน ้าอย่างสม ่าเสมอและ
จดัให้มเีจ้าหน้าทีดู่แลระบบบ าบดัน ้าเสยีจากสระว่ายน ้า 
โดยดูแลระบบกรองและเตมิคลอรนีเพือ่ฆา่เชือ้โรค (อตัรา
การเตมิคลอรนี 0.6-1.0 ppm) 

- โครงการจัด ให้มีเจ้าหน้าที่ดู แลความสะอาด ของ 
สระว่ายน ้าอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึมกีารจดบนัทกึระดบั
คลอรนีและคา่พเีอชของสระวา่ยน ้าทุกวนั 

- รปูที ่3-15 
ภาคผนวกที ่6.3 

11. จดัให้มีเจ้าหน้าที่พนักงานท าความสะอาดสระว่ายน ้ า
ในช่วงปกตทิุกๆ 1 ครัง้/สปัดาห์ และในช่วงฤดูฝนใหท้ า
ความสะอาด 2 ครัง้/สปัดาห ์

- โครงการจดัใหม้พีนักงานท าความสะอาดสระว่ายน ้าเป็น
ประจ าทุกวนัทัง้ในชว่งปกตแิละชว่งฤดูฝน 

- รปูที ่3-15 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-4) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
    3.3 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม 

1. รณรงค์ให้ผู้อาศยัใช้น ้าอย่างประหยดัเพื่อลดปรมิาณน ้าเสยีที่
ระบายลงสูท่อ่ระบายน ้าสาธารณะ 

- โครงการตดิป้ายรณรงค์ขอความร่วมมอืให้ผูม้าใช้
บรกิารใช้น ้าอย่างประหยดัไวภ้ายในห้องน ้าแต่ละ
ชัน้ 

- รปูที ่3-9 

2. ท าการลดขนาดบ่อหน่วงน ้า 2 จาก 3.4x37.40x2.625 เมตร 
(พื้นที่ส่วนที่ 222) ให้มขีนาด 3.4x6x2.625เมตร ปรมิาตรกกั
เกบ็ 50.87 ลูกบาศก์เมตร (ระยะกกัเกบ็มนี ้าคงบ่อ 0.3 เมตร) 
การแก้ไขโดยท าผนังกัน้แบ่งบ่อเดมิจากเดมิยาว 37.40 เมตร 
ให้เหลอื 6 เมตร และเพิม่ท่อรวบรวมน ้าเขา้สู่บ่อหน่วงน ้าใหม่  
1 ท่อ ขนานไปกบับ่อหน่วงน ้ าขนาน  0.8 เมตร Slope 1 : 
200) และติดตัง้เครื่องสูบน ้ าขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
จ านวน 1 เครือ่ง 

- โครงการไม่ได้ท าการลดขนาดบ่อหน่วงน ้า ทัง้นี้  
ได้ด าเนินการแก้ไขและปรบัปรุงรายละเอยีดของ
การระบายน ้าในโครงการ ใหส้มัพนัธก์บัหน้างานที่
ท าการก่อสรา้งเรยีบร้อยแล้ว โดยจะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกโครงการน้อยกว่าหรือ 
ไมแ่ตกต่างจากทีน่ าเสนอไวใ้นมาตรการ ดงันี้ 
1) พืน้ทีส่ว่นที ่1 ระบายน ้าออกปกต ิควบคุมอตัรา
การระบายด้วยช่องเปิดทีก่้น Weir บรเิวณบ่อพกั
น ้าสุดท้ายก่อนระบายออกไปยงัท่อระบายน ้าของ
กรุงเทพมหานคร (อตัรา 0.169 ลูกบาศก์เมตร/
ชัว่โมง) 
2) พืน้ทีส่่วนที ่2 หน่วงน ้าในบ่อน ้า 2 ควบคุมการ
ระบายออกด้วยเครื่องสูบน ้ า 4 ลูกบาศก์เมตร/
ชัว่โมง 
3) พืน้ทีส่่วนที ่3 หน่วงน ้าในบ่อน ้า 1 ควบคุมการ
ระบายออกด้วยเครื่องสูบน ้ า 2 ลูกบาศก์เมตร/
ชัว่โมง 
4) พื้นที่ส่วนที่ 4 ระบายน ้ าออกปกติ  แต่ต้อง
ควบคุมอัตราระบายด้วยช่องเ ปิดก้นที่  Weir 
บรเิวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกไปยงัท่อ
ระบายน ้าของกรุงเทพมหานคร 

- รปูที ่3-16 
รปูที ่3-17 
รปูที ่3-18 

3. ท าการลดขนาดบ่อหน่วงน ้า 1 จาก 2.875x31.05x3.50 เมตร 
(พืน้ทีส่ว่นที ่3) ใหม้ขีนาด 2.875x4x3.50 เมตร ปรมิาตรกกัเกบ็ 
36.80 ลูกบาศก์เมตร (ระยะกกัเกบ็มนี ้าคงบ่อ 0.3 เมตร) การ
แก้ไขโดยท าผนังกัน้แบ่งบ่อเดมิจากเดมิยาว 31.50 เมตร ให้
เหลอื 4 เมตร และเพิม่ท่อระบายน ้าออกจากบ่อหน่วงน ้าใหม่ 1 
ท่อ ขนาด  0.8 เมตร Slope 1 : 200 และตดิตัง้เครื่องสูบน ้า
ขนาด 2 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง จ านวน 1 เครือ่ง 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-5) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่า
ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
    3.3 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ) 

4. ลดอตัราการระบายน ้าออกจากโครงการโดยการควบคุม
อตัราการระบายน ้าออกผ่านช่องเปิดที่ก้น weir บรเิวณ
บอ่พกัน ้าบอ่สุดทา้ยกอ่นระบายน ้าออกไปยงัทอ่ระบายน ้า
ของกรุงเทพมหานคร และก าหนดความสูงของ weir ให้
รองรับน ้ าคงเหลือในเส้นท่อและบ่อพักน ้ าได้อย่าง
เพยีงพอ ดงันี้      
- พืน้ทีส่่วนที ่1 : ช่องเปิดมขีนาด 0.12x0.12 เมตร และ 

set ระดบั weir ไว้สูง 2.445 เมตร จากก้นบ่อพกั หรอืหลงั 
weir อยูท่ ีร่ะดบั -0.500 เมตร 
    - พืน้ทีส่่วนที ่4 : ช่องเปิดมขีนาด 0.07x0.07 เมตร และ 
set ระดบั weir ไว้สูง 1.550 เมตร จากก้นบ่อพกัหรอืหลงั 
weir อยูท่ ีร่ะดบั -0.45 เมตร 
 - พื้นที่ส่วนที่ 5 : ช่องเปิดมขีนาด 0.07x0.07 เมตร และ 
set ระดบั weir ไว้สูง 1.215 เมตร จากก้นบ่อพกั หรอืหลงั 
weir อยูท่ ีร่ะดบั -0.433 เมตร 

5) พื้นที่ส่วนที ่5 ระบายน ้าออกปกต ิแต่ต้องควบคุมอตัราระบาย
ด้วยช่องเปิดทีก่น้ weir บรเิวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกไป
ยงัท่อระบายน ้าของกรุงเทพมหานคร (อตัรา 0.023 ลูกบาศกเ์มตร/
วนิาท)ี รวมทัง้โครงการมอีตัราการระบายน ้าออกในช่วงฝนตกรวม 
0.2217 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท ีซึง่ไม่เกนิอตัราการควบคุมระบายน ้า
ก่อนพฒันาโครงการ 0.304 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท ีส าหรบับ่อหน่วง
น ้าของพืน้ทีโ่ครงการยงัคงขนาดของบ่อไว้ดงัเดมิ การด าเนินการ
ดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั หากท่อระบายน ้า
ของกรุงเทพมหานครระบายไม่ทนั ทางโครงการจะเกบ็น ้าไว้ในบ่อ
หน่วงน ้าก่อน แล้วจงึระบายออกหลงัฝนหยุดตกและท่อระบายน ้า
ของกรุงเทพมหานครสามารถรองรบัน ้าทีร่ะบายออกจากโครงการ
ได้ การจัดการดังกล่าวจะได้ไม่เพิ่มภาระการระบายน ้ าของ
กรุงเทพมหานครในช่วงฝนตก และสามารถลดผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้มเรื่องการระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วมตามทีเ่สนอไว้
ในรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม   

  

5. จดัให้มกีารตรวจสอบ ลอกท่อ และท าความสะอาดท่อ
ระบายน ้าและบ่อพกัน ้า (Manhole) ของโครงการอย่าง
น้อยทุกๆ 6 เดอืน 

- โครงการจดัใหม้กีารลอกทอ่ระบายน ้ารอบพืน้ทีโ่ครงการเพือ่ช่วยใน
การระบายน ้า เป็นประจ าทุกปี ซึ่งด าเนินการล่าสุด 21 เมษายน 
2567 โดยจะจา้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเขา้มาด าเนินการ
ให้กบัโครงการ ส าหรบั ปี 2568 ทางโครงการมแีผนจะด าเนินการ
ในชว่งปลายปี 

- รปูที ่3-19 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-6) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ)     
    3.4 การจดัการขยะ  1. จดัให้มถีงัขยะ ขนาด 5 ลิตร จ านวน 2 ถงั ภายในห้องพกั

ส่วนโรงแรมแต่ละห้องแยกเป็นถงัขยะเปียกและแหง้อย่างละ 
1 ถงั ส าหรบัห้องพกัอาศยั อาคาร A, B, และ C จดัให้มถีงั
ขยะ 10 ลติร จ านวน 2 ถงั ในแต่ละหอ้งแยกเป็นถงัขยะเปียก
และแห้งอย่างละ 1 ถงั พร้อมจดัห้องพกัขยะรวมในแต่ละชัน้
บรเิวณหน้าลฟิทด์บัเพลงิขนาด 1.2x2x1 เมตร 

- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 5 ลิตร 
จ านวน 2 ถงัภายในห้องพกัของโรงแรม โดยจะจดั
ไว้ในบริเวณห้องพักและห้องน ้ าอย่างละ 1 ถัง  
โดยจะมแีม่บ้านเข้ามาเก็บรวบรวมไปไว้ที่ห้องพกั 
มูลฝอยรวมที่บริเวณชัน้ 10 ในส่วนอาคารเดิม  
และท าความสะอาดเป็นประจ าไมใ่หม้มีลูฝอยตกคา้ง 

- รปูที ่3-20 
ถงึ 

รปูที ่3-24 

2. จดัใหม้ถีงัขยะในแต่ละสว่น ดงัต่อไปนี้ คอื 
 ภตัตาคาร, ศูนยอ์าหาร, รา้นอาหาร, รา้นสุกี,้ Sushi Bar, 
Coffee Shop, Lounge, Pub และห้องครัว จัดให้มีถังขยะ
ขนาด 100 ลติร จ านวน 8 ถงัแยกเป็นถงัขยะเปียกและแห้ง
อยา่งละ 4 ถงั 
 รา้นคา้ อาคารเดมิและสว่นขยายจดัใหม้ถีงัขยะขนาด 100 ลติร 
จ านวน 14 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียกและแห้งอย่ างละ  
7 ถงั 
 Supemarket จดัถงัขยะขนาด 200 ลติร จ านวน 4 ถงั แยกเป็น
ถงัขยะเปียกและแหง้อยา่งละ 2 ถงั 
 ส านักงานขนาดใหญ่ จดัถงัขยะขนาด 50 ลิตร จ านวน 2 ถงั 
แยกเป็นถงึขยะเปียกและแหง้อย่างละ 1 ถงั ส านกังานขนาดเลก็ใช้
ถงัขยะขนาด 100 ลติร จ านวน 12 ถงั แยกเป็นถงัขยะเปียกและ
แหง้อยา่งละ 6 ถงั ในแต่ละชัน้ 

- ทางโครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้ภายใน
ห้องครวัของห้องอาหารเท่านัน้ เนื่องจากโครงการ
เหน็ว่าถงัรองรบัมูลฝอยเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์เชือ้โรค
และดูไม่สวยงาม แต่จะมเีจา้หน้าทีค่อยเกบ็และดูแล
ความสะอาดตลอดทัง้วนั 

- ในส่วนร้านค้าจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยส าหรับ
ร้านค้าภายในแต่ละร้าน ในส่วนถังรองรับมูลฝอย
ส าหรบัลูกค้าจะวางไว้บริเวณหน้าบนัไดเลื่อน หน้า
ลฟิต ์ 

- Supermarket จัด ให้มีถังมูลฝอยตามจุ ดต่ า งๆ  
ซึง่เพยีงพอต่อการใชง้าน 

- บริเวณอาคารส านักงานจะจัดให้มีถังขยะรองรับ 
มูลฝอยขนาดเลก็ประจ าหอ้งท างานและมแีม่บา้นท า
การเกบ็รวบรวมมลูฝอยประจ าทุกวนั 

- บรเิวณหอ้งจดัเลี้ยงจดัใหม้ถีงัรองรบัมูลฝอยบรเิวณ
ดา้นหน้า ซึง่จะจดัใหม้ใีนกรณทีีม่งีานจดัเลีย้งเทา่นัน้ 

- รปูที ่3-25 
ถงึ 

รปูที ่3-34 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-7) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
    3.4 การจดัการขยะ (ต่อ) 

 ห้องประชุมจดัเลี้ยง จดัให้มถีงัขยะขนาด 100 ลติร จ านวน 10 
ถงั แยกเป็นถงัขยะเปียกและแหง้อยา่งละ 5 ถงั 
 หอ้งสนุกเกอรแ์ละสนัทนาการอืน่ๆ จดัถงัขยะขนาด 100 ลติร จ านวน 
2 ถงั แยกเป็นถงัขยะแหง้และเปียกอยา่งละ 1 ถงั ในแต่ละหอ้ง 
 หอ้งออกก าลงักาย, Suana, Spa, Stream และ Jaguzzi จดัใหม้ี
ถงัขยะขนาด 100 ลติร จ านวน 2 ถงั แยกเป็นถงัขยะเปียกอยา่งละ 
1 ถงัในแต่ละหอ้ง  
 สระว่ายน ้าและระเบยีงรมิสระว่ายน ้าทัง้ 2 ส่วนอาคารจดัใหม้ถีงั
ขยะขนาด 100 ลติร จ านวน 2 ถงั แยกเป็นถงัขยะเปียกและแห้ง
อยา่งละ 1 ถงั 
 หอ้งน ้าแต่ละหอ้ง จดัใหม้ถีงัขยะขนาด 10 ลติร ไวป้ระจ าทุกหอ้งสว้ม
และถงัขยะขนาด 50 ลติร จ านวน1 ถงั บรเิวณอา่งลา้งมอื 

- บริเวณห้องสนัทนาการทางโครงการจะจดัเตรยีม 
ถงัรองรบัมลูฝอยไวด้า้นหน้าหอ้งสนัทนาการ 

- บริเวณห้องออกก าลังกาย, Suana, Spa, Stream 
และ Jaguzzi ทางโครงการจะมถีงัรองรบัมูลฝอยไว้
ดา้นหน้า 

- บรเิวณห้องน ้าทางโครงการจะจดัเตรยีมถงัรองรบั 
มลูฝอยไวป้ระจ าทุกหอ้ง 

  

3. จดัใหม้ถีงัขยะสแตนเลส จ านวน 1 ถงัใชส้ าหรบัทิง้ขยะชิน้เลก็ๆ และ
กน้บุหรีบ่รเิวณหน้าลฟิทแ์ต่ละชัน้ และลานจอดรถยนตท์ุกชัน้ 

- ทางโครงการจดัใหม้พีืน้ทีเ่ฉพาะส าหรบัสูบบุหรีแ่ละ
จัดให้มีถังรองรับก้นบุหรี่  รวมถึงได้จ ัดให้มีถัง 
สแตนเลสส าหรบัรองรบัมูลฝอยไวบ้รเิวณหน้าลฟิท์
ทุกชัน้ 

- รปูที ่3-28 
รปูที ่3-35 

 

4. จดัใหม้ทีีพ่กัขยะรวมทีบ่รเิวณชัน้ 10 แยกเป็นหอ้งพกัขยะเปียกและ
ขยะแหง้หอ้งพกัขยะแหง้มขีนาด 5x5.5x1.5 เมตร และหอ้งพกัขยะ
เปียกมขีนาด 5x7.5x1.5 เมตร (รวม 97.5 ลูกบาศกเ์มตร) สามารถ
รองรบัขยะได้ประมาณ 3 วนั พร้อมจดัวางถงัขยะขนาด 200 ลติร 
ในหอ้งพกัขยะแหง้จ านวน 2 ถงั ไวร้องรบัขยะพษิ 

- ทางโครงการจัดให้มีที่พกัขยะรวมบริเวณชัน้ 10 
โดยจะแยกเป็นห้องพกัขยะเปียก และห้องพกัขยะ
แหง้ รวมถงึขยะรไีซเคลิของโครงการ  

- รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 

5. จดัให้มตีู้คอนเทนเนอร์ของทางส านักงานเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 
พรอ้มแท่นวางบรเิวณดา้นทศิใต้ของอาคารความจุ 8 ลูกบาศกเ์มตร 
สามารถรองรบัขยะได้นาน 1 วนั พร้อมจดัวางถงัขยะขนาด 200 
ลติร ไวข้า้งๆ เพือ่รองรบัขยะพษิ 

- ทางโครงการจดัใหม้หีอ้งพกัมูลฝอยรวมบรเิวณด้าน 
ทิศใต้ของอาคารส าหรับวางตู้คอนเทนเนอร์ที่ปิด
ล้อมทัง้สามด้าน และมีประตูปิดมิดชิด เพื่อลด
ผลกระทบด้านทศันียภาพ พร้อมทัง้มหี้องส าหรบั
รองรบัมลูฝอยอนัตราย 

- รปูที ่3-36 
รปูที ่3-37 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-8) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
    3.4 การจดัการขยะ (ต่อ) 

6. จดัให้มแีม่บ้านหรอืพนักงานประจ าอาคาร รวบรวมขยะ 
มูลฝอยจากถงัขยะในแต่ละชัน้มาไวย้งัทีพ่กัขยะรวมทุกวนั 
โดยก าหนดใหส้่วนโรงแรม หอ้งพกัอาศยัอาคาร A, B และ 
C ส านักงาน ภัตตาคาร ร้านอาหาร ส่วนบริการต่างๆ  
ให้มาทิ้งยงัห้องพกัขยะรวมชัน้ที่ 10 และส่วนร้านค้าและ 
Supermarket ชัน้ที ่1-6 ใหน้ าขยะมาทิง้ยงัตูค้อนเทนเนอร ์

- โครงการจดัให้มแีม่บ้านท าการเก็บขนและรวบรวมมูลฝอย
จากถงัรองรบัมูลฝอยในแต่ละชัน้ของโครงการไปไว้ทีจุ่ดพกั
ขยะรวมดา้นทศิใตข้องอาคาร ส าหรบัสว่นอืน่ๆ จะท าการเกบ็
รวบรวม และคดัแยกประเภทขยะไปพกัไว้ทีพ่กัขยะทีช่ ัน้ 10 
อาคารเดมิ 

- รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 
รปูที ่3-36 

7. จดัให้มพีนักงานท าความสะอาดบรเิวณที่พกัขยะรวมชัน้ 
10 อาคารเดิมและตู้คอนเทนเนอร์ด้านทศิใต้อาคาร และ
บรเิวณทีใ่ชข้นถ่ายขยะหลงัการเกบ็ขนขยะทุกครัง้ 

- โครงการจดัใหม้แีม่บ้านคอยท าความสะอาดห้องพกัขยะรวม
ทุกครัง้หลงัมกีารขนถ่ายขยะมูลฝอยจากส านักงานเขตป้อม
ปราบศตัรพูา่ย 

- - 

8. ก าชบัใหผู้พ้กัอาศยัแยกขยะและน าบรรจุในถุงใหเ้รยีบรอ้ย
ก่อนน าไปทิ้งยงัถงัขยะ เพื่อลดการเน่าเหมน็ของมูลฝอย
และเพื่อสะดวกต่อการเก็บขนโดยแยกเป็นขยะเปียก  
ขยะแหง้ และขยะพษิ 

- โครงการมีแม่บ้านคอยรวบรวมและคัดแยกประเภทของ 
มลูฝอยทีส่ามารถน าไปขายไดไ้ปไวท้ีห่อ้งพกัมลูฝอยแหง้  

- รปูที ่3-22 
รปูที ่3-24 

ภาคผนวกที ่6.4 
 

 
9. ติดตามตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ ถ้ามี
ตกคา้งขยะต้องรบีแจง้ใหท้างส านักงานเขตป้อมปราบศตัรู
พา่ยเขา้มาด าเนินการจดัเกบ็ 

- ทางโครงการแจง้ใหท้างส านกังานเขตป้อมปราบศตัรพูา่ยเขา้
มาด าเนินการเกบ็ขนขยะมูลฝอยภายในโครงการเป็นประจ า
ทุกวนั 

- ภาคผนวกที ่6.2 

10. ขยะแห้งที่สามารถน าไปใช้ได้อีก เช่น โลหะ ขวด 
พลาสตกิ และกระดาษหนังสอืพมิพ ์ให้พนักงานท าความ
สะอาดเก็บไว้ขายให้กบัผู้รบัซื้อ เพื่อเป็นการลดปริมาณ 
มลูฝอย 

- ทางโครงการจดัให้มแีม่บ้านท าการคดัแยกมูลฝอยรไีซเคิล  
และมีการขายให้กับผู้ร ับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล เพื่อเป็นการ 
ลดปรมิาณมลูฝอยและเพิม่รายไดใ้หก้บัโครงการ 

- รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 

ภาคผนวกที ่6.4 
 

    3.5 การใช้ไฟฟ้า 1. จดัให้มแีละติดตัง้ระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายละเอียด
โครงการทุกประการ 

- โครงการได้ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานและความ
ปลอดภยัตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- รปูที ่3-38 

2. จดัเจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามรู้ความช านาญเฉพาะด้านนี้ไว้คอย
ดูแลใหส้ามารถใชง้านอยูเ่สมอ 

- โครงการมเีจ้าหน้าทีดู่แลระบบไฟฟ้าประจ าอาคารท าหน้าที่
ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟเป็นประจ า 

- รปูที ่3-39 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-9) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
    3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 

3. รณรงคใ์หผู้อ้ยูอ่าศยัใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั - โครงการตดิป้ายรณรงคใ์หพ้นักงานและผูม้าใชบ้รกิารช่วยกนั
ประหยดัไฟฟ้า รวมถงึมกีารตดิผา้ม่านภายในห้องพกัโรงแรม 
เพื่อลดความร้อนและลดการท างานของเครื่องปรบัอากาศ 
นอกจากนี้โครงการได้ติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) เพือ่ใชเ้ป็นพลงังานทดแทน 

- รปูที ่3-40 
รปูที ่3-41 

4. ตดิตัง้อุปกรณ์เดนิสายไฟฟ้า รวมถงึสายสญัญาณทาง
ไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  
ให้เ ป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม
มาตรฐาน 

- โครงการได้ตดิตัง้อุปกรณ์เดนิสายไฟฟ้า รวมถงึสายสญัญาณ
ทางไฟฟ้าระบบสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย และถูกตอ้งตามมาตรฐานทีอ่อกแบบไว ้

- รปูที ่3-38 
รปูที ่3-39 

5. การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง  
ใหเ้ลอืกใชผ้ลติภณัฑไ์ฟฟ้าชนิดประหยดัพลงังาน เบอร ์
5 และอายุการใชง้านยาวนาน 

- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยดัพลงังาน เช่น  
หลอดไฟ LED เพือ่ชว่ยประหยดัพลงังาน  

- รปูที ่3-42 

6. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี
อยูเ่สมอ 

- โครงการมเีจ้าหน้าทีดู่แลระบบไฟฟ้าประจ าอาคารท าหน้าที่
ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟเป็นประจ า 

- รปูที ่3-39 

7. ติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันกลิ่น ควัน เสียง และความ
สัน่สะเทือน รวมทัง้กัน้ผนังห้องแยกระหว่างเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองและถังน ้ามนัเชื้อเพลิง ตลอดจน
ตดิตัง้ถงัดบัเพลงิเคมไีวใ้กล้ๆ  หากเกดิอคัคภียั 

- โครงการจดัให้มหี้องแยกระหว่างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง
และถงัน ้ามนัเชือ้เพลงิ ตลอดจนตดิตัง้ถงัดบัเพลงิเคมไีวใ้กล้ๆ 
เผือ่เกดิเหตุอคัคภียัขึน้ 

- รปูที ่3-43 
รปูที ่3-44 

8. ตรวจสอบและดูแลตลอดจนตดิตัง้ระบบป้องกนัฟ้าผ่า
ของอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานหรอืข้อกฎหมาย
ก าหนด 

- โครงการได้ตดิตัง้ระบบป้องกนัฟ้าผา่ และตวัน าล่อฟ้าบรเิวณ
ชัน้ดาดฟ้าของอาคารตามทีม่าตรฐานและกฎหมายก าหนด 

- รปูที ่3-45 

9. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางเดินรอบ
อาคารเพื่อเพิม่แสงสว่างให้กบับรเิวณทีเ่งาของอาคาร
บดบงัแสงแดดท าใหม้ดืทบึเกนิไป 

- โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางเดนิรอบอาคาร
เพือ่เพิม่แสงสวา่งใหก้บับรเิวณทีเ่งาของอาคารบดบงัแสงแดด 

- รปูที ่3-46 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-12 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-10) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
    3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 

10. เลือกอุปกรณ์หรือฉนวนกันความร้อนในพื้นที่อาคาร 
ส่วนต่างๆ ทีส่ามารถตดิตัง้ได้ เพื่อลดค่าความร้อนจาก
ภายนอกเขา้สู่อาคาร เป็นการช่วยประหยดัพลงังานใน
การใชเ้ครือ่งปรบัอาการได ้

- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ฉนวนกันความร้อนบริเวณผนัง
อาคาร รวมทัง้มีการติดกระจกกรองแสงโดยรอบอาคาร  
เพือ่ลดความรอ้นจากภายนอกอาคารเขา้สูอ่าคาร 

- รปูที ่3-47 

11. ใหม้กีารตรวจความสามารถในการท างานและดูแลระบบ
ปรบัอากาศทัง้เครื่องปรบัอากาศขนาดใหญ่ของโครงการ
และขนาดเล็กตามห้องพกัอาศยัต่างๆ เป็นประจ าทุกๆ  
1 ปี รวมทัง้ตรวจซ่อมปิดอดัรูเปิดต่างๆ ทีใ่ห้ความเย็น
ระบายออกโดยไม่จ าเป็น เพื่อให้เครื่องปรับอากาศ
ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและลดพลงังานสญูเสยี 

- โครงการได้มกีารตรวจสอบดูแลเครื่องปรบัอากาศและระบบ
ปรับอากาศภายในอาคารโครงการเป็นประจ า โดยมีการ
ตรวจสอบ Chiller Daily Report และมชี่างประจ าอาคารท า
หน้าที่ตรวจซ่อมปิดอดัรูเปิดต่างๆ ที่ท าให้ความเย็นระบาย
ออกโดยไมจ่ าเป็น 

- ภาคผนวกที ่6.5 

12. สนับสนุนใหโ้รงแรมเขา้ร่วมโครงการโรงแรมสเีขยีวหรอื
โครงการที่มลีกัษณะใกล้เคยีงเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน
และทรพัยากรอยา่งเป็นระบบมากขึน้ 

- โรงแรมได้มีการเข้าร่วมโครงการโรงแรมสีเขยีว เพื่อการ
อนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่เดือน
เมษายน ปี 2548 

- ภาคผนวกที ่6.6 

13. ปฏิบัติตามมาตรการในการปรับปรุงอาคารเพื่อการ
อนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรทีท่างการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไดเ้สนอไวใ้หก้บัทางโครงการประกอบดว้ย 

- โครงการได้ปฏบิตัิตามมาตรการในการปรบัปรุงอาคารเพื่อ
การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรทีก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไดเ้สนอไวใ้หก้บัทางโครงการอยา่งเครง่ครดั ดงันี้ 

- ภาคผนวกที ่6.7 
 

    - ติดฟิล์มกรองแสงที่มีค่า Shading Coefficient (SC)  
ไม่เกิน 0.37 ในส่วนของกระจกที่มีความหนา 12 
มิลลิเมตร ด้านทิศตะวันตก, ทิศใต้, ทิศเหนือ และทิศ
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ เพือ่ปรบัปรุงคา่การถ่ายเทความรอ้น
รวมของผนงัอาคาร 

- โครงการติดกระจกกรองแสงด้านทิศตะวันตก, ทิศใต้ ,  
ทศิเหนือ และทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความความ
รอ้นจากภายนอกอาคาร 

 

- รปูที ่3-47 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-13 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-11) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 

    - ปรบัปรุงระบบปรบัอากาศเสนอใหท้ าความสะอาดแผน่
กรองต่างๆ ชุด Evaporator และชุด Condenser พร้อม
ทัง้น ้ายาท าความเยน็เพิม่เขา้ไปในระบบเครื่องทีไ่ม่เยน็  
แล้วจากนัน้ท าการตรวจเช็คประสิทธิภาพใหม่ดูค่า 
Chilled Pump Rate ให้ผ่านเกณฑ์ 0 .88 ถ้าไม่ผ่าน
เกณฑด์งักล่าวใหใ้ชม้าตรการเปลีย่นเครื่องปรบัอากาศที่
มเีครือ่งหมายประหยดัพลงังานใหมท่ดแทน 

- โครงการได้มกีารตรวจสอบดูแลเครื่องปรบัอากาศและ
ระบบปรับอากาศภายในอาคารโครงการเป็นประจ า  
โดยมีการตรวจสอบ Chiller Daily Report และมีช่าง
ประจ าอาคารท าหน้าที่ตรวจซ่อมปิดอัดรูเปิดต่างๆ  
ทีท่ าใหค้วามเยน็ระบายออกโดยไมจ่ าเป็น 

- ภาคผนวกที ่6.5 

- เปลี่ยนหลอดไฟขนาด 40 วตัต์ เป็นหลอดคอมแพค
ชนิดบลัลาสตอ์เิลก็ทรอนิคส ์ขนาด 9 วตัต์ 
- เปลี่ยนมาใช้บัลลาสต์ชนิด Low Loss เพื่อลดการ
สญูเสยีพลงังาน 

- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยดัพลังงาน 
เชน่ หลอดไฟ LED เพือ่ชว่ยประหยดัพลงังาน  

- รปูที ่3-42 

14. ด าเนินการอนุรกัษพ์ลงังานอยา่งต่อเนื่อง ดงันี้ 
    - จัดให้มีผู้ร ับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน 

ประจ า ณ อาคารควบคุม 
    - ด าเนินการอนุรกัษ์พลงังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่

ก าหนดไว ้อาท ิการใชห้ลอดประหยดัไฟ เป็นตน้ 
    - ส่งข้อมูลเกี่ยวกบัการผลิต การใช้พลังงาน และการ

อนุรกัษ์พลงังานใหแ้ก่กรมพฒันาพลงังานและส่งเสรมิ
พลงังาน 

    -  บันทึกข้อมู ล ก า ร ใช้พลัง ง าน  กา รติด ตั ้ง ห รือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ที่มผีลต่อการใช้
พลงังานและการอนุรกัษพ์ลงังาน 

    - ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส่งให้ 
กรมพฒันาและสง่เสรมิพลงังาน 

    - ตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏบิตัิตามเป้าหมายและ
แผนอนุรกัษพ์ลงังาน 

- โครงการท าการอนุรกัษ์พลงังานอย่างต่อเนื่อง โดยจดัให้
มกีารแต่งตัง้คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน ซึ่งมี
หน้าที่วางแผนและด าเนินการด้านการอนุรกัษ์พลงังาน
ตามที่ได้เสนอไว้ในมาตรการ เช่น การเลือกใช้หลอด
ประหยดั การบนัทกึขอ้มูลการใชพ้ลงังาน การตดิตัง้หรอื
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น และจัดท า
รายงานขอ้มูลเกีย่วกบัการผลติ การใชพ้ลงังาน และการ
อนุรกัษ์พลงังานส่งใหแ้ก่กรมพฒันาพลงังานและส่งเสรมิ
พลงังานในวนัที ่31 มนีาคมของทุกปี  

- รปูที ่3-40 
รปูที ่3-41 
รปูที ่3-42 

ภาคผนวกที ่6.7 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-14 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-12) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
    3.6 การคมนาคม 

1. จดัให้มรีะบบการจราจรทีม่คีวามปลอดภยั โดยการตดิตัง้
สญัญาณจราจรบรเิวณถนนและทีจ่อดรถภายในอาคาร เชน่ 
กระจกนูน ลูกศรทศิทางการเดนิรถ ไฟสอ่งสวา่ง 

- โครงการได้มีการติดตัง้สญัญาณจราจรบริเวณถนนและ 
ที่จอดรถภายในอาคาร ได้แก่ กระจกนูน ลูกศรแสดงทศิ
ทางการเดนิรถ ไฟส่องสว่าง และสนันูนชะลอความเรว็รถ 
เป็นตน้ 

- รปูที ่3-48 
ถงึ 

รปูที ่3-52 

2. จดัหาที่จอดรถให้เพยีงพอตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
อยา่งน้อย 1,514 คนั แบง่เป็น 

   - ทีจ่อดรถภายในอาคาร 1,478 คนั (อาคารเดมิ 782 คนั 
อาคารสว่นขาย 696 คนั) 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถเพียงพอตามใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร จ านวน 1,514 คนั โดยจะแบ่งเป็นพื้นที่
จอดรถภายในอาคาร 1,478 คนั ทัง้ส่วนอาคารเดิมและ
สว่นขยาย 

- รปูที ่3-53 

- ดา้นหน้าอาคารเดมิ ดา้นทศิตะวนัตก 30 คนั จอดซอ้น  
  3 แถว แถวละ 10 คนั 

- ทางโครงการจดัให้มพีื้นที่จอดรถบรเิวณด้านหน้าอาคาร
เดมิ ดา้นทศิตะวนัตกเพยีงพอตามทีม่าตรการก าหนด 

- ถนนทางออกถนนด ารงรกัษด์า้นทศิเหนือ 20 คนั - ปัจจุบันทางโครงการไม่ได้จ ัดให้มีพื้นที่จอดรถบริเวณ
ทางออกถนนด ารงรกัษ์ดา้นทศิเหนือ เนื่องจากไดจ้ดัใหม้ทีี่
จอดรถในอาคารที่เพยีงพอแล้ว ทัง้นี้ ถนนทางออกถนน
ด ารงรกัษด์า้นทศิเหนืออยูใ่นความรบัผดิชอบของ กทม. 

3. จดัให้มเีจ้าหน้าที่ควบคุมและดูแลบรเิวณทีจ่อดรถภายใน
อาคารในแต่ละชัน้ที่จอดรถด้านหน้าอาคารเดิมด้านทิศ
ตะวนัตก และถนนทางออกถนนด ารงรกัษ์ด้านทศิเหนือ 
รวมทัง้จดัเตรยีมทีจ่อดรถตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นรายละเอยีด
โครงการ 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกและดูแล
ความเรียบร้อยบริเวณที่จอดรถภายในอาคารประจ าชัน้
ต่างๆ รวมทัง้บริเวณถนนทางออกและถนนโดยรอบ
โครงการ  

- รปูที ่3-4 
รปูที ่3-5 

4. ห้ามประกอบกจิการใดๆ รวมทัง้การก่อสร้างในทีจ่ดัไว้ใช้
เป็นทีจ่อดรถยนต์อนัจะท าใหพ้ืน้ทีจ่อดรถลดลงจากทีเ่สนอ
ไวใ้นรายงานฯ 

- โครงการจดัพื้นที่จอดรถภายในโครงการให้ได้มากที่สุด 
เนื่ อ ง จ ากมีจ านวนรถที่ เ ข้ า - ออก เ ป็นจ านวนมาก  
โดยจะไมม่กีจิกรรมทีท่ าใหท้ีจ่อดรถลดน้อยลง 

- รปูที ่3-53 

5. จดัให้มป้ีอมและยามประจ าป้อมคอยอ านวยความสะดวก 
และจดัระบบการจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการ
ในชัว่โมงเรง่ด่วน 

- โครงการจดัให้มีป้อมรบับตัรประจ าทางเข้า-ออก และมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัระบบการจราจรใน
ชัว่โมงเรง่ด่วนตามจุดต่างๆ รอบโครงการ 

- รปูที ่3-4 
รปูที ่3-5 
รปูที ่3-6 
รปูที ่3-54 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-13) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
    3.6 การคมนาคม (ต่อ) 

6. จัดให้มีป้ายแสดงจุดเข้า-ออกโครงการพร้อมท าสันนูน
คอนกรตีชะลอความเรว็รถ โดยสนันูนมคีวามสูงประมาณ  
7.5-10 เซนตเิมตร และกวา้งไมน้่อยกวา่ 80 เซนตเิมตร 

- โครงการได้ท าป้ายแสดงจุดเขา้-ออกจากโครงการสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมท าสันนูนคอนกรีตเพื่อชะลอ
ความเรว็รถทีเ่ขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3-50 
รปูที ่3-52 

7. บรเิวณทางเขา้โครงการและบนถนนภายในโครงการต้องไม่
มสีิง่กดีขวางเพือ่ใหส้ามารถวิง่เขา้โครงการไดส้ะดวกตลอด
จนถงึลานจอดรถ 

- บรเิวณทางเข้า-ออกโครงการและบนถนนภายในโครงการ 
มกีารตัง้กรวยเพื่อแบ่งช่องจราจร และจะไม่อนุญาตให้มกีาร
ตัง้หรอืวางสิง่ของใดๆ ทีเ่ป็นการกดีขวางการจราจรบนถนน  

- รปูที ่3-55 

8. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการจราจร (ปล่อยรถออก) 
บรเิวณทางเขา้และทางออกเพือ่ลดปัญหาจราจรตดิขดัและ
สะสมบนถนนกรุงเกษมและถนนด ารงรกัษ์ 

- โครงการจดัเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก (ปล่อยรถออก) 
บรเิวณทางเขา้และทางออกเพื่อลดปัญหาจราจรตดิขดัและ
สะสมบนถนนกรุงเกษมและถนนด ารงรกัษ์ 

- รปูที ่3-5 
รปูที ่3-6 

9. ก าหนดให้รถที่มาขนส่งสินค้าที่เข้ามาขนส่งวัสดุสินค้า
ในชว่งชัว่โมงเรง่ด่วน เพือ่ลดปัญหาการจราจรตดิขดัในช่วง
ชัว่โมงเรง่ด่วน 

- โครงการขอความร่วมมอืรถทีเ่ขา้มาขนส่งสนิคา้ใหห้ลกีเลี่ยง
ชัว่โมงเร่งด่วน โดยส่วนใหญ่จะมีการขนส่งหลังจากเวลา 
05.00-07.00 น. 

- - 

10. จดัให้มเีจ้าหน้าทีดู่แลการจราจรบรเิวณจุดเลี้ยวโค้งเพื่อ
ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แลการจราจรบรเิวณจุดเลี้ยวโคง้
และมกีารตดิตัง้กระจกนูนบรเิวณจุดเลีย้วโคง้ภายในโครงการ 
เพือ่ป้องกนัอนัตราย 

- รปูที ่3-4 
รปูที ่3-5 
รปูที ่3-6 
รปูที ่3-51 

11. ก าหนดให้จุดที่เชื่อมกบัถนนด ารงรกัษ์ของโครงการทัง้  
4 จุด เป็นเฉพาะทางเข้าโครงการเท่านัน้ เพื่อลดค่า V/C 
Ratio และลดปัญหาการจราจรตดิขดับนถนนด ารงรกัษโ์ดย
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยกนัและควบคุมรถบริเวณดังกล่าวทัง้  
4 จุด รว่มดว้ย 

- โครงการก าหนดใหจุ้ดทีเ่ชื่อมกบัถนนด ารงรกัษ์ของทัง้ 4 จุด 
เป็นทางเขา้ แต่ส าหรบัทางออกที ่1 และ 4 จะใชเ้ป็นทางออก
เมื่อถนนภายในโครงการมีการสะสมตัวของรถหนาแน่น  
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกบริเวณ
ทางเขา้-ออก 

- รปูที ่3-5 

12. จดัท าป้ายบอกเสน้ทางจราจรรอบโครงการใหร้ถออกจาก
โครงการมุง่ตรงไปออกยงัถนนกรุงเกษม 

- ทางโครงการจดัท าป้ายบอกเส้นทางจราจรให้รถออกจาก
โครงการมุง่ตรงไปออกยงัถนนกรุงเกษม 

- รปูที ่3-50 

13. จัดผู้ควบคุมดูแลท าการปล่อยรถที่ออกจากโครงการ
บรกิารทางเขา้-ออกถนนกรุงเกษมร่วมกบัการจดัใหม้กีรวย
และแผงกัน้การจราจร ซึ่งจะท าให้ควบคุมการจราจร 
ไดด้งันี้ คอื 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกบรเิวณ
ทางเขา้-ออกถนนกรุงเกษม อกีทัง้จดัให้มกีรวยและแผงกัน้
การจราจร เพือ่ลดปัญหาจราจรตดิขดัและสะสมบนถนน 

- รปูที ่3-6 
รปูที ่3-55 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-16 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-14) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
    3.6 การคมนาคม (ต่อ) 

    - ท าใหร้ถทีเ่ขา้โครงการทางถนนกรุงเกษมในช่องทางซ้ายสุด
สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าโครงการได้เพียงช่องเดียวลดปัญหา
จราจรตดิขดับรเิวณทางเขา้โครงการ 

    - กันรถที่มาจอดช่องทางรถขนส่งมวลชน เลี้ยวขวาเข้าสู่
โครงการ ลดปัญหาการสะสมปรมิาณจราจรบรเิวณทา้ยแถวและ
การตดัขวางเสน้ทางจราจรในฝัง่สวนทางกนั 

    - กันรถที่จะเลี้ยวขวาออกจากโครงการ เข้าสู่ช่องรถขนส่ง
มวลชน ลดปัญหาการตดัขวางเสน้ทางการจราจรทีม่าจากถนน
กรุงเกษมฝัง่ขาเขา้ทัง้ 3 ช่องจราจร โดยทีร่ถออกจากโครงการ
จะถูกบงัคบัเลีย้วซา้ยใหอ้อกสูถ่นนกรุงเกษมเทา่นัน้ 

   

14. จดัเจา้หน้าทีค่วบคุมดูแลการจราจรไวบ้รเิวณทางแยกทีเ่ขา้มา
จากทางเขา้ถนนด ารงรกัษ์ จุดที ่4 และทางเขา้-ออกถนนกรุง
เกษม จ านวน 1 คน ซึ่งจะสามารถควบคุมดูแลการจราจรทีจ่ะ
ออกสู่ถนนกรุงเกษมได้รวมทัง้ถ้าเกดิการจราจรตดิขดับริเวณ
ทางออกสู่ถนนกรุงเกษมกส็ามารถช่วยระบายรถออกทางถนน
ด ารงรกัษ์จุดที ่4 ได้เพื่อลดปัญหาการจราจรที่ตดิขดัทีจ่ะออก
จากโครงการได ้

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่วบคุมดูแลการจราจรบรเิวณ
ทางแยกทีเ่ขา้มาจากทางเขา้ถนนด ารงรกัษ์ จุดที ่4 และ
ทางเข้า -ออกถนนกรุง เกษม จ านวน 1 คน คอย
ควบคุมดูแลการจราจรที่จ ะออกสู่ถนน ไม่ ให้ เกิด
การจราจรตดิขดั 

- รปูที ่3-5 
รปูที ่3-6 

    3.7 การระบายอากาศ 1. ท าการติดตัง้ระบบระบายอากาศในอาคารให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดและทีไ่ดอ้อกแบบไว ้

- โครงการได้ติดตัง้ระบบระบายอากาศในอาคารเป็นไป
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- รปูที ่3-56 
 

2. ท าการตรวจสอบระบบระบายอากาศและปรบัสภาวะอากาศใหด้ี
อยู่เสมอหากเกดิการขดัขอ้งใหร้บีแจง้เจา้หน้าทีม่าท าการแกไ้ข
โดยเรว็ 

- โครงการจะมเีจา้หน้าทีป่ระจ าอาคารคอยตรวจสอบระบบ
ระบายอากาศและปรบัสภาวะอากาศให้ดีอยู่เสมอหาก
เกดิเหตุขดัขอ้งจะรบีด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3-12 
รปูที ่3-39 

ภาคผนวกที ่6.5 
3. ก าหนดต าแหน่งทอ่ระบายอากาศของโครงการ (Exhaust Pipe) 
ในทศิทางไมใ่หร้บกวนต่ออาคารทีอ่ยูข่า้งเคยีง 

- โครงการติดตัง้ท่อระบายอากาศบริเวณชัน้ดาดฟ้า  
เพือ่ระบายอากาศออกไมใ่หร้บกวนต่ออาคารขา้งเคยีง 

- รปูที ่3-57 
 

4. ใหม้ชีอ่งเปิดอาคารตามชัน้ต่างๆ ตามทีไ่ดอ้อกแบบไวเ้พือ่ใหล้ม
สามารถระบายผา่นตวัอาคารโครงการได ้

- โครงการจัดให้มีช่องเปิดระบายอากาศตามชัน้ต่างๆ 
โดยเฉพาะบรเิวณชัน้จอดรถ เพื่อให้ลมสามารถระบาย
ผา่นตวัอาคารได ้

- รปูที ่3-58 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-17 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-15) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ) 
    3.8 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 
- ไมม่มีาตรการ 

 
- 

 
- 

 
- 

4. คณุภาพชีวิต 
    4.1 สภาพเศรษฐกิจ 

 
- ไมม่มีาตรการ 

 
- 

 
- 

 
- 

    4.2 สภาพสงัคม - ไมม่มีาตรการ - - - 

    4.3 ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม - ไมม่มีาตรการ - - - 
    4.4 การศึกษา - ไมม่มีาตรการ - - - 
    4.5 สาธารณสขุ - ไมม่มีาตรการ - - - 
    4.6 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั - จดัการดูแลรกัษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาท ิระบบ

บ าบดัน ้ าเสีย น ้ าใช้ ขยะ การระบายอากาศ ห้องน ้า 
ฯลฯ โดยใหม้เีจา้หน้าทีดู่แลรบัผดิชอบอย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะ 

- โครงการจดัให้มีพนักงาน แม่บ้าน ช่างประจ า
อาคาร ในแต่ละแผนกรับผิดชอบแต่ละพื้นที่  
เพือ่ดูแลความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของอาคาร 

- รปูที ่3-12 
รปูที ่3-15 
รปูที ่3-24 
รปูที ่3-59 

    4.7 การป้องกนัอคัคีภยั 1. จัดให้มีและติดตัง้ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบ
ระบายอากาศตามทีไ่ด้ระบุไว้ในรายละเอยีดโครงการ 
ซึง่ไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และน ้าส ารองดบัเพลงิ 
171 ลูกบาศกเ์มตร ทัง้ 2 ส่วนอาคาร เพือ่ใชด้บัเพลงิ
ไดอ้ยา่งน้อย 30 นาท ี

- โครงการมีการติดตัง้ระบบป้องกันอัคคีภัย  
และระบบระบายอากาศตามที่ได้ระบุไว้ใน
รายละเอียดโครงการและน ้ าส ารองดับเพลิง  
ทัง้ 2 สว่นอาคาร เพือ่ใชส้ าหรบัดบัเพลงิไดอ้ย่าง
เพยีงพอ 

- รปูที ่3-60 
ถงึ 

รปูที ่3-72 
 

2. จดัให้มกีารตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียัให้สามารถ
ใชก้ารได้อยู่เสมอหากพบว่ามกีารเสยีหาย หรอืใชก้าร
ไมไ่ดใ้หร้บีด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- ทางโครงการมีหน่วยดับเพลิงและกู้ภยัประจ า
โครงการท าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกัน
อคัคภียัใหส้ามารถใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอหากพบว่ามี
การเสยีหาย หรอืใช้การไม่ได้ให้รบีด าเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3-64 
รปูที ่3-73 

ภาคผนวกที ่6.8 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-18 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-16) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4. คณุภาพชีวิต (ต่อ) 
    4.7 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) 

3. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่
อุปกรณ์ติดตัง้อยู่เพื่อให้ผู้อาศยัที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
สามารถใชไ้ดท้นัท ี

- โครงการมกีารซอ้มอพยพหนีไฟและการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ
เป็นประจ าทุกปี พรอ้มทัง้ตดิป้ายค าแนะน าการใชง้านไว้ที่
อุปกรณ์ดบัเพลงิ 

- รปูที ่3-68 
ภาคผนวกที ่6.8 

4. จดัให้มกีารตดิตัง้แบบแปลน แผนผงัต าแหน่งทีต่ดิตัง้
อุปกรณ์ดบัเพลงิต่างๆ ในต าแหน่งทีเ่หน็ได้ชดัเจนใน
แต่ละชัน้ของอาคาร 

- โครงการมีการจดัท าแผนผงัต าแหน่งการติดตัง้อุปกรณ์
ดบัเพลงิต่างๆ ในแต่ละชัน้ของอาคารโดยสามารถมองเหน็
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

- รปูที ่3-72 

5. จดัให้มกีารอบรมวธิกีารใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกนั
อัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน  
เมื่ อ เ กิด เพลิง ไหม้แก่ เ จ้ าห น้ าที่ของ โครงการ  
ยามรกัษาการณ์และผูพ้กัอาศยั เพือ่ใหส้ามารถใชง้าน
ไดท้นัทแีละไมต่กใจกลวั 

- โครงการมกีารซอ้มอพยพหนีไฟและการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ
เป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินการฝึกซ้อมล่าสุดเมื่อวนัที่  
3 ธันวาคม 2567 ส าหรับปี 2568 ทางโครงการมีแผน
ฝึกซอ้มในชว่งปลายปี 

- ภาคผนวกที ่6.8 
 

 

6. หลังจากที่ได้ร ับมอบการติดตัง้หรือแก้ไขระบบ
สญัญาณเตอืนภยัแล้ว ทางโครงการต้องจดับุคลากรที่
มคีุณสมบตัเิป็นผูต้รวจสอบใหต้รวจสอบระบบอคัคภียั
ดงักล่าวเพื่อบ ารุงรกัษาและทดสอบระบบในช่วงเวลา
อนัควร 

- โครงการมีหน่วยดับเพลิงประจ าโครงการที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียัให้สามารถใช้การได้ดีอยู่
เสมอหากพบว่ามกีารช ารุดเสยีหาย หรอืใชก้ารไม่ได้จะรบี
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี 

- รปูที ่3-64 
รปูที ่3-73 

ภาคผนวกที ่6.8 

7. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการอ านวยความ
สะดวกบรเิวณทัง้ทางเขา้ทางออก เพื่อให้รถดบัเพลงิ
สามารถเขา้มาปฏบิตัไิดโ้ดยสะดวก และกนัรถทีจ่ะเขา้
และออกจากโครงการในชว่งเกดิเหตุเพลงิไหม ้

- โครงการได้จดัเจ้าหน้าที่เพื่อท าหน้าที่ควบคุมการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการอ านวยความสะดวกให้แก่
รถดับเพลิงในการเข้ามาดับเพลิงภายในโครงการ ซึ่ง
เจา้หน้าทีจ่ะผา่นการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟทุกคน 

- รปูที ่3-5 
รปูที ่3-6 

ภาคผนวกที ่6.8 
 

8. ใหม้กีารซกัซ้อมบุคลากรเก่าและบุคลากรใหม่ทีเ่ขา้มา
ท างานใหเ้ขา้ใจแผนและวธิปีฏบิตัหิากเกดิอคัคภียัขึน้
ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

- โครงการมกีารซอ้มอพยพหนีไฟและการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ
เป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินการฝึกซ้อมล่าสุดเมื่อวนัที่  
3 ธันวาคม 2567 ส าหรับปี 2568 ทางโครงการมีแผน
ฝึกซอ้มในชว่งปลายปี 

- รปูที ่3-68 
ภาคผนวกที ่6.8 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-17) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4. คณุภาพชีวิต (ต่อ) 
    4.8 ความปลอดภยัสาธารณะ 

1. จดัใหม้เีวรยามรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง - ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั
ตลอด 24 ชัว่โมง 

- รปูที ่3-4 
รปูที ่3-5 
รปูที ่3-6 

2. จดัสรา้งป้อมยามและจดัยามประจ าป้อม - โครงการจดัให้มป้ีอมรบับตัรประจ าทางเขา้-ออกพืน้ที่
จอดรถภายในโครงการ รวมถงึมเีจ้าหน้าทีค่อยรกัษา
ความปลอดภยัและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยบรเิวณ
ทางเขา้-ออก 

- รปูที ่3-4 
รปูที ่3-5 
รปูที ่3-6 
รปูที ่3-54 

    4.9 ทศันียภาพ และสนุทรียภาพ 1. จดัให้มพีืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ทีพ่กัผอ่นภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
เพือ่เพิม่ความสวยงามและทศันียภาพทีด่ภีายในโครงการ 

- โครงการจดัให้มพีืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ที่พกัผ่อนภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ เพือ่เพิม่ความสวยงามและทศันียภาพที่
ดภีายในโครงการ 

- รปูที ่3-2 
รปูที ่3-3 

2. ควบคุมดูแลอาคารบรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ทีพ่กัผอ่นให้
มสีภาพดแีละสวยงามตามแบบภูมสิถาปัตย์ทีอ่อกแบบไว้
อยูเ่สมอ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ และพืน้ที่สี
เขยีวประจ าโครงการใหม้สีภาพดแีละสวยงามอยูเ่สมอ 

- รปูที ่3-1 

3. ปลูกต้นไม้ตามระเบียงอาคาร สระว่ายน ้ า ตามที่ได้
ออกแบบไว้เพื่อเพิม่ความสวยงามและเป็นการอนุรักษ์
พลงังานโดยชว่ยลดความรอ้นจากอาคารไดอ้กีสว่นหนึ่ง 

- โครงการจัด ให้ปลู กต้น ไม้ต ามระ เบีย งอาคาร  
สระวา่ยน ้า ตามทีไ่ดอ้อกแบบไวเ้พือ่เพิม่ความสวยงาม
และเป็นการอนุรกัษ์พลงังานโดยช่วยลดความรอ้นจาก
อาคาร 

- รปูที ่3-2 
 

4. เลอืกใชก้ระจกประกอบอาคารทีเ่ป็นกระจกลดการสะท้อน
แสงเพื่อป้องกนัการสะท้อนแสงจากอาคารรบกวนชุมชน
โดยรอบ 

- โครงการไดเ้ลอืกใชก้ระจกประกอบอาคารทีเ่ป็นกระจก
ลดการสะท้อนแสงเพื่อป้องกันการสะท้อนแสงจาก
อาคารรบกวนชุมชนโดยรอบ 

- รปูที ่3-47 
 

5. เลอืกใชว้สัดุตกแต่งอาคารตลอดจนสทีาอาคารใหก้ลมกลนื
อาคารและชุมชนโดยรอบตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้
ออกแบบไว ้

- โครงการได้เลือกใช้วสัดุตกแต่งอาคารตลอดจนสีทา
อาคารให้กลมกลนือาคารและชุมชนโดยรอบตามแบบ
ภมูสิถาปัตยท์ีไ่ดอ้อกแบบไว ้

- รปูที ่3-74 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหต ุมาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลา
ปฏิบติั 

1. ทรพัยากรกายภาพ         
1.1 สภาพภมูปิระเทศ 1 1 - - - - - - 
1.2 ดนิและการชะลา้ง

พงัทลาย 
1 1 - - - - - - 

1.3 คุณภาพอากาศ 1 1 - - - - - - 
1.4 เสยีงและ 

ความสัน่สะเทอืน 
1 1 - - - - - - 

1.5 ทรพัยากรน ้า 1 1 - - - - - - 
2. ทรพัยากรชีวภาพ 1 1 - - - - - - 
3. คณุค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

        

3.1 การใชน้ ้า 3 3 - - - - - - 
3.2 การจดัการน ้าเสยี  

และสิง่ปฏกิลู 
11 11 - - - - - - 

3.3 การระบายน ้า 
และป้องกนัน ้าทว่ม 

5 4 - - - - 1 - โครงการจดัให้มกีารลอกท่อระบาย
น ้ารอบพืน้ทีโ่ครงการเพื่อช่วยในการ
ร ะ บ า ย น ้ า  เ ป็ น ป ร ะ จ า ทุ ก ปี   
ซึ่งด าเนินการล่าสุด 21 เมษายน 
2567  โดยจะจ้างหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครเข้ามาด าเนินการ
ให้กับโครงการ  ส าหรับ ปี  2568  
ทางโครงการมีแผนจะด าเนินการ
ในชว่งปลายปี 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-1) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหต ุมาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์(ต่อ) 

        

3.4 การจดัการขยะ 10 10 - - - - - - 
3.5 การใชไ้ฟฟ้า 14 14 - - - - - - 
3.6 การคมนาคม 14 13 - - 1 - - - ถนนทางออกถนนด ารงรกัษ์ด้าน

ทิ ศ เ ห นื อ ปั จ จุ บั น อ ยู่ ใ น ค ว า ม
รบัผดิชอบของ กทม.จงึไม่สามารถ
จดัให้มพีืน้ทีจ่อดรถบรเิวณทางออก
ถนนด ารงรกัษ์ด้านทศิเหนือได้ ทัง้นี้ 
โครงการจดัใหม้ทีีจ่อดรถในอาคารที่
เพยีงพอแลว้ 

3.7 การระบายอากาศ 4 4 - - - - - - 
3.8 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ - - - - - - - - 

4. คณุภาพชีวิต         
4.1 สภาพเศรษฐกจิ - - - - - - - - 
4.2 สภาพสงัคม - - - - - - - - 
4.3 ศาสนา ประเพณ ีและ

วฒันธรรม 
- - - - - - - - 

4.4 การศกึษา - - - - - - - - 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย  3-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-2) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหต ุมาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

4. คณุภาพชีวิต (ต่อ)         
4.5 สาธารณสุข - - - - - - - - 
4.6 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 1 1 - - - - - - 
4.7 การป้องกนัอคัคภียั 8 6 - - - - 2 - โครงการมกีารซ้อมอพยพหนีไฟ

และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเป็น
ประจ าทุกปี โดยด าเนินการฝึกซอ้ม
ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 
ส าหรบัปี 2568 ทางโครงการมแีผน
ฝึกซอ้มในชว่งปลายปี 

4.8 ความปลอดภยัสาธารณะ 2 2 - - - - - - 
4.9 ทศันียภาพ และสุนทรยีภาพ 5 5 - - - - - - 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย  3-23 
บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

 

  

  

  

 

รปูท่ี 3-2 พืน้ทีส่เีขยีวภายในพืน้ทีว่า่งของอาคาร  

 

 

 

รปูท่ี 3-1 เจา้หน้าทีดู่แลพืน้ทีส่เีขยีว 

 

thunpidcha
Rectangle



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-24 
บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รปูท่ี 3-3 พืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณรมิคลองมหานาค 

 

 

 

รปูท่ี 3-4 เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นจราจร 

           ประจ าพืน้ทีจ่อดรถชัน้ต่างๆ  

 

รปูท่ี 3-7 ป้ายจ ากดัความเรว็ในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-5 เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกการจราจรบรเิวณ
ทางเขา้-ออกถนนด ารงรกัษ์ 

 

รปูท่ี 3-6 เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกการจราจร 

บรเิวณทาง-เขา้ออกถนนกรุงเกษม 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  3-25 
บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

  

 

รปูท่ี 3-10 แมบ่า้นเปลีย่นผา้ปทูีน่อนภายในหอ้งพกั 

 

 

รปูท่ี 3-11 สภาพเสน้ทอ่ประปา  

 

 

รปูท่ี 3-12 เจา้หน้าทีเ่ทคนิคดูแลระบบต่างๆ 

 

 

รปูท่ี 3-13 อะไหล่ส ารองระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 

 

รปูท่ี 3-8 ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 

 

รปูท่ี 3-9 ป้ายรณรงคใ์ชน้ ้าอยา่งประหยดั 

thunpidcha
Rectangle
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Rectangle



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
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บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รปูท่ี 3-18 Weir บรเิวณบอ่พกัน ้าบอ่สุดทา้ยกอ่นระบาย            
ออกไปยงัท่อระบายน ้าของ กทม. 

 

 

รปูท่ี 3-14 ถงัดกัไขมนับรเิวณหอ้งครวัของโรงแรม 

 

 

รปูท่ี 3-15 พนกังานท าความสะอาดบรเิวณสระวา่ยน ้า 

 

 

รปูท่ี 3-16 รางระบายน ้าของโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-17 บอ่หน่วงน ้าของโครงการ 

 

รปูท่ี 3-19 การลอกทอ่ระบายน ้าของโครงการ  

 

 

thunpidcha
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รปูท่ี 3-22 หอ้งพกัขยะมลูฝอยทัว่ไป บรเิวณชัน้ 10 

 

 

รปูท่ี 3-21 ถงัขยะมลูฝอยภายในหอ้งน ้าของโรงแรม 

 

 

รปูท่ี 3-23 หอ้งพกัขยะรไีซเคลิ บรเิวณชัน้ 10 

 

รปูท่ี 3-20 ถงัขยะภายในหอ้งพกัของโรงแรม 

 

 

 

รปูท่ี 3-24 พนกังานท าความสะอาดหอ้งพกัสว่นโรงแรม 

 

 

รปูท่ี 3-25 ถงัขยะมลูฝอยในหอ้งครวั 

 

thunpidcha
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บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

  

 

รปูท่ี 3-27 ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณสว่นอาคารพาณชิย ์

 

 

รปูท่ี 3-26 ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณศนูยอ์าหาร 

 

  

รปูท่ี 3-28 ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณหน้าลฟิต ์

 

รปูท่ี 3-27 (ต่อ) ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณสว่นอาคารพาณชิย ์ 

 

 

รปูท่ี 3-30 ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณหน้าหอ้งจดัเลีย้ง 

 

 

รปูท่ี 3-29 ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณส านกังาน 
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บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

 

 

  

 

รปูท่ี 3-31 ถงัขยะมลูฝอยบรเิวณหน้าหอ้งสนัทนาการ 

 

 

รปูท่ี 3-32 ถงัขยะบรเิวณดา้นนอกอาคาร 

 

 

รปูท่ี 3-33 ถงัขยะบรเิวณหอ้งน ้า 

 

 

รปูท่ี 3-34 ถงัขยะบรเิวณลานจอดรถ 

 

 

รปูท่ี 3-35 พืน้ทีส่บูบุหรีภ่ายนอกอาคาร  
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รปูท่ี 3-36 หอ้งพกัมลูฝอยรวมดา้นทศิใตข้องอาคาร 

 

 

รปูท่ี 3-37 หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 

 

 

รปูท่ี 3-38 หอ้งควบคุมระบบไฟฟ้า 

 

 

รปูท่ี 3-41 แผงโซลาเซลล ์(Solar Cell) 

 

 

รปูท่ี 3-40 ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟฟ้าในโครงการ 

 

 

รปูท่ี 3-39 เจา้หน้าทีดู่แลระบบระบบไฟฟ้า 
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รปูท่ี 3-42 หลอดไฟแบบ LED ประหยดัพลงังาน 

 

 

รปูท่ี 3-43 หอ้ง Generator  

 

 

รปูท่ี 3-44 ถงัดบัเพลงิภายในหอ้ง Generator  

 

 

รปูท่ี 3-47 กระจกกรองแสงโดยรอบอาคาร 

 

 

รปูท่ี 3-46 ไฟฟ้าสอ่งสวา่งรอบอาคาร 

 

 

รปูท่ี 3-45 ตวัน าล่อฟ้าของอาคาร 
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จดัท าโดย  3-32 
บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

รปูท่ี 3-48 ป้ายและลูกศรแสดงทศิทางการเดนิรถ 

 

รปูท่ี 3-49 ป้ายบอกเสน้ทางการจราจรภายในโครงการ 
 

  

รปูท่ี 3-50 ป้ายแสดงทางออกสูถ่นนด ารงรกัษ ์
              และถนนกรุงเกษม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย  3-33 
บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

รปูท่ี 3-53 พืน้ทีจ่อดรถภายในอาคาร และดา้นหน้าอาคารเดมิ  

 

 

รปูท่ี 3-55 การตัง้กรวยเพือ่แบ่งชอ่งจราจรบนถนน 

รปูท่ี 3-52 สนันูนชะลอความเรว็  

  

รปูท่ี 3-51 กระจกนูนบรเิวณทางเลีย้ว 

 

 

รปูท่ี 3-54 จดุรบับตัรบรเิวณทางเขา้-ออก  
              พืน้ทีจ่อดรถภายในอาคาร 
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จดัท าโดย  3-34 
บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-56 ระบบระบายอากาศภายในอาคาร 

 

รปูท่ี 3-59 พนกังานท าความสะอาดภายในศนูยอ์าหาร 

 

 

รปูท่ี 3-58 ชอ่งเปิดของอาคาร 

 

 

รปูท่ี 3-60 เครือ่งตรวจจบัความรอ้น 

 

รปูท่ี 3-57 ปล่องระบายอากาศของโครงการ 

 

รปูท่ี 3-61 เบอรโ์ทรตดิต่อฉุกเฉนิ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย  3-35 
บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

 

  

 

รปูท่ี 3-64 หน่วยดบัเพลงิและกูภ้ยั 

 

 

รปูท่ี 3-62 อุปกรณ์สง่เสยีงสญัญาณเตอืนภยั 

 

รปูท่ี 3-63 สวติซแ์จง้สญัญาณเพลงิไหมอ้าคาร 

 

thunpidcha
Rectangle
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จดัท าโดย  3-36 
บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

  

 

รปูท่ี 3-65 ตูอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ 

 

รปูท่ี 3-66 หวัรบัน ้าดบัเพลงิ 

 

รปูท่ี 3-67 เครือ่งดบัเพลงิชนิดมอืถอื 

 

 

รปูท่ี 3-68 ป้ายแนะน าการใชง้านอุปกรณ์ดบัเพลงิ 

 

 

รปูท่ี 3-69 ป้ายทางหนีไฟ 
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จดัท าโดย  3-37 
บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสรชิ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั 

 

  

รปูท่ี 3-74 สภาพโดยรวมของการตกแต่งภายนอกอาคาร 

 

รปูท่ี 3-70 ประตูหนีไฟ 

 

รปูท่ี 3-71 บนัไดหนีไฟ 

รปูท่ี 3-72 แผนผงัต าแหน่งการตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิ  

 

รปูท่ี 3-73 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 
             ของโครงการ 

การ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
4.1 ภาพรวมการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) ทางโครงการไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามมาตรการ โดยว่าจา้งบรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ 
แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั ให้เป็นผูท้ าการเกบ็ตวัอย่างและตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าตามที่มาตรการก าหนด ดงัรูปที ่4-1 
ถงึรูปที ่4-2 พรอ้มสรุปภาพรวมของการปฏบิตัติามมาตรการดงัตารางที ่4.1-1 ซึง่รายละเอยีดการด าเนินงานจะกล่าวถงึใน
หวัขอ้ต่อไป 

 
 

 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ โบเ๊บ ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ)  

(ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2568) 
 

ดชันีคณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. คณุภาพน ้า 
 

 

- ระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารเดมิ 
   1. บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ) 
   2. บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 
- ระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารส่วนขยาย 
   1. บ่อ Aerated Grit Chamber  
       (ก่อนผ่านระบบฯ) 
   2. บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ทุ ก 4 เดือน/ครั ้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารเดมิยงัไม่สามารถ
บ าบดัไดทุ้กหน่วยบ าบดั ทางโครงการจงึได้
แก้ปัญหาด้วยการสูบน ้ าเสียที่ผ่านการ
บ าบัดจนถึงข ัน้ตอนการเติมอากาศจาก
อาคารส่วนเดิมมาบ าบัดรวมกันที่ระบบ
บ าบัดน ้ าเสียส่วนขยาย และจากผลการ
ตรวจวิเคราะห์ในเดือนเมษายน 2568 
พบว่า ทุกดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห์มคี่า
อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

- บโีอด ี(BOD) 
- ปรมิาณของแขง็แขวนลอย    
  (Suspended Solids) 
- น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil&Grease) 
- คลอรนีตกคา้ง (Residual 
Chlorine) 
- ฟีคอลแบคทเีรยี  
  (Fecal Coliform Bacteria) 

- ตรวจสอบประสทิธภิาพ และสภาพ
การท างานทัว่ไปของระบบ 

- ประสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยี 
 

ทุก ๆ 1 ปี/ครัง้ ตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการ
ตรวจสอบสภาพการท างานทัว่ไปของระบบ
บ าบัดน ้ า เสียและระบบประปาตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากเกดิเหตุช ารุด 
ขดัขอ้ง จะท าการแกไ้ขทนัท ีเพื่อใหร้ะบบฯ 
สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ภาคผนวกที ่6.1 
รปูที ่3-12 

2. แหล่งน ้าใช้ - ตรวจสอบการท างานของระบบท่อ 
ประปา หากพบเหตุบกพร่องต้อง
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- ความสามารถดา้นวศิวกรรมประปา  
 (การรัว่ซมึ) 
 

ทุก ๆ 1 ปี/ครัง้ ตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มกีารตรวจสอบสภาพ
เ ส้ น ท่ อ ป ร ะ ป า เ ป็ น ป ร ะ จ า ทุ ก เ ดือ น  
ห า กพ บ ว่ า ช า รุ ด ห รื อ แ ต ก เ สี ย ห า ย  
จะด าเนินการซ่อมแซม แกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3-11 
รปูที ่3-12 
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โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโบเ๊บท๊าวเวอร ์(ระยะด าเนินการ)  

(ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2568) 
 

ดชันีคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั 
ระยะเวลา 
และความถ่ี 

ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรคและการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3 .  การจัดการขยะมูล
ฝอย และส่ิงปฎิกลู 

- ตรวจสอบถังขยะและห้องพัก
ขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
ถ้ามกีารผุกร่อน หรอืช ารุดต้อง
ด าเนินการแกไ้ข 

- คว ามส ามา รถ ใน ก า ร
รอ งรับขยะและสภาพ
ทัว่ไป 

เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทาง โคร งการ จัด ให้มีแม่บ้ านท าก า ร
ตรวจสอบและท าความสะอาดถงัรองรบัมูล
ฝอยอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดไมส่ามารถใช้
งานไดจ้ะท าการเปลีย่นถงัใหมท่นัท ี

- รปูที ่3-24  
ถงึรปูที ่3-34 

 - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง
ภายในโครงการบริเวณที่พัก
ขยะรวม และภาชนะรองรบัขยะ
ภายในโครงการ 

- ขยะตกคา้ง ทุ ก สั ป ด า ห์ / ค รั ้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทาง โคร งการ จัด ให้มีแม่บ้ านท าก า ร
ตรวจสอบปริมาณขยะทุกวันไม่ให้มีขยะ
ตกค้า ง ในภาชนะรองรับขยะภายใน
โครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.2 

4. การป้องกนัอคัคีภยั - ตรวจสอบความพรอ้มของระบบ
ป้องกนัอคัคภียั 

- ประสทิธภิาพของอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคภียั 

ทุก ๆ 1 ปี/ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าทีห่น่วยดบัเพลงิและ
กู้ภัยประจ าโครงการท าการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั
เป็นประจ าทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที ่6.7 

 - ตรวจสอบการฝึกอบรม เรื่อง
การซักซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อ
เกดิเพลงิไหม ้

- ความรู ้ความเขา้ใจและผล
การซกัซ้อมของเจา้หน้าที่  
ยามรกัษาการณ์ และผูพ้กั
อาศยั 

ทุก ๆ 1 ปี/ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าทีห่น่วยดบัเพลงิและ
กู้ภัยประจ าโครงการท าการ ฝึกอบรม  
และซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี   
โดยด าเนินการฝึกซ้อมล่าสุดเมื่อวันที่   
3 ธนัวาคม 2567 

- ภาคผนวกที ่6.8 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 

รปูท่ี 4-1  แสดงต าแหน่งจุดเกบ็ตวัอย่างน ้า โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(อาคารเดมิ) (ระยะด าเนินการ) 
 

 

จดุเกบ็ตวัอย่างน ้าท้ิงบริเวณ 
บอ่เติมคลอรีน (หลงัผ่านระบบฯ) 

 

จดุเกบ็ตวัอย่างน ้าท้ิงบริเวณ 
บอ่ปรบัสภาพ (ก่อนผา่นระบบฯ) 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 

รปูท่ี 4-2  แสดงต าแหน่งจุดเกบ็ตวัอย่างน ้า โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์ (อาคารสว่นขยาย) (ระยะด าเนินการ) 
 

 

จดุเกบ็ตวัอย่างน ้าท้ิงบริเวณ 
บอ่ Aerated Grit Chamber  

(ก่อนผา่นระบบฯ) 

 

จดุเกบ็ตวัอย่างน ้าท้ิง 
บริเวณบอ่สบูน ้าท้ิง (หลงัผ่านระบบฯ) 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.2 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพตวัอย่าง และการตรวจวิเคราะหต์วัอย่าง 
 

4.2.1 วิธีการเกบ็ตวัอยา่ง และรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้า 
 

เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิ ีGrab Sampling โดยตวัอย่างทีเ่กบ็ไดจ้ะบรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 1,000 มลิลลิติร 
ชนิด Polyethylene ในขณะเก็บตัวอย่างไม่จบัปากขวดหรือคอขวด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน และเก็บน ้าให้เหลือที่ว่างไว้
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว จากปากขวดเพื่อความสะดวกในการเขย่าตัวอย่างก่อนวิเคราะห์ ปิดฝาขวดด้วย 
อลูมเินียมฟอยด ์น าขวดตวัอย่างเกบ็ใส่ถุงซปิพลาสตกิ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากน ้าแขง็ทีแ่ช่เยน็ ตวัอย่างทัง้หมดจะถูกแช่
ในถังน ้าแขง็เพื่อเก็บรกัษาตัวอย่างก่อนน ามาวเิคราะห์ในห้องปฏบิตัิการภายใน 24 ชัว่โมง ตัวอย่างที่น ากลบัไปวเิคราะห์ 
ยงัห้องปฏบิตัิการของบรษิทัฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด พร้อมทัง้จดบนัทกึขอ้มูลในแบบก ากบั
ตวัอย่าง (Chain of Custody) ทีใ่ชค้วบคุมคุณภาพภายนอกหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห ์(External Quality Control) และน าส่งไป
วเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ต่อไป 

 
4.2.2 การตรวจวิเคราะหต์วัอย่างน ้า 

 
วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ APHA – AWWA – WPCE American 

Public Health Association; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater  รายละเอยีดการตรวจ
วเิคราะหด์งัแสดงในตารางที ่4.2-1 

 
ตารางท่ี 4.2-1 

ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
โครงการ โบเ๊บ ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

 

จดุตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
วนัท่ี

ตรวจวดั 
คณุภาพน ้า    

- บริเวณระบบบ าบัดน ้ าเสียอาคารเดิม :  
บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ) 

- บริเวณระบบบ าบัดน ้ าเสียอาคารเดิม :  
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 

- บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารส่วนขยาย 
: บ่อ Aerated Grit Chamber  
(ก่อนผ่านระบบฯ) 

- บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารส่วนขยาย : 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 

- pH 
- Biochemical Oxygen Demand 
- Total Suspended Solids 
- Fat Oil & Grease 
- Fecal Coliform Bacteria 
- Residual Chlorine 

- Electrometric Method 
- 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method 
- Dried at 103-105°C 
- Liquid-Liquid Partition, Gravimetric Method 
- Most Probable Number Method 
- Iodometric Method 

26 เม.ย. 68 
 
 

 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3 การติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้าท้ิง 
 
 4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 

การตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้จากบ่อบ าบดัก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะ จ านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บรเิวณระบบบ าบดั
น ้าเสยีอาคารเดมิ ไดแ้ก่ บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ), บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) และบรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคาร
ส่วนขยาย ได้แก่ บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ), บ่อสูบน ้าทิ้ง (หลงัผ่านระบบฯ) ด าเนินการเก็บตวัอย่างในเดือน
เมษายน 2568 ดชันีทีต่รวจวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand), ของแขง็แขวนลอย 
(Total Suspended Solids), ไขมันและน ้ ามัน (Fat Oil&Grease), ฟี คอลโคลิฟอร์มแบคที เรีย  (Fecal Coliform Bacteria)   
และคลอรนีตกคา้ง (Residual Chlorine) ผลการตรวจวเิคราะหแ์สดงดงัตารางที ่4.3-1 และตารางที ่4.3-2 รปูเกบ็ตวัอย่างแสดงดงัรูปที ่
4-15 ถึงรูปที่ 4-16 เมื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพน ้าทิ้งจากบ่อบ าบดัก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(อาคารประเภท ก) สรุปผลการตรวจวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

1) บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียอาคารเดิม : บ่อเติมคลอรีน (หลงัผ่านระบบฯ) จากผลการตรวจวเิคราะห์ พบว่า  
ทุกดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์คี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  

2) บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียอาคารส่วนขยาย : บ่อสูบน ้าท้ิง (หลงัผ่านระบบฯ) จากผลการตรวจวิเคราะห์ 
พบว่า ทุกดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์คี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

ส าหรบับรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยี (ก่อนผ่านระบบ) ยงัไม่มกีารก าหนดมาตรฐานไว ้ทัง้นี้ระบบบ าบดัน ้าเสยีของอาคาร
เดมิยงัไม่สามารถบ าบดัไดจ้นครบทุกหน่วยบ าบดัตามที่ออกแบบไว ้ซึง่โครงการได้พยายามด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยน
อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นภายในระบบบ าบดัจนสามารถใชง้านไดถ้งึขัน้ตอนของการเตมิอากาศ จากนัน้จะสบูน ้าเสยีไปบ าบดัในขัน้ตอนต่อไป
ทีร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารสว่นขยาย โดยไม่มกีารระบายน ้าเสยีสว่นทีไ่ม่มกีารบ าบดัออกสูภ่ายนอกโครงการโดยตรงอย่างเดด็ขาด 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงบริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียอาคารเดิม 
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2568) 

 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย 

จดุเกบ็ตวัอย่างด/ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ 
บ่อปรบัสภาพ  

(ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 
บ่อเติมคลอรีน  
(หลงัผ่านระบบฯ) 

26 เม.ย. 68 26 เม.ย. 68 
ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 9.0 8.1 5.5-9.0 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 35 <2.0 20 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 11 <5.0 30 
ไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) mg/l 1.2 <1.0 20 
ฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 22,000 92,000 - 
คลอรนีตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <0.3 <0.3 - 

   หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง  
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

2/ ปัจจุบนัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 

ช่ือผู้ตรวจวดั   : นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ 
ช่ือผู้บนัทึก     : นายสชุาพงศ ์รุง่เรอืง 
ช่ือผู้ควบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผู้วิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท์     : 0-2954-7745-6  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-2 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียอาคารส่วนขยาย 

(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2568) 
 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย 

จดุเกบ็ตวัอย่างด/ผลการตรววิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ 
บ่อ Aerated Grit Chamber  

(ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 
บ่อสบูน ้าท้ิง  

(หลงัผ่านระบบฯ) 
26 เม.ย. 68 26 เม.ย. 68 

ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 7.5 8.1 5.5-9.0 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 76 <2.0 20 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 188 <5.0 30 
ไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) mg/l 23 <1.0 20 
ฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 920,000 92,000 - 
คลอรนีตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <0.3 25 - 

   หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง  
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

2/ ปัจจุบนัน ้าก่อนเขา้ระบบบ าบดัยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
ช่ือผู้ตรวจวดั   : นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ 
ช่ือผู้บนัทึก     : นายสชุาพงศ ์รุง่เรอืง 
ช่ือผู้ควบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผู้วิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท์    : 0-2954-7745-6  
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4.3.2   เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 
 เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2561 ถงึเดอืนเมษายน 2568 พบว่า บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารเดมิ : บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ)  
และบรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารส่วนขยาย : บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) ดชันีทีต่รวจวเิคราะหส์่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑท์ีม่ารฐานก าหนด และแนวโน้มไม่คงที ่อาจเนื่องมาจากการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี ทัง้นี้ ทางโครงการไดม้กีารด าเนินการแกไ้ขปัญหา ดแูลซ่อมบ ารุงพรอ้มทัง้ควบคุมคุณภาพน ้าทิง้ใหม้คี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ส าหรบับรเิวณระบบบ าบดั
น ้าเสยี (ก่อนผ่านระบบ) ยงัไม่มกีารก าหนดมาตรฐานไว ้การเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้แสดงดงัตารางที ่4.3-3 และรปูที ่4-3 ถงึรปูที ่4-14 
 

ตารางท่ี 4.3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ โบเ๊บ ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เมษายน 2568) 

 

วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง บริเวณจดุเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 
ความเป็นกรดและด่าง 

(pH) 
 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

(mg/L) 

ของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/L) 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil&Grease) 

(mg/L) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย  
(Fecal Coliform Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

คลอรีนตกค้าง 
(Residual Chlorine) 

(mg/L) 

8 ม.ค. 61 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 7.7 127 139 22 >1,600,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 6.7 39 88 6.6 >1,600,000 20 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 6.8 77 170 13 >1,600,000 8.9 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 3.2 10 125 2.0 <1.8 <0.3 

21 พ.ค. 61 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 7.6 266 295 18 >1,600,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 6.4 76 116 10 1,600,000 1.6 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.1 167 163 14 >1,600,000 <0.3 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 6.8 14 17 3.2 1,600,000 16 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 20 - - 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
     2/ ปัจจุบนัน ้าก่อนเขา้ระบบยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว ้
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ตารางท่ี 4.3-3 (ต่อ-1) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ โบเ๊บ ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เมษายน 2568) 

วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง บริเวณจดุเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

ความเป็นกรดและด่าง 
(pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

(mg/L) 

ของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/L) 

ไขมนัและน ้ามนั 
(Fat Oil&Grease) 

(mg/L) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย 
(Fecal Coliform Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

คลอรีนตกค้าง 
(Residual Chlorine) 

(mg/L) 

18 ก.ย. 61 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 8.2 224 522 26 >1,600,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.2 16 28 1.8 920,000 <0.3 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 6.8 32 102 2.8 170,000 8.0 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 7.1 19 30 <1.0 49,000 10 

20 เม.ย. 62 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 7.8 176 85 19 49,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.2 11 7.4 7.4 33,000 16 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.0 159 680 12 240,000 <0.3 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 6.4 13 27 <1.0 3,300 <0.3 

27 ส.ค. 62 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 7.6 29 6.1 <1.0 780 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.7 20 18 3.9 160,000 44 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.4 273 18 15 >1,600,000 43 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 7.4 7.0 <5.0 <1.0 24,000 6.0 

16 ธ.ค. 62 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 7.9 167 182 33 920,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.6 12 9.0 <1.0 35,000 199 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.6 149 162 9.2 1,600,000 35 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 6.8 11 6.7 <1.0 21,000 14 

6 เม.ย. 63 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 8.7 61 94 19 350,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.8 14 8.6 2.0 160,000 22 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.8 21 101 5.4 48,000 2.5 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 7.4 7.0 18 1.0 2,300 2.0 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 20 - - 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
  2/ ปัจจุบนัน ้าก่อนเขา้ระบบยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว ้
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ตารางท่ี 4.3-3 (ต่อ-2) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ โบเ๊บ ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เมษายน 2568) 

วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง บริเวณจดุเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ความเป็นกรดและด่าง 
(pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

(mg/L) 

ของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/L) 

ไขมนัและน ้ามนั  
(Fat Oil&Grease) 

(mg/L) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย  
(Fecal Coliform Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

คลอรีนตกค้าง 
(Residual Chlorine) 

(mg/L) 

18 ส.ค. 63 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 8.5 309 286 17 >1,600,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.6 19 12 5.0 280,000 16 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.7 176 108 16 >1,600,000 58 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 7.3 4.3 13 2.8 24,000 58 

21 ธ.ค. 63 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 7.0 1,050 3,714 54 >1,600,000 24 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.6 17 10 3.1 92,000 71 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.5 180 124 10 >1,600,000 22 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 7.0 4.3 <5.0 2.6 7,900 172 

28 เม.ย. 64 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 6.8 233 1,200 20 >1,600,000 4.4 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 8.0 <2.0 <5.0 1.4 130 0.9 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.2 114 103 8.0 >1,600,000 10 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 6.2 4.2 <5.0 2.4 2,300 5.2 

11 ส.ค. 64 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 7.9 5.4 120 3.2 >1,600,000 3.5 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.4 2.6 15 <1.0 >1,600,000 1.7 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.8 33 368 8.9 >1,600,000 17 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 7.4 4.2 8.0 <1.0 920,000 14 

10 ธ.ค. 64 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 7.6 241 221 25 >1,600,000 45 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 5.5 5.2 28 6.5 1,400 2.7 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 6.7 172 997 24 >1,600,000 14 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 5.0 2.7 30 8.2 <1.8 0.91 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 20 - - 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
  2/ ปัจจุบนัน ้าก่อนเขา้ระบบยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว ้
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ตารางท่ี 4.3-3 (ต่อ-3) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ โบเ๊บ ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เมษายน 2568) 

วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง บริเวณจดุเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ความเป็นกรดและด่าง 
(pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

(mg/L) 

ของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/L) 

ไขมนัและน ้ามนั  
(Fat Oil&Grease) 

(mg/L) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย  
(Fecal Coliform Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

คลอรีนตกค้าง 
(Residual Chlorine) 

(mg/L) 

30 พ.ค. 65 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 6.4 60 259 14 2,300 <0.02 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.0 8.1 9.3 15 170 <0.02 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 6.4 216 1,440 31 350,000 <0.02 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 5.5 2.9 26 1.6 23 <0.02 

8 ส.ค. 65 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 7.5 243 657 64 >1,600,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.8 2.9 12 1.1 1,700 <0.3 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 5.5 116 5,070 56 920,000 <0.3 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 6.0 <2.0 <5.0 <1.0 2.0 <0.3 

2 ธ.ค. 65 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 8.0 208 135 31 >1,600,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.4 <2.0 6.5 5.5 >1,600,000 49 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.4 236 829 14 >1,600,000 10 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 6.3 4.1 14 2.1 54,000 9.9 

29 พ.ค. 66 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 8.2 107 56 13 >1,600,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.9 4.8 <5.0 <1.0 92,000 7.9 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.8 313 228 20 >1,600,000 <0.3 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 7.4 5.2 22 2.6 35,000 1.3 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 20 - - 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
  2/ ปัจจุบนัน ้าก่อนเขา้ระบบยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว ้
  * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย      4-14 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-3 (ต่อ-4) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ โบเ๊บ ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เมษายน 2568) 

วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง บริเวณจดุเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ความเป็นกรดและด่าง 
(pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

(mg/L) 

ของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/L) 

ไขมนัและน ้ามนั  
(Fat Oil&Grease) 

(mg/L) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย  
(Fecal Coliform Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

คลอรีนตกค้าง 
(Residual Chlorine) 

(mg/L) 

21 ส.ค. 66 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 8.6 190 113 32 >1,600,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.6 27* 9.0 1.6 >1,600,000 4.6 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 3.8 2.3 40 1.8 3,300 <0.3 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 6.1 <2.0 7.6 1.2 1,700 0.9 

12 ธ.ค. 66 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 6.9 18 21 6.3 160,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 6.2 16 12 2.4 4,900 39 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 5.8 21* 34* 2.8 54,000 34 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 6.1 13 8.4 2.8 35,000 44 

24 เม.ย. 67 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 7.6 172 95 19 >1,600,000 3.0 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 7.6 33* 13 7.4 >1,600,000 3.9 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.6 218 143 13 >1,600,000 3.4 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 7.0 6.8 6.4 1.8 160,000 37 

19 ส.ค. 67 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 7.8 60 123 5.1 >1,600,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 8.2 24* 29 <1.0 70,000 <0.3 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 7.8 277 89 9.3 540,000 <0.3 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 7.8 22* 18 <1.0 110,000 29 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 20 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปัจจุบนัน ้าก่อนเขา้ระบบยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว ้
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย      4-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-3 (ต่อ-5) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง โครงการ โบเ๊บ ๊ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
(รายงานผลการด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เมษายน 2568) 

วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง บริเวณจดุเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ความเป็นกรดและด่าง 
(pH) 

บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand) 

(mg/L) 

ของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

(mg/L) 

ไขมนัและน ้ามนั  
(Fat Oil&Grease) 

(mg/L) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย  
(Fecal Coliform Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

คลอรีนตกค้าง 
(Residual Chlorine) 

(mg/L) 

16 ธ.ค. 67 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 8.9 111 155 14 >1,600,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 8.1 62* 20 6.9 >1,600,000 <0.3 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 8.2 44 246 6.1 >1,600,000 18 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 7.6 5.4 8.3 <1.0 92,000 0.4 

26 เม.ย. 68 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ)2/ 9.0 35 11 1.2 22,000 <0.3 
บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 8.1 <2.0 <5.0 <1.0 92,000 <0.3 
บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ) 2/ 7.5 76 188 23 920,000 <0.3 
บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผ่านระบบฯ) 8.1 <2.0 <5.0 <1.0 92,000 25 

มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 20 30 20 - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปัจจุบนัน ้าก่อนเขา้ระบบยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว ้
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-16 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

รปูท่ี 4-3  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) (ก่อนผ่านระบบฯ) 
             โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
             ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 

 

รปูท่ี 4-4  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) (หลงัผ่านระบบฯ) 
             โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
             ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-17 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

รปูท่ี 4-5  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) (ก่อนผา่นระบบฯ) 
             โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
             ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
 

 

รปูท่ี 4-6  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) (หลงัผา่นระบบฯ) 
             โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
             ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-18 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

รปูท่ี 4-7  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปรมิาณของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) (ก่อนผา่นระบบฯ) 
            โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ (ระยะด าเนินการ) 
            ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
 

 

รปูท่ี 4-8  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปรมิาณของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) (หลงัผา่นระบบฯ) 
              โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
              ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

รปูท่ี 4-9  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) (ก่อนผา่นระบบฯ) 
             โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
             ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
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รปูท่ี 4-10  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) (หลงัผา่นระบบฯ) 
             โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
             ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

รปูท่ี 4-11  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์ แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) (ก่อนผา่นระบบฯ) 
 โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
 

 

รปูท่ี 4-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์ แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) (หลงัผา่นระบบฯ) 
 โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

รปูท่ี 4-13  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปรมิาณคลอรนีตกคา้ง (Residual Chlorine) (ก่อนผา่นระบบฯ) 
               โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
               ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
 

 

รปูท่ี 4-14 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณคลอรนีตกคา้ง (Residual Chlorine) (หลงัผ่านระบบฯ) 
 โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 
 ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2566 – เมษายน 2568 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ) 
เกบ็ตวัอย่างในวนัที ่26 เมษายน 2568 

 

 

บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) 
เกบ็ตวัอย่างในวนัที ่26 เมษายน 2568 

 

รปูท่ี 4-15  แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารเดมิ  
 ในเดอืนเมษายน 2568 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  4-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผา่นระบบฯ) 
เกบ็ตวัอย่างในวนัที ่26 เมษายน 2568 

 

 

บ่อสบูน ้าทิง้ (หลงัผา่นระบบฯ) 
เกบ็ตวัอย่างในวนัที ่26 เมษายน 2568 

 

รปูท่ี 4-16  แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารสว่นขยาย  
 ในเดอืนเมษายน 2568 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ 5 

 
 บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย 5-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

จากการตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568) พบว่า โครงการไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามเงือ่นไขทีม่าตรการฯ ก าหนดไดเ้ป็นสว่น
ใหญ่ และการด าเนินงานของโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบรเิวณใกล้เคยีง แสดงให้เหน็ถึงความ
ตระหนกัของการใหค้วามส าคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มของโครงการ และการด าเนินงานของโครงการมผีลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงในระดบัต ่า สามารถสรปุผลการตรวจวดัไดด้งัต่อไปน้ี  

 
5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการสรุปผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ พบว่า  

สว่นใหญ่ทางโครงการสามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดค้รบถว้น มเีพยีงในบางขอ้ที่
ไมเ่ป็นไปตามทีม่าตรการก าหนด สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 
1. มาตรการทีป่ฏบิตัไิมไ่ด ้มจี านวน 1 ขอ้ 

- ทางออกถนนด ารงรกัษ์ด้านทิศเหนือไม่สามารถจดัให้มีพื้นที่จอดรถได้ ปัจจุบนัอยู่ในความรบัผิดชอบของ
กรงุเทพมหานครและโครงการจดัใหม้ทีีจ่อดรถในอาคารทีเ่พยีงพอแลว้  

 
2. มาตรการทีย่งัไมถ่งึเวลาปฏบิตั ิจ านวน 3 ขอ้ 

- โครงการจัดให้มีการลอกท่อระบายน ้ ารอบพื้นที่โครงการเพื่อช่วยในการระบายน ้ า  เป็นประจ าทุกปี  
ซึ่งด าเนินการล่าสุด 21 เมษายน 2567 โดยจะจ้างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเข้ามาด าเนินการให้กับโครงการ  
ส าหรบั ปี 2568 ทางโครงการมแีผนจะด าเนินการในชว่งปลายปี 

- โครงการมกีารซ้อมอพยพหนีไฟและการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิเป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินการฝึกซ้อมล่าสุดเมื่อ
วนัที ่3 ธนัวาคม 2567 ส าหรบัปี 2568 ทางโครงการมแีผนฝึกซอ้มในชว่งปลายปี 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โบ๊เบ๊ ทาวเวอร ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย 5-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

5.2 สรปุผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
จากผลสรุปการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากบ่อบ าบดัก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะจ านวน 4 จุด ไดแ้ก่ บรเิวณ

ระบบบ าบดัน ้าเสยีอาคารเดมิ ไดแ้ก่ บ่อปรบัสภาพ (ก่อนผ่านระบบฯ), บ่อเตมิคลอรนี (หลงัผ่านระบบฯ) และบรเิวณระบบ
บ าบดัน ้าเสียอาคารส่วนขยาย ได้แก่ บ่อ Aerated Grit Chamber (ก่อนผ่านระบบฯ), บ่อสูบน ้าทิ้ง (หลงัผ่านระบบฯ) 
ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างในเดอืนเมษายน 2568 พบว่า ทุกดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห์มคี่าอยู่ในเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนด 
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าทิ้งจากบ่อบ าบัดก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ทัง้น้ี คุณภาพน ้าทิ้งอาจมแีนวโน้มไม่คงที่ อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจดัให้มกีาร
ตรวจเชค็การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนัน้ทางโครงการจดัใหม้กีาร
ตดิตามตรวจสอบคณุภาพน ้าทิง้ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรการ เพือ่เฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบดา้นคณุภาพน ้าทิง้ต่อไป 
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