
 
7.7 เอกสารตรวจสอบเคร่ืองจกัรกล และซ่อมบ ารงุ 

อย่างถกูวิธีตามคู่มือแนะน า  



บริษทั เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 80/382 ม.3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
  

 

 
รายงานตรวจทดสอบปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) แบบ ปจ.1 

TC1 : QLCM QD160 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) 

 

 

ตรวจทดสอบวันที่ 14 กุมภาพันธ ์2568 

ตรวจทดสอบครั้งต่อไป 14 พฤษภาคม 2568 



 
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                 แบบ ปจ.๑ 

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน 
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ 

๑. การทดสอบกรณี  
 (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗  

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ  

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน  
 กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการเพิ่มหรือลดความสูง 

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่  
ปั้นจั่นที่ใชส้ำหรับประเภทการทำงาน  

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันข้ึนไป  
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด …………………………..ตัน  

 ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด  
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด …………………………..ตัน  

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ …………………………………………………………..…..…. ตั้งแต ่๑ ตันขึ้นไป 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ……………………...... ตัน  

☐ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘  

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ  

การทดสอบคร้ังน ี้ เป็นรอบที่  ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อ่ืนๆ ……..……….…………… 
การทดสอบคร้ังล่าสุดเมื่อวันที่ ……………………………………………………....…………................… 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน 
ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน 
ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู ้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ คร ั้ง 

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง   

การทดสอบครั้งนีเ้ป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ ………….....………….….…… 
การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่…………………....…………………………………………..................…… 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบ  
อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  
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-๒- 

๒. ผูท้ำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น  
ชื่อสถานประกอบกิจการ……….…………………………………………………………………………................................... 

เลขทะเบียนนิติบุคคล ….…………………………………………………………………………..........................…….................. 
ประกอบกิจการ …………..………………………………………………………………………...........................……................... 
ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน ………….………………………………………………………………......................................... 
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ ……….................... ซอย …….............….………ถนน ………..………..................... 
แขวง/ตำบล ……………….....………........................….... เขต/อำเภอ ……………..……..............………….................... 
จังหวัด ………………………................…………..............………… โทรศัพท์ ………………………..……………………............ 
สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน …...........…. เคร่ือง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่ …………............... 

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ ………………….......…. .......ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ ………...................................... 
ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น  
โดย :   ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง ............................................................................................................................... 

 ☐ ชื่อวิศวกรผูค้ำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) ................................................................... 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ........................................................................ 

ยี่ห้อ .................................................................................................................................................................. 
ประเทศ ...................................................... ปีที่ผลิต ................................ หมายเลขเคร่ือง ............................ 
รุ่น ............................................................ ขนาดเคร่ืองต้นกำลัง .............................................กิโลวัตต์/แรงม้า 
มาตรฐาน (ถ้ามี) ............................................ ผูน้ำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี).......................................................... 

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) 
0107562000441 

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 

 28 งามวงศ์วาน 6  
บางเขน เมืองนนทบุรี 

นนทบุรี 02 965 9995 

14 กุมภาพันธ์ 2568 โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

QLCM 

QD160 

จีน TC1 

QLCM 

92 กิโลวัตต์ 

ISO9001,CE 
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--ตามอกสารแนบท้าย-- 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

 



 
 

-๓- 

ที่อยู ่.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................... โทรสาร ................................................................................... 
๔. ข้อมูลของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................... 
หรือนิติบุคคล (ชื่อ) .................................................................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .............................................................................. 
ที่อยู่เลขที่ ................................................ ซอย ......................................... ถนน ..................................................... 
แขวง/ตำบล .............................................................. เขต/อำภอ ............................................................................ 
จังหวัด ..................................................................... โทรศัพท/์โทรสาร ................................................................... 
E-mail ...................................................................................................................................................................... 

ผูท้ำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  

☐ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
เลขทะเบียน ................................................ ระดับ ....................................... หมดอายุวันที่ ...................................... 
และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่ ............................................................................................................................ 
ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
 (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน ................................................................. หมดอายุวันที่ ..................................................................... 
และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่ .................................................................................................................... 
หมดอายุวันที่ .................................................. ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและ ไม่ได้อยู่ระหว่าง 
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ .................................................................
เลขทะเบียน .............................................. ระดับ ..................................... หมดอายุวันที่ ................................................ 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ............................................................................................................................. 

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนดิอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน 
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้  

๑) แบบปั้นจ่ัน   ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)     ☐ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)  

                               ☐ ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane) ☐ อื่นๆ (ระบุ) .......................................... 
๒) ขนาดพิกัดการยก  

๒.๑) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☐ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด๑ 

☐ ปั้นจั่นขาสูง ........................................... ตัน ☐ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ............................................. ตัน 

☐ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................... ตัน 
 

 
 

บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จำกัด 

รับสมัครงาน บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

รับสมัครงาน บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

0135556008271 
80/382 คลองหลวง 26 

คลองหนึ่ง คลองหลวง 

ปทุมธาน ี 02-162-0910 
checkcrane@gmail.com 

1716/63 14 ก.ค. 2570 
06020325650011 

23 ก.พ. 2568 

1550600074998 

วศ. สุรยุทธ์ ดุมเพชร 

 ภก.49769 ภาคีวิศวกร 11 ต.ค. 2569 
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-๔- 

๒.๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)  ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด๑ 
สำหรับกรณีปั้นจั่นหอสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย  
 ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด ............................. ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด .............................................. ตัน  

☐ ที่มุมองศามากสุด ................................. ตัน และที่มุมองศาน้อยสุด ............................................... ตัน  

☐ อื่นๆ ................................................................................................................................................. ตัน 
๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ 
การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น  

 มีโดยผู้ผลิตกำหนด  ☐ มีโดยวิศวกรกำหนด  ☐ ไม่มี เหตุผล............................................................ 
๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น๒  

☐ มี(ระบุ) ...................................................................................................................................  ไม่มี  
๕) โครงสร้างปั้นจั่น  

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น๓  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๕.๒) สภาพรอยเช่ือมต่อ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๖) การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง๔  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๘) ระบบต้นกำลัง  

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเคร่ืองยนต์  
๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................................................................... 
๘.๑.๒) ระบบเชื่อเพลิง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๕) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
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-๕- 

๘.๒) มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า  
๘.๒.๑) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................. 
๘.๒.๒) การติดต ั้งมั่นคงแข็งแรง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๒.๓) สภาพแผงหรือสวิตซ์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก  

๘.๓.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓.๒) ระบบคลัตช์  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓.๓) ระบบเบรก  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย  

 มี/เรียบร้อย  ☐ ไม่มี/มีแตไ่ม่เรียบร้อย (ระบุ) ..................................................................................... 
๑๐) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น๕  

๑๐.๑) สภาพของแผงควบคุม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๐.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๑) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)  

๑๑.๑) สภาพของท่อน ้ำมันและข้อต่อ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๑.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒) สวิตซ์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอตัโนมัติ (Limit Switches)๖  

๑๒.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒.๒) การทำงานของชุดรางเลื่อน  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒.๓) มุมแขนปั้นจั่น  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
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๑๓) การเคล่ือนที่บนรางหรือแขนของปั้นจั่น  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ  

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงเว้นแต่อัตราส่วน 

ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ผู้ผลิตกำหนด  
๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด 

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔) สภาพตะขอ  

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)  

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง .............................. ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ....................................................................... อายุการใช้งาน ................................................ เดือน/ปี 

 

14.1 มม. 
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           ๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) 
หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน  

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ...................................................................................................... 

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)  

๑๗.๑)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ...................... ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ................................................................ อายุการใช้งาน ............................................. เดือน/ปี 

๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว  
หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ..................................................................................................... 

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................. 
๑๘) สภาพลวดสลิง  

๑๘.๑)ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๙) อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๐) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างขึ้นไปทำงานบนปั้นจ่ันหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน ๒ 
เมตรต้องมีบันได พร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มีความเหมาะสม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๑) การจัดทำพ้ืนชนิดกันลื่นราวกันตก และแผงกันตกระดับพ้ืน (ชนิดที่ต้องจดัทำพ้ืนและทางเดิน)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๒) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๓) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๔) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจ่ันเห็นได้ชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
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๒๕) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่ง 
ที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...................................................................................................... 
๒๖) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...................................................................................................... 
๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ๗  

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ .............................................................. น้ำหนัก .................................. ตัน 
เคร่ืองมือวัด ระบุ ......................................................วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ ............................................ 
อื่นๆ ระบุ .................................................................................................................................................................. 
๒๘) การทดสอบการรับน ้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้  
การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))  

๒๘.๑) ป้ันจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน)  
ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)  

☐ ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๒๐ ตัน 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ – ๑.๒๕ เท่า  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) .............................................................................................. 

☐ ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๒๐ ตัน 
แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ให้ทดสอบการรับน ้ำหนักเพิ่มอีก ๕ ตัน จากพิกัดน ้ำหนักยกอย่างปลอดภัย 

                         ☐ ผ่าน     ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ............................................................................................. 

☐ ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตัน ขึ้นไป  
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๑ เท่า  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ................................................................................................ 

☐ ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับปั้นจั่นหอสูง 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) 
แต่ต้องไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ............................................................................................... 
๒๘.๒) ป้ันจั่นที่ใช้งานแล้ว  

๒๘.๒.๑) ผลการทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๘โดยไม่เกิน 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด   

☐ ตามวาระทุก ...................... เดือน/ปี   ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน 

 

 

ก้อนน้ำหนัก 3.0 

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, ตลับเมตร ตรวจพินิจด้วยสายตา 



 
 

-๙- 

๒๘.๒.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๘ 

แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด  

☐ ตามวาระทุก ...................... เดือน/ปี   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป              ☐ ผ่าน    ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย             ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

 หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง               ผ่าน   ☐ ไม่ผ่าน 
หรือการเพิ่มหรือลดความสูง  

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน  
๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ..................... ตัน (ไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย) 
๒๙.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงพิกัดน้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน   

(ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน ้ำหนักยก (Load chart))  
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

_________________________________________ 
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3 

 

3.5-45 เมตร 

 
 
 

 
 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสลิงเคลื่อนที่ชนิดตั้งบูม-นอนบูม 20.1 มม. 



 
 

-๑๐- 

 รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ   
๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเคร่ืองหมาย 
หรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว  
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑  
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 



 
 

-๑๑- 

คำชีแ้จงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น 
๑วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด  
๒วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผล 

ต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจ่ันขณะยก   
๓โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ รางเลื่อน   

แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น  
๔ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
๕ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก   
๖Limit switch ที่ใชท้ำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด   

กรณีปั้นจั่นหอสูงแขนเล่ือนไกลสุด-ใกล้สุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด  
๗น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell  

หรือ Dynamometer เป็นต้น   
เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น  เวอร์เนียร ์ -

คาลิปเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร  
การตรวจสอบแนวเช่ือมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตาการใช้ 

สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความ 
จำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ  
ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 

๘ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของ
น้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น  

ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ 
จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน  

ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ 
จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ 
ตัน  

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง  
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน  

หมายเหตุ 
วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุดด้วยความถูกต้อง 
เที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ   
วิชาชีพวิศวกรรม 
 
 
 
 



 
 

-๑๒- 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี ้วิศวกรได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู ้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด 
เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังน ี้ 

 
   

                           ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ ..................................................... วันที่ ...................................... 
                                                   ( ................................................. ) 
                              วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ  
 
 
                           ตามข้อ ๔ (๒) ) ลงชื่อ ................................................... วันที่ ..................................... 
                                                     ( ................................................ ) 
                                   นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผู้กระทำการแทน  
 
 
                                         และลงชื่อ .................................................... วันที่ ...................................... 
                                                     ( ............................................ ..... )  
                                            บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๔ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ  
 
 

                                              ลงชื่อ .................................................... วันที่ .......................................  
                                                      ( ................................................. )  
                                            นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำแทน 

 
 
หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบ 
ของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  
 
 
 
 
 
 

14 กุมภาพันธ์ 2568 

14 กุมภาพันธ์ 2568 

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 
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-๑๓- 
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-๑๔- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ประกอบเอกสารรายงานตรวจทดสอบป้ันจั่น (Tower Crane) แบบ ปจ.1 

ตรวจทดสอบวันที ่14 กุมภาพันธ์ 2568 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

 ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

 

สำเนาถูกต้อง 

TC1 : QLCM QD160 
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บริษทั เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 80/382 ม.3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
  

 

 
รายงานตรวจทดสอบปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) แบบ ปจ.1 

TC1 : QLCM QD160 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) 

 

 

ตรวจทดสอบวันที่ 24 มีนาคม 2568 

ตรวจทดสอบครั้งต่อไป 24 มิถุนายน 2568 



 
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                 แบบ ปจ.๑ 

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน 
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ 

๑. การทดสอบกรณี  
 (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗  

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ  

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน  
 กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการเพิ่มหรือลดความสูง 

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่  
ปั้นจั่นที่ใชส้ำหรับประเภทการทำงาน  

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันข้ึนไป  
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด …………………………..ตัน  

 ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด  
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด …………………………..ตัน  

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ …………………………………………………………..…..…. ตั้งแต ่๑ ตันขึ้นไป 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ……………………...... ตัน  

☐ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘  

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ  

การทดสอบคร้ังน ี้ เป็นรอบที่  ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อ่ืนๆ ……..……….…………… 
การทดสอบคร้ังล่าสุดเมื่อวันที่ ……………………………………………………....…………................… 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน 
ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน 
ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู ้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ คร ั้ง 

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง   

การทดสอบครั้งนีเ้ป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ ………….....………….….…… 
การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่…………………....…………………………………………..................…… 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบ  
อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  

 

5 
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๒. ผูท้ำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น  
ชื่อสถานประกอบกิจการ……….…………………………………………………………………………................................... 

เลขทะเบียนนิติบุคคล ….…………………………………………………………………………..........................…….................. 
ประกอบกิจการ …………..………………………………………………………………………...........................……................... 
ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน ………….………………………………………………………………......................................... 
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ ……….................... ซอย …….............….………ถนน ………..………..................... 
แขวง/ตำบล ……………….....………........................….... เขต/อำเภอ ……………..……..............………….................... 
จังหวัด ………………………................…………..............………… โทรศัพท์ ………………………..……………………............ 
สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน …...........…. เคร่ือง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่ …………............... 

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ ………………….......…. .......ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ ………...................................... 
ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น  
โดย :   ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง ............................................................................................................................... 

 ☐ ชื่อวิศวกรผูค้ำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) ................................................................... 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ........................................................................ 

ยี่ห้อ .................................................................................................................................................................. 
ประเทศ ...................................................... ปีที่ผลิต ................................ หมายเลขเคร่ือง ............................ 
รุ่น ............................................................ ขนาดเคร่ืองต้นกำลัง .............................................กิโลวัตต์/แรงม้า 
มาตรฐาน (ถ้ามี) ............................................ ผูน้ำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี).......................................................... 

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) 
0107562000441 

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 

 28 งามวงศ์วาน 6  
บางเขน เมืองนนทบุรี 

นนทบุรี 02 965 9995 

24 มีนาคม 2568 โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

QLCM 

QD160 

จีน TC1 

QLCM 

92 กิโลวัตต์ 

ISO9001,CE 
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--ตามอกสารแนบท้าย-- 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

 



 
 

-๓- 

ที่อยู ่.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................... โทรสาร ................................................................................... 
๔. ข้อมูลของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................... 
หรือนิติบุคคล (ชื่อ) .................................................................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .............................................................................. 
ที่อยู่เลขที่ ................................................ ซอย ......................................... ถนน ..................................................... 
แขวง/ตำบล .............................................................. เขต/อำภอ ............................................................................ 
จังหวัด ..................................................................... โทรศัพท/์โทรสาร ................................................................... 
E-mail ...................................................................................................................................................................... 

ผูท้ำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  

☐ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
เลขทะเบียน ................................................ ระดับ ....................................... หมดอายุวันที่ ...................................... 
และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่ ............................................................................................................................ 
ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
 (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน ................................................................. หมดอายุวันที่ ..................................................................... 
และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่ .................................................................................................................... 
หมดอายุวันที่ .................................................. ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและ ไม่ได้อยู่ระหว่าง 
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ .................................................................
เลขทะเบียน .............................................. ระดับ ..................................... หมดอายุวันที่ ................................................ 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ............................................................................................................................. 

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนดิอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน 
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้  

๑) แบบปั้นจ่ัน   ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)     ☐ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)  

                               ☐ ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane) ☐ อื่นๆ (ระบุ) .......................................... 
๒) ขนาดพิกัดการยก  

๒.๑) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☐ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด๑ 

☐ ปั้นจั่นขาสูง ........................................... ตัน ☐ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ............................................. ตัน 

☐ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................... ตัน 
 

 
 

บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จำกัด 

รับสมัครงาน บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

รับสมัครงาน บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

0135556008271 
80/382 คลองหลวง 26 

คลองหนึ่ง คลองหลวง 

ปทุมธาน ี 02-162-0910 
checkcrane@gmail.com 

1716/63 14 ก.ค. 2570 
06020325650011 

23 ก.พ. 2571 

1550600074998 

วศ. สุรยุทธ์ ดุมเพชร 

 ภก.49769 ภาคีวิศวกร 11 ต.ค. 2569 
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๒.๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)  ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด๑ 
สำหรับกรณีปั้นจั่นหอสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย  
 ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด ............................. ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด .............................................. ตัน  

☐ ที่มุมองศามากสุด ................................. ตัน และที่มุมองศาน้อยสุด ............................................... ตัน  

☐ อื่นๆ ................................................................................................................................................. ตัน 
๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ 
การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น  

 มีโดยผู้ผลิตกำหนด  ☐ มีโดยวิศวกรกำหนด  ☐ ไม่มี เหตุผล............................................................ 
๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น๒  

☐ มี(ระบุ) ...................................................................................................................................  ไม่มี  
๕) โครงสร้างปั้นจั่น  

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น๓  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๕.๒) สภาพรอยเช่ือมต่อ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๖) การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง๔  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๘) ระบบต้นกำลัง  

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเคร่ืองยนต์  
๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................................................................... 
๘.๑.๒) ระบบเชื่อเพลิง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๕) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
 

3.6 (รอก 2 ) 5.0 (รอก 2 ) 
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๘.๒) มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า  
๘.๒.๑) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................. 
๘.๒.๒) การติดต ั้งมั่นคงแข็งแรง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๒.๓) สภาพแผงหรือสวิตซ์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก  

๘.๓.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓.๒) ระบบคลัตช์  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓.๓) ระบบเบรก  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย  

 มี/เรียบร้อย  ☐ ไม่มี/มีแตไ่ม่เรียบร้อย (ระบุ) ..................................................................................... 
๑๐) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น๕  

๑๐.๑) สภาพของแผงควบคุม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๐.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๑) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)  

๑๑.๑) สภาพของท่อน ้ำมันและข้อต่อ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๑.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒) สวิตซ์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอตัโนมัติ (Limit Switches)๖  

๑๒.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒.๒) การทำงานของชุดรางเลื่อน  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒.๓) มุมแขนปั้นจั่น  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
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๑๓) การเคล่ือนที่บนรางหรือแขนของปั้นจั่น  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ  

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง  

☐ เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ..................................................................................  
๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงเว้นแต่อัตราส่วน 

ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ผู้ผลิตกำหนด  
๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด 

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔) สภาพตะขอ  

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)  

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง .............................. ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ....................................................................... อายุการใช้งาน ................................................ เดือน/ปี 

 

14.0 มม. 
N/A N/A 

สลิงยกของไม่เรียงและเริ่มคลายเกลียว 
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           ๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) 
หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน  

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ...................................................................................................... 

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)  

๑๗.๑)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ...................... ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ................................................................ อายุการใช้งาน ............................................. เดือน/ปี 

๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว  
หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ..................................................................................................... 

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................. 
๑๘) สภาพลวดสลิง  

๑๘.๑)ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๙) อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๐) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างขึ้นไปทำงานบนปั้นจ่ันหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน ๒ 
เมตรต้องมีบันได พร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มีความเหมาะสม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๑) การจัดทำพ้ืนชนิดกันลื่นราวกันตก และแผงกันตกระดับพ้ืน (ชนิดที่ต้องจดัทำพ้ืนและทางเดิน)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๒) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๓) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๔) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจ่ันเห็นได้ชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
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๒๕) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่ง 
ที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...................................................................................................... 
๒๖) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...................................................................................................... 
๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ๗  

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ .............................................................. น้ำหนัก .................................. ตัน 
เคร่ืองมือวัด ระบุ ......................................................วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ ............................................ 
อื่นๆ ระบุ .................................................................................................................................................................. 
๒๘) การทดสอบการรับน ้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้  
การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))  

๒๘.๑) ป้ันจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน)  
ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)  

☐ ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๒๐ ตัน 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ – ๑.๒๕ เท่า  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) .............................................................................................. 

☐ ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๒๐ ตัน 
แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ให้ทดสอบการรับน ้ำหนักเพิ่มอีก ๕ ตัน จากพิกัดน ้ำหนักยกอย่างปลอดภัย 

                         ☐ ผ่าน     ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ............................................................................................. 

☐ ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตัน ขึ้นไป  
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๑ เท่า  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ................................................................................................ 

☐ ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับปั้นจั่นหอสูง 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) 
แต่ต้องไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ............................................................................................... 
๒๘.๒) ป้ันจั่นที่ใช้งานแล้ว  

๒๘.๒.๑) ผลการทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๘โดยไม่เกิน 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด   

☐ ตามวาระทุก ...................... เดือน/ปี   ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน 

 

 

ก้อนน้ำหนัก 3.0 

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, ตลับเมตร ตรวจพินิจด้วยสายตา 
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๒๘.๒.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๘ 

แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด  

☐ ตามวาระทุก ...................... เดือน/ปี   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป              ☐ ผ่าน    ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย             ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

 หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง               ผ่าน   ☐ ไม่ผ่าน 
หรือการเพิ่มหรือลดความสูง  

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน  
๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ..................... ตัน (ไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย) 
๒๙.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงพิกัดน้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน   

(ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน ้ำหนักยก (Load chart))  
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

_________________________________________ 
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3.5-45 เมตร 

 
 
 

 
 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสลิงเคลื่อนที่ชนิดตั้งบูม-นอนบูม 20.0 มม. 



 
 

-๑๐- 

 รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง 

1.สลิงยกของไม่เรียงและเริ่มคลายเกลียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ   
๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเคร่ืองหมาย 
หรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว  
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑  
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 



 
 

-๑๑- 

คำชีแ้จงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น 
๑วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด  
๒วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผล 

ต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจ่ันขณะยก   
๓โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ รางเลื่อน   

แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น  
๔ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
๕ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก   
๖Limit switch ที่ใชท้ำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด   

กรณีปั้นจั่นหอสูงแขนเล่ือนไกลสุด-ใกล้สุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด  
๗น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell  

หรือ Dynamometer เป็นต้น   
เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น  เวอร์เนียร ์ -

คาลิปเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร  
การตรวจสอบแนวเช่ือมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตาการใช้ 

สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความ 
จำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ  
ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 

๘ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของ
น้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น  

ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ 
จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน  

ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ 
จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ 
ตัน  

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง  
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน  

หมายเหตุ 
วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุดด้วยความถูกต้อง 
เที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ   
วิชาชีพวิศวกรรม 
 
 
 
 



 
 

-๑๒- 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี ้วิศวกรได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู ้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด 
เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังน ี้ 

 
   

                           ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ ..................................................... วันที่ ...................................... 
                                                   ( ................................................. ) 
                              วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ  
 
 
                           ตามข้อ ๔ (๒) ) ลงชื่อ ................................................... วันที่ ..................................... 
                                                     ( ................................................ ) 
                                   นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผู้กระทำการแทน  
 
 
                                         และลงชื่อ .................................................... วันที่ ...................................... 
                                                     ( ............................................ ..... )  
                                            บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๔ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ  
 
 

                                              ลงชื่อ .................................................... วันที่ .......................................  
                                                      ( ................................................. )  
                                            นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำแทน 

 
 
หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบ 
ของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  
 
 
 
 
 
 

24 มีนาคม 2568 

24 มีนาคม 2568 

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 
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-๑๓- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

thunpidcha
Rectangle



 
 

-๑๔- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ประกอบเอกสารรายงานตรวจทดสอบป้ันจั่น (Tower Crane) แบบ ปจ.1 

ตรวจทดสอบวันที ่24 มีนาคม 2568 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

 ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

 

สำเนาถูกต้อง 

TC1 : QLCM QD160 
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บริษทั เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 80/382 ม.3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
  

 

 
รายงานตรวจทดสอบปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) แบบ ปจ.1 

TC1 : QLCM QD160 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) 

 

 

ตรวจทดสอบวันที่ 21 เมษายน 2568 

ตรวจทดสอบครั้งต่อไป 21 กรกฎาคม 2568   



 
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                 แบบ ปจ.๑ 

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน 
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ 

๑. การทดสอบกรณี  
 (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗  

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ  

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน  
 กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการเพิ่มหรือลดความสูง 

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่  
ปั้นจั่นที่ใชส้ำหรับประเภทการทำงาน  

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันข้ึนไป  
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด …………………………..ตัน  

 ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด  
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด …………………………..ตัน  

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ …………………………………………………………..…..…. ตั้งแต ่๑ ตันขึ้นไป 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ……………………...... ตัน  

☐ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘  

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ  

การทดสอบคร้ังน ี้ เป็นรอบที่  ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อ่ืนๆ ……..……….…………… 
การทดสอบคร้ังล่าสุดเมื่อวันที่ ……………………………………………………....…………................… 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน 
ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน 
ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู ้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ คร ั้ง 

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง   

การทดสอบครั้งนีเ้ป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ ………….....………….….…… 
การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่…………………....…………………………………………..................…… 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบ  
อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  

 

5 

 



 
 

-๒- 

๒. ผูท้ำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น  
ชื่อสถานประกอบกิจการ……….…………………………………………………………………………................................... 

เลขทะเบียนนิติบุคคล ….…………………………………………………………………………..........................…….................. 
ประกอบกิจการ …………..………………………………………………………………………...........................……................... 
ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน ………….………………………………………………………………......................................... 
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ ……….................... ซอย …….............….………ถนน ………..………..................... 
แขวง/ตำบล ……………….....………........................….... เขต/อำเภอ ……………..……..............………….................... 
จังหวัด ………………………................…………..............………… โทรศัพท์ ………………………..……………………............ 
สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน …...........…. เคร่ือง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่ …………............... 

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ ………………….......…. .......ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ ………...................................... 
ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น  
โดย :   ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง ............................................................................................................................... 

 ☐ ชื่อวิศวกรผูค้ำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) ................................................................... 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ........................................................................ 

ยี่ห้อ .................................................................................................................................................................. 
ประเทศ ...................................................... ปีที่ผลิต ................................ หมายเลขเคร่ือง ............................ 
รุ่น ............................................................ ขนาดเคร่ืองต้นกำลัง .............................................กิโลวัตต์/แรงม้า 
มาตรฐาน (ถ้ามี) ............................................ ผูน้ำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี).......................................................... 

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) 
0107562000441 

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 

 28 งามวงศ์วาน 6  
บางเขน เมืองนนทบุรี 

นนทบุรี 02 965 9995 

21 เมษายน 2568 โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

QLCM 

QD160 

จีน TC1 

QLCM 

92 กิโลวัตต์ 

ISO9001,CE 

 1 

 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

 



 
 

-๓- 

ที่อยู ่.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................... โทรสาร ................................................................................... 
๔. ข้อมูลของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................... 
หรือนิติบุคคล (ชื่อ) .................................................................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .............................................................................. 
ที่อยู่เลขที่ ................................................ ซอย ......................................... ถนน ..................................................... 
แขวง/ตำบล .............................................................. เขต/อำภอ ............................................................................ 
จังหวัด ..................................................................... โทรศัพท/์โทรสาร ................................................................... 
E-mail ...................................................................................................................................................................... 

ผูท้ำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  

☐ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
เลขทะเบียน ................................................ ระดับ ....................................... หมดอายุวันที่ ...................................... 
และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่ ............................................................................................................................ 
ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
 (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน ................................................................. หมดอายุวันที่ ..................................................................... 
และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่ .................................................................................................................... 
หมดอายุวันที่ .................................................. ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและ ไม่ได้อยู่ระหว่าง 
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ .................................................................
เลขทะเบียน .............................................. ระดับ ..................................... หมดอายุวันที่ ................................................ 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ............................................................................................................................. 

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนดิอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน 
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้  

๑) แบบปั้นจ่ัน   ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)     ☐ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)  

                               ☐ ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane) ☐ อื่นๆ (ระบุ) .......................................... 
๒) ขนาดพิกัดการยก  

๒.๑) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☐ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด๑ 

☐ ปั้นจั่นขาสูง ........................................... ตัน ☐ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ............................................. ตัน 

☐ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................... ตัน 
 

 
 

บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จำกัด 

รับสมัครงาน บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

รับสมัครงาน บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

0135556008271 
80/382 คลองหลวง 26 

คลองหนึ่ง คลองหลวง 

ปทุมธาน ี 02-162-0910 
checkcrane@gmail.com 

1716/63 14 ก.ค. 2570 
06020325650011 

23 ก.พ. 2571 

1550600074998 

วศ. สุรยุทธ์ ดุมเพชร 

 ภก.49769 ภาคีวิศวกร 11 ต.ค. 2569 
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https://www.jobth.com/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97/0000190025NOVLD.html


 
 

-๔- 

๒.๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)  ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด๑ 
สำหรับกรณีปั้นจั่นหอสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย  
 ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด ............................. ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด .............................................. ตัน  

☐ ที่มุมองศามากสุด ................................. ตัน และที่มุมองศาน้อยสุด ............................................... ตัน  

☐ อื่นๆ ................................................................................................................................................. ตัน 
๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ 
การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น  

 มีโดยผู้ผลิตกำหนด  ☐ มีโดยวิศวกรกำหนด  ☐ ไม่มี เหตุผล............................................................ 
๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น๒  

☐ มี(ระบุ) ...................................................................................................................................  ไม่มี  
๕) โครงสร้างปั้นจั่น  

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น๓  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๕.๒) สภาพรอยเช่ือมต่อ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๖) การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง๔  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๘) ระบบต้นกำลัง  

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเคร่ืองยนต์  
๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................................................................... 
๘.๑.๒) ระบบเชื่อเพลิง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๕) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
 

3.6 (รอก 2 ) 5.0 (รอก 2 ) 
  

 



 
 

-๕- 

๘.๒) มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า  
๘.๒.๑) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................. 
๘.๒.๒) การติดต ั้งมั่นคงแข็งแรง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๒.๓) สภาพแผงหรือสวิตซ์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก  

๘.๓.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓.๒) ระบบคลัตช์  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓.๓) ระบบเบรก  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย  

 มี/เรียบร้อย  ☐ ไม่มี/มีแตไ่ม่เรียบร้อย (ระบุ) ..................................................................................... 
๑๐) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น๕  

๑๐.๑) สภาพของแผงควบคุม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๐.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๑) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)  

๑๑.๑) สภาพของท่อน ้ำมันและข้อต่อ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๑.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒) สวิตซ์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอตัโนมัติ (Limit Switches)๖  

๑๒.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒.๒) การทำงานของชุดรางเลื่อน  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒.๓) มุมแขนปั้นจั่น  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
 



 
 

-๖- 

๑๓) การเคล่ือนที่บนรางหรือแขนของปั้นจั่น  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ  

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ..................................................................................  
๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงเว้นแต่อัตราส่วน 

ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ผู้ผลิตกำหนด  
๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด 

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔) สภาพตะขอ  

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)  

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง .............................. ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ....................................................................... อายุการใช้งาน ................................................ เดือน/ปี 

 

14.1 มม. 
N/A N/A 
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           ๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) 
หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน  

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ...................................................................................................... 

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)  

๑๗.๑)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ...................... ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ................................................................ อายุการใช้งาน ............................................. เดือน/ปี 

๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว  
หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ..................................................................................................... 

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................. 
๑๘) สภาพลวดสลิง  

๑๘.๑)ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๙) อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๐) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างขึ้นไปทำงานบนปั้นจ่ันหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน ๒ 
เมตรต้องมีบันได พร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มีความเหมาะสม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๑) การจัดทำพ้ืนชนิดกันลื่นราวกันตก และแผงกันตกระดับพ้ืน (ชนิดที่ต้องจดัทำพ้ืนและทางเดิน)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๒) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๓) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๔) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจ่ันเห็นได้ชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
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๒๕) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่ง 
ที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...................................................................................................... 
๒๖) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...................................................................................................... 
๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ๗  

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ .............................................................. น้ำหนัก .................................. ตัน 
เคร่ืองมือวัด ระบุ ......................................................วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ ............................................ 
อื่นๆ ระบุ .................................................................................................................................................................. 
๒๘) การทดสอบการรับน ้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้  
การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))  

๒๘.๑) ป้ันจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน)  
ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)  

☐ ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๒๐ ตัน 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ – ๑.๒๕ เท่า  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) .............................................................................................. 

☐ ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๒๐ ตัน 
แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ให้ทดสอบการรับน ้ำหนักเพิ่มอีก ๕ ตัน จากพิกัดน ้ำหนักยกอย่างปลอดภัย 

                         ☐ ผ่าน     ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ............................................................................................. 

☐ ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตัน ขึ้นไป  
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๑ เท่า  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ................................................................................................ 

☐ ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับปั้นจั่นหอสูง 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) 
แต่ต้องไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ............................................................................................... 
๒๘.๒) ป้ันจั่นที่ใช้งานแล้ว  

๒๘.๒.๑) ผลการทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๘โดยไม่เกิน 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด   

☐ ตามวาระทุก ...................... เดือน/ปี   ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน 
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๒๘.๒.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๘ 

แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด  

☐ ตามวาระทุก ...................... เดือน/ปี   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป              ☐ ผ่าน    ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย             ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

 หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง               ผ่าน   ☐ ไม่ผ่าน 
หรือการเพิ่มหรือลดความสูง  

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน  
๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ..................... ตัน (ไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย) 
๒๙.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงพิกัดน้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน   

(ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน ้ำหนักยก (Load chart))  
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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3.5-45 เมตร 

 
 
 

 
 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสลิงเคลื่อนที่ชนิดตั้งบูม-นอนบูม 20.2 มม. 
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 รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ   
๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเคร่ืองหมาย 
หรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว  
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑  
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 



 
 

-๑๑- 

คำชีแ้จงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น 
๑วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด  
๒วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผล 

ต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจ่ันขณะยก   
๓โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ รางเลื่อน   

แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น  
๔ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
๕ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก   
๖Limit switch ที่ใชท้ำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด   

กรณีปั้นจั่นหอสูงแขนเล่ือนไกลสุด-ใกล้สุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด  
๗น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell  

หรือ Dynamometer เป็นต้น   
เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น  เวอร์เนียร ์ -

คาลิปเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร  
การตรวจสอบแนวเช่ือมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตาการใช้ 

สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความ 
จำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ  
ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 

๘ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของ
น้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น  

ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ 
จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน  

ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ 
จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ 
ตัน  

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง  
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน  

หมายเหตุ 
วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุดด้วยความถูกต้อง 
เที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ   
วิชาชีพวิศวกรรม 
 
 
 
 



 
 

-๑๒- 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี ้วิศวกรได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู ้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด 
เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังน ี้ 

 
   

                           ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ ..................................................... วันที่ ...................................... 
                                                   ( ................................................. ) 
                              วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ  
 
 
                           ตามข้อ ๔ (๒) ) ลงชื่อ ................................................... วันที่ ..................................... 
                                                     ( ................................................ ) 
                                   นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผู้กระทำการแทน  
 
 
                                         และลงชื่อ .................................................... วันที่ ...................................... 
                                                     ( ............................................ ..... )  
                                            บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๔ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ  
 
 

                                              ลงชื่อ .................................................... วันที่ .......................................  
                                                      ( ................................................. )  
                                            นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำแทน 

 
 
หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบ 
ของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  
 
 
 
 
 
 

21 เมษายน 2568 

21 เมษายน 2568 

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 

 



 
 

-๑๓- 
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-๑๔- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ประกอบเอกสารรายงานตรวจทดสอบปั้นจั่น (Tower Crane) แบบ ปจ.1 

ตรวจทดสอบวันที่ 21 เมษายน 2568 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

 ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

 

สำเนาถูกต้อง 

TC1 : QLCM QD160 

thunpidcha
Rectangle

thunpidcha
Rectangle





บริษทั เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 80/382 ม.3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
  

 

 
รายงานตรวจทดสอบปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) แบบ ปจ.1 

TC1 : QLCM QD160 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) 

 

 

ตรวจทดสอบวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 

ตรวจทดสอบครั้งต่อไป 13 สิงหาคม 2568   



 
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                 แบบ ปจ.๑ 

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน 
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ 

๑. การทดสอบกรณี  
 (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗  

☐ ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ  

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน  
 กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการเพิ่มหรือลดความสูง 

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่  
ปั้นจั่นที่ใชส้ำหรับประเภทการทำงาน  

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันข้ึนไป  
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด …………………………..ตัน  

 ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด  
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด …………………………..ตัน  

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ …………………………………………………………..…..…. ตั้งแต ่๑ ตันขึ้นไป 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ……………………...... ตัน  

☐ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘  

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ  

การทดสอบคร้ังน ี้ เป็นรอบที่  ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อ่ืนๆ ……..……….…………… 
การทดสอบคร้ังล่าสุดเมื่อวันที่ ……………………………………………………....…………................… 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน 
ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน 
ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู ้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ คร ั้ง 

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง   

การทดสอบครั้งนีเ้ป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ ………….....………….….…… 
การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่…………………....…………………………………………..................…… 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบ  
อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  

 

5 

 



 
 

-๒- 

๒. ผูท้ำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น  
ชื่อสถานประกอบกิจการ……….…………………………………………………………………………................................... 

เลขทะเบียนนิติบุคคล ….…………………………………………………………………………..........................…….................. 
ประกอบกิจการ …………..………………………………………………………………………...........................……................... 
ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน ………….………………………………………………………………......................................... 
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ ……….................... ซอย …….............….………ถนน ………..………..................... 
แขวง/ตำบล ……………….....………........................….... เขต/อำเภอ ……………..……..............………….................... 
จังหวัด ………………………................…………..............………… โทรศัพท์ ………………………..……………………............ 
สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน …...........…. เคร่ือง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่ …………............... 

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ ………………….......…. .......ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ ………...................................... 
ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น  
โดย :   ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง ............................................................................................................................... 

 ☐ ชื่อวิศวกรผูค้ำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) ................................................................... 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ........................................................................ 

ยี่ห้อ .................................................................................................................................................................. 
ประเทศ ...................................................... ปีที่ผลิต ................................ หมายเลขเคร่ือง ............................ 
รุ่น ............................................................ ขนาดเคร่ืองต้นกำลัง .............................................กิโลวัตต์/แรงม้า 
มาตรฐาน (ถ้ามี) ............................................ ผูน้ำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี).......................................................... 

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) 
0107562000441 

การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 

 28 งามวงศ์วาน 6  
บางเขน เมืองนนทบุรี 

นนทบุรี 02 965 9995 

13 พฤษภาคม 2568 โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

QLCM 

QD160 

จีน TC1 

QLCM 

92 กิโลวัตต์ 

ISO9001,CE 

 1 

 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

--ตามอกสารแนบท้าย-- 

 



 
 

-๓- 

ที่อยู ่.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................... โทรสาร ................................................................................... 
๔. ข้อมูลของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................... 
หรือนิติบุคคล (ชื่อ) .................................................................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .............................................................................. 
ที่อยู่เลขที่ ................................................ ซอย ......................................... ถนน ..................................................... 
แขวง/ตำบล .............................................................. เขต/อำภอ ............................................................................ 
จังหวัด ..................................................................... โทรศัพท/์โทรสาร ................................................................... 
E-mail ...................................................................................................................................................................... 

ผูท้ำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  

☐ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
เลขทะเบียน ................................................ ระดับ ....................................... หมดอายุวันที่ ...................................... 
และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่ ............................................................................................................................ 
ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
 (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน ................................................................. หมดอายุวันที่ ..................................................................... 
และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่ .................................................................................................................... 
หมดอายุวันที่ .................................................. ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและ ไม่ได้อยู่ระหว่าง 
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ .................................................................
เลขทะเบียน .............................................. ระดับ ..................................... หมดอายุวันที่ ................................................ 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ............................................................................................................................. 

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนดิอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน 
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้  

๑) แบบปั้นจ่ัน   ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)     ☐ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)  

                               ☐ ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane) ☐ อื่นๆ (ระบุ) .......................................... 
๒) ขนาดพิกัดการยก  

๒.๑) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☐ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด๑ 

☐ ปั้นจั่นขาสูง ........................................... ตัน ☐ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ............................................. ตัน 

☐ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................... ตัน 
 

 
 

บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จำกัด 

รับสมัครงาน บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

รับสมัครงาน บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

0135556008271 
80/382 คลองหลวง 26 

คลองหนึ่ง คลองหลวง 

ปทุมธาน ี 02-162-0910 
checkcrane@gmail.com 

1716/63 14 ก.ค. 2570 
06020325650011 

23 ก.พ. 2571 

1-5099-01486-42-8 

 

วศ.เดโช แสงจันทร ์
ภก.46639 ภาคีวิศวกร 10 พ.ค. 2569 
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-๔- 

๒.๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)  ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด๑ 
สำหรับกรณีปั้นจั่นหอสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย  
 ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด ............................. ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด .............................................. ตัน  

☐ ที่มุมองศามากสุด ................................. ตัน และที่มุมองศาน้อยสุด ............................................... ตัน  

☐ อื่นๆ ................................................................................................................................................. ตัน 
๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ 
การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น  

 มีโดยผู้ผลิตกำหนด  ☐ มีโดยวิศวกรกำหนด  ☐ ไม่มี เหตุผล............................................................ 
๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น๒  

☐ มี(ระบุ) ...................................................................................................................................  ไม่มี  
๕) โครงสร้างปั้นจั่น  

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น๓  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๕.๒) สภาพรอยเช่ือมต่อ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๖) การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง๔  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๘) ระบบต้นกำลัง  

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเคร่ืองยนต์  
๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................................................................... 
๘.๑.๒) ระบบเชื่อเพลิง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๕) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
 

3.6 (รอก 2 ) 5.0 (รอก 2 ) 
  

 



 
 

-๕- 

๘.๒) มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า  
๘.๒.๑) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................. 
๘.๒.๒) การติดต ั้งมั่นคงแข็งแรง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๒.๓) สภาพแผงหรือสวิตซ์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก  

๘.๓.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓.๒) ระบบคลัตช์  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓.๓) ระบบเบรก  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย  

 มี/เรียบร้อย  ☐ ไม่มี/มีแตไ่ม่เรียบร้อย (ระบุ) ..................................................................................... 
๑๐) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น๕  

๑๐.๑) สภาพของแผงควบคุม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๐.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๑) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)  

๑๑.๑) สภาพของท่อน ้ำมันและข้อต่อ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๑.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒) สวิตซ์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอตัโนมัติ (Limit Switches)๖  

๑๒.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒.๒) การทำงานของชุดรางเลื่อน  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒.๓) มุมแขนปั้นจั่น  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
 

 



 
 

-๖- 

๑๓) การเคล่ือนที่บนรางหรือแขนของปั้นจั่น  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ  

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงเว้นแต่อัตราส่วน 

ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ผู้ผลิตกำหนด  
๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด 

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔) สภาพตะขอ  

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)  

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง .............................. ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ....................................................................... อายุการใช้งาน ................................................ เดือน/ปี 

 

14.3 มม. 
N/A N/A 



 
 

-๗- 

           ๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) 
หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน  

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ...................................................................................................... 

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)  

๑๗.๑)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ...................... ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ................................................................ อายุการใช้งาน ............................................. เดือน/ปี 

๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว  
หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ..................................................................................................... 

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................. 
๑๘) สภาพลวดสลิง  

๑๘.๑)ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๙) อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๐) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างขึ้นไปทำงานบนปั้นจ่ันหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน ๒ 
เมตรต้องมีบันได พร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มีความเหมาะสม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๑) การจัดทำพ้ืนชนิดกันลื่นราวกันตก และแผงกันตกระดับพ้ืน (ชนิดที่ต้องจดัทำพ้ืนและทางเดิน)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๒) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๓) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๔) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจ่ันเห็นได้ชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 

 

 

 



 
 

-๘- 

๒๕) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่ง 
ที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...................................................................................................... 
๒๖) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...................................................................................................... 
๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ๗  

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ .............................................................. น้ำหนัก .................................. ตัน 
เคร่ืองมือวัด ระบุ ......................................................วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ ............................................ 
อื่นๆ ระบุ .................................................................................................................................................................. 
๒๘) การทดสอบการรับน ้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้  
การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))  

๒๘.๑) ป้ันจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน)  
ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)  

☐ ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๒๐ ตัน 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ – ๑.๒๕ เท่า  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) .............................................................................................. 

☐ ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๒๐ ตัน 
แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ให้ทดสอบการรับน ้ำหนักเพิ่มอีก ๕ ตัน จากพิกัดน ้ำหนักยกอย่างปลอดภัย 

                         ☐ ผ่าน     ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ............................................................................................. 

☐ ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตัน ขึ้นไป  
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๑ เท่า  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ................................................................................................ 

☐ ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับปั้นจั่นหอสูง 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) 
แต่ต้องไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ............................................................................................... 
๒๘.๒) ป้ันจั่นที่ใช้งานแล้ว  

๒๘.๒.๑) ผลการทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๘โดยไม่เกิน 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด   

☐ ตามวาระทุก ...................... เดือน/ปี   ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน 

 

 

บัคเก็ตปูน 2.7 

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, ตลับเมตร ตรวจพินิจด้วยสายตา 



 
 

-๙- 

๒๘.๒.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๘ 

แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด  

☐ ตามวาระทุก ...................... เดือน/ปี   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป              ☐ ผ่าน    ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย             ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

 หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง               ผ่าน   ☐ ไม่ผ่าน 
หรือการเพิ่มหรือลดความสูง  

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน  
๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ..................... ตัน (ไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย) 
๒๙.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงพิกัดน้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน   

(ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน ้ำหนักยก (Load chart))  
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

_________________________________________ 
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3.5-45 เมตร 

 
 
 

 
 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสลิงเคลื่อนที่ชนิดตั้งบูม-นอนบูม 20.2 มม. 



 
 

-๑๐- 

 รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ   
๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเคร่ืองหมาย 
หรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว  
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑  
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 



 
 

-๑๑- 

คำชีแ้จงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น 
๑วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด  
๒วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผล 

ต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจ่ันขณะยก   
๓โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ รางเลื่อน   

แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น  
๔ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
๕ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก   
๖Limit switch ที่ใชท้ำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด   

กรณีปั้นจั่นหอสูงแขนเล่ือนไกลสุด-ใกล้สุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด  
๗น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell  

หรือ Dynamometer เป็นต้น   
เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น  เวอร์เนียร ์ -

คาลิปเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร  
การตรวจสอบแนวเช่ือมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตาการใช้ 

สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความ 
จำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ  
ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 

๘ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของ
น้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น  

ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ 
จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน  

ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ 
จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ 
ตัน  

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง  
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน  

หมายเหตุ 
วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุดด้วยความถูกต้อง 
เที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ   
วิชาชีพวิศวกรรม 
 
 
 
 



 
 

-๑๒- 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี ้วิศวกรได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู ้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด 
เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังน ี้ 

 
   

                           ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ ..................................................... วันที่ ...................................... 
                                                   ( ................................................. ) 
                              วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ  
 
 
                           ตามข้อ ๔ (๒) ) ลงชื่อ ................................................... วันที่ ..................................... 
                                                     ( ................................................ ) 
                                   นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผู้กระทำการแทน  
 
 
                                         และลงชื่อ .................................................... วันที่ ...................................... 
                                                     ( ............................................ ..... )  
                                            บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๔ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ  
 
 

                                              ลงชื่อ .................................................... วันที่ .......................................  
                                                      ( ................................................. )  
                                            นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำแทน 

 
 
หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบ 
ของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  
 
 
 
 
 
 

13 พฤษภาคม 2568 

13 พฤษภาคม 2568 



 
 

-๑๓- 
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-๑๔- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ประกอบเอกสารรายงานตรวจทดสอบปั้นจั่น (Tower Crane) แบบ ปจ.1 

ตรวจทดสอบวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

 ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

 

สำเนาถูกต้อง 

TC1 : QLCM QD160 
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บริษทั เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 80/382 ม.3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
  

 

 
รายงานตรวจลฟิต์ขนส่งวสัดุและโดยสารช่ัวคราว 

PL1-2 :  KANGBO SC200/200 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ตรวจทดสอบวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2568 

ตรวจทดสอบคร้ังต่อไป 14 มีนาคม 2568 



  ลฟช.1 

 
ตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบังานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๔ ลฟิต์ช่ัวคราวที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ขา้พเจา้..................................................................................................................อายุ........................ปี 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี..........................หมู.่.....................ถนน...................................ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั...............................................โทรศพัท.์....................................... 
สถานท่ีท างาน.......................................................................................................เลขท่ี............................................ 
ตรอก/ซอย........................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั...............................................โทรศพัท.์...................................... 

         ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเคร่ืองกล ตามพระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ระดบั....................................................เลขทะเบียน........................................วนัท่ีหมดอาย.ุ........................................ 

ขา้พเจา้ไดท้ าการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟตท่ี์ใชใ้นงาน 
􀂆 อุตสาหกรรม    ก่อสร้าง   􀂆 อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 

ของ…………............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี.......................................................ซอย.............................................ต าบล/แขวง.………............................. 
อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั......................................................โทรศพัท.์............................................. 
เม่ือวนัท่ี..........................................ขณะทดสอบลิฟตใ์ชง้านอยูท่ี่........................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................… 
ช่ือผูบ้งัคบัลิฟต ์(๑)................................................................. 􀂆 ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง) 􀂆 ไม่ผา่นการอบรม 

 (๒)................................................................. 􀂆 ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง) 􀂆ไม่ผา่นการอบรม 
ขา้พเจา้ไดท้ าการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราว ลิฟตโ์ดยสารชัว่คราว 

และลิฟตท่ี์ใชท้ั้งขนส่งวสัดุและโดยสารชัว่คราว ท่ีระบไุวใ้นเอกสารแนบทา้ย และไดแ้จง้ใหป้รับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีช ารุดหรือ 
บกพร่อง พร้อมทั้งมีการถ่ายภาพของวิศวกรขณะตรวจสอบแลว้ จึงขอรับรองวา่ลิฟตเ์คร่ืองน้ีใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัตาม 
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบังานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                                                                                                     
    (ลงช่ือ).................................. ........................           (ลงช่ือ)....................................................... 
                (..........................................................)                    (..........................................................) 

                                            วิศวกรผู้ตรวจสอบ                     เจ้าของ/ ผู้จัดการ 
 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 
 

 

 

80/382 
065-7192795 

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 

 

31 

บริษทัเดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จ ากดั 80/382 
คลองหน่ึง 

งามวงศ์วาน 6 

 

- 

คลองหลวง ปทุมธานี 02-162-0190 

 

ภาคีวิศวกร ภก.49769 

 

11 ต.ค. 2569 

 

28 

 

- 

วดับางเขน 

 
เมืองนนทบุรี 

 

นนทบุรี 

 

02 965 9995 

 

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 

บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) 

 

14 กุมภาพนัธ์ 2568  โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 
ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

 คลองหน่ึง - 

คลองหลวง ปทุมธานี 
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  ลฟช.1 

 

รายการตรวจสอบลฟิต์ขนส่งวัสดุช่ัวคราว ลฟิต์โดยสารช่ัวคราวและลฟิต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารช่ัวคราว 
๑. แบบลฟิต์  􀂆 ลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราว    􀂆ลิฟตโ์ดยสารชัว่คราว 

 ลฟิต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารช่ัวคราว  􀂆 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 
๒. ผู้ผลติ  สร้างโดย............................ประเทศ......................หมายเลข................................................................. 

รุ่น.............................................ปีท่ีผลิต.....................ตามมาตรฐาน(ถา้มี)........................................... 
๓. น ้าหนักบรรทุกสูงสุด  ผู้ผลติก าหนด   􀂆 วิศวกรก าหนด  

…………………..................กโิลกรัม  
๔. รายละเอยีดคุณลกัษณะ (Specification) และคู่มือการใช้ การประกอบ การทดสอบ การซ่อมบ ารุง และการตรวจสอบ 

 มีมาพร้อมกบัลฟิต์   􀂆 มีโดยวิศวกรก าหนดข้ึน 
๕. การดดัแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของลฟิต์  

􀂆 มี(ระบ)ุ...................   ไม่ม ี
๖. โครงสร้างลฟิต์ 

๖.๑ สภาพโครงสร้างหลกัลิฟต ์ 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๖.๒ สภาพรอยเช่ือมต่อ 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๖.๓ สภาพของนอต สลกัเกลียวยดึและหมุดย  ้า 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๗. การติดตั้งลฟิต์บนฐานทีม่ั่นคง  
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๘. การยึดโยงที่มั่นคง 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................ 

๙. ระบบต้นก าลงั 
๙.๑ มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า 

๙.๑.๑ สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๙.๑.๒ การติดตั้งมัน่คงแขง็แรง 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๑.๓ สภาพอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

 
 
 
 
 
 

...............................................วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 
 
 

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 

  SC200/200  

จีน 

2,000  

KANGBO PL1-2 
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  ลฟช.1 

 

 
๙.๒ ระบบส่งก าลงั ระบบตดัต่อก าลงัและระบบเบรก 

๙.๒.๑ สภาพของเพลา ขอ้ต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๒ ระบบคลตัช ์
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๓ ระบบเบรก 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๔ สภาพของคปัป้ิง 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๕ การร่ัวซึมของน ้ามนัเกียร์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๑๐. ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคล่ือนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอนัตราย 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๑๑. ระบบควบคุมการท างานของลฟิต์ 
๑๑.๑ สภาพของแผงควบคุม    เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 
๑๑.๒ สภาพกลไกท่ีใชค้วบคุม   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 

๑๒. Limit Switches  
๑๒.๑ ตดัการท างานข้ึนสุด ลงสุด   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................... 
๑๒.๒ ตดัการท างานเม่ือประตูถูกเปิด   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................... 

๑๓. การเคลื่อนที่ขึน้ลงของลฟิต์    เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................... 
๑๔. การท างานของชุดควบคุมพกิดัน ้าหนักบรรทกุ   เรียบร้อย 􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).............................. 
๑๕. ลวดสลงิประตู น ้าหนักถ่วง  

๑๕.๑ สภาพลวดสลิง   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 
๑๕.๒ สภาพน ้าหนกัถ่วง  เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๑๖. หลงัคาลฟิต์มีราวจับและโครงโลหะกนัตก 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๑๗. พ้ืนชนิดกนัล่ืนในห้องโดยสาร 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๑๘. สัญญาณเสียงก่อนลฟิต์เคล่ือนที่ขึน้ลง 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................. 

๑๙. ป้ายบอกพกิดัน ้าหนักบรรทุกติดไว้ทีด้่านในและด้านนอกลฟิต์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๒๐. ป้ายบอกข้อก าหนดการใช้ลฟิต์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๒๑. เคร่ืองดับเพลงิพร้อมใช้งานที่ห้องลฟิต์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................. 
 
 

...............................................วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 

  

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 
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๒๒. อุปกรณ์ป้องกนัลฟิต์ร่วง (Safety Device) 

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๓. สภาพสายไฟเคล่ือนที ่รางไฟ  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๔. สภาพอุปกรณ์ประคองสายไฟเคล่ือนที่  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๕. สภาพโรเลอร์ต่างๆ  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๖. สภาพปุ่มกด คันโยกบงัคับให้ลฟิต์เคล่ือนที่  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๗๖. สภาพปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๘. การหล่อลื่นเฟืองขับ เฟืองสะพานหรือเสาต่อ  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๙. อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ กรณีติดตั้งใหม่และทุกๆ ๑ ปี (ทดสอบร้อยละร้อยของน ้าหนกับรรทุกสูงสุด) 

น ้าหนกัท่ีใชท้ดสอบการบรรทุก ระบุ...................................................น ้าหนกั....................กิโลกรัม 
เคร่ืองมือวดั ระบุ................................................................................. 
การตรวจสอบแนวเช่ือม ระบ.ุ............................................................. 
อ่ืนๆระบุ............................................................................................... 

๓๐. การทดสอบสมมุตกิารร่วง (Drop Test) กรณีติดตั้งใหม่และทุกๆ ๑ ปี (ทดสอบร้อยละร้อยของน ้าหนกับรรทุกสูงสุด) 
 ผ่าน    􀂆 ไม่ผา่น 

๓๑. การทดสอบบรรทุกน ้าหนักในคร้ังนี ้เป็นการทดสอบในกรณี (ทดสอบร้อยละร้อยของน ้าหนกับรรทุกสูงสุดทุกๆ ๑ ปี  
ท่ีติดตั้งใชง้านหรือเป็นการติดตั้งคร้ังแรก) 

􀂆 ตามวาระทุก ๑๒ เดือน     􀂆 ผา่น   􀂆 ไม่ผา่น 
 หลงัการติดตั้งเสร็จ     ผ่าน   􀂆 ไม่ผา่น 

๓๒. น ้าหนักบรรทุกที่อนุญาตให้ใช้งาน       สูงสุดไม่เกนิ 2,000 กโิลกรัม 
 

รายการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับแต่ง ส่ิงช ารุดบกพร่องหรือแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                          ……………………………………..วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 
 
 

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 

 

ตลบัเมตร, เวอร์เนียฯ, เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 
ตรวจพินิจดว้ยสายตา 

ปนูถงุ 2,000 
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ใชป้ระกอบเอกสารตรวจรับรองความปลอดภยัการใชง้านลิฟทข์นส่งวสัดุ 

ตรวจทดสอบวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2568 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
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บริษทั เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 80/382 ม.3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
  

 

 
รายงานตรวจลฟิต์ขนส่งวสัดุและโดยสารช่ัวคราว 

PL1-2 :  KANGBO SC200/200 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ตรวจทดสอบวนัท่ี 12 มีนาคม 2568 

ตรวจทดสอบคร้ังต่อไป 12 เมษายน 2568 
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ตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบังานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๔ ลฟิต์ช่ัวคราวที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ขา้พเจา้..................................................................................................................อายุ........................ปี 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี..........................หมู.่.....................ถนน...................................ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั...............................................โทรศพัท.์....................................... 
สถานท่ีท างาน.......................................................................................................เลขท่ี............................................ 
ตรอก/ซอย........................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั...............................................โทรศพัท.์...................................... 

         ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเคร่ืองกล ตามพระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ระดบั....................................................เลขทะเบียน........................................วนัท่ีหมดอาย.ุ........................................ 

ขา้พเจา้ไดท้ าการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟตท่ี์ใชใ้นงาน 
􀂆 อุตสาหกรรม    ก่อสร้าง   􀂆 อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 

ของ…………............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี.......................................................ซอย.............................................ต าบล/แขวง.………............................. 
อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั......................................................โทรศพัท.์............................................. 
เม่ือวนัท่ี..........................................ขณะทดสอบลิฟตใ์ชง้านอยูท่ี่........................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................… 
ช่ือผูบ้งัคบัลิฟต ์(๑)................................................................. 􀂆 ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง) 􀂆 ไม่ผา่นการอบรม 

 (๒)................................................................. 􀂆 ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง) 􀂆ไม่ผา่นการอบรม 
ขา้พเจา้ไดท้ าการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราว ลิฟตโ์ดยสารชัว่คราว 

และลิฟตท่ี์ใชท้ั้งขนส่งวสัดุและโดยสารชัว่คราว ท่ีระบไุวใ้นเอกสารแนบทา้ย และไดแ้จง้ใหป้รับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีช ารุดหรือ 
บกพร่อง พร้อมทั้งมีการถ่ายภาพของวิศวกรขณะตรวจสอบแลว้ จึงขอรับรองวา่ลิฟตเ์คร่ืองน้ีใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัตาม 
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบังานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                                                                                                     
    (ลงช่ือ)..........................................................           (ลงช่ือ)....................................................... 
                (..........................................................)                    (..........................................................) 

                                            วิศวกรผู้ตรวจสอบ                     เจ้าของ/ ผู้จัดการ 
 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 
 

 

 

80/382 
065-7192795 

วศ. เดโช แสงจนัทร์ 30 

บริษทัเดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จ ากดั 80/382 
คลองหน่ึง 

งามวงศ์วาน 6 

 

- 

คลองหลวง ปทุมธานี 02-162-0190 

 

ภาคีวิศวกร ภก.46639 10 พ.ค. 2569 

28 

 

- 

วดับางเขน 

 
เมืองนนทบุรี 

 

นนทบุรี 

 

02 965 9995 

 

วศ.เดโช แสงจนัทร์ 

บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) 

12 มีนาคม 2568 โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 
ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

 คลองหน่ึง - 

คลองหลวง ปทุมธานี 
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รายการตรวจสอบลฟิต์ขนส่งวัสดุช่ัวคราว ลฟิต์โดยสารช่ัวคราวและลฟิต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารช่ัวคราว 
๑. แบบลฟิต์  􀂆 ลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราว    􀂆ลิฟตโ์ดยสารชัว่คราว 

 ลฟิต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารช่ัวคราว  􀂆 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 
๒. ผู้ผลติ  สร้างโดย............................ประเทศ......................หมายเลข................................................................. 

รุ่น.............................................ปีท่ีผลิต.....................ตามมาตรฐาน(ถา้มี)........................................... 
๓. น ้าหนักบรรทุกสูงสุด  ผู้ผลติก าหนด   􀂆 วิศวกรก าหนด  

…………………..................กโิลกรัม  
๔. รายละเอยีดคุณลกัษณะ (Specification) และคู่มือการใช้ การประกอบ การทดสอบ การซ่อมบ ารุง และการตรวจสอบ 

 มีมาพร้อมกบัลฟิต์   􀂆 มีโดยวิศวกรก าหนดข้ึน 
๕. การดดัแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของลฟิต์  

􀂆 มี(ระบ)ุ...................   ไม่ม ี
๖. โครงสร้างลฟิต์ 

๖.๑ สภาพโครงสร้างหลกัลิฟต ์ 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๖.๒ สภาพรอยเช่ือมต่อ 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๖.๓ สภาพของนอต สลกัเกลียวยดึและหมุดย  ้า 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๗. การติดตั้งลฟิต์บนฐานทีม่ั่นคง  
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๘. การยึดโยงที่มั่นคง 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................ 

๙. ระบบต้นก าลงั 
๙.๑ มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า 

๙.๑.๑ สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๙.๑.๒ การติดตั้งมัน่คงแขง็แรง 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๑.๓ สภาพอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

 
 
 
 
 
 

...............................................วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 
 
 

วศ.เดโช แสงจนัทร์ 

  SC200/200  

จีน 

2,000  

KANGBO PL1-2 
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๙.๒ ระบบส่งก าลงั ระบบตดัต่อก าลงัและระบบเบรก 

๙.๒.๑ สภาพของเพลา ขอ้ต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๒ ระบบคลตัช ์
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๓ ระบบเบรก 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๔ สภาพของคปัป้ิง 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๕ การร่ัวซึมของน ้ามนัเกียร์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๑๐. ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคล่ือนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอนัตราย 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๑๑. ระบบควบคุมการท างานของลฟิต์ 
๑๑.๑ สภาพของแผงควบคุม    เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 
๑๑.๒ สภาพกลไกท่ีใชค้วบคุม   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 

๑๒. Limit Switches  
๑๒.๑ ตดัการท างานข้ึนสุด ลงสุด   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................... 
๑๒.๒ ตดัการท างานเม่ือประตูถูกเปิด   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................... 

๑๓. การเคลื่อนที่ขึน้ลงของลฟิต์    เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................... 
๑๔. การท างานของชุดควบคุมพกิดัน ้าหนักบรรทกุ   เรียบร้อย 􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).............................. 
๑๕. ลวดสลงิประตู น ้าหนักถ่วง  

๑๕.๑ สภาพลวดสลิง   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 
๑๕.๒ สภาพน ้าหนกัถ่วง  เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๑๖. หลงัคาลฟิต์มีราวจับและโครงโลหะกนัตก 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๑๗. พ้ืนชนิดกนัล่ืนในห้องโดยสาร 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๑๘. สัญญาณเสียงก่อนลฟิต์เคล่ือนที่ขึน้ลง 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................. 

๑๙. ป้ายบอกพกิดัน ้าหนักบรรทุกติดไว้ทีด้่านในและด้านนอกลฟิต์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๒๐. ป้ายบอกข้อก าหนดการใช้ลฟิต์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๒๑. เคร่ืองดับเพลงิพร้อมใช้งานที่ห้องลฟิต์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................. 
 
 

...............................................วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 

  

วศ.เดโช แสงจนัทร์ 
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๒๒. อุปกรณ์ป้องกนัลฟิต์ร่วง (Safety Device) 

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๓. สภาพสายไฟเคล่ือนที ่รางไฟ  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๔. สภาพอุปกรณ์ประคองสายไฟเคล่ือนที่  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๕. สภาพโรเลอร์ต่างๆ  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๖. สภาพปุ่มกด คันโยกบงัคับให้ลฟิต์เคล่ือนที่  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๗๖. สภาพปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๘. การหล่อลื่นเฟืองขับ เฟืองสะพานหรือเสาต่อ  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๙. อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ กรณีติดตั้งใหม่และทุกๆ ๑ ปี (ทดสอบร้อยละร้อยของน ้าหนกับรรทุกสูงสุด) 

น ้าหนกัท่ีใชท้ดสอบการบรรทุก ระบุ...................................................น ้าหนกั....................กิโลกรัม 
เคร่ืองมือวดั ระบุ................................................................................. 
การตรวจสอบแนวเช่ือม ระบ.ุ............................................................. 
อ่ืนๆระบุ............................................................................................... 

๓๐. การทดสอบสมมุตกิารร่วง (Drop Test) กรณีติดตั้งใหม่และทุกๆ ๑ ปี (ทดสอบร้อยละร้อยของน ้าหนกับรรทุกสูงสุด) 
􀂆 ผ่าน    􀂆 ไม่ผา่น 

๓๑. การทดสอบบรรทุกน ้าหนักในคร้ังนี ้เป็นการทดสอบในกรณี (ทดสอบร้อยละร้อยของน ้าหนกับรรทุกสูงสุดทุกๆ ๑ ปี  
ท่ีติดตั้งใชง้านหรือเป็นการติดตั้งคร้ังแรก) 

􀂆 ตามวาระทุก ๑๒ เดือน     􀂆 ผา่น   􀂆 ไม่ผา่น 
􀂆 หลงัการตดิตั้งเสร็จ    􀂆 ผ่าน   􀂆 ไม่ผา่น 

๓๒. น ้าหนักบรรทุกที่อนุญาตให้ใช้งาน       สูงสุดไม่เกนิ 2,000 กโิลกรัม 
 

รายการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับแต่ง ส่ิงช ารุดบกพร่องหรือแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                          ……………………………………..วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 
 
 

วศ.เดโช แสงจนัทร์ 

 

ตลบัเมตร, เวอร์เนียฯ, เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 
ตรวจพินิจดว้ยสายตา 
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ใชป้ระกอบเอกสารตรวจรับรองความปลอดภยัการใชง้านลิฟทข์นส่งวสัดุ 

ตรวจทดสอบวนัท่ี 12 มีนาคม 2568 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
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บริษทั เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 80/382 ม.3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
  

 

 
รายงานตรวจลฟิต์ขนส่งวสัดุและโดยสารช่ัวคราว 

PL1-2 :  KANGBO SC200/200 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ตรวจทดสอบวนัท่ี 21 เมษายน 2568 

ตรวจทดสอบคร้ังต่อไป 21 พฤษภาคม 2568 
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ตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบังานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๔ ลฟิต์ช่ัวคราวที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ขา้พเจา้..................................................................................................................อายุ........................ปี 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี..........................หมู.่.....................ถนน...................................ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั...............................................โทรศพัท.์....................................... 
สถานท่ีท างาน.......................................................................................................เลขท่ี............................................ 
ตรอก/ซอย........................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั...............................................โทรศพัท.์...................................... 

         ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเคร่ืองกล ตามพระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ระดบั....................................................เลขทะเบียน........................................วนัท่ีหมดอาย.ุ........................................ 

ขา้พเจา้ไดท้ าการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟตท่ี์ใชใ้นงาน 
􀂆 อุตสาหกรรม    ก่อสร้าง   􀂆 อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 

ของ…………............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี.......................................................ซอย.............................................ต าบล/แขวง.………............................. 
อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั......................................................โทรศพัท.์............................................. 
เม่ือวนัท่ี..........................................ขณะทดสอบลิฟตใ์ชง้านอยูท่ี่........................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................… 
ช่ือผูบ้งัคบัลิฟต ์(๑)................................................................. 􀂆 ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง) 􀂆 ไม่ผา่นการอบรม 

 (๒)................................................................. 􀂆 ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง) 􀂆ไม่ผา่นการอบรม 
ขา้พเจา้ไดท้ าการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราว ลิฟตโ์ดยสารชัว่คราว 

และลิฟตท่ี์ใชท้ั้งขนส่งวสัดุและโดยสารชัว่คราว ท่ีระบไุวใ้นเอกสารแนบทา้ย และไดแ้จง้ใหป้รับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีช ารุดหรือ 
บกพร่อง พร้อมทั้งมีการถ่ายภาพของวิศวกรขณะตรวจสอบแลว้ จึงขอรับรองวา่ลิฟตเ์คร่ืองน้ีใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัตาม 
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบังานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                                                                                                     
    (ลงช่ือ).................................. ........................           (ลงช่ือ)....................................................... 
                (..........................................................)                    (..........................................................) 

                                            วิศวกรผู้ตรวจสอบ                     เจ้าของ/ ผู้จัดการ 
 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 
 

 

 

80/382 
065-7192795 

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 

 

31 

บริษทัเดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จ ากดั 80/382 
คลองหน่ึง 

งามวงศ์วาน 6 

 

- 

คลองหลวง ปทุมธานี 02-162-0190 

 

ภาคีวิศวกร ภก.49769 

 

11 ต.ค. 2569 

 

28 

 

- 

วดับางเขน 

 
เมืองนนทบุรี 

 

นนทบุรี 

 

02 965 9995 

 

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 

บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) 

 

21 เมษายน 2568  โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 
ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

 คลองหน่ึง - 

คลองหลวง ปทุมธานี 
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รายการตรวจสอบลฟิต์ขนส่งวัสดุช่ัวคราว ลฟิต์โดยสารช่ัวคราวและลฟิต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารช่ัวคราว 
๑. แบบลฟิต์  􀂆 ลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราว    􀂆ลิฟตโ์ดยสารชัว่คราว 

 ลฟิต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารช่ัวคราว  􀂆 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 
๒. ผู้ผลติ  สร้างโดย............................ประเทศ......................หมายเลข................................................................. 

รุ่น.............................................ปีท่ีผลิต.....................ตามมาตรฐาน(ถา้มี)........................................... 
๓. น ้าหนักบรรทุกสูงสุด  ผู้ผลติก าหนด   􀂆 วิศวกรก าหนด  

…………………..................กโิลกรัม  
๔. รายละเอยีดคุณลกัษณะ (Specification) และคู่มือการใช้ การประกอบ การทดสอบ การซ่อมบ ารุง และการตรวจสอบ 

 มีมาพร้อมกบัลฟิต์   􀂆 มีโดยวิศวกรก าหนดข้ึน 
๕. การดดัแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของลฟิต์  

􀂆 มี(ระบ)ุ...................   ไม่ม ี
๖. โครงสร้างลฟิต์ 

๖.๑ สภาพโครงสร้างหลกัลิฟต ์ 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๖.๒ สภาพรอยเช่ือมต่อ 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๖.๓ สภาพของนอต สลกัเกลียวยดึและหมุดย  ้า 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๗. การติดตั้งลฟิต์บนฐานทีม่ั่นคง  
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๘. การยึดโยงที่มั่นคง 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................ 

๙. ระบบต้นก าลงั 
๙.๑ มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า 

๙.๑.๑ สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๙.๑.๒ การติดตั้งมัน่คงแขง็แรง 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๑.๓ สภาพอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

 
 
 
 
 
 

...............................................วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 
 
 

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 
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๙.๒ ระบบส่งก าลงั ระบบตดัต่อก าลงัและระบบเบรก 

๙.๒.๑ สภาพของเพลา ขอ้ต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๒ ระบบคลตัช ์
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๓ ระบบเบรก 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๔ สภาพของคปัป้ิง 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๕ การร่ัวซึมของน ้ามนัเกียร์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๑๐. ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคล่ือนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอนัตราย 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๑๑. ระบบควบคุมการท างานของลฟิต์ 
๑๑.๑ สภาพของแผงควบคุม    เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 
๑๑.๒ สภาพกลไกท่ีใชค้วบคุม   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 

๑๒. Limit Switches  
๑๒.๑ ตดัการท างานข้ึนสุด ลงสุด   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................... 
๑๒.๒ ตดัการท างานเม่ือประตูถูกเปิด   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................... 

๑๓. การเคลื่อนที่ขึน้ลงของลฟิต์    เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................... 
๑๔. การท างานของชุดควบคุมพกิดัน ้าหนักบรรทกุ   เรียบร้อย 􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).............................. 
๑๕. ลวดสลงิประตู น ้าหนักถ่วง  

๑๕.๑ สภาพลวดสลิง   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 
๑๕.๒ สภาพน ้าหนกัถ่วง  เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๑๖. หลงัคาลฟิต์มีราวจับและโครงโลหะกนัตก 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๑๗. พ้ืนชนิดกนัล่ืนในห้องโดยสาร 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๑๘. สัญญาณเสียงก่อนลฟิต์เคล่ือนที่ขึน้ลง 
􀂆 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................. 

๑๙. ป้ายบอกพกิดัน ้าหนักบรรทุกติดไว้ทีด้่านในและด้านนอกลฟิต์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๒๐. ป้ายบอกข้อก าหนดการใช้ลฟิต์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๒๑. เคร่ืองดับเพลงิพร้อมใช้งานที่ห้องลฟิต์ 
 􀂆 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................. 
 
 

...............................................วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 

  

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 

 

ไม่มี 

PL1 ไม่มีสญัญาณเตือน 
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๒๒. อุปกรณ์ป้องกนัลฟิต์ร่วง (Safety Device) 

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๓. สภาพสายไฟเคล่ือนที ่รางไฟ  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๔. สภาพอุปกรณ์ประคองสายไฟเคล่ือนที่  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๕. สภาพโรเลอร์ต่างๆ  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๖. สภาพปุ่มกด คันโยกบงัคับให้ลฟิต์เคล่ือนที่  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๗. สภาพปุ่มกดหยดุฉุกเฉิน  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๘. การหล่อลื่นเฟืองขับ เฟืองสะพานหรือเสาต่อ  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๙. อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ กรณีติดตั้งใหม่และทุกๆ ๑ ปี (ทดสอบร้อยละร้อยของน ้าหนกับรรทุกสูงสุด) 

น ้าหนกัท่ีใชท้ดสอบการบรรทุก ระบุ...................................................น ้าหนกั....................กิโลกรัม 
เคร่ืองมือวดั ระบุ................................................................................. 
การตรวจสอบแนวเช่ือม ระบ.ุ............................................................. 
อ่ืนๆระบุ............................................................................................... 

๓๐. การทดสอบสมมุตกิารร่วง (Drop Test) กรณีติดตั้งใหม่และทุกๆ ๑ ปี (ทดสอบร้อยละร้อยของน ้าหนกับรรทุกสูงสุด) 
􀂆 ผา่น    􀂆 ไม่ผา่น 

๓๑. การทดสอบบรรทุกน ้าหนักในคร้ังนี ้เป็นการทดสอบในกรณี (ทดสอบร้อยละร้อยของน ้าหนกับรรทุกสูงสุดทุกๆ ๑ ปี  
ท่ีติดตั้งใชง้านหรือเป็นการติดตั้งคร้ังแรก) 

􀂆 ตามวาระทุก ๑๒ เดือน     􀂆 ผา่น   􀂆 ไม่ผา่น 
􀂆 หลงัการติดตั้งเสร็จ    􀂆 ผา่น   􀂆 ไม่ผา่น 

๓๒. น ้าหนักบรรทุกที่อนุญาตให้ใช้งาน       สูงสุดไม่เกนิ 2,000 กโิลกรัม 
 

รายการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับแต่ง ส่ิงช ารุดบกพร่องหรือแนะน า 
1. Maximums Load ไม่ไดต้่อ 
2. PL1 ไม่มีสัญญาณเตือน 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                          ……………………………………..วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 
 
 

วศ. สุรยทุธ์ ดุมเพชร 

 

ตลบัเมตร, เวอร์เนียฯ, เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 
ตรวจพินิจดว้ยสายตา 

  

thunpidcha
Rectangle



  ลฟช.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใชป้ระกอบเอกสารตรวจรับรองความปลอดภยัการใชง้านลิฟทข์นส่งวสัดุ 

ตรวจทดสอบวนัท่ี 21 เมษายน 2568 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
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บริษทั เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 80/382 ม.3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
  

 

 
รายงานตรวจลฟิต์ขนส่งวสัดุและโดยสารช่ัวคราว 

PL1-2 :  KANGBO SC200/200 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ตรวจทดสอบวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2568 

ตรวจทดสอบคร้ังต่อไป 13 มิถุนายน 2568 
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ตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบังานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๔ ลฟิต์ช่ัวคราวที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ขา้พเจา้..................................................................................................................อายุ........................ปี 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี..........................หมู.่.....................ถนน...................................ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั...............................................โทรศพัท.์....................................... 
สถานท่ีท างาน.......................................................................................................เลขท่ี............................................ 
ตรอก/ซอย........................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั...............................................โทรศพัท.์...................................... 

         ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเคร่ืองกล ตามพระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ระดบั....................................................เลขทะเบียน........................................วนัท่ีหมดอาย.ุ........................................ 

ขา้พเจา้ไดท้ าการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟตท่ี์ใชใ้นงาน 
􀂆 อุตสาหกรรม    ก่อสร้าง   􀂆 อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 

ของ…………............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี.......................................................ซอย.............................................ต าบล/แขวง.………............................. 
อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั......................................................โทรศพัท.์............................................. 
เม่ือวนัท่ี..........................................ขณะทดสอบลิฟตใ์ชง้านอยูท่ี่........................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................… 
ช่ือผูบ้งัคบัลิฟต ์(๑)................................................................. 􀂆 ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง) 􀂆 ไม่ผา่นการอบรม 

 (๒)................................................................. 􀂆 ผา่นการอบรม (มีหลกัฐานแสดง) 􀂆ไม่ผา่นการอบรม 
ขา้พเจา้ไดท้ าการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราว ลิฟตโ์ดยสารชัว่คราว 

และลิฟตท่ี์ใชท้ั้งขนส่งวสัดุและโดยสารชัว่คราว ท่ีระบไุวใ้นเอกสารแนบทา้ย และไดแ้จง้ใหป้รับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีช ารุดหรือ 
บกพร่อง พร้อมทั้งมีการถ่ายภาพของวิศวกรขณะตรวจสอบแลว้ จึงขอรับรองวา่ลิฟตเ์คร่ืองน้ีใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัตาม 
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบังานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                                                                                                     
    (ลงช่ือ)..........................................................           (ลงช่ือ)....................................................... 
                (..........................................................)                    (..........................................................) 

                                            วิศวกรผู้ตรวจสอบ                     เจ้าของ/ ผู้จัดการ 
 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 
 

 

 

80/382 
065-7192795 

วศ. เดโช แสงจนัทร์ 30 

บริษทัเดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จ ากดั 80/382 
คลองหน่ึง 

งามวงศ์วาน 6 

 

- 

คลองหลวง ปทุมธานี 02-162-0190 

 

ภาคีวิศวกร ภก.46639 10 พ.ค. 2569 

28 

 

- 

วดับางเขน 

 
เมืองนนทบุรี 

 

นนทบุรี 

 

02 965 9995 

 

วศ.เดโช แสงจนัทร์ 

บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) 

13 พฤษภาคม 2568 โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 
ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

 คลองหน่ึง - 

คลองหลวง ปทุมธานี 
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รายการตรวจสอบลฟิต์ขนส่งวัสดุช่ัวคราว ลฟิต์โดยสารช่ัวคราวและลฟิต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารช่ัวคราว 
๑. แบบลฟิต์  􀂆 ลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราว    􀂆ลิฟตโ์ดยสารชัว่คราว 

 ลฟิต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารช่ัวคราว  􀂆 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 
๒. ผู้ผลติ  สร้างโดย............................ประเทศ......................หมายเลข................................................................. 

รุ่น.............................................ปีท่ีผลิต.....................ตามมาตรฐาน(ถา้มี)........................................... 
๓. น ้าหนักบรรทุกสูงสุด  ผู้ผลติก าหนด   􀂆 วิศวกรก าหนด  

…………………..................กโิลกรัม  
๔. รายละเอยีดคุณลกัษณะ (Specification) และคู่มือการใช้ การประกอบ การทดสอบ การซ่อมบ ารุง และการตรวจสอบ 

 มีมาพร้อมกบัลฟิต์   􀂆 มีโดยวิศวกรก าหนดข้ึน 
๕. การดดัแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของลฟิต์  

􀂆 มี(ระบ)ุ...................   ไม่ม ี
๖. โครงสร้างลฟิต์ 

๖.๑ สภาพโครงสร้างหลกัลิฟต ์ 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๖.๒ สภาพรอยเช่ือมต่อ 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๖.๓ สภาพของนอต สลกัเกลียวยดึและหมุดย  ้า 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๗. การติดตั้งลฟิต์บนฐานทีม่ั่นคง  
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๘. การยึดโยงที่มั่นคง 
 เรียบร้อย   􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................ 

๙. ระบบต้นก าลงั 
๙.๑ มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า 

๙.๑.๑ สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๙.๑.๒ การติดตั้งมัน่คงแขง็แรง 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๑.๓ สภาพอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

 
 
 
 
 
 

...............................................วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 
 
 

วศ.เดโช แสงจนัทร์ 

  SC200/200  

จีน 

2,000  

KANGBO PL1-2 
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๙.๒ ระบบส่งก าลงั ระบบตดัต่อก าลงัและระบบเบรก 

๙.๒.๑ สภาพของเพลา ขอ้ต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๒ ระบบคลตัช ์
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๓ ระบบเบรก 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๔ สภาพของคปัป้ิง 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๙.๒.๕ การร่ัวซึมของน ้ามนัเกียร์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๑๐. ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคล่ือนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอนัตราย 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................................. 

๑๑. ระบบควบคุมการท างานของลฟิต์ 
๑๑.๑ สภาพของแผงควบคุม    เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 
๑๑.๒ สภาพกลไกท่ีใชค้วบคุม   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................ 

๑๒. Limit Switches  
๑๒.๑ ตดัการท างานข้ึนสุด ลงสุด   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................... 
๑๒.๒ ตดัการท างานเม่ือประตูถูกเปิด   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................... 

๑๓. การเคลื่อนที่ขึน้ลงของลฟิต์    เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................... 
๑๔. การท างานของชุดควบคุมพกิดัน ้าหนักบรรทกุ   เรียบร้อย 􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).............................. 
๑๕. ลวดสลงิประตู น ้าหนักถ่วง  

๑๕.๑ สภาพลวดสลิง   เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 
๑๕.๒ สภาพน ้าหนกัถ่วง  เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................................... 

๑๖. หลงัคาลฟิต์มีราวจับและโครงโลหะกนัตก 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๑๗. พ้ืนชนิดกนัล่ืนในห้องโดยสาร 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๑๘. สัญญาณเสียงก่อนลฟิต์เคล่ือนที่ขึน้ลง 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)............................. 

๑๙. ป้ายบอกพกิดัน ้าหนักบรรทุกติดไว้ทีด้่านในและด้านนอกลฟิต์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๒๐. ป้ายบอกข้อก าหนดการใช้ลฟิต์ 
 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................... 

๒๑. เคร่ืองดับเพลงิพร้อมใช้งานที่ห้องลฟิต์ 
 􀂆 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)................................. 
 
 

...............................................วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 

  

วศ.เดโช แสงจนัทร์ 
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๒๒. อุปกรณ์ป้องกนัลฟิต์ร่วง (Safety Device) 

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๓. สภาพสายไฟเคล่ือนที ่รางไฟ  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๔. สภาพอุปกรณ์ประคองสายไฟเคล่ือนที่  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๕. สภาพโรเลอร์ต่างๆ  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๖. สภาพปุ่มกด คันโยกบงัคับให้ลฟิต์เคล่ือนที่  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๗๖. สภาพปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๘. การหล่อลื่นเฟืองขับ เฟืองสะพานหรือเสาต่อ  

 เรียบร้อย  􀂆 ไม่เรียบร้อย (ระบุ)........................ 
๒๙. อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ กรณีติดตั้งใหม่และทุกๆ ๑ ปี (ทดสอบร้อยละร้อยของน ้าหนกับรรทุกสูงสุด) 

น ้าหนกัท่ีใชท้ดสอบการบรรทุก ระบุ...................................................น ้าหนกั....................กิโลกรัม 
เคร่ืองมือวดั ระบุ................................................................................. 
การตรวจสอบแนวเช่ือม ระบ.ุ............................................................. 
อ่ืนๆระบุ............................................................................................... 

๓๐. การทดสอบสมมุตกิารร่วง (Drop Test) กรณีติดตั้งใหม่และทุกๆ ๑ ปี (ทดสอบร้อยละร้อยของน ้าหนกับรรทุกสูงสุด) 
􀂆 ผ่าน    􀂆 ไม่ผา่น 

๓๑. การทดสอบบรรทุกน ้าหนักในคร้ังนี ้เป็นการทดสอบในกรณี (ทดสอบร้อยละร้อยของน ้าหนกับรรทุกสูงสุดทุกๆ ๑ ปี  
ท่ีติดตั้งใชง้านหรือเป็นการติดตั้งคร้ังแรก) 

􀂆 ตามวาระทุก ๑๒ เดือน     􀂆 ผา่น   􀂆 ไม่ผา่น 
􀂆 หลงัการตดิตั้งเสร็จ    􀂆 ผ่าน   􀂆 ไม่ผา่น 

๓๒. น ้าหนักบรรทุกที่อนุญาตให้ใช้งาน       สูงสุดไม่เกนิ 2,000 กโิลกรัม 
 

รายการแก้ไข ตรวจสอบ ปรับแต่ง ส่ิงช ารุดบกพร่องหรือแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                          ……………………………………..วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 
 
 

วศ.เดโช แสงจนัทร์ 

 

ตลบัเมตร, เวอร์เนียฯ, เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 
ตรวจพินิจดว้ยสายตา 
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ใชป้ระกอบเอกสารตรวจรับรองความปลอดภยัการใชง้านลิฟทข์นส่งวสัดุ 

ตรวจทดสอบวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2568 

โครงการก่อสร้าง SHUSH Ratchathewi 

ซอย เสนากิจ แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
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7.8 Safety Talk 
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กิจกรรมรณรงคส่์งเสริมความปลอดภยัในการท างาน 

(Safety Talk) 
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7.9 แผนการเตรียมตวัก่อนการเกิดแผน่ดินไหว 

 



 

 

Incident 
เหตุการณ์/ปัญหา 

เหตุการณ์ทั่วไป 

สถานีต ารวจ พญาไท โทร. 02-354-6958 
การไฟฟ้า นครหลวง โทร 1130 
สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัพญาไท โทร 02-354-
6958.                                                                    
------------------------------------------------------ 
แจง้เหตุด่วนเหตรุ้าย  โทร 191 
แจง้อคัคีภยั  โทร 199 
หน่วยแพทยก์ูชี้วติ (กทม.) โทร 1554  
ศูนยแ์พทยฉุ์กเฉิน นเรนทร  โทร1669 
ศูนยว์ทิยปุอเตก็ต้ึง โทร 0-2226-4444-8 
ศูนยว์ทิยรุ่วมกตญัญู โทร 0-2751-0951-3 
วทิย ุจส.100  โทร.1137 
 

น า้ท่วม/แผ่นดนิไหว 

แจง้จป.ประจ าโครงการ 
ณฏัฐกรณ์ บุญบวัทอง 

061-629-1500 

อยูใ่นความพร้อม 
หรือท่ีปลอดภยั 

จดบนัทึกรายละเอียด จป.ประจ าโครงการ 
ณฏัฐกรณ์ บุญบวัทอง 

061-629-1500 
 

พบเห็นเหตุการณ์
ดบัเพลิงดว้ยตนเอง/เรียก
เพ่ือช่วย 

-แจง้อคัคีภยั โทร.199 
-สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยั
พญาไท โทร 02-354-
6958.                                                                     

รายงาน ผูจ้ดัการ
โครงการ/หวัหนา้

แผนก SAFETY H/O 

เพลงิไหม้ การทะเลาะววิาท 

พบเห็นเหตุการณ์
แจง้จป.ประจ าโครงการ

ระงบัเหตเุบ้ืองตน้ 

บนัทึกรายละเอียด 

ป่วย/บาดเจบ็ 

-แจง้หน่วยงานกูชี้พ 
นเรนทร โทร.1669 
-โรงพยาบาลพญาไท 1 
02-201-4600 
-หน่วยแพทยก์ูชี้วติ (กทม.) 
1554 

รปภ.จดบนัทึกรายละเอียด 
วนั เวลา น ้ าเสียงผูพ้ดู เสียง
รอบขา้ง พดูคุยถ่วงเวลา 

-แจง้ต ารวจ โทร.191 
-สถานีต ารวจนครบาล
พญาไท 02-354-6958 

การข่มขู่/เหตุร้าย 

Emergency Response Procedure 

รายงาน ผูจ้ดัการ
โครงการ/หวัหนา้

แผนก SAFETY H/O 

จป.ประจ าโครงการ 
ณฏัฐกรณ์ บุญบวัทอง 

061-629-1500 
 

รายงาน ผูจ้ดัการ
โครงการ/หวัหนา้

แผนก SAFETY H/O 

พบเห็นเหตุการณ์
แจง้จป.ประจ า

โครงการ/ปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ 

รายงาน ผูจ้ดัการ
โครงการ/หวัหนา้

แผนก SAFETY H/O 

แจง้จป.ประจ าโครงการ 
ณัฏฐกรณ์ บุญบวัทอง 

061-629-1500 
 
 รายงาน ผูจ้ดัการ

โครงการ/หวัหนา้
แผนก SAFETY H/O 



 
7.10 ตวัอย่างผลการตรวจสขุภาพพนักงาน 
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1 9038000024 1A47161206 นาย สมนึก กิจรงัสรรค์ 51 M SITE RATCHATHEWI 62 165 22.8 133 80 80.0 ครัง้คราว สบู ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

2 9038000191 1A54010805 นาย ศรณัย์ มะโนแจม่ 35 M SITE RATCHATHEWI 98 177 31.3 188 114 91.0 ดืม่ ไม่สบู ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

3 9038000153 A54040602 นาย สมโภชน์ อิงไพบลูย์ 53 M SITE RATCHATHEWI 85 177 27.1 130 90 72.0 ไม่ดืม่ ไม่สบู ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

4 9038000195 A55081010 นาย อวยชยั สงัขท์อง 54 M SITE RATCHATHEWI 68 165 25.0 256 114 78.0 ครัง้คราว ไม่สบู ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

5 9038000034 A610503318 น.ส. เสาวคนธ์ ทนทาน 43 F SITE RATCHATHEWI 51 156 21.0 102 60 64.0 ไม่ดืม่ ไม่สบู ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

6 9038000037 A630109664 นาย อาทิตย์ ดารงค์ 30 M SITE RATCHATHEWI 87 163 32.7 124 81 91.0 ดืม่ ไม่สบู ตอ้ลมทัง้ 2 ขา้ง ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

7 9038000035 A630109665 นาย ครษิฐ์ สนใจ 30 M SITE RATCHATHEWI 93 174 30.7 115 83 70.0 ครัง้คราว ไม่สบู ตอ้ลมทัง้ 2 ขา้ง ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

ผลตรวจรวม : หน้าที่ 1  จาก  3โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเ์นช่ันแนล
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ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

8 9038000150 A650104749 น.ส. ศิรนิภา ทองสทุธ์ิ 33 F SITE RATCHATHEWI 87 153 37.2 142 75 69.0 ครัง้คราว ไม่สบู ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

9 9038000036 A651804754 นาย ทวีศกัดิ์ ปรชีา 25 M SITE RATCHATHEWI 61 164 22.7 127 85 87.0 ดืม่ ครัง้คราว ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

10 9038000033 A660109910 น.ส. นทีกานต์ สรุยิ ์ 28 F SITE RATCHATHEWI 74 161 28.5 120 79 76.0 ไม่ดืม่ ไม่สบู ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

11 9038000149 A660205861 น.ส. รชันีกร ทวยหาญ 27 F SITE RATCHATHEWI 50 159 19.8 118 83 76.0 ไม่ดืม่ ไม่สบู ตอ้เนือ้ตาซา้ย ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

12 9038000109 A670201934 นาย ชวลติ บญุเกือ้ 32 M SITE RATCHATHEWI 88 173 29.4 147 93 95.0 ไม่ดืม่ ไม่สบู ตอ้ลมทัง้ 2 ขา้ง ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

13 9038000209 Y660706036 นาย สนุันท์ ผินนอก 55 M SITE RATCHATHEWI 71 169 24.9 166 113 84.0 ดืม่ ไม่สบู ตอ้ลมทัง้ 2 ขา้ง ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

14 9038000246 A59160586 นาย หนิง แกว้เจ็ดค า 42 M SITE RATCHATHEWI 56 170 19.4 126 87 80.0 ไม่ดืม่ สบู ตอ้ลมทัง้ 2 ขา้ง ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

ผลตรวจรวม : หน้าที่ 2  จาก  3โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเ์นช่ันแนล
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Job. 90380 P.2

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จ ากัด มหาชน
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ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

15 9038000234 A660210921 นาย พงศกร ธารศีรี 24 M SITE RATCHATHEWI 57 184 16.8 118 80 70.0 ดืม่ สบู ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

16 9038000218 A661807895 นาย สหสัวรรษ ขวญัม่ิง 24 M SITE RATCHATHEWI 83 178 26.2 126 85 64.0 ครัง้คราว ครัง้คราว ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

ผลตรวจรวม : หน้าที่ 3  จาก  3โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเ์นช่ันแนล
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7.11 รายงานผลการตรวจสารเสพติดของพนักงาน  

 



thunpidcha
Rectangle



thunpidcha
Rectangle

thunpidcha
Rectangle



thunpidcha
Rectangle

thunpidcha
Rectangle



thunpidcha
Rectangle

thunpidcha
Rectangle



 
7.12 แบบสอบถามการลงพืน้ท่ีสอบถามชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีโครงการ 
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7.13 ทะเบียนแรงงานต่างด้าว  
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7.14 กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 

 

 



การปฏิบติั

Action
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

แผนงานกิจกรรมเพ่ือสงัคม ประจ าปี 2568
โครงการ ชชู ์ราชเทวี

ต.ค.-68 พ.ย.-68 ธ.ค.-68ม.ค.-68 ก.พ.-68 มี.ค.-68 เม.ย.-68 พ.ค.-68 มิ.ย.-68 ก.ค.-68 ส.ค.-68 ก.ย.-68

ดา้นสงัคมและศาสนาสนบัสนุนงบประมาณค่าอาหารถอืศลีอด มสัยดิดารุล้อะมาน

สนบัสนุนดแูลความ
ปลอดภยัทีพ่กัอาศยัชมุชน

2

3

4

HOME CARE

สนบัสนุนงบประมาณจดักจิกรรมวนัเดก็ชมุชน เพชรบุรี
 ซอย 7

ประเภท CSR

ดา้นภูมทิศัน์ / ความสะอาด

ดา้นสงัคมและศาสนา

กลุ่มเป้าหมาย / สถานท่ี

ดา้นหน้าโครงการและ
บรเิวณรอบโครงการ

ชาวมสุลมิในชมุชน

ดา้นสงัคม

สนบัสนุนงบประมาณจดังานประจ าปีมสัยดิดารุล้อะมาน

ท าบุญเลีย้งพระสงกรานต ์ชมุชนแดงบุหงา ดา้นสงัคมและประเพณี ชาวชมุชนแดงบุหงา

อาคารขา้งเคยีงรอบโครงการ

เดก็ ๆ ใน ซ.เพชรบุร ี 5 
และ 7

5

6

ชาวมสุลมิในชมุชน

รายการกิจกรรม

1

ล าดบั

ชมุชนน่าอยู่(ท าความสะอาดรอบโครงการ)

         

สญัลกัษณ์ : Plan Actual

   



 

 

 

  

 

แผนความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 

 

  

  

กจิกรรมการแจกของขวญัเทศกาลขึน้ปีใหม ่
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แผนความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 

 

  

  

กจิกรรมวนัเดก็ 
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แผนความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 

 

  

สนบัสนุนมสัยดิดารุล้อะมาน 

ท าบุญเลีย้งพระวนัผูส้งูอาย ุชุมชนซอยแดงบุหงา 
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7.15 นโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

ในการก่อสร้าง 

 



วนิดา : ผูจ้ดัท า 

TC 66/005 นโยบายความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ประกาศ 
TC 66/005 

เร่ือง นโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ดว้ยบรษิทั ฑฆีาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง (การก่อสรา้งอาคารทีพ่กั

อาศยั) มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินการและบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัฯ โดยบรษิทัฯมคีวามห่วงใยต่อชวีติ 

และสุขภาพของพนักงานทุกคน จงึไดก้ าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัิใหเ้กดิการปรบัปรุงในด้าน

ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งต่อเนื่อง ดงันี้  

1. ความปลอดภยัในการท างาน ถอืเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบอนัดับแรก ในการปฏบิตัขิองพนักงานทุกคน และ
พนักงานทุกคน จะต้องให้ความร่วมมอืในโครงการความปลอดภยัอาชวีอนามยัของบรษิัทฯ รวมถึง
ป้องกนัการท างานทีก่่อใหเ้กดิการสญูเสยี การบาดเจบ็และมผีลต่อสุขภาพ โดยค านึงถงึความปลอดภยั
ของตนเอง เพือ่นรว่มงาน ตลอดจนทรพัยส์นิของ บรษิทัฯ เป็นส าคญัตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิาน

2. ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบั ต้องกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า สนับสนุน ส่งเสรมิให้พนักงาน
ตระหนักรูถ้งึการท างานด้วยความปลอดภยั รวมทัง้ก ากบัดูแลใหก้ารปฏบิตังิานของพนักงาน คู่ธุรกจิ
ผู้ร ับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
อยา่งเครง่ครดั ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัสงูสดุในทกุขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

3. บริษัทฯ จะพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่บริษัทน ามาประยุกต์ใช้
เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัในการท างานให้กบัพนักงาน คู่ธุรกจิ ผู้รบัเหมา และผู้มาติดต่อ
หรอืมาปฏบิตังิานภายในบรษิทัฯ ใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื

4. บริษัทฯ จะสนับสนุน ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการด าเนินการระบบ
การจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

5. บรษิทัฯ จะมุ่งมัน่ต่อการใหค้ าปรกึษา รวมถงึส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของพนักงาน
ทุกคน คู่ธุรกิจ ผู้ร ับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ รวมถึงมีสิทธิเสนอความคิด ในการปรับปรุง
สภาพการท างาน และวธิกีารท างานใหป้ลอดภยั
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วนิดา : ผูจ้ดัท า 

TC 66/005 นโยบายความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

6. บรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะก าจดัแหล่งอนัตรายและลดความเสีย่งด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และ
ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินการปรบัปรุง การป้องกนัอนัตรายที่มีความเสี่ยงตัง้แต่ระดับ
ปานกลางขึน้ไป และการประเมนิความเสีย่งของอนัตรายต่าง ๆ โดยจะด าเนินการทุกวถิทีาง รวมถงึ
สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนน าไปปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการป้องกนัและแก้ไข
ความเสีย่งจะถกูน าไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

7. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสนับสนุนการรณรงค์ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงจดัให้มกีจิกรรมด้านความปลอดภยัที่จะช่วย
สร้างจิตส านึกของพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของงานด้านความปลอดภัยฯ  เช่น
การประชาสมัพนัธ ์การแขง่ขนัดา้นความปลอดภยั เป็นตน้

8. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

9. บริษัทฯ พร้อมที่จะรบัฟังความคิดเห็นจากทุก ๆ ฝ่ายในการจดัท านโยบาย รวมทัง้การด าเนินงาน
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน และจดัใหม้กีารทบทวนในช่วงเวลา
ทีเ่หมาะสม เพือ่น ามาปรบัปรงุการด าเนินงาน

10. นโยบายฉบบันี้จะสือ่สารใหบุ้คลากรทกุระดบัในองคก์รทราบและพรอ้มทีจ่ะเปิดเผยต่อสาธารณชน

11. นโยบายฉบับนี้ก าหนดให้มีการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเป็นประจ า
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้หรอืเมือ่มเีหตุการณ์เปลีย่นแปลง

นโยบายฉบบันี้ ประยุกตใ์ชทุ้กหน่วยงานทัว่ทัง้องคก์ร ตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัสงูลงมาถงึพนกังาน

ระดบัปฏบิตักิารโดยเฉพาะผูบ้รหิารต้องน าองค์กรเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิาน สนับสนุน ผลกัดนั 

ตดิตามรวมถงึทบทวนผลการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องเพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ทัง้นี้  มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2566 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

     ( นายวรีะศกัดิ ์วานิชวฒัน์ ) 
  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 

. . . . . . . . .  �� 
�� 
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7.16 ใบรบัรองผูค้วบคมุปัน้จัน่ 
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7.17 แผนการฝึกซ้อมดบัเพลิงประจ าโครงการ 

 
 



 

 

 
 

 
โครงการ : SHUSH RATCHATHEWI 

 

แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงประจ าโครงการ 
 

 

ผู้อ ำนวยกำร(จป) ดับเพลิงสั่งใช้ 
แผนอพยพหนีไฟไปยังประชำสัมพันธ์ 

  

ประชำสัมพันธ์ประกำศเตือนภัย 

  

ผู้น ำทำงน ำพนักงำนออกจำกพื้นที ่

ผู้น ำทำงน ำพนักงำนไปยังจุดรวมพล 

  

ผู้น ำทำง & ผู้ตรวจสอบยอดพนักงำน 

รีบน ำผู้ป่วยหรือผู้บำดเจบ็ส่ง
สถำนพยำบำลใกล้เคียง 

  

ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งยอดต่อผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง ณ จุดรวมพล 

  

ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิงแจง้ให้พนักงำนอยู่
ในจุดรวมพลจนกว่ำเหตกุำรณ์สงบ 

  
  

ผู้อ ำนวยกำร(จป) สั่งหน่วยงำน
ช่วยชีวติค้นหำ 

  
  

หน่วยช่วยชีวติค้นหำและรำยงำน
ผลให้ผู้อ ำนวยกำร 

  

ครบ                  ไม่ครบ 



 
7.18 แผนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

 
 



 

 

 
 

 
โครงการ : SHUSH RATCHATHEWI 

 

แจ้งสถานีดับเพลิง
ภายนอก 

รถพยาบาล/สถานีต ารวจ 

ดับได้                                เหตุการณ์ปกติ 

จป.ประจ าโครงการ 
ชื่อ คุณณัฏฐกรณ์ บุญบัวทอง 
เบอร์โทร 061-629-1500 

ดับเพลิงข้ันต้น 

พบเห็นเหตุการณ์
ดับเพลิงด้วยตนเอง/

เรียกเพื่อช่วย 

“ เกิดอุบัติเหตุ ” 

พิจารณา 

ดับเพลิงข้ันรุนแรง 
ดับไม่ได้                              

ผู้จัดโครงการ 
ชื่อ คุณสมนึก กิจรังสรรค์ 
เบอร์โทร 081-910-0206 

หัวหน้าแผนก SAFETY H/O 
ชื่อ คุณชยพล เรืองเดช 

เบอร์โทร 096-891-0779 

บริษัทที่ปรึกษาก่อสร้าง 
ชื่อ คุณนันทพงศ ์นัดกระโทก 

เบอร์โทร 081-843-2670 

บริษัทเจ้าของโครงการ 
ชื่อ คุณอุทัย สัตตรตันามยั 
เบอร์โทร 082-221-7928 

พิจารณา  

วิศวกรโครงการ 

ผู้จัดโครงการ 
ชื่อ คุณสมนึก กิจรังสรรค์ 
เบอร์โทร 081-910-0206 

สรุปความเสียหาย/สาเหตุ 

 สั่งอพยพหนีไฟ 
 ทุกคนวิ่งไปจุดรวมพล 

หน้างาน/ผู้รับเหมา
รายงานก าลังพล 

ต่อจป.ครบ/ไม่ครบ/ติด
ค้างในอาคารหรือไม ่

ดับเพลิงข้ันฟื้นฟูเพลิงสงบ 

ประชุมก าหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ  า 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 



 

 




