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บทท่ี 3 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

บริษัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) ตามที่ได้เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2568 ซ่ึงครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ 

• สภาพภูมิประเทศ 

• คุณภาพอากาศ 

• การใช้น้ำ 

• ระบบบาบัดน้ำเสีย 

• การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 

• การจัดการมูลฝอย 

• พลังงานและไฟฟ้า 

• การจราจร 

• การสาธารณสุข 

• การป้องกันอัคคีภัย 

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

• สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อมของโครงการ  โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha)  

บริษัท พาร์ 4  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3-1 
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ตารางท่ี 3-1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) ของบริษัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจวดั/ความถี ่ พารามิเตอร์ ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการ 
ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. สภาพภูมิประเทศ - พื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร
ของโครงการ 

- พื้นที่เขียวภายในโครงการ 
(ตรวจทุก 6 เดือน ตลอดระยะ
ดำเนินการ) 
 

- ตรวจสอบระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมาย
กำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใน
พื้นที่ดังกล่าว 

- ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอและปลูก
ต้นไม้ทดแทน กรณีต้นไม้ตาย 

✓ - โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบระยะถอยร่นของโครงการ
ตามที่กำหมายกำหนด กำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างในพื้นที ่ดังกล่าว และ ทางโครงการได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอและปลูก
ต้นไม้ทดแทน กรณีต้นไม้ตาย 

- ภาคผนวก ข  
รูปภาพที ่1, 2 

 

2. คุณภาพอากาศ - ถนน ทางเดินรถ และปา้ย
จราจร ภายในโครงการ 

- พื้นที่สีเขียวของโครงการ 
(เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะ
ดำเนินการ) 

- ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกของ
โครงการ หากมีการชำรุดต้องทำการ ซ่อมแซมทันที
และดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถในพื ้นที่
โครงการให้สะอาด 

- ตรวจสอบดูแลพื้นที ่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพ
สวยงามตลอดระยะดำเนินโครงการ 

✓ - โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบถนน ทางเดินรถ และป้าย
จราจร ภายในโครงการ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2568 ไม่พบการชำรุด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรกัษา
สภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการให้สะอาด และมี
เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพสวยงาม
ตลอดระยะดำเนินโครงการเป็นประจำทุกเดือน 

- ภาคผนวก ข  
รูปภาพที ่1, 2, 6, 36 

 

3. น้ำใช้ - เส้นท่อน้ำใช้ 
- บ่อสำรองน้ำใช ้
(ตรวจทุก 6 เดือน ตลอดระยะ
ดำเนินการ) 

- ตรวจสอบระบบเส้นท่อน้ำใช้ของโครงการเพื่อหาจุด
แนวแตกหรือรั ่วซึมและรีบซ่อมบำรุงหากพบการ
ชำรุดตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

- ตรวจสอบโครงการสร้างบ่อเก็บน้ำใต้ดินมีความมั่นคง
แข็งแรง ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้าว ที่จะทำให้มีการ
ปนเปื้อนของน้ำภายนอกทุกๆ 6 เดือน  

- ล้างบ่อสำรองน้ำใช ้

✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเส้นท่อน้ำใช้ 
และบ่อเก็บน้ำใต้ดินของโครงการเพื่อหาจุดแนวแตกหรือ
รั่วซึม หากพบปัญหาทางโครงการจะรีบซ่อมบำรุงหากพบ
การชำรุด ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ไม่พบการ
ชำรุด แตก รั่วซึม พร้อมทั้งทางโครงการได้ล้างบ่อสำรองน้ำ
ใช้ก่อนเปิดดำเนินการแล้ว และมีการล้างบ่อสำรองน้ำใช้
เรียบร้อยแล้ว 

- ภาคผนวก ข  
รูปภาพที ่13, 69 

 

 

หมายเหต ุ:  ✓ - ปฏบิัต ิ × - ไม่ได้ปฏิบัต ิ  - ปฏบิัติไม่ได้ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) ของบริษัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

จัดทำโดย บริษัท เอ็นพีเอสเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด                                                                                                                                               3-3 

 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจวดั/ความถี ่ พารามิเตอร์ ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการ 
ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ระบบบำบดั       
น้ำเสีย 

- บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียกอ่น
เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย         

(ตึกใหม่,ตึกเก่า) 
- บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออก

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

(ตรวจทุก 1 เดือน ตลอดระยะ
ดำเนินการ) 

- pH 

- BOD 

- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- TKN 

- TDS 

- Fat Oil and Grease 

- Sulfide 

- Fecal Coliform 

ตรวจวัดคุณภาพนำ้ทิ้ง โดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวธิีมาตรฐาน 

 - โครงการมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากระบบบำบัด
เป็นประจำทุกเดือน จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บ่อตรวจ
ค ุณภาพน ้ำเส ียออกระบบบำบ ัดน ้ำเส ีย  โดยตรวจ
พารามิเตอร์ตามที่มาตรการฯกำหนด  

ตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
ให้ครบตามมาตรการ

กำหนดฯ 

ภาคผนวก ง 
 

5. การระบายน้ำ
และการป้องกัน
น้ำท่วม 

- บริเวณบ่อพัก รางระบายนำ้
และบ่อดักขยะภายใน
โครงการ 

- ตรวจอยา่งน้อย 6 เดือน/ครั้ง
ตลอดระยะดำเนินการ  

(เพิ่มความถี่ในฤดูฝน 1 เดือน/
ครั้ง) 

- ตรวจสอบบ่อพัก รางระบายน้ำ และบ่อดักขยะภายใน
โครงการไม่มีเศษขยะตกค้าง 

- ขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดทางระบายน้ำ 

✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าตรวจสอบบ่อพัก รางระบายน้ำ 
และบ่อดักขยะภายในโครงการเป็นประจำทุกเดือน ไม่พบ
การอุดตันหรือขยะตกค้างในท่อระบายน้ำ หากมีเศษขยะ
ตกค้างทางโครงการได้ให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณ
บ่อพักรางระบายน้ำ และบ่อดักขยะภายในโครงการ  

- ภาคผนวก ค-13 
 

หมายเหต ุ:  ✓ - ปฏบิัต ิ × - ไม่ได้ปฏิบัต ิ  - ปฏบิัติไม่ได้ 
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ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจวดั/ความถี ่ พารามิเตอร์ ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการ 
ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การจัดการขยะ
มูลฝอย 

- ถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอย
รวม 

- ตรวจสอบทุก 1 เดือน     
ตลอดระยะดำเนินการ  

 

- ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดอียู่เสมอกรณีชำรุด
ต้องดำเนินการแก้ไขในทันท ี

- ตรวจสอบการคัดแยกขยะแต่ละประเภท 
- ตรวจสอบความสะอาดของอาคารพกัมลูฝอยรวมและ

ประตูห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีชำรุด
ต้องดำเนินการแก้ไขในทันท ี

- ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกคา้ง 

✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังมูลฝอย และ
ห้องพักมูลฝอยรวม ให้อยู่ในสภาพดีเป็นประจำทุกเดือน 
โดยเจ้าหน้าที่จะคัดแยกขยะในแต่ละประเภท และเก็บ
รวบรวมทุกวันนำไปรวมที่ห้องพักขยะรวม และเทศบาล
เมืองศรีราชาเข้ามาเก็บขนเป็นประจำทุกวัน จึงไม่มีมูล
ฝอยตกค้าง  

-  ภาคผนวก ค-4 
 

7. พลังงานและ
ไฟฟ้า 

- ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ 
- เครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายใน

โครงการ 
(ตรวจทุก 1 เดือน ตลอดระยะ
ดำเนินการ) 

- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการและรบี
แก้ไขหากพบการชำรุด 

✓ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ผ ู ้มีความรู ้ ความชำนาญ
ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เช่น เครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในโครงการเป็นประจำทุก
เดือน ทั ้งนี ้ หากพบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ
เสียหายหรือชำรุดจะดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขโดย
ทันที 

- ภาคผนวก ค-5 
 

8. การจราจร - ป้ายจราจรภายในโครงการ 
(ตรวจทุก 6 เดือน ตลอดระยะ
ดำเนินการ) 

- ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 

✓ - ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายจราจรภายในโครงการ
รวมถึงป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ บนพื้นทางถนนให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ เป็นประจำทุกเดือน  

-  ภาคผนวก ข  
รูปภาพที ่36 

 
9. การสาธารณสขุ - โถงต้อนรับ 

(ตรวจทุกวัน ตลอดระยะ
ดำเนินการ) 

- ตรวจสอบเบอร์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์
สถานพยาบาลใกล้เคียง และเบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็น 
ติดประกาศไว้บริเวณโถงต้อนรับ 

✓ - โครงการได้ติดเบอร์โทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียง และ
เบอร์โทรศัพท์ท ี ่จำเป ็นไว ้บร ิเวณโถงต้อนรับ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและอัพเดทเป็นปัจจุบันตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

-  ภาคผนวก ข  
รูปภาพที ่30 

 

หมายเหต ุ:  ✓ - ปฏบิัต ิ × - ไม่ได้ปฏิบัต ิ  - ปฏบิัติไม่ได้ 
  - ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ⚫ - ยังไม่ถึงเวลาปฏบิัต ิ   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) ของบริษัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

จัดทำโดย บริษัท เอ็นพีเอสเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด                                                                                                                                               3-5 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจวดั/ความถี ่ พารามิเตอร์ ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการ 
ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

- จุดที ่ต ิดตั ้งอุปกรณ์ดับเพลิง
และแจ้งอัคคีภัย 

(ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะดำเนินการ) 

- การตรวจวัดให้บริษัทที่ติดตั ้งอุปกรณ์ดับเพลิงและ
ระบบแจ้งอัคคีภัย มาตรวจสภาพและบันทึกผลแจ้งให้
ทราบโดยตรวจวัดเป็นประจำทุกปี 

✓ - โครงการได้จัดให้มีบริษัทผู ้รับเหมาเข้ามาตรวจสอบจุด
ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์แจ้งอัคคีภัย เป็นประจำ
ทุก 6 เดือน ทั ้งนี ้ ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่มีการ
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเต ือน
เบื้องต้นเป็นประจำทุกเดือน  

-  ภาคผนวก ค-8 
 

11. อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภยั 

คุณภาพน้ำในสระวา่ยนำ้ 
- จุดลึก 1 จุด 
- จุดตื้น 1 จุด 
(ปีละ 1 คร้ัง ขณะที่มีผู้ใช้สระ
มากที่สุด) 

- คลอรีนอิสระคงเหลือ (Cl2) 
- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 
- โคล ิฟอร ์มแบคท ี เร ียท ั ้ งหมด (Total Coliform 

Bacteria) 
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria) 
- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ความกระด้าง (Calcium Hardness) 
- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้) 
- คลอไรด์ (Chloride) 
- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 
- จุล ินทรีย ์หร ือตัวบ ่งช ี ้จ ุล ินทรีย ์ท ี ่ท ำให ้เก ิดโรค 

( Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa) 

✓ - โครงการดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ประจำปี 2568  
จำนวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึกของสระว่ายน้ำ และ
บริเวณส่วนตื้นของสระว่ายน้ำโดยตรวจพารามิเตอรต์ามที่
มาตรการฯกำหนด 

- ภาคผนวก ง 
 

หมายเหต ุ:  ✓ - ปฏบิัต ิ × - ไม่ได้ปฏิบัต ิ  - ปฏบิัติไม่ได้ 
  - ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ⚫ - ยังไม่ถึงเวลาปฏบิัต ิ   

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) ของบริษัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

จัดทำโดย บริษัท เอ็นพีเอสเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด                                                                                                                                               3-6 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจวดั/ความถี ่ พารามิเตอร์ ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการ 
ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

- พื้น ผนัง เกรดต้ิง          
สระว่ายนำ้ 

(สัปดาห์ละ 1 คร้ัง) 

• มาตรการป้องกันอุบัติทีเ่กิดจากการลื่นล้มบริเวณ
สระว่ายน้ำ 

- ตรวจสอบและบันทึกผลการขัดกระเบื้อง  พื้นผนัง 
เกรดติ้ง โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องจะต้องขาว
สะอาด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยแบ่งขัดเป็นช่วงๆ ใน
แต่ละวัน หากขัดพื้น ให้ไล่ความสกปรกลงที่ MAIN 
DRAIN  

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบสระว่ายน้ำอย่าง
สม่ำเสมอโดยทาการตรวจสอบตรวจสอบการตามรายการ
ต่าง ๆ ได้แก่ ตรวจสอบแตกหักของกระเบื้องปูพื้น / ผนัง
ของสระว่ายน้ำ ตรวจสอบการร่ัวซึมของน้ำจากสระว่ายน้ำ 
ตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำซึ่งหาก
พบรอยร้าวจะดำเนินการแก้ไขทันที ช้อนใบไม้และสิ่ง
สกปรกออกทุกวัน ขัดกระเบื้อง พื้น และผนังของสระว่าย
น้ำ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และดูดตะกอนในสระว่ายน้ำ 2 วัน
ต่อครั ้ง ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ไม่พบ
เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น 

- ภาคผนวก ค-10 
 

 - 6 เดือนคร้ัง หรือเวลาที่
สกปรกมาก  

- ตรวจสอบ และบันทึกผลการล้างเกรดติ้ง โดยการ
ถอดเกรดต้ิงออกมาล้างผงซักฟอก 

 - บันไดสระว่ายน้ำ 
(สัปดาห์ละ 1 คร้ัง) 

- ตรวจสอบและบันทึกผลการทำความสะอาดบันได 
สไลด์ กระดานโดด  

 - สระว่ายนำ้ 
- ตรวจสอบให้อุปกรณ์

ช่วยชีวิตอยู่ในสภาพดี และ
พร้อมใช้งานอย่างน้อย
อาทิตย์ละคร้ัง  

• มาตรการป้องกันอุบัติทีเ่กิดจากการจมน้ำ 
- จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ พร้อม

ทั ้งตรวจสอบให้อยู ่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้
ทันที ดังนี้ 

• โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 

• ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15  
นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกเอาไว้กับเชือก ยาวไม่
น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่าง
น้อย 2 อัน 

✓ - โครงการได้ทำการกำหนดข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ 
และวิธีการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น โทรศัพท์ และเบอร์
โทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โดยติด
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า และพนักงานรับทราบบริเวณสระ
ว ่ายน้ำ บริเวณที ่ให ้เห็นได้ชัดเจน พร้อมทั ้งจัดให้มี
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที ่เกิดจากการจมน้ำ โดยทาง
โครงการดำ เน ินการตามประกาศคำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่ 1/2550 เรื ่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  

 ภาคผนวก ค-11 
ภาคผนวก ข  

รูปภาพที ่30, 59, 66 

หมายเหต ุ:  ✓ - ปฏบิัต ิ × - ไม่ได้ปฏิบัต ิ  - ปฏบิัติไม่ได้ 
  - ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ⚫ - ยังไม่ถึงเวลาปฏบิัต ิ   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) ของบริษัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจวดั/ความถี ่ พารามิเตอร์ ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการ 
ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

- สระว่ายนำ้ 
- ตรวจสอบให้อุปกรณ์

ช่วยชีวิตอยู่ในสภาพดี และ
พร้อมใช้งานอย่างน้อย
อาทิตย์ละคร้ัง 

• มาตรการป้องกันอุบัติทีเ่กิดจากการจมน้ำ (ต่อ) 
- จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ พร้อม

ทั ้งตรวจสอบให้อยู ่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้
ทันที ดังนี้ (ต่อ) 

• ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่
น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 
อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระ
ว่ายน้ำ 

• เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับ
เด็กอย่างละ 1 ชุด 

• ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่าย
น้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 

• อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือ
สถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานี
ตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ
และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของ
สถานที่ดังกล่าวไว้ในที ่มองเห็นได้ชัดเจน  
และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ 

✓ - โครงการได้ทำการกำหนดข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ 
และวิธีการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น โทรศัพท์ และเบอร์
โทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โดยติด
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า และพนักงานรับทราบบริเวณสระ
ว ่ายน้ำ บริเวณที ่ให้เห ็นได้ช ัดเจน พร้อมทั ้งจัดให้มี
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการจมน้ำ โดยทาง
โครงการดำ เน ินการตามประกาศคำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่ 1/2550 เรื ่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  

-  ภาคผนวก ค-11 
ภาคผนวก ข  

รูปภาพที ่30, 59, 66 

หมายเหต ุ:  ✓ - ปฏบิัต ิ × - ไม่ได้ปฏิบัต ิ  - ปฏบิัติไม่ได้ 
  - ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ⚫ - ยังไม่ถึงเวลาปฏบิัต ิ   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) ของบริษัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจวดั/ความถี ่ พารามิเตอร์ ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการ 
ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

- สระว่ายนำ้ 
- ตรวจสอบให้อุปกรณ์

ช่วยชีวิตอยู่ในสภาพดี และ
พร้อมใช้งานอย่างน้อย
อาทิตย์ละคร้ัง 

• มาตรการป้องกันอุบัติทีเ่กิดจากการจมน้ำ(ต่อ) 
- จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ พร้อม

ทั ้งตรวจสอบให้อยู ่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้
ทันที ดังนี้ (ต่อ) 

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life  
Guard) 

• ตรวจสอบ ควบคุมให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ความ
ปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่าง
น้อย 1 คน ต่อ ผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน 
กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิด
เป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญ
ในการว ่ ายน ้ ำและผ ่านการอบรมการ
ช่วยชีว ิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐม
พยาบาลได้ 

• ตรวจสอบ ควบคุมให้มีผู้ดูแลกรณีที่นำเด็ก
อายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และ
ผู ้สูงอายุที ่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้
บริการสระว่ายน้ำ 

✓ - โครงการได้ทำการกำหนดข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ 
และวิธีการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น โทรศัพท์ และเบอร์
โทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โดยติด
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า และพนักงานรับทราบบริเวณสระ
ว ่ายน้ำ บริเวณที ่ให้เห ็นได้ช ัดเจน พร้อมทั ้งจัดให้มี
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการจมน้ำ โดยทาง
โครงการดำ เน ินการตามประกาศคำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่ 1/2550 เรื ่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  

-  ภาคผนวก ค-11 
ภาคผนวก ข  

รูปภาพที ่30, 59, 66 

หมายเหต ุ:  ✓ - ปฏบิัต ิ × - ไม่ได้ปฏิบัต ิ  - ปฏบิัติไม่ได้ 
  - ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ⚫ - ยังไม่ถึงเวลาปฏบิัต ิ   

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) ของบริษัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณทีต่รวจวดั/ความถี ่ พารามิเตอร์ ผลการปฏบิัตแิละรายละเอียดการปฏบิัติตามมาตรการ 
ปัญหา/อุปสรรค/
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

- โครงสร้างของสระว่ายน้ำ 
(ตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ) 
 

• มาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากโครงสร้างสระว่าย 
- ตรวจสอบโดยสังเกตดูว่าโครงสร้างของสระ

ว่ายน้ำมีการแตกร้าวหรือไม่ รวมไปถึงพื้น
กระเบ ื ้อง และป ้ายบอกระด ับความลึก          
ถ้าพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้ซ่อมบำรุง
ทันท ี

✓ - โครงการได้ทำการกำหนดข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ 
และวิธีการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น โทรศัพท์ และเบอร์
โทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โดยติด
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า และพนักงานรับทราบบริเวณสระ
ว ่ายน้ำ บริเวณที ่ให้เห ็นได้ช ัดเจน พร้อมทั ้งจัดให้มี
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการจมน้ำ โดยทาง
โครงการดำ เน ินการตามประกาศคำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่ 1/2550 เรื ่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ 

-  ภาคผนวก ค-11 
ภาคผนวก ข  

รูปภาพที ่30, 59, 66 

12. สุนทรียภาพ
และทัศนียภาพ 

- พื้นที่สีเขียวภายในโครง 
(ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะ
ดำเนินการ) 

- ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอและ
ปลูกต้นไม้ทดแทน กรณีต้นไม้ตายหรือไม่
เจริญเติบโตในพื้นที่สีเขียว 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุม
ดิน เพ ื ่อให ้ความร่มร ื ่นและอากาศหมุนเวียนภายใน
โครงการ และมีพนักงานคอยดูแลความสะอาดภายใน
โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สีเขียว
อยู่เสมอ 

-  ภาคผนวก ข  
รูปภาพที ่1, 2 

 

หมายเหต ุ:  ✓ - ปฏบิัต ิ × - ไม่ได้ปฏิบัต ิ  - ปฏบิัติไม่ได้ 
  - ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ⚫ - ยังไม่ถึงเวลาปฏบิัต ิ   
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3.2 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของ
โครงการจำนวน 1 จุด ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ
จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดลึก และจุดตื้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

3.2.1. ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้
ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการจำนวน 1 จุด ความถี่ในการตรวจวัด 1 เดือน/ครั้ง และคุณภาพน้ำในสระ
ว่ายน้ำของโครงการจำนวน 2 จุด ความถี่ในการตรวจวัด 1 ปี/ครั้ง โดยมีรายละเอียดการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.2-1  

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
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ตารางท่ี 3.2-1 ขอบเขตการดำเนินการ และวิธีการวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ ความถี่ 

ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด 

ม.
ค.

 6
8 

ก.
พ.

 6
8 

มี.
ค.

 6
8 

เม
.ย

. 6
8 

พ.
ค.

 6
8 

มิ.
ย.

 6
8 

1. การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง         
 • บ่อตรวจคณุภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสีย - pH 

- Biochemical Oxygen Demand 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Kjeldahl Nitrogen 
- Total Dissolved Solids 
- Fat Oil and Grease 
- Sulfide 
- Fecal Coliform 

ทุก 1 เดือน       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการดำเนินการ และวิธีการวิเคราะห์ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ ความถี่ 

ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด 

ม.
ค.

 6
8 

ก.
พ.

 6
8 

มี.
ค.

 6
8 

เม
.ย

. 6
8 

พ.
ค.

 6
8 

มิ.
ย.

 6
8 

2. การตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ         
 • จุดลึก 
• จุดตื้น 

- คลอรีนอิสระคงเหลือ (Cl2) 
- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 
- โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (Total Coliform 

Bacteria) 
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria) 
- คลอรีนท่ีรวมกบัสารอื่น (Combined Chlorine) 
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ความกระด้าง (Calcium Hardness) 
- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้) 
- คลอไรด์ (Chloride) 
- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 
- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีจุลินทรยี์ที่ทำให้เกิดโรค 

(Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa) 

ปีละ 1 ครั้ง 

    

 
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3.2.2. ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง  
 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) ระหว่าง
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2568 สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังตารางท่ี 3.2-2 และรูปภาพที่ 3.2-1 เมื่อนำผล
การตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งบ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสีย มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท 
และบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  
ตารางท่ี 3.2-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 
บริเวณท่ีตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสีย 

ดัชนีการตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

มาตรฐาน 
ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 

pH - 7.6 7.1 7.3 7.6 8.1 7.6 5.5-9.0 
Biochemical Oxygen Demand mg/L 44 51 40 86 55 104 ≤30 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 44.80 48.72 36.40 49.00 75.60 35.70 ≤35 
Oil and Grease mg/L <5 <5 <5 5.67 8.00 8.00 ≤20 
Sulfide mg/L <1.0 1.4 <1.0 1.6 1.8 1.2 ≤1.0 
Settleable Solids mL/L 0.1 1.0 1.2 1.4 1.2 1.8 - 
Total Suspended Solids mg/L 19 16 21 34 29 23 ≤40 
Total Dissolved Solids mg/L 3611/ 1212/ 1943/ 1844/ 1715/ 1646/ ≤1,000 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100mL 2.8x103 2.2x103 2.1x103 5.4x103 3.5x103 1.3x10 - 

 
 
 
 
 

ที่มา : โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุม  

  การระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข เนื่องจากน้ำทิ้งดังกล่าวไม่ได้ปล่อยออกสู่สาธารณะ 
หมายเหต ุ : 1/เดือนมกราคม 2568 ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, คา่ Total Dissolved Solids ในน้ำประปาพบ 249 mg/l 

  2/เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า Total Dissolved Solids ในน้ำประปาพบ 168 mg/l 
  3/เดือนมีนาคม 2568 ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า Total Dissolved Solids ในน้ำประปาพบ 171 mg/l 

  4/เดือนเมษายน 2568 ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, คา่ Total Dissolved Solids ในน้ำประปาพบ 217 mg/l 

  5/เดือนพฤษภาคม 2568 ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า Total Dissolved Solids ในน้ำประปาพบ 190 mg/l 

  6/เดือนมิถุนายน 2568 ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, คา่ Total Dissolved Solids ในน้ำประปาพบ 182 mg/l 
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2) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566-2568 
 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) ระหว่าง

ปี 2566-2568 สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังตารางท่ี 3.2-3 และรูปภาพที่ 3.2-2 เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง
บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสีย มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคาร
ประเภท ข พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  
ตารางท่ี 3.2-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566-2568 
บริเวณท่ีตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสีย 

เดือนที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

pH1/ 
BOD2/ 
(mg/L) 

Suspended 
Solids1/ 
(mg/L) 

Sulfide2/ 
(mg/L) 

TDS1/ 
(mg/L) 

Settleable 
Solids1/ 
(mL/L) 

O&G2/ 
(mg/L) 

TKN2/ 
(mg/L) 

Fecal Coliform 
Bacteria2/ 

(MPN/100mL)  
พ.ศ. 2566          
มกราคม × × × × × × × × × 
กุมภาพันธ ์ × × × × × × × × × 
มีนาคม × × × × × × × × × 
เมษายน 7.5 14.3 10 <0.50 392 0.3 <3.0 30 160,000 
พฤษภาคม 6.4 11.1 19 <0.50 474 0.3 <3.0 14 35,000 
มิถุนายน 7.0 8.7 <5 <0.50 394 <0.2 <3.0 12 7,900 
กรกฎาคม 7.3 62.0 25 0.57 494 1.0 6.3 34 >160,000 
สิงหาคม 7.4 66.8 622 1.03 524 23 4.5 50 >160,000 
กันยายน 7.4 58.1 106 1.70 432 3.0 3.8 51 >160,000 
ตุลาคม 7.6 30.0 72 1.55 428 1.0 3.4 46 >160,000 
พฤศจิกายน 7.5 51.8 114 1.41 418 6.0 8.0 68 >160,000 
ธันวาคม 7.5 53.0 21 1.92 424 0.2 3.3 42 >160,000 
พ.ศ. 2567          
มกราคม 7.2 18 <5 <0.2 300 <0.2 <5 26.04 9.2x103 

กุมภาพันธ ์ 7.2 39 41.5 0.2 354 <0.2 <5 55.06 3.5x103 
มีนาคม 7.0 32 26.2 2.4 360 <0.2 12.00 52.64 9.2x103 

เมษายน 5.0 19 30.2 <0.2 331.8 0.30 5.00 33.60 4.5 
พฤษภาคม 6.7 34 37.1 0.2 352.8 0.33 <5 24.08 2.1x103 

มิถุนายน 7.1 18 35.5 0.2 375.8 0.43 <8 22.40 6x102 

ค่ามาตรฐาน(1) <5.5-9.0 <30 <40 <1.0 ≤1,000 - <20 <35 - 
หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก 

อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข  
  - ผลการตรวจวัดปี 2566 วิเคราะห์โดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต้ิง 1992 จำกัด  
  1/ ผลการตรวจวัดปี 2567 วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นพีเอสเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด สาขาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
  2/ ผลการตรวจวัดปี 2567 วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
  × เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้อ-จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2566 จึงไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
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ตารางท่ี 3.2-3(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566-2568 
บริเวณท่ีตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสีย 

เดือนที่
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

pH1/ 
BOD2/ 
(mg/L) 

Suspended 
Solids1/ 
(mg/L) 

Sulfide2/ 
(mg/L) 

TDS1/ 
(mg/L) 

Settleable 
Solids1/ 
(mL/L) 

O&G2/ 
(mg/L) 

TKN2/ 
(mg/L) 

Fecal Coliform 
Bacteria2/ 

(MPN/100mL)  
พ.ศ. 2567          
กรกฎาคม 8.3 68 69.9 0.3 866 2.12 <5 37.24 2.8x103 

สิงหาคม 7.0 25 <5 <0.2 110 <0.2 <5 28.56 2.6x102 

กันยายน 7.0 30 12 0.2 25 2.5 <5 33.60 3.1x102 

ตุลาคม 7.2 54 14 <0.2 96.1 0.2 <5 60.48 9.2x103 

พฤศจิกายน 7.3 42 16 0.6 149 0.6 <5 63.47 9.2x102 

ธันวาคม 7.2 24 9.3 <1.0 203 0.1 <5 30.80 2.2x102 

พ.ศ. 2568          
มกราคม 7.6 44 19 <1.0 361 0.1 <5 44.80 2.8x103 

กุมภาพันธ ์ 7.1 51 16 1.4 121 1.0 <5 48.72 2.2x103 
มีนาคม 7.3 40 21 <1.0 194 1.2 <5 36.40 2.1x103 

เมษายน 7.6 86 34 1.6 184 1.4 5.67 49.00 5.4x103 
พฤษภาคม 8.1 55 29 1.8 171 1.2 8.00 75.60 3.5x103 

มิถุนายน 7.6 104 23 1.2 164 1.8 8.00 35.70 1.3x10 

ค่ามาตรฐาน(1) <5.5-9.0 <30 <40 <1.0 ≤1,000 - <20 <35 - - 
หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก 

อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548, อาคารประเภท ข  
  - ผลการตรวจวัดปี 2566 วิเคราะห์โดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต้ิง 1992 จำกัด  
  1/ ผลการตรวจวัดปี 2567-2568 วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็นพีเอสเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด สาขาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
  2/ ผลการตรวจวัดปี 2567-2568 วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
  × เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้อ-จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2566 จึงไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.2-1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 
บริเวณที่ตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสีย 
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รูปภาพที่ 3.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสยี 
 

 

 

 

 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0

ม.ค. 
66

ก.พ. 
66

มี.ค. 
66

เม.ย. 
66

พ.ค. 
66

มิ.ย. 
66

ก.ค. 
66

ส.ค. 
66

ก.ย. 
66

ต.ค. 
66

พ.ย. 
66

ธ.ค. 
66

ม.ค. 
67

ก.พ. 
67

มี.ค. 
67

เม.ย. 
67

พ.ค. 
67

มิ.ย. 
67

ก.ค. 
67

ส.ค. 
67

ก.ย. 
67

ต.ค. 
67

พ.ย. 
67

ธ.ค. 
67

ม.ค. 
68

ก.พ. 
68

มี.ค. 
68

เม.ย. 
68

พ.ค. 
68

มิ.ย. 
68

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

ความเป็นกรดและด่าง (pH)

บ่อตรวจคุณภาพน ้าเสียออกระบบบ้าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐานก้าหนดอยู่ในช่วง 5.5-9.0



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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รูปภาพที่ 3.2-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสยี 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

mg/L บีโอดี (BOD)

บ่อตรวจคุณภาพน ้าเสียออกระบบบ้าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
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รูปภาพที่ 3.2-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสยี 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

mg/L สารแขวนลอย (Suspended Solids)

บ่อตรวจคุณภาพน ้าเสียออกระบบบ้าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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รูปภาพที่ 3.2-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสยี 

 

 

 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

ม.ค. 
66

ก.พ. 
66

มี.ค. 
66

เม.ย. 
66

พ.ค. 
66

มิ.ย. 
66

ก.ค. 
66

ส.ค. 
66

ก.ย. 
66

ต.ค. 
66

พ.ย. 
66

ธ.ค. 
66

ม.ค. 
67

ก.พ. 
67

มี.ค. 
67

เม.ย. 
67

พ.ค. 
67

มิ.ย. 
67

ก.ค. 
67

ส.ค. 
67

ก.ย. 
67

ต.ค. 
67

พ.ย. 
67

ธ.ค. 
67

ม.ค. 
68

ก.พ. 
68

มี.ค. 
68

เม.ย. 
68

พ.ค. 
68

มิ.ย. 
68

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

mg/L ซัลไฟด์ (Sulfide)

บ่อตรวจคุณภาพน ้าเสียออกระบบบ้าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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รูปภาพที่ 3.2-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสยี 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

mg/L สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

บ่อตรวจคุณภาพน ้าเสียออกระบบบ้าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
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รูปภาพที่ 3.2-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสยี 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

mL/L ตะกอนหนัก (Settleable Solids)

บ่อตรวจคุณภาพน ้าเสียออกระบบบ้าบดัน ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
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รูปภาพที่ 3.2-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสยี 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

mg/L น้้ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)

บ่อตรวจคุณภาพน ้าเสียออกระบบบ้าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
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รูปภาพที่ 3.2-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสยี 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

mg/L ทีเคเอ็น (TKN)

บ่อตรวจคุณภาพน ้าเสียออกระบบบ้าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) (ระยะดำเนินการ) ของบรษิัท พาร์ 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
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รูปภาพที่ 3.2-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียออกระบบบำบัดน้ำเสยี 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

MPN/100mL
Fecal Coliform Bacteria

บ่อตรวจคุณภาพน ้าเสียออกระบบบ้าบดัน ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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3) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 
 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) 
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2568 สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังตารางที่ 3.2-4 และรูปท่ี 3.2-3 เมื่อนำ
ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำในสระว่ายน้ำทิ้งจำนวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึกของสระว่ายน้ำ และบริเวณส่วนตื้นของสระว่าย
น้ำ มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการ
ประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนด ยกเว้นค่า Chloride มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด เนื่องจาก สระว่ายน้ำของโครงการเป็นระบบสระ
คลอรีน ซึ่งหากเติมคลอรีนมากเกินไปอาจส่งผลให้ค่าดังกล่าวไม่อยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ ทาง โครงการได้
ดำเนินการหาสาเหตุและเร่งแก้ไขปรับปรุง 
ตารางท่ี 3.2-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 
บริเวณท่ีตรวจวัด : บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้นของสระว่ายน้ำ 

ดัชนีการตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพสระว่ายน้ำ 

มาตรฐาน สระลึก สระตื้น 
พ.ค. 68 

Free Chlorine ppm ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.6-1.0 
M- Alkalinity ppm 88 84 80-100 
Calcium Hardness ppm 88 88 250-600 
Cyanuric Acid  ppm ตรวจไม่พบ <5 30-60 
Chloride ppm 3,298.98 3,598.88 <600 
Ammonia Nitrogen ppm ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <20 
Nitrate Nitrogen ppm 0.056 <0.050 <50 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml <1.8 <1.8 <10 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ 
Escherichia coli MPN/100 ml ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ 
Staphylococcus aureus CFU/ml ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/ml ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ 

 

 
 

 

ที่มา : โครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA Si Racha) 

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกจิการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

หมายเหต ุ : <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามรายงานตาม APHA ,AWWA ,WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, Edition 24thed. 
Washington, DC:APHA,2023 
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4) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ระหว่างปี 2566-2568 
 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ โรงแรม โฮม่า ศรีราชา (HOMA  
Si Racha) ระหว่างปี 2566-2568 สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังตารางที่ 3.2-5 และรูปภาพที่ 3.2-4 เมื่อนำผลการ
ตรวจวิเคราะห์น้ำในสระว่ายน้ำทิ้งจำนวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึกของสระว่ายน้ำ และบริเวณส่วนตื้นของสระว่ายน้ำ มา
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบ
กิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  
ตารางท่ี 3.2-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ระหว่างปี 2566-2568 
บริเวณท่ีตรวจวัด : บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้นของสระว่ายน้ำ 

ผลการตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพสระว่ายน้ำ 

สระลึก สระตื้น 
มาตรฐาน(1) 

พ.ค. 66 พ.ค. 67 พ.ค. 68 พ.ค. 66 พ.ค. 67 พ.ค. 68 
Free Chlorine ppm 4.5 1.224 ตรวจไม่พบ 4.9 1.228 ตรวจไม่พบ 0.6-1.0 
M- Alkalinity ppm 38.9 40 88 39.67 34 84 80-100 
Calcium 
Hardness 

ppm 120 110 88 110 130 88 250-600 

Cyanuric Acid  ppm 71 17 ตรวจไม่พบ 76 16 <5 30-60 
Chloride ppm 3,346 2,399.26 3,298.98 3,356 1,674.48 3,598.88 <600 
Ammonia 
Nitrogen 

ppm <2.43 <0.06 ตรวจไม่พบ <2.43 <0.06 ตรวจไม่พบ <20 

Nitrate Nitrogen ppm 5.29 0.100 0.056 5.59 0.127 <0.050 <50 
Total Coliform 
Bacteria 

MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <1.8 <10 

Fecal Coliform 
Bacteria 

MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ 

Escherichia 
coli 

MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ 

Staphylococcus 
aureus 

CFU/ mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ 

Pseudomonas 
aeruginosa 

CFU/ mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ต้องตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ : (1) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 

  - ผลการตรวจวัดปี 2566 วิเคราะห์โดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต้ิง 1992 จำกัด  
  - ผลการตรวจวัดปี 2567-2568 วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
   <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามรายงานตาม APHA ,AWWA ,WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, Edition 24thed. 

Washington, DC:APHA,2023 
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บริเวณที่ตรวจวัด : สระลึก บริเวณที่ตรวจวัด : สระตื้น 

รูปภาพที่ 3.2-3 การตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 
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รูปภาพที่ 3.2-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระน้ำ ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บริเวณส่วนลึกและส่วนต้ืนของสระว่ายน้ำ 
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รูปภาพที่ 3.2-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระน้ำ ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บริเวณส่วนลึกและส่วนต้ืนของสระว่ายน้ำ 
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รูปภาพที่ 3.2-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระน้ำ ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บริเวณส่วนลึกและส่วนต้ืนของสระว่ายน้ำ 
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รูปภาพที่ 3.2-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระน้ำ ระหว่างปี 2566-2568 

บริเวณที่ตรวจวัด : บริเวณส่วนลึกและส่วนต้ืนของสระว่ายน้ำ 
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