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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

I 

 

แบบ ตต. 2 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 

1. ช่ือโครงการ คงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
 เลขท่ี EIA 12761 
   
2. สถานท่ีตัง้ ถนนรางน ้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บรษิทั คงิ เพาเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  
   
4. ช่ือเดิมเจ้าของโครงการ บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  
   
5. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่8 อาคารคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ถนนรางน ้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร 
  โทรศพัท ์ : 0 2205 8888        โทรสาร  :  - 
  e-mail  :  - 
   
6. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
7. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ 
  วนัที ่7 มกราคม 2548 
   
8. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สดุท้าย เมื่อ 
  วนัที ่30 มกราคม 2568 
   
9. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
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ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

บญัชีรายช่ือผูร้่วมจดัท ารายงาน Monitor  
โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุดแูลการวเิคราะหค์ณุภาพน ้า 10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชนิเขต 1 
ถ น น ง า ม ว ง ศ์ ว า น  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ 
กทม. 10210. 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุง่เรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ 10% 

3 นางสาวสภุาวรรณ  สวุรรณภา 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวทกัษพร  ไกรสงิห ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบคณุภาพน ้า 

20% 

5 นางสาวธนชัพร คนแรง วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจดัท า
รายงาน 

40% 
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โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
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 สารบญั  
 

 หน้า 
  
สารบญั I 
สารบญัตาราง IV 
สารบญัรปู V 
   
1. บทน า 1-1 
 1.1 ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 1-1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน 1-2 
 1.3 ขอบเขตการศกึษา 1-2 
 1.4 วธิกีารศกึษาและจดัท ารายงาน 1-2 
 1.5 แผนการด าเนินการประจ าปี พ.ศ.2568 1-3 
   
2. รายละเอียดโครงการ 2-1 
 2.1 ทีต่ัง้โครงการ 2-1 
 2.2 ลกัษณะและประเภทโครงการ 2-1 
 2.3 การใชป้ระโยชน์พืน้ทีข่องโครงการ 2-1 
 2.4 การด าเนินงานดา้นการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 2-7 
      2.4.1 การบ าบดัน ้าเสยี 2-7 
      2.4.2 ระบบรวบรวมและก าจดัขยะมลูฝอย 2-12 
      2.4.3 ระบบป้องกนัอคัคภียั 2-13 
      2.4.4 ระบบน ้าใช ้ 2-18 
      2.4.5 ระบบระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม 2-18 
      2.4.6 ระบบไฟฟ้า 2-20 
      2.4.7 ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า (Lightning Protection System) 2-21 
      2.4.8 ระบบระบายอากาศ 2-21 
      2.4.9 การจราจรและทีจ่อดรถภายในโครงการ 2-22 
      2.4.10 พืน้ทีส่เีขยีว 2-25 
   
3. การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3-1 
 3.1 ผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่ าหนดเพิม่เตมิ โดยส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

     และสิง่แวดลอ้ม 
3-1 

 3.2 ผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ทีร่ะบุไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 3-1 
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II 

สารบญั (ต่อ-1) 
 

 หน้า 
  
4. การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม  4-1 
 4.1 จุดตรวจสอบ ดชันีคุณภาพน ้าทีต่รวจวเิคราะห ์และค่ามาตรฐานทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบ 4-1 
 4.2 วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพตวัอย่าง และการตรวจวเิคราะหต์วัอย่าง 4-4 
        4.2.1 วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง และรกัษาสภาพตวัอย่างน ้า 4-4 
        4.2.2 การตรวจวเิคราะหต์วัอย่างน ้า 4-6 
 4.3 ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้า 4-7 
        4.3.1 อาคารศนูยก์ารคา้ และส านกังาน 4-8 
        4.3.2 อาคารโรงแรม 4-8 
 4.4 เปรยีบเทยีบผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้า 4-9 
        4.4.1 อาคารศนูยก์ารคา้ และส านกังาน 4-9 
 4.5 วธิปีระเมนิประสทิธภิาพการบ าบดัความสกปรกของระบบบ าบดัน ้าเสยี 4-24 
5. สรปุและขอ้เสนอแนะ 5-1 
 5.1 สรุปผลการปฎบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
 5.2 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
   
ภาคผนวก  
ภาคผนวกที ่1 ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์
 

ภาคผนวกที ่2 ใบอนุญาตประกอบกจิการโครงการ  
 2.1 เอกสารอนุมตัใิหเ้ปิดด าเนินการและจ าหน่ายสนิคา้ของรา้นคา้ปลอดอากร  
 2.2 ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ (สว่นอาคารศนูยก์ารคา้)  
 2.3 ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ (สว่นโรงแรม)  
 2.4 ใบอนุญาตประกอบกจิการสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ (สปา)  
ภาคผนวกที ่3 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  
ภาคผนวกที ่4 ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

ภาคผนวกที ่5 เอกสารสอบเทยีบเครื่องมอืตรวจวดั  
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III 

สารบญั (ต่อ-2) 
 

ภาคผนวก (ต่อ)  
ภาคผนวกที ่6 เอกสารประกอบมาตรการฯ  
 6.1 กฎกระทรวง เรื่องก าหนดประเภทและหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกจิโรงแรม พ.ศ. 2551  
 6.2 เอกสารบนัทกึการตรวจสอบประสทิธภิาพและการซ่อมบ ารงุรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยี  
 6.3 หนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนผูค้วบคมุระบบบ าบดัมลพษิ   
 6.4 เอกสารแจง้งานการสบูสิง่ปฏกิลู และไขมนัของบ่อเกรอะ  
 6.5 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าดื่ม, น ้าใช,้ น ้าสระว่ายน ้า  
 6.6 ใบรบัแจง้การเป็นผูจ้ดัการโรงแรม ตามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ. 2547  
 6.7 แบบฟอรม์การกรอกขอ้มลูการเขา้พกัอาศยัภายในโรงแรม  
 6.8 แผนผงัต าแหน่งตดิตัง้ถงัดบัเพลงิภายในอาคาร  
 6.9 แบบตรวจสอบถงัดบัเพลงิ   
 6.10 แบบตรวจสอบตูเ้กบ็สายฉดีน ้าดบัเพลงิ (Fire Hose Cabinet)  
 6.11 แบบรายงานผลการฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนไีฟ (ขอของรอบปลายปีทีแ่ลว้)  
 6.12 ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าจากระบบ Boiler  
 6.13 เอกสารรบัรองความปลอดภยัในการใชห้มอ้ไอน ้า  

6.14 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้  
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IV 

สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
  
1.5-1 แผนการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ 

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2568 

1-4 

2.3-1 การใชป้ระโยชน์พืน้ทีข่องอาคารศนูยก์ารคา้และส านกังาน และอาคารโรงแรม 2-5 
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4.4-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหข์องแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) 
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4.4-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหต์ะกอนหนกั (Settleable Solids)  
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4.4-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหส์ารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) 
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4.4-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหซ์ลัไฟด ์(Sulfide) 
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4.4-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหท์เีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)  
บรเิวณอาคารศนูยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
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4.4-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหไ์ขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) 
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4.4-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหฟี์คลัโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 
บรเิวณอาคารศนูยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
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4.5-1 กราฟเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการบ าบดัของระบบบ าบดัน ้าเสยี 
บรเิวณอาคารศนูยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
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บทที่ 1 

  

บทน ำ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  1-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 
 

 บรษิทั คงิ เพาเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เดมิชื่อ บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั) ไดล้งทุนพฒันา
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ขึน้บรเิวณถนนรางน ้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ภายในโครงการ
ประกอบไปดว้ยศูนยก์ารคา้ ส านักงาน และโรงแรม ที่เพยีบพร้อมไปด้วยสิง่อ านวยความสะดวกและรูปแบบของอาคารที่
ทนัสมยัและกลมกลนืไปกบัสภาพของการพฒันาเมอืงในปัจจุบนั ซึง่จะเป็นทางเลอืกใหม่ส าหรบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมคีวามต้องการจดัหาที่พกัในย่านเขตเมอืงชัน้ในของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเขา้พกัแรมในย่าน
การค้าบริเวณเขตเมืองชัน้ในได้โดยสะดวก โครงการดังกล่าวอยู่ในข่ายที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) ดงันัน้ 
บรษิัทฯ จงึได้จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมส่งให ้สผ. พจิารณาจนได้รบัความเหน็ชอบเรยีบรอ้ยแลว้ 
ตามหนงัสอืที ่ทส 1009/171 ลงวนัที ่7 มกราคม พ.ศ. 2548 (ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้นภาคผนวกที ่1) 

 

ภายหลงัจากได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมจาก สผ. เป็นที่เรยีบร้อยแลว้ 
บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม 
ที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งรบัทราบเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ ทัง้ในระยะการก่อสร้างและระยะด าเนินโครงการ  ดงันัน้ บรษิัท คงิ เพาเวอร์  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จงึได้มอบหมายให ้บรษิัท เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั ซึ่งเป็นห้องปฏบิตัิการ
วเิคราะห์เอกชนที่ได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมและจดัท ารายงานเพื่อ
น าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบบัล่าสุดที่ส่งให้สผ. พิจารณาเป็นรายงานผลการด าเนินงานระยะด าเนิน
โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 ส าหรบัรายงานฉบบันี้ เป็นรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ  
ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 จดัท าขึน้เพื่อรายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
 

สถานสภาพของโครงการในปัจจุบนั พบว่า อาคารส่วนศูนย์การค้าได้เปิดด าเนินการตัง้แต่วนัที่ 18 สงิหาคม 
2549 และอาคารส านักงานเปิดด าเนินการตัง้แต่วนัที ่9 ตุลาคม 2549 บรหิารจดัการโดยนิตบิุคคล ของบรษิทั คงิ เพาเวอร ์
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ส าหรบัในส่วนของอาคารโรงแรมเปิดใหบ้รกิารแล้วตัง้แต่วนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2550 ในนามของ
โรงแรมพูลแมน (Pullman Hotels and Resorts) บรหิารจดัการโดย บรษิัท คงิเพาเวอร์โฮเทล เมเนจเมนท์ จ ากดั ดงันัน้  
ในรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ฉบบันี้ จงึเป็นการน าเสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ในระยะด าเนินการของ
โครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  1-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์
ของบรษิทั คงิ เพาเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

2) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์
ของบรษิทั คงิ เพาเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

3) เพื่อน าผลการตดิตามตรวจสอบผลคุณภาพสิง่แวดลอ้ม มาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานทีห่น่วยงานราชการ
ก าหนด และน าไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มทัง้ภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีด โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ของบรษิทั คงิ เพาเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ทีเ่สนอ
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และท าการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ พรอ้มทัง้เสนอแนะ
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบเพิม่เติมกรณีที่ผลการตรวจวดัมแีนวโน้มว่าการด าเนินกจิการของโครงการอาจจะ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 

1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

 การจดัท ารายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมิ นผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ซึง่ผูด้ าเนินการ หรอืผูข้ออนุญาตจะต้องจดัท าเมื่อได้อนุญาตให้ด าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ. 2561 และฉบบัที ่2  
พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิโดยคณะกรรมการผูช้ านาญการสิง่แวดลอ้มของส านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัทีป่รกึษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ทีโ่ครงการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยการด าเนินการ
ดงันี้ 

 

1) จดัท าตารางเปรยีบเทยีบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถว้น 
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดล้อมในสภาพปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้
ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  1-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1.4.2 น าเสนอผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงันี้ 
 

1) แสดงจุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ จุดเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้ทีร่ะบายออกนอกโครงการ โดยใช้
แผนทีป่ระกอบ 

2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะหต์วัอย่างตามทีก่ าหนดในรายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 

3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ของหน่วยงานราชการไทย 

4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ
แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 

1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

จากรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการคงิ เพาเวอร์ คอมเพลก็ซ์ ของบรษิัท คงิ เพาเวอร์  
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ทีผ่่านความเหน็ชอบจากส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เมื่อเดอืนมกราคม 
พ.ศ.2548 ซึ่งก าหนดให้โครงการต้องท าการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าเป็นประจ าทุก 4 เดอืน (ปีละ 3 ครัง้) และต้อง
รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการให ้สผ. ทราบทุก 6 เดอืน บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าแผนงานการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ประจ าปี 2568 แสดงดงัตารางที ่1.5-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  1-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงกำรคิง เพำเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
-      

 
     

- 
  

2. กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
2.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดั 

น ้ าเสีย บริเวณอาคารศูนย์การค้าและส านักงาน 
จ านวน 2 จุด ดงันี้ 

- น ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี  
(น ้าทีอ่อกจากบ่อแยกกาก) 

- บ่อตรวจสอบสภาพน ้า (รบัน ้าจากน ้าทิ้งทีผ่่านการ
บ าบัดแล้ว เข้าสู่บ่อหน่วงน ้ าและระบายลงสู่บ่อ
ตรวจสอบสภาพน ้า) 

 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- บโีอด ี
- สารแขวนลอย 
- ซลัไฟด ์
- ตะกอนหนกั 
- ทเีคเอน็ 
- น ้ามนัและไขมนั 
- สารละลายไดท้ัง้หมด 
- แบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์ 

 
 

   
 

  
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

  
- 

            
            
            
            
            
            
            
            

 

   หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ          ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ              -   ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั 
  
 
  
  
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  1-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ) 
แผนกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงกำรคิง เพำเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ประจ ำปี พ.ศ. 2568 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
2. กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

2.2 การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดั 
น ้าเสยีจากอาคารโรงแรม จ านวน 2 จุด 

- น ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี  
(น ้าทีอ่อกจากบ่อแยกกาก) 

- บ่อตรวจสอบสภาพน ้า (รบัน ้าจากน ้าทิ้งทีผ่่านการ
บ าบัดแล้ว เข้าสู่บ่อหน่วงน ้าและระบายลงสู่บ่อ
ตรวจสอบสภาพน ้า)  

 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- บโีอด ี
- สารแขวนลอย 
- ซลัไฟด ์
- ตะกอนหนกั 
- ทเีคเอน็ 
- น ้ามนัและไขมนั 
- สารละลายไดท้ัง้หมด 
- แบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์ 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 
 

 
- 

 
 

  
- 

 

2.3 การสบูตะกอนในบ่อพกัตะกอน  
ส่วนเกนิของระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- 
      

 
      

- 
2.4 การสบูไขมนัในบ่อดกัไขมนั -  

 
 
 

  
 

 
 

      
- 

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ          ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ              -   ยงัไมถ่งึก าหนดการตรวจวดั  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 2 

 
รำยละเอียดโครงกำร 
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โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  2-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

  
2.1 ท่ีตัง้โครงการ 

 
โครงการคงิ เพาเวอร์ คอมเพลก็ซ์ ตัง้อยู่ที่รมิถนนรางน ้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  

ดงัแสดงในรูปที ่2.1-1 พืน้ทีโ่ครงการตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิรวมทัง้สิน้ 2 โฉนด ไดแ้ก่ โฉนดทีด่นิเลขที ่1248 เลขทีด่นิ 118 
ขนาดพืน้ที ่28-1-69 ไร่ และโฉนดทีด่นิเลขที ่1232 เลขทีด่นิ 117 ขนาดพืน้ที ่10-2-60 ไร่ รวมพืน้ทีโ่ครงการทีข่ออนุญาต
ก่อสรา้งเท่ากบั 30-0-3.49 ไร่ มอีาณาเขตตดิต่อดงันี้ 
 

ทศิเหนือ ตดิกบัถนนรางน ้า 
ทศิใต ้ ตดิกบัอาคารพาณิชยกรรมและถนนศรอียุธยา 
ทศิตะวนัออก ตดิกบัอาคารพาณิชยกรรมและบา้นพกัอาศยั 
ทศิตะวนัตก ตดิกบัอาคารพาณิชยกรรมและอาคารพกัอาศยั 

 
2.2 ลกัษณะและประเภทโครงการ 

 
ลกัษณะของโครงการเป็นอาคารศนูยก์ารคา้ ส านกังาน และอาคารโรงแรม มลีกัษณะโครงสรา้งในสว่นของชัน้ใต้

ดนิเชื่อมต่อกนัและมกีารใชป้ระโยชน์ร่วมกนัเป็นชัน้จอดรถของโครงการ และพฒันาโครงสรา้งอาคารในแนวดิง่แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอาคารศูนย์การค้าและส านักงาน ขนาด 9 ชัน้ (เดิมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพยีง 8 ชัน้ แต่ในช่วงก่อสร้างได้ขยายโครงสร้างเพิม่เป็น 9 ชัน้) มคีวามสูงจากระดบัพืน้ดนิที่
ก่อสรา้งถงึพืน้ชัน้ดาดฟ้าเท่ากบั 19.50 เมตร ประกอบดว้ย โรงละคร รา้นอาหาร ศนูยก์ารคา้ และส านกังาน สว่นทีส่องเป็น
อาคารโรงแรม ขนาด 21 ชัน้ มีความสูงจากระดบัพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชัน้ดาดฟ้าเท่ากบั 80.40 เมตร ประกอบด้วย 
ห้องพักแรม ร้านอาหาร ส านักงาน ห้องประชุม ซึ่งอาคารโครงการจัดเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
ภาพโดยรวมของโครงการคงิ เพาเวอร์ คอมเพลก็ซ์ แสดงดงัรูปที่ 2.2-1 และภาพถ่ายแสดงสภาพปัจจุบนัของโครงการ 
คงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์แสดงดงัรปูที ่2.2-2 
 

2.3 การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีของโครงการ 
 

พื้นที่ใช้สอยของอาคารโครงการ มีรายละเอียดผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ชัน้ต่างๆ ภายในส่วนศูนย์การค้า 
ส านกังาน และสว่นโรงแรม แสดงดงัตารางที ่2.3-1 สรุปพืน้ทีใ่ชส้อยรวมทัง้หมดเท่ากบั 121,226 ตารางเมตร มหีอ้งพกัแรม
รวม 430 หอ้ง มพีืน้ทีจ่อดรถยนตท์ัง้หมด 899 คนั และพืน้ทีจ่อดรถจกัรยานยนตท์ัง้หมด 86 คนั 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  2-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 2.1-1 สถานทีต่ัง้ โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์บรเิวณรมิถนนรางน ้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  2-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 2.2-1 ภาพจ าลอง โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์

อาคารศนูยก์ารคา้ 

อาคารส านกังาน 

อาคารโรงแรม 
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 รปูท่ี 2.2-2 สภาพปัจจุบนัของโครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์

 

 

บรเิวณอาคารโรงแรม 
 

 

บรเิวณอาคารศูนยก์ารคา้ 
 

 

บรเิวณอาคารส านกังาน 
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ตารางท่ี 2.3-1 
การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีของอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน และอาคารโรงแรม 

 

ชัน้ท่ี รายละเอียดการใช้พืน้ท่ี จ านวนหน่วย 
ขนาดพืน้ท่ี 
(ตารางเมตร) 

ใต้ดิน 
พืน้ทีจ่อดรถยนต ์และทางวิง่ 899 27,457.00 
พืน้ทีบ่นัได ลฟิต ์หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ ทางเดนิและอื่นๆ  4,445.00 

รวม 31,902.00 

ชัน้ท่ี 1 

พืน้ทีจ่อดรถยนต ์และทางวิง่  27,615.00 
พืน้ทีร่า้นอาหาร  791.00 
พืน้ทีร่า้นคา้  3,526.00 
พืน้ทีห่อ้งโถง/ประชุม  900.00 
พืน้ทีค่ลงัสนิคา้  689.00 
พืน้ทีบ่นัได ลฟิต ์หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ ทางเดนิและอื่นๆ  9,319.00 

รวม 42,840.00 

ชัน้ท่ี 2 

พืน้ทีห่อ้งพกั ขนาด 35 ตารางเมตร 22 782.00 
พืน้ทีร่า้นอาหาร  643.00 
พืน้ทีร่า้นคา้  6,412.00 
พืน้ทีส่ านักงาน  1,498.00 
พืน้ทีห่อ้งโถง/ประชุม  250.00 
พืน้ทีค่ลงัสนิคา้  595.00 
พืน้ทีบ่นัได ลฟิต ์หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ ทางเดนิและอื่นๆ  4,913.00 

รวม 15,093.00 

ชัน้ท่ี 3 

พืน้ทีโ่รงละคร 1,000 1,586.00 
พืน้ทีห่อ้งพกั ขนาด 35 ตารางเมตร 22 770.00 
พืน้ทีร่า้นอาหาร  1,214.00 
พืน้ทีร่า้นคา้  1,290.00 
พืน้ทีส่ านักงาน  1,676.00 
พืน้ทีบ่นัได ลฟิต ์หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ ทางเดนิและอื่นๆ  5,464.00 

รวม 12,000.00 

ชัน้ท่ี 4 

พืน้ทีห่อ้งพกั ขนาด 35 ตารางเมตร 22 770.00 
พืน้ทีร่า้นคา้ และรา้นอาหาร  595.00 
พืน้ทีส่ านักงาน  1,487.00 
พืน้ทีบ่นัได ลฟิต ์หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ ทางเดนิและอื่นๆ  1,585.00 

รวม 4,437.00 

ชัน้ท่ี 5 
พืน้ทีห่อ้งพกั ขนาด 35 ตารางเมตร 22 770.00 
พืน้ทีส่ านักงาน  1,178.00 
พืน้ทีบ่นัได ลฟิต ์หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ ทางเดนิและอื่นๆ  1,735.00 

รวม 3,683.00 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) 
การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีของอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน และอาคารโรงแรม 

 

ชัน้ท่ี รายละเอียดการใช้พืน้ท่ี 
จ านวน 
หน่วย 

ขนาดพืน้ท่ี 
(ตารางเมตร) 

ชัน้ท่ี 6 
พืน้ทีห่อ้งพกั ขนาด 35 ตารางเมตร 42 1,470.00 
พืน้ทีส่ านักงาน  1,178.00 
พืน้ทีบ่นัได ลฟิต ์หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ ทางเดนิและอื่นๆ  1,353.00 

รวม 4,001.00 

ชัน้ท่ี 7 
พืน้ทีห่อ้งพกั ขนาด 35 ตารางเมตร 20 700.00 
พืน้ทีส่ านักงาน  1,178.00 
พืน้ทีบ่นัได ลฟิต ์หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ ทางเดนิและอื่นๆ  768.00 

รวม 2,646.00 

ชัน้ท่ี 8 
พืน้ทีห่อ้งพกั ขนาด 35 ตารางเมตร 20 700.00 
พืน้ทีส่ านักงาน  777.00 
พืน้ทีบ่นัได ลฟิต ์หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ ทางเดนิและอื่นๆ  907.00 

รวม 2,384.00 

ชัน้ท่ี 9-19 
พืน้ทีห่อ้งพกั ขนาด 35 ตารางเมตร 220 770.00 
พืน้ทีบ่นัได ลฟิต ์หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ ทางเดนิและอื่นๆ  345.00 

รวม 1,115.00 
รวมทัง้หมด 120,101.00 

ชัน้ท่ี 20-21 
พืน้ทีห่อ้งพกั ขนาด 27.45 ตารางเมตร 40 549.00 
พืน้ทีบ่นัได ลฟิต ์หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ ทางเดนิและอื่นๆ  336.00 

รวม 885.00 
รวมทัง้หมด 120,986.00 

ชัน้ดาดฟ้า พืน้ทีบ่นัได ลฟิต ์หอ้งเครื่อง หอ้งเกบ็ของ ทางเดนิและอื่นๆ  240.00 
รวมทัง้หมด 121,226.00 
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2.4 การด าเนินงานด้านการรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการมกีารด าเนินงานในดา้นการรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 
 

2.4.1 การบ าบดัน ้าเสีย 
 

  1)  แหล่งท่ีมาและปริมาณน ้าเสีย 
 

1.1) ส่วนศูนยก์ารค้าและส านักงาน น ้าเสยีจากส่วนศูนย์การค้าและส านักงาน จะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทหลกัๆ คือ น ้าเสยีจากห้องส้วมและน ้าเสยีจากส่วนอื่นๆ ได้แก่ น ้าเสยีจากการอาบล้าง ซกัล้าง ฯลฯ จากการ
คาดการณ์ปรมิาณน ้าเสยีเมื่ออาคารศูนยก์ารคา้และส านักงานภายหลงัเปิดด าเนินการไวป้ระมาณ 135.86 ลกูบาศกเ์มตรต่อ
วนั (คดิทีอ่ตัรารอ้ยละ 80 ของปรมิาณน ้าใชข้องโครงการทัง้หมดคอื 169.83 ลกูบาศกเ์มตร) แต่จากขอ้มลูทีท่ าการบนัทกึใน
ปัจจุบนัพบว่า พบว่า ปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้จรงิ มคี่าเฉลีย่ 200.00 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั (คดิทีอ่ตัรารอ้ยละ 80 ของปรมิาณ
น ้าใชข้องโครงการทัง้หมดคอื 250.00 ลกูบาศกเ์มตร) 
 

1.2) ส่วนโรงแรม น ้าเสยีจากส่วนโรงแรม จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คอื น ้าเสยีจากหอ้งสว้ม
และน ้าเสยีจากสว่นอื่นๆ ไดแ้ก่ น ้าเสยีจากการอาบลา้ง ซกัลา้ง ฯลฯ เมื่ออาคารโรงแรม จากการคาดการณ์ปรมิาณน ้าเสยีที่
เกดิขึน้เมื่อโรงแรมเปิดด าเนินการไว ้ 288.56 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั (คดิทีอ่ตัรารอ้ยละ 80 ของปรมิาณน ้าใชข้องโครงการ
ทัง้หมดคือ 360.70 ลูกบาศก์เมตร) แต่จากข้อมูลที่ท าการบนัทึกในปัจจุบนัพบว่า พบว่า ปริมาณน ้าเสยีที่เกิดขึ้นจริ ง  
มคี่าเฉลีย่ 280.00 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั (คดิทีอ่ตัรารอ้ยละ 80 ของปรมิาณน ้าใชข้องโครงการทัง้หมดคอื 350.00 ลูกบาศก์
เมตร) 
 

2)  ชนิดและรายละเอียดของระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

 2.1) ส่วนศนูยก์ารค้าและส านักงาน ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของสว่นศนูยก์ารคา้และส านกังาน มจี านวน 
1 ชุด ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ใต้ดนิของส่วนศูนย์การค้าและส านักงาน แสดงดงัรูปที่ 2.4-1 และรูปที่ 2.4-2โดยน ้าเสยีที่เกดิขึน้
ภายในส่วนศูนยก์ารคา้และส านักงานจะไหลเขา้สู่ท่อรวบรวมน ้าเสยีไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของส่วนศูนย์การค้าและ
ส านักงาน ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมส่วนศูนย์การค้าและส านักงานเป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีประเภท แอกติเวเต็ดสลดัจ์แบบ
ยดืเวลาเตมิอากาศ (Extended Aeration Activated Sludge) เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบชวีภาพ ระบบดงักล่าวไดร้บัการ
ออกแบบใหส้ามารถรองรบัไดป้ระมาณ 650.00 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั โดยน ้าเสยีจากสว่นศูนยก์ารคา้และส านักงานจะคดิค่า
ความสกปรกหรอืบโีอดทีีเ่ขา้ระบบเท่ากบั 800 มลิลกิรมัต่อลติร มปีระสทิธภิาพของระบบทีอ่อกแบบมากกว่าร้อยละ 93 
ดงันัน้ ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมอาคารศูนย์การค้าและส านักงานจึงมีขนาดและประสทิธิภาพที่จะรองรบัน ้าเสยีได้อย่าง
เพียงพอ โดยน ้ าทิ้งที่ออกจากระบบจะมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม ต่อลิตร ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
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รปูท่ี 2.4-1 แบบแปลนระบบบ าบดัน ้าเสยี สว่นอาคารศนูยก์ารคา้และส านกังาน 
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  รปูท่ี 2.4-2 สภาพระบบบ าบดัน ้าเสยี สว่นอาคารศนูยก์ารคา้และส านกังาน 

 

บ่อดกัไขมนั 
 

 

บ่อดกัไขมนั 
 

 

บ่อรวบรวมน ้าเสยี 

 

บ่อตรวจสภาพน ้า 
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2.2) อาคารโรงแรม ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมส่วนโรงแรม มจี านวน 1 ชุด ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ใต้ดนิของส่วน
โรงแรม แสดงดงัรปูที ่2.4-3 และรปูที ่2.4-4 โดยน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ภายในสว่นโรงแรมจะไหลเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมส่วน
โรงแรม ซึง่เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีประเภทแอกตเิวเตด็สลดัจแ์บบยดืเวลาเตมิอากาศ เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบชวีภาพ 
ระบบดงักล่าวไดร้บัการออกแบบใหส้ามารถรองรบัไดป้ระมาณ 294.00 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั โดยน ้าเสยีจากส่วนโรงแรมจะ
คดิค่าความสกปรกหรอืบโีอดทีีเ่ขา้ระบบเท่ากบั 800 มลิลกิรมัต่อลติร มปีระสทิธภิาพของระบบทีอ่อกแบบมากกว่ารอ้ยละ 
90 ดงันัน้ ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมส่วนโรงแรม จงึมขีนาดและประสทิธภิาพทีจ่ะรองรบัน ้าเสยีจากกจิกรรมต่างๆ ของอาคาร
โรงแรมได้อย่างเพียงพอ โดยน ้าทิ้งที่ออกจากระบบจะมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)  
 

 

รปูท่ี 2.4-3 สภาพระบบบ าบดัน ้าเสยี สว่นอาคารโรงแรม 
 

บ่อรวบรวมน ้าเสยี 
 

 

บ่อตรวจสภาพน ้า 
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รปูท่ี 2.4-4 แบบแปลนระบบบ าบดัน ้าเสยี สว่นอาคารโรงแรม 
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2.4.2 ระบบรวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอย 
 

โครงการไดจ้ดัเตรยีมถงัรองรบัมลูฝอยวางไวภ้ายในอาคารแต่ละชัน้ และจดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยรวมในสว่น
ศูนยก์ารคา้และส านักงาน บรเิวณชัน้ที ่1 จ านวน 2 หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งพกัขยะเปียกและหอ้งพกัขยะแหง้ แต่ละหอ้งมขีนาด 
16 ตารางเมตร และความจุประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อห้อง รวมความจุทัง้สองห้องเท่ากบั 64 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั  
โดยห้องพักขยะดังกล่าวจะรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทัง้หมดภายในโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.4-5 และรูปที่ 2.4-5  
สว่นโรงแรม ทางโครงการไดจ้ดัเตรยีมถงัรองรบัขยะมลูฝอยไวภ้ายในหอ้งพกัทุกหอ้งและบรเิวณทางเดนิในแต่ละชัน้ พรอ้ม
ทัง้มหีอ้งพกัขยะรวมในบรเิวณชัน้ที ่1 จ านวน 2 หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งพกัขยะเปียกและหอ้งพกัขยะแหง้เช่นเดยีวกนั แสดงดงั
รปูที ่2.4-6 และรปูที ่2.4-7 
 

ส าหรบัการจดัการมลูฝอยภายในส่วนศนูยก์ารคา้และส านักงาน และส่วนโรงแรมนัน้จะมพีนกังานท าความ
สะอาดมาท าการเกบ็กวาดท าความสะอาดบรเิวณพืน้ทีท่ ัง้หมดของทัง้สองสว่น และเกบ็รวบรวมมลูฝอยใสถุ่งด าแลว้มดัปาก
ถุงให้แน่นแล้วเกบ็ขนไปยงัที่พกัขยะมูลฝอยรวมของโครงการ โดยโครงการส่งเสรมิและก าหนดใหม้มีาตรการคดัแยกมูล
ฝอยภายในโครงการ เพื่อประโยชน์ในการลดปรมิาณขยะและสามารถน าสว่นทีย่งัใชไ้ดน้ ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม ่มลูฝอยที่
เกดิขึน้ภายในอาคารโครงการจะถูกรวบรวมโดยพนักงานท าความสะอาดมายงัทีพ่กัมูลฝอยรวมภายในโครงการ ซึง่ตัง้อยู่
บรเิวณชัน้ที ่1 ของอาคารศูนยก์ารคา้และส านักงาน และอาคารโรงแรม อาคารละ 2 หอ้ง รวมทัง้โครงการมหี้องพกัมลูฝอย
ทัง้หมด 4 หอ้ง ส าหรบัขนาดหอ้งพกัมลูฝอยรวมแต่ละหอ้งมขีนาด 4x4x2 เมตร ขนาดความจุหอ้งละ 32 ลกูบาศกเ์มตร รวม
ขนาดความจุของห้องพกัขยะทัง้หมด 128 ลูกบาศก์เมตร ห้องพกัขยะแห้งได้มกีารจดัเตรยีมถงัขนาด 200 ลติร ไว้เพื่อ
รองรบัขยะอนัตรายหรอืขยะมพีษิ ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอยทัง้หมดทีจ่ะเกดิขึน้ภายในโครงการไดเ้กนิกว่า 3 วนั ซึ่งทาง
โครงการไดป้ระสานงานกบัส านกังานเขตราชเทวใีหเ้ขา้มาเกบ็ขนถ่ายมลูฝอยของโครงการทุกวนั 
 

การจดัการน ้าเสยีจากการชะลา้งหอ้งพกัขยะมลูฝอยรวมของโครงการบรเิวณชัน้ที ่1 ของอาคารศนูยก์ารคา้
และส านักงาน และอาคารโรงแรม จะถูกระบายลงท่อระบายน ้าไปบ าบดัยงัระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการก่อนระบาย
ออกสูท่่อระบายน ้าสาธารณะต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รปูท่ี 2.4-5 หอ้งพกัขยะเปียก 
 สว่นอาคารศูนยก์ารคา้และส านักงาน 

 

รปูท่ี 2.4-6 หอ้งพกัขยะแหง้ 
 สว่นอาคารศูนยก์ารคา้และส านักงาน 
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2.4.3   ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
 

1) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย โครงการได้ติดตัง้ระบบสญัญาณเตือนอัคคีภัยภายในส่วนศูนย์การค้าและ
ส านักงาน และส่วนโรงแรม โดยแต่ละส่วนจะแยกระบบสญัญาณเตอืนภยัออกจากกนั โดยระบบสญัญาณเตอืนภยัของสว่น
ศนูยก์ารคา้และส านกังาน และสว่นโรงแรม ประกอบดว้ย 

- แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel; FACP) 
- สวติชก์ดแจง้เหตุดว้ยมอื (Fire Alarm Manual Station) 
- กริง่สญัญาณแจง้เหตุ (Fire Alarm Bell) 
- เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 
- เครื่องตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector) 

2) ระบบผจญเพลิงและป้องกันเพลิงไหม้ มีการติดตัง้ระบบผจญเพลิงและป้องกันเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย NFPA และกฎหมายควบคุมอาคาร ประกอบดว้ย 

- ระบบท่อยนืและระบบฉีดน ้าดบัเพลงิ 
- ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Sprinkler System) 
- การส ารองน ้าดบัเพลงิ มคีวามจุรวม 2,233 ลกูบาศกเ์มตร 
- หวัรบัน ้าดบัเพลงิ (Fire Department Connections) 
- เครื่องดบัเพลงิชนิดมอืถอื (Fire Extinguisher) 
- บนัไดหนีไฟ (Stairwell) 
- ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Light) 
- แผนผงัอาคาร 
- ลานหนีภยัทางอากาศ 
- แผนอพยพและปฏบิตักิารฉุกเฉิน 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกนัเพลิงไหม้พร้อมทัง้แผนป้องกนัอคัคภีัย ภายในส่วนศูนย์การค้าและ

ส านกังาน และสว่นโรงแรม แสดงดงัรปูที ่2.4-9 ถงึรปูที ่2.4-12 โดยด าเนินการตามทีม่าตรฐานก าหนด 
 

 

รปูท่ี 2.4-7 หอ้งพกัขยะเปียก 
 สว่นอาคารโรงแรม 
 

 

รปูท่ี 2.4-8 หอ้งพกัขยะแหง้ 
 สว่นอาคารโรงแรม 
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รปูท่ี 2.4-9 ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียัศนูยก์ารคา้และส านกังาน 

 

แผงควบคมุรวม (Fire Alarm Control Panel;FACP) 
 

 

สวติชก์ดแจง้เหตุดว้ยมอื (Fire Alarm Manual Station) 
 

เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 

 

ล าโพงแจง้เหตุ 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  2-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หวัรบัน ้าดบัเพลงิ (Fire Department Connections) 
 

ตูเ้กบ็สายดบัเพลงิ (Fire Host Cabinet) 
 

 

ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Sprinkler System) 

 

ระบบท่อยนืและระบบฉีดน ้าดบัเพลงิ 
 

 

  

เครื่องดบัเพลงิชนิดมอืถอื (Fire Extinguisher) 
 

ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Light) 
 

รปูท่ี 2.4-10 ระบบผจญเพลงิและป้องกนัเพลงิไหมภ้ายในสว่นศนูยก์ารคา้และส านกังาน 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  2-16 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

กริง่สญัญาณแจง้เหตุ (Fire Alarm Bell) 
 

ล าโพงแจง้เหตุ 

 

เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 
 

 

แผงควบคมุ (Fire Alarm Control Panel: FACP) 
 

 

สวติชก์ดแจง้เหตุดว้ยมอื  
(Fire Alarm Manual Station) 

 

 

 

เครื่องตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector) 

รปูท่ี 2.4-11   ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียัภายในสว่นโรงแรม 
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รปูท่ี 2.4-12 ระบบผจญเพลงิและป้องกนัเพลงิไหมภ้ายในสว่นโรงแรม 

ตูเ้กบ็สายดบัเพลงิ (Fire Host Cabinet) 

 

ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Sprinkler System) 
 

 

บนัไดหนีไฟ (Stairwell) 
 

  

เครื่องดบัเพลงิชนิดมอืถอื (Fire Extinguisher) 
 

  

ประตูหนีไฟ 
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2.4.4 ระบบน ้าใช้ 
 

1) ปริมาณน ้าใช้ ปริมาณน ้าใช้ทัง้หมดของโครงการในปัจจุบันเท่ากับ 992.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
(จากการคาดการณ์ปรมิาณการใชน้ ้ารวมทัง้สิน้ 530.53 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั)  
 

2) แหล่งน ้าใช้ โครงการตัง้อยู่ในเขตความรบัผดิชอบของการประปานครหลวง สาขาแมน้ศร ีโดยโครงการ
ท าการตดิต่อประสานงานขอใชบ้รกิารจากการประปานครหลวง ในการเชื่อมต่อท่อน ้าประปาจากท่อส่งน ้าของการประปา
นครหลวงรมิถนนพญาไทผ่านโครงการเขา้ไปเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็น ้าชัน้ใต้ดนิของอาคาร และส่งไปใช้ยงัส่วนต่างๆ ของอาคาร
โดยส่วนศนูยก์ารคา้และส านกังาน มปีรมิาณความตอ้งการใชน้ ้าทัง้หมดรวม 500.00 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และส่วนโรงแรม 
มีปริมาณความต้องการใช้น ้าทัง้หมดรวม 492.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั รวมปริมาณน ้าใช้ทัง้โครงการเท่ากบั 992.00 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซึง่การประปานครหลวงยนืยนัว่ามคีวามพรอ้มทีจ่ะสามารถใหบ้รกิารจ่ายน ้าประปาใหก้บัโครงการฯ  
ไดอ้ย่างเพยีงพอกบัความตอ้งการของโครงการ 
 

3) การส ารองน ้าใช้และระบบการจ่ายน ้า โครงการได้จัดสร้างถังเก็บน ้าหลักเพื่อกักเก็บและส ารอง
น ้าประปาจากการจ่ายของการประปานครหลวงเพื่อส ารองน ้าใชภ้ายในอาคารศูนยก์ารคา้และส านักงาน และอาคารโรงแรม 
จ านวน 1 ถงั เป็นถงัเกบ็น ้าใตด้นิ ตัง้อยู่บรเิวณชัน้ใตด้นิสว่นโรงแรม ขนาด 6.00X50.00X4.20 เมตร ระดบักกัเกบ็น ้าในถงั 
2.30 เมตร ขนาดความจุ 1,840.00 ลกูบาศกเ์มตร 

 
2.4.5 ระบบระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม 

 
1) ระบบระบายน ้าเสียและส่ิงปฏิกลูภายในอาคาร ในส่วนศูนย์การค้าและส านักงาน น ้าเสยีทุกชนิด 

ทีร่ะบายออกจากเครื่องสุขภณัฑ ์หอ้งน ้า หอ้งสว้ม หอ้งครวั และจากส่วนอื่นๆ ทีใ่ชน้ ้าทัง้หมดภายในอาคาร จะถูกรวบรวม
ไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสยีของส่วนศูนย์การค้าและส านักงาน และในส่วนโรงแรม น ้าเสยีทุกชนิดที่ระบายออกจากเครื่อง
สขุภณัฑ ์หอ้งน ้า หอ้งสว้ม หอ้งครวั และจากสว่นอื่นๆ ทีใ่ชน้ ้าทัง้หมดภายในสว่นโรงแรมจะถูกรวบรวมไปยงัระบบบ าบดัน ้า
เสยีของสว่นโรงแรม 
 

2) ระบบระบายน ้าฝนของอาคาร การระบายน ้าฝนของส่วนศูนย์การค้าและส านักงาน ประกอบด้วยท่อ
ระบายน ้าฝนแนวดิง่ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 8 นิ้ว ท าหน้าทีร่ะบายน ้าฝนจากหลงัคา ดาดฟ้าอาคาร และระเบยีงหอ้งต่างๆ 
ลงสู่บ่อหน่วงน ้าของอาคารศูนย์การค้าและส านักงาน การระบายน ้าฝนของส่วนโรงแรม ประกอบด้วยท่อระบายน ้าฝน
แนวดิง่ ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ท าหน้าที่ระบายน ้าฝนจากหลังคา ดาดฟ้าอาคาร และระเบยีงห้องต่างๆ ลงสู่บ่อ
หน่วงน ้าของสว่นโรงแรม แสดงดงัรปูที ่2.4-13 
 

3) ระบบระบายน ้าภายนอกอาคาร ระบบระบายน ้าภายนอกอาคารศูนยก์ารคา้และส านักงาน และอาคาร
โรงแรม ประกอบดว้ย รางระบายน ้าขนาดตัง้แต่ 0.40–1.00 เมตร ความลาดเอยีง 1 : 200 น ้าฝนจากอาคารและบรเิวณพืน้ที่
ส่วนต่างๆ ของโครงการจะไหลลงสู่รางระบายน ้าแลว้ไหลเขา้สู่บ่อหน่วงน ้า แสดงดงัรปูที ่2.4-14 ส าหรบัวธิกีารควบคุมการ
ระบายน ้าออกจากพืน้ทีร่บัน ้าโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ จะควบคุมโดยใชปั้ม๊สบูน ้าออกทีม่อีตัราการสบูน ้า 0.50 ลกูบาศกเ์มตร
ต่อนาท ีในการระบายออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ และจะใชท้่อขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางขนาด 1 เมตร ในการควบคุมการระบาย
น ้าออกสูท่่อระบายน ้ารมิถนนรางน ้า  
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รปูท่ี 2.4-13 รางระบายน ้าฝนภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

รางระบายน ้าส่วนศูนยก์ารคา้และส านกังาน 

 

รางระบายน ้าส่วนโรงแรม 

รปูท่ี 2.4-14 บ่อหน่วงน ้าความจรุวม 1,200 ลบ.ม. 

 

สภาพบ่อหน่วงน ้า 

 

ปัม๊ควบคมุการสบูน ้าในบ่อหน่วงน ้า 
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2.4.6 ระบบไฟฟ้า 
 

ระบบไฟฟ้าของอาคารศูนยก์ารคา้และส านักงาน และอาคารโรงแรม แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คอื ระบบไฟฟ้า
ปกต ิและระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน แสดงดงัรปูที ่2.4-15 ดงันี้ 

1) ระบบไฟฟ้าปกติ เป็นระบบทีร่บัการจ่ายกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน ดว้ยระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงส่งให้กบัอาคารโครงการ โดยในส่วนศูนย์การค้าและส านักงานติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type Cast 
Resin ขนาด 1,600 KVA จ านวน 4 ชุด และในสว่นโรงแรมตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type Cast Resin ขนาด 2,000 
KVA จ านวน 2 ชุด เพื่อแปลงไฟจ่ายไปยงั Load ต่างๆ ของแต่ละสว่นในสภาวะปกต ิ

2) ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน ในกรณีที่ไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถให้บรกิารได้ ทางโครงการได้จดัให้มี
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินภายในแต่ละสว่น โดยในสว่นศนูยก์ารคา้และส านกังานใชเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,250 KVA จ านวน 
2 ชุด ใชน้ ้ามนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ ปรมิาณน ้ามนัทีใ่ชใ้นการเดนิเครื่องยนต ์200 ลติรต่อชัว่โมง สามารถจ่ายไฟฟ้าส ารองได้
นาน 8 ชัว่โมง และในสว่นโรงแรมใชเ้ครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 KVA จ านวน 1 ชุด ใชน้ ้ามนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ ปรมิาณ
น ้ามนัทีใ่ชใ้นการเดนิเครื่องยนต ์200 ลติรต่อชัว่โมง สามารถจ่ายไฟฟ้าส ารองไดน้าน 8 ชัว่โมง 
 
  

 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินสว่นโรงแรม 

 

ระบบไฟฉุกเฉินอตัโนมตับิรเิวณทางหนีไฟ 

 

ไฟฉายภายในหอ้งพกักรณีเกดิเหตุฉุกเฉินไฟดบั 

รปูท่ี 2.4-15 ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 

 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน 
สว่นศูนยก์ารคา้และส านักงาน 
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2.4.7 ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ (Lightning Protection System) 
 

มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของอาคารศูนย์การค้าและส านักงาน และอาคารโรงแรม เป็นระบบ 
Faraday Cage การเชื่อมต่อระบบทัง้หมดใชว้ธิ ีExothermic Welded โดยมสีว่นประกอบทีส่ าคญัดงันี้ 

- เสาล่อฟ้า (Air Terminal) 
- สายล่อฟ้า (Root Conductor) 
- สายน าลงดนิ (Down Conductor) 
- ระบบดนิ (Earthling System) 
 

2.4.8 ระบบระบายอากาศ 
 

1) ระบบระบายอากาศภายในอาคาร การระบายอากาศภายในตวัอาคารส่วนศูนย์การค้าและส านักงาน 
และส่วนโรงแรม จะใชว้ธิกีลและวธิธีรรมชาต ิโดยการระบายอากาศวธิธีรรมชาต ิใชว้ธิกีารตดิตัง้ประตูหน้าต่าง หรอืบาน
เกรด็ ใหเ้หมาะสมพรอ้มทัง้ตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ พดัลมดูดอากาศ และเครื่องดูดควนั ในบรเิวณทีจ่ าเป็น แสดงดงัรูปที่ 
2.4-16 สว่นการระบายอากาศโดยวธิกีล ไดจ้ดัใหม้เีครื่องจกัรกลอุปกรณ์ขบัเคลื่อนอากาศ เพื่อใหเ้กดิการน าอากาศภายนอก
เขา้มา ท าใหอ้ากาศมกีารถ่ายเททีด่ ี
 

2) ระบบระบายอากาศของบนัไดหนีไฟและโถงหน้าลิฟตด์บัเพลิง ภายในสว่นศนูยก์ารคา้และส านักงาน 
และส่วนโรงแรม จดัใหม้พีดัลมอดัอากาศส าหรบับนัไดของอาคาร และโถงลฟิต์ดบัเพลงิ แสดงดงัรูปที ่2.4-16 ตัง้แต่ชัน้ใต้
ดินถึงชัน้หลังคา ซึ่งจะท างานเมื่อได้รับสญัญาณการสัง่งานมาจากระบบ Fire Alarm โดยมี Static Pressure Sensor  
เป็นตวัควบคุมความดนัภายในช่องบนัได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครื่องดูดควนัส าหรบัระบายอากาศจากหอ้งอาหาร 

รปูท่ี 2.4-16 ระบบระบายอากาศภายในอาคาร 
 

พดัลมอดัอากาศส าหรบับนัไดหนีไฟของอาคาร 
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2.4.9 การจราจรและท่ีจอดรถภายในโครงการ 
 

ส าหรบัทางเขา้–ออก ภายในโครงการนัน้จะเชื่อมต่อกบัถนนรางน ้าและถนนศรอียุธยา โครงการไดค้ านึงถงึ
ความสมัพนัธร์ะหว่างการจราจรภายในโครงการกบัทศิทางการเดนิรถของถนนสาธารณะโดยรอบ จงึก าหนดทางเขา้–ออก
ให้สามารถเดินทางเข้า–ออกได้ทัง้ถนนรางน ้าและถนนศรีอยุธยา โดยการจราจรภายในโครงการก าหนดให้เดินรถ
สองทศิทาง โดยมทีางเขา้–ออกโครงการดา้นถนนรางน ้าจ านวน 3 ช่องทาง และถนนศรอียุธยา จ านวน 2 ช่องทาง ดงันี้ 
 

ทางเขา้–ออกดา้นถนนศรอียุธยา 
- ช่องทางที ่1 เป็นทางเขา้โครงการ 
- ช่องทางที ่2 เป็นทางออกโครงการ 

 
ทางเขา้–ออกดา้นถนนรางน ้า 
- ช่องทางที ่3 เปิดเป็นทางเขา้–ออก ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร และจดัใหม้แีนวโคง้ทีร่ะยะ 7.00 เมตร และจดั
ใหม้พีืน้ทีย่าว 12.00 เมตร เพื่อจอดรบั-สง่ผูท้ีม่าใชบ้รกิารภายในโครงการ กรณีทีใ่ชบ้รกิารรถสาธารณะได้
โดยสะดวกบรเิวณช่องทางดงักล่าว 

- ช่องทางที ่4 เปิดเป็นทางเขา้–ออก 
- ช่องทางที ่5 เป็นทางออกโครงการ 

 
ส่วนถนนภายในโครงการจะเป็นถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00–8.00 เมตร มีลูกศรแสดงทศิทาง

การจราจร พร้อมป้ายสญัลกัษณ์จราจรอย่างชดัเจน พร้อมพนักงานรกัษาความปลอดภัยอ านวยความสะดวกบริเวณ
ทางเขา้–ออกตลอด 24 ชัว่โมง ส าหรบัผูพ้กัอาศยัและผูม้าตดิต่อ แสดงดงัรปูที ่2.4-17 ถงึรปูที ่2.4-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รปูท่ี 2.4-17 สภาพถนนรอบโครงการ 
 

 

 

รปูท่ี 2.4-18 พนกังาน รปภ. บรเิวณทางเขา้-ออก 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  2-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

รปูท่ี 2.4-19 ป้ายแสดงทางเขา้โครงการ 
 

 

รปูท่ี 2.4-20 ป้ายแสดงทางออกโครงการ 
 

 

รปูท่ี 2.4-23 รถรบัผูโ้ดยสารภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 2.4-24 Overhead Signal บรเิวณทางเขา้-ออก 
 ลานจอดรถ 
 

 

รปูท่ี 2.4-21 สภาพถนนภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 2.4-22 ป้ายแสดงจดุรบั-สง่ผูโ้ดยสาร 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  2-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 

 

รปูท่ี 2.4-27 ลูกศรแสดงทศิทางการจราจร 
 
 
 

 

รปูท่ี 2.4-28 ป้ายสญัลกัษณ์หา้มเลีย้วซา้ย 
 
 
 

 

รปูท่ี 2.4-29 ป้ายแสดงจดุจอดรถ 
 

 

รปูท่ี 2.4-30 ป้ายสญัลกัษณ์ทางออก 
 
 

 

รปูท่ี 2.4-25 ลานจอดรถบสั 

 

รปูท่ี 2.4-26 จดุรบับตัรเขา้ลานจอดรถชัน้ใตด้นิ 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 

จดัท าโดย  2-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

2.4.10 พืน้ท่ีสีเขียว 
 

โครงการก าหนดใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวภายนอกอาคารบรเิวณแนวเขตทีด่นิดา้นขา้งและดา้นหลงัอาคารทัง้สิน้ 
11,605 ตารางเมตร หรอืรอ้ยละ 24.17 ของพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด เพื่อเป็นการช่วยรกัษาสภาพแวดลอ้มโดยรอบและสรา้ง
ทศันียภาพทีด่ต่ีอโครงการและสิง่แวดลอ้มขา้งเคยีง โดยไดม้กีารจดัพืน้ทีส่เีขยีวโดยการปลกูตน้ไมแ้ละจดัสวนหยอ่มไวอ้ยา่ง
สวยงามดงัภาพถ่ายแสดงพืน้ทีส่เีขยีวรอบบรเิวณศนูยก์ารคา้ดงัรปูที ่2.4-31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 2.4-31 พืน้ทีส่เีขยีวภายในพืน้ทีโ่ครงการ  

  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 3 
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการศึกษารายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานตามที่มาตรการฯ ก าหนด โดยวิธีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ การเดินส ารวจพื้นที่โครงการ 
ซึง่ปัจจบุนัไดเ้ปิดด าเนินการแลว้ทกุสว่น รวมถงึการตรวจสอบจากเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรปุผลการปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ไดด้งัน้ี 
 

3.1 ผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเพ่ิมเติม โดยส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคงิ เพาเวอร์  
คอมเพลก็ซ์ ทางคณะผูช้ านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดา้นโครงการทีพ่กัอาศยั บรกิาร
ชมุชนและสถานทีพ่กัตากอากาศ ไดก้ าหนดใหโ้ครงการตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขเพิม่เตมิ ซึง่โครงการกป็ฏบิตัติามเงือ่นไขได้
เป็นสว่นใหญ่ สามารถสรปุผลการปฏบิตัไิดด้งัตารางที ่3.1-1 
 

3.2 ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ท่ีระบไุว้ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากการตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคิง เพาเวอร์  
คอมเพลก็ซ ์ในเดอืนเมษายน พ.ศ.2555 พบวา่ โครงการก่อสรา้งอาคารสว่นศนูยก์ารคา้และส านกังาน และสว่นโรงแรมแลว้
เสรจ็โดยสมบรูณ์ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2552 และเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่เดอืนกนัยายน พ.ศ.2550 ดงันัน้ ในครัง้น้ีจะเป็นการ
รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการในระยะด าเนินการระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 โดยมรีายละเอยีดผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการฯ แสดงดงัตารางที ่3.2-1 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์
 

เง่ือนไขท่ีก าหนดเพ่ิมเติมโดยคณะผู้ช านาญการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1) โครงการจะต้องด าเนินการขอยกเว้นค าสัง่มหาดไทย ฉบับที่ 387/2528 เรื่อง  
การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัโิรงแรม พ.ศ.2478 

- ปัจจุบนัค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่387/2528 เรื่อง การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ
โรงแรม พ.ศ.2478 ได้ถูกยกเลกิการใชไ้ปแล้ว และมกีารใชก้ฎกระทรวง เรื่องก าหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 แทน ส าหรบัทาง
โครงการคิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ มีการยึดถือตามข้อก าหนดและปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฯ ทุกประการ 

- ภาคผนวกที ่6.1 
 

2) โครงการจะตอ้งยดึถอืปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ของบริษัท  
คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั และรายละเอยีดในเอกสารแนบอยา่งเครง่ครดั 

- โครงการได้ยดึถือและปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  
มรีายละเอยีดของการด าเนินการตามมาตรการไดด้งัตารางที ่3.2-1 และผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัหวัขอ้ 4 

- - 

3) โครงการจะต้องบนัทกึผลการตดิตามตรวจสอบการด าเนินการหรอืการปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการด าเนินการมายงั
หน่วยงานผู้อนุญาต และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม ตามแนวทางการน าเสนอผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการได้ถือปฏบิตัิตามมาตรการฯ โดยได้มอบหมายให้บรษิทั เอ็นไวรอนเมนท์     
รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั เป็นผู้ตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
และจัดท ารายงานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา เป็นประจ าทุก 6 เดือน  
โดยรายงานฉบบันี้  จดัท าเป็นครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 รายงานผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

- - 

4) หากโครงการจะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการ รวมทัง้มาตรการป้องกนัและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาต และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบดา้นสิง่แวดลอ้มกอ่นด าเนินการเปลีย่นแปลงใดๆ 

- ในปัจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการด้านการใช้ประโยชน์พืน้ทีภ่ายใน
อาคารส านักงานและศูนยก์ารค้า โดยพืน้ทีเ่ดมิบรเิวณชัน้ 3 และ ชัน้ 4 ทีก่ าหนดให้
เป็นร้านค้า ปัจจุบนัเปลี่ยนเป็นพื้นที่จ าหน่ายอาหาร โดยขออนุญาตในชื่อสถาน
ปร ะกอบกา รว่ า  Ramayana Restaurant, Scene Bar แ ล ะ  Canteen ซึ่ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวส่งผลให้ปรมิาณน ้าทิ้งจากโครงการมปีรมิาณเพิม่ขึ้นกว่าเดมิ
ประมาณ 3 เท่า ท าให้ระบบบ าบดัน ้าเสยีที่มอียู่เดิมไม่สามารถรองรบัได้เพยีงพอ  
ซึง่โครงการมกีารปรบัปรุงแกไ้ข โดยมกีารเฉลีย่น ้าในการป้อนเขา้ระบบบ าบดั และมี
การเตมิเชือ้แบคทเีรยีไบโอ ในระบบบ าบดัเป็นประจ าทุกวนั  

- - 

 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์
 

เง่ือนไขท่ีก าหนดเพ่ิมเติมโดยคณะผู้ช านาญการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

5) หากได้รบัการร้องเรยีนจากประชาชนว่า ได้รบัความเดอืดร้อนร าคาญจากกจิกรรม
การด าเนินโครงการ หรอืโครงการก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกส่าธารณสมบตั ิเจา้ของ
โครงการจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยไม่ชกัช้า และแจ้งหน่วยงาน
อนุญาต ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ เพือ่หาแนวทางและมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

- ในระยะการด าเนินการทีผ่า่นมา ทางโครงการไมเ่คยไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากประชาชน
ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง ซึง่ทางโครงการไดจ้ดัใหม้แีผนกส าหรบัรบัเรือ่งรอ้งเรยีน หากไดร้บัเรือ่ง
ร้องเรยีนจากประชาชนทีอ่าศยัอยู่ใกล้เคยีงโครงการ อนัเนื่องมาจากการด าเนินงาน
ของโครงการ โครงการจะเร่งหาสาเหตุและด าเนินการแก้ไขเพื่อลดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญนัน้ๆ ทนัท ี

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

โครงการ : โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ 
เจ้าของโครงการ : บรษิทั คงิ เพาเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
ท่ีตัง้โครงการ : ถนนรางน ้า แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 
ประเภทโครงการ : ประกอบกจิการรา้นคา้ขายปลกี รา้นคา้ปลอดภาษอีากร โรงแรมและสถานทีพ่กัตากอากาศทีม่จี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 200 หอ้งขึน้ไป 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 1.1 ลกัษณะภมิูประเทศ 

บรเิวณพืน้ทีต่ ัง้โครงการซึ่งอยู่ในเขตราช
เทวีเ ป็น เขตที่มีระดับพื้นดินค่อนข้างต ่ า
ประมาณ 1 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
ลกัษณะจะลาดเอยีงลงต ่าไปทางทศิตะวนัออก
จนกระทัง่ลงจุดต ่าสุด บรเิวณบางกะปิ (0.05 
เมตร ต ่ ากว่าระดับน ้ าทะเลปานกลาง) โดย
ภาพรวมสภาพพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวมรีะดบัต ่า 

 
 
จ ากกา รพิจ า รณากิจ ก ร รมขอ ง
โครงการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพและลักษณะของภูมิประเทศ
และทรัพยากรดิน พบว่าไม่มีการ
ด าเนินกิจกรรมที่จะเปลี่ยนแปลง
ธรณีวิทยาระดับโครงสร้างและไม่มี
กิ จ ก ร ร ม ใ ด  ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบนัยส าคัญของ
ลกัษณะภูมปิระเทศ (Topographical 
Features) และโครงสร้างลกัษณะดิน 
ดังนัน้ การก่อสร้างและด าเนินการ
ของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบให้
เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั
แต่อยา่งใด 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-1) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/
อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ลกัษณะภมิูอากาศและคณุภาพอากาศ  
    ลักษณะภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครอยู่
ภายใต้อทิธพิลของระบบลมส าคญัทีพ่ดัตามฤดูกาล 
จากข้อมูลสภาพภูมอิากาศในคาบ 30 ปี พบความ
ดนับรรยากาศเฉลีย่ตลอดปี มคี่า 1,009.34 มลิลบิาร ์
อุณหภูมเิฉลี่ยตลอดปีเท่ากบั 28.2 องศาเซลเซยีส 
ความชืน้สมัพทัธเ์ฉลีย่ตลอดปีรอ้ยละ 75 ปรมิาณฝน
ตกเฉลีย่ตลอดปีเทา่กบั 1,543.2 มลิลเิมตร 

 
จากการพิจารณากิจกรรมของ
โครงการที่ด า เนิน งานในช่ว ง
ก่อสรา้ง ซึง่ปัญหาฝุ่ นละอองในเขต
ชุมชนส่วนใหญ่นอกจากกิจกรรม
ด้านการจราจรแล้วยงัมสีาเหตุมา
จากฝุ่ นละอองทีฟุ้่งกระจายจากรถ
ที่บรรทุกดิน วสัดุก่อสร้าง และฝุ่ น
จากกิจกรรมการก่อสร้าง ระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการต่างๆ 
อย่างไรกต็าม ฝุ่ นขนาดใหญ่ทีเ่กดิ
จากการก่อสรา้งสามารถแขวนลอย
อยู่ในอากาศได้เพยีงช่วงเวลาสัน้ๆ 
เท่านัน้ คาดว่าผลกระทบจากการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองจะอยู่ใน
ระดับต ่ าและอยู่ในวิสยัที่สามารถ
ควบคุมได้ โดยโครงการจะก าหนด
มาตรการควบคุมการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละออง 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- หมัน่ตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุก 
โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้การ
ระบายควนัเป็นไปตามทีร่าชการก าหนด
อยา่งสม ่าเสมอ 

- จดัให้มสีถานที่เพื่อใช้ส าหรบัล้างล้อรถ
พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดที่มีความดันสูง 
เพื่อล้างล้อรถหรือตัวถงัรถหรอืวิธีการ
อื่นที่เหมาะสมเพื่อท าความสะอาดรถ
กอ่นออกจากสถานทีก่อ่สรา้ง 

- จดัท ารัว้ชัว่คราวทบึและแขง็แรง สูงไม่
น้อยกว่า 2 เมตร ปิดกัน้ตามแนวเขตที่
ตดิต่อทีส่าธารณะหรอืทีด่นิต่างเจ้าของ
หรอืที่ดินต่างผู้ครอบครอง กรณีติดต่อ
กับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่ งปกคลุม
ทางเดนิเพือ่ป้องกนัวสัดุตกหล่นดว้ย 

- ใช้ยางแอสฟัลต์หรอืคอนกรตีปูบริเวณ
ทางเขา้-ออก 

- วสัดุและการจดัการกองวสัดุ 
 ถุงซเีมนต์ ทีม่ปีรมิาณมากกว่า 20 ถุง 
ต้องคลุมด้วยผา้คลุมหรอืเกบ็ในพืน้ที่
ที่ปิดล้อมทัง้ด้านบนและด้านข้างอกี  
3 ดา้น 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
โดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2550 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-2) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/
อปุสรรคการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ลกัษณะภมิูอากาศและคณุภาพอากาศ (ต่อ)   ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ก่อสรา้ง ต้องบรรจุในภาชนะทีปิ่ดมดิชดิ 
การกองวสัดุทีม่ฝีุ่ นต้องปิดหรอืปกคลุม
หรือเก็บในที่ที่ปิดล้อมทัง้ด้านบนและ
ด้านขา้งอกี 3 ด้าน หรอืฉีดพรมด้วยน ้า
เพือ่ทีจ่ะใหผ้วิเปียกอยู่เสมอ หรอืวธิกีาร
อืน่ทีเ่หมาะสม 

 การขนยา้ยวสัดุทีม่ฝีุ่ น ต้องฉีดพรมด้วย
น ้าทนัทกีอ่นการขนยา้ย 

- การเคลื่อนย้ายวัสดุที่ท าให้เกิดฝุ่ นด้วย
สายพาน 
 ระบบขนส่งแบบสายพานทีข่นวสัดุ ปิด
ดา้นบนและดา้นขา้งทัง้ 2 ดา้น 

 จุดเชื่อมระหว่าง 2 สายพาน ต้องจดัท า
หลงัคาปิดใหม้ดิชดิ 

 บริเวณสายพานติดตัง้ อุปกรณ์ที่ใช้
ส าหรับก าจัดเศษวัสดุที่ตกค้างอยู่บน
สายพาน และจดัเกบ็ใหเ้รยีบร้อยก่อนที่
วสัดุจะตกลงสูพ่ ืน้ 

- การเจาะ การตัด การขดัผิววัสดุที่มีฝุ่ น 
โดยใช้เครื่องจกัรหรอืเครื่องยนต์ ต้องฉีด
น ้าหรอืสารเคมบีนผวิอย่างต่อเนื่องเวน้แต่
ได้มกีารตดิตัง้อุปกรณ์ทีแ่ยกฝุ่ นหรอืกรอง
ฝุ่ นไวแ้ลว้ 

- การก่อสร้างด าเนินการเสร็จ
เรยีบร้อยโดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่
เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-3) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/
อปุสรรคการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ลกัษณะภมิูอากาศและคณุภาพอากาศ (ต่อ)  - การผสมคอนกรตี การไสไม ้การกระท า
ใดๆ ที่ก่อให้เกดิมลภาวะต้องจดัท าใน
พืน้ทีท่ ีไ่ด้คลุมด้วยผา้คลุมหรอืในห้องที่
มหีลงัคาและผนังปิดด้านขา้งอกี 3 ด้าน 
หรอืวธิกีารอืน่ทีเ่หมาะสม 

- การด าเนินการกบัเศษวสัดุทีเ่หลอืใช ้
 เศษวัสดุจะต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุม
หรอืปิดมดิชดิทัง้ด้านบนและด้านขา้ง
ทัง้ 3 ดา้น 

 จดัให้มปีล่องชัว่คราวหรอืวธิกีารอื่นที่
เหมาะสมที่ปิดมิดชิดส าหรบัทิ้งหรือ
ล าเลยีงเศษวสัดุ 

 ขนย้ายเศษวสัดุ ขยะ และสิ่งปฏิกูล
ออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อย
ทุกๆ 1 วนั หากยงัไม่พร้อมที่จะขน
ย้ าย  จัด ให้มีที่พ ัก รวมที่มีขนาด
เพียงพออยู่ในต าแหน่งที่สะดวกต่อ
การจดัเก็บและมีมาตรการท าความ
สะอาดอย่างต่อ เนื่ องตลอดเวลา
ป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่ นละอองหรือสิ่ง
สกปรกเปรอะเป้ือน 

 ปลายปล่องที่ใช้ทิ้งเศษวัสดุต้องสูง
จากระดับพื้นหรือภาชนะรองรับไม่
เกนิ 1 เมตร 

- การก่อสร้างด าเนินการเสร็จ
เรยีบร้อยโดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่
เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2550 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-4) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ลกัษณะภมิูอากาศและคณุภาพอากาศ (ต่อ)  - การควบคุมด้านฝุ่ นละอองและเศษวัส ดุ 
รว่งหล่น 
 กา รก่ อ ส ร้ า ง  ดัด แปล ง  รื้ อ ถ อนห รือ
เคลื่อนยา้ยอาคารในสว่นทีอ่ยู่เหนือระดบัดนิ
เกนิ 10 เมตร ใช้ผ้าทบึหรอืผ้าใบโปร่งแสง
หรอืวสัดุอื่นทีเ่หมาะสมปิดกัน้ตวัอาคารเพือ่
ป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่ น
ละอองฟุ้งกระจาย 

- การขนสง่วสัดุ 
 รถบรรทุกวสัดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษ
วสัดุทีเ่หลอืจากการกอ่สรา้งตอ้งจดัใหม้ผีา้ใบ
คลุมใหม้ดิชดิ โยงยดึแขง็แรง 

 ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน ้าหนักเกนิ
ความสามารถในการรับน ้ าหนักบรรทุก
มาตรฐานของถนนที่กรุ ง เทพมหานคร
ก าหนดไว ้

 ห้ามมใิห้ผูใ้ดล้างรถยนต์หรอืล้อเลื่อนลงบน
ถนนที่สาธารณะและท า ให้ถนนหรือที่
สาธารณะสกปรก 

- ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยเศษวัสดุที่เหลือจากการ
ก่อสร้างหรอืที่ติดค้างมากบัรถบรรทุกวสัดุลง
บนถนน ทางระบายน ้าหรอืในทีส่าธารณะใดๆ 

- การก่อสร้างด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยโดยสมบูร ณ์แล้ ว
ตั ้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ . 
2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-5) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ลกัษณะภมิูอากาศและคณุภาพอากาศ (ต่อ)  - ช่วงด าเนินการ 
- ควบคุมความเร็วของรถภายใน
โครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว  
สนันูนเพือ่ลดความเรว็ เพือ่ไม่ใหเ้กดิ
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองบน
พืน้ผวิถนน 

- ช่วงด าเนินการ 
- โครงการมีแผงกัน้จราจร และจดัท า
สนันูนเพื่อควบคุมความเรว็รถทีแ่ล่น
เขา้-ออก ภายในพืน้ทีโ่ครงการ พรอ้ม
ทัง้ป้องกนัไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละอองบนถนน 

 
- 
 
 

 

 
รปูที ่3.2-1 

ถงึ 
รปูที ่3.2-3 

 
 

 
- หมัน่ดูแลรกัษาความสะอาดบริเวณ
ถนน พื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีด
ลา้งถนนเป็นครัง้คราว 

- ทางโครงการได้จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อย
ดูแลรกัษาความสะอาดภายในพื้นที่
โครงการถนนภายในอาคารและ
บรเิวณถนนรอบโครงการ  

- 
 

รปูที ่3.2-4 
 
 

- ป ร ะ ช า สัม พัน ธ์ ไ ม่ ใ ห้ มี ก า ร ติ ด
เครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่
โครงการ 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธแ์ละ
จดัท าป้ายเตือนไม่ให้ติดเครื่องยนต์
ขณะจอดรถ เพื่อลดผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศ  

- 
 
 

รปูที ่3.2-5 
 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-6) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 เสียงและแรงสัน่สะเทือน  
- ช่วงก่อสร้าง 

ช่วงก่อสรา้งผลกระทบจากระดบัเสยีง
รบกวนที่ผู้ได้รบัผลกระทบ ส าหรบั
อาคารพกัอาศยัและอาคารส านักงาน
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการมาก
ที่สุดประมาณ 9 เมตร ระดับเสยีงที่
ได้ร ับ เท่ากับ 83.2 dB(A) จากการ
ค านวณหาค่าดูดกลืนเสียงของผนัง
คอนกรีต มีค่าสัมประสิทธิในการ
ดูดกลืนเสียงเท่ากับ 0.07 ดังนั ้น 
ระดับเสียงที่ได้รบับรเิวณอาคารพกั
อาศัยและอาคารส านักงาน เท่ากับ 
83.15 dB(A) ตามล าดับ อย่างไรก็
ตาม หากเปรียบเทียบกับประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรื่องก าหนด
ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ก าหนดไว้ต้อง
ไม่เกนิ 70 dB(A) พบว่า ระดบัเสยีงที่
บ้ านพักอาศัย เ กินค่ ามาต ร ฐาน 
อย่างไรกต็ามงานเสาเขม็และฐานราก 
จะใช้เวลาเพียง 4 เดือน และเมื่อ
กิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นผลกระทบ
ดา้นเสยีงจะหมดไป 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- จ า กัด ช่ ว ง เ ว ล า ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ที่
ก่อให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 
08.00 น. - 17.00 น. เทา่นัน้ 

- หมัน่ตรวจสอบดูแลรกัษาเครื่องจกัร 
เครื่องมอื ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีใน
การใชง้านและมกีารใชว้สัดุอุปกรณ์ใน
การปิดครอบเพื่อลดระดบัเสยีงเท่าที่
จะสามารถท าได ้

- ดูแลสภาพรถบรรทุกทีใ่ชใ้นการขนสง่
วสัดุใหอ้ยูใ่นสภาพดไีมใ่หเ้กดิเสยีงดงั
และควบคุมการใช้ความเร็วในย่าน
ชุมชนไมใ่หเ้กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- การก่อสรา้งด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย
โดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-7) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 เสียงและแรงสัน่สะเทือน (ต่อ) - ช่วงด าเนินการ 
โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น ป ร ะ เ ภ ท อ า ค า ร
ศูนยก์ารคา้และส านักงาน และอาคาร
โรงแรมกจิกรรมส่วนใหญ่ทีพ่บจะเป็น
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพาณิชยกรรม
และพักอาศัย ซึ่งไม่พบกิจกรรมใน
โครงการทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวน
ต่อชุมชนทีอ่าศยัอยูโ่ดยรอบ โดยเสยีง
รบกวนทีพ่บได้บรเิวณโครงการจะมา
จากกจิกรรมด้านการจราจร แต่เสยีง
รบกวนที่เกิดขึ้นจะเกิดเพียงช่วง
ระยะ เวลาสั ้นๆ  เท่ านั ้น  ซึ่ ง เ ป็น
ช่วงเวลาท างานและอยู่ในช่วงเวลา
กลางวนั ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จงึอยู่ใน
ระดบัต ่า 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-12 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-8) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 น ้าผิวดิน 
แหล่งน ้ าผวิดินในบริเวณใกล้เคียงโครงการ 

ได้แก่ คลองสามเสนใน ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการ
ประมาณ 500 เมตร ปัจจุบนัเป็นคลองทีม่กีารใช้
ประโยชน์เป็นแหล่งรองรบัน ้าทิง้ ไม่มกีารน ามาใช้
ประโยชน์ในการอุปโภคบรโิภคและลกัษณะของ
น ้าในคลองมสีดี าคล ้า 

 
- ช่วงก่อสร้าง 

ช่วงก่อสร้างน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่
จะเป็นน ้ าเสีย จากห้องส้วมปริมาณ 
60 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั เนื่องจากไมม่ี
การพกัอาศยัในพืน้ที ่ซึ่งโครงการได้
จดัเตรยีมห้องสว้มไวใ้นพืน้ทีก่่อสรา้ง
เ ป็นระบบบ่อเกรอะ -บ่อซึม  การ
เตรียมการดังกล่าวสามารถช่วยลด
ผลกระทบจากน ้าเสยีทีเ่กิดขึน้ในช่วง
ก่อสร้างได้และมนีัยส าคญัของปัญหา
อยูใ่นระดบัต ่า 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- จดัให้มหี้องส้วมส าหรบัคนงานอย่าง
เพยีงพอ และสะดวก โดยจดัใหม้หีอ้ง
ส้วมชาย 10 ห้อง และห้องส้วมหญงิ 
10 ห้อง ส าหรบัการบ าบดัน ้ าเสยีใช้
ระบบบอ่เกรอะ-บ่อซมึ จ านวน 20 ชดุ 
ระยะเวลากกัเกบ็ 1,256 วนั 

- ก าหนดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อ
เกรอะไปก าจดัทนัทเีมือ่บอ่เกรอะเตม็ 

- จัดให้มีคนงานคอยดูแลรกัษาความ
สะอาดหอ้งสว้มใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- กา รก่ อ ส ร้ า ง ด า เ นิ น กา ร เ ส ร็ จ
เรียบร้อยโดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่
เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

- ช่วงด าเนินการ 
โครงการมีน ้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการของอาคารศูนยก์ารคา้และ
ส านักงานประมาณ 128 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และอาคารโรงแรม 289 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดยระบบบ าบดัน ้า
เสยีทีใ่ชใ้นโครงการทัง้สองอาคารเป็น
ประเภท แอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบ
ยืด เ ว ล า เ ติ ม อ า ก า ศ  ( Extended 
Aeration Activated Sludge) โ ด ย
ระบบฯ ของอาคารศูนย์การค้าและ
ส านักงานสามารถรองรับน ้ าเสียได้
มากกว่า 151 ลูกบาศกเ์มตร/วนั และ
ระบบฯ อาคารโรงแรมสามารถรองรบั 

-  ช่วงด าเนินการ 
- ตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบ Extended 

Aeration Activated Sludge จ านวน 2 
ชุด ที่อาคารศูนย์การค้าและส านักงาน
จ านวน 1 ชุด ซึ่งสามารถรองรบัน ้าเสยี
ไดป้ระมาณ 151 ลูกบาศกเ์มตร/วนั และ
อาคารโรงแรม จ านวน 1 ชุด สามารถ
รองรบัน ้าเสยีได้ 294 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
ตามล าดบั มปีระสทิธภิาพในการบ าบดั
รอ้ยละ 95 
 
 
 

-  ช่วงด าเนินการ 
- ติดตั ้ง ร ะบบบ าบัดน ้ า เสียตาม 

ที่ก าหนดไว้ในมาตรการ และท า
การปรบัปรุงการท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสยี เพื่อควบคุมคุณภาพ
น ้าทิง้ใหม้คี่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
น ้ าทิ้ ง จ ากอาคารประ เภท ก .  
ตามประกาศกระทรวง และส าหรบั
ส่วนบริเวณอาคารโรงแรมระบบ
บ าบดัน ้าเสยีสามารถบ าบดัน ้าทิ้ง
ให้มีค่ าอยู่ ใน เกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่3.2-6 
รปูที ่3.2-7 

ภาคผนวกที ่6.2 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-13 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-9) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 น ้าผิวดิน (ต่อ) 
 

น ้าเสยีได้รวม 294 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
โดยคดิค่าความสกปรกบโีอดีของน ้า
เสียที่เข้าระบบฯ ของทัง้สองอาคาร 
250 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพ
ของระบบฯ ที่ออกแบบของอาคาร
ศูนย์การค้าและส านักงานร้อยละ 93 
และอาคารโรงแรมร้อยละ 80 ดงันัน้ 
ระบบบ าบัดน ้ าเสียจึงมีขนาดและ
ประสิทธิภาพที่จะรองรบัน ้ าเสียจาก
กิจกรรมต่ างๆ ที่ เกิดจากอาคาร
โครงการได้อย่างเพยีงพอ ซึ่งน ้าทิง้ที่
ออกจากระบบฯ ทัง้สองอาคารจะมีค่า
บโีอดีไม่เกนิ 20 มลิลิกรมั/ลิตร หาก
โครงการได้มกีารควบคุมการท างาน
ขอ ง ร ะบบบ า บัดน ้ า เ สีย ไ ด้ ต าม
ประสทิธภิาพทีอ่อกแบบไว ้ผลกระทบ
ต่อคุณภาพน ้าจะอยูใ่นระดบัต ่า 

- ควบคุมคุณภาพน ้ าทิ้งหลังผ่านการ
บ าบดัให้คุณภาพอยู่ในมาตรฐานน ้า
ทิ้ ง จ ากอาคา รปร ะ เ ภท  ข . ต าม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 51 (พ.ศ.2541) 
เรื่องก าหนดมาตรฐานการระบายน ้า
ทิ้งจากอาคาร ตามกฎหมายควบคุม
อาคาร เช่น  ค่าบีโอดีไม่ เกิน  20 
มิลลิกรัม/ลิตร ค่าสารแขวนลอยไม่
เกนิ 40 มลิลิกรมั/ลิตร และไขมนัไม่
เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร 

- ควบคุมคุณภาพน ้าทิ้งให้มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก. ตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
(พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ซึ่งเป็น
มาตรฐานฉบบัล่าสุดที่เพิง่ประกาศ
เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2548 

  

- 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที ่3 

- จดัให้มเีจ้าหน้าทีเ่ทคนิคดูแลการเดนิ
ระบบบ าบดัน ้าเสยีให้มปีระสทิธภิาพ
อยูเ่สมอ 

- มเีจ้าหน้าทีเ่ทคนิคคอยดูแลอุปกรณ์
ในระบบบ าบัดน ้ าเสียให้สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- 
 
 

ภาคผนวกที ่6.3 
 

- จัดให้มีการสูบตะกอนส่วนเกินจาก
ระบบบ าบัดน ้ า เสียไปก าจัดทุกๆ  
30 วนั เพื่อประสทิธภิาพการท างาน
ของระบบฯ 

- ทางโครงการมกีารว่าจา้งหา้งหุน้ส่วน 
เอส.เค.คลนี ซสิเต็ม แอนด์ เซอร์วสิ 
เป็นผูส้บูตะกอนสว่นเกนิเป็นประจ า  

- ภาคผนวกที ่6.4 
 

- ท าการตกัไขมนัออกจากบ่อดกัไขมนั
เป็นประจ าทุกสัปดาห์โดยตักใส่ถุง
แล้วมดัปากถุงให้แน่น น าไปรวมไว้
กับมูลฝอยเปียกในห้องพักมูลฝอย
เปียก 

- ทางโครงการมกีารว่าจา้งหา้งหุน้ส่วน 
เอส.เค.คลนี ซสิเต็ม แอนด์ เซอร์วสิ 
เข้ามาด าเนินการสูบสิ่งปฏิกูลและ
ไขมนัภายในบอ่ ออกไปก าจดัดว้ยวธิี
ทีเ่หมาะสม  

- ภาคผนวกที ่6.4 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-14 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-10) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ทรพัยากรดิน 
จากการส ารวจดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรอ้มทัง้ได้จ าแนก
ชุดดินโดยการรวบรวมดินซึ่งคล้ายคลึงกันใน
ลกัษณะทีใ่ช้ในการแบ่งแยกการจดัเรยีงชัน้ และ
วตัถุต้นก าเนิดของดินไว้ด้วยกนั พบว่าในรศัมี  
1 กโิลเมตร รอบทีต่ัง้โครงการประกอบดว้ยชุดดนิ
เพยีงชุดเดยีว คอื ดนิชุดบางเขน ซึง่พบในทีร่าบ
ห่างจากชายฝัง่ทะเลและแม่น ้า น ้าท่วมเฉพาะฤดู
ฝน สภาพพืน้ทีร่าบเรยีบเป็นดนิลกึ การระบายน ้า
เ ล ว  คว ามส ามา รถ ในกา ร อุ้ มน ้ า สู ง  ดินมี
ความสามารถให้น ้าซมึผ่านไปได้ชา้ตลอดทุกชัน้ 
ดนิบนลกึประมาณ 30 เซนตเิมตร มลีกัษณะเนื้อ
ดนิเป็นดนิเหนียว มสีพีืน้เป็นสเีทาเขม้มากถงึสดี า
เป็นดนิทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงจดัเป็น
ดนิดชีุดหนึ่งทีเ่หมาะสมในการใชป้ลูกขา้ว 

 
- ช่วงก่อสร้าง 

โครงการจะต้องท าการปรบัพืน้ที่ซึ่ง
อ า จ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงลกัษณะสมบตัิของดิน 
ทัง้นี้ในการปรบัพื้นที่โครงการจะใช้
ดนิทีขุ่ดได้จากการก่อสร้างเป็นส่วน
ใหญ่ ดงันัน้จงึคาดว่าผลกระทบต่อ
ลกัษณะสมบตัขิองดนิจะอยู่ในระดบั
ต ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- การใชเ้สาเขม็เจาะของโครงการใช้แบบ 

Bored Pile ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อ
การพงัทลายของดนิไดใ้นระดบัหนึ่ง 

- ก าหนดให้มีแนว Sheet Pile และแนว
ค ้ า ยัน  Sheet Pile เพื่ อ ป้ อ งกัน กา ร
พงัทลายของดนิ 

- การก่อสร้างชัน้ใต้ดินบริษัทรับเหมา
จะต้องมชีุดส ารวจที่มคีวามช านาญใน
การส ารวจระดบั ระยะ และการเคลื่อน
ตัวทัง้แนวราบและแนวดิ่งของ Sheet 
Pile ก าแพง และโครงสร้างอื่นๆ เพื่อ
ตรวจสอบและติดตามอย่างละเอียด
ทุกๆ ระยะ เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหา
ใดๆ ขึน้ระหวา่งการกอ่สรา้ง 

- บรษิทัรบัเหมาจะตอ้งป้องกนัมใิหเ้กดิน ้า
ท่วม เขา้ไปในบรเิวณก่อสร้างชัน้ใต้ดนิ
อยา่งเดด็ขาด จะตอ้งพยายามหลกีเลีย่ง
การก่อสร้างในฤดูฝนที่อาจเกิดปัญหา
จากน ้าทว่มกรุงเทพฯ 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- การก่อสรา้งด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย
โดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-11) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ทรพัยากรดิน (ต่อ) 
 

- ช่วงด าเนินการ 
สภาพพืน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปเป็นพืน้ที่
คอนกรตีและพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 
จึงท าให้การชะล้างพงัทลายของดินที่จะ
เกดิขึน้จากบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการเป็นไปได้
ยาก และระดับพื้นดินในโครงการไม่
กอ่ใหเ้กดิความลาดชนัทีแ่ตกต่างจากพืน้ที่
โดยรอบมากนัก ดงันัน้คาดว่าผลกระทบ
ต่อการชะล้างพังทลายของดินจะอยู่ใน
ระดบัต ่า 

- - - - 

2. ทรพัยากรชีวภาพ 
บริเวณพื้นที่โครงการตัง้อยู่ที่ถนนรางน ้ า  

เขตราชเทว ีซึง่จดัเป็นพืน้ทีย่่านพาณิชยกรรมและ
พืน้ทีอ่ยู่อาศยัในเขตเมอืงชัน้ใน ซึ่งไม่มทีรพัยากร
ป่าไมแ้ละแหล่งน ้าทีส่ าคญัทางดา้นนิเวศวทิยา โดย
มีแหล่งน ้ าที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่ศึกษา ได้แก่ 
คลองสามเสนใน ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ด้านการ
ระบายน ้าและรองรบัน ้าทิง้จากชุมชน ลกัษณะของ
คลองมีสีค่อนข้างคล ้ าจึงไม่ปรากฎทรัพยากร
ชวีภาพทัง้บนบกและในน ้าทีส่ าคญัแต่อยา่งใด 

 
สภาพแวดลอ้มพืน้ทีโ่ครงการประกอบด้วย 
บา้นพกั อาคารพาณิชย ์อาคารส านักงาน 
และอาคารอยูอ่าศยั ไมม่ทีรพัยากรชวีภาพ
บนบกทีส่ าคญั ดงันัน้การด าเนินโครงการ
ในพืน้ทีด่งักล่าวจงึไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศวิทยาทางบกแต่อย่างใด 
ส าหรบัทรพัยากรชวีภาพในน ้า แหล่งน ้า
ผวิดนิทีใ่กลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการทีสุ่ด ไดแ้ก ่
คลองสามเสนในซึง่ไม่พบพชืพรรณไมน้ ้า
และสตัวน์ ้าทีค่วรค่าต่อการอนุรกัษ์ การใช้
ประโยชน์หลกัของคลองเพือ่การระบายน ้า 
ดังนั ้นคาดว่าจะไม่ เกิดผลกระทบต่อ
ทรพัยากรชวีภาพในน ้าแต่อยา่งใด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การใช้น ้า 
บรเิวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

นัน้จะมกีารใช้น ้าประปาเป็นหลกั ในการอุปโภค
บรโิภค รวมทัง้กจิกรรมอื่นๆ ดงันัน้น ้าประปาจงึ
เป็นแหล่งน ้าใช้ที่ส าคญัของชุมชนนัน้ ซึ่งอยู่ใน
ความรบัผดิชอบของการประปานครหลวง 

 
- ช่วงก่อสร้าง 

ช่วงก่อสรา้งมปีรมิาณการใชน้ ้าทัง้หมด 60 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

 
 

- 
 

 
 

-  

 
 
- 
 

 
 
- 

- ช่วงด าเนินการ 
ในช่วงด าเนินการโครงการจะมีความ
ต้องการปรมิาณน ้าใช ้531 ลูกบาศกเ์มตร/
วนั โดยจะรบับรกิารจากน ้าประปาของการ
ประปานครหลวง จากโรงงานผลิตน ้ า 
สามเสน ปัจจุบนัมกี าลงัการผลติ 3.02 ลา้น
ลูกบาศก์เมตร/วนั สามารถจ่ายน ้ าให้กบั
ประชาชนได้อย่าง เพียงพอ และยังมี
ความสามารถในการรองรบัความต้องการ
ใชน้ ้าของโครงการนี้ได ้

- ช่วงด าเนินการ 
- จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยดูแลรกัษาระบบเสน้ท่อ
ประปาให้อยู่ในสภาพดอียู่เสมอ หากพบว่า
ช ารุดเสยีหายใหท้ าการซ่อมแซมทนัท ี

- ช่วงด าเนินการ 
- มกีารจดัระบบท่อประปาให้เป็น
ระเบียบและแยกสีประเภทของ
น ้าและมเีจา้หน้าทีค่อยดูแลรกัษา
ระบบทอ่ประปาใหอ้ยูใ่นสภาพด ี

 
- 
 
 
 

 
รปูที ่3.2-8 

- น ้ าดื่ม , น ้ า ใช้ , น ้ าสระว่ายน ้ า
ภายในโครงการ ทางเจ้าหน้าที่
ผู้ร ับผิดชอบ ได้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าเป็นประจ า 
ใหเ้ป็นไปตามทีม่าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่6.5 

3.2 การจดัการมลูฝอย 
พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานเขตราชเทว ีซึ่งมขีอบเขตในการ
รบัผดิชอบ แขวงถนนพญาไท แขวงทุ่งพญา
ไท แขวงมกักะสนั และแขวงถนนเพชรบุรี 
โดยมปีรมิาณมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ประมาณ 200 
ตนั/วนั รถเกบ็ขนมูลฝอย 46 คนั พนักงาน
ประจ ารถเกบ็ขนมูลฝอย 135 คน จะท าการ
เก็บขน  3  ช่ ว ง เวลา  โดยมูลฝอยของ
ส านกังานเขตราชเทวจีะน าไปยงัสถานีก าจดั 

 
- ช่วงก่อสร้าง 

ชว่งกอ่สรา้งจะแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื มลู
ฝอยจากกจิกรรมการก่อสร้าง ซึ่งสามารถ
แยกได้ เ ป็ น วัส ดุ ที่ ส าม า รถน า ม า ใ ช้
ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษเหล็ก ไม้แบบ 
เป็นตน้ สว่นมลูฝอยทีไ่มส่ามารถน ากลบัมา
ใช้ประโยชน์ได้จะติดต่อให้รถขนมูลฝอย
ของ 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- จดัเตรยีมถงัรองรบัมูลฝอยขนาด 200 ลติร 
จ านวน 10 ถัง วางไว้ตามจุดต่างๆ ใน
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งเพือ่รอใหร้ถขนมูลฝอย
ของส านักงานเขตราชเทว ีมาท าการเกบ็ขน
ไปก าจดั 

- ก าชบัให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงภาชนะรองรบั
ทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- การก่อสร้างด า เนินการเสร็จ
เรยีบร้อยโดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่
เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2550 

 
 
 

 
 
- 

 
 
- 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2   การจดัการมลูฝอย (ต่อ) 
และขนถ่ายมูลฝอยสถานีอ่อนนุช มี
ขนาดพื้นที่  5 8 0  ไ ร่  จ ากนั ้นทาง
กรุงเทพมหานครจะท าการจ้างเหมา
เอกชน เพื่อขนมูลฝอยจากโรงงาน
ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุชไปฝังกลบอย่าง
ถู กสุ ขลักษณะที่ล าดกระบัง  และ
สมุทรปราการต่อไป 

 
ส านักงานเขตราชเทว ีมาเกบ็ขนไปก าจดั
ต่อไป มูลฝอยจากกจิกรรมของคนงานมี
ปรมิาณทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ประมาณ 1,000 
ลิตร/วัน ซึ่งจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย
ขนาด 200 ลติร จ านวน 10 ถงั ไว้รองรบั
เพื่อรอให้รถขนมูลฝอยของส านักงานเขต
ราชเทวมีาท าการเกบ็ขน 

 
- รวบรวมมูลฝอยหรอืเศษวสัดุก่อสร้างเพือ่
น ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ถมทีห่รอื
ขายใหแ้กผู่ร้บัซือ้ของเกา่ 

 

   

- ช่วงด าเนินการ 
ช่วงด าเนินการจะมปีรมิาณมูลฝอยเกดิขึน้
เท่ากบั 13 ลูกบาศก์เมตร/วนั โครงการมี
วธิกีารรวบรวมในแต่ละอาคาร โดยมลูฝอย
ที่เกดิขึ้นจากพนักงานท าความสะอาดจะ
เป็นผูร้วบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุง
ด าแล้วมดัปากถุงใหแ้น่นแล้วเกบ็ขนไปยงั
ทีพ่กัมูลฝอยรวม ซึ่งตัง้อยู่ช ัน้ที ่1 อาคาร
ศูนย์การค้าและส านักงาน และบรเิวณชัน้
ที ่1 อาคารโรงแรม โดยแต่ละทีพ่กัมลูฝอย
รวมจะแบ่งเป็นห้องมูลฝอยเปียก และมูล
ฝอยแหง้ ขนาดความจุหอ้งละ 32 ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งเพยีงพอที่จะรองรบัปริมาณมูล
ฝอยที่เกดิขึ้นภายในโครงการ ดงันัน้ จงึ
คาดว่าผลกระทบที่เกดิขึ้นจะอยู่ในระดับ
ต ่า 

- ช่วงด าเนินการ 
- จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมตัง้อยู่ช ัน้ที่ 1 
อาคารศูนย์การค้าและส านักงาน ซึ่งมี
ขนาดความจุ 64 ลูกบาศกเ์มตร และตัง้อยู่
บริเวณชัน้ 1 ของอาคารโรงแรมมขีนาด
ความจุ  64 ลูกบาศก์เมตร โดยแต่ละ
ห้องพกัมูลฝอยรวมแบ่งเป็นห้องมูลฝอย
เปียกและมูลฝอยแห้ง ความจุห้องละ 32 
ลูกบาศกเ์มตร 

- ช่วงด าเนินการ 
- ในส่วนของอาคารศูนย์การค้า อาคาร
ส านกังาน และอาคารโรงแรม ไดจ้ดัเตรยีม
หอ้งพกัมลูฝอยไวร้องรบัขยะในอาคารแล้ว 
โดยแยกเป็นห้องพักมูลฝอยเปียกและ
ห้องพักมูลฝอยแห้ง เพื่อให้เกิดความ
สะดวกต่อการควบคุมดูแลและการส่งไป
ก าจดั 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่3.2-9 

ถงึ 
รปูที ่3.2-12 

- ร ว บ ร ว ม มู ล ฝ อ ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ ส่ ไ ว้ ใ น
ถุงพลาสติกสีด า (ถุงด า) มัดปิดปากถุง
ก่อนรวบรวมไปไว้ยงัห้องพกัมูลฝอยรวม
ของโครงการกอ่นใหส้ านกังานเขตราชเทวี
มารบัไปก าจดั 

- เจ้าหน้าทีผู่ดู้แลรวบรวมมูลฝอยทีเ่กดิขึ้น
ใส่ไว้ในถุงพลาสติกสีด า (ถุงด า) มดัปิด
ปากถุงก่อนน ามาไว้บริเวณที่พ ักขยะ 
เพื่ อ ให้รถขนมูลฝอยของส านั ก ง าน 
เขตราชเทว ีมาเกบ็ขนไปก าจดั 

- 
 
 
 
 

รปูที ่3.2-9 
ถงึ 

รปูที ่3.2-12 

- ประสานงานอยา่งใกลช้ดิกบัส านกังานเขต
ราชเทว ีในเรื่องความสามารถในการเกบ็
ขนขยะมลูฝอยภายในโครงการ 

- มีการประสานงานกบัส านักงานเขตราช
เทวเีรื่องการเกบ็ขนขยะไปก าจดั ซึ่งทาง
ส านักงานได้จ ัดรถมาเก็บขนขยะเป็น
ประจ าทุกวนัไมม่กีารตกคา้ง 

- - 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-14) 
องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การจดัการมลูฝอย (ต่อ) 
 

 - ส่งเสรมิมาตรการคดัแยกขยะมูลฝอย
อย่างจรงิจงัให้สอดคล้องกบันโยบาย
การจดัเกบ็มูลฝอยของกรุงเทพฯ เช่น 
มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอย
อนัตราย มลูฝอยรไีซเคลิ เป็นตน้ 

- ทางโครงการมีการคัดแยกมูลฝอย  
เพื่อสะดวกต่อการเก็บขนและส่งไป
ก าจดั โดยขยะทีส่ามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได้ เช่น กระดาษ พลาสตกิ กแ็ยก
ไว้ต่ างหากเพื่อส่ งขายหรือน าไป 
รไีซเคลิ 

- 
 
 
 

 

รปูที ่3.2-9 
ถงึ 

รปูที ่3.2-12 
 

3.3 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 
ส าหรบัการระบายน ้าในเขตราชเทว ีอาศยั

ระบบท่อระบายน ้าเป็นหลกั ท าหน้าทีร่วบรวม
ทัง้น ้าฝนและน ้าเสยีในทอ่เดยีวกนั โดยทอ่เมน
จะวางรมิถนนหลกั ส่วนท่อย่อยจะวางในซอย
ต่างๆ นอกจากนี้ยงัมีคลองที่ส าคญัในพื้นที่ 
ได้แก่ คลองสามเสนใน เป็นต้น โดยคลอง
เหล่านี้จะท าหน้าที่รองรบัน ้าที่ระบายมาจาก
ระบบท่อระบายน ้าของชุมชน และทา้ยทีสุ่ดจะ
ถูกระบายออกสูแ่มน่ ้าเจา้พระยา 

 
- ช่วงก่อสร้าง 

ช่วงก่อสร้างกรณีฝนตก โครงการจะมี
การควบคุมการระบายน ้าโดยสร้างร่อง
ระบายน ้ า  เพื่อรองรับน ้ าหลากและ
ระบายน ้าดงักล่าวลงสู่บ่อพกัเพื่อให้เกดิ
การตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้ าสาธารณะริมถนนรางน ้าและ
ถนนศรีอยุธยาต่อไป ดังนั ้น คาดว่า
ผลกระทบต่อระบบระบายน ้ าชุมชน
ในชว่งกอ่สรา้งอยูใ่นระดบัต ่า 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- กอ่สรา้งคนัดนิสงู 0.50 เมตร บดอดัให้
แน่นรอบบรเิวณก่อสร้าง และด้านใน
ของคันดินท าเป็นร่องระบายน ้ าเพื่อ
รองรบัน ้าหลาก 

- จดัให้มีบ่อพกัน ้ าขนาด 10 ลูกบาศก์
เมตร เพื่อรองรบัน ้ าก่อนที่จะระบาย
ออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- การก่อสร้างด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย
โดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่เดือนสงิหาคม 
พ.ศ. 2550 

 
 
- 

 
 
- 

- ช่วงด าเนินการ 
ในช่วงฝนตกน ้ าฝนจากอาคารและ
บริเวณพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโครงการ 
เกิดน ้ าผิวดินสะสมในเวลาที่ฝนตก
ตดิต่อกนั 3 ชัว่โมง 1,157 ลูกบาศกเ์มตร 
จะไหลลงสู่รางระบายน ้ าแล้วไหลเข้าสู่
บ่ อ ห น่ ว ง น ้ า ใ ต้ ดิ น บ ริ เ วณ อ า ค า ร
ศนูยก์ารคา้และส านกังาน 

- ช่วงด าเนินการ 
- ติด ตั ้ง ต ะ แก ร งดัก มู ล ฝอย ในบ่ อ
ตรวจสอบการระบายน ้า 

 
 

- ช่วงด าเนินการ 
- มีการติดตัง้ตะแกรงดกัมูลฝอยในบ่อ
ตรวจสอบการระบายน ้า เพื่อป้องกนั 
มิให้ เศษขยะไหลลงท่อระบายน ้ า 
ซึง่จะท าใหเ้กดิการอุดตนั 

 
- 
 
 
 

 
รปูที ่3.2-13 

- จดัใหม้บีอ่หน่วงน ้าจ านวน 2 บอ่ ความ
จุ 650 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อ 
และความจุ 550 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 
1 บ่อ มีปริมาณความจุรวม  1,200 
ลูกบาศกเ์มตร 

- มีบ่อหน่วงน ้ าจ านวน 2 บ่อ ปริมาณ
ความจุรวม 1 ,200 ลูกบาศก์เมตร 
ส าหรับหน่วงน ้ า ไว้ ในขณะฝนตก 
ช่วยลดผลกระทบด้านการระบายน ้ า
และการป้องกนัน ้าทว่ม 

- รปูที ่3.2-14 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-15) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.3 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 
(ต่อ) 

จ านวน 1 บ่อ ความจุบ่อ 650 ลูกบาศก์
เมตร และอาคารโรงแรมจ านวน 1 บ่อ 
ความจุบอ่ 550 ลูกบาศกเ์มตร ซึง่ขนาด
บ่อหน่วงน ้ านี้สามารถรองรบัปริมาณ
ส่วนทีจ่ะเพิม่ไดท้ัง้หมด ท าใหอ้ตัราการ
ระบายน ้าหลงัพฒันามคี่าไม่เกนิอัตรา
ก า ร ร ะ บ า ย น ้ า ก่ อ น ก า ร พั ฒ น า 
ผลกระทบด้านการระบายน ้ าอย่าง
เพยีงพอ โดยสามารถควบคุมอตัราการ
ระบายน ้ าของโครงการไม่ ให้มีค่ า
มากกว่าอัตราการระบายน ้ าก่อนการ
พฒันา ดังนัน้ คาดว่าการด าเนินการ
ของโครงการจะไม่ก่อให้เกดิผลกระทบ
ที่มีนัยส าคัญต่อระบบระบายน ้ าของ
ชุมชนแต่อยา่งใด 

เพือ่รองรบัน ้าฝนและน ้าทิง้ภายหลงัการ
บ าบดั ก่อนระบายออกสู่ภายนอกพื้นที่
โครงการ ซึ่งขนาดของบ่อหน่วงน ้ ามี
ปริมาตรเพียงพอในการรองรับน ้ าฝน
และน ้าทิง้ดงักล่าว และเพือ่ควบคุมอตัรา
การระบายน ้าหลงัการพฒันามใิห้มกีาร
เปลีย่นแปลงไปจากกอ่นการพฒันา โดย
เมื่อฝนหยุดตกโครงการจะสูบน ้ าออก
จากบอ่หน่วงน ้าทัง้หมด เพือ่ใหบ้อ่หน่วง
น ้าสามารถรองรบัฝนตกในครัง้ต่อไปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- น าน ้าฝนจากบอ่หน่วงน ้ามาใชป้ระโยชน์
ปรมิาณ 148 ลูกบาศกเ์มตร/วนั เช่น รด
น ้าตน้ไม ้ลา้งพืน้ เป็นตน้ 

- มกีารวางแผนเพือ่น าน ้าจากบ่อหน่วง
น ้ามาใช้ประโยชน์ในการรดน ้าต้นไม้
และลา้งพืน้ในโครงการ 

- - 

- หมัน่ก าจดัและขดุลอกตะกอนบรเิวณบ่อ
พกัน ้ าทิ้งก่อนระบายออกสู่ทางระบาย
น ้าสาธารณะทุก 3 เดอืน 

- ปัจจุบนัปรมิาณตะกอนในรางระบายน ้า
ภายในโครงการมีปริมาณน้อยมาก 
หากพบว่า มปีรมิาณตะกอนเพิม่มาก
ขึ้น ทางโครงการจะท าการขุดลอก
ตะกอน เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิการอุดตนั
ส า ม า ร ถ ร ะ บ า ย น ้ า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ  

- 
 
 
 

รปูที ่3.2-13 

3.4 การคมนาคมขนส่ง 
โครงข่ายถนนสายหลกัภายในพื้นที่เขต
ราชเทวี ถนนสายหลัก จ านวน 7 สาย 
ถนนสายรอง จ านวน 10 สาย และซอย
ต่างๆ จ านวน 87 ซอย  

 
- ช่วงก่อสร้าง 

ผลกระทบดา้นการจราจรบนถนนรางน ้า 
ถนนพญาไท ถนนศรอียุธยา และถนน
ราชปรารถ ชว่งกอ่สรา้งสรุปไดด้งันี้ 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- ควบคุมรถที่ ใช้ขนส่ ง วัส ดุ อุ ปกร ณ์
ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน ้าหนักเกนิเพราะ
อาจท าให้ถนนช ารุดและจ ากดัความเรว็
รถไมใ่หเ้กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- การก่อสรา้งด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย
โดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
พ.ศ. 2550 

 
 
- 

 
 
- 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-16) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4   การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 
และจากการส ารวจปรมิาณการจราจรบรเิวณ
โครงข่ายคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการ 
ไดแ้ก ่ถนนรางน ้า ถนนพญาไท ถนนศรอียุธยา 
และถนนราชปรารภ เมื่อพิจารณาปริมาณ
จราจร พบว่าถนนรางน ้ามปีรมิาณจราจรเฉลีย่ 
1,327 คนั/ชัว่โมง ถนนพญาไทเฉลี่ย 3,777 
คนั/ชัว่โมง ถนนศรีอยุธยาเฉลี่ย 2,115 คนั/
ชัว่โมง และถนนราชปรารภเฉลี่ย 3,681 คนั/
ชัว่โมง 

ถนนรางน ้ า ปี พ.ศ.2547 ช่วงไม่มี
โครงการ V/C Ratio เท่ากับ 0.264 
ช่วงก่อสร้าง ปี พ.ศ.2548-2549 V/C 
Ratio เท่ากับ 0 .229 และ 0 .337 
ตามล าดบั 
ถนนพญาไท ปี พ.ศ.2547 ช่วงไม่มี
โครงการ V/C Ratio เท่ากับ 0.403 
ช่วงก่อสร้าง ปี พ.ศ.2548-2549 V/C 
Ratio เท่ากับ 0 .439 และ 0 .478 
ตามล าดบั 
ถนนศรอียุธยา ปี พ.ศ.2547 ช่วงไมม่ี
โครงการ V/C Ratio เท่ากับ 0.261 
ช่วงก่อสร้าง ปี พ.ศ.2548-2549 V/C 
Ratio เท่ากับ 0 .288 และ 0 .317 
ตามล าดบั 
ถนนราชปรารภ ปี พ.ศ.2547 ช่วงไม่
มโีครงการ V/C Ratio เท่ากบั 0.375 
ช่วงก่อสร้าง ปี พ.ศ.2548-2549 V/C 
Ratio เท่ากับ 0 .408 และ 0 .444 
ตามล าดบั 
ซึ่งผลกระทบต่อถนนทัง้ 4 สาย ช่วง
กอ่สรา้งโครงการ ถนนทัง้ 4 สาย จะมี
สภาพคล่องตวัด ีดงันัน้ ผลกระทบต่อ
ปรมิาณจราจรบนถนนทัง้ 4 จงึอยู่ใน
ระดบัต ่า 

- ย ้ าเตือนให้พนักงานขับรถทุกคน
ปฏิบตัิตามกฎจราจรอย่างเคร่งครดั
และก าชบัให้ขบัด้วยความระมดัระวงั
เป็นพเิศษชว่งผา่นชุมชน 

- ตดิตัง้ป้ายสญัญาณจราจรต่างๆ เช่น 
ป้ายชะลอความเร็วเขตก่อสร้างทาง
ช ารุด เป็นต้น ทัง้ในพื้นที่โครงการ 
และเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้าออก
พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร  จัด ใ ห้ มี ป้ า ยชื่ อ
โครงการและแสดงลูกศรทศิทางเขา้สู่
โครงการอยา่งชดัเจน 

- รกัษาปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมใหอ้ยู่
ในสภาพที่ ใช้การได้ดีตลอดและ
หลกีเลีย่งการขนส่งวสัดุในช่วงชัว่โมง
เรง่ด่วน 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก บ ริ เ ว ณ
ทางเขา้ออก โครงการในช่วงก่อสร้าง
เพือ่ป้องกนัและชว่ยลดผลกระทบดา้น
การเคลื่อนตวัของการจราจรบรเิวณ
พืน้ทีก่อ่สรา้งโครงการ 

- หลกีเลี่ยงการขนส่งวสัดุก่อสร้างและ
เก็บขนดินในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือ
ช่วงเวลากลางวนั แต่ให้ขนส่งในช่วง
นอกเวลาเร่งด่วน หรือในช่วงเวลา
กลางคนืแทน 

- การก่อสรา้งด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย
โดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
พ.ศ. 2550 

 
 

- 
 
 
 

 

- 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-17) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและ
คณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4  การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 
 

- ช่วงด าเนินการ 
ผลกระทบด้านการจราจรบนถนนรางน ้า 
ถนนพญาไท ถนนศรอียุธยา และถนนราช
ปรารภ ชว่งด าเนินการสรุปไดด้งันี้ 
ถนนรางน ้ า ปี พ.ศ.2550 ค่า V/C Ratio 
เทา่กบั 0.626 
ถนนพญาไท ปี พ.ศ.2550 ค่า V/C Ratio 
เทา่กบั 0.656 
ถนนศรอียุธยา ปี พ.ศ.2550 คา่ V/C Ratio 
เทา่กบั 0.483 
ถนนราชปรารภ ปี พ.ศ.2550 ค่า  V/C 
Ratio เทา่กบั 0.590 
ซึ่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ถ น น ทั ้ง  4  ส า ย  
ช่วงด าเนินการ ถนนทัง้ 4 สาย จะมสีภาพ
คล่องตัวดี ดังนัน้ ผลกระทบต่อปริมาณ
จราจรบนถนนทัง้ 4 จงึอยูใ่นระดบัต ่า 

- ช่วงด าเนินการ 
- ก าหนดให้มทีางเข้า-ออกโครงการทัง้ 5 ทาง 
โดยทิศทางการเข้า -ออกโครงการตามผัง
การจราจรของโครงการ โดยมผีวิจราจรของ
ช่องทางที่ 1 กว้าง 4.21 เมตร ช่องทางที่ 2 
กว้าง 4.50 เมตร ช่องทางที่ 3 กว้าง 8.00 
เมตร ช่องทางที่ 4 กว้าง 6.00 เมตร และ
ชอ่งทางที ่5 กวา้ง 4.50 เมตร ตามล าดบั 

- ช่วงด าเนินการ 
- ทางเข้า-ออกโครงการ ม ี5 ช่องทาง 
ตามผงัการจราจร โดยทัง้ 5 ช่องทาง
สามารถเขา้-ออกไดต้ามปกต ิ

 
- 
 
 
 
 
 

 

 
รปูที ่3.2-15 

ถงึ 
รปูที ่3.2-19 

- การควบคุมการจราจรภายในโครงการ 
 ติดตัง้ป้ายควบคุมความเร็ว ป้ายแสดงทาง
แยกทุกแหง่และป้ายแสดงทางไปลานจอดรถ 

- ทางโครงการมีการจัดการควบคุม
การจราจรภายในโครงการ 
 ตดิตัง้ป้ายแสดงทางแยก และแสดง
ทางไปลานจอดรถ 

 
 

- 
 

 
 

รปูที ่3.2-20 
 

 จดัท าเครือ่งหมายบนพืน้ทางแสดง 
ทศิทางการจราจร 

 เ ครื่ อ งหมายบนพื้นทางแสดง
ทศิทางการจราจร 

- 
 

รปูที ่3.2-21 
 

 ใช ้Overhead Signal โดยเฉพาะ 
บรเิวณทางเขา้-ออก ลานจอดรถ 

 ใ ช้  Overhead Signal บ ริ เ ว ณ
ทางเขา้-ออก ลานจอดรถ 

- 
 

รปูที ่3.2-22 
 

 จดัให้มเีจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบรเิวณ
ลานจอดรถและบรเิวณทางแยก 

 มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย
ควบคุมการจราจรบรเิวณลานจอด
รถ และบรเิวณทางแยก 

- 
 

รปูที ่3.2-23 
รปูที ่3.2-24 

 
- การควบคุมการจราจรบรเิวณทางเข้า-ออกที่
เชือ่มต่อกบัถนนสาธารณะ 
 พจิารณาใช้เครื่องควบคุมสญัญาณไฟเตอืน
บรเิวณทางเขา้-ออก 

- การควบคุมการจราจรบรเิวณทางเขา้-
ออกเชือ่มต่อกบัถนนสาธารณะ 
 มีเครื่องควบคุมสญัญาณไฟเตือน
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- 
 

รปูที ่3.2-25 
รปูที ่3.2-26 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-18) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/

อปุสรรคการ
แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4  การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 
 

  จัดท าป้ายและเครื่องหมายแสดง
ทางเขา้-ออก 

 มป้ีายแสดงทางเขา้-ออกโครงการ 
 

- 
 

รปูที ่3.2-27 
 

 จดัให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร
บรเิวณทางเขา้-ออก และอ านวยความ
สะดวกแกผู่ใ้ชบ้รกิารตลอดเวลา 

 มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย
ควบคุมการจราจร และอ านวยความ
สะดวก บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ
ตลอดเวลา 

- 
 
 

รปูที ่3.2-24 

- ติดตัง้ ป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดง
ทศิทางบรเิวณทางเข้า-ออกโครงการที่
สามารถเหน็ได้ชดัเจน และในระยะทาง
พอสมควรทีจ่ะชะลอรถได้ทนัก่อนเขา้สู่
โครงการไดอ้ยา่งปลอดภยั 

- มีการติดตัง้ป้ายชื่อโครงการที่สามารถ
มองเหน็ไดช้ดัเจนบรเิวณทางเขา้-ออก  

- 
 
 
 

รปูที ่3.2-28 

- ต้องมีส ันนูนบริเวณจุดเข้า-ออกพื้นที่
โครงการ เพือ่ชว่ยชะลอความเรว็ของรถ
ป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 

- ทางโครงการได้จ ัดให้มีแผงกัน้จราจร
และสัน นูน  เพื่ อชะลอความเร็ว รถ 
ที่ เ ข้ า - อ อ ก โ ค ร ง ก า ร  พ ร้ อ ม ทั ้ง 
มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแล
ความปลอดภยัและควบคุมสญัญาณไฟ
เขา้-ออก บรเิวณลานจอดรถ 

- รปูที ่3.2-1 
ถงึ 

รปูที ่3.2-3 
รปูที ่3.2-23 

ถงึ 
รปูที ่3.2-26 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.1  โครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคม 

พื้นที่เขตราชเทวีเป็นเขตที่มีลักษณะการ
เติบโตเป็นย่านใจกลางเมอืงธุรกจิ/เขตเมอืงชัน้ใน 
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิของเขตราชเทว ีส่วนใหญ่เป็น
การใช้ประโยชน์ของย่านตวัเมอืง และย่านการค้า
ทางพาณชิยกรรม โดยในพืน้ทีเ่ขตราชเทว ีมอีาคาร 

 
 

- ช่วงก่อสร้าง 
ช่วงก่อสรา้งจะมกีารว่าจา้งแรงงาน 
จ า น วน  4 0 0  คน / วัน  โ ด ย ใช้
ระยะเวลา 24 เดือน การเกิดขึ้น
ของโครงการจะท าใหม้กีารจา้งงาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-19) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/

อปุสรรคการ
แก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.1  โครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคม (ต่อ) 
ประเภทพาณิชยกรรม แขวงถนนพญาไท แขวง
ทุ่งพญาไท แขวงมักกะสัน และแขวงถนน
เพชรบุร ีมปีระชากรรวม 102,413 คน จ านวน
บ้ า น เ รื อ น  2 7 , 1 9 9  ห ลั ง ค า เ รื อ น  มี
สถาบนัการศกึษาทัง้ระดบัประถมศกึษา ระดบั
มัธ ย ม ศึก ษ า  ร ะ ดับ อ า ชี ว ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ระดบัอุดมศกึษาทัง้สิ้น 39 แห่ง มวีดั 4 แห่ง 
มัสยิด 5 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 2 แห่ง มี
ศูนย์บรกิารสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 
1 แห่ง โรงพยาบาลของรฐั 9 แห่ง และเอกชน 
2 แหง่ และมสีถานีต ารวจนครบาล 1 แหง่ และ
สถานีดบัเพลิง 1 แห่ง และมศีูนย์เยาวชน 1 
แหง่ และสวนสาธารณะ 1 แหง่ 

เพิม่ขึ้น มแีหล่งงานใหม่เป็นทางเลอืกอกี
ทางหนึ่งของผู้ว่างงานเกดิการหมุนเวยีน
ของเงนิตราจากธุรกจิการค้าวสัดุก่อสร้าง
ส่งผลถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศซึ่งการด าเนินโครงการเป็นการ
ช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัของ
ประเทศ ท าใหก้ารวา่งงานลดลง 

    

- ช่วงด าเนินการ 
จากรายงานการศึกษาเพื่อก าหนดกรอบ
การวางแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ฉบบั
ที่  5  ข อ ง ส า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผน
กรุงเทพมหานครมกีารคาดหมายอนาคต
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 8 ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบั
นครหลวงว่าจะกลายเป็นเมืองระดับ
นานาชาติ  (International Metropolitan)  
มีนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และคนทัว่โลก 
เดินทางเข้ามาติดต่อกจิการต่างๆ ท าให้
พื้นที่ประกอบการพาณิชยกรรมต่างๆ  
มีความหลากหลาย การเกิดขึ้นของ
โครงการซึ่งเป็นอาคารศูนย์การค้าและ
ส านักงาน และอาคารโรงแรม จะท าให้
ชุมชนโดยรอบเกดิผลดโีดยภาวะเศรษฐกจิ
จะขยายตวัขึน้ สภาพที่เอื้ออ านวยต่อการ
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของโครงการคอ่นขา้งด ี

- ช่วงด าเนินการ 
- หากได้รบัการร้องเรยีนจากผูพ้กั
อาศัยว่าได้ร ับความเดือนร้อน
ร า ค า ญ จ า ก กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานของโครงการ จะต้อง
ค้นหาสาเหตุและแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือนร้อนร าคาญให้แล้ว
เสรจ็โดยเรว็ทีสุ่ด 

- ช่วงด าเนินการ 
- ทีผ่า่นมายงัไม่มกีารรอ้งเรยีนเรื่องความ
เดือดร้อนร าคาญจากชุมชนใกล้เคียง 
และในอนาคตหากมกีารร้องเรยีนจะเร่ง
หาสาเหตุและท าการปรบัปรุงแกไ้ขทนัท ี
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
 

 
- 

- มีการก าหนดกฎระเบียบในการ
พกัอาศยัทีช่ดัเจน เพื่อความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในโครงการ 

- ทางโรงแรมได้มขี้อก าหนดเบื้องต้นใน
การเขา้พกัไวแ้ลว้ เพือ่ความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยในการเขา้พกั 

- 
 

ภาคผนวกที ่6.6 
ภาคผนวกที ่6.7 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย  3-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-20) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.1  โครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคม (ต่อ) 
 

เนื่องจากโครงการตัง้อยู่ในเขตเมอืงที่
มคีวามพร้อมด้านสาธารณูปโภคและ
การคมนาคมที่สะดวก เป็นบรเิวณที่
รองรบัความเจรญิในอนาคต ซึ่งเป็น
ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมในดา้นด ี

    

4.2   สาธารณสขุ 
กรุ ง เทพมหานคร คือ  ศูนย์กลางบริการ

สาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ ประกอบด้ วย 
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ม ี60 
ศูนย ์จ านวนสถานพยาบาลทีม่เีตยีงรบัผูป่้วยไวค้า้ง
คนื จ านวน 125 แหง่ รวม 25,236 เตยีง 

 
- ช่วงก่อสร้าง 

ช่วงก่อสร้างอาจมีผลเพิ่มอตัราการ
เป็นโรคระบบทางเดินอาหารหรือ
สุขภาพคนงาน หากผู้รบัเหมาไม่จดั
ใ ห้ มี ร ะ บบส า ธ า ร ณู ป โ ภ คที่ ถู ก
สุขลกัษณะ แต่เนื่องจากบรเิวณพืน้ที่
โครงการมสีถานพยาบาลที่สามารถ
รองรบัและให้บริการอยู่เป็นจ านวน
มาก 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- ใ ห้ เ ข้ ม ง ว ด ต่ อ ค น ง า น ใ น ด้ า น
สุขาภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาการ
แพ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง เ ชื้ อ โ ร คห รื อ
โรคตดิต่อ 

- จัด ห้ อ ง ป ฐ มพ ย าบ า ล โ ด ย ใ ห้ มี
เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร
รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้อยา่งเครง่ครดั 

- จัดสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่างๆ 
เช่น น ้าดื่ม น ้าใชท้ีส่ะอาดและภาชนะ
รองรบัมลูฝอยใหเ้พยีงพอ 

 
 
 
 
 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- การก่อสรา้งด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย
โดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
พ.ศ. 2550 

 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 
 
- 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-21) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3   ความปลอดภยัและการป้องกนัอคัคีภยั - ช่วงด าเนินการ 
เนื่องจากอาคารโครงการเป็นอาคาร
สูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษซึ่งมี
ความเสีย่งต่อการเกดิอคัคภียั ดงันัน้
โคร งการ ได้ท าการติดตั ้ง ร ะบบ
สญัญาณเตอืนการเกดิเพลงิไหม้และ
การป้องกันเพลิงไหม้ ทัง้อาคาร
ศูนยก์ารคา้และส านักงาน และอาคาร
โรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง
ฉ บับ ที่  3 3  ( พ . ศ . 2 5 3 5 )  แ ล ะ
กฎกระทรวงฉบบัที่ 50 (พ.ศ.2540) 
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ค ว บ คุ ม อ า ค า ร 
นอกจากนี้ โครงการยังได้ท าการ
ติดต่อขอความช่วยเหลือด้านการ
ระงบัภยัจากสถานีดับเพลิงพญาไท 
สามารถมาถงึโครงการได้ภายใน 15 
นาที ดังนัน้ คาดว่าผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่ องจากอัคคีภัยจะอยู่ ใน
ระดบัต ่า 

- ช่วงด าเนินการ 
- ต้องมีร ะบบป้องกันอัคคีภัยตาม
มาตรฐานวิศ วกร รมสถานแห่ ง
ประเทศไทย, NFPA และกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ว่าด้วยความปลอดภยั
ตามทีเ่สนอไวใ้นรายงานประกอบดว้ย 
 น ้ าส า รองดับ เพลิงของอาคาร
โครงการ 270 ลูกบาศกเ์มตร 

 ระบบท่อยืนดับ เพลิง  พร้อมตู้
ดบัเพลงิ (Fire Hose Cabinet) และ
ถงัเคมดีบัเพลงิ 

 เครือ่งดบัเพลงิมอืถอื  
(Fire Extinguisher) 

 ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิ 
(Sprinkle System) 

 หัวรับน ้ าดับเพลิงติดตัง้ภายนอก
อาคารชนิดขอ้ต่อสวมเรว็ 

 หวัน ้าดบัเพลงิภายนอกอาคาร 
 ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม้
อตัโนมตั ิ(Smoke Detector, Heat 
Detector) 

 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
อตัโนมตัิ ที่มที ัง้ระบบแจ้งเหตุทีใ่ช้
มือ เพื่อให้ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
ท างาน 

 บนัไดหนีไฟทีไ่ดม้าตรฐาน 

- ช่วงด าเนินการ 
- ภายในอาคารได้ติดตัง้ระบบป้องกนั
อัค คีภัย ต ามม าต ร ฐ านก า หน ด 
ประกอบดว้ย 

 
 

 น ้ าส ารองดับเพลิงอยู่ ใต้อาคาร
พรอ้มปัม๊น ้าดบัเพลงิ 

 ร ะ บ บ ท่ อ ยื น ดั บ เ พ ลิ ง พ ร้ อ ม 
ตูด้บัเพลงิ และถงัเคมดีบัเพลงิ 
 

 เครือ่งดบัเพลงิมอืถอื 
 

 ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิ 
 

 หัวรับน ้ าดับเพลิงติดตัง้ภายนอก
อาคาร 
 

 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
อัตโนมัติ (Smoke Detector, Heat 
Detector) 

 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
อตัโนมตัิที่มีทัง้ระบบแจ้งเหตุที่ใช้
มอืเพือ่ใหอุ้ปกรณ์สง่สญัญาณ 
 

 บนัไดหนีไฟทีไ่ดม้าตรฐาน 

 
- 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่3.2-29 

ถงึ  
รปูที ่3.2-39 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-22) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4 .3   ความปลอดภัยและการป้องกัน
อคัคีภยั( ต่อ) 

  ติด ตั ้ง แ ผนผัง แ สด งที่ ตั ้ง อุ ป กร ณ์
ดบัเพลงิ บนัไดหนีไฟ และเส้นทางหนี
ไฟในต าแหน่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจนทุกชัน้ 

 ติดตัง้ป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตวั
ไวบ้รเิวณทีอุ่ปกรณ์ตดิตัง้อยูเ่พือ่ใหผู้อ้าศยั
อยูใ่กลท้ีเ่กดิเหตุสามารถใชไ้ดท้นัท ี

 โครงการติดตัง้ป้ายและแผนผงัทีต่ ัง้
อุ ปก ร ณ์ดับ เพลิ ง ใ นต า แห น่ งที่
มองเหน็ไดช้ดัเจนทุกชัน้ 

 
 

 

- 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที ่6.8 

- ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ ระบบดบัเพลงิทุกเดอืน 

- โครงการได้ตรวจสอบประสทิธภิาพของ
อุปกรณ์และระบบดับเพลิงเป็นประจ า 
เพือ่ใหพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

- 
 

ภาคผนวกที ่6.9 
ภาคผนวกที ่6.10 

- ตดิต่อประสานงานขอความช่วยเหลอืเมื่อ
เ กิ ด เ ห ตุ เ พ ลิ ง ไ หม้ จ า กห น่ ว ย ง าน 
ที่ร ับผิดชอบ คือ สถานีต ารวจดับเพลิง
พญาไท กรณีเกินขดีความสามารถของ
หน่วยงานดังกล่าว สามารถขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น คือ สถานี
ต ารวจดับเพลิงบรรทัดทอง โดยข้อมูล 
ที่ต้องแจ้งคือ เส้นทางเข้า -ออกหลัก  
จุดติดตัง้หัวจ่ายน ้ าดับเพลิง หมายเลข
โทรศพัทท์ีใ่ชใ้นการตดิต่อ ต าแหน่งบนัได
หนีไฟ 

- โครงการได้มกีารประสานงานและแจ้ง
ข้อมูลในเรื่องของโครงการเบื้องต้นให้
สถานีดบัเพลงิพญาไททราบแลว้  

 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 

- มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของ
โครงการ เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิด
เหตุเพลงิไหม ้

- โครงการได้จดัเตรยีมแผนการป้องกนั
และระงบัอคัคภียัของโครงการ พร้อม
ทัง้มกีารฝึกซอ้มแผนเป็นประจ า ในสว่น
อาคารส านักงาน และส่วนโรงแรมได้
ด าเนินการฝึกซ้อมครัง้ล่าสุดไปเมื่อ
เดือนกันยายน 2567 ส าหรับปี 2568  
จะท าการซอ้มในรอบถดัไป 

- ภาคผนวกที ่6.11 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-23) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 ความปลอดภยัและการป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ)  - มแีผนปฏบิตัิการฉุกเฉิน โดยระบุถึง
วธิกีารอพยพผู้ทีอ่ยู่ภายในอาคารได้
หมดภายใน 1 ชัว่โมง และจัดให้มี
เจ้าหน้าทีค่อยดูแลการอพยพและจดั
กลุ่มคนทีอ่พยพออกมาจากอาคารให้
ไ ป ร วมอยู่ ใ นที่ที่ เ หม า ะส มแล ะ
ปลอดภยัภายในบรเิวณทีจ่อดรถของ
อาคารศูนย์การค้า และส านักงาน 
ขนาดพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร และ
ก าหนดให้ เจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยัคอยดูแลและอ านวยความ
สะดวกการจราจรบรเิวณทางเขา้-ออก
โครงการ ทัง้ 5 ช่องทางเป็นพิเศษ 
กรณีที่ต้องอพยพคนออกภายนอก
โครงการ 

- ทางโครงการมกีารจดัท าคู่มอืปฏบิตัิ
ด้ านความปลอดภัย เมื่ อ เกิด เหตุ
ฉุกเฉนิ และจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยดูแล
การอพยพและจดักลุ่มคนอพยพออก
จากอาคารเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้แก่ผูพ้กัแรม
ภายในโครงการ เกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนการ
ป้องกันอัคคีภัยและแผนการอพยพ
รวมทัง้ขอ้ปฏบิตัิต่างๆ ขณะเกดิเหตุ
เพลงิไหม ้

- ใ น ส่ ว น ข อ ง ศู น ย์ ก า ร ค้ า มี ก า ร
ประชาสมัพนัธ์โดยการใช้ป้ายเตือน 
ตดิไวต้ามทีต่่างๆ และในส่วนโรงแรม
ก็ได้จ ัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันอัคคีภัย ติดไว้ตามบริเวณ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้พกัอาศยัรบัทราบถึง
ขอ้ปฏบิตัหิากเกดิเพลงิไหม ้

- รปูที ่3.2-29 
ถงึ  

รปูที ่3.2-39 
ภาคผนวกที ่6.8 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-24) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ี
ส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 ความปลอดภยัและการป้องกนัอคัคีภยั 
(ต่อ) 

 - มีการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกนัอคัคภียัของโครงการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

 
 

 

- มกีารฝึกอบรมเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการ
ป้องกนัและระงบัอคัคภียัเป็นประจ า 
ในส่วนอาคารส านักงาน และส่วน
โรงแรมได้ด าเนินการฝึกซ้อมครัง้
ล่าสุดไปเมื่อเดือนกันยายน 2567 
ส าหรบัปี 2568 จะท าการซ้อมในรอบ
ถดัไป 

- 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที ่6.11 

- มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อย
ตลอด 24 ชัว่โมง และอ านวยความปลอดภยั
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- ทางโครงการได้จ ัดให้มีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยดู แลความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง และ
อ า น ว ยคว ามปลอดภัย บ ริ เ วณ
ทางเขา้-ออก 

- รปูที ่3.2-24 
 

4.4 สวสัดิการและอาชีวอนามยัและ 
      ความปลอดภยั 

- - ช่วงก่อสร้าง 
- จัดให้มีรถรับส่งพนักงานเป็นประจ าทุกวัน
ท างานไปกลบัระหวา่งทีพ่กัคนงานกอ่สรา้ง 

- จดัให้มพีนักงานรกัษาความปลอดภยัประจ า
บรเิวณกอ่สรา้ง 

- ในการพจิารณาเลอืกบรษิทัรบัเหมาโครงการ
ควรพจิารณาการจดัการด้านความปลอดภยั
ประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่าง
เจ้าของโครงการและบรษิทัรบัเหมาก่อสร้าง
จะต้องระบุครอบคลุมถงึวธิกีารคุม้ครองความ
ปล อดภัย แ ล ะ สุ ข ภ าพอน า มัย ข อ ง คน 
ทีป่ฏบิตังิานในโครงการ โดยควรมรีายละเอยีด
เกีย่วกบั 

- ช่วงก่อสร้าง 
- การก่อสรา้งด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย
โดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่เดือนสงิหาคม 
พ.ศ. 2550 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-25) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.4 สวสัดิการและอาชีวอนามยัและ 
      ความปลอดภยั (ต่อ) 

  กฎเกณฑ์และขอ้ปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยั
ในการท างาน 

 การจดัให้มแีละควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลต่างๆ 

 การตรวจสอบสภาพเครื่องมอื/อุปกรณ์ทุก
ชนิด เพือ่ความปลอดภยัในการท างาน 

- บริษัทรับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกบัสภาพการ
ท างานให้เพียงพอกับจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่
ต้องใช้ซึ่งได้แก่ หมวก รองเท้านิรภยั แว่นตา
กั น เ ศ ษ วั ส ดุ  (Safety Glasses with Side 
Shields) ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน 
เขม็ขดันิรภยั ตาข่ายกนัตก ส าหรบังานที่อยู่
บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อป้องกนัแสง
และประกายไฟ หน้ากากป้องกนัฝุ่ น อุปกรณ์
ลดเสยีง ปลัก๊อุดห ูทีค่รอบห ูเป็นตน้ 

- ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มกีารใช้อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกบัประเภทของงาน 

- ก าหนดขอบเขตและจดัท าแนวรัว้ของบรเิวณ
พื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนพร้อมทัง้ก าหนดจุด
เขา้-ออก 

- การก่อสรา้งด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย
โดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
พ.ศ. 2550 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-26) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.4 สวสัดิการและอาชีวอนามยัและ 
      ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - ท า ป้าย เตือนหรือ โปส เตอร์ เพื่ อ การ
ปฏิบตัิงานที่ปลอดภยัในบริเวณที่จ าเป็น 
เช่น “เขตก่อสร้าง” “ลดความเร็วรถยนต์” 
เขตสวมหมวกนิรภยั เป็นตน้ 

- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน
สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทัง้
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้
ปฏบิตังิานอยา่งปลอดภยั 

- มี อุปกร ณ์ส าห รับกา รปฐมพยาบาล 
พยาบาลประจ า รวมทัง้เตรยีมรถส าหรบั
จดัสง่ผูบ้าดเจบ็ในกรณีเกดิอุบตัเิหตุรุนแรง
เพื่อน าส่งไปยังสถานพยาบาลบริเวณ
ใกลเ้คยีง 

- จดัให้มหี้องส้วมจ านวน 10 ห้อง ส าหรบั
จ านวนคนงานก่อสร้างจ านวน 400 คน 
หอ้งสว้มตอ้งอยูห่า่งจากแหล่งน ้าสาธารณะ
ไมน้่อยกวา่ 30 เมตร 

- การก่อสรา้งด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย
โดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
พ.ศ.2550  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่วงด าเนินการ 
- ทางโครงการมกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลและห้องพยาบาลไว้ 
บริเวณสระว่ายน ้าชัน้ 4 ของอาคาร
โรงแรม, ชัน้ 2 ของอาคารส านักงาน 
และชัน้ 1 ของอาคารศนูยก์ารคา้ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่3.2-40 
รปูที ่3.2-41 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-27) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.5   สนุทรียภาพ 
พืน้ทีเ่ขตราชเทว ีเป็นพืน้ทีเ่มอืงชัน้ใน โดยมี
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วยย่าน
ธุรกิจการค้า และที่พกัอาศยั อย่างไรก็ตาม
พื้นที่ของเขตดงักล่าวประกอบด้วย สถานที่
ส าคญั สถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ 

 
จากการส ารวจบรเิวณโดยรอบพื้นที่
โ ค ร งการ  รวมทั ้ง กา รวิ เ ค ราะห์
เพิม่เตมิในลกัษณะของการคาดการณ์
จากการสงัเกตการณ์ใชท้ีด่นิของพืน้ที่
โดยรอบพบว่าทีต่ ัง้โครงการ ซึง่ตัง้อยู่
ร ิมถนนรางน ้ าเป็นย่านศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมทั ้ง นี้ พื้นที่บ ริ เ วณ
ดงักล่าวมกีารพฒันาอาคารในแนวดิง่ 
(Vertical) เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
บริเวณตลอดแนวของถนนรางน ้ า 
ถนนศรอียุธยา ประกอบไปด้วย กลุ่ม
อาคารส านักงาน อาคารพาณิชยแ์ละ
อาคารพักอาศัย เป็นต้น ซึ่งกลุ่ม
อาคารจะตัง้อยู่ใกล้เคยีงกนั ส าหรบั
กลุ่มอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
พิ เ ศษที่ ส า คัญๆ  ซึ่ ง อ ยู่ บ ริ เ วณ
ใกล้เคยีงอาคารของโครงการ ได้แก่ 
อาคารเลิศปัญญา ขนาด 18 ชัน้ 
อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ ขนาด 
15 ชัน้ โรงแรมสยามซติีข้นาด 23 ชัน้ 
อาคารสริภิญัโญขนาด 15 ชัน้ อาคาร
ศรีอยุธยา ขนาด 21 ชัน้ อาคารเค 
เอส แอล ทาวเวอร ์ขนาด 22 ชัน้ เป็น
ตน้ 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- มกีารวางแผนการจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ 
เครื่องมอื เครื่องจกัร ให้เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย การจดัระเบยีบการอยู่อาศยั
ของคนงานและการดูแลรกัษาความ
สะอาด 

 
- ช่วงก่อสร้าง 
- การก่อสร้างด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
โดยสมบูรณ์แล้วตัง้แต่ เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2550 

 
 
- 

 
 
- 

- ช่วงด าเนินการ 
- โครงการจดัให้มพีืน้ทีส่เีขยีว 11,605 
ตารางเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 24.17 ของ
พืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 
 พื้นที่สีเขียวบริเวณแนวเขตที่ดิน
ของโครงการมีขนาดพื้นที่ 9,547 
ตารางเมตร พันธุ์ไม้ที่เลือกปลูก
ประกอบด้วย มะฮอกกานีใบใหญ่ 
ประดู่ป่า แคนา ปีป เสีย่น พกุิล ชา
ฮกเกี้ยน หูกระจง ปาล์มปัตติโค้ต 
สิบสองปันนา สะเดา หางนกยูง 
ประดู่อ ังสนา หนวดปลาดุกแคระ 
มะฮอกกานีใบเล็ก ตะแบก และ
หญา้นวลน้อย  

 พื้นที่สีเขียวบริเวณชัน้ที่ 1 ของ
อาคารโรงแรมมขีนาดพื้นที่ 1,508 
ตารางเมตร พันธุ์ไม้ที่เลือกปลูก 
ประกอบดว้ย บวัสายคละส ีหลวิ 

- ช่วงด าเนินการ 
- ในส่วนของอาคารศูนย์การค้า  อาคาร
ส านักงาน และส่วนของอาคารโรงแรมได้
จ ัด ให้มีพื้นที่สีเขียว ในบริเวณต่างๆ  
ของโครงการ 

 
- 

 
รปูที ่3.2-42  

ถงึ 
รปูที ่3.2-44 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-28) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สนุทรียภาพ (ต่อ) 
 

 หญ้านวลน้อย หนวดปลาหมกึ ตาล 
กุ่มบก ลีลาวดี จามจุรี และหนวด
ปลาดุก เป็นตน้ 

 พื้นที่สีเขียวบริเวณชัน้ที่ 4 ของ
อาคารโรงแรมมีขนาดพื้นที่ 550 
ตารางเมตร พันธุ์ไม้ที่เลือกปลูก
ประกอบด้วย บัวสายคละสี ชบา 
ลีล า วดีด อกขาว  กล้ ว ย ไม้ดิน  
ตาดตะกัว่ กระดาดเขียว เฟิร์น  
เฮลิโคเนีย ว่านพดัโบก และเสน่ห์
จนัท ์เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- หมัน่ดูแลพืน้ทีส่เีขยีวในโครงการให้มี
สภาพสวยงามอยา่งสม ่าเสมอ 

- ทางโครงการมีบริษัทจัดสวนดูแล
ภายใตก้ารควบคุมการปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าทีป่ระจ าโครงการ 

- รปูที ่3.2-45 
 

5. มาตรการประหยดัและอนุรกัษ์พลงังาน  
 

-  ช่วงด าเนินการ 
- การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ 
ทีเ่ขา้มาในอาคาร โดยตดิตัง้ฉนวนกนั
ความรอ้นทีห่ลงัคา หรอืผนังทีก่ระทบ
กบัแสงอาทติย ์

- ช่วงด าเนินการ 
- มกีารตดิฉนวนกนัความรอ้นทีห่ลงัคา 
และผนงัของอาคาร 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

- เครือ่งปรบัอากาศ 
 เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มี
ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่
ห้องและเลือกเครื่องปรบัอากาศที่
ป ร ะสิทธิภาพในการประหยัด
พลังงานสูงที่สุด (High Economic 
Efficiency Ratio (EER)) 

 
- ทางโครงการเป็นผู้ดูแลระบบปรับ
อากาศภายในอาคารศูนย์การค้าและ
ภ า ย ใ น โ ร ง แ ร ม เ อ ง ทั ้ ง ห ม ด  
โดยก าหนดใหเ้ลอืกเครือ่งปรบัอากาศ
ที่มีขนาดเหมาะสมและเป็นชนิด
ประหยดัพลงังาน 

 
- 

 
รปูที ่3.2-46 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-33 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-29) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

5. มาตรการประหยดัและอนุรกัษ์พลงังาน 
(ต่อ) 

  บ ารุงรกัษาอุปกรณ์ระบบปรบัอากาศเพื่อ
รักษาระดับการใช้ ไฟฟ้า ให้ต ่ า  โดย
ขอ้แนะน าทัว่ไป มดีงันี้ 
* ทดสอบและปรบัแต่งระบบอยา่งสมบูรณ์
เป็นครัง้คราวตามก าหนดทีต่ัง้ไว้ตลอด
อายุการใช้งานของระบบโดยส่วนใหญ่
การปรบัแต่งระบบในครัง้แรกมกัจะเป็น
การปรับแต่งครัง้เดียวที่ได้กระท ากับ
ระบบท าใหป้ระสทิธภิาพของระบบลดลง
เรือ่ยๆ 

 
 
 
- ปัจจุบันได้ด าเนินการปรับแต่งระบบ
เป็นประจ า เพื่อให้ท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพตามทีอ่อกแบบไว ้ 

 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
- 

* ตัง้ Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิที่
พอเหมาะกับกระบวนการผลิตความ
สบายเท่านัน้ ไม่ควรตัง้ Thermostat ไว้
ให้ต ่ าที่สุ ด  และหมัน่ตรวจสอบว่ า
สามารถท างานได้เ ป็นปกติหรือไม่  
อุณหภูมิที่พอเหมาะ คือ 24-26 องศา
เซลเซยีส 

- ตั ้ง  Thermostat เพื่ อ ให้ ร ะบบป รับ
อุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ระหว่าง 
24-26 องศาเซลเซยีส  

- 
 
 
 
 
 
 

- 

* เครื่องส่งลมเย็น ควรมีการท าความ
สะอาดแผงกรองอากาศ ถ้าอุปกรณ์
ดงักล่าวสกปรก พืน้ผวิรบัความร้อนจะ
ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ด ีท าให้น ้าเยน็ที่
กลบัไปยงัเครื่องท าน ้าเยน็ยงัมอุีณหภูมิ
ต ่าอยู่ ท าใหป้ระสทิธภิาพทีเ่ครื่องท าน ้า
เยน็ต ่าลงดว้ย 

- ได้ด าเนินการล้างท าความสะอาดแผง
คอยล์เยน็และแผงกรองอากาศส าหรบั
เครื่องจ่ายลมเยน็เพื่อให้ระบบสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้
ได้มีการติดตัง้เครื่อง Wet Scrubber 
บริเ วณห้องซักอบรีดของโรงแรม 
ส าหรบัดกัฝุ่ นใยผา้ 

- รปูที ่3.2-47 
รปูที ่3.2-48 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-30) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

5. มาตรการประหยดัและอนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ)  * ท าความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่
ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็น
ประจ า และตรวจสอบอย่าให้มี
วสัดุปิดขวางลมทีใ่ชใ้นการระบาย
ความรอ้น 

- ได้ด าเนินการล้างท าความสะอาดแผง
ระบบความร้อนของ Boiler แล้ว เสร็จ 
100% และจากการวิเคราะห์ตัวอย่างน ้า
จากระบบ Boiler พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด  

-  
 
 
 

 

ภาคผนวกที ่6.12 
ภาคผนวกที ่6.13 

* พดัลมทุกตัวจะต้องท าการหล่อ
ลื่น โดยการอดัจารบีหรือหยอด
น ้ า มัน อ ย่ า ง ส ม ่ า เ ส ม อต า ม
ระยะเวลา 

- ได้ด าเนินการปรับแต่งระบบสายพาน
ขบัเคลื่อนและการอดัจารบเีพื่อให้พดัลม
ทุกตวัท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 

- 
 

 
 

- 

* ตรวจสอบการรัว่ของท่อลมทีอ่าจ
เกิดขึ้นได้ รวมถึงการซ่อมแซม
ฉนวนทอ่ลมทีฉ่กีขาด 

- ได้ด าเนินการตรวจสอบระบบปรบัอากาศ 
แล้ ว แ ล ะส าม า รถท า ง าน ได้ อย่ า งมี
ประสทิธภิาพ 

- 
 

 

- 

* ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเขา้
ออกอาคาร ว่ามรีูร ัว่ท าให้อากาศ
รอ้นภายนอกเขา้สูอ่าคารหรอืไม ่

- ได้ด าเนินการตรวจสอบหน้าต่างและประตู
เขา้ออกอาคารแล้วพบว่าไม่มรีูร ัว่ที่ท าให้
อากาศรอ้นภายนอกเขา้สูอ่าคารได ้

- 
 

 

- 

- การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมี
ประสทิธภิาพโดยเลอืกใชอุ้ปกรณ์ชนิด
ป ร ะหยัดพลั ง ง า น  อ าทิ  ห ล อด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟ้า
ติดตัง้แผ่นสะท้อนแสง การใช้บัล
ลาสต์ชนิด Low Watt Loss หรอืชนิด 
Electronics Ballast 
 

- พืน้ทีบ่างส่วนของอาคารศูนยก์ารคา้ได้มกีาร
ติดตัง้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟ้า ติดตัง้
แผ่นสะท้อนแสง การใช้บลัลาสต์ชนิด Low 
Watt Loss และชนิด Electronics Ballast เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้  

- 
 
 
 
 
 

 

- 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-31) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและ
คณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. มาตรการประหยดัและอนุรกัษ์
พลงังาน (ต่อ) 

 - การใช้ไฟฟ้าในห้องพกัแต่ละห้องตดิตัง้ระบบ 
Key Tag ซึ่งจะตัดไฟอัตโนมัติในช่วงที่ไม่มี
การใชง้านแลว้ 

- ห้อ งพัก ได้ติดตั ้ง ร ะบบ  Key Tag  
ในทุกหอ้งพกัของโรงแรม 

- 
 
 

รปูที ่3.2-49 

- บุคลากร 
 อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการ
ประหยดัพลงังานเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

 จดัเจา้หน้าทีต่รวจสอบการเปิด-ปิดไฟ ในจุด
ทีห่มดความจ าเป็นในการใชง้าน เป็นประจ า
ทุกวนั 

 จัด เ จ้ าห น้ าที่ ใ ห้หมัน่ ท าความสะอาด
หลอดไฟและโคมไฟอยู่ เสมอ เพราะฝุ่ น
ละอองทีเ่กาะหลอดไฟจะท าให้แสงสว่างลด
น้อยลง 

 
- โครงการมเีจ้าหน้าทีดู่แลระบบไฟฟ้า
มกีารควบคุมระบบปิดเปิดเป็นเวลา 
และตามความเหมาะสมของพื้นที่อกี
ทัง้มีระบบ Lighting Control และมี
ป้ายรณรงคแ์ละเชญิชวนใหเ้จา้หน้าที ่
แต่ละฝ่ายรว่มกนัประหยดัพลงังาน 

 
- 

 
รปูที ่3.2-50 
รปูที ่3.2-51 

6. มาตรการในการลดปริมาณ 
    ความร้อน 

 - ช่วงด าเนินการ 
- มี ป้ า ย เ ตือนบริ เ วณพื้นที่ จ อด รถ ให้ ดับ
เครื่องยนต์ทุกครัง้ เมื่อน ารถยนต์เข้าจอด
เรยีบรอ้ยแล้ว เพือ่ลดการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิ
และลดปรมิาณความรอ้นทีจ่ะเกดิขึน้ 

- ช่วงด าเนินการ 
- จดัท าป้ายเตือนไม่ให้ติดเครื่องยนต์
ขณะจอดรถ 

 

 
- 
 
 

 

 
รปูที ่3.2-5 

- ล ด ก า ร ใ ช้ ส ภ า ว ะ ป รั บ อ า ก า ศ ห รื อ
เครื่องปรบัอากาศ โดยก าหนดช่วงเวลาเปิด-
ปิด ในบรเิวณทีไ่ม่มกีารใช้สภาวะปรบัอากาศ
ตลอดทัง้วนั เช่น ห้องประชุมอเนกประสงค์
และหอ้งอาหาร เป็นตน้ 

 
 

- โครงการมี เ จ้ าห น้ าที่ดู แ ลระบบ
เครือ่งปรบัอากาศและควบคุมการปิด-
เ ปิด เ ป็นเวลา โดยแบ่งออกเป็น  
2 พืน้ทีห่ลกัคอื  

    * สว่นพืน้ทีส่ านกังาน เปิด 9.00 น.  
      ปิด 18.00 น. 
    * สว่นพืน้ทีร่า้นคา้ เปิด 10.00 น.  
      ปิด 22.00 น. 

- รปูที ่3.2-50 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-36 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-32) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

6. มาตรการในการลดปริมาณ 
    ความร้อน (ต่อ) 

 - จัดพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมในส่วนระเบียงของ
หอ้งพกัแรม 

- ระ เบียงของห้องพักได้จ ัด ให้มีพื้นที ่
สเีขยีวตลอดแนวระเบยีง 

- 
 

รปูที ่3.2-52 
 

- ติ ด ตั ้ง ม่ า น บ ริ เ ว ณ ห น้ า ต่ า ง แ ล ะ ป ร ะ ตู   
ซึ่งแสงอาทิตย์สามารถส่องถึงได้ หรือติดตัง้
ฉนวนกันความร้อน เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศ
ภายในอาคารสูงมากจนเกินไป ซึ่งจะเป็นการ
ชว่ยลดการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ 

- มีการติดตัง้ม่านในบริเวณของหน้าต่าง 
ประตู และส่วนของทางเดนิภายในอาคาร
เพือ่ชว่ยกรองแสงทีส่อ่งมาภายในอาคาร 

 
 

- 
 
 
 
 

รปูที ่3.2-53 

- บริเวณโถงภายในอาคาร โดยจัดให้มีต้นไม้
ประเภทไม้ดอกและไม้ประดบัเพื่อท าให้อากาศ
ในบรเิวณนัน้สดชื่นและร่มรื่นขึ้นและยงัช่วยลด
การระบายปริมาณความร้อนออกจากอาคาร
โครงการ 

- ได้จดัให้มีต้นไม้ประเภทไม้ดอก และไม้
ประดับหลากหลายชนิด เพื่อให้อากาศ 
สดชืน่และรม่รืน่ขึน้ 

 
 

- 
 
 
 

- 

- อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ติ ด ตั ้ ง ส วิ ท ซ์ เ ปิ ด / ปิ ด
เครื่องปรบัอากาศแยกออกจากกนัในแต่ละพืน้ที่
ของอาคาร เพื่อความสะดวกในการเปิด/ปิด ท า
ให้ประหยดัพลงังานไฟฟ้าและลดปรมิาณความ
รอ้นทีจ่ะระบายออกสูบ่รรยากาศ 

- ส่วนของอาคารโรงแรมได้มีการควบคุม
เครื่องปรบัอากาศ และควบคุมอุณหภูม ิ
ที่ห้อง  Control Room ซึ่ งควบคุมด้วย
ระบบคอมพวิเตอร ์
 

- 
 
 
 

รปูที ่3.2-50 

- ก าหนดใช้ว ัส ดุที่ เหมาะสมในการก่อสร้าง  
โดยค านึงถึงการระบายความร้อนจากอาคารสู่
ภายนอก และไม่ส่งผลต่ออุณหภูมภิายในอาคาร 
เพือ่ลดปัญหาการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ 

- ในการก่อสร้างอาคาร ได้เลือกใช้วสัดุที่
เหมาะสมและค านึงถึงการระบายความ
รอ้นจากอาคารสูภ่ายนอก 
 

- 
 

- 

- การตดิตัง้หน้าต่าง ชอ่งระบายอากาศในทศิทางที่
เหมาะสมกบัทศิทางลมในบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

- ส่วนอาคารโรงแรมได้ตดิตัง้หน้าต่างและ
ชอ่งระบายอากาศอยา่งเหมาะสม 

- รปูที ่3.2-54 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-37 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-33) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. มาตรการในการลดปริมาณความร้อน (ต่อ)  - ก าหนดให้วสัดุบรเิวณพืน้ที่ผวิสมัผสั
ของอาคารต่อพืน้ทีท่ ีส่ามารถเพิม่การ
ดูดซับและไม่สะท้อนอุณหภูมิของ
อาคารโครงการออกสูภ่ายนอก 

- ในการก่อสร้างได้เลือกใช้ว ัสดุที่มี
พื้นที่ผ ิวสัมผัสที่สามารถเพิ่มการ 
ดูดซับและไม่สะท้อนอุณหภูมิของ
อาคารออกสูภ่ายนอก 

- 
 
 
 

- 

- โครงการได้ก าหนดให้มพีืน้ทีส่เีขยีวไว้
แล้วนัน้ สามารถลดอุณหภูมทิี่เกดิขึ้น
จากการพฒันาพืน้ทีโ่ครงการได ้

- โครงการไดจ้ดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวโดยรอบ
พืน้ทีโ่ครงการ เพือ่ชว่ยลดอุณหภมู ิ

- 
 
 

รปูที ่3.2-42 
ถงึ 

รปูที ่3.2-44 
- จดัให้มีพื้นที่ที่เป็นบ่อน ้าหรือสระน ้า
ในโครงการ เพื่อช่วยลดอุณหภูมใิน
บรรยากาศลงได ้

- โครงการจดัให้มีบ่อน ้ า ภายในพื้นที่
โ ค ร งกา ร  เพื่ อ ช่ ว ยลด อุณหภูม ิ
ในบรรยากาศ 

- 
 
 

รปูที ่3.2-55 
รปูที ่3.2-56 

 
- ติดตัง้ฉนวนกันความร้อนที่หลังคา
หรอืผนงัทีก่ระทบกบัแสงอาทติย ์

- มีการติดตั ้งฉนวนกันความร้อน 
ทีห่ลงัคา และผนงัอาคาร 

- - 

7. มาตรการลดการสะสมตวัของ CO  - ช่วงด าเนินการ 
- เพือ่ลดการเผาผลาญเชือ้เพลงิและลด
อัตราการระบายมลพิษ (CO) จาก
รถยนต์ ก าหนดใหม้ป้ีายเตอืนเพื่อให้
รถยนต์ที่ เข้ามาจอดในที่จอดรถ
ภายในอาคารโครงการดบัเครื่องยนต์
ทุกครัง้ทีน่ ารถเขา้มาจอด 

- ช่วงด าเนินการ 
- โครงการมีการติดตัง้ระบบระบาย
อากาศเพื่อลดมลพิษจากรถยนต์
บรเิวณลานจอดรถชัน้ใตด้นิ 

 
 

 

 
- 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่3.2-57 

- จัดพื้นที่สี เ ขียวบริเ วณพื้นที่ ว่ า ง
ภายในทีจ่อดรถยนต ์เพือ่ชว่ยป้องกนั
มลพษิ (CO) ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อผู้
พกัอาศยัภายในอาคาร 

- บริ เ วณล านจอด รถ ขอ งอ าคา ร
ศูนย์การค้าอยู่ช ัน้ใต้ดินไม่สามารถ
ปลูกต้นไมไ้ด ้ทางโครงการมแีนวทาง
ในการลดมลพิษโดยจัดให้มีระบบ
ระบายอากาศเพื่อระบายอากาศจาก
พืน้ทีจ่อดรถยนต ์

- รปูที ่3.2-57 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ-34) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. มาตรการลดการสะสมตวัของ CO (ต่อ)  - บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณพื้นที่จอด
รถยนต์ ต้องจดัใหม้ตี้นไม้ประเภทไม้
ดอกและไม้ประดับ เพื่อช่วยดูดซับ 
CO ในพืน้ทีจ่อดรถยนต ์

- จัด ให้มีการติดตั ้ง ป้าย กรุณาดับ
เครื่องยนต์ขณะจอดรถ เพื่อลดการ
ปล่อย CO จากรถยนต ์

- 
 

รปูที ่3.2-5 

- บริ เ วณลานจอดรถ ของอาคาร
ศูนย์การค้าอยู่ช ัน้ใต้ดินไม่สามารถ
ปลูกต้นไมไ้ด ้ทางโครงการมแีนวทาง
ในการลดมลพิษโดยจัดให้มีระบบ
ระบายอากาศเพื่อระบายอากาศจาก
พืน้ทีจ่อดรถยนต ์

- รปูที ่3.2-57 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-39 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ของบริษทั คิง เพาเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (ระยะด าเนินการ) 

 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหต ุมาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม 
ทางกายภาพ 

        

  1.1 ลกัษณะภมูปิระเทศ - - - - - - - - 
  1.2 ลกัษณะภมูอิากาศและคุณภาพ
อากาศ 

3 3 - - - - - - 

1.3 เสยีงและแรงสัน่สะเทอืน - - - - - - - - 
1.4 น ้าผวิดนิ 6 6 - - - - - - 
1.5 ทรพัยากรดนิ - - - - - - - - 

2. ทรพัยากรชีวภาพ - - - - - - - - 
3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์         
3.1 การใชน้ ้า 1 1 - - - - - - 
3.2 การจดัการมลูฝอย 4 4 - - - - - - 
3.3 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าทว่ม 4 4 - - - - - - 
3.4 การคมนาคมขนสง่ 5 5 - - - - - - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  3-40 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.2-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ของบริษทั คิง เพาเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (ระยะด าเนินการ) 

- 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหต ุมาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต         
4.1 โครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคม 2 2 - - - - - - 
4.2 สาธารณสุข - - - - - - - - 
4.3 ความปลอดภยัและการป้องกนั

อคัคภียั 
8 6 - - - - 2 -  ทาง โครงการ จะท าการซ้ อม   

ดบัเพลงิในรอบถดัไป 
4.4 สวสัดกิารและอาชวีอนามยั 

และความปลอดภยั 
- - - - - - - - 

4.5 สุนทรยีภาพ 2 2 - - - - - - 
5. มาตรการประหยดัและอนุร ักษ์
พลงังาน 

5 5 - - - - - - 

6. มาตรการในการลดปริมาณความ
ร้อน 

12 12 - - - - - - 

7. มาตรการลดการสะสมตวัของ CO 3 1 - - 2 - - - ทางโครงการไม่สามารถปลูกต้นไม้
ไดบ้รเิวณลานจอดรถชัน้ใตด้นิ จงึมี
แนวทางในการลดมลพษิ โดยจดัให้
มีระบบระบายอากาศเพื่อระบาย
อากาศ จากพืน้ทีจ่อดรถยนตแ์ทน 
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รปูท่ี 3.2-1 แผงกัน้จราจรเพื่อควบคมุความเรว็รถ 
              ทีแ่ลน่เขา้–ออกโครงการ 

 

รปูท่ี 3.2-2  สนันูนบรเิวณทางเขา้-ออกของโครงการ 
  

 

 

รปูท่ี 3.2-5 ป้ายเตอืนไมใ่หต้ดิเครื่องยนตข์ณะจอดรถ 
 บรเิวณลานจอดรถ 
 

รปูท่ี 3.2-3 สนันูนบรเิวณลานจอดรถ 
 

 

รปูท่ี 3.2-6 บ่อรวบรวมน ้าเสยีส่วนอาคารศนูยก์ารคา้
และส านกังาน 

 

 

รปูท่ี 3.2-4 เจา้หน้าทีด่แูลรกัษาความสะอาดภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ 
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รปูท่ี 3.2-7 บ่อรวบรวมน ้าเสยีส่วนอาคารโรงแรม          
 

 

 

รปูท่ี 3.2-10 หอ้งพกัขยะแหง้ 
  ส่วนอาคารศูนยก์ารคา้และส านกังาน 
 

รปูท่ี 3.2-8 การจดัระบบท่อประปาใหเ้ป็นระเบยีบ
และแยกสปีระเภทของน ้า 

 

รปูท่ี 3.2-9 หอ้งพกัขยะเปียก 
 ส่วนอาคารศูนยก์ารคา้และส านกังาน 
 

 

รปูท่ี 3.11 หอ้งพกัขยะเปียก ส่วนอาคารโรงแรม 
 
 

 

รปูท่ี 3.2-12 หอ้งพกัขยะแหง้ ส่วนอาคารโรงแรม 
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รปูท่ี 3.2-13 รางระบายน ้าฝนภายในพืน้ที่โครงการ 

 

 

รปูท่ี 3.2-14 บ่อหน่วงน ้าความจรุวม 1,200 ลบ.ม. 

 

รปูท่ี 3.2-15 ทางเขา้–ออกโครงการ ช่องทางที ่1 
  ตามผงัจราจรภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3.2-16 ทางเขา้–ออกโครงการ ช่องทางที ่2 
  ตามผงัจราจรภายในโครงการ 
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รปูท่ี 3.2-20 ตดิตัง้ป้ายทางแยกแสดงเสน้ทาง 
  ไปลานจอดรถ                   

รปูท่ี 3.2-17 ทางเขา้–ออกโครงการ ช่องทางที ่3 
  ตามผงัจราจรภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3.2-18 ทางเขา้–ออกโครงการ ช่องทางที ่4 
  ตามผงัจราจรภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3.2-19 ทางเขา้–ออกโครงการ ช่องทางที ่5 
  ตามผงัจราจรภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3.2-21 เครื่องหมายบนพืน้ทางแสดงทศิทาง 
 การจราจร 
 

 

รปูท่ี 3.2-22 Overhead Signal  
บรเิวณทางเขา้-ออก 

                ลานจอดรถ 
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รปูท่ี 3.2-26 ตูจ้า่ยบตัร 
 
 

รปูท่ี 3.2-23 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัควบคมุ 
 การจราจรบรเิวณลานจอดรถ 
 

 

รปูท่ี 3.2-24 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัควบคมุ 
 การจราจรบรเิวณทางแยก 
 

 

รปูท่ี 3.2-2 เครื่องควบคมุสญัญาณไฟเตอืน 
 บรเิวณลานจอดรถ 
   

 

รปูท่ี 3.2-27 ป้ายแสดงทางเขา้-ออกโครงการ 
 
 

  

รปูท่ี 3.2-28 ป้ายชื่อโครงการเหน็ไดช้ดัเจน  
 บรเิวณทางเขา้–ออก  
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รปูท่ี 3.2-29 ระบบท่อยนืและระบบฉีดน ้าดบัเพลงิ 
  
 

 

รปูท่ี 3.2-30 ตูเ้กบ็สายดบัเพลงิ (Fire Host Cabinet) 
 
  

 

รปูท่ี 3.2-31 เครื่องดบัเพลงิชนิดมอืถอื (Fire Extinguisher) 
 
 

 

รปูท่ี 3.2-32 ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิ
 (Sprinkler System) 
 

 

รปูท่ี 3.2-33 หวัรบัน ้าดบัเพลงิ  
 (Fire Department Connections) 
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รปูท่ี 3.2-37 สวติชก์ดแจง้เหตุดว้ยมอื  
 (Fire Alarm Manual Station) 
 

รปูท่ี 3.2-34 กริง่สญัญาณแจง้เหตุ (Fire Alarm Bell) 
 

 

รปูท่ี 3.2-35 เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 
 
  

 

รปูท่ี 3.2-36 เครื่องตรวจจบัความรอ้น  
 (Heat Detector) 
 

 

รปูท่ี 3.2-38 บนัไดหนีไฟ (Stairwell) 
 
 

 

รปูท่ี 3.2-39 ป้ายบอกทางหนีไฟ  
 (Fire Exit Sign Light) 
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รปูท่ี 3.2-40 หอ้งปฐมพยาบาล บรเิวณสระวา่ยน ้า 
  ชัน้ 4 ของอาคารโรงแรม 
 

 

 

รปูท่ี 3.2-42 พืน้ทีส่เีขยีวภายในพืน้ทีโ่ครงการ ส่วนอาคารส านกังานและศนูยก์ารคา้ 

 

 

 

รปูท่ี 3.2-43 พืน้ทีส่เีขยีวภายในพืน้ทีโ่ครงการ ส่วนอาคารโรงแรม 

 

 

รปูท่ี 3.2-41 หอ้งปฐมพยาบาลภายในอาคาร
 ส านกังาน 
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รปูท่ี 3.2-47 Cooling Tower 
 
 

 

รปูท่ี 3.2-48 Wet Scrubber ส าหรบัดกัฝุ่ นใยผา้จาก 
 การซกัรดีของโรงแรม 
 

 

รปูท่ี 3.2-44 พืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณชัน้ 4 ของอาคารโรงแรม 

 

 

 

รปูท่ี 3.2-46 เครื่องปรบัอากาศทีใ่ชใ้นโครงการ 
  

รปูท่ี 3.2-45 พนกังานดแูลสวนภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
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รปูท่ี 3.2-51 ป้ายรณรงคแ์ละเชญิชวนใหเ้จา้หน้าทีแ่ต่ละฝ่ายรว่มกนัประหยดัพลงังาน 
 

 

 

รปูท่ี 3.2-52 พืน้ทีส่เีขยีวเพิม่เตมิในส่วนระเบยีงของ 
 หอ้งพกั 
 

 

รปูท่ี 3.2-49 ระบบ Key Tag ในหอ้งพกั 
 ส่วนอาคารโรงแรม 
 

 

รปูท่ี 3.2-50 หอ้งควบคมุเครื่องปรบัอากาศ 
 (Control Room) 
 

 

รปูท่ี 3.2-53 การตดิมา่นบรเิวณหน้าต่างเพื่อช่วย 
 กรองแสงและลดอุณหภมูภิายในอาคาร 
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รปูท่ี 3.2-54 อาคารโรงแรมตดิตัง้หน้าต่าง 
 และช่องระบายอากาศ 
 

รปูท่ี 3.2-56 น ้าพ ุบรเิวณหน้าอาคารโรงแรม 
 เพื่อช่วยลดอุณหภมูใินบรรยากาศ 
 

 

รปูท่ี 3.2-55 บ่อน ้า บรเิวณหน้าอาคารศนูยก์ารคา้ 
 เพื่อช่วยลดอุณหภมูใินบรรยากาศ 
 

 

 

รปูท่ี 3.2-57 ระบบระบายอากาศเพื่อลดมลพษิจากรถยนต ์บรเิวณลานจอดรถชัน้ใตด้นิ 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม
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  บทท่ี 4  
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคิง เพาเวอร์ คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ)  

ได้ระบุให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า บรเิวณระบบบ าบดัน ้าเสยีส่วนศูนย์การค้าและส านักงาน จ านวน 2 จุด  
คอื น ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี (น ้าที่ออกจากบ่อแยกกาก) และบ่อตรวจสอบสภาพน ้า (รบัน ้าจากน ้าทิ้งทีผ่่านการ
บ าบดัแลว้ เขา้สู่บ่อหน่วงน ้าและระบายลงสู่บ่อตรวจสอบสภาพน ้า) และตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าบรเิวณระบบบ าบดั 
น ้าเสยีสว่นโรงแรม จ านวน 2 จดุ เช่นเดยีวกนั โดยก าหนดใหเ้กบ็ตวัอยา่งภายหลงัเปิดด าเนินการ 1 เดอืน และหลงัจากนัน้
เกบ็ตวัอย่างทุกๆ 4 เดอืน ซึ่งในช่วงเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2568 ทางโครงการไดด้ าเนินการเก็บตวัอย่างน ้าบรเิวณ
ระบบบ าบดัน ้าเสยีสว่นศนูยก์ารคา้และส านกังาน และสว่นของอาคารโรงแรม มรีายละเอยีดการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 จดุตรวจสอบและดชันีคณุภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะหแ์ละค่ามาตรฐานท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ 
 

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบดัน ้าเสยีของ โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ ไดด้ าเนินการเกบ็
ตวัอย่างน ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี (Influent) และตวัอย่างน ้าทิง้บ่อตรวจสภาพน ้า (Effluent) โดยมดีชันีคุณภาพน ้าทีต่อ้ง
ตรวจวเิคราะห์ คอื pH, Biochemical Oxygen Demand, Suspended Solids, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, 
Total Kjeldahl Nitrogen, Oil&Grease และ Fecal Coliform Bacteria ต าแหน่งจดุเกบ็ตวัอย่างน ้าของโครงการ แสดงดงัรปูที ่4.1-1 
ในการเปรยีบเทยีบค่ามาตรฐานนัน้ ตามเน้ือหาในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ระบุว่าโครงการจะต้องควบคุม
คณุภาพน ้าใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที ่51 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยตาม
กฎกระทรวงดงักล่าวโครงการจดัเป็นอาคารประเภท ก. ซึ่งบโีอดใีนน ้าทิ้งต้องมคี่าไม่เกนิ 20 มลิลกิรมัต่อลติร แต่ในมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (หน้า 7) ระบุว่าโครงการเป็นอาคารประเภท ข. ค่าบีโอดีในน ้ าทิ้งต้องมีค่าไม่เกิน  
30 มลิลกิรมัต่อลติร ซึ่งขดัแยง้กนั ดงันัน้ ในการเปรยีบเทยีบมาตรฐานครัง้น้ีขอระบุว่าโครงการจดัอยู่ในอาคารประเภท ก. และ
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ซึง่เป็นมาตรฐานฉบบัลา่สุดทีเ่พิง่ประกาศเมือ่เดอืนมถิุนายน 2567 
 

       ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครัง้ที่ 1  ประจ าปี 2568 ของโครงการคิง เพาเวอร ์ 
คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) มรีายละเอยีดการด าเนินงานแสดงดงัตารางที ่4.1-1 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย            4-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2568 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คณุภาพน ้า      
- ท าการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งจาก
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย โดยจะต้องมี
ดัชนีที่ท าการตรวจวัด คือ pH, 
BOD, สารแขวนลอย (Suspended 
Solids), ซลัไฟต ์(Sulifide), ตะกอน
ห นั ก  (Settleable Solids), TKN, 
น ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease), 
สารละลายได้ ทั ้งหมด  (Total 
Dissovlved Solids)  แ ล ะ  Fecal  
Coliform Bacteria 

- จ านวน 2 จุด ของระบบบ าบัด
น ้ าเสียของอาคารศูนย์การค้า
แล ะส านั ก งาน  แล ะอาคาร 
โรงแรม ไดแ้ก ่
1. น ้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัด 
น ้าเสยี (น ้าทีอ่อกจากบ่อแยก
กาก) 

2. บ่อตรวจสภาพน ้า (รบัน ้าจาก
น ้าทิง้ทีผ่า่นการบ าบดัแล้วเขา้
สู่บ่อหน่วงน ้ าและระบายลงสู่
บอ่ตรวจสภาพน ้า) 

- จ านวน 1 ครัง้ในเดอืนแรกที่
เ ริ่ ม ท า ก า ร เ ดิ น ร ะ บ บ
ภายหลังจากนั ้นตรวจวัด
ทุกๆ 4 เดอืน 

-  ทางโครงการได้ท าการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ
วเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสีย
ของอาคารศูนยก์ารคา้และส านักงาน และอาคาร
โรงแรม ในเดอืนเมษายน 2568 จากผลการตรวจ
วเิคราะห ์พบว่า ทุกดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห์
มคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- รปูที ่4.2-1 ถงึ 
รปูที ่4.2-4 

ภาคผนวกที ่3 
 
 

- ท าการสูบตะกอนในบ่อพกัตะกอน
สว่นเกนิของระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- บอ่พกัตะกอนสว่นเกนิ - สว่นตะกอนสบูเดอืนละครัง้ -  ทางโครงการไม่ได้มีการสูบตะกอนในบ่อพัก
ตะกอนส่วนเกนิของระบบบ าบดัน ้าเสยีทุกเดอืน 
เนื่องจากตะกอนยงัมีปรมิาณน้อย หากตะกอน
เต็มท างโค รงการจะท าก ารสู บ ออกทัน ท ี 
โดยล่าสุดได้ท าการสูบตะกอนในเดอืนมถุินายน 
2568 

- ภาคผนวกที ่7.4 

- ท าการสบูไขมนัในบอ่ดกัไขมนั - บอ่ดกัไขมนั - ท าการสูบ 3 เดอืน/ครัง้ หรอื
ปีละ 4 ครัง้ 

-  ทางโครงการมีการสูบไขมันในบ่อดักไขมัน 
โดยล่าสุดได้ท าการสูบไขมนัในเดือนมิถุนายน 
2568 

- ภาคผนวกที ่7.4 
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รปูท่ี 4.1-1 จดุเกบ็ตวัอยา่งน ้าของโครงการ 
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4.2 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพตวัอย่าง และการตรวจวิเคราะหต์วัอย่าง 
 

4.2.1   วิธีการเกบ็ตวัอย่าง และรกัษาสภาพตวัอย่างน ้า 
 

เกบ็ตวัอยา่งน ้าโดยวธิ ีGrab Sampling แสดงดงัรปูที ่4.2-1 และรปูที ่4.2-2 โดยตวัอยา่งทีเ่กบ็ไดจ้ะบรรจุ
ใสข่วดพลาสตกิ ขนาด 1,000 มลิลลิติร ชนิด Polyethylene ในกรณีทีว่เิคราะหน์ ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) จะท าการแยก
ภาชนะทีบ่รรจุใส่ขวดแก้ว ส่วนกรณีที่วเิคราะห์แบคทเีรยี จะเก็บตวัอย่างบรรจุใส่ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวธิ ีSterile 
Technique ในขณะเกบ็ตวัอย่างไมจ่บัปากขวดหรอืคอขวด เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือน และเกบ็น ้าใหเ้หลอืทีว่า่งไวป้ระมาณ 2.5 
เซนติเมตร หรอื 1 น้ิว จากปากขวดเพื่อความสะดวกในการเขย่าตวัอย่างก่อนวเิคราะห์ ปิดฝาขวดด้วยอลูมเินียมฟอยด ์ 
น าขวดตวัอย่างเกบ็ใส่ถุงซปิพลาสติก เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากน ้าแขง็ที่แช่เยน็ ตวัอย่างทัง้หมดจะถูกแช่ในถงัน ้าแขง็ 
เพือ่เกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารภายใน 24 ชัว่โมง ส าหรบับางดชันีจะท าการตรวจวดัที่ภาคสนาม 
ไดแ้ก่ pH ตวัอย่างทีน่ ากลบัไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด 
พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มูลในแบบก ากบัตวัอย่าง (Chain of Custody) ทีใ่ชค้วบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏบิตักิารวเิคราะห ์
(External Quality Control) และน าสง่ไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ต่อไป 
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รปูท่ี 4.2-1 การเกบ็ตวัอย่างน ้าเสยีก่อนเขา้ระบบ 
บ าบดัน ้าเสยี (Influent) 
บรเิวณอาคารศนูยก์ารคา้และส านกังาน 
เดอืนเมษายน 2568 

 

 

รปูท่ี 4.2-2 การเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้บ่อตรวจสภาพน ้า 
(Effluent) 

 บรเิวณอาคารศนูยก์ารคา้และส านกังาน 
เดอืนเมษายน 2568 
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4.2.2 การตรวจวิเคราะหต์วัอย่างน ้า 
 

วธิกีารตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ APHA – AWWA – WPCE American 
Public Health Association; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater รายละเอียดการตรวจ
วเิคราะหด์งัแสดงในตารางที ่4.2-1 
 

ตารางท่ี 4.2-1 
สรปุจดุตรวจสอบ ดชันีคณุภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะห ์

และวิธีการตรวจวิเคราะหน์ ้าเสีย และน ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

จดุตรวจสอบ ดชันีท่ีวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์ วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

1. บริเวณอาคารศนูยก์ารค้า
และส านักงาน 

- น ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี (Influent) 

- น ้าทิง้บ่อตรวจสภาพน ้า 
(Effluent) 

2. บริเวณอาคารโรงแรม 
- น ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี (Influent) 

- น ้าทิง้บ่อตรวจสภาพน ้า 
(Effluent) 

- pH - Electrometric Method 25 และ 29  
เม.ย. 68 

 
- Biochemical Oxygen Demand - 5 Day BOD Test,  

Membrane Electrode Method 
- Suspended Solids - Dried at 103-105°C,  

Gravimetric Method 
- Settleable Solids - Volumetric Method 
- Total Dissolved Solids - Dried at 180°C 
- Sulfide - Iodometric Method 
- Total Kjeldahl Nitrogen - Macro-Kjeldahl Method 
- Fat Oil & Grease - Liquid-Liquid Partition,  

Gravimetric Method 
- Fecal Coliform Bacteria - Most Probable Number Method 
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4.3  ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 
 

 4.3.1 อาคารศนูยก์ารค้า และส านักงาน  
 

  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสยีก่อนผ่านการบ าบดัและน ้าทิ้งภายหลงัผ่านการบ าบดั บรเิวณระบบ
บ าบดัน ้าเสยีส่วนศนูยก์ารคา้และส านกังาน เกบ็ตวัอย่างเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2568 แสดงดงัตารางที ่4.3-1 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบาย
น ้าทิง้  จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) พบวา่ ทกุดชันีคณุภาพน ้าทิง้ทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์คีา่อยู่
ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  
 

ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงบริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ ของบรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

(ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งในวนัที ่25 เมษายน 2568) 
 

ดชันีท่ีตรวจวดั หน่วย 

จดุตรวจวดั/ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน1/ 
บ่อน ้าเสียก่อนเข้า
ระบบบ าบดัน ้าเสีย2/ 

บ่อตรวจสอบ 
สภาพน ้า 

25 เม.ย. 68 25 เม.ย. 68 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.4 7.8 5.5-9.0 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 209 8.1 <20 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 54 8.2 <30 
สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) mg/l 337 320 <1,000 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 7.0 <0.4 <1.0 
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 40 26 <35 
ไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil&Grease) mg/l 2.2 <1.0 <20 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.1 0.1 - 
ฟีคลัโคลฟิอรแ์บคทเีรยี  
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml >1,600,00 7,900 - 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้  
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

 2/ น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดั ปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว ้

 
 
 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง    :     นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ 
ชือ่ผูบ้นัทกึ    :     นายสุชาพงศ ์รุง่เรอืง, 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ    :     นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง :       บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท ์                                                : 0-2954-7745-6  
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4.3.2 อาคารโรงแรม 
 

ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสยีก่อนผ่านการบ าบดัและน ้าทิ้งภายหลงัผ่านการบ าบดั บรเิวณอาคาร
โรงแรม เกบ็ตวัอยา่งเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2568 แสดงดงัตารางที ่4.3-2 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
และบางขนาด (อาคารประเภท ก.) พบวา่ ทกุดชันีคณุภาพน ้าทิง้ทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์คีา่อยูใ่นเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด  

 
ตารางท่ี 4.3-2 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงบริเวณอาคารโรงแรม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ ของบรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

(ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งในวนัที ่29 เมษายน 2568) 
 

ดชันีท่ีตรวจวดั หน่วย 

จดุตรวจวดั/ผลการตรวจวดั3/ 

มาตรฐาน1/ 
บ่อน ้าเสียก่อนเข้า
ระบบบ าบดัน ้าเสีย2/ 

บ่อตรวจสอบ 
สภาพน ้า 

29 เม.ย. 68 29 เม.ย. 68 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.2 7.2 5.5-9.0 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 153 9.5 <20 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 81 9 <30 
สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) mg/l 412 372 <1,000 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 1.58 <0.30 <1.0 
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 33.6 2.4 <35 
ไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil&Grease) mg/l 34.6 <3.0 <20 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.5 <0.5 - 
ฟีคลัโคลฟิอรแ์บคทเีรยี  
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml - - - 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้  
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

 2/ น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดั ปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว ้
 3/ น ้าเกบ็ตวัอยา่งและวเิคราะหโ์ดยบรษิทั เทสท ์เทค จ ากดั  
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4.4  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้า  
 

 4.4.1 อาคารศนูยก์ารค้า และส านักงาน 
 

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งและประสทิธภิาพของระบบบ าบดัน ้าเสยีบรเิวณอาคารส านักงาน
และศูนย์การค้า ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2549 – เมษายน 2568 สามารถเปรียบเทียบผลการตรวจวดัได้ดงัตารางที่ 4.4-1  
และรูปที่ 4.4-1 ถงึรูปที่ 4-4.9 โดยพบว่าในช่วงเดอืนกนัยายน 2549 – ธนัวาคม 2559 ดชันีที่ตรวจวดัส่วนใหญ่มคี่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand), ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids), ตะกอน
หนัก (Settleable Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide) และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ที่มีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด  
ซึ่งปัจจุบนัทางโครงการท าการปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้าเสยีแลว้เสรจ็ในเดอืนพฤษภาคม 2560 ท าให้สามารถรองรบัน ้าเสีย 
ทีเ่ขา้สูร่ะบบบ าบดัได ้ซึง่คณุภาพน ้าทิง้ทีผ่า่นการบ าบดัมคีา่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
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ตารางท่ี 4.4-1  
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงบริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน 
โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ ระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ.2549 – เมษายน พ.ศ.2568 

 

วนั เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 
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ก.ย. 49 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.67 405.00 142.0 <0.1 446.0 0.45 138.88 <0.1 280,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 6.58 35.00* 30.0 <0.1 572.0 <0.01 36.96* <0.1 1,400 

ธ.ค. 49 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.36 280.00 260.0 2.2 452.0 2.40 103.60 6.4 350,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 6.44 152.00* 96.0* 0.2 826.0* 0.53 35.84 <0.1 330,000 

ม.ค. 50 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.59 350.00 102.0 - 732.0 - - - - 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 6.55 79.00* 68.0* - 642.0 - - - - 

ม.ิย. 50 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.63 110.00 140.0 <0.1 434.0 1.07 112.00 5.6 280,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.42 10.00 4.0 <0.1 186.0 <0.01 8.40 <0.1 3,300 

ก.ย. 50 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.98 98.00 86.0 0.7 324.0 <0.01 14.84 7.0 130,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.28 61.00* 98.0* <0.1 328.0 <0.01 36.40* 3.0 34,000 

ธ.ค. 50 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.43 69.20 76.0 18.0 334.0 1.47 39.62 10.0 80,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.58 25.40* 38.0* <0.1 330.0 0.53 35.98* 9.5 22,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 <20 <30 <0.5 <5002/ <1.0 <35 <20 - 
 

หมายเหต ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/  ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
* มคีา่สงูเกนิเกณฑม์าตรฐานก าหนด
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงบริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน 
โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ ระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ.2549 – เมษายน พ.ศ.2568 
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พ.ค. 51 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.43 76.50 48.0 <0.1 294.0 0.60 32.62 9.5 900,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.54 78.80* 48.0* 29.0* 282.0 0.87 27.44 3.5 160,000,000 

ส.ค. 51 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.65 62.20 104.0 35.0 282.0 0.40 38.08 3.0 350,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.10 30.10* 32.0* 5.0* 264.0 0.13 32.17 1.0 30,000 

ธ.ค. 51 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.60 156.75 120.0 <0.1 372.0 1.87 60.76 74.0 2,400,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 8.00 69.00* 28.0 0.3 376.0 1.07* 45.64* 3.5 2,700 

ม.ิย. 52 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.40 91.00 104.0 <0.1 429.4 0.93 62.10 3.6 280,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.82 8.60 3.7 0.1 235.0 0.40 2.24 <0.5 1,300 

ต.ค. 52 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.00 136.00 167.0 - - - - - - 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 6.20 118.00* 57.4* <0.1 366.0 0.13 60.60* <1.0 >160,000 

ธ.ค. 52 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.75 427.00 145.5 0.15 536.7 1.86 73.36 5.3 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.65 147.00* 52.6* <0.1 425.0 0.13 4.76 0.6 90,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 <20 <30 <0.5 <5002/ <1.0 <35 <20 - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
* มคีา่สงูเกนิเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ-2) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงบริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน 
โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ ระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ.2549 – เมษายน พ.ศ.2568 
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เม.ย. 53 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.90 100.00 165.7 1.0 387.5 2.13 70.56 4.6 24,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 6.60 109.20* 198.6* 6.1* 302.7 12.13* 21.28 4.6 2,000 

ส.ค. 53 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.3 139.00 142.0 <0.1 510.2 2.53 54.60 30.8 470,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.3 28.30 48.0 0.1 511.4 0.80 26.71 5.5 11,000 

เม.ย. 54 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.10 636.00 66.0 0.40 496.9 6.67 47.88 15.5 - 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.08 15.26 5.5 0.10 441.7 0.93 5.04 <0.5 - 

ธ.ค. 54 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.33 222.00 32.1 0.10 436.2 3.87 50.96 11.2 1,400,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.40 2.02 2.9 <0.10 299.2 <1.0 6.30 1.0 7,900 

เม.ย. 55 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.87 540.00 930.0 25.0 420.0 <1.0 47.04 30.9 49,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.60 17.96 13.7 <0.10 248.0 <1.0 16.80 <0.5 11,000 

ส.ค. 55 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.22 250 48 <0.1 395 4.9 46 8.5 1,3000,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.64 4.4 6.6 <0.1 200 <1.0 4.0 <0.5 - 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 <20 <30 <0.5 <5002/ <1.0 <35 <20 - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
* มคีา่สงูเกนิเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ-3) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงบริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน 
โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ ระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ.2549 – เมษายน พ.ศ.2568 
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ธ.ค. 55 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.08 530 3,260 99 570 7.0 120 40 2,200,00. 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.65 5.3 4.6 <0.1 280 1.5* 4.5 <0.5 35,000 

เม.ย. 56 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.73 520 190 10 660 3.5 46 36 110,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.50 8.6 15 <0.1 260 <1.0 4.2 4.7 2,200 

ส.ค. 56 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.88 4,500 7,500 800 530 <1.0 68 690 7,800 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.29 9.8 28 2.5* 320 <1.0 4.8 <0.5 260 

ธ.ค. 56 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.72 520 270 8.0 480 4.5 26 30 92,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.00 2.7 4.6 <0.1 240 <1.0 1.7 0.95 2,700 

เม.ย. 57 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.84 160 40 <0.1 400 2.1 13 6.6 3,500 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.50 7.1 7.2 <0.1 220 <1.0 3.9 <0.50 940 

ส.ค. 57 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.88 170 32 <0.1 410 2.1 8.9 10 4,100 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.38 2.5 3.4 <0.1 240 <1.0 2.8 0.62 1,400 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 <20 <30 <0.5 <5002/ <1.0 <35 <20 - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
* มคีา่สงูเกนิเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ-4) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงบริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน 
โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ ระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ.2549 – เมษายน พ.ศ.2568 
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ธ.ค. 57 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.92 260 52 <0.1 470 2.1 29 7.2 35,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.42 11 8.7 <0.1 270 <1.0 5 0.60 810 

เม.ย. 58 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.57 240 110 0.2 450 <1.0 52.4 11 <1.8 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.61 13 13 <0.1 250 <1.0 6.4 0.6 810 

ส.ค. 58 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.6 49 39 <0.1 440 4.2 43 10 540,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.1 10 12 <0.1 290 <1.0 6.4 1.7 240,000 

ธ.ค. 58 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.3 150 88 <0.1 670 2.9 63 13 92,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.7 6.2 5.6 <0.1 260 <1.0 4.4 1.4 16,000 

เม.ย. 59 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.0 180 44 <0.1 570 <1.0 45 14 240,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.5 78* 51* <0.1 630 <1.0 53* 4.1 240,000 

ก.ค. 59 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.5 158 56.5 <0.1 325 1.0 33 11 800,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 6.2 61.2 149* 27.0 595 <0.13 30 2.0 3,500,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 <20 <30 <0.5 <5002/ <1.0 <35 <20 - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
*  มคีา่สงูเกนิเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย                4-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ-5) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงบริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน 
โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ ระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ.2549 – เมษายน พ.ศ.2568 

 

วนั เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
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ธ.ค. 59 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.1 81 28 27 440 <1.0 25 9.6 14,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.3 32* 33* <0.1 450 <1.0 22 1.2 2,700 

ก.ค. 60 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.6 90 140 1.4 930 2.4 97 9.2 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.3 <2.0 5.3 <0.1 230 <1.0 3.4 <1.0 <1.8 

ส.ค. 60 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.7 51 120 <0.1 860 <1.0 100 5.2 54,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.7 4.9 8.2 <0.1 257 <1.0 20 1.2 35,000 

ธ.ค. 60 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.1 352 162 0.3 853 3.1 90 48 1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.7 18 12 <0.1 484 <0.4 34 2.4 240,000 

เม.ย. 61 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.3 153 360 0.9 487 1.2 39 8.2 70,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 6.9 4.2 5.0 <0.1 335 <1.0 <0.28 1.2 1,600 

ส.ค. 61 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.1 298 115 0.1 446 7.4 92 30 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.5 12 7.0 <0.1 217 <0.4 16 1.0 54,000 

ธ.ค. 61 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.0 498 118 0.4 580 4.6 52 48 920,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.1 5.2 7.5 <0.1 235 <0.4 4.4 2.9 54,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 <20 <30 <0.5 <5002/ <1.0 <35 <20 - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
*  มคีา่สงูเกนิเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย                4-16 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ-6) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงบริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน 
โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ ระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ.2549 – เมษายน พ.ศ.2568 

 

วนั เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

จดุเกบ็ตวัอย่าง 
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เม.ย. 62 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.7 178 770 10 293 3.1 93 28 21,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.7 3.6 8.4 <0.1 296 0.5 14 <1.0 4,900 

ส.ค. 62 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.0 356 150 <0.1 583 5.5 98 4.2 240,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.7 <2.0 <5.0 <0.1 260 <0.4 4.0 <1.0 1,700 

ธ.ค. 62 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.1 412 1,210 <0.1 548 4.0 113 22 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.4 11 14 <0.1 396 <0.4 3.2 <1.0 24,000 

เม.ย. 63 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.5 41 42 <0.1 368 1.4 47 11 14,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.4 2.0 26 <0.1 324 <0.4 3.4 4.6 <1.8 

ส.ค. 63 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.1 254 110 1.0 544 8.4 73 22 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.2 5.6 <5.0 <0.1 566 <0.4 9.5 2.4 24,000 

ธ.ค. 63 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.0 150 64 <0.1 486 8.3 61 18 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.4 2.0 9.1 <0.1 336 0.4 1.8 <1.0 2,300 

เม.ย. 64 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.0 130 46 <0.1 360 4.8 39 15 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 6.6 <2.0 <5.0 <0.1 426 <0.4 <1.0 1.6 43,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 <20 <30 <0.5 <5002/ <1.0 <35 <20 - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย                4-17 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ-7) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงบริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน 
โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ ระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ.2549 – เมษายน พ.ศ.2568 
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ส.ค. 64 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 8.2 65 1,512 150 300 1.9 110 20 350,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 8.0 <2.0 <5.0 <0.1 306 1.0 <1.0 <1.0 3,300 

ธ.ค. 64 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.3 64 31 <0.1 328 2.9 32 11 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.4 5.1 10 <0.1 472 0.6 2.5 1.2 4,600 

เม.ย. 65 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.2 127 55 0.2 410 6.5 50 21 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.2 2.8 10 <0.1 534 <1.0 <1.0 2.0 >1,600,000 

ส.ค. 65 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.4 141 59 0.3 306 1.7 45 20 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.0 2.1 6.8 0.1 390 <0.4 1.5 1.4 160,000 

ธ.ค. 65 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.7 83 52 <0.1 406 2.9 56 8.2 920,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.6 3.8 25 0.1 298 <0.4 9.3 3.9 3,300 

เม.ย. 66 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.7 217 65 12 396 0.1 14 71 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.1 3.3 <5.0 <0.4 224 0.2 <1.0 2.4 2,300 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 <20 <30 <0.5 <5002/ <1.0 <35 <20 - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย                4-18 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ-8) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิงบริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน 
โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์ ระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ.2549 – เมษายน พ.ศ.2568 
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ส.ค. 66 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.6 217 77 0.2 450 14 59 29 1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 6.7 <2.0 <5.0 <0.1 480 <0.4 <1.0 2.8 4,900 

ธ.ค. 66 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 8.1 245 74 0.1 453 7.6 61 12 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.7 <2.0 <5.0 <0.1 434 <0.4 <1.0 1.2 >1,600,000 

เม.ย. 67 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.8 238 74 0.2 374 7.6 59 13 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.6 2.6 9.4 <0.1 394 <0.4 <1.0  <1.0 13,000 

ส.ค. 67 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.8 211 52 0.1 385 11 65 12 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.8 7.6 5.4 <0.1 300 <0.4 16 1.2 350,000 

ธ.ค. 67 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 6.7 233 58 0.2 402 5.9 65 16 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.6 12 <5.0 0.1 374 <0.4 3.6 <1.0 920,000 

เม.ย. 68 
บอ่น ้าเสยีกอ่นเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7.4 209 54 0.1 337 7.0 40 2.2 >1,600,000 
บอ่ตรวจสอบสภาพน ้า 7.8 8.1 8.2 0.1 320 <0.4 26 <1.0 7,900 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 <20 <30 <0.5 <5002/ <1.0 <35 <20 - 
ค่ามาตรฐาน3/ 5.5-9.0 <20 <30 - <1,000 <1.0 <35 <20 - 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคีา่เพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
3/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  4-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

รปูท่ี 4.4-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์วามเป็นกรดและด่าง (pH) 
               บรเิวณอาคารศูนยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
               ระหวา่งเดอืนเมษายน 2564 – เมษายน 2568 
 
 
 

รปูท่ี 4.4-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหบ์โีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
               บรเิวณอาคารศูนยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
               ระหวา่งเดอืนเมษายน 2564 – เมษายน 2568 
 

 
 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  4-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 4.4-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหข์องแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) 
               บรเิวณอาคารศูนยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
               ระหวา่งเดอืนเมษายน 2564 – เมษายน 2568 
 

รปูท่ี 4.4-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหต์ะกอนหนกั (Settleable Solids) 
               บรเิวณอาคารศูนยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
               ระหวา่งเดอืนเมษายน 2564 – เมษายน 2568 
 

 
 

 
 

Std. กระทรวงทรพัฯ 2548 = 0.5 ml/l 
Std. กระทรวงทรพัฯ 2567 = No Std. 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  4-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 4.4-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหส์ารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) 
               บรเิวณอาคารศูนยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
               ระหวา่งเดอืนเมษายน 2564 – เมษายน 2568 
 

รปูท่ี 4.4-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหซ์ลัไฟด ์(Sulfide) 
               บรเิวณอาคารศูนยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
                ระหวา่งเดอืนเมษายน 2564 – เมษายน 2568 
 
    
 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  4-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 4.4-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหท์เีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
               บรเิวณอาคารศูนยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
               ระหวา่งเดอืนเมษายน 2564 – เมษายน 2568 
 
 
 

 

รปูท่ี 4.4-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหไ์ขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) 
               บรเิวณอาคารศูนยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
               ระหวา่งเดอืนเมษายน 2564 – เมษายน 2568 
    
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  4-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 4.4-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหฟี์คลัโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 
               บรเิวณอาคารศูนยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
               ระหวา่งเดอืนเมษายน 2564 – เมษายน 2568 
 
 
 
               ระหวา่งเดอืนเมษายน 2559 – ธนัวาคม 2565 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  4-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.5 วิธีประเมินประสิทธิภาพการบ าบดัความสกปรกของระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 
การประเมนิประสทิธภิาพของระบบบ าบดัน ้าเสยีท าการพจิารณาจากประสทิธภิาพในการบ าบดัความสกปรก 

ในรูปของสารอนิทรยี์ (BOD) และประสทิธภิาพในการบ าบดัความสกปรกในรูปของแขง็แขวนลอยทัง้หมด (TSS) ในส่วน 
ของอาคารศนูยก์ารคา้และส านกังาน แสดงดงัตารางที ่4.5-1 และรปูที ่4.5-1  
 

1) การประเมนิประสทิธภิาพในการบ าบดัความสกปรกในรูปของสารอนิทรยี์ (Efficiency of BOD Treatment) 
ประเมนิไดจ้ากความสามารถในการลดคา่ความสกปรกในรปูของสารอนิทรยี ์ในตวัอยา่งน ้าเสยีก่อนเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยี 
และน ้าทิง้หลงัผา่นการบ าบดัแลว้จากระบบบ าบดัน ้าเสยี ดงัสมการ 

Efficiency of BOD Treatment = Influent BOD – Effluent BOD x 100% 
Influent BOD 

 

Efficiency of BOD Treatment = ประสทิธภิาพการบ าบดัความสกปรก (%) 
Influent BOD = คา่ปรมิาณ BOD ของน ้าเสยีทีเ่ขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี (mg/l) 
Effluent BOD = คา่ปรมิาณ BOD ของน ้าทิง้ทีอ่อกจากระบบบ าบดัน ้าเสยี (mg/l) 

 
ผลการประเมนิประสทิธภิาพในการบ าบดัความสกปรกในรปูของสารอนิทรยี ์(BOD) ในเดอืนเมษายน 2568

พบวา่ บริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงานระบบมปีระสทิธภิาพการบ าบดั มคีา่เทา่กบั 96.12 เปอรเ์ซน็ต ์
 

2) การประเมนิประสิทธภิาพในการบ าบดัความสกปรกในรูปของแขง็แขวนลอยทัง้หมด (Efficiency of TSS 
Treatment) ประเมนิไดจ้ากความสามารถในการลดค่าความสกปรกในรปูของแขง็แขวนลอยทัง้หมด ในตวัอย่างน ้าเสยีก่อน
เขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยี และน ้าทิง้หลงัผา่นการบ าบดัแลว้จากระบบบ าบดัน ้าเสยี ดงัสมการ 
 

Efficiency of TSS Treatment = Influent TSS – Effluent TSS x 100% 
Influent TSS 

 

Efficiency of TSS Treatment = ประสทิธภิาพการบ าบดัความสกปรก (%) 
Influent TSS = คา่ปรมิาณ TSS ของน ้าเสยีทีเ่ขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี (mg/l) 
Effluent TSS = คา่ปรมิาณ TSS ของน ้าทิง้ทีอ่อกจากระบบบ าบดัน ้าเสยี (mg/l) 

 
ผลการประเมนิประสทิธภิาพในการบ าบดัความสกปรกในรปูของสารแขวนลอยทัง้หมด (TSS) ) ในเดอืนเมษายน 

2568 พบวา่ บริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงานระบบมปีระสทิธภิาพการบ าบดั มคีา่เทา่กบั 84.82 เปอรเ์ซน็ต ์
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  4-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.5-1 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสีย บริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน 

โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์
ระหว่างเดือนกนัยายน 2549 – เมษายน 2568 

 

เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of  
Treatment (%) 

Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of  
Treatment (%) 

ก.ย. 49 405.00 35.00 91.36 142.0 30.0 78.87 
ธ.ค. 49 280.00 152.00 45.71 260.0 96.0 63.08 
ม.ค. 50 350.00 79.00 77.43 102.0 68.0 33.33 
ม.ิย. 50 110.00 10.00 90.91 140.00 4.0 97.14 
ก.ย. 50 98.00 61.00 37.75 86.0 98.0 * 
ธ.ค. 50 69.20 25.40 63.29 76.0 38.0 50.0 
พ.ค. 51 76.50 78.80 89.43 48.0 48.0 96.30 
ส.ค. 51 62.20 30.10 51.61 104.0 32.0 69.23 
ธ.ค. 51 156.75 69.00 55.98 120.0 28.0 76.67 
ม.ิย. 52 91.00 8.60 90.55 104.0 3.7 96.44 
ต.ค. 52 136.00 118.00 13.23 167.0 57.4 65.63 
ธ.ค. 52 427.00 147.00 65.57 145.5 52.6 63.85 
เม.ย. 53 100.00 109.20 * 165.7 198.6 * 
ส.ค. 53 139.00 28.30 79.61 142.0 48.0 66.20 
เม.ย. 54 636.00 15.26 97.60 66.0 5.5 91.67 
ธ.ค. 54 222.00 2.02 99.09 32.1 2.9 90.96 
เม.ย. 55 540.00 17.96 96.67 930.0 13.7 98.53 
ส.ค. 55 250 4.4 98.24 48 6.6 86.25 
ธ.ค. 55 530 5.3 99.00 3260 4.6 99.85 
เม.ย. 56 520 8.6 98.35 190 15 92.10 
ส.ค. 56 4,500 9.8 99.78 7,500 28 99.63 
ธ.ค. 56 520 2.7 99.48 270 4.6 98.30 
เม.ย. 57 160 7.1 95.56 40 7.2 82.00 
ส.ค. 57 170 2.5 98.53 32 3.4 89.38 
ธ.ค. 57 260 11 95.77 52 8.7 83.27 
เม.ย. 58 240 13 94.58 110 13 88.18 
ส.ค. 58 49 10 79.59 39 12 69.23 
ธ.ค. 58 150 6.2 95.86 88 5.6 93.63 
เม.ย. 59 180 78 56.67 44 51 * 
ก.ย. 59 158 61.2 61.26 56.5 149 * 
ธ.ค. 59 81 32 60.49 28 33 * 
ก.ค. 60 90 <2.0 >97.78 140 5.3 96.21 
ส.ค. 60 51 4.9 90.39 120 8.2 93.17 
ธ.ค. 60 352 18 94.89 162 12 92.59 

 

หมายเหต ุ: * ไมส่ามารถประเมนิประสทิธภิาพการบ าบดัไดเ้นื่องจากผลการวเิคราะหห์ลงัการบ าบดัมคี่าสงูกว่าก่อนการบ าบดั 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  4-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.7-1 (ต่อ) 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสีย บริเวณอาคารศนูยก์ารค้าและส านักงาน 

โครงการคิง เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์
ระหว่างเดือนกนัยายน 2549 – เมษายน 2568 

 

เดือน ปี 

ผลการวิเคราะห ์
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of  
Treatment (%) 

Influent 
(mg/l) 

Effluent 
(mg/l) 

Efficiency of  
Treatment (%) 

เม.ย. 61 153 4.2 97.26 360 5.0 98.61 
ส.ค. 61 298 12 95.97 115 7.0 93.91 
ธ.ค. 61 498 5.2 98.96 118 7.5 93.64 
เม.ย. 62 178 3.6 97.98 770 8.4 98.91 
ส.ค. 62 356 <2.0 >99.44 150 <5.0 >96.67 
ธ.ค. 62 412 11 97.33 1,210 14 98.84 
เม.ย. 63 41 2.0 95.12 42 26 38.10 
ส.ค. 63 254 5.6 97.80 110 <5.0 >95.46 
ธ.ค. 63 150 2.0 98.67 64 9.1 85.78 
เม.ย. 64 130 <2.0 >98.46 46 <5.0 >89.13 
ส.ค. 64 65 <2.0 >96.92 1,512 <5.0 >99.67 
ธ.ค. 64 64 5.1 92.03 31 10 67.74 
เม.ย. 65 127 2.8 97.80 55 10 81.82 
ส.ค. 65 141 2.1 98.51 59 6.8 89.97 
ธ.ค. 65 83 3.8 95.42 52 25 51.92 
เม.ย. 66 217 3.3 98.48 65 <5.0 92.31 
ส.ค. 66 217 <2.0 99.08 77 <5.0 93.51 
ธ.ค. 66 245 <2.0 99.18 74 <5.0 93.24 
เม.ย. 67 238 2.6 98.91 74 9.4 87.30 
ส.ค. 67 211 7.6 96.40 52 5.4 89.62 
ธ.ค. 67 233 12 94.85 58 <5.0 91.38 
เม.ย. 68 209 8.1 96.12 54 8.2 84.82 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย  4-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 4.5-1 กราฟเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการบ าบดัของระบบบ าบดัน ้าเสยี 
               บรเิวณอาคารศูนยก์ารคา้และส านกังาน โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์(ระยะด าเนินการ) 
               ระหวา่งเดอืนเมษายน 2564 – เมษายน 2568 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ 5 

 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ์ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2568 ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั   

5-1 

 

บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ของบริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด  
ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2568 (ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568) พบว่า โครงการได้ยึดถือ และปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ในมาตรการได้เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความส าคัญในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมของโครงการ และเมื่อพจิารณาจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม พบว่า ทุกดชันีคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มทีท่ าการตรวจวดัมคี่าเป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด สามารถสรุปผลการตรวจวดัไดด้งัต่อไปนี้  
 

5.1   สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากการสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการคงิ เพาเวอร ์คอมเพลก็ซ ์
ของบรษิทั คงิ เพาเวอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (ระยะด าเนินการ) พบว่า ส่วนใหญ่ทางโครงการสามารถปฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบไดค้รบถว้น มเีพยีงมาตรการบางหวัขอ้ทีไ่ม่ครบถว้น ดงันี้ 

1) มาตรการทีป่ฏบิตัไิม่ได ้จ านวน 2 ขอ้ 
- ทางโครงการไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้บรเิวณลานจอดรถ จงึมแีนวทางในการลดมลพิษโดยจดัให้มี

ระบบระบายอากาศ เพื่อระบายอากาศจากพืน้ทีจ่อดรถยนตแ์ทน  
 

ทัง้นี้ ทางโครงการควรตระหนกัถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะทีอ่าจจะมผีลต่อ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 
 

5.2   สรปุผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง โครงการคิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ของบรษิัท คิง เพาเวอร ์ 
คอร์ปอเรชัน่  จ ากัด (ระยะด าเนินการ) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งในส่วนของอาคารศูนย์การค้า  
และส านักงาน พบว่า ทุกดชันีคุณภาพน ้าทิ้งที่ท าการตรวจวเิคราะห์มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด  อย่างไรกต็าม  
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโครงการได้ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้คุณภาพน ้าทิ้งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์  
ทีม่าตรฐานก าหนด โดยท าการปรบัปรุงระบบบ าบดัน ้าเสยีจากระบบเดมิใหใ้ชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งมกีารขยายพืน้ทีเ่พิม่ขึน้เป็น 
650 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรองรบัน ้าเสียได้เพิ่มมากขึ้น และได้ด าเนินการปรบัปรุงระบบบ าบัดน ้าเสยีแล้วเสร็จ 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 (ดงัเอกสารแนบท้ายรายงานภาคผนวกที่ 6.2) ท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง  
หลงัจากนัน้มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด ส าหรบัผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งในส่วนอาคารโรงแรม พบว่า   
ทุกดชันีคุณภาพน ้าทิง้ทีท่ าการตรวจวเิคราะหม์คี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดเช่นกนั 
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