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จัดท ำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงกำรเหมืองแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง
ประทำนบัตรที่ 25569/15630 ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลำ จ ำกัด ร่วมแผนผัง
โครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับประทำนบัตรที่ 25610/15631 ของนำยทัศนัย พันธ์ประเสริฐ
ต ำบลซับไม้แดง อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
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บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 25569/15630 ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ร่วมแผนผังโครงการ 
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25610/15631 ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ ตั้งอยูท่ี่ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/5430 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 (เอกสารแนบ 1) และมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร 
ตามหนังสือที่ อก 0506/2672 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ 5) มีรายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/5430 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1.1 ระยะเตรียมการทำเหมือง 

1. กำหนดตำแหน่งและขอบเขตพื้นที่หน้าเหมือง และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ก่อนที่จะดำเนินการ
ผลิตแร่ในแต่ละช่วง และดำเนินการทำเหมือง
เฉพาะในขอบเขตพื้นที่หน้าเหมืองที่กำหนดเท่านั้น 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้วางแผน
ในการกำหนดตำแหน่งและขอบเขตพื้นที่หน้าเหมือง 
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน และดำเนินการ
ทำเหมืองเฉพาะในขอบเขตพื้นที่หน้าเหมืองที่กำหนด
เท่านั้น 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 1 

 
ป้ายแสดงข้อมูลประทานบัตร 

2. หลีกเลี ่ยงการดำเนินการในช่วงเวลาฝนตก หรือ
เลือกฤดูที่มีฝนตกน้อยที่สุดในการทำกิจกรรมตา่งๆ 
ระหว่างเตรียมการ 

• ในกรณีที่มีฝนตกในพื้นที่โครงการ ผู้ถือประทานบัตร 
ได้งดกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
กับการทำเหมืองทั้งหมด 

- - 

3. ออกแบบหน้าเหมืองให้หันไปทางทิศตะวันออก 
เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพจากมุมมองถนน
สาธารณะ ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้ออกแบบหน้าเหมือง
ให้หันไปทางทิศตะวันออก เพื่อลดผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพจากมุมมองถนนสาธารณะทางด้านตะวันตก
เฉียงใต้ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. เตรียมพื้นที่บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการเพื่อ
อนุบาลกล้าไม้ และเพาะชำกล้าไม้เตรียมไว้ปลูก 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณด้านทิศใต้
ของพื้นที่โครงการเพื่ออนุบาลกล้าไม้ และเพาะชำ
กล้าไม้เตรียมไว้ปลูกในพื้นที่โครงการ 

- - 

5. จัดประชุมชี้แจงให้พนักงานเหมืองไม่ถากถาง เผา 
หรือตัดฟันพืชพันธุ์ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่โครงการโดยไม่
จำเป็น 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการตัดฟัน
และแผ้วถางป่าไม้เฉพาะบริเวณที่จะเปิดดำเนินการ
ทำเหมืองเท่านั ้น สำหรับบริเวณใดที่ยังเดินหน้า
เหมืองไปไม่ถึงได้มีการรักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ 
ทั้งนี้ ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนห้ามจุดไฟเผาป่าไว้ใน
บริเวณพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 2 

 
ป้ายเตือนห้ามจุดไฟเผาป่า 

6. ดำเนินการประชาสัมพันธ ์แก่ราษฎรและผู ้นำ
ท้องถิ ่น เพื ่อชี ้แจงให้ราษฎรได้ทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการดำเนินโครงการ 

• ผู ้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการ
ปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการให้กับผู ้นำชุมชน องค์การ
บริหารส่วนตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที ่โครงการได้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 3 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับ
สมพงษ ์

ADMIN
Rectangle
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

 

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 

1.2 ระยะดำเนินการ 

1. เร ิ ่มเปิดหน้าเหมืองตามที ่กำหนดไว้ในแผนผัง
โครงการทำเหมือง โดยจะนำเปลือกดินไปปรับถม
ทำถนนในพื้นที่โครงการ 

• วิศวกรผู ้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้
ดำเนินการเปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการทำ
เหมือง โดยได้มีการนำเปลือกดินที่ได้จากการเปิด
หน้าเหมืองในช่วงแรกไปใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง
ขนส่งแร ่

- - 

2. เปิดหน้าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบแบบขั้นบันได 
(Benching Method) ความสูงและกว้างประมาณ 
10 เมตร มีความลาดชันรวมไม่เกิน 45 องศา ให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการพังทลาย 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการ
เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดย
เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได พร้อมทั้งควบคุม
ความสูงไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า  
10 เมตร และความลาดเอียงรวมของหน้าเหมือง 
(Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าเหมือง  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 4 

 

ADMIN
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 
พื้นที่หน้าเหมืองประทานบัตรที่ 

25569/15630 

 

 

พื้นที่หน้าเหมืองประทานบัตรที่ 
25610/15631 
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3. บริเวณใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังเปิดหน้าเหมือง
ไปไม่ถึง ให้คงสภาพแวดล้อมเดิมไว้ พร้อมกับปลูก
ต้นไม้โตเร็วเพิ่มเติมในบริเวณที่ไม่ได้ใช้ทำเหมือง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาแนวต้นไม้ในบริเวณที่
ยังเดินหน้าเหมืองไม่ถึงให้คงอยู่ตามธรรมชาติเดิม 
พร้อมทั้งปลูกเสริมบริเวณพื้นที่ที่เว้นการทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 5 

 
ประทานบัตรที่ 25569/15630 

 

ประทานบัตรที่ 25610/15631 

4. แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะถูกขนออกไปยังโรงโม่
หินอย่างต่อเนื ่องทุกวัน โดยไม่มีการเก็บกองไว้
บริเวณหน้าเหมือง 

• การดำเนินการทำเหมืองได้มีการขนส่งแร่ที่ได้จากการ
ระเบิดหน้าเหมืองออกไปยังโรงโม่หินโดยไม่มีการเก็บ
กองไว้บริเวณหน้าเหมือง 

- - 

5. การเปิดเปลือกดินหน้าเหมืองจะไม่ไถดันดินลงสู่
พื้นที่ข้างเคียง แต่จะใช้วิธีตักใส่รถบรรทุกไปทำการ
ปรับถมบริเวณที่ตั้งโรงโม่หิน และถนนภายในพื้นที่
โครงการ 

• ทางโครงการได้มีการตักขนดินที ่ได้จากการเปิด
เปลือกดินใส่รถบรรทุกไปทำการปรับถมบริเวณโรง
โม่หิน และปรับแต่งเส้นทางขนส่งแร่ โดยไม่มีการไถ
ดันดินออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 

- - 
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1.3 ระยะภายหลังการทำเหมือง 

1. การปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองจะเริ่ม
ดำเนินการหลังสิ้นสุดการผลิตแร่ออกหมดแล้ว โดย
ทำการปรับเกลี่ยให้พื้นที่ราบสม่ำเสมอใกล้เคียงกับ
ระดับพื้นที่ข้างเคียง 

• ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ทางโครงการจะ
ดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง 
โดยการปรับเกลี่ยให้พื้นที่ราบสม่ำเสมอใกล้เคียงกับ 
ระดับพื้นที่ข้างเคียง 

- - 

2. จะรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างในเขตประทานบัตร
ออกให้หมดก่อนประทานบัตรสิ้นอายุไม่น้อยกว่า  
1 เดือน หรือก่อนเลิกกิจการ และปรับพื้นที ่ให้
เรียบร้อย 

• ในกรณีที่จะสิ้นอายุประทานบัตร ผู้ถือประทานบัตร 
จะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ประทานบัตร 
ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า  
1 เดือน พร้อมทั ้งดำเนินการปรับเกลี ่ยพื ้นที ่ให้
เรียบร้อย 

- - 

2. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ไม่ตัดฟันต้นไม้ในบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำ
เหมือง เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ไว้ช่วยป้องกันน้ำไหล
บ่าจากพื้นที่โครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาแนวต้นไม้ในบริเวณที่
ยังเดินหน้าเหมืองไม่ถึงให้คงอยู่ตามธรรมชาติเดิม 
พร้อมทั้งปลูกเสริมบริเวณพื้นที่ที่เว้นการทำเหมือง 
เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ไว้ช่วยป้องกันน้ำไหลบ่าจาก
พื้นที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 5 

 
ประทานบัตรที่ 25569/15630 
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ประทานบัตรที่ 25610/15631 

2. กำหนดแนวพื ้นที ่ไม่ทำเหมืองห่างจากขอบเขต
ประทานบัตรด้านทิศตะวันออกประมาณ 10 เมตร 
เพื่อรักษาพันธุ์ไม้ไว้และช่วยป้องกันน้ำไหลบ่าจาก
พื้นที่โครงการลงสู่ทางน้ำข้างเคียง 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้เว้นแนวเขต
พื้นที่ไม่ทำเหมืองตามแนวเขตประทานบัตรโดยรอบ
พื้นที่ประทานบัตร และรักษาสภาพป่าไม้เดิมไว้เพื่อ
ช่วยป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่โครงการลงสู่ทางน้ำ
ข้างเคียง  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 5 

 
ประทานบัตรที่ 25569/15630 

 

ประทานบัตรที่ 25610/15631 
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3. จัดสร้างบ่อดักตะกอน บริเวณลานกองแร่ จำนวน 
1 บ่อ ขนาด 20x20 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร 
เพื่อรองรับน้ำฝนชะล้างจากบริเวณหน้าเหมืองและ
ลานกองแร่ และใช้เป็นบ่อรับน้ำ (Sump) เมื่อทำ
เหมืองลงลึกกว่าระดับพื้นราบ เพื่อป้องกันการชะ
ล้างตะกอนมูลทรายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 
โดยสามารถนำน้ำไปใช้ในการฉ ีดพรมบร ิ เวณ 
หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่หรือใช้ในการลด
ฝุ่นบริเวณโรงแต่แร่ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการขุดบ่อดักตะกอนไว้
ในพื้นที่โครงการเพื่อรองรับตะกอนน้ำฝน น้ำใช้จาก
โรงโม่หินและน้ำฝนไหลบ่าในพื้นที่โครงการ โดยได้มี
การสูบน้ำไปใช้ในการฉีดพรมบริเวณหน้าเหมืองและ
เส้นทางขนส่งแร่ เพื ่อลดการฟุ ้งกระจายของฝุ่น
ละออง 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 6 

 

 
บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ 

4. ขุดร่องระบายน้ำขนาดท้องร่อง 0.5 เมตร ลึก  
1 เมตร ด้านบนกว้าง 1 เมตร และคันทำนบดินอัด
แน่นสี ่เหลี ่ยมคางหมู ฐานกว้าง 2 เมตร สูง 1.5 
เมตร และด้านบนของคันทำนบกว้าง 1 เมตร 
ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
พื้นที่โครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ขุดร่องระบายน้ำรอบพื้นที่ทำ
เหมือง โดยเฉพาะพื้นที ่ทางด้านทิศตะวันตกของ
หน้าเหมืองและจัดทำคันทำนบดินเพื่อใช้เบี่ยงเบน
น้ำร ่วมก ับร ่องระบายน้ำลงส ู ่บ ่อด ักตะกอนที่
จัดเตรียมไว้  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 7 - รูปที่ 8 

 
คูระบายน้ำ 
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แนวคันทำนบดิน 

5. หมั่นดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  
หากบ่อบาดาลใช้การไม่ได้จะใช้น ้ำจากบ่อดัก
ตะกอนภายในพื้นที ่โครงการก่อนที่จะใช้น้ำจาก
แหล่งน้ำธรรมชาติ 

• ทางโครงการได้มีการนำน้ำจากบ่อดักตะกอนของ
โครงการไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำเหมืองโดยไม่มีการรบกวนแหล่งน้ำธรรมชาติหรือ
แหล่งน้ำใช้ในชุมชนแต่อย่างใด 

- - 

6. ในกรณีที ่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ จะใช้น้ำจากคลองตะกรุดหินวันละไม่เกิน 
2 เที ่ยว เที ่ยวละประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร  
ในระยะเวลาสั้นที่สุด ในกรณีที่อยู่ระหว่างชาวนา
สูบน้ำเข้านา จะไม่ใช้น้ำจากคลองตะกรุดหินเด็ดขาด 

• ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 
ทางโครงการจะนำน้ำจากคลองตะกรุดหินมาใช้ โดยจะ
สูบขึ้นมาไม่เกินวันละ 25 ลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลา
ที่สั้นที่สุด และงดการใช้น้ำจากคลองตะกรุดหินในฤดู
การทำนาของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 
 
 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพอากาศและระดับเสียง 

3.1 บริเวณหน้าเหมือง 

1. ฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมืองก่อนนำเครื่องจักรเข้า
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมดูแลให้มีการฉีดพรมน้ำ
บริเวณหน้าเหมืองก่อนที่จะมีการนำเครื่องจักรเข้า
ไปปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง 

- - 

2. การระเบิดหินจะเจาะรูใส่ระเบิดให้เอียงจากแนวดิ่ง  
10-15 องศา และมีรูสลับฟันปลา ให้มีปริมาณวัตถุ
ระเบิดที่จุดระเบิดพร้อมกันมีปริมาณน้อยที่สุด เพื่อ
ลดฝุ่นและเสียงจากการระเบิด 

• วิศวกรผู ้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้
ออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดให้เป็นไปตาม
แผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด เพื่อลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการระเบิดหินของโครงการ 

- - 

3. ในขณะลมพัดแรงจะงดกิจกรรมการระเบิดหิน • ทางโครงการได้งดกิจกรรมการระเบิดหินในช่วงที่มี
ลมพัดแรง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 

4. แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมือง หากมีขนาดใหญ่เกินไป
จะใช้ Hydraulic Breaker ทำการลดขนาดแทน
การระเบิดย่อยหิน 

• วิศวกรผู ้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้
วางแผนให้ม ีการใช้ Hydraulic Breaker ในการ
เจาะกระแทกย่อยแร่ที่มีขนาดใหญ่แทนการระเบิด
ย่อยหิน 

- - 

5. ติดตั้งเครื่องมือเก็บฝุ่นที่บริเวณหัวเจาะของรถเจาะ  
พร้อมทั้งมีถังพักฝุ่น 

• ในการเจาะรูระเบิดเพื่อผลิตแร่ ทางโครงการได้มีการใช้
เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ 
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการเจาะรูระเบิดฟุ้งกระจาย
ออกสู่ภายนอก  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 9 
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รถเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติด

ไว้กับหัวเจาะ 

3.2 เส้นทางขนสง่หิน 

1. ทางขนส่งหินที่เป็นลูกรัง จะทำการปรับปรุงโดยใช้
หินเกล็ดและหินคลุกจากโรงโม่หินบดอัดให้แน่น 
เพื่อลดปริมาณฝุ่น 

• ทางโครงการได ้ปรับปรุงเส ้นทางขนส่งห ินจาก
บริเวณหน้าเหมืองจนถึงโรงโม่หินให้เป็นถนนลูกรัง
บดอัดแน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายจากกิจกรรมการ
ขนส่งแร่ของโครงการ  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 10 

 
เส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมือง 

ถึงโรงโม่หิน 

2. ฉีดพรมน้ำในบริเวณเส้นทางบรรทุกแร่ที่เป็นถนน
ลูกรังจากโรงโม่หินจนถึงถนนลาดยาง วันละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเช้าและบ่าย 

• การดำเนินโครงการได้มีมาตรการในการป้องกัน
ผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจาก
กิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ โดยได้มีการฉีด
พรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ บริเวณหน้าเหมือง 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 11 
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 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

และบริเวณโรงโม่หินของโครงการ วันละ 3-4 ครั้ง 
หรือตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ  

 
การฉีดพรมน้ำเส้นทางขนส่งแร่ 

3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ที่วิ่งเข้าออกพื้นที่
โครงการไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

• ผ ู ้ถ ือประทานบ ัตรได ้กำหนดกฎระเบ ียบและ
ข้อบังคับในการขนส่งแร่ของโครงการให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยได้มีการติดตั้ง
ป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางขนส่งแร่ให้สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 12 

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

4. จัดรถขนส่งหินที่เป็นรถพ่วงมาใช้บรรทุก เพื่อลด
จำนวนเท่ียวในการวิ่งแต่ละวัน 

• ทางโครงการได้นำรถที่เป็นรถพ่วงมาใช้ในการขนส่ง
หินออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอก เพื่อลดจำนวนเที่ยว
ในการวิ่งแต่ละวัน  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 13  

  
รถบรรทุกที่เข้ามาซื้อแร่ในโครงการ    
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 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ในกรณีที ่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรถึงความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับเส้นทางคมนาคม หรือการฟุ้ง
กระจายของฝุ ่นละอองสร้างความเสียหายให้แก่
พื้นที่เกษตรกรรมทางโครงการยินดีรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายในราคาท่ีเป็นธรรม 

• ในกรณีที ่ได้รับเรื ่องร้องเรียนจากราษฎรที่อยู ่ริม
เส้นทางขนส่งแร่ และราษฎรที่มีพื้นที่เกษตรกรรม
อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการว่าได้รับความเดือดร้อน
รำคาญหรือเกิดความเสียหายกับเส้นทางสาธารณะ
หรือพื้นที่เกษตรกรรม ทางโครงการจะรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 
พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย
ทันท ี

- - 

3.3 บริเวณโรงโม่หิน 

1. สร้างโรงโม่หินในระบบปิด คือมีวัสดุปิดกั้นด้านข้าง
ทั้ง 3 ด้าน และมีหลังคาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองออก
สู่ภายนอก 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงโรงโม่หินของโครงการ
ให้เป็นระบบปิด โดยสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 
อาคารป ิดคล ุมย ุ ้ งร ับห ินใหญ่ อาคารป ิดคลุม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโม่ บด และ
ย่อยหิน เพื ่อป้องกันฝุ ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่
ภายนอก  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 14 

 
อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 

 
หลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง 
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 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 
อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ 

2. ติดตั ้งสเปรย์น้ำบริเวณจุดที ่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง 
ทุกจุดในโรงโม่หิน และบริเวณสายพานลำเลียงหิน
จะทำท่ีครอบหรือใช้ผ้าปิดคลุมตลอดแนวสายพาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำไว้ตามจุด
ต่างๆ ในโรงโม่หินที่เป็นจุดกำเนิดฝุ่นละออง พร้อม
ทั้งสร้างหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียงหินตลอด
แนวสายพาน  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 15 

 

 
ระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิด 

ฝุ่นละอองภายในโรงโม่หิน 
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 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ไม่ทำการโม่หินในเวลากลางคืน ยกเว้นกรณีรีบด่วน
ซึ่งจะทำการตกลงกับประชาชนในท้องถิ่นเป็นคราวๆ 
ไป 

• ทางโครงการได้ดำเนินกิจกรรมการโม่บดและย่อย
หินในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น โดยจะไม่มี
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืน 
เพื ่อไม่เป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของราษฎร
ใกล้เคียง 

- - 

4. ใช้หินบดอัดแน่น และฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทาง
ขนส่งหินตลอดระยะเวลาท่ีมีการลำเลียง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายใน
โรงโม่ห ินเป็นถนนหินบดอัดแน่น และบริเวณ
ทางเข้า-ออกโรงโม่หินเป็นถนนคอนกรีต พร้อมทั้ง
ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 10 และรูปที่ 16 

 
เส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมือง 

ถึงโรงโม่หิน 

 

ถนนบริเวณโรงโม่หิน 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ปลูกต้นไม้โตเร็วบริเวณริมรั้วรอบโรงโม่หิน เพื่อเป็น
ตัวกรองฝุ่นละออง รวมทั้งปิดกั้นทางลมและเสยีงที่
เกิดขึ้นด้วย 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปลูกไม้ยืนต้นไว้โดยรอบ
พื้นที่โรงโม่หิน พร้อมทั้งดูแลให้มีการเจริญเติบโตที่ดี
อยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองจากกิจกรรม
การโม่หินฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 17 

 
แนวต้นไม้บริเวณโรงโม่หิน 

6. จัดสร้างคูระบายน้ำ รวมทั้งสร้างบ่อดักตะกอน เพื่อ
รองรับน้ำที่ชะล้างในบริเวณโรงโม่หิน 

• ผู ้ถือประทานบัตรได้ข ุดคูระบายน้ำ และบ่อดัก
ตะกอนไว้ในบริเวณพื้นที่โรงโม่หิน เพื่อรองรับน้ำที่
ชะล้างในบริเวณโรงโม่หิน  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 6 - รูปที่ 7 

 

 
บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ 
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 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 
คูระบายน้ำ 

7. บริเวณยุ้งป้อนแร่ และปากโม่หิน จะสร้างโรงครอบ
และติดตั้งสเปรย์น้ำ สำหรับบริเวณที่เทกองหินจะ
ใช้ผ้าหรือวัสดุอื่นทำเป็นปลอกคล้ายกับป่องให้หิน
ร่วงหล่นตามท่อหรือปล่องสู่ที่เก็บกอง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งป้อนแร่  
และติดตั้งระบบสเปรย์น้ำ พร้อมทั้งติดตั้งถุงครอบ 
ปลายสายพานลำเลียง  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 14 - รูปที่ 15 

 
อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 

 
หลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ 

 

 
ระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิด 

ฝุ่นละอองภายในโรงโม่หิน 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. รถบรรทุกแร่จะทำการปกคลุมผ้าใบให้มิดชิด ก่อน
ทำการขนส่งแร่ออกนอกโรงโม่หิน 

• ผ ู ้ถ ือประทานบ ัตรได ้กำหนดกฎระเบ ียบและ
ข้อบังคับในการขนส่งแร่ของโครงการออกจำหน่าย 
โดยให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้
มิดชิดก่อนขนส่งแร่ออกจากพื้นที่โรงโม่หินทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันเศษแร่ปลิวกระเด็นลงสู่ผิวจราจร  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 18 - รูปที่ 19 

 
การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก 

 
ป้ายเตือนให้ปิดคลุมผ้าใบ 

 

9. บนเส้นทางระหว่างโรงโม่หินถึงวัดคีรีมงคล จะจัด
ให้มีรถฉีดพรมน้ำ 

• ทางโครงการได้มีการฉีดพรมน้ำบนเส้นทางระหว่าง
โรงโม่หินถึงวัดคีรีมงคลอย่างสม่ำเสมอ 

- - 

4. การใช้วัตถุระเบิด 

1. ต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมการทำเหมือง โดยเฉพาะ
ควบคุมการระเบิด 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีวิศวกร
ด้านเหมืองแร่ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจาก

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

กรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่เป็นผู้ออกแบบ
และวางแผนการทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผัง
โครงการทำเหมือง โดยเฉพาะด้านงานระเบิด 

2. ใช้เทคนิคถ่วงจังหวะระเบิดแบบมิลลิวินาที และใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 128.7 ปอนด์/
จังหวะถ่วง 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบ
และวางแผนการระเบิดให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ
กำหนด โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 58.5 
กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง ตามที่กำหนดในมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับต่อ
อายุประทานบัตร 

- - 

3. ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ระหว่างเวลา 16.00-
17.00 น. และเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังทำ
การระเบิดทุกครั้งให้มีรัศมีการได้ยินประมาณ 500 
เมตร นานกว่า 10 วินาที 

• ทางโครงการได้มีการระเบิดหน้าเหมือง วันละ 1 ครั้ง 
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. โดยก่อนการระเบิดทุก
ครั้งได้มีการเปิดสัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินในรัศมี
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร พร้อมทั้งติดตั ้งป้ายแสดง
เวลาระเบิดหินไว้ในพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 20 - รูปที่ 21 

 
เสียงสัญญาณเตือนก่อนการระเบิด 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-22 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

ป้ายเตือนเวลาระเบิดหิน 

4. ก่อนทำการระเบิดทุกครั้ง ต้องเก็บหินลอยที่วาง
เกะกะอยู่บนผิวหน้าระเบิด และบริเวณตีนหน้าผา
ออกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลิวกระเด็นของหิน
ลอย 

• ก่อนทำการระเบิดในแต่ละวันพนักงานหน้าเหมือง
ของโครงการได้มีการเก็บกวาดหินลอยที ่อยู ่บน
ผิวหน้าระเบิดและบริเวณตีนหน้าผาออกทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันการปลิวกระเด็นของหินลอย 

- - 

5. จัดให้มีรายงานการเจาะ การอัดระเบิด และการต่อ 
อนุกรมการจุดระเบิดทุกครั้ง เพื่อหาข้อบกพร่อง 
และนำมาปรับปรุง แก้ไข และวางแผนเพื ่อให้
เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้จัดทำ
รายงานการเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อหา
ข้อบกพร่อง และนำมาปรับปรุง แก้ไข และวางแผน
เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

- - 

6. การออกแบบเจาะรูระเบิดต้องมีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และให้มีการเจาะระเบิดหน้าเหมือง
ครั ้งละไม่เกิน 2 แถว ขนานกับหน้าอิสระ เพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดที่เกิดจากการจัดอนุกรมการ
จุดระเบิด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบ
และวางแผนการเจาะรูระเบิดให้มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-23 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. มาตรการด้านทัศนียภาพ 

1. จะปลูกต ้นไม ้ย ืนต ้นโตเร ็วบร ิ เวณขอบแปลง
ประทานบัตรด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ จำนวน 2-3 
แถว สลับฟันปลา โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 2x2 
เมตร เพื่อบดบังกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปลูกไม้ยืนต้นไว้บริเวณ
ขอบแปลงประทานบัตร เพื่อเป็นแนวบดบังกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 5 

 
ประทานบัตรที่ 25569/15630 

 
ประทานบัตรที่ 25610/15631 

 

6. มาตรการด้านการฟื้นฟูพ้ืนที่ทำเหมืองแล้ว 

1. บริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองทางด้านทิศเหนือของ
พื้นที ่โครงการ จะทำการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว
แซมให้ป่าไม้มีความหนาแน่นขึ้น เพื่อเป็นแนวกัน
ชนระหว่างพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เหมืองแร่ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่เว้น
การทำเหมืองทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการให้

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 5 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

มีความหนาแน่น เพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างพื้นที่ป่า
ไม้และพื้นที่เหมืองแร ่

 
ประทานบัตรที่ 25569/15630 

 
ประทานบัตรที่ 25610/15631 

2. ภายหลังจากการทำเหมืองเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการ
ฟื้นฟูสภาพหน้าเหมืองซึ่งเป็นขั้นบันได โดยการไถ
ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความลาดชันน้อยที่สุด โดยนำ
ดินปูทับตามที่ราบของขั้นบันได จากนั้นปล่อยให้
ดินเกาะตัวกับขั้นบันไดโดยธรรมชาติ แล้วปลูกพืช
คลุมดินประเภทแฝก หรือหญ้าคา เพื่ อร ักษา
เสถียรภาพของหน้าเหมืองและจะบำรุงรักษาให้
ต้นไม้เจริญงอกงาม 

• ภายหลังเสร็จสิ้นการทำเหมืองแล้ว ทางโครงการจะทำ
การฟื้นฟูสภาพหน้าเหมืองที่เป็นขั้นบันได โดยการไถ
ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความลาดชันน้อยที่สุด โดยนำดิน
ปูทับตามที่ราบของขั ้นบันได แล้วปลูกพืชคลุมดิน
ประเภทแฝก หรือหญ้าคา เพื่อรักษาเสถียรภาพของ
หน้าเหมือง พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้ต้นไม้เจริญงอกงาม
อยู่เสมอ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. บริเวณที่เป็นร่องระบายน้ำและบ่อดักตะกอน จะ
ทำการถมปรับสภาพพื้นที ่ให้ราบเรียบ แล้วปลูก
ต้นไม้โตเร็วให้มีระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ  
2 เมตร และระยะปลูกระหว่างแถวประมาณ 1.5 
เมตร โดยปลูก 3 แถว สลับกัน และจะดูแลรักษา
ต้นไม้ให้เจริญงอกงาม สำหรับบ่อดักตะกอนขนาด
พื้นที่ 8 ไร่ จะยังคงเว้นไว้ไม่ถมกลับ เพื่อรักษาให้
เป็นบ่อน้ำใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกใหม่ และเป็น
แหล่งน้ำของชุมชน โดยจะติดป้ายแสดงความลึก
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำ 

• ภายหลังเสร็จสิ้นการทำเหมืองแล้ว ทางโครงการจะ
ทำการถมปรับสภาพพื้นที่บริเวณที่เป็นร่องระบาย
น้ำและบ่อดักตะกอนให้ราบเรียบ แล้วปลูกต้นไม้ 
โตเร็ว สำหรับบ่อดักตะกอนขนาดพื้นที่ 8 ไร่ จะยังคง
เว้นไว้ไม่ถมกลับ เพื่อรักษาให้เป็นบ่อน้ำใช้สำหรับรด
น้ำต้นไม้ที ่ปลูกใหม่ และเป็นแหล่งน้ำของชุมชน  
โดยจะติดป้ายแสดงความลึกเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ใช้น้ำ 

- - 

4. บริเวณท่ีราบท่ีเป็นโรงโม่หิน ภายหลังจากรื้ออาคาร 
และสิ่งปลูกสร้างแล้วจะทำการปรับเกลี ่ยสภาพ
พื้นที่ให้ราบเรียบ พื้นที่ใดที่ถูกบดอัดแน่นด้วยหิน
จะใช้รถขุดตักเอาหินออก แล้วเอาหน้าดินใส่เพิ่ม
เพื่อให้เป็นพื้นที่เพาะปลูก จากนั้นจึงทำการปลูก
ต้นไม้โตเร็วให้ทั่วบริเวณ และจะดูแลรักษาต้นไม้ให้
เจริญเติบโต 

• สำหรับบริเวณที่เป็นโรงโม่หิน ในกรณีสิ้นสุดการทำ
เหมืองและมีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างแล้ว 
ทางโครงการจะดำเนินการปรับสภาพพื ้นที ่ให้
ราบเรียบ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูก และดำเนินการ
ปลูกต้นไม้ให้ทั่วบริเวณ พร้อมทั้งดูแลรักษาตน้ไม้ให้
เจริญเติบโต 

- - 

5. บริเวณขอบบ่อเหมือง ภายหลังเสร็จสิ ้นการทำ
เหมืองแล้ว จะปรับสภาพขอบบ่อให้มีความสวยงาม
มั่นคงปลอดภัยจากการพังทลาย เพื่อเป็นบ่อน้ำใช้
ของชุมชน แล้วปลูกไม้ดอกประเภทเฟื่องฟ้ารอบๆ 
บริเวณปากบ่อ และปักป้ายแสดงความลึกเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้น้ำ 

• ภายหลังเสร็จสิ้นการทำเหมืองแล้ว ทางโครงการจะทำ
การปรับสภาพพื้นที่บริเวณขอบบ่อเหมืองให้มีมั่นคง
ปลอดภัยจากการพังทลาย เพื่อเป็นบ่อน้ำใช้ของชมุชน 
พร้อมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสวยงาม และ
ปักป้ายแสดงความลึกเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำ 

- - 
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 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรด้านชีวภาพ 

1. ชีวภาพบนบก 

1. จะเปิดการทำเหมืองเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งแร่
เท่านั้น บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองจะ
รักษาพันธุ์ไม้ให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนเปิดการทำ
เหมืองเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งแร่เท่านั้น สำหรับ
บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองได้มีการรักษา
พันธุ์ไม้ให้อยู่ในสภาพเดิมมากท่ีสุด 

- - 

2. ประชุมชี้แจงและออกกฎห้ามมิให้คนงานตัดฟันไม้ 
และหรือโค่นต้นไม้ในพื้นที่โครงการ 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบห้ามไม่ให้
คนงานตัดฟันต้นไม้ในพื้นที ่โครงการบริเวณที่ไม่
เก่ียวข้องกับการทำเหมือง 

- - 

3. ควบคุมคนงานเหมืองแร่ไม่ให้บุกรุกป่าและล่าสัตว์
ป่า 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบควบคุมคนงาน
เหมืองแร่ไม่ให้มีการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ป่า 

- - 

4. หมั่นตรวจสอบดูแลพืชพันธุ์ไม้ที่ปลูกใหม่ในพื้นที่ที่
ไม่เกี่ยวกับการทำเหมืองให้เจริญเติบโต 

• ทางโครงการได้ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่โครงการ
ให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ  

- - 

2. ชีวภาพในน้ำ 

1. จะปฏิบัติเช่นเดียวกับการลดผลกระทบด้านอุทก
วิทยา 

• ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการในการลดผลกระทบ
ด้านอุทกวิทยาอย่างเคร่งครัด 

 
 

- - 
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 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-27 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. จัดเตรียมเอกสารรายงานต่างๆ เกี ่ยวกับการทำ
เหมืองของโครงการไว้เพื่อประชุมชี้แจงให้ราษฎรใน
ชุมชนเข้าใจถึงการดำเนินโครงการ 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์ข ้อมูลของ
โครงการให้ราษฎรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ
และเข้าใจถึงการดำเนินโครงการ 

- - 

2. ในระหว่างดำเนินการ ทันทีที่พบว่าการทำเหมือง
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมหรือ
พื้นที่อยู่อาศัย จะหยุดการทำเหมืองไว้ชั่วคราวก่อน 
จนกว่าจะตกลงชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของพื ้นที่
แล้ว 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง
ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการทำเหมือง 
ทางโครงการจะหยุดการทำเหมืองชั่วคราวแล้วแก้ไข
เหตุแห่งความเดือดร้อน พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหาย
ด้วยความเป็นธรรม 

- - 

2. การคมนาคมและการเกษตร 

1. จัดเตรียมเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ไว้ เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทางท่ีใช้ร่วมกับชุมชน 

• ทางโครงการได้มีการตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่ง
แร่อยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายจากกิจกรรม
ขนส่งแร่ ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าวทันท ี

- - 

2. เมื่อถนนที่ใช้ขนส่งแร่ชำรุดหรือเสียหาย ทางโครงการ
จะดูแลรักษาและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

3. บริเวณเส้นทางเข้าออกโครงการ และในช่วงแยก
ก่อนเข้าสู่ทางลูกรัง ประมาณ 100 เมตร จะติดป้าย
แสดงสัญลักษณ์เตือนให้ระวังรถบรรทุกแร่ และจะ
ติดป้ายเตือนภัยตลอดเส้นทางลูกรังเป็นระยะๆ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังรถบรรทุก
เข้า-ออก และป้ายเตือนให้ลดความเร็วไว้บริเวณริม
เส้นทางก่อนถึงทางแยกเข้าพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 22 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 
ป้ายเตือนให้ระวังรถบรรทุกเข้า-ออก 

 
ป้ายเตือนให้ลดความเร็ว 

4. รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งแร่ จะต้องมีสภาพแข็งแรงไม่  
ผุพังหรือเสี่ยงต่อการหลุดหรือหักได้ง่าย 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับให้พนักงานขับรถหมั่น
ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกที ่ใช้ขนส่งแร่อยู ่เสมอ 
หากพบว่ามีการชำรุดเสียให้รีบซ่อมแซมทันที พร้อม
ทั้งติดตั้งป้ายเตือนห้ามตักหินให้รถบรรทุกที่ฝาท้าย
ชำรุด  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 23 

 
ป้ายเตือนห้ามตักหินให้รถบรรทุก 

ที่ฝาท้ายชำรุด 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได้จ ัดการอบรมพนักงานขับ
รถบรรทุกแร่ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง และ
ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 

- - 

6. นำรถบรรทุกแบบพ่วงมาใช้ในการขนส่งหิน เพื่อลด
จำนวนเท่ียวในการขนส่งให้น้อยลง 

• ทางโครงการได้ใช้รถที่เป็นรถพ่วงมาใช้ในการขนส่ง
หินออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอก เพื่อลดจำนวนเที่ยว
ในการวิ่งแต่ละวัน  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 13 

 
รถบรรทุกที่เข้ามาซื้อแร่ในโครงการ 

7. สำรวจและบันทึกสภาพพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียง  
และชนิดพืชที่ปลูก 

• ทางโครงการได้มีการสำรวจและบันทึกสภาพพื้นที่
เกษตรกรรมใกล้เคียง และชนิดพืชที่ปลูก 

- - 

8. กรณีการทำเหมืองหรือการขนส่งหินของโครงการ
สร้างความเสียหายแก่เส้นทางคมนาคม หรือพื้นที่
เกษตรกรรมของราษฎร ทางโครงการจะรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายในราคาท่ีเป็นธรรม 

• ในกรณีที ่ได้รับเรื ่องร้องเรียนจากราษฎรที่อยู ่ริม
เส้นทางขนส่งแร่ และราษฎรที่มีพื้นที่เกษตรกรรม
อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการว่าได้รับความเดือดร้อน
รำคาญหรือเกิดความเสียหายกับเส้นทางสาธารณะ
หรือพื้นที่เกษตรกรรม ทางโครงการจะรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 
พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย
ทันท ี

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ 

1. ในช่วงเตรียมการทำเหมือง จะทำการขุดบ่อบาดาล
เพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการ 

• ในช่วงเตรียมการทำเหมือง ทางโครงการได้ขุดบ่อ
บาดาลเพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการ 

- - 

2. ในฤดูทำนาของราษฎรทางโครงการจะไม่ใช้น้ำจาก
คลองตะกรุดหินเด็ดขาด และเมื่อโครงการมีความ
จำเป็นต้องใช้น้ำจากคลองตะกรุดหินจะใช้เพียงวัน
ละไม่เกิน 25 ลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลาท่ีสั้นที่สุด 

• ในกรณีที ่ม ีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ทางโครงการจะนำน้ำจากคลองตะกรุด
หินมาใช้ โดยจะสูบขึ้นมาไม่เกินวันละ 25 ลูกบาศก์
เมตร ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด และงดการใช้น้ำจาก
คลองตะกรุดหินในฤดูการทำนาของประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด 

- - 

4. โบราณคดีและโบราณวัตถุ 

1. ให้ความร่วมมือในการศึกษาและขุดค้นโบราณวัตถุ
หากพบโบราณวัตถุหรือหลักฐานทางโบราณคดี
จะแจ้งให้สำนักงานโบราณคดีทราบโดยเร็ว 

• ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและ
ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรในท้องที ่เข้าไป
ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 
 
 
 
 

- - 
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 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-31 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ 

1. จัดเตร ียมเอกสารเก ี ่ยวก ับการทำเหมืองของ
โครงการ และประสานกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อประชุม
ชี้แจงการดำเนินโครงการ และปรึกษาหาแนวทาง 
เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น 

• ทางโครงการได้ประสานกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อประชุม
ชี้แจงการดำเนินโครงการ และปรึกษาหาแนวทาง 
เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น 

- - 

2. จัดจ้างแรงงานจากราษฎรในท้องถิ่น และให้ค่าจ้าง 
ด้วยความยุติธรรมตามที่กฎหมายกำหนด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีนโยบายในการพิจารณาจ้าง
แรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก พร้อมทั้งให้อัตราค่าแรง
เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

- - 

3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคม 
ท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม และช่วยเหลือประชาชนใน
สภาวะที่ขาดแคลน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนอยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ 

- - 

4. ประชุมชี้แจงให้ราษฎรทราบถึงการดำเนินโครงการ
และมาตรการลดผลกระทบในด้านต่างๆ เพื่อลด
ทัศนคติที่ไม่ดีของราษฎรต่อโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ
ให้ราษฎรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบและเข้าใจ
ถึงการดำเนินโครงการ เพื่อลดทัศนคติที ่ไม่ดีของ
ราษฎรต่อโครงการ 

- - 

5. กำหนดให้มีเครื่องมือในการปฐมพยาบาลไว้ใช้ใน
งานโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
เบื้องต้นไว้สำหรับกรณีที่พนักงานได้รับบาดเจ็บหรือ 
เกิดอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 24 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงาน
สวมใส่ขณะปฏิบ ัต ิงานตามความเหมาะสมกับ
ประเภทงาน 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และ
ควบคุมให้พนักงานของโครงการสวมใส่ตลอดระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 25 

 
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคล 

 
ป้ายความปลอดภัย 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-33 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. จัดทำระเบียบข้อบังคับเพื่อลดอุบัติเหตุและมอบหมาย
ให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได้กำหนดกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมทั้ง
มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองเป็นผู้ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานให้มีความเรียบร้อยอยู่เสมอ 

- - 

3. ให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงานรวมทั้งรับเป็นภาระใน
การตรวจสุขภาพประจำปี 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงานตาม
ข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
อย่างครบถ้วน 

- - 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/5430  
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให ้ม ีการกันเขตพื ้นที ่ด ้านทิศเหนือของคำขอ
ประทานบัตรในแนวหมุดหลักฐานที่ 1-6 ของแปลง
คำขอประทานบัตรที่ 1อ/2540 เพื่อเป็นเขตพื้นที่
เว้นการทำเหมือง 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการกัน
เขตพื้นที่ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการในแนวหมุด
หลักฐานที่ 1-6 ของแปลงประทานบัตรที ่25610/15631 
เพื่อเป็นเขตพื้นที่เว้นการทำเหมือง 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 5 

 
ประทานบัตรที่ 25569/15630 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 
ประทานบัตรที่ 25610/15631 

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/5430 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ 

1.1 จากการทำเหมือง 

1. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ 
(TSP) โดยใช้เครื ่อง High Air Sample จำนวน 4 
สถานี ได้แก่ บ้านซับไพรวัลย์ บ้านเขาขาด บ้านเขา
ใหญ่ และสำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหินในพื้นที่
โครงการ ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 
และเดือนกันยายน-ตุลาคม 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได ้มอบหมายให้บร ิษ ัท ไมน์  
เอ ็นจิเน ียริ ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการ
ตรวจวัดปริมาณฝุ ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านซับไพรวัลย์   
บ้านเขาขาด บ้านเขาใหญ่ และสำนักงานโรงโม่ บด 
หรือย ่อยหินของโครงการ ตามที ่กำหนดไว ้ ใน
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อม 
หนังสือที่ วว 0804/5430 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 26 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 
บ้านซับไพรวัลย์ 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2545 และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ ่งแวดล้อม หนังสือที ่ อก 0506/2672 ลงวันที่  
9-12 พฤศจิกายน 2568 พบว่า ผลการตรวจวัด
ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

 

บ้านเขาขาด 

 
บ้านเขาใหญ่ 

 

สำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหิน 
ของโครงการ 
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ตรวจสอบรูเจาะระเบิดให้เอียงจากแนวดิ่งไม่เกิน 
10-15 องศา สลับฟันปลา เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้มีการ
ตรวจสอบรูเจาะระเบิดให้เอียงจากแนวดิ่งไม่เกิน  
10-15 องศา สลับฟันปลา เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง 

- - 

3. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ
ทำเหมืองให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

• พนักงานซ่อมบำรุงของโครงการได้มีการตรวจสอบ
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำเหมืองให้
มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- - 

4. ตรวจสอบให้มีการรายงานการเจาะระเบิดทุกครั้ง  
เพื ่อป้องกันความผิดพลาดจากการระเบิดในครั้ง
ต่อไป 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้จัดทำ
รายงานการเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อหา
ข้อบกพร่อง และนำมาปรับปรุงแก้ไข และวางแผน
เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

- - 

1.2 จากการขนส่งหิน 

1. ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งหิน หากชำรุดทรุด
โทรมจะทำการปรับปรุง โดยใช้หินคลุกและหิน
เกล็ดถมตลอดเส้นทางบดอัดแน่น 

• ทางโครงการได้มีการตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่ง
แร่อยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายจากกิจกรรม
ขนส่งแร่ ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าวทันท ี 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 31 

 
สภาพเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ตรวจสอบการฉีดพรมน้ำตลอดเส้นทางการขนส่ง
หินให้มีการฉีดพรมก่อนมีการใช้เส้นทางวันละ  
2 ครั้ง 

• การดำเนินโครงการได้มีมาตรการในการป้องกัน
ผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจาก
กิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ โดยได้มีการฉีด
พรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ บริเวณหน้าเหมือง 
และบริเวณโรงโม่หินของโครงการ วันละ 3-4 ครั้ง 
หรือตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 11 

 
การฉีดพรมน้ำเส้นทางขนส่งแร่ 

3. ตรวจสอบพนักงานขับรถยนต์ขนส่งหินให้ขับรถ
ด ้วยความระมัดระว ัง ใช ้ความเร ็วไม ่ เก ิน 25 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

• ผ ู ้ถ ือประทานบ ัตรได ้กำหนดกฎระเบ ียบและ
ข้อบังคับในการขนส่งแร่ของโครงการให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยได้มีการติดตั้ง
ป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางขนส่งแร่ให้สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 12 

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

1.3 จากโรงโม่หิน 

1. ตรวจสอบการติดตั้งสเปรย์ฉีดน้ำในทุกจุดที่ก่อให้เกิด
ฝุ่นละออง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำไว้ตามจุด
ต่างๆ ในโรงโม่หินที่เป็นจุดกำเนิดฝุ่นละออง พร้อม
ทั้งตรวจสอบและเปิดใช้งานตลอดระยะเวลาที่มีการ
โม่หิน  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 15 
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ระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิด 

ฝุ่นละอองภายในโรงโม่หิน 

2. ตรวจสอบคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนโดยรอบ
โรงโม่หินให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการตรวจสอบและขุดลอก
ตะกอนดินออกจากคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน
บริเวณโรงโม่หินให้สามารถรองรับน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- - 

2. การตรวจสอบระดับเสียง 

2.1 จากการระเบิดหน้าเหมือง 

1. ตรวจสอบการทำเหมืองให้ทำเฉพาะในเวลากลางวัน
เท่านั้น 

• ทางโครงการได้ดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองใน
ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น โดยจะไม่มีการ

- - 
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ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่
เป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของราษฎรใกล้เคียง 

2. ตรวจสอบการระเบิดหินต้องไม่เกินวันละ 1 ครั้ง 
เวลา 16.00-17.00 น. และใช้วัตถุระเบิดไม่เกิน 
128.7 ปอนด์/จังหวะถ่วง เพื่อลดระดับเสียงลง 

• ทางโครงการได้มีการระเบิดหน้าเหมือง วันละ 1 ครั้ง 
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. โดยวิศวกรผู้ควบคุม
การทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบและวาง
แผนการระเบิดให้เป ็นไปตามแผนผังโครงการ
กำหนด โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 58.5 
กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง ตามที่กำหนดในมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับต่อ
อายุประทานบัตร 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 21 

 
ป้ายเตือนเวลาระเบิดหิน 

3. ตรวจสอบเครื่องมือป้องกันส่วนบุคคลสำหรับคนงาน
โดยที่อุดหูหรือที่ปิดหู ต้องใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

• พนักงานของโครงการได้มีการตรวจสอบและดูแล
รักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- - 

4. ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมืองให้มี
สภาพสมบูรณ์ไม่ให้เกิดเสียงดัง 

• พนักงานซ่อมบำรุงของโครงการได้มีการตรวจสอบ
เครื ่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมืองให้มีสภาพ
สมบูรณ์ไม่ให้เกิดเสียงดัง 

- - 

5. ตรวจสอบการสับเปลี ่ยนหน้าที ่ของพนักงานที่
ทำงานใกล้ชิดกับแหล่งกำเนิดเสียง ไม่ให้ทำงาน
นานเกินไป 

• ผู ้ถือประทานบัตรได้มีการสับเปลี ่ยนหน้าที ่ของ
พนักงานไม่ให้ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 
เดซิเบล (เอ) เป็นระยะเวลานานเกินไป 
 

- - 
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2.2 จากการโม่หิน 

1. ตรวจสอบให้มีการโม่หินเฉพาะในเวลากลางวัน
เท่านั้น 

• ทางโครงการได้ดำเนินกิจกรรมการโม่หินในช่วงเวลา  
08.00-17.00 น. เท่านั ้น โดยจะไม่มีการดำเนิน
กิจกรรมดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่เป็นการ
รบกวนเวลาพักผ่อนของราษฎรใกล้เคียง 

- - 

2. ตรวจสอบให้มีการสร้างโรงโม่หินในระบบปิด โดยมี
วัสดุปิดกั้นด้านข้างทั้ง 3 ด้าน และมีหลังคาครอบคลุม
โรงโม่ เพื่อป้องกันเสียงดังออกสู่ภายนอก 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงโรงโม่หินของโครงการ
ให้เป็นระบบปิด โดยสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 
อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ อาคารปิดคลุมเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโม่ บด และย่อยหิน 
พร้อมทั้งตรวจสอบรอยรั ่วของวัสดุปิดคลุม เพื่อ
ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 14 

 
อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 

 
หลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง 
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อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ 

3. ตรวจสอบต้นไม้บริเวณริมรั้วรอบโรงโม่หินให้มีการ
เจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงและฝุ่น 
ออกไปภายนอกโรงโม่หิน 

• ทางโครงการได้มีการตรวจสอบและดูแลต้นไม้ที่ปลูก
ไว้โดยรอบพื้นที่โรงโม่หินให้มีการเจริญเติบโตที่ดอียู่
เสมอ หากพบว่าต้นใดตายลงจะดำเนินการปลูก
ทดแทนทันที ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียงและฝุ่น
กระจายออกสูภ่ายนอกโรงโม่หิน 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 17 

 
แนวต้นไม้บริเวณโรงโม่หิน 

3. แรงสั่นสะเทือนและการปลิวกระเด็นของหินจากการระเบิด 

1. ตรวจสอบรูเจาะระเบิดไม่ให้เบี่ยงเบนจากแนวที่
เจาะมากและให้มีการเจาระเบิดหน้าเหมือง ครั้งละ
ไม่เกิน 2 แถว เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน 

• วิศวกรผู ้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้
ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการเจาะรูระเบิด
ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตาม
แผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด 

- - 
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2. ตรวจสอบเทคนิคการถ่วงจังหวะระเบิดโดยใช้แก๊ป
ถ่วงเวลาระเบิดแบบมิลลิวินาที และใช้ระเบิดสูงสุด
ไม่เกิน 128.7 ปอนด์/จังหวะถ่วง 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบ
และวางแผนการระเบ ิดให ้ เป ็นไปตามแผนผัง
โครงการกำหนด โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่
เกิน 58.5 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง ตามที่กำหนดใน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับต่ออายุประทานบัตร 

- - 

3. ตรวจสอบการปลิวกระเด็นของหินภายหลังการ
ระเบิดทุกครั้ง 

• หัวหน้างานระเบิดได้มีการตรวจสอบการปลิวกระเด็น
ของหินภายหลังการระเบิดหน้าเหมืองแต่ละครั้ง 

- - 

4. ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนรอบๆ โครงการว่ามี
ความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของระเบิดหรือไม่ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนที่อยู่  
ใกล้เคียงให้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรรับทราบใน
กรณีที่มีอาคารบ้านเรือนเสียหายจากแรงสั่นสะเทือน
ของระเบิด ทางโครงการจะชดเชยค่าเสียหายให้
อย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับปรุง
แผนการระเบิดของโครงการทันท ี

- - 

4. คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 

1. ตรวจสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ จำนวน 5 
สถานี ได้แก่ บ่อบาดาลซับไพรวัลย์ ห้วยซับไพรวลัย์ 
ห้วยตะกั ่ว คลองตะกุดหิน และบ่อบาดาลสถานี
อนามัยซับสมพงษ์ ปีละ 2 ครั้ง  

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได ้มอบหมายให้บร ิษ ัท ไมน์  
เอ ็นจิเน ียริ ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการ
รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 29 - รูปที่ 30 
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2. วิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความ
กระด้าง (Total Hardness) ความขุ่น (Turbidity) 
ปร ิมาณเหล ็ก  (Total Iron) ปร ิมาณของแข็ง
แขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณตะกอน
ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) และ
ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 

จำนวน 3 สถานี ได้แก่ ห้วยซับไพรวัลย์ ห้วยตะกั่ว 
และคลองตะกรุด ในวันที ่ 12 พฤศจิกายน 2568 
พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  

• ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน 
จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 
และบ่อบาดาลสถานีอนามัยซับสมพงษ์ ในวันที่  
12 พฤศจิกายน 2568 พบว่า ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำใต้ดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมี
บางพารามิเตอร์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม 
แต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน 

 
ห้วยซับไพรวัลย์ 

 

ห้วยตะกั่ว 

 
คลองตะกรุดหิน 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-44 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน 

 
บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 

 

บ่อบาดาลสถานีอนามัยบ้าน 
ซับสมพงษ์ 

3. ตรวจสอบคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนให้มี
ประสิทธิภาพรองรับน้ำได้ดี 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการตรวจสอบและขุดลอก
ตะกอนดินออกจากคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนใน
บริเวณพื้นที่โครงการให้สามารถรองรับน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- - 

4. ตรวจสอบแนวคันทำนบให้มีการปลูกพืชคลุมดิน
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของคันทำนบดินอยู่เสมอ พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้

- - 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-45 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ที่ปลูกไว้บนคันทำนบดินให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่
เสมอ  

5. ควบคุมการเปิดหน้าเหมืองให้มีความลาดชันไม่เกิน 
45 องศา เพื่อลดอัตราการไหลบ่าของน้ำฝนไม่ให้
รุนแรง 

• วิศวกรผู ้ควบคุมการทำเหมืองได้ควบคุมการเปิด
หน้าเหมืองให้มีความลาดชันไม่เกิน 45 องศา เพื่อ
ลดอัตราการความเร็วในการไหลบ่าของน้ำฝน  
 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 4 

 

 
พื้นที่หน้าเหมืองประทานบัตรที่ 

25569/15630 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-46 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

พื้นที่หน้าเหมืองประทานบัตรที่ 
25610/15631 

6. ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อ
ไม่ต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลให้ใช้
งานได้ดีอยู ่เสมอ เพื ่อลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ 

- - 

5. ความมั่นคงของหน้าเหมือง 

1. ตรวจสอบการออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็น
ขั้นบันได มีความสูงประมาณ 10 เมตร กว้าง 10 เมตร 
และรักษาความลาดเอียงของหน้าเหมืองไม่ให้เกิน 
45 องศา 

• วิศวกรผู ้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้
ดำเนินการเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั ้นบันได 
ควบคุมความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน 10 เมตร ความ
กว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และความลาดเอียงรวม
ของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 
พร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของขั้นบันได
อยู่เสมอ เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 4 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-47 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 
พื้นที่หน้าเหมืองประทานบัตรที่ 

25569/15630 

 

 

พื้นที่หน้าเหมืองประทานบัตรที่ 
25610/15631 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-48 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ควบคุมให้มีการเจาะระเบิดให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

• วิศวกรผู ้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้
ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการเจาะรูระเบิด
ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตาม
แผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด 

- - 

6. การประชาสัมพันธ์ 

1. ตรวจสอบให้ราษฎรในชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้
รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการของโครงการ 
และตามความเข้าใจเกี ่ยวกับผลดีและผลเสียที่
เกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการลดผลกระทบที่จะนำมา
ปฏิบัติในการดำเนินโครงการ 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์ข ้อมูลของ
โครงการให้ราษฎรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ
และเข้าใจถึงการดำเนินโครงการ มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อม รวมถึงข้อดีและ
ข้อเสียจากการทำเหมืองของโครงการ เพื่อลดข้อ
วิตกกังวลและให้ราษฎรมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ 

- - 

2. ตรวจสอบให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ
เงื ่อนไขในการออกประทานบัตร (มาตรการลด
ผลกระทบ) และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการของโครงการได้ 

3. ตรวจสอบให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงมีทัศนคติที่ดี
ต่อโครงการ 

4. ตรวจสอบการรับทราบของราษฎรเกี่ยวกับมาตรการ
ชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
การดำเนินโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์มาตรการด้าน
การชดเชยความเสียหายกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมการทำเหมืองให้ราษฎรได้รับทราบ เพื่อ

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-49 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ลดข้อวิตกกังวลและให้ราษฎรมีทัศนคติที ่ด ีต่อ
โครงการ 

 

ตารางที่ 2-4 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ตามหนังสือที่ อก 0506/2672 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองตามแนวเขตประทานบัตร
ในระยะไม ่น ้อยกว ่า 10 เมตร โดยรอบพื ้นที่
ประทานบัตร พร้อมทั้งจัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์ที่
แสดงให้เห็นแนวเขตเว้นไม่ทำเหมืองให้ชัดเจน 
รวมทั้งให้ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิมให้เจริญเติบโต
และปลูกต้นไม้โตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นเสริมให้เต็มใน
พื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองดังกล่าวให้หนาแน่นขึ้นตาม
ความเหมาะสม 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้เว้นแนวเขต 
พื้นที่ไม่ทำเหมืองตามแนวเขตประทานบัตรโดยรอบ
พื้นที่ประทานบัตร และรักษาสภาพป่าไม้เดิมไว้เพื่อ
เป็นแนวขอบเขตพื้นที่ประทานบัตร  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 5 

 
ประทานบัตรที่ 25569/15630 

 

ประทานบัตรที่ 25610/15631 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-50 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ให้เปิดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง  
โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได โดยมีความ
กว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความสูงไม่
เกิน 10 เมตร พร้อมรักษาความลาดเอียงรวมของ
หน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา เพื่อ
ป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง 

• วิศวกรผู ้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้
ดำเนินการเปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการทำ
เหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั ้นบันได 
พร้อมทั้งควบคุมความสูงไม่เกิน 10 เมตร ความ
กว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และความลาดเอียงรวม
ของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 
เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 4 

 

 
พื้นที่หน้าเหมืองประทานบัตรที่ 

25569/15630 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-51 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

พื้นที่หน้าเหมืองประทานบัตรที่ 
25610/15631 

3. ให้ออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดตามแผนผัง
โครงการทำเหมือง โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 
58.5 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง ทำการระเบิดวันละ  
1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และหลีกเลี่ยง
การใช้ระเบิดย่อย โดยให้ใช้เครื่องเจาะกระแทกหรือ
เครื่องกระแทกหินทุบย่อยหินแทน โดยก่อนการระเบิด
ทุกครั้งจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณที่จะ
ทำการระเบิดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลอื่นเข้าไปอยู่
ในบริเวณดังกล่าว และให้เปิดสัญญาณเสียงแจ้ง
เตือนให้ได้ยินในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร พร้อม
ทั้งมีป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด ที ่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนและห้ามมีการทำเหมือง
หรือระเบิดแร่ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

• วิศวกรผู ้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้
ออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดให้เป็นไปตาม
แผนผังโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร 
พร้อมทั ้งควบคุมให้มีการปฏิบัต ิตามมาตรการ  
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
- ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 58.5 กิโลกรัมต่อ

จังหวะถ่วง 
- ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-

17.00 น.  
- ก่อนการระเบิดทุกครั้งให้มีการเปิดสัญญาณเสียง

แจ้งเตือนให้ได้ยินในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร  
- ติดตั้งป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด และระบุ

เวลาระเบิดไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 20 - รูปที่ 21 

 
เสียงสัญญาณเตือนก่อนการระเบิด 

 
ป้ายเตือนเวลาระเบิดหิน 
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 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-52 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- มีการใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีหัวเก็บฝุ่นละออง  
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะ
เจาะรูระเบิด  

4. ให้นำเปลือกดินและเศษหินไปเก็บกองยังบริเวณ
พื้นที่ทิ้งดินหมายอักษร “WD” พร้อมทั้งให้ปลูกพืช
คลุมดินเพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกอง
เปลือกดินและเศษหินจากการเปิดหน้าเหมือง โดย
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการนำดินที่ได้จากการเปิดหน้า
เหมืองบางส่วนไปใช้ในการปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่
และทำแนวคันทำนบดิน ส่วนที่เหลือได้มีการนำไป
เก็บกองยังพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้  

- 
 

• เอกสารแนบ 8 รูปที่ 32 

 
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน 

5. ให้ทำการฉีดพรมน้ำเพื ่อป้องกันและลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองบริเวณหน้าเหมือง เส้นทาง
ขนส่งแร่ภายในพื้นที่เหมืองแร่ เส้นทางคมนาคม
ขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปยังเส้นทางสาธารณะ
ทางด ้านท ิศใต ้ตามความเหมาะสมก ับสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งให้ตรวจสอบ ปรับปรุง และซ่อมแซม
เส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

• การดำเนินโครงการได้มีมาตรการในการป้องกัน
ผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจาก
กิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ โดยได้มีการฉีด
พรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ บริเวณหน้าเหมือง 
และบริเวณโรงโม่หินของโครงการ วันละ 3-4 ครั้ง 
หรือตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 11 

 
การฉีดพรมน้ำเส้นทางขนส่งแร่ 

6. จัดสร้างบ่อดักตะกอน บริเวณลานกองแร่ จำนวน 
1 บ่อ ขนาด 20x20 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร 
เพื่อรองรับน้ำฝนชะล้างจากบริเวณหน้าเหมืองและ
ลานกองแร่ และใช้เป็นบ่อรับน้ำ (Sump) เมื่อทำ

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการขุดบ่อดักตะกอนไว้ใน
พื้นที่โครงการ เพื่อเป็นบ่อรวบรวมน้ำที่ไหลบ่าจาก
หน้าเหมืองและพื้นที่โดยรอบ และได้มีการนำน้ำจาก
บ่อดักตะกอนไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ และฉีดพรม

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 6 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-53 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เหมืองลงลึกกว่าระดับพื้นราบ เพื่อป้องกันการชะ
ล้างตะกอนมูลทรายออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 
โดยสามารถนำน้ำไปใช้ในการฉ ีดพรมบร ิ เวณ 
หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่หรือใช้ในการลด
ฝุ่นบริเวณโรงแต่แร่ 

ตามเส้นทางลำเลียงแร่โดยไม่มีการระบายน้ำออกสู่
ภายนอกพื้นที่โครงการ 

 

 
บ่อดักตะกอนในพื้นที่โครงการ 

7. ให้จัดทำร่องระบายน้ำโดยรอบพื้นที่ประทานบัตร
และที่ทิ้งดินเพื่อรวบรวมน้ำลงสู่บ่อดักตะกอน โดย
กำหนดขนาดความลึก 1 เมตร ความกว้างท้องร่อง 
0.5 เมตร ความกว้างด้านบน 1 เมตร และจัดทำคัน
ทำนบดินเพื่อใช้เบี่ยงเบนทางน้ำร่วมกับร่องระบาย
น้ำ ให้มีขนาดฐานกว้าง 2 เมตร สูง 1.5 เมตร และ
ความกว้างสันคันทำนบ 1 เมตร พร้อมทั้งปลูกพืช
คล ุมด ินและไม ้ย ืนต ้นเสร ิมบนแนวคันทำนบ  
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของแนวคันดินและ
ตรวจสอบคูระบายน้ำให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ขุดร่องระบายน้ำรอบพื้นที่ทำ
เหมือง โดยเฉพาะพื้นที ่ทางด้านทิศตะวันตกของ
หน้าเหมืองและจัดทำคันทำนบดินเพื่อใช้เบี่ยงเบน
น้ำร่วมกับร่องระบายน้ำลงสู่บ่อดักตะกอนที่จัดเตรียม
ไว้  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 7 

 
คูระบายน้ำ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-54 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. ให้จัดทำสัญญาณหรือป้ายเตือน “ระวัง-มีรถบรรทุก
เข้าออก” และป้ายชะลอความเร็วติดไว้บริเวณริม
ถนนสาธารณะทางด้านทิศใต้ ช่วงก่อนเลี้ยวเข้า -
ออกพื้นที่โครงการทั้งสองด้านเพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดแก่ราษฎรในชุมชนที่สัญจร 
ไป-มา โดยป้ายหรือสัญญาณเตือนภัยจะต้องมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน 
 
 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำและติดตั้งป้ายสัญญาณ
ชะลอความเร็ว ติดไว้บริเวณริมถนนสาธารณะทางด้าน
ทิศใต้ ช่วงก่อนเล้ียวเข้า-ออกพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 22 

 
ป้ายเตือนให้ระวังรถบรรทุกเข้า-ออก 

 

ป้ายเตือนให้ลดความเร็ว 

9. ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ ให้ควบคุม
น้ำหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร่ 
โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านชุมชนให้อยู่ในพิกัดที่ทาง
ราชการกำหนดไว้และจะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมเพื่อ
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นและการกระเด็นของเศษ
หินและห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 06.30-
08.30 น. และ 15.00-16.30 น. ซึ ่งเป็นช่วงที่
นักเรียนและประชาชนเดินทางไปกลับจากโรงเรยีน 
และที่ทำงาน 

• ผ ู ้ถ ือประทานบ ัตรได ้กำหนดกฎระเบ ียบและ
ข้อบังคับในการขนส่งแร่ของโครงการออกจำหน่าย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุก

แร่ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
- ให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกด้วยผ้าใบ และ

มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โรงโม่
หินทุกครั้ง  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 12, รูปที่ 18, รูปที่ 19, 
รูปที่ 31, รูปที่ 33  
และรูปที่ 34 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-55 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ห้ามให้มีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 06.30-08.30 น.  
และ เวลา 15.00-16.30 น. 

- จัดแบ่งเส้นทางการจราจรบรรทุกภายในโรงโม่หิน  
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุ
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
ป้ายจำกัดความเร็ว 

 
การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก 

 

ป้ายเตือนให้ปิดคลุมผ้าใบ 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

สภาพเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ 

 
จุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 

 

จุดสเปรย์น้ำล้างล้อรถบรรทุก 

10. ให้จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้า
นิรภัย ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น และปลั๊กอุดหู ฯลฯ 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได ้จ ัดเตร ียมและควบคุมให้
พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล พร้อม
ทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น น้ำดื่ม 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 24 - รูปที่ 25 
และรูปที่ 35 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-57 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพของพนักงานปีละ 1 ครั้ง 

และห้องสุขาที่สะอาดสำหรับบริการพนักงาน ทั้งนี้ 
ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ปีละ 1 ครั้ง  

 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

 

ป้ายด้านความปลอดภัย 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-58 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

น้ำดื่มสะอาด 

 
ห้องสุขา 

• เอกสารแนบ 9 

11. ให้การสนับสนุนและช่วยกิจกรรสาธารณประโยชน์
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือการพัฒนา
ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น ด้าน
การศึกษา ศาสนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
รวมถึงการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนอยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ รวมทั้งให้การ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 10 

12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจ

• ผู้ถือประทานบัตรได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าน
มวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหา

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 3 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-59 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เกิดจากการทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการให้ประชาชนภายในชุมชน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ทราบ โดยการติดประกาศ
ให้เห็นชัดเจนที ่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
บริเวณศูนย์รวมของชุมชน 

ความเดือดร้อนที่อาจเกิดจากการทำเหมือง พร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการและ
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซับ
สมพงษ์ และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชนได้รับทราบ 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ตำบลซับสมพงษ์ 

 

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
• เอกสารแนบ 14 

13. ให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โดย
เก็บจากกำลังการผลิตแร่ในอัตราตันละประมาณ 
0.50 บาท หรือไม่น้อยกว่าปีละ 400,000 บาท เพื่อ
ใช้สำหรับการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่
ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วและบริเวณพื ้นที ่ที ่ไม่
เก่ียวข้องกับการทำเหมือง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง
กองทุนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองตามเงื่อนไขมาตรการ
กำหนด เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วและบริเวณพื้นที่ที่ไม่
เก่ียวข้องกับการทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 11 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-60 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

14. โรงโม่หินของโครงการจะต้องมีการบำรุงรักษา
ระบบป้องกันและกำจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพดีอยู่
เสมอ ทั้งการปิดคลุมอาคาร อุปกรณ์ และระบบ
สเปรย์น้ำที่จุดกำเนิดฝุ่นต่างๆ และจะต้องเปิดใช้
ตลอดเวลาที่ทำการโม่ บด ย่อยหิน ตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื ่อง 
ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 อย่างครบถ้วน
โดยเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้บำรุงรักษาระบบป้องกันและ
กำจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งปิด
คลุมอาคาร และอุปกรณ์ท่ีกำเนิดฝุ่นต่างๆ ให้เป็นไป
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการ
เหมืองแร่อย่างเคร่งครัด โดยได้ดำเนินการดังนี้ 
- ได้มีการสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน อาคารปิด

คลุมยุ้งรับหินใหญ่ และหลังคาปิดคลุมสายพาน
ลำเลียงแร ่ 

- ได้มีการติดตั้งจุดสเปรย์น้ำบริเวณแหล่งกำเนิด
ฝุ่นละออง 

- ให้พนักงานหมั่นทำความสะอาดจัดเก็บเศษหิน
เศษฝุ่นที ่สะสมบริเวณพื้นของโรงโม่หินทุกวัน
หลังเลิกงาน 

- ได้มีการติดตั ้งถุงครอบบริเวณปลายสายพาน
ลำเลียงเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

- ได้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณโรงโม่หิน วันละ 3-4 
ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

- ปลูกต้นไม้รอบพื ้นที ่โรงโม่ห ินเพื ่อเป ็นแนว
ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 11, รูปที่ 14, รูปที่ 15 
และรูปที่ 17 

 
การฉีดพรมน้ำบนเส้นทางขนส่งแร่ 

 
อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 

 
หลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-61 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ 

 
ระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิด 

ฝุ่นละอองภายในโรงโม่หิน 

 
แนวต้นไม้บริเวณโรงโม่หิน 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-62 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

15. ให้ตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดล้อมและรายงานให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ทราบ ดังนี้ 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได ้มอบหมายให้บร ิษ ัท ไมน์  
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อมและรายงานให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืง
แร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้ 

- - 

- ให้ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 
จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านซับไพรวัลย์ 
บ้านเขาขาด บ้านเขาใหญ่ และสำนักงานโรงโม่ 
บด หรือย่อยหินของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
เดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม ของทุกปี 

- ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย
รวม (TSP) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านซับไพร
วัลย์ บ้านเขาขาด บ้านเขาใหญ่ และสำนักงาน
โรงโม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ ระหว่าง
วันที ่ 9-12 พฤศจิกายน 2568 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 26 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 
บ้านซับไพรวัลย์ 

 
บ้านเขาขาด 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-63 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

บ้านเขาใหญ่ 

 
สำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหิน 

ของโครงการ 

- ให้ทำการตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 
4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านซับไพรวัลย์ บ้าน 
เขาขาด บ้านเขาใหญ่ และบริเวณสำนักงานโรง
โม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

- ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 
4 สถานี ได้แก่ บ้านซับไพรวัลย์ บ้านเขาขาด บ้าน
เขาใหญ่ และสำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหิน
ของโครงการ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 
2568 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียง มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 27 
การตรวจวัดระดับเสียง 

 

บ้านซับไพรวัลย์ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-64 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

บ้านเขาขาด 

 
บ้านเขาใหญ่ 

 

สำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหิน
ของโครงการ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-65 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ให้ทำการตรวจวัดแรงสั ่นสะเทือน จากการทำ
เหมือง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ กลุ่มบ้านเขาขาด 
และกลุ่มบ้านเขาใหญ่ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม ของทุกปี 

- จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จากการทำเหมือง 
จำนวน 2 สถานี ได้แก่ กลุ่มบ้านเขาขาด และ
กลุ่มบ้านเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2568 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค ่าต ่ำกว ่าขีด
ความสามารถของเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ที่ตรวจวัดได้ คือ มีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ 
ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตร
ต่อวินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 28 

การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

 

บ้านเขาขาด 

 

บ้านเขาใหญ่ 

- ให้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน  
3 สถานี ได้แก่ ห้วยซับไพรวัลย์ ห้วยตะกั่ว และ
คลองตะกรุดหิน และน้ำใต้ด ินบริเวณชุมชน 
จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 
บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ บ่อบาดาลสถานี
อนามัยบ้านซับสมพงษ ์โดยมีดัชนีที่ทำการ ตรวจ
วิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความ

- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเก็บตัวอย่างคุณภาพ
น้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ ห้วยซับไพรวัลย์ 
ห ้วยตะก ั ่ว และคลองตะกร ุด ในว ันท ี ่  12 
พฤศจิกายน 2568 พบว่า ผลการว ิเคราะห์
คุณภาพน้ำผิวดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ดำเนินการรวบรวมข ้อมูลและเก ็บต ัวอย ่าง
ค ุณภาพน ้ำใต ้ด ิน  จำนวน 2 สถานี  ได ้แก่   

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 29 - รูปที่ 30 

การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-66 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

กระด้างทั ้งหมด  (Total Hardness) ความขุ่น 
(Turbidity) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
ปริมาณตะกอนละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids) และปริมาณซัลเฟต (Sulfate) ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

 

บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ และบ่อบาดาลสถานี
อนามัยบ้านซับสมพงษ์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2568 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีบางพารามิเตอร์
ไม่อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมแต่อยู ่ใน
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด  

ห้วยซับไพรวัลย์ 

 
ห้วยตะกั่ว 

 

คลองตะกรุดหิน 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-67 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน 

 
บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 

 

บ่อบาดาลสถานีอนามัยบ้าน 
ซับสมพงษ์ 

16. ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที ่ใช้ทำเหมืองควบคู่ไป
กับการทำเหมือง ดังนี้ 
- บริเวณพื้นที่ไม่ใช้ในการทำเหมือง เช่น พื้นที่ว่าง

ภายในโครงการ พื้นที่คันทำนบ พื้นที่เว้นไม่ทำ
เหมืองโดยรอบพื ้นที ่โครงการ และบริเวณริม
เส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที ่โครงการให้ดูแล

• การดำเนินการทำเหมืองที ่ผ่านมาได้มีการฟื ้นฟู
สภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองและพื้นที่ที่ไม่มีการ
ทำเหมือง โดยได้มีการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูขั้นบันไดที่
ผ่านการทำเหมืองแล้ว และปลูกต้นไม้เสริมไม้ใน
บริเวณต่างๆ  

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-68 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

รักษาสภาพป่าธรรมชาติเดิมและทำการปลูก
ต้นไม้โตเร็วเสริมเพิ่มเติมให้หนาแน่น 

- บริเวณขั้นบันไดหน้าเหมืองที่สิ้นสุดการทำเหมือง
ตามแผนผังโครงการทำเหมืองแล้วให้ทำการปรับ
ลดความลาดชันหน้าเหม ืองให ้อย ู ่ ในสภาพ
แข็งแรงและปลอดภัย และขุดหลุมหรือร่องบน
ขั้นบันไดแล้วนำเปลือกดินมาใส่ พร้อมทั้งปลูก
พืชคลุมดินและไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็วพร้อมกับ
การทำเหมือง 

• วิศวกรผู ้ควบคุมการทำเหมืองวางแผนการปรับ
สภาพพื้นที่บริเวณขั้นบันไดหน้าเหมืองที่สิ้นสุดการ
ทำเหมืองแล้ว ดังนี้ 
- ปรับลดความลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพ

แข็งแรงและปลอดภัย 
- ขุดหลุมหรือร่องบนขั้นบันไดแล้วนำเปลือกดินมาใส ่
- ปลูกพืชคลุมดินและไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็วพร้อม

กับการทำเหมือง 

- - 

- บริเวณที่ผ่านการทำเหมืองในระยะสุดท้ายและที่
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทุกบริเวณหากไม่มีการต่อ
อายุประทานบัตรอีก ให้ฟื ้นฟูโดยการขุดหลุม
หรือร่องใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและ
ไม้โตเร็วเพื่อคืนสภาพป่าไม ้

- ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมือง
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ทราบทุก 3 ปี โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการ
และตำแหน่งที ่ดำเนินการอย่างเพียงพอในปีที่
ผ่านมา 
 

• ผู ้ถ ือประทานบัตรได้ร ่วมกับวิศวกรของเหมือง
วางแผนและดำเนินการฟื ้นฟูพื ้นที ่ที ่ผ่านการทำ
เหมืองแล้วตามแผนที่เสนอไว้ในรายงาน พร้อมทั้ง
จัดทำรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองให้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ 
โดยได้มีการรายงานครั้งล่าสุดในปี 2568  

- • เอกสารแนบ 12 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-69 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

17. ให้รื ้อถอนโยกย้ายสิ ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองออกจาก
พื้นที่ประทานบัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทาน
บัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน และดำเนินการปลูกตน้ไม้
ยืนต้นโตเร็ว หรือพืชคลุมดินในบริเวณที่สามารถ
ดำเนินการได้ 

• ในกรณีที่จะสิ้นอายุประทานบัตร ผู้ถือประทานบัตร
จะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ประทานบัตร
ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า  
1 เดือน พร้อมทั้งดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
และพืชคลุมดินในบริเวณท่ีสามารถดำเนินการได้ 

- - 

18. เพื่อให้การดำเนินการแผนความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของโครงการเป็นไปตามระเบียบหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กำหนด ทางโครงการจะต้องเข้าร ่วมโครงการ
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ขอกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ภายในระยะเวลา 3 ปี 
ภายหลังเปิดดำเนินโครงการ 

• ผู ้ถือประทานบัตรได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐาน
ความร ับผ ิดชอบต่อส ังคมของผ ู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้การดำเนินการแผน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของโครงการเป็นไปตาม
ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที ่กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด 

- - 

19. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กำหนดไว้ ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรควบคุมการทำเหมือง 
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ
ทุก 6 เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และ
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

• วิศวกรควบคุมการทำเหมืองได้ดำเนินการและ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่กำหนดไว้ พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานฝ่ายกำกับดูแล คือ 
กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ได้
พิจารณา 
 

- • เอกสารแนบ 13 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

20. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียง
ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ 
หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการ 
ทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และทางราชการ
ได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยุติการทำเหมืองตามคำสั่ง
ของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการ
ดำเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความ
เสียหายจากการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยุติการทำเหมืองตามคำส่ัง
ของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้
เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งชดเชย
ค่าเสียหายด้วยความเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ถือประทาน
บัตรได้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณ
ด้านหน้าโรงโม่หิน เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนรำคาญสามารถร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- • เอกสารแนบ 8 รูปที่ 36 

 
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์จาก

กิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ 

21. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการทำเหมืองหรือการดำเนินกิจกรรม
เกี ่ยวเนื ่องที ่แตกต่างจากที ่เสนอไว้ในรายงานฯ 
จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

• ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำ
เหมืองหรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้
ในรายงาน ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและแจ้งรายละเอียดและ
ข้อมูลที ่เปลี ่ยนแปลงให้สำนักบริหารสิ ่งแวดล้อม 
กรมอ ุตสาหกรรมพ ื ้นฐานและการเหม ือง แร่  
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

- - 

22. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ  
หรือร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรือ
อื ่นๆ ที ่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้อง

• ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและ
ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรในท้องที ่เข้าไป

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

รายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรหรือ
สำนักงานศิลปากรในท้องที ่ เข ้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้อง
หยุดการทำเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู ้ถ ือประทานบัตรจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่
มีข้อเรียกร้องใดๆ 

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรที่ 25569/15630 ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทาน
บัตรที่ 25610/15631 ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/5430 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 
(เอกสารแนบ 1) และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในผลการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0506/2672 ลงวันที ่ 1 สิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ 5)  
โดยมีรายละเอียดสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 และมีรายละเอียดผลการตรวจวัดดังต่อไปนี ้

 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด   
- บ้านซับไพรวัลย์            พิกัด : UTM 47P 0705116 E, 1746877 N. 
- บ้านเขาขาด            พิกัด : UTM 47P 0707383 E, 1747777 N. 
- บ้านเขาใหญ่            พิกัด : UTM 47P 0705829 E, 1749076 N. 
- สำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ       พิกัด : UTM 47P 0706876 E, 1749122 N. 

 วิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองแขวนลอยรวม  
ฝุ่นละอองรวมซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการ

อบ-ชั ่ง อย่างน้อย 24 ชั ่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที  
ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพ่ือทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง 
แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) โครงการเหมืองแร่ 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 25569/15630 ของบริษัท  
พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25610/15631 
ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านซับไพรวัลย์ บ้านเขาขาด บ้านเขาใหญ่  
และบริเวณสำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2568 มีค่า
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-5 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 
เอกสารสอบเทียบเครื ่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2568 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (mg/m3) 

ค่ามาตรฐาน1) 
ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

บ้านซับไพรวัลย ์ 09-10/11/2025 0.023 

0.330 

10-11/11/2025 0.019 

11-12/11/2025 0.017 

บ้านเขาขาด 09-10/11/2025 0.017 

10-11/11/2025 0.019 

11-12/11/2025 0.021 

บ้านเขาใหญ่ 09-10/11/2025 0.023 

10-11/11/2025 0.031 

11-12/11/2025 0.021 

สำนักงานโรงโม ่บด หรือย่อย
หินของโครงการ 

09-10/11/2025 0.088 

10-11/11/2025 0.071 

11-12/11/2025 0.123 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

 

 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด   
- บ้านซับไพรวัลย์             พิกัด : UTM 47P 0705116 E, 1746877 N. 
- บ้านเขาขาด             พิกัด : UTM 47P 0707383 E, 1747777 N. 
- บ้านเขาใหญ่             พิกัด : UTM 47P 0705829 E, 1749076 N. 
- สำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ        พิกัด : UTM 47P 0706876 E, 1749122 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด   
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System 
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 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่าง

จากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้าน
ไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบ 
ค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องกำหนด
ช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้  
จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง  
เพื ่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี ่ย  24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการ
คำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International 
Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 
25569/15630 ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 25610/15631 ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านซับไพรวัลย์ 
บ้านเขาขาด บ้านเขาใหญ่ และสำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ ระหว่างวันที่ 9-12 
พฤศจิกายน 2568 มีค่าผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-6 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 
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รูปที่ 2-1 แสดงจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ :  

ประทานบัตรที่ 25569/15630 ของบจก. พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา 

ประทานบัตรที่ 25610/15631 ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ 

พื้นที่เว้นการทำเหมือง 

 

จุดตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 

1. กลุ่มบ้านเขาขาด 

2. กลุ่มบ้านเขาใหญ่ 

 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 
1. สำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ 
2. บ้านซับไพรวัลย์ 
3. บ้านเขาขาด 
4. บ้านเขาใหญ่ 
จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 
1. ห้วยซับไพรวัลย์ 
2. ห้วยตะกั่ว  
3. คลองตะกรุด 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 
1. บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 
2. บ่อบาดาลสถานีอนามัยบ้านซับสมพงษ์ 

ที่มา : แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5045 I ของกรมแผนที่ทหาร (2542 )  

1 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2568 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [เดซิเบล (เอ)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด   
(Lmax) 

บ้านซับไพรวัลย ์ 09-10/11/2025 55.4 94.9 

10-11/11/2025 56.2 99.3 

11-12/11/2025 54.6 92.7 

บ้านเขาขาด 09-10/11/2025 61.0 100.3 

10-11/11/2025 57.3 99.6 

11-12/11/2025 59.6 100.5 

บ้านเขาใหญ่ 09-10/11/2025 56.4 100.9 

10-11/11/2025 57.1 103.1 

11-12/11/2025 54.6 91.7 

สำนักงานโรงโม่ บด หรือ
ย่อยหินของโครงการ 

09-10/11/2025 60.2 102.4 

10-11/11/2025 60.5 99.3 

11-12/11/2025 62.0 99.4 

            ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 

 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- ระยะขจัด (Displacement, mm) 

 สถานีตรวจวัด 
- กลุ่มบ้านเขาขาด   พิกัด : UTM 47P 0707383 E, 1747777 N. 
- กลุ่มบ้านเขาใหญ่   พิกัด : UTM 47P 0705829 E, 1749076 N. 

 วิธีการตรวจวัด  
ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด 
จะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ   
หรือเคลื่อนไหวจากตำแหน่งที ่ติดตั ้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้ หรือหากทำการตรวจวัดบนฐาน
คอนกรีตที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง 
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และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 

 ผลการตรวจวัด 
จากการสำรวจพื้นที่โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ประทานบัตรที่ 25569/15630 ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ร่วมแผนผังโครงการ  
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25610/15631 ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ  จำนวน 2 สถานี 
ได้แก่ บริเวณบ้านเขาขาด และบริเวณบ้านเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ผลตรวจวัด
แสดงดังตารางที่ 2-7 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสาร 
สอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แสดง
ดังเอกสารแนบ 17  

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 

สถานีตรวจวดั ดัชน ี
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด 

(มม.) 
ค่ามาตรฐาน1) 

บ้านเขาขาด 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บ้านเขาใหญ่ 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.50 น. 
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 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด   
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัด 

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness (as CaCO3)) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity)* Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

เหล็ก (Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 * รายการทดสอบน้ีอยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
 

 สถานีตรวจวัด    
- ห้วยซับไพรวัลย์   พิกัด : UTM 47P 0705060 E, 1746617 N. 
- คลองตะกรุด   พิกัด : UTM 47P 0711722 E, 1752337 N. 
- ห้วยตะกั่ว   พิกัด : UTM 47P 0702209 E, 1746722 N. 
- บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์  พิกัด : UTM 47P 0705001 E, 1746720 N. 
- บ่อบาดาลสถานีอนามัยบ้านซับสมพงษ์ พิกัด : UTM 47P 0703800 E, 1751041 N. 

 ผลการศึกษาคุณภาพน้ำผิวดิน 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่หิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที ่ 25569/15630 ของบริษัท  
พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25610/15631 
ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ ห้วยซับไพรวัลย์  
คลองตะกรุด และห้วยตะกั่ว ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 มีค่าผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-9 
แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 

 ผลการศึกษาคุณภาพน้ำใต้ดิน 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่หิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที ่ 25569/15630 ของบริษัท  
พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25610/15631 
ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำบ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ และบ่อบาดาล
สถานีอนามัยบ้านซับสมพงษ์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงดัง
ตารางที่ 2-10 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 
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ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 

SW.1 SW.2 SW.3 

pH @ 25 ๐C - 7.8 7.9 7.7 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L 5.2 9.2 8.8 - 

Total Dissolved Solids mg/L 426 528 454 - 

Total Hardness (as CaCO3) mg/L  282 312 230 - 

Turbidity* NTU <1.0 <1.0 4.0 - 

Sulfate mg/L 39.6 60.8 54.3 - 

Iron mg/L <0.01 <0.01 <0.01 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  

   ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
  * รายการทดสอบน้ีอยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
    SW.1 : ห้วยซับไพรวัลย์   SW.2 : ห้วยตะกั่ว 
    SW.3 : คลองตะกรุด 

ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน เก็บตัวอย่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน1) 

GW.1 GW.2 
เกณฑ์กำหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

pH @ 25 ๐C - 7.3 7.1 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 604 372 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness (as CaCO3) mg/L  313 269 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity* NTU <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 64.6 63.3 ไม่เกิน 200 250 

Iron mg/L <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน 
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

 * รายการทดสอบน้ีอยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
 GW.1 หมายถึง บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 
 GW.2 หมายถึง บ่อบาดาลสถานีอนามัยบ้านซับสมพงษ์ 
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