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บทท่ี 1 
รายละเอียดโครงการ 

 
1.1 ความเปนมาในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

  โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ ปจจุบันโครงการฯ ไดดำเนินการกอสรางแลวเสร็จและไดมีการจัดตั้งนิติบุคคลเขามา
บริหารจัดการแลว ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซี่ (ภาคผนวกที่ 2-1) โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ 
ตั้งอยูเลขที่ 230 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางพลัดเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ 1-0-18 ไร หรือประมาณ 
1,672 ตารางเมตร เปนประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัยประกอบดวย อาคารชุดจำนวน 1 อาคาร ขนาดความสูง 8 
ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น สูง 22.90 เมตร มีจำนวนหองชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 85 หอง 

โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ อยูในขายที่ตองศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง “กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ซึ่งตองจัดทำ
รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม” พ.ศ. 2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ        
พ.ศ.2535 ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจำนวนหองชุดตั้งแต 80 หองขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 4,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป จัดเปนการพัฒนาโครงการที่เขาขายที่ตองศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่ง
โครงการ ไดดำเนินการจัดทำตามกระบวนการและผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา
รายงานฯ มีมติเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.5/6872 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 แสดงดัง (ภาคผนวก
ที่ 1) ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับดังกลาวไดกำหนดใหทางโครงการดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอ สผ. และหนวยงานที่
เก่ียวของเพื่อพิจารณาทุก 6 เดือน  

นิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซี่ ปจจุบัน ซึ่งไดตระหนักถึงดานคุณภาพสิ่งแวดลอมและการใชประโยชน          

ตอคุณภาพชีวิตของผูพักอาศัยทั้งในพื้นที่โครงการและพื้นที่ขางเคียง จึงไดมอบหมายให บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนท จำกัด      

เปนผูจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568     

เพื่อเสนอตอหนวยงานที่เก่ียวของใหรับทราบตอไป 
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1.2  รายละเอียดโครงการโดนสังเขป  

1.2.1  ชื่อโครงการ : โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี ่
1.2.2  สถานที่ตั้งโครงการ  : ตั้งอยูที่ 230 ซอยจรัญสนิทวงศ 67 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 

 กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีอาณาเขตติดพื้นที่ขางเคียงดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดกับ  พื้นที่ของบานพักอาศัย (บานจันทรสองหลา) 

ทิศใต  ติดกับ  ถนนซอยจรัญสนทิวงศ 67 (ถนนซอยเลิศสุข) เขตทางกวาง 6-6.6 
เมตร ถัดไปเปนอาคารพักอาศัย (รัตนวงศ คอรท) ขนาดความสงู   
5 ชั้น และรานซอม รถยนต ขนาดความสงู 2 ชั้น 

ทิศตะวันออก  ติดกับ  บานพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น 1 หลัง 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  บานพักอาศัย (ราง) ขนาดความสูง 2 ชั้น 1 หลัง 

 

1.2.3  เจาของโครงการ   : นิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซี่ 
สถานที่ตดิตอ   : ตั้งอยูเลขที่ 230 ซอยจรัญสนิทวงศ 67 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 

 กรุงเทพมหานคร 10700 

1.2.4  จัดทำรายงานโดย  : บริษัท เอิรธ แอนด ซัน จำกัด 

1.2.5  ไดรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
: เลขที่ ทส.1009.5/6872 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 

1.2.6  ไดเสนอรายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการฯ คร้ังสุดทายเม่ือ  
: ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ระยะดำเนินการ)   

1.2.7  ประเภทโครงการ   : อาคารอยูอาศัยรวม  

1.2.8  สภาพปจจุบัน   : โครงการมีการกอสรางและเปดใชอาคารรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค  
 ทั้งหมด (ภาพที่ 1.2-2) รายละเอียดการขออนุญาตกอสรางและ    
  ใบรับรองการกอสราง (ภาคผนวกที่ 2-2)  

1.2.9  ขนาดพ้ืนที่โครงการ : มีขนาดพื้นที่ 1-0-18 ไร หรือประมาณ 1,672 ตารางเมตร 
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ภาพที่ 1.2-1 ที่ตั้งโครงการคุรุธานี ไพรเวซี่ 
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ภาพที่ 1.2-2 โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่  
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1.3  รายละเอียดโครงการ  

1.3.1 ลักษณะและประเภทโครงการ  

โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่.เปนโครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น และชั้นใตดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 
มีหองพักรวม 85 หอง ความสูงถึงระดับพื้นดาดฟา เทากับ 22.90 เมตร (อางอิง+0.00 จากระดับถนนภายในโครงการ) 
โดยมีพื้นที่ใชสอยอาคารรวม 7,862.98 ตารางเมตร จึงมีลักษณะเขาขายเปนโครงการอาคารอยูอาศัยรวมที่เปนอาคารชุด 
และมีลักษณะเปนอาคารขนาดใหญ โดยมีรายละเอียดการใชพื้นที่ภายในอาคาร ดังนี้ 

 

ชั้นใตดิน  ประกอบดวย ทางรถวิ่ง และที่จอดรถยนตภายในอาคาร จำนวน 22 คัน โถงลิฟต ลิฟต ทางเดนิ บันได 

ชั้นที่ 1  ประกอบดวย ทางรถวิ่ง และที่จอดรถยนต จำนวน 24 คัน ที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย 1 คัน หองเมนไฟฟา   
ปอมยาม หองพักมูลฝอยรวม โถงลิฟต ลิฟต ทางเดิน บันได 

ชั้นที่ 2  ประกอบดวย ทางรถวิ่ง และที่จอดรถยนตภายในอาคาร จำนวน 4 คัน สำนักงานนติิบุคคลอาคารชุด      
โถงลิฟต ลิฟต ทางเดิน บนัได 

ชั้นที่ 3  ประกอบดวย พื้นที่พักอาศัย จำนวน 10.หองชุด หองออกกำลังกายสระวายนำ้ หองพักขยะประจำชัน้     
โถงลิฟต ลิฟต ทางเดิน บนัได 

ชั้นที่ 4-8 พื้นที่พักอาศัย จำนวน 15 หองชุด/ชัน้ หองพักขยะประจำชัน้ โถงลิฟต ลิฟต ทางเดิน บันได 

ชั้นดาดฟา ประกอบดวย หองเคร่ืองลิฟต บันได และหลังคา ค.ส.ล. 
 

โครงการจัดใหมีสระวายน้ำไวที่บริเวณชั้นที่ 3 โดยสระวายน้ำมีขนาดพื้นที่ 45 ตารางเมตร ซึ่งการฆา
เชื้อโรคในสระวายน้ำจะใชระบบเกลือ (Salt.Chlorinator) เปลี่ยนเกลือใหเปนโซเดียมไฮโปคลอไรท ทั้งนี้ โครงการจะตอง
กำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ ในเรื่องความปลอดภัยจากการใชสระวายน้ำและการดูแลรักษาสระในชวง
เปดดำเนินการสำหรับรายละเอียดการใชพื้นที่ภายในโครงการอัตราสวนพื้นที่อาคารตอแปลงที่ดิน (FAR).รอยละของพื้นที่
วางปราศจากสิ่งปกคลุมและอัตราสวนพื้นที่วางตอพื้นที่อาคาร (OSR) มีดังนี้ 

1)  การใชพื้นที่ภายในโครงการ ขนาดพื้นที่ 1-0-18 ไร หรือ 1,672 ตารางเมตร ดังแสดงในตารางที่   
1.3.1-1 
 

ตารางที่ 1.3.1-1 สรุปการใชพื้นที่ภายในโครงการ 

การใชพ้ืนที่ ขนาดพ้ืนที่ (ตร.ม.) รอยละ 
1. พื้นที่ปกคลุมดินของอาคารขออนุญาต 1,097 65.6 
2. พื้นที่วาง 575 34.4 

- ที่จอดรถและทางวิ่งภายนอกอาคาร 244 14.6 
- พื้นที่สีเขียวชั้นลาง (นอกอาคาร) 331 19.8 

รวม 1,672 100.00 
ท่ีมา : รายงานการวิเคราะหผลกระทบ โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี, 2557 
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2)  อัตราสวนพ้ืนที่อาคารตอแปลงที่ดินของโครงการ (FAR) 
พื้นที่แปลงที่ดนิโครงการ  =  1,672  ตารางเมตร 
พื้นที่อาคาร   =  7,862.98  ตารางเมตร 
ดังนั้นอัตราสวนการใชพื้นทีต่อแปลงที่ดนิ  =  7,862.98 / 1,672 
 =  4.7 : 1 

 (ไมเกิน 5 : 1 ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับใชผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตาม
ความในพระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2518) 
 

3) รอยละของพ้ืนที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม 
 พื้นที่แปลงที่ดนิโครงการ  =  1,672  ตารางเมตร 
 พื้นที่อาคารปกคลุมดิน  =  1,097  ตารางเมตร 
 ดังนั้นพืน้ที่วางปราศจากสิง่ปกคลุม  =  1,672- 1,097 
  =  575 ตารางเมตร 
 คิดเปนรอยละ  =  (575 x 100) /1,672 
  =  34.4 ของพื้นที่โครงการ 

 (ไมนอยกวา 30 ใน 100 สวนพืน้ที่ดินตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2544) 

4)  อัตราสวนของพ้ืนที่วางตอพ้ืนที่อาคาร (OSR) 
 พื้นที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม  =  575  ตารางเมตร 
 พื้นที่อาคาร  =  7,862.98  ตารางเมตร 
 ดังนั้นอัตราสวนพืน้ที่วางตอพื้นที่อาคาร  =  (575 x 100) / 7,862.98 
 คิดเปนรอยละ  =  7.3 

(ไมนอยกวารอยละ 6. ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ..2556 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518) 

 1.3.2  พ้ืนที่สีเขียว 

 โครงการ ไดออกแบบใหมีพื้นที่สีเขียวสำหรับผูพักอาศัยของโครงการ พื้นที่รวมประมาณ 530.7 ตาราง
เมตร ประกอบดวย พื้นที่สีเขียวที่ระดับลาง และบริเวณชั้นดาดฟา โดยมีรายละเอียดการจัดพื้นที่สีเขียวดังนี้ 

1)  ภายนอกอาคาร (ชั ้นลาง) จะจัดใหมีพื ้นที่สีเขียวรวมประมาณ 386 ตารางเมตร (ไมนอยกวา 
217.5 ตารางเมตร) โดยจะมีพื้นที่ปลูกไมยืนตน 256.8 ตารางเมตร (ไมนอยกวา 108.8 ตารางเมตร). 

2)  บนอาคาร (ชั้นดาดฟา) จะจัดใหมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟา มีพื้นที่สีเขียว 144.7 ตารางเมตร    
อนึ่งในการออกแบบผังการจัดภูมิสถาปตยสำหรับโครงการนั้นไดคำนึงถึงความเหมาะสมของพันธุไมตางๆโดยตนไม
ดังกลาวจะสามารถปลูกไดจริงและไมซอนทับกับระบบสาธารณูปโภค.และการปลูกตนไมบนชั้นดาดฟาจะทำการปลูกใน
กระบะคอนกรีต ที่กนกระบะปูดวยแผนกรองใยสังเคราะห (GEOTEXTILE) ปองกันไมใหตะกอนจากกระบะไหลลงสูทอ
ระบายน้ำ โดยในการออกแบบพื้นที่สีเขียวบนอาคารไดประสานกับวิศวกรโครงสรางเพื่อใหคำนวณโครงสรางที่จะรองรับ
น้ำหนักบริเวณเหลานี้ซึ่งโครงสรางดังกลาวจะสามารถรองรับน้ำหนักที่เพิ่มข้ึนไดอยางปลอดภัย 
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ตารางที่ 1.3.2-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด หนวย ตามเกณฑ โครงการจัดใหมี 
1 กำหนดใหมีการจัดพื้นที่สีเขียวในสัดสวนไมนอยกวา 

1 ตารางเมตรตอผูพักอาศัย 1 คน โดยจัดไวที่บริเวณ
ชั้นลางไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และ
จะตองเปนไมยืนตนไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นท่ี 
สีเขียวดังกลาว 

   

 - พ้ืนท่ีสีเขียวท้ังหมด ตารางเมตร 435 530.7 

 - พ้ืนท่ีสีเขียวช้ันลาง ตารางเมตร 217.5 386 

 - พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตน ตารางเมตร 108.75 256.8 

 - อัตราสวนพ้ืนท่ีสเีขียวตอผูพักอาศยัและ
พนักงาน 

ตารางเมตร/คน 1 1.22 

2 กำหนดสดัสวนของ “พ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืน”ใน “ท่ีวาง” 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดย
กำหนดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอยางนอยรอยละ 50 ของ
พ้ืนท่ีวางตามกฎหมายควบคุมอาคาร” 

   

 - พ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนภายนอกอาคาร ตารางเมตร 250.6 256.8 

 - อัตราสวนพ้ืนท่ีสีเขียวยั่งยืนตอพ้ืนท่ีวาง 
ภายนอกอาคาร 

รอยละ 50 51.2 

ท่ีมา : รายงานการวิเคราะหผลกระทบ โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี, 2557 
 

 1.3.3 ระบบน้ำใช 

1)  แหลงน้ำใช 
 โครงการอยูในเขตใหบริการน้ำประปาของการประปานครหลวง โดยอยูในพื้นที่บริการของ
สำนักงานประปาสาขาบางกอกนอย ในการรับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวงโครงการจะทำการเชื่อมตอทอ
น้ำประปาจากทอสงน้ำประปาริมถนนซอยจรัญสนิทวงศ 67 (ถนนซอยเลิศสุข) โดยใชทอประปาเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว 
สงน้ำประปาผานวาลวประตูน้ำและมาตรวัดไปเขาถังเก็บน้ำใตดิน และสงเขาสูระบบการจายน้ำประปาเพื่อใชในกิจกรรม
ตางๆ ตอไป ในการขอใชบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาบางกอกนอย ไดออกหนังสือ
รับรองการจายน้ำประปาใหกับโครงการแลว 
 

 2)  ปริมาณน้ำใช 

 การประเมินปริมาณน้ำใชของโครงการในแตละวัน สามารถประเมินไดจากคามาตรฐานขั้นต่ำที่
กำหนดโดยสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่กำหนดวา “พื้นที่ใชสอยแตละหนวย (หอง) 
ไมเกิน 35 ตารางเมตร ใชเกณฑจำนวนผูพักอาศัย 3 คน และพื้นที่ใชสอยแตละหนวย (หอง) มากกวา 35 ตารางเมตร ใช
เกณฑจำนวน   ผูพักอาศัย 5 คนขึ้นไป”.โดยจากการประเมินพบวา โครงการจะมีความตองการใชน้ำรวมประมาณ 88 
ลูกบาศกเมตร/วัน 
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 3) การสำรองน้ำใช 

 โครงการออกแบบใหมีการเก็บกักและสำรองน้ำ ประปาสำหรับการอุปโภค-บริโภคในโครงการรวม 
90 ลูกบาศกเมตร โดยมีรายละเอียดของถังเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค ดังนี้ 

- ถังเก็บน้ำใตดิน จำนวน 2 ถังเปนถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยูบริเวณใตดินของอาคาร
แตละถังมีความจุ 25 ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณน้ำสำรอง 50 ลูกบาศกเมตร สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมดซึ่ง
โครงการออกแบบใหมีฝาถังเก็บน้ำใตดิน 2 ฝา/ถัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขาบำรุงรักษา 

 

- ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟา จำนวน 2.ถัง เปนถังเก็บน้ำสำเร็จรูป แตละถังมีความจุ 20 ลูกบาศก
เมตรรวมปริมาณน้ำสำรอง 40 ลูกบาศกเมตร สำรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมดโดยปริมาณการเก็บกักน้ำเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคทั้งหมด จำนวน 90.ลูกบาศกเมตร สามารถสำรองน้ำใชไดนาน 1 วัน ดังนั้นจะเห็นไดวาถังเก็บน้ำที่
โครงการจัดเตรียมไวจะสามารถสำรองน้ำใชเพื่อการอุปโภค-บริโภคไดอยางเพียงพอ 

ทั้งนี้ ถังเก็บน้ำใตดินซึ่งตั้งอยูใตอาคาร.จะตั้งอยูบนฐานรากอาคารและมีโครงสรางเสาอยูภายในถัง   
เก็บน้ำใตดิน ดังนั้น วิศวกรโยธาจึงไดออกแบบใหมีการฉาบผิวเสาคอนกรีตใหมีความหนาเพิ่มขึ้นอีก 15 เซนติเมตร 
นอกจากนี้ ภายในถังเก็บน้ำจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำดวยสาร NON-TOXIC.(CHEMICRETEE) เพื่อปองกัน
น้ำซึมเขาไปจนถึงเหล็กเสนภายในเสาจนเกิดสนิม และออกมาปนเปอนกับน้ำใชภายในถังเก็บน้ำใตดิน 

 1.3.4  การบำบัดน้ำเสีย 

 1)  ปริมาณน้ำเสีย 

น้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการเปนน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประจำวันตางๆ ของผูพักอาศัย        
ในอาคารเปนสวนใหญ แหลงกำเนิดหลักไดแก หองน้ำ หองสวม จากการอาบน้ำ และการลางทำความสะอาดตางๆ ซึ่ง
เปนประเภทน้ำเสียชุมชนทั่วไป การออกแบบระบบการจัดการน้ำเสียไดกำหนดใหปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดเทากับ
รอยละ 80.ของปริมาณน้ำใช ยกเวน น้ำจากการลางหองพักมูลฝอยรวมที่กำหนดใหเปนน้ำเสียทั้งหมด ทั้งนี้ การประเมิน
ปริมาณ น้ำเสียจะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมการใชน้ำที่จะเกิดน้ำเสียโดยไมนับรวมน้ำรดน้ำตนไม และน้ำเติมสระน้ำ
ทดแทนสวนที่ระเหย โดยจะมีน้ำเสียเกิดข้ึนทั้งหมดประมาณ.71 ลูกบาศกเมตร/วัน ดังแสดงในตารางที่ 1.3.4-1 

 
ตารางที่ 1.3.4-1 สรุปปริมาณน้ำเสียที่เกิดข้ึนในโครงการ 

รายการ 
ปริมาณน้ำใช  
(ลบ.ม./วัน) 

อัตราการเกิดน้ำเสีย  
(รอยละ) 

ปริมาณน้ำเสีย  
(ลบ.ม./วัน) 

1. หองพักอาศัย 85.0 80 68.0 
2. สำนักงานและพนักงานที่ปฏิบัตหินาที่

อำนวยความสะดวกใหกับผูพักอาศัย 
0.7 80 0.56 

3. ผูใชบริการหองออกกำลังกาย 1.2 80 0.96 
4. น้ำลางหองพักมูลฝอยรวม 1.0 100 1.0 

รวม 87.9 - 70.52 
ท่ีมา : รายงานการวิเคราะหผลกระทบ โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี, 2557 
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 2) ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ฝงอยูใตดินดานทิศตะวันออก โดยโครงการเลือกใชระบบบำบัด
น้ำเสีย จำนวน 1.ชุด ซึ่งเปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Contact. Aeration System) 
ออกแบบ ใหรองรับน้ำเสียไดประมาณ 75 ลูกบาศกเมตร/วัน ซึ่งประกอบดวย ถังดักไขมัน สวนเกรอะสวนเติมอากาศชนดิ
มีตัวกลาง ยึดเกาะและสวนตกตะกอนดังนี ้

(1) สวนดักไขมัน ความจุ 4.5 ลูกบาศกเมตร ทำหนาที่รับน้ำเสียจากการประกอบอาหารของแต
ละหองชุดพักอาศัย เพื่อดักไขมันออกจากน้ำเสียกอนจะไหลไปรวมกับน้ำเสียและน้ำโสโครกจากสวนอื่น ๆ ภายในสวน
เกรอะตอไป ทั้งนี้ ในการกำจัดกากไขมันเจาหนาที่ฝายชางจะทำหนาที่ตักกากไขมันจากบอดักไขมันทุก 2-3 วัน และจด
บันทกึรายงานทุกคร้ัง โดยนำกากไขมันมาใสในกระถางที่มีกระดาษทิชชูรองที่กนกระถาง เพื่อใหสวนที่เปนน้ำซึมออกจาก
กากไขมัน และทิ้งใหจนแหงเปนกอนกอนนำใสถุงดำซึ่งสามารถทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปได 

 

(2) สวนเกรอะ ความจุ 39.1.ลูกบาศกเมตร รองรับน้ำเสียทั้งหมดของอาคาร ทำหนาที่ในการ
แยกตะกอนหนักและตะกอนเบา เพื่อใหเกิดการแยกชั้นของน้ำเสียและตะกอน จากนั้นน้ำเสียจะไหลเขาสูสวนเติมอากาศ
ตอไป 
 

(3) สวนเติมอากาศ ความจุ 45.7.ลูกบาศกเมตร เปนการบำบัดโดยใชสี่อชีวภาพ เปนตัวกลาง
เพื่อใหจุลินทรียชนิดใชอากาศ (Aerobic Bacteria) ที่ชวยในการยอยสลายสารอินทรียยึดเกาะเปนฟลมชวีภาพโดยภายใน
ประกอบดวย ตัวกลางพลาสติก มีปริมาตร 12.1 ลูกบาศกเมตร มีพื้นที่ผิว 170 ตารางเมตร/ลูกบาศกเมตร มี Void 
.Ratio.97% และภายในถังเติมอากาศจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Submersible Aerator จำนวน 2เครื่อง (ใชงาน
จริง 1เคร่ือง สำรอง 1 เคร่ือง) แตละเคร่ืองมีอัตราการเติมอากาศ 2 ลูกบาศกเมตร/นาที ที่ TDH 3.5 เมตร จากนั้นน้ำเสีย
ที่ผานการเติมอากาศจะไหลเขาสูสวนตกตะกอนตอไป 
 

(4) สวนตกตะกอน มีพื้นที่ผิว 2.9 ตารางเมตร ปริมาตร 10.1 ลูกบาศกเมตร น้ำเสียที่ผานการ
บำบัดจากสวนเติมอากาศ อาจจะมีตะกอนจุลินทรียหลุดติดไปกับน้ำเสีย จุลินทรียเหลานี้จะตกลงสูกนสวนตกตะกอน โดย
ตะกอนบางสวนจะไหลกลับไปยังสวนเติมอากาศ และตะกอนสวนเกินจะไหลไปยังสวนเกรอะ โดยภายในติดตั้งเครื่องสูบ
ตะกอน จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 0.14 ลูกบาศกเมตร/วัน ที่ TDH 4 เมตร สำหรับน้ำใสที่ผานการบำบัดจะไหลเขาสูสวน
พักน้ำใสเพื่อรดน้ำตนไมตอไป 

 

(5) สวนพักน้ำใส มีความจุ 12.4 ลูกบาศกเมตร ภายในติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง มี
อัตราการสูบ 60 ลิตร/นาที ที่ TDH 15 เมตร และจะฆาเชื้อโรคในน้ำทิ้งที่ผานการบำบดัแลวโดยใชระบบโอโซน โดยติดตัง้ 
Ozone Generator ซึ่งน้ำทิ้งบางสวนจะถูกสูบนำไปใชรดน้ำตนไมภายในโครงการ สวนน้ำทิ้งที่เหลือจะไหลออกสูทอ
ระบายน้ำภายในโครงการ และระบายออกสูทอระบายน้ำริมถนนซอยจรัญสนิทวงศ 67 (ถนนซอยเลิศสุข) ตอไป 
 

ทั้งนี้ โครงการจะนำน้ำทิ้งที่ผานการบำบัดแลวบางสวน มาใชในการรดน้ำตนไมภายในโครงการ      
เพื่อเปนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการใหน้ำแกตนไมบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการจะใชวิธีการ
ติดตั้งกอกน้ำ ใหพนักงานใชสายยางตอรดน้ำตนไมไดอยางสะดวกนอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีระบบมิเตอรไฟฟาสำหรับ
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟาอื่น ๆ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบการใชงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียได และใหเกิดความมั่นใจวาโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปดดำเนินโครงการ 
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3) การระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม 

ระบบระบายน้ำภายนอกอาคารเปนระบบแยกคือ แยกทอระบายน้ำเสียและทอระบายน้ำฝน  
ออกจากกัน สำหรับการจัดการน้ำฝนภายในโครงการจะมีระบบระบายน้ำฝนของอาคาร ประกอบดวย หัวรับน้ำฝนดาดฟา 
(Roof Drain: RD) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ทำหนาที่รับน้ำฝนบริเวณชั้นหลังคาของอาคาร โดยจะระบายลงมาตาม
ทอระบายน้ำฝนแนวดิ่ง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4.นิ้ว แลวไหลลงสูบอหนวงน้ำขนาดความจ ุ52.5 ลูกบาศกเมตร ที่อยู
ดานหนาของโครงการ และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง (ใชงาน
จริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แตละเครื่องมีอัตราการสูบ 12 ลิตร/วินาที ที่ TDH 7.เมตร เพื่อรวบรวมน้ำฝนไประบาย
ออกทอน้ำริมถนนซอยจรัญสนิทวงศ 67.(ถนนซอยเลิศสุข) ตอไป สำหรับการระบายน้ำจากชัน้ใตดินนั้น โครงการจัดใหมี
รางระบายน้ำความกวาง 0.2 เมตร ความลึก 0.05 เมตร รวบรวมน้ำฝนมายังบอสูบ ความจุ 15.6 ลูกบาศกเมตร ภายใน
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใชงานจริง.1.เครื่อง สำรอง 1.เครื่อง).แตละเครื่องมีอัตราการสูบ 2.9.ลิตร/วินาที ที่ 
TDH.4.เมตรซึ่งสำนักงานเขตบางพลัดไดออกหนังสือรับรองการขออนุญาตเชื่อมทอระบายน้ำของโครงการ ลงสูทอระบาย
น้ำริมสาธารณะได 
 

1.3.5   การจัดการขยะมูลฝอย 

1)  ปริมาณมูลฝอย 

มูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ.ประกอบดวย.มูลฝอยเปยก.ไดแก เศษอาหาร
มูลฝอยแหงไดแกเศษกระดาษและถุงพลาสติกเปนตนสำหรับปริมาณมูลฝอยที่คาดวาจะเกิดขึ้นจะมีประมาณ.1.5.
ลูกบาศกเมตร/วัน.โดยสามารถคำนวณปริมาณมูลฝอยจากคามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโครงการมีปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 1.5 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยสามารถจำแนก
ประเภทมูลฝอยออกเปน 4 ประเภทดังนี้ 

• มูลฝอยทั่วไป มีปริมาณ 0.045 ลูกบาศกเมตร/วัน (รอยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) 

• มูลฝอยยอยสลายได มีปริมาณ 0.69 ลูกบาศกเมตร/วัน (รอยละ 46 ของปริมาณมูลฝอย
ทั้งหมด) 

• มูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่สามารถนำไปขายได มีปริมาณ 0.63 ลูกบาศกเมตร/วัน  
(รอยละ 42ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) 

• มูลฝอยอันตราย มีปริมาณ 0.135 ลูกบาศกเมตร/วัน (รอยละ 9 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) 

2) การจัดการมูลฝอย 

โครงการจะจัดเตรียมถังมูลฝอยวางไวในอาคารโดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1) หองสำนักงานนิติบุคคล.โครงการจะตั้งถังมูลฝอย.ไวภายในหองสำนักงานโดยในแตละวนัจะ
จัดใหมีพนักงานรวบรวมมูลฝอยจากหองสำนักงาน ไปยงัหองพักมูลฝอยรวมของโครงการตอไป 

 

(2) หองออกกำลังกาย โครงการจะตั้งถังมูลฝอยไวภายในหองแอโรบิกโดยในแตละวันจะจัดใหมี
พนักงานรวบรวมมูลฝอยจากหองดังกลาว ไปยังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการตอไป 
 

(3) ชั้นพักอาศัย (ชั้นที่ 3-8) โครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอยประจำชัน้ ขนาดพื้นที่ 2.15 
ตารางเมตร บริเวณดานขางลิฟตภายในแตละหองจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแหง 1 ถัง 
และถังมูลฝอยเปยก 1 ถัง) และถังมูลฝอยอันตรายขนาด 50 ลติร จำนวน 1 ถัง โดยในแตละวนัจะจัดใหมีพนักงาน
รวบรวมมูลฝอยจากแตละหอง ไปยังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการตอไป 
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(4) พื้นที่สวนกลางอื่นๆ เชน ชั้นที่จอดรถ ทางเดิน โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 120 ลิตร
กระจายตามพื้นที่ที่เหมาะสม โดยในแตละวันจะจัดใหมีพนักงานรวบรวมมูลฝอย ไปยังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ
ตอไป 

ทั้งนี้โครงการจะจัดใหมีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากถังมูลฝอยที่จัดเตรียมไวทุกวัน.และ    
คัดแยกมูลฝอย.โดยมีการติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ.และนำมูลฝอยจากทุกจุดไปไวที่หองพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

1) มูลฝอยเปยก ใหพนักงานนำมูลฝอยจากถังมูลฝอยเปยกและนำมารวมไวที่หองพักมูลฝอยเปยก
โดยรวบรวมใสถุงดำและมัดปากถุงใหแนนติดปายบอกประเภทมูลฝอยเพื่อใหรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบาง
พลัดมารับไปกำจัด 

 

2) มูลฝอยแหง ใหพนักงานนำมูลฝอยจากถังมูลฝอยแหงและนำมารวมไวที่หองพักมูลฝอยแหงโดย
จัดใหมีพนักงานคัดแยกมูลฝอยดังนี้ 

 

• มูลฝอยที่ไมสามารถนำกลับมาใชประโยชนไดอีก.เชน.เศษผงกระดาษทิชชูจะรวบรวมใสถุง
ดำมัดปากใหแนนและตั้งไวภายในหองพักมูลฝอยแหงแยกจากมูลฝอยประเภทอื่นใหชัดเจนเพื่อใหรถเก็บขนมูลฝอยของ
สำนักงานเขตบางพลัดมารับไปกำจัด 

 

• มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใชไดโดยตรง.หรือผานกรรมวิธีใดๆ.ก็ตาม เชนกระดาษแกว
ถุงพลาสติกหนังเศษผายางเหล็กขวดน้ำมันพืชและโลหะอ่ืนๆจะจัดใหพนักงานคัดแยกใสถุงใสมัดปากถุงใหแนนและวางไว
ในหองพักมูลฝอยแหงใหเปนระเบียบแยกจากมูลฝอยที่ไมสามารถใชประโยชนไดเพื่อใหรานรับซื้อของเกามาเก็บขนตอไป 

 

3) มูลฝอยอันตราย เชนหลอดไฟถานไฟฉายแบตเตอร่ีขวดยากระปองยาฆาแมลงเปนตนใหพนักงาน
นำมูลฝอยจากถังมูลฝอยอันตรายและนำมารวมไวที่หองพักมูลฝอยอันตราย เพื่อใหสำนักงานเขตบางพลัด มาจัดเก็บไป
กำจัดทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน 

ทั้งนี้โครงการจะจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวมตั้งอยูที่ชั้นที่ 1 ของอาคาร โดยมีระยะหางจากดานทิศ
ตะวันตก 2.2 เมตร นอกจากนี้โครงการจะจัดใหมกีารปลูกตนเทียงทอง ความสูง 0.5-1.5 เมตร ตลอดแนวหองพักมูลฝอย
กอนแนวร้ัวโครงการ ซึ่งสามารถชวยปองกันและลดผลกระทบจากหองพักมูลฝอยรวม สำหรับรายละเอียดหองพักมูลฝอย
รวมไดไมนอยกวา 3 เทา ดังนี้ โครงการจะจัดใหมีการลางหองพักมูลฝอย โดยรวบรวมน้ำเสียเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการกอนระบายออกสูภายนอกโครงการ สำหรับการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตบางพลัด รถเก็บขนมูลฝอย
สามารถจอดรถไดบริเวณที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยที่จัดเตรียมไว โดยไมกีดขวางการสัญจรของรถบนถนนซอยจรัญสนิทวงศ 
67 (ถนนซอยเลิศสุข) โดยปจจุบันสำนักงานเขตบางพลัด ไดออกหนังสือรับรองความสามารถในการใหบริการจัดเก็บมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลใหกับโครงการเรียบรอยแลว 
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1.3.6 ระบบไฟฟา 

โครงการมีความตองการใชไฟฟาประมาณ 655 KVA โดยจะรับกระแสไฟฟามาจากการไฟฟานครหลวง   
เขตบางใหญซึ่งเปนระบบจำหนายไฟฟาแรงสูงของการไฟฟานครหลวงโดยระบบไฟฟาของโครงการจะแบงออกเปน 2 
ระบบ ไดแก 

1) ระบบไฟฟาปกต ิ

อุปกรณหลักสำหรับระบบแจกจายไฟฟาปกติประกอบดวยสวิตชบอรดแรงสูงชนิดติดตั้งภายใน
อาคารสวิตชบอรดแรงต่ำและหมอแปลงไฟฟาแรงสูงจากการไฟฟานครหลวงผาน Transformer ชนิด Oil Type ขนาด 
800 KVA จำนวน 1 ชุดเพื่อลดแรงดันไฟฟาใหเปนระบบไฟฟาแรงต่ำสำหรับจายไปยัง Load ตางๆ โดยโครงการจัดใหมี
หมอแปลงไฟฟา ซึ่งมีลักษณะเปนหมอแปลงแบบนั่งราน อยูบริเวณดานทิศใตดานหนาโครงการ ซึ่งจะอยูสูงจากระดับ
พื้นดินประมาณ           4-5 เมตร หางจากแนวร้ัวของโครงการประมาณ 2 เมตร 

2) ระบบไฟฟาสองสวางฉุกเฉิน 

โครงการจะติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางฉุกเฉิน ไดแก Battery ขนาด 12/24 V ทำงานไดนาน
ประมาณ 2 ชั่วโมงนอกจากนี้ โครงการจัดใหมีระบบสายดินเพื่อปองกันอันตรายจากการเกิดไฟฟารั่ว และกระแสไฟฟา
ลัดวงจรเพื่อปองกันอันตรายจากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง และจัดใหมีสายสัญญาณโทรศัพท
สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรทัศน 1 จุดในทุกหองพัก สวนหลอดไฟและอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 
กำหนดใหเปนแบบประหยัดพลังงานอนึ่งการไฟฟานครหลวงเขตบางใหญ ไดออกหนังสือรับรองการจายกระแสไฟฟาให
โครงการไดอยางเพียงพอ 

1.3.7 ระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย 

โครงการเปนอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้นจำนวน 1 อาคารมีความสูง 22.90 เมตร (อางอิง+
0.00 จากระดับถนนภายในโครงการ)และมีพื้นที่ใชสอยไมเกิน 10,000 ตารางเมตรซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พบวาอาคารโครงการไมจัดเปนประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษดังนั้นโครงการจึง
จัดใหมีระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยตามขอกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 โดยมรีายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1) ระบบสญัญาณเตือนอัคคีภัย ติดตั้งในทุกชัน้ของอาคาร ประกอบดวย 

(1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะทำหนาที่เปนจุดศูนยรวมการรับ-
สงสัญญาณตรวจรับโดยเมื่ออุปกรณชุดแจงเหตุ.(เครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึงกริ่งสัญญาณเตือนภัย เครื่องตรวจจับควัน 
และเครื่องตรวจจับความรอน) ที่ติดตั้งไวเริ่มทำงานจะสงสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพื่อใหเจาหนาที่ในหองควบคุม
ตรวจสอบและหากเปนเหตุเพลิงไหมจะสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบทั่วทั้งอาคาร 

 
(2) อุปกรณสงสัญญาณใหหนีไฟเปนสัญญาณแบบกร่ิง (Alarm Bell) ติดตั้งไวบริเวณดานขาง

ลิฟต 

(3) อุปกรณแจงเหตุ ติดตั้งทัง้ระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือ ดังนี ้

• ชุดกดแจงเหตุแบบใชมือ.(Manual.Station).พรอมสัญญาณเสียงจะติดตั้งบริเวณ
ดานขางลิฟตในแตละชั้น 
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• เครื ่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เปนตัวรับกลุมควันที่เกิดจากเพลิงไหม
ภายในอาคารและสงสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพื่อใหเจาหนาที่ในหองควบคุมทราบและสงสัญญาณแจงเหตุใหทราบทั่ว
ทั้งอาคาร โดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณโถงลิฟต บันได ST1ST2 และ ST3 ภายในหองพัก หองออกกำลังกาย
และทางเดินในแตละชั้น 

• เครื่องตรวจจับความรอน.(Heat Detector) เปนตัวจับความรอนที่เกิดจากเพลิงไหม
ภายในโครงการและสงสัญญาณไปตามไปยังแผงควบคุมโดยจะติดตั้งบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งชั้นใตดิน 

 

2) ระบบปองกันอัคคีภัย 

(1) ระบบทอยืน จัดใหมีทอยืน (Stand Pipe).ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว รับน้ำดับเพลิงจาก
รถดับเพลิง และสงน้ำดับเพลิงไปตามทอยืน จายไปยังทอดับเพลิงที่ตอเขาตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพรอมอุปกรณ (FHC) 
ภายในอาคารตอไปกรณีเกิดเพลิงไหม และทอยืนดังกลาวจะตอเขากับ Fire Department Connection ดานหนาของ
อาคารโครงการ นอกจากนี้ โครงการจะเชื่อมตอระบบน้ำใชเขากับทอยืนน้ำดับเพลิง เพื่อใหทอยืนดับเพลิงมีน้ำหลอเลี้ยง
ในทอตลอดเวลา เพื่อใหสามารถนำน้ำใชสำรองมาใชเสริมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 

 

(2) ตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire.Hose Cabinet : FHC) จัดเตรียมตูดับเพลงิ 
(FHC) สำหรับขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตรสำหรับเจาหนาที่ดับเพลิงใชงานติดตั้งบริเวณขางลิฟต 
จำนวน 1 ตู/ชั้น โดยมีระยะไกลสุดมายังจุดติดตั้งประมาณ 30 เมตร 

 

(3) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร มีขนาด 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว จำนวน 1 หัว เปนหัวรับน้ำแบบ 2 
ทาง สำหรับรับน้ำจากรถดบัเพลิง อัดเขาระบบดับเพลิงภายในอาคาร 

 

(4) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือเปนเครื่องดับเพลิงเคมีชนิดผงเคมีแหง ขนาดความจุ 10 ลิตร 
ติดตั้งสูง 1.2 เมตร โดยติดตั้งบริเวณขางลิฟต จำนวน 1 ถัง/ชั้น โดยมีระยะไกลสุดมายังจุดติดตั้งประมาณ 30เมตร 

3) บันไดหนีไฟ 

โครงการจะจัดใหมีบันไดหนไีฟจำนวน 2 แหงไดแกบันได ST2 และ ST3 โดยในการหนีไฟจะ
สามารถใชบันไดทั้ง 2 แหงนี้หนไีฟลงมายังชั้นลางไดอยางสะดวก 

- บันได ST2 (บันไดหนีไฟ) เปนบนัไดหนไีฟภายนอกอาคารสามารถข้ึนลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ใต
ดิน ตัวบนัไดทำดวยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 0.6 เมตร ชานพักกวาง 0.8 เมตรลูกตั้งสูง 0.2 เมตร ลูกนอนกวาง 
0.2 เมตร ระบบระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติมีชองเปดขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร 

 

- บันได ST3 (บันไดหนีไฟ) เปนบันไดหนีไฟภายนอกอาคารสามารถขึ้นลงจากชั้นที่ 8 ถึงชั้นใต
ดิน ตัวบันไดทำดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.6 เมตร ชานพักกวาง 0.6 เมตรลูกตั้งสูง 0.2 เมตร ลูกนอนกวาง 
0.2 เมตร ระบบระบายอากาศเปนแบบธรรมชาติมีชองเปดขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร 

 

4) ปายบอกทางหนีไฟ 

โครงการจะติดตั้งปายบอกทางหนีไฟที่ทำดวยวัสดุทนไฟมีความกวาง 0.9 เมตรความสูง 2 เมตร 
ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดชัดเจนและจะไมใชสีหรือรูปรางที่กลมกลืนกับการตกแตงปายอื่นๆที่ติดไวใกลเคียงกันโดยปายบอก
ทางหนีไฟจะใชคำวา.“Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ตัวอักษรสูงไมนอยกวา 10 เซนติเมตร โดยตัวอักษร
จะใชสีเขียวบนพื้นสีขาวและมีไฟแสงสวางใหเห็นเดนชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินซึ่งจะติดตั้งไวที่บริเวณ
ทางเขา-ออก บันไดหนีไฟ โถงลิฟต และทางเดิน 
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5) แผนการอพยพหนีไฟ 

โครงการจะจัดใหมีการซักซอมการอพยพหนีไฟเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้งโดยจะประสาน       
ใหวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางออมาฝกอบรมใหเปนประจำโดยโครงการจะจัดทำแผนผังเสนทางการอพยพหนีไฟและ
จุดรวมคนเบื้องตนของโครงการ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมใหผูพักอาศัยเห็นไดอยางชัดเจน และติดตั้งไวที่บริเวณโถงบันได 
ST1 ของทุกชั้น 

6) การกำหนดจุดรวมคน 

ในการซักซอมการอพยพหนีไฟจะมีการกำหนดจุดรวมคนเบื้องตนภายในโครงการเพื่อเปนจุดที่         
จะตรวจเช็คจำนวนคนโดยในการรวมคนนั้นจะตองดำเนินการภายในเวลาที่รวดเร็วเพื่อตรวจเช็คจำนวนคนที่ติดอยูภายใน
อาคารและใหการชวยเหลือผูที่อยูภายในอาคารไดอยางทันทวงทีซึ่งภายหลังตรวจสอบผูพักอาศัยแลว จึงเคลื่อนยายผูพัก
อาศัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยภายนอกโครงการอยางเรงดวน โดยโครงการจะกำหนดใหจุดรวมคนอยูบริเวณพื้นที่สีเขยีวดาน             
ทิศตะวันตก โดยดานลางปลูกหญา มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 110 ตารางเมตร (ไมรวมพื้นที่ปลูกตนไมยืนตน) ซึ่ง 1 คน
จะใชพื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตรดังนั้นสามารถรองรับจำนวนคนไดประมาณ 440 คนซึ่งเพียงพอตอผูพักอาศัย
และพนักงานของโครงการที่มีจำนวน 435 คนจากนั้นจึงเคลื่อนยายผูพักอาศัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยภายนอกโครงการอยาง
เรงดวน โดยใชทางเขา-ออกของโครงการในการอพยพออกสูภายนอกโครงการ ทั้งนี้ การกำหนดจุดรวมคนสามารถ
ปรับเปลี่ยนตำแหนง ไดตามความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง เมื่อมีการซักซอมการหนีไฟกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

1.3.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

1) ระบบปรับอากาศ 
ระบบปรับอากาศของโครงการจะเปนแบบแยกสวน (Air Cooled Split Type) โดยมีขนาดตัน

ความเย็นของระบบปรับอากาศรวมประมาณ 121 ตัน 

2) ระบบระบายอากาศ 

ระบบระบายอากาศของโครงการมีรายละเอียดดังนี ้

(1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจะจัดใหมีการระบายอากาศเปนแบบ
ธรรมชาติบริเวณพื้นที่ที่มีผนังดานนอกอยางนอยหนึ่งดานที่มีชองเปดสูภายนอกไดเชนประตูหนาตางโดยจะมีอัตราการ
ระบายอากาศและพื้นที่ของชองเปดเหลานั้นไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่นั้น 

 

(2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โครงการจะติดตั้งพัดลมระบายอากาศไวที่สวนตางๆของ
อาคารเชน หองน้ำภายในหองพักเปนตนสำหรับการระบายอากาศจากชั้นจอดรถใตดินนั้น โครงการจะติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศ     2 ตัว แตละตัวมีอัตราการระบายอากาศ 9,200 ลูกบาศกฟุต/นาที ระบายอากาศจากชั้นใตดินออกสูชั้นที่ 1 
บริเวณดานทิศตะวันตก 

1.39 การจราจร 

โครงการจะมีทางเขา-ออกจำนวน 1 แหง (เขา-ออก) ขนาดกวาง 6 เมตร เชื่อมตอกับถนนซอยจรัญ     
สนิทวงศ 67 (ถนนซอยเลิศสุข) โดยถนนภายในโครงการเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดินรถ 2.ทิศทางซึ่งจะมีลูกศรบอก
ทิศทางการจราจรอยางชัดเจน.สำหรับที่จอดรถนั้นโครงการจะจัดเตรียมไวที่ชั้นใตดิน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 จำนวนรวม
ทั้งสิ้น 50 คันประกอบดวย ชั้นใตดินจำนวนทีจ่อดรถ 22 คันชั้นที่ 1 จำนวนที่จอดรถ 24 คัน และชั้นที่ 2 จำนวนทีจ่อดรถ 
4 คัน 
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1.4  แผนการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

1.4.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ ไดกำหนดใหมีมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาและฟนฟูสภาพแวดลอม ที่เกิดจากการดำเนินการของ
โครงการอันจะเปนการยับยั้งเหตุการณที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้น เพื่อเปนการทบทวน/ติดตามตรวจสอบ
มาตรการที่ไดปฏิบัติไปแลว โครงการจึงไดนำเสนอรายงานดังบทที่ 2 ของรายงาน ฉบับนี้โดยมีระยะเวลาทบทวน
มาตรการ ดังตารางที่ 1.4.1-1  

ตารางท่ี 1.4.1-1 แผนการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

รายละเอียด ความถี่ 
ชวงเวลาท่ีทำการตรวจสอบ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบ ัต ิตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2 ครั้ง/ป      √      √ 

 

1.4.2 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระหวางกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 
พ.ศ. 2568 ประกอบดวย คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง น้ำใช สระวายน้ำ คุณภาพน้ำเสีย การระบายน้ำ มูลฝอย ระบบ
ไฟฟา การอนุรักษพลังงาน ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ การจราจร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ทัศนียภาพ การบดบังแสงแดดและทิศทางลม การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผูพัก
อาศัย ดังตารางที่ 1.4.2-1
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ตารางที่ 1.4.2-1 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) 

คุณภาพส่ิงแวดลอม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 ฝุนละออง 

1) ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทำความสะอาด ตลอดระยะดำเนินการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 2) ผู พ ักอาศัยขางเคียงพื ้นท่ี
โครงการ 

- ตรวจสอบความเสียหาย/
ผลกระทบหรือเรื่องรองเรยีน
จากผูท่ีไดรับผลกระทบ 

สัปดาหละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1.2 มลพิษทางอากาศ 1) ถนนภายในโครงการ - ความสะอาด ตลอดระยะดำเนินการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 2) พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ - ความสมบูรณของพันธุไม

แตละชนิด 
ตลอดระยะดำเนินการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 3) ปายและสัญลักษณต างๆ 
อาทิเชน ปายหามติดเครื่องยนต 
ปายจำกัดความเร็ว เปนตน 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจน
และไมลบเลือน 

เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะดำเนินการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 4) ผู พ ักอาศัยขางเคียงพื ้นท่ี
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื ่องรองเรียนจากผู ท่ี
ไดรับผลกระทบ 

สัปดาหละ 1 ครั้งตลอดระยะ
ดำเนินการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. เสียง 1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
- ปายและสัญลักษณตางๆ อาทิ
เชน ปายหามติดเคร ื ่องยนต 
ปายจำกัดความเร็ว เปนตน 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจน
และไมลบเลือน 

เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะดำเนินการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 2) ผู พ ักอาศัยขางเคียงพื ้นท่ี
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื ่องรองเรียนจากผู ท่ี
ไดรับผลกระทบ 

สัปดาหละ 1 ครั้งตลอดระยะ
ดำเนินการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ตอ) แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) 

คุณภาพส่ิงแวดลอม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. น้ำใช 1) เสนทอประปา - การแตกหรือรั่วซึมของทอ
ประปา 

เดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 2) ถังเก็บน้ำใช - ความสะอาด 6 เดือน/ครั้ง      √      √ 
 3) วาลวควบคุมการจายน้ำ - การปดวาลวในชวง 07.00 

– 10.00 น. และชวงเวลา 
19.30 – 21.00 น. 

ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. สระวายน้ำ 
4.1 โครงสรางสระวายน้ำ 

- พ้ืนสระวายน้ำ - สภาพดีไมแตกราว สัปดาหละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 - อุปกรณไฟฟาบริเวณสระวาย
น้ำ 

- สภาพพรอมใชงานไมชำรุด สัปดาหละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ - ขอบสระและทางเดนิรอบสระ
วายน้ำ 

- ไมมีน้ำขัง ตอลดเวลาท่ีเปดดำเนินการ
สระวายน้ำ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 - ปายแสดงกฎขอปฏิบัติสำหรับ
ผูใชสระวายน้ำ 

- สภาพดีมาลบเลือน สัปดาหละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 - อุปกรณประจำสระวายน้ำ 
เช น ไม ช วยช ีว ิต ห วงช ู ชีพ      
โฟมชวยชีวิต 

- สภาพพรอมใชงาน สัปดาหละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.3 คุณภาพน้ำสระวายน้ำ - สระวายน้ำ บริเวณสวนลึก
และสวนต้ืน บริเวณละ 1 จุด 

- pH 
- residual Chlorine 

ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 - สระวายน้ำ บริเวณสวนลึก
และสวนต้ืน บริเวณละ 1 จุด 

- Total Coliform Bacteria 
- E. Coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas 
aeruginosa 
 

สัปดาหละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 - ระบบกรองสระวายน้ำ - สภาพดีมาชำรุด สัปดาหละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
- ความสะอาดของสระวายน้ำ - ไมมีตะกอน ตะไครน้ำ และ

เศษผง 
สัปดาหละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ตอ) แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) 

คุณภาพส่ิงแวดลอม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5. น้ำเสีย 
5.1 ประสิทธิภาพของระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
(1) คุณภาพน้ำทิ ้งกอนการ

บำบัด 

- สวนเกรอะ - pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
-  Fecal Coliform 
Bacteria 

เดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

(2) คุณภาพน้ำทิ ้งหลังการ
บำบัด 

- สวนพักน้ำใส - pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 

เดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ตอ) แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) 

คุณภาพส่ิงแวดลอม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5.2 การทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

-  ระบบบำบ ั ดน ้ ำ เ ส ี ย ขอ ง
โครงการ 
 

1. ปร ิมาณการใช  ไฟของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย (หนวย) 
2 .  ป ร ิ ม าณน ้ ำ ใ ช  ใ น ทุ ก
ก ิจกรรมของแหลงกำเนิด
มลพิษ (ลูกบาศกเมตร) 
3. ปร ิมาณน้ำเส ียที ่ เข า สู
ระบบบบำบัดน้ำเสีย 
(ลูกบาศกเมตร) 
4. การระบายน ้ำท ิ ้ งจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/
ไมระบาย) 
5. ปริมาณสารเคมีหรือสาร
สก ัดช ี วภาพท ี ่ ใ ช   ( ช ื ่ อ /
ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) 
6. การทำงานของระบบบ
บำบัดน้ำเสีย ผปกติ/ผิดปกติ) 
7. การทำงานของเครื ่องสูบ
น้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) 
8. การทำงานของเครื่องเติม
อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) 
9. การทำงานของเครื่องกวน
ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
10. การทำงานของเครื ่อง
กวนผสมสารเคม ี  (ปกติ/
ผิดปกติ) 
11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/
ผิดปกติ) 

เดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ตอ) แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) 

คุณภาพส่ิงแวดลอม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5.2 การทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

 12. อ ื ่นๆ (ระบ ุ )  (ปกติ/
ผิดปกติ)  
13. ปริมาณตะกอนสวนเกิน
ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ท่ีนำไปกำจัด (ลูกบาศกเมตร) 
14. ปญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแกไข 

             

6. การระบายน้ำ 1) บอพักน้ำภายในโครงการ 
ทอระบายน้ำภายในโครงการ 
และรางระบายน้ำ 

- การสะสมของตะกอนดินใน
บอพัก ทอระบายน้ำและราง
ระบายน้ำ 

เดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 2) เครื่องสูบน้ำภายในบอหนวง - สภาพพรอมใชงาน 
- อายุการใชงาน 

3 เดือน/ครั้ง   √   √   √   √ 

7. มูลฝอย 1) พ้ืนท่ีโครงการ 
- หองพักมูลฝอยประจำชั้น และ
หองพักมูลฝอยรวม 

- ปริมาณมูลฝอยตกคาง 
- ความสะอาด 

ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 2) ผู พ ักอาศัยขางเคียงพื ้นท่ี
โครงการ 

- กล่ิน และทัศนียภาพ ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. ระบบไฟฟา 1) หมอแปลงไฟฟา 
- ปายเตือนระวังอันตราย 

- สภาพดี มองเห็นไดชัดเจน 
ไมลบเลือน 

ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 - บริเวณโดยรอบหมอแปลง - มีสภาพโลง ไมมีส่ิงกีดขวาง ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 2) อุปกรณไฟฟา - สภาพพรอมใชงาน 

- อายุการใชงาน 
3 เดือน/ครั้ง   √   √   √   √ 

9. การอนุรักษพลังงาน 1) ระบบไฟฟาสองสวาง 
2) ระบบปรับอากาศ 
3) เครื ่องจักร อุปกรณตางๆ 
เชน ลิฟต เครื่องสูบน้ำ เปนตน 
4) จ ุดต ิดประกาศและป าย
ประชาสัมพันธ 

- เครื่องหมายแสดง
ประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานท่ีระบุมากับอุปกรณ 
เครื่องใชไฟฟา 
- อายุการใชงานของอุปกรณ
ไฟฟา 

เดือนละครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ตอ) แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) 

คุณภาพส่ิงแวดลอม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9. การอนุรักษพลังงาน (ตอ)  - สภาพดี มองเห็นไดชัดเจน 
ไมลบเลือน 

             

10. ระบบปองกันอัคคีภัย 1) อุปกรณในระบบปองกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

- สภาพพรอมใชงาน 3 เดือน/ครั้ง   √   √   √   √ 

 2) ระบบจายไฟฟาสำรอง -  ม ีแบตเตอร ี ่ สำรองอยู
ตลอดเวลา และม ีสภาพ
พรอมใชงาน 

3 เดือน/ครั้ง   √   √   √   √ 

 3) ปายและเครืองหมายแสดง
การหนีไฟ และแผนผังเสนทาง
หนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนไม
ลบเลือน 

3 เดือนครั้ง   √   √   √   √ 

 - เครื่องดับเพลิงแบบห้ิวได 4) อุปกรณดับเพลิง 
- สภาพพรอมใชงาน 
- อายุการใชงาน 

3 เดือนครั้ง   √   √   √   √ 

 - หัวรับน้ำดับเพลิง - สภาพพรอมใชงาน  
- เขาถึงไดสะดวก 

3 เดือนครั้ง   √   √   √   √ 

 - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตูเก็บ
สายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) 

- สภาพพรอมใชงาน  
- เขาถึงไดสะดวก 

เดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 - หัวดับเพลิง - สภาพพรอมใชงาน เดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 - ถังเก็บน้ำใช - สภาพพรอมใชงาน เดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11. ระบบระบายอากาศปรับ
อากาศ 

1) ชองระบายอากาศธรรมชาติ 
เชน หนาตาง และประตุ 

- ไมมีวัตถุกีดขวาง เดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 2) พัดลมระบายอากาศ - สภาพพรอมใชงาน เดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. การจราจร 1) พ้ืนท่ีโครงการ 

- ปายและเคร ื ่องหมายการ 
จราจรภายในโครงการและ
บริเวณทางเขา - ออกโครงการ 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนไม
ลบเลือน 

3 เดือนครั้ง   √   √   √   √ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ตอ) แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) 

คุณภาพส่ิงแวดลอม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

12. การจราจร (ตอ) -  ถนนภายในโครงการและ
บริเวณทางเขา - ออกโครงการ 

- สภาพความคลองตัวในการ
เดินรถบริเวณทางเขา - ออก
โครงการ 

ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 2) ผูพักอาศัยขางเคียงโครงการ 
 

- เรื ่องรองเรียนจากผูไดรับ
ผลกระทบ 

ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1) พ้ืนท่ีโครงการ 
- กรณีที ่ภายในโครงการมีการ
ปรับปรุง/ซอมแซม เชน การ
ทาสีภายนอกอาคาร การซอม
บำรุงพื้นผิวจราจร การขุดลอก
ทอระบายน้ำ เปนตน  

- ติดตั ้งปายเตือนใหระวัง
บริเวณท่ีปรับปรุงซอมแซม 
- ไมมีส่ิงกีดขวาง 

ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 2) ผูพักอาศัยขางเคียงโครงการ 
 

- เรื ่องรองเรียนจากผูไดรับ
ผลกระทบ 

ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. ทัศนียภาพ 2) ผูพักอาศัยขางเคียงโครงการ 
 

- เรื ่องรองเรียนจากผูไดรับ
ผลกระทบ 

ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

15. การบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม 

2) ผูพักอาศัยขางเคียงโครงการ 
 

- เรื ่องรองเรียนจากผูไดรับ
ผลกระทบ 

ทุกวัน ภายใน 1 ป นับตั้งแต
โครงการเปดดำเนินการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. การบดบ ังคล ื ่นว ิ ทยุ /
โทรทัศน 

2) ผูพักอาศัยขางเคียงโครงการ 
 

- เรื ่องรองเรียนจากผูไดรับ
ผลกระทบ 

ทุกวัน ภายใน 1 ป นับตั้งแต
โครงการเปดดำเนินการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. คุณภาพชีวิตและความพึง
พอใจของผูพักอาศัย 

- ประเมินเร ื ่องราวรองทุกข 
ข อเสนอแนะ และขอคิดเห็น
ของผูพักอาศัยภายในโครงการ 

- ผูพักอาศัยภายในโครงการ ทุกวัน  
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ท ี ่ เ ป ด
ดำเนินการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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