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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
หน้า 3-1 

 

บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ 

THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะโมเมนต์ รัชดา 
19 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ตามที่ได้เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและอื่น ๆ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งครอบคลุมปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือ 

 
- คุณภาพอากาศ 
- เสียง 
- น้ำใช้ 
- สระว่ายน้ำ 
- น้ำเสีย 
- การระบายน้ำ 
- มูลฝอย 
- ระบบไฟฟ้า 
- การอนุรักษ์พลังงาน 
- ระบบป้องกันอัคคีภัย 
- ระบบระบายอากาศ 
- การจราจร 
- ความปลอดภัย 
- ทัศนียภาพ 
- การบดบังแสงแดดและทิศทางลม 
- การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ 
- การรับเรื่องร้องเรียน 
- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโค รงการ  THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ  โม เมนต ์  
รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1  



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
  หน้า   3-2 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 ฝุ่นละออง 
 
 

 
1) ถนนภายในพ้ืนที่โครงการ 

 
- ความสะอาด 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ   

 
- โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนภายใน พ้ืนที่

โครงการเป็นประจำ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

2) ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพ้ืนที่โครง 
การ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ   

- โครงการมีการติดตามประเมินความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะ
แก้ไขปัญหาทันที ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่
พบเรื่องร้องเรียน เรื่องฝุ่นละออง  

 

1.2 มลพิษทางอากาศ 1) ถนนภายในพ้ืนที่โครงการ - ความสะอาด  - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนภายในพ้ืนที่
โครงการเป็นประจำ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

2) พ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ - ความสมบูรณ์ของพันธ์ุไม้
แต่ละชนิด 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการมีการดูแลพ้ืนที่สีเขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์
สวยงามอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  

 

3) ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิ
เช่น ป้ ายห้ามติดเครื่องยนต์  
ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจน 
และไม่ลบเลือน 

- เดื อนละ  1  ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ของโครงการอยู่
ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน 

 

4) ผู้ พั ก อ าศั ย ข้ าง เคี ย ง พ้ื นที่   
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการติดตามประเมินความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะ
แก้ไขปัญหาทันที ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่
พบเรื่องร้องเรียน เรื่องมลพิษทางอากาศ 

 

2. เสียง 1) ภายในพ้ืนที่โครงการ 
 - ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิ

เช่น ป้ ายห้ามติดเครื่องยนต์  
ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น 

 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน

และไม่ลบเลือน 

 
- เดื อนละ  1  ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 
- โครงการมีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ของโครงการอยู่

ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน 

 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่ก่อสร้าง 
 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ
หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

- โครงการมีการติดตามประเมินความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะ
แก้ไขปัญหาทันที ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่
พบเรื่องร้องเรียน เรื่องเสียง 

 



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
  หน้า   3-3 

 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

3. น้ำใช้ 1) เส้นท่อประปา - ก า ร แต ก รั่ ว ซึ ม ข อ งท่ อ
ประปา 

- เดื อนละ  1  ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการแตกรั่วซึมของเส้นท่อประปา  

2) ถังเก็บน้ำใช้ - ความสะอาด - ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า เปิ ด
ดำเนินการ 

- โครงการมีการดูแลทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ปีละ 1 ครั้งตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ ทั้งน้ีในปี 2568 โครงการมีการดูแลทำ
ความสะอาดถังเก็บน้ำใช้เมื่อเดือน กรกฎาคม 2568 

 

3) วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ - การปิดวาล์วในช่วง 07.00-
10.00 น . และช่ วง เวลา 
19.30-21.00 น. 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

 

- โครงการจัดให้มีทีมช่างประจำโครงการเป็นผู้ควบคุมการเปิด-ปิด
วาล์วน้ำ โดยกำหนดให้ปิดวาล์วในช่วง 07.00 -10.00 น. และ
ช่วงเวลา 19.30-21.00 น. 

 

4. สระว่ายน้ำ 
4.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ 

 

1) พ้ืนสระว่ายน้ำ - สภาพดีไม่แตกร้าว - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสระว่ายน้ำของโครงการอยู่ในสภาพ
ดีไม่แตกร้าว ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ 

- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ
ไม่ชำรุด  

 

 3) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง -  สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน และไม่ชำรุด 

 

4.2  อุบั ติ เห ตุจากการ
จมน้ำ 
 

1) ขอบสระและทางเดินรอบสระ
ว่ายน้ำ 

- ไม่มีน้ำขัง - ตลอดเวลาท่ีเปิดดำเนินการ
สระว่ายน้ำ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบขอบสระ และทางเดินรอบสระว่ายน้ำ
ไมใ่ห้มีน้ำขัง ตลอดเวลาท่ีเปิดดำเนินการสระว่ายน้ำ 

 

2) ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับ
ผู้ใช้สระว่ายน้ำ 

- สภาพดี ไม่ลบเลือน  - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้
สระว่ายน้ำ ให้อยูส่ภาพดี และไม่ลบเลือน 

 

3) อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น 
ไ ม้ ช่ ว ย ชี วิ ต  ห่ ว ง ชู ชี พ  
โฟมช่วยชีวิต 

 
 
 

- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ 
เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต หากจัดซื้ออุปกรณ์ประจำ
สระว่ายน้ำเรียบร้อยแล้ว โครงการจะทำการตรวจเช็คอุปกรณ์
ประจำสระว่ายน้ำให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน และไม่ชำรุด ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
  หน้า   3-4 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

 
4.3 คุณภาพน้ำสระว่าย
น้ำ 
 

1) สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก และ
ส่วนต้ืน บริเวณละ 1 จุด  

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ  

- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อน
เปิดและหลังปิดบริการ และ
จัดให้มีการตรวจเพ่ิมเติม
ระหว่างวัน ในกรณีที่มีผู้มา
ใช้บริการจำนวนมาก หรือ
เป็ น วัน ที่ มี แ ส ง แด ดจั ด 
ตลอดระยะเวลาช่วงเปิ ด
ดำเนินการ 

- โครงการมีการเปิดใช้บริการสระว่ายน้ำ และทำการตรวจวัดค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระคงเหลือ ในน้ำสระว่ายน้ำ
บริเวณพ้ืนที่โครงการ ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิด
บริการ (ภาคผนวกที่ 12) 

 

2) สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและ
ส่วนต้ืน บริเวณละ 1 จุด 

- Total coliform Bacteria 
- Fecal coliform Bacteria 

- เดื อนล ะ 1 ค รั้ ง  ต ลอ ด
ระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ 

-  โครงการมีการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568  โดยตรวจวัด TCB, FCB เดือนละ 1 ครั้ง 
และCombined Chlorine, Total Alkalinity, Calcium hardness, 
Chloride, Cyanuric Acid, Ammonia, Nitrate, E. Coli, 
Staphylococcus aureus, แ ล ะ Pseudomonus aeruginosa 
ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2568 น้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 
2568 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จุดที่ 1 คุณภาพ
น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 
พ บ ว่ า  TCB, FCB, Ammonia, Nitrate-nitrogen, E.Coli, 
Staphylococcus aureus และPseudomonas aeruginosa มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ  Total alkalinity และ 
Chloride มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด Combined chlorine, 
Calcium hardness และCyanuric acid มี ค่ าไม่ อ ยู่ ใน เกณ ฑ์
มาตรฐานกำหนด ทั้งน้ีทางโครงการจะเร่งดำเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพน้ำสระว่ายน้ำ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข 

 

3) สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและ
ส่วนต้ืน บริเวณละ 1 จุด 

- คลอรีนที่ร่วมกับสารอื่น ๆ 
(Combined Chlorine) 
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ความกระด้าง (Calcium 
Hardness) 

- คลอไรด์ (Chloride) 
- กรดไขยานูริก (Cyanuric 
Acid) 
- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 
 
 

- ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระ
ว่ าย น้ ำม ากที่ สุ ด ตล อ ด
ระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ 
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4.3 คุณภาพน้ำสระว่าย
น้ำ (ต่อ) 
 

4) ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ - สภาพดี ไม่ชำรุด - สั ปดาห์ ละ 1 ครั้ ง ตลอด
ระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำให้อยู่สภาพ
ดี และไม่ชำรุด ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ 

 

5) ความสะอาดของสระว่ายน้ำ  - ไม่มีตะกอน ตะใคร่น้ำ และ
เศษผง 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลความสะอาดของสระว่ายน้ำ ไม่มี
ตะกอน ตะใคร่น้ำ และเศษผง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

5 น้ำเสีย 
 5.1 ประสิทธิภาพของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
      (1) คุณภาพน้ำทิ้ ง
ก่อนบำบัด 
       

- บ่อเกรอะ - pH 
- BOD 
- TSS 
- Settleable solids 
- Sulfide 
- TDS 
- Fat, oil & Grease 
- TKN 
- TCB 
- FCB 

- เดื อนละ  1  ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

- โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, BOD, TSS, Sulfide, 
TDS, Settleable Solids, Oil and Grease, TKN, TCB และFCB 
สำหรับ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บริเวณบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย 
พบ ว่า ค่ า  pH, BOD, TSS, Sulfide, TDS, Settleable solids, 
Oil and Grease, TKN, TCB และFCB ซึ่ งไม่มี เกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดไว้เพ่ือควบคุม 

 

 

      (2) คุณภาพน้ำทิ้ ง
หลังการบำบัด 

- บ่อเก็บน้ำใส 
 

- pH 
- BOD 
- TSS 
- Settleable solids 
- Sulfide 
- TDS 
- TCB 
- Fat, oil & Grease 
- TKN 

- เดื อนละ  1  ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

- โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, BOD, TSS, Sulfide, 
TDS, Settleable solids, Oil and Grease, TKN, TCB และFCB 
สำหรับ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บริเวณบ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัด
น้ำเสีย พบว่า ค่าpH, BOD, TSS, Sulfide ,TDS, และ Oil and 
grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น TKN (เดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2568) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
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ประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) สำหรับ TCB ,FCB 
และSettleable Solids ยังไม่มี เกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือ
ควบคุม ทั้งน้ีทางโครงการจะเร่งดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของ
โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  

(3) คุณภาพน้ำก่อน
ระบายออกนอก
นอกโครงการ 

- บ่อตรวจสภาพคุณภาพน้ำ/ดัก
ขยะ 

- pH 
- BOD 
- TSS 
- Settleable solids 
- Sulfide 
- TDS 
- Fat, oil & grease 
- TKN 
- TCB 
- FCB 
 
 
 

- เดื อนละ  1  ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

- โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, BOD, TSS, Sulfide, 
TDS, Settleable solids, Oil and grease, TKN, TCB และFCB 
สำหรับ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
คุณภาพน้ำท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดัก
ขยะพ บ ว่ า  ค่ าpH, BOD, TSS, Sulfide ,TDS, แ ล ะ  Oil and 
grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น TKN (เดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2568) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) สำหรับ TCB ,FCB 
และSettleable Solids ยังไม่มี เกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือ
ควบคุม ทั้งน้ีทางโครงการจะเร่งดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การดำเนินการของ
โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  
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5.2 การทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ร ะ บ บ บ ำ บั ด น้ ำ เสี ย 
(หน่วย) 

2. ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ 
(ลูกบาศก์เมตร) 

3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู้ระบบ
บำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์
เมตร) 

4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ไม่
ระบาย) 

5. ปริมาณสารเคมีหรือสกัด
ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) 
(ลิตรหรือกิโลกรัม) 

6. การทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 

7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

8. การทำงานของเครื่องเติม
อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) 

9. การทำงานของเครื่องกวน
น้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ) 

10. การทำงานของเครื่องกวน
ผส ม ส าร เค มี  (ป ก ติ /
ผิดปกติ) 

11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/
ผิดปกติ) 

12 . อื่ น  ๆ  (ระบุ ) (ป ก ติ /

- เก็ บส ถิ ติ และข้ อมู ลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสี ย ทุ ก วั น แ ล ะ บั น ทึ ก
รายละเอียดเก็บไว้ภายใน
พ้ืนที่โครงการเป็นระยะเวลา 
2 ปี นับต้ังแต่วันที่มีการเก็บ
สถิติและข้อมูลน้ัน และจัดทำ
รายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่
ละเดือน และเสนอรายงาน
ต่ อ เจ้ าพ นั กงานท้ อ งถ่ิ น 
(ผู้ อำนวยการเขตดินแดน) 
ภายในวันที่  15 ของเดือน
ถัดไป 

- โครงการจัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพ้ืนที่โครงการเป็น
ระยะเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลน้ันและจัดทำ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน 
และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน (ผู้อำนวยการเขตดินแดน) 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
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ผิดปกติ)  
13.ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่

เกิดข้ึนจากระบบบำบัดน้ำ
เสียที่นำไปกำจัด (ลูกบาศก์
เมตร) 

14.ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข 

6. การระบายน้ำ 1) เครื่องสูบน้ำภายในบ่อหน่วงน้ำ - สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- เดื อนละ  3  ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คอายุการใช้งานเครื่องสูบน้ำภายในบ่อ
หน่วงน้ำ ให้อยูส่ภาพพร้อมใช้งาน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

 

2) บ่อพักน้ำ ท่อระบายน้ำ และ
รางระบายน้ำภายในโครงการ 

- การสะสมของตะกอนดินใน
บ่อพักน้ำ และรางระบาย
น้ำ 

- เดื อนละ  1  ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการดูแลรางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำของระบบระบาย
น้ำเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของตะกอน
ดินในบ่อพักน้ำ และรางระบายน้ำที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน  

 

 

7. มูลฝอย 1) พ้ืนที่โครงการ  
   - บริเวณที่ต้ังถังมูลฝอยห้องพัก

มูลฝอยประจำชั้น และห้องพัก
มูลฝอยรวม 

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังมูลฝอย ห้องพักมูล
ฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม ไม่ให้มีปริมาณมูลฝอย
ตกค้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนที่โครง 
การ 

 

- กลิ่น และทัศนียภาพ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

 

- โครงการมีการติดตามประเมินความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะ
แก้ไขปัญหาทันที ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่
พบเรื่องร้องเรียน เรื่องกลิ่น และทัศนียภาพจากขยะมูลฝอย 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
  หน้า   3-9 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

8. ระบบไฟฟ้า   1) หม้อแปลงไฟฟ้า 
   - ป้ายเตือนระวังอันตราย 

 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน 

และไม่ลบเลือน 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ
เปิดดำเนินการ 

 
- โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คป้ายเตือนระวังอันตราย บริเวณหม้อ

แปลงไฟฟ้าของโครงการอยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน และไม่
ลบเลือน 

 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานทุก 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิด
ดำเนินการ 

 

9. การอนุรักษ์พลังงาน  1) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
2) ระบบปรับอากาศ 

- เ ค รื่ อ ง ห ม า ย แ ส ด ง
ประสิทธิภาพ การประหยัด
พ ลั ง ง า น ที่ ร ะ บุ ม า กั บ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

- เดื อนละ  1  ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และจัด
ให้มีการเจ้าหน้าที่ทีมช่างดูแลระบบปรับอากาศ เพ่ือให้สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และโครงการมีการเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพ การประหยัด
พลังงานที่ระบุมากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 

3) เครื่องจักร อุปกรณ์ๆ เช่น ลิฟต์ 
เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น 

- อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

- เดื อนละ  1  ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีทีมช่างประจำโครงการตรวจสอบระบบเครื่องจักร 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และเช็คอายุ
การใช้หาของอุปกรณ์ 

 

4 ) จุ ด ติ ด ป ร ะ ก า ศ แ ล ะ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ 

- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน 
และไม่ลบเลือน 

- เดื อนละ  1  ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พัก
อาศัยช่วยกันอนุรักษ์พลังงานของโครงการ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
ให้ล้างเครื่องปรับอากาศ ป้ายรณรงค์ข้ึนบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เป็น
ต้น อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน และไม่ลบเลือน 

 

1 0 .  ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย 

1) อุปกรณ์ในระบบป้องกัน และ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ ในระบบป้องกัน และ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

 

2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง - มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา 
และมีสภาพพร้อมใช้งาน 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้มีแบตเตอรี่
สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
  หน้า   3-10 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนี
ไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน
และไม่ลบเลือน 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนี
ไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ ให้อยู่สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน 
และไม่ลบเลือน 

 

 4) อุปกรณ์ดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 

 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

 
- โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คอายุการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง 

เครื่องดับ เพลิงแบบหิ้ วได้  ให้อ ยู่สภาพพร้อมใช้ งาน  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

 - หัวรับน้ำดับเพลิง 
 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คอายุการใช้งานของหัวรับน้ำดับเพลิง
ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ พร้อม
ติดต้ังหัวรับน้ำดับเพลิงอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวก 

 

- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสาย
ฉีด (FHC) 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 

- เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 
(FHC) ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
พร้อมติดต้ังสายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) อยู่ใน
ตำแหน่งทีเ่ข้าถึงได้สะดวก 

 

- หัวดับเพลิง - สภาพพร้อมใช้งาน - เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คหัวดับเพลิงให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

5) บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ 
และจุดรวมพลเบื้องต้น 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

- เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ และจุด
รวมพลเบื้องต้นของโครงการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

11. ระบบระบายอากาศ 1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น 
หน้าต่าง และประตู 

- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง - เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการได้ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติให้ไม่มีวัตถุสิ่งกีด
ขวาง และพัดลมระบายอากาศให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

2) พัดลมระบายอากาศ - สภาพพร้อมใช้งาน - เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
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จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
  หน้า   3-11 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

12. การจราจร 1)    พ้ืนที่โครงการ 
- ป้ายและเครื่องหมายการจราจร

ภายในโครงการและบริ เวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน

ไม่ลบเลือน 

 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

 
- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจร

ภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้อยู่สภาพดี 
มองเห็นได้ชัดเจนและไม่ลบเลือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 

- ถนนภายในโครงการและบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

- สภาพความคล่องตัวในการ
เดินรถบริเวณทางเข้า-ออก 
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความ
สะดวกบริเวณถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ ให้มีสภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า -
ออก โครงการ 

 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการมีการติดตามส่วนรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบปัญหา
จะดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน เรื่องการจราจร 

 

13. ความปลอดภัย 
 
 
 
 

1) พ้ืนที่โครงการ 
- กรณี ที่ ภ ายในโครงการมี การ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสี
ภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิว
จราจร การขุดลอกรางระบายน้ำ 
เป็นต้น 

 
- ติด ต้ั งป้ ายเตือนให้ ระ วัง

บริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

 
- โครงการจัดให้มีการติดต้ังป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/

ซ่อมแซม ในกรณีที่ พ้ืนที่ น้ันชำรุด และการขุดลอกรางระบายน้ำ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ไม่พบบริเวณพ้ืนที่ที่ต้อง
ปรับปรุง หรือซ่อมแซม  

 

-  ตำแหน่งติดต้ังระบบโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV System) 

- สภาพพร้อมใช้งาน - เดื อนละ  1  ค รั้ ง  ตลอ ด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คตำแหน่งติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV System) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

 

2) ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการมีการติดตามส่วนรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบปัญหา
จะดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 
ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน  
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถ่ีในการดำเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

14. ทัศนียภาพ 1) พ้ืนที่โครงการ 
- พ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ 

- ส ภ า พ พ้ื น ที่ สี เ ขี ย ว ให้
สวยงาม และมีความอุดม
สมบูรณ์ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการมีการดูแลพ้ืนที่สีเขียวในโครงการ และสภาพพ้ืนที่สีเขียว
ให้สวยงาม และมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

 

2) ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการติดตามส่วนรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบปัญหาจะ
ดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยัง
ไม่พบเรื่องร้องเรียน เรื่องทัศนียภาพ 

 

15. การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม 

-  ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ ภ ายใน  1 ปี  
นับต้ังแต่วันที่จดทะเบียน
นิ ติบุ คคลอาคารชุดแล้ ว
เสร็จ 

- โครงการมีการติดตามส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
ทุกวัน หากพบปัญหาจะดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งน้ีช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน เรื่องการบดบัง
แสงแดดและทิศทางลม 

 

16. การบดบังคลื่นวิทยุ/
โทรทัศน์ 

- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ ภ ายใน  1 ปี  
นับต้ังแต่วันที่จดทะเบียน
นิ ติบุ คคลอาคารชุดแล้ ว
เสร็จ 

- โครงการมีการติดตามส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
ทุกวัน หากพบปัญหาจะดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งน้ีช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน เรื่องการบดบัง
คลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ 

 

17. การรับเรื่องร้องเรียน - ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ - ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
ขอ งผู้ พั ก อ าศั ย ภ าย ใน
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการมีการติดตามส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการทุกวัน เพ่ือประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายในโครงการ หากพบปัญหาจะ
ดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยัง
ไม่พบเรื่องร้องเรียน  

 

1 8 .  ศึ ก ษ า ส ภ า พ
เศรษฐกิจและสังคม กรณี
มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง
โครงการภายหลังเปิ ด
ดำเนินการ 

- ผู้พักอาศัยในรัศมีกิโลเมตรจาก
ขอบเขตพ้ืนที่ โครงการ รวมทั้ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  สำรวจสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม และความคิดเห็นของ
ประชาชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  ทุ ก ค รั้ ง  ก่ อ น ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงโครงการตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- หลั งจากโครงการได้ เปิ ดดำเนินการ  โครงการ ยัง ไม่ มี การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ จึงไม่มีการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งน้ีหากมกีารเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ 
โครงการจะทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และ
ความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องตามมาตรการกำหนด  

-  
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3.1 คุณภาพอากาศ 
3.1.1 ฝุ่นละออง 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดถนนภายในพ้ืนที่โครงการเป็นประจำ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน
จะแก้ไขปัญหาทันที ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านฝุ่นละออง 

 
3.1.2 มลพิษทางอากาศ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดถนนภายในพ้ืนที่โครงการเป็นประจำ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ โครงการมีการดูแลพ้ืนที่สีเขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ และจัดให้มีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ของโครงการอยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินความ
เสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะแก้ไขปัญหาทันที ท้ังน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศ 

 
3.2 เสียง 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของโครงการอยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน พร้อมทั้งมี
การติดตามประเมินความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะแก้ไขปัญหาทันที 
ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านเสียง 

 
3.3 น้ำใช้ 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการแตกรั่วซึมของเส้นท่อประปา พร้อมจัดให้มีแผนในการดูแลทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ 6 
เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ รวมทั้งโครงการจัดให้มีทีมช่างประจำโครงการเป็นผู้ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วน้ำ โดยกำหนดให้
ปิดวาล์วในช่วง 07.00-10.00 น. และช่วงเวลา 19.30-21.00 น. 

 
3.4 สระว่ายน้ำ 

3.4.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ 
โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสระว่ายน้ำของโครงการอยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว และจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

และระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่ชำรุด ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
 

3.4.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ 
โครงการจัดให้มีการตรวจสอบขอบสระ และทางเดินรอบสระว่ายน้ำไม่ให้มีน้ำขัง ตลอดเวลาท่ีเปิดดำเนินการสระว่ายน้ำ 

พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ ให้อยู่สภาพดี และไม่ลบเลือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   
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3.4.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำให้อยู่สภาพดี ไม่ชำรุด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความ

สะอาดของสระว่ายน้ำ ไม่ให้มีตะกอน ตะใคร่น้ำ และเศษผง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัช

ดา 19) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 มีการกำหนดให้มีการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วน
ต้ืน มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ TCB, FCB ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง และ Combined chlorine, Total alkalinity, Calcium hardness, Chloride, 
Cyanuric acid,  Ammonia, Nitrate, E.Coli, Staphylococcus aureus และPseudomonas aeruginosa ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง (ในปี 2568 
น้ีได้ทำการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568) และทำการตรวจวัด pH, Free chlorine ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนเวลาเปิด-ปิดการให้บริการ 
โดยทางเจ้าหน้าท่ีของ The Moment Ratchada 19(เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) เป็นผู้ตรวจวัด และส่งผลการตรวจวัดให้บริษัท ซี.อี.
เอ็ม.เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้รายงานผลในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อไป ทั้งน้ี ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ
ภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำแสดงดังรูปที่ 3.1 
และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่ 1-2 แสดงดังรูปที่ 3.2-3.3 

 
รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 

  

รูปที่ 3.2 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 1  
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

รูปที่ 3.3 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 2  
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 

 

 

 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
THE MOMENT RATCHADA 19 
 



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-15 

 

3.4.3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจะดำเนินการตามวิธีมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ แสดงดังตาราง

ที ่3.2 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแสดงดังตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยา่งน้ำสระว่ายน้ำ 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 
- เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทั้งน้ีค่า Temperature และ pH จะทำการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะนำกลับมาวิเคราะห์ที่
ห้องปฏิบัติการโดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพ่ือเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 

 

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ 

ลำดับที่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์
1 TCB Multiple tube fermentation technique 
2 FCB Multiple tube fermentation technique 
3 Combined chlorine DPD Colorimetric  
4 Total alkalinity Titration 
5 Chloride Argentometric 
6 Cyanuric acid Turbidimetric method 
7 Ammonia Titration 
8 Nitrate Brucine 
9 E.Coli Multiple tube fermentation technique 
10 Staphylococcus aureus Multiple tube fermentation technique 
11 Pseudomonas aeruginosa Multiple tube fermentation technique 
12 Calcium hardness EDTA titrimetric 
 
3.4.3.2  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์  
รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 2 
จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน บริเวณพ้ืนที่โครงการ ผลการตรวจวัด
แสดงดังตารางที่ 3.4 

 



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-16 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19  

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

ตำแหน่งที่ตรวจวัด : 13°47'49.3"N 100°34'16.6"E จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 669850.399628202 y (northing) 1525834.3235084845 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ สว่นลึก ค่ามาตรฐานคุณภาพ

น้ำสระว่ายน้ำ/4 
เกณฑ์กำหนด 
ในรายงานฯ ม.ค.68/5 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

TCB MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ≤ 10 ไม่ได้กำหนด 
FCB MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ ไม่ได้กำหนด 
Combined chlorine/5 mg/L 0.025 0.100 < 0.100 - - - - - - 0.5-1.0 ไม่ได้กำหนด 
Total alkalinity/5 mg/L - - 102 - - - - - - 80-100 ไม่ได้กำหนด 
Calcium hardness/5 mg/L - - 90 - - - - - - 250-600 ไม่ได้กำหนด 
Chloride (Cl) /5 mg/L 6.0 10.0 1,819.4 - - - - - - ≤ 600 ไม่ได้กำหนด 
Cyanuric acid/5 mg/L - - ND/3 - - - - - - 30-60 ไม่ได้กำหนด 
Ammonia /5 mg/L - - 1.1 - - - - - - ≤ 20 ไม่ได้กำหนด 
Nitrate/5 mg/L - - 3.834 - - - - - - ≤ 50 ไม่ได้กำหนด 
E.Coli/5 MPN/100 mL - - ND/3 - - - - - - ไม่พบ ไม่ได้กำหนด 
Staphylococcus aureus/5 MPN/100 mL - - ND/3 - - - - - - ไม่พบ ไม่ได้กำหนด 
Pseudomonus aeruginosa/5 MPN/100 mL - - ND/3 - - - - - - ไม่พบ ไม่ได้กำหนด 

หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 
/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/4= คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
/5= พารามิเตอร์ดังกล่าวมีแผนการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2568 น้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-17 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19  

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

ตำแหน่งที่ตรวจวัด : 13°47'49.3"N 100°34'16.6"E จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 669850.399628202 y (northing) 1525834.3235084845 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ สว่นต้ืน ค่ามาตรฐานคุณภาพ

น้ำสระว่ายน้ำ/4 
เกณฑ์กำหนด 
ในรายงานฯ ม.ค.68/5 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

TCB MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ≤ 10 ไม่ได้กำหนด 
FCB MPN/100 mL 1.1 - ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่พบ ไม่ได้กำหนด 
Combined chlorine/5 mg/L 0.025 0.100 < 0.100 - - - - - - 0.5-1.0 ไม่ได้กำหนด 
Total alkalinity/5 mg/L - - 104 - - - - - - 80-100 ไม่ได้กำหนด 
Calcium hardness/5 mg/L - - 90 - - - - - - 250-600 ไม่ได้กำหนด 
Chloride (Cl) /5 mg/L 6.0 10.0 1,864.4 - - - - - - ≤ 600 ไม่ได้กำหนด 
Cyanuric acid/5 mg/L - - ND/3 - - - - - - 30-60 ไม่ได้กำหนด 
Ammonia /5 mg/L - - 1.7 - - - - - - ≤ 20 ไม่ได้กำหนด 
Nitrate/5 mg/L - - 4.298 - - - - - - ≤ 50 ไม่ได้กำหนด 
E.Coli/5 MPN/100 mL - - ND/3 - - - - - - ไม่พบ ไม่ได้กำหนด 
Staphylococcus aureus/5 MPN/100 mL - - ND/3 - - - - - - ไม่พบ ไม่ได้กำหนด 
Pseudomonus aeruginosa/5 MPN/100 mL - - ND/3 - - - - - - ไม่พบ ไม่ได้กำหนด 

หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 
/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/4= คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
/5= พารามิเตอร์ดังกล่าวมีแผนการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2568 น้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-18 

 

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สว่นลึก ค่ามาตรฐาน

คุณภาพน้ำ
สระว่ายน้ำ/1 ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

TCB MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ≤ 10 
FCB MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไม่พบ 
Combined chlorine mg/L < 0.100 - - - - - - - - - - - 0.5-1.0 
Total alkalinity mg/L 102 - - - - - - - - - - - 80-100 
Calcium hardness mg/L 90 - - - - - - - - - - - 250-600 
Chloride (Cl)  mg/L 1,819.4 - - - - - - - - - - - ≤ 600 
Cyanuric acid mg/L ND/2 - - - - - - - - - - - 30-60 
Ammonia  mg/L 1.1 - - - - - - - - - - - ≤ 20 
Nitrate mg/L 3.834 - - - - - - - - - - - ≤ 50 
E.Coli MPN/100 mL ND/2 - - - - - - - - - - - ไม่พบ 
Staphylococcus 
aureus 

MPN/100 mL ND/2 - - - - - - - - - - - ไม่พบ 

Pseudomonus 
aeruginosa 

MPN/100 mL ND/2 - - - - - - - - - - - ไม่พบ 

 

  



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-19 

 

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สว่นต้ืน ค่ามาตรฐาน

คุณภาพน้ำ
สระว่ายน้ำ/1 ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

TCB MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ≤ 10 
FCB MPN/100 mL ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ไม่พบ 
Combined chlorine mg/L < 0.100 - - - - - - - - - - - 0.5-1.0 
Total alkalinity mg/L 104 - - - - - - - - - - - 80-100 
Calcium hardness mg/L 90 - - - - - - - - - - - 250-600 
Chloride (Cl)  mg/L 1,864.4 - - - - - - - - - - - ≤ 600 
Cyanuric acid mg/L ND/2 - - - - - - - - - - - 30-60 
Ammonia  mg/L 1.7 - - - - - - - - - - - ≤ 20 
Nitrate mg/L 4.298 - - - - - - - - - - - ≤ 50 
E.Coli MPN/100 mL ND/2 - - - - - - - - - - - ไม่พบ 
Staphylococcus 
aureus 

MPN/100 mL ND/2 - - - - - - - - - - - ไม่พบ 

Pseudomonus 
aeruginosa 

MPN/100 mL ND/2 - - - - - - - - - - - ไม่พบ 

หมายเหตุ /1 = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
/2 = ND : Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้) 

  

 

 



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-20 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ 
 

 
รูปที่ 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

 

 
รูปที่ 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-21 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

 

 
รูปที่ 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-22 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 

 
รูปที่ 3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Combined Chlorine จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 

 
รูปที่ 3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Combined Chlorine จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-23 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 

 
รูปที่ 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total alkalinity จุดที ่1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 

 
รูปที่ 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total alkalinity จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 
  

0

20

40

60

80

100

120

Total alkalinity

Total alkalinity Std. Total alkalinity = 80-100  mg/L

ม.ค.68

mg/L

เดือน

102

0

20

40

60

80

100

120

Total alkalinity

Total alkalinity Std. Total alkalinity = 80-100  mg/L

ม.ค.68

mg/L

104



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-24 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Calcium hardness จุดที ่1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 

 
รูปที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Calcium hardness จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-25 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chloride จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 

 
รูปที่ 3.15 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chloride จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-26 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Cyanuric acid จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 

 
รูปที่ 3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Cyanuric acid จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-27 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Ammonia จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 

 
รูปที่ 3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Ammonia จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 
  

1.1
0

5

10

15

20

25

Ammonia 

Ammonia Std. Ammonia  ≤ 20 mg/L

เดือน

mg/L

ม.ค.68

1.7

0

5

10

15

20

25

ม.ค.68

Ammonia  

Ammonia Std. Ammonia   ≤ 20 mg/L

mg/L

เดือน



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-28 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 

 
รูปที่ 3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nitrate จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 

 
รูปที่ 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nitrate จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-29 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที ่1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 

 
รูปที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที ่2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-30 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus จุดที ่1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 

 
รูปที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 
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นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-31 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระวา่ยน้ำ (ต่อ) 

 
รูปที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonus aeruginosa จุดที ่1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

 

 
รูปที่ 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonus aeruginosa จุดที ่2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีน้ีมีการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 
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นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-32 

 

3.4.3  สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำโครงการ  THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ  โม เมนต์ ร ัช ดา  19 )  

(ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 มีการกำหนดให้มีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณโครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) โดยดำเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก และจุดที่ 
2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน รายการตรวจวัด ได้แก่ pH, Free Chlorine ตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังเปิดบริการ 
TCB, FCB ตรวจ วัดเดือนละ 1 ครั้ ง  และ Combined chlorine, Total alkalinity, Calcium hardness, Chloride, Cyanuric acid, 
Ammonia, Nitrate, E.Coli, Staphylococcus aureus, และPseudomonus aeruginosa ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2568 น้ีมีการ
ตรวจวัดในเดือนมกราคม 2568 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ส่วนต้ืน 
พบ ว่า ค่า TCB, FCB, Ammonia, Nitrate-nitrogen, E.Coli, Staphylococcus aureus และPseudomonas aeruginosa มีค่ าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับ Total alkalinity และ Chloride มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด Combined chlorine, Calcium 
hardness และCyanuric acid มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งน้ีทางโครงการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำสระว่าย
น้ำ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการ
สาธารณสุข 
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3.5 น้ำเสีย 
3.5.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์  
รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 มีการ
กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย และคุณภาพน้ำท้ิง จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะ
ของระบบบำบัดน้ำเสีย, จุดที่ 4 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดที่ 5 คุณภาพน้ำท้ิงก่อน
ระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, BOD, TDS, TKN, TSS, Settleable solids, TCB, 
FCB, Sulfide และOil and grease ทั้งน้ี ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ ประจำเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำแสดงดังรูปที่ 3.28 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 1-3 แสดงดังรูปที่ 
3.29-3.31 

 
รูปที่ 3.28 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 

  
รูปที่ 3.29 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 3  

คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำ
เสีย 

รูปที่ 3.30 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดท่ี 4  
คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 

 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
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รูปที่ 3.31 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่ 5  

คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ 
3.5.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจะดำเนินการตามวิธีมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 

แสดงดังตารางที่ 3.6 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแสดงดังตารางที่ 3.7 

 
ตารางที่ 3.6  วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอยา่งน้ำ 
เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆดังน้ี 
1. รายการทดสอบ BOD และ TSS เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ Oil and grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด 1,000 มิลลิลิตรและเติมสารเคมี เพ่ือรักษาสภาพตัวอย่าง 
โดยเติมกรดซัลฟูริก 1:1 ในอัตราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน้ำตัวอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบ Sulfide เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้ว ขนาด 300 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่างด้วย 
การเติม 2 นอร์มัล ซิงค์อะซิเตต 4 หยดต่อ 100 มิลลิลิตร และตามด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วปรับ pH ให้มากกว่า 9 
4. รายการทดสอบอื่น ๆ เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทั้งน้ีค่า Temperature และ pH จะทำการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น  ๆ จะนำกลับมาวิเคราะห์ที่
ห้องปฏิบัติการโดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพ่ือเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 

 
ตารางที่ 3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

ลำดับที่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์
1 pH Electrometric 
2 BOD 5-Day BOD Test, Membrane electrode 
3 TSS Dried at 103-105 degree Celsius 
4 Sulfide Iodometric 
5 TDS Dried at 180 degree Celsius 
6 Settleable solid Volumetric 
7 Oil and grease Liquid-liquid, Partition-Gravimetric 
8 TKN Macro Kjeldahl 
9 TCB Multiple tube fermentation technique 
10 FCB Multiple tube fermentation technique 
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   3.5.1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
(ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 จำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 3 
คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย , จุดที่ 4 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 
และจุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ แสดงดังตารางที่ 3.8 
 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568  

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

 
ตำแหน่งทีต่รวจวัด : 13°47'49.3"N 100°34'16.6"E จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 669850.399628202 y (northing) 1525834.3235084845 
 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
คุณภาพน้ำ 

ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

pH - - - 7.4 7.1 7.2 7.2 7.1 7.0 

BOD mg/L 1 2 72 62 361 94 126 98 

TSS mg/L 1 2 2,535 791 6,217 518 1,189 836 

Sulfide mg/L 0.3 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 0.7 0.8 0.6 

TDS mg/L 1 3 328 316 316 305 650 652 

Settleable solids ml/L - 0.1 85.0 2.0 150.0 20.0 37.0 40.0 

Oil and grease mg/L 0.5 1.6 < 1.6 6.4 20.2 10.4 4.8 5.2 

TKN mg/L 1 2 164 147 139 86 109 104 

TCB MPN/100 mL 1.8 - 1.6×106 4.9×105 2.1×106 1.3×105 3.3×105 3.3×105 

FCB MPN/100 mL 1.8 - 3.5×105 1.4×105 1.3×106 1.1×104 1.1×105 2.3×105 
หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 

/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
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ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

 
ตำแหน่งทีต่รวจวัด : 13°47'49.3"N 100°34'16.6"E จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 669850.399628202 y (northing) 1525834.3235084845 
 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
คุณภาพน้ำ มาตรฐานคุณภาพ

น้ำทิ้งอาคาร 
ประเภท ข/4 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

pH - - - 7.8 6.7 7.5 7.4 7.6 7.2 5.0-9.0 

BOD mg/L 1 2 7 6 5 23 6 5 ≤ 30 

TSS mg/L 1 2 25 3 6 ND/3 5 7 ≤ 40 

Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ≤ 1.0 

TDS mg/L 1 3 328 391 474 299 475 422 ≤ 1,000 

Settleable 
solids 

ml/L - 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - 

Oil and grease mg/L 0.5 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 ≤ 20 

TKN mg/L 1 2 80 77 70 22 29 28 ≤ 35 

TCB MPN/100 mL 1.8 - 9.2×105 1.1×102 5.4×103 1.3×103 1.3×105 9.2×104 - 

FCB MPN/100 mL 1.8 - 4.7×104 7.9×10 2.4×103 7.9×102 1.3×105 3.5×104 - 
หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 

/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/4= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
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หน้า 3-37 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ) 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) (ระยะดำเนินการ)  
ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

จัดทำรายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

 
ตำแหน่งทีต่รวจวัด : 13°47'49.3"N 100°34'16.6"E จุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ 
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : x (easting) 669850.399628202 y (northing) 1525834.3235084845 
 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 

คุณภาพน้ำ มาตรฐาน
คุณภาพน้ำ
ทิ้งอาคาร 

ประเภท ข/4 
ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

pH - - - 7.8 6.7 7.3 7.5 7.7 6.8 5.0-9.0 
BOD mg/L 1 2 5 4 4 23 6 6 ≤ 30 
TSS mg/L 1 2 12 9 17 8 13 10 ≤ 40 
Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ≤ 1.0 
TDS mg/L 1 3 357 336 280 359 351 357 ≤ 1,000 
Settleable 
solids 

ml/L - 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.3 < 0.1 - 

Oil and grease mg/L 0.5 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 1.6 < 1.6 ≤ 20 
TKN mg/L 1 2 57 53 49 11 13 15 ≤ 35 
TCB MPN/100 mL 1.8 - 2.3×105 2.4×104 2.4×103 7.9×102 4.9×103 9.2×104 - 
FCB MPN/100 mL 1.8 - 4.7×105 7.9×103 2.4×103 3.3×102 4.9×103 2.4×104 - 
หมายเหตุ /1= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ) 

/2= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
/3= ND ; Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้; ค่าท่ีได้น้อยกว่า LOD) 
/4= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
  
  

 

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตัวอยา่ง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
นางสาวศิริพาพร พิมพา : ทะเบียนเลขที่  ว-131-จ-0005 
นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรีสุโข : ทะเบียนเลขที่  ว-131-ค-0003 
เบอร์โทรศัพท ์ : 0-2441-7100 

 



 

โครงการ The MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-38 

 

 
ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย 

ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 
pH - 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.4 7.4 7.1 7.2 7.2 7.1 7.0 
BOD mg/L 80 22 10 112 84 64 72 62 361 94 126 98 
TSS mg/L 373 114 82 2,335 1,585 247 2,535 791 6,217 518 1,189 836 
Sulfide mg/L ND/2 ND/2 ND/2 6.0 1.6 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 0.7 0.8 0.6 
TDS mg/L 754 439 205 245 882 338 328 316 316 305 650 652 
Settleable solids ml/L 14.0 3.0 1.0 130.0 57.0 0.4 85.0 2.0 150.0 20.0 37.0 40.0 
Oil and grease mg/L 5.1 13.2 7.8 3.6 3.1 3.7 < 1.6 6.4 20.2 10.4 4.8 5.2 
TKN mg/L 84 92 90 103 96 89 164 147 139 86 109 104 
TCB MPN/100 mL 9.2 × 104 5.4 × 104 1.3 × 103 1.3 × 103 7.9 × 102 5.4 × 104 1.6×106 4.9×105 2.1×106 1.3×105 3.3×105 3.3×105 
FCB MPN/100 mL 5.4 × 104 2.4 × 104 4.9 × 102 4.9 × 102 2.3 × 102 2.4 × 104 3.5×105 1.4×105 1.3×106 1.1×104 1.1×105 2.3×105 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ 4 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย ค่า

มาตรฐาน ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 
pH - 7.5 7.4 7.3 7.8 7.2 7.5 7.8 6.7 7.5 7.4 7.6 7.2 5-9 
BOD mg/L 26 9 5 6 5 17 7 6 5 23 6 5 ≤ 30 
TSS mg/L 33 10 10 12 11 42 25 3 6 ND/3 5 7 ≤ 40 
Sulfide mg/L ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 <0.5 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ≤ 1.0 
TDS mg/L 565 350 343 380 733 404 328 391 474 299 475 422 ≤ 1,000 
Settleable solids ml/L 0.1 < 0.1 < 0.1 0.3 0.1 <0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - 
Oil and grease mg/L ND/2 ND/2 1.8 < 1.6 < 1.6 2.7 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 ≤ 20 
TKN mg/L 81 88 85 76 71 68 80 77 70 22 29 28 ≤ 35 
TCB MPN/100 mL 1.3 × 103 1.3 × 106 7.9 × 102 7.9 × 102 ND/2 7.9 × 102 9.2×105 1.1×102 5.4×103 1.3×103 1.3×105 9.2×104 - 
FCB MPN/100 mL 7.9 × 102 4.9 × 105 2.3 × 102 2.3 × 102 ND/2 4.9 × 102 4.7×104 7.9×10 2.4×103 7.9×102 1.3×105 3.5×104 - 
  



 

โครงการ The MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-39 

 

ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ ค่า

มาตรฐาน ม.ค. 68 ก.พ. 68 มี.ค. 68 เม.ย. 68 พ.ค. 68 มิ.ย. 68 ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 
pH - 7.5 7.6 7.5 7.4 7.0 7.7 7.8 6.7 7.3 7.5 7.7 6.8 5-9 
BOD mg/L 33 4 13 16 6 12 5 4 4 23 6 6 ≤ 30 
TSS mg/L 28 11 10 58 10 24 12 9 17 8 13 10 ≤ 40 
Sulfide mg/L ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 <0.5 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ≤ 1.0 
TDS mg/L 833 401 323 412 787 398 357 336 280 359 351 357 ≤ 1,000 
Settleable solids ml/L 0.5 < 0.1 < 0.1 1.0 0.6 <0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.3 < 0.1 - 
Oil and grease mg/L ND/2 ND/2 < 1.6 < 1.6 < 1.6 2.3 < 1.6 < 1.6 < 1.6 < 1.6 1.6 < 1.6 ≤ 20 
TKN mg/L 81 86 81 89 85 79 57 53 49 11 13 15 ≤ 35 
TCB MPN/100 mL 5.4 × 104 4.9 × 104 2.2 × 105 2.2 × 105 2.2 × 103 1.6 × 105 2.3×105 2.4×104 2.4×103 7.9×102 4.9×103 9.2×104 - 
FCB MPN/100 mL 3.5 × 104 2.3 × 104 1.3 × 105 1.3 × 105 1.3 × 103 5.4 × 104 4.7×105 7.9×103 2.4×103 3.3×102 4.9×103 2.4×104 - 
หมายเหตุ /1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) 

/2 = ND : Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้) 
 

 



 

โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-40 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
 

 
รูปที่ 3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH  

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH  

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-41 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH  

จุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ 
 

 
รูปที่ 3.35 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-42 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.36 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD 

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD 

จุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-43 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.38 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.39 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS  

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-44 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.40 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS 

จุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ 
 

 
รูปที่ 3.41 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-45 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.42 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide  

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.43 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 

จุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-46 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.44 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.45 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS  

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-47 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.46 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS 

จุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ 
 

 
รูปที่ 3.47 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable Solids 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-48 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.48 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable Solids  

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 
 

 
รูปที่ 3.49 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable Solids 

จุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-49 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.50 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.51 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease  

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-50 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.52 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease 

จุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ 
 

 
รูปที่ 3.53 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN   

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-51 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.54 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN   

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.55 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN   

จุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-52 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.56 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย   
 

 
รูปที่ 3.57 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB  

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-53 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.58 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB   

จุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ 
 

 
รูปที่ 3.59 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-54 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
 

 
รูปที่ 3.60 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB 

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

 
รูปที่ 3.61 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB 

จุดที่ 5 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ 
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โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 
นิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

หน้า 3-55 

 

3.5.1.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของ โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) 

(ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด  เดอะโมเมนต์ รัชดา 19  ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 กำหนดให้มีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย และคุณภาพน้ำท้ิง ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) บริเวณ
โครงการ THE MOMENT RATCHADA 19 (เดอะ โมเมนต์ รัชดา 19) โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำจำนวน 3 จุด ได้แก่ 
จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย, จุดที่ 4 คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบ
บำบัดน้ำเสีย และจุดที่ 5 คุณภาพน้ำท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะ มีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, BOD, 
TSS, Sulfide, TDS, Settleable solids, Oil and grease, TKN, TCB และFCB สำหรับ จุดที่ 3 คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด บ่อ
เกรอะของระบบบำบัดน้ำเสีย ค่า pH, BOD, TSS, Sulfide, TDS, Settleable solids, Oil and grease, TKN, TCB และFCB ยัง
ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม 

จุดที่ 4 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด บ่อเก็บน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ค่าpH, BOD, TSS, Sulfide 
,TDS, และ Oil and grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น TKN (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568) มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด  สำหรับ TCB ,FCB และSettleable solids ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม  

จุดที่ 5 คุณภาพน้ำท้ิงก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจสภาพน้ำ/ดักขยะพบว่า ค่าpH, BOD, TSS, Sulfide 
,TDS และ Oil and grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น TKN (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2568) มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด สำหรับ TCB ,FCB และSettleable solids ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม  

ทั้งน้ีทางโครงการจะเร่งดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้การ
ดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  

 
3.5.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 

 โครงการจัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพ้ืนที่
โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลน้ันและจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละ
เดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน (ผู้อำนวยการเขตดินแดน) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 
3.6 การระบายน้ำ 

โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คอายุการใช้งานเครื่องสูบน้ำภายในบ่อหน่วงน้ำ ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ รวมทั้งมีการดูแลรางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของ
ตะกอนดินในบ่อพักน้ำ และรางระบายน้ำท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน 

 
3.7 มูลฝอย 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีทำความสะอาดถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม ไม่ ให้มีปริมาณมูลฝอย
ตกค้าง ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่พบด้าน
ร้องเรียน เรื่องกลิ่น และทัศนียภาพจากขยะมูลฝอย 

 
3.8 ระบบไฟฟ้า 

โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คป้ายเตือนระวังอันตราย บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน และ
ไม่ลบเลือน พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุก 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิ ด
ดำเนินการ 
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3.9 การอนุรักษ์พลังงาน 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าส่องสว่างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และจัด

ให้มีการเจ้าหน้าท่ีทีมช่างเข้าดูแลระบบปรับอากาศ ตรวจสอบระบบเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ของโครงการ เช่น ลิฟต์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น 
เพ่ือให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และโครงการมีการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมาย
แสดงประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานที่ระบุมากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พัก
อาศัยช่วยกันอนุรักษ์พลังงานของโครงการ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ล้างเครื่องปรับอากาศ ป้ายรณรงค์ข้ึนบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เป็นต้น อยู่
ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน และไม่ลบเลือน  

 
3.10 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบป้องกัน สัญญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องดับเพลิง
แบบหิ้วได้ หัวรับน้ำดับเพลิง และตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา ให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ และจัดให้มีการตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง หัวดับเพลิง และตู้เก็บสายฉีด (FHC) ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ พร้อมติดต้ังสายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวก รวมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจสอบป้าย เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ แผนผังเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ และจุดรวมพลเบื้องต้นของโครงการให้อยู่
สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน และไม่มีสิ่งกีดขวาง  

 
3.11 ระบบระบายอากาศ 

โครงการได้ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติให้ไม่มีวัตถุสิ่งกีดขวาง และพัดลมระบายอากาศให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้
งาน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 
3.12 การจราจร 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้าย และเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้อยู่สภาพดี 
มองเห็นได้ชัดเจนและไม่ลบเลือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก
บริเวณถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้มีสภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ พร้อม
ทั้งมีการติดตามส่วนรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบปัญหาจะดำเนินการแก้ไขทันที ท้ังน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่พบเรื่อง
ร้องเรียนด้านการจราจร 

 
3.13 ความปลอดภัย 

โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คตำแหน่งติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ และจัดให้มีการติดต้ังป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม ในกรณีที่พ้ืนที่น้ันชำรุด และการขุดลอกราง
ระบายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ไม่พบบริเวณพ้ืนที่ที่ต้องปรับปรุง หรือซ่อมแซม และโครงการมีการติดตามส่วนรับเรื่อง
ร้องเรียนทุกวัน หากพบปัญหาจะดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนใด ๆ 

 
3.14 ทัศนียภาพ 

โครงการมีการดูแลพ้ืนที่สีเขียวในโครงการ และสภาพพ้ืนที่สีเขียวให้สวยงาม และมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ พร้อมทั้งมีการติดตามส่วนรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน หากพบปัญหาจะดำเนินการแก้ไขทันที ทั้งน้ีช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านทัศนียภาพ 

 
3.15 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม 

โครงการมีการติดตามส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบทุกวัน หากพบปัญหาจะดำเนินการแก้ไขทันที ท้ังน้ีช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม 
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3.16 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ 
โครงการมีการติดตามส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบทุกวัน หากพบปัญหาจะดำเนินการแก้ไขทันที ท้ังน้ีช่วงเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ 
 

3.17 การรับเรื่องร้องเรียน 
โครงการมีการติดตามส่วนรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการทุกวัน เพ่ือประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ 

ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายในโครงการ หากพบปัญหาโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที ท้ังน้ีช่วงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2568 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนใดๆ 

 
3.18 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ 

หลังจากโครงการได้เปิดดำเนินการ โครงการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จึงไม่มีการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ท้ังน้ี
หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ โครงการจะทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม  และความคิดเห็นของ
ประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการกำหนด 

 
 


