
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 

สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

3.1  สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการ 
  ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะดำเนินการ โครงการ พี แอนด เอส เพลส  
ในชวงเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 พบวา มีนิติบุคคลอาคารชุด พี แอนด เอส เพลส เปนผูดูแล
โครงการในปจจุบัน และมอบหมายให บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด เปนท่ีปรึกษาในการจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะเปดดำเนินการโครงการ 

ในระยะเปดดำเนินการท่ีผานมา โครงการไดปฏิบัติตามมาตรการท่ีไดกำหนดไวเปนสวนใหญ แตมีบาง
มาตรการท่ีโครงการยังไมไดมีการเก็บขอมูลในเรื่องนั้นๆ บริษัทท่ีปรึกษาฯ ไดชี้แจงปญหา อุปสรรค และการแกไข
ใหกับโครงการ เพ่ือใหโครงการไดดำเนินการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับมาตรการและเพ่ือลดผลกระทบ      
ท่ีจะเกิดข้ึน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2-1 ซ่ึงจากการดำเนินการโครงการตั้งแตเดือนกรกฎาคม –    
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 พบวา นิติบุคคลอาคารชุด พี แอนด เอส เพลส ในฐานะของผูดูแลโครงการ ไดจัดใหมี
เจาหนาท่ีสำรวจโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการเปนประจำ จากการเปดดำเนินการโครงการท่ีผานมา พบวา ไมมีเรื่อง
รองเรียนจากชุมชนขางเคียงแตอยางใด 

นอกจากนี้ โครงการไดดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรการท่ีไดกำหนด 
ไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด โดยมีบริษัท ท็อปส-แลบ คอนซัลแตนท จำกัด 
เปนผูดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง มีรายละเอียดในการตรวจวัด ดังนี้ (แสดงรายละเอียดใน รูปท่ี 3-1     
ถึงรูปท่ี 3-4 และภาคผนวก ค)  
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1) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย (จุดท่ี 1) และคุณภาพน้ำท้ิง (จุดท่ี 2) 
 ผลการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหวางเดือนกรกฎาคม - 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ของโครงการชวงดำเนินการ ไดทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำท้ิง      
โดยดัชนีท่ีทำการตรวจวัด ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH), ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), 
ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total suspended Solids), ของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolved 
Solids), ซัลไฟด (Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), น้ำมันและไขมัน (oil & Grease) และ
ของแข็งจมตัว (Settleable Solids) จำนวน 2 จุด ไดแก จุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด 
และจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) 1 จุด โดยมีความถ่ีในการ
ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ำในแตละเดือนมีดังนี้ (ตารางท่ี 3-1 และ ตารางท่ี 3-2) 

 

• การตรวจวัดปริมาณคาความเปนกรดดาง (pH) จากผลการตรวจวัด
ปริมาณคาความเปนกรด-ดาง (pH) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการ
ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา    
มีคาอยูระหวาง 7.7-8.3 และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
(บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง 7.9-8.1 

 

• การตรวจวัดปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) จากผล
การตรวจวัดปริมาณคาบีโอดี (BOD) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการ
ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา    
มีคาอยูระหวาง 32.3-281.0 มก./ล. และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัด
น้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง 13.6-161.0 มก./ล. 

 

• การตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) 
จากผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) ระหวางเดือนกรกฎาคม - 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณ    
จุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยูระหวาง 36-136 มก./ล. และจุดท่ี 2 คือ บริเวณ         
จุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง        
21-38 มก./ล. 
 

• การตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolve Solids) 
จากผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolve Solids) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสีย
เขาระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยูระหวาง 532-1,260 มก./ล. และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลัง
ผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง 370-1,182 มก./ล. 
 

• การตรวจวัดปริมาณซัลไฟด (Sulfide) จากผลการตรวจวัดปรมิาณซัลไฟด 
(Sulfide) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 
2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยูระหวาง 1.31-6.72 มก./ล. 
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และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) พบวา  
มีคาอยูระหวาง 0.47-1.67 มก./ล. 
 

• การตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) จากผลการ
ตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568  
โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบ
บำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยูระหวาง 194.88-208.88 มก./ล. และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผาน
การบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง 48.72-170.80 มก./ล. 
 

• การตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) จากผลการตรวจวัด
ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ี     
ในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย 
พบวา มีคาอยูระหวาง 5-11 มก./ล. และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัด
น้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง 1-6 มก./ล. 
 

• การตรวจวัดปริมาณตะกอนของแข็งจมตัว (Settleable Solids) จากผล
การตรวจวัดปริมาณตะกอนของแข็งจมตัว (Settleable Solids) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม   
พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสีย
เขาระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยูระหวาง 0.2-5.5 มล./ล. และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผาน
การบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.1-0.2 มล./ล. 
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รูปท่ี 3-1 แสดงการเกบ็ตัวอยางน้ำเสียระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำเสียบริเวณบอพักน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จดุท่ี 1) 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำท้ิงหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จุดท่ี 2) 
 

แสดงการเก็บตัวอยางน้ำเสีย วันท่ี 16 กรกฎาคม 2568 

แสดงการเก็บตัวอยางน้ำเสีย วันท่ี 20 สิงหาคม 2568 

จุดเก็บตัวอยางน้ำเสยีบริเวณบอพักน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จุดท่ี 1) 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำท้ิงหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จุดท่ี 2) 
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รูปท่ี 3-1 (ตอ) แสดงการเก็บตัวอยางน้ำเสียระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำเสียบริเวณบอพักน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จุดท่ี 1) 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบรเิวณบอพักน้ำท้ิงหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จุดท่ี 2) 
 

แสดงการเก็บตัวอยางน้ำเสีย วันท่ี 17 กันยายน 2568 

แสดงการเก็บตัวอยางน้ำเสีย วันท่ี 17 ตุลาคม 2568 

จุดเก็บตัวอยางน้ำเสียบริเวณบอพักน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จุดท่ี 1) 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำท้ิงหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จุดท่ี 2) 
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รูปท่ี 3-1 (ตอ) แสดงการเก็บตัวอยางน้ำเสียระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำเสียบริเวณบอพักน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จุดท่ี 1) 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำท้ิงหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จุดท่ี 2) 
 

แสดงการเก็บตัวอยางน้ำเสีย วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2568 

แสดงการเก็บตัวอยางน้ำเสีย วันท่ี 11 ธันวาคม 2568 

จุดเก็บตัวอยางน้ำเสียบรเิวณบอพักน้ำเสียกอนเขาระบบบำบดัน้ำเสียรวม (จุดท่ี 1) 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำท้ิงหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (จุดท่ี 2) 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม                     บทที ่3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                           สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบตัติามมาตรการฯ       

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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ตารางท่ี 3-1  แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ระยะดำเนินการ) จุดท่ี 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568      

         

รายการทดสอบ หนวย 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระยะดำเนินการ ป พ.ศ. 2568 

คามาตรฐาน 
ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 8.0 8.3 8.0 8.1 8.0 7.7 - 

2. บีโอดี 
   (Biochemical Oxygen Demand) 

mg/l 281.0 189.0 32.3 121.5 155.0 160.0 
- 

3. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด 
   (Total Suspended Solids) 

mg/l 136 137 63 52 36 82 
- 

4. ของแข็งละลายท้ังหมด 
   (Total Dissolved Solids) 

mg/l 1,058 1,260 1,122 532 638 1,082 
- 

5. ซัลไฟด (Sulfide) mg/l 2.27 2.11 1.59 2.07 6.72 1.31 - 

6. ทีเคเอ็น  
   (Total Kjeldahl Nitrogen) 

mg/l 196.00 199.36 202.16 194.88 208.88 197.12 
- 

7. น้ำมันและไขมัน 
   (Oil and Grease) 

mg/l 10 8 10 5 6 11 
- 

8. ของแข็งจมตัว  
   (Settleable Solids) 

ml/l 5.5 3.0 0.6 0.6 0.2 0.6 
- 

อางอิง : บริษัท ท็อป-แลบ คอนซัลแตนท จำกัด ตรวจวัดประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
 
 
  
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม                     บทที ่3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                           สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบตัติามมาตรการฯ       

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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ตารางท่ี 3-2 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง (ระยะดำเนินการ) จุดท่ี 2 บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) ประจำเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568    

  

รายการทดสอบ หนวย 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระยะดำเนินการ ป พ.ศ. 2568 

คามาตรฐาน 
ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 8.1 8.0 8.1 8.0 7.9 7.9 - 

2. บีโอดี 
   (Biochemical Oxygen Demand) 

mg/l 161.0 57.3 13.6 79.0 33.4 34.3 
- 

3. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด 
   (Total Suspended Solids) 

mg/l 36 24 38 21 22 26 
- 

4. ของแข็งละลายท้ังหมด 
   (Total Dissolved Solids) 

mg/l 414 1,127 370 401 424 1,182 
- 

5. ซัลไฟด (Sulfide) mg/l 1.67 1.18 0.66 0.47 1.19 0.84 - 

6. ทีเคเอ็น  
   (Total Kjeldahl Nitrogen) 

mg/l 168.56 170.80 136.08 153.44 164.64 48.72 
- 

7. น้ำมันและไขมัน 
   (Oil and Grease) 

mg/l 4 6 6 1 2 4 
- 

8. ของแข็งจมตัว  
   (Settleable Solids) 

ml/l 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 
- 

อางอิง : บริษัท ท็อป-แลบ คอนซัลแตนท จำกัด ตรวจวดัเมือ่เดอืนกรกฎาคมถึงเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2568 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)               สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ                                                                  

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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รูปท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย จุดท่ี 1 และจุดท่ี 2 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)               สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ                                                                  

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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รูปท่ี 3-2 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย จุดท่ี 1 และจุดท่ี 2 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)               สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ                                                                  

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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รูปท่ี 3-2 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย จุดท่ี 1 และจุดท่ี 2 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)               สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ                                                                  

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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รูปท่ี 3-2 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย จุดท่ี 1 และจุดท่ี 2 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)               สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ                                                                  

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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2) คุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ (จุดท่ี 3) 
 ผลการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสยีระหวาง

เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ของโครงการชวงดำเนินการ ไดทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง       
จากบอพักน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ โดยดัชนีท่ีทำการตรวจวัด ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH), 
ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total suspended 
Solids), ของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids), ซัลไฟด (Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl 
Nitrogen), น้ำมันและไขมัน (oil & Grease) และของแข็งจมตัว (Settleable Solids) จำนวน 1 จุด ไดแก    
จุดพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของโครงการกอนระบายออกจากโครงการ 1 จุด โดยมีความถ่ีในการ
ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง          
ท่ีผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกลาวกับคามาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง 
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด สำหรับอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันท่ี 27 สิงหาคม 2567 รายละเอียดผลการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในแตละเดือน พบวา มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) มีดังนี้ (ตารางท่ี 3-3) 

• การตรวจวัดปริมาณคาความเปนกรดดาง (pH) จากผลการตรวจวัดปริมาณ       
คาความเปนกรด-ดาง (pH) ระหวางเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจ   
เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของโครงการ
กอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง 7.0-8.1 โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน    
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันท่ี 27 
สิงหาคม 2567 (ประเภท ข)  

• การตรวจวัดปริมาณ บีโอดี  (Biochemical Oxygen Demand) จากผลการ
ตรวจวดัปริมาณคาบีโอดี (BOD) ระหวางเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจ
เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของโครงการ
กอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง 25.9-29.6 มก./ล. โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
วันท่ี 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข) 

• การตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) 
จากผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) ระหวางเดือนกรกฎาคม-
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณ   
บอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของโครงการกอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง         
26-39 มก./ล. โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศ    
ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันท่ี 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข) 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)               สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ                                                                  

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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• การตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolve Solids) จากผล
การตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolve Solids) ระหวางเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทาย
ของระบบระบายน้ำของโครงการกอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง 160-376 มก./ล.      
โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมท่ี 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันท่ี 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข) 

• การตรวจวัดปริมาณซัลไฟด (Sulfide) จากผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด (Sulfide) 
ระหวางเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก 
จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของโครงการกอนระบายออกจากโครงการ พบวา    
มีคาอยูระหวาง 0.53-0.99 มก./ล. โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันท่ี 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข) 

• การตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) จากผลการตรวจวัด
ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ระหวางเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ี 
ในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำ 
ของโครงการกอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง 12.88-34.44 มก./ล. โดยคุณภาพน้ำมีคา
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 141     
ตอนพิเศษ 233 ง วันท่ี 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข) 

• การตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) จากผลการตรวจวัดปริมาณ
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ระหวางเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีความถ่ีในการตรวจ
เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของโครงการ
กอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง <1.0-1.0 มก./ล. โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันท่ี 
27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข) 

• การตรวจวัดปริมาณตะกอนของแข็งจมตัว (Settleable Solids) จากผลการ
ตรวจวัดปริมาณตะกอนของแข็งจมตัว (Settleable Solids) ระหวางเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบ
ระบายน้ำของโครงการกอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง <0.1-0.2 มล./ล. โดยคุณภาพน้ำ  
มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 
141 ตอนพิเศษ 233 ง วันท่ี 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข) 
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รูปท่ี 3-3 แสดงการเก็บตัวอยางน้ำท้ิงระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ (จุดท่ี 3) 
แสดงการเก็บตัวอยางน้ำท้ิง วันท่ี 16 กรกฎาคม 2568 

 

 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ (จุดท่ี 3) 
แสดงการเก็บตวัอยางน้ำท้ิง วันท่ี 20 สิงหาคม 2568 

 

 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ (จุดท่ี 3) 
แสดงการเก็บตัวอยางน้ำท้ิง วันท่ี 17 กันยายน 2568 
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รูปท่ี 3-3 (ตอ) แสดงการเก็บตัวอยางน้ำท้ิงระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ (จุดท่ี 3) 
แสดงการเก็บตัวอยางน้ำท้ิง วันท่ี 17 ตุลาคม 2568 

 

 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ (จุดท่ี 3) 
แสดงการเกบ็ตัวอยางน้ำท้ิง วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2568 

 

 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ (จุดท่ี 3) 
แสดงการเก็บตัวอยางน้ำท้ิง วันท่ี 11 ธันวาคม 2568 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม                   บทที ่3                             
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                สรปุผลการตรวจสอบการปฏบิตัิตามมาตรการ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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ตารางท่ี 3-3 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง (ระยะดำเนินการ) จุดท่ี 3 บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2568 

อางอิง : บริษัท ท็อป-แลบ คอนซัลแตนท จำกัด ตรวจวัดเมื่อเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 
 : 1)มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง           

วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ข) 

 

รายการทดสอบ หนวย 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระยะดำเนินการ ป พ.ศ. 2568 

คามาตรฐาน1) 
ก.ค. 68 ส.ค. 68 ก.ย. 68 ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 8.0 7.8 7.9 8.0 8.1 7.0 5.5-9.0 

2. บีโอดี 
   (Biochemical Oxygen Demand) 

mg/l 28.7 28.9 28.5 29.6 25.9 28.7 ไมเกิน 30 

3. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด 
   (Total Suspended Solids) 

mg/l 30 26 36 36 39 39 ไมเกิน 40 

4. ของแข็งละลายท้ังหมด 
   (Total Dissolved Solids) 

mg/l 243 160 249 279 376 274 ไมเกิน 1,000 

5. ซัลไฟด (Sulfide) mg/l 0.93 0.72 0.53 0.73 0.99 0.64 ไมเกิน 1.0 

6. ทีเคเอ็น  
   (Total Kjeldahl Nitrogen) 

mg/l 17.92 12.88 15.68 34.16 34.44 25.20 ไมเกิน 35 

7. น้ำมันและไขมัน 
   (Oil and Grease) 

mg/l <1 <1 <1 <1 1 <1 ไมเกิน 20 

8. ของแข็งจมตัว  
   (Settleable Solids) 

ml/l <0.1 <0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                                    สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ                     
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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รูปท่ี 3-4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ จุดท่ี 3 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                                    สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ                     
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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รูปท่ี 3-4 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ จุดท่ี 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                                    สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ                     
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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รูปท่ี 3-4 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ จุดท่ี 3 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                                    สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ                     
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
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รูปท่ี 3-4 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ จุดท่ี 3 
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